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1.1

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest realizacja zadania pn.: ,Zespdét Szkolno-Przedszkolny nr 10
ul. Jana Sliwki 8 — termomodernizacja i modernizacja budynku - dokumentacja projektowa

( 2) ”
a)

b)

d)

e)

f)
9)

h)

3)

wykonanie dokumentacji w formie i ilosci wskazanej we wzorze umowy wraz z:

— wykonaniem oceny stanu technicznego konstrukcji stropéw nad ostatnig
kondygnacja,

— wykonaniem inwentaryzacji budowlanej wraz z wykonaniem odkrywek -
w celu dokonania prawidlowej oceny stanu istniejgcego budynku szkoty
objetego przedmiotem zamédwienia,

— charakterystykg energetyczng budynku,

ztozenie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej
kompletnego wniosku (lub wnioskéow — jezeli dotyczy) o udzielenie zgody na budowe
lub wykonanie robét budowlanych w rozumieniu art. 28 i nast. Prawo budowlane
(dalej: zgody budowlane),

ztozenie wiasciwym organom i podmiotom wnioskéw o uzyskanie innych decyzji
administracyjnych, postanowien, uzgodnien oraz  opinii niezbednych
do prawidtowego wykonania dokumentacji i robot budowlanych realizowanych na
jej podstawie, wraz z ich uzyskaniem,

uzyskanie zgdd budowlanej/budowlanych, o ktérych mowa w lit. b),

petnienie nadzoréw autorskich w trakcie postepowania przetargowego na wybor
wykonawcy robot budowlanych,

petnienie nadzoréw autorskich przy realizacji robot budowlanych,

opracowanie audytu energetycznego budynku w formie i iloéci wskazanej we
WZzOorze umowy,

wypetnienie wniosku o dofinansowanie zadania ze érodkc',)w zewnetrznych wraz ze
zatacznikami (np. Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, dalej WFOSIGW, ze $rodkow Unii Europejskiej lub innej
jednostki wskazanej przez Zamawiajgcego) w formie i ilosci wskazanej we wzorze
umowy,

sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku na etapie
projektowania ($wiadectwo stanu istniejgcego) oraz po wykonanych robotach
budowlanych ($wiadectwo stanu po termomodernizacji) w formie i ilosci
wskazanej we wzorze umowy,

wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej - w formie i ilosci
wskazanej we wzorze umowy.

1.2 Zakres zamowienia

Zakres

rzeczowy zadania obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowo — kosztowej

remontu, budynku Szkoty Podstawowej nr 20 przy ul. Jana Sliwki 8 w Gliwicach stanowiacej

wydzie
w tym:

a)

long jednostke oswiatowgq w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Gliwicach,

wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego w celu okreslenia warunkow
gruntowo — wodnych w rejonie budynku;
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b)

d)

e)
f)

g)

h)

i)
)]
k)
)
m)

n)
P)

qa)
r)

s)
t)

u)

inwentaryzacje budynku z pomiarami z natury wraz z wykonaniem odkrywek
w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia oraz wykonanie ekspertyzy stanu
technicznego stropu nad ostatnig kondygnacja;

wykonanie drenazu opasowego i podtaczenie go do kanalizacji deszczowej wraz
z uporzadkowaniem instalacji odprowadzania wéd opadowych, wykonanie izolacji
pionowej i termicznej, wykonanie nawierzchni chodnikowych oraz innych nawierzchni
utwardzonych przy budynku w miejscu elementéw rozebranych w zwigzku
z wykonaniem drenazu oraz podtaczeniem do kanalizacji deszczowej;

zabezpieczenie przeciwwodne/ przeciwwilgociowe podziemnych czesci budynku
z uwzglednieniem warunkow gruntowo — wodnych;

osuszenie budynku;

docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg celem zniwelowania istniejacych
ubytkéw ciepta;

usuniecie ewentualnych stwierdzonych nieszczelnosci i ubytkow istniejgcego
pokrycia dachowego;

wymiana stolarki zewnetrznej okiennej na trzyszybowg i odrestaurowanie zewnetrznej
drzwiowej (w tym 2 szt. bram na elewacji frontowej) wraz z wymiang parapetow, oraz
wymiana drzwi wiatrotapu od strony wejscia gtéwnego;

kompleksowe czyszczenie elewacji wraz zabezpieczeniem anty graffiti;

naprawa odrestaurowanie rzezb, detali elewacyjnych;

naprawa/ renowacja zegara elewacyjnego;

wymiana orynnowania (jesli konieczna), rynien spustowych i obrébek blacharskich;
wymiana instalacji odgromowej;

wymiana instalacji centralnego ogrzewania;

modernizacja istniejgcego wezta cieplnego;

przebudowa schodéw zewnetrznych wejscia tylnego do budynku z wykorzystaniem
istniejacych materiatdw oraz renowacja/czyszczenie schodéw wejscia gtdwnego ;
rozebranie fragmentu $ciany dzielgcej przestrzen pomieszczenia sSwietlicy;

wykonanie elementéw infrastruktury rowerowej: wiaty rowerowej oraz stojakéw na
rowery oraz stojakéow na hulajnogi spetniajacej Standardy i wytyczne ksztaltowania
infrastruktury rowerowej Zarzgdu Gérnoslasko-Zagtebiowskiej Metropolii;
wykonanie audytu energetycznego i przygotowanie kompletnego wniosku
o dofinansowanie zadania;

sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku na etapie
projektowania (Swiadectwo stanu istniejgcego) oraz po wykonanych robotach
budowlanych ($wiadectwo stanu po termomodernizacji);

wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

inne roboty towarzyszace oracz czynnosci niezbedne do realizacji robot
budowlanych objetych zaméwieniem (a niewykazane powyzej) zgodnie z zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, wymaganiami technicznymi
oraz przepisami prawa.

Powyzsze zakresy winny uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

a)

wykonanie badan geotechnicznych podloza gruntowego. Okreslenie warunkow
gruntowo - wodnych w rejonie budynku pozwoli na okreslenie dziatan naprawczych
eliminacji powstajacych zapadlisk w rejonie budynku i zawilgocenie zewnetrznych oraz
wewnetrznych Scian piwnic. Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ sporzadzona
zm.in. zgodnie z :
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1. Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych,

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dokumentacji hydrologicznej
i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej.

W szczegdlnosci powinna zawiera¢ charakterystyke warstw wodonosnych i okreslenie
zwierciadta wod podziemnych w rejonie przedmiotowego budynku.

b) inwentaryzacje budynku wraz z niezbednymi odkrywkami oraz ekspertyze techniczng
stropu nad ostatnig kondygnacjg

Nalezy wykona¢ wszystkie prace inwentaryzacyjne niezbedne do prawidlowego
opracowania dokumentacji projektowej obejmujacej roboty budowlane majace na celu
wykonanie wszystkich robdt w zakresie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

c) termomodernizacja przegréd budowlanych wraz z wymiang stolarki okiennej
i odrestaurowaniu stolarki drzwiowej;

Nalezy zaprojektowa¢ wszystkie roboty budowlane i prace przygotowawcze oraz
towarzyszace w zakresie termomodernizacji przegréod budowlanych oraz wymiany
istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej — modernizacja w zakresie wynikajacym z audytu
energetycznego.

Nie stwierdzono wykonania termomodernizacji oraz izolacji przeciwwilgociowej przyziemia
(kondygnacji piwnic); fragmentarycznie na elewacji tylnej i elewacjach bocznych zostata
potozona folia kubetkowa (stwierdzono jej popekania, zerwania i uszkodzenia) brak jest
wiedzy do jakiej gtebokosci zostata potozona oraz warstwach izolacji znajdujacych sie pod
nig. Nalezy zaprojektowac izolacje przeciwwodng/ przeciwwilgociowg oraz termiczng $cian
piwnic z uwzglednieniem warunkdéw gruntowo - wodnych. Przed przystgpieniem
do opracowywania dokumentacji nalezy zweryfikowac jakos¢ istniejacego stanu ww.
elementéw oraz stanu Scian piwnic i przewidzie¢ dziatania majace na celu rozwigzanie
problemu zawilgoconych $cian-zastosowana izolacji przyziemia (kondygnacji piwnic) winna
zostac potwierdzona audytem energetycznym.

Projekty/rozwigzania projektowe w ramach opracowan poszczegolnych branz, w zakresie
uwzgledniajagcym wykonanie nastepujgcych robot budowlanych:
e docieplenie przegrod budowlanych (w zakresie wskazanym w audycie
energetycznym - dotyczy izolacji Scian przyziemia).
W ramach dokumentacji nalezy dodatkowo uwzgledni¢:
- osuszenie scian piwnic
- wykonanie izolacji pionowej, przeciwwodnej/ przeciwwilgociowej i termicznej
scian fundamentowych budynku,
- wykonanie drenazu opaskowego wokdt budynku wraz z podigczeniem do
instalacji kanalizacji deszczowej i jej uporzadkowanie. Przy projektowaniu
drenazu nalezy przewidzie¢ roboty budowlane w pasie drogowym i uzyskac
niezbedne uzgodnienia i zezwolenia,
—-wymiane rynien i rur spustowych budynku oraz podtgczenie nowych spustow
rynnowych szkoty do istniejgcej kanalizacji deszczowej (uporzadkowanie kanalizacji
deszczowej),

—wykonanie opaski (wyklucza sie mozliwos¢ zastosowania opaski zwirowej) wokot
budynku (rozwigzanie skoordynowane z zaprojektowanym sposobem podtaczenia
nowych spustéw rynnowych - wykonaniem podiaczenia do kanalizacji deszczowej
oraz odtworzeniem nawierzchni chodnikowych po rozbidrkach zwigzanych
z termomodernizacjg i zabezpieczeniem  przeciwwilgociowym/przeciwwodnym
przyziemia tj. kondygnacji piwnicznej);

—utozenia instalacji odgromowej
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-0 wykonaniu zabezpieczenia izolacji ponad gruntem nalezy powiadomic Miejskiego
Konserwatora Zabytkow,

UWAGA: Szkofa jest w posiadaniu archiwalnej dokumentacji zawierajacej zakres izolacji cian
fundamentowych.

e wymiana elementéw stolarki zewnetrznej; nowe okna z higrosterowanymi
nawiewnikami okiennymi (w pomieszczeniach w ktorych sg wymagane), parapety,
obrobki blacharskie na gzymsach, drzwi zewnetrzne (bramy podjazdowe
zlokalizowane na elewacji frontowej);

wymagania szczegolne do stolarki okiennej:

- Nalezy wskaza¢ elementy stolarki okiennej przeznaczonej do wymiany. W chwili
obecnej na placéwce trwajg prace polegajgce na dostosowaniu budynku
do obecnie obowigzujacych przepisow przeciw pozarowych w zwigzku z czym
wymieniane sg okna na klatkach schodowych wydzielonych pozarowo oraz
sq montowane okna oddymiajgce na dachu budynku;

— Uzytkownik zgtasza, ze okna zlokalizowane w pomieszczeniach sg nieszczelne
(nieprawidlowo zamontowane), odksztatcone (nie  we wszystkich
pomieszczeniach jest mozliwos¢ otworzenia okien) powodujq bardzo duze ubytki
ciepta w poszczegoélnych pomieszczeniach;

— okna od strony frontowej budynku przewidzie¢ z zastosowaniem:

e szyb ze szkfa o ograniczonej przepuszczalnosci energii, z tzw. szkta z ochrong
przeciwstoneczng, ktore przepuszcza tylko okreslong czes¢ energii
stonecznej, dostarczajac duzo s$wiatta, a mato ciepta, co pozwala unikngc
przegrzewania sie pomieszczen;

¢ montazu wewnetrznych rolet okiennych;

- okna na poziomie piwnic winny zosta¢ zaprojektowane w wykonaniu
antywlamaniowym;

— kraty antywlamaniowe w pomieszczeniach na poziomie piwnic i parteru, pomimo
przewidzianych do zabudowy okien antywtamaniowych winny zosta¢ poddane
ocenie stanu technicznego (korozja, uszkodzenia mechaniczne, sposob i trwatosé¢
zmontowania itp.), oraz mozliwosci dalszego ich wykorzystania— pozostawienie
istniejacych (z uwzglednieniem remontu) badz wymiana na nowe - wariant
realizacji winien zostac okreslony po dokonaniu oceny stanu technicznego;

Zgodnie z opinig Miejskiego Konserwatora Zabytkow zatacznik nr 2 nalezy:
— zachowac oryginalng stolarke okienng np. w naswietlu bramy;
— zachowac stolarke drzwi oraz bramy;
- przy wymianie wspbiczesnej stolarki okiennej nalezy zachowaé gabaryty, ksztatt,
kolorystyke i podziaty okien oryginalnych oraz gtebokos$¢ wnek okiennych;
— odtworzy¢ wyglad oryginalnej stolarki drzwiowej;

UWAGA: Nalezy rozwazy¢ zabudowe dodatkowych elementéw na stolarce okiennej
zabezpieczajacych wnetrze budynku przed nadmiernym nagrzewaniem sie budynku
w okresach wysokich temperatur i nadmiernemu wychiodzeniu w okresach niskich
temperatur, w tym montaz rolet wewnetrznych naokiennych.

d) Nalezy zaprojektowac wszystkie roboty budowlane i prace przygotowawcze oraz
towarzyszace w zakresie naprawy istniejgcego pokrycia dachowego - lokalizacja
nieszczelnosci i powziecie dziatan naprawczych.

Obecnie na dachu znajduje sie dachoéwka w catosci wymieniona okoto 2010r. wraz
z potozeniem foli przeciwwiatrowej. Uzytkownik zgtasza przecieki przez dach i zawilgocenie
konstrukcji dachu w okolicach kominéw. Nalezy przewidzie¢ wykonanie naprawy uszkodzen
dachu (zgodnie z wytycznymi po dokonaniu ogledzin),

W ramach dokumentacji nalezy dodatkowo uwzglednic:
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e demontaz istniejgcego i wykonanie nowego orynnowania (jesli konieczne zgodnie
z wytycznymi po dokonaniu ogledzin) i rur spustowych;
demontaz istniejacych i wykonanie nowych obrébek blacharskich;
odnowienie powtoki malarskiej innych elementéow stalowych wyposazenia
zewnetrznego budynku;

¢ wykonanie nowej instalacji odgromowej

e) wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacjg istniejacego wezia
cieplnego

Dokumentacja projektowa winna obejmowac wykonanie nastepujacych prac:
e wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang grzejnikow
i termostatéow dla catosci budynku z uwzglednieniem parametrow przegrod
budowlanych po wykonaniu prac termoizolacyjnych z uwzglednieniem
zaprojektowania obudow grzejnikdw w pomieszczeniach przebywania ucznidow, oraz
malowanie $cian po wymianie instalacji;

e w salach lekcyjnych i korytarzach preferowana technologia rurarzu instalacji c.o. -
stal fgczona zlgczkami zaprasowywanymi / zaciskowymi. Instalacja zabezpieczona
maskownica. Projekt w korytarzach winien przewidywa¢ zabezpieczenie instalacji
c.0. przed uderzeniami mechanicznymi (plecaki, tornistry itp.),

W obrebie budynku obecnie zabudowane sg grzejniki zeliwne - przewidziane do wymiany.

Zamawiajacy informuje, ze w chwili obecnej trwaja prace dostosowujace budynek
do aktualnie obowiazujacych przepisow p. poz. na podstawie zatwierdzonej
dokumentacji projektowej w zwiazku z tym nalezy wziaé pod uwage aby
nowoprojektowane przejscia instalacji przez strefy pozarowe zostaly wykonane jako
przejscia p.poz.

f) naprawa schoddw zewnetrznych wejscia tylnego do budynku i renowacja schodow
wejscia gtdbwnego

Uzytkownik zwraca uwage, ze istniejace schody zewnetrzne zlokalizowane przy wejsciu tylnym
do budynku sg wyposazone w nowe kamienne stopnice, natomiast Jednostka projektowa winna
zweryfikowac¢ stan przedmiotowych schodow, ich konstrukcje i zaprojektowac ich przebudowe
z wykorzystaniem w niepogorszonym stanie elementow ich istniejgacej konstrukcji do odbudowy
zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami, tak aby po realizacji przedstawionego rozwigzania
projektowego, bedzie mozliwos¢ bezpiecznego korzystania z przedmiotowych schodow.

g) audyt energetyczny i przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie zadania

Audyt energetyczny winien by¢ opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. z pézniejszymi zmianami w sprawie ,szczegotowego
zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzér kart
audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego”
w tym na formularzu karty audytu energetycznego dostgpnej na stronie Wojewodzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

h) Sporzadzenie wniosku o dofinansowanie zadania ze srodkow zewnetrznych
(np. Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Katowicach, s$rodkéw Unii Europejskiej lub innej jednostki wskazanej przez
Zamawiajgcego).

i) Wykonanie renowacji i czyszczenia elewacji budynku szkoty z cegty ceramicznej petnej
obejmujacej nastepujacy zakres:

- naprawa istniejgcych tynkéw

- malowanie tynkow

- zabezpieczenie $cian zewnetrznych antykorozyjne i hydrofobowe elewacji
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- czyszczenie Scian zewnetrznych budynku z zabrudzen atmosferycznych i zalegajacych
powtok malarskich ($ciany zewnetrzne z cegty petnej i spoiny w Scianach)

- Naprawe spoin w $cianach

- cokdt kamienia naturalnego

- gzymsy

- detale architektoniczne

Nalezy przewidzie¢ uzupetnienie ubytkow cegiet oraz naprawe detali architektonicznych
wtym naprawe rzezb elewacyjnych oraz impregnacje oczyszczonej elewacji jak
i zabezpieczenie wyczyszczonej powierzchni antygraffiti, naprawe gzymsow i wykonane
nowych obrébek blacharskich obecnie znajdujacych sie na nich.

Zgodnie z opinia MKZ zalacznik nr 2 nalezy zachowac lub odtworzy¢ wszystkie detale
architektoniczne m.in. opaski okienne, rzezbiarskie detale zwornikow, filarkow i boniowania,
odtworzy¢ brakujace fragmenty rzezb nauczyciela i chtopca (zgodnie z zachowanym materiatem
ikonograficznym); prace przy elementach rzezbiarskich powinny by¢ prowadzone przez osobe
posiadajgca doswiadczenie przy tego typu pracach , tj. konserwatora dziet sztuki; przed doborem
ostatecznej technologii czyszczenia fragmentow elewacji wykonanej z ceglty nalezy dokonac
proby dziatania tak, aby nie zostata zniszczona zewnetrzna struktura ceramiki; z same prace,
po wyborze metody czyszczenia byty prowadzone przez firme posiadajgcg doswiadczenie przy
tego typu pracach, w przypadku koniecznosci uzupetniania fug w murach nalezy stosowac
zaprawy w kolorze jak istniejace.

UWAGA: Szkofa jest w posiadaniu archiwalnej dokumentacji zawierajacej zakres izolacji cian
fundamentowych.

j) renowacje i naprawe zegara znajdujgcego sie na wiezy frontu budynku- odrestaurowanie
tarczy zegara oraz uruchomienie mechanizmu zegara

k) potaczenie pomieszczen $wietlicy szkoty znajdujacymi sie na 1 pietrze budynku. Swietlica
sktada sie z dwdch pomieszczen, z ktorych jedno jest przechodnie i taczy sie z drugim
otworem drzwiowym. Uzytkownik zgtasza potrzebe potaczenia obu pomieszczen poprzez
wyburzenie fragmentu sciany

I) sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku na etapie
projektowania ($wiadectwo stanu istniejgcego) oraz po wykonanych robotach
budowlanych ($wiadectwo stanu po termomodernizacji) przez osoby uprawnione do
sporzadzania tego typu opracowania, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ustawie z
o charakterystyce energetycznej budynkdw

m) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej przez osoby uprawnione do
sporzadzania tego typu opracowania

n) wymagania ogdlne

W dokumentacji projektowej nalezy uja¢ wykonanie wszystkich prac i robdt, ktore
towarzyszg realizacji w/w robot budowlanych i sg niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotowego zadania, w tym prace zabezpieczajace, porzadkowe, wywodz i utylizacja
elementéow =z rozbiorek i demontazu. W dokumentacji nalezy przewidzie¢ prace
odtworzeniowe (np. uzupetnienia tynkéw, malowanie itp.), w celu pozostawienia obiektu
w stanie niepogorszonym wzgledem stanu sprzed rozpoczecia robot budowlanych.

Zamawiajacy wskazuje, ze roboty beda realizowane w czynnym obiekcie oswiatowym.
Wszystkie przyjete rozwigzania projektowe musza uwzglednia¢ mozliwosc¢ ciggtej pracy
Jednostki Oswiatowej.

Zamawiajacy informuje, ze uzgodnienie dokumentacji projektowej nalezy dokonac
z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw (m.in. kolorystyka, detale architektoniczne,
mozliwosci uzycia danego rodzaju materiatu — min. stolarka okienna i drzwiowa).

Zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego uwzglednia réwniez ztozenie wiasciwemu
organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe albo
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kompletnego zgtoszenia wykonania robét budowlanych oraz uzyskanie i przekazanie
Zamawiajgcemu decyzji o pozwoleniu na budowe albo dokonanie skutecznego zgtoszenia
wykonania robot budowlanych.

UWAGA: Ze wzgledu na historyczny i zabytkowy charakter budynku zwraca sie uwage
na konieczno$¢ uzgodnienia dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan
z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe
lub zgtoszenia robot, dodatkowo zwraca sie uwage na koniecznos¢ wysokiej estetyki prac
i jakosci uzytych materiatdw oraz wykonawstwa robot dlatego o rozpoczeciu prac nalezy
powiadomi¢ Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

1.3 Informacja o terenie inwestycji

Lokalizacja, dane dziatek znajdujacych sie w zakresie opracowania;
Adres: Gliwice, ul. Jana Sliwki 8

Dziatka nr ewid. 795 obreb Klodnica jedn. ewidencyjna Gliwice. Zabudowa budynku: dziatka
nr: 795 obreb Ktodnica.

Zagospodarowanie terenu i dane dotyczgce budynku szkoty - stan istniejgcy
Zagospodarowanie dziatki nr ewid. j.w. stanowiq:

a) budynek Szkoty Podstawowej nr 20 im. Powstaricéw Slaskich w Gliwicach przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 10 (czes¢ gtdwna i 2 skrzydia)

b) budynek sali gimnastycznej

c) boisko sportowe

d) podjazd z miejscami postojowymi dla samochodéw osobowych;
e) zielence (tereny biologicznie czynne).

Dane szczegdtowe dotyczace budynku szkoty:

Budynek szkoty zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice dla terenu potozonego po zachodniej stronie
ulicy Tarnogorskiej, obejmujacego czesé dzielnicy Szobiszowice
i Zatorze(uchwatq nr XXXVII/1090/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia
15.07.2010 r. Dz. Urz. Woj. Slaskiego nr 188 z dnia 16.09.2010r. poz. 2909)
podlega adresowej ochronie konserwatorskiej.

Budynek gtéwny szkoty - budynek w czesci gtéwnej szesciokondygnacyjny (piec
kondygnacje nadziemne w tym poddasze nieuzytkowe i jedna kondygnacja podziemna) -
wykonany w technologii tradycyjnej — wysokos¢ okoto: 29,50 m.

Skrzydto budynku od strony pétnocno-wschodniej (prawe) — czterokondygnacyjne (trzy
kondygnacje nadziemne(w tym poddasze nieuzytkowe i jedna kondygnacja podziemna)
- wykonane w technologii tradycyjnej — wysokos¢ okoto : 18,00 m.

Skrzydto budynku od strony potudniowo-zachodniej (lewe) — dwukondygnacyjne (dwie
kondygnacje nadziemne(w tym poddasze nieuzytkowe; pod kondygnacjg na wysokosci 1
pietra znajduje sie przejazd na plac wewnetrzny szkoty — w chwili obecnej nieuzytkowany)
- wykonane w technologii tradycyjnej — wysokos¢ okoto : 18,00 m

Powierzchnia zabudowy szkoty — 970,5 m2 (pow. zabudowy mierzona z mapy: 980,74
m?),

Ilo$¢ kondygnacji:

Budynek czes$¢ gtéwna - 5 w tym poddasze nieuzytkowe

Skrzydto (prawe) — 3 w tym poddasze nieuzytkowe

Skrzydto (lewe) - 2 w tym poddasze nieuzytkowe

Ilo$¢ kondygnacji podziemnych - 1 (budynek cze$ciowo podpiwniczony)

Rok budowy: 1908
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

2.1. Opracowania wstepne niezbedne do celéw projektowych

Jednostka Projektowania pozyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne
do projektowania dokumenty, dane i informacje jak: mapy, warunki techniczne, opinie,
pozwolenia i decyzje umozliwiajgce wykonanie robot objetych dokumentacjg projektowa,
uzgodnienia wiascicieli i uzytkownikéw istniejacego oraz projektowanego uzbrojenia,
terendw przez ktoéry bedzie przebiegac transport do budowy w tym z Przedsiebiorstwem
Wodociggdéw i Kanalizacji, Tauron Dystrybucja Oddziat Gliwice, operatorami sieci
teletechnicznych, Goérnoslaska Spotka Gazownictwa, PEC Gliwice, ZDM Gliwice, MZUK
Gliwice itp. dane niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji i przeprowadzenia
procesu inwestycyjnego, w tym dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami
administracyjnymi czynnosci wobec 0sob trzecich w imieniu Zamawiajacego (uzgodnienia,
okazanie w terenie, dostarczenie zawiadomien itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych,
w ktorych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego, w tym czynnosci
niezbywalnie przypisanych osobie/podmiotowi Zamawiajgcego.

Jednostka Projektowa jest zobowigzana do weryfikacji w terenie stanu istniejgcego, w tym
takze zakresu uwzglednionego w dokumentach pomocniczych przekazanych przez
Zamawiajgcego i Uzytkownika na etapie postepowania i w trakcie trwania prac
projektowych.

Jednostka Projektowania uzyska szczegotowe warunki techniczne i uzgodnienia
od wszystkich witascicieli i uzytkownikéw istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia
(m.in. Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji, Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej;
Tauron Dystrybucja Oddziat Gliwice; Orange S.A.; Goérnoslaska Spotka Gazownictwa Sp.
z 0. 0.); Zarzad Drog Miejskich i przekaze je Zamawiajacemu w terminie nie diuzszym niz
2 miesigce od dnia zawarcia umowy.

2.1.1. Inwentaryzacja wraz z oceng stanu technicznego

Jednostka Projektowa jest zobowigzana przeprowadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu
technicznego i zgodnosci z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie niezbednym
do prawidtowego opracowania dokumentacji.

Opracowania udostepniane przez Uzytkownika i Zamawiajgcego w ramach niniejszego
zamoéwienia oraz w trakcie realizacji przedmiotu umowy w niniejszym zamoéwieniu te mogq
stanowi¢ materiat pomocniczy dla Jednostki Projektowej, jednakze nie zwalniajg Jednostki
Projektowej z obowigzku dokonania weryfikacji stanu istniejgcego obiektéw, dokonania
oceny stanu technicznego poszczegodlnych obiektow.

2.2. Dokumentacja opisujaca zamierzenie inwestycyjne

e dokumentacja opisujgca zamierzenie inwestycyjne, bedaca przedmiotem
niniejszego zamowienia, ma sie sktadac z:

— projektu budowlanego (w tym: projekt zagospodarowania terenu; projekt
architektoniczno- budowlany i projekt techniczny),

— projektu wykonawczego,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

— przedmiaréw robot budowlanych,

— kosztoryséw inwestorskich,

— czesci formalno-prawnej
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— wykazu podstawowych materiatéw, urzadzen, technologii i wyposazenia,
— wykazu kryteridw rownowaznosci dla podstawowych materiatdw, urzadzen,
technologii i wyposazenia

przed przystgpieniem do projektowania nalezy wykonaé inwentaryzacje wraz
zoceng stanu  technicznego poszczegoblnych  elementow istniejacych,
a w przypadku kolizji z projektowanymi obiektami nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ ich
przeniesienia, wymiane lub zabezpieczenie.

Jednostka Projektowa uwzgledni w dokumentacji sposdéb transportu materiatow
i sprzetu ciezkiego na czas prowadzenia robot i prac w zakresie wyposazenia.
Sposob ten ma by¢ uzgodniony w formie pisemnej z Uzytkownikiem i Wtascicielem
terenu, po ktérym transport bedzie przebiegat.

dokumentacja j.w. musi uwzglednia¢ wymagania aktualnych przepiséw prawa,
w tym m.in. zapisy nastepujacych aktéw prawnych:
— Ustawa Prawo Budowlane;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;
— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan w zakresie ochrony
srodowiska dotyczacych budowy i uzytkowania strzelnic;
- Ustawa Prawo zamoéwien publicznych;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym;

- Ustawa o wyrobach budowlanych;

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw;

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy;
— Ustawa o ochronie przeciwpozarowej;
— Ustawa o odpadach;
— Prawo ochrony $rodowiska;
— Ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
— Ustawy o ochronie zabytkow
oraz ma by¢ zgodna z obowigzujagcymi normami i uzyskanymi decyzjami,
uzgodnieniami i opiniami niezbednymi dla prawidtowej realizacji robét i prac.
Dokumentacja opisujaca zamierzenie inwestycyjne ma by¢ dostarczona
Zamawiajacemu w ilosci i formie okreslonej w umowie.
Kazde z opracowan w wersji papierowej:
- ma by¢ podpisane przez osobe sporzadzajaca/sprawdzajacq opracowanie
Z podaniem jej imienia i nazwiska,
— ma by¢ opatrzone aktualng datg wykonania (dzien/miesiac/rok),
— ma by¢ opatrzone pieczecig Jednostki Projektowej.
— Uzgodnione z Miejscowym Konserwatorem Zabytkow
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2.3. Wymagania szczegotowe dotyczace dokumentacji

Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykonac zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane wraz
ze wszystkimi  zalacznikami —  opiniami, uzgodnieniami,  porozumieniami
i pozwoleniami oraz informacjq dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nalezy wykonac¢ projekt budowlany dla wszystkich branz objetych zakresem umowy,
uwzgledniajac przystosowanie obiektu do obowigzujgcych norm i przepiséw prawa.

Projekt budowlany ma by¢ wykonany w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe albo zgtoszenia
wykonania robot budowlanych i innych wymaganych prawem pozwolen dla
projektowanego zadania wraz z ich uzyskaniem.

Projekt budowlany oraz pozostate materiaty (zataczniki) do wniosku o zezwolenie na
realizacje inwestycji powinny by¢ tak opracowane, aby umozliwiaty uzyskanie
ostatecznych decyzji, zezwolen na realizacje robot w ramach przedmiotowego zadania.
Do projektu budowlanego nalezy dotaczyc:
oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego iz dokumentacja jest wykonana zgodnie z:
e obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
e obowigzujacymi przepisami w zakresie prawa zamowien publicznych, w tym
z zasadq uczciwej konkurencyjnosci,
e ze przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyg,

o$wiadczenia Jednostki Projektowania, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie
z umowa, specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia, opisem przedmiotu zamdwienia,
z nalezytg starannoscig, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania przedmiotu umowy,
i ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

os$wiadczenie Jednostki Projektowania o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersji
papierowej z wersjg elektroniczng,

uwierzytelnione kopie uprawnien oraz oryginaty badz uwierzytelnione kopie aktualnych
zaswiadczen o przynaleznosci do izby zawodowej projektantdw i sprawdzajacych,

karte uzgodnien miedzybranzowych,
charakterystyke energetyczng budynku.

Uwaga: oswiadczenia jak powyzej sq sktadane niezaleznie od oswiadczen, o ktorych
mowa w czesci formalno — prawnej.

w

Nalezy wykona¢ projekty budowlane co najmniej w nastepujacych branzach:
architektonicznej,

instalacje sanitarne;

instalacje elektryczne,

branzy konstrukcyjno- budowlanej,

innym niezbednym zakresie, jesli taka konieczno$¢ wyniknie w toku prac

projektowych.

Podczas projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie i ewentualng przebudowe
istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej.
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¢ Projekt wykonawczy
Nalezy wykona¢ projekty wykonawcze dla wszystkich branz.

Celem wykonania projektéw wykonawczych jest uzyskanie niezbednych danych
dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robdot budowlanych realizowanych
na podstawie dokumentacji wykonanej przez Jednostke Projektowania. Projekty
wykonawcze majgq uzupetni¢ i uszczegdtawiaé rozwigzania projektowe zawarte
w projekcie budowlanym w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia
przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce
i realizacje robdt budowlanych. Kazde rozwigzanie powinno by¢ opisane i narysowane.
Opracowanie powinno obejmowac rozwigzania wszystkich spraw istotnych z punktu
widzenia Zamawiajgcego, przysztego wykonawcy robdt, instytucji i oséb
uzgadniajacych oraz wszystkich innych zainteresowanych.

Do kazdego z projektéw wykonawczych nalezy dotgczy¢:

— os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego iz dokumentacja jest wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

— os$wiadczenia Jednostki Projektowania, Zze dokumentacja jest wykonana zgodnie
z umowa, specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia, opisem przedmiotu zamdwienia,
z nalezytg starannoscig, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania przedmiotu umowy,
i ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

— os$wiadczenie Jednostki Projektowania o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersji
papierowej z wersjg elektroniczng,

— kopie uprawnien oraz aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do izby zawodowych
projektantow i sprawdzajacych,
— karte uzgodnier miedzybranzowych

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych majg dotyczy¢ tylko
i wylgcznie rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych robot
zwigzanych z konkretnym tematem projektu. Powinny one zawieraé szczegotowe
wymagania dla wykonawcy robét w zakresie sprzetu, materiatdw, transportu,
wykonania robot, kontroli jakosci wykonania robdt, obmiaréw robdt, odbioréw
wykonanych robo6t podstaw ptatnosci za roboty. Specyfikacje ponadto muszg dotyczy¢
zakresu robot objetych dokumentacjg projektowa i uwzglednia¢ warunki techniczno -
budowlane, normy i przepisy obowigzujace dla tego projektu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét winna by¢ sporzadzona
dla kazdego asortymentu robdét obejmujac petny zakres projektowanych prac
wraz z ewentualnymi robotami towarzyszacymi.

Zamawiajacy informuje, ze przewiduje sie iz rozliczenie z Wykonawcag robot bedzie
ryczattowe (a nie obmiarowe), a podstawy ptatnosci za roboty beda uregulowane
w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg robat.

e Przedmiar robét

Przedmiary robot jako czes¢ sktadowa dokumentacji projektowej powinny by¢
opracowane w taki sposob, aby stanowity podstawe do:

- opracowania kosztorysow inwestorskich i ofertowych;

— sprawnego prowadzenia i rozliczenia inwestycji w trakcie jej trwania;

— sprawnego rozliczenia inwestycji i podzialu wytworzonego majatku na poszczegodlne
srodki trwate zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami.

,2espot Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4
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Przedmiary robot powinny by¢ zgodne z projektem (opisami i rysunkami)
oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét - stanowigcymi
integralng czes$¢ dokumentacji.

Zamawiajgcy wymaga by elementem skfadowym przedmiaréw robét byty:
- zestawienie materiatow,

— zestawienie sprzetu,

— zestawienie robocizny,

— spis dziatéw przedmiaru.

Przedmiary nalezy wykona¢ w ukfadzie technologicznym dla wszystkich branz
i wszystkich robot objetych dokumentacjg projektowa. Przedmiary muszq zawierad
szczegoOtowe wyliczenia ilosci robét do wykonania. Zamawiajacy wymaga by kazdy
z elementéw poszczegdlnych branz byt ujety w wyodrebnionych dziatach przedmiaru.
Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze takze majg byc¢ ujete w dziatach identyfikujgcych
te roboty dla poszczegdlnych obiektow.

Przedmiar robot winien zawiera¢ rowniez Tabele Elementéow Rozliczeniowych
(w podziale jak przedmiary robot) dla przysztych rozliczen z Wykonawcg robdt
budowlanych.

Uwaga: Zamawiajacy nie dopuszcza podawania w pozycjach przedmiaru robét tylko
wyniku koncowego obliczen ilosci robét (dotyczy wszystkich branz).

Zamawiajacy informuje, iz przedmiary robdét majg by¢ zrealizowane z zachowaniem
zasady uczciwej konkurencyjnosci (tj. niedopuszczalnym jest m.in. stosowanie
w opisach nazw wiasnych).

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢, ze w postepowaniu na wybdér Wykonawcy zadania
nie bedq opublikowane przedmiary robét, w zwigzku z czym Zamawiajacy wskazuje, iz
przedmiary robét nie moga stanowi¢ uzupelnienia rozwiazan projektowych
wskazanych w projektach wykonawczych i STWIORB.

¢ Kosztorys inwestorski

Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowa¢ metoda kalkulacji
szczegbtowej i uproszczonej w rozbiciu na elementy na podstawie wczesniej
opracowanych przedmiardéw. Dla pozycji wycenianych jako ,analiza indywidualna”
nalezy przedstawi¢ kalkulacje szczegdtowg ceny jednostkowej. Przyjete do wycen ceny
materiatdw, robocizny i sprzetu oraz wysokosci narzutéw muszg by¢ aktualne na dzien
przekazania Kosztoryséw inwestorskich Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy wymaga by elementem kosztorysow inwestorskich byto/byta:

— zestawienie materiatow,

— zestawienie sprzetu,

— zestawienie robocizny,

- tabela elementoéw scalonych.

W ramach kosztoryséw inwestorskich Jednostka Projektowania przygotuje réwniez

Tabele Elementéw Rozliczeniowych (w podziale jak przedmiary robdt) wypetniong
cenami z kosztorysow inwestorskich.

Jednostka Projektowania jest zobowigzana do aktualizacji kosztorysow inwestorskich,
na pisemny wniosek Zamawiajacego, zgodnie z warunkami umownymi.

Dodatkowo dla poszczegdlnych kosztorysow Jednostka Projektowania wydzieli czesc
kwalifikowang i niekwalifikowang (koszty kwalifikowane do dofinansowania
z WFOSiGW).

,2espot Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4
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o Audyt energetyczny i Wniosek o dofinansowanie zadania

Audyt energetyczny powinien zosta¢ wykonany zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. z pozniejszymi
zmianami ,w sprawie szczegéfowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci
audytu remontowego, wzoréow kart audytéw, a takze algorytmu oceny opfacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego”.

Wniosek o dofinansowanie zadania ze Srodkow Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach powinien byC opracowany zgodnie
z wytycznymi podanymi przez WFOSiIGW w Katowicach.

o Wykaz podstawowych materialow, urzadzen, technologii i wyposazenia

Rozwigzania przyjete w dokumentacji projektowej i STWIORB nie mogq utrudniaé uczciwej
konkurencji. W zwigzku z powyzszym Jednostka Projektowa sporzadzi wykaz zastosowanych
materiatdow, urzadzen, technologii i wyposazenia, a wykaz ten bedzie dodatkowo zawierat:

— opis parametrow technicznych i funkcjonalnych przyjetych rozwigzan stanowigcych
podstawe okreslenia réwnowaznosci dla przyjetych rozwigzan projektowych. Opisy te
majg by¢ pokrywac¢ sie z parametrami wskazanymi w dokumentacji projektowej
i STWIORB. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci by w dokumentacji projektowej
i STWIORB byta zastosowana wieksza ilos¢ parametrow niz w niniejszym wykazie.

— wskazanie dla kazdej pozycji nazwy produktéw i nazwy producenta danego produktu, dla
ktorych sg spetnione okreslone w wykazie parametry. Produkty nalezy okresli¢c w sposéb
umozliwiajacy jego identyfikacje oraz dotgczy¢ do wykazu karte techniczng produktu z
zaznaczonymi parametrami okreslonymi w wykazie.

W wykazie nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy wyposazenia ruchomego
i wbudowanego.

W wykazie nalezy uwzgledni¢ wszystkie urzadzenia i gidwne elementy wyposazenia
w zakresie instalacji.

Przedmiotowy wykaz ma by¢ sporzadzony zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik
do umowy.

We wzorze dokumentu okreslono dla jakiej ilosci produktéow réznych producentow
nalezy przyjmowa¢ parametry techniczne i funkcjonalne stanowigce podstawe
okreslenia rownowaznosci dla przyjetych rozwigzan projektowych.

W przypadku braku mozliwosci okreslenia parametréw dla wskazanej we wzorze ilosci
produktéw réznych producentéw Jednostka Projektowa jest zobowigzana do dokonania
uzasadnienia zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje publikacji przedmiotowego wykazu w ramach
postepowania na wybor Wykonawcy zadania.

o Wykaz kryteriow rownowaznosci dla podstawowych materiatow, urzadzen,
technologii i wyposazenia

Przedmiotowy wykaz ma by¢ sporzadzony zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik do
umowy.

Zamawiajacy informuje, ze przewiduje publikacje przedmiotowego wykazu w ramach
postepowania na wybor Wykonawcy zadania.

Wykaz nalezy sporzadzi¢ dla tych samych pozycji co ,Wykaz podstawowych materiatow,
urzadzen, technologii i wyposazenia”.

,2espot Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4
- termomodernizacja i modernizacja budynkdéw - dokumentacja projektowa (2)”

Strona 15 z 19



Zatacznik nr ..... do umowy nr ....... .zdnia ...........

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

e Czes¢ formalno- prawna

Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty (wraz z ich spisem)
niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji i przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja formalno - prawna ma by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w ilosci i formie
okreslonej w umowie.

Dokumenty jak wyzej zostang przekazane Zamawiajgcemu w osobnych teczkach:
- 1 egz. dokumentéw w oryginale,
- 1 egz. uwierzytelnionych kopii w/w dokumentow.

Ujecie dokumentéw jak wyzej w innych opracowaniach nie zwolni Jednostki Projektowej
z obowigzku zatgczenia tych dokumentéw w opracowaniu ,,czes¢ formalno - prawna”.

e Wersja elektroniczna dokumentacji

Wersje elektroniczng dla w/w opracowan projektowych, kosztorysowych, przedmiarowych,
STWIOR, audytu energetycznego i wniosku o dofinansowanie zadania z WFOSIGW
w Katowicach nalezy przygotowac w formacie PDF na ptycie CD lub DVD.

Wersja elektroniczna ma by¢ identyczna jak wersja papierowa dokumentacji.

Na ptycie CD/DVD majq znajdowac sie foldery z nazwami odpowiadajgcymi nazwom
kazdego ze sporzadzonych opracowan w wersji papierowej. Zawartosc¢ tych folderow
(tj. pliki PDF) maja odpowiadac zawartosci opracowan w wersji papierowej. Kosztorysy
inwestorskie nalezy zapisa¢ na odrebnej ptycie CD/DVD, a pozostate pozycje
dokumentacji tgcznie na kolejnej ptycie CD/DVD.

Jednostka Projektowania wraz z ptytami CD/DVD skilada oswiadczenie o zgodnosci
i kompletnosci dokumentacji w wersji papierowej z wersjg elektroniczna.

Wersja elektroniczna dokumentacji opisujacej zamierzenie inwestycyjne ma by¢ sporzadzona
na ptytach CD.

Wersja elektroniczna ma by¢ identyczna jak wersja papierowa dokumentacji.

Na ptycie CD majg znajdowac sie foldery z nazwami odpowiadajacymi nazwom kazdego ze
sporzadzonych opracowan w wersji papierowej. Zawartos¢ tych folderow majq odpowiadac
zawartosci opracowan w wersji papierowej.

W zakresie dokumentacji sporzadzanej przez Jednostke Projektowg wszystkie pliki w
folderach majg by¢ w formacie * pdf oraz dodatkowo w wersji edytowalnej np. *doc, *xls,
*dwg, *dng, *ath). Pliki w formacie *pdf majg by¢ sporzadzone zgodnie z aktualnymi
wytycznymi dla dostepnosci tresci internetowych na poziomie aa.

W zakresie dokumentacji pozyskiwanej przez Jednostke Projektowg (np. decyzje, opinie,
warunki itp.) w wersji elektronicznej nalezy przekazac pliki w takiej samej formie w jakiej
pozyskata je Jednostka Projektowa, a dla dokumentéw otrzymanych w wersji papierowej
nalezy wykonac skany plikow i zapisa¢ je w formacie *pdf.

Kosztorysy inwestorskie nalezy zapisa¢ na odrebnej pltycie CD, a pozostate pozycje
dokumentacji facznie na kolejnej ptycie CD.

Jednostka Projektowa wraz z ptytami CD skfada o$wiadczenie o zgodnosci i kompletnosci
dokumentacji w wersji papierowej z wersjq elektroniczng - tres¢ oswiadczenia zgodnie z
umowa.

Elektroniczna posta¢ dokumentacji powinna by¢ zapisana w sposéb uniemozliwiajacy jej
modyfikacje (1 ptyta CD z plikami tylko do odczytu) oraz w wersji modyfikowalna (1 ptyta CD
z plikami do edycji).
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Wersja elektroniczna powinna by¢ rowniez przekazana w formacie gotowym do wydruku lub
wyplotu wraz z dotagczonymi plikami z grubosciami linii, stylami, czcionkg itp., egzemplarze
uzyskane z wydruku lub wyplotu maja by¢ identyczne z papierowymi oryginatami.

2.4. Pozostate wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej

6. Jednostka Projektowa zobowigzana jest przyja¢ wszystkie obowigzki Inwestora
(Zamawiajgcego) w zakresie uzyskania niezbednych pozwolen i opinii do sporzadzenia
petnobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz nadzoru autorskiego
w czasie realizacji inwestycji.

7. Jednostka Projektowa uzyska wszystkie wymagane prawem zgody, opinie, pozwolenia
i decyzje umozliwiajace wykonanie robot i prac objetych niniejszym zamaowieniem.

8. W celu prawidlowego wykonania dokumentacji Jednostka Projektowa uzyska
szczegotowe warunki techniczne i uzgodnienia od wszystkich wtascicieli i uzytkownikow
istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia oraz uzyska wszelkie wymagane prawem
zgody, opinie, pozwolenia i decyzje umozliwiajgce wykonanie robdt i prac objetych
niniejszym zamodwieniem. Dokumentacje nalezy opracowal zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w planach zagospodarowania przestrzennego.

9. Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan wynikajacych z obowigzujacych
przepisow w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii.

10. Dokumentacja powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen i materiatow przy
czym wymogi te nie mogq naruszac zasad uczciwej konkurencji.

11. W dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
niedozwolone jest okreslanie materiatdow, urzadzen lub technologii za pomocg znakow
towarowych (nazw producentéw), patentdw lub pochodzenia. Zamawiajgcy dopuszcza
wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub pochodzenie
z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli
taki obowigzek wynika z odrebnych przepiséw. Takiemu wskazaniu powinien towarzyszy¢
dopisek, ze ,dopuszcza sie rozwigzania rownowazne” wraz ze wskazaniem kryteriow
oceny rownowaznosci. W takim przypadku Jednostka Projektowa zobowigzana jest do
przedstawienia uzasadnienia.

12. Jednostka Projektowa odpowiednio skompletuje dokumentacje w oddzielnych teczkach
dla kazdej z branz,

13. Wszystkie odstepstwa od wskazanych w niniejszym opracowaniu wytycznych wymagajg
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego odbioru
przedmiotowej dokumentacji.

14. Jednostka Projektowa w terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym zorganizuje
posiedzenia Rad Technicznych (w tym rady techniczne w terenie) z udziatem
zainteresowanych stron.

15. Jednostka Projektowa w ramach realizacji zadania zapewni innych specjalistow
wymaganych specyfikg zamdwienia w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

16. Jednostka Projektowania otrzyma upowaznienie (petnomocnictwo) do reprezentowania
i wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych projektowania
(w tym uzyskania decyzji zezwalajgcej na wykonanie robot budowlanych).

17. Jednostka Projektowania ztozy do odpowiedniego organu kompletny wniosek o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe lub kompletne zgtoszenie robdt budowlanych i uzyska
decyzje o pozwoleniu na budowe lub przyjecie zgtoszenia robot budowlanych.
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18. Jezeli w toku prac projektowych wyniknie konieczno$¢ dokonania wycinki istniejacych
drzew/krzewow - Jednostka Projektowania ztozy wniosek i uzyska decyzje
administracyjng pozwalajacg na wycinke drzew/krzewow j.w. z uwzglednieniem
wykonania opracowania projektowego nasadzen zastepczych.

19. Nalezy zapewni¢ sprawdzenie poszczegoélnych projektdow przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

2.5 Wymagania w zakresie uprawnien budowlanych

1. Projektant branzy architektonicznej —
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen,

2. Projektant branzy sanitarnej -
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen,

3. Projektant branzy elektrycznej -
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

4. Projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej —
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Wskazane powyzej uprawnienia budowlane muszg by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm) i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 831 z pézn. zm.) lub odpowiadajgcymi im waznymi uprawnieniami
budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowigzujacych przepiséow prawa, lub
odpowiednimi przepisami, obowigzujgcymi na terenie kraju, z ktérego pochodzi dana
osoba, ktore w zakresie objetym zamodwieniem pozwala¢ bedg na petnienie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnosciach.

2.6 Nadzor autorski

1. Zakres sprawowania nadzoréw autorskich nie obejmuje dokonywania uzupetnien,
poprawek btedéw usuwania wad w podstawowej dokumentacji projektowej, ktore bedg
realizowane przez Jednostke Projektowa w ramach udzielonej rekojmi.

2. Jednostka Projektowa jest zobowigzana na wniosek Zamawiajgcego Ilub innych
podmiotéow opiniowa¢ inne przedsiewziecia realizowane w granicach okreslonych
przedmiotem zamowienia pod katem ich zgodnosci z wykonywanym opracowaniem
projektowym.

3. Sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakonczeniu
realizacji robét budowlanych - w terminie do 1 tygodnia od zgtoszenia Wykonawcy robot
budowlanych o zakonczeniu robot budowlanych i gotowosci do odbioru przedmiotu
umowy z uwzglednieniem terminéw skazanych we wzorze umowy.
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3.CZESC INFORMACYJINA

1. Zamawiajacy przekaze Jednostce Projektowej oswiadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomoscia na jej pisemny wniosek. Jednostka Projektowej
zobowigzana bedzie do wskazania danych na temat dziatek w stosunku do ktérych
konieczne bedzie ztozenie oswiadczenia o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane. Jezeli wtascicielem dziatki jest inny podmiot niz
Gmina, Jednostka Projektowa wraz z wnioskiem przedtozy odpowiednio zgody tych
podmiotéow, w celu ztozenia przez Zamawiajacego os$wiadczenia o prawie
dysponowania. Zgody takie powinny zawiera¢ precyzyjne informacje w zakresie
numeru dziatki, danych wiasciciela lub uzytkownika wieczystego oraz zakresu
(obszaru) zajetosci dziatki. W uzasadnionych przypadkach zatgcznikiem do zgody
powinny by¢ odpowiednie szkice. Zamawiajacy nie wyraza zgody by ewentualne
zgody podmiotéw trzecich, ktore bedzie pozyskiwa¢ Jednostki Projektowa
skutkowaty zobowigzaniami lub roszczeniami w stosunku do Zamawiajgcego.
W takim przypadku Jednostka Projektowa przekaze niezwiocznie wszystkie
niezbedne informacje Zamawiajacemu, ktéry bedzie procedowat sprawe ustalenia
warunkéw pozyskania zgody podmiotu trzeciego. Os$wiadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla takiego terenu zostanie
wydane przez Zamawiajacego nie wczesniej niz po pozyskaniu zgody podmiotu
trzeciego.

2. Zamawiajacy przekaze Jednostce Projektowej upowaznienie (petnomocnictwo) do
reprezentowania i wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach dotyczacych
projektowania (w tym uzyskania decyzji zezwalajgcej na wykonanie robdt
budowlanych) na jej pisemny wniosek.

3. O ile bedzie to konieczne w ramach wynagrodzenia umownego Jednostka
Projektowa ztozy do odpowiedniego organu kompletny wniosek o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe i innych pozwolen i zgdd na realizacje zadania wraz
z dokumentacjg projektowg, ktéra stanowi¢ ma zatacznik do tych wnioskow.
W przypadku brakéw w ww. wnioskach Jednostka Projektowa jest zobowigzana do
ich uzupetnienia w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Kopie kompletnego
wniosku / wnioskdéw, z potwierdzeniem ztozenia go do organu, Jednostka Projektowa
przekaze Zamawiajgcemu.

4, W trakcie trwania postepowania o udzielenie zamodwienia na realizacje
przedmiotowego zadania Jednostka Projektowa udzieli Zamawiajgcemu odpowiedzi
na pytania, wyjasnien, informacji odnosnie wykonanego przedmiotu umowy.

5. Jednostka Projektowa zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
obejmujacej odpowiedzialno$¢ Jednostki Projektowej za wady w projektach
i uchybieniach w sprawowaniu nadzoru autorskiego.

4. ZALACZNIKI

4.1 Zatacznik nr 1 — plan sytuacyjny stanu istniejgcego ze wskazaniem podziatu na
~Skrzydfa”

4.2 Zatgcznik nr 2 - opinia Miejscowego Konserwatora Zabytkéw

ZAMAWIAJACY JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

,2espot Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4
- termomodernizacja i modernizacja budynkdéw - dokumentacja projektowa (2)”
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