CAMINO

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budowa Sciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej 812 na odc.
Sajczyce - Czutczyce Duze - Czutczyce Kol. - Jagodne
ETAP Il - OD KM 112+950 DO KM 116+140

ADRES INWESTYCJI: Sajczyce,Czutczyce Duze,Czulczyce Kol., Jagodne, powiat chetmski,
woj. lubelskie

NAZWA INWESTORA: Gmina Sawin
ADRES INWESTORA: 22-107 Sawin, ul. Chutecka 12

SPORZADZIt. KALKULACJE:
drogowa Artur tomianski

DATA OPRACOWANIA: 16.01.2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
16.01.2023

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.100.12 Nr seryjny: 5271



na budowe Sciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej 812
odc. Sajczyce - Czulczyce Duze - Czulczyce Kol. - Jagodne

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: na budowe $ciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej 812
odc. Sajczyce - Czulczyce Duze - Czutczyce Kol. - Jagodne
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1] BCD-ID- |D Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla km
d.1101.01.01.10.]01.01. [liniowych robdt ziemnych w terenie rowninnym
11.01 01
116,140 - 112,950 km 3,190
RAZEM 3,190
2| BCD-ID- |D Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajne;j m3
d.1]01.02.02.10.|01.02. | (humusu) gr. warstwy do 15 cm, na odl. do 30 m.
12.01 02
14345,0 m3 14 345,0
RAZEM 14 345,0
3| BCD-ID- |D Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie | szt.
d.1]01.02.01.10. |01.02. | cze$ciami lub etapami) przy uzyciu podno$nika
11.04 01 montazowego, o Srednicy 16-25 cm wraz z
karczowaniem pni.
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
4] BCD-ID- [D Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie | szt.
d.1101.02.01.10. ]01.02. | czesciami lub etapami) przy uzyciu podnosnika
11.05 01 montazowego, o Srednicy 26-35 cm wraz z
karczowaniem pni.
4 szt. 4,0
RAZEM 4,0
5| BCD-ID- |D Scinanie drzew w warunkach utrudnionych (Scinanie | szt.
d.1101.02.01.10. ]01.02. | czesciami lub etapami) przy uzyciu podno$nika
12.04 01 montazowego, o $rednicy 46-55 cm wraz z
karczowaniem pni
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
6| BCD-ID- |D Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie | szt.
d.1]01.02.01.10.|01.02. | cze$ciami lub etapami) przy uzyciu podno$nika
13.02 01 montazowego, o Srednicy 56-65 cm wraz z
karczowaniem pni
1 szt. 1,0
RAZEM 1,0
7| KNR2-01 [D Mechaniczne karczowanie pni ($r. do 60 cm) szt.
d.1] 0105-05 |01.02.
01
19 szt. 19,0
RAZEM 19,0
8| BCD-ID- |D Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km. m-p
d.1]01.02.01.30. |01.02.
31.01 01
2*0,2+4*0,25+1*0,35+1*0,58 m-p 2,3
RAZEM 23
9| BCD-ID- |D Wywozenie gatezi na odlegtosc¢ do 2 km. m-p
d.1/01.02.01.30. |01.02.
33.01 01
2*0,17+4*0,42+1*1,35+1%1,95 m-p 53
RAZEM 53
10 BCD-ID- |D Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km. m-p
d.1]01.02.01.30.|01.02.
32.01 01
2*0,07+4*0,17+1*045+1*0,65 m-p 1,9
RAZEM 1,9
11 BCD-ID- |D Rozebranie czgsci przelotowej przepustow z rur m
d.1101.02.04.70. |01.02. | betonowych o srednicy 50 cm z uprzednim
71.02 04 odkopaniem przepustoéw
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16+16+15+18 m 65,0
RAZEM 65,0
12 BCD-ID- |D Wywiezienie gruzu z terenu rozbidérki samochodami m3
d.1101.02.09.10. |01.02. | na odl. do 1 km
11.01 04
(16 +16+15)*3,14*0,5*0,5 m3 36,9
RAZEM 36.9
2 ROBOTY ZIEMNE
13| BCD-ID- |D Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-ll | m3
d.2(02.03.01.10. [02.03. |z transportem urobku na nasyp samochodami na odl.
13.01 01 3 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i
zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych
woda
7468,5 m3 7 468,5
RAZEM 7 468,5
14 BCD-ID- |D Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. | m3
d.2(02.03.01.10. [02.03. | I-Il z transportem urobku na odkfad samochodami na
12.01 01 odl. do 1 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem
skarp na odktadzie
51,5 m3 51,5
RAZEM 51,5
15( BCD-ID- |D Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane m3
d.2| 02.01.01.20. |02.03. | recznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, w gruntach
21.01 01 kat. |-Il wraz z zageszczeniem i zwilzeniem w miare
potrzeby warstw zageszczanych wodag
141,50 m3 141,5
RAZEM 141,5
3 ODWODNIENIE
16 BCD-ID- |D Utozenie przepustéw rurowych betonowych o srednicy | m
d.3|06.02.01.10.06.02. |50 cm
12.01 01
47 +18 m 65,0
RAZEM 65,0
17 BCD-ID- |D Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustéw brukowcem | m2
d.3|06.01.01.50. |06.02. | o grubosci 16-20 cm z kamienia narzutowego
51.02 01 (polnego), utozonego na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
64 m2 64,0
RAZEM 64,0
4 WYKONANIE SCIEZKI ROWEROWEJ
18| BCD-ID- |D Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza m2
d.4/04.01.01.30. |04.01. | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach
31.01 01 kat. lI-IV
2,58 ¥ 2968,7 + 27,9 m2 7 687,1
RAZEM 7 687,1
19 BCD-ID- |D Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2
d.4|04.05.01.10. |04.05. | cementem, mieszanym bezposrednio w korycie drogi
11.01 01 z uprzednim doziarnieniem kruszywem naturalnym
wraz z pielegnacjg przez posypanie piaskiem i
polewanie wodg, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
poz.18 m2 76871
RAZEM 76871
20 BCD-ID- |D Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji | m2
d.4|04.04.02.20. |04.04. | 0-31,50 mm, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
22.01 02 zageszczeniu 10 cm
2,38 * 2968,7 + 25,70 m2 7091,2
RAZEM 7 091,2
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21| BCD-ID- |D Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych | m2
d.4|04.03.01.10. |04.03. | nieulepszonych
12.01 01
poz.20 m2 7 091,2
RAZEM 7 091,2
22| BCD-ID- |D Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2
d.4|04.03.01.20. |04.03. | niebitumicznych emulsjg asfaltowg
22.03 01
poz.20 m2 7091,2
RAZEM 7 091,2
23| BCD-ID- [D Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki m2
d.4{05.03.05.10. [05.03. | mineralno-asfaltowej AC 11 W dowozonej z odl. do 5
11.02 05b km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
2,18 ¥ 2968,7 + 23,50 m2 6 495,3
RAZEM 6 495,3
24| BCD-ID- |D Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych | m2
d.4|04.03.01.10. |04.03. | ulepszonych bitumem
12.02 01
poz.23 m2 6 495,3
RAZEM 6 495,3
25| BCD-ID- |D Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych m2
d.4|04.03.01.20. |04.03. | bitumicznych emulsjg asfaltowa
22.04 01
poz.23 m2 6 495,3
RAZEM 6 495,3
26| BCD-ID- |D Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki m2
d.4{05.03.05.20. [05.03. | mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odl. do 5
21.05 05a km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
2* (56 + 864 + 144,8 + 152,3 + 30,90 + 126,4 + 89,1 [ m2 59914
+96,8+56+472+494+5+228+174+74+
26,6 + 81,8 +97,2 + 60,1 + 26,5 + 34,3 + 20,3 + 47,1
+20,2+61,8+57,8+44,1+48,3+34,1+8290+
91+34,6+11,2+29,9+39,5+30,5+ 31,8 +258,2)
+21,6
RAZEM 59914
5 ZJAZDY
27| BCD-ID- [D Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza m2
d.5/04.01.01.30. |04.01. | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach
31.01 01 kat. 1l-1V
255,2 m2 255,2
RAZEM 255,2
28| BCD-ID- |D Ulepszenie podfoza piaszczystego cementem w m2
d.5| 04.05.01.30. |04.05. | korycie drogi, wytrzymato$¢ Rm 1,50 MPa,
31.01 01 pielegnacja podtoza przez posypanie piaskiem i
polewanie wodg, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
255,2 m2 255,2
RAZEM 255,2
29| BCD-ID- |D Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji | m2
d.5|04.04.02.20. |04.04. | 0-31,50 mm, warstwa goérna, grubos¢ warstwy po
24.01 02 zageszczeniu 20 cm
255,2 m2 255,2
RAZEM 255,2
30| BCD-ID- |D Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki m2
d.5/05.03.05.20. |05.03. | mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z odl. do 5
21.05 05 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
255,2 m2 255,2
RAZEM 255,2
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31| BCD-ID- |D Wykonanie nawierzchni z ttucznia kamiennego, m2
d.5/05.02.01.20. |05.02. | warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15
23.01 01 cm
86,2 m2 86,2
RAZEM 86,2
6 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
32| BCD-ID- |D Ustawienie stupdw z rur stalowych o $rednicy 70 mm | szt.
d.6| 07.02.01.40. |07.02. | dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i
41.02 01 zasypaniem dotow z ubiciem warstwami
13 szt. 13,0
RAZEM 13,0
33| BCD-ID- |D Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw | szt.
d.6/07.02.01.40. |07.02. | drogowych z blachy ocynkowanej, $rednich typ A
44.38 01 (trojkatny o boku 900 mm), folia odblaskowa Il
generac;ji
2 szt. 2,0
RAZEM 2,0
34| BCD-ID- |D Przymocowanie do gotowych stupdéw tarczy znakoéw | szt.
d.6|07.02.01.40.|07.02. | drogowych z blachy ocynkowanej, duzych typ B i C
44.44 01 (okragty o srednicy 900 mm), folia odblaskowa Il
generacji
8 szt. 8,0
RAZEM 8,0
35 BCD-ID- |D Przymocowanie do gotowych stupdéw tarczy znakéw | szt.
d.6|07.02.01.40. |07.02. | drogowych z blachy ocynkowanej, srednich typ D,
44.53 01 folia odblaskowa Il generaciji
6 szt. 6,0
RAZEM 6,0
36| BCD-ID- [D Oznakowanie poziome jezdni masami m2
d.6/07.01.01.30. |07.01. | termoplastycznymi, grub. warstwy 3-4 mm - strzafki i
34.01 01 inne symbole
<P-23> 83,63 m2 83,63
RAZEM 83,63
37| BCD-ID- |D Oznakowanie poziome jezdni masami m2
d.6/07.01.01.30. |07.01. | termoplastycznymi, grub. warstwy 3-4 mm - linie
32.01 01 przerywane
<P-1e> 0,47 m2 0,47
<P-7c>6 * 0,06 m2 0,36
RAZEM 0,83
38| BCD-ID- [D Oznakowanie poziome jezdni masami m2
d.6/07.01.01.30. |07.01. | termoplastycznymi, grub. warstwy 3-4 mm - linie na
33.01 01 skrzyzowaniach i przejsciach
<P-11>11,73 m2 11,7
RAZEM 11,7
39| BCD-ID- |D Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych z m
d.6|07.06.02.10. |07.06. | pochwytami i poreczami z rur stalowych o rozstawie
11.03 02 stupkéw z rur co 1,5 m - balustrada szczeblinowa typ
lubelski
2*51+37+90+44+47+32+95+30+120+120 | m 1249,0
+105+105+40+2* 19 +40 + 204
RAZEM 1249,0
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
40 BCD-I1D- |D Plantowanie mechaniczne skarp w gruntach kat. |-l | m2
d.7|06.01.01.10. |06.01.
15.21 01
430 + 7507,5 m2 79375
RAZEM 7 937,5
41| BCD-ID- |D Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1 m | m2
d.7]06.01.01.20. |06.01. | przy grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5
21.01 01 cm (bez dowozu ziemi urodzajnej)

-5-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.12.100.12 Nr seryjny: 5271



na budowe Sciezki rowerowej przy drodze wojewddzkiej 812
odc. Sajczyce - Czutczyce Duze - Czutczyce Kol. - Jagodne

Przedmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
poz.40 m2 7937,5
RAZEM 7 937,5
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