TOM IIl Specyfikacje Techniczne S-01.00.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01.00

Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespotu Szkot
Ekonomicznych.

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45421132-8 Instalowanie okien
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TOM IIl Specyfikacje Techniczne S-01.00.

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét dla zadania:

Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespotu Szkét Ekonomicznych.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robot objetych ST

Zamoéwienie obejmuje wykonanie nastepujgcych robot budowlanych w ramach
zadania:

— Demontaz stolarki okiennej;

— Montaz nowej stolarki;

— Renowacja wskazanych okien;

— Wymiana lub renowacja podokiennikow wewnetrznych;

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Umowy.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru lub Inzyniera
Kontraktu (dalej Inzynier).

2 Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane do realizacji niniejszej inwestycji muszg posiadac
niezbedne atesty i certyfikaty. Materiaty przed wbudowaniem podlegajg zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

Parametry techniczne i jakosciowe materiatow i urzgdzen wskazano w Projekcie
budowlanym

3 Sprzet

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé  sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji roboét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5 Wykonanie roboét

5.1 Roboty demontazowe

W celu wykonania wykopow umozliwiajgcych wykonanie robét nalezy wykonac
nastepujgce demontaz:

- demontaze skrzydet,

- demontaze ram okiennych,

- demontaz podokiennikéw.

5.2 Nowa stolarka okienna
Parametry stolarki wskazano na zatgczonym zestawieniu stolarki okienne;j.

Montaz wykonac zgodnie z instrukcjg producenta. Wraz z montazem nalezy wykonac
obrébki tynkarskie i malowanie wraz z gruntowaniem wneki okiennej.

5.3 Renowacja okien.

Cato$¢ stolarki poddawana renowacji powinna zostaé oczyszczona z wtérnych
nawarstwien farb, az do powierzchni pierwotnej drewnianej. Elementy mocno
zniszczone nalezy naprawia¢ metodami stolarskimi, mniejsze ubytki uzupetnié
szpachlami przeznaczonymi do drewna. Elementy metalowe konstrukcyjne, do ktérych
zaliczajg sie systemy zamykania, zawiasy, katowniki, powinno sie odnowicC, i
pozostawic, jesli zaistnieje taka mozliwosc. Zas te mocno zniszczone trzeba usungc i
zastgpi¢ nowymi, wykonanymi tak, aby okna miaty swojg funkcjonalnos¢. Wszystkie
zachowane klamki, zatrzaski i odbojniki nalezy pozostawi¢ i podda¢ renowac;ji.
Oszklenia nalezy wymieni¢é na nowe zapewniajgce lepsze wymagania cieplne,
zmniejszajgc obecne straty ciepta.

5.4 Doklejenie nowych szproséw okiennych

Szerokos¢ szprosow naklejanych trzeba dopasowacC do szerokosci szproséw w
istniejgcych oknach na danej elewacji.
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5.5 Wymiana i renowacja podokiennikdw wewnetrznych.

Podokienniki wewnetrzne (parapety) nalezy wymienic na nowe zachowujgc
odpowiednie profilowanie i okapniki. Dopuszcza sie renowacje istniejgcych
podokiennikow wg zasad renowaciji okien (pkt. 5.3.)

6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 2.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7 Obmiar robot

Ogdlne warunki obmiaru podano w Umowie.

8 Odbiodr robot

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu
oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegodtowe:

Proces odbioru powinien obejmowac sprawdzenie wykonania prac zawartych w
punkcie 51i 2.

9 Podstawa ptatnosci

Wymagania dot. ptatnosci podano w Umowie .

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w p.
1.3. niniejszej ST.

Cena wykonania elementéw obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét i zabezpieczenie pomieszczen,

— ustawienie, czas pracy i demontaz rusztowan,

— zakup i transport materiatdw na miejsce wbudowania,

— wykonanie robot zasadniczych,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej lub projekcie,

— uporzadkowanie terenu budowy,
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10 Przepisy zwigzane

1. PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-72/B-10180
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. BN-79/7150-01 Stolarka
budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.

3.  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. - Arkady . Nalezy
stosowac

4. Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno-

budowlane uzyte z specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy

techniczno-budowlane lub europejskie lub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy
techniczno-budowlane wystepujgce w powyzszym zakresie sg do zastosowania pod warunkiem
uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

5. Inne przepisy i normy przytoczone w dokumentaciji projektowe;j.
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