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Wymiary w éwietle S 175 212 133 133 130 83 130 127
muru H 273 277 274 274 283 282 274 284
PIWNICA - - - - - - -
PARTER - 3 3 - - - -
PIETRRO | 7 - 3 - - - -
PIETRO Il - 6 3 6 14 1 9
PODDASZE - - - - - - -
SUMA 7 9 9 6 14 1 9
Okna do renowacji. Okno do renowacgji. Okna do wymiany. Okna do renowagji. Okna do renowaciji. Okna do renowacgiji. okno do demontazu. Okna do wymiany.
UWAGA : Okno podwdéjne. Okno podwdjne. Okno pojedyricze, drewno sosnowe.| Okno podwéjne. Okno podwdéjne. Okno podwdjne. Okno pojedyricze, drewno sosnowe.
X p Kolor stolarki: Kolor stolarki: Kolor stolarki: Kolor stolarki: Kolor stolarki: Kolor stolarki: Kolor stolarki:
Opis oku¢ na rzutach, - wewnetrzny biaty, - wewnetrzny bialy, - wewngtrzny bialy, - wewnetrzny biaty, - wewnetrzny biaty, - wewnetrzny biaty, - wewnetrzny bialy,
kolorystyka zgodna z - zewngtrzny bialy, - zewnetrzny biaty, - zewnetrzny bialy, - zewnetrzny bialy, - zewnetrzny bialy, - zewnetrzny bialy, - zewnetrzny bialy,
kolorystyka stolarki. - U=0,9 W/(mz*K) - U=0,9 W/(m#*K)
Wszystki wymieniane
okna musza 1. Przed zaméwieniem stolarki wymiary sprawdzi¢ na budowie.
odzwierciedla¢ oryginat | 2. Widok na okna jest od strony wewnetrzne;.
3. Okna nalezy wyposazyé¢ w nawiewniki okienne z ukrytg czerpnia.
4. |1zolacyjno$é akustyczna Rw238 dB.
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N O3 : DOMY EKOLOGICZNE
~— - - — ul. Sportowa 4/1-1 66-400 Gorzéw WIkp. biuro@ecotekhome.pl
113 120 164 130 | 212 | 175 171 biuro projektow: 513057543  biuro wykonawcze: 601728276
Nazwa inwestycji | WYMIANA | RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ W RAMACH
Wymiary w $wietle S 113 120 60 164 130 2012 175 171 ZADNIA PT.: MODERNIZACJA BUDYNKOW ZS EKONOMICZNYCH
muru H 269 259 60 136 274 240 273 84
PIWNICA - - - - - - - 1
PARTER - - - - - 5 1 - Adres inwestycji | DzIAK KA NR EWID. 940, OBREB EWID. 0005 SRODMIESCIE,
PIETRRO | - - - - 4 - - - JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 086101_1 GORZOW WLKP.
PIETRO Il 2 2 7 1 - - - - Inwestor i
PODDASZE - - - - - - ZESPOL SZKOL EKONOMICZNYCH IM. ST. STARZYNSKIEGO
SUMA 2 2 7 1 4 5 1 1 UL. 30 STYGZNIA 29, 66-400 GORZOW WLKP.
Okna do wymiany. Okna do wymiany. Okna do renowagiji. Okno do renowaciji . Szprosy poprzeczne do Szprosy poprzeczne do Szprosy poprzeczne do Szprosy poprzeczne do
UWAGA : Okno pojedyncze, drewno sosnowe.| Okno pojedyficze, drewno sosnowe.| Okno podwdjne. Okno podwadjne. naklejenia od strony naklejenia od strony naklejenia od strony naklejenia od strony Tytutrysunku ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNES
- ) Kolor stolarki: Kolor stolarki: Kolor stolarki: Kolor stolarki: zewnetrznej. zewnetrznej. zewnetrznej. zewnetrznej. Skala - Nrrys. 7 A5 7 Data 7 01.07.2024r. | Podpis
Opis oku¢ na rzutach, - wewnetrzny bialy, - wewnetrzny bialy, - wewnetrzny bialy, - wewnetrzny bialy, lio$¢ szpros na okno: 4 llo$¢ szpros na okno: 6 llo$¢ szpros na okno: 8 llo$¢ szpros na okno: 3
kolorystyka zgodna z - zewnetrzny bialy, - zewnetrzny bialy, - zewnetrzny bialy, - zewnetrzny bialy, Catkowita ilo§¢ szpros: 16 Catkowita ilo$¢ szpros: 30 catkowita ilo$¢ szpros: 8 Catkowita ilo$¢ szpros: 3 ARCHITEKTURA
kolorystyka stolarki. - U=0,9 W/(m*K) - U=0,9 Wi(m*'K) Projektant mgr inz. arch. Jan Lamprecht
Wszystki wymieniane upr. bud. nr LOIA/36/2010 do projektowania
okna musza 1. Przed zaméwieniem stolarki wymiary sprawdzié na budowie. bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
odzwierciedlac oryginat = 2. Widok na okna jest od strony wewnetrznej. - A
3. Okna nalezy wyposazyé w nawiewniki okienne z ukryta czerpnia. Opracowat tech. bud. Natalia Musiatowicz
4. Izolacyjnos$é akustyczna Rw238 dB.
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