EcoTek Home Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig
ul. Sportowa 4/I-1, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
NIP: 5993239966, e-mail: biuro@ecotekhome.pl

INWESTYCJA:
KATEGORIA
OBIEKTU:
ADRES:

ID DZIALKI

INWESTOR:

§ECOTEK HOME

DOMY EKOLOGICZNE

PROJEKT TECHNICZNY

Remont potaci dachu oraz wymiana stolarki okiennej w budynku Zespotu

Szkot Ekonomicznych ul. 30 Stycznia 29, 66-400 Gorzow WIKp.

IX

dziatka nr ewid. 940, obreb ewid. 0005 Srédmiescie, jednostka
ewidencyjna 086101_1 Gorzéw WIkp.

086101_1.0005.940

Zespot Szkét Ekonomicznych im. St. Starzynskiego

ul. 30 Stycznia 29

66-400 Gorzéw WIkp.

IMIE, | NAZWISKO,
SPECJALNOSC | NUMER

IMIE, | NAZWISKO,
SPECJALNOSC | NUMER

ARCHITEKTURA

projektowania w specjalno$ci
architektonicznej bez
ograniczen nr LOIA/36/2010

uprawnienia budowlane do
projektowania w
specjalnosci
architektonicznej bez
ograniczen nr
LOIA/12/2004/GW

ZAKRES OPRACOWANIA UPRAWNIEN PODPIS UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH
- PROJEKTANT - SPRAWDZAJACY
mgr inz. arch. Jan Lamprecht mgr inz. arch. Agata
uprawnienia budowlane do Mordacz

KONSTRUKCJA

inz. Dariusz Skrzypczak
uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen nr
LBS/0077/PWOK/09

inz. Marian Sus$nito
uprawnienia budowlane do
projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen
nr LUKG/0025/POOK/04

Zawartos¢ opracowania na str. 2

Data opracowania:

Gorzéw Wielkopolski 6 listopada 2023 r.

egzemplarz nr

str.1



SPIS TRESCI
(DLA PROJEKTU TECHNICZNEGO)

ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

I. | OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO str. 5-15
ZALOZENIA OBLICZENIOWO-PROJEKTOWE str. 16-68
Il. | RYSUNKI
PT-1 RZUT WIEZBY DACHOWEJ — POZIOM 1, SKALA 1:100 str. 70-110

PT-2 RZUT WIEZBY DACHOWEJ — POZIOM 2, SKALA 1:100

PT-3 RZUT WIEZBY DACHOWEJ — POZIOM 3, SKALA 1:100

PT-4 RZUT WIEZBY DACHOWEJ — POZIOM 4, SKALA 1:100

PT-5 RZUT WIEZBY DACHOWEJ — POZIOM 5, SKALA 1:100

PT-6 RZUT DACHU, SKALA 1:100

PT-7 ELEWACJA POLUDNIOWA, SKALA 1:100

PT-8 ELEWACJA POENOCNA, SKALA 1:100

PT-9 ELEWACJA WSCHODNIA, SKALA 1:100

PT-10 ELEWACJA WSCHODNIA, SKALA 1:100

PT-11 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE],

PT-12 WIDOK OSI 2, SKALA 1:50

PT-13 WIDOK MIEDZY OSIAMI 2 | 3, SKALA 1:50

PT-14 WIDOK OSI 3, SKALA 1:50

PT-15 WIDOK OSI J MIEDZY OSIAMI 1-4, SKALA 1:50

PT-16 WIDOK OSI E MIEDZY OSIAMI 1-4, SKALA 1:50

PT-17 WIDOK OSI H MIEDZY OSIAMI 1-4, SKALA 1:50

PT-18 WIDOK OSI C MIEDZY OSIAMI 1-4, SKALA 1:50

PT-19 WIDOK OSI F, SKALA 1:50

PT-20 WIDOK OSI M MIEDZY OSIAMI 1-4, SKALA 1:50

PT-21 WIDOK OSI 1 1 0SI A— NAPRAWA ZARYSOWAN, SKALA 1:50
PT-22 WIDOK OSI 7’ 1 10’ MIEDZY OSIAMI 8-12- INWENTARYZACIJA, SKALA 1:50
PT-23 WIDOK OSI I MIEDZY OSIAMI 8-10, SKALA 1:50

PT-24 WIDOK OSI D MIEDZY OSIAMI 6-10, SKALA 1:50

PT-25 WIDOK OSI 10’, 7’, SKALA 1:50

PT-26 WIDOK OSI 6 MIEDZY OSIAMI A’-| - INWENTARYZACIA, SKALA 1:50
PT-27 WIDOK OSI 8 MIEDZY OSIAMI A’-M, SKALA 1:50

PT-28 WIDOK OSI 7 MIEDZY OSIAMI A’-l, SKALA 1:50

PT-29 WIDOK OSI 9, SKALA 1:50

PT-30 WIDOK OSI A, A’, M, SKALA 1:50

PT-31 WIDOK OSI 10 ORAZ OSI 11 - INWENTARYZACIJA, SKALA 1:50
PT-32 WIDOK KOPULY 112 - INWENTARYZACJA, SKALA 1:50
PT-33 WIDOK OSI 12, SKALA 1:50

PT-34 WIDOK MIEDZY OSIAMI 15-16, SKALA 1:50

PT-35 WIDOK OSI 16 MIEDZY OSIAMI K-R, SKALA 1:50

PT-36 WIDOK OSI R I OSI G, SKALA 1:50

PT-37 WIDOK OSI P | OSI H’, SKALA 1:50

PT-38 WIDOK OSI K | O’, SKALA 1:50

PT-39 WIDOK OSI O 1 OSI N - INWENTARYZACIA, SKALA 1:50
PT-40 WIDOK LUKARNY, SKALA 1:50

PT-41 METALOPLASTYKA, SKALA 1:20
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I. CZESC OPISOWA
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Dokumentacje projektowg nalezy odczytywa¢ w catosci. Tres¢ rysunku technicznego
wchodzgcego w sktad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metrykg. Inne obiekty
pokazane na tym rysunku mogg byc¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy
interpretowacC w powigzaniu z innymi odpowiadajgcymi rysunkami Dokumentacji projektowe;.
Przed przystgpieniem do robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji
stanu istniejgcego, a ewentualne zmiany w odniesieniu do projektu powinien bezzwtocznie
przekazaC do projektanta. Naniesiona lokalizacja obiektéw i urzgdzen podziemnych jest
orientacyjna. Oprocz naniesionej infrastruktury istnieje  mozliwos¢  wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu. Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac
jako czynne. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od
wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu z Dokumentaciji Projektowe;.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

1. Podstawa opracowania

— Umowa z Zamawiajgcym,

— Materiaty i informacje uzyskane od Zamawiajgcego,

— Zatozenia i wytyczne Zamawiajacego,

— Wizja lokalna wykonana przez autora projektu i dokumentacja fotograficzna

— Uzgodnienie koncepcji z Zamawiajgcym

— Decyzja z dnia 10.08.2023r. znak ZN-G.5142.4.2023 [MGW] Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow

— Obowigzujace normy i przepisy.

2. Lokalizacja inwestycji

Obiekt objety inwestycja zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 940, obreb ewid. 0005 Srédmiescie, jednostka
ewidencyjna 086101_1 Gorzow Wilkp. przy ul. 30 Stycznia 29, 66-400 Gorzow Wlkp. Nieruchomos$¢ stanowi
wiasnos¢ Miasta Gorzowa WIkp., znajduje sie w zarzadzie inwestora.

3. Rodzajikategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego

W oparciu o wykaz obiektéw zamieszczonych w zatgczniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
zamierzenie inwestycyjne obejmuje obiekt zakwalifikowany do kategorii IX, stanowigcy budynek nauki i oswiaty.
W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmiany sposobu uzytkowania obiektu

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Nie zmienia sie dotychczasowego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego, ktéry obecnie stanowi budynek
szkoty ponadpodstawowej o profilu ekonomicznym — Zespdt Szkdt Ekonomicznych.
Obiekt wyposazony jest w sale lekcyjne (powierzchnia pomieszczenn dydaktycznych 1629,00 m?2) oraz
pomieszczenia uzupetniajgce funkcje podstawows tj.:

— pokdj nauczycielski,

— pomieszczenia sanitarne (damskie i meskie),

—  bufet,

— biblioteka,

— aula,

— gabinet pielegniarki,

— gabinet psychologa

— gabinet pedagoga

— komunikacja wewnetrzna pozioma i pionowa.

Powierzchnia uzytkowa budynku (Py): 2568,01 m?

Powierzchnia zabudowy (P,): 827,30 m?

llos¢ kondygnacji:

nadziemne IV, w tym ostatnia kondygnacja w poddaszu
podziemne |

Dtugos¢ budynku: 49,00 m

Szerokos¢ budynku: 27,00 m

Kubatura budynku (Qg): 14416,00 m3

Wysokos¢ budynku: 21,50 m

Wysokos¢ pomieszczen w Swietle: 3,80 m (piwnica — 2,65 m)
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5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
5.1. Uktad przestrzenny

Pierwotnie budynek zatozony zostat na planie prostokata, o wymiarach 29,60 x 17,20 m, zorientowanego
kalenicg réwnolegle do ul. 30 Stycznia. Front skierowany w kierunku potudniowo—wschodnim. W wyniku
rozbudowy, dostawiono do szczytu potudniowo—zachodniego, w potowie $ciany, skrzydto o wym. 17,80 x 17,50
m, potgczone z gtdwnym korpusem potkolistg wiezg i niewielkim, kwadratowym przedsionkiem. Gtéwny korpus
szkoty podzielony jest ryzalitami pozornymi. Wnetrze obu czesci o podobnym uktadzie, dwu i péttraktowym, na
osi dtugiej wytyczony jest korytarz, dzielgcy sie na dwa rowne trakty. Budynek jest wewnetrznie skomunikowany
na wszystkich kondygnacjach. Gtowne wejscie do budynku umieszczone posrodku pierwotnego korpusu, w
obrebie skrzydta wejscia umieszczono w narozniku wschodnim i zachodnim.

Budynek ztozony jest z dwdch niezaleznych prostopadtosciennych bryt, przy czym skrzydto zachodnie zblizone
jest do szescianu. W kontekscie funkcjonalno-przestrzennym budynek jest obiektem 3-kondygnacyjnym,
podpiwniczonym, z poddaszem uzytkowym, nakrytym dachami: dwuspadowym (nad pierwotnym kormusem i
facjatkami), czterospadowym (nad ryzalitami) oraz mansardowym (nad skrzydtem zachodnim).

5.2. Wyglad zewnetrzny

Inwentaryzowany obiekt zrealizowano w trybie dwufazowym: wzniesienie nastgpito w 1896 r., a rozbudowa
miata miejsce w 1914 r. Projekt budowy gmachu pochodzi z 1895 r. i zostat posadowiony przy éwczesnej Bohm
Strasse 29, ktéra tgcznie z przylegtymi ulicami wytyczona zostata w latach 70-90-tych XIX w.

W 1914 r. rozbudowano szkote w kierunku zachodnim, co potwierdza data umieszczona na drzwiach
frontowych, poprzez dostawienie analogicznego architektonicznie skrzydta, o wymiarach 19,20 x 17,50 m,
zlicowanego z pierzejg zabudowy obecnej ul. 30 Stycznia. Skomunikowanie nowej czesci z gtéwnym korpusem
przewidziano uktadem wewnetrznej komunikacji. W nowym zespole budynkdéw miescito sie tzw. wyzsze liceum.

Inwentaryzowany budynek przy ul. 30 Stycznia jest obiektem murowanym, 3-kondygnacyjnym,
podpiwniczonym, o typowej architekturze neogotyckiej z uzyciem form historyzujgcych, ktéra przewidziana byta
dla obiektow szkolnych, wznoszonych na przetomie XIX/XX w. Po Il wojnie $wiatowej w budynku miescito sie
Liceum Handlowo — Kupieckie, nastepnie Technikum Ekonomiczne, Technikum tgcznosci, a obecnie Zespot Szkoét
Ekonomicznych im. St. Starzynskiego.

Wysokos¢ catkowita wynosi okoto 19,50 m. Stosunek wysokosci $cian do wysokos$ci dachu 3:1. Piwnica znajduje
sie pod catym budynkiem, posiada $ciany murowane z cegty ceramicznej, przesklepiona stropem odcinkowym,
o wysokosci ok. 3,50 m. Wejscie do piwnicy za posrednictwem kamiennych schoddw, realizowane z obydwu
tylnych klatek schodowych.

Elewacje budynku rozwigzane w sposéb dekoracyjny, z zastosowaniem elementdéw detalu architektonicznego,
pionowych i poziomych podziatdow. Elewacje 3-kondygnacyjne, wieloosiowe, o rdéwnomiernym rytmie
rozmieszczenia otwordw okiennych, z zachowaniem osi pionowych, w niektérych partiach symetryczne.
Elementem pionowego podziatu elewacji sg ryzality pozorne w obrebie pierwotnego korpusu. Podziaty poziome
zaakcentowane rownomiernie rozmieszczonymi oknami, gzymsami i cokotami miedzy kondygnacyjnymi i
wiericzacym, o motywie schodkowym. Fryzy o motywie sznurowym, wyodrebnione za pomoca wprowadzonych
okien umieszczonych w biforialnej blendzie, z okragta rozetg. Powyzej gzymsu wieiczgcego wstawki z zegarem,
stanowigcym element architektoniczno—uzytkowy, zwiericzone metalowg sterczyna.
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6. Charakterystyczne parametry techniczne.

Zakres inwestycji bedgcej przedmiotem opracowania obejmuje remont potaci dachu oraz wymiana stolarki
okiennej w budynku Zespotu Szkét Ekonomicznych im. St. Starzynskiego, ul. 30 Stycznia 29, 66-400 Gorzédw Wlkp.
Zakres prac jest zgodna z wydang przez Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, delegatura w
Gorzowie Wlkp. decyzjg, zezwalajgcy na prowadzenie robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru z
dnia 10.08.2023r. znak ZN-G.5142.4.2023 [MGW].

Charakterystyczne parametry projektowanej kubatury (w tym dostosowywanej do nowej funkcji przedstawia
ponizsza tabela:

Parametr Budynek oswiaty i nauki

Czesc pierwotna Czesc dobudowana
Szerokosé 17,20 m 17.60 m
Dtugosc 29,74 m 17,87 m
Powierzchnia zabudowy 827,30 m?
Powierzchnia uzytkowa 2568,01 m?
Powierzchnia catkowita 3395,31m?

llos$¢ kondygnacji

Il + poddasze/I (nadziemnych/podziemnych)

Kubatura

14 416 m?

Wysokos¢ budynku

21,50 m

dachy ptaskie od 3° do 8°

- 23°,
— 30°,
Kat nachylenia potaci dachowych — 44°,
— 48°,
— 57°,
- 60°,
- 66°

7. Dane geotechniczne
7.1. Opinia geotechniczna

Bazujac na opinii geotechnicznej wykonanej przez RECOBUD w dniu 22 czerwca 2021 r. na dziatce nr ewid. 931
z obrebu ewid. 5-Srédmiescie, potozonej w bezposérednim sasiedztwie nieruchomosci objetej inwestycjg mozna
przyjaé, ze w potnocno-wschodniej czesé nieruchomosci (wzdtuz koryta rzeczki Ktodawka), moga wystepowac
warstwy oznaczone Ilb2 — piasek $redni z zwirem $rednim o migzszosci 0,5 m. Bezposrednio pod warstwg ll1b2
moze znajdowac sie warstwa P — torf brunatny o migzszosci 0,4 m — nawodniony. Ewentualne przewarstwienia
skutkowac¢ beda inng charakterystykg osiadania posadowionych w takich warunkach gruntowych budynkéw i
moze prowadzi¢ do spekan. Ogdlny stan zachowania obiektu bedgcego przedmiotem inwestycji nie wykazuje
jednak jakichkolwiek spekarn co wskazuje, iz potozony jest on na gruntach, w ktérych nie wystepuja
przewarstwienia — posadowiony jest na warstwach jednorodnych o podobnych parametrach geotektonicznych.
Warunki gruntowe wystepujgce w podtozu okreslono jako proste.
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Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 r., poz. 463)
projektowane budynki nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej, posadowione w prostych warunkach
gruntowych.

7.2. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie bezposrednie, na tawach fundamentowych, najprawdopodobniej ceglanych. Z uwagi na zakres
zamierzenia inwestycyjnego, nie wykonano odkrywek fundamentéw budynku, przez co nie jest znana faktyczna
gtebokos$¢ posadowienia oraz materiat, z ktérego wykonano tawy. Posadowienie istniejgcego budynku nie
ulegnie zmianie.

8. Rozwigzania konstrukcyjne
8.1. Ocena stanu technicznego konstrukcji wiezby

Przedmiotem oceny stanu technicznego jest wielopoziomowa wiezba dachowa budynku Zespdt Szkot
Ekonomicznych potozonego przy ul. 30 Stycznia 29 w Gorzowie Wielkopolskim. Celem oceny technicznej jest
zbadania stanu elementéw konstrukcyjnych i wskazanie uszkodzen oraz sposéb naprawy.

Konstrukcja wiezby dachowej stanowi ustréj wielopoziomowy z szeregiem elementdéw wsporczych tj. zastrzaty,
stupy miecze. Gtéwny uktad wiezby dachowej zalicza sie do uktadu ptatwiowo - kleszczowego. Ze wzgledu na
dos¢ skomplikowany uktad wiezby dachowe] wystepujg ptatwie na réznych poziomach ktére sg wsparte na
stupach oraz mieczach w dwodch ptaszczyznach. Wszystkie elementy wiezby dachu wykonane sg w tradycyjne;j
technice ciesielskiej, czes¢ wykonana jest z drewna przecieranego. Potgczenia ciesielskie zabezpieczone sg przez
kotkowanie

Opis uszkodzen:
Konstrukcja wiezby dachowej wykazuje miejscowe uszkodzenia, ktore spowodowane sg gtéwnie zawilgoceniem

przez nieszczelne pokrycie dachowe. Elementy wieZby posiadajg liczne przebarwienia lica drewna w postaci
zaciekow oraz plam. Czes¢ elementdw konstrukcji posiada réznej wielkosci uszkodzenia powstate w wyniku
rozktadu drewna przez grzyby. Elementy s3 zniszczone w czesdci lub catkowicie, w niektérych przypadkach
zniszczenie przez grzyby dotyczy wiekszosci przekroju elementu. Czes¢ uszkodzen spowodowana jest przez
dziatanie szkodnikéw technicznych. Uszkodzenia wiezby przez grzyby i owady oraz ciggte zawilgocenie wodg
opadowa tych samych fragmentéw konstrukcji doprowadzito do ztego stanu technicznego wskazanych w
dokumentacji elementow i spowodowato koniecznosé ich wymiany.

Stan techniczny wiezby dachowe] okresla sie ogdlnie jako dobry z wskazanie na miejscowe uszkodzenia.
Konstrukcja nie wykazuje znacznych przemieszczen oraz ugie¢ poszczegdlnych elementéw. W potaczeniach
elementéw nie wystepujg ubytki oraz wysuwanie tgcznikéw.

Opis projektowanych prac naprawczych

Demontaz wskazanych elementéw wiezby dachowej nalezy przeprowadzi¢ poprzez wstepne zabezpieczenie
konstrukcji i elementéow przylegtych eliminujac catkowicie przemieszczenie po usunietym elemencie
drewnianym. Do wsparcia konstrukcji nalezy uzy¢ np. stalowych podpér regulowanych, podpér kolumnowych,
itp. Elementy wsporcze nalezy uktadaé na podwalinach ze wzgledu na rozktad obcigzen. Prace zwigzane z
wymiang drewnianych elementéw wiezby dachowej nalezy przeprowadzaé w okresie, w ktérym wystepujg
ograniczenia oddziatywan atmosferycznych na konstrukcje, przede wszystkim oddziatywanie $niegiem
Wskazane w dokumentacji elementy drewniane do wymiany wykonac¢ z drewna klasy C24 o wilgotnosci 12% i
przekrojach identycznych jak istniejgce. Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy zweryfikowac
wymiary poszczegdlnych elementdw, gtdownie przekroje.

W zaleznosci od rodzajow elementdw oraz mozliwosci dostepu do montazu nalezy uzyé dostepne taczniki
ciesielskie, wkrety typu Spax oraz $ruby, M12 — 16 kl. 6.8

Wszystkie elementy, ktore wykazujg powierzchniowe uszkodzenia przez owady nalezy oczysci¢ i zaimpregnowacd
Srodkiem przeciw owadom i grzybobdjczym.
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Elementy przeznaczone do wymiany opisano na rysunkach rzutéw wiezby dachowej oraz widokach osiowych.
W wydzielonych na poddaszu i adaptowanych do uzytku pomieszczeniach, w ktérych konstrukcja wiezby jest
obudowana przyjmuje sie zatozenie, ze do wymiany jest okoto 25% elementdw konstrukgji.

8.2. Naprawa spekan Scian lukarn.
Nad pomieszczeniem auli, w $cianie kolankowej i szczytowej dwdéch lukarn wystgpito spekanie scian. Pionowe i

poziome zarysowania nie przekraczajg kilkunastu milimetrow. Projektuje sie, naprawe spekan dwodch scian
zlokalizowanych w osi 1 i w osi A pomiedzy osiami od 1 do 4.

1

[

g
It

Rys. 1 Wzmocnienie spekanego muru pretami konstrukcji spiralnej; 1 - rysa, 2 - pret spiralny, 3 — zaprawa
cementowa w miejsce usunietej uprzednio starej zaprawy (rys. Brutt Saver)

Roboty, ktore nalezy wykonac w pierwszej kolejnosci to usuniecie warstwy tynkdw na powierzchni Sciany.
Po usunieciu tynku nalezy ponownie zdiagnozowa¢ zakres zrywan i zastosowac do kazdego rodzaju
spekan odpowiednie rozwigzanie z zachowaniem ponizszych standardow.

Kolejnos¢ wykonywania robodt w rozwigzaniach systemowych:

¥
-

S

Rys. 2 Sposob naprawy muréw

— wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢ i dtugos¢ w okreslonych
odstepach pionowych,
— wyczyscic szczeliny i sptukac¢ wodg,
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— wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 8 mm w gtab szczeliny,

— wepchngc pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre, rowne pokrycie,

— natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 10 mm grubosci) na poprzednia,

— wepchng¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre pokrycie w przypadku pekan w catej szerokosci
muru,

— natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnac jg szpachelkg w gtgb spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta,

—  zwilza¢ okresowo.

Do wykonania bruzd zastosowaé ponizsze zasady:

— gtebokosc¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm,

— zastosowac prety co drugg warstwe elementéw murowych

—  zaktad pretéw min 50,0cm od miejsca zarysowania po kazdej ze stron
Alternatywnie mozna zastosowac¢ metode bez rozwigzan systemowych.
W tym przypadku nalezy zastosowac do zszywania $ciany pret zebrowany @8 B500St (fyk=500MPa) postepujgc
wedtug zasady w rozwigzaniach systemowych a zaprawe nalezy zastosowacé o zwiekszonej wytrzymatosci np.
Ceresit CX15

Ogodlne zasady zszywania $cian przy zastosowaniu rozwigzan tradycyjnych

2)

b)
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Naprawa zarysowanego muru przez ,.zszycie” pretami poziomymi: a) rysa w §cianie; b) sposOb naprawy.
I —rysa; 2 — prety zbrojeniowe: 3 - zaprawa wypelniajaca.

9. Rozwigzania techniczne
9.1. Wykoniczenie potaci dachéw stromych

Dach budynku pierwotnie pokryty byt tupkiem w uktadzie podwdéjnym. Nastepnie usunieto, najprawdopodobnigj
uszkodzone pokrycie dachu, zastepujac je gontem bitumicznym utozonym na istniejgcym deskowaniu petnym.
W ramach inwestycji nalezy catkowicie usunga¢ istniejgce pokrycie dachu a uszkodzone elementy deskowania
wymieni¢ na nowe. Catg powierzchnie dachu nalezy zabezpieczy¢ tréjwarstwowg membrang dachowg o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej oraz wodoszczelnosci dedykowanej do dachéw skosnych z petnym
deskowaniem.

Nastepnie nalezy nabi¢ kontrtaty i taty w rozstawach dopasowanych do montazu zamiennika dla pierwotnego
pokrycia imitujgcego tupek, ptytek dachowych wtéknowo-cementowych (np. struktonit).
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Zwréci¢ uwage na Do mocowania ptytek uzywaé 2 gwozdzi na ptytke. Przy formacie 30x60 nalezy dodatkowo
zastosowac 1 hak na ptytke. Ptytki dachowe uktadad z zaktadem > 5 cm poza obrys konstrukcji. Krycie nalezy
wykonaé w odstepie co pot ptytki z pionowg szczeling gr. 5 mm. Krawedzie szczytowe w kryciu podwdéjnym
wykonuje sie z docinaniem. Docieta ptytka nie moze byé wezsza niz 1/3 szerokosci ptytki podstawowej. Luzny
zaktad ptytek poza obrys konstrukcji krawedzi wynosi 4 — 6 cm. Zewnetrzne rogi ptytek na krawedzi dachu nalezy
$cig€ lub zaokragli¢c. Do mocowania przystawek uzywa sie co najmniej 3 gwozdzi na ptytke. Krycie linii szczytowe;j
wykonuje sie kryciem kalenicowym. Jezeli krycie

U Ll Ll jest wykonywane na faceniu, to na kalenicy

lmmegomo ‘ nalezy zamontowa¢ deski o odpowiednie]
5 szerokosci. Krycie powierzchni zwréconej w
) % ’: kierunku przewazajacych wiatrow wykonuje sie
% : z zaktadem. Zaktad ponad zachodzaca strone
_{ g dachu wynosi 4 — 6 cm. Aby ptytki dachowe na
g kalenicy miaty takie samo nachylenie jak

= poprzednie konieczne moze okazaé¢ sie

podtozenie ich. Krycie kalenicowe moze zostac

wykonane prostym zaktadem bocznym, co

najmniej 10 cm lub bocznym kryciem

g mm L podwdjnym, co najmniej 2 cm. Ptytki
‘39— kalenicowe na zakfadzie bocznym nalezy

przymocowacé przynajmniej 4 gwozdziami do
tupka. Ptytki zamykajgce nalezy przymocowacé w
sposdb widoczny gwozdziami ze stali i nie mogg
one leze¢ bezposrednio na krawedzi naroza lub

Rys. 3 Krycie podwdjne z rogami prostokgtnymi

szczycie dachu.

Powierzchnia dachow stromych wynosi 1117,5 m?. Pochylenie potaci dachu budynku objetego remontem jest
zrdznicowane i waha sie w przedziale 23° - 66° a dachy ptaskie od 3° do 8°. Poszczegdlne potacie gtéwne dachu
charakteryzujg sie nastepujgcymi wartosciami nachylenia:

- 23°,
- 30°,
- 44°
- 48°,
- 57°,
- 60°,
- 66°.

Uwaga: Nalezy stosowac petne rozwigzanie systemowe i stosowac sie $cisle do wytycznych montazowych
wybranego producenta.

9.2. Wykoniczenie potaci dachéw ptaskich

W ramach inwestycji nalezy catkowicie usungac istniejgce pokrycie dachu a uszkodzone elementy deskowania
wymieni¢ na nowe. Nastepnie na oczyszczonej i rownej powierzchni nalezy utozy¢ pape podktadowg a nastepnie
pape wierzchniego krycia. Przed utozeniem papy wierzchniego krycia wszystkie elementy obrdbek blacharskich
czy odtwarzanej metaloplastyki powinny by¢ zamontowane. Powierzchnia dachdw ptaskich wynosi 63,10 m2.
9.3. Lukarny, stolarka okienna, wytazy dachowe

Poddasze budynku doswietlone jest Swiattem naturalnym poprzez okienka osadzone w drewnianych lukarnach

oraz okienka wytazowe. Wszystkie wystepujgce w obrebie lukarn okna sg drewniane, jednoskrzydtowe,
pojedynczo szklone, uchylne (zawiasy montowane dotem).
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Konstrukcja lukarn jest w dobrym stanie, wymianie podlegajg pojedyncze elementy. Ramy okienne sg w kiepskim
stanie lub ich brak, szklenie w catosci nalezy wymieni¢ na nowe. Wszystkie lukarny oraz okienka wytazowe nalezy
poddaé¢ remontowi. Szczegdlnie na ciggach komunikacyjnych (klatki schodowe) trzeba zdemontowac
wewnetrzng obudowe lukarn, ocenié ich stan techniczny a po remoncie lub wymianie na nowy element nalezy
odtworzy¢ obudowe poprzez oddzielenie drewnianej konstrukcji dachu od pomieszczen na poddaszu przegroda
z ptyt GK na podkonstrukcji systemowej o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z dociepleniem niepalng wetng
mineralng o gestosci min. 10 kG/m? grubosci 15 cm

Detal lukarny wraz przeszkleniem pokazano na rysunku PT-40.

Konstrukcja drewniana lukarn — do odtworzenia, w miare mozliwos¢ z elementéw istniejgcych badz
wymienionych. Wszystkie detale drewniane wymagajace odtworzenia nalezy wykonaé z litego drewna.

Podczas prowadzenia prac remontowych nalez zwrdci¢ uwage na wentylacje poddasza nieuzytkowego. W
przypadku stwierdzenia braku wentylacji nalezy, w uzgodnieniu z projektantem, w czesci okien lukarnowych
zastgpic szklenie pojedyncze stalowymi zaluzjami

Okienka wytazowe — stalowe, wyeksploatowane do wymiany lub renowacji. Przy wymianie nalezy sprawdzié¢
poprawnos¢ osadzenia okienek w konstrukcji lub w potaci dachowej i ewentualnie wyregulowac osadzenie, aby
unikngé mozliwos¢ przeciekania wéd opadowych.

W obrebie dachu ptaskiego, znajduje sie drewniany wytaz dachowy — do wymiany.

9.4. Elementy wykonczeniowe

Metaloplastyka i obrobki blacharskie:

Istniejgce elementy metaloplastyki nalezy zachowaé. W ramach remontu pokrycia dachowego projektuje sie
odtworzenie pierwotnych elementéw dekoracyjnych (metaloplastyka) w kolorze zblizonym do istniejgcych
elementéw:

— balustrad na ptaskich czedciach dachu — wykonanych jako elementy kute wg rysunku detalu PT-41,
ocynkowanych i malowanych proszkowo,

— iglic w miejscu styku trzech lub czterech potaci dachowych — wykonanych wg rysunku detalu PT-41 z blachy
cynkowo-tytanowej, kolor QUARTZ ZINK, w ilosci:

e 4 szt. na przekryciu dachowym skrzydta wschodniego;
e 3 szt. na przekryciu dachowym skrzydta centralnego.

— elementéw ozdobnych jaskétek dachowych, wykonczonych blachg - wykonanych jako wierna replika
elementu wienczacego kopute wiezy miedzy segmentami budynku wg rysunku detalu PT-41 z blachy
cynkowo-tytanowej, kolor QUARTZ ZINK, w ilosci:

e 8 szt. od strony elewacji potudniowej,
e 2 szt. od strony elewacji wschodnigj,
e 9 szt. od strony elewacji potnocnej.

Projektuje sie wymiane obrébek blacharskich i opierzer. Nowe obrdébki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy
tytanowo-cynkowej o grubosci 0,7 mm. Opierzenia na styku potaci gtéwnej dachu ze Sciankami bocznymi lukarn
nalezy wykonac¢ w taki sposdb aby powierzchnie eksponowania blachy ograniczy¢ do minimu.

Rynny i rury spustowe:

Projektuje sie wymiane rynien na catej dtugos¢ potaci dachowych a takze wszystkich rur spustowych.

Rynny @190 i rury spustowych @150 z blachy stalowej ocynkowanej, kolorystyka dopasowana do kolorystyki
pokrycia dachowego oraz obrébek blacharskich. Nalezy zachowac spadki a takze zgodno$¢ wymiarows z
istniejgcymi elementami. Dtugosc¢ rynien wynosi 126 mb a rur spustowych 140 mb.

Instalacja odgromowa
Nie przewiduje sie wymiany instalacji odgromowej. Zdemontowang instalacje nalezy zamontowac ponownie.
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Ptotki przeciwsniegowe:

Projektuje sie odtworzenie i uzupetnienie brakujgcych ptotkédw przeciwéniegowych — zabezpieczajgcych przed
niekontrolowanym osuwaniem sie mas $nieznych ze stromych potaci dachowych. Nalezy zamontowa¢ ptotki
stalowe dostosowane do wybranego producenta pokrycia dachowego.

Naprawa i montaz taw kominiarskich:

Istniejgce tawy kominiarskie nalezy wymieni¢ na nowe zachowujgc charakter taw istniejgcych. Dopuszcza sie
zastosowanie taw systemowych dopasowanego do wybranego producenta pokrycia dachowego. Wszystkie tawy
kominowe nalezy zaimpregnowac przeciw korozji sSrodkami podnoszgcymi ich odpornosc na dziatanie wilgoci dla
elementéw montowanych na zewnatrz i poddanych ciggtemu dziataniu niekorzystnym warunkom
atmosferycznym.

9.5. Wymiana stolarki okiennej

Projektowany zakres robot:

Nalezy sie upewnic sie, czy wymiana okreslonego okna jest naprawde konieczna - oryginalne okna (i drzwi) z
przetomu XIX i XX w. mozna poddac renowacji przywracajgcej ich pierwotne witasciwosci, a przy okazji podniesc
izolacyjnos$¢ termiczng. Dodatkowe podniesienie wiasciwosci termicznych okien zapewnia wymiana szkia
zwyktego na szybe zespolong.

W przypadku, gdy wymiana jest niezbednym dziataniem z powodu bardzo ztego stanu okien, konieczne jest
uzyskanie zgody organu konserwatorskiego.

Nowa stolarka powinna by¢ wykonana w technologii oryginatu, powtarza¢ konstrukcje, podziaty i plastyke
oryginalnie wystepujacej stolarki. Nalezy wykona¢ doktadng replike catego okna, ewentualnie wykorzystaé
elementy ze starego po uprzednim poddaniu wczesniejszej renowacji.

Wszystkie szprosy powinny by¢ naklejane na szybe z obu stron. Nie nalezy stosowac podziatéw wewnatrz
zestawu szybowego.

Zakres projektowanej wymiany stolarki okiennej:

llos¢ [szt.]
Elewacja Poziom Typ okna Skrzydto Skrzydto Skrzydto
wschodnie centralne zachodnie
krosnowe 6
piwnica dwuskrzydtowe 4
trzyskrzydtowe 1
czteroskrzydtowe 3 6
(dzielone slemieniem)
parter
Szescioskrzydtowe 4
. (dzielone Slemieniem)
Pétnocna
] czteroskrzydtowe
| pietro ] . o 3 6 6
(dzielone slemieniem)
dwuskrzydtowe
] S 6 6 6
(dzielone Slemieniem)
Il pietro dwuskrzydtowe 5 5
(klatka schodowa)
krosnowe 3
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piwnica krosnowe 2

) czteroskrzydtowe
| pietro ) o 1
(dzielone slemieniem)

Wschodnia
krosnowe 1

Il pigtro dwuskrzydtowe

(dzielone slemieniem)

krosnowe 6

piwnica

2
dwuskrzydtowe 4 5
4

czteroskrzydtowe

parter
szescioskrzydtowe 1

trzyskrzydtowe

i dzielone $lemieniem
Potudniowa | pitro ( )

czteroskrzydtowe 3 8

krosnowe 3

dwuskrzydtowe 8

Il pietro (dzielone slemieniem)

trzyskrzydtowe 8

(dzielone slemieniem) 2 (wieza)

UWAGA: Rozmieszczenie stolarki okiennej przewidzianej do wymiany w sposdb szczegdtowy przedstawiono w
czesci rysunkowej projektu.

UWAGA: W celu zachowania prawidtowej wymiany powietrza w pomieszczeniach po wymianie okien, nalezy
nowg stolarke okienng wyposazy¢ w nawiewniki. Rodzaj nawiewnikdéw i sposéb montazu nalezy uzgodnic¢ z
projektantem.

10.Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej ujeto w punkcie 20 czesci opisowej projektu
architektoniczno-budowlanego.

11.Uwagi koricowe

Cato$¢ opracowania stanowi czes$¢ opisowa oraz rysunkowa projektu. Informacje zawarte na rysunkach nalezy
odczytywad w powigzaniu z informacjami zawartymi w czesci tekstowej. Wszelkie ewentualne niescistosci nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ projektantowi. W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w
projekcie niezwtocznie powiadomié projektanta.

Podczas wykonywania robét nalezy uzywac wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne materiatéw, sprzetéw, systemdéw oraz inne nazwy wtasne
producentdow stanowig wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogdw im stawianych. Dopuszcza
sie zastosowanie innych od wymienionych materiatéw pod warunkiem stosowania rozwigzan réwnorzednych
lub lepszych od przewidzianych w dokumentacji, po uprzedniej konsultacji z inwestorem lub projektantem.
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Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozeniami niniejszego projektu budowlanego, zgodnie ze sztuka
budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem przepiséw o
bezpieczenstwie i ochronie zdrowia oraz pod stosownym nadzorem technicznym.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Zmiany wprowadzone do projektu w trakcie realizacji obiektu
kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem. Projektant niniejszego opracowania nie ponosi odpowiedzialnosci za
zmiany wprowadzane przez osoby trzecie. Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,
powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Projektant:
mgr inz. arch. Jan Lamprecht
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