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Przedmiar robét

Remont ul. Lwowskiej w Tarnowie

Budowa: Remont ul. Lwowskiej w Tarnowie
Kod CPV: 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
Inwestor: Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie



Remont ul. Lwowskiej w Tarnowie

Przedmiar roboét

Nr Opis robot Jm llosé
Kody CPV: 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
Remont ul. Lwowskiej w Tarnowie
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,1
2 Rozebranie wysp azylu - elementy z tworzyw sztucznych m2 10,0
3 Frezowanie nawierzchni asfaltowych przy uzyciu frezarki z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe, frezowanie na
gtebokosci $r. 10°cm m2 806,0
4 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowej - lokalnie do wymiany
16,000000
30,000000|m 30,0
5  |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy zbetonu
g0 e 2,700000
: 2,700000|m3 2,7
2 Roboty w zakresie wysp azylu i chodnika
6 Przebrukowanie chodnika z kostki betonowej, grubosé 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem m2 30,0
7 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z wywozem urobku - koryto pod wyspy azylu
Wyliczenie llosci robOt:
............................................................. BBT20015 .. 1,140000
2,4*0,4 : 0,960000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,100000/m3 2,1
8  |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
L 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m2 10,0
9 Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych cementem C 0,4/0,5, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm (docelowo 15
cm
Kro)tnoéé=0,75 m2 10,0
10 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm m2 10,0
11 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka cementowo-piaskowa (lub grysowa) z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara m2 10,0
12 |tawy pod krawezniki, betonowazoporem
1,920000
4,090000/m3 4,1
13 [Krawezniki betonowe bez taw, wystajace 15x30°cm, podsypka cementowo-piaskowa - lokalnie przy chodniku ina wyspach
L 31,000000
31,000000|m 31,0
14 |Krawezniki betonowe bez taw, wystajgce 20x30°cm, podsypka cementowo-piaskowa - lokalnie m 16,0
3 Roboty w zakresie odwodnienia ulicy
15 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z wywozem urobku - pod przykanaliki i rozebranie studzienek wpustowych
: 17,160000
21,660000|m3 21,7
16 |Studzienki $ciekowe uliczne i podworzowe, Fi'500°'mm, z osadnikiem i syfonem szt 3,0
17  |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z tworzyw dwuscienne, Dn"'200°'mm m 11,0
18 |Drenaze - podsypka filtracyina w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - piasek
Wyliczenie lloscirobot:
Podsypka pod studnie i przykanaliki _ :3*015+11015°0,8 1,770000
Obsypanie : 9,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 10,770000|m3 10,8
19 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wiazy kanatowe z wymiang pierscieni odcigzajgcych i pokrywy
nastudziennej szt 6,0
20 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe szt 1,0
21 |Humusowanie skarp, z obsianiem, grubo$¢ humusu 5'cm m2 10,0
22 |Humusowanie skarp, z obsianiem, dodatek za kazdy nastepny 1'cm humusu
Krotno$¢=5 m2 10,0
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23 |Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych cementem C 0,4/0,5, warstwa dolna, po zageszczeniu 20'cm (docelowo 40
cm
Kro)tnoéé=2
: 10,800000
10,800000|m2 10,8
24 |Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 30°cm (docelowo 28 cm) m2 10,8
25 |Podbudowy z kruszyw famanych 0/31,5, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm (docelowo 20 cm)
Krotno$¢=1,33 m2 10,8
26 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa, wbudowanie reczne (grubos¢ 10 cm)
Yl CZenie IO FO DOt e
10,8*0,25 : 2,700000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2700000t 2,7
4 Roboty w zakresie nawierzchni jezdni
27 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie m2 796,0
28 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 796,0
29 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa AC 22 W PMB 25/55-60,
wbudowanie mechaniczne (il. sr. 0,050 Mg/m2)
......................................................................................................................................................................................... , 39,800000
RAZEM:: 39,800000|t 39,8
30 |Wzmacnianie podioza geosiatkami do nawierzchni drogowych, geosiatka 120x120 kN/m m2 796,0
31 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 796,0
32 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa AC 16 W PMB 25/55-60, grubos¢
po zageszczeniu 6°'cm m2 796,0
33 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 796,0
34 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa AC 11 S PMB 45/80-55, grubos¢
po zageszczeniu 4'cm m2 796,0
5 |Wprowadzenie statej organizacji ruchu
35 |Wprowadzenie statej organizacji ruchu zgodnie z projektem zamawiajgcego (oznakowanie pionowe i poziome) kpl 1,0
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