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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora,

Wizja w terenie,

Mapa zasadnicza,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych.

2. Inwestor
Zarzad Drég i Komunikacji w Tarnowie
33-100 Tarnéw, ul. Bernardynska 24

3. Lokalizacja
woj. matopolskie, m. Tarnow:
Obreb: 0206 dz. nr ewid. 233/1,
Obreb: 0102 dz. nr ewid. 314/14, 323/3;

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna do zgtoszenia roboét
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe, opracowana dla zadania pn.:

,Remont drogi powiatowe] nr 1359K (ul. Lwowska) w km od 0+212,02
do km 0+298,52 w miejscowosci Tarnéw, Miasto Tarnéw”

Inwestycja bedzie polegata na remoncie istniejgcej- zniszczonej nawierzchni,
poprzez wymiane gornych warstw konstrukcyjnych.

Zakres dokumentacji obejmuje:

a) remont nawierzchni jezdni ul. Lwowskiej na dtugosci 86,5m na odcinku
od skrzyzowania z ul. Burtniczg do skrzyzowaniu z ul. Graniczng wraz
z lokalng wymiang kraweznikow;

b) wymiane przykanalikow, studni oraz wpustéw ulicznych wraz z ich regulacjg
pionowg i pozioma;

c) lokalnie uzupetnienie ubytkow w nawierzchni drogi dla pieszych i rowerow;

d) odtworzenie oznakowania poziomego wraz z odtworzeniem wyspy dzielgcej
dla pieszych w kraweznikach.

W zwigzku z celem wykonania opracowania, dokumentacja projektowa wykonana
zostata w formie uproszczonej zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Budowlane oraz z §4
ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego:

,Dokumentacja projektowa stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe



albo zgtoszenie robot budowlanych, do ktérego dotgcza sie projekt budowlany zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, skfada sie
W szczegolnosci z:

1) plandw, rysunkow lub innych dokumentoéw umozliwiajgcych jednoznaczne
okreSlenie rodzaju i zakresu robot podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej
lokalizacji ich wykonywania; (...)"

5. Stan istniejacy.

Inwestycja potozona jest we wschodniej czesci miasta Tarnowa, na ul. Lwowskiej
na odcinku od skrzyzowania z ul. Burtniczg do skrzyzowania z ul. Graniczng.
Na omawianym terenie dominuje zabudowa wysoka. Teren jest stosunkowo ptaski
ze spadkiem w kierunku zachodnim.

Nawierzchnia jezdni drogi z mieszanki mineralno-asfaltowej, jest w bardzo ztym
stanie technicznym. Wystepujg ubytki, spekania, wykruszenia i zapadniecia warstw
konstrukcyjnych. Profil podtuzny jak i poprzeczny dla poruszajgcych sie pojazdéw
i pieszych zapewnia sptyw wody opadowej do urzgdzen odwodnienia. Przekréj drog
objetych niniejszym opracowaniem jest w stanie istniejgcym przekrojem ulicznym
obramowanym z obu stron kraweznikami wraz z drogg dla pieszych i drogg dla
pieszych i roweréw. Szerokos¢ jezdni wynosi 9m; dlugos¢ odcinka objetego
opracowaniem wynosi 86,5mb.

Odwodnienie terenu odbywa sie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne - spltyw
powierzchniowy do istniejgcych urzgdzeh odwodnienia oraz kanalizacji. Ruch pieszy
i rowerowy odbywa sie po drodze dla pieszych i roweréw oddzielonej od krawedzi
jezdni pasem zieleni po stronie potudniowej oraz przy krawedzi jezdni po stronie
potnocnej, ktérego nawierzchnia réwniez jest objeta przedmiotowym opracowaniem.
W sgsiedztwie dziatek znajdujg sie budynki mieszkalne, ustugowe oraz kosciét.

Na omawianym terenie zlokalizowane sg sieci: cieptownicza, energetyczna,
gazowa, wodociggowa, kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna.

6. Stan projektowany - remont.
Przyjeto nastepujgce parametry funkcjonalno - uzytkowe remontowanego uktadu:
+ Kategoria ruchu: KR4,
* Nosnosc¢: 115kN
* Szeroko$¢ pasa ruchu: zgodnie z planem sytuacyjnym 1/2,
» Spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2%,

Remontowany uktad komunikacyjny dowigzany zostanie do istniejgcych zjazdow
I skrzyzowan w obrebie ul. Burtniczej i ul. Granicznej, cata dtugos¢ odcinka
remontowane] drogi wraz z tarczg skrzyzowan prowadzona bedzie po istniejgcym
Sladzie. Niweleta remontowanej drogi z uwagi na warunki odwodnienia prowadzona
bedzie w spadku podtuznym w kierunku wpustow deszczowych ze Scistym
nawigzaniem do stanu istniejgcego oraz kraweznikdw w istniejgcym sladzie.

Odwodnienie jezdni odbywac sie bedzie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne oraz
istniejgce urzgdzenia odwadniajgce. Zapewnig one tym samym sprawne



odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Istniejgce wpusty
deszczowe nalezy wymieni¢ na nowe. Zawory, witazy, wpusty uliczne oraz studnie
dostosowac wysokosciowo do proj. nawierzchni.

Nawierzchnie w miejscach przecinania drég nalezy ksztattowac¢ w taki sposob, aby
spadki zapewniaty mozliwie szybki sptyw wody opadowej do istniejgcych wpustow
kanalizacji. Nie dopuszcza sie podniesienia niwelety w taki sposob aby powstaty
zastoiska wodne.

Z uwagi na nieregularny profil, uszkodzenia jezdni przewidziano ich remont poprzez
wymiane istniejgcej nawierzchni jezdni, gornego pakietu warstw konstrukcyjnych.
Przewidziano lokalng regulacje wysokosciowg kraweznikow takze uzupetnienie
ubytkow i regulacje nawierzchni drogi dla pieszych i rowerow z kostki betonowe;.
Przewidziano réwniez lokalng wymiane zniszczonych i spekanych kraweznikow
na nowe krawezniki betonowe w istniejgcym $ladziena tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15.

Planowana jest rowniez odtworzenie oznakowania poziomego, w tym odtworzenie
wyspy dzielgcej dla pieszych i rowerzystéw z trwatych materiatdw poprzez utozenie
kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem i koski brukowej betonowej.

Po zakonczeniu budowy nalezy odtworzyC pasy zieleni ateren budowy ijego
otoczenie uporzgdkowac.

Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja — jezdnia:
4dcm | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - AC 11 S PMB 45/80-55

6cm | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 16 W PMB 25/55-60
Geosiatka szklana powleczona asfaltem 120x120 kKN/m

0+3cm | Warstwa wyréwnawcza - profilujgca z betonu asfaltowego
Istniejgce podtoze

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

7.1. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach projektowanego pasa
drogowego drogi gminnej, na dziatkach nalezgcych do Gminy Miasta
Tarnowa.

7.2. Obszar oddziatywania ustalono na podstawie:

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

7.3. Planowana inwestycja polegajgca na przebudowie i rozbudowie drogi gminne;j
nie wptynie negatywnie na dziatki sgsiadujgce. Dziatki sgsiadujgce
z inwestycjg sg wtasnoscig prywatng, do ktorych dostep na czas prowadzenia
robét budowlanych zapewni wykonawca. Gtéwnym kryterium jest



generowanie hatasu przez pojazdy mechaniczne poruszajgce sie po drodze.
Po zrealizowaniu inwestycji obcigzenie hatasem zostanie zmniejszone dzieki
wykonaniu nowej, réwnej nawierzchni bitumiczne;.
7.4. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach nizej
wymienionych dziatek:
Obreb: 0206 dz. nr ewid. 233/1;

Obreb: 0102 dz. nr ewid. 314/14, 323/3;

8. Zaliczenie obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii
geotechnicznej
Biorgc pod uwage warunki gruntowo-wodne oraz charakterystyke robot zwigzanych
z realizacjg zadania, obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

9. Zielen
Przedmiotowa inwestycja swym zakresem nie obejmuje wycinki drzew, krzewéw oraz
nasadzen zastepczych.

10. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska,
higieny zdrowia jego uzytkownikéw i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje
ponadnormatywnego zacienienia dziatek sgsiednich.

W trakcie remontu przewiduje sie chwilowe i przemijajgce ucigzliwosci dla
Srodowiska (zwiekszony hatas i pylenie pochodzgce z maszyn budowlanych i pojazdow
transportowych na plac budowy). W trakcie rozbudowy nie przewiduje sie specjalnych
i dodatkowych urzgdzen i zabezpieczen w zakresie ochrony srodowiska.

Podczas remontu nalezy stosowacé szczelne kabiny sanitarne oraz regularnie
oprézniac zbiorniki bezodptywowe ze sciekami.

Ponadto w zwigzku z realizacjg inwestycji przewiduje sie w szczegodlnosci:

» wykonanie odwodnienia jezdni poprzez wtasciwe uksztattowanie jej powierzchni,

= wykonywanie rob6t zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bezpiecznego oraz
ekonomicznego obchodzenia sie z substancjami, zapewniajgc wtasciwg organizacje
prac,

= zobowigzanie wykonawcy robét do ochrony gleb, woéd powierzchniowych przez
gromadzenie i utylizacje/sktadowanie materiatdw z rozbiérki zgodnie z przepisami
dotyczgcymi gospodarki odpadami,

* magazynowanie i inne operacje z odpadami bedg dokonywane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, w sposob nie stwarzajgcy zagrozenia dla Srodowiska,
jak tez z zachowaniem innych przepisow szczegotowych w tym zakresie, zwtaszcza
BHP i p. poz.,

» odpady poszczegolnych rodzajéw nie bedg mieszane z innymi odpadami,

= wytworzone odpady bedg przewozone do dalszego przerobu taborem firmy do tego
upowaznionej (odpady bedg przewozone, zatadowywane i wytadowywane w sposob
wykluczajgcy mozliwos$¢ zanieczyszczenia drog i terendw uzytecznosci publicznej
oraz srodowiska oraz przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow),



odpady bedg przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia, w zaleznosci od ich
rodzaju oraz istniejgcych mozliwosci zbytu, za posrednictwem uprawnionych firm,
prowadzenie prac budowlanych tak, aby jak najmniej zniszczy¢ przylegty teren
omawianej inwestycji, w tym wyznaczy¢ ewentualne drogi przejazdu dla transportu
I maszyn budowlanych,

zabezpieczenie placéw budowy, stosowanych maszyn, sktadowisk i magazynow
na wypadek wystgpienia nadmiernych opadéw deszczu przez np. odpowiednig
lokalizacje skladowisk imagazyndéw (lokalizacja poza zakresem terenow
zalewowych oraz poza zakresem obszarow Natura 2000),

odpowiednie zabezpieczenie miejsc postoju i konserwacji maszyn budowlanych
przed mozliwoscig wycieku weglowodorow ropopochodnych i przedostaniem sie ich
do gruntow lub wod,

sktadowanie w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednig segregacje,
a nastepnie ponownie wykorzystywane lub utylizowane powstajgcych odpadéw,

po zakonczeniu realizacji uporzgdkowanie przylegtego terenu i przywrdcenie go do
stanu umozliwiajgcego jego uzytkowanie.

11. Uwagi

1) Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, projekt
realizuje konkretny cigg technologiczny. Jezeli Dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wskazywataby w odniesieniu
do niektorych materiatdw i urzgdzehn znaki towarowe lub pochodzenie —
dopuszcza sie stosowanie urzadzen i materiatdow réwnowaznych co do ich cech
i parametrow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzeh i wyrobow uzyte
w dokumentacji projektowej powinny byc¢ traktowane jako definicje standardu,
a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyroboéw zastosowanych
w dokumentacji. Wszelkie ,produkty” pochodzgce od konkretnych producentéw,
okreslajg zatem minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg
odpowiada¢ towary, aby speini¢ wymagania stawiane przez Projektanta
I stanowig wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia. Niemniej
jednak wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametrow
oraz cel jakiemu majg stuzyc.

2) Zwrot lub rownowazne” w odniesieniu do zaprojektowanych materiatdw oznacza
materiat o identycznych parametrach i wtasciwosciach wytworzony przez innego
producenta. Dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce wyrobdw innych niz
wyspecyfikowane w projekcie, ale wymagana jest na etapie przetargu pisemna
zgoda Projektanta oraz Inwestora i przedstawienie przez wykonawce (dostawce)
deklaracji zgodnosci dla tych wyrobow.

3) Zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym, wszelkie odstepstwa
od rozwigzan konstrukcyjnych, technologicznych i materiatowych,
przedstawionych w niniejszym projekcie, wymagajg pisemnej zgody Projektanta.

4) Roboty zwigzane z planowang inwestycjg powinny odbywac sie pod nadzorem
autorskim.

5) W przypadku natrafienia w czasie rob6t na niezinwentaryzowane urzgdzenia
uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie przerwac¢ roboty, wezwac Inspektora



6)

7)

8)

9)

Nadzoru, Projektanta i Wtasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia dalszego toku
postepowania.

Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy
I przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg
budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub montazu urzgdzen powinny by¢ uwzglednione
w kosztorysie  ofertowym  Wykonawcy. Brak ich  wyszczegdlnienia
w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora, Biura Projektow lub Projektanta. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostaé
zatwierdzone przez Projektanta i Inwestora.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdow zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia
niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca
powinien zwroci¢ sie pisemnie do Zamawiajgcego lub biura projektow celem
wyjasnienia rozbieznosci jeszcze na etapie postepowania przetargowego.
Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ uzbrojen istniejgcych
i naniesionych na plany sytuacyjne, wzglednie brak jego naniesienia i wynikajgce
z tego ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

Zamawiajgcy dopuszcza wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
mozliwos¢ wykonania robét zamiennych (rozwigzan optymalizujgcych,
tj.: zmniejszajgcych cene przedmiotu umowy lub/i skracajgcych czas wykonania)
w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa. Roboty takie muszg
by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotu umowy. Roboty takie muszg by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego i Projektanta. Wszelkie opinie, uzgodnienia i ewentualne zmiany
decyzji niezbednych do wprowadzenia zmian Wykonawca wykona wiasnym
kosztem i staraniem. Zaproponowane rozwigzania nie mogg wptyngé
na wydtuzenie terminu okreslonego w SWZ oraz nie mogg powodowaé wzrostu
ceny za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
do zaakceptowania kosztorysy na roboty zamienne.

10) Przedmiary robét udostepniono Wykonawcy w celu zapoznania sie

z przedmiotem zamodwienia i majg charakter jedynie pomocniczy. W trakcie
realizacji zaméwienia nie mogg stanowi¢ podstawy jakiegokolwiek roszczenia
Wykonawcy.

11)W czasie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ ochrone wod i gleby przed

skazeniem.

12)Po zakonczeniu inwestycji teren objety inwestycjg oraz w jej sgsiedztwie nalezy

bezwzglednie przywrdci¢ do stanu pierwotnego.



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Rozpoczecie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy
poprzedzi¢ opracowaniem przez kierownika budowy ,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” na podstawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ponize;j
przedstawione;j.

A. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegolnych obiektdw:

Projektowana inwestycja obejmuje:
wykonanie niezbednych robét rozbiorkowych,
wykonanie frezowania nawierzchni jezdni,
wymiana przykanalikow, studni i regulacja pionowa i pozioma wpustow ulicznych,
wykonanie profilowania,
wykonanie nawierzchni jezdni,
wykonanie odwodnienia powierzchniowego jezdni poprzez ksztattowanie spadkow
podtuznych i poprzecznych,
e przebrukowanie, uzupetnienie ubytkéw drogi dla pieszych i rowerow,
e uporzadkowanie terenu inwestycji,
e regulacja pionowa zawordw i studzienek.
B. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
W zakresie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
e zabudowa mieszkalna;
e miejsca uzytecznosci publicznej;
e zjazdy/dojazdy do posesiji;
e podziemne sieci uzbrojenia terenu;

C. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie stwierdzono wystepowania elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

D. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas Inwestycji przewiduje sie wykonywanie robot, ktdrych charakter, organizacja

lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

¢ wykonywanie wykopow o Scianach pionowych stwarzajgce zagrozenie przysypania

ziemig podczas wykonywania robot ;

prowadzenie robot w poblizu istniejgcych zabudowan;

prowadzenia robot w poblizu czynnych pasow ruchu drogowego;

wszelkie prace wykonywane przy uzyciu maszyn i ciezkiego sprzetu;

wszelkie prace zwigzane z zastosowaniem gazéw palnych, ktére mogg powodowac

zagrozenie pozarowe oraz zatrucie spalinami w trakcie wykonywania prac

spawalniczych, naswietlenie oczu i oparzenia;

e wszelkie praca zwigzane z zastosowaniem urzgdzen elektrycznych, dzieki ktorym
moze wystgpi¢ porazenie prgdem elektrycznym.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych wszelkie wykopy nalezy zabezpieczac

przed wodami opadowymi oraz ewentualnie wodami gruntowymi, ze wzgledu



na podatnos¢ gruntéw wystepujgcych w podtozu badanego terenu do uplastycznienia
sie.
E. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych, stosowanie do zagrozenia.
Umieszczenie tablic ostrzegawczych np. prace na wysokosciach (w wykopach).
Oznakowanie zajecia pasa ruchu drogowego.
Tasma ostrzegawcza — wygradzajgca obszar robot budowlanych.
F. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy, dokumentoéw niezbednych
do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumentacja projektowa oraz dziennik budowy — w miejscu budowy.
Pozostate — w siedzibie firmy realizujgcej roboty.
G. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow prowadzony przez kierownika budowy nalezy przeprowadzi¢
ustnie przed rozpoczeciem kazdej nowej, szczegolnie niebezpiecznej roboty
z przedstawieniem niebezpieczenstw, na ktére narazony bedzie pracownik, wraz
Z przedstawieniem sposobu ich unikniecia.

H. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e o0znakowanie terenu budowy,

e oznakowanie i ogrodzenie tasmami terenu na ktorym zlokalizowano gtebokie
wykopy,

e przy wszystkich pracach budowlanych nalezy przestrzegac¢ przepiséw bhp zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

e nalezy stosowac zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci,

e nalezy stosowaC buty, odziez ochronng i sprzet przy robotach zbrojarskich,
betoniarskich, antykorozyjnych, spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach,

e nalezy stosowac indywidualny sprzet zabezpieczajgcy robotnikbw podczas prac
na wysokosci,

e materiaty z rozbiérki nalezy sukcesywnie wywozi¢, a do czasu wywozu nalezy
je sktadowac w miejscu do tego przeznaczonym,

e narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy raz na 10 dni kontrolowac, jesli
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw,

e instalacje i urzadzenia elektryczne powinny mieé¢ zapewniong ochrone przed
dotykiem bezposrednim,

o przewody elektryczne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym,

e maszyny i inne urzgdzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu muszg
posiada¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce je do eksploatacii,

e maszyny i urzgdzenia techniczne eksploatowane na budowie powinny by¢
w odpowiednim stanie technicznym,

e stale stanowiska spawalnicze zlokalizowane na otwartej przestrzeni muszg byc¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych,

e miejsce przechowywania butli z gazami spawalniczymi powinno by¢ wydzielone
w miejscu ostonietym przed wptywem warunkéw atmosferycznych,

e W czasie korzystania z gazu z butli muszg one byC ustawione w pozycji pionowej



lub pod katem nie mniejszym niz 45°,
e przewody do tlenu lub acetylenu muszg miec¢ dtugos¢ co najmniej 5m,
e w przypadku wykonywania robot w odlegtosci wiekszej niz 500m od punktu
pierwszej pomocy, miejsce pracy nalezy wyposazy¢ w apteczke pierwszej pomocy;
e na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw :
a - najblizszego punktu lekarskiego,
b - najblizszego posterunku strazy pozarnej,
C - najblizszego posterunku policiji.

Prowadzenie robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji wymaga
wprowadzenia tymczasowe] organizacji ruchu drogowego na budowanym odcinku
drogi. Wykonawca robot jest zobowigzany do opracowania projektu organizacji ruchu
na czas wykonywania robot, w ktorym oprocz wymagan postawionych przez zarzad
drogi musi uwzgledni¢ potrzeby mieszkancéw w zakresie dostepu do drogi publiczne;.
W miare postepu robdt Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji tymczasowej
organizacji ruchu.



