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Domecko, dnia 15.07.2024 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednoli-
ty tekst Dz.U. z 2019 r. poz. 1186), o$wiadczam, ze opracowanie projektowe :

»,Remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1510 O na odc. Niemodlin -

Szydiowiec Slaski”
na dziatkach nr 1017, 150, 188, 174, 170/159, 169/2, 154/1, 132, 130/1, 155 jest

zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze
jest kompletne i zostato wykonane w zakresie niezbednym do realizacji celu , ktore-
mu ma stuzyé, zgodnie z umowa oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi i Polskimi Normami.

) ] ) mgr inz. Janusz Truch
Pr olektant branzy ar OJOWe). upraw. do projekt. 67az kie bud: i robot.
Z”f4m1 2781300 i
L podsL§4 ust.2, § Fust1,§7,§ 13 ushy pkt 3
mgr inZz. Janusz Truch tC, S 00 a

razp. MGTIOS z dnia 20.02/75
upr. nr 24/95/0P ~ nrew. 24/95/0P

Dopuszcza sie stosowanie innych materialéw niz podane przyktadowo w niniejszym opraco-
waniu, o podobnych parametrach technicznych, spo$réd materiatéw dopuszczonych do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy
,Prawo budowlane” (DZ.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r poz. 414 z pbézniejszymi zmianami), pod warun-

kiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-B9Z-4XP-INP *

Pan JANUSZ TRUCH o numerze ewidencyjnym OPL/BM/0502/01

adres zamieszkania ul. OPOLSKA 125D, 46-070 DOMECKO

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oswiadeczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl Jub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Qkregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA.

Il. CZESC FORMALNO-PRAWNA

IIl. CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja

2. Plan zagospodarowania terenu — 1 : 500
3. Przekroje konstrukcyjne - 1:50

rys. nr 1
rys. nr 2
rys. nr 3



OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr
1510 O na odc. Niemodlin - Szydlowiec Slaski.

Adres inwestyciji to : dziatki drogowe nr 1017, 150, 188, 174, 170/159, 169/2, 154/1, 132,
130/1, 155 obreb Niemodlin

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2.1. Podstawy formaino-prawne

- umowa nr 24/U/2024 z dnia 22.05.2024 z Zarzadem Drég Powiatowych w Opolu z sie-
dzibg przy ul. Ksigzat Opolskich 27 , 45-005 Opole a firmg Zaktad Ustug Inzynierskich
"MOSIN" z siedzibg w Domecku przy ul. Opolskiej 125D , 46-070 Domecko

- mapa zasadnicza w skali 1 : 500 z zasobéw Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii
w Opolu

- uproszczony wypis z rejestru gruntéw

1.2.2. Techniczne podstawy opracowania
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami).
- Rozporzadzenie MTIGM z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dot. drég publicznych . ( Dz.U. poz. 1518 2 2022 r)

1.3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowana dokumentacja stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania remontu drogi powia-
towej nr 1510 O na odcinku od wjazdu na stacje paliw w Niemodlinie do skrzyzowania z dro-
ga powiatowa nr 1508 O w Szydiowcu Slgskim . Droga o charakterze ogdinodostepnym .
Zakres niniejszego opracowania obejmuje :

= wykonanie projektu wykonawczego remontu jezdni drogi powiatowe;j.

1.4. GRANICE TERENU OBJETE OPRACOWANIEM.
Projektowane zamierzenie odbywa¢ sie bedzie na dziatkach:



droga powiatowa nr nr 1017, 150, 188, 174, 170/159, 169/2, 154/1, 132, 130/1, 155 obreb
Niemodlin teren w zarzadzie Starostwa Powiatowego w Opolu z siedzibg w Opolu ul. Ksigzat
Opolskich 27, 45-005 Opole.

Na zatgczonym planie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 pokazano zakres robét.

2. STAN ISTNIEJACY

Dziatki o nr 1017, 150, 188, 174, 170/159, 169/2, 154/1, 132, 130/1, 155 obreb Niemo-
dlin stanowig istniejgca droge powiatowa z jezdnig o nawierzchni bitumicznej o szerokosci
$redniej 6,0m .

W obrebie miejscowosci Niemodlin pas drogowy jest intensywnie uzbrojony w media : wode ,
kable teletechniczne , kable energetyczne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
sie¢ gazowa rozdzielcza.

Poza terenem zabudowanym , wzdiuz drogi poza obrysem rowéw przebiega napowietrzna
linia teletechniczna oraz energetyczna.

W rejonie skrzyzowania z droga do miejscowosci Rzedziwojowice linia energetyczna przeci-
na pas drogowy.

Uszkodzenia nawierzchni jezdni sg zréznicowane na przebiegu odcinka : od punktowych
ubytkéw masy , poprzez odcinki ze sladami licznych wczesniejszych napraw o bardzo nie-
réwnej powierzchni do odcinkéw gdzie wystepuje deformacja powierzchni jezdni z oznakami
zniszczenia podbudowy i uszkodzenia podtoza .

3. ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI

Wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane zamierzenie ze wzgledu na swdj powierzchniowy charakter nie ma wplywu na
wody podziemne. Takze prowadzenie robét nie bedzie miato wplywu na wody powierzch-
niowe i podziemne.

Iinfrastruktura techniczna
Urzadzenia infrastruktury technicznej nie podlegajg przebudowie. Zakres prac ograniczy sie
do regulaciji kratek $ciekowych kanalizacji deszczowej .

Zycie i zdrowie ludzi

Pracownicy realizujacy prace remontowe bedg zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,
wszystkie prace na budowie nalezy prowadzi¢ z godnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Teren objety robotami bedzie czasowo wylgczony spod ruchu pojazdéw oraz osob pieszych.

4. TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA.



Zamawiajacy przyjat zasade dokonania remontu nawierzchni tak, by przy tych samych pa-
rametrach geometrycznych uzyskaé réwng powierzchnie jezdni na catym odcinku objetym
zadaniem. By zoptymalizowaé zakresy prac remontowych odcinek zostat podzielony na
odcinkéw o réznym charakterze uszkodzen nawierzchni. Sposoby napraw zostaly rowniez
zroznicowane i dopasowane do uszkodzen.

3.1. Charakterystyka konstrukcji jezdni

e Odcinek nr 1 : km 0+084 — 0+236
Wymagane zabiegi : frezowanie na calej szerokosci jezdni o gr. 4cm i utozenie warstwy wig-
zacej z mieszanki MMA AC16W gr. 5cm oraz warstwy Scieralnej z mieszanki MMA AC8S gr.
5cm

e Odcinek nr 2 : km 0+236 — 0+488
Wymagane zabiegi : frezowanie na calej szerokosci jezdni o gr. 4cm i wykonanie warstwy
$cieralnej z mieszanki MMA AC8S gr. 5cm

e Qdcinek nr 3 : km 0+488 — 0+610
Wymagane zabiegi : frezowanie na calej szerokosci jezdni o gr. 6cm , wykonanie napraw
czastkowych (zaktadane 20% powierzchni odcinka) i utozenie warstwy wigzacej z mieszanki
MMA AC16W gr. 5cm oraz warstwy $cierainej z mieszanki MMA AC8S gr. 5cm

e« Odcinek nr4 : km 0+610 — 1+132
Wymagane zabiegi : frezowanie calej szerokosci jezdni o gr. 20cm a nastepnie wykonanie
podbudowy na grubosci 25cm w technologii MCE (mieszanka mineralno-cementowo-
emulsyjna) . Na ktérej wykonac¢ warstwe wigzacg z MMA AC16W o grubosci gr. 5cm a na-
stepnie warstwe $cieralng z MMA AC8S gr. 5ecm

e Odcinek nr5: km 1+132 — 1+478
Wymagane zabiegi : frezowanie na catej szerokosci jezdni o gr. 6cm , wykonanie napraw
czgstkowych (zaktadane 20% powierzchni odcinka) i utozenie warstwy wigzacej z mieszanki
MMA AC16W gr. 5cm oraz warstwy $cierainej z mieszanki MMA AC8S gr. 5cm

e Odcinek nr6 : km 1+478 — 2+918
Wymagane zabiegi : frezowanie catej szerokosci jezdni o gr. 20cm a nastepnie wykonanie
podbudowy na grubosci 25cm w technologii MCE (mieszanka mineralno-cementowo-
emulsyjna) .Na ktorej wykona¢ warstwe wigzacg z MMA AC16W o grubosci gr. 5cm a na-
stepnie warstwe $Scieralng z MMA ACS8S gr. 5cm

e Odcinek nr7 : km 2+918 — 3+311
Wymagane zabiegi : frezowanie na catej szerokosci jezdni o gr. 6cm , wykonanie napraw
czgstkowych (zakiadane 20% powierzchni odcinka) i utozenie warstwy wiazacej z mieszanki
MMA AC16W gr. 5cm oraz warstwy Scieralnej z mieszanki MMA ACS8S gr. 5cm

e Odcinek nr 8 : km 3+311 - 4+132



Wymagane zabiegi : frezowanie catej szerokosci jezdni o gr. 4cm a nastepnie rozebranie
podbudowy na giebokos¢ 25cm (zaktadane 20% powierzchni odcinka). Odtworzenie kon-
strukcji z podbudowy z MMA AC 22P o grubosci 25cm , warstwy wigzgcej z MMA AC16W o
gruboséci gr. 5cm a nastepnie warstwy $cieralnej z MMA AC8S gr. 5cm

e Odcinek nr 9 : km 4+132 — 4+598
Wymagane zabiegi : frezowanie na catej szerokosci jezdni o gr. 6cm , wykonanie napraw
czgstkowych (zaktadane 20% powierzchni odcinka) i utozenie warstwy wigzgcej z mieszanki
MMA AC16W gr. 5cm oraz warstwy $cieralnej z mieszanki MMA ACB8S gr. 5cm

¢ Odcinek nr 10 : km 4+598 — 4+859
Wymagane zabiegi : frezowanie na catej szerokosci jezdni o gr. 1cm i ulozenie warstwy scie-
ralnej z mieszanki MMA ACB8S gr. 5cm

e Odcinek nr 11 : km 4+859 — 5+102
Wymagane zabiegi : frezowanie na calej szerokosci jezdni o gr. 6cm , wykonanie napraw
czgstkowych (zaktadane 20% powierzchni odcinka) i utozenie warstwy wigzagcej z mieszanki
MMA AC16W gr. 5¢cm oraz warstwy Scieralnej z mieszanki MMA ACB8S gr. 5cm

3.2. Oswietlenie uliczne.
Wzdtuz omawianej drogi powiatowe;j istnieje oswietlenie w postaci latarni wolnostojgcych w
obrebie miasta Niemodlina . Niniejsze opracowanie nie ingeruje w ten zakres robot.

3.3. Kanalizacja deszczowa.

W ciggu omawianej drogi powiatowej istnieje odcinkowa kanalizacja deszczowa z wpustami
ulicznymi . Ze wzgledu na planowany remont nawierzchni podniesienie istniejgcej niwelety
drogi ok. 4cm , bedzie to wymagato regulacji wiazéw czy studzienek sciekowych . Ewentual-
ne wymagane prace zwigzane z ich wymiang , beda wynikaty z ich zlego , obecnego stanu .

3.4. Wodociag.
W ramach przewidywanych robét nie przewiduje si¢ prac na rurociggu ani na zasuwach od-
cinajacych .

3.5. Kanalizacja sanitarna.

Ze wzgledu na planowany remont nawierzchni podniesienie istniejacej niwelety drogi ok.4cm
, bedzie to wymagato regulacji wtazéw. Ewentualne wymagane prace zwigzane z wymiana
wiazow beda wynikaty z ich zlego , obecnego stanu .

3.6. Gazociag.
W obrebie miasta Niemodlin wystepuije infrastruktura gazowa , nie przewiduje sie konieczno-
$ci wykonywania prac na instalacji.



3.7. Teletechnika.
W obrebie miasta Niemodlin wystepuje infrastruktura teletechniczna, nie przewiduje sig ko-
niecznos$ci wykonywania prac na instalaciji

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE , ENERGIE , GAZ , SPOSOB ODPROWADZENIA
LUB OCZYSZCZENIA SCIEKOW ORAZ INNYCH POTRZEB W ZAKRESIE INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ A W SZCZEGOLNYCH WYPADKACH SPOSOBU UNIESZ-
KODLIWIENIA ODPADOW .

Nie zachodzi konieczno$¢ zapotrzebowania na media.

Wody opadowe z obrebu jezdni beda odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

5. DANE INFORMACYJNE CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW , ORAZ CZY PODLEGA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO.

Obiekt nie podiega ochronie konserwatorskie;.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TERENIE ZAMIE-
RZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZE-
GO.

Obiekt nie jest zlokalizowany na terenie eksploatacji gorniczej.

7. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI | CHARAKTERU OBIEK-
TU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, z zachowaniem
obowigzujgcych przepisow BHP oraz pod nadzorem osoby uprawnionej.

Wszelkie materiaty stosowane przy wykonywaniu projektowanego zamierzenia winny posia-
da¢ aprobaty i atesty oraz mie¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie drogowym.
Na zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegé6ina
ostroznoscig.

Natrafienie na nie naniesione na mape zasadnicza urzadzenia podziemne winny spowodo-

wadé natychmiastowe przerwanie prac i powiadomienie Inwestora o zaistnialym fakcie.

7.1 Zalecenia realizacyjne

Ze wzgledu na charakter prac remontowych zakresy rob6t mozna podzieli¢ na etapy zawie-
rajace zblizone technologicznie czynnosci . Podziat taki nie bedzie miat wplywu na jako$¢
oraz zamierzong trwatos¢ wykonanych robét .



Proponowany podziat da mozliwo$¢ Zarzadcy drogi mozliwosé ich realizacji w zaleznosci od
posiadanych srodkéw finansowych.

Zaleca sie nastepujacy podziat :

odcinki1,2,3i4

odcinki5i6

odcinki7 ,8i9

odcinki 10 11

Opracowanie w czesci kosztorysowej uwzglednia proponowany podziat . Projektant nie za-
strzega koniecznosci grupowania robét w powyzszy sposéb a jedynie proponuje swoje roz-

wigzanie w tym zakresie.
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REPROFILACJA POBOCZA

DO POCHYLENIA 8%

|

oDC. 2

570

REPROFILACJA POBOCZA
DO POCHYLENIA 8%

FREZOWANIE GR. 4CM
W-WA SCIERALNA GR. 5CM

REPROFILACJA POBOCZA

DO POCHYLENIA 8%

ODC.3+0DC. 5+0DC. 7 +0ODC. 9 +ODC. 11

550

FREZOWANIE GR. 6CM

LOKAL. NAPRAWY W-WIAZACEJ (20%)
W-WA SCIERALNA GR. 5CM

W-WA WIAZACA GR. 5CM

+4,0-

'

|
[

o { ;—o,o
!

+1,0— |
% 0.0
150
oDC. 1
FREZOWANIE GR. 4CM
W-WA WIAZACA GR. 5CM
W-WA SCIERALNA GR. 5CM
| 570 ‘
+6,0-
¥ \ ol
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ZAKEAD USLUG INZYNIERSKICH “MOSIN"
46-070 Domecko ,ul.Opalska 125D
NIP 754-122-60-73
kom. 0-604/900 768

OBIEKT
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 15100 NA ODC.

NIEMODLIN - SZYDELOWIEC SL.

RYSUNEK : RYSUNEK KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

O

Janusz Truch SKALA
PROJEKTANT upr. nr 24/95/0P 1:50
SPRAWDZAJACY NRJ§‘1




ODC.4+0DC. 6

REPROFILACJA POBOCZA
DO POCHYLENIA 8%

FREZOWANIE CR. 20CM
W-WA SCIERALNA GR. 5CM
W-WA WIAZACA GR. 5CM
PODBUD. Z MCE GR. 25CM

560
+15,0--\ ,
=6
}_
onc. 8 FREZOWANIE GR. 4CM
ROZB. PODBUD. GR. 25CM (20% POW.)
W-WA SCIERALNA GR. 5CM
REPROFILACJA POBOCZA W WAWEREEA GR, SCH)
‘DO POCHYLENIA 8% PODBUD. Z MMA GR. 25CM
600
|
+6,0—\!
>
{ io,o
l
!
oDe. 10 FREZOWANIE GR. 1CM
W-WA SCIERALNA GR. 5CM
REPROFILACJA POBOCZA
DO POCHYLENIA 8%
600
+4,01
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