ZAKLAD USLUG INZYNIERSKICH 46-070 DOMECKO UL. OPOLSKA 125D
"MOSIN"

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw
komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1510 O - ETAP 1-4
ADRES INWESTYCJI: Na odcinku Niemodlin - Szydiowiec Slgski
NAZWA INWESTORA:  Zarzad Powiatu Opolskiego / Zarzad Drég Powiatowych w Opolu
ADRES INWESTORA: Ksigzat Opolskich 27, 45-005 Opole
SPORZADZIt. KALKULACJE:

Ryszard Nieczypor

DATA OPRACOWANIA: 07.2024




Niemodlin Szydt SI Il kw 2024 Etap 1-4.ath 6
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1510 O na odc.
Niemodlin - Szydtowiec Slaski.

Adres inwestyciji to : dziatki drogowe nr 1017, 150, 188, 174, 170/159, 169/2, 154/1, 132, 130/1, 155
obreb Niemodlin

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowana dokumentacja stanowi¢ bedzie podstawe do wykonania remontu drogi powiatowej nr 1510 O
na odcinku od wjazdu na stacje paliw w Niemodlinie do skrzyzowania z droga powiatowg nr 1508 O w
Szydtowcu Slgskim . Droga o charakterze ogélnodostepnym .

Zakres niniejszego opracowania obejmuje :

= wykonanie projektu wykonawczego remontu jezdni drogi powiatowe;.

3. STAN ISTNIEJACY

Dziatki o nr nr 1017, 150, 188, 174, 170/159, 169/2, 154/1, 132, 130/1, 155 obreb Niemodlin stanowig
istniejgcg droge powiatowa z jezdnig o nawierzchni bitumicznej o szerokoéci sredniej 6,0m .

W obrebie miejscowosci Niemodlin pas drogowy jest intensywnie uzbrojony w media : wode , kable
teletechniczne , kable energetyczne, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa
rozdzielcza.

Poza terenem zabudowanym , wzdtuz drogi poza obrysem rowdw przebiega napowietrzna linia
teletechniczna oraz energetyczna.

W rejonie skrzyzowania z drogg do miejscowosci Rzedziwojowice linia energetyczna przecina pas drogowy.
Uszkodzenia nawierzchni jezdni sg zréznicowane na przebiegu odcinka : od punktowych ubytkéw masy ,
poprzez odcinki ze sladami licznych wczesniejszych napraw o bardzo nieréwnej powierzchni do odcinkéw
gdzie wystepuje deformacja powierzchni jezdni z oznakami zniszczenia podbudowy i uszkodzenia podtoza .
4. TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA.

Zamawiajgcy przyjat zasade dokonania remontu nawierzchni tak, by przy tych samych parametrach
geometrycznych uzyskaé réwng powierzchnie jezdni na catym odcinku objetym zadaniem. By
zoptymalizowaé zakresy prac remontowych odcinek zostat podzielony na 11 odcinkéw o réznym
charakterze uszkodzen nawierzchni. Sposoby napraw zostaty réwniez zréznicowane i dopasowane do

uszkodzen.
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Przedmiar
Lp. Ntre(S:EﬁC' Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Prace budowlano-montazowe(branza drogowa) - odcinek 1; 2; 3
1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1.1 Roboty pomiarowe
1(D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
drogi w terenie réwninnym
0,526 km 0,526
RAZEM 0,526
1.1.2 Roboty rozbiérkowe
2|D-05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4| m2
cm
2323,0 m2 2 323,00
RAZEM 2 323,00
3|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6| m2
cm
701,5 m2 701,50
RAZEM 701,50
4(D-05.03.11 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
poz.2 * 0,04 m3 92,92
poz.3 * 0,06 m3 42,09
RAZEM 135,01
1.1.3 Roboty ziemne
5|D-02.01.01 Skarpowanie nasypow koparkami z przemieszczeniem urobku | m2
spycharkami na nasyp; warstwa zdejmowana gr 30 cm, grunt
kat. IV koparka podsiebierna 0,60 m3
3156,0 m2 3 156,00
RAZEM 3 156,00
6/D-01.02.02 | Roboty ziemne wykonywane fadowarkami z transportem m3
urobku samochodami samowyt. na sktadowisko Wykonawcy
wraz z kosztami skladowania
poz.5*0,3 m3 946,80
RAZEM 946,80
1.2 ROBOTY DROGOWE
1.2.1 Podbudowy
7|D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
140,3 m2 140,300
RAZEM 140,300
8|D-04.04.02 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym m3
sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - Srednia
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm
140,3 * 0,08 m3 11,22
RAZEM 11,22
1.2.2 Nawierzchnie
9(D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.11 m2 1 603,00
RAZEM 1 603,00
10{D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.12 m2 3024,50
RAZEM 3 024,50
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Przedmiar
Lp. Ntre(S:EﬁC' Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
11|D-05.03.05b | Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - m2
grubosc¢ po zageszczeniu 5 cm
1603,0 m2 1 603,00
RAZEM 1 603,00
12|D-05.03.05a | Nawierzchnia z AC 8S - warstwa Scieralna asfaltowa - grubo$é | m2
po zageszczeniu 5 cm
3024,5 m2 3024,50
RAZEM 3 024,50
13|D-05.03.15 | Nawierzchnia z frezowiny - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm m2
pobocze
1315,0 m2 1315,00
RAZEM 1 315,00
1.2.3 Scianka poboczy
14|D-06.03.02 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
1315,0 m2 1315,00
RAZEM 1315,00
15|D-06.03.02 | Roboty ziemne wykonywane fadowarkami z transportem m3
urobku samochodami samowyt. na sktadowisko Wykonawcy
wraz z kosztami sktadowania
poz.14 * 0,1 m3 131,50
RAZEM 131,50
1.24 Rowy
16|D-06.04.01 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu m
gr. 40cm
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
1052,0 m 1 052,00
RAZEM 1 052,00
1.2.5 Zieler drogowa
17|D-09.01.01 | Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w m2
gr.kat.1-ll
3156,0 m2 3 156,00
RAZEM 3 156,00
18|D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu m2
10 cm
poz.17 m2 3 156,00
RAZEM 3 156,00
2 Prace budowlano-montazowe(branza drogowa) - odcinek 4
21 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
211 Roboty pomiarowe
19|D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
drogi w terenie réwninnym
0,522 km 0,522
RAZEM 0,522
21.2 Roboty rozbiérkowe
20|D-05.03.11 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. | m2
10 cm
3132,0*2 m2 6 264,00
RAZEM 6 264,00
213 Roboty ziemne
21|D-02.01.01 Skarpowanie nasypow koparkami z przemieszczeniem urobku | m2
spycharkami na nasyp; warstwa zdejmowana gr 30 cm, grunt
kat. IV koparka podsigbierna 0,60 m3
3132,0 m2 3132,00
RAZEM 3132,00
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Lp. Ntre(S:EﬁC' Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
22|D-01.02.02 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami z transportem m3
urobku samochodami samowyt. na sktadowisko Wykonawcy
wraz z kosztami sktadowania
poz.21*0,3 m3 939,60
RAZEM 939,60
22 ROBOTY DROGOWE
2.21 Podbudowy
23|D-04.01.01 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
3340,0 m2 3 340,000
RAZEM 3 340,000
24|D-04.10.01 | Wykonanie mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej m2
"MCE", warstwa gr. 25 cm w ramach dolnej warstwy
podbudowy drogowej
3340,0 m2 3 340,00
RAZEM 3 340,00
222 Nawierzchnie
25|D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.27 m2 3 250,00
RAZEM 3 250,00
26|D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.28 m2 3132,00
RAZEM 3 132,00
27|D-05.03.05b | Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzgca asfaltowa - m2
grubos$c¢ po zageszczeniu 5 cm
3250,0 m2 3 250,00
RAZEM 3 250,00
28|D-05.03.05a | Nawierzchnia z AC 8S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢| m2
po zageszczeniu 5 cm
3132,0 m2 3132,00
RAZEM 3 132,00
29|D-05.03.15 | Nawierzchnia z frezowiny - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm m2
pobocze
1305,0 m2 1305,00
RAZEM 1 305,00
223 Scianka poboczy
30|D-06.03.02 | Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m2
1305,0 m2 1305,00
RAZEM 1 305,00
31|D-06.03.02 | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami z transportem m3
urobku samochodami samowyt. na sktadowisko Wykonawcy
wraz z kosztami skladowania
poz.30 * 0,1 m3 130,50
RAZEM 130,50
224 Rowy
32|D-06.04.01 Oczyszczenie rowdéw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu m
gr. 40cm
Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania
1044,0 m 1 044,00
RAZEM 1 044,00
225 Zieler drogowa
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33|D-09.01.01 Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w m2
gr.kat.I-ll
3132,0 m2 3132,00
RAZEM 3132,00
34|D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu m2
10 cm
poz.33 m2 3132,00
RAZEM 3 132,00
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