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obudowa przewodów z otykowanych płyt cementowo-wiórowych
na stelażu

projektowane zadaszenie
DASZEK nr 1

projektowane zadaszenie
DASZEK nr 2

projektowane zadaszenie
DASZEK nr 2ściana p.ogniowa murowana, kotwiona do ściany istniejącej na kotwy wklejane

ocieplic wełną mineralną gr 12cm metoda lekka mokrą

PRZEWÓD DO WYRZUTNI DACHOWEJ
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Szatnia 1
02
A: 17,60 m2
H: 258 cm

Natryski
05
A: 6,36 m2
H: 258 cm

WC
06
A: 1,14 m2
H: 258 cm

WC
03
A: 1,15 m2
H: 258 cm

Umywalnia
04
A: 2,53 m2
H: 258 cm

Natryski
11
A: 6,27 m2
H: 254 cm

WC
10
A: 1,15 m2
H: 256 cm

Umywalnia
09
A: 2,40 m2
H: 256 cm

Szatnia 2
08
A: 17,46 m2
H: 256 cm

Magazyn
14
A: 10,49 m2
H: 256 cm

Magazyn
15
A: 5,39 m2
H: 260 cm

Przedsionek 3
13
A: 5,10 m2
H: 260 cm

Pom. trenerów
16
A: 6,97 m2
H: 260 cm

Łazienka
17
A: 5,98 m2
H: 260 cm

WC
18
A: 1,14 m2
H: 260 cm

Szatnia 3
20
A: 13,18 m2
H: 260 cm

Natryski
23
A: 6,35 m2
H: 260 cm

Pisuar
24
A: 1,16 m2
H: 260 cm

Pisuar
29
A: 1,16 m2
H: 256 cm

Natryski
28
A: 3,09 m2
H: 259 cm

WC
27
A: 1,16 m2
H: 261 cm

Szatnia 4
25
A: 9,44 m2
H: 261 cm

Umywalnia
26
A: 5,69 m2
H: 259 cm

WC
22
A: 1,17 m2
H: 260 cm

Przedsionek 2
07
A: 2,76 m2
H: 260 cm

Przedsionek 1
01
A: 2,74 m2
H: 260 cm

Przedsionek 4
19
A: 5,19 m2
H: 260 cm

WC
12
A: 1,11 m2
H: 256 cm

248 12 107 35 222 17 110 2 111 17 301 12

istniejąca zabudowa pod
sufitem

wymiana drzwi na dwuskrzydlowe

wymiana drzwi na dwuskrzydlowewymiana drzwi na dwuskrzydlowewymiana drzwi na dwuskrzydlowe wymina okna na EI30
nowy parapet z konglomeratu
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Umywalnia
21
A: 2,69 m2
H: 260 cm

ZESTWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ

nr

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

pomieszczenie

Przedsionek 1
Szatnia 1
WC
Umywalnia
Natryski
WC
Przedsionek 2
Szatnia 2
Umywalnia
WC
Natryski
WC
Przedsionek 3
Magazyn
Magazyn
Pom. trenerów
Łazienka
WC
Przedsionek 4
Szatnia 3
Umywalnia
WC
Natryski
Pisuar
Szatnia 4
Umywalnia
WC
Natryski
Pisuar

powierzchni
a [m2]
2,74

17,60
1,15
2,53
6,36
1,14
2,76

17,46
2,40
1,15
6,27
1,11
5,10

10,49
5,39
6,97
5,98
1,14
5,19

13,18
2,69
1,17
6,35
1,16
9,44
5,69
1,16
3,09
1,16

148,02 m2

wysokość
[cm]
260
258
258
258
258
258
260
256
256
256
254
256
260
256
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
261
259
261
259
256

12
10

zarys obudowywanych kanałów nowo
projektowanej wentylacji mechanicznej

LEGENDA:

nowo-murowane ściany:
- gr 12cm
- gr. 6cm+obustronnie płytki ceramiczne

nowo-projektowane grzejniki

poszerzenie istniejących otworów przez wycięcie ścian
po bokach i wzmocnienia nadproży poszerzanych
otworów - ceownik C140 przykręcany do ściany nad
otworem

ściany istniejące

nawiew / wyciąg wentylacji
mechanicznzej

wpust podłogowy-liniowy i bateria
prysznicowa naścienna - projektowane

wygrodzenia pryszniców - zasłonki systemowe

SR

wpust podłogowy - punktowy i zlączka
węża

SW

lokalizacja suszarki do rąk

lokalizacja suszarki do włosów

obudowa kanalow wentylacyjnych z plyt GK

laweczka

szafki ubraniowe pojedyncze na stelazu z lawka

szafki ubraniowe pojedyncze h=1,80

UWAGA!

1. Wszystkie prace remontowe wykonać zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad bhp oraz obowiązujących norm i przepisów.

2. Wymiary należy bezwzględnie zweryfikować na budowie w trakcie wykonywania prac budowlanych.
3. Wszelkie materiały oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu są podane jako pryzkłowe i

moga byc mzineione na równoważne z punktu widzenia celu, którego mają służyć pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inwestora.

4. Wszelkie materiały oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszą posiadać certyfikaty
na znak bezpieczeństwa i wymagane atesty.

5. W przypadku stwierdzenia obecności materiałów niebezpiecznych w istniejącym budynku, należy je
zdemontowaći zutylizować. Roboty związane z demontażem i utylizacją materiałów
niebezpiecznych należy powierzyć firmie uprawnionej do takich działań.

szafki ubraniowe podwójne na stelazu z lawka
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