INSTRUKCJA UZYTKOWANIA | PIELEGNAJCI
POSADZKI BETONOWEJ Z UTWARDZACZEM PROSZKOWYM

WSTEP

Posadzka jest najbardziej narazong na zuzycie czescig hal produkeyjnych, pomieszczen
magazynowych, garazy oraz pomieszczen w budownictwie mieszkalnym. W zwigzku z powyzszym,
aby podnies¢ wtasciwosci wytrzymatosciowe posadzki stosuje sig posypki utwardzajgce (mineraine)
zawierajace twarde kruszywa, wysokosprawne cementy oraz odpowiednie domieszki. Gtéwnym
celem jest osiggniecie posadzki niepylacej, trwatej oraz mniej nasigkliwej.

Czyszczenie posadzki wykoniczonej posypka mineralng mozna rozpoczaé po czterech tygodniach od

zatarcia powierzchni.

UTRZYMANIE CZYSTOSCI

W celu uzyskania jak najdtuzszego okresu zywotnosci posadzek utwardzonych powierzchniowo,
nalezy wprowadzi¢ w Zycie regularny program konserwacji, dzieki ktéremu utrzymamy tadnie
wygladajacg posadzke na wiele lat i nie bedzie ona wymagata nadmiernej troski. Zaleca sig
przestrzeganie nastepujacych zasad dotyczacych ich uzytkowania i pielggnacii:
o wszelkie plamy spowodowane rozlaniem sig lub rozsypaniem towaru musza by¢ jak
najszybciej usuniete z powierzchni oraz w razie koniecznosci zneutralizowane,
e po uzyciu badz rozlaniu srodkow chemicznych, powierzchnia powinna by¢ kazdorazowo
zmyta czystg wodg,

e wejécia i wyjécia z obiektu oraz bramy powinny by¢ wyposazone w odpowiednie wycieraczki,

e poprzez regularne czyszczenie i zamiatanie nalezy ograniczy¢ zjawisko wystgpowania
zabrudzen w postaci: olejéw, agresywnych substancii chemicznych oraz drobin piasku
i innych kruszyw, ktére moga wyciera¢ powierzchnig,

e stosowane maszyny czyszczace nie moga by¢ wyposazone w twarde szczotki lub pady, ktore
beda rysowaly powierzchnig; pady powinny by¢ miekkie bad? srednio twarde w zaleznosci od
stopnia zabrudzenia; niedopuszczalne jest stosowanie silnego nacisku przy standardowych

padach,
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do codziennej pielegnacji posadzki najlepiej wykorzystywaé urzadzenia zamiatajgco-
odkurzajace oraz myjace; po czyszczeniu posadzki na mokro, nalezy jg pozostawi¢ az do
catkowitego wyschniecia; nie zaleca si¢ polerowania powierzchni posadzki; woda powinna
by¢ o temperaturze w granicach 10°C - 20°C,

do czyszczenia zabrudzen nalezy stosowaé roztwér tagodnych detergentéw przeznaczonych

do pielggnacji posadzek przemystowych (o pH zawartym w przedziale 7-12).

PRZECIWWSKAZANIA

Posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo nie jest odporna na Srodki chemiczne. Szczegbing

wrazliwos¢ na $rodki chemiczne wykazuje w okresie pierwszych 6-ciu miesiecy od jej wykonania.

Zatem przy stosowaniu posypek mineralnych nalezy posadzke chronié przed:

dziataniem kwasow organicznych i nieorganicznych nawet w matych stezeniach,
dziataniem soli i jej roztwordw,

dziataniem octu,

dziataniem cukrow,

dziataniem oleju hydraulicznego, silnikowego, przektadniowego oraz ptynu hamulcowego.

Posadzki utwardzone posypka mineralng, jak wszystkie produkty na bazie cementu, toleruja jedynie

oddziatywanie krétkotrwate mediéw zasadowych w niewielkich stezeniach o pH 7-12.

Zabrania sie stosowania do mycia i pielegnacji betonowej posadzki przemystowe;j:

srodki czyszczace zawierajace silne zwigzki alkaliczne,

srodki o odczynie kwasnym (o wartosci pH roztworu < 7), jak np. kwas chlorowodorowy i
octowy, nawet jesli sg rozciericzone,

srodkéw zawierajacych w swym sktadzie alkohole i glikole.

Uzycie niewtasciwego $rodka myjacego moze spowodowac¢ trwate uszkodzenie posadzki.

UWAGI
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Podczas mycia posadzki na mokro moze by¢ widoczna na powierzchni drobna siatka spekan (siec
pajecza). Jest to zjawisko czgsto wystepujace na posadzkach zacieranych mechanicznie, ale nie
obniza ono waloréw uzytkowych oraz mechanicznych posadzki.

W celu uzyskania lepszego wygladu posadzki, potysku oraz zwiekszenia jej szczelnosci mozna
naktada¢ na powierzchnig warstwy na bazie woskéw konserwujacych, akryli lub zywic. Jednak przed
natozeniem tych warstw zaleca sie wykonanie préby na matym kawatku posadzki oraz upewnienie

sie, ze dany $rodek jest przeznaczony do stosowania na nawierzchniach betonowych.

KONSERWACIA DODATKOWA

W celu przedtuzenia trwatosci posadzki oraz zwiekszenia jej szczelnosci zaleca sig po 6-12 pierwszych
miesigcach eksploatacji natozyc dodatkowa, ochronna warstwe impregnatu akrylowego lub
impregnatu mineralnego. Jezeli bedzie potrzeba, zabieg ten moze byé ponawiany co kolejne 6-12
miesiecy. Proces ten stosuje sig réwniez po gruntownym czyszczeniu posadzki, na czystg, wolng od
zanieczyszczen posadzke.

Impregnaty akrylowe z czasem ulegaja wytarciu z powierzchni posadzki na skutek eksploatacji,
natomiast posiadaja bardzo dobre wtasciwosci penetrujace. Dodatkowa warstwa takiego impregnatu
zwiekszy szczelno$¢ posadzki oraz zabezpieczy spoiwo cementowe w posypce przed dziataniem
¢rodkéw czyszczacych oraz innych substancii, ktére moga pojawi¢ sie na posadzce.

Impregnaty mineralne nie ulegajg wytarciu, gdyz po natozeniu przypowierzchniowo wypetniajg pory
uszczelniajac i przy wiasciwej pielegnacji nadaja jej lekki potysk.

Nalezy pamieta¢, iz trwatosc¢ i wyglad posadzki w duzym stopniu zalezg od stosowania sie do
niniejszej instrukcji.

W przypadku nie zastosowania sig do powyzszych wytycznych istnieje niebezpieczenstwo

uszkodzenia, badz szybszego zuzywania sig posadzki, ktére nie bedzie objete gwarancja.
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