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OKRESLENIE ZAKRESU ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
REMONT tAZIENEK W DOMKACH NR 3,4 1 21
W CENTRUM WYPOCZYNKU JORDANOVA W GOt KOWICACH GORNYCH

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana fragmentéw budynkdéw objetych
opracowaniem projektowym, wykonana przez dr inz. arch. Krzysztofa Petrusa, upr. bud.
nr MPOIA/108/2008.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725).

3. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2024 poz.
1320).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz.
1225 z pdzZniejszymi zmianami).

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

8. Obowigzujgce normatywy branzowe.

9. Umowa z Inwestorem i uzgodnienia z podmiotami zainteresowanymi w sprawie.

no

Il. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

1. RODZAJ | KATEGORIA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest remont tazienek w domkach nr 3, 4121 w
Centrum Wypoczynku JordaNova w Gotkowicach Gornych 163. Projektowana inwestycja
dotyczy obiektéw budowlanych kategorii XIV. Budynki w ktérych ma zosta¢ zrealizowana
posiadajg niezalezng konstrukcje, a planowana inwestycja nie wptywa na zagospodarowanie
dziatek sgsiednich oraz nie ingeruje w $ciany znajdujacych sie na nich obiektow.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wytgcznie prace majace na celu
odtworzenie stanu pierwotnego i nie stanowigce biezacej konserwacji, zawierajgce sie w
ustawowej definicji remontu okre$lonej w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725). Planowane prace, zgodnie z zapisem art. 29 ust. 4 pkt. 2a
w/w ustawy, nie wymagaja decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia zamiaru
wykonania robo6t budowlanych o jakim mowa w art. 30 w/w ustawy.

2. PLANOWANY ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:

Projektowana inwestycja utrzymuje bez zmian istniejgcg funkcje i nie zmienia
przeznaczenia oraz programu uzytkowego jakiejkolwiek czesci domkoéw nr 3, 4121 w
Centrum Wypoczynku JordaNova w Gotkowicach Gérnych. W ramach planowanej
inwestycji przewidziana jest realizacja nastepujgcych elementow:

1. Remont $cian i posadzek fazienek polegajgcy na wymianie ptytek gresowych (posadzka) i
ceramicznych na Scianach. Phytki posadzkowe gresowe antyposlizgowe o odpornosci na
Scieranie min. P.E.I. 4, antypo$lizgowos$ci min. R10 i kolorystyce wedtug decyzji
Inwestora (preferowane ptytki drewnopodobne), ptytki Scienne ceramiczne lub gresowe o
kolorystyce wedtug decyzji Inwestora (preferowane ptytki jasnobezowe, jasnoszare lub
biate) uktadane na catej wysokosci Scian pomieszczen. Pod ptytkami co najmniej w
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czesciach ,,mokrych” (kabina prysznicowa, umywalka) nalezy zastosowa¢ izolacje
przeciwwodng z folii w ptynie. Nad umywalkami nalezy trwale osadzi¢ lustra o
wymiarach min. 45x60cm.

2. Remont drewnianych sufitéw fazienek: oczyszczenie, uzupetienie ubytkow, wypetnienie
spoin miedzy deskami, ewentualne zabejcowanie (kolor ciemnego drewna) oraz
lakierowanie lakiero-bejca lub lakierem bezbarwnym poliuretanowym, uretanowym lub
uretanowo-alkaidowym.

3. Wymiana istniejagcego wyposazenia i armatury sanitarnej w tazienkach: umywalek, muszli
w.c., kabin prysznicowych (80x80cm) wraz z kompletem przyboréw i wyposazenia
sanitarnego: baterii umywalkowych i prysznicowych, uchwytow, pojemnikow na papier
toaletowy, poteczek na kosmetyki itd. — dobdr wedle ustalen z Inwestorem. W fazienkach
domkow nr 3 i 4 prowadzone obecnie po wierzchu odcinki instalacji c.w.u. nalezy
zabudowac w Scianach, w tazience domku nr 21 nalezy wymieni¢ wpust kanalizacyjny w
posadzce.

4. Demontaz i ponowny montaz istniejacych urzadzen grzewczych: grzejnikow
fazienkowych c.o. w fazienkach domkoéw nr 3 i 4 oraz bojlera c.w.u. i grzejnika
elektrycznego w tazience domku nr 21.

5. Wymiana drzwi wejsciowych do fazienek wraz z o$cieznicami na drzwi drewniane z
oscieznicami skrzynkowymi o $wietle przejScia 80x200cm, wyposazone w podciecia lub
otwory wentylacyjne o sumarycznej powierzchni min. 0,022m? (3 sztuki).

6. Wymiana gniazdek elektrycznych pojedynczych z bolcem ochronnym IP44: po 2 sztuki w
fazienkach domkow nr 3 i 4 oraz 3 sztuki w fazience domku nr 21 (fgcznie 7 sztuk).

7. Wymiana opraw o$wietleniowych oraz wymiana wytgcznikdéw oswietlenia ulokowanych
przy drzwiach na zewnetrz pomieszczen (facznie po 3 sztuki opraw i wytgcznikdw,
preferowane o$wietlenie LED).

8. Montaz przewodow wentylacyjnych wentylacji grawitacyjnej ze wspomaganiem
mechanicznym (kratka wyposazona w wentylator), wigczanym synchronicznie wraz z
o$wietleniem pomieszczenia. Przewod wentylacyjny z rury spiro o Srednicy min. 14,5mm
i dlugosci ok. 100cm nalezy wyprowadzi¢ ponad dach domku na wysoko$¢ min. 50cm i
zakonczy¢ systemowym kominkiem przeznaczonym do montazu na pokryciu blaszanym,
w kolorze zblizonym do koloru dachu (ciemny grafit). W trakcie montazu rury
wentylacyjnej nalezy zwréci¢ uwage na jej prawidtowe zaizolowanie termiczne w
przestrzeni dachu oraz wiasciwg izolacje przeciwwodng na potaczeniu kominka i potaci
dachowe;.

9. Montaz drzwiczek rewizyjnych 15x15cm w $cianach, po jednej sztuce w fazienkach
domkow nr 3 i 4 (fgcznie 2 sztuki).

10. Wymiana istniejgcych nawiewnikdw w fazienkach domkow nr 3 i 4 oraz wykonanie
nowego nawiewnika w fazience domku nr 21. Nawiewniki nalezy udroznic (istniejace),
wyprowadzi¢ pod okap dachu (przewod dtugosci ok. 50cm) i wyposazy¢ w kratki
wewnetrzne i zewnetrzne (zabezpieczajgce przed przenikaniem owaddw i gryzoni) z
mozliwoscig zamkniecia na sezon zimowy.

Planowana inwestycja nie zmienia charakterystycznych parametrow budynkdéw w
jakich ma zosta¢ zrealizowana, a w szczeg6lnosci ilosci ich kondygnacji, szerokosci,
dtugosci, wysokosci, powierzchni uzytkowej, catkowitej i zabudowy, kubatury netto i brutto
oraz wskaznika powierzchni biologicznie czynnej. W ramach inwestycji nie przewiduje sie
jakiejkolwiek ingerencji i wptywu na elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury
technicznej oraz zmiany obcigzen lub naprezen pod fundamentami przedmiotowych
budynkdéw lub obiektéw sasiednich. Planowane prace nie stanowig zagrozenia dla budynkow i
nie spowodujg obnizenia ich przydatnosci do uzytkowania, a po zrealizowaniu rob6t mozliwe
bedzie dalsze ich bezpieczne uzytkowanie.

STRONA 2



OKRESLENIE ZAKRESU ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
REMONT tAZIENEK W DOMKACH NR 3,4 1 21
W CENTRUM WYPOCZYNKU JORDANOVA W GOt KOWICACH GORNYCH

Planowane prace i ich wycene nalezy poprzedzi¢ wizjg lokalng w obiektach oraz
weryfikacjg przedstawionego w niniejszym opracowaniu zakresu inwestycji, takze w zakresie
wymaganych przez uzytkownikow ilosci ciepta i c.w.u. Uwaga: pomiedzy fazienkami w
domkach nr 3 i 4 moga wystepowaé nieznaczne réznice wymiarowe wzgledem
przedstawionych na zatgczonym rysunku, w zakresie ~5cm.

Roboty budowlano — montazowe i ich odbior nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych, a takze wedtug zalecen zawartych w kartach technicznych poszczeg6lnych
materialow i urzadzen.

3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | ZGODNOSC Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI:

Projektowana inwestycja nie zmienia istniejgcych warunkdw ochrony
przeciwpozarowej na dziatce oraz w domkach nr 3, 4 i 21 w Centrum Wypoczynku
JordaNova w Gotkowicach Gornych 163, w szczeg6Inosci w zakresie drég pozarowych i
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, powierzchni stref pozarowych, klas odpornosci
pozarowej budynku i poszczegdlnych jego czesci oraz gabarytéw drog, przejsc i dojsé
ewakuacyjnych. Charakter i rozmiar planowanych robét nie wymaga sporzadzenia projektu
budowlanego ktérego rozwigzania projektowe dotyczg warunkdw ochrony przeciwpozarowej,
w zwigzku z czym nie zachodzg okolicznosci o jakich mowa w 8 3 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

4. UWAGI KONCOWE:

W celu prawidtowej realizacji projektowanej inwestycji nalezy przestrzegac¢
ponizszych zalecen:

1. Zgodnie z dyspozycjg art. 21a ust. 1a w powigzaniu z ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725) dla projektowanej inwestycji nie zachodzi
konieczno$¢ sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

2. Roboty budowlano — montazowe i ich odbi6r nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
— montazowych, wedtug zalecen zawartych w kartach technicznych poszczegdlinych
materiatow i urzadzen, pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia, przy
sprzyjajacej pogodzie, w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo oséb postronnych.

3. Materiaty stosowane przy realizacji projektowanej inwestycji powinny posiadac
wymagane prawem $wiadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie oraz
winny by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Dopuszcza sie zastgpienie podanych w opracowaniu materiatow przez materiaty innych
producentéw o rownowaznych i nie gorszych parametrach wytacznie po uzyskaniu
akcepcji projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

5. Na czas realizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ wydzielone miejsca oraz pojemniki
przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadéw budowlanych i innych odpadow;
odpady remontowo — budowlane powstate w trakcie prac nalezy przekaza¢ podmiotowi
posiadajgcemu stosowne zezwolenie na ich zagospodarowywanie i utylizacje.

6. Wszystkie roboty, takze te nie ujete w niniejszym opracowaniu, nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wiedzg techniczng i sztukg budowlang, z
zachowaniem wymogow BHP oraz przeciwpozarowych.
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7. Spos6b zabezpieczenia terenu budowy nalezy uzgodnic z Inwestorem i, w przypadku jego
ustanowienia, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Opracowanie:

dr inz. arch. Krzysztof Petrus

nr upr. MPOIA/108/2008
nr ewid. Izby: MP-1481
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s W 0.7 e 0T WSO (RITIAE 00 Ut Ui L STUDIO
ARMATURY | PRZYBOROW, POJEMNIKIEM NA PAPIER TOALETOWY ITD.

79

ISTNIEJACE OKNO 80x42CM, Hp=175CM BEZ ZMIAN REMONT DREWNIANEGO SUFITU:

OCZYSZCZENIE, UZUPECNIENIE UBYTKOW, WYPEKNIENIE SPOIN

MIEDZY DESKAMI, EWENTUALNE ZABEJCOWANIE (KOLOR CIEMNEGO DREWNA)
ORAZ LAKIEROWANIE LAKIERO-BEJCA LUB LAKIEREM BEZBARWNYM
POLIURETANOWYM, URETANOWYM LUB URETANOWO-ALKAIDOWYM

190
190

WYMIANA WPUSTU KANALIZACYINEGO W POSADZCE WRAZ Z SYFONEM

REMONT POSADZKI POLEGAJACY NA WYMIANIE PEYTEK; ul
ZASTOSOWAC PLYTKI POSADZKOWE GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE

0 ODPORNOSCI NA SCIERANIE MIN. P.E.l. 4, ANTYPOSLIZGOWOSCI MIN. R10

| KOLORYSTYCE WEDLUG DECYZJI INWESTORA (PREFEROWANE PLYTKI DREWNOPODOBNE)

WYMIANA UMYWALKI WRAZ Z KOMPLETEM
ARMATURY | PRZYBOROW, BATERIA UMYWALKOWA, POLECZKA NA KOSMETYKI ITD.

102

NAD UMYWALKA TRWALE OSADZIC LUSTRO O WYMIARACH MIN. 45X60CM

DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ GRZEINIKA ELEKTRYCZNEGO NR | NAZWA POMIESZCZENIA WYKONCZENIE | o000 | uzyTROWA
WYMIANA GNIAZDEK ELEKTRYCZNYCH POJEDYNCZYCH : 2
WYMIANA GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO POJEDYNCZEGO 0.01] LAZIENKA GRES 341m 2.28m

/ BOLCEM OCHRONNYM [P44 — 2 SZTUKI
A SUMA: 3,41m’ 2,23m?

WYMIANA WYLACZNIKA OSWIETLENIA LAZIENKI

/ BOLCEM OCHRONNYM P44 — 1 SZTUKA

MONTAZ PRZEWODU WENTYLACJI GRAWITACYINEJ ZE WSPOMAGANIEM

MECHANICZNYM  (KRATKA WYEOSAZONA W WENTYLATOR), WLACZANYM . .
SYNCHRONICZNIE WRAZ Z OSWIETLENIEM POMIESZCZENIA. PRZEWOD WENTYLACYUNY 73 83 L 99 DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ BOJLERA C.W.U.
Z RURY SPIRO O SREDNICY MIN. 14,5MM | DLUGOSCI OK. 100CM NALEZY * 1 o o o
WYPROWADZIC PONAD DACH DOMKU NA WYSOKOSC MIN. 50CM | ZAKONCZYC y 178 g WYMIANA DRZWI' WRAZ 2 OSCIEZNICAMI NA DRZWI DREWNIANE Z OSCIEZNICAMI
SYSTEMOWYM KOMINKIEM PRZEZNACZONYM DO MONTAZU NA POKRYCIU BLASZANYM, SKRZYNKOWYMI O SWIETLE PRZEJSCIA 80X200CM, WYPOSAZONE W PODCIECIA
W KOLORZE 7BLIZONYM DO KOLORU DACHU (CIEMNY GRAFIT) LUB OTWORY WENTYLACYINE O SUMARYCZNEJ POWIERZCHNI MIN. 0,022M* UWAGI:
1. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajqcej
odpowiednie uprawnienia.
- 2. Na kazdym etapie prac nalezy kontrolowaé wymiary poziome i pionowe,
sprawdzac wertykalnos¢ i horyzontalnos¢ poszczegélnych elementow.
RZUT 5. W trakcie prac budowlanych i rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ zasad
REMONT DREWNIANEGO SUFITU: Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. . L L
N OCZYSZCZENIE, UZUPELNIENIE UBYTKOW, WYPELNIENIE SPOIN 4. Do budowy nalezy uzywac wyfqeznie materiafow posiadajacych odpowiednie
N MIEDZY DESKAMI, EWENTUALNE ZABEJCOWANIE (KOLOR CIEMNEGO DREWNA) SW\GdSCfWO dopuszc.zemc do stosowania w budowmctwwe. o
ORAZ LAKIEROWANIE LAKIERO-BEJCA LUB LAKIEREM BEZBARWNYM 5. Materialy na budowie nalezy przechowywa¢ zgodnie z zaleceniami
/ © POLIURETANOWYM, URETANOWYM LUB URETANOWO-ALKAIDOWYM producenta.
STRATOS STUDIO
BIURO PROJEKTOWE - ARCH. KRZYSZTOF PETRUS
UL. GENERALA BEMA 19/6, 31-517 KRAKOW
ISTNIEJACE OKNO 80x42CM, Hp=175CM BEZ ZMIAN NIP: 6762056485, REGON: 122846952
TEL. 691-850-995
i REMONT EAZIENEK W DOMKACH NR 3, 4121
TEMAT W CENTRUM WYPOCZYNKU JORDANOVA
W GOLKOWICACH GORNYCH
, ADRES: , .
o ) REMONT SCIAN POLEGAJACY NA WYMIANIE PLYTEK; GOLKOWICE GORNE 163, 33-388 GOLKOWICE GORNE
REMONT POSADZKI POLEGAJACY NA WYMIANIE PEYTEK: ~ ol & ZASTOSOWAC PLYTKI CERAMICZNE LUB GRESOWE O KOLORYSTYCE WEDLUG DECYZJI LOKALIZACIA oz
ZASTOSOWAC PLYTKI POSADZKOWE GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE N ] INWESTORA (PREFEROWANE PLYTK| JASNOBEZOWE, JASNOSZARE LUB BIALE),
0 ODPORNOSCI NA SCIERANIE MIN. P.EI. 4, ANTYPOSLIZGOWOSCI MIN. R10 UKLADANE NA CALEJ WYSOKOSCI WSZYSTKICH SCIAN POMIESZCZENIA NAZWA: GMINA MIEJSKA KRAKOW -
| KOLORYSTYCE WEDLUG DECYZJI INWESTORA (PREFEROWANE PLYTKI DREWNOPODOBNE) R NWESTOR | CENTRUM MELODZIEZY IM. DR HENRYKA JORDANA
2
N - ' UL. KRUPNICZA 38, 31-123 KRAKOW
STADIUM ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
ELEMENT
L
BRANZA ARCHITEKTURA
IMIE I NAZWISKO: DR [NZ ARCLL PIECZEC:
KRZYSZTOF PETRUS
PRZEKROJ A-A OPRACOWANIE:  "\ipolA108/2008 |
NR EWID. '{;IBPV-1481
LAZIENKA DOMKU NR 21
DATA: 10.2024 SKALA: 1:25 NR RVSUNKUA 02

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE!




