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2. Podstawa opracowania
. Zlecenie inwestora,

*  Wizje lokalne,
. Zataczniki do umowy z Inwestorem,

. Inwentaryzacja architektoniczna — pomiary wtasne.

3. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Nie dotyczy. Przedmiotem opracowania jest modernizacja kominéw na dachu budynku Zespotu Szkét nr 8 przy Alei 3 Maja 1A w
Szczecinie.

4. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy

5. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy

6. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Budynek szkoly zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 8 obreb: Srédmiescie 40, przy al. 3 Maja 1A w Szczecinie. Zakresem
opracowania s3 kominy zlokalizowane na dachu. Stan komindw w wiekszosci jest mato zadowalajacy, wymagajg napraw,
oczyszczenia w celu doprowadzenia ich do stanu zadowalajgcego. Kominy s3 murowane wykonane z cegly ceramicznej w kolorze
piaskowo-kremowym, lico spoinowane jest zaprawg wapienng o podwyzszonej wytrzymatosci, barwa biata, lico fugi uksztattowane
na ptasko. Kominy wyprowadzone sg ponad pofa¢ dachu, ktéry pokryty jest blachg tytanowo-cynkowa na rgbek stojgcy. Pokrycie
wykonano na poczatku pierwszej dekady XXI wieku. W tym samym czasie wykonano nowe obrébki blacharskie kominéw, poddano
remontowi czapy na kominach oraz uzupetniono miejscowo spoinowanie zaprawg z dodatkiem trasu. Nie poddano remontowi
ankary wejsciowe na komin oraz zdemontowano z komindw czesci drewnianych taw kominiarskich, pozostawiajac zamocowane
wsporniki stalowe (elementy te wystepujg na dwdch najwyzszych kominach). Obecnie kominy nie petnig role kominéw dymowych
czy spalinowych, a tylko stuzg jako przewody wentylacji grawitacyjnej. Stan 7 komindw wymaga kompleksowej modernizacji,
pozostate prac naprawczych i uzupetniajgcych.

. Kominnrl, 2, 3, 16, 18, 19, 20
Kominy wskazane w ekspertyzie nalezy przemurowac¢ z odzyskaniem cegty zabytkowej. Roboty murowane wzmocnié
pretami wzmacniajacymi helikoidalnym ksztatcie wykonanymi z austenicznej stali nierdzewnej klasy grande 304 lub
314.

*  Pozostate kominy
Kominy nalezy oczysci¢, wszelkie ubytki cegiet nalezy uzupetnic. Catos¢ kominéw na nowo przespoinowad.

. Obrabki blacharskie
Obrébki blacharskie do pozostawienia, jedynie blacharke nalezy uszczelnic jesli doszto do jej rozszczelnienia.

*  Czapy kominéw
Tynk z czap nalezy skué, czapy nalezy oczysci¢ i pokry¢é na nowo tynkiem zabezpieczeonym powtoka zywiczng lub
polimerowg odporng na warunki atmosferyczne. Czapy ktdre rozpadaja sie nalezy dodatkowo przemurowac.

*  Stalowe elementy
Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usung¢. Nalezy je zdemontowaé. Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji
piondw kominowych-wentylacyjnych w poziomie strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach
gdzie wystepujg klamy nie znajdujg sie piony spalinowe ani dymowe, wiec dopuszcza sie rezygnacje z dostepu do
pionéw kominach z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w pomieszczeniach nieuzytkowych

Przewody kominowe nalezy wyczysci¢ mechanicznie oraz uszczelni¢ metodg szlamowania ISOKERN.
7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem

obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Nie dotyczy



8. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzaujace do warunkow terenu

Nie dotyczy

9. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

9.1 Instalacji i urzgdzen ogrzewczych
Nie dotyczy
9.2 Instalacji i urzgdzen chtodniczych
Nie dotyczy
9.3 Instalacji i urzgdzen klimatyzacji
Nie dotyczy
9.4 Instalacji i urzgdzen wentylacji grawitacyjnej, grwitacyjnej wspomaganej mechanicznie

Przedmiotem opracowania jest modernizacja komindw, ktéra ma na celu naprawe czesci wystajacych ponad dach. Kominy zostang
odtworzone bez zmiany ich parametrow.

9.5 Instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych
Nie dotyczy

9.6 Instalacji i urzgdzen gazowych
Nie dotyczy

9.7 Instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych
Nie dotyczy

9.8 Instalacji i urzagdzen telekomunikacyjnych
Nie dotyczy

9.9 Instalacji i urzgdzen piorunochronnych
Nie dotyczy

9.10 Instalacji i urzgdzen ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

10. Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi

10.1 dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone parametry klimatu
wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczgcych racjonalizacji

uzytkowania energii
Przedmiotem opracowania jest modernizacja kominéw, wszelkie parametry pozostajg bez zmian.

10.2 dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej
zZwigzanej z tymi urzgdzeniami

Nie dotyczy

11. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Nie dotyczy

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Projektowane prace nie wptywajg na warunki ochrony przeciwpozarowe;.

13. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy

14. Uwagi koricowe
Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi wymaganiami technicznymi i przepisami BHP. Wszystkie
zastosowane materiaty budowlane musza posiadac¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegdétowymi. Przed
zastosowaniem elementéw budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Opracowanie:
pr. nr W/04/2010

oraz decyzja PIIB nr 18/11 rZeczoznawca budowlany

mgr inz. arch. Gawet Biedun
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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukgji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowan wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami rob6t.

BiASTUDIO UL. OSIKOWA 22 71-015 SZCZECIN
www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222

PROJEKT
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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukgji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowan wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami rob6t.
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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢é w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24. poz 83 2 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegolnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami rob6t.
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