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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OST 00 WYMAGANIA OGOLNE
(45000000-7)

1 WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna dla inwestycji pn.: ,,Modernizacja kominéw na

dachu budynku Zespotu Szkét nr 8 przy Alei 3 Maja 1A w Szczecinie''.

1.1 Przedmiot OST

Specyfikacja Techniczna OST 00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan ogdlnych wspdlnych dla poszczegdinych
specyfikacji technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére sg niezbedne w ramach realizacji inwestycji
pn.: ,,Modernizacja komindw na dachu budynku Zespotu Szkét nr 8 przy Alei 3 Maja 1A w Szczecinie"'.

Przyjeto nastepujace oznaczenia :

OST - Ogdlna specyfikacja techniczna

SST — Szczegbtowe specyfikacje techniczne w zakresie ROBOT budowlanych.

1.2 Zakres stosowania OST

Szczegdtowe specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1. Wykaz specyfikacji na stronie 2. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow
niezbednych przy udzielaniu zamdwien publicznych i stanowi zbiéor wymagan w zakresie sposobu wykonywania
ROBOT budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wilasciwosci materialéw, wymagania dotyczace

sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych ROBOT.

1.3 Zakres Robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dotyczace realizacji ROBOT w zakresie
okreslonym w dokumentacji technicznej dla zadania: ,,Modernizacja kominéw na dachu budynku Zespotu Szkét nr 8

przy Alei 3 Maja 1A w Szczecinie".

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegétowymi Specyfikacjami

Technicznymi: CPV

SST 01 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe (45111000-8)
SST 02 Roboty izolacyjne (45320000-6)
SST 03 Roboty murowe (45453100-8)
SST 04 Renowacja ceglanych muréw (45453100-8)
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SST 05 Roboty tynkarskie i malarskie (45410000-4 i 45442100-8)

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w

Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna — niezalezna, pozytywna ocena techniczna wyrobu budowlanego, dla ktérego nie okreslono
stosownej normy, potwierdzajgca jego przydatnos¢ w okreslonych warunkach do zamierzonego zastosowania w
budownictwie.

BiOZ — bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy.

Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocga przegrdd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke certyfikujaca, na podstawie wykonanej przez
te jednostke ocenie, potwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi odpowiednich norm lub
aprobaty technicznej.

Deklaracja zgodnosci — dokument stanowigcy oSwiadczenie producenta, ze oferowany przez niego wyrdb jest zgodny
z wymaganiami zasadniczymi norm lub aprobaty technicznej i dopuszczajacy go do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Wyroby przed wystawieniem deklaracji zgodnosci powinny byé poddane procedurze
oceny zgodnosci i jesli wynika to z odrebnych przepisow uzyskac certyfikat zgodnosci. Na wyroby posiadajgce
deklaracje zgodnosci naktadane jest oznaczenie CE, jego zgodnos¢ z odpowiednig normga lub aprobatg techniczng i
dopuszczajacy go do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych — wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego odnoszace sie do odpowiednich
zasadniczych charakterystyk wyrazone jako poziom lub klasa, lub w sposdéb opisowy. Deklaracja wtasciwosci
uzytkowych zastepuje deklaracje zgodnosci.

Dokumentacja — nalezy przez to rozumieé¢ ogél dokumentéw zwigzanych z inwestycjg, dokumentacja budowy - nalezy
przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja projektowa — zbiér opracowan wykonanych przez Projektanta, dokumentacja powykonawcza —
czarno-biata kopia projektu z naniesionymi kolorem zmianami dokonanymi w toku wykonywania ROBOT oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu ROBOT budowlanych oraz zdarzer i okolicznoci zachodzacych w toku wykonywania ROBOT.

Generalny Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w kontrakcie jako wykonawca prac budowlanych.
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Grupy, klasy i kategorie robdt - nalezy przez to rozumiec¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r.
Harmonogram — zestawienie okreséw wykonywania poszczegdlnych etapéw budowy.
Informacja BiOZ — opracowanie informujace o mozliwych zagrozeniach i sposobach ich zapobiegania, na podstawie
ktérego przygotowywany jest plan BiOZ.
Inspektor Nadzoru Autorskiego — osoba fizyczna wyznaczona przez Projektanta do zajmowania stanowiska w
sprawach projektowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba fizyczna posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, wyznaczona
przez Zamawiajacego, do zajmowania stanowiska w sprawach technicznych, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Instrukcja bezpieczenistwa pozarowego — opracowanie przygotowane przez rzeczoznawce ds.
p.poz. na zlecenie Generalnego Wykonawcy, precyzujgce dobdr i rozmieszczenie srodkéw p.poz. i znakow
informacyjnych, a takze opisujgce sposdb postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia, ze schematem drég
ewakuacyjnych wtgcznie.
Instrukcja obstugi, ew. techniczna lub eksploatacji — opracowanie przygotowane przez producenta lub dostawce
urzadzenia lub maszyny, okreslajgce rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przeglagddw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja obstugi bedzie réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Inwestor — osoba prawna lub fizyczna, dla ktdrej realizowana jest inwestycja. Inwestor moze wyznaczyc
Zamawiajacego, albo petnic jego obowigzki samodzielnie.
Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego.
Kierownik Budowy — osoba fizyczna wyznaczona przez Generalnego Wykonawce do kierowania robotami
budowlanymi, zgodnie z odpowiednimi przepisami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzone prace
budowlane. Kontrakt (umowa) — umowa wraz ze wszystkimi zatgcznikami, pomiedzy Generalnym Wykonawcg, a
Zamawiajacym na realizacje zamodwienia.
Norma — dokument bedgcy wynikiem normalizacji i standaryzacji, opublikowany przez jednostke normalizacyjng i
powszechnie dostepny. Stosowanie sie do norm jest dobrowolne, chyba, ze dana norma zostata przywotana w
dokumentacji projektowej lub niniejszej specyfikacji, wowczas zapisy tej normy stajg sie obowigzkowe.
Norma europejska — norma kraju cztonkowskiego Unii Europejskiej, np. niemiecka (DIN).
Norma polska — PN — dokument o zasiegu krajowym, przyjety przez Polski Komitet Normalizacyjny i oznaczony, na
zasadzie wytgcznosci — symbolem PN.
Norma polska przenoszaca norme zharmonizowang — PN-EN — dokument o randze normy, przenoszacy norme
zharmonizowang na zasieg krajowy.
Norma zharmonizowana — dokument przyjety przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,,dokumenty harmonizacyjne” (HD),

niemajgcy charakteru normy, dopdki nie zostanie opublikowany w Oficjalnym Dzienniku Unii Europejskiej i nie
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zostanie przeniesiony przez co najmniej jedno panstwo cztonkowskie Unii Europejskie;j.
Oferent — osoba prawna lub fizyczna, legalnie dziatajgca pod firma majgca odpowiednie uprawnienia, doswiadczenie,
potencjat kadrowy i ekonomiczny, uczestniczgca w przetargu na wybér wykonawcy prac budowlanych.
Oferta Wykonawcy — oferta jakg w przetargu na wybor Wykonawcy ztozyt wybrany Oferent.
Polecenie — wszelkie wytyczne i obostrzenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego czy
autorskiego, a takze nakazy i zakazy przedstawicieli organdw kontrolujgcych budowe, dotyczace sposobu realizacji
ROBOT lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna
zezwalajaca na rozpoczecie | prowadzenie budowy lub wykonywanie ROBOT budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
Prace budowlane — patrz roboty budowlane.
Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — tytut prawny wynikajagcy z prawa wiasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania ROBOT budowlanych.
Projekt — patrz dokumentacja projektowa.
Projekt budowlany (P.B.) — projekt schematyczny, stuzgcy gtownie celom formalno-prawnym zwigzanym z uzyskaniem
decyzji o pozwoleniu na budowe, zawierajgcy wszelkie uzgodnienia, postanowienia i decyzje administracyjne.
Projekt wykonawczy (P.W.) — opracowanie uzupetniajgce i uszczegdtawiajace zatozenia przyjete w Projekcie
Budowlanym, w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru ROBOT, kosztorysu
inwestorskiego i przygotowania oferty przez Oferentow.
Projekt warsztatowy — opracowanie uzupetniajgce i uszczegoétawiajgce Projekt Wykonawczy, zawierajgce rysunki
detali, opracowane w takim stopniu doktadnosci, aby umozliwié jednoznaczne odczytanie i sprawng realizacje ROBOT
budowlanych.
Projekt montazowy — zestawienie elementow sktadowych i opis sposobu montazu elementéw przygotowywanych
niezaleznie od budowy.
Projektant — nalezy przez to rozumieé¢ osobe prawng lub fizyczng, wzglednie zespdl oséb biorgcy udziat w
przygotowaniu dokumentacji projektowej, reprezentowany przez autora projektu.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania ROBOT podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazaniem
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ROBOT budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
iloéci jednostek przedmiarowych ROBOT podstawowych.
Przetarg — procedura wytonienia sposrdd Oferentéw przysztego Generalnego Wykonawcy prac budowlanych.
Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym ROBOT budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
Roboty budowlane — prace polegajagce na wznoszeniu, przebudowywaniu, rozbudowywaniu, nadbudowywaniu,
odbudowywaniu, montazu i remoncie, a nawet rozbiorce obiektu budowlanego. Roboty podstawowe — minimalny
zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz

uwzgledniajg przyjety stopien scalenia.
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Roboty zabezpieczajgce — prace wykonywane doraznie w celu zabezpieczenia elementéw lub catej budowy do czasu
podjecia ostatecznych decyzji.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) lub w skrécie Specyfikacja Techniczna (ST) —
opracowanie zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania ROBOT, w zakresie wtaéciwoéci wyrobéw budowlanych, sposobu wykonania ROBOT oraz oceny
prawidtowosci wykonania.
Teren budowy — przestrzen, w obrebie ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
zaplecze budowy.
Ustalenia techniczne — rozwigzania podane w dokumentacji projektowej, rozporzadzeniach, normach, aprobatach
technicznych, wytycznych i specyfikacjach technicznych.
Ustawa — aktualna (obowigzujaca) ustawa ,,Brawo Budowlane”.
Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ jednostki administracji panstwowej lub lokalnej, wtasciwe do rozpatrzenia
danej sprawy, w szczegdlnosci przedstawicielstwa nadzoru architektonicznobudowlanego i organy specjalistycznego
nadzoru budowlanego.
Wsp6lny stownik zaméwien — unijny system klasyfikacji produktéw, ustug i ROBOT, oparty na kodach CPV.
Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna wymieniona w umowie jako wykonawca okreslonych prac. Wyréb
budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc¢
uzytkowa.
Podwykonawca — osoba prawna lub fizyczna dziatajaca na zlecenie Generalnego Wykonawcy, na jego koszt i
odpowiedzialnosc.
Zamawiajgcy — osoba prawna lub fizyczna, powotana do wytonienia Generalnego Wykonawcy i podpisania z nim
umowy. W przypadku gdyby Zamawiajgcy nie zostat ustanowiony, sformutowanie to nalezy rozumiec jako Inwestor.
Zgodnos¢ robot — realizacja w petni odzwierciedlajgca zatozenia podane w dokumentacji, ewentualnie odbiegajaca od
nich z dopuszczalng w STWIOR tolerancjg, a jesli tolerancja nie zostata okreslona, w przedziale przyjmowanym
zwyczajowo dla tego rodzaju ROBOT.
Znak CE — oznaczenie wyrobu budowlanego, umieszczane na produkcie, majgce forme deklaracji producenta, ze dany
wyréb spetnia wymagania dyrektyw tzw. ,Nowego Podejscia" Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczg zagadnien
zwigzanych z bezpieczenstwem uzytkowania, ochrong zdrowia i ochrong srodowiska, okreslaja zagrozenia, ktére
producent powinien wykry¢ i wyeliminowaé. Zatem, producent oznaczajgc swoj produkt znakiem CE deklaruje, ze
produkt ten nie zagraza zdrowiu, ani nie jest

szkodliwy dla srodowiska naturalnego, nie tylko w postaci gotowej, ale rowniez na wszystkich etapach wytwarzania.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich terminowos$¢ i zgodnosé z dokumentacja
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projektowg, OST, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentac;ji Projektowej i komplet

ST. Na te okolicznosc¢ zostanie spisany protokét przekazania terenu budowy.

1.7 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego egzemplarze dokumentacji i komplet SST. Dokumentacja projektowa bedzie
zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument przetargowy. Jezeli w trakcie wykonywania ROBOT
okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i SST na witasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowgq i SST.

1.8 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczerh w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inzyniera — Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w
ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami,a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy. Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
zamawiajgcego stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegéinych
dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczenn w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny
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by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy
materiatéw i elementéw obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjgé tolerancje
akceptowane zwyczajowe dla. danego rodzaju robot. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajgco na jakos¢ budowli lub obiektu,

to takie materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub

budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.9 Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca powinien
obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach
i ilosciach okresdlonych przez Inzyniera tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

e wykonania drég, wyjs¢ i przejsc dla pieszych;

¢ doprowadzenie energii elektrycznej,

¢ doprowadzenia do utylizacji Sciekdw;

* urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;

e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienia tgcznosci telefonicznej;

e urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.
Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczyé miejsce postojowe na terenie
budowy.
Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co

najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone

wiecej niz:

a) dla wozkéw szynowych — 4%,

b) dla wdzkdéw bezszynowych — 5%,
c) dla taczek — 10%.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatngé teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i
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doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robadt i likwidacji terenu budowy. Wszelkie koszty zwigzane z

zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Ustalenia ogdlne dotyczgce ochrony srodowiska Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia
robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié
spetnienie nastepujgcych warunkéw: ochraniaé srodowisko na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spoteczne;j.
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed:
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pozaru;
c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowacé
zniszczen w srodowisku naturalnym
d) materiaty stosowane do robdt nie powinny zawieraé sktadnikédw zagrazajacych Srodowisku,
ostezeniu przekraczajagcym dopuszczalne normy. jezeli roboty prowadzone bedg na terenach zabudowanych to
Zamawiajgcy powinien okreslic w dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami
administracji samorzgdowej, technologie i czas robdt ograniczajgce w miare mozliwosci poziom hatasu i jego
ucigzliwos¢ dla mieszkarncow. wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robét, o wiekszym poziomie

hatasu, niz okreslona przez zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne

powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier. Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb
albo samodzielnie, powinien na wiasny koszt wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie, wywotany
bezposrednio jako rezultat realizacji robot. wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli jakiekolwiek
szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatéw do wod powierzchniowych i/lub gruntowych
albo powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane. Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie budowle lub elementy budowli
wykonane z takich materiatéw powinny by¢ rozebrane i wykonane ponownie z wiasciwych materiatéw. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robdét powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko. Materiaty, ktdore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw
administracji panstwowej. Jezeli wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkow
szczegotowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska,

to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowa ustug oswiaty, to w okresie wykonywania robdt budowlanych
Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci obiektéw szkolnych dla
0s6b niepetnoletnich oraz pracownikdéw szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposdb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkarnncow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym:
optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzgdzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za

czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Wszelkie koszty zwigzane z ochrona
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wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w

cene kontraktowa.

1.14 Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na
i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie

obcigzonych pojazddéw i tadunkdw.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z obowigzujacych
przepiséw prawa w zakresie BHP.

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3

uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.16 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez

caty czas.

1.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robdt
budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych, bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa

nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
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1.18 Réwnowaznos¢ norm i przepisow

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢c majg materiaty sprzet i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem

wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.19 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wtadz na swadj koszt.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia

kontrole i badanie robét.
1.20 Przebudowa urzadzen kolidujgcych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca

ponosi wszelkie koszty nadzoréw wtascicieli urzgdzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.21 Ochrona roboét przed wptywem warunkéw atmosferycznych

Ochrona robdt przed negatywnym wptywem warunkéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i przyjmuje sie, ze

jest wliczona w cene kontraktowa.
2 MATERIALY
2.1 Warunki ogdlne stosowania materiatow

2.1.1 Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawami: Ustawa Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r oraz Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, stosowac
wyroby budowlane, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

2.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie
oznaczone:

e wyroby budowlane, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu
do wyrobdéw podlegajacych tej certyfikacji,

e wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub

deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng majace istotny wptyw na
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spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobdéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczeristwa,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia,
wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

2.1.3 Stosowane materiaty i urzagdzenia muszg by¢ nowe, dobrej jakosci, o parametrach dostosowanych
do czynnikdéw, na ktérych dziatanie mogg by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom
niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robét.

2.1.4 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
roboét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta

uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli

przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej | tydzied przed

uzyciem materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez

Zamawiajgcego.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory bedzie gwarantowat wykonanie zamdéwienia
zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP oraz nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robdt oraz srodowisko naturalne. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z

terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw oraz osprzetu. Liczba i rodzaj srodkéw transportu
zalezna jest od decyzji wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robadt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robdét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdét bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz.
inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z

tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja projektowa, niniejszg
STWIOR oraz poleceniami inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania wedtug wymiardw,

e sprawdzenie zastosowania materiatdw oraz wyrobéw zgodnych z wymaganiami okreslonymi w STWIOR i
15



uzgodnieniami z Zamawiajgcym i okreslonymi parametrami,
e sprawdzenie dokumentow materiatdw oraz wyrobow dopuszczajgcych je do zastosowania,

e z odbioru robdt powinien by¢ sporzadzony protokdt stwierdzajacy poprawnosé ich wykonania oraz

zastosowania wtasciwych materiatéw.

6.2 Atesty jakosci materiatow, urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatdw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest
okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone

przez wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.3 Dokumenty budowy

6.3.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od rozpoczecia robdt do odbioru koricowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty

beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.3.2 Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot. Obmiar
wykonywanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych przedmiarze wycenionym

przedmiarze i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.

6.3.3 Pozostate dokumenty
e Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e Protokoty przekazania terenu budowy,
¢ Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
e Protokoty odbioru robdt,
e Protokoty z narad i ustalen,

e Korespondencja na budowie.
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6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym i przedstawione do wgladu na
zyczenie zamawiajacego. Bedg odpowiednio zabezpieczone. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce

e aktualizacji na zgdanie Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
e wykonanie dokumentacji powykonawczej,

e przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7 OBMIAR | ODBIOR ROBOT

7.1 Wymagania dotyczace obmiaru robét

Prowadzenie obmiaréw robdt jest niezbedne przy umowach obmiarowych. Dla uméw ryczattowych obmiar
sprowadza sie tylko do szacunkowego okreslenia zaawansowania robdt dla potrzeb wystawienia faktur przejSciowych.
Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatébw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane,
ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania robét pomiedzy Wykonawcy, a Inspektorem

Nadzoru Inwestorskiego / Kierownikiem Projektu.

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Wymagania dotyczace odbioru robét

W zaleznosci od szczegdtowych ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robaét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
robot dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru
inwestorskiego/kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3

dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu.
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Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik projektu na podstawie
dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego/kierownik
projektu.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inspektor nadzoru
inwestorskiego/kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego/kierownika projektu zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbioru. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego W obecnosci inspektor nadzoru
inwestorskiego/kierownika projektu i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé

wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
9 ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Przyjete rozliczenie: rozliczenie ryczattowe

9.2 Podstawa pfatnosci za wykonane roboty sg ceny jednostkowa kalkulowane przez Wykonawce za
jednostki obmiaru ustalone dla poszczegdlnych pozycji Przedmiaru robét.

9.3 Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych bedg uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentac;ji projektowej.

9.4 Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac:
1) robocizne bezposrednig,
2) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
3) wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw

technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),
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4)

6)

7)
8)

9)

10)

11)

koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania
Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe pla-

cow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii
Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; opfaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie
tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robét towarzyszgcych

zysk kalkulacyjny zawierajecy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

niezbedne optaty, miedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacja odpaddw, optaty za dokumentacje
organizacji ruchu zamiennego, opfaty za obstuge geologiczna, geodezyjna i archeologiczna, i inne
inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegétowych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczegdlnione w szczegétowych
ST.

Koszty zawarcia ubezpieczern wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W

wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz muszg one by¢ w

tym miejscu wyraznie okreslone.

10.2 Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wiadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane

z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w

trakcie realizacji robot.

10.3

Rozporzadzenia i Ustawy:
J Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.

2016; z pézniejszymi zmianami),

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
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1360, z pdzniejszymi zmianami).

OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO | SPORTU z dnia 26 listopada
2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa
oraz robdt budowlanych, badani architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do

rejestru zabytkdw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

(45111000-8)
1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podczas
prowadzenia prac przy robotach przygotowawczych i rozbiérkowych dla zadania pn.: ,,Modernizacja
kominéw na dachu budynku Zespotu Szkét nr 8 przy Alei 3 Maja 1A w Szczecinie"'.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi

by¢ stosowana razem z specyfikacjg ogélng OST 00.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamdwien publicznych i stanowi
zbiéor wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania
wtasciwosci materiatdéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych

robot.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty ujete niniejszg ST obejmujg catos¢ czynnosé, ktére majg na celu przygotowanie placu budowy, wykonanie
rozbidrek, wyburzen i demontazy. Wymogi ogdlne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003

w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych. (DZ.U. nr 47.poz.401 z 2003r)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie w ramach:

Zakres robét przygotowawczych:

* ogrodzenie terenu budowy

* zabezpieczenie, drég, wejsé i przejsc

*  przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw,

e zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania (woda , prad, tgcznosc),
*  zapewnienie oswietlenia placu budowy,

e urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,

* wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

*  zapewnienie Srodkdw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

21



|
oNe
*  zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac budowlanych
w tym
* zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatowa szkodliwych dla srodowiska,
*  montaz rusztowan lub podestéw,

*  zapewnienie Srodkow bezpieczenstwa robét na wysokosci.

Zakres robét rozbiérkowych:

*  rozbidérka komindéw przeznaczonych do kompleksowej modernizacji,

* demontaz istniejgcych wywietrznikdow oraz kominkéw wentylacyjnych,

* usuniecie czap kominowych z komindw przeznaczonych do kompleksowej modernizacji,
e usuniecie klam i elementéw stalowych z kominédw nr 1 20,

*  usuniecie pozostatosci zaprawy,

*  zbicie odspojonych tynkdw zewnetrznych,

* demontaz istniejgcej instalacji odgromowej.

1.4 Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe

opisano w specyfikacji ogdlnej OST 00 Wymagania ogdlne.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00.

2 MATERIALY

Zgodnie z OST-00 Wymagania ogdlne.
Materiatami sg:
- gruz ceglany, gruz betonowy, tynk, deski, drewno, elementy metalowe, tworzywa sztuczne.
- rusztowania wraz z catym ich wyposazeniem i urzadzeniami zapewniajgcymi bezpieczenstwo pracy na
wysokosciach,
- ogrodzenia zabezpieczajgce teren budowy oraz wewnetrzne kurtyny wydzielajgce zabezpieczajace teren
budowy,
- rury metalowe, farby fluorescencyjne, pale, stupki.
Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, oraz opowiada¢ normom : PN-

M47900 - ,Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.”
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3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem niniejszej SST stosowac sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:

e teodolity,

e niwelatory,

e dalmierze,

o tyczki,

o faty,

e tasmy stalowe,

e tomy,

o  Kkilofy,

e  oskardy,
e mioty,

e topaty,
o szufle,

e wiadra,
e taczki,

e pity do metalu i drewna,
e weciagarki reczne lub elektryczne,
e rusztowania systemowe,

e pomosty wewnetrzne inny sprzet elektrotechniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robat.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Sposoby transportu wg normy ,,PN-M-47000-2:1996,, Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan”

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowan moze odbywac sie
dowolnym s$rodkiem transportu. Pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg
rodzaju.

Transport powinien byé przyjety zgodnie ze specyfikacja, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inzyniera.
Transport gruzu samochodem wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych
kontenerach.

Transport materiatéw niebezpiecznych zabezpieczony zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej specyfikacji.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady prowadzenia robét ziemnych

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST 00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:
*  miejsce prac oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

*  zapoznac pracownikéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.3 Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia w miejscach
przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiérki nalezy ogrodzic w sposdb
uniemozliwiajgcym przedostanie sie osdb nieupowaznionych w obreb prac rozbidrkowych i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo débr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz
za pyly zanieczyszczajgce $rodowisko.

Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami

BHP, Projektantem, Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

5.4 Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Elementy ceramiczne, ceglane rozebrac recznie lub mechanicznie.
Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu, stali oraz innych
materiatéw. Materiaty z rozbiérki powinny by¢ sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu. Gromadzenie gruzu
na stropach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Materiaty pylgce i inne, ktére moze
rozwiewacd wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatéw z rozbidrki odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:
— 0,75m - od ogrodzenia i zabudowan
— 5,00m - od statego stanowiska pracy.
Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci co najmniej 1 m
oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkow transportowych i powiekszone;j:
— 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych sitg
mechaniczng,
— 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym srodkowa poruszanych
przy pomocy sity ludzkiej.
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Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

5.4.1 i6

Rozbiérka komindw przeznaczonych do modernizacji ( Kominy nr1, 2, 3,16, 18, 19, 20)

Rozpoczecie demontazu pokrycia dachowego musi by¢ poprzedzone realizacjg prac przygotowawczych polegajgcych
na:
e odizolowaniu (wygrodzeniu) miejsca demontazu widocznymi taSmami przed dostepem niepowotanych oséb
oraz niepowotanych pojazdow,

e umieszczeniu stosownych tablic ostrzegawczych na obszarze objetym pracami,

e dostarczeniu do miejsca demontazu komindw przeznaczonych do modernizacji niezbednej ilosci folii

ochronnej oraz palet drewnianych, pozwalajgcych na sktadowanie sortowanej cegly nadajacej sie do
ponownego wykorzystania oraz cegty bedacej odpadem budowlanym,

e zgromadzeniu wymaganych tak co do rodzaju, jak i ilosci narzedzi uzywanych do prac demontazowych,

e wyposazeniu pracownikdw uczestniczacych w pracach w niezbedny ubiér ochronny oraz sprzet ochrony

osobistej (kombinezony, filtry, rekawice, itp.).

Prace demontazowe powinny by¢ wykonywane przy pomocy narzedzi recznych z nalezytg starannoscia.

Bezposrednie prace demontazowe moze wykonywaé min. dwdch pracownikdw, nalezy wyznaczyé niezbedng ilosé
pracownikow do odbioru od nich zdemontowanych fragmentow pekryeia watkdw murowych i wldadaniara-wezesnie}
przygotowanych—kontenerach selekcji cegiet nadajacych sie do ponownego uzycia i ewentualnych wad i ubytkow
wptywajgcych na materiat budowlany. llos¢ materiatu w kontenerze wynika z uwarunkowan transportowych, w
kontenerze zgromadzone sg materiaty o tgcznej masie mniejszej niz 1 Mg(tona).

Odpady te, podobnie nalezy wywiez¢ do miejsca ich unieszkodliwienia.

Po zakonczeniu robét, nalezy dokonac wizji terenu przylegtego do miejsca demontazu, celem sprawdzenia pod katem

jego zanieczyszczenia odpadami bitumicznymi.

5.5 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

e ogrodzi¢ teren i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

o wylgczy¢ i odtgczyc zasilanie elektryczne w obwodach,

o wytgczyc¢ i odtgczy¢ zasilanie wszystkich instalacji sanitarnych,

e zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajgce w elementach podlegajgcych rozbidrce.

. Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHPi wykonaé
stosowne zabezpieczenia

. Gruz i inne elementy z rozbiérek nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie z ze
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stosownymi przepisami i rozporzadzeniami
d) Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowaé zgodnie z ze stosownymi przepisami i rozporzadzeniami.

e) Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47poz. 401 z

pdz zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST 00.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s jednostki przedmiaru lub w ofercie Wykonawcy.

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace odbioru robét okreslono w OST 00. Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé
zgodnie z PN-B-06050.
Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robdt pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty potwierdzajace
wykonanie robdt Zamawiajacemu do akceptacji.
Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robét zgodnie z kontraktem i obowigzujagcymi normami. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w Dokumentacji Projektowej lub w niniejszej ST daty wyniki pozytywne.Podstawg odbioru robdt
powinny stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt,
- protokoty koniecznosci,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
- aprobaty i certyfikaty dla materiatéw budowlanych,
- wyniki badan laboratoryjnych,
- ekspertyzy.
Nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie

dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 02 ROBOTY IZOLACYJNE

(45320000-6)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podczas prowadzenia prac
przy robotach izolacyjnych dla zadania pn.: ,,Modernizacja kominéw na dachu budynku Zespotu Szkot nr 8 przy Alei 3
Maja 1A w Szczecinie"'.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét i musi by¢ stosowana

razem z specyfikacjg ogdlng OST 00.

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
ROBOT opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania ROBOT budowlanych, obejmujacy
w szczegblnosci wymagania witasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny

prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej w budynku objetym przebudowa.
Izolacje:

— uszczelnienie blacharki w miejscach, w ktdrych sie ona rozszczelnita.

1.4 Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej sst s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami technicznymi (pn i en-pn),
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) i postanowieniami kontraktu. Okreslenia podstawowe
opisano w specyfikacji ogdlnej OST 00 Wymagania ogdlne.

Izolacja — jest to sposdb zabezpieczenia dwdch sasiadujgcych uktadow, elementéw itp. w celu utrudnienia
wzajemnego oddziatywania.

lzolacja przeciwwilgociowa — izolacja zabezpieczajagcg przed wilgocig gruntowg i niespietrzajgcg sie woda
infiltracyjna, zgodnie z DIN 18 195-4 oraz przed wodg gruntowa nienapierajacg, zgodnie z DIN 18 195-5

Izolacja przeciwwodna — izolacja zabezpieczajgcy przed spietrzajgca sie wodg infiltracyjng, zgodnie z DIN 18 195-6.
Wiatroizolacja - to warstwa folii wstepnego krycia, ktérg uktada sie na dachu, a doktadnie na elementach
konstrukcyjnych wiezby, nad warstwa dociepleniowa. Zadaniem tej powtoki jest ochrona dachu przed dostepem

wody i wilgoci, a jednoczesnie odprowadzenie czgsteczek pary wodnej z wnetrza na zewnatrz dachu.
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Masa bitumiczna - izolacja wodoochronna na zewnatrz obiektéw budowlanych. Masy bitumiczne znajduja

zastosowanie gtéwnie do hydroizolacji fundamentéw i taw budynkéw. Na powierzchniach budynkdéw stykajacych sie z

gruntem. Masy bitumiczne zabezpieczajg réwniez przed wilgocig balkony, tarasy, piwnice, garaze.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca ROBOT jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,

OST, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania

Wymagania ogdlne.

2 MATERIALY

dotyczgce robdt opisano w specyfikacji ogdlnej OST 00

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej SST sa:

2.1 Izolacje

2.1.1 Uszczelnienie obrébek blacharskich

MASA BITUMICZNA

Wybrana masa uszczelniajgca musi posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty wymagane zgodnie z przeznaczeniem.

Zastosowanie

Jednosktadnikowy, rozpuszczalnikowy produkt do naprawy i
hydroizolacji dachéw na bazie polimeréw akrylowych i wtdkien.
Odpowiedni do natychmiastowej naprawy dachoéw, rur, rynien,
tarasow, krawedzi dachow, kominéw itp. Produkt moze byé
stosowany przy kazdej pogodzie.

Cechy Ekstremalna elastycznos¢, doskonata szczelno$¢, doskonata
przyczepnosc

Podtoza Pasuje do wiekszosci podtozy takich jak asfalt, bitum, stary
beton, poliester, cynk, aluminium, szkto lub dachdwki. Nie moze
by¢ stosowany na nowy beton.

System Bezposrednio stosowac 1 warstwe na podtoze

Dane techniczne

Wykonczenie

Satynowy — struktura z wiéknami.

Kolor

Szary

Gestosé

ok. 1,4 g/cm?®

Zawartosc¢ substancji statych

wagowo: ok. 55%
objetosciowo: ok. 50%

Zawartos$c¢LzO

Max 420 g/|

Punkt zaptonu

Powyzej 21°C

Lepkos¢

150-200P

Czas schniecia

dla dotyku: 24 godz.
kolejne malowanie innym produktem: po 7 dniach

Przechowywanie

1 rok od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w
zamknietych pojemnikach w suchych, dobrze wentylowanych
pomieszczeniach, bez dostepu promieni stonecznych, w
temperaturach od +5°C do +35°C. Przechowywa¢ z dala od
zrédet ciepta. Chronié przed zamarza-
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niem.

Sposéb aplikacji

Przygotowanie podtoza Podtoze musi by¢ odttuszczone, czyste i stabilne. Przed aplikacjg
podtoze zwilzy¢ mokrg gabka.

Warunki aplikacji Moze by¢ stosowany przy deszczu lub mrozie.
Sposob aplikacji pedzel, watek, szpachelka

Czyszczenie Rozcienczalnik

Rozciericzanie Rozcienczalnik

Z reguty nie wymaga rozciericzania

Zuzycie od1do2l/m2

Uwagi Czysci¢ narzedzia zaraz po uzyciu.

W przypadku kilkakrotnie naprawianych uszkodzen, duzych lub
aktywnych pekniec, produkt naktadac¢ prostopadle do pekniec.
By zapewni¢ jednorodnos$¢, materiat przed uzyciem nalezy
doktadnie wymieszad.

3 SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byé
zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego

przeznaczeniem.

4 TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzagdzen wykonawca robét stosowac bedzie nastepujace, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu: a) samochdd ciezarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,

b) samochdd dostawczy 3-5 Mg.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakoé¢ robot wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,

szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-
PN, STWIOR i postanowieniami Kontraktu. Niedopuszczalne jest mieszanie materiatéw roznych

systemow izolacji, bgdZ stosowanie niepetnych systemdw. Materiaty stosowane do izolacji muszg by¢ w
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systemie jednego producenta.

5.2 Warunki techniczne wykonywania robét

5.3 Izolacje:

5.3.1 Uszczelnienie obrébki blacharskiej
Wykonawca zobowigzany jest ocenic stan istniejacej obrébki blacharskiej oraz ewentualne miejsca jej rozszczelnienia.
W miejscu rozszczelnienia nalezy zabezpieczy¢ dach przed zewnetrznymi czynnikami atmosferycznymi. Po wykonaniu
prac renowacyjnych murow i przeprowadzeni kompleksowej modernizacji nalezy blacharke uszczelni¢ za pomoca

przeznaczonej do tego masy uszczelniajgce]. Podtoze przed uszczelnianiej nalezy oczysci¢ i odttuscic.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Materiaty izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réownorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbidr
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wifasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie
stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3 Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 OBMIAR ROBOT
Zasady ogolne zostaty okreslone w OST 00 ,Warunki ogdlne”. Szczegétowe wymagania okresli inspektor

nadzoru w trakcie realizacji robét, o ile zajdzie taka potrzeba.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem innych robdét wykonczeniowych.
8.2 Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem;

8.3. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos$¢ nie

moga byc dopuszczone do stosowania;
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8.4. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
¢ dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,
 zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,
e protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

¢ wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.5 Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST 00 ,Wymagania Ogolne” pkt. 9. Podstawe rozliczenia
oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie

szczegotowych ustalen umownych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
PN-EN 13969:2005(U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
facznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.
PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i Scian.
Okreslenie odpornosci na przesigkanie wody. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
stosowane na zimno.
PN EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnych w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) -
produkowane fabrycznie.
PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z witdkien drzewnych (WF)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 03 ROBOTY MUROWE
(45453100-8)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
murowych dla zadania pn.: ,,Modernizacja kominéw na dachu budynku Zespotu Szkét nr 8 przy Alei 3 Maja 1A w
Szczecinie'. Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét i musi byé
stosowana razem z specyfikacjg ogélna OST 00 ,, Wymagania Ogdlne”.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét i musi by¢ stosowana

razem z specyfikacjg ogélng OST 00.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i wykonaniu
ROBOT opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamoOwien publicznych i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w
szczegodlnosci wymagania witasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci

wykonania poszczegdlnych robaét.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie ROBOT
murowych w budynku objetym przebudews-opracowaniem:

Zakres robét budowlanych w ramach modernizacji kominéw:

e Kominynrl,2,3,16,18, 19, 20 przeznaczone do kompleksowej modernizaciji;

o Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania,

o Kominy wskazane w ekspertyzie nalezy przemurowac z odzyskaniem cegty zabytkowej. Roboty
murowane wzmocni¢ pretami wzmacniajgcymi helikoidalnym ksztatcie wykonanymi z austenicznej

stali nierdzewnej klasy grande 304 lub 314,

o Przed ponownym murowaniem cegte nalezy oczysci¢ z zabrudzen, nawarstwien, roslinnosci, glonow i

porostéw,
o Kominy nalezy przemurowac z zachowaniem istniejgcych wysokosci i wymiardw,
o Cegly o znacznym stopniu degradacji nalezy wymieni¢ na nowe,

o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzenn mechanicznych (m.in. utrgcone narozniki,
ubytki po usunieciu kotkdéw, przewoddw, starych mocowan instalacji odgromowej itp.) za pomocay
gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do

stosowania w renowacji zabytkéw, o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej
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(wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15);

o Wykona¢ nowe spoiny za pomocg zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o

drobnym kruszywie (wielkos¢ ziarna 0-2mm). Spoina ktadziona na ptasko, rowno z licem cegty;

o Wykona¢ impregnacje zabezpieczajacg przed rozwojem glondéw i porostdw a pomocg Srodka

biobdjczego przeznaczonego do stosowania w budownictwie zabytkowym, nie zawierajgcego chloru;

o Wykonac¢ impregnacje za pomocg preparatu hydrofobizujacego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic

silikonowych (siloksanéw), o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej;

o Nalezy odtworzy¢ murowane czapy kominowe. Czapy wykonczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka
zywiczng lub polimerowg odporng na warunki atmosferyczne. Nalezy zachowaé wymiary i

kolorystyke zgodng ze stanem istniejgcym;

o Ceglany gzyms wienczacy istniejgce kominy nalezy odtworzy¢é zgodnie ze stanem istniejgcym z

zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegotowego rysunku;

o Ceglany cokét nalezy odtworzyé zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu

architektonicznego oraz jego szczegétowego rysunku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

Okreslenia podstawowe opisano w specyfikacji ogdlnej OST 00 Wymagania ogdlne.

e Mur — pionowa czes$¢ budowli wykonana z materiatu ceramicznego, kamienia naturalnego, drewna itp. Mur moze by¢
zbudowany z prefabrykatéw potgczonych zaprawg budowlang (np. kamienie, cegty, bloczki betonowe itp. potgczone
zaprawg wapienng, cementowg lub inng podobng) lub tez moze by¢ wykonany z materiatu jednorodnego, np. odlany z
betonu lub ulepiony z gliny.

e Cegta — materiat budowlany w ksztatcie prostopadtoscianu (takze klina, wycinka pierscienia kotowego lub ksztattki)
uformowany z gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowcéw mineralnych, ktéry
wytrzymato$¢ mechaniczng i odpornos¢ na wptywy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub
naparzania parg wodna. Cegly stuzg m. in. do wznoszenia scian, murdw, filaréw, slupdw, a takze fundamentdw i $cian
fundamentowych.

* Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murow z ceramiki budowlanej,
betonéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektows,

e Konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych,

¢ Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementdw murowych tgczonych przy uzyciu
zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

« Sciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi
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obciazenia,

e Scianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do przenoszenia

obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji, dzielgca wnetrze.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca ROBOT jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, OST,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace ROBOT opisano w specyfikacji ogélnej OST- 00 Wymagania

ogolne.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ROBOT bedacych przedmiotem niniejszej SST sa:

2.1. Zaprawa wapienno trasowa
o Wapienno-trassowa do recznego spoinowania zabytkowych muréw w technice ,na pétsucho” do spoin
o szerokosci 1-2cm. Nalezy stosowa¢ wyprodukowang przy uzyciu wapna hydraulicznego, trassu,
niewielkich dodatkdw innych spoiw wg PN-EN-459-1 oraz PN-EN-197-1, frakcjonowanych kruszyw 0-0,5,
0-1, 0-2, 0-2,5, lub 0- 4mm. Produkt przygotowac¢ indywidualnie z uwzglednieniem niektérych cech

zaleznie od wymogdw obiektu (dobdr koloru, hydrofobizacja w masie).

Dane techniczne

- Wytrzymato$é na $ciskanie — G M5: =5 N/mm?

- Poczgtkowa wytrzymatosé na $cinanie: 0,15 N/mm?

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 15/35
- Tempo podciggania kapilarnego: do 5cm 30-60 minut

- Gestosé stwardniatej zaprawy 1,95 g/cm3

- Frakcja kruszyw: 0-0,5mm, 0-1mm, 0-2mm, 0-2,5mm, 0-4mm

2.2. Cegta ceramiczna petna kl.15 o wymiarach na wzér istniejgcej cegly zamurewania—w-Seianachkenstrukeyjnyeh;
keminy, cegta petna wypalana z gliny - zwykta zgodnie z wymaganiami — PN-75/B-12001 (lub réwnowaznej) W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddta
wytwarzania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera. Kolorystyka cegty dopasowana do koloru cegty istniejgcej do zatwierdzenia

u projektanta.

3. SPRZET
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Do wykonania robét murarskich nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju ROBOT. Wykonawca przystepujacy
do wykonania robdét murarskich, powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych cegiet. Podstawowe narzedzia: skrzynia do zapraw,
kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski,
betoniarka elektryczna, wiadra, rusztowanie,wycigg jednomasztowy, elektronarzedzia itp. Do wykonania robdt
bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ

oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie

dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Transport materiatdw na budowe moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu: samochdd ciezarowy, roztadunek
reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna. Cegly nalezy dostarczaé na
budowe na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg przed niekorzystnym dziataniem czynnikdw
atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie cegiet na budowie nawet przez dtuzszy czas.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych zaleca sie sukcesywne rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu
cegiet, aby mogty by¢ wmurowane w ciggu jednego dnia pracy. Cegty, ktére nie zostaty wbudowane nalezy starannie
zabezpieczy¢ folia.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakoé¢ robot i whasciwoéci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,

szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ROBOT zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, STWiOR i
postanowieniami Kontraktu.

Ogolne warunki wykonania ROBOT podano w OST 00 “Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie rob6t murowych

e Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubosci spoin oraz
zgodnie z rysunkami roboczymi.

e Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dtugosci i powierzchni budyrky komindow. W miejscach potaczen

muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy stosowal zazebione strzepia konicowe. Przy wiekszych rdznicach
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poziomdw wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.
e Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczone przed oddziatywaniem warunkéw

atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp.

e Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny zapewniaé

wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST 00 ,Wymagania ogdlne”

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy.
Inspektor nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywac kontroli i pomiaréw sprawdzajgcych zachowanie rezimow
wymiarowych — pionu, poziomu seian——ch—elementéw komindw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu

wigzania elementow muru.

6.3. Tolerancje wykonania

6.3.1. Wymagania ogdlne

Rozrdznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. jesli w ustaleniach projektowych wymagania dotyczace
tolerancji nie sg podane, stosuje sie klase N1. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku wykonywania elementow
szczegOlnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz
zaleznosci od specyfiki wymagan zwigzanych z uzytkowaniem lub wykonaniem obiektu. Doktadnos¢ pomiarow
odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ 1mm. Odchylenia poziome wzdtuz usytuowania podpdr i elementow
powinny by¢é mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami
Scian i filarow. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w
stosunku do ukfadu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjgé

dziatania korygujace.

6.3.2. Kominy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania seian—ednejkendygnaci nie powinny byé wieksze od podanych w

tablicy.




Dopuszczalne odchylenie $eiar komindw murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie powinno
by¢ wieksze niz:

a) na odcinku 1m:

* 5 mm przy klasie tolerancji 1N,

* 3 mm przy klasie tolerancji N2.

b) na odcinku catej sciany:

* 20 mm przy tolerancji N1,

* 10 mm przy tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie muru o dtugosci L (w mm) powodujace jego sktonnosé (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie

nie powinno by¢ wieksze niz:
* L/100 20 mm przy < klasie tolerancji 1N
* L/200<10 mm przy klasie tolerancji 2N

6.4. Kontrola badania i odbioru robét
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W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji rozrdznia sie dwie klasy kontroli wykonania elementéw konstrukcji:
* | = klasa kontroli zwyktej
* Il — klasa kontroli rozszerzonej
Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobow i materiatéw oraz wykonania robét. Klasa kontroli moze odnosié
sie do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementdéw konstrukcji lub okreslonych operacji. Jesli w ustaleniach
projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu robét murowych stosuje sie klase kontroli 1. Kontrole
rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementéw szczegdlnie istotnych z punktu widzenia
niezawodnosci i o powaznych konsekwencjach zniszczenia oraz w przypadku szczegdlnych wymagan funkcjonalnych.
Dokumentacja z dziatan i wynikéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania, rejestr wynikdw oraz

rejestr niezgodnosci i dziatan komercyjnych. Doktadnos¢ wymiardw i usytuowania naroznikéw oraz wybranych $cian

budynku podlega kontroli ciggte;j.

6.5. Badania materiatow i wyrobow

Badania wtasciwosci materiatéw i wyrobéw powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami podanymi w
normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobow z kazdej dostawy powinno by¢
podane:

* w zaswiadczeniach z kontroli

* w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatow lub wyrobéw powinna by¢é wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci. Transport, dostawa, odbior i przechowywanie materiatéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm i
aprobat technicznych. Przy odbiorze elementéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy,

wymiardw i asortymentu elementéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;.
6.6. Wyniki odbiorow materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady ogdlne zostaty okreslone w OST 00 ,Warunki ogdlne”. Szczegétowe wymagania okresli inspektor nadzoru w

trakcie realizacji robdt, o ile zajdzie taka potrzeba.

8. ODBIOR
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i

sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i rejestrem obmiaru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w OST 00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 9. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdét stanowi wartosc tych robét obliczona na podstawie szczegétowych

ustalert umownych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

« WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ROBOT — ITB

* PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne (lub rbwnowazna)

* PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze (lub réwnowazna)

¢ PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych (lub réwnowazna)

e PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki(lub réwnowazna)

* PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze (lub rownowazna)

e PN-B-12003:1975 Cegly petne i bloki dragzone wapienno-piaskowe. (lub réwnowazna)

* PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy. (lub réwnowazna)

* PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne. (lub rwnowazna)

e PN-B-12054:1996 Wyroby budowlane silikatowe. Ksztattki Scienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe. (lub
réwnowazna)

e PN-EN 771-4: 2004 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4: Elementy murowe z autoklawizowanego
betonu komérkowego” (lub réwnowazna)

* PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw Czes¢ 2: Nadproza (lub réwnowazna)

e PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 2: Zaprawa murarska (lub réwnowazna)

e PN-EN 846-2:2002 Metody badan wyrobdéw dodatkowych do wznoszenia muréw

Czes¢ 2: Okreslenie nosnosci na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin wspornych. (lub
réwnowazna)

e PN-EN 1015-17:2002 Metody badani zapraw do muréw Czes¢ 17: Okreslenie zawartosci chlorkdéw rozpuszczalnych w
wodzie w Swiezych zaprawach. (lub rownowazna)

e PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej zaprawy. (lub
rownowazna)

e PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan. (lub
rownowazna)

e PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murdéw Czesc¢ 9: Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci roboczych i
czasu korekty Swiezej zaprawy. (lub rownowazna)

e PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych
zapraw na obrzutke i do tynkowania. (lub rownowazna)

e PN-EN 1015-1:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie rozktadu wielkosci ziarn (metodg analizy sitowej).
(lub rownowazna)

e PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie wspdétczynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania. (lub rownowazna)

e PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do murow Czes¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie

stwardniatej zaprawy. (lub rownowazna)
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e PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru). (lub rownowazna)
e PN-EN 1015-21:2003 Metody badan zapraw do murow Czes¢ 21: Okreslenie odpowiedniosci jednowarstwowych
zapraw na obrzutke do podtozy. (lub rownowazna)
e PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badan Czes¢ 13: Wzorcowa zaprawa do muréw
przeznaczona do badania domieszek do zapraw. (lub rownowazna)
e PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.(lub rownowazna)
e PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. OkresSlenie zawartosci powietrza w Swiezej zaprawie.(lub
rownowazna)
e PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréow Czes¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej stwardniatej
zaprawy (lub rownowazna)
e PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdow. Czesc 2: Zaprawa murarska. (lub rownowazna)
* PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).(lub rownowazna)
e PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes$¢ 3: Domieszki do zapraw do murdw Definicje,
wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie (lub rownowazna)
e PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badar zapraw do murdow. Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania (Zmiana A1). (lub rownowazna)
e PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badan zapraw do murdw. Cze$¢ 17: OkreSlenie zawartosci chlorkéw
rozpuszczalnych w wodzie w $wiezych zaprawach (Zmiana Al). (lub rownowazna)
e PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocg
stolika rozptywu) (Zmiana A1l). (lub rownowazna)
e PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 3: Domieszki do zapraw do murdw.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie. (lub rownowazna)
e Warunki techniczne wykonania i odbioru ROBOT budowlano-montazowych. Czeéé | — Roboty ogdlnobudowlane.
MBIPMB i ITB. Warszawa 1977 Wydanie I;
e Wytyczne stosowania niemodularnych wielocegtowych ksztattek wapienno-piaskowych w konstrukcjach

murowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 04 RENOWACJA CEGLANYCH MUROW
(45453100-8)

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podczas prowadzenia prac
przy renowacji ceglanych murdw dla zadania pn.: ,,Modernizacja kominéw na dachu budynku Zespotu Szkét nr 8 przy
Alei 3 Maja 1A w Szczecinie"'.

Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét i musi by¢ stosowana

razem z specyfikacjg ogdlng OST 00.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu
robét opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujgcy w
szczegolnosci wymagania wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci

wykonania poszczegdlnych robaét.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robdt przy konserwacji ceglanych komindw i

obejmuja:

Naprawa kominéw poprzez rozebranie uszkodzonej czesci komindéw i ponowne jej wymurowanie cegtg petng klasy
15MPa na zaprawie cementowej 5MPa ze wzmocnieniem co trzeciej spoiny poziomej poprzez umieszczenie w niej po
2 prety o $rednicy 8mm. Przemurowany fragment kominéw taczy¢ ze kominami ponizej dachu na strzepia.

Nalezy w stopniu maksymalnym wykorzysta¢ materiat rozbiérkowy — po jego selekcji i wykonaniu niezbednych

zabiegdw konserwatorskich. Wykonac niezbedna renowacje cegty.

Zakres robdt budowlanych w ramach modernizacji komindw:

e Kominynr4.5.6.7.8.9.10.11. 12. 12. 14. 15, 17 przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajgcych;

o Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania;

o W razie koniecznosci wykonania rusztowania wokdét komindw na czas realizacji prac budowlanych
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wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty zwigzane z rusztowaniem. W
przypadku zastosowania rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejgce poszycie dachu.
Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie demontaz czesci pokrycia dachowego, a po zakorczeniu prac

ponowny montaz.

Po ustawieniu rusztowan oceni¢ stan oktadzin ceramicznych w celu wyznaczenia miejsc

wymagajacych przemurowania ze wzgledu uszkodzeniu lub na odspojenie okfadziny od podtoza;

Usunac¢ wszystkie spoiny na gtebokos$¢ co najmniej 2 cm. Usung¢ zaprawe cementowgq, pozostatosc

po montazu uchwytow instalacji odgromowej;
Usungc roslinnos¢ spomiedzy cegiet oraz czap kominowych;

Oczysci¢c kominy z zabrudzen i nawarstwien. Metode oczyszczania dostosowa¢ do stopnia
zabrudzenia elementdéw. Przeprowadzi¢ préby réznych metod oczyszczania w celu wybrania metody

najskuteczniejszej. Proponowane metody;
m  oczyszczanie powierzchni nieszkliwionych metodg;

* oczyszczania laserowego, w przypadku préb oczyszczania za pomocg wigzki promienia

laserowego zwrdci¢ uwage, czy usuniete zostaty zanieczyszczenia z zagtebien w cegle;

* chemicznie, za pomocy gorgcej wody pod cisnieniem, z dodatkiem niejonowego detergentu
konserwatorskiego oraz miejscowego doczyszczania metodg chemiczng, za pomocg $Srodkow
na bazie stabych stezen kwaséw ( maksymalnie 1% kwas fluorowodorowy lub jego

pochodne) nie zawierajgcy kwasu siarkowego ani solnego;.

Oczysci¢ powierzchnie muru z lepika; mechanicznie, po wstepnym rozmiekczeniu za pomocy
rozpuszczalnikdow na bazie weglowodoréw (toluen, nafta, mieszaniny rozpuszczalnikow) i
zdejmowania zabrudzen przy uzyciu szpachelek, skrobakdw i szczotek;

Wzmocnié cegty o ostabionym licu srodkiem na bazie zywicy krzemoorganicznej;

Przemurowaé¢ miejsca, gdzie cegly sg uszkodzone mechanicznie lub odspoity sie od muru. Do
murowania uzy¢ zaprawy murarsko — tynkarskiej, mineralnej, z zawartoscig trasu, o dobrej
przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u < 15);

Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzern mechanicznych (m.in. utrgcone narozniki,
ubytki po usunieciu kotkdw, przewoddw, starych mocowan instalacji odgromowej itp.) za pomocg
gotowe] zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do
stosowania w renowacji zabytkow, o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej
(wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej i < 15);

Wykonaé nowe spoiny za pomocg zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o
drobnym kruszywie (wielkos¢ ziarna 0-2mm). Spoina ktadziona na ptasko, rowno z licem cegty;

Wykonaé¢ impregnacje zabezpieczajgcg przed rozwojem glondw i porostdw a pomocy S$rodka
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biobdjczego przeznaczonego do stosowania w budownictwie zabytkowym, nie zawierajgcego chloru;

o Wykonac¢ impregnacje za pomocg preparatu hydrofobizujacego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic

silikonowych (siloksandw), o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej.;

o Wykonac naprawe czap kominowych. Tynk z czap nalezy sku¢, czapy nalezy oczyscic i pokry¢ na nowo
tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowg odporng na warunki atmosferyczne.

Czapy ktdre rozpadajg sie nalezy dodatkowo przemurowac;

o W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego gzymsu nalezy go naprawié¢ poprzez
oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego

szczegotowego rysunku;

o W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego cokotu nalezy go naprawi¢ poprzez
oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem cigglosci detalu architektonicznego oraz jego

szczegdtowego rysunku.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie witasciwosci materiatéw wykorzystywanych do
powyzszych robot, wymagan w zakresie przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i

odbioréw.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe

opisano w specyfikacji ogdlnej OST 00 Wymagania ogélne.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, OST,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robdt opisano w specyfikacji ogélnej OST 00 Wymagania

ogolne.

2 MATERIALY

Ogodlne wymagania stawiane materiatom podano w OST 00 ,Wymagania Ogdlne”.

Materiaty stosowane do wykonania renowacji elewaejt muréw ceglanych powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania.

Materiatami stosowanymi do wykonania renowacji elewaeji murow ceglanych wedtug zasad niniejszej Specyfikacji
Technicznej sa:

Débr materiatéw zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru i konserwatorem zabytkow.
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2.1 Materiaty podstawowe

Nalezy stosowaé cegte petng ceramiczng maszynowa dopasowang wymiarem i wiasciwosciami do istniejgcej cegly

zabytkowej
Dane techniczne
- Wytrzymatos¢ na sciskanie —10,0 MPa
- nasigkliwosé: 20%

2.2 Zaprawa

o Wapienno-trassowa do recznego spoinowania zabytkowych muréw w technice ,na pétsucho” do spoin
o szerokosci 1-2cm. Nalezy stosowa¢ wyprodukowang przy uzyciu wapna hydraulicznego, trassu,
niewielkich dodatkdw innych spoiw wg PN-EN-459-1 oraz PN-EN-197-1, frakcjonowanych kruszyw 0-0,5,
0-1, 0-2, 0-2,5, lub 0- 4mm. Produkt przygotowac¢ indywidualnie z uwzglednieniem niektorych cech

zaleznie od wymogdw obiektu (dobdr koloru, hydrofobizacja w masie).

Dane techniczne

- Wytrzymato$é na $ciskanie — G M5: =5 N/mm?

- Poczgtkowa wytrzymato$é na $cinanie: 0,15 N/mm?

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 15/35
- Tempo podciggania kapilarnego: do 5cm 30-60 minut

- Gesto$¢ stwardniatej zaprawy 1,95 g/cm3

- Frakcja kruszyw: 0-0,5mm, 0-1mm, 0-2mm, 0-2,5mm, 0-4mm

o Mineralna zaprawa z trassem do uzupetnien ubytkdw w cegle w warstwach 2-50mm Nalezy stosowa¢
zaprawe wyprodukowang na bazie wysokiej jakosci spoiw wigzacych hydraulicznie wg PN-EN 459-1 i PN-
EN 197-1, trassu, dodatkéw mikrowtékien oraz frakcjonowanych kruszyw 0-0,5mm, przeznaczong do
przygotowania zapraw do uzupetnien ubytkow w cegle, kamieniu i detalu architektonicznym w
architekturze zabytkowej. Materiat musi posiada¢ dobrg przepuszczalnos¢ pary wodnej, niski skurcz,
wysokg przyczepnosc, elastycznosc i tatwosé w obrobce, posiaé¢ optymalng wytrzymatosé oraz transport

wody dopasowane do stabszych podtozy zabytkowych.

Dane techniczne

- Wytrzymatosé na Sciskanie — G M5: 2 5 N/mm?

- Wytrzymatos¢ na zginanie: 2,0 MPa

- Poczgtkowa wytrzymatos$¢ na scinanie: 0,15 N/mm?

- Przyczepno$é do podtoza = 0,2 N/mm?

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 15/20
- Podcigganie kapilarne: W1; 0,27 kg/(m2*min0,5)
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- Gestosé stwardniatej zaprawy 1,40 g/cm3

- Frakcja kruszyw: 0-0,5mm

o Wapienno-trassowa zaprawa murarska do zabytkowych muréw z cegty.

Nalezy stosowac zaprawe wyprodukowang na bazie wysokiej jakosci spoiw wigzacych hydraulicznie wg

PN-

EN 197-1 i PN-EN 459-1 oraz frakcjonowanych kruszyw 0-2 mm wg PN-EN 13139., zawartos$¢

tlenkdw zasadowych <0,1%. Materia nie moze wprowadza¢ w mur szkodliwych zwigzkow soli.

Wytrzymatos¢ i transport wody dopasowane do zabytkowych podtozy.

Dane techniczne

- Wytrzymato$é na $ciskanie — G M5: > 5 N/mm?

- Wytrzymato$é na zginanie: 1,5 N/mm?

- Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej pu< 15

- Podcigganie kapilarne: WO; szybki transport wody

- Gesto$¢ stwardniatej zaprawy 1,70 g/cm3

- Frakcja kruszyw: 0-2mm

o Zaprawa iniekcyjna do zabytkowych murdow z cegty

Nalezy stosowaé zaprawe wyprodukowang przy zastosowaniu spoiw hydraulicznie wigzgcych,
wapna, trassu i drobnoziarnistych frakcjonowanych kruszyw wypetniania pustych przestrzeni,

szczelin i rys o szerokosci 2-20mm metodg iniekcji w zabytkowych, stabszych i chtonnych murach.

Dane techniczne

- Wytrzymato$é na $ciskanie — G M2,5: > 2,5 N/mm?

- Wytrzymatos¢ na zginanie: 1,5 N/mm?

- Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 15/20
- Podcigganie kapilarne: WO0; 2,5 kg/(m2*min0,5)

- Gestosé stwardniatej zaprawy 1,40 g/cm3

- Frakcja kruszyw: 0-1mm

o Hydrauliczne spoiwo wapienne z trassem do samodzielnego przygotowywania zapraw na placu

budowy.

Nalezy stosowa¢ mieszanka zawierajgcg spoiwo hydrauliczne klasy HL 3,5 wg PN-N 459-1 oraz
dodatek ok. 40% trassu (naturalna pucolana) do wytwarzania plastycznych, wytrzymatych,
niskoskurczowych, porowatych i wysokodyfuzyjnych zapraw wigzgcych hydraulicznie, do stosowania
na zewnatrz przy renowacji obiektow zabytkowych. Do samodzielnego przygotowywania na placu
budowy wysokojakosciowych zapraw murarskich, fugowych, tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych

o naturalnym kolorze starej bieli zaleznie od zastosowanego kruszywa.
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Dane techniczne
- Klasyfikacja —wapno hydrauliczne HL 3,5
- Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach 23,5 do <10MPa
- Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej pu<9

Podcigganie kapilarne: WO (szybki transport wody) zaleznie od proporcji mieszanki

- Gestos¢ stwardniatej zaprawy 1,20 g/cm3

oSpoiwo cementowe z trassem do samodzielnego przygotowywania zapraw na placu budowy.

Nalezy stosowaé mieszanke wyprodukowana z uzyciem szybkowigzgcego biatego cementu
portlandzkiego CEM | 52,5 R zgodnego z PN-EN 197-1 oraz z dodatkiem ok. 40% renskiego trassu
(naturalna pucolana), do wytwarzania wigzacych hydraulicznie, wytrzymatych, niskoskurczowych i
szybkowigzacych zapraw na zewnatrz. Do samodzielnego przygotowywania zapraw murarskich i
fugowych dla mocnych cegiet licowych (np. klinkier) lub kamienia naturalnego poniewaz zmniejsza

ryzyko powstawania wykwitéw wapiennych.

Dane techniczne:

- Klasyfikacja CEM IV/B (P) 52,5N

- Wytrzymatos¢ na sciskanie po 2 dniach 220,0MPa

- Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach >252,5MPa
- Poczatek czasu wigzania = 45 min

- Wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej pu<9

- Gestosc¢ stwardniatej zaprawy 1,65 g/cm3

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST 00. ,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot,
zarowno w miejscu tych Robdt, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje
Zamawiajacego

Roboty zwigzane z wykonaniem renowacji elewacji i murow zewnetrznych bedg wykonywane recznie oraz przy

pomocy nastepujgcych maszyn i urzagdzen:

3.1 Samochdd dostawczy, 3,5 t
3.2 betoniarka do przygotowania zapraw,
33 Wycigg budowlany do pionowego transportu odpaddw lub inne urzadzenie o podobnym

zastosowaniu,
3.4 Rusztowania,

3.5 Drobny sprzet pomocniczy.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST 00. ,Wymagania Ogdlne”. Srodki transportu na placu robét
jak i poza nim muszg zapewni¢ nalezytg ochrone wszelkich urzadzen oraz sprzetéow. Na okres budowy Wykonawca
opracuje technologie transportu materiatdbw w obrebie placu budowy we wiasnym zakresie i uzgodni go z
Zamawiajgcym i wiasciwymi organami. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
warunkéw prawidtowego transportu w obrebie placu budowy oraz poza nim obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robdt i dostarczonych materiatéw. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty sSrodowiska.
Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw

atmosferycznych).

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonywania Robét

Ogodlne warunki wykonania Robdt rozbidrkowych podano w OST 00 ,Wymagania Ogdlne”.

Wykonawca opracuje technologie wykonania renowacji elewaejfii—muréw—zewnetrzrych—erazrekenstrukeje—wiezy
muaieh—murow ceglanych i przedstawi do akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie
zarzgdzenia Zamawiajacego w zakresie prowadzenia prac budowlanych na terenie obiektow zabytkowych. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji zarys metodologii Robdt, projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem renowacji etewaeji+
muréw—zewnetrzayek komindw. Zarys metodologii Robot powinien byé sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z
odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robdt
zawartych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne,
przyjete materiaty, muszg posiada¢ zezwolenia, uzgodnienia i atesty. Wykonawca winien opracowac projekt organizacji
Robdt biorgc pod uwage brak mozliwosci wytaczenia z dziatania obiektu. Projekt organizacji i harmonogram Robdt

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

5.2 Zakres wykonania Robét

. Konserwacja murow ceglanych
* demontaz luznych elementéw, oczyszczenie za pomoca wody pod cisnieniem i
ponowne wmurowania,
*  przemurowanie i uzupetnienie sciany,
* wymiana uszkodzonych cegiet w przypadku kiedy ubytki cegty s3 wieksze niz 30% ich
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objetosci,

e Kominy wskazane w ekspertyzie nalezy przemurowaé do wysokosci obrobki
blacharskiej z odzyskaniem cegty zabytkowej. Roboty murowane wzmocnié¢ pretami
wzmacniajgcymi helikoidalnym ksztatcie o srednicy 8mm wykonanymi z austenicznej

stali nierdzewnej klasy grande 304 lub 314, prety stosowac w co drugiej spoinie.

5.2.2 Zabezpieczenia prac wykonywanych na wysokosci.
Wykonaé niezbedne zabezpieczenia placu budowy. Teren wokdt budynku nalezy ogrodzi¢ i oznaczy¢. Wykona¢ daszki

zabezpieczajace przed upadkiem materiatdw na chodnik.

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w OST 00 ,Wymagania Ogdlne”. Kontrola zwigzana z wykonaniem
renowacji elewaef-murow ceglanych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszg
Specyfikacja Techniczng. Kontrola zwigzana z wykonaniem renowacji elewaeji—murdw ceglanych powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich etapdéw Robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za witasciwe, jezeli
wszystkie wymagania dla danego etapu Roboét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dany etap poprawic¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Wszystkie elementy Robét,

ktére wykaza odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robot

Badanie jakosci materiatéw uzytych do wykonania renowacji elewaefi—murow ceglanych nastepuje poprzez
poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych
podanych w pkt. 2 niniejszej ST. Wszystkie materiaty do wykonania Robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiadaé¢ aktualne $wiadectwa jakosci, Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajgcego i uzyskaé kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty,

potwierdzajgce, ze materiaty spetniaja warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

Kontrola jakosci wykonania renowacji elewaeji-murdow ceglanych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajacego, zgodnie z Warunkami Technicznymi
Robét Budowlanych. Kontrola jako$ci wykonanego zakresu Robdt dotyczy zgodnosci jego wykonania z przepisami,

Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

6.2.1 Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Zamawiajgcego na biezgco, w miare
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postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robdt z Dokumentacjg
Projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuje:

§ badanie dostaw materiatow,

§ sprawdzenie prawidtowosci cech geometrycznych wykonywanych elementéw.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, zaakceptowanie
przez Zamawiajgcego wynikdw badani laboratoryjnych Wykonawcy, a takze sprawdzenie zgodnosci dostarczonych

przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST 01 ,Wymagania Ogdlne”. llos¢ wykonanych Robdt okresla sie na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru dokonanego na budowie. Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego
zakresu Robét oraz podanie rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete Umowa
oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktdrych koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie

trwania Robdt miedzy Wykonawca a Inzynierem.

7.2 Jednostka obmiaru jest:
1 m2 - dla remontowanego muru,
1 m - dla renowacji elementdw ciggnionych,
1 szt. — dla renowacji innych elementéw i robét naprawczych murdéw, 1 dm 2
— dla robdt naprawczych elementéw kamiennych. 1 m2 . — dla wykonania

rusztowan.
8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady Odbioru Robdét podano w ST WO-00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

8.2 Odbidr Robdt nalezy dokonywac zgodnie z PN81/B-10725.
Odbidr Robot moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw, jak rowniez
prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego a takze

odpowiednimi normami i przepisami. Odbiorowi Robét podlegaja: kenserwacia—fragmentu—muréw—ceglanyeh

Konserwacja cegty kominéw przeznaczonych do prac naprawczych i uzupetniajacych oraz kompleksowa modernizacja

kominéw nr 1, 2, 3, 16, 18, 19, 20 .

9 ROZLICZANIE ROBOT

9.1 Wymagania ogdlne
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Ogodlne zasady ptfatnosci podano OST 00 ,Wymagania Ogolne”. Podstawe ptatnosci stanowi procentowe
zaawansowanie robdt zgodnie z elementami zawartymi w Przedmiarze Robot.
9.1.1 Wszystkie prace przygotowawcze i porzgdkowe:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie lub dostawe zaprawy,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi, - oczyszczenie miejsca pracy z resztek

materiatdw, - likwidacja stanowiska roboczego.
0.1 10 PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujagce w RP przepisy BHP, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykonania rusztowan, zabezpieczen i pracy na
wysokosci oraz, PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. PNB-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

i ocena zgodnosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 05 ROBOTY TYNKARSKIE

(45410000-4)

011 1 WSTEP

11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszego opracowania s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podczas prowadzenia prac
tynkarskich i malarskich dla zadania pn.: ,,Modernizacja kominéw na dachu budynku Zespotu Szkét nr 8 przy Alei 3
Maja 1A w Szczecinie"'.
Specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét i musi by¢ stosowana

razem z specyfikacjg ogdlng OST 00.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu
robdt opisanych w podpunkcie 1.1.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamdwien publicznych i stanowi
zbiéor wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
wtasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych

robot.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wypraw tynkarskich, w obiekcie objetym pracami budowlanymi.
Zakres robdt tynkarskich obejmuje:

- otynkowanie czap w miejscach, w ktérych wystepujg ubytki tynku,

- otynkowanie zadaszen kanatéw wentylacyjnych w kominie nr 1.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) i postanowieniami Kontraktu. Okreslenia podstawowe

opisano w specyfikacji ogdlnej OST 00 Wymagania ogdlne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w OST 00.

1. Nalezy odtworzy¢ istniejgce wymiary i ksztatt czap betonowych oraz zadaszen kanatéw wentylacyjnych w

kominie nr 1. Kolor nalezy tynku nalezy odwzorowac.
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2 MATERIALY

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych i mie¢ swiadectwa dopuszczajgce do stosowania.

2.1 Materiaty potrzebne do wykonania robét w zakresie zapraw

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone

jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie zawiera¢ domieszek
organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — srednioziarnisty. Do gtadzi

piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Sktad

poszczegdlnych sktadnikdéw zaprawy wg. wymagarn PN-90B/-14501.

Preparat gruntujacy
Ptynny koncentrat krzemionkujgcy stosowany w systemach uszczelnienia i renowacji budowli.

Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym budownictwie, do iniekcji przeciw wilgoci podciggane] kapilarnie.

Tynki renowacyjne:

Fabrycznie wymieszana sucha zaprawa ze spoiwem mineralnym, odpornym na siarczany wg DIN 1164, mineralnym
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spoiwem wg DIN 1060 oraz naturalnymi, mineralnymi kruszywami wg DIN 4226.

Dane techniczne produktu:
*  DIN 18550 czesc 2, grupa zapraw tynkarskich P 1
¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie 2,5 N/mm?2
¢ nasigkliwos¢ kapilarna > 0,3 kg/m?2
* gtebokos¢ wnikania wody 5 mm
*  wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego w stosunku do pary wodnej u < 12
* DIN 4102 wtasciwosci przeciwpozarowe niepalnego materiatu budowlanego, klasa materiatu budowlanego

Al.

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robét w zakresie farb

° Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:

-farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

-farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,

-emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

-farby na spoiwach:

-rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

-mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodg,-mineralno-organicznych
jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania wodg, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-91/B-10102,

-farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcieniczalne wodg, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

-farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

-$rodki gruntujace, ktore powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

Farby zgodne z kolorystykg podang w dokumentacji projektowe;j.

c) Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

— rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,— Srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitdw,

— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mieé¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
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d) Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,

oleje i mut.

e) Materiaty i wyroby do robét malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

- sg wihasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobéw ,ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), — spetniajg wymagane wifasciwosci
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdz.. zmianami), posiadaja karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca
2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.
1171 z pbz. zmianami), — opakowania wyrobdow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z p6z. zmianami),

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robét malarskich
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem

przyjecia materiatow.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST (p. 3 — sprzet)

3.2 Sprzet do wykonania robét
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Zastosowany sprzet bedzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji oraz sprzetem wykazanym

w ofercie przetargowe;.
Przewidziane jest podawanie zaprawy tynkowej do miejsca zabudowy mechanicznie.
Jakikolwiek sprzet lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosowne] jakosci robdt lub

przepisdw bezpieczenstwa zostang przez nadzor inwestorski zdyskwalifikowany i nie bedzie dopuszczony do robaét.

Prace tynkarskie: pojemniki na zaprawe, pace metalowe, kielnie, rusztowania i inny zalecany przez dostawce

materiatdw przyjetego systemu tynkow.

Prace malarskie: szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podfoza, szpachle i pace metalowe lub z
tworzyw sztucznych, pedzle i watki, mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji sktadnikdéw farb, agregaty malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej —p. 4 — transport.

4.2 Transport materiatéw

Transport pozostatych materiatéw do przedmiotowych ROBOT tej SST odbedzie sie bedzie $rodkami transportowymi

przewidzianymi w ofercie przetargowe;j.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu

drogowego.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi

wptywami atmosferycznymi.
5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne warunki wykonania podano w OST — p. 5.1. Roboty nalezy wykonywac zgodnie przepisami bezpieczenstwa i

higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego. Podtoza pod tynki powinny by¢ przygotowane wg wymagan

z PN-70/B10100 p. 3.3.2.

5.2 Wykonanie tynkdw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone osScieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych

temperatur”.
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Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem

dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

5.3 Przygotowanie podfozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnosc podfoza pod tynkowanie. Badanie podtoza
nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, prdoby Scierania, drapania (skrobania) oraz
zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatos¢ gotowego tynku (np.
powstawanie rys).

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych rownej powierzchni pod tynk. Podtoze pod tynk
musi by¢:

- réwne,

- nosne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

- szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitdw,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazéwki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczgce wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych

problemow.

5.4. Sprawdzenie podtoza pod tynk

Ogolne sprawdzenie podtoza.

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wtasciwosci powierzchni wierzchniej nalezy
postuzyc¢ sie prébg Scierania, drapania lub zwilzania.

Préba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk.

Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chtonno$¢ podtoza i jego wilgotnosé okreslana jest przy pomocy préby zwilzania.

Préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane Srodki zaradcze.

Cegfa petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancja wymiarowa uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt duzych
réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie moga by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru - przed
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natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.
Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu
szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie
stosowac w tym celu obrzutki wstepnej).
Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepnos$¢ tynku do podtoza, musza
zostac bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki druciane;j.
Jezeli metoda czyszczenia szczotka nie da odpowiednich rezultatdw, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania
wykwitow i przy pomocy specjalistdéw zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymaga¢ odpowiedniego

przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastgpic przed przystgpieniem do tynkowania.

5.5 Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod tynk.
Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczgce podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa od
wyszczegolnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych etapdw robdt)
majg znaczacy wpltyw na jako$¢ prac tynkarskich. Mogg wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco
utrudnic prace tynkarskie lub tez stac sie przyczyng pdzniejszych uszkodzen tynku. Najpézniej w momencie wykonania
obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac¢
powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkéw pogodowych. Ogdlne
reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw pogodowych i w
szczegolnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujgcy wptyw na sposéb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza, utrzymywanie
wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatkg tynkdw zewnetrznych redukuje
niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym znaczaco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza
ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajgcg wode. Szkody te
przybierajg postac ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne,prowadzgce do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C (temperatura
obiektu).

Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. byé wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura powietrza,
materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. Warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢ przed mrozem do

czasu stwardnienia i wyschniecia. Nalezy pamietaé, ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne moze byc
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zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.
Przestrzegac wskazéwek producenta dla kazdego rodzaju tynku.
Srodki zwiekszajgce przyczepnosé dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz cementowych.
W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosowac specjalne zaprawy oraz
szlamy zwiekszajgce przyczepnosé. Zaprawy zwiekszajgce przyczepnosé (rzadkie zaprawy do podtozy). Zaprawy
poprawiajgce przyczepnos$¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skfadzie, czesto z dodatkiem tworzyw
sztucznych.
Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachlg. Dalsze instrukcje, dotyczace
pracy metoda ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych i/lub koniecznej obrébki dodatkowej itp.,
podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnosc.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnos$é sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z zawiesiny(dyspersji)
zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do uzyskania jednolitej masy. W
trakcie nanoszenia szlamdéw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu, co zapobiega osadzaniu sie cementu.
Nalezy nanies¢ tylko taka ilo$¢ szlamu, by mozliwa byta praca metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazdéwek

producenta.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej - rozdziat 6.
Kontroli biezgcej bedg podlegac:

- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng projektows,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynku do podtoza,

- wygladu i innych wtasciwosci powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow.

Odbidr tynkéw poprzez wpisy do dziennika budowy. W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez ocenia¢ bezpieczenstwo

wykonywania robot i wykonywanych elementdw.

6.2 Dopuszczalne odstepstwa

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenie od krawedzi od linii prostej nie wiecej niz3mm na odcinku
faty 2,0m

- odchylenie powierzchni od krawedzi w pionie nie wiecej niz 2mm na odcinku 2,0 m z tym, ze nie
wiecejnizdmm na wysokosci pomieszczenia do 3,5m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu 3mm na odcinku 1,0 m lecz nie wiecejnizémm na dtugosci
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pomieszczenia (tej samej Sciany).
Niedopuszczalne sa:
- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw przenikajgcych z
podtoza, plesni,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate na wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce odbioru robdét okreslono w OST 00.

Odbidr u Wytwérey

Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego i przeciwpozarowego powinien by¢é wykonany odbiér konstrukcji.
Odbidr polega na ogledzinach konstrukcji i sprawdzeniu wynikéw wszystkich badan przewidzianych w programie
wytwarzania konstrukcji. Wytwdrca powinien przedstawic:

e  Rysunki warsztatowe,

e Dziennik wytwarzania,

e  Atesty uzytych materiatéw,

e Swiadectwa kontroli laboratoryjnej,

e Protokoty odbioréw czesciowych,

e Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania.
Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako catosci i elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do
wbudowania w istniejaca konstrukcje sa odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego protokotu.
Do odbioru kornicowego w Wytwdrni Wytwodrca przedktada wszystkie dokumenty techniczne, Swiadectwa kontroli
laboratoryjnej i technologicznej, Swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek, Swiadectwa jakosci materiatow, jak
rébwniez dziennik wykonania konstrukcji, dokumentacje projektowg, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru
czesciowego, protokédt z pomiaru geometrii lub prébnego montazu wytwarzanej konstrukcji.
Odbidr konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢é wykonany w obecnosci Inzyniera i
powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytwdrca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej
oraz komplet dokumentéw dotyczgcych wykonanej konstrukcji.
Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w
wytwoérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako catos¢ oraz elementy konstrukcji stalowych przeznaczone do

wbudowania w istniejgcg konstrukcje uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektows,
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niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w

dokumentacji projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne.

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa pfatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie prdobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdow. Czes¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania jakosSci i

zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
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