UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢é w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24. poz 83 7 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowar wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powigzaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami robét.
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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢é w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24. poz 83 2 23.02.1994).

Drabina kominiarska Drabina kominiarska Drabina kominiarska Drabina kominiarska Drabina kominiarska Drabina kominiarska OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okredleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukgji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
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E-01 Elewacja 1:200

E-02 Elewacja 1:200

E-03 Elewacja 1:200

E-04 Elewacja 1:200

UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami rob6t.

Kominy przeznaczone:
X LZ3  domodernizacji
do prac naprawczych i

X r=A
L= uzupetniajacych

10.2024 - REWIZIA C
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Kominy przeznaczone: UWAGA:

r9 r9
X L”3  domodernizacji ) , o, ) o L
Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
x r—a  doprac naprawczychi 116 kontaktowac sie z projektantem.
[ o 2}
uzupetniajacych 7 108 4
L. . , 39 ,17,°41 10¢, Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
i A O
[ fawykominiarskie : o & : 44L branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.
7 55 N ‘ ‘
Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
. 3 11 8 24.poz 83 7 23.02.1994).
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Kominynr1, 2, 3, 16, 18, 19, 20 przeznaczone do kompleksowej modernizacji: Komin nr 1 - rzut 1:50 .n ="
(1) Czapy kominowe — 4 o
Nalezy odtworzy¢ murowane czapy kominowe. Czapy wykonczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowa odporng na warunki ﬂi Eﬂ
atmosferyczne. Nalezy zachowa¢ wymiary i kolorystyke zgodna ze stanem istniejacym. i i H- :“
(2) Ceglany gzyms E-1.1. 1:50 E-1.2. 1:50 =1 H
Ceglany gzyms wieniczacy istniejgce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciagtosci detalu architektonicznego oraz
jego szczegbtowego rysunku. 9 9 9 9 L
3) Ceglany cokét
Ceglany cokoét nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku. izacja -
(4) Obrébka blacharska 07.2024 - REWIZJA A
Obraébki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia. ! . 116 L # + 08.2024 - REWIZIA B
(5,6) Stalowe elementy 4 Q 7] 108 4% Ay § n 10.2024 - REWIZIAC
Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usung¢. Nalezy je zdemontowa¢. Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji piondw kominowych- :"4 . 54 b + 124” + PROJEKTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BUDOWA
wentylacyjnych w poziomie strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach gdzie wystepujg klamy nie znajduja sie piony spalinowe BiASTUDIO UL. OSIKOWA 22 71-015 SZCZECIN
ani dymowe, wiec dopuszcza sie rezygnacje z dostepu do pionéw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w ] 3 www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222
pomieszczeniach nieuzytkowych. j
(7) Instalacja odgromowa 8 T~ PROJEKT
Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wymienic. Instalacje odgromowa nalezy wymieni¢ zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN Ey T T ‘ g b 1 Modernizacja kominéw na dachu budynku Zespotu Szkét nr|
62305. Zwody poziome oraz przewody odprowadzajace nalezy wykonaé z drutu FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na kominach oraz ﬁ& 8 przy Alei 3 Maja 1A w Szczecinie
podtgczone do istniejacej instalacji odgromowej po obwodzie budynku. Przewody podtgczone do zwodéw za pomoca ztaczy krzyzowych. Do zwoddw L Fy— LU"U'H;‘LL % 2
poziomych podtgczone zostang rynny Sciekowe. Do uziemienia ochronnego nalezy przytgczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzadzen i T J T : \( : T : 1 ‘ T ‘ - LOKALIZACIA
wyposaienia_. - ) e 7 \\/‘/\\ H dz.nr ewid.8, obreb Srédmiescie 40, gmina Miasto Szczecin,
jS)ngaszeme kcfmlnow wentylacyjnyAch » ) N o ) ) o DL 6 m- H powiat Miasto Szczecin
Nalezy odtworzy¢ betonowe zadaszenia kominéw wentylacyjnych przy kominie nr 1. Detal wykoriczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub RH I ‘ [ : I ‘ I (1 N
polimerowg odporng na warunki atmosferyczne. Nalezy zachowa¢ wymiary i kolorystyke zgodna ze stanem istniejacym. HE T T T T u‘ T ] INWESTOR
(9) Drabina kominiarska e Q ST N Gmina Miasto Szczecin
i B R B o e [
1
Kominy nr 1, 2, 3, 16, 18, 19, 20 przeznaczone do kompleksowej modernizaciji: T]\ : i : i : i : - = [T RYSUNEK
o Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania, N E LA [T Komin nr 1
R . . . . . . L . . . . . TT | - I [ ] B
W raZ|e' konlecznosFl WTkO}:anli rusztowanla' wo;o'f lfomlrjc)'w \{\/Ykonawca rTjus(lj p:ewuijmec'w'szelkle konlllaleczne;| prace i ko'szt;/. W przypadlfL! T : T : T : T : 1 ‘ :( ‘ - GLOWNY PROJEKTANT (AUTOR) PODPIS
zastoso_wanla rusztowarn sta ych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejace poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie demontaz czesci 9N N 7 |3 mer inz. arch. Gawe Biedunkiewicz
pokrycia dachowego, a po zakoriczeniu prac ponowny montaz. v I ‘ [ : I ‘ I T\ T upr. nr W/04/2010
o Kominy wskazane w ekspertyzie nalezy przemurowac do wysokosci obrébki blacharskiej z odzyskaniem cegty zabytkowej. Roboty murowane 3 B0 e e 4 B T ‘(N\ f 4 pr.
- ] L P L . . . o . I i i <
wzmocni¢ pret,aml wzmat‘:nAlajchyr‘m helikoidalnym ksztatcie o Srednicy 8mm wykonanymi z austenicznej stali nierdzewnej klasy grande 304 lub 314, I ”/‘1 ’ OPRACOWANIE PODPIS
prety stosowac w co drugiej spoinie, T T o A
. . - . Lo - PR . mgr inz. arch. Aleksandra Raczyriska
o Przed ponownym murowaniem cegte nalezy oczysci¢ z zabrudzen, nawarstwien, roslinnosci, glondw i porostéw, I - h K Owsi
o Kominy nalezy przemurowac z zachowaniem istniejacych wysokosci i wymiaréw, I mer inz. arch. Katarzyna Owsiany
Cegly o'%nacznym stopnl}: degradacji nale'zy' wymieni¢ na nolwe, ) ) o ) o ) ) ‘ SPRAWDZAJACY PODPIS
o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzern mechanicznych (m.in. utrgcone narozniki, ubytki po usunieciu kotkéw, przewodow, - . i L
starych mocowan instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do : mgr inz. arch. Dominika Biedunkiewicz
stosowania w renowacji zabytkéw, o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15), ‘ upr. nr W/03/2010
o Wykona¢ nowe spoiny za pomocg zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym kruszywie (wielko$¢ ziarna 0-2mm). ‘ o
Spoina ktadziona na ptasko, réwno z licem cegty, I ETAP PROJEKTU DATA
o Wykona¢ impregnacje zabezpieczajacg przed rozwojem glondw i porostéw a pomocg srodka biobdjczego przeznaczonego do stosowania w PwW 10.2024
budownictwie zabytkowym, nie zawierajgcego chloru, BRANZA SKALA
o Wykonaé impregnacje za pomoca preparatu hydrofobizujgcego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic silikonowych (siloksanéw), Architektura 1550, 11

o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej,
o Przewody kominowe nalezy wyczysci¢ mechanicznie oraz uszczelni¢ metoda szlamowania, 13 1:50 £14 1:50
o Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdélng ostroznoscia, pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia s * e * | I

budowlane oraz zgodnie z rozporzadzeniem MBiPMB w sprawie bezpieczeristwa higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i
rozbidrkowych.
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Kominy nr 1,2, 3, 16, 18, 19, 20 przeznaczone do kompleksowej modernizacji; —— Kominnr2-rzut  1:50

(1) Czapy kominowe

Nalezy odtworzy¢ murowane czapy kominowe. Czapy wykonczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowa odporng na warunki
atmosferyczne. Nalezy zachowa¢ wymiary i kolorystyke zgodna ze stanem istniejacym.

(2) Ceglany gzyms

Ceglany gzyms wieniczacy istniejgce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciagtosci detalu architektonicznego oraz
jego szczegbtowego rysunku.

(3) Ceglany cokét

Ceglany cokoét nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.
(4) Obrébka blacharska

Obrdbki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia.

(5,6) Stalowe elementy

Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usung¢. Nalezy je zdemontowa¢. Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji piondw kominowych-
wentylacyjnych w poziomie strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach gdzie wystepujg klamy nie znajduja sie piony spalinowe
ani dymowe, wiec dopuszcza sie rezygnacje z dostepu do pionéw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w
pomieszczeniach nieuzytkowych.

(7) Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wymienic. Instalacje odgromowa nalezy wymieni¢ zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN
62305. Zwody poziome oraz przewody odprowadzajace nalezy wykonaé z drutu FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na kominach oraz
podtaczone do istniejgcej instalacji odgromowej po obwodzie budynku. Przewody podtgczone do zwoddw za pomocg ztaczy krzyzowych. Do zwodow
poziomych podtgczone zostang rynny Sciekowe. Do uziemienia ochronnego nalezy przytgczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzadzen i
wyposazenia.

(8) Zadaszenie kominéw wentylacyjnych

Nalezy odtworzy¢ betonowe zadaszenia komindw wentylacyjnych przy kominie nr 1. Detal wykonczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub
polimerowg odporng na warunki atmosferyczne. Nalezy zachowa¢ wymiary i kolorystyke zgodna ze stanem istniejacym.

(9) Drabina kominiarska

Kominynr 1, 2, 3, 16, 18, 19, 20 przeznaczone do kompleksowej modernizacji:

o Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania,

o W razie koniecznosci wykonania rusztowania wokoét kominéw wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty. W przypadku
zastosowania rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejagce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie demontaz czesci
pokrycia dachowego, a po zakonczeniu prac ponowny montaz.

o Kominy wskazane w ekspertyzie nalezy przemurowac do wysokosci obrébki blacharskiej z odzyskaniem cegty zabytkowej. Roboty murowane
wzmocni¢ pretami wzmacniajgcymi helikoidalnym ksztatcie o Srednicy 8mm wykonanymi z austenicznej stali nierdzewnej klasy grande 304 lub 314,
prety stosowac w co drugiej spoinie,

o Przed ponownym murowaniem cegte nalezy oczysci¢ z zabrudzen, nawarstwien, roslinnosci, glonow i porostow,

o Kominy nalezy przemurowac z zachowaniem istniejacych wysokosci i wymiaréw,

o Cegly o znacznym stopniu degradacji nalezy wymieni¢ na nowe,

o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzert mechanicznych (m.in. utracone narozniki, ubytki po usunieciu kotkdw, przewoddw,
starych mocowan instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do
stosowania w renowacji zabytkéw, o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15),
o Wykona¢ nowe spoiny za pomocg zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym kruszywie (wielko$¢ ziarna 0-2mm).
Spoina ktadziona na ptasko, réwno z licem cegty,

o Wykona¢ impregnacje zabezpieczajaca przed rozwojem glonéw i porostéw a pomocg $rodka biobdjczego przeznaczonego do stosowania w
budownictwie zabytkowym, nie zawierajgcego chloru,

o Wykonaé impregnacje za pomoca preparatu hydrofobizujgcego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic silikonowych (siloksanéw),

o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej,

o Przewody kominowe nalezy wyczysci¢ mechanicznie oraz uszczelni¢ metoda szlamowania,

o Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdélng ostroznoscia, pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz zgodnie z rozporzadzeniem MBiPMB w sprawie bezpieczeristwa higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i
rozbidrkowych.
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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami rob6t.
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Kominy nr 1, 2, 3, 16, 18, 19, 20 przeznaczone do kompleksowej modernizaeiji: Komin nr 3 - rzut 1:50
(1) Czapy kominowe

Nalezy odtworzy¢ murowane czapy kominowe. Czapy wykonczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowa odporng na warunki
atmosferyczne. Nalezy zachowa¢ wymiary i kolorystyke zgodna ze stanem istniejacym.

(2) Ceglany gzyms

Ceglany gzyms wieniczacy istniejgce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciagtosci detalu architektonicznego oraz
jego szczegbtowego rysunku.

(3) Ceglany cokét

Ceglany cokoét nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.
(4) Obrébka blacharska

Obrdbki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia.

(5,6) Stalowe elementy

Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usung¢. Nalezy je zdemontowa¢. Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji piondw kominowych-
wentylacyjnych w poziomie strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach gdzie wystepujg klamy nie znajduja sie piony spalinowe
ani dymowe, wiec dopuszcza sie rezygnacje z dostepu do pionéw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w
pomieszczeniach nieuzytkowych.

(7) Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wymienic. Instalacje odgromowa nalezy wymieni¢ zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN
62305. Zwody poziome oraz przewody odprowadzajace nalezy wykonaé z drutu FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na kominach oraz
podtaczone do istniejgcej instalacji odgromowej po obwodzie budynku. Przewody podtgczone do zwoddw za pomocg ztaczy krzyzowych. Do zwodow
poziomych podtgczone zostang rynny Sciekowe. Do uziemienia ochronnego nalezy przytgczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzadzen i
wyposazenia.

(8) Zadaszenie kominéw wentylacyjnych

Nalezy odtworzy¢ betonowe zadaszenia komindw wentylacyjnych przy kominie nr 1. Detal wykonczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub
polimerowg odporng na warunki atmosferyczne. Nalezy zachowa¢ wymiary i kolorystyke zgodna ze stanem istniejacym.

(9) Drabina kominiarska

Kominynr 1, 2, 3, 16, 18, 19, 20 przeznaczone do kompleksowej modernizacji:

o Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania,

o W razie koniecznosci wykonania rusztowania wokoét kominéw wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty. W przypadku
zastosowania rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejagce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie demontaz czesci
pokrycia dachowego, a po zakonczeniu prac ponowny montaz.

o Kominy wskazane w ekspertyzie nalezy przemurowac do wysokosci obrébki blacharskiej z odzyskaniem cegty zabytkowej. Roboty murowane
wzmocni¢ pretami wzmacniajgcymi helikoidalnym ksztatcie o Srednicy 8mm wykonanymi z austenicznej stali nierdzewnej klasy grande 304 lub 314,
prety stosowac w co drugiej spoinie,

o Przed ponownym murowaniem cegte nalezy oczysci¢ z zabrudzen, nawarstwien, roslinnosci, glonow i porostow,

o Kominy nalezy przemurowac z zachowaniem istniejacych wysokosci i wymiaréw,

o Cegly o znacznym stopniu degradacji nalezy wymieni¢ na nowe,

o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzert mechanicznych (m.in. utracone narozniki, ubytki po usunieciu kotkdw, przewoddw,
starych mocowan instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do
stosowania w renowacji zabytkéw, o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15),
o Wykona¢ nowe spoiny za pomocg zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym kruszywie (wielko$¢ ziarna 0-2mm).
Spoina ktadziona na ptasko, réwno z licem cegty,

o Wykona¢ impregnacje zabezpieczajaca przed rozwojem glonéw i porostéw a pomocg $rodka biobdjczego przeznaczonego do stosowania w
budownictwie zabytkowym, nie zawierajgcego chloru,

o Wykonaé impregnacje za pomoca preparatu hydrofobizujgcego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic silikonowych (siloksanéw),

o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej,

o Przewody kominowe nalezy wyczysci¢ mechanicznie oraz uszczelni¢ metoda szlamowania,

o Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdélng ostroznoscia, pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz zgodnie z rozporzadzeniem MBiPMB w sprawie bezpieczeristwa higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i
rozbidrkowych.
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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami rob6t.
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Komin nr 4 - rzut 1:50

Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajgcych:

(1) Czapy kominowe

Nalezy odtworzy¢é murowane czapy kominowe. Czapy wykoriczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowa odporng na warunki atmosferyczne. Nalezy
zachowad wymiary i kolorystyke zgodng ze stanem istniejagcym.

(2) Ceglany gzyms

Ceglany gzyms wienczacy istniejagce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego
rysunku.

(3) Ceglany cokét

Ceglany cokoét nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.

(4) Obrébka blacharska

Obraébki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia.

(5,6) Stalowe elementy

Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usung¢. Nalezy je zdemontowac. Dopuszcza si¢ wprowadzenie rewizji piondw kominowych-wentylacyjnych w poziomie
strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach gdzie wystepuja klamy nie znajduja sig piony spalinowe ani dymowe, wigc dopuszcza sie rezygnacje z
dostepu do piondw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w pomieszczeniach nieuzytkowych.

(7) Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wymienic. Instalacje odgromowg nalezy wymieni¢ zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN 62305. Zwody
poziome oraz przewody odprowadzajace nalezy wykonaé z drutu FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na kominach oraz podtaczone do istniejacej instalacji
odgromowej po obwodzie budynku. Przewody podtaczone do zwoddw za pomoca ztaczy krzyzowych. Do zwodéw poziomych podtgczone zostang rynny Sciekowe. Do
uziemienia ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzadzen i wyposazenia.

Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajacych:
o Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania,
o W razie koniecznosci wykonania rusztowania wokét kominéw na czas realizacji prac budowlanych wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty
zwigzane z rusztowaniem. W przypadku zastosowania rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejagce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie
demontaz czesci pokrycia dachowego, a po zakorczeniu prac ponowny montaz.
o Po ustawieniu rusztowan oceni¢ stan oktadzin ceramicznych w celu wyznaczenia miejsc wymagajacych przemurowania ze wzgledu uszkodzeniu lub na odspojenie
oktadziny od podtoza.
o Usuna¢ wszystkie spoiny na gteboko$¢ co najmniej 2 cm
o Usuna¢ zaprawe cementowa, pozostatos¢ po montazu uchwytéw instalacji odgromowe;.
o Usunaé roslinnos¢ spomiedzy cegiet oraz czap kominowych
o Oczysci¢ kominy z zabrudzen i nawarstwien. Metode oczyszczania dostosowac do stopnia zabrudzenia elementdw. Przeprowadzi¢ proby réznych metod oczyszczania w
celu wybrania metody najskuteczniejszej. Proponowane metody
o oczyszczanie powierzchni nieszkliwionych metoda

° oczyszczania laserowego, w przypadku préb oczyszczania za pomoca wiazki promienia laserowego zwrdci¢ uwage, czy
usuniete zostaty zanieczyszczenia z zagtebien w cegle;
° chemicznie, za pomocg goracej wody pod cisnieniem, z dodatkiem niejonowego detergentu konserwatorskiego oraz

miejscowego doczyszczania metodg chemiczng, za pomoca $rodkdéw na bazie stabych stezen kwaséw ( maksymalnie 1%
kwas fluorowodorowy lub jego pochodne) nie zawierajacy kwasu siarkowego ani solnego;

o Oczysci¢ powierzchnie muru z lepika; mechanicznie, po wstepnym rozmigkczeniu za pomoca rozpuszczalnikéw na bazie weglowodoréw

(toluen, nafta, mieszaniny rozpuszczalnikéw) i zdejmowania zabrudzen przy uzyciu szpachelek, skrobakdw i szczotek;

o Wzmocni¢ cegty o ostabionym licu srodkiem na bazie zywicy krzemoorganicznej;

o Przemurowal miejsca, gdzie cegly sg uszkodzone mechanicznie lub odspoity sie od muru. Do murowania uzy¢ zaprawy murarsko - tynkarskiej, mineralnej, z
zawartoscia trasu, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15);

o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzert mechanicznych (m.in. utragcone narozniki, ubytki po usunieciu kotkdéw, przewodoéw, starych mocowan
instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do stosowania w renowacji zabytkéw,
o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15);

o Wykona¢ nowe spoiny za pomoca zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym kruszywie (wielko$¢ ziarna 0-2mm). Spoina ktadziona na
ptasko, réwno z licem cegty;

o Wykonaé impregnacje zabezpieczajacg przed rozwojem glondéw i porostdw a pomocag srodka biobdjczego przeznaczonego do stosowania w budownictwie
zabytkowym, nie zawierajacego chloru;

o Wykona¢ impregnacje za pomoca preparatu hydrofobizujacego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic silikonowych (siloksandw), o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej;

o Wykonaé naprawe czap kominowych. Tynk z czap nalezy skué, czapy nalezy oczysci¢ i pokry¢ na nowo tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowg
odporna na warunki atmosferyczne. Czapy ktdre rozpadaja sie nalezy dodatkowo przemurowac;

o W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego gzymsu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciagtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegétowego rysunku;

° W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego cokotu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciggtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegétowego rysunku.
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Kominy przeznaczone:
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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukgji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powigzaniu z projektami  branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami rob6t.

= nnn.nnnn
=
I ¥
=1 [ bt °f
L}
Lokalizacja - komin nr 4 1:1000

07.2024 - REWIZIA A
10.2024 - REWIZIAC
PROJEKTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BUDOWA
BiASTUDIO UL. OSIKOWA 22 71-015 SZCZECIN
www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222

PROJEKT

Modernizacja kominéw na dachu budynku Zespotu Szkét nr|
8 przy Alei 3 Maja 1A w Szczecinie

LOKALIZACIA

dz.nr ewid.8, obreb Srédmiescie 40, gmina Miasto Szczecin,
powiat Miasto Szczecin

INWESTOR
Gmina Miasto Szczecin

RYSUNEK
Komin nr 4

GLOWNY PROJEKTANT (AUTOR) PODPIS
mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010

OPRACOWANIE PODPIS

mgr inz. arch. Aleksandra Raczynska
mgr inz. arch. Katarzyna Owsiany

SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr inz. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/03/2010

ETAP PROJEKTU DATA
PW 10.2024
BRANZA SKALA
Architektura 1:50

|
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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci

" 334 ¥ kontaktowac sie z projektantem.
i 42, 35 87 2 163 4** 179 2 . ‘ I i .
+ + b b * 7 41, 171 a, Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
E-5.1.V - “ 1 ”) branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.
L L
- i 163 —4—— 871 _*_35_4”_2 _}_ | ! ! Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAiPP (DU. nr
L R . ? UL 24. poz 83 2 23.02.1994).
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E )(l [ e | | l E T PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
6(: —_—— — . } : L do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
— 1 5 decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
b= | } EJEL \ | } o projekty techniczne i wykonawcze.
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' N I NS AN AR ISR AN SN A S N | PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
. 326 . wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
K K wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
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szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
Komin nr 5 - rzut 1:50 prac na podstawie PT bez opracowar wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.
PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajacych: przedmiarami robot.
(1) Czapy kominowe
Nalezy odtworzy¢ murowane czapy kominowe. Czapy wykoriczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowa odporna na warunki atmosferyczne. Nalezy
zachowad wymiary i kolorystyke zgodng ze stanem istniejagcym.
(2) Ceglany gzyms
Ceglany gzyms wiericzacy istniejgce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego F—ﬁ\:w
rysunku. -2
(3) Ceglany cokét =2
Ceglany cokoét nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku. E-5.1. 1:50 E-5.2. 1:50
(4) Obrébka blacharska " ]
Obrodbki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia. Kominy przeznaczone: éﬁ
(5,6) Stalowe elementy — L ﬂi il 2
Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usuna¢. Nalezy je zdemontowaé. Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji pionéw kominowych-wentylacyjnych w poziomie ¥ L_3  domodernizacji | e Y
strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach gdzie wystepuja klamy nie znajduja sig piony spalinowe ani dymowe, wigc dopuszcza sie rezygnacje z o do prac naprawczych i -
dostepu do piondw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w pomieszczeniach nieuzytkowych. L— uzupetniajacych L
(7) Instalacja odgromowa
Istniejacy instalacje odgromowa nalezy wymienié. Instalacje odgromowa nalezy wymieni¢ zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN 62305. Zwody [ tawy kominiarskie o i
. . . . . e . - Lokalizacja - komin nr 5 1:1000
poziome oraz przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na kominach oraz podtaczone do istniejacej instalacji
odgromowej po obwodzie budynku. Przewody podtaczone do zwoddw za pomoca ztaczy krzyzowych. Do zwodéw poziomych podtgczone zostang rynny Sciekowe. Do 07.2024 - REWIZJA A
uziemienia ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzadzen i wyposazenia. - ) 179 ) 10.2024 - REWIZIA C
L Y 1 .
Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajacych: 7 4}* 326 4*} 7 4*{ 100 17%% 16 414{4” PSOJEKTOWAME I NADZOR | KIEROWANIE BUDOWA
o Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania, N ? . T BiASTUDIO UL. OSIKOWA 22 71-015 SZCZECIN
° W razie koniecznosci wykonania rusztowania wokét kominéw na czas realizacji prac budowlanych wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty 1 1 www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222
zwigzane z rusztowaniem. W przypadku zastosowania rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejagce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie 5 2 i i PROJEKT
demontaz czesci pokrycia dachowego, a po zakorczeniu prac ponowny montaz. T T T 1T T T T T 11T [T T 1] T I L . i
o Po ustawieniu rusztowan oceni¢ stan oktadzin ceramicznych w celu wyznaczenia miejsc wymagajacych przemurowania ze wzgledu uszkodzeniu lub na odspojenie ! : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I : I n : T : T : T : ] %Iﬁ 3 g/loder::gg;kgm;xw;a da‘ch-u budynku Zespotu Szkét nr
oktadziny od podtoza. e e e e e e e e e e e m \‘\‘\‘\‘IIE: przy Alei aja 1A w Szczecinie
o Usuna¢ wszystkie spoiny na gteboko$¢ co najmniej 2 cm e, —_,—,—_——————. =l - YA}k R Q:QTII: H LOKALIZACIA
o Usuna¢ zaprawe cementowa, pozostato$¢ po montazu uchwytdw instalacji odgromowe;. B B L B SUSSN SHSSS SUSSS S Bttt o Wt et T 3 "'*vo-o'II: N ) e o )
o Usunac roélinnos¢ spomiedzy cegiet oraz czap kominowych e e P aEN e o L B B by dZ-n[’eW"?-SI obreb 5f0dm|65C|e 40, gmina Miasto Szczecin,
o Oczysci¢ kominy z zabrudzeri i nawarstwien. Metode oczyszczania dostosowaé do stopnia zabrudzenia elementéw. Przeprowadzi¢ préby réznych metod oczyszczania w i I : I : I : I : I : I : I : I ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ T ‘ 4 RS :[II: . powiat Miasto Szczecin
celu wybrania metody najskuteczniejszej. Proponowane metody e et e Bt S R e s s B _EII: ]
. . A . 1 T T T T [ T T T T T T T T T 1] INWESTOR
° oczyszczanie powierzchni nieszkliwionych metodg — - . e ) . .
° oczyszczania laserowego, w przypadku préb oczyszczania za pomoca wigzki promienia laserowego zwrdcié uwage, czy ., - Gmina Miasto Szczecin
usuniete zostaty zanieczyszczenia z zagtebier w cegle; 3 RYSUNEK
° chemicznie, za pomocg goracej wody pod cisnieniem, z dodatkiem niejonowego detergentu konserwatorskiego oraz 4 ‘ Komin nr 5
miejscowego doczyszczania metoda chemiczng, za pomocyg srodkdéw na bazie stabych stezern kwaséw ( maksymalnie 1% o~ ~
kwas fluorowodorowy lub jego pochodne) nie zawierajacy kwasu siarkowego ani solnego; GLOWNY PROJEKTANT (AUTOR) PODPIS
o Oczysci¢ powierzchnie muru z lepika; mechanicznie, po wstepnym rozmiekczeniu za pomoca rozpuszczalnikéw na bazie weglowodoréw _ mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz
(toluen, nafta, mieszaniny rozpuszczalnikéw) i zdejmowania zabrudzen przy uzyciu szpachelek, skrobakdw i szczotek; upr. nr W/04/2010
o Wzmocni¢ cegty o ostabionym licu srodkiem na bazie zywicy krzemoorganicznej;
o Przemurowal miejsca, gdzie cegly sg uszkodzone mechanicznie lub odspoity sie od muru. Do murowania uzy¢ zaprawy murarsko - tynkarskiej, mineralnej, z OPRACOWANIE PODPIS
zawartoscia trasu, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15); mgr inz. arch. Aleksandra Raczyriska
o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzeri mechanicznych (m.in. utrgcone narozniki, ubytki po usunieciu kotkéw, przewodéw, starych mocowan mgr inz. arch. Katarzyna Owsiany
instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do stosowania w renowacji zabytkéw,
o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15); SPRAWDZAJACY PODPIS
o Wykona¢ nowe spoiny za pomoca zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym kruszywie (wielko$¢ ziarna 0-2mm). Spoina ktadziona na mgr inz. arch. Dominika Biedunkiewicz
ptasko, réwno z licem cegty; upr. nr W/03/2010
o Wykona¢ impregnacje zabezpieczajagca przed rozwojem glonéw i porostow a pomoca $rodka biobdjczego przeznaczonego do stosowania w budownictwie i
zabytkowym, nie zawierajacego chloru; ETAP PROJEKTU DATA
o Wykona¢ impregnacje za pomoca preparatu hydrofobizujacego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic silikonowych (siloksandw), o wysokiej przepuszczalnosci pary PW 10.2024
wodnej; -
o Wykonaé naprawe czap kominowych. Tynk z czap nalezy skué, czapy nalezy oczysci¢ i pokry¢ na nowo tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowg BRANZA SKALA
odporna na warunki atmosferyczne. Czapy ktére rozpadaja sie nalezy dodatkowo przemurowac; Architektura 1:50
o W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego gzymsu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciagtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku;
° W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego cokotu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciggtosci detalu E-5.3. 1:50 E-5.4. 1:50 I
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku. b O 24.08.A5..05.2.3.5
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E-6.4.V
E-6.2. A

rzeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajgcych:

(1) Czapy kominowe

Nalezy odtworzy¢ murowane czapy kominowe. Czapy wykoriczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowa odporna na warunki atmosferyczne. Nalezy
zachowad wymiary i kolorystyke zgodng ze stanem istniejagcym.

(2) Ceglany gzyms

Ceglany gzyms wiericzacy istniejgce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego
rysunku.

(3) Ceglany cokét

Ceglany cokoét nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.

(4) Obrébka blacharska

Obrdbki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia.

(5,6) Stalowe elementy

Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usung¢. Nalezy je zdemontowac. Dopuszcza si¢ wprowadzenie rewizji piondw kominowych-wentylacyjnych w poziomie
strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach gdzie wystepuja klamy nie znajduja sig piony spalinowe ani dymowe, wigc dopuszcza sie rezygnacje z
dostepu do piondw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w pomieszczeniach nieuzytkowych.

(7) Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wymienic. Instalacje odgromowg nalezy wymieni¢ zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN 62305. Zwody
poziome oraz przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na kominach oraz podtaczone do istniejacej instalacji
odgromowej po obwodzie budynku. Przewody podtaczone do zwoddw za pomoca ztaczy krzyzowych. Do zwodéw poziomych podtgczone zostang rynny Sciekowe. Do
uziemienia ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzadzen i wyposazenia.

Komin

Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajacych:
o Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania,
o W razie konieczno$ci wykonania rusztowania wokét komindéw na czas realizacji prac budowlanych wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty
zwigzane z rusztowaniem. W przypadku zastosowania rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejgce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie
demontaz czesci pokrycia dachowego, a po zakoriczeniu prac ponowny montaz.
o Po ustawieniu rusztowan oceni¢ stan oktadzin ceramicznych w celu wyznaczenia miejsc wymagajacych przemurowania ze wzgledu uszkodzeniu lub na odspojenie
oktadziny od podtoza.
o Usuna¢ wszystkie spoiny na gteboko$¢ co najmniej 2 cm
o Usung¢ zaprawe cementowa, pozostatos¢ po montazu uchwytéw instalacji odgromowej.
o Usunaé roslinnos¢ spomiedzy cegiet oraz czap kominowych
o Oczysci¢ kominy z zabrudzen i nawarstwien. Metode oczyszczania dostosowac do stopnia zabrudzenia elementdw. Przeprowadzi¢ proby réznych metod oczyszczania w
celu wybrania metody najskuteczniejszej. Proponowane metody
° oczyszczanie powierzchni nieszkliwionych metodg

° oczyszczania laserowego, w przypadku préb oczyszczania za pomoca wiazki promienia laserowego zwrdci¢ uwage, czy
usuniete zostaty zanieczyszczenia z zagtebien w cegle;
° chemicznie, za pomocg goracej wody pod cisnieniem, z dodatkiem niejonowego detergentu konserwatorskiego oraz

miejscowego doczyszczania metoda chemiczng, za pomocyg srodkdéw na bazie stabych stezern kwaséw ( maksymalnie 1%
kwas fluorowodorowy lub jego pochodne) nie zawierajacy kwasu siarkowego ani solnego;

o Oczysci¢ powierzchnie muru z lepika; mechanicznie, po wstepnym rozmigkczeniu za pomoca rozpuszczalnikéw na bazie weglowodoréw

(toluen, nafta, mieszaniny rozpuszczalnikéw) i zdejmowania zabrudzen przy uzyciu szpachelek, skrobakdw i szczotek;

o Wzmocni¢ cegty o ostabionym licu srodkiem na bazie zywicy krzemoorganicznej;

o Przemurowal miejsca, gdzie cegly sg uszkodzone mechanicznie lub odspoity sie od muru. Do murowania uzy¢ zaprawy murarsko - tynkarskiej, mineralnej, z
zawartoscia trasu, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15);

o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzert mechanicznych (m.in. utragcone narozniki, ubytki po usunieciu kotkdéw, przewodoéw, starych mocowan
instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do stosowania w renowacji zabytkéw,
o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15);

o Wykona¢ nowe spoiny za pomoca zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym kruszywie (wielko$¢ ziarna 0-2mm). Spoina ktadziona na
ptasko, réwno z licem cegty;

o Wykona¢ impregnacje zabezpieczajagca przed rozwojem glonéw i porostow a pomoca $rodka biobdjczego przeznaczonego do stosowania w budownictwie
zabytkowym, nie zawierajacego chloru;

o Wykona¢ impregnacje za pomoca preparatu hydrofobizujacego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic silikonowych (siloksandw), o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej;

o Wykonaé naprawe czap kominowych. Tynk z czap nalezy skué, czapy nalezy oczysci¢ i pokry¢ na nowo tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowg
odporna na warunki atmosferyczne. Czapy ktdre rozpadaja sie nalezy dodatkowo przemurowac;

o W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego gzymsu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciagtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku;

° W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego cokotu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciggtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.
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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢é w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami rob6t.
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E-7.4.V
E-7.2.n

Komin nr 7 - rzut 1:50

Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajgcych:
(1) Czapy kominowe

Nalezy odtworzy¢ murowane czapy kominowe. Czapy wykoriczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowa odporna na warunki atmosferyczne. Nalezy
zachowad wymiary i kolorystyke zgodng ze stanem istniejagcym.

(2) Ceglany gzyms

Ceglany gzyms wiericzacy istniejgce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego
rysunku.

(3) Ceglany cokét

Ceglany cokoét nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.

(4) Obrébka blacharska

Obrdbki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia.

(5,6) Stalowe elementy

Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usung¢. Nalezy je zdemontowac. Dopuszcza si¢ wprowadzenie rewizji piondw kominowych-wentylacyjnych w poziomie
strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach gdzie wystepuja klamy nie znajduja sig piony spalinowe ani dymowe, wigc dopuszcza sie rezygnacje z
dostepu do piondw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w pomieszczeniach nieuzytkowych.

(7) Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wymienic. Instalacje odgromowg nalezy wymieni¢ zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN 62305. Zwody
poziome oraz przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na kominach oraz podtaczone do istniejacej instalacji
odgromowej po obwodzie budynku. Przewody podtaczone do zwoddw za pomoca ztaczy krzyzowych. Do zwodéw poziomych podtgczone zostang rynny Sciekowe. Do
uziemienia ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzadzen i wyposazenia.

Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajacych:
o Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania,
o W razie koniecznosci wykonania rusztowania wokét kominéw na czas realizacji prac budowlanych wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty
zwigzane z rusztowaniem. W przypadku zastosowania rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejagce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie
demontaz czesci pokrycia dachowego, a po zakorczeniu prac ponowny montaz.
o Po ustawieniu rusztowan oceni¢ stan oktadzin ceramicznych w celu wyznaczenia miejsc wymagajacych przemurowania ze wzgledu uszkodzeniu lub na odspojenie
oktadziny od podtoza.
o Usuna¢ wszystkie spoiny na gteboko$¢ co najmniej 2 cm
o Usung¢ zaprawe cementowa, pozostatos¢ po montazu uchwytéw instalacji odgromowej.
o Usunaé roslinnos¢ spomiedzy cegiet oraz czap kominowych
o Oczysci¢ kominy z zabrudzen i nawarstwien. Metode oczyszczania dostosowac do stopnia zabrudzenia elementdw. Przeprowadzi¢ proby réznych metod oczyszczania w
celu wybrania metody najskuteczniejszej. Proponowane metody
° oczyszczanie powierzchni nieszkliwionych metodg

° oczyszczania laserowego, w przypadku préb oczyszczania za pomoca wiazki promienia laserowego zwrdci¢ uwage, czy
usuniete zostaty zanieczyszczenia z zagtebien w cegle;
° chemicznie, za pomocg goracej wody pod cisnieniem, z dodatkiem niejonowego detergentu konserwatorskiego oraz

miejscowego doczyszczania metoda chemiczng, za pomocyg srodkdéw na bazie stabych stezern kwaséw ( maksymalnie 1%
kwas fluorowodorowy lub jego pochodne) nie zawierajacy kwasu siarkowego ani solnego;

o Oczysci¢ powierzchnie muru z lepika; mechanicznie, po wstepnym rozmigkczeniu za pomoca rozpuszczalnikéw na bazie weglowodoréw

(toluen, nafta, mieszaniny rozpuszczalnikéw) i zdejmowania zabrudzen przy uzyciu szpachelek, skrobakdw i szczotek;

o Wzmocni¢ cegty o ostabionym licu srodkiem na bazie zywicy krzemoorganicznej;

o Przemurowal miejsca, gdzie cegly sg uszkodzone mechanicznie lub odspoity sie od muru. Do murowania uzy¢ zaprawy murarsko - tynkarskiej, mineralnej, z
zawartoscia trasu, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15);

o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzert mechanicznych (m.in. utragcone narozniki, ubytki po usunieciu kotkdéw, przewodoéw, starych mocowan
instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do stosowania w renowacji zabytkéw,
o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15);

o Wykona¢ nowe spoiny za pomoca zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym kruszywie (wielko$¢ ziarna 0-2mm). Spoina ktadziona na
ptasko, réwno z licem cegty;

o Wykona¢ impregnacje zabezpieczajagca przed rozwojem glonéw i porostow a pomoca $rodka biobdjczego przeznaczonego do stosowania w budownictwie
zabytkowym, nie zawierajacego chloru;

o Wykona¢ impregnacje za pomoca preparatu hydrofobizujacego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic silikonowych (siloksandw), o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej;

o Wykonaé naprawe czap kominowych. Tynk z czap nalezy skué, czapy nalezy oczysci¢ i pokry¢ na nowo tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowg
odporna na warunki atmosferyczne. Czapy ktdre rozpadaja sie nalezy dodatkowo przemurowac;

o W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego gzymsu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciagtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku;

° W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego cokotu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciggtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.
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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami rob6t.
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UWAGA:

49 Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
4%&%\‘ 4 :19 4 kontaktowac sig z projektantem
(O B :
1 Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
2 branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.
o™
- T T 1] 3 < Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).
] N 4 P ’
E>8'14Y OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:
i- - _-i PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
= okredleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
> | ‘ ‘ | g < konstrukgji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.
< | 1T &
2 | v =— | 2 PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
b ——— do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
E-8.3. A o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W

Komin nr 8 - rzut 1:50 szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.

Projekt czyta w powigzaniu z projektami branzowymi,
. ] 4 uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i

Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajacych: przedmiarami robét.

(1) Czapy kominowe

Nalezy odtworzy¢é murowane czapy kominowe. Czapy wykoriczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowa odporng na warunki atmosferyczne. Nalezy

zachowad wymiary i kolorystyke zgodng ze stanem istniejagcym.

(2) Ceglany gzyms

Ceglany gzyms wienczacy istniejagce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego E8.1. 1:50

rysunku.

(3) Ceglany cokét

Ceglany cokoét nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.

(4) Obrébka blacharska Kominy przeznaczone:

Obraébki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia. « F— L

(5,6) Stalowe elementy L—a  domodernizacji

Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usung¢. Nalezy je zdemontowac. Dopuszcza si¢ wprowadzenie rewizji piondw kominowych-wentylacyjnych w poziomie

strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach gdzie wystepuja klamy nie znajduja sig piony spalinowe ani dymowe, wigc dopuszcza sie rezygnacje z

dostepu do piondw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w pomieszczeniach nieuzytkowych.

(7) Instalacja odgromowa [ 1 tawy kominiarskie

Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wymienic. Instalacje odgromowg nalezy wymieni¢ zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN 62305. Zwody

poziome oraz przewody odprowadzajace nalezy wykonaé z drutu FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na kominach oraz podtaczone do istniejacej instalacji

odgromowej po obwodzie budynku. Przewody podtaczone do zwoddw za pomoca ztaczy krzyzowych. Do zwodéw poziomych podtgczone zostang rynny Sciekowe. Do

uziemienia ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzadzen i wyposazenia.

E-8.2. 1:50

do prac naprawczych i
uzupetniajgcych
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Lokalizacja - komin nr 8 1:1000

07.2024 - REWIZIA A
10.2024 - REWIZJIA C

Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajacych: 4,;%* P :19 2 PSOJEKTOWAME I NADZOR | KIEROWANIE BUDOWA
o Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania, 7 T \ 7 BiAS T up I.O ,UL' OS'KOWAZZ 71-015 SZCZECIN
o W razie koniecznosci wykonania rusztowania wokét kominéw na czas realizacji prac budowlanych wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty 1 www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222
zwigzane z rusztowaniem. W przypadku zastosowania rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejagce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie 1 ) PROJEKT
demontaz czesci pokrycia dachowego, a po zakorczeniu prac ponowny montaz. 2 | i o L . i
o Po ustawieniu rusztowan oceni¢ stan oktadzin ceramicznych w celu wyznaczenia miejsc wymagajacych przemurowania ze wzgledu uszkodzeniu lub na odspojenie L < o I A Modernlzeqa kc?mlnow na da‘ch-u budynku Zespotu Szkét nr
okfadziny od podtoza. = N —_ 8 przy Alei 3 Maja 1A w Szczecinie
o Usuna¢ wszystkie spoiny na gteboko$¢ co najmniej 2 cm 3 ! ;E‘ 3 LOKALIZACIA
o Usuna¢ zaprawe cementowa, pozostatos¢ po montazu uchwytéw instalacji odgromowe;. L . ) .
o Usunaé roélinnos¢ spomiedzy cegiet oraz czap kominowych 4 ﬁ/ 4 dz.mj ewiq.S, obreb Srodmlesme 40, gmina Miasto Szczecin,
o Oczysci¢ kominy z zabrudzen i nawarstwien. Metode oczyszczania dostosowac do stopnia zabrudzenia elementdw. Przeprowadzi¢ proby réznych metod oczyszczania w powiat Miasto Szczecin
celu wybrania metody najskuteczniejszej. Proponowane metody
. . A . INWESTOR
o oczyszczanie powierzchni nieszkliwionych metoda ) . .
° oczyszczania laserowego, w przypadku préb oczyszczania za pomoca wiazki promienia laserowego zwrdci¢ uwage, czy Gmina Miasto Szczecin
usuniete zostaty zanieczyszczenia z zagtebier w cegle; RYSUNEK
° chemicznie, za pomocg goracej wody pod cisnieniem, z dodatkiem niejonowego detergentu konserwatorskiego oraz Komin nr 8
miejscowego doczyszczania metodg chemiczng, za pomoca $rodkdéw na bazie stabych stezen kwaséw ( maksymalnie 1%
kwas fluorowodorowy lub jego pochodne) nie zawierajacy kwasu siarkowego ani solnego; GLOWNY PROJEKTANT (AUTOR) PODPIS
o Oczysci¢ powierzchnie muru z lepika; mechanicznie, po wstepnym rozmigkczeniu za pomoca rozpuszczalnikéw na bazie weglowodoréw mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz
(toluen, nafta, mieszaniny rozpuszczalnikéw) i zdejmowania zabrudzen przy uzyciu szpachelek, skrobakdw i szczotek; upr. nr W/04/2010
o Wzmocni¢ cegty o ostabionym licu srodkiem na bazie zywicy krzemoorganicznej;
o Przemurowal miejsca, gdzie cegly sg uszkodzone mechanicznie lub odspoity sie od muru. Do murowania uzy¢ zaprawy murarsko - tynkarskiej, mineralnej, z OPRACOWANIE PODPIS
zawartoscia trasu, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15); mgr inz. arch. Aleksandra Raczyriska
o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzeri mechanicznych (m.in. utrgcone narozniki, ubytki po usunieciu kotkéw, przewodéw, starych mocowan mgr inz. arch. Katarzyna Owsiany
instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do stosowania w renowacji zabytkéw,
o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15); SPRAWDZAJACY PODPIS
o Wykona¢ nowe spoiny za pomoca zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym kruszywie (wielko$¢ ziarna 0-2mm). Spoina ktadziona na mgr inz. arch. Dominika Biedunkiewicz
ptasko, réwno z licem cegty; upr. nr W/03/2010
o Wykonaé impregnacje zabezpieczajacg przed rozwojem glondéw i porostdw a pomocag srodka biobdjczego przeznaczonego do stosowania w budownictwie
zabytkowym, nie zawierajacego chloru; ETAP PROJEKTU DATA
o Wykona¢ impregnacje za pomoca preparatu hydrofobizujacego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic silikonowych (siloksandw), o wysokiej przepuszczalnosci pary PW 10.2024
wodnej; -
o Wykonaé naprawe czap kominowych. Tynk z czap nalezy skué, czapy nalezy oczysci¢ i pokry¢ na nowo tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowg BRANZA SKALA
odporna na warunki atmosferyczne. Czapy ktére rozpadaja sie nalezy dodatkowo przemurowac; Architektura 1:50

o W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego gzymsu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciagtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegétowego rysunku;

° W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego cokotu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciggtosci detalu £8.3 1:50 E8.4 1:50 I
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku. O 24.08.A5.C.05.2.3.8
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E-9.4.V

Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajgcych:
(1) Czapy kominowe

Nalezy odtworzy¢ murowane czapy kominowe. Czapy wykoriczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowa odporna na warunki atmosferyczne. Nalezy
zachowad wymiary i kolorystyke zgodng ze stanem istniejagcym.

(2) Ceglany gzyms

Ceglany gzyms wiericzacy istniejgce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego
rysunku.

(3) Ceglany cokét

Ceglany cokoét nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.

(4) Obrébka blacharska

Obrdbki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia.

(5,6) Stalowe elementy

Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usung¢. Nalezy je zdemontowac. Dopuszcza si¢ wprowadzenie rewizji piondw kominowych-wentylacyjnych w poziomie
strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach gdzie wystepuja klamy nie znajduja sig piony spalinowe ani dymowe, wigc dopuszcza sie rezygnacje z
dostepu do piondw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w pomieszczeniach nieuzytkowych.

(7) Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wymienic. Instalacje odgromowg nalezy wymieni¢ zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN 62305. Zwody
poziome oraz przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na kominach oraz podtaczone do istniejacej instalacji
odgromowej po obwodzie budynku. Przewody podtaczone do zwoddw za pomoca ztaczy krzyzowych. Do zwodéw poziomych podtgczone zostang rynny Sciekowe. Do
uziemienia ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzadzen i wyposazenia.

Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajacych:
o Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania,
o W razie koniecznosci wykonania rusztowania wokét kominéw na czas realizacji prac budowlanych wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty
zwigzane z rusztowaniem. W przypadku zastosowania rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejagce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie
demontaz czesci pokrycia dachowego, a po zakorczeniu prac ponowny montaz.
o Po ustawieniu rusztowan oceni¢ stan oktadzin ceramicznych w celu wyznaczenia miejsc wymagajacych przemurowania ze wzgledu uszkodzeniu lub na odspojenie
oktadziny od podtoza.
o Usuna¢ wszystkie spoiny na gteboko$¢ co najmniej 2 cm
o Usung¢ zaprawe cementowa, pozostatos¢ po montazu uchwytéw instalacji odgromowej.
o Usunaé roslinnos¢ spomiedzy cegiet oraz czap kominowych
o Oczysci¢ kominy z zabrudzen i nawarstwien. Metode oczyszczania dostosowac do stopnia zabrudzenia elementdw. Przeprowadzi¢ proby réznych metod oczyszczania w
celu wybrania metody najskuteczniejszej. Proponowane metody
° oczyszczanie powierzchni nieszkliwionych metodg

° oczyszczania laserowego, w przypadku préb oczyszczania za pomoca wiazki promienia laserowego zwrdci¢ uwage, czy
usuniete zostaty zanieczyszczenia z zagtebien w cegle;
° chemicznie, za pomocg goracej wody pod cisnieniem, z dodatkiem niejonowego detergentu konserwatorskiego oraz

miejscowego doczyszczania metoda chemiczng, za pomocyg srodkdéw na bazie stabych stezern kwaséw ( maksymalnie 1%
kwas fluorowodorowy lub jego pochodne) nie zawierajacy kwasu siarkowego ani solnego;

o Oczysci¢ powierzchnie muru z lepika; mechanicznie, po wstepnym rozmigkczeniu za pomoca rozpuszczalnikéw na bazie weglowodoréw

(toluen, nafta, mieszaniny rozpuszczalnikéw) i zdejmowania zabrudzen przy uzyciu szpachelek, skrobakdw i szczotek;

o Wzmocni¢ cegty o ostabionym licu srodkiem na bazie zywicy krzemoorganicznej;

o Przemurowal miejsca, gdzie cegly sg uszkodzone mechanicznie lub odspoity sie od muru. Do murowania uzy¢ zaprawy murarsko - tynkarskiej, mineralnej, z
zawartoscia trasu, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15);

o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzert mechanicznych (m.in. utragcone narozniki, ubytki po usunieciu kotkdéw, przewodoéw, starych mocowan
instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do stosowania w renowacji zabytkéw,
o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15);

o Wykona¢ nowe spoiny za pomoca zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym kruszywie (wielko$¢ ziarna 0-2mm). Spoina ktadziona na
ptasko, réwno z licem cegty;

o Wykona¢ impregnacje zabezpieczajagca przed rozwojem glonéw i porostow a pomoca $rodka biobdjczego przeznaczonego do stosowania w budownictwie
zabytkowym, nie zawierajacego chloru;

o Wykona¢ impregnacje za pomoca preparatu hydrofobizujacego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic silikonowych (siloksandw), o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej;

o Wykonaé naprawe czap kominowych. Tynk z czap nalezy skué, czapy nalezy oczysci¢ i pokry¢ na nowo tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowg
odporna na warunki atmosferyczne. Czapy ktdre rozpadaja sie nalezy dodatkowo przemurowac;

o W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego gzymsu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciagtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku;

° W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego cokotu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciggtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.
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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢é w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami rob6t.

Lokalizacja - komin nr 9 1:1000

07.2024 - REWIZIA A
10.2024 - REWIZIAC
PROJEKTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BUDOWA
BiASTUDIO UL. OSIKOWA 22 71-015 SZCZECIN
www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222

PROJEKT

Modernizacja kominéw na dachu budynku Zespotu Szkét nr|
8 przy Alei 3 Maja 1A w Szczecinie

LOKALIZACIA
dz.nr ewid.8, obreb Srédmiescie 40, gmina Miasto Szczecin,
powiat Miasto Szczecin

INWESTOR
Gmina Miasto Szczecin

RYSUNEK
Komin nr 9

GLOWNY PROJEKTANT (AUTOR) PODPIS
mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010

OPRACOWANIE PODPIS
mgr inz. arch. Aleksandra Raczyriska
mgr inz. arch. Katarzyna Owsiany

SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr inz. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/03/2010

ETAP PROJEKTU DATA
PW 10.2024
BRANZA SKALA
Architektura 1:50

|
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Komin nr 10 - rzut 1:50

L e ;
Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajgcych:

(1) Czapy kominowe

Nalezy odtworzy¢ murowane czapy kominowe. Czapy wykoriczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowa odporna na warunki atmosferyczne. Nalezy
zachowad wymiary i kolorystyke zgodng ze stanem istniejagcym.

(2) Ceglany gzyms

Ceglany gzyms wiericzacy istniejgce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego
rysunku.

(3) Ceglany cokét

Ceglany cokoét nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.

(4) Obrébka blacharska

Obrdbki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia.

(5,6) Stalowe elementy

Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usung¢. Nalezy je zdemontowac. Dopuszcza si¢ wprowadzenie rewizji piondw kominowych-wentylacyjnych w poziomie
strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach gdzie wystepuja klamy nie znajduja sig piony spalinowe ani dymowe, wigc dopuszcza sie rezygnacje z
dostepu do piondw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w pomieszczeniach nieuzytkowych.

(7) Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wymienic. Instalacje odgromowg nalezy wymieni¢ zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN 62305. Zwody
poziome oraz przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na kominach oraz podtaczone do istniejacej instalacji
odgromowej po obwodzie budynku. Przewody podtaczone do zwoddw za pomoca ztaczy krzyzowych. Do zwodéw poziomych podtgczone zostang rynny Sciekowe. Do
uziemienia ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzadzen i wyposazenia.

Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajacych:
o Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania,
o W razie konieczno$ci wykonania rusztowania wokét komindéw na czas realizacji prac budowlanych wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty
zwigzane z rusztowaniem. W przypadku zastosowania rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejgce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie
demontaz czesci pokrycia dachowego, a po zakoriczeniu prac ponowny montaz.
o Po ustawieniu rusztowan oceni¢ stan oktadzin ceramicznych w celu wyznaczenia miejsc wymagajacych przemurowania ze wzgledu uszkodzeniu lub na odspojenie
oktadziny od podtoza.
o Usuna¢ wszystkie spoiny na gteboko$¢ co najmniej 2 cm
o Usung¢ zaprawe cementowa, pozostatos¢ po montazu uchwytéw instalacji odgromowej.
o Usunaé roslinnos¢ spomiedzy cegiet oraz czap kominowych
o Oczysci¢ kominy z zabrudzen i nawarstwien. Metode oczyszczania dostosowac do stopnia zabrudzenia elementdw. Przeprowadzi¢ proby réznych metod oczyszczania w
celu wybrania metody najskuteczniejszej. Proponowane metody
° oczyszczanie powierzchni nieszkliwionych metodg

° oczyszczania laserowego, w przypadku préb oczyszczania za pomoca wiazki promienia laserowego zwrdci¢ uwage, czy
usuniete zostaty zanieczyszczenia z zagtebien w cegle;
° chemicznie, za pomocg goracej wody pod cisnieniem, z dodatkiem niejonowego detergentu konserwatorskiego oraz

miejscowego doczyszczania metoda chemiczng, za pomocyg srodkdéw na bazie stabych stezern kwaséw ( maksymalnie 1%
kwas fluorowodorowy lub jego pochodne) nie zawierajacy kwasu siarkowego ani solnego;

o Oczysci¢ powierzchnie muru z lepika; mechanicznie, po wstepnym rozmigkczeniu za pomoca rozpuszczalnikéw na bazie weglowodoréw

(toluen, nafta, mieszaniny rozpuszczalnikéw) i zdejmowania zabrudzen przy uzyciu szpachelek, skrobakdw i szczotek;

o Wzmocni¢ cegty o ostabionym licu srodkiem na bazie zywicy krzemoorganicznej;

o Przemurowal miejsca, gdzie cegly sg uszkodzone mechanicznie lub odspoity sie od muru. Do murowania uzy¢ zaprawy murarsko - tynkarskiej, mineralnej, z
zawartoscia trasu, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15);

o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzert mechanicznych (m.in. utragcone narozniki, ubytki po usunieciu kotkdéw, przewodoéw, starych mocowan
instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do stosowania w renowacji zabytkéw,
o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15);

o Wykonaé nowe spoiny za pomocg zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym kruszywie (wielko$¢ ziarna 0-2mm). Spoina ktadziona na
ptasko, réwno z licem cegty;

o Wykona¢ impregnacje zabezpieczajagca przed rozwojem glonéw i porostow a pomoca $rodka biobdjczego przeznaczonego do stosowania w budownictwie
zabytkowym, nie zawierajacego chloru;

o Wykona¢ impregnacje za pomoca preparatu hydrofobizujacego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic silikonowych (siloksandw), o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej;

o Wykonaé naprawe czap kominowych. Tynk z czap nalezy skué, czapy nalezy oczysci¢ i pokry¢ na nowo tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowg
odporna na warunki atmosferyczne. Czapy ktdre rozpadaja sie nalezy dodatkowo przemurowac;

o W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego gzymsu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciagtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku;

° W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego cokotu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciggtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.
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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢é w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami rob6t.
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PROJEKT

Modernizacja kominéw na dachu budynku Zespotu Szkét nr|
8 przy Alei 3 Maja 1A w Szczecinie

LOKALIZACIA

dz.nr ewid.8, obreb Srédmiescie 40, gmina Miasto Szczecin,
powiat Miasto Szczecin

INWESTOR
Gmina Miasto Szczecin

RYSUNEK
Komin nr 10
GLOWNY PROJEKTANT (AUTOR) PODPIS

mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010

OPRACOWANIE PODPIS

mgr inz. arch. Aleksandra Raczyriska
mgr inz. arch. Katarzyna Owsiany

SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr inz. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/03/2010

ETAP PROJEKTU DATA
PW 10.2024
BRANZA SKALA
Architektura 1:50
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Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajgcych:
(1) Czapy kominowe

Nalezy odtworzy¢ murowane czapy kominowe. Czapy wykoriczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowa odporna na warunki atmosferyczne. Nalezy
zachowad wymiary i kolorystyke zgodng ze stanem istniejagcym.

(2) Ceglany gzyms

Ceglany gzyms wiericzacy istniejgce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego
rysunku.

(3) Ceglany cokét

Ceglany cokoét nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.

(4) Obrébka blacharska

Obrdbki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia.

(5,6) Stalowe elementy

Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usung¢. Nalezy je zdemontowac. Dopuszcza si¢ wprowadzenie rewizji piondw kominowych-wentylacyjnych w poziomie
strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach gdzie wystepuja klamy nie znajduja sig piony spalinowe ani dymowe, wigc dopuszcza sie rezygnacje z
dostepu do piondw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w pomieszczeniach nieuzytkowych.

(7) Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wymienic. Instalacje odgromowg nalezy wymieni¢ zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN 62305. Zwody
poziome oraz przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na kominach oraz podtaczone do istniejacej instalacji
odgromowej po obwodzie budynku. Przewody podtaczone do zwoddw za pomoca ztaczy krzyzowych. Do zwodéw poziomych podtgczone zostang rynny Sciekowe. Do
uziemienia ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzadzen i wyposazenia.

Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajacych:
o Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania,
o W razie koniecznosci wykonania rusztowania wokét kominéw na czas realizacji prac budowlanych wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty
zwigzane z rusztowaniem. W przypadku zastosowania rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejagce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie
demontaz czesci pokrycia dachowego, a po zakorczeniu prac ponowny montaz.
o Po ustawieniu rusztowan oceni¢ stan oktadzin ceramicznych w celu wyznaczenia miejsc wymagajacych przemurowania ze wzgledu uszkodzeniu lub na odspojenie
oktadziny od podtoza.
o Usuna¢ wszystkie spoiny na gteboko$¢ co najmniej 2 cm
o Usung¢ zaprawe cementowa, pozostatos¢ po montazu uchwytéw instalacji odgromowej.
o Usunaé roslinnos¢ spomiedzy cegiet oraz czap kominowych
o Oczysci¢ kominy z zabrudzen i nawarstwien. Metode oczyszczania dostosowac do stopnia zabrudzenia elementdw. Przeprowadzi¢ proby réznych metod oczyszczania w
celu wybrania metody najskuteczniejszej. Proponowane metody
° oczyszczanie powierzchni nieszkliwionych metodg

° oczyszczania laserowego, w przypadku préb oczyszczania za pomoca wiazki promienia laserowego zwrdci¢ uwage, czy
usuniete zostaty zanieczyszczenia z zagtebien w cegle;
° chemicznie, za pomocg goracej wody pod cisnieniem, z dodatkiem niejonowego detergentu konserwatorskiego oraz

miejscowego doczyszczania metoda chemiczng, za pomocyg srodkdéw na bazie stabych stezern kwaséw ( maksymalnie 1%
kwas fluorowodorowy lub jego pochodne) nie zawierajacy kwasu siarkowego ani solnego;

o Oczysci¢ powierzchnie muru z lepika; mechanicznie, po wstepnym rozmigkczeniu za pomoca rozpuszczalnikéw na bazie weglowodoréw

(toluen, nafta, mieszaniny rozpuszczalnikéw) i zdejmowania zabrudzen przy uzyciu szpachelek, skrobakdw i szczotek;

o Wzmocni¢ cegty o ostabionym licu srodkiem na bazie zywicy krzemoorganicznej;

o Przemurowal miejsca, gdzie cegly sg uszkodzone mechanicznie lub odspoity sie od muru. Do murowania uzy¢ zaprawy murarsko - tynkarskiej, mineralnej, z
zawartoscia trasu, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15);

o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzert mechanicznych (m.in. utragcone narozniki, ubytki po usunieciu kotkdéw, przewodoéw, starych mocowan
instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do stosowania w renowacji zabytkéw,
o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15);

o Wykona¢ nowe spoiny za pomoca zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym kruszywie (wielko$¢ ziarna 0-2mm). Spoina ktadziona na
ptasko, réwno z licem cegty;

o Wykona¢ impregnacje zabezpieczajagca przed rozwojem glonéw i porostow a pomoca $rodka biobdjczego przeznaczonego do stosowania w budownictwie
zabytkowym, nie zawierajacego chloru;

o Wykona¢ impregnacje za pomoca preparatu hydrofobizujacego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic silikonowych (siloksandw), o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej;

o Wykonaé naprawe czap kominowych. Tynk z czap nalezy skué, czapy nalezy oczysci¢ i pokry¢ na nowo tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowg
odporna na warunki atmosferyczne. Czapy ktdre rozpadaja sie nalezy dodatkowo przemurowac;

o W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego gzymsu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciagtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku;

° W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego cokotu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciggtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.
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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢é w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami rob6t.
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Komin nr 11
GLOWNY PROJEKTANT (AUTOR) PODPIS
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OPRACOWANIE PODPIS

mgr inz. arch. Aleksandra Raczyriska
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BRANZA SKALA
Architektura 1:50

I
b O 24.08.A5.C.05.2.3.11



(M) | [l

140

E-12.2. A

Komin nr 12 - rzut 1:50

Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajgcych:

(1) Czapy kominowe

Nalezy odtworzy¢ murowane czapy kominowe. Czapy wykoriczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowa odporna na warunki atmosferyczne. Nalezy
zachowad wymiary i kolorystyke zgodng ze stanem istniejagcym.

(2) Ceglany gzyms

Ceglany gzyms wiericzacy istniejgce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego
rysunku.

(3) Ceglany cokét

Ceglany cokoét nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.

(4) Obrébka blacharska

Obrdbki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia.

(5,6) Stalowe elementy

Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usung¢. Nalezy je zdemontowac. Dopuszcza si¢ wprowadzenie rewizji piondw kominowych-wentylacyjnych w poziomie
strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach gdzie wystepuja klamy nie znajduja sig piony spalinowe ani dymowe, wigc dopuszcza sie rezygnacje z
dostepu do piondw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w pomieszczeniach nieuzytkowych.

(7) Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wymienic. Instalacje odgromowg nalezy wymieni¢ zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN 62305. Zwody
poziome oraz przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na kominach oraz podtaczone do istniejacej instalacji
odgromowej po obwodzie budynku. Przewody podtaczone do zwoddw za pomoca ztaczy krzyzowych. Do zwodéw poziomych podtgczone zostang rynny Sciekowe. Do
uziemienia ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzadzen i wyposazenia.

Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajacych:
o Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania,
o W razie konieczno$ci wykonania rusztowania wokét komindéw na czas realizacji prac budowlanych wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty
zwigzane z rusztowaniem. W przypadku zastosowania rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejgce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie
demontaz czesci pokrycia dachowego, a po zakoriczeniu prac ponowny montaz.
o Po ustawieniu rusztowan oceni¢ stan oktadzin ceramicznych w celu wyznaczenia miejsc wymagajacych przemurowania ze wzgledu uszkodzeniu lub na odspojenie
oktadziny od podtoza.
o Usuna¢ wszystkie spoiny na gteboko$¢ co najmniej 2 cm
o Usung¢ zaprawe cementowa, pozostatos¢ po montazu uchwytéw instalacji odgromowej.
o Usunaé roslinnos¢ spomiedzy cegiet oraz czap kominowych
o Oczysci¢ kominy z zabrudzen i nawarstwien. Metode oczyszczania dostosowac do stopnia zabrudzenia elementdw. Przeprowadzi¢ proby réznych metod oczyszczania w
celu wybrania metody najskuteczniejszej. Proponowane metody
° oczyszczanie powierzchni nieszkliwionych metodg

° oczyszczania laserowego, w przypadku préb oczyszczania za pomoca wiazki promienia laserowego zwrdci¢ uwage, czy
usuniete zostaty zanieczyszczenia z zagtebien w cegle;
° chemicznie, za pomocg goracej wody pod cisnieniem, z dodatkiem niejonowego detergentu konserwatorskiego oraz

miejscowego doczyszczania metoda chemiczng, za pomocyg srodkdéw na bazie stabych stezern kwaséw ( maksymalnie 1%
kwas fluorowodorowy lub jego pochodne) nie zawierajacy kwasu siarkowego ani solnego;

o Oczysci¢ powierzchnie muru z lepika; mechanicznie, po wstepnym rozmigkczeniu za pomoca rozpuszczalnikéw na bazie weglowodoréw

(toluen, nafta, mieszaniny rozpuszczalnikéw) i zdejmowania zabrudzen przy uzyciu szpachelek, skrobakdw i szczotek;

o Wzmocni¢ cegty o ostabionym licu srodkiem na bazie zywicy krzemoorganicznej;

o Przemurowal miejsca, gdzie cegly sg uszkodzone mechanicznie lub odspoity sie od muru. Do murowania uzy¢ zaprawy murarsko - tynkarskiej, mineralnej, z
zawartoscia trasu, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15);

o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzert mechanicznych (m.in. utragcone narozniki, ubytki po usunieciu kotkdéw, przewodoéw, starych mocowan
instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do stosowania w renowacji zabytkéw,
o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15);

o Wykona¢ nowe spoiny za pomoca zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym kruszywie (wielko$¢ ziarna 0-2mm). Spoina ktadziona na
ptasko, réwno z licem cegty;

o Wykona¢ impregnacje zabezpieczajagca przed rozwojem glonéw i porostow a pomoca $rodka biobdjczego przeznaczonego do stosowania w budownictwie
zabytkowym, nie zawierajacego chloru;

o Wykona¢ impregnacje za pomoca preparatu hydrofobizujacego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic silikonowych (siloksandw), o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej;

o Wykonaé naprawe czap kominowych. Tynk z czap nalezy skué, czapy nalezy oczysci¢ i pokry¢ na nowo tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowg
odporna na warunki atmosferyczne. Czapy ktdre rozpadaja sie nalezy dodatkowo przemurowac;

o W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego gzymsu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciagtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku;

° W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego cokotu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciggtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.
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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢é w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami rob6t.
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PROJEKT

Modernizacja kominéw na dachu budynku Zespotu Szkét nr|
8 przy Alei 3 Maja 1A w Szczecinie

LOKALIZACIA

dz.nr ewid.8, obreb Srédmiescie 40, gmina Miasto Szczecin,
powiat Miasto Szczecin

INWESTOR
Gmina Miasto Szczecin

RYSUNEK
Komin nr 12
GLOWNY PROJEKTANT (AUTOR) PODPIS

mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010

OPRACOWANIE PODPIS

mgr inz. arch. Aleksandra Raczyriska
mgr inz. arch. Katarzyna Owsiany

SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr inz. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/03/2010

ETAP PROJEKTU DATA
PW 10.2024
BRANZA SKALA
Architektura 1:50

|
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UWAGA:

4, 42 4 L 190 ¥ Wszystkie w(yrAniary pptwierdzic na budowie, w razie niezgodnosci
4 b 182 44»4» kontaktowa sie z projektantem.

Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).
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OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

182

E-13.2. A
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PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.
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-13.37A + PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci

wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

mr

Komin nr 13 - rzut 1:50

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i

Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajacych: przedmiarami robét.
(1) Czapy kominowe

Nalezy odtworzy¢ murowane czapy kominowe. Czapy wykoriczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowa odporna na warunki atmosferyczne. Nalezy
zachowad wymiary i kolorystyke zgodng ze stanem istniejagcym.

(2) Ceglany gzyms

Ceglany gzyms wiericzacy istniejgce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego E-13.1. 1:50 E-13.2. 1:50 Fﬂ=j
rysunku. -2

(3) Ceglany cokét =
Ceglany cokoét nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku. )
(4) Obrébka blacharska Kominy przeznaczone: a
Obrdbki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia. X T”7  do modernizacji

56) Stalowe element . . . . . . . . L, . . - r—~ doprac naprawczych i E
Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usung¢. Nalezy je zdemontowac. Dopuszcza si¢ wprowadzenie rewizji piondw kominowych-wentylacyjnych w poziomie xr™17 tniai h el | ]
strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach gdzie wystepuja klamy nie znajduja sig piony spalinowe ani dymowe, wigc dopuszcza sie rezygnacje z uzupetniajacyc

dostepu do piondw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w pomieszczeniach nieuzytkowych. [ 1 tawy kominiarskie L

(7) Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wymienic. Instalacje odgromowg nalezy wymieni¢ zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN 62305. Zwody
poziome oraz przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na kominach oraz podtaczone do istniejacej instalacji
odgromowej po obwodzie budynku. Przewody podtaczone do zwoddw za pomoca ztaczy krzyzowych. Do zwodéw poziomych podtgczone zostang rynny Sciekowe. Do
uziemienia ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzadzen i wyposazenia.
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50 .
Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajgcych: 4, 42 4 4“; 11892O 4i PSOJEKTOWANIE I NADZOR I ~KIEROWANIE BUDOWA
o Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania, 7 f— ‘M i 3 BiASTUDIO UL. OSIKOWA 22 71-015 SZCZECIN
o W razie koniecznosci wykonania rusztowania wokét kominéw na czas realizacji prac budowlanych wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty 1 i www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222
zwigzane z rusztowaniem. W przypadku zastosowania rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejagce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie
demontaz czesci pokrycia dachowego, a po zakorczeniu prac ponowny montaz. 2 L T e e e PROJEKT i o ,
o Po ustawieniu rusztowan oceni¢ stan oktadzin ceramicznych w celu wyznaczenia miejsc wymagajacych przemurowania ze wzgledu uszkodzeniu lub na odspojenie [ b T : T : T : T : T : T : T : T : T Modernl@qa kc?mlnow na da‘ch-u budynku Zespotu Szkét nn
okfadziny od podtoza. = 3 T : T : T : T : T : T : T : T : T 8 przy Alei 3 Maja 1A w Szczecinie
o Usuna¢ wszystkie spoiny na gteboko$¢ co najmniej 2 cm =  —,—__————————_— LOKALIZACIA
o Usung¢ zaprawe cementowa, pozostatos¢ po montazu uchwytéw instalacji odgromowej. = 3 R S S i ‘8 R . . . .
o Usunaé roslinnosé spomiedzy cegiet oraz czap kominowych 1 N ~ dz.mj ewuﬂiS, obreb Srodmlesme 40, gmina Miasto Szczecin,
o Oczysci¢ kominy z zabrudzen i nawarstwien. Metode oczyszczania dostosowac do stopnia zabrudzenia elementdw. Przeprowadzi¢ proby réznych metod oczyszczania w E powiat Miasto Szczecin
celu wybrania metody najskuteczniejszej. Proponowane metody = INWESTOR
° oczyszczanie powierzchni nieszkliwionych metodg T X X X
° oczyszczania laserowego, w przypadku préb oczyszczania za pomoca wiazki promienia laserowego zwrdci¢ uwage, czy 3 : 1 T 1 Gmina Miasto Szczecin
usuniete zostaty zanieczyszczenia z zagtebien w cegle; RYSUNEK
° chemicznie, za pomocg goracej wody pod cisnieniem, z dodatkiem niejonowego detergentu konserwatorskiego oraz 4 4 N Komin nr 13
miejscowego doczyszczania metodg chemiczng, za pomoca $rodkdw na bazie stabych stezeri kwaséw ( maksymalnie 1% _ -
kwas fluorowodorowy lub jego pochodne) nie zawierajacy kwasu siarkowego ani solnego; GLOWNY PROJEKTANT (AUTOR) PODPIS
o Oczysci¢ powierzchnie muru z lepika; mechanicznie, po wstepnym rozmigkczeniu za pomoca rozpuszczalnikéw na bazie weglowodoréw mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz
(toluen, nafta, mieszaniny rozpuszczalnikéw) i zdejmowania zabrudzen przy uzyciu szpachelek, skrobakdw i szczotek; upr. nr W/04/2010
o Wzmocni¢ cegty o ostabionym licu srodkiem na bazie zywicy krzemoorganicznej;
o Przemurowaé miejsca, gdzie cegly sa uszkodzone mechanicznie lub odspoity sie od muru. Do murowania uzy¢ zaprawy murarsko - tynkarskiej, mineralnej, z OPRACOWANIE PODPIS
zawartoscia trasu, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15); mgr inz. arch. Aleksandra Raczyriska
o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzeri mechanicznych (m.in. utrgcone narozniki, ubytki po usunieciu kotkéw, przewodéw, starych mocowan mgr inz. arch. Katarzyna Owsiany
instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do stosowania w renowacji zabytkéw,
o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15); SPRAWDZAJACY PODPIS
o Wykona¢ nowe spoiny za pomoca zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym kruszywie (wielko$¢ ziarna 0-2mm). Spoina ktadziona na mgr inz. arch. Dominika Biedunkiewicz
ptasko, réwno z licem cegty; upr. nr W/03/2010
o Wykona¢ impregnacje zabezpieczajagca przed rozwojem glonéw i porostow a pomoca $rodka biobdjczego przeznaczonego do stosowania w budownictwie
zabytkowym, nie zawierajacego chloru; ETAP PROJEKTU DATA
o Wykona¢ impregnacje za pomoca preparatu hydrofobizujacego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic silikonowych (siloksandw), o wysokiej przepuszczalnosci pary PW 10.2024
wodnej; _
o Wykonaé naprawe czap kominowych. Tynk z czap nalezy skué, czapy nalezy oczysci¢ i pokry¢ na nowo tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowg BRANZA SKALA
odporna na warunki atmosferyczne. Czapy ktére rozpadaja sie nalezy dodatkowo przemurowac; Architektura 1:50

o W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego gzymsu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciagtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku;

° W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego cokotu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciggtosci detalu E-13.3 1:50 E-13.4 1:50 b I
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku. O
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UWAGA:

50 % Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
Ay 42 4, 4, 82 4, kontaktowac sie z projektantem.
—% — S—
1 Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
J_HMi 2 I I branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.
[ ‘ [ ‘ |
I ‘ I ‘ | Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAiPP (DU. nr
— | 24.poz 83 7 23.02.1994).
I
- I e a— = OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:
N -
: I : I 5 E PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
‘ I ‘ I - okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
> < ‘ : ‘ : ] konstrukgji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.
< o~ [ I |
:r; : T ! T ! . PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
W w do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
4 decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.
Komin nr 14 - rzut 1:50 5 PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci

wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powigzaniu z projektami  branzowymi,
- uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajacych: przedmiarami robét.

(1) Czapy kominowe

Nalezy odtworzy¢é murowane czapy kominowe. Czapy wykoriczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowa odporng na warunki atmosferyczne. Nalezy
zachowad wymiary i kolorystyke zgodng ze stanem istniejagcym.

(2) Ceglany gzyms

Ceglany gzyms wienczacy istniejagce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego E-14.1. 1:50 E-14.2. 1:50 Fﬂ=j =
rysunku. - -=f

(3) Ceglany cokét

Ceglany cokoét nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.
(4) Obrébka blacharska a
Obraébki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia.
(5,6) Stalowe elementy _
Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usung¢. Nalezy je zdemontowac¢. Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji pionéw kominowych-wentylacyjnych w poziomie X [Z3  domodernizacji 0 )
strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach gdzie wystepuja klamy nie znajduja sig piony spalinowe ani dymowe, wigc dopuszcza sie rezygnacje z
dostepu do piondw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w pomieszczeniach nieuzytkowych.

(7) Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wymienic. Instalacje odgromowg nalezy wymieni¢ zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN 62305. Zwody [ ] tawy kominiarskie
poziome oraz przewody odprowadzajace nalezy wykonaé z drutu FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na kominach oraz podtaczone do istniejacej instalacji

odgromowej po obwodzie budynku. Przewody podtaczone do zwoddw za pomoca ztaczy krzyzowych. Do zwodéw poziomych podtgczone zostang rynny Sciekowe. Do

uziemienia ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzadzen i wyposazenia.
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Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajacych: 4 4520 4 4% PSOJEKTOWANIE I NADZOR | KIEROWANIE BUDOWA
o Wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania, w) 7 b“ BiAS T ub I.O 'UL' OS'!(OWA?Z 71-015 SZCZECIN
o W razie koniecznosci wykonania rusztowania wokét kominéw na czas realizacji prac budowlanych wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty r1 www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222
zwigzane z rusztowaniem. W przypadku zastosowania rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejagce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie PROJEKT
demontaz czesci pokrycia dachowego, a po zakorczeniu prac ponowny montaz. = Hiy2 R ‘ - Modernizacia koming dachu budynku Z " ot
o Po ustawieniu rusztowan oceni¢ stan oktadzin ceramicznych w celu wyznaczenia miejsc wymagajacych przemurowania ze wzgledu uszkodzeniu lub na odspojenie o T L o ernlz?CJa c?mlnow na a‘c -u udynku Zespotu Szkst nr)
oktadziny od podtoza. = i [T ‘ I 8 przy Alei 3 Maja 1A w Szczecinie
o Usuna¢ wszystkie spoiny na gteboko$¢ co najmniej 2 cm I 11 : : T : LOKALIZACIA
o Usuna¢ zaprawe cementowa, pozostatos¢ po montazu uchwytéw instalacji odgromowe;. T , I e p d b L . ) .
o Usunaé roslinnos¢ spomiedzy cegiet oraz czap kominowych [ L= I I z.m" ewi . -8, obreb Srodmlesae 40, gmina Miasto Szczecin,
o Oczysci¢ kominy z zabrudzen i nawarstwien. Metode oczyszczania dostosowac do stopnia zabrudzenia elementdw. Przeprowadzi¢ proby réznych metod oczyszczania w [ 3 jﬁ%g powiat Miasto Szczecin
celu wybrania metody najskuteczniejszej. Proponowane metody = N - o~
. X i . T 11 I INWESTOR
o oczyszczanie powierzchni nieszkliwionych metoda N X X .
° oczyszczania laserowego, w przypadku préb oczyszczania za pomoca wigzki promienia laserowego zwrdcié uwage, czy = - : - : i Gmina Miasto Szczecin
usuniete zostaty zanieczyszczenia z zagtebier w cegle; E § e RYSUNEK
° chemicznie, za pomocg goracej wody pod cisnieniem, z dodatkiem niejonowego detergentu konserwatorskiego oraz = — LT I I Komin nr 14
miejscowego doczyszczania metodg chemiczng, za pomoca $rodkdéw na bazie stabych stezen kwaséw ( maksymalnie 1% = —
kwas fluorowodorowy lub jego pochodne) nie zawierajacy kwasu siarkowego ani solnego; : L ] L 3 GLOWNY PROJEKTANT (AUTOR) PODPIS
o Oczysci¢ powierzchnie muru z lepika; mechanicznie, po wstepnym rozmigkczeniu za pomoca rozpuszczalnikéw na bazie weglowodoréw mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz
(toluen, nafta, mieszaniny rozpuszczalnikéw) i zdejmowania zabrudzen przy uzyciu szpachelek, skrobakdw i szczotek; Av4 N upr. nr W/04/2010
> Wzmocni¢ cegly o ostabionym licu érodkiem na bazie zywicy krzemoorganicznej; _
o Przemurowal miejsca, gdzie cegly sg uszkodzone mechanicznie lub odspoity sie od muru. Do murowania uzy¢ zaprawy murarsko - tynkarskiej, mineralnej, z OPRACOWANIE PODPIS
zawartoscia trasu, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15); mgr inz. arch. Aleksandra Raczyriska
o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzeri mechanicznych (m.in. utrgcone narozniki, ubytki po usunieciu kotkéw, przewodéw, starych mocowan mgr inz. arch. Katarzyna Owsiany
instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do stosowania w renowacji zabytkéw,
o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15); SPRAWDZAJACY PODPIS
o Wykona¢ nowe spoiny za pomoca zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym kruszywie (wielko$¢ ziarna 0-2mm). Spoina ktadziona na mgr inz. arch. Dominika Biedunkiewicz
ptasko, réwno z licem cegty; upr. nr W/03/2010
o Wykonaé impregnacje zabezpieczajacg przed rozwojem glondéw i porostdw a pomocag srodka biobdjczego przeznaczonego do stosowania w budownictwie
zabytkowym, nie zawierajacego chloru; ETAP PROJEKTU DATA
o Wykona¢ impregnacje za pomoca preparatu hydrofobizujacego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic silikonowych (siloksandw), o wysokiej przepuszczalnosci pary PW 10.2024
wodnej; -
o Wykonaé naprawe czap kominowych. Tynk z czap nalezy skué, czapy nalezy oczysci¢ i pokry¢ na nowo tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowg BRANZA SKALA
odporna na warunki atmosferyczne. Czapy ktére rozpadaja sie nalezy dodatkowo przemurowac; Architektura 1:50

o W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego gzymsu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciagtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegétowego rysunku;

° W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego cokotu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciggtosci detalu E-14.3 1:50 E-14.4 1:50 I
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku. = O 24.08.A5.C.05.2.3.14
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Komin nr 15 - rzut 1:50

Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajgcych:

(1) Czapy kominowe

Nalezy odtworzy¢ murowane czapy kominowe. Czapy wykoriczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowa odporna na warunki atmosferyczne. Nalezy
zachowad wymiary i kolorystyke zgodng ze stanem istniejagcym.

(2) Ceglany gzyms

Ceglany gzyms wiericzacy istniejgce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego
rysunku.

(3) Ceglany cokét

Ceglany cokoét nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.

(4) Obrébka blacharska

Obrdbki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia.

(5,6) Stalowe elementy

Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usung¢. Nalezy je zdemontowac. Dopuszcza si¢ wprowadzenie rewizji piondw kominowych-wentylacyjnych w poziomie
strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach gdzie wystepuja klamy nie znajduja sig piony spalinowe ani dymowe, wigc dopuszcza sie rezygnacje z
dostepu do piondw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w pomieszczeniach nieuzytkowych.

(7) Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wymienic. Instalacje odgromowg nalezy wymieni¢ zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN 62305. Zwody
poziome oraz przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na kominach oraz podtaczone do istniejacej instalacji
odgromowej po obwodzie budynku. Przewody podtaczone do zwoddw za pomoca ztaczy krzyzowych. Do zwodéw poziomych podtgczone zostang rynny Sciekowe. Do
uziemienia ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzadzen i wyposazenia.

Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajacych:
o Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania,
o W razie konieczno$ci wykonania rusztowania wokét komindéw na czas realizacji prac budowlanych wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty
zwigzane z rusztowaniem. W przypadku zastosowania rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejgce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie
demontaz czesci pokrycia dachowego, a po zakoriczeniu prac ponowny montaz.
o Po ustawieniu rusztowan oceni¢ stan oktadzin ceramicznych w celu wyznaczenia miejsc wymagajacych przemurowania ze wzgledu uszkodzeniu lub na odspojenie
oktadziny od podtoza.
o Usuna¢ wszystkie spoiny na gteboko$¢ co najmniej 2 cm
o Usung¢ zaprawe cementowa, pozostatos¢ po montazu uchwytéw instalacji odgromowej.
o Usunaé roslinnos¢ spomiedzy cegiet oraz czap kominowych
o Oczysci¢ kominy z zabrudzen i nawarstwien. Metode oczyszczania dostosowac do stopnia zabrudzenia elementdw. Przeprowadzi¢ proby réznych metod oczyszczania w
celu wybrania metody najskuteczniejszej. Proponowane metody
° oczyszczanie powierzchni nieszkliwionych metodg

° oczyszczania laserowego, w przypadku préb oczyszczania za pomoca wiazki promienia laserowego zwrdci¢ uwage, czy
usuniete zostaty zanieczyszczenia z zagtebien w cegle;
° chemicznie, za pomoca goracej wody pod cisnieniem, z dodatkiem niejonowego detergentu konserwatorskiego oraz

miejscowego doczyszczania metodg chemiczng, za pomoca $rodkdéw na bazie stabych stezen kwaséw ( maksymalnie 1%
kwas fluorowodorowy lub jego pochodne) nie zawierajacy kwasu siarkowego ani solnego;

o Oczysci¢ powierzchnie muru z lepika; mechanicznie, po wstepnym rozmigkczeniu za pomoca rozpuszczalnikéw na bazie weglowodoréw

(toluen, nafta, mieszaniny rozpuszczalnikéw) i zdejmowania zabrudzen przy uzyciu szpachelek, skrobakdw i szczotek;

o Wzmocni¢ cegty o ostabionym licu srodkiem na bazie zywicy krzemoorganicznej;

o Przemurowal miejsca, gdzie cegly sg uszkodzone mechanicznie lub odspoity sie od muru. Do murowania uzy¢ zaprawy murarsko - tynkarskiej, mineralnej, z
zawartoscia trasu, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15);

o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzert mechanicznych (m.in. utragcone narozniki, ubytki po usunieciu kotkdéw, przewodoéw, starych mocowan
instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do stosowania w renowacji zabytkéw,
o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15);

o Wykonaé nowe spoiny za pomocg zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym kruszywie (wielko$¢ ziarna 0-2mm). Spoina ktadziona na
ptasko, réwno z licem cegty;

o Wykona¢ impregnacje zabezpieczajagca przed rozwojem glonéw i porostow a pomoca $rodka biobdjczego przeznaczonego do stosowania w budownictwie
zabytkowym, nie zawierajacego chloru;

o Wykona¢ impregnacje za pomoca preparatu hydrofobizujacego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic silikonowych (siloksandw), o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej;

o Wykonaé naprawe czap kominowych. Tynk z czap nalezy skué, czapy nalezy oczysci¢ i pokry¢ na nowo tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowg
odporna na warunki atmosferyczne. Czapy ktdre rozpadaja sie nalezy dodatkowo przemurowac;

o W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego gzymsu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciagtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku;

° W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego cokotu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciggtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.
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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢é w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami rob6t.
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Komin nr 16 - rzut 1:50

Kominynr 1, 2, 3, 16, 18, 19, 20 przeznaczone do kompleksowej modernizaciji:

(1) Czapy kominowe

Nalezy odtworzy¢ murowane czapy kominowe. Czapy wykonczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowa odporng na warunki
atmosferyczne. Nalezy zachowa¢ wymiary i kolorystyke zgodna ze stanem istniejacym.

(2) Ceglany gzyms

Ceglany gzyms wiericzacy istniejgce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejagcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz
jego szczegbtowego rysunku.

(3) Ceglany cokét

Ceglany cokoét nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.
(4) Obrébka blacharska

Obraébki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia.

(5,6) Stalowe elementy

Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usungé. Nalezy je zdemontowac. Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji pionéw kominowych-
wentylacyjnych w poziomie strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach gdzie wystepuja klamy nie znajduja sie piony spalinowe
ani dymowe, wiec dopuszcza sie rezygnacje z dostepu do pionéw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w
pomieszczeniach nieuzytkowych.

(7) Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wymienic. Instalacje odgromowa nalezy wymieni¢ zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN
62305. Zwody poziome oraz przewody odprowadzajace nalezy wykonaé z drutu FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na kominach oraz
podtaczone do istniejgcej instalacji odgromowej po obwodzie budynku. Przewody podtgczone do zwoddw za pomocg ztaczy krzyzowych. Do zwodow
poziomych podtgczone zostang rynny Sciekowe. Do uziemienia ochronnego nalezy przytgczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzadzen i
wyposazenia.

(8) Zadaszenie kominéw wentylacyjnych

Nalezy odtworzy¢ betonowe zadaszenia kominéw wentylacyjnych przy kominie nr 1. Detal wykoriczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub
polimerowg odporng na warunki atmosferyczne. Nalezy zachowa¢ wymiary i kolorystyke zgodna ze stanem istniejacym.

(9) Drabina kominiarska

Kominynr 1, 2, 3, 16, 18, 19, 20 przeznaczone do kompleksowej modernizacji:

o Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania,

o W razie koniecznosci wykonania rusztowania wokoét kominéw wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty. W przypadku
zastosowania rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejagce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie demontaz czesci
pokrycia dachowego, a po zakonczeniu prac ponowny montaz.

o Kominy wskazane w ekspertyzie nalezy przemurowac do wysokosci obrébki blacharskiej z odzyskaniem cegty zabytkowej. Roboty murowane
wzmocni¢ pretami wzmacniajgcymi helikoidalnym ksztatcie o Srednicy 8mm wykonanymi z austenicznej stali nierdzewnej klasy grande 304 lub 314,
prety stosowac w co drugiej spoinie,

o Przed ponownym murowaniem cegte nalezy oczysci¢ z zabrudzen, nawarstwien, roslinnosci, glonéw i porostow,

o Kominy nalezy przemurowac z zachowaniem istniejacych wysokosci i wymiaréw,

o Cegly o znacznym stopniu degradacji nalezy wymieni¢ na nowe,

o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzern mechanicznych (m.in. utrgcone narozniki, ubytki po usunieciu kotkéw, przewodow,
starych mocowan instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do
stosowania w renowacji zabytkéw, o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15),
o Wykona¢ nowe spoiny za pomocg zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym kruszywie (wielko$¢ ziarna 0-2mm).
Spoina ktadziona na ptasko, réwno z licem cegty,

o Wykona¢ impregnacje zabezpieczajacg przed rozwojem glondw i porostéw a pomocg srodka biobdjczego przeznaczonego do stosowania w
budownictwie zabytkowym, nie zawierajgcego chloru,

o Wykonac impregnacje za pomoca preparatu hydrofobizujgcego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic silikonowych (siloksanéw),

o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej,

o Przewody kominowe nalezy wyczysci¢ mechanicznie oraz uszczelni¢ metoda szlamowania,

o Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdélng ostroznoscia, pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz zgodnie z rozporzadzeniem MBiPMB w sprawie bezpieczeristwa higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i
rozbiérkowych.
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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢ w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukgji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powigzaniu z projektami  branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami rob6t.
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E-17.8.

Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajgcych:

(1) Czapy kominowe

Nalezy odtworzy¢ murowane czapy kominowe. Czapy wykoriczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowa odporna na warunki atmosferyczne. Nalezy
zachowad wymiary i kolorystyke zgodng ze stanem istniejagcym.

(2) Ceglany gzyms

Ceglany gzyms wiericzacy istniejgce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego
rysunku.

(3) Ceglany cokét

Ceglany cokoét nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.

(4) Obrébka blacharska

Obrdbki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia.

(5,6) Stalowe elementy

Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usung¢. Nalezy je zdemontowac. Dopuszcza si¢ wprowadzenie rewizji piondw kominowych-wentylacyjnych w poziomie
strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach gdzie wystepuja klamy nie znajduja sig piony spalinowe ani dymowe, wigc dopuszcza sie rezygnacje z
dostepu do piondw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w pomieszczeniach nieuzytkowych.

(7) Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wymienic. Instalacje odgromowg nalezy wymieni¢ zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN 62305. Zwody
poziome oraz przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na kominach oraz podtaczone do istniejacej instalacji
odgromowej po obwodzie budynku. Przewody podtaczone do zwoddw za pomoca ztaczy krzyzowych. Do zwodéw poziomych podtgczone zostang rynny Sciekowe. Do
uziemienia ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzadzen i wyposazenia.

Kominy przeznaczone do prac naprawczych i uzupetniajacych:
o Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania,
o W razie konieczno$ci wykonania rusztowania wokét komindéw na czas realizacji prac budowlanych wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty
zwigzane z rusztowaniem. W przypadku zastosowania rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejgce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie
demontaz czesci pokrycia dachowego, a po zakoriczeniu prac ponowny montaz.
o Po ustawieniu rusztowan oceni¢ stan oktadzin ceramicznych w celu wyznaczenia miejsc wymagajacych przemurowania ze wzgledu uszkodzeniu lub na odspojenie
oktadziny od podtoza.
o Usuna¢ wszystkie spoiny na gteboko$¢ co najmniej 2 cm
o Usung¢ zaprawe cementowa, pozostatos¢ po montazu uchwytéw instalacji odgromowej.
o Usunaé roslinnos¢ spomiedzy cegiet oraz czap kominowych
o Oczysci¢ kominy z zabrudzen i nawarstwien. Metode oczyszczania dostosowac do stopnia zabrudzenia elementdw. Przeprowadzi¢ proby réznych metod oczyszczania w
celu wybrania metody najskuteczniejszej. Proponowane metody
° oczyszczanie powierzchni nieszkliwionych metodg

° oczyszczania laserowego, w przypadku préb oczyszczania za pomoca wiazki promienia laserowego zwrdci¢ uwage, czy
usuniete zostaty zanieczyszczenia z zagtebien w cegle;
° chemicznie, za pomoca goracej wody pod ci$nieniem, z dodatkiem niejonowego detergentu konserwatorskiego oraz

miejscowego doczyszczania metodg chemiczng, za pomoca $rodkdéw na bazie stabych stezen kwaséw ( maksymalnie 1%
kwas fluorowodorowy lub jego pochodne) nie zawierajacy kwasu siarkowego ani solnego;

o Oczysci¢ powierzchnie muru z lepika; mechanicznie, po wstepnym rozmigkczeniu za pomoca rozpuszczalnikéw na bazie weglowodoréw

(toluen, nafta, mieszaniny rozpuszczalnikéw) i zdejmowania zabrudzen przy uzyciu szpachelek, skrobakdw i szczotek;

o Wzmocni¢ cegty o ostabionym licu srodkiem na bazie zywicy krzemoorganicznej;

o Przemurowal miejsca, gdzie cegly sg uszkodzone mechanicznie lub odspoity sie od muru. Do murowania uzy¢ zaprawy murarsko - tynkarskiej, mineralnej, z
zawartoscia trasu, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15);

o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzert mechanicznych (m.in. utragcone narozniki, ubytki po usunieciu kotkdéw, przewodoéw, starych mocowan
instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do stosowania w renowacji zabytkéw,
o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15);

o Wykonaé nowe spoiny za pomocg zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym kruszywie (wielko$¢ ziarna 0-2mm). Spoina ktadziona na
ptasko, réwno z licem cegty;

o Wykona¢ impregnacje zabezpieczajagca przed rozwojem glonéw i porostow a pomoca $rodka biobdjczego przeznaczonego do stosowania w budownictwie
zabytkowym, nie zawierajacego chloru;

o Wykona¢ impregnacje za pomoca preparatu hydrofobizujacego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic silikonowych (siloksandw), o wysokiej przepuszczalnosci pary
wodnej;

o Wykonaé naprawe czap kominowych. Tynk z czap nalezy skué, czapy nalezy oczysci¢ i pokry¢ na nowo tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowg
odporna na warunki atmosferyczne. Czapy ktdre rozpadaja sie nalezy dodatkowo przemurowac;

o W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego gzymsu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciagtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku;

° W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego cokotu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i uzupetnienie z zachowaniem ciggtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.
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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢é w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24. poz 83 2 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami rob6t.
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VE-18.4.

E-18.2. A

Komin nr 18 - rzut 1:50

Kominynr 1, 2, 3, 16, 18, 19, 20 przeznaczone do kompleksowej modernizaciji:

(1) Czapy kominowe

Nalezy odtworzy¢ murowane czapy kominowe. Czapy wykonczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowa odporng na warunki
atmosferyczne. Nalezy zachowa¢ wymiary i kolorystyke zgodna ze stanem istniejacym.

(2) Ceglany gzyms

Ceglany gzyms wieniczacy istniejgce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciagtosci detalu architektonicznego oraz
jego szczegbtowego rysunku.

(3) Ceglany cokét

Ceglany cokoét nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.
(4) Obrébka blacharska

Obrdbki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia.

(5,6) Stalowe elementy

Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usung¢. Nalezy je zdemontowa¢. Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji piondw kominowych-
wentylacyjnych w poziomie strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach gdzie wystepujg klamy nie znajduja sie piony spalinowe
ani dymowe, wiec dopuszcza sie rezygnacje z dostepu do pionéw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w
pomieszczeniach nieuzytkowych.

(7) Instalacja odgromowa

Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wymienic. Instalacje odgromowa nalezy wymieni¢ zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN
62305. Zwody poziome oraz przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na kominach oraz
podtaczone do istniejgcej instalacji odgromowej po obwodzie budynku. Przewody podtgczone do zwoddw za pomocg ztaczy krzyzowych. Do zwodow
poziomych podtgczone zostana rynny Sciekowe. Do uziemienia ochronnego nalezy przytaczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzadzen i
wyposazenia.

(8) Zadaszenie kominéw wentylacyjnych

Nalezy odtworzy¢ betonowe zadaszenia komindw wentylacyjnych przy kominie nr 1. Detal wykonczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub
polimerowg odporng na warunki atmosferyczne. Nalezy zachowa¢ wymiary i kolorystyke zgodna ze stanem istniejacym.

(9) Drabina kominiarska

Kominynr 1, 2, 3, 16, 18, 19, 20 przeznaczone do kompleksowej modernizacji:

o Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania,

o W razie koniecznosci wykonania rusztowania wokoét kominéw wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty. W przypadku
zastosowania rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejagce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie demontaz czesci
pokrycia dachowego, a po zakorczeniu prac ponowny montaz.

o Kominy wskazane w ekspertyzie nalezy przemurowac do wysokosci obrébki blacharskiej z odzyskaniem cegty zabytkowej. Roboty murowane
wzmocni¢ pretami wzmacniajgcymi helikoidalnym ksztatcie o Srednicy 8mm wykonanymi z austenicznej stali nierdzewnej klasy grande 304 lub 314,
prety stosowac w co drugiej spoinie,

o Przed ponownym murowaniem cegte nalezy oczysci¢ z zabrudzen, nawarstwien, roslinnosci, glonow i porostow,

o Kominy nalezy przemurowac z zachowaniem istniejacych wysokosci i wymiaréw,

o Cegly o znacznym stopniu degradacji nalezy wymieni¢ na nowe,

o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzert mechanicznych (m.in. utracone narozniki, ubytki po usunieciu kotkdw, przewoddw,
starych mocowan instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do
stosowania w renowacji zabytkéw, o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15),
o Wykona¢ nowe spoiny za pomocg zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym kruszywie (wielko$¢ ziarna 0-2mm).
Spoina ktadziona na ptasko, réwno z licem cegty,

o Wykona¢ impregnacje zabezpieczajaca przed rozwojem glonéw i porostéw a pomocg $rodka biobdjczego przeznaczonego do stosowania w
budownictwie zabytkowym, nie zawierajgcego chloru,

o Wykonaé impregnacje za pomoca preparatu hydrofobizujgcego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic silikonowych (siloksanéw),

o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej,

o Przewody kominowe nalezy wyczysci¢ mechanicznie oraz uszczelni¢ metoda szlamowania,

o Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdélng ostroznoscia, pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane oraz zgodnie z rozporzadzeniem MBiPMB w sprawie bezpieczeristwa higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i
rozbiérkowych.
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UWAGA:

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.

Rysunki czyta¢é w powigzaniu z odpowiednimi rysunkami
branzowymi. Wszelkie niezgodnosci zgtosi¢ projektantowi.

Prawa Autorskie Zastrzezone zgodnie z art.1 Ustawy o PAIPP (DU. nr
24.poz 83 7 23.02.1994).

OZNACZENIA ETAPOW PROJEKTU:

PK: Projekt Koncepcyjny - rysunki stuzg przedstawieniu idei,
okresleniu  podstawowych charakterystyki formy, funkcji i
konstrukeji. Projekt nie jest przeznaczony do realizacji prac.

PAB: Projekt Architektoniczno - Budowlany w zakresie wymaganym
do uzyskania pozwolenia na budowe lub innej wymaganej prawem
decyzji administracyjnej. Do realizacji projekt wymaga uzupetnienia
o projekty techniczne i wykonawcze.

PT: Projekt Techniczny oracowany jest na poziomie doktadnosci
wymaganej stosownymi przepisami. Do realizacji prac budowalnych
wymagane jest opracowanie projektu wykonawczego. W
szczegdlnych przypadkach projekt techniczny moze by¢ podstawg
realizacji prac, lecz koniecznie ze wspdtpraca z projektantem w
trybie nadzoru. Autor opracownaia nie ponosi odpowiedzialnosci za
prac na podstawie PT bez opracowari wykonawczych ani nadzoru
autorskiego.

PW: Projekt Wykonawczy przeznaczony do wyceny i realizacji prac.
Projekt czyta w powiazaniu z projektami branzowymi,
uzgodnieniami i pozwoleniami oraz ze specyfikacjami technicnzymi i
przedmiarami rob6t.
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UWAGA:
Wszystkie wymiary potwierdzi¢ na budowie, w razie niezgodnosci
kontaktowac sie z projektantem.
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Kominy nr 1, 2, 3, 16, 18, 19, 20 przeznaczone do kompleksowej modernizacii: zH
(1) Czapy kominowe Kominy przeznaczone: " =
Nalezy odtworzy¢ murowane czapy kominowe. Czapy wykorczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowa odporng na warunki X T”7  do modernizacji E %ﬁ
atmosferyczne. Nalezy zachowa¢ wymiary i kolorystyke zgodna ze stanem istniejacym. . i i i o
(2) Ceglany gzyms X7 do prac naprawczych i =1 T ='E
Ceglany gzyms wieniczacy istniejgce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciagtosci detalu architektonicznego oraz 9 - uzupetniajacych 7
jego szczegbtowego rysunku. [ ] tawy kominiarskie L —a

3) Ceglany cokét

Ceglany cokoét nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku.

(4) Obrébka blacharska

Obrdbki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia.

07.2024 - REWIZJA A
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(5,6) Stalowe elementy L 10.2024 - REWIZIA C

Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usung¢. Nalezy je zdemontowa¢. Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji piondw kominowych- 4}* PROJEKTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BUDOWA
wentylacyjnych w poziomie strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach gdzie wystepuja klamy nie znajduja sie piony spalinowe BiASTUDIO UL. OSIKOWA 22 71-015 SZCZECIN
ani dymowe, wiec dopuszcza sie rezygnacje z dostepu do pionéw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222
pomieszczeniach nieuzytkowych.

(7) Instalacja odgromowa PROJEKT

Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wymienic. Instalacje odgromowa nalezy wymieni¢ zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN
62305. Zwody poziome oraz przewody odprowadzajace nalezy wykonaé z drutu FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na kominach oraz
podtaczone do istniejgcej instalacji odgromowej po obwodzie budynku. Przewody podtgczone do zwoddw za pomocg ztaczy krzyzowych. Do zwodow

Modernizacja kominéw na dachu budynku Zespotu Szkét nr|
8 przy Alei 3 Maja 1A w Szczecinie

zastosowania rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejagce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie demontaz czesci
pokrycia dachowego, a po zakonczeniu prac ponowny montaz.

o Kominy wskazane w ekspertyzie nalezy przemurowac do wysokosci obrébki blacharskiej z odzyskaniem cegty zabytkowej. Roboty murowane
wzmocni¢ pretami wzmacniajgcymi helikoidalnym ksztatcie o Srednicy 8mm wykonanymi z austenicznej stali nierdzewnej klasy grande 304 lub 314,
prety stosowac w co drugiej spoinie,

o Przed ponownym murowaniem cegte nalezy oczysci¢ z zabrudzen, nawarstwien, roslinnosci, glonow i porostow,

o Kominy nalezy przemurowac z zachowaniem istniejacych wysokosci i wymiaréw,

o Cegly o znacznym stopniu degradacji nalezy wymieni¢ na nowe,

o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzert mechanicznych (m.in. utracone narozniki, ubytki po usunieciu kotkdw, przewoddw,
starych mocowan instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do
stosowania w renowacji zabytkéw, o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15),
o Wykona¢ nowe spoiny za pomocg zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym kruszywie (wielko$¢ ziarna 0-2mm).

mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010

[ 1
[ 1
[ 1
poziomych podtgczone zostang rynny Sciekowe. Do uziemienia ochronnego nalezy przytgczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzadzen i [ T LOKALIZACIA
wyposazenia. = ] dz.nr ewid.8, obreb Srédmiescie 40, gmina Miasto Szczecin,
(8) Zadaszenie kominéw wentylacyjnych = L powiat Miasto Szczecin
Nalezy odtworzy¢ betonowe zadaszenia komindw wentylacyjnych przy kominie nr 1. Detal wykonczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub = .
polimerowg odporng na warunki atmosferyczne. Nalezy zachowa¢ wymiary i kolorystyke zgodna ze stanem istniejacym. IR T INWESTOR
9) Drabina kominiarska = - Gmina Miasto Szczecin
Kominynr 1, 2, 3, 16, 18, 19, 20 przeznaczone do kompleksowej modernizacji: % E RYSUNEK
o Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania, I - Komin nr 19
o W razie koniecznosci wykonania rusztowania wokoét kominéw wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty. W przypadku [ ] GLOWNY PROJEKTANT (AUTOR) PODPIS
[ 1
[
[ T

OPRACOWANIE PODPIS

mgr inz. arch. Aleksandra Raczyriska
mgr inz. arch. Katarzyna Owsiany

SPRAWDZAJACY PODPIS
mgr inz. arch. Dominika Biedunkiewicz
upr. nr W/03/2010

Spoina ktadziona na ptasko, rowno z licem cegty, ETAP PROJEKTU DATA

o Wykona¢ impregnacje zabezpieczajaca przed rozwojem glonéw i porostéw a pomocg $rodka biobdjczego przeznaczonego do stosowania w PW 10.2024

budowEictw’i(? zabytkowym, nie zawierajgcego cI:]IoC;‘u,f - ik b asie e ik | (lokeans BRANZA SKALA
Wykonaé impregnacje za pomoca preparatu hydrofobizujacego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic silikonowych (siloksanéw), Architektura 1150

o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej, L
o Przewody kominowe nalezy wyczysci¢ mechanicznie oraz uszczelni¢ metoda szlamowania,
o Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdélng ostroznoscia, pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia | I

budowlane oraz zgodnie z rozporzadzeniem MBiPMB w sprawie bezpieczeristwa higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano montazowych i E-19.3. 1:50 E-19.4. 1:50
rozbidrkowych.
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Kominynr1, 2, 3, 16, 18, 19, 20 przeznaczone do kompleksowej modernizacji: E-20.1. 1:50 E-20.2. 1:50 T T
(1) Czapy kominowe Komi s =
. . . o ) . - . . v p| : 2
Nalezy odtworzy¢ murowane czapy kominowe. Czapy wykonczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowa odporng na warunki ominy przeznaczone :ﬁ
atmosferyczne. Nalezy zachowa¢ wymiary i kolorystyke zgodna ze stanem istniejacym. X T~ do modernizacji ,_ l"D" &
(2) Ceglany gzyms =1 mn i
o L . . . . S . . - 5 . ) -—-  doprac naprawczych i -
Ceglany gzyms wieniczacy istniejgce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciagtosci detalu architektonicznego oraz 9 9 XL _2a uzupetniaiacych
jego szczegbtowego rysunku. P lacy L
3) Ceglany cokét o [ ] tawy kominiarskie
Ceglany cokoét nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegdtowego rysunku. 5
(4) Obrébka blacharska * 323 * 07.2024 - REWIZIA A
Obrdbki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia. 44% \ 315 4** 08.2024 - REWIZJA B
(5.6) Stalowe elementy v C 315 ) i 10.2024 - REWIZJA C
Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usung¢. Nalezy je zdemontowa¢. Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji piondw kominowych- * F 274 \ + 41 * PROJEKTOWANIE | NADZOR | KIEROWANIE BUDOWA
wentylacyjnych w poziomie strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w kominach gdzie wystepujg klamy nie znajduja sie piony spalinowe 7 ﬁ ] ”& < : BiASTUDIO UL. OSIKOWA 22 71-015 SZCZECIN
ani dymowe, wiec dopuszcza sie rezygnacje z dostepu do pionéw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w . \C i 5 L:¢)¢ www.biastudio.pl  info@biastudio.pl 510-132-222
pomieszczeniach nieuzytkowych. m ———— A A A_A '\iv
(7) Instalacja odgromowa { X 2 2 |4 4 U4 PROJEKT
ieiaca i ; 5 ienié : ;5 ianié f iami f : PN- < T I [ T 1 o 1 — LT T T T T 1 I o o - .
Istniejaca instalacje odgromowa nalezy wymienic. Instalacje odgromowa nalezy wymieni¢ zgodnie wymaganiami aktualnej normy odgromowej PN-EN N S = e S e B s e o | A Modernizacja kominéw na dachu budynku Zespotu Szkét nr|
62305. Zwody poziome oraz przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu FeZn o @8mm. Zwody zamontowane zostang na kominach oraz ! y\‘ T ‘ T ! T ! T ! T ‘(] il i A ‘)\ ! T ! T ! T ! T ! T ! T ! ;' 8 przy Alei 3 Maja 1A w Szczecinie
podtgczone do istniejacej instalacji odgromowej po obwodzie budynku. Przewody podtgczone do zwodéw za pomoca ztaczy krzyzowych. Do zwoddw :J: I : I : I : I : T :[\ : : I : I : I \‘T}\ : I : I : I : I : I : 1 : -
poziomych podtgczone zostang rynny Sciekowe. Do uziemienia ochronnego nalezy przytgczy¢ wszystkie obudowy metalowe zastosowanych urzadzen i ‘ \>‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ T j_—fﬂ:* = \q\ : I : I : I : I : I : T : g LOKALIZACJA
wyposazenia. - I ‘y_‘sffb‘ e dz.nr ewid.8, obreb Srédmiescie 40, gmina Miasto Szczecin,
(8) Zadaszenie kominéw wentylacyjnych e — == = e e i S S e s e e (N N powiat Miasto Szczecin
Nalezy odtworzyé betonowe zadaszenia kominéw wentylacyjnych przy kominie nr 1. Detal wykoriczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczna lub ST T T K | e e e e e e e e e e s e~
polimerowg odporng na warunki atmosferyczne. Nalezy zachowa¢ wymiary i kolorystyke zgodna ze stanem istniejacym. = e —————— N INWESTOR
. - N T[T T T 1 > [ T [T T T T [ T T T[]
(9) Drabina kominiarska :Xl: ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ :Q : ‘ ; : ; : ; : ‘7‘\” : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : — : g Gmina Miasto Szczecin
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Kominynr 1, 2, 3, 16, 18, 19, 20 przeznaczone do kompleksowej modernizacji: A N N S i e i S O S T S e S = RYSUNEK
> Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania, e e e e " g Komin nr 20
. ; - . . . . . s . . . TN I T T 1 1N T 1 T T T 1 I
o W razie kOI’\IeCZnOSf:I wykonania rusztowania wokét komlrjow wykonawca musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty. W przypadlfu : H‘ I ] I : I : I : I N ‘)>‘ I O [T /1 : I : I ‘ I ‘ I ‘ I ! T ‘ ; GLOWNY PROJEKTANT (AUTOR) PODPIS
zastosowania rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejagce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza sie demontaz czesci ‘«*‘ I ‘ I ‘ I ‘ I ‘ [ < O T T TI[T NT ‘ I ‘ I ‘ I I I I I ] LT I ;I .. . I
; . ) ; N 3 e o e e B S mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz
pokrycia dachowego, a po zakonczeniu prac ponowny montaz. r e L L e e A E T upr. nr W/04/2010
o Kominy wskazane w ekspertyzie nalezy przemurowa¢ do wysokosci obrébki blacharskiej z odzyskaniem cegty zabytkowej. Roboty murowane | ———,,,—,,T,—,—"—_——— pr.
- ] L TN L, ) . . o ) 0T T = T T T T T T
wzmocni¢ pret,aml wzma(l:nAlajacAyr‘m helikoidalnym ksztatcie o Srednicy 8mm wykonanymi z austenicznej stali nierdzewnej klasy grande 304 lub 314, o s T : T : T : T : OPRACOWANIE PODPIS
prety stosowac¢ w co drugiej spoinie, T T 1 . ,
. . - . o - J— . T LT [ T 1 mgr inz. arch. Aleksandra Raczyriska
o Przed ponownym murowaniem cegte nalezy oczysci¢ z zabrudzen, nawarstwien, roslinnosci, glonow i porostow, ‘ L L T o h K Owsi
o Kominy nalezy przemurowac z zachowaniem istniejacych wysokosci i wymiaréw, ‘ T I : I : [ mgr inz. arch. Katarzyna Owsiany
U(;egwo'%nacznym stopnl'u degradacji nale'zy'wymlenlc na nolwe, ' . o . o ) ) I i — SPRAWDZAJACY PODPIS
° upetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzeri mechanicznych (m.in. utrgcone narozniki, ubytki po usunieciu kotkdw, przewoddéw, I = o . . L
starych mocowan instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do ] megr inz. arch. Dominika Biedunkiewicz
stosowania w renowacji zabytkéw, o niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15), T upr.nr W/03/2010
o Wykona¢ nowe spoiny za pomocg zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym kruszywie (wielko$¢ ziarna 0-2mm). I

Spoina ktadziona na ptasko, rowno z licem cegty, ETAP PROJEKTU DATA

o Wykona¢ impregnacje zabezpieczajaca przed rozwojem glonéw i porostéw a pomocg $rodka biobdjczego przeznaczonego do stosowania w PW 10.2024

budow:ictw'i(? zabytkowym, nie zawierajgcego cI:]Ioc;‘u,f - ik b asie e ik | (lokeans BRANZA SKALA
Wykonaé impregnacje za pomoca preparatu hydrofobizujacego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic silikonowych (siloksanéw), Architektura 1150

o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej,
o Przewody kominowe nalezy wyczysci¢ mechanicznie oraz uszczelni¢ metoda szlamowania,

o Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdélng ostroznoscia, pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia I
budowlane oraz zgodnie z rozporzadzeniem MBIPMB w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i E-20.3. 1:50 E-20.4. 1:50
rozbiérkowych. .
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