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2. Podstawa opracowania
. Zlecenie inwestora,

. Wizje lokalne,
e Zafaczniki do umowy z Inwestorem,

. Inwentaryzacja architektoniczna — pomiary witasne.

3. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego
Nie dotyczy. Przedmiotem opracowania jest modernizacja komindw na dachu budynku Zespotu Szkét nr 8 przy Alei 3 Maja 1A w
Szczecinie.

4. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

5. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie dotyczy.

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Budynek szkoty zlokalizowany jest na dziatce nr ew. 8 obreb: Srédmiescie 40, przy al. 3 Maja 1A w Szczecinie. Zakresem
opracowania sg kominy zlokalizowane na dachu. Stan komindw w wiekszosci jest mato zadowalajgcy, wymagajg napraw,
oczyszczenia w celu doprowadzenia ich do stanu zadowalajgcego. Kominy s3 murowane wykonane z cegly ceramicznej w kolorze
piaskowo-kremowym, lico spoinowane jest zaprawg wapienng o podwyzszonej wytrzymatosci, barwa biata, lico fugi uksztattowane
na ptasko. Kominy zwiericzone ceglanym gzymsem nad ktérym znajduje sie czapa kominowa. Ceglany detal architektoniczny do
zachowania. Kominy wyprowadzone sg ponad pota¢ dachu, ktéry pokryty jest blachg tytanowo-cynkowa na rgbek stojgcy. Pokrycie
wykonano na poczatku pierwszej dekady XXI wieku. W tym samym czasie wykonano nowe obrébki blacharskie kominéw, poddano
remontowi czapy na kominach oraz uzupetniono miejscowo spoinowanie zaprawg z dodatkiem trasu. Nie poddano remontowi
ankary wejsciowe na komin oraz zdemontowano z kominéw czesci drewnianych taw kominiarskich, pozostawiajac zamocowane
wsporniki stalowe (elementy te wystepujg na dwdch najwyzszych kominach). Obecnie kominy nie petnig role kominéw dymowych
czy spalinowych, a tylko stuzg jako przewody wentylacji grawitacyjnej. Stan 7 komindw wymaga kompleksowej modernizacji,
pozostate prac naprawczych i uzupetniajgcych.

Zakres robét budowlanych w ramach modernizacji komindéw:
. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy zweryfikowac jednoznacznie czy w miejscu robot nie wystepuja
gatunki chronione ptakow i nietoperzy. Jesli wystepujg wykonawca powinien uwzglednic¢ stosowne procedury.

e Kominynr1, 2,3, 16, 18, 19, 20 przeznaczone do kompleksowej modernizacji;
©  Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania,

o W razie koniecznosci wykonania rusztowania wokdét kominéw na czas realizacji prac budowlanych wykonawca
musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty zwigzane z rusztowaniem. W przypadku zastosowania
rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejgce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza
sie demontaz czesci pokrycia dachowego, a po zakornczeniu prac ponowny montaz.

o Kominy wskazane w ekspertyzie nalezy przemurowac¢ do wysokosci obrobki blacharskiej z odzyskaniem cegty
zabytkowe]. Roboty murowane wzmocni¢ pretami wzmacniajacymi helikoidalnym ksztatcie o srednicy 8mm
wykonanymi z austenicznej stali nierdzewnej klasy grande 304 lub 314, prety stosowac w co drugiej spoinie.

©  Przed ponownym murowaniem cegte nalezy oczysci¢ z zabrudzen, nawarstwien, roslinnosci, glondw i porostow,
o Kominy nalezy przemurowac z zachowaniem istniejgcych wysokosci i wymiardw,
o Cegly o znacznym stopniu degradacji nalezy wymieni¢ na nowe,

o Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzenn mechanicznych (m.in. utrgcone narozniki, ubytki po
usunieciu kotkdéw, przewodow, starych mocowan instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do
uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do stosowania w renowacji zabytkéw, o
niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p <
15);

©  Wpykona¢ nowe spoiny za pomocg zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym
kruszywie (wielkos¢ ziarna 0-2mm). Spoina ktadziona na ptasko, rowno z licem cegty;

©  Wykona¢ impregnacje zabezpieczajaca przed rozwojem glondw i porostéw a pomoca sSrodka biobdjczego
przeznaczonego do stosowania w budownictwie zabytkowym, nie zawierajacego chloru;

©  Wpykona¢ impregnacje za pomocg preparatu hydrofobizujgcego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic
silikonowych (siloksanéw), o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej;
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Nalezy odtworzy¢ murowane czapy kominowe. Czapy wykonczy¢ tynkiem zabezpieczonym powtoka zywiczng lub
polimerowg odporng na warunki atmosferyczne. Nalezy zachowa¢ wymiary i kolorystyke zgodng ze stanem
istniejacym;

Ceglany gzyms wienczacy istniejgce kominy nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem
ciggtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegétowego rysunku;

Ceglany cokdt nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym z zachowaniem ciggtosci detalu
architektonicznego oraz jego szczegdétowego rysunku;

*  Konserwacja cegty kominéw przeznaczonych do prac naprawczych i uzupetniajacych;

o

(0]

Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu zachowania;

W razie koniecznosci wykonania rusztowania wokdét komindéw na czas realizacji prac budowlanych wykonawca
musi przewidzie¢ wszelkie konieczne prace i koszty zwigzane z rusztowaniem. W przypadku zastosowania
rusztowan statych wykonawca musi zabezpieczy¢ istniejgce poszycie dachu. Gdy nie jest to mozliwe dopuszcza
sie demontaz czesci pokrycia dachowego, a po zakornczeniu prac ponowny montaz.

Po ustawieniu rusztowan oceni¢ stan oktadzin ceramicznych w celu wyznaczenia miejsc wymagajacych
przemurowania ze wzgledu uszkodzeniu lub na odspojenie oktadziny od podtoza;

Usunac¢ wszystkie spoiny na gtebokos$¢ co najmniej 2 cm. Usung¢ zaprawe cementowg, pozostatos¢ po montazu
uchwytdw instalacji odgromowej;

Usungé roslinnos$¢ spomiedzy cegiet oraz czap kominowych;

Oczysci¢ kominy z zabrudzen i nawarstwien. Metode oczyszczania dostosowa¢ do stopnia zabrudzenia
elementéw. Przeprowadzi¢ préby réznych metod oczyszczania w celu wybrania metody najskuteczniejszej.
Proponowane metody;

= oczyszczanie powierzchni nieszkliwionych metoda;

*  oczyszczania laserowego, w przypadku préb oczyszczania za pomocg wigzki promienia laserowego
zwrdci¢ uwage, czy usuniete zostaty zanieczyszczenia z zagtebien w cegle;

*  chemicznie, za pomoca goracej wody pod cisnieniem, z dodatkiem niejonowego detergentu
konserwatorskiego oraz miejscowego doczyszczania metoda chemiczng, za pomoca srodkéw na bazie
stabych stezen kwaséw ( maksymalnie 1% kwas fluorowodorowy lub jego pochodne) nie zawierajacy
kwasu siarkowego ani solnego;.

Oczysci¢ powierzchnie muru z lepika; mechanicznie, po wstepnym rozmiekczeniu za pomocg rozpuszczalnikow
na bazie weglowodoréw (toluen, nafta, mieszaniny rozpuszczalnikéw) i zdejmowania zabrudzen przy uzyciu
szpachelek, skrobakéw i szczotek;

Wzmocnic cegly o ostabionym licu srodkiem na bazie zywicy krzemoorganicznej;

Przemurowac¢ miejsca, gdzie cegty sg uszkodzone mechanicznie lub odspoity sie od muru. Do murowania uzy¢
zaprawy murarsko — tynkarskiej, mineralnej, z zawartoscig trasu, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej
(wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p < 15);

Uzupetni¢ drobne ubytki w cegtach w miejscach uszkodzenn mechanicznych (m.in. utrgcone narozniki, ubytki po
usunieciu kotkéw, przewoddw, starych mocowarn instalacji odgromowej itp.) za pomoca gotowej zaprawy do
uzupetniania cegiet, mineralnej, barwionej w masie, przeznaczonej do stosowania w renowacji zabytkéw, o
niskim skurczy, o dobrej przepuszczalnosci dla pary wodnej (wspoétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p <
15);

Wykona¢ nowe spoiny za pomocg zaprawy mineralnej, wapienno-trasowej w kolorze piaskowym, o drobnym
kruszywie (wielkos¢ ziarna 0-2mm). Spoina ktadziona na ptasko, réwno z licem cegty;

Wykona¢ impregnacje zabezpieczajacg przed rozwojem glondéw i porostéw a pomoca srodka biobdjczego
przeznaczonego do stosowania w budownictwie zabytkowym, nie zawierajacego chloru;

Wykona¢ impregnacje za pomocg preparatu hydrofobizujgcego, rozpuszczalnikowego, na bazie zywic
silikonowych (siloksandw), o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej.;

Wykona¢ naprawe czap kominowych. Tynk z czap nalezy skué, czapy nalezy oczysci¢ i pokry¢ na nowo tynkiem

zabezpieczonym powtoka zywiczng lub polimerowg odporng na warunki atmosferyczne. Czapy ktére rozpadaja
sie nalezy dodatkowo przemurowac;

W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego gzymsu nalezy go naprawi¢ poprzez oczyszczenie i
uzupetnienie z zachowaniem ciagtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegétowego rysunku;

W miejscach, w ktérych zauwaza sie uszkodzenie ceglanego cokotu nalezy go naprawic¢ poprzez oczyszczenie i
uzupetnienie z zachowaniem ciagtosci detalu architektonicznego oraz jego szczegétowego rysunku;
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Obrébka blacharska;

o Obrobki blacharskie do pozostawienia. Nalezy uszczelni¢ blacharke, jesli doszto do jej rozszczelnienia;

Stalowe elementy;

o  Stalowe elementy na duzych kominach nalezy usung¢. Nalezy je zdemontowa¢. Dopuszcza sie wprowadzenie
rewizji piondw kominowych-wentylacyjnych w poziomie strychu/poddasza nieuzytkowego klap rewizyjnych, w
kominach gdzie wystepujg klamy nie znajduja sie piony spalinowe ani dymowe, wiec dopuszcza sie rezygnacje z
dostepu do pionéw kominowych z poziomu dachu. Takie rozwigzanie dopuszczalne jest w pomieszczeniach
nieuzytkowych;

Przewody kominowe nalezy wyczysci¢ mechanicznie oraz uszczelni¢ metodg szlamowania;

Przy kominach przeznaczonych do przemurowania,tj. kominy nr 1, 2, 3, 16, 18, 19, 20 nalezy zachowa¢ tg samg ilo$¢
przewoddéw kominowych wzgledem stanu zastanego,

Wszelkie roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z rozporzagdzeniem MBiPMB w sprawie bezpieczenstwa higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

Zamontowa¢ drabiny kominiarskie jako gotowe elementy systemowe z koszem ochronnym, aluminiowe, spetniajace
wszelkie wymagane normy, w tym w szczegdlnosci norme DIN 18799-1, ze stopniami antyposlizgowymi, mocowane
do muru, przeznaczone dla wysokosci 3-4 m. Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Zamontowac¢ tawy kominiarskie stalowe przeznaczone na dach pokryty blachg na rabek stojgcy, spetniajgce wszelkie
wymagane normy, pokryte powtoka cynkowa i powtoka z farby proszkowej, z systemem gtadkiej krawedzi, o dtugosci
80 cm. Montaz wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

UWAGA!

Przy stosowaniu wszelkich srodkéw chemicznych do w/w prac nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i
ppoz podanych w Rozporzadzeniu z 1956.02.04 (Dz.U. nr 5/56 poz.25), Ustawie z 1994.07.01 — Prawo budowlane
(Dz.U. nr 89 poz.414), Rozporzadzeniu MGPiB z 1994.12.14, oraz przez producenta na etykiecie danego srodka.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Nie dotyczy.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzaujgce do warunkéw terenu
Nie dotyczy.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Instalacji i urzgdzen ogrzewczych
Nie dotyczy.
Instalacji i urzgdzen chtodniczych
Nie dotyczy.

Instalacji i urzgdzen klimatyzacji
Nie dotyczy.

Instalacji i urzgdzen wentylacji grawitacyjnej, grwitacyjnej wspomaganej mechanicznie
Przedmiotem opracowania jest modernizacja komindw, ktéra ma na celu naprawe czesci wystajacych ponad
dach. Kominy zostang odtworzone bez zmiany ich parametrow.

Instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych
Nie dotyczy.

Instalacji i urzadzen gazowych

Nie dotyczy.

Instalacji i urzgdzen elektroenergetycznych

Nie dotyczy

Instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych

Nie dotyczy.

Instalacji i urzgdzen piorunochronnych

Nie dotyczy.

Instalacji i urzgdzen ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.



10. Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi

10.1 dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych — zatozone parametry klimatu
wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepisdw dotyczacych racjonalizacji
uzytkowania energii
Przedmiotem opracowania jest modernizacja kominéw, wszelkie parametry pozostaja bez zmian.

10.2 dobor i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej
Zwigzanej z tymi urzgdzeniami

Nie dotyczy.

11. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych
Nie dotyczy.

12. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Budynek bedacy przedmiotem projektu jest budynkiem sredniowysokim.
. Liczba kondygnacji naziemnych — 4 (3 kondygnacje + poddasze czeSciowo uzytkowe),

. Liczba kondygnacji podziemnych — 1,
. Budynek zalicza sie do kategorii ZLI - budynek uzytecznosci publicznej,

Budynek Kategoria ZL

ZL1 ZL ZL ZL IV LV
1 2 3 4 5 6
niski (N) "g" g nen npn nen
Sredniowysoki (SW) "B" "B" g nen ng
wysoki (W) "g" ng" g g ngn
wysokosciowy (WW) "A" N A ng npn

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetniac klase odpornosci ,,B” , z zastrzezeniem §
213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynkus) ")
odpornosci
pozarowej
budynku
gtéwna konstrukcja |konstrukcja stropl) sciana $ciana przekrycie
nosna dachu zewnetrznal)' 2) wewnetrznal) dachu?
1 2 3 4 5 6 7
"A" R 240 R 30 RE1120 [E1120 (o-i) E 160 RE30
"B" R 120 R 30 REI60 |E 160 (o-i) E130% RE30
e R 60 R 15 REI60 |E 130 (so-i) 1154 RE 15
"p" R 30 () REI30 |EI30 (o-i) () (-)
e () () () () () ()

Przedmiotem opracowania jest modernizacja kominéw na dachu budynku Zespotu Szkét nr 8 przy Alei 3 Maja 1A w Szczecinie. Prace
modernizacyjne, naprawcze i uzupetniajace nie beda wptywaty na warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

13. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.

14. Uwagi koricowe
Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi wymaganiami technicznymi i przepisami BHP. Wszystkie
zastosowane materiaty budowlane musza posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi.
Przed zastosowaniem elementow budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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Opracowanie:
mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz upr. nr W/04/2010
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