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ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII:
Inwestycja przewiduje nastepujgce prace:

. przygotowanie terenu budowy,

. prace rozbiérkowe,

*  oczyszczenie i naprawa komindw,

. prace modernizacyjne kominow,
. uprzatniecie terenu inwestycji.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na terenie inwestycji objetym opracowaniem znajduje sie jeden budynek ,ktérego kominy sg przedmiotem dokumentacji.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE:
Na dziatkach objetych opracowaniem nie znajdujg sie zadne elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzaé
zagrozenie.

WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN W CZASIE BUDOWY:
Prowadzenie prac na wysokosci powyzej 2m:
¢ ryzyko upadku z wysokosci lub upadku przedmiotéw z wysokosci.

Inne prace
® prace przy uzyciu elektronarzedszi,
e prowadzenie prac, przy ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,
¢ roboty z uzyciem srodkdw chemicznych.
Przy zabezpieczaniu placu budowy, nalezy zabezpieczy¢:
. przewody kominowe przed zagruzowaniem przy pracach naprawczych i modernizacyjnych,
*  przejscie, poprzez
©  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
o wykonania drog, wyjsc i przejsc dla pieszych,
Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare mozliwosci ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi
e  obszar wokét budynku bedacy obszarem bezposredniego zagrozenia wynikajgcego z prowadzonych prac
budowlanych objetych dokumentacja przy wykonywaniu robdt modernizacyjnych i naprawczych i niezbednych
zwigzanych prac dekarskich.
W razie objawow wskazujacych na nieprawidtowe zachowanie poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych nalezy
przerwac roboty i powiadomié¢ nadzér budowlany. Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” oraz z zachowaniem zasad BHP i z zastosowaniem sprzetu i materiatébw ochrony osobistej
kazdego pracownika.

WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BiOZ, a w nim instruktaz dla prowadzenia robét szczegdlnie
niebezpiecznych oraz osobiscie przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw podejmujacych w/w roboty. Droga dojazdowa
powinna pozostac przejezdna na czas robét budowlanych.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU:
Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP, szczegdtowych
norm i wymagan technicznych warunkéw budowlanych oraz instrukcji producentéw. Wszystkie zastosowane materiaty i
procesy technologiczne muszg posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi. Wszystkie
instalowane urzadzenia muszg by¢ w petni sprawne oraz posiada¢ certyfikat na znak bezpieczeristwa lub deklaracje
zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch
nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg obstugi producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci. Na czas budowy
zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej. Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie,
wykonawcéw poszczegdlnych robdt obowiagzuja “Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdét budowlano-
montazowych”, normy obowigzkowego stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy
traktowaé jako uzupetnienie dokumentacji projektowej. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
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sporzadzenie przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o rozpoczeciu budowy, jest zobowigzany wystgpi¢ o wydanie dziennika budowy.
Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia

2021r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686). Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie
na budowie odpowiada kierownik budowy.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Gawet Biedunkiewicz
upr. nr W/04/2010
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