PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont sanitariatu M na 3 pietrze
ADRES INWESTYCJI: 38-500 SANOK, UL. RYNEK 1

NAZWA INWESTORA:  POWIAT SANOCKI
ADRES INWESTORA: 38-500 SANOK, UL. RYNEK 1
WYKONAWCA: oferty

SPORZADZIt. KALKULACJE:
budowlana Wojciech Dragan

DATA OPRACOWANIA: 21.10.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
21.10.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 15152 Uzytkownik: Powiat Sanocki



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
1 Sanitariat W-C na lll pigtrze
1l KNR 4-02 | Demontaz urzgdzen sanitarnych - umywalki kpl
d.1| 0235-06
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2] KNR 4-02 | Demontaz urzgdzen sanitarnych - ustepu z miska kpl
d.1| 0235-08 [ fajansowa
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR 4-03 | Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier szt
d.1] 1133-07 | przykrecanych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4] KNR 4-03 | Demontaz podtynkowych wytacznikéw lub przetgcznikow | szt
d.1| 1124-01 1-biegunowych, 1-wylotowych o natgzeniu pragdu do 10A
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5[ KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1| 0354-05 [ ponad2m2
09*2*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
KNR 4-01 | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z m3
d.1] 0329-05 | cegly o grubosci ponad 1/2 cegty na zaprawie cementowej
Analogia Rozbidrka $cianek dziatowych
Scianki 2,60*(2,75+1,2) * 0,08 m3 0,822
dziatowe
istniejgcych
drzwi -0,9*2*0,08 m3 -0,144
RAZEM 0,678
7| KNR 4-01 | Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1| 0819-15
26*(2,75+2,75+1,72+1,72)-0,9*2 m2 21,444
RAZEM 21,444
8| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1| 0504-03
2,75*1,72 m2 4,730
RAZEM 4,730
9 KNR 19-01 | Usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1| 0116-04
Ptytki 21,444 * 0,05 + 4,73 * 0,05 m3 1,309
Gruz 0,678 m3 0,678
RAZEM 1,987
10 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0108-09 [ skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1km
1,987 m3 1,987
RAZEM 1,987
11 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1] 0108-10 [ skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 5
1,987 m3 1,987
RAZEM 1,987
12| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2
d.1| 0504-01 lastrykowych
4,73 m2 4,730
RAZEM 4,730
13[ KNR-W 2-02 | Warstwa niwelujgco-wyréwnawcza z jastrychu m2
d.1[ 1105-01 cementowego cienkowarstwowego, grubosci 2mm zatarta
na gtadko
4,73 m2 4,730
RAZEM 4,730
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14{ KNR-W 2-02 | Warstwa niwelujgco-wyréwnawcza z jastrychu m2
d.1[ 1105-02 | cementowego cienkowarstwowego, grubosci 2mm zatarta
na gtadko - pogrubienie warstwy o Tmm
Krotnos¢ = 8
4,73 m2 4,730
RAZEM 4,730
15| KNR K-32 | Gruntowanie podioza jednokrotnie pod oktadziny m2
d.1[ 0201-06 posadzek
analogia
4,73 m2 4,730
RAZEM 4,730
16| KNR K-32 | Wykonanie izolacji o grubosci 2,0mm z folii w ptynie w m2
d.1] 0202-02 | warunkach przesgczania pod oktadziny posadzek
analogia
4,73 m2 4,730
RAZEM 4,730
17 KNR K-32 | Wykonanie izolacji przez wklejenie tasmy uszczelniajgcej | m
d.1] 0202-03 | pod okfadziny posadzek
analogia
2,72 +272+ 1,72+ 1,72 m 8,880
RAZEM 8,880
18| KNR K-32 | Posadzki z ptytek gresowych 60x60cm przy uzyciu m2
d.1| 0204-04 [ zaprawy klejgcej
analogia
4,73 m2 4,730
RAZEM 4,730
19| KNR K-32 | Oczyszczenie podioza pod okfadziny Scian m2
d.1] 0101-01
Pod ptytki | (2,75+2,75+1,72+1,72)*2,67-0,9*2 m2 22,070
RAZEM 22,070
20[ KNR K-32 | Wyrownanie podtoza przy sredniej gtebokosci ubytkéw do | m2
d.1] 0101-05 [ 5mm pod oktadziny scian
poz.19 m2 22,070
RAZEM 22,070
21| KNR K-32 | Jednokrotne gruntowanie podtoza pod oktadziny $cian m2
d.1[ 0101-06 | $rodkiem gruntujgcym
poz.19 m2 22,070
RAZEM 22,070
22 KNR K-32 | Wykonanie izolacji przez wklejenie tasmy uszczelniajgcej | mb
d.1] 0102-03 [ pod okfadziny $cian
274*2+165*2-0,9 mb 7,880
RAZEM 7,880
23| KNR K-32 | Oktadziny scian z ptytek ceramicznych 60x30cm przy m2
d.1] 0103-04 [ uzyciu zaprawy klejowej
(2,74 +1,65)*2* 2,67 m2 23,443
RAZEM 23,443
24 KNR 2-02 | Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.1| 2006-04 [ gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
2,74 * 1,65 m2 4,521
RAZEM 4,521
25 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni| m2
d.1| 1506-01 | wewnetrznych tynkéw gtadkich
Sufit 4,52 m2 4,520
RAZEM 4,520
26[ KNR 2-02u2 | Montaz lustra m2
d.1| 2804-04
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
27| KNNR 4 Montaz umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem kpl
d.1] 0230-02 [ gruszkowym na szafce wiszacej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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28| KNNR 4 | Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojgce o szt
d.1| 0137-02 [ $Srednicy nominalnej 15mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR 2-15u2 | Montaz gotowych elementow systemu Geberit Kombifix do| kpl
d.1[ 0101-01 mocowania miski ustepowej na scianie
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR 2-15u2 | Montaz przyciskéw do sptuczek podtynkowych szt
d.1] 0105-02 | publicznych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31| KNNR-W 4 | Montaz pisuaru pojedynczego z zaworem sptukujgcym kpl
d.1| 0234-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32| KNNR4 [ Dodatki za podejscia doptywowe o potgczeniu sztywnym w| szt
d.1[ 0115-01 rurociggach stalowych o $rednicy nominalnej 15mm do
zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp.
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
33| KNNR 4 Rurociaggi kanalizacyjne z PCW o srednicy 50mm o m
d.1[ 0208-01 potgczeniach wciskowych na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
34| KNNR4 [ Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mm o m
d.1[ 0208-03 potaczeniach wciskowych na scianach w budynkach
niemieszkalnych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
35| KNNR4 [ Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt
d.1] 0211-03 ksztattek z PCW o $rednicy 110mm o potgczeniach
wciskowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36 KNNR4 [ Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mnm szt
d.1| 0135-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
37] KNNR5 [ Przygotowanie podifoza pod osprzet instalacyjny - szt
d.1[ 0301-11 mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw w cegle
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
38| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25mm m
d.1| 1012-01
8 m 8,000
RAZEM 8,000
39 KNNR5 | Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem szt
d.1| 0308-01 ochronnym podtynkowych koncowych 2-biegunowych do
10A/2,5mm2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
40| KNNR5 Montaz opraw oswietleniowych ledowych wpuszczane w kpl
d.1| 0502-01 sufit podwieszany (4 szt) + kinkiet nad lustrem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
41| KNNRS5 Montaz aparatéw elektrycznych o pojemnosci 10 | szt
d. 1| 0406-03 | elektryczne podgrzewacze pojemnosciowe
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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