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SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 - Wymagania ogolne

L. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z remontem sanitariatu na 3 pietrze budynku Rynek 1. Specyfikacja stanowi dokument
przetargowy przy zlecaniu robdt budowlanych zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien
Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg wszystkich robdt z zwigzanych
wykazanych w kosztorysie i przedmiarze robét, dokumentacii projektowej oraz innych
koniecznych rob6t do wykonania uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.1 Planowany zakres rob6t budowlanych :

- roboty rozbiérkowe

- roboty murarskie

- montaz stolarki

- wykonanie posadzki,

- tynkowanie $cian,

- malowanie $cian i sufitow,

- wykonanie glazury i terakoty,

- wymiana oéwietlenia w sanitariacie

- przebudowa wewnetrznej instalacji wod.kan.,

- zakup i dostawa wyposazenia sanitarnego

- zakup i dostawa elekirycznego podgrzewacza wody.

1.2 Obowiqgzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania robdét zgodnie ze sztukg budowlang, wtasciwymi przepisami i normami,
niniejszq specyfikacjgi umowaq.

- stosowania materiatéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajgcego
go do stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja
zgodnosci, atest).

- przed zamoéwieniem materiatu uzyska¢ zgode od inspektora nadzoru na
przedstawionej karcie materiatowe;.

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt, az do ich zakonczenia i
kohcowego odbioru.

- chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie frwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspekfora nadzoru i bedzie z nim wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenh podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego,
ochrony p. poz.

- przestrzegania przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.



2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie  wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw pozyskanych z jakiegokolwiek zrodta.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi,
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdw i dokumentdw technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polskg Normqg lub aprobatg technicznqg. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych
wymagan nie mogg byc¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$S¢ wykonywanych robdt i Srodowisko
naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robdt ma byc¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdéw, sprzetu budowlanego i urzgdzehn stosowac sprawne
technicznie $rodki fransportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zatadowane
wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jaok i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywal zgodnie z umowq, zasadami sztuki budowlanej i
szczegotowq specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,
opracowanqg dla poszczegdlnych rodzajow robdt i zawartg w dalszej czesci
opracowania. Prace powodujgce znaczny hatas, wibracje oraz zapylenie nalezy
wykonywac¢ w czasie, kiedy nie pracuje urzqgd. Zwrdcic¢ nalezy uwage réwniez na
godziny pracy Urzedu Miasta, ktory w jednym dniu tygodnia ma wydtuzone godziny
urzedowania.

Wykonawca robdt zobowigzany bedzie do wspdtpracy z inspektorem nadzoru oraz
wykonywaniem jego polecen oraz instrukcji wydawanych w imieniu Zmawiajgcego.
Materiaty pochodzgce z rozbidrki nalezy na biezgco usuwac z budynku i przewozc
do miejsca utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni rowniez odpowiedni system konfroli materiatow i
robot z czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres konftroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie
robdt zgodnie z umowq. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdét bedq zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi
nadzoru i potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i
notatkami. Zgtoszenia te bedq dotyczy¢ w szczegdInosci:

- frudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robodt,

- bedq okreslac okresy i przyczyny przerw w robotach.




7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiardw podlega¢ bedg roboty, ktére wystgpig w trakcie
wykonywania zamoéwienia, wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiardw dokonane przez Kierownika budowy bedqg przedstawione w
kosztorysie powykonawczym i podlegac bedq sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.
O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robdét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwosciq
uzalezniong od postepu i rodzaju robot

jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢é zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze
robot. Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNRy) .

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioru robot:

a) odbiér robét vlegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
readlizacji ulegng zakryciu. Dotyczy to robdt zwigzanych z utozong instalacjg
elekiryczng, instalacjg C.O., przygotowaniem podtoza pod tynki, Scianki dziatowe,
podtogi, glazure scienng i podtogowq.

b) odbiér koncowy

Odbidér polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt.

c) dziennik budowy

Nie jest wymagane prowadzenie dziennika budowy dla przedmiotowego zadania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdét nastepuje na zasadach okreSlonych przez Zamawigjgcego w
umowie. Rozliczenie bedzie miato charakter ryczattowy.

W przypadku robdét dodatkowych podstawq ptatnosci bedzie cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozycji
kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji techniczneji w przedmiarze robot .

Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac :

- robocizne bezposredniq wraz z narzutami wg stawki i wskaznikdw narzutéw
skalkulowanych w ofercie Wykonawcy;

- warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkdw i
transportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikdw skalkulowanych w
ofercie Wykonawcy;

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikdw skalkulowanych w  ofercie
Wykonawcy .

Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robdt nie jest wigzgca. Przy wycenie
robot Wykonawca jest zobowigzany kierowac sie wytycznymi STWIORB i wizytg na
placu przysztej budowy w celu zbadania doktadnego zakresu robdt.

W sytuaciji zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej
koniecznosci wykonania robdt nie objetych dokumentami umowy, a niezbednych do
prawidtowego wykonania zamodwienia (roboty dodatkowe) Zamawiajgcy moze zleci¢
Wykonawcy wykonanie powyzszych robdt w ramach zamowienia dodatkowego, a
Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia i wykonania zamowienia dodatkowego na
podstawie odrebnej umowy.

Podstawq kalkulacji rob6t dodatkowych i zamiennych jakie mogqg wystgpi¢ w trakcie
wykonywania zamoéwienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego




skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowq ustalong dla danej pozyciji
kosztorysu, przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Podstawa ptatnosci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys powykonawczy
tych robdt, sporzgdzony w oparciu o dokumenty protokétdw  koniecznosci,
skalkulowany wg zasad okreslonych wyzej i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

Dla robdt nie wystepujgcych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M.,S) oraz
wskazniki narzutow Kp i Z nie wyzsze niz srednie wartosci dla robét remontowych dla
regionu podkarpackiego publikowane przez portal ,,BISTYP” w kwartale sktadania oferty
podstawowej. W przypadku materiatdw nie ujetych publikacji wskazanego portalu
Wykonawca dostarczy oryginat faktury od producenta (dostawcy) na wbudowang
iloSC materiatu.

Zamawigjgcy po sporzgdzeniu kopii, oryginat dokumentu zwrdéci Wykonawcy. Z
dostarczonej faktury powinno jednoznacznie wynikac, ze materiat zostat zakupiony dla
wykonania robét dodatkowych na przedmiotowym zadaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , Nr.
109 poz. 1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190,
Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z
2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. Z
2003r. Nr 48 poz. 401).




SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania iodbioru robdét budowlanych zwigzanych z pracami
rozbidrkowymi w trakcie realizaciji robdt budowlanych.

. Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob 6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbidrkg. Zakres robdt rozbidrkowych zostat szczegdtowo opisany w  opisie
technicznym f1j:

- rozbidrka scianek dziatowych,

- przekucia otwordéw pod instalacje wewnetrzne,

- skucie istniejgcych posadzek oraz oktadzin sciennych,

- demontaz skrzydet drzwiowych wraz z o$cieznicami,

- demontaz elementéw instalacji wewnetrznych.

. Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1.

Do wykonania robdt materiaty nie wystepuiag.

2.2.

Materiaty pomocnicze

3. Sprzet

Roboty zwigzane z rozbidrkg bedqg wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet
potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wtgcznie z
ewentualnymi rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien
postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogdw jakosciowych,
iloSciowych i wymogdw bezpieczenstwa. Zastosowany przyprowadzeniu robdt
sprzet nie moze powodowad uszkodzeh pozostatych, nie rozbieranych elementdw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na Ssrodowisko i jakoS¢ wykonywanych roboft.
Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzeh o wysokim poziomie
hatasu. Urzgdzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane
tylko przy spetnieniu okreslonych warunkow.

Potrzebny sprzet:

— zuraw przenosny okienny,

- Samochdéd samowytadowczy,

- Samochdd skrzyniowy,

- Kontener na odpady powstate w wyniku prac rozbidrkowych.

4. Transport

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbidrek musi odbywac sie z
zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych
przy robotach rozbiérkowych. Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt
rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do kontenerdw znajdujgcych sie na terenie



budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony na
autoryzowane wysypiska. Wybor srodka transportu zalezy od warunkdw lokalnych.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie, wymiardw tadunku i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot
Rozbidrke projektuje sie wykona¢ metodami tradycyjnymi. Wiekszy zakres prac nie
przewiduje uzycia ciezkiego sprzetu. W celu unikniecia dostepu oséb frzecich na
teren placu rozbidrki nalezy go w pierwszej kolejnosci prawidtowo oznakowac.
Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtgczy< wszelkie instalacje i media. Roboty
powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
utraty statecznosci i uszkodzenia innego fragmentu konstrukcii. Niedopuszczalne jest
dokonywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
Gruz i materiaty nalezy wynosi¢ z budynku w pojemnikach (wiadrach). W zadnym
wypadku nie wolno gruzu wyrzucac przez okna na zewngtrz. Niedopuszczalne jest
okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatdw i gruzu na stropach. Roboty
rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy
przestrzegac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych,
a w szczegolnosci:
- stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,
- stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,
- stosowac Srodki zabezpieczajgce pracownikéw.
Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z
zachowaniem szczegdlnych warunkdéw bezpieczenstwa.

é. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania roboét
rozbidrkowych.

7. Obmiar robot

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢
robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych z natury pomiardw z uwzglednieniem
wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.
Jednostkami obmiaru sq:

- dla robdt rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m3 ],[m2 ] i [m],

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [m3].

8. Odbiodr robét

Odbioru robdét dokonuje inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce.
Roboty zanikajgce nalezy zgtaszac bezposrednio po ich zakonczeniu. Odbidr robot
zanikajgcych Zamawiajgcy dokona nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od zgtoszenia.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i
odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.



10.Przepisy zwigzane

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogdlinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
Nr 108, poz. 953)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych.



SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
B.6.00.00 TYNKI | OKLADZINY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkdw wewnetrznych oraz oktadzin scian.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob o6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg
ponizszego.

- B.6.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.6.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.6.01.02 Suche tynki

- B.6.02.00 Oktadziny scienne wewnetrzne.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robodt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnose z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz
wode 7z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a
w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0
mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — Srednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by< wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana
mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili




Zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho
gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczenh obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czesSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek | 80%
- gatunek I 75%

Na oktadziny $cian zalecane sg ptytki o wymiarach 30x60, 40x40, 60x60 cm. Wzér i kolor
ptytek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym (inspektorem nadzoru). Szerokos¢ fugi

w przypadku ptytek rektyfikowanych 1,5-2,0 mm. W pozostatych przypadkach
szeroko$c fugi 3,0 mm.

2.5. Materiaty do suchych tynkow

2.5.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.5.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta
2.5.3. taty drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

2.5.4. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci (ubikacje, tazienki) stosowad
ptyty g-k o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami tfransportu.
Podczas fransportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a)

b)

c)

d)

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢
zakonhczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i
skurczow muréw 1. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich  $Srodkéw  zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robdot  budowlano-montazowych w  okresie  obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetfrzne w ciggu pierwszych
dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodq.

e) W remontowanych pomieszczeniach stosowac tynki wapienno- cementowe
5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.



W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawq
spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych
mozna usunqc przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowq.

Nadmiernie suchqg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg,.

5.3. Wykonywania tynkéw tréojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkdw wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug pasdw i listew kierunkowych.
Jakos¢ i parametry powinny odpowiadac tynkom kat. |l

5.3.2. Gtadz nalezy nanosic po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych
na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdine zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podtoza warstwg
wyrownujgcq lub bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W
pomieszczeniach  mokrych  oktadzine nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogq stanowi¢ nie otynkowane lub
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz S$ciany
betonowe.

Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystgpic po
zakonczeniu osiadania murdw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczyscic z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy
natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.
Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy
cementowe] marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-
wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw,
gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania
—moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego Iub
pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie
powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci
taty dwumetrowe.

Oktadziny Scienne mogg by¢ wykonane z dwdch wzordw ptytek lub z
zastosowaniem dekoréw. Zastosowanie elementdw wykanczajgcych
nalezy uzgodnic¢ z inspektorem nadzoru.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podtozu - na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackdéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi

blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu

nalezy zwracac¢ uwage aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale

powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy podtogg a

krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).




Itgcza ptyt nalezy oklei¢ taSmq papierowq perforowanq lub z wtdékna szklanego i
zaszpachlowac zaprawq gipsowa.

4. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg fechniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbiordw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatéw,
sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5. Kontrola jakosci

5.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i peknied,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazing
nalezy jg poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

5.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac

jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbiorow materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

5.3. Ptyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna miec szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

6. Obmiar robo6t
Jednostkg obmiarowq robét jest m2. lloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

7. Odbior robot

7.1. Odbiér podtoza
Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pki.
5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczysci¢ i zmy< wodg.

7.2. Odbidr tynkdw

7.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kagty
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (sciany, belki itp.).

7.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7.3. Odbidr suchych tynkdow




Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-karfonowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

7.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Przed uktadaniem ptytek Sciennych i posadzkowych nalezy zgtosi¢ przygotowane
podtoze do odbioru przez inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ptatno$¢ za wykonane roboty po dokonaniu ich odbioru na podstawie pozycii
ryczattowej z oferty ztozonej przez Wykonawce.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatos$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczgce elementdw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.



SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
B.7.00.00 POSADIKI

1. Wstep

1.1

. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru posadzek.
Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.7.01.00 Warstwy wyrbwnawcze pod posadzki.

B.7.01.01 Warstwa wyrdwnawcza grubosci wymaganej do uzyskania zgodnosci
poziomu na korytarzu i remontowanym sanitariacie z zapraw
posadzkowych rozlewanych lub uktadanych w formie plastyczne;.

B.7.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej
marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem  mlekiem cementowym, ustawieniem  punktéw
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycieciem, dopa-
sowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawq,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B7.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o
wymiarach 15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA,
Z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktdw wysokos$ciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na
zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

. Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

2,

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materiaty
Wyroby terakotowe i ceramiczne

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe, gresy i ptytki Scienne.
a) Wtasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta

- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornosc liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

- tugoodpornosc nie mniej niz 0%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugosc¢ i szerokosc: +1,5mm

- grubosc: +£0,5mm

- krzywizna: 1.0 mm



b) Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardos$¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralno$¢ V klasa Scieralnosci
- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
- Zalecane ptytki o wymiarach 40x40 lub 60x460 cm
Ptytki gresowe i terakotowe muszqg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schoddw,
- listwy przypodtogowe,
- kgtowniki,
- narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugosc i szerokosc: 1,5 mm
- grubosc: 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
c) Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy klejowe. Zalecane jest
stosowanie zapraw klejowych o przyspieszonym wigzaniu w miejscach, gdzie
przewidziane jest krétkotrwate wytqgczenie z uzytkowania remontowanych
pomieszczen.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy do spoinowania spetniajgce wymogi

2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:
- dobra przyczepnos$¢ do betonu,
- Klasa antyposlizgowa min. R10
- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie roboét

. Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki

Warstwa  wyrdwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z

oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,

utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i

wypetnieniem masqg asfaltowq szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubo$S¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno byc¢
wolne od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone wodg.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddéw cementowych oraz w ciggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Laprawe cementowq nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna miec konsystencje gestqg — 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.



llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, iloS§¢ cementu nie powinna byc¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowqg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rbwnoczesnym wyrownaniem i
zatarciem.

Podktad powinien miec powierzchnie réwng, stanowiqgcg ptaszczyzne Iub

pochylonq, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowqg tatg przyktadang w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych prze$witdw wiekszych
niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokoS$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowqg lub wilgotnymi frocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wodq.

Do wykonania podtozy pod ptytki terakotowe mozna stosowac gotowe zaprawy
posadzkowe dobrane odpowiednio do grubosci wykonywanego podtoza.

é. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, ktdérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania rob ot
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robo6t
Jednostkg obmiarowq robét jest m2. lloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbiér robét
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentaciqg
projektowq oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie. Dia Wykonawcy wigzgce sq polecenia inspektora
nadzoru reprezentujgcego Zamawiajgcego.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw, kitdrych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowal roéwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym- dotyczy klejow, zapraw, mas fugujgcych, preparatéw do
gruntowania).

8.3. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez
ocene wzrokowq,
- sprawdzenie  prawidtowosci  uksztattowania  powierzchni  posadzki;
badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowq,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiardw dokonanych w czasie




wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow
posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonac za pomocg
naciggnietego drutu i pomiaru odchyleh z doktadnoscig 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocq szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotdow lub listew podtogowych;
badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowq.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdow i sprzetu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczqce
cementédw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.



SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.8.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okienne.
W sktad tych robdt wehodszi:
B.8.01.00. Drzwi i bramy
B.8.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robodt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnose z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi. W remontowanym sanitariacie drzwi zewnetrzne zostang wymienione na
aluminiowe, zgodnie z dokumentacjq przygotowang dla tego zadania.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1.Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia
zamykajgce, tqczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB
dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlane] wyposazone w
okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.  Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich
zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowg, chromianowg
przeciwrdzewnq.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobdw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg

biologiczng. Nalezy impregnowacd:
- elementy drzwi,
- powierzchnie stykajgce sie ze Scianami oscieznic.

2.3.2. Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac zgodnie z wytycznymi
stosowania srodkéw ochrony drewna podanymi w Swiadectwach ITB.
2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogqg

zawierac sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng
opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw  ochrony drewna przeznaczonych do  zabezpieczenia
powierzchni zewnetrznych elementow stolarki budowlanej narazonych na
bezposrednie dziatanie czynnikdw atmosferycznych — nie nalezy stosowac do
zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.



2.4. Srodki do gruntowania wyrobdw stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanej nalezy stosowac pokost
naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj
srodka uzytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyroboéw stolarki budowlanej nalezy stosowac:
- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb
chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg BN-71/6113-46
- do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-
81901/2002, oraz farby ftalowe ogdinego stosowania wg BN-79/6115-44 lub
emalie olejno-zywiczne i ftalowe ogdinego stosowania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkto
Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie bezpieczne matowe.

2.7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowac kit frwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by<¢ utwardzone, poziome i
rowne.
Wyroby nalezy uktadac¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1
m od czynnych urzqgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.9. Stolarka drzwiowa z aluminium wg instrukcji producenta
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowd

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
Kazda partia wyrobdw przewidziona do wysytki powinna zawieraé wszystkie
elementy przewidziane normqg Ilub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.
Elementy do fransportu nalezy zabezpieczyE przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogqg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami fransportu
zaakceptowanymi  przez Inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Sposdb sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania
oscieza, do ktérego ma przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych
wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze
nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu

zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punkiow

Liczba punkidéw zamocowan
L. L. zamocowan w nadprozu i .
wysokosc szerokosc Progu na stojaka




Do 150 do 150 4 nie mocuie sie po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuije sie po 3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 PO 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mieC usuniete

wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na
podktadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline
przykryC listwq.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m

wysokos$ci okna, nie wiecej niz 3 mm.

R&znice wymiardw po przekagtnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2mm przy dtugosci przekgtnejdo 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekgtnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekgtnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oScieznicg materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB.
Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt
murowych wg SST B.08.00.00.

Oscieznice mocowac za pomocq kotew lub hakdw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnic materiatem izolacyjnym

dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjq
projektowaq.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w
pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢
ustawienie zawiasdw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkngc i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzdw w stykach elementdw stolarskich.

- . Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami 2 2
Miedzy skrzydtami a ] r
oscieznicq

5.3. Powtoki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna miec uszkodzen.




Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladdow pedzla,
rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac

substanciji szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady k

ontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej

i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

Roboty p

sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.8.01.05 do
B.8.01.07 oraz B.8.0201 do B.8.0206 i B.8.03.01) z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich
funkcjonowania,

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

odlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robé6t

Jednostk

g obmiarowq robdt jest:

Dla pozycji B.8.01.00 i B.8.02.00 — szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. Odbidr robot

Wszystkie

roboty wymienione w B.8.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt

zanikajgcych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegodlnione w punkcie 5.

9. Podstawa
Ptaci sie

ptatnosci
za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie

7. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,

dopasowanie i wyregulowanie

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR

5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 200
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcych robdt malarskich:
B.10.01.00 Malowanie konstrukciji stalowych,
B.10.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno miec¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg
mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byc¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od
jasnozottej do brunatnej, bedqgcej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w
lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o
wtasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o
krétszym  czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢é wymaganiom normy
panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow
farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy
techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta
oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe
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2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,

lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w
normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogdinego stosowania
- wydajnos¢ - 6-10 m2/dms,
- max. czas schniecia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna
- wydajnos¢ - 15-16 m2/dm3,
- max. czas schniecia -8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogdlnego
stosowania - biaty do rozciehczania wyrobdw chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajnos¢ - 6-10 m2/dms,
- max. czas schniecia - 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnos¢ - 4,5-5 m2/dms3
- czas schniecia-24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajnos¢ — 5-6 m2/dm3,
- Max. czas schniecia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3
- czas schniecia-24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajnos¢ - 1,2-1,5 m2/dm3
- czasschniecia-12h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdinego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
- czasschniecia-12h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-
81901/2002
wydajnos¢ — 6-10 m2/dms3
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60
- gestosc: max. 1,6 g/cm3
- zawartos¢ substanciji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentéw: max. 20 m
- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%
do osiggniecia 5 stopnia wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglgd zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,
~-  grubos¢ - 100-120 ''m
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- przyczepnosc do podtoza - 1 stopien,

- elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje
pekniec lub odstawania od podtoza,

- twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie
powinna powodowac uszkodzenia powtoki

- odpornos$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowacd specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub

wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze

min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkdw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o
ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje
inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodqg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakierniczal).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by<¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakohczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i

urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robdét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy
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5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc,
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy< i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odfttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1.Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng
tego samego rodzaju z jakie] ma by<c wykonana powtoka lecz rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5.Przy malowaniu farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  sie
gruntoszpachlowkg epoksydowq.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitdw,
plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdw
myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i Sladdw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny miec jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac
farby w réznych odcieniach.

é. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidziane] pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
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6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami panstwowymi.

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznacé za

wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy

usungc¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jedn

ostkg obmiarowq robdét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan

lub d

rabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie

na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

nadz

oru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odb

ior podtoza

8.1.1.

8.2. Odbi

Lastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub  Swiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by< naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachldwkaq.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

ior robot malarskich

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu rdbwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatdw powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzia itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrothym potarciu jej powierzchni miekkq, wetniang lub bawetniang szmatkg
kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg
lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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9. Podstawa ptatnosci

10.

Ptaci sie za ustalong iloS¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachldwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacii.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob o6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.
B.11.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB  dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowac papy o wktadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z wtdkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz
nalezytq przyczepnos$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposdb wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolaciji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape 1/400

na tekturze o gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sqg uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w
kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na
kazde 10 m dtugosci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miec¢ jednolite ciemnobrunatne
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zabarwienie.
wymiary papy w rolce
~dtugosc: 20 m +£0,20 m

40 m 0,40 m
60 m £0,60 m
-szerokosc: 90, 95, 100, 105, 110 cm =1 cm
b) Pakowanie, przechowywanie i transport Rolki papy powinny by

posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna
by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co
najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej
warstwie. Odlegto$s¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych.
Systemy izolacyjne powinny spetniac wymagania szczelnosci przy stupie wody o
wysokosci 3,0 m, oraz posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne
atesty.

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Materiaty izlacyjne  dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg byc
dopuszczone do stosowania.

Odbidor materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktdrych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).
Materiaty uzyte do izolacji tuneli muszqg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5. Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02
5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ frwaty, nieodksztatcalny i
przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i

odpylona.
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5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowe] powinien
by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjq asfaltowq.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczac 5%.

c) Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z
tym Zze druga warstwa moze by<¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byc¢ nie nizsza
niz 5°C.

6. Konftrola jakosci

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogqg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatdéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowq oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezenh co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowq robdt jest m2 powierzchni zaizolowane;.
llos¢ robdt okreSla sie na podstawie projektu  z  uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdéw i innych
robot wykohczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,
f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw,
- przygotowanie i oczyszczenie podtozq,
- zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 WENTYLACJA POMIESZCZENIA SANITARIATU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania instalacji wentylacyjnej sanitariatu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie systemu wentylacji ubikacji w formie kanatu nawiewnego
oraz kanatu wywiewnego. Kanat wywiewny - bedzie wykorzystana istniejgca kratka

wentylacyjna w kanale murowanym sciennym.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdline

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania instalacji wentylacyjnej powinny spetniac
wymagania podstawowe dla materiatdbw prowadzanych do obrotu i
stanowigcych oferte handlowq sklepdw i sktaddw budowlanych.

2.2. Materiaty instalacyjne

2.2.1. Przewody wentylacyjne z PCV, ztqczki rurowe okragte i prostokgtne do kanatow
wentylacyjnych. Wentylator osiowy sterowany z instalacji o$wietleniowej z czasowym
wytgcznikiem opdzniajgcym.

4. Transport
Organizuje i zabezpiecza wykonawca

5. Wykonanie robét

5.1. Zgodnie z ustaleniami z inspektorem nadzoru oraz projektem i zatozeniami.
6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty instalacyjne

Wymagana jako$¢ materiatdw instalacyjnych powinna by¢  potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty instalacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie mogqg by¢ dopuszczone do stosowania.
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Odbidor materiatéw instalacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowq oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezeh co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

7. Obmiar robo6t
Jednostkg obmiarowq robdt jest kompletna instalacja wentylacyjna,

8. Odbiér robét

8.1. Odbidr robdt bedzie polegat na sprawdzeniu prawidtowosci ciggu — nawiewu oraz
wywiewu przy pomocy anemometru oraz dziatanie wentylatora sterowanego
witgcznikiem czasowym

9. Podstawa ptatnosci
Protokét odbioru
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