H-Z PROJEKT MICHAL DYRDOL ul. Kaznowskiego 3/81, 25-636 Kielce

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wewnetrznej na dz. 466/8 obreb 0020, od ul.
Wapiennej do placu zabaw w msc. Wola Morawica."
ADRES INWESTYCJI: dziatka ewid. 466/8 obreb 0020

NAZWA INWESTORA: Gmina Morawica
ADRES INWESTORA: Ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica
SPORZADZIt. KALKULACJE:

drogowa mgr inz. Michat Dyrdot

DATA OPRACOWANIA: 26.09.2024
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
26.09.2024
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Przedmiar

Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
11 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
11 KNR2-01 [D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km
d1{ 0119-03 81 .01. | ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
0,13 km 0,130
RAZEM 0,130
2 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
d.1 jezdni i poboczy w gruncie kat. |-V gtebokosci 50
cm wraz z odwozem
128 * 6 + 10<ulica oraz wylukowania na odcinku od 778,000
km 0+002,5 do km 0+130>
RAZEM 778,000
3| KNR2-31 |D- Warstwa dolna ulepszonego podtoza z gruntu m2
d-1| 0111-03 |04.05. | stabilizowanego cementem C1,5/2 MPa- grubo$é
01 podbudowy po zageszczeniu 10 cm
53,5+ 117,3* (4,5 +2*0,22) <jezdnia + m2 632,962
wyltukowania na odcinku od km 0+002,5 do km
0+130>
3*((4,5+5,5)*0,5%0,5)-3*0,22 * 5,5 <zjazdy> m2 3,870
RAZEM 636,832
4] KNR 2-31 |D- Warstwa goérna, ulepszonego podtoza z gruntu m2
d. 1] 0111-03 |04.05. | stabilizowanego cementem C3/4 MPa- grubo$¢
0111-05 |01 podbudowy po zageszczeniu 15 cm
53,5+ 117,3* (4,5 + 2 *0,22) <jezdnia + m2 632,962
wytukowania na odcinku od km 0+002,5 do km
0+130>
3*((45+5,5)*05%0,5)-3*0,22 * 5,5 <zjazdy> m2 3,870
RAZEM 636,832
5| KNR 2-31 |D- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna m2
d.-1| 0114-07 |04.04. | o grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08 |02
53,5+ 117,3* (4,5 +2*0,22) <jezdnia + m2 632,962
wytukowania na odcinku od km 0+002,5 do km
0+130>
3*((45+5,5)*0,5%0,5)-3*0,22 * 5,5 <zjazdy> m2 3,870
RAZEM 636,832
6] KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d. 1l 1004-07 [(04.03.
01
636,832 m2 636,832
RAZEM 636,832
7| KNR2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d-1[ 0310-01 |05.03. | grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
05b grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm
48,2 + 117,3 * 4,62 <jezdnia + wytlukowania na m2 590,126
odcinku od km 0+002,5 do km 0+130>
3*((4,5+5,5)*0,5%0,5)-3*0,22 * 5,5 <zjazdy> m2 3,870
RAZEM 593,996
8| KNR 2-31 |D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d.1{ 1004-06 8‘11-03- ulepszonej (bitum)
593,996 m2 593,996
RAZEM 593,996
9 KNR 2-31 |D- Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1l 1004-07 [04.03.
01
593,996 m2 593,996
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RAZEM 593,996
10| KNR 2-31 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1] 0310-05 [05.03. | grysowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢
0310-06 [05a po zageszczeniu 4 cm
48,2 + 117,3 * 4,5 <jezdnia+ wytukowania na m2 576,050
odcinku od km 0+002,5 do km 0+130>
3*((45+5,5)*0,5%0,5)-3*0,22 * 5,5 <zjazdy> m2 3,870
RAZEM 579,920
11| KNR 2-31 |D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej m2
d-1{ 1004-06 81-03- ulepszonej (bitum)
579,92 m2 579,920
RAZEM 579,920
12| KNR 2-31 |D- Utwardzenie pobocza ziemnego kruszywem m2
d-1{ 0114-07 |06.03. | tamanym stabilizowanym mechanicznie - warstwa
0114-08 |[01a gorna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
(117,3*2)*0,5 m2 117,300
RAZEM 117,300
13| KNR 2-31 |D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach m
d.-1| 0403-04 |08.01. | 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.
01 5cm oraz na tawie z betonu C12/15 gr. 10cm z
oporem
13+13 m 26,000
RAZEM 26,000
2|45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie sieci kablowych
14| KNR 2-01 |- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2| 0201-02 przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat.
0214-04 Ill z odwozem
(53 + 88) * 0,5 * 0,2 <siec elektroenergetyczna m3 14,100
kablowa>
5*0,5* 0,5 <sie¢ elektroenergetyczna kablowa> m3 1,250
RAZEM 15,350
15| KNNRS5 |- Zabezpieczenie istniejgcych sieci kablowych m
d.2[ 0705-01 rurarami ochronnymi typu Arot
53+88+5 m 146,000
RAZEM 146,000
16| KNNRS5 |- Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych m3
d-2[ 0702-04 mechanicznie w gruncie kat. llI-IV
(53+88+5)*0,5*0,2 m3 14,600
RAZEM 14,600
3 Zabezpieczenie sieci gazowej
17 KNR 2-01 |- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3[ 0201-02 przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat.
0214-04 Il z odwozem
6 *1*0,5 <sie¢ gazowa> m3 3,000
RAZEM 3,000
18| KNR 2-18 |- Podtoze piaskowe grub. 20 cm. m2
d.3[ 0501-03
0,20*6 m2 1,200
RAZEM 1,200
19| KNR 2-01 |- Reczna obsypka piaskiem dowiezionym. m3
d.3[ 0501-01
04*6 m3 2,400
RAZEM 2,400
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20 KNR2-19 |- Rury ochronne dostosowane do istniejgcych m
d.3[ 0119-02 przewodéw gazowych
analiza
indywidualn
a
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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