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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie budowe drogi gminnej na dz. nr ewid. 46; 29; 76/6; 57/2 obreb 0002 Bilcza, gmina Morawica. Budowa drogi obejmuje odci-
nek o dtugosci 179,98 m.b. Budowa bedzie polegata na wykonaniu jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej o szerokosci 5,5 m.b.,
chodnika o szerokosci 2,0 m.b. lewostronnego pobocza o szerokosci 0,75 m.b. oraz lewostronnego rowu przydroznego. Projektuje sie
réwniez budowe zbiornika retencyjno-infiltracyjnego.

1.2.1. Branza drogowa

W zakresie branzy drogowej projektuje sie:
wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej wraz z petng konstrukcja jezdni o szerokosci 5,5 m.b.
wykonanie lewostronnego pobocza ulepszonego kruszywem o szerokosci 0,75 m.b.
wykonanie chodnika o szerokosci 2,0 m.b. z kostki betonowej gr.8 cm
wykonania zjazdéw o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm
wykonanie zjazdu z kruszywa dolomitowego (dojazd do zbiornika)
wykonanie lewostronnego rowu przydroznego o szerokosci 2,0 m.b. - 2.5 m.b.
wykonanie przepustéw drogowych z rur PEHD ?400,
wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego (13 m.b. x 25 m.b.)

Powierzchnia projektowanej jezdni mineralno-bitumicznej: 1140 m2
Dtugos¢ budowanej drogi: 179,98 m.b.

Powierzchnia chodnikdw z kostki betonowej: 382 m2

Powierzchnia zjazdéw z kostki betonowej: 120 m?

Powierzchnia zjazdéw z kruszywa dolomitowego: 180 m?
Powierzchnia utwardzonych poboczy z kruszywa famanego: 110 m2
Dtugos$¢ budowanych rowéw: 141,91 m.b.

1.2.2. Branza sanitarna

W zakresie branzy sanitarnej projektuje sie:
Projektuje sie budowe sieci kanalizacji deszczowej z rur PP K2 SN8 DN400 mm, PP K2 SN8 DN300 mm, budowe wpustu deszczowe-
go wraz z przykanalikiem z rur PP K2 SN8 DN200 mm.

Catkowita dtugo$¢ projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej wynosi: 62,8 m.b. (dtugos¢ sieci 52,6 m.b. , dtugos¢ przykanalika de-
szczowego: 10,2 m.b.)

Il. Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389

3. Jednostkowe naktady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjeto wg katalogéw KNR, KNNR, KSNR i innych

4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztow posredniech "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg cen rynkowych
dla regionu Swietokrzyskiego.

5. Ceny jednostkowe pracy sprzetu i transportu technologicznego przyjeto na podstawie cennikéw ustugodawcéw i baz
sprzetowych oraz wg ogdéinodostepnych informatoréw cenowych

6. Ceny materiatéw przyjeto wg ogoélnodostepnych informatoréw cenowych (Intercenbud)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- katalogi naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w ,opisie podstawy wyceny”,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

- przedmiar robot,

llosci oraz rodzaj rob6t zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami podanymi w spe-
cyfikaciji

technicznej wykonania i odbioru rob6t. Podane w przedmiarze robét katalogi naktadéw rzeczowych nie stanowig podstawy wyceny robo6t
dla Wykonawcy.

Wskazujg jedynie publikacje opisujaca zakres podstawowych czynnosci technologicznych, jakie nalezy w danej pozycji wykonacé.
Pozycje w przedmiarze rob6t opisujg prace w sposoéb skrécony. Z reguty opis ten niepowiela petnego zakresu prac i metod wykonania
podanych w ST. Przy wycenie przyja¢ nalezy, ze poszczeg6ine pozycje przedmiaru rob6t zawierajg wszystkie czynnosci,

materiaty oraz sprzety konieczne do catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
sztukag budowlang i obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiar nalezy rozpatrywaé tgcznie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
1 BRANZA DROGOWA
11 Prace przygotowawcze i rozbiérkowe
1 KNR-W 2- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym m
d.1.1]/01 0113-
03
179.98 m 179.980
RAZEM | 179.980
2 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3  |m2
d.1.1|0803-03 |cm - nawierzchnia ulicy Podmiejskiej
Krotnos¢ = 3
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
1.2 Wycinka drzew
3 KNR 2-01 |Wycinka lasu o powierzchni~0,3 ha (Zaktada sie szacunkowo gestos¢ 5 tys szt./ha) - wy- |ha
d.1.2|0103-03 |cinka drzew w graniach catego projektowanego pasa drogowego.
0.3 ha 0.300
RAZEM 0.300
4 KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni - po wycince lasu ~0,3 ha (Zaktada sie szacunkowo ges-  |ha
d.1.2/0105-03 |tos¢ 5 tys szt./ha) - karczowanie pni w graniach catego projektowanego pasa drogowego.
poz.3 ha 0.300
RAZEM 0.300
5 KNR 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 5 km - miejsce wskazane przez Zamawiajacego (ma- |m3
d.1.2|0110-01 |teriat Inwestora)
0.2*p0z.3*5000 m3 300.000
RAZEM | 300.000
6 KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 5 km mp
d.1.2/0110-02
0.17*p0z.3*5000 mp 255.000
RAZEM | 255.000
7 KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 5 km mp
d.1.2/0110-03
0.42*p0z.3*5000 mp 630.000
RAZEM | 630.000
8 KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie, korai |m2
d.1.2|0111-01 |wrzos) ze spaleniem na miejscu - caly teren przeznaczony pod inwestycje wraz z terenem
kalk. wtas- |niezbednym do realizacji robét budowlanych
na
4000 m?2 4000.000
RAZEM |4000.00
0
1.3 Roboty ziemne
9 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.|m3
d.1.3|0206-02 |lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
(1140+poz.1*2.4)*1 m3 1571.952
RAZEM |1571.95
2
10 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |[m2
d.1.3|/0103-04 |w gruncie kat. I-IV
1140+poz.1*2.40 m?2 1571.952
RAZEM |1571.95
2
11 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV |m2
d.1.3/0101-01 |gtebokosci 20 cm - pod chodnik
382 m?2 382.000
RAZEM | 382.000
12 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |[m2
d.1.3|0103-04 |w gruncie kat. I-IV- pod chodnik
poz.11 m?2 382.000
RAZEM | 382.000
13 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV |m2
d.1.3|/0101-01 |gtebokosci 20 cm - pod zjazdy
Krotnos¢ = 1.5
120 m?2 120.000
RAZEM | 120.000
14 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |[m2
d.1.3|0103-04 |w gruncie kat. I-IV- pod zjazdy
poz.13 m?2 120.000
RAZEM | 120.000
15 |KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 5 km grunt.kat. 1l ms3
d.1.3/0108-02
analogia
poz.11*0.2+poz.13*0.3 m3 112.400
RAZEM | 112.400
1.4 Utozenie obrzezy oraz kraweznikéw betonowych
16 |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1.4]0402-04
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(180.00+80.00)*0.072 m3 18.720
RAZEM 18.720
17 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.4/0403-03 |wej
180.00 m 180.000
RAZEM | 180.000
18 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.4/0403-03 |wej
80.00 m 80.000
RAZEM 80.000
19 |KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem - pod obrzeza m3
d.1.4]0402-04
poz.20*0.0335 m3 10.553
RAZEM 10.553
20 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
d.1.4|0407-05 |niem spoin zaprawg cementowg
315.00 m 315.000
RAZEM | 315.000
21 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po  |m2
d.1.4|0105-05 |zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
75%0.6 m?2 45.000
RAZEM 45.000
22  |KNR-W 2- |Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi m?2
d.1.4/01 0520-
01
75%0.6 m?2 45.000
RAZEM 45.000
15 Konstrukcja jezdni
23 |KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i za- m2
d.1.5|0104-07 |geszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - pospotka zagesz-
analogia |czona mechanicznie
Krotnos¢ = 2.5
p0z.30+p0z.1*2.40 m2 1571.952
RAZEM |1571.95
2
24 |KNR AT- |Warstwa ulepszonego podtoza 20 cm: grunt stabilizowany spoiwem drogowym o klasie m?2
d.1.5/03 0201- |wytrzymatosci C3,0/4,0
01
analogia
poz.30+poz.1*2 m2 1499.960
RAZEM |1499.96
0
25 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm: m?2
d.1.5/0114-05 |podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5 stabilizowanej mechanicznie
Krotnos¢ = 1.333
poz.30+poz.1*0.40 m?2 1211.992
RAZEM |1211.99
2
26 |KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttucznio- |m2
d.1.5|03 0202- |wej lub z gruntu stabilizowanego cementem
01
poz.25 m?2 1211.992
RAZEM |1211.99
2
27 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfalto- |m2
d.1.5/0310-01 |wa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
p0z.30+p0z.1*0.05 m?2 1148.999
RAZEM |1148.99
9
28 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfalto- |m2
d.1.5|0310-02 |wa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
poz.27 m?2 1148.999
RAZEM |1148.99
9
29 |KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub na-  |m2
d.1.5|03 0202- |wierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
02
poz.27 m?2 1148.999
RAZEM |1148.99
9
30 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfal- |m2
d.1.5|0310-05 |towa - grubos¢ po zageszczeniu 3 cm
1140.00 m?2 1140.000
RAZEM |1140.00
0
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31 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna asfal- |m2
d.1.5|0310-06 |towa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
poz.30 m?2 1140.000
RAZEM |1140.00
0
1.6 Rowy przydrozne oraz wykonanie skarp
32 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat.|m3
d.1.6|0206-02 |lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
135 m3 135.000
RAZEM | 135.000
33 |KNR-W 2- |Plantowanie skarp i dna rowow - kat. gruntu I-Il przy robotach wodno-melioracyjnych m?2
d.1.6/01 0507-
01
335 m?2 335.000
RAZEM | 335.000
34 |KNR-W 2- |Umocnienie skarp rowu ptytami prefabrykowanymi azurowymi m?2
d.1.6/01 0520-
01
266 m?2 266.000
RAZEM | 266.000
35 |KNNR-W |Umacnianie skarp wykopdw i nasypdw - humusowanie z obsiewem, humus gr 5 cm m?2
d.1.6/102111-
05
poz.33 m2 335.000
RAZEM | 335.000
36 |KNNR-W |Formowanie i zageszczanie nasypdw mechanicznie z gruntu niespoistego kat. I-1l ztozo- |m3
d.1.6(10 2209- |nego w odktadzie - Miejscowe uzupetnienie przeciwskarpy rowu
04
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
1.7 Przepusty w ciggu rowu pod zjazdami
37 |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.|m3
d.1.7|0205-03 |I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 5 km
0.7*0.8*7.50 m3 4.200
RAZEM 4.200
38 |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa m3
d.1.7]0605-01
7.5*0.5*0.2 m3 0.750
RAZEM 0.750
39 |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa piaskowa m3
d.1.7]0605-01
analogia
0.5*0.05*7.50 m3 0.188
RAZEM 0.188
40 |KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm m
d.1.7|/0605-06
analogia
7.5 m 7.500
RAZEM 7.500
41 KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank
d.1.7]0605-04 .
2 Sciank 2.000
RAZEM 2.000
42 |KNNR 1 |Zasypanie wykopdw.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spychar- |m3
d.1.7|0214-05 |kami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
I1I-1V - pospotka zageszczona mechanicznie - zasypanie przepustow
0.5*7.50 m3 3.750
RAZEM 3.750
1.8 Wykonanie nawierzchni chodnika
43 |KNR AT- |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych - pospétka stabilizo- |m?2
d.1.8|03 0201- |wana spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C1,5/2 grubo$é warstwy po zageszcze-
02 niu 20 cm
analogia |Krotnos¢ = 0.75
poz.11 m?2 382.000
RAZEM | 382.000
44 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - thu- |m2
d.1.8/0114-07 |czen frakcji 0-31.5mm
analogia |Krotnosé = 1.25
poz.43 m?2 382.000
RAZEM | 382.000
45 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-|m?2
d.1.8/0511-03 |kowej
poz.43 m?2 382.000
RAZEM | 382.000
1.9 Wykonanie nawierzchni zjazdow

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14841 Uzytkownik: ST PROJEKT Jacek Staniek




15.04.2022 - Bilcza .KST OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
46 |KNR AT- |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu mieszarek stacjonarnych - pospétka stabilizo- |m?2
d.1.9|03 0201- |wana spoiwem drogowym o klasie wytrzymatosci C1,5/2 grubo$é warstwy po zageszcze-
02 niu 20 cm
analogia
poz.13 m?2 120.000
RAZEM | 120.000
47 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - thu- |m2
d.1.9]/0114-07 |czen frakcji 0-31.5mm
analogia |Krotnosé = 2.5
poz.46 m?2 120.000
RAZEM | 120.000
48 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-|m?2
d.1.9]/0511-03 |kowej
poz.46 m?2 120.000
RAZEM | 120.000
1.10 Pobocza
49 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - |m2
d.1.1|0114-03 |pobocza z kruszywa tamanego o frakgcji 0-31.5
0 Krotnos¢ = 1.25
110 m?2 110.000
RAZEM | 110.000
1.11 Zbiornik retencyjno-infiltracyjny
50 |KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi o ms3
d.1.1|0210-03 |poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV (cze$¢ gruntu na odktad przeznaczona do wykona-
1 nia nasypu (skarpy) zbiornika
90 m3 90.000
RAZEM 90.000
51 KNR-W 2- |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach - grunt kat. VII (zwietrzelina gli-  |m3
d.1.1|01 0112- |niasto-kamienista)
1 03
205 m3 205.000
RAZEM | 205.000
52 |KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-IV |m3
d.1.1|0202-06 |z transportem urobku na odlegtos¢ do 5 km samochodami samowytadowczymi
1
410 m3 410.000
RAZEM | 410.000
53 |KNR 9-11 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o umiarko- |m2
d.1.1|0101-02 |wanej nosnosci sposobem recznym- -geowtdkning polipropylenowa wykonang z wiékien
1 analogia |[ciagtych (min. 300g/m2), UWAGA: W podanej ilosci nie uwzglednia sie zaktadow itp. wy-
nikajacych z metody utozenie geowtdkniny
450 m?2 450.000
RAZEM | 450.000
54 |Kalkulacja |Montaz skrzynek rozsgczajgcych o wymiarach 1200x600x600 wykonanych z PP-B (poli- |szt.
d.1.1 |wtasna propylenu), Wytrzymato$¢ na maksymalne obcigzenie pionowe minimum 600 kN/m2.
1 analogia |(uwzglednia sie rowniez montaz dna skrzyni oraz montaz $cian bocznych na zewnetrz-
nych skrzyniach)
170 szt. 170.000
RAZEM | 170.000
55 |KNNR-W |Formowanie i zageszczanie nasypdw mechanicznie z gruntu niespoistego kat. I-1l ztozo- |m3
d.1.1[10 2209- |nego w odktadzie - Wykonanie skarpy zewnetrznej zbiornika
1 04
90 m3 90.000
RAZEM 90.000
56 |KNR 9-11 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o umiarko- |m2
d.1.1/0101-02 |wanej no$nosci sposobem recznym- -geowtdkning polipropylenowa wykonang z widkien
1 analogia |ciggtych (min. 300g/m2), UWAGA: W podanej ilosci nie uwzglednia sie zaktaddw itp. wy-
nikajacych z metody utozenie geowtdkniny
140 m?2 140.000
RAZEM | 140.000
57 |KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie |m2
d.1.1|0104-01 |reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - wykonanie warstwy z piasku na dnie
1 analogia |zbiornika
127 m?2 127.000
RAZEM | 127.000
58 |KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie |m2
d.1.1|0104-01 |reczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - wykonanie warstwy z piasku na skar-
1 analogia |pie zbiornika
Krotnos¢ = 0.5
250 m?2 250.000
RAZEM | 250.000
59 |KNR-W 2- |Umocnienie dnia i skarpy zbiornika ptytami prefabrykowanymi azurowymi m?2
d.1.1]01 0520-
1 01
190 m?2 190.000
RAZEM | 190.000
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60 |KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - obsianie ze- m?2
d.1.1|0510-01 |wnetrznej skarpy zbiornika (skarpa nasypu)
1 Krotnos¢ = 2
40 m2 40.000
RAZEM 40.000
61 KNR 2-31 |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie |m?2
d.1.1|0104-01 |reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - wykonanie warstwy z pospétki za-
1 analogia |geszczonej mechanicznie - (Rampa zbiornika)
Krotnos¢ = 2.5
45 m2 45.000
RAZEM 45.000
62 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - m2
d.1.1|0114-07 |(Rampa zbiornika)
1 Krotnos¢ = 3.125
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
63 |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warst- |m2
d.1.1|0105-07 |wy po zageszczeniu (Rampa zbiornika)
1 Krotnos¢ = 2
53 m?2 53.000
RAZEM 53.000
64 |KNR-W 2- |Umocnienie skarp oraz jezdni dojazdu do zbiornika ptytami prefabrykowanymi azurowymi |m2
d.1.1|01 0520- |(rampa zbiornika)
1 01
53 m?2 53.000
RAZEM 53.000
1.12 Montaz ogrodzenia zbiornika
65 |KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu IV) - dot.
d.1.1|0312-11  |pod ogrodzenie panelowe
2
55 dot. 55.000
RAZEM 55.000
66 |KNR 4-01 |Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci do 20 cm z betonu monolitycznego - obeto- |m3
d.1.1]/0203-02 |nowanie stupkow
2
0.5*0.5*0.8*55 m3 11.000
RAZEM 11.000
67 |KNR 2-31 |Podmuréwka prefabrykowana pod ogrodzeia panelowe m
d.1.1]0403-04
2 analogia
90.3 m 90.300
RAZEM 90.300
68 |KNR 2-02 |Kompletny montaz ogrodzenia panelowego wys. 150 cm (w tym stupki, panele, obejmy m?2
d.1.1]1805-11 |itp.,)
2 analogia
90.3 m?2 90.300
RAZEM 90.300
69 |KNR 2-25 |Kompletny montaz bramy (L=550cm, H=150cm) szt
d.1.1]0312-01
2 analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.13 Wykonanie zjazdu z kruszywa dolamitowego do zbiornika
70 |KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-1V gteboko$ci  |m2
d.1.1/0101-01 |20 cm
3
180.00 m?2 180.000
RAZEM | 180.000
71 |KNR 4-01 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 5 km grunt.kat. 111 m3
d.1.1]/0108-02
3 analogia
poz.70*0.2 m3 36.000
RAZEM 36.000
72 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.1.1|/0103-04 |w gruncie kat. I-IV
3
poz.70 m2 180.000
RAZEM | 180.000
73 |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm - thu- |m2
d.1.1/0114-07 |czen frakcji 0-31.5mm - kruszywo dolomitowe
3 analogia |Krotnosé = 2.5
poz.70 m?2 180.000
RAZEM | 180.000
1.14 Stata organizacja ruchu
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74 |KNR 2-31 |Wykonanie kompletnego oznakowania pionowego zgodnie z dokumentacjg projektowag kpl.
d.1.1]0703-01
4 analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75 |KNR 2-31 |Wykonanie kompletnego oznakowania poziomego zgodnie z dokumentacjg projektowg kpl.
d.1.1]0706-04
4 analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA
2.1 |45232000- Roboty przygotowawcze i towarzyszace
2
76 |KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym m
d.2.1{0111-01
analogia
62.8 m 62.800
RAZEM 62.800
2.2 |45111200- Roboty ziemne
0
77 |KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymi o ms3
d.2.2|0210-03 |poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
(p0z.961.4*2.2+p0z.97*1.2*2.2+p0z.98*1*2.0)*50% m3 85.85
RAZEM 85.85
78 |KNR-W 2- |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach - grunt kat. VII (zwietrzelina gli-  |m3
d.2.2|01 0112- |niasto-kamienista)
03
(p0z.96*1.4*2.2+p0z.97*1.2*2.2+p02.98*1*2.0)*50% m3 85.850
RAZEM 85.850
79 |KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3
d.2.2|0307-04 |gruntach wilgotnych; kat. IlI-IV
analogia
(p0z.961.4*2.2+p0z.97*1.2*2.2+p0z.98*1*2.0)*50% m3 85.850
RAZEM 85.850
80 |KNNR 1 |Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 |m3
d.2.2|0212-02 |- 0.25 m3 w gr.kat. Il
((p0z.100*2.272.2*2.5)+(p0z.102*1.5*1.5*2.2))*50% m3 14.575
RAZEM 14.575
81 |KNR-W 2- |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopach - grunt kat. VII (zwietrzelina gli-  |m3
d.2.2|01 0112- |niasto-kamienista)
03
((p0z.100*2.2*2.2*2.5)+(p0z.102*1.5*1.5*2.2))*50% m3 14.575
RAZEM 14.575
82 |KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w m3
d.2.2|0307-04 |gruntach wilgotnych; kat. IlI-IV
analogia
((p0z.100*2.272.2*2.5)+(p0z.102*1.5*1.5*2.2))*50% m3 14.575
RAZEM 14.575
83 |KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z transportem m3
d.2.2|0221-04 |urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach;
grunt kat. Il
p0z.77+p0z.79+p0z.80+p0z.82 m3 200.850
RAZEM | 200.850
84 |KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro- |m3
d.2.2|0208-02 |gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
poz.83 m3 200.850
RAZEM | 200.850
85 |KNNR 1 |Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi  |m2
d.2.2|0313-04 |(wypraskami) w gruntach wilgotnych; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt kat. lll-1V
analogia
poz.96*2*2 m2 182.800
RAZEM | 182.800
86 |KNNR 1 |Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi  |m2
d.2.2|0313-08 |(wypraskami) w gruntach wilgotnych; ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za kazdy dalszy rozp. 1
analogia |m szer.w gruncie kat. IlI-IV
poz.85 m2 182.800
RAZEM | 182.800
87 |KNNR 1 |Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3,0 m pod komory, |m2
d.2.2|0315-04 |studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach wilgotnych; kat.I-IV wraz z rozbiérka
analogia
((poz.100*2.2*2.0)+(p0z.102*1.5*2.0))*2 m?2 23.600
RAZEM 23.600
88 |KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm ms3
d.2.2/1411-02
((p0z.96+p0z.97+p0z.98)*0.5*0.15)+(p0oz.102*0.7*0.7*0.15) m3 4.551

-8-
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RAZEM 4.551
89 |KNNR 4 |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm - (Plyta fundamentowa betonowa) m3
d.2.2/1410-03
(poz.100*1.6*1.6)*0.2 m3 1.024
RAZEM 1.024
90 |KNNR 4 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm ms3
d.2.2/1411-03
poz.100*1.6*1.6*0.2 m3 1.024
RAZEM 1.024
91 |KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.2/0501-05
p0z.96*(1.4*0.72-3.14*0.22"2)+p0z.97*(1.2*0.62-3.14*0.16"2)+p0z.98*(1*0.5-3.14*0.142) |m3 46.578
RAZEM 46.578
92 |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.2.2|0236-01
analogia
poz.91 m3 46.578
RAZEM 46.578
93 |KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z transportem m3
d.2.2|0220-03 |urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km lub na odktad w gruncie kat. I-Il - dostar-
analogia |czenie materiatu dla wymiany gruntu
p0z.83-(p0z.88+p0z.89+p0z.90+p0z.91+(p0z.96*3.14*0.22*0.22) +(p0z.97*3.14*0.15*0.15) |m3 140.108
+(p0z.98*3.14*0.1*0.1))
RAZEM | 140.108
94 |KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro- |m3
d.2.2|0208-02 |gach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
poz.93 m3 140.108
RAZEM | 140.108
95 |KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych spychar- |m3
d.2.2|0214-03 |kami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) -
kat.gr. Il
po0z.93 m3 140.108
RAZEM | 140.108
2.3 |45231300- Roboty montazowe
8
96 |KNNR 4 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm - rury PP m
d.2.3/1308-06
45.7 m 45.700
RAZEM 45.700
97 |KNNR 4 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm - rury PP m
d.2.3/1308-05
4.6 m 4.600
RAZEM 4.600
98 |KNNR 4 |Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm - rury PP m
d.2.3/1308-03
9.4 m 9.400
RAZEM 9.400
99 |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego - analogia |m
d.2.3]0219-01
p0z.96+p0z.97+p0z.98 m 59.700
RAZEM 59.700
100 |[KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3 m |stud.
d.2.3/1413-03
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
101 |[KNNR 4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 |[0.5 m]
d.2.3/1413-04 |m rdznicy gteb. stud.
- [0.5m]| -2.000
stud.
RAZEM -2.000
102 |KNNR 4 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i koszem na zanie- szt.
d.2.3(1424-02 |czyszczenia bez syfonu
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103 |KNNR 4 |Prdba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.3/1610-02 préb.
poz.102 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
104 |KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2.3/1610-04 préb.
7 odc. -1 7.000
proéb.
RAZEM 7.000
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105 |KNNR 4 |Prdba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.2.3/1610-05 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
106 |KNR 2-31 |Obudowy wylotéw kolektoréw o $r. 40 cm z betonu, (Wlot prefabrykowany - kompletny szt.
d.2.3|0602-03 |montaz wylotu)
szt. 1.000
RAZEM 1.000
107 |KNR 2-31 |Obudowy wylotéw kolektoréw o $r. 30 cm z betonu, (Wylot prefabrykowany - kompletny  |szt.
d.2.3|0602-03 |montaz wylotu)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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