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Oprawy podzielono na trzy rodzaje z uwagi na barwę źródła światła, które zamontowane zostanie w oprawach. Moc żródła światła należy dobrać z Inwestorem na etapie prób funkcjonalnych. Oprawy oznaczone literą A należy wyposażyć w żarówkę dającą zielone światło. Oprawy skierowane mają być w kierunku dworca kolejowego. Oprawy oznaczone literą B należy wyposażyć w żarówkę dającą białą barwę światła. Oprawy skierowane mają być w kierunku osi drogi prowadzącej do pomnika. Oprawy należy montować w stałej odległości od kraweżnika. Odległość środka oprawy od krawężnika ustalono na 25cm.  Oprawy oznaczone literą C należy wyposażyć w żarówkę dającą czerwone światło. Oprawy skierowane mają być w kierunku dworca kolejowego.

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 

AutoCAD SHX Text
103/13

AutoCAD SHX Text
88.8

AutoCAD SHX Text
88.8

AutoCAD SHX Text
pl.Lotników

AutoCAD SHX Text
dr

AutoCAD SHX Text
kp.

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
A 

AutoCAD SHX Text
C 

AutoCAD SHX Text
C 

AutoCAD SHX Text
C 

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B


	Arkusze i widoki
	Model


