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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) oswiadczam, ze projekt przebudowy
placu lotnikéw w Swidwinie na dziatce nr 103/13 obreb 007 m. Swidwin sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j
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1. Dane ogdlne

1.1 Inwestor
Gmina Miejska Swidwin , Plac Konstytucji 3 maja 1, 78-300 Swidwin

1.2 Inwestycja
Przebudowa placu lotnikéw dz. nr 103/13, obreb nr 007 m. Swidwin

1.3 Podstawa opracowania
Projekt opracowano na zlecenie inwestora: Gmina Miejska Swidwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1,

78-300 Swidwin. Podstawe opracowania stanowity

° zlecenie Inwestora,
. informacja uzyskana od inwestora
. ogledziny terenu wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji budowlane;j
. obowigzujgce normy i przepisy budowlane
. obowigzujgce przepisy bhp
. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
1.4 Lokalizacja i stan prawny

Dysponentem dziatki nr 103/13 obr. 007 m. Swidwin jest Gmina Miejska Swidwin

15 Zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu przebudowy placu lotnikdw Swietlicy.
Inwestycja ma na celu:

e wykonanie nowego chodnika oraz podejscia pod pomnik lotnikéw,

e wykonanie nowego murka oporowego,

e wykonanie nowych schodéw terenowych,

e wykonanie nowego oswietlenia terenu oraz podejscia pod pomnik lotnikdw,

e wykonanie nasadzen

2. Stanistniejacy

Czesc dziatki objeta opracowanie tj. ,,Plac lotnikdw” na przewazajacym obszarze stanowi teren ptaski
od strony poétnocnej sasiaduje z petlg autobusowg, od strony wschodniej i potudniowej z ulicg
Kotobrzeska. Plac lotnikéw z trzech stron tj. pétnocnej, potudniowej i wschodniej oddzielony jest od
infrastruktury technicznej pasem zieleni o nachyleniu poprzecznym w kierunku placu. Od strony
zachodniej sgsiaduje z dworcem PKP. W czesci centralnej palcu usytuowany zostat pomnik lotnikéw
w postaci samolotu MIG-17 usytuowanym na betonowym postumencie. Do pomnika z kierunku
zachodniego prowadzi nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej. Pomnik lotnikdw z trzech stron
okraza chodnik wykonanym z kostki betonowej. Chodnik okrgzajgcy pomnik zostat oddzielony od
pasa zieleni betonowym murkiem oporowym o wysokosci ok. 40 cm. Na terenie placu wzdtuz
chodnika znajduje sie istniejgce oswietlenie terenu w postali lamp parkowych.



3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na terenie ,Placu lotnikow” zaprojektowano przebudowe istniejgcych nawierzchni utwardzonych
oraz wykonanie nowego murka oporowego w technologii murowanej z czerwonej cegty klinkierowej
w celu nawigzania architektonicznego do znajdujgcego sie nieopodal plac dworca PKP. Ponadto
przebudowie podlegajg réwniez schody terenowe przy ktdérych to zaprojektowano obustronne
barierki ze stali nierdzewnej. Przebudowywany chodnik okrgzajagcy pomnik zostanie wyniesiony
wzgledem istniejgcej rzednej o ok. 10-15 cm z uwagi na uktad korzeniowy drzew. Ponadto projekt
zaktada odsuniecie trasy chodnika od istniejagcych drzew w celu ochrony drzewostanu.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nowe oprawy oswietleniowe montowane na
slupach oswietlenia parkowego wysokosci 4m, wykonanie nowego oswietlenia podejscia pod
pomnik w postaci opraw gruntowych oraz wymiane dwéch projektoréw oswietlajgcych pomnik.

4. Uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie istniejgca instalacja elektryczna oswietleniowa
5. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Nawierzchnie chodnikéw, schodéw terenowych oraz podejscie pod pomnik wraz z kraweznikami i
obrzezami betonowymi nalezy rozebraé. Rozbidrce podlega rowniez betonowy murek oporowy wraz
z fundamentem. Materiat z rozbidrki w postaci kostki betonowej oraz obrzezy i kraweznikdw wywiez¢
w miejsce uzgodnione z Inwestorem. Pozostaty materiat w postaci gruzu betonowego powstatego w
wyniku rozbidrki podbudowy betonowej pod nawierzchnie oraz rozbiérki murka oporowego nalezy
wywiez¢ z terenu objetego opracowaniem i zutylizowac.

Elementy wyposazenia placu tj. tawki parkowe, kosze na $mieci, stupy oswietleniowe wraz z
oprawami nalezy zdemontowac i wywiez¢ w miejsce uzgodnione z inwestorem.

6. Nawierzchnie utwardzone

Szeroko$¢ chodnika zaprojektowang stata na catej dtugosci i wynosi 2,50 m z wyjatkiem czesci
wschodniej przy kamieniu pamigtkowym dla uczczenia pamieci polegtych zotnierzy w walkach o
Swidwin ktérej zaprojektowano poszerzenie zmienne do maksymalnej wartosci 4,76 m.

Konstrukcja nawierzchni chodnika :
o kostka betonowa gr. 6cm
e podsypka piaskowo cementowa gr. 5cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 10 cm
e piaskowa warstwa odsgczajgca gr. 10 cm

Podstawowy spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2% w kierunku terenu zielonego.
Zaprojektowano réwniez spadki podtuzne nawierzchni chodnika ktére wynikajg z réznic
uksztaltowania terenu. W celu likwidacji barier architektonicznych wtaczenia chodnika do istniejgcej
nawierzchni od strony zachodniej zaprojektowano ze spadkiem o nachyleniu maks. 5% na odcinku ok.
4,50 m.

Zgodnie z uzgodnieniami i poleceniem Inwestora wbudowany materiat na nawierzchnie chodnika i
obrzeza majg by¢ identyczne do wbudowanych na przebudowanej ulicy 3 Marca oraz Kotobrzeskie;j.
W zwigzku z powyzszym na chodnikach zostanie wbudowana kostka betonowa trzyelementowa
Gredos koloru melanz i z6ttego. Podejscie pod pomnik zostanie wykonane z kostki trzyelementowej
Gredos koloru grafitowego oraz szarego.



7. Elementy wyposazenia

e tawka z oparciem montowana na murku o konstrukcji stalowej malowanej koloru szarego ,
siedzisko i oparcie drewno egzotyczne olejowane

e Kosz na $mieci o poj. 70 | w obudowie stalowej malowanej i drewnianej z drewan
egzotycznego olejowanego.




8. Nasadzenia

8.1 Dane ogdlne
Dziatania projektowe na terenie inwestycji majg na celu wprowadzenie nasadzern ozdobnych.
Projektowane nasadzenia majg za zadanie wzbogacic¢ zasoby zieleni.

e Deren kanadyjski

e Barwinek Pospolity




e Irga Dammera

8.2 Program roboét

PRACE PRZYGOTOWAWCZE
e Zabezpieczenie terenu inwestycji.
e Usuniecie starej darni.
e Usuniecie Smieci.
e Przeprowadzenie prac rozbiérkowych.

e Przeprowadzanie prac zwigzanych z wyréwnaniem terenu.
NASADZENIA ROSLIN

e Wytyczenie nasadzen w terenie;

e Sadzenie roslin;

e Sciétkowanie powierzchni pod roslinami;

e Zabezpieczenie posadzonych drzew tréjnogiem;

e Podlanie posadzonych drzew, krzewow, bylin.

e Przygotowanie nasadzen do odbioru



8.3 Szczegoty wykonania

Teren winien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, a nastepnie wyréwnany.
Prace zwigzane z przygotowaniem gleby nalezy wykonac¢ jesienig lub wczesng wiosna.

Chwasty nalezy zniszczy¢ przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje
Ochrony Roslin. Zaleca sie na kilka miesiecy przed planowanym sadzeniem wykonanie oprysku
systemicznym, dolistnym herbicydem (np. Roundup), ktéry w ciggu 6-8 tygodni zniszczy wszystkie
chwasty wraz z ich podziemnymi cze$ciami.

Sadzenie krzewdw i bylin do dotéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach. Doty pod bryty
korzeniowe zaprawic ziemig urodzajna.

Korzenie krzewéw powinny by¢ otoczkowane hydrozelem lub ziemia urodzajna powinna by¢
wymieszana z hydrozelem (w postaci granulatu) w ilosci 0,005 kg na 1 krzew; po posadzeniu nalezy
(w odstepach czasu) 2 x obficie podla¢ rosline i ziemie, by uwodni¢ hydrozel. Hydrozel — zel
polimerowy w formie granulatu (usieciowany poliakrylen potasu), bez dodatkéw mineralnych,
posiadajgcy zdolnos¢ absorbowania i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do
otoczenia.

Glebe pod roslinami nalezy mulczowa¢ 5 cm warstwg zrebkéw uzyskanych ze zmielenia gatezi
usuwanych drzew lub kory sosnowe;j.

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.

8.4 Materiat sadzeniowy

Drzewa i krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkotkarskiej. Krzewy
powinny by¢ dwa razy szkétkowane. Krzewy powinny mieé¢ minimum trzy pedy z typowymi dla
odmiany rozgatezieniami. Rosliny powinny by¢ pojemnikowane i oznakowane etykietg zawierajgcg
dane identyfikacyjne (nazwa tacinska, wysokos¢ rosliny, rodzaj pojemnika).

Materiat szkétkarski powinien ponadto posiadac cechy zgodne z normg PN-R-67022 i PN-R-67023 i
pochodzi¢ z rodzimych szkotek.

Uzyty do nasadzen materiat:

e Rosliny powinny by¢ zgodne z normami PN-R-67023, PN-R-67022 oraz zaleceniami
jakosciowymi dla ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

e Rosliny powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwa facinska, forma,
wyborem, wysokoscig pnia i nr normy;

e Drzewa powinny mie¢ obwdéd pnia 16-18 cm lub 14-16 cm (w zaleznosci od odmiany);

e Korony drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany;

e Drzewa lisciaste powinny by¢ prowadzone w szkétce, jako solitery, mie¢ forme pienng i
korone uksztattowang na wysokosci okoto 200 — 250 cm;



Krzewy lisciaste powinny mie¢ wysokos$¢ ok. 15-60 cm (w zaleznosci od odmiany);
Krzewy iglaste powinny miec srednice ok. 30-40 cm;

Rosliny powinny byé, co najmniej dwukrotnie szkdtkowane;

Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pakiem szczytowym;

System korzeniowy drzew i krzewdw powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na
korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete;

Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien by¢ zdrowy, wolny od szkodnikéw i
patogendw, oraz pozbawiony ran i sladéw po swiezych cieciach.

Niedopuszczalne wady:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

$lady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach nadziemnych
martwice i pgkniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka

wigcej niz cztery niecatkowicie zaro$nigte blizny na przewodniku

8.5 Podtoie

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastéw. Powinna zapewniac roslinom
odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowata.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

Optymalny skfad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
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- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
e zawartosc fosforu (P205) > 20 mg/m?2;

e zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2.

8.6 Nawozy

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

8.7 Sciétkowanie

Do sciétkowania zaleca sie zastosowanie zrebkéw uzyskanych ze zmielenia gatezi usuwanych drzew
lub kory sosnowej. Kora do $cidtkowania musi by¢ przekompostowana i pozbawiona patogendow
grzyboéw. Zaleca sie zastosowanie na glebach przepuszczalnych 5 cm warstwy mulczu
drobnoziarnistego lub 10 cm warstwy mulczu gruboziarnistego, na glebach o gorszym drenazu nalezy
zastosowac warstwe 2 cm mulczu drobnoziarnistego i 5 cm mulczu gruboziarnistego.
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9. Branzia elektryczna — opis techniczny

9.1 Oswietlenie

linii kablowych. Zaprojektowane nowe oswietlenie, zwiekszono ilos¢ punktéw oswietlenia w postaci
opraw na stupach oraz zmieniono ich lokalizacje. Dodatkowo przewidziano oswietlenie w postaci
opraw najazdowych w Sciezce prowadzgcej do postumentu pomnika. Nowoprojektowane oswietlenie
nalezy zasili¢ poprzez wykorzystanie bezpiecznika starej instalacji w istniejgcej szafce sterujgcej
oswietleniem. Nie zaktada sie zadnych prac zwigzanych z modernizacjg istniejgcej szafki.

Do opracowania przyjeto aluminiowe stupy stozkowe o wysokosci h=4m, mocowane do
fundamentu betonowego. Stupy potaczy¢ z przebiegajgcyg bednarka. Kazdy stup nalezy wyposazy¢ w
przygotowanym otworze rewizyjnym w zfgcza izolowane kablowe. Ztgcza bezpiecznikowe nalezy
wyposazy¢é w bezpiecznik topikowy 6A dla kazdej oprawy oswietleniowej. Zaprojektowano
oswietlenie w technologii LED.

Do montazy bezposrednio na stupie dobrano oprawy o mocy 36W, ktérych strumien wynosi
4000Ilm. Temperatura barwowa 4000K. Skutecznos$¢ $wietlna na poziomie 111,1 Im/W. Oprawy
wyposazone w daszek uksztattowany z blachy aluminiowej malowany na kolor czarny, mrozony klosz
cylindryczny, o srednicy 20cm, wykonany z PMMA. Korpus oprawy to wysokocisnieniowy odlew
aluminiowy. Ostona osprzetu elektrycznego wykonana z poliweglanu. Przewidywany czas eksploatacji
okreslony parametrem L90B10 to powyzej 100000h.

Dodatkowo zaprojektowano oprawy najazdowe z oswietleniem LED GU10 w trzech barwach.
Oprawa montowana jest w dotaczonej puszce instalacyjnej. Oprawa wykonana z wysokogatunkowej
stali nierdzewnej 304. Przy zakupie nalezy wybrac¢ pierscienn jednokierunkowy. Moc zrédta swiatta
nalezy dobraé z Inwestorem na etapie préb funkcjonalnych.

Zaplanowana wymiane dwodch istniejgcych naswietlaczy zamontowanych na postumencie i
os$wietlajgcych samolot. Dobrano projektory LED o cylindrycznym ksztatcie o mocy 100W, ktoérych
strumien wynosi 7495Im. Temperatura barwowa 4000K. Skuteczno$é $wietlna na poziomie 75Im/W.
Kat rozsytu swiatta to 15 stopni. Materiat korpusu to odlew z aluminium a soczewka wykonana jest z
poliweglanu. Oprawa w klasie IP66 oraz IKO6.

9.2 Sposéb uktadania kabli

Kabel w ziemi nalezy ukfadac linig falistg z zapasem 3%. Kabel uktadaé¢ na 10 cm warstwie
piasku. Co 10m, na koricach kabla oraz przy obu stronach przepustéw, zastosowac opisy zawierajgce
typ kabla, rok utozenia i przeznaczenie. Utozony kabel nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o grub. 20 cm i przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim o szerokosci 20cm. Wszystkie skrzyzowania, zblizenia kabli z
istniejgcym  uzbrojeniem  podziemnym  nalezy  wykona¢ zgodnie z N  SEP-004.

W przypadku napotkania podczas prac ziemnych istniejgcej infrastruktury nalezy kable
zabezpieczyé rurg ostonowg dwudzielng w kolorze niebieskim.
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9.3 Uwagi korncowe

Po zakonczeniu prac Wykonawca wykona oraz préby funkcjonalne, pomiary i dokumentacje
powykonawczg. Nalezy zmierzyé rezystancje uziemienia, rezystancje izolacji kabli oraz zbadac
dziatanie ochrony przeciwporazeniowej (petla zwarcia). Catos¢ instalacji wykonaé¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem przepiséw BHP.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa Placu Lotnikéw

LOKALIZACJA: Swidwin, dz. nr 103/13 obr. 007 m. Swidwin

INWESTOR: Gmina Miejska Swidwin, Plac Konstytucji 3-go Maja 1, 78-300 Swidwin

Swidwin, Grudzien 2023 r.
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Il Informacja dotyczaca bezpieczennstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne,
- niwelacja terenu,
- instalacja oswietlenia i wody,
- utwardzenia i zagospodarowanie terenu,
- nowe nasadzenia zieleni
2. Wykaz istniejgcych obiektow

Teren inwestycji jest obszarem w niewielkiej cze$ci zadrzewionym. Obecnie dziatka inwestycyjna nie
jest zabudowana. Na przedmiotowej dziatce znajduje sie pomni lotnikdw

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- dZwig — podczas dowozu materiatéw
- koparka — podczas niwelacji terenu i wykopdéw pod fundament
- istniejgce drzewa,
- instalacje zewnetrzne,
4. Strefy niebezpieczne
Szczegdblng ostroznosé nalezy zachowac przy pracach polegajacych na:
- wykonywaniu wykopdw i ich zabezpieczeniu,
- wykonywaniu prac w wykopach,
- pracach na wysokosci ponad 1,0m
- pracach rozbiérkowych,
- wykonywanie nasypow i niwelacja terenu,
- pracach prowadzonych sprzetem zmechanizowanym,
- wykonywanie prac w poblizu obiektéw istniejgcych oraz drzew,
- pracach prowadzonych przy i w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych,
- robotach instalacyjnych i prowadzonych w poblizu instalacji,
- pracach prowadzonych sprzetem zmechanizowanym i w poblizu czynnych drég komunikacyjnych,
- wycince drzew
5. Instruktaz pracownikéw

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy lub osoba przed niego wyznaczona,
zapewni przeprowadzenie instruktazu ogdlnego i stanowiskowego wszystkich pracownikéow w
zakresie przepiséw bhp i ppoz. (zasady ogdlne i szczegétowe w zaleznosci od charakteru prac i
zajmowanego stanowiska). Kazdy pracownik obowigzany jest do odbycia podstawowego wstepnego
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szkolenia i do szkolen okresowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegotow zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny
pracy (Dz.U. nr 62, poz. 285 z 1996). Okreslone czynnosci mogg wykonywac wytgcznie osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Przy pracach niebezpiecznych moze by¢
zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej
pracy. Pracownicy przeznaczeni do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni przejs¢ szkolenie
specjalistyczne. Szkolenia z zakresu BHP odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Pracownik jest zobowigzany do potwierdzenia na pismie, ze zapoznat sie z zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy. Uwaga — obowigzek przeszkolenia z zakresie BHP dotyczy nie tylko pracownikéw, ale
takze pracodawcéw, w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy. Poza szkoleniami pracodawca powinien
wydac szczegotowe instrukcje i wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia ludzi lub w ich sasiedztwie

- Wszystkie prace nalezy wykonywacé z zachowaniem przepiséw BHP (Rozp. Min. Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych), szczegétowych norm i wymagan technicznych,
warunkéw wykonywania i odbioru robdt budowlanych oraz instrukcji producenta.

- W trakcie realizacji obiektéw nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

- Catos¢ robét budowlanych prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z przepisami BHP.

- W trakcie prac nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt oraz
obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa pracy.

- Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. W przypadku stwierdzenia warunkéw
odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

- Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty betonowe i zelbetowe .
Wymagania techniczne.

- Instalacje elektryczne nalezy wykonywaé po wykonaniu gtéwnych robdt w zakresie instalacji
sanitarnych.

- Przed przekazaniem do eksploatacji instalacji elektrycznej zaleca sie wykonanie pomiaréw
kontrolnych w zakresie ochrony od porazen pradem elektrycznym, izolacji przewodow zasilajgcych

- Przyszty wykonawca powinien dysponowa¢ umowa na wywoéz odpadow.

- Na czas prac budowlanych nalezy wykonaé¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem
pracownikéw przy pracach na wysokosci i zabezpieczenia przed spadajgcymi rzeczami.

- W razie watpliwosci lub koniecznosci zmian materiatowych oraz konstrukcyjnych nalezy
kontaktowac sie z projektantem.

- Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po
zakonczeniu teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

16



