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Zatacznik nr ..... do umowy nr ........ z dnia .........

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pn.: ,Zespdét Szkolno-Przedszkolny nr 14
ul. M. Strzody 4 - termomodernizacja i modernizacja budynkdéw - dokumentacja
projektowa (3)”

a) wykonanie dokumentacji w formie i ilosci wskazanej we wzorze umowy;

b) zilozenie wilasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej
kompletnego wniosku (lub wnioskéw - jezeli dotyczy) o udzielenie zgody na budowe
lub wykonanie robét budowlanych w rozumieniu art. 28 i nast. Prawo budowlane (dalej:
zgody budowlane),

c) zlozenie wlasciwym organom i podmiotom wnioskéw o uzyskanie innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien oraz opinii niezbednych do prawidtowego wykonania
dokumentacji i robét budowlanych realizowanych na jej podstawie, wraz
z ich uzyskaniem,

d) uzyskanie zgéd budowlanej/budowlanych, o ktérych mowa w lit. b);

e) petnienie nadzoréw autorskich w trakcie postepowania przetargowego na wybor
wykonawcy robdt budowlanych,

f) petnienie nadzoréw autorskich przy realizacji robét budowlanych.
g) opracowanie audytu energetycznego,

h) sporzadzenie kompletnego wniosku o dofinansowanie zadania ze $rodkow zewnetrznych
(np. Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
dalej WFOSIGW, ze $rodkdédw Unii Europejskiej lub innej jednostki wskazanej przez
Zamawiajacego),

1.2 Zakres zamowienia

Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowo - kosztowej remontu,
przebudowy i rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej nr 28 przy
ul. M. Strzody 4 w Gliwicach stanowigcej wydzielong jednostke os$wiatowg
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Gliwicach, w tym:

a) koncepcje projektowe;

b) inwentaryzacje budynku wraz z opinig kominiarska, ekspertyza techniczng dachéw oraz
ekspertyza ornitologiczng i chiropterologiczng;

c) audyt energetyczny i przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie zadania;

d) wymiane pokrycia dachowego wraz z termomodernizacjg dachow (stropodachéw),

e) termomodernizacje przegrod budowlanych wraz z wymiang stolarki okiennej
i drzwiowej;

f) dobudowe wiatrotapu zewnetrznego;

g) wymiane instalacji centralnego ogrzewania;

h) wymiane istniejacego wezta cieplnego;

i) wykonanie wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie oraz
wentylacji mechanicznej we wskazanych pomieszczeniach;

j) modernizacje instalacji oswietlenia sali sportowej i oSwietlenia zewnetrznego budynku;

k) naprawe schoddéw zewnetrznych wejscia gtdwnego do budynku;

1) wykonanie instalacji fotowoltaiki wraz z magazynem energii oraz systemem lin
asekuracyjnych;

oraz wszystkich prac towarzyszacych realizacji w/w zakresu.
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Powyzsze zakresy winny uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

a) opracowanie dwoch koncepcji projektowych, ktére beda spetniaty warunki opisu
przedmiotu zamodwienia oraz warunki miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Kazdy z wariantdw koncepcji projektowej Jednostka
Projektowania przekaze Zamawiajgcemu w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia
umowy, w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej (pliki
w formacie *pdf na ptycie CD). Koncepcje powinny zawiera¢ zbiorcze szacunkowe
zestawienia kosztow oraz rysunki elewacji w 2 wariantach, celem wyboru wariantu
i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
i Uzytkownika dla proponowanych rozwigzan. Zamawiajacy przekaze
przedstawione warianty Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkéw i Uzytkownikowi -
Dyrekcji ZS-P nr 14 oraz pisemnie poinformuje Jednostke Projektowania o
akceptacji (lub braku akceptacji) danego wariantu koncepcji projektowej.

W przypadku braku akceptacji dla proponowanych rozwigzan Jednostka Projektowa
zorganizuje Rade Techniczng z udzialem Zamawiajgcego i przedstawicieli stron
wskazanych powyzej, w celu omoéwienia przedstawionych do zatwierdzenia
koncepcji projektowych. W takim przypadku Jednostka Projektowa zobowigzana
bedzie do wykonania kolejnej wersji koncepcji projektowej uwzgledniajacej uwagi
Zamawiajgcego w terminie do 3 tygodni od pisemnej informacji o braku akceptacji
koncepcji przez Zamawiajgcego.

b) inwentaryzacja budynku wraz z opinig kominiarskg oraz ekspertyza techniczng dachéw
oraz ekspertyza ornitologiczng i chiropterologiczng

Dokumentacja projektowa w zakresie inwentaryzacji budynku winna obejmowac wykonanie
nastepujacych prac:

e zestawienie stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej (zestawienie nalezy wykonac
Z podziatem na stolarke bedaca w dobrym stanie i spetniajacg warunki techniczne
oraz przeznaczong do wymiany - zestawienie powinno odzwierciedla¢ wybrany
wariant przewidziany do realizacji - okreslony w Audycie energetycznym, oraz
potwierdzony zatwierdzong dokumentacjq projektowa);

e wykonanie opinii kominiarskiej dotyczacej istniejacej instalacji wentylacji
grawitacyjnej, ze wskazaniem réwniez pomieszczen w ktore brak jest jakiejkolwiek
instalacji wentylacyjnej;

e wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej (w obrebie budynku
i przylegtych drzew);

e wykonanie ekspertyzy technicznej dachéw
zakres ww. ekspertyzy:

— okreslenie przyczyn przeciekow przez dachu oraz zawilgocenia Scian hali
sportowej i basenu (widoczne przecieki dachu sali sportowej)
oraz opracowanie rozwigzania projektowego wynikajagcego z opracowanej
ekspertyzy technicznej — ww. ekspertyza winna odzwierciedla¢ wybrany
wariant przewidziany do wykonania naprawy/ uszczelnienia dachu;

- okreslenia stanu dachu wszystkich segmentéw budynku szkoty;

— okreslenie mozliwosci obcigzenia dachow wszystkich segmentdéw szkoty
dodatkowym ciezarem wynikajacym z wielkosci obliczonego ciezaru instalacji
fotowoltaicznej, podkonstrukcji nosnej ww. instalacji oraz ewentualnego
balastu, koniecznego do zabudowy celem zabezpieczenia konstrukdcji
wsporczej. Ekspertyza winna okresla¢ dopuszczalne sposoby montazu
ww. elementdw.

Ekspertyza techniczna (budowlana) winna zawiera¢ szczegdétowe informacje
dotyczace nosnosci i stanu dachu budynku wraz z uwzglednieniem stanu
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technicznego  kominkéw  wentylacji  grawitacyjnej oraz  elementow
zabudowanych na dachu budynku, a w szczegdlnosci:

— opis przedmiotu ekspertyzy oraz badanych elementdéw wraz z pomiarami
i obliczeniami;

— dokumentacje fotograficzng,

— opis przyczyn powstania uszkodzen;

-~ opis niezbednych robdt budowlanych;

— szacunkowe koszty robdt budowlanych.

Nalezy wykonaé¢ wszystkie prace inwentaryzacyjne niezbedne do prawidtowego
zaprojektowania remontu, przebudowy i rozbudowy budynku szkoty w zakresie
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

c) audyt energetyczny i przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie zadania

Audyt energetyczny winien by¢ opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. z p6zniejszymi zmianami w sprawie ,szczegotowego
zakresu i formy audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzér kart
audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego”
w tym na formularzu karty audytu energetycznego dostepnej na stronie Wojewddzkiego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Sporzadzenie kompletnego wniosku o dofinansowanie zadania ze $rodkéw zewnetrznych
(np. Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
srodkdéw Unii Europejskiej lub innej jednostki wskazanej przez Zamawiajacego).

d) wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacjg dachéw (stropodachéw)

Nalezy zaprojektowa¢ wszystkie roboty budowlane i prace przygotowawcze oraz
towarzyszace w zakresie wymiany istniejacego pokrycia dachowego oraz
termomodernizacji dachow (stropodachéw) - modernizacja dachéw wraz z dociepleniem
w zakresie wynikajacym z ekspertyzy technicznej oraz audytu energetycznego.

Obecnie na dachu znajduje sie wadliwie wykonana warstwa papy dachowej bitumicznej.
Uzytkownik zgtasza przecieki przez dach hali sportowej, oraz rozlewiska wody na posadzce
hali sportowej po okresach opaddéw i roztopow. Nalezy przewidzie¢ catkowity demontaz
starych warstw papy dachowej bitumicznej z potaci dachu, wykonanie naprawy uszkodzen
dachu (zgodnie 2z wytycznymi opracowanej ekspertyzy), wykonanie warstwy
termoizolacyjnej pod krycie papgq dachu (zgodnie z wytycznymi opracowanego audytu
energetycznego), krycie papg termozgrzewalng w petnym systemie krycia dachéw wraz
z obrébkami kominéw oraz pasem nadrynnowym oraz wykonanie nowej obrobki
blacharskiej murkéw ogniowych (alternatywnie wykonanie membrany dachowej).

W ramach dokumentacji nalezy dodatkowo uwzglednié:

e demontaz instalacji odgromowej, montaz instalacji odgromowej wraz z ewentualnym
dostosowaniem instalacji odgromowej do aktualnie obowigzujacych przepiséw,
wykonanie pomiaréow;

e demontaz istniejgcego i wykonanie nowego orynnowania;

e demontaz istniejgcych i wykonanie nowych obrdbek blacharskich;

e demontaz istniejacego wytazu dachowego i wykonanie nowego wytazu dachowego
z uwzglednieniem powiekszenia jago wymiaru do obecnie obowigzujacych przepiséw
wraz z obrébkami - dotyczy dachu budynku segmentu gtéwnego budynku (seg. A);

e przemurowanie komindéw ponad potacig dachowg wraz z wykonaniem nowych czap
kominowych i montaz nowych zabezpieczen przeciw ptakom;

e odnowienie powloki malarskiej innych elementéw stalowych wyposazenia
zewnetrznego budynku;
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e obrobke istniejgcych klap dymowych instalacji przeciwpozarowej klatek schodowych;

e wykonanie nowych elementéw na dachach budynku zwigzanych z wykonaniem
pozostatych zakreséw przedmiotu zamdwienia.

W dokumentacji nalezy rozwazy¢ wentylacje grawitacyjng przestrzeni nieuzytkowej
stropodachu nad salg sportowg i basenem w postaci kominkéw wentylacyjnych.
W przestrzeni poddasza nieuzytkowego nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do
ewentualnych istniejacych i projektowanych urzadzen.

e) termomodernizacja przegréd budowlanych wraz z wymiang stolarki okiennej
i drzwiowej;
Nalezy zaprojektowaé¢ wszystkie roboty budowlane i prace przygotowawcze oraz
towarzyszgace w zakresie termomodernizacji przegrod budowlanych oraz wymiany
istniejqcej stolarki okiennej i drzwiowej — modernizacja w zakresie wynikajacym z audytu
energetycznego.

Termomodernizacja oraz instalacja przeciwwilgociowa przyziemia (kondygnacji piwnic)
zrealizowana zostata w roku 2018. Przed przystgpieniem do opracowywania dokumentacji
nalezy zweryfikowaé jakos$¢ istniejacego stanu ww. elementédw oraz potwierdzi¢ grubosci
zastosowanej izolacji - ewentualna zmiana izolacji przyziemia (kondygnacji piwnic) winna
zosta¢ potwierdzona audytem energetycznym. W przypadku potwierdzenia przez audyt
energetyczny braku uzasadnienia wymiany istniejacej izolacji nalezy przewidzie¢
uzupetnienie, naprawe ewentualnych uszkodzen oraz czyszczenie catej powierzchni
istniejgcej oktadziny wykonanej z ptytek klinkierowych.

Projekty/rozwigzania projektowe w ramach opracowan poszczegélnych branz, w zakresie
uwzgledniajagcym wykonanie nastepujacych robét budowlanych:

e docieplenie przegréd budowlanych (w zakresie wskazanym w audycie energetyczny)
wraz z zabezpieczeniem powierzchni elewacji przed grafitti, (w tym izolacji $cian
przyziemia).

W ramach dokumentacji nalezy dodatkowo uwzglednic:
— wymiane rynien i rur spustowych budynku oraz podtgczenie nowych spustow
rynnowych szkoty i hali sportowej do istniejacej kanalizacji deszczowej
(uporzadkowanie kanalizacji deszczowej),

— zestawienie urzadzen znajdujacych sie na budynku, a przewidzianych do
demontazu (anteny, dzwonki, kamery CCTV, tablice, kraty, rolety
antywlamaniowe itp.) wraz z wskazaniami do przeprowadzenia niezbednych
napraw/wymian lub ponownego montazu;

— wykonanie opaski (wyklucza sie mozliwo$¢ zastosowania opaski zwirowej)
wokét budynku (rozwigzanie skoordynowane z zaprojektowanym sposobem
podtaczenia nowych spustéw rynnowych - wykonaniem podtaczenia do
kanalizacji deszczowej oraz odtworzeniami nawierzchni chodnikowych po
rozbidrkach zwigzanych z ewentualng termomodernizacjq i zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym/przeciwwodnym przyziemia tj. kondygnacji piwnicznej);

- wykonanie instalacji odgromowej i oswietlenia zewnetrznego $ciennego;

e wymiana elementéw stolarki zewnetrznej; nowe okna z nawiewnikami okiennymi
(w pomieszczeniach w ktorych sa wymagane), parapety, drzwi zewnetrzne wraz
z modernizacjg wiatrotapéw,

e wymagania szczegodlne do stolarki okiennej:

- okna w segmencie A od strony poétnocnej (od strony ul. ks. M. Strzody)
obecnie stanowigce fasade szklang z dolnymi kwaterami wykonanymi z ptyt
wypetnieniowych okiennych:

- przewidzie¢ wymiane catej fasady z uwzglednieniem poprawy
wiasciwosci termoizolacyjnych przedmiotowej fasady
(z uwzglednieniem zmniejszenia powierzchni fasady poprzez czesciowe
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zabudowanie otwordéw okiennych - dotyczy kwater wykonanych z ptyt
wypelnieniowych okiennych) z uwzglednieniem zachowania charakteru
elewacji budynku - przedmiotowy zakres w szczegdlnosci uzgodnic z
Miejskim Konserwatorem Zabytkéw;

— Uzytkownik zgtasza, ze dolne kwatery okien (wykonane z pityt
wypelnieniowych okiennych) powodujg bardzo duze ubytki ciepta,
a w konsekwencji obserwuje sie niedogrzanie korytarzy;

- uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej roboty budowlane zwigzane
z zabezpieczeniem przeciwpozarowym klatki schodowej z resztg
budynku w migjscu styku fasady szklanej - Zamawiajacy informuje, ze
w latach 2013/2014 w budynku szkoty prowadzone byly roboty
budowlane polegajagce na przebudowie klatek schodowych
i dostosowaniu budynku do przepisbw  przeciwpozarowych
(zabudowany zostat system grawitacyjnego oddymiania klatek
schodowych, drzwi przeciwpozarowe w obrebie klatki schodowej
i wiatrotapow oraz rozbudowana zostata instalacja hydrantowa);

— okna i drzwi w segmencie A w obrebie klatek schodowych nalezy skorelowaé
z istniejgcym uktadem napowietrzania oraz oddymiania klatek schodowych -
ewentualna wymiana okien i drzwi wpietych do ww. uktadu napowietrzania
i oddymiania winna zosta¢ powigzana z istniejacym ukfadem automatyki
przeciwpozarowej — wszelkie zmiany ww. ukfadu winny zosta¢ uzgodnione
Z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;

— okna w segmencie A od strony potudniowej (od strony boisk szkolnych) oraz
sali gimnastycznej (segment C) przewidzie¢ z zastosowaniem:

- szyb ze szkta o ograniczonej przepuszczalnosci energii, z tzw. szkia
z ochrong przeciwstoneczng, ktére przepuszcza tylko okreslong czesc
energii stonecznej, dostarczajac duzo swiatta, a mato ciepta, co pozwala
unikna¢ przegrzewania sie pomieszczen;

- zaluzji dedykowanych konstrukcji ww. okien, ktére nie przyczyniq sie
do pekania szkta pod wptywem czynnikdw termicznych zgodnych
z wytycznymi producenta okien celem utrzymania gwarancji;

— krat badz rolet antywlamaniowych w oknach w ktérych obecnie sg
zabudowane - pozostawic¢ je do dalszej eksploatacji, lub w przypadku
kolizji z robotami termomodernizacyjnymi wymieni¢ na umozliwiajgce
realizacje termomodernizacji;

— okna na poziomie piwnic (wszystkie segmenty) winny zosta¢ zaprojektowane
w wykonaniu antywtamaniowym;

— okna na poziomie parteru od strony boisk szkolnych i pomieszczen sanitarno-
szatniowych sali sportowej i pomieszczen sanitarno-szatniowych basenu
winny zostac¢ zaprojektowane w wykonaniu antywtamaniowym;

— kraty antywlamaniowe w pomieszczeniach na poziomie piwnic i parteru,
pomimo przewidzianych do zabudowy okien antywtamaniowych winny zostac
odnowione i ponownie zabudowane;

— okna w sali basenowej (do potowy wysokosci okien) w wersji nieprzeziernej
(mlecznej) celem chronienia wnetrza pomieszczenia sali basenowej przed
spojrzeniami 0sob z zewnatrz;

— na oknach w sali basenowej (catos$¢) oraz w sali sportowej (okna znajdujace
sie ponizej daszku) zabezpieczy¢ roletami antywlamaniowymi sterowanymi
elektrycznie - obecne istniejgce rolety nalezy podda¢ ocenie stanu
technicznego (korozja, uszkodzenia mechaniczne, sposdb | trwatosé¢
zamontowania itp.), oraz mozliwosci dalszego ich wykorzystania przy
uwzglednieniu docieplenia $cian zewnetrznych - pozostawienie istniejgcych
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(z uwzglednieniem modernizacji) badZz wymiana na nowe - wariant realizacji
winien zostac okreslony po dokonaniu oceny stanu technicznego;

- na oknach w sali sportowej (okna znajdujace sie powyzej daszku)
zabezpieczy¢ kratami antywlamaniowymi — obecne istniejace kraty nalezy
poddac ocenie stanu technicznego (korozja, uszkodzenia mechaniczne, sposob
i trwatos¢ zmontowania itp.), oraz mozliwosci dalszego ich wykorzystania przy
uwzglednieniu docieplenia Scian zewnetrznych — pozostawienie istniejgcych
(z uwzglednieniem remontu) badz wymiana na nowe - wariant realizacji winien
zostac okreslony po dokonaniu oceny stanu technicznego;

UWAGA: Nalezy rozwazy¢/rozpatrzy¢ zabudowe dodatkowych elementéw na stolarce
okiennej zabezpieczajacych wnetrze budynku przed nadmiernym nagrzewaniem sie
budynku w okresach wysokich temperatur i nadmiernemu wychtodzeniu w okresach niskich
temperatur.

f) dobudowa wiatrotapu zewnetrznego;

Nalezy zaprojektowa¢ wszystkie roboty budowlane i prace przygotowawcze oraz
towarzyszace w zakresie wykonania nowego wiatrolapu zewnetrznego (poza obrysem
budynku) od strony boisk szkolnych z uwzglednieniem rozbudowy istniejgcego uktadu
grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej. Przedmiotowa rozbudowa moze wigzac¢ sie
z koniecznoscig przebudowy istniejacych instalacji podziemnych (w tym kanalizacji deszczowej).

Zamawiajacy informuje, ze w latach 2013/2014 w budynku szkoty prowadzone byty roboty
budowlane polegajace na przebudowie klatek schodowych i dostosowaniu budynku do przepisow
przeciwpozarowych (zabudowany zostat system grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych
oraz rozbudowana zostata instalacja hydrantowa);

g) wymiana instalacji centralnego ogrzewania

Dokumentacja projektowa winna obejmowac wykonanie nastepujacych prac:

e wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla catosci budynku z uwzglednieniem
parametrow przegréd budowlanych po wykonaniu prac termoizolacyjnych,
rozbudowy instalacji wentylacyjnych oraz z uwzglednieniem zaprojektowania
obuddéw grzejnikdw w pomieszczeniach przebywania uczniéw;

e cze$S¢ pomieszczen piwnicznych obecnie jest bez instalacji ogrzewania -
pomieszczenia te nalezy wyposazy¢ w instalacje c.o. - z uwzglednieniem nowego
planowanego przez Uzytkownika podziatu pomieszczen technicznych/piwnicznych;

e wsalach lekcyjnych i korytarzach (w szczegdlnosci z elewacjg frontowq) preferowana
technologia rurarzu instalacji c.o. - stal taczona zlaczkami zaprasowywanymi /
zaciskowymi. Obecnie instalacja c.0. w korytarzach z elewacjq frontowg wykonana
z miedzi. Instalacja zabezpieczona maskownicg stalowa. Projekt w korytarzach
elewacji frontowej (fasady szklanej) winien przewidywacé zabezpieczenie instalacji
c.0. przed uderzeniami mechanicznymi (plecaki, tornistry itp.), przyktadowo
W sposob istniejacy.

Zamawiajacy informuje, ze w obrebie sali basenowej oraz w pomieszczeniach sanitarno-
szatniowych basenu zabudowane sa obecnie grzejniki aluminiowo-miedziane (rok montazu
2016) - mozliwos¢ ich dalszego wykorzystania powinna zosta¢ potwierdzona pozytywng opinig
projektanta co do poprawnosci dziatania projektowanej instalacji c.o. w zwigzku
z wykorzystaniem istniejacych grzejnikdw aluminiowo-miedzianych oraz ich stanu technicznego
(korozji, uszkodzen mechanicznych itp.).

W obrebie pozostatej czesci budynku obecnie zabudowane sa grzejniki stalowe ptytowe (rok
montazu ok. 2004) - przewidziane do wymiany.
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h) wymiana istniejacego wezta cieplnego

Dokumentacja projektowa winna obejmowac wykonanie nastepujgcych prac:

e wymiane istniejgcego wezia cieplnego dla potrzeb c.o., c.w.u. i c.t. basenu (ciepta
technologicznego basenu). Wymiana instalacji c.w.u. (wraz ze zbiornikami c.w.u.),
cyrkulagji c.w.u. i zimnej wody w obrebie pomieszczenia wezta z dostosowaniem do
stanu po termomodernizacji budynku wraz z przystosowaniem ww. pomieszczenia
do obowigzujacych przepiséw (instalacje elektryczne, instalacja wentylacyjna,
instalacje wod.-kan.) oraz przeprowadzenie niezbednych roboét ogélnobudowlanych
(tynki, posadzki, roboty wykonczeniowe);

Zamawiajacy informuje, ze w obrebie pomieszczenia wezta cieplnego znajdujq sie urzadzenia
technologii basenowej przewidzianej do dalszej eksploatacji. Zakres ww. technologii basenowej
jest poza zakresem przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

i) wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej
mechanicznie oraz wentylacji mechanicznej we wskazanych pomieszczeniach

Zakres prac projektowych dotyczacych instalacji wentylacji:

e segment A - budynek edukacyjny z klasami szkolnymi | pomieszczeniami
administracji - wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej
wspomaganej mechanicznie lub mechanicznej:

— we wszystkich pomieszczeniach na kondygnacji piwnic (z uwzglednieniem
nowego planowanego przez Uzytkownika podziatu pomieszczen
technicznych/piwnicznych);

— we wszystkich pomieszczeniach zlokalizowanych w pionie administracyjno-
biurowo-edukacyjnym (pétnocno-zachodnia cze$¢ segmentu oddzielona od
reszty budynku klatkg schodowg wydzielong pozarowo), w tym

— na poziomie parteru w pomieszczeniach biurowych (znajdujgcych sie w
przybuddwce budynku gtéwnego), bibliotece szkolnej, pomieszczeniach
edukacyjnych;

— na poziomie I pietra w gabinecie dyrektora szkoty, sekretariacie
dyrektora szkoty oraz pokoju nauczycielskim;

— na poziomie II pietra w salach edukacyjnych — udroznienie/odtworzenie
istniejacych kanatdw wentylacji grawitacyjnej z uwzglednieniem
odprowadzenia uktadu wyrzutowego z dygestorium;

- we wszystkich sanitariatach zlokalizowanych w centralnej czesci segmentu - z
uwzglednieniem istniejgcych ukfadéw wentylacyjnych, ktére powinny zostac
poddane sprawdzeniu w zakresie mozliwosci dostosowania ich do dalszej
eksploatacji w szczegdlnosci z uwzglednieniem ich stanu technicznego
(droznosé, szczelno$é, uszkodzenia mechaniczne itp.), mozliwosci
przepustowoséci  kanatow  wentylacyjnych  potwierdzonej obliczeniami
z uwzglednieniem obecnie obowigzujacych przepisbw w tym zakresie
z uzyskaniem wymaganych prawem dopuszczalnych wartosci hatasu
w pomieszczeniach  szkolnych.  Dokumentacja  projektowa  powinna
przewidywa¢ modernizacje istniejacych ukfaddéw wentylacji grawitacyjnej
wspomaganych mechanicznie z uwzglednieniem wymiany wentylatoréw
tazienkowych.;

- we wszystkich klasach szkolnych zlokalizowanych w centralnej czesci
segmentu na poziomie parteru, I i II pietra (zlokalizowanych miedzy dwiema
wydzielonymi klatkami schodowymi wydzielonymi pozarowo) nalezy sprawdzic¢
droznos$¢ istniejgcych komindéw wentylacji grawitacyjnej. Przewidzie¢ ich
czyszczenie, a W razie koniecznosci zaprojektowac / opracowaé sposob ich
udroznienia.
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segment B - fgcznik miedzy segmentami A i C — wymiana centrali wentylacyjnej
basenowej wraz z okablowaniem, automatyka i ksztaltkami adaptacyjnymi /
podtaczeniowymi do istniejacych uktadow kanatéw wentylacyjnych. Ze wzgledu na
ograniczong powierzchnie/kubature pomieszczenia w ktérym obecnie zlokalizowana
jest istniejgca centrala wentylacyjna dokumentacja projektowa powinna uwzgledniac
wymiane ww. urzadzen wentylacyjnych z ewentualng  koniecznoscig
przebudowy/rozbudowy obecnie wykorzystywanego pomieszczenia na ww. urzadzenie
(w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci przez autordéw dokumentacii)
jak réwniez uktadow wentylacyjnych: czerpnego i wyrzutowego.

Uzytkownik:

— zgtasza brak mozliwosci sterowania automatyka istniejacej centrali
wentylacyjnej - automatyka nie odpowiada na zadane komendy,
prac centrali w cyklu ciggtym;

- informuje, ze w zakresie kanatdw nawiewnych i wyciggowych

zlokalizowanych w obrebie sali basenowej jak rowniez w korytarzach
i w pomieszczeniach technicznych podbasenia, przewidzie¢ nalezy:

- kontrole istniejacych uktaddéw pod katem ich stanu technicznego
(korozja, uszkodzenia mechaniczne itp.) i przewidzie¢ w razie
koniecznosci wymiane uszkodzonych fragmentéw/elementow;

— czyszczenie mechaniczne kanatébw  wentylacyjnych i kratek
wentylacyjnych nawiewnych i wyciggowych;
— nie wyraza zgody na montaz nowoprojektowanej centrali wentylacyjnej
w wykonaniu zewnetrznym na terenie gruntu.

Przed przystgpieniem do doboru nowej centrali basenowej nalezy dokona¢ pomiaréw
istniejacego uktadu wentylacyjnego w zakresie strumieni przeptywdow, spadkow cisnien
i generowanych hataséw. Mozliwos¢ potaczenia istniejgcych uktadow wentylacyjnych z
nowo-projektowang centrala wentylacyjng powinna zosta¢ potwierdzona pozytywng
opinig projektanta co do poprawnosci dziatania projektowanej i istniejacej czesci
instalacji wentylacji w zwigzku z wykorzystaniem cafosci istniejacych uktadéw
wentylacyjnych. Nalezy dokonac¢ weryfikacji stanu technicznego istniejacych uktadow
wentylacyjnych (kanatdow wentylacyjnych, uzbrojenia, izolacji itp.). W razie
stwierdzonej koniecznosci dokonania napraw/wymian wskaza¢ elementy do
naprawy/wymiany i uwzgledni¢ je w dokumentacji projektowej. Oceny stanu
technicznego instalacji wentylacji mechanicznej sali basenowej nalezy wykonac
réwniez z uwzglednieniem akustyki. W przypadku braku potwierdzenia odpowiedniej
akustyki nowoprojektowanej centrali Jednostka Projektowa rozwazy zabudowe
tlumikdw akustycznych kanatowych oraz wyttlumienia pomieszczenia central
wentylacyjnej.

segment C - sala sportowa - (zakres dotyczacy centrali basenowej Zzostat
szczegotowo opisany w punkcie 1.2 lit. h dotyczgcym Segmentu B)
— sala sportowa z zapleczem sanitarno-szatniowym - dokumentacja

projektowa winna obejmowac¢ zapewnienie odpowiedniego nawiewu
i wywiewu powietrza w sposdb mechaniczny. Z uwzglednieniem mozliwosci
regulacji temperatury, strumienia powietrza oraz z odzyskiem ciepta.
Istniejacy uktad wentylacyjny sali sportowej wykorzystuje wneki stropowe
(sufitowe) jako wspolny element nawiewny/wywiewny oraz instalacje
oswietlenia. W zwigzku z czym rozwigzanie projektowe instalacji wentylacji
mechanicznej sali sportowej w przypadku pozostawienia elementow
nawiewnych/wywiewnych w istniejacych lokalizacjach winno uwzgledniac
réwniez modernizacje systemu oswietlenia sali sportowej;

— zaplecze sali sportowej - szatnie i sanitariaty - wyposazone jest w wentylacje

grawitacyjng wspomagang mechanicznie - obecnie instalacja niesprawna
przewidziana do wymiany w zakresie przedmiotowej inwestycji.
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j) modernizacja instalacji o$wietlenia sali sportowej i o$wietlenia zewnetrznego budynku

Dokumentacja projektowa w zakresie instalacji o$wietlenia sali sportowej winna obejmowac
wykonanie nastepujacych prac:

e inwentaryzacje oswietlenia sali sportowej oraz os$wietlenia zewnetrznego
budynku wraz z okablowaniem do odpowiednich zasilajgcych rozdzielni
elektrycznych z okresleniem koniecznosci wymiany okablowania zasilajgcego
i zabezpieczen w ww. rozdzielniach elektrycznych;

e symulacje natezenia o$wietlenia projektowanego uktadu oswietleniowego w hali
sportowej oraz na terenie dookota budynku potwierdzajacq
prawidtowos¢/poprawnos¢ rozwigzania projektowego;

e wymiane oswietlenia sali sportowej i os$wietlenia zewnetrznego na oswietlenie
energooszczedne;

e wymiana kabli zasilajagcych oraz zabezpieczenia w rozdzielni w przypadku
potwierdzenia przez projektanta koniecznosci realizacji przedmiotowego zakresu
prac.

Istniejaca instalacja oswietlenia sali sportowej wspdtdzieli wneki stropowe (sufitowe) z instalacjg
wentylacyjng sali sportowej. W zwigzku z powyzszym rozwigzanie projektowe instalacji
os$wietlenia winno uwzglednia¢ réwniez modernizacje instalacji wentylacji mechanicznej sali
sportowej.

k) naprawa schodow zewnetrznych wejscia gtdbwnego do budynku

Uzytkownik zwraca uwage, ze istniejace schody zewnetrzne zlokalizowane przy wejsciu gldwnym
do budynku sg Sliskie niezaleznie od aktualnego stanu pogody. Jednostka projektowa winna
zweryfikowaé stan przedmiotowych schodéw, ich konstrukcje, zgodno$¢ z obecnie
obowigzujgacymi przepisami, oraz stabilnos¢ i sliskos¢ i przedstawi¢ rozwigzanie projektowe po
ktorego realizacji bedzie mozliwo$¢ bezpiecznego korzystania z przedmiotowych schodéw.

1) wykonanie instalacji fotowoltaiki wraz z magazynem energii oraz systemem lin
asekuracyjnych

Dokumentacja projektowa w zakresie instalacji fotowoltaiki winna obejmowac¢ wykonanie
nastepujacych prac:

e zabudowe paneli fotowoltaicznych na catym dachu budynku szkoty -
(Uzytkownik preferuje lokalizacje paneli na dachu budynku
czterokondygnacyjnego (segment A) - w szacunkowej ilosci ok 100 - 120 sztuk)
- wraz z uwzglednieniem zabudowy magazynu energii oraz zabudowg nowej czesci
i przebudowgq istniejacej czesci instalacji elektrycznej koniecznej do uruchomienia
i rozliczenia energii elektrycznej wytworzonej przez ww. panele fotowoltaiczne
(w tym dwukierunkowy licznik energii elektrycznej);

e symulacji ilosci wytworzonej energii rocznie (kWh/rok) - prognoza redukcji emisiji
CO2 i PM10 - prognoza na bazie wytworzonej energii (w kg/rok) - wg wskaznikéw
Krajowego Osrodka Bilansowania i Zarzadzania Emisjami - KOBIiZE

e ostateczna ilos¢ paneli fotowoltaicznych oraz ilos¢ i wielkos¢ magazynu energii winna
zosta¢ okreslona w dokumentacji projektowej na podstawie dokonanych obliczen
zapotrzebowania budynku na energie elektryczng - powyzsze powinno zostac
réwniez potwierdzone opfacalnoscig wskazang audytem energetycznym;

e zabudowe systemu ochrony indywidualnej umozliwiajacej bezpieczng konserwacje
paneli fotowoltaicznych - w systemie asekuracji linowej do zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci - rozpiety wzdtuz krawedzi dachu system lin asekuracyjnych
zapewniajgcy swobodng prace konserwatoréw;

e kat nachylenia paneli nalezy okresli¢ jako optymalny w ciagu catego roku -
przedmiotowa propozycja winna zosta¢ potwierdzona przez analize
komputerowg projektanta - powyzsze zwigzane jest z koniecznoscig wykonania
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konstrukcji wsporczej pod instalacje fotowoltaiczne. Ww. konstrukcja powinna
zosta¢ wykonana w standardzie konstrukcji przeznaczonych do systemoéw
fotowoltaicznych. Panele fotowoltaicznej oraz konstrukcja montazowa powinny
umozliwia¢ montaz paneli w ukfadzie pionowym lub poziomym pod okreslonym
w dokumentacji technicznej kacie nachylenia. Konstrukcje nalezy dobrac
z uwzglednieniem usytuowania paneli w miejscu ich montazu oraz materiatu
i jakosci podtoza - pokrycia dachowego. Panele nalezy zorientowac¢ wzgledem
strony Swiata w sposéb umozliwiajacy ich najwieksze nastonecznienie.
Dopuszcza sie konstrukcje wolnostojace obcigzone balastem o ile Ekspertyza
techniczna istniejgcego dachu jednoznacznie:

- wykluczy mozliwos¢ montazu/kotwienia do elementdw  nosnych
podkonstrukcji nosnej instalacji fotowoltaiki do konstrukcji dachu;

— wykaze mozliwos¢ obcigzenia dachu dodatkowym ciezarem wynikajagcym
z wielkosci  obliczonego balastu, koniecznego do zabudowy celem
zabezpieczenia konstrukcji.

e projekt powinien uwzglednia¢ rozktad paneli na catym dachu budynku
z uwzglednieniem cienia rzucanego przez istniejgce budynki, drzewa oraz
instalacje HVAC, kominy itp (istniejgce i projektowane) oraz uwzgledniaé
pozostawienie  dostepu do  serwisowanych urzadzen (istniejacych
i projektowanych);

e Jednostka Projektowania winna zapewni¢ uzgodnienie dokumentacji
projektowej z rzeczoznawcag do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych (przed
opracowaniem dokumentacji - rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych -
niezbedna jest wizja lokalna oraz uzgodnienie lokalizacji elementéw uktadu
z Uzytkownikiem budynku oraz ocena stanu technicznego budynku i instalacji,
zwtaszcza elektrycznej);

e Jednostka Projektowania winna pozyska¢ dane od Tauron Dystrybucja S.A.
(o ile s wymagane) celem umozliwienia dokonania w przyszitosci zgtoszenia
przez Zamawiajgcego/Uzytkownika mikroinstalacji do Tauron Dystrybucja S.A.;

Nalezy wykona¢ wszystkie prace inwentaryzacyjne niezbedne do prawidlowego
zaprojektowania remontu, przebudowy i rozbudowy budynku szkoty w zakresie
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

m) wymagania ogolne

W dokumentacji projektowej nalezy uja¢ wykonanie wszystkich prac i robot, ktére
towarzyszg realizacji w/w robot budowlanych i sg niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotowego zadania, w tym prace zabezpieczajace, porzadkowe, wywdz i utylizacja
elementéw z rozbidrek i demontazu. W dokumentacji nalezy przewidzie¢ prace
odtworzeniowe (np. uzupetnienia tynkéw, malowanie itp.), w celu pozostawienia obiektu w
stanie niepogorszonym wzgledem stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych.

Zamawiajacy wskazuje, ze roboty beda realizowane w czynnym obiekcie oswiatowym.
Wszystkie przyjete rozwigzania projektowe musza uwzglednia¢ mozliwos¢ ciggtej pracy
Jednostki Oswiatowej.

Zamawiajacy informuje, ze uzgodnienie dokumentacji projektowej nalezy dokonac
z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw (m.in. kolorystyka, detale architektoniczne).

Zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego uwzglednia réwniez ztozenie wtasciwemu
organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe albo
kompletnego zgtoszenia wykonania robdt budowlanych.
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1.3 Informacja o terenie inwestycji

Lokalizacja, dane dziatek znajdujgcych sie w zakresie opracowania;
Adres: Gliwice, ul. ks. Marcina Strzody 4

Dziatka nr ewid. 1322, 1324, 1330, 1331, 1332 obreb Stare Miasto jedn. ewidencyjna
Gliwice. Zabudowa budynku: dziatka nr: 1324, 1330, 1331 obreb Stare Miasto.

Zagospodarowanie terenu i dane dotyczace budynku szkoty - stan istniejgcy
Zagospodarowanie dziatek nr ewid. j.w. stanowiq:

a) budynek Szkoty Podstawowej nr 28 im. Witolda Budryka w Gliwicach przy Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 14 skfada sie z trzech segmentéw:

- segment A - budynek edukacyjny z klasami szkolnymi i pomieszczeniami administracji,
- segment B - tgcznik miedzy segmentami A i C,
- segment C - basen do nauki ptywania oraz sala sportowa.

b) boiska sportowe i plac zabaw dla dzieci,

c) podjazd z miejscami postojowymi dla samochoddw osobowych;

d) zielence (tereny biologicznie czynne).

Dane szczegotowe dotyczgace budynku szkoty:

Segment A - budynek czterokondygnacyjny (trzy kondygnacje nadziemne i jedna
kondygnacja podziemna) - wykonany w technologii tradycyjnej - wysokos$¢: 13,70 m.
Segment B - budynek dwukondygnacyjny (jedna kondygnacja nadziemna i jedna
kondygnacja podziemna) - wykonany w technologii tradycyjnej — wysokos¢: 5,70 m.

Segment C - budynek dwukondygnacyjny (jedna kondygnacja nadziemna i jedna
kondygnacja podziemna) z poddaszem nieuzytkowym - wykonany w technologii
tradycyjnej — wysokos$c¢: 7,12 m.

Powierzchnia zabudowy szkoty - 1.732,70 m2 (pow. zabudowy mierzona z mapy:
1675.43 m?), w tym:
- segment A - ~ 73,12 m x 10,30 m ~ 753,14 m?(pion - sale lekcyjne)

-segment A - ~ 23,02 mx 4,20 m ~ 96,68 m?(pion - pom. biurowe)
-segment A - ~ 14,35 mx 3,19 m ~ 45,78 m? (pion - sanitariaty)
-segmentB -~ 11,75mx 4,65m ~ 54,64 m?

- segment C - ~ 36,98 m x 19,10 m ~ 706,39 m?

schody zewn. (seg. A, Bi C) - ~ 18,80 m?

Kubatura: seg. A ~ 11.912,00 m3; seg. B ~ 311,45 m3; seg. C ~ 5.029,50 m3
Kubatura catego budynku ~ 17 252,95 m3

Ilos¢ kondygnacji — 2/4

Ilo$¢ kondygnaciji podziemnych - 1 (budynek czes$ciowo podpiwniczony)
Rok budowy: 1963
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

2.1. Opracowania wstepne niezbedne do celéw projektowych

Jednostka Projektowania pozyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie niezbedne
do projektowania dokumenty, dane i informacje jak: mapy, warunki techniczne, opinie,
pozwolenia i decyzje umozliwiajgce wykonanie robdt objetych dokumentacjg projektows,
uzgodnienia witascicieli i uzytkownikdw istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia,
terendw przez ktoéry bedzie przebiegac transport do budowy w tym z Przedsiebiorstwem
Wodociggdéw i Kanalizacji, Wydziatem Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego
w Gliwicach, Tauron Dystrybucja Oddziat Gliwice, operatorami sieci teletechnicznych,
Gornoslaska Spoétka Gazownictwa, PEC Gliwice, ZDM Gliwice, MZUK Gliwice itp. dane
niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji i przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego, w tym dokonanie wymaganych przepisami oraz aktami administracyjnymi
czynnosci wobec 0séb trzecich w imieniu Zamawiajgcego (uzgodnienia, okazanie w terenie,
dostarczenie zawiadomien itp.) z wyjatkiem czynnosci prawnych, w ktorych konieczne jest
osobiste wystepowanie Zamawiajacego, w tym czynnosci niezbywalnie przypisanych
osobie/podmiotowi Zamawiajgcego.

Jednostka Projektowa jest zobowigzana do weryfikacji w terenie stanu istniejacego, w tym
takze =zakresu uwzglednionego w dokumentach pomocniczych przekazanych przez
Zamawiajgcego i Uzytkownika na etapie postepowania i w trakcie trwania prac
projektowych.

Jednostka Projektowania uzyska szczegdtowe warunki techniczne i uzgodnienia od
wszystkich wtascicieli i uzytkownikdw istniejacego oraz projektowanego uzbrojenia (m.in.
Przedsiebiorstwo Wodocigqgéw i Kanalizacji, Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej; Wydziat
Gospodarowania Wodami Urzedu Miejskiego w Gliwicach; Tauron Dystrybucja Oddziat
Gliwice; Orange S.A.; Gornoslaska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0.) i przekaze je
Zamawiajagcemu w terminie nie dtuzszym niz 3 miesigce od dnia zawarcia umowy.

2.1.1. Inwentaryzacja wraz z oceng stanu technicznego

Jednostka Projektowa jest zobowigzana przeprowadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu
technicznego i zgodnosci z aktualnie obowigzujacymi przepisami w zakresie niezbednym do
prawidtowego opracowania dokumentacji

Opracowania udostepniane przez Uzytkownika i Zamawiajgcego w ramach niniejszego
zamowienia oraz w trakcie realizacji przedmiotu umowy w niniejszym zamoéwieniu te mogq
stanowi¢ materiat pomocniczy dla Jednostki Projektowej, jednakze nie zwalniajg Jednostki
Projektowej z obowigzku dokonania weryfikacji stanu istniejagcego obiektow, dokonania
oceny stanu technicznego poszczegdlnych obiektow.

2.2. Dokumentacja opisujaca zamierzenie inwestycyjne

¢ dokumentacja opisujgca zamierzenie inwestycyjne, bedaca przedmiotem
niniejszego zamowienia, ma sie sktadac z :

— projektu budowlanego (w tym: projekt zagospodarowania terenu; projekt
architektoniczno- budowlany i projekt techniczny),

— projektu wykonawczego,

— specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

— przedmiaréw robot budowlanych,

— kosztoryséw inwestorskich,

- czesci formalno-prawnej
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- wykazu podstawowych materiatéw, urzadzen, technologii i wyposazenia,
- wykazu kryteriéw réwnowaznosci dla podstawowych materiatdw, urzadzen,
technologii i wyposazenia

przed przystgpieniem do projektowania nalezy wykonac¢ inwentaryzacje wraz
z oceng stanu technicznego poszczegolnych elementéw istniejacych,
a w przypadku kolizji z projektowanymi obiektami nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢ ich
przeniesienia, wymiane lub zabezpieczenie.

Jednostka Projektowa uwzgledni w dokumentacji sposéb transportu materiatéw
i sprzetu ciezkiego na czas prowadzenia robdt i prac w zakresie wyposazenia.
Sposéb ten ma by¢ uzgodniony w formie pisemnej z Uzytkownikiem i Witascicielem
terenu, po ktérym transport bedzie przebiegat.

dokumentacja j.w. musi uwzglednia¢ wymagania aktualnych przepisdw prawa,
w tym m.in. zapisy nastepujacych aktow prawnych:
— Ustawa Prawo Budowlane;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan w zakresie ochrony
srodowiska dotyczacych budowy i uzytkowania strzelnic;
- Ustawa Prawo zaméwien publicznych;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym;

— Ustawa o wyrobach budowlanych;

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw;

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;
— Ustawa o ochronie przeciwpozarowej;
— Ustawa o odpadach;
—  Prawo ochrony $rodowiska;
oraz ma by¢ zgodna z obowigzujgcymi normami i uzyskanymi decyzjami,
uzgodnieniami i opiniami niezbednymi dla prawidtowej realizacji robot i prac.

Dokumentacja opisujaca zamierzenie inwestycyjne ma by¢ dostarczona
Zamawiajacemu w ilosci i formie okreslonej w umowie.

Kazde z opracowan w wersji papierowej:
- ma by¢ podpisane przez osobe sporzadzajaca/sprawdzajacq opracowanie
z podaniem jej imienia i nazwiska,
- ma by¢ opatrzone aktualng datg wykonania (dzier/miesiac/rok),
— ma by¢ opatrzone pieczecig Jednostki Projektowej.
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2.3. Wymagania szczegotowe dotyczace dokumentacji

Projekt budowlany

Projekt budowlany nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami Ustawy Prawo budowlane wraz
ze wszystkimi  zatacznikami  —  opiniami, uzgodnieniami,  porozumieniami
i pozwoleniami oraz informacjq dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nalezy wykonac¢ projekt budowlany dla wszystkich branz, uwzgledniajac przystosowanie
obiektu do obowigzujacych norm i przepiséw prawa.

Projekt budowlany ma by¢ wykonany w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe albo zgtoszenia
wykonania robot budowlanych i innych wymaganych prawem pozwolen dla
projektowanego zadania wraz z ich uzyskaniem.

Projekt budowlany oraz pozostate materiaty (zataczniki) do wniosku o zezwolenie na
realizacje inwestycji powinny by¢ tak opracowane, aby umozliwialy uzyskanie
ostatecznych decyzji, zezwolen na realizacje rob6t w ramach przedmiotowego zadania.

Do projektu budowlanego nalezy dotaczy¢:
os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego iz dokumentacja jest wykonana zgodnie z:

— obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
- obowigzujacymi przepisami w zakresie prawa zamowien publicznych,
w tym z zasadg uczciwej konkurencyjnosci,
— ze przedmiotowa dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé,
o$wiadczenia Jednostki Projektowania, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie
z umowa, specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia, opisem przedmiotu zaméwienia,
z nalezytg starannosciq, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania przedmiotu umowy i ze
dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

os$wiadczenie Jednostki Projektowania o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersji
papierowej z wersjg elektroniczna,

uwierzytelnione kopie uprawnien oraz oryginaty badz uwierzytelnione kopie aktualnych
zaswiadczen o przynaleznosci do izby zawodowej projektantéw i sprawdzajgcych,

karte uzgodnie miedzybranzowych,
charakterystyke energetyczng budynku.

Uwaga: oswiadczenia jak powyzej sg sktadane niezaleznie od os$wiadczen o ktérych
mowa w czesci formalno - prawnej.

Nalezy wykonac¢ projekty budowlane co najmniej w nastepujgcych branzach:

W

architektonicznej,

instalacje sanitarne;

instalacje elektryczne,

branzy konstrukcyjno- budowlanej,

innym niezbednym zakresie, jesli taka konieczno$¢ wyniknie w toku prac

projektowych.

Podczas projektowania nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie i ewentualng przebudowe
istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej.
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¢ Projekt wykonawczy
Nalezy wykonac projekty wykonawcze dla wszystkich branz.

Celem wykonania projektéw wykonawczych jest uzyskanie niezbednych danych
dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robdét budowlanych realizowanych
na podstawie dokumentacji wykonanej przez Jednostke Projektowania. Projekty
wykonawcze majg uzupetni¢ i uszczegdtawial rozwigzania projektowe zawarte
w projekcie budowlanym w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia
przedmiaru robot, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce
i realizacje robot budowlanych. Kazde rozwigzanie powinno by¢ opisane i narysowane.
Opracowanie powinno obejmowac rozwigzania wszystkich spraw istotnych z punktu
widzenia Zamawiajacego, przysztego wykonawcy robdot, instytucji i osdb
uzgadniajacych oraz wszystkich innych zainteresowanych.

Do kazdego z projektéw wykonawczych nalezy dotaczyé:

— os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego iz dokumentacja jest wykonana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- o$wiadczenia Jednostki Projektowania, ze dokumentacja jest wykonana zgodnie
z umowa, specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia, opisem przedmiotu zaméwienia,
z nalezytg starannoscia, zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania przedmiotu umowy i ze
dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

— os$wiadczenie Jednostki Projektowania o zgodnosci i kompletnosci dokumentacji w wersji
papierowej z wersjq elektroniczna,

— kopie uprawnien oraz aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do izby zawodowych
projektantow i sprawdzajacych,
— karte uzgodnien miedzybranzowych

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych majg dotyczy¢ tylko
i wylacznie rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych robot
zwigzanych z konkretnym tematem projektu. Powinny one zawieraé¢ szczegdtowe
wymagania dla wykonawcy robot w zakresie sprzetu, materiatéw, transportu,
wykonania roboét, kontroli jakosci wykonania roboét, obmiaréw robdt, odbioréw
wykonanych robot podstaw pfatnosci za roboty. Specyfikacje ponadto muszg dotyczy¢
zakresu robot objetych dokumentacjg projektowg i uwzglednia¢ warunki techniczno -
budowlane, normy i przepisy obowigzujace dla tego projektu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét winna by¢ sporzadzona
dla kazdego asortymentu robdt obejmujac petny zakres projektowanych prac
wraz z ewentualnymi robotami towarzyszacymi.

Zamawiajacy informuje, ze przewiduje sie iz rozliczenie z Wykonawcg robét bedzie
ryczattowe (a nie obmiarowe) a podstawy ptatnosci za roboty beda uregulowane
w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot.

e Przedmiar robét

Przedmiary robot jako czes$¢ sktadowa dokumentacji projektowej powinny by¢
opracowane w taki sposéb, aby stanowity podstawe do:

— opracowania kosztoryséw inwestorskich i ofertowych;

— sprawnego prowadzenia i rozliczenia inwestycji w trakcie jej trwania;

— sprawnego rozliczenia inwestycji i podziatlu wytworzonego majatku na poszczegolne
$rodki trwate zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie przepisami.

,Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 14 ul. M. Strzody 4
- termomodernizacja i modernizacja budynkéw - dokumentacja projektowa (3)”

Strona 17 z 23



Zatacznik nr ..... do umowy nr ........ z dnia .........

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiary robot powinny by¢ zgodne z projektem (opisami i rysunkami)
oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdot - stanowigcymi
integralng czes¢ dokumentaciji.

Zamawiajgcy wymaga by elementem sktadowym przedmiardéw robdt byty:
- zestawienie materiatow,

— zestawienie sprzetu,

— zestawienie robocizny,

— spis dziatdw przedmiaru.

Przedmiary nalezy wykona¢ w ukfadzie technologicznym dla wszystkich branz
i wszystkich robdét objetych dokumentacjg projektowa. Przedmiary muszg zawierac
szczegotowe wyliczenia ilosci robdét do wykonania. Zamawiajacy wymaga by kazdy
z elementéw poszczegdlnych branz byt ujety w wyodrebnionych dziatach przedmiaru.
Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze takze majg byc¢ ujete w dziatach identyfikujacych
te roboty dla poszczegdlnych obiektow.

Przedmiar robot winien zawiera¢ réwniez Tabele Elementéw Rozliczeniowych
(w podziale jak przedmiary robét) dla przysztych rozliczen z Wykonawcg robot
budowlanych.

Uwaga: Zamawiajacy nie dopuszcza podawania w pozycjach przedmiaru robdt tylko
wyniku koncowego obliczen ilosci robot (dotyczy wszystkich branz).

Zamawiajacy informuje, iz przedmiary robot majg by¢ zrealizowane z zachowaniem
zasady uczciwej konkurencyjnosci (tj. niedopuszczalnym jest m.in. stosowanie
w opisach nazw wiasnych).

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé, ze w postepowaniu na wybor Wykonawcy zadania
nie beda opublikowane przedmiary robét, w zwigzku z czym Zamawiajgcy wskazuje, iz
przedmiary robot nie moga stanowi¢ uzupelnienia rozwigzan projektowych
wskazanych w projektach wykonawczych i STWiORB.

e Kosztorys inwestorski

Kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branz nalezy opracowac¢ metoda kalkulacji
szczegbtowej i uproszczonej w rozbiciu na elementy na podstawie wczesniej
opracowanych przedmiarow. Dla pozycji wycenianych jako ,analiza indywidualna”
nalezy przedstawic¢ kalkulacje szczegotowg ceny jednostkowej. Przyjete do wycen ceny
materiatdw, robocizny i sprzetu oraz wysokosci narzutow muszg byc¢ aktualne na dzien
przekazania Kosztoryséw inwestorskich Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy wymaga by elementem kosztoryséw inwestorskich byto/byta:

— zestawienie materiatéw,

— zestawienie sprzetu,

— zestawienie robocizny,

- tabela elementéw scalonych.

W ramach kosztoryséw inwestorskich Jednostka Projektowania przygotuje réwniez

Tabele Elementéw Rozliczeniowych (w podziale jak przedmiary robdét) wypetniong
cenami z kosztorysow inwestorskich.

Jednostka Projektowania jest zobowigzana do jednokrotnej aktualizacji kosztoryséw
inwestorskich, na pisemny wniosek Zamawiajacego, zgodnie z warunkami umownymi.

Dodatkowo dla poszczegdlnych kosztorysow Jednostka Projektowania wydzieli czes¢
kwalifikowang i niekwalifikowang (koszty kwalifikowane do dofinansowania
z WFOSIGW).
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e Audyt energetyczny i Wniosek o dofinansowanie zadania
Audyt energetyczny powinien zosta¢ wykonany zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. z pozniejszymi
zmianami ,w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci
audytu remontowego, wzorow kart audytéw, a takze algorytmu oceny opfacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego”.

Jednostka Projektowania jest zobowigzana do jednokrotnej aktualizacji audytu,
na pisemny wniosek Zamawiajacego, zgodnie z warunkami umownymi.

Wniosek o dofinansowanie zadania ze srodkéw Wojewddzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach powinien by¢ opracowany zgodnie
Zz wytycznymi podanymi przez WFOSIGW w Katowicach.

¢ Wykaz podstawowych materiatéw, urzadzen, technologii i wyposazenia

Rozwigzania przyjete w dokumentacji projektowej i STWIORB nie mogg utrudniac¢ uczciwej
konkurencji. W zwigzku z powyzszym Jednostka Projektowa sporzadzi wykaz zastosowanych
materiatdw, urzadzen, technologii i wyposazenia, a wykaz ten bedzie dodatkowo zawierat:

— opis parametréow technicznych i funkcjonalnych przyjetych rozwigzan stanowiacych
podstawe okreslenia rownowaznosci dla przyjetych rozwigzan projektowych. Opisy te
majg by¢ pokrywac sie z parametrami wskazanymi w dokumentacji Projektowej
i STWIORB. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci by w dokumentacji projektowej
i STWIORB byta zastosowana wieksza ilo$¢ parametréw niz w niniejszym wykazie.

— wskazanie dla kazdej pozycji nazwy produktéw i nazwy producenta danego produktu, dla
ktorych sg spetnione okreslone w wykazie parametry. Produkty nalezy okresli¢ w sposdb
umozliwiajacy jego identyfikacje oraz dotaczy¢ do wykazu karte techniczng produktu z
zaznaczonymi parametrami okreslonymi w wykazie.

W wykazie nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy wyposazenia ruchomego
i wbudowanego.

W wykazie nalezy uwzgledni¢ wszystkie urzadzenia i gtdwne elementy wyposazenia
w zakresie instalacji.

Przedmiotowy wykaz ma by¢ sporzadzony zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik
do umowy.

We wzorze dokumentu okreslono dla jakiej ilosci produktéw roznych producentow
nalezy przyjmowac¢ parametry techniczne i funkcjonalne stanowigce podstawe
okreslenia rownowaznosci dla przyjetych rozwigzan projektowych.

W przypadku braku mozliwosci okreslenia parametréw dla wskazanej we wzorze ilosci
produktéw réznych producentéw Jednostka Projektowa jest zobowigzana do dokonania
uzasadnienia zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajacy informuje, ze nie przewiduje publikacji przedmiotowego wykazu w ramach
postepowania na wybor Wykonawcy zadania.

o Wykaz kryteriow ré6wnowaznosci dla podstawowych materiatéw, urzadzen,
technologii i wyposazenia

Przedmiotowy wykaz ma by¢ sporzadzony zgodnie ze wzorem stanowiacym zatacznik do
umowy.

Zamawiajacy informuje, ze przewiduje publikacje przedmiotowego wykazu w ramach
postepowania na wybdér Wykonawcy zadania.

Wykaz nalezy sporzadzi¢ dla tych samych pozycji co ,Wykaz podstawowych materiatéw,
urzadzen, technologii i wyposazenia”.
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e Czesc¢ formalno- prawna

Jednostka Projektowa przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty (wraz z ich spisem)
niezbedne do prawidlowego wykonania dokumentacji i przeprowadzenia procesu
inwestycyjnego.

Dokumentacja formalno - prawna ma by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w ilosci i formie
okreslonej w umowie.

Dokumenty jak wyzej zostang przekazane Zamawiajacemu w osobnych teczkach:
- 1 egz. dokumentéw w oryginale,
- 1 egz. uwierzytelnionych kopii w/w dokumentéw.

Ujecie dokumentow jak wyzej w innych opracowaniach nie zwolni Jednostki Projektowej
z obowigzku zatgczenia tych dokumentdéw w opracowaniu ,,cze$¢ formalno - prawna”.

¢ Wersja elektroniczna dokumentacji

Wersje elektroniczng dla w/w opracowan projektowych, kosztorysowych, przedmiarowych,
STWIOR, audytu energetycznego i wniosku o dofinansowanie zadania z WFOSIGW
w Katowicach nalezy przygotowac w formacie PDF na ptycie CD lub DVD.

Wersja elektroniczna ma by¢ identyczna jak wersja papierowa dokumentacji.

Na ptycie CD/DVD majg znajdowac sie foldery z nazwami odpowiadajgcymi nazwom
kazdego ze sporzadzonych opracowan w wersji papierowej. Zawartos¢ tych folderéw
(tj. pliki PDF) maja odpowiada¢ zawartosci opracowan w wersji papierowej. Kosztorysy
inwestorskie nalezy zapisa¢ na odrebnej ptycie CD/DVD, a pozostate pozycje
dokumentacji tacznie na kolejnej ptycie CD/DVD.

Jednostka Projektowania wraz z ptytami CD/DVD sktada oswiadczenie o zgodnosci
i kompletnosci dokumentacji w wersji papierowej z wersjg elektroniczna.

Wersja elektroniczna dokumentacji opisujgcej zamierzenie inwestycyjne ma by¢ sporzadzona
na ptytach CD.

Wersja elektroniczna ma by¢ identyczna jak wersja papierowa dokumentacji.

Na ptycie CD majg znajdowac sie foldery z nazwami odpowiadajacymi nazwom kazdego ze
sporzgdzonych opracowan w wersji papierowej. Zawartosc tych folderéw majg odpowiadac
zawartosci opracowan w wersji papierowe;j.

W zakresie dokumentacji sporzadzanej przez Jednostke Projektowg wszystkie pliki w
folderach majg by¢ w formacie * pdf oraz dodatkowo w wersji edytowalnej np. *doc, *xls,
*dwg, *dng, *ath). Pliki w formacie *pdf majg by¢ sporzadzone zgodnie z aktualnymi
wytycznymi dla dostepnosci tresci internetowych na poziomie aa.

W zakresie dokumentacji pozyskiwanej przez Jednostke Projektowg (np. decyzje, opinie,
warunki itp.) w wersji elektronicznej nalezy przekazac pliki w takiej samej formie w jakiej
pozyskata je Jednostka Projektowa, a dla dokumentédw otrzymanych w wersji papierowej
nalezy wykona¢ skany plikow i zapisa¢ je w formacie *pdf.

Kosztorysy inwestorskie nalezy zapisa¢ na odrebnej ptycie CD, a pozostate pozycje
dokumentacji tacznie na kolejnej ptycie CD.

Jednostka Projektowa wraz z ptytami CD sktada o$wiadczenie o zgodnosci i kompletnosci
dokumentacji w wersji papierowej z wersjq elektroniczng - tres¢ oswiadczenia zgodnie z
umowa.

Elektroniczna posta¢ dokumentacji powinna by¢ zapisana w sposdb uniemozliwiajacy jej
modyfikacje (2 ptyty CD z plikami tylko do odczytu) oraz w wersji modyfikowalna (2 ptyty CD
z plikami do edyciji).
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Wersja elektroniczna powinna by¢ rowniez przekazana w formacie gotowym do wydruku lub
wyplotu wraz z dotgczonymi plikami z grubosciami linii, stylami, czcionkq itp., egzemplarze
uzyskane z wydruku lub wyplotu majg by¢ identyczne z papierowymi oryginatami.

2.4. Pozostate wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowej

1.

10.

11

12

Jednostka Projektowa zobowigzana jest przyja¢ wszystkie obowigzki Inwestora
(Zamawiajgcego) w zakresie uzyskania niezbednych pozwolen i opinii do sporzadzenia
petnobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz nadzoru autorskiego
w czasie realizacji inwestycji.

Jednostka Projektowa uzyska wszystkie wymagane prawem zgody, opinie, pozwolenia
i decyzje umozliwiajgce wykonanie roboét i prac objetych niniejszym zamdwieniem.

W celu prawidtowego wykonania dokumentacji Jednostka Projektowa uzyska
szczegbtowe warunki techniczne i uzgodnienia od wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw
istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia oraz uzyska wszelkie wymagane prawem
zgody, opinie, pozwolenia i decyzje umozliwiajgce wykonanie robdt i prac objetych
niniejszym zamowieniem. Dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w planach zagospodarowania przestrzennego.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan wynikajacych z obowigzujacych
przepisbw w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii.

Dokumentacja powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, maszyn, urzadzen i materiatdow przy
czym wymogi te nie mogg naruszac¢ zasad uczciwej konkurencji.

W dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
niedozwolone jest okreslanie materiatdow, urzadzen lub technologii za pomocg znakow
towarowych (nazw producentéw), patentéw lub pochodzenia. Zamawiajacy dopuszcza
wskazanie w dokumentacji projektowej na znak towarowy, patent lub pochodzenie
z uzasadnionych wzgledéw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli
taki obowigzek wynika z odrebnych przepiséw. Takiemu wskazaniu powinien towarzyszy¢
dopisek, ze ,dopuszcza sie rozwigzania rownowazne” wraz ze wskazaniem kryteriow
oceny réownowaznosci. W takim przypadku Jednostka Projektowa zobowigzana jest do
przedstawienia uzasadnienia.

Jednostka Projektowa odpowiednio skompletuje dokumentacje w oddzielnych teczkach
dla kazdej z branz,

Wszystkie odstepstwa od wskazanych w niniejszym opracowaniu wytycznych wymagaijq
pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem odmowy przez Zamawiajacego odbioru
przedmiotowej dokumentaciji.

Jednostka Projektowa w terminach uzgodnionych z Zamawiajagcym zorganizuje
posiedzenia Rad Technicznych (w tym rady techniczne w terenie) z udziatem
zainteresowanych stron.

Jednostka Projektowa w ramach realizacji zadania zapewni innych specjalistow
wymaganych specyfikg zamowienia w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

. Jednostka Projektowania otrzyma upowaznienie (peinomocnictwo) do reprezentowania

i wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach dotyczacych projektowania
(w tym uzyskania decyzji zezwalajacej na wykonanie robdt budowlanych).

. Jednostka Projektowania ztozy do odpowiedniego organu kompletny wniosek o wydanie

decyzji o pozwoleniu na budowe lub kompletne zgtoszenie robdt budowlanych.
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13. Jezeli w toku prac projektowych wyniknie konieczno$¢ dokonania wycinki istniejgcych
drzew/krzewdw - Jednostka Projektowania zlozy wniosek i uzyska decyzje
administracyjng pozwalajaca na wycinke drzew/krzewdw j.w. z uwzglednieniem
wykonania opracowania projektowego nasadzen zastepczych.

14. Nalezy zapewni¢ sprawdzenie poszczegdlinych projektéw przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

2.5 Wymagania w zakresie uprawnien budowlanych

1. Projektant branzy architektonicznej -
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen,

2. Projektant branzy sanitarnej -
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen,

3. Projektant branzy elektrycznej -
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

4. Projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej -
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen.

Wskazane powyzej uprawnienia budowlane muszg by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm) i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2019 r. poz. 831 z pézn. zm.) lub odpowiadajgcymi im waznymi uprawnieniami
budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséw prawa, lub
odpowiednimi przepisami, obowigzujgcymi na terenie kraju, z ktérego pochodzi dana
osoba, ktoére w zakresie objetym zamodwieniem pozwala¢ bedq na petnienie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnosciach.

2.6 Nadzo6r autorski

1. Zakres sprawowania nadzoréw autorskich nie obejmuje dokonywania uzupetnien,
poprawek btedéw usuwania wad w podstawowej dokumentacji projektowej, ktore bedag
realizowane przez Jednostke Projektowa w ramach udzielonej rekojmi.

2. Jednostka Projektowa jest zobowigzana na wniosek Zamawiajgcego lub innych
podmiotow opiniowa¢ inne przedsiewziecia realizowane w granicach okreslonych
przedmiotem zamodwienia pod katem ich zgodnosci z wykonywanym opracowaniem
projektowym.
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3. CZESC INFORMACYJNA

1. Zamawiajacy przekaze Jednostce Projektowej os$wiadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomoscig na jej pisemny wniosek. Jednostka Projektowej
zobowigzana bedzie do wskazania danych na temat dziatek w stosunku do ktérych
konieczne bedzie zlozenie os$wiadczenia o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane. Jezeli wiascicielem dziatki jest inny podmiot niz
Gmina, Jednostka Projektowa wraz z wnioskiem przedtozy odpowiednio zgody tych
podmiotédw, w celu ziozenia przez Zamawiajagcego oswiadczenia o prawie
dysponowania. Zgody takie powinny zawiera¢ precyzyjne informacje w zakresie
numeru dziatki, danych wiasciciela lub uzytkownika wieczystego oraz zakresu
(obszaru) zajetosci dziatki. W uzasadnionych przypadkach zatgcznikiem do zgody
powinny by¢ odpowiednie szkice. Zamawiajacy nie wyraza zgody by ewentualne
zgody podmiotéw trzecich, ktére bedzie pozyskiwa¢ Jednostki Projektowa
skutkowaty zobowigzaniami lub roszczeniami w stosunku do Zamawiajacego.
W takim przypadku Jednostka Projektowa przekaze niezwtocznie wszystkie
niezbedne informacje Zamawiajgcemu, ktéry bedzie procedowat sprawe ustalenia
warunkow pozyskania zgody podmiotu trzeciego. Os$wiadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane dla takiego terenu zostanie
wydane przez Zamawiajgcego nie wczesniej niz po pozyskaniu zgody podmiotu
trzeciego.

2. Zamawiajacy przekaze Jednostce Projektowej upowaznienie (petnomocnictwo) do
reprezentowania i wystepowania w imieniu Zamawiajacego w sprawach dotyczacych
projektowania (w tym ztozenie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno -
budowlanej kompletnego wniosku (lub wnioskéw - jezeli dotyczy) o udzielenie zgody na
budowe lub wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu art. 28 i nast. Prawo budowlane)
na jej pisemny wniosek.

3. O ile bedzie to konieczne w ramach wynagrodzenia umownego Jednostka
Projektowa ztozy do odpowiedniego organu kompletny wniosek o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe i innych pozwolen i zgdéd na realizacje zadania wraz
z dokumentacjg projektowa, ktdéra stanowi¢ ma zatgcznik do tych wnioskéw.
W przypadku brakéw w ww. wnioskach Jednostka Projektowa jest zobowigzana do
ich uzupetnienia w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Kopie kompletnego
whniosku / wnioskéw, z potwierdzeniem ztozenia go do organu, Jednostka Projektowa
przekaze Zamawiajgcemu.

4. W trakcie trwania postepowania o udzielenie zamédwienia na realizacje
przedmiotowego zadania Jednostka Projektowa udzieli Zamawiajgcemu odpowiedzi
na pytania, wyjasnien, informacji odnosnie wykonanego przedmiotu umowy.

5. Jednostka Projektowa zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
obejmujacej odpowiedzialno$¢ Jednostki Projektowej za wady w projektach
i uchybieniach w sprawowaniu nadzoru autorskiego.

4. ZALACZNIKI

4.2 Zatgcznik nr 1 - plan sytuacyjny stanu istniejgcego
4.3 Zatacznik nr 2 - rzut budynku szkoty ze wskazaniem podziatu na Segmenty A, Bi C

ZAMAWIAJACY JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA
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