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I. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie, na podstawie koncepcji funkcjonalno — programowej,
Projektu Budowlanego i Wykonawczego budowy budynku biurowo-administracyjnego wraz
gz Punktem Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych (PSZOK) w Chrzanowie przy ul. Stara
Huta 5, na dz. nr 3518/4i 3518/17, obreb 0001 Chrzanow, jedn. ewid. Chrzanow — miasto.

Teren inwestycji potozony jest w Chrzanowie przy ulicy Stara Huta, w luznej zabudowie miejskiej,
w sasiedztwie teren6w mieszkalnych i ustugowych oraz stacji kolejowej Chrzanow. Obecny sposob
zagospodarowania terenu stanowig sklady i magazyny czynnego oddziatu PSZOK, ktory wymaga
modernizacji. Nieruchomos¢ jest obecnie zabudowana budynkiem biurowym magazynowym, ktore ze
wzgledu na zty stan techniczny przeznaczone sg do rozbiorki.

Planowany zakres inwestycji obejmuje budowe budynku biurowo-administracyjnego z cze¢scig dla
obstugi punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych w postaci placu sktadowego. Podstawowa
funkcja planowanej inwestycji bedzie PSZOK. Budynek biurowy bedzie pemit funkcje
administracyjno-szkoleniowg. Planowana inwestycja ma réowniez umozliwi¢ realizacje funkcji
o charakterze edukacyjnym w zakresie ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami komunalnymi.
ZamoOwienie obejmuje:
a) Wykonanie dokumentacji przedprojektowej w tym operatu wodnoprawnego na odprowadzenie
wod opadowych do gruntu.
b) Opracowanie projektu budowlanego (PZT, PAB, PT) dla budynku biurowo-administracyjnego
z PSZOK, z infrastrukturg techniczng na zewnatrz i wewnatrz budynku, zagospodarowaniem
terenu objetego inwestycja, $ciezka edukacyjng, waga samochodows, wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen, w tym decyzji pozwolenia
wodnoprawnego i1 decyzji o pozwoleniu na budowg.
c) Opracowanie projektow wykonawczych (PW) w =zakresie branzy architektonicznej,
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej dla budynku biurowo-administracyjnego z PSZOK,
z infrastrukturg techniczng na zewnatrz 1 wewnatrz budynku, zagospodarowaniem terenu
objetego inwestycja, $ciezka edukacyjng, waga samochodowa.
d) Opracowanie projektu przebudowy zjazdu z drogi publicznej wraz z uzgodnieniem przez Urzad
Miejski w Chrzanowie i zgloszeniem wykonania robot budowalnych.
e) Opracowanie projektu przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z uzgodnieniem w Wodociagach
Chrzanowskich i zgtoszeniem wykonania robdt budowlanych.
f) Opracowanie projektu przylacza telekomunikacyjnego wraz z uzgodnieniem u wlasciciela sieci
1 zgloszeniem wykonania robot budowlanych.
g) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
h) Opracowanie planu BIOZ.
i) Opracowanie harmonogramu realizacji robot budowlanych.
j) Opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZJ).
k) Wykonanie robdt budowalnych w budynku biurowo-administracyjnego z PSZOK,
z infrastrukturg techniczng na zewnatrz 1 wewnatrz budynku, zagospodarowaniem terenu
objetego inwestycja, $ciezka edukacyjng, waga samochodows, rozbiorka zbiornika na
nieczystosci ciekle ,,SZAMBO”, zagospodarowaniem terenow zielonych, wykonaniem terenow
utwardzonych, przylaczem kanalizacji sanitarnej, przylaczem telekomunikacyjnym,
przebudowa zjazdu z drogi publiczne;j.
1) Przygotowanie kompletu dokumentow do zgloszenia zakonczenia robot w PSP i SANEPID.
m) Przygotowanie kompletu dokumentow do wniosku na uzyskanie decyzji pozwolenia na
uzytkowanie.
n) Czynny udziat Wykonawcy, projektantow i kierownikow w trakcie trwania czynnos$ci
odbiorowych do momentu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.



Zamowienie nie obejmuje:
a) Opracowanie projektu i wykonanie przylacza gazowego (w zakresie PSG)
b) Opracowanie projektu i wykonanie przytacza elektrycznego (w zakresie TAURON)

1.2. Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia dziatki 3518/4: 0,2288 ha
Powierzchnia dziatki 3518/17: 0,0758 ha

Laczna powierzchnia terenu inwestycji: 3 046 m?

Powierzchnia zabudowy — 535 m?
Powierzchnia uzytkowa — 790 m?

Kubatura — ok. 4 815 m?

Wysokos¢ budynku: max. 9,0 m

Wymiary zewngtrzne budynku: 13,8 x 38,75 m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

1.3.1. Lokalizacja:

Inwestycja (budynek, plac sktadowy i infrastruktura) planowana jest na dziatkach o numerach 3518/4
1 3518/17 jedn. ewid. Chrzanéw — miasto, obrgb 0001 Chrzanow, potozonych przy ul. Stara Huta 5
w Chrzanowie. Przylacza kanalizacyjne, gazowe, elektryczne i telekomunikacyjne do budynku
poprowadzi¢ nalezy z dziatki drogowej 4211/14.

Dzialki inwestycyjne tworzg lgcznie w miare regularny ksztalt wydluzonego prostokata. Teren jest
zainwestowany, ogrodzony, uzbrojony w media. Nawierzchnia terenu czg¢sciowo utwardzona,
czgsciowo porosnigta roslinnosciag (w tym drzewa wysokie). Teren dziatki jest ptaski, tagodnie
nachylony w kierunku poludniowym; w cz¢sci potudniowo-wschodniej wystepuje obnizenie terenu
w postaci skarpy o maksymalnej wysokosci do 70 cm.

Dziatka posiada bezposrednie potaczenie z droga gminng — ulica Stara Huta poprzez istniejacy zjazd.
W najblizszej okolicy dziatki znajdujg si¢ tereny mieszkalne, ustugowe oraz obszar kolejowy.
Planowane miejsce lokalizacji budynku wyznaczono w pdinocnej czgsci dziatki, a plac sktadowy
w czesci potudniowe;j. Istniejacy zjazd na dziatke zostanie zachowany i uzytkowany.

Dziatki 3518/4 1 3518/17 stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego.

1.3.2. Warunki gruntowo — wodne:

Zamawiajacy dysponuje opracowaniem pn. ,,Opinia geotechniczna pod projektowany budynek
biurowo-administracyjny wraz z Punktem Selektywnej Zbiorki odpadow Komunalnych (PSZOK) na
dz. 3518/4i 3518/17 przy ul. Stara Huta 5 w Chrzanowie”, stanowiacg zat. nr 5.

W przedmiotowym rejonie wszystkie stwierdzone w podtozu grunty sg gruntami no$nymi. Poziom
wod gruntowych stwierdzono w wierceniach na gtebokosci 1,30 + 1,50 m p.p.t.

Zgodnie z wytycznymi Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych, projektowane obiekty zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej przy prostych
warunkach gruntowych. Ostatecznie kategori¢ geotechniczng obiektu okresla projektant na etapie
opracowania projektu budowlanego.

1.3.3. Pozostale uwarunkowania:

- Zamawiajacy posiada nastepujacg dokumentacje wyjsciowsa:

a) Wypis z ewidencji gruntow (zat. nr 1)

b) Kopi¢ mapy ewidencyjnej (zal. nr 2)

¢) Mape geodezyjng do celow projektowych (zat. nr 3)

d) Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (zatl. nr 4)

e) Opini¢ geotechniczng (zal. nr 5)

f) Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej (zat. nr 6)
g) Warunki przytaczenia do sieci gazowej (zal. nr 7)



h) Informacja o mozliwosci przytaczenia odbiorcy do sieci elektroenergetycznej (zal. nr 8)

1) Pismo dotyczace nawigzania do sieci Orange Polska (zat. nr 9)

J) Szczegdtowg inwentaryzacje drzew i krzewow wraz z gospodarka szatg ro$linng (zat. nr 10)

k) Koncepcje funkcjonalno-przestrzenng w zakresie branzy architektonicznej (rys. Al - A6)

1) Koncepcje w zakresie instalacji sanitarnych wraz z przytaczem kanalizacji sanitarnej (rys. S1 - S18)
m) Koncepcj¢ w zakresie instalacji elektrycznych i niskopragdowych (rys. E1 — E3)

-  Wykonawca robot zobowiagzany jest do:

a) Aktualizacje warunkow technicznych w sytuacji kiedy warunki jakimi dysponuje Zamawiajacy
utracilyby wazno$¢.

b) Uzyskanie ewentualnych wymaganych odstepstw dla rozwigzan niespehliajagcych przepiséw
budowlanych,

¢) Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, decyzji i pozwolen, niezbednych do
zaprojektowania oraz wykonania zakresu inwestycji.

1.4. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Do zaprojektowania jest budynek o prostej i zwartej bryle, o wymiarach zewn¢trznych 13,8 x 38,75
m, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty dachem plaskim, z prostym podcieniem w
elewacji frontowe;.

Na parterze zlokalizowano biuro obstugi klienta PSZOK, pi¢¢ pokoi biurowych, salg¢ konferencyjng
oraz pomieszczenia zaplecza sanitarno-socjalnego i technicznego.

Na pietrze zlokalizowano jedenascie pokoi biurowych, sale konferencyjng, archiwum oraz
pomieszczenia pomocnicze, techniczne 1 zaplecze sanitarno-socjalne.

W budynku na obu kondygnacjach przewidziano korytarz komunikacyjny wzdluz dluzszej osi
budynku w trakcie srodkowym i umieszczono pomieszczenia uzytkowe w dwoch traktach bocznych.
Komunikacj¢ pionowg zapewnia jedna klatka schodowa i dzwig osobowy. Biuro obstugi klienta na
parterze stanowi niezalezng cz¢$¢, dostepng z zewnatrz osobnym wejsciem.

1.5. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe we wskaznikach powierzchniowo-
kubaturowych.

Powierzchnie uzytkowe poszczegoélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji:

KONDYGNACJA PARTERU
NR POM. PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA
[m2]
0.1 HOL WEJSCIOWY 81,00
0.2 POM. BIUROWE — 2 OSOBY 20,00
0.3 POM. BIUROWE — 3 OSOBY 30,00
0.4 POM. TECHNICZNE 19,70
0.5 POM. BIUROWE — 3 OSOBY 24,00
0.6 POM. BIUROWE — 3 OSOBY 24,00
0.7 POM. BIUROWE — 3 OSOBY 24,00
0.8 wC 5,00
0.9 wC 6,50
0.10 POM. PORZADKOWE 2,00
0.11 POM. SOCJALNE 12,00
0.12 SALA KONFERENCYJNA — 30 OSOB 59,00
0.13 ZAPLECZE TECHNICZNE 4,00
0.14 PRZEDSIONEK 9,40
0.15 BIURO OBSLUGI KLIENTA 14,90
0.16 wC 4,00
0.17 POM. SOCJALNE 5,50
RAZEM: 345,00
KONDYGNACJA PIETRA




NR POM. PRZEZNACZENIE POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA
[m2]
1.1 KORYTARZ 93,00
1.2 POM. BIUROWE — 1 OSOBA — GL. KSIEGOWY 21,50
1.3 POM. BIUROWE -3 OSOBY 30,00
1.4 36,00
1.5 POM. BIUROWE — 1 OSOBA — PREZES 14,80
1.6 25,90
1.7 POM. BIUROWE -3 OSOBY 25,90
1.8 POM. BIUROWE -2 OSOBY 20,70
1.9 POM. BIUROWE -2 OSOBY 20,70
1.10 POM. BIUROWE -2 OSOBY 20,70
1.11 ARCHIWUM 31,00
1.12 POM. TECHNICZNE — SERWEROWNIA 11,70
1.13 POM. POMOCNICZE — BAZA PESEL 2,50
1.14 POM. BIUROWE -3 OSOBY 20,70
1.15 POM. BIUROWE -3 OSOBY 20,70
1.16 POM. BIUROWE -3 OSOBY 20,70
1.17 POM. SOCJALNE 15,00
1.18 wC 5,00
1.19 wC 6,50
1.20 POM. PORZADKOWE 2,00
RAZEM: 445,00
EACZNA POW. UZYTKOWA BUDYNKU: 790,00

1.6. Wymagania dla rozwigzan technicznych
1.6.1. Wymagania materialowe

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami ST i projektu budowalnego. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca ztozy
materiat do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatdéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spelniaja one wymagania ST.
W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych
z lokalnych zrodet wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

W przypadku materiatow, dla ktdorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdow, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnosé
tych materiatéw z warunkami podanymi w ST.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, mogg by¢ badane przez inspektora
nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdw 1 urzgdzen z wymaganiami zawartymi w ST nie zostang one
przyjete do wbudowania.



Materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty lub

certyfikaty, deklaracje zgodno$ci lub deklaracje wlasciwos$ci uzytkowych oraz powinny by¢

dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Materiaty dostarczane na budowg¢ musza by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiarow,

konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji

budowy.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez

producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ na budowie pelng dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych na

budowie materialdow przeznaczonych do zakresu robot. Zarzadzajacy realizacja umowy moze

okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one

zgodne z wymaganiami ST i projektu budowlanego.

Inspektor nadzoru upowazniony jest do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego

wlasnosci.

Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materialow. Inspektor

nadzoru jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialow

iurzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen Wykonawca ma obowiazek

spelnia¢ nastepujace warunki:

e W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjag umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez Wykonawce i Producenta materiatow lub urzadzen.

e Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do tych miegjsc, gdzie sa
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Materialy uznane przez inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami

technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli inspektor

nadzoru pozwoli Wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one

pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materialéw moze by¢ odpowiednio skorygowana. Kazdy rodzaj robot

wykonywanych zuzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez

inspektora nadzoru, bedzie wykonany na wlasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,

ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.6.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

1.6.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

1.6.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.



1.6.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdéw do
wykonywania poszczegdélnych elementow robot Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody, Zamawiajacego, inspektora nadzoru i projektanta.

1.6.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
iuzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

1.6.7. Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.
Central¢ wentylacyjng oraz wentylatory nalezy przewozi¢ z szczeg6lng ostroznoscia ze wzgledu na
zamontowang automatyke.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.6.8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

1.6.8.1. Ogélne warunki wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowej”,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126), ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczej”, ,,Wytyczne
projektowania instalacji centralnego ogrzewania.”, ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy” COBRTI
INSTAL i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom II -
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowych instalacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastagpienia zaprojektowanych materiatbw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania, przez inne materialy lub elementy o réwnowaznych parametrach
technicznych. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materialow 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Osoby zatrudnione przy montazu powinny posiada¢ wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

1.6.8.2. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony
W ceng umowna.

1.6.8.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywanie robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

e zabezpieczac¢ budynek przed szkodliwym dziataniem opaddéw atmosferycznych,

e podejmowaé¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu Iub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca begdzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i

zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.8.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. podczas
realizacji zakresu prac.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie budowy.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.

1.6.8.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
budowy 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoOw oraz bedzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajagc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.8.6. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie

materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.6.8.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegdlno$ci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Wykonawca zabezpieczy na terenie budowy przenos$ng toalete chemiczng.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypethieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6.8.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane

do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.8.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.6.8.10. Kontrola jakosci robot
Zapewnienie jakoSci wykonania poszczegdlnych zakresow robot reguluja odpowiednie normy oraz

dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy sanitarnej. Wykonawca jest
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zobowigzany do zastosowania jak réwniez przestrzegania, obowigzujacych i aktualnych na dzien
realizacji, norm i przepisow obejmujacych wykonywany zakres robot. Nieobowigzujace normy moga
stuzy¢ w celach pogladowych jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami jako$§¢ wykonywanej instalacji wentylacji powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie witasciwych materialow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego
i kontroli.

System jakos$ci stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa kontrole ze strony
Zamawiajacego lub organu niezaleznego, w calym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robét.

1.6.8.11. Warunki odbioru robot budowlanych
Odbiory winny odbywac¢ si¢ komisyjne przy udziale Inwestora, inspektora nadzoru, kierownika

budowy. Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru :

e odbiorowi robot zanikajacych,

e odbiorowi czgsciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych: polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jedno-
czesnym powiadomieniem inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu okresla ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie
z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy: polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czesci robot. Odbidr ten dokonuje si¢
wg zasad odbioru koncowego Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.

Czesciowy odbiodr robot podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach obejmuje:

e montaz instalacji,

e montaz urzadzen,

e proby ci$nieniowe lub proby szczelnosci,

e izolacj¢ termiczna,

e rozruch i regulacje.

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich
usuni¢cia. Koncowego odbioru dokona¢ przed oddaniem do eksploatacji po przedstawieniu
wszystkich dokumentow i sporzadzi¢ protokot.

Po zakonczeniu robdt wykonawca musi uporzgdkowaé teren budowy i1 przywrocié terenu przylegle do
stanu pierwotnego.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, po
wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ probg ciSnieniowg. Probe ci$nieniowsg
nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu, po zamontowaniu instalacji uchwytach $ciennych oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. Wszystkie zlagcza winny by¢ odkryte. Probe ci$nienia nalezy
wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN 806-4:2010 i WT COBRTI INSTAL Zeszyt 7 na ci$nienie 1,5 x
ci$nienia roboczego, minimum 1,0 [MPa] (10 Bar).
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Z proby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokol, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestor, Inspektora
Nadzoru i Wykonawce z podaniem miejsca i daty

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”, po
wykonaniu instalacji c.o. i c.t. nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa. Probg ci$nieniowa nalezy
wykona¢ po utozeniu przewodow, po zamontowaniu instalacji uchwytach $ciennych oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej. Wszystkie zlgcza winny by¢ odkryte. Probe cisnienia nalezy
wykona¢ zgodnie z WT COBRTI INSTAL Zeszyt 6 na ci$nienie 0,6 [MPa] (6 Bar).

Z proby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestor, Inspektora
Nadzoru i Wykonawce z podaniem miejsca i daty.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej
do eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia zgodnos$ci wykonania
z wymaganiami PN-EN 12599. Odbiory uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
STWIOR 1 wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
niezbednych tolerancji daly wyniki pozytywne.

Odbior ostateczny: polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakoSci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt, oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbior ostateczny nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robodt i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg techniczng iuzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢
z realizacja ustalen odbiorow robot zanikowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru ostatecznego
robot. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami, dokonanymi w trakcie realizacji robot,

e dzienniki budowy (jezeli byt),

e wyniki pomiardéw, oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli byly wymagane,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego.

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania tych robot wyznaczy komisja.

Odbioér pogwarancyjny: polega na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior ten bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzezen stuzb eksploatacyjnych.

1.6.8.12. Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac
Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie

prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z projektem oraz
z obowigzujagcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dzialania:
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e Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze PFU, STWiOR i dokumentacja
projektowa, zarbwno w zakresie materiatdow, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci 1 czgéci zamiennych.

e Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi.

e Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzglgdu na dziatanie, czyszczenie 1 konserwacje.

e Sprawdzenie czystosci instalacji.

e Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

e Projektowg dokumentacj¢ powykonawcza.

e Protokoty z dokonanych pomiaréw.

e Protokoty odbioru robét zanikajacych.

Z kazdego odbioru i proby nalezy sporzadzi¢ protokot, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany

wraz z dokumentacjg budowy.

Odbior koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow czeSciowych

elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

Odbiory migdzy operacyjne nalezy realizowa¢ w odniesieniu do prac, ktore ulegajg zakryciu, badz

takich, ktore z uwagi na kolejno$¢ realizacji, sa niemozliwe do skontrolowania i odbioru na etapie

odbioréw czgsciowych ikoncowych. Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot
potwierdzajacy jako$¢ wykonania robot.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotyczace architektury.

2.1.1. Pomieszczenia uzytkowe w budynku:

- Biuro obstugi klienta: niezalezna cz¢$¢ budynku, dostgpna bezposrednio z zewnatrz; sala obstugi z
dwoma stanowiskami pracy komputerowej i regatami biurowymi; obstuga klienta przez okienko
wewngtrzne z przedsionka oraz dwa okienka zewngtrzne; przylegle zaplecze sanitarne i socjalne.

- Pokoje biurowe: zlokalizowane na parterze i na pigtrze, przeznaczone dla okreslonej ilosci
pracownikow; nalezy zapewni¢ wymagane przepisami warunki pracy w zakresie powierzchni i
kubatury pomieszczenia przypadajacej na jednego pracownika oraz zapewni¢ odpowiednig ilo§¢
$wiatla dziennego zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych, sanitarnych oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Zespot pomieszczen sekretariatu i dwoch gabinetow na pigtrze z wewnetrznym polgczeniem
komunikacyjnym; przeszklenie od strony korytarza.

- Pomieszczenie pomocnicze 1.13: baza PESEL

- Stanowisko dziennika podawczego: zlokalizowane na parterze w poblizu gtdéwnego wejscia do
budynku; jedno stanowisko pracy komputerowe;.

- Sale konferencyjne zlokalizowane na parterze i na pigtrze przeznaczone dla okreslonej ilosci
uzytkownikow; sala na parterze dla 30 0sob, z przyleglym pomieszczeniem zaplecza technicznego
oraz z bezposrednim dostgpem do pomieszczenia socjalnego; sala na pietrze dla 12 osob, dostgpna
z korytarza oraz z przylegltego gabinetu.

- Pomieszczenia sanitarne: zlokalizowane na parterze i na pigtrze sanitariaty meskie i damskie
(przeznaczone rowniez dla osob niepelnosprawnych), pomieszczenia socjalne z podstawowym
sprzetem kuchennym oraz pomieszczenia porzadkowe do przechowywania srodkow i sprzetu do
utrzymywania czystosci.
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Archiwum: zlokalizowane na pigtrze, wyposazone w regaly przesuwne, przeznaczone do
przechowywania akt.

Pomieszczenia techniczne: zlokalizowane na parterze i na pigtrze, wymagania zgodnie
z wytycznymi budowlanymi poszczegdlnych branz instalacyjnych; pomieszczenie na parterze
dostepne z zewnatrz.

Schody w otwartej klatce schodowej dwubiegowe proste, parametry i wyposazenie zgodnie
z wymaganiami warunkéw technicznych; dostep na dach wylazem z drabinkg zlokalizowanym
w obrebie klatki schodowe;.

Przy klatce schodowej zlokalizowany dzwig osobowy: elektryczny, linowy, bezreduktorowy, bez
maszynowni (nap¢d umieszczony w szybie) z szafg sterowg umieszczong na najwyzszej
kondygnacji przy drzwiach windowych; udzwig nominalny 630 kg lub 8 osob; predkose
podnoszenia 1,0 m/s; $ciany szybu pelne, zelbetowe; drzwi bez klasy odpornosci ogniowe;.

Posadzki pomieszczen higienicznosanitarnych ceramiczne, zmywalne, nasigkliwo$¢ ponizej 3%,
antyposlizgowos¢ min. R10, odpornos¢ na Scieranie klasy V. Sciany pomieszczen
higienicznosanitarnych zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci co najmniej do wysokos$ci 2,0 m.

Przegrody budowlane pomieszczen stalej pracy wykonane w wymaganej klasie izolacyjnosci
akustycznej od przyleglych pomieszczen.

W pomieszczeniach i na korytarzu sufity podwieszane z przestrzenig techniczng dla
rozprowadzenia instalacji.

Gltowne drzwi wejsciowe do budynku automatyczne przesuwne. Wejscie chronione od warunkow
atmosferycznych podcieniem, o§wietlone $wiatlem sztucznym.

Wejscie do biura obstugi PSZOK chronione daszkiem, oswietlone $wiattem sztucznym.

2.1.2. Elewacje:

Elewacja mieszczaca wejscie gtowne (elewacja zachodnia) z oktadzing elewacyjng w czegSciach
bocznych (elewacja wentylowana); logo z nazwa Zwigzku Migdzygminnego ,,Gospodarka
Komunalna” umieszczone przy wejsciu do biura obstugi.

Pozostate elewacje: tynkowane.

Cokol o wysokosci 85 cm, cofnigty wzgledem lica $ciany powyzej, obtozony materiatem
wodochronnym, nienasigkliwym.

2.1.3. Dach:

Dach w formie stropodachu petnego.
Plaskiego ze $cianka attykowa.
Odwodnienie wewnetrzne.

Na stropodachu umieszczone urzadzenia instalacyjne.

2.1.4. Informacje ogélne:

Uktad konstrukcyjny obiektu, posadowienie oraz elementy no$ne zgodnie w wytycznymi branzy
konstrukcyjne;j.

Przegrody budowlane nalezy zaprojektowa¢ z zapewnieniem wymaganych parametrow
izolacyjnos$ci wilgotno$ciowej, cieplnej i akustyczne;.
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Przekrycie budynku dachem ptaskim (stropodachem), z zastosowaniem wysokiej szczelnosci
warstw; przewidzie¢ odwodnienie wewnetrzne. Wykona¢ instalacje odgromowa zgodna z PN.

Oktadzina elewacyjna z przestrzenig wentylowang, na fragmentach przeszklone $ciany ostonowe.

Wyposazenie budynku w instalacje: wody, kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji, grzewcza i gazowa
zgodnie z wytycznymi branzowymi. Lokalizacja urzadzen technicznych na stropodachu.

Wyposazenie meblowe i szczegoly rozwigzan dotyczace poszczegdlnych pomieszczen zawarte sa
w ,,Kartach pomieszczen” stanowiacych integralng czesé¢ PFU.

2.2. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.

2.2.1. Budynek biurowo-administracyjny

Lokalizacja budynku w poétnocnej czesci dziatki, wzdhuz granicy wschodniej; odleglosci Scian
budynku od granic dzialek, od istniejacej zabudowy na dziatkach sasiednich oraz od granicy dziatki
drogowej — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym z warunkami decyzji ULICP.

Gtowne wejscie do budynku do czesci biurowej zlokalizowane jest w elewacji zachodniej,
z podcienia; wejscie do biura obstugi PSZOK w potudniowej czgséci elewacji zachodniej; wejscie
zewngtrzne do pomieszczenia technicznego w elewacji pénocne;.

Migjsca postojowe dla uzytkownikéw budynku, w ilosci 10 szt. (w tym takze przeznaczone do
uzytkowania przez osoby niepelnosprawne), zlokalizowane sa w czgsci potnocnej dziatki, wzdtuz
granicy zachodniej oraz w podcieniu.

Miejsce gromadzenia odpadoéw dla budynku zlokalizowane przy zachodniej granicy dziatki, obok
blaszakow magazynowych.

2.2.2. Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK)

Lokalizacja placu sktadowego w potudniowej czgsci dziatki; wymagana jest niwelacja terenu
w zakresie przesunigcia istniejacej skarpy w kierunku potudniowo-wschodnim i zlokalizowanie
skarpy w odlegtosci okoto 6 m od granicy dziatki.

Strefa placu sktadowego oddzielona od strefy biurowej szlabanem.

Kontenery na odpady ustawione w ksztalt podkowy z trzech stron placu: od strony wschodniej,
poludniowej i zachodniej; UWAGA: dostawa kontenerow nie jest objeta zamowieniem.

Blaszaki magazynowe (2 szt.) ustawione w rejonie wjazdu na plac sktadowy; blaszaki stalowe
ocynkowane, o wymiarach zewngtrznych 5 x 6 m, z bramg dwuskrzydtowg o wymiarach 2,2 x 2 m
i drzwiami.

Lokalizacja wagi samochodowej w rejonie wjazdu na plac, w poblizu punktu obstugi PSZOK,
przed szlabanem. Waga 20 ton bunkrze zelbetowym. Swiatla sygnalizacyjne, informujace o
mozliwosci wjazdu i wyjazdu. Wyswietlacz wagi pojazdu znajdujacego si¢ na wadze. Obstuga
wagi z pomieszczenia obshugi PSZOK.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sktadowania odpadow palnych:

e zapewni¢ osobng strefe pozarowa dla strefy magazynowania, oddzieli¢ ja pasami wolnego
terenu lub elementami oddzielenia przeciwpozarowego jezeli taczna objetos¢ lub masa
zgromadzonych statych odpaddéw palnych na terenie przekracza odpowiednio 200 m?® lub 50 Mg
(ton),

e granice strefy pozarowej oznaczy¢ na powierzchni terenu, a w przypadku gdy jest to niemozliwe
to oznaczy¢ jg tablicami informacyjnymi zamontowanymi przy tej granicy w sposob trwaty,
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e przewidzie¢ podzial magazyndw na sekcje o powierzchni nie wigkszej niz 400 m?,

e zachowa¢ odlegto$¢ minimum 8 m od strefy pozarowej z odpadami stalymi do budynku,

e zachowa¢ odlegto$¢ minimum 4 m od strefy pozarowej z odpadami statymi do granicy dzialki,
e wijazd na plac chroniony szlabanem.

2.2.3. Zjazd

Istniejagcy zjazd do przebudowy zgodnie z decyzjg lokalizacji wydang przez Urzad Miejski
w Chrzanowie, Wydzial Inwestycji i Drog.

2.2.4. Ogrodzenie

Od strony granicy poétnocnej, zachodniej i potudniowej ogrodzenie z przeset (paneli) stalowych
w postaci ramy z ceownika i wypelnienia z poziomych zaluzji stalowych 165 mm (9 sztachetek);
szeroko$¢ przesta 200 cm, wysoko$¢ 150 cm; stupki metalowe.

Brama wjazdowa przesuwna, automatyczna. Wykonanie skrzydta bramy takie samo jak paneli
ogrodzeniowych.

Od strony granicy wschodniej istniejacy mur ogrodzeniowy do zachowania. Mur ogrodzeniowy
nalezy podda¢ pracom remontowym, zeby zapewni¢ nalezyty stan techniczny.

2.2.5. Nawierzchnie

Droga dojazdowa oraz plac sktadowy: betonowa kostka brukowa drobnowymiarowa; nawierzchnia
przeznaczona do obcigzenia ruchem ci¢zkim (wzmocniona podbudowa).

Miejsca parkingowe: z betonowych plyt azurowych (zielony parking).
Sciezka edukacyjna: betonowa kostka brukowa drobnowymiarowa.

Nawierzchnia zielona: trawnik; w zwigzku z wystgpowaniem kolizji planowanej inwestycji

z istniejagcymi drzewami i krzewami, przewiduje si¢ dokonanie wycinek i nasadzen zast¢pczych:

e Do usuniccia zakwalifikowano 8 drzew wymagajacych uzyskania zgody na wycinke:
6 lisciastych (1 wiaz szyputkowy, 4 jesiony wynioste i 1 orzech), i 2 iglaste (§wierki pospolite)
oraz 88 m2 krzewow lisciastych (leszczyna pospolita).

e W ramach rekompensaty za usuwane egzemplarze proponuje si¢ wykonanie nasadzen
kompensacyjnych w ilosci: 8 drzew i 88 m2 krzewow lisciastych; obszar nasadzen zastgpczych
lokalizuje si¢ w potudniowej czesci dziatki, w pasie zieleni wzdtuz wschodniej, potudniowej
1 zachodniej granicy.

e Drzewa i krzewy przeznaczone do usuni¢cia wymagajg uzyskania zgody w Wydziale
Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta w Chrzanowie; ostateczna ilo$¢ egzemplarzy
przeznaczonych do wycinki oraz ilo$¢ i rodzaj nasadzen zastgpczych zgodnie z trescig
zezwolenia.

2.2.6. Sciezka edukacyjna

Wzdhuz muru ogrodzeniowego nalezy przewidzie¢ montaz 4 szt. tablic informacyjnych konstrukcji
stalowej, z powierzchnig ekspozycyjng o wymiarze 150 x 80 cm kazda; konstrukcja z profili
stalowych zimnogigtych spawanych, pole ekspozycyjne z blachy stalowej nierdzewnej o gr.
minimum 2 mm z tylng konstrukcjg usztywniajaca

Tre$¢ merytoryczna tablic zgodnie ze szczegotowymi wytycznymi Zamawiajgcego.

2.2.7. Urzadzenia instalacyjne

Odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku oraz z terendw utwardzonych po
podczyszczeniu z zanieczyszczen statych i ropopochodnych do zbiornika retencyjnego, a nastgpnie
do zbiornika rozsaczajgcego za pomoca pompowni zlokalizowanej w zbiorniku retencyjnym.
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Wykonawca jest zobowigzany opracowal operat 1 uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na
odprowadzenie wod opadowych do gruntu. Cze¢$¢ wod opadowych w ilosci min. 10 m?, zostanie
zmagazynowana w zbiorniku retencyjnym i wykorzystana jako woda do nawadniania terenow
zielonych i mycia terenow utwardzonych za pomocg statej instalacji pompowej z wyprowadzonym
punktem poboru szarej wody deszczowej. Pompe nalezy zaprojektowac jako catkowicie zatapialna,
wielostopniowa, samo odpowietrzajaca, samosterujaca, ktora aby zapobiec niedroznosci powinna
automatycznie wigczac si¢ na 2-3 minuty co 24 godziny.

- Na PZT zaznaczono lokalizacj¢ zbiornika podziemnego z woda do celow przeciwpozarowych. Ze
zbiornika nalezy wyprowadzi¢ punkty czerpalne dla podtaczenia wozoéw bojowych i urzagdzen PSP.
Uzupehianie wody z zbiorniku wody p.poz. z przylacza wodociggowego. Zbiornik nalezy
wyposazy¢ w przelew awaryjny do kanalizacji i sygnalizator napetnienia zbiornika. Konieczno$¢
wykonania zbiornika z wodg do celdow p.poz. zostanie potwierdzona w trakcie prac projektowych
przez projektanta i rzeczoznawce ds. p.poz.

2.3. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

W ramach realizacji Projektu Budowlanego Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania opinii
dotyczacej warunkéw ochrony przeciwpozarowej 1 uzgodnienia dokumentacji projektowe;j
w niezbednym zakresie.

Nalezy stosowaé rozwigzania zgodne z wymogami bezpieczenstwa pozarowego okreslonymi
w warunkach technicznych oraz wymogami ochrony przeciwpozarowej zapewniajgcymi w razie
pozaru:

- okres$long no$nos¢ konstruke;ji,

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu,

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia na sgsiednie budynki,

- mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji ludzi,

- bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Wstepna ocena inwestycji pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego:
1) Przeznaczenie obiektu budowlanego, powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji.

Budynek uzyteczno$ci publicznej (biurowy) oraz plac sktadowy
Powierzchnia zabudowy — 535 m?

Powierzchnia uzytkowa — ok. 790 m?

Kubatura — ok. 4 815 m®

Wysokos¢ budynku: do 9,0 m

Wymiary zewngetrzne budynku: 13,8 x 38,75 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 2

Liczba kondygnacji podziemnych: 0

2) Odleglosé¢ od obiektow sasiadujacych.

Budynek wolno stojacy, ktory nalezy zaprojektowaé. Odleglo$¢ od istniejacych budynkow
sasiednich > 12 m

3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W obiekcie przewiduje si¢ wystepowanie materialow palnych typowych dla obiektow uzytecznosci
publicznej. Nie przewiduje si¢ sktadowania ani uzywania materiatdéw i substancji niebezpiecznych
pozarowo.

4) Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.

Dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie zachodzi koniecznosé¢
wyznaczania gestosci obcigzenia ogniowego.

5) Kategoria zagrozenia ludzi.

Funkcja i charakter pomieszczen, ktore nalezy zaprojektowaé stanowig podstawe do zaliczenia
budynku do kategorii ZL III
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W budynku nie bedzie pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania > 50 0sob.
6) Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania substancji dajacych podstawe do wyznaczenia stref,
pomieszczen lub urzadzen zagrozonych wybuchem.

7) Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg kategorii ZL II1.

Powierzchnia strefy okoto 855 m?.

Pomieszczenie techniczne w strefie ZL 111, beda funkcjonalnie potagczone z czesécig uzytkowa, wigc
nie wymaga si¢ wydzielenia dla nich osobnych stref pozarowych. Pomieszczenie techniczne
zamkniete zostang drzwiami o odpornos$ci ogniowej EI30.

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Budynek nalezy zaliczy¢ do grupy wysokosci: niskie (N);
Dla budynku (ZL III) przyjeto klas¢ odporno$ci pozarowej ,,C”;

Wymagane klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementow budynku:

Gtoéwna konstrukcja nosna — R 60;

Strop — REI 60

Sciany zewnetrzne (pasy miedzykondygnacyjne z potaczeniem ze stropem) — EI 30;
Sciany wewnetrzne — EI 15

Konstrukcja dachu — R 15

Przekrycie dachu — RE 15

Biegi i spoczniki schodow — R 60;

Nk Wb =

Wymienione wyzej elementy beda nie rozprzestrzeniajgce ognia - NRO.
W $cianach zewnetrznych wysoko$¢ pasow miedzykondygnacyjnych wyniesie min. 0,8 m.

9) Warunki ewakuacji.

7 pomieszczen na parterze i pi¢trze ewakuacja na zewnatrz budynku mozliwa bedzie bezposrednio
lub drogami komunikacji ogolnej:

- Dlugosci przejs¢ w pomieszczeniach nie przekroczag 40 m. PrzejScia nie bedg prowadzi¢ tacznie
przez wigcej niz trzy pomieszczenia. Szerokosci przejs¢ nie beda mniejsza niz 0,9 m.

- Wyjscia z pomieszczen na droge ewakuacyjng beda zamykane drzwiami (nie jest wymagana
klasa odpornosci ogniowej dla drzwi).

- Dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekrocza 30 m.

- Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku wynosi¢ bedzie 120 cm. Drzwi
te beda otwieraty si¢ na zewnatrz budynku.

- Wymagane parametry drog ewakuacyjnych okreslono dla maksymalnej liczby uzytkownikow,
wynikajacej z przyjetego programu funkcjonalnego oraz przeznaczenia 1 sposobu
zagospodarowania pomieszczen: przewiduje si¢ jednoczesne przebywanie w budynku
maksymalnie do 100 osob.

- Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wyniesie minimum 1,4 m (dla ewakuacji nie wigcej
niz 20 0sob 1,2 m). Wysokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wyniesie minimum 2,2 m.

10) Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

- Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany zostanie w poblizu wej$cia do budynku.
Wylacznik bedzie odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodoéw z wyjatkiem obwodow
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zasilajacych urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Wylacznik
zostanie oznakowany zgodnie z norma.

- Budynek zostanie wyposazony w instalacj¢ odgromowg stopnia podstawowego chronigcg
obiekty przed wyladowaniami atmosferycznymi. Instalacja piorunochronna powinna by¢
wykonana zgodnie z Polska Norma dotyczaca ochrony odgromowej obiektoéw budowlanych.

- Przewody wentylacyjne beda wykonane z materialow niepalnych.

11) Urzadzenia przeciwpozarowe.

- Hydranty: zgodnie 2z przepisami wyposazenie budynku w wewnetrzng instalacje
przeciwpozarowa nie jest wymagane.

- Wylacznik pozarowy umieszczony bedzie przy gtdwnym wejsciu do budynku.
- W budynku zostanie wykonana instalacja odgromowa stopnia podstawowego.

- Zgodnie z rozporzadzeniem budynek, ktory nalezy zaprojektowac nie musi by¢ wyposazony w
state samoczynne urzadzenia gasnicze ani w system sygnalizacji pozarowej. Klatka schodowa
nie musi by¢ wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu. Budynek zostanie
wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

12) Wyposazenie w gasnice.

Zgodnie z rozporzadzeniem budynek nalezy wyposazy¢é w gasnice do gaszenia pozaréw grupy
ABC. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawarta w gasnicy (jednostce
sprzetu) powinna przypada¢ na powierzchni¢ nie wigkszg niz 100m?, a w garazu na 300 m?.

13) Drogi pozarowe.
Zgodnie z rozporzadzeniem budynek, ktory nalezy zaprojektowa¢ nie wymaga doprowadzenia
drogi pozarowe;j.

14) Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ w iloéci 10 dm’/s z co

najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m?® zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wodnym.

15) Uzgodnienie dokumentacji projektowej - zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2023 poz. 1563)

UWAGA: Powyzsza wstepng ocene inwestycji pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego nalezy
zweryfikowac po przyjeciu ostatecznych rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych i materialowych.
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2.4. Wymagania dotyczace konstrukcji.

Projektowany obiekt to budynek biurowo-administracyjny z PSZOK, o dwoch kondygnacjach
naziemnych (pater i I pi¢tro), niepodpiwniczony, przykryty stropodachem ptaskim. Budynek o rzucie
prostokatnym i maksymalnych wymiarach w planie 13,8 x 38,75 m.

Budynek o uktadzie konstrukcyjnym $cianowym, trojtraktowym. Uktad konstrukcyjny obiektu nalezy

dostosowac do funkcji poszczegolnych pomieszczen 1 wymagan uzytkowych. Zaleca si¢ bezposrednie

posadowienie budynku, na zelbetowych tawach i $cianach fundamentowych. Z uwagi na spadek

istniejgcego terenu oraz spadek uktadu warstw nosnych tawy i $ciany fundamentowe zaprojektowac i

wykona¢ w formie schodkowej o wysokos$ci dostosowanej do glebokosci przemarzania (glgbokosé

przemarzania dla analizowanego obszaru 1,0 m p.p.t) i glebokosci zalegania gruntow nosnych (fawy
fundamentowe posadowi¢ w warstwach gruntdw nosnych ponizej spagu nasypoéw niebudowlanych).

Czeg$¢ nadziemng Scian budynku zaprojektowa¢ i wykonaé¢ z drobnowymiarowych elementow

ceramicznych lub silikatowych usztywnionych stupkami zelbetowymi. Sciany nosne zakonczy¢

wiencami stropowymi. Strop nad parterem zaprojektowac i wykonaé jako monolityczny zelbetowy,

oparty na $cianach nos$nych i belkach Zelbetowych nad podcieniem. Stropodach zaprojektowac i

wykonaé¢ jako monolityczng plyt¢ zelbetowg opartg na Scianach zewnetrznych i Scianach traktu

korytarzowego oraz poprzecznych belkach Zzelbetowych (stropodach w mieszanym uktadzie
konstrukcyjnym ptytowo-belkowym). Schody zaprojektowac i wykona¢ jako monolityczne Zelbetowe

w uktadzie ptytowym z belkami spocznikowymi lub bez. Szyb windowy zaprojektowa¢ i wykonaé

jako monolityczny zelbetowy. Obcigzenia uzytkowe nalezy przyja¢ zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi normami ale nie mniejsze niz:

- dla pomieszczen biurowych: 3 kN/m?,

- dla sal konferencyjnych: 5 kN/m?.

- dla pomieszczen technicznych (za wyjatkiem serwerowni): 5 kN/m?,

- dla serwerowni: 10 kN/m?,

- dla pomieszczen archiwum: 15 kN/m?.

Wszystkie projektowane elementy konstrukcyjne nalezy wykona¢ z wlasciwych materiatow

posiadajacych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu w budownictwie w $wietle przepisow

ustawy Prawo Budowlane, a w szczegolnosci winny posiada¢ atesty higieniczne dopuszczajace do
wbudowania wewnatrz budynkow uzytecznosci publicznej w pomieszczeniach przeznaczonych na
staty pobyt ludzi.

Do wykonania elementéw konstrukcyjnych nalezy zastosowac:

- beton podktadowy — klasy C12/15,

- beton konstrukcyjny — elementy konstrukcyjne bezposrednio narazone na dzialanie wody
(fundamenty, stropodach): beton specjalny (beton wodoszczelny) o klasie wytrzymatosci
min. C25/30,

- beton konstrukcyjny — elementy konstrukcyjne nienarazone bezposrednio na dziatanie wody: beton
o klasie wytrzymatos$ci min. C25/30,

- stal zbrojeniowa o klasie ciggliwosci B (B500B, BSt500S) lub C (B500C, B500SP).
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2.5. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych.

2.5.1. Zewnetrzna instalacja wodociaggowa

Projektowany budynek posiada przylacz wodociggowy wraz ze studnia wodomierzowa, w ktorej
zlokalizowany jest zestaw wodomierza gtdwnego. W trakcie wykonywania prac przewidzie¢ remont
istniejgcej studni wodomierzowej. Zewnetrzna instalacja wodociggowa od istniejgcej studni
wodomierzowej do projektowanego budynku biurowo-administracyjnego wykonana zostanie z rur z
tworzywa sztucznego, polietylenu PE1I00RC, SDR11, PN16.

Na etapie montazu rurociggu wykorzystywane bedzie taczenie metoda zgrzewania elektrooporowego.
Do taczenia z armaturg bedg wykorzystywane ksztaltki gwintowane.

Zgrzewanie elektrooporowe jest stosowane najczesciej do laczenia elementdow o mniejszych
srednicach. Ksztaltki elektrooporowe sg ksztattkami typu mufowego wigc taczenie elementow odbywa
si¢ pomiedzy powierzchni¢ wewnetrzng kielichow (muf) ksztaltki a powierzchnig zewngtrzng rur lub
bosych koncow ksztattek. Dzigki temu, ze efektywna powierzchnia taczenia ksztattki elektrooporowe;
z rurg moze by¢ znacznie wigksza od pola przekroju poprzecznego rury, to potagczenia wykonane tg
technikg sa mocniejsze niz sama rura. Takze uptyw czasu nie zmienia tej wlasciwosci potaczenia
i dlatego jego wytrzymato$¢ dtugoczasowa jest wigksza od jednosci.

Wigkszos¢ oferowanych obecnie ksztattek elektrooporowych posiada tzw. wskazniki grzania. Maja
one postac precikow, ktore wysuwaja si¢ ponad powierzchnig ksztattki wraz ze wzrostem temperatury
1 wzrostem cis$nienia roztopionego polietylenu w strefie grzania. W zwigzku z tym, wysunigte
wskazniki grzania, wyrazne $lady usuwania z rury utlenionej warstwy materiatu i brak Sladow
wyptywu polietylenu poza strefy zimne ksztattki sg podstawg do pozytywnej oceny jakos$ci potaczenia.

2.5.2. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Wewngtrzna instalacja wodociggowa zostanie wykonana z rur polipropylenowych stabilizowanych
warstwa z wioknem szklanym typ PP-R/PP-R+GF/PP-R, PN20, dla wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.
Rury beda prowadzone w bruzdach S$ciennych, przestrzeni podsufitowej, w zabudowie G-K
i w przegrodach budynku. t.3czenie rur PP-R odbywa si¢ za pomocg zgrzewania polifuzyjnego.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowac i wykona¢ stacje uzdatniania wody dla potrzeb instalacji
cieptej wody uzytkowej i uzupehiania ztadu instalacji grzewczej kottowni gazowe;.

W trakcie budowy instalacji wodociaggowej wysoko$¢ montazu przyborow sanitarnych nalezy
wykonaé zgodnie z wymaganiami dla pomieszczen uzytkowanych przez osoby doroste.

W pomieszczeniu toalet dla 0s6b niepetnosprawnych nalezy zastosowaé wysokosci montazu zgodne
z wymaganiami dla osob poruszajacych si¢ na wozkach:

UMYWALKA - WYMIAROWANIE

w3 gk
L3 G - DOk

i
5
i
T
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MISKA WC - WYMIAROWANIE

wagg-08

wo 0§ - S

70 cm

Wysokos¢ montazu przyborow dla osob w pomieszczeniach dla 0sob niepetnosprawnych

Rurociggi mocowac do $cian i sufitow za pomocg uchwytéw i podwieszen stalowych, systemowych,
ocynkowanych. Pomiedzy przewodem, a obejma nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne (gumowe).
Konstrukcja uchwytéw do mocowania przewodow winna zapewnic¢ tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie przewodoéw od przegrod budowlanych, ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan
i halaséw oraz zapewni¢ przenoszenie obcigzen rurociaggéw z jednoczesnym zapewnieniem ich
swobodnego przesuwu osiowego. Przewody nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem kompensacji
naturalnej. Montaz przewodoéw, mocowanie, rozstaw mocowan oraz kompensacje wydtuzen liniowych
przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur PP-R. Maksymalna odlegtos¢
pomigdzy uchwytami powinna wynosi¢:

e dlarury @20 [mm] - 0,70 [m],

e dlarury @25 [mm] - 0,85 [m],

e dlarury @ 32 [mm] - 0,90 [m],

o dlarury @40 [mm] - 1,00 [m],

e dlarury @ 50 [mm] - 1,10 [m],

o dlarury @ 63 [mm] - 1,20 [m].
Instalacje po zmontowaniu poddac¢ préobie szczelnosci zgodnie z normg PN EN-806-4 i WT COBRTI
INSTAL Zeszyt 7, na ci$nienie 1,0 [MPa], a nast¢pnie przeptuka¢. Plukanie i wykonanie proby
ci$nienia nalezy poprzedzi¢ napeklieniem instalacji woda poprzez filtr siatkowy i catkowitym
odpowietrzeniem instalacji.
Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcj¢ instalacji i badania
jakos$ci wody.
Wszystkie materialy uzyte do budowy instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji muszg posiadaé
atesty higieniczne dopuszczajace material do kontaktu z wodg do spozycia.
Instalacje wodociggowa nalezy zaizolowaé termicznie lupkami z welny mineralnej, z ptaszczem z folii
aluminiowej lub otulinami ze spienionego PE, dla rur prowadzonych w przestrzeni sufitow
podwieszanych i przegrodach budynku. Izolacj¢ cieplng nalezy wykona¢ zgodnie z obwieszczeniem
Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzn. zm.
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Zgodnie z PN-EN 1717:2003 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona przed wtornym
zanieczyszczeniem. Dlatego tez na wejsciu do budynku zaraz za wodomierzem gtownym nalezy
zaprojektowac 1 wykona¢ zawoér antyskazeniowy typ EA @350 [mm].

Rury PP-R, ktore nalezy taczy¢ za pomoca zgrzewania polifuzyjnego, a z armatura, zestawem
wodomierzowym i urzgdzeniami za pomocg ztaczek przejsciowych PP/STAL. Rury beda zgrzewane
za pomocg zgrzewarek przenosnych recznych. Do zgrzewania powinny by¢ uzywane tylko oryginalne
przyrzady i narzgdzia.

2.5.3. Przylacz kanalizacji sanitarnej wraz z zewnetrzna instalacja

Przyjeto wykonanie przylacza z rur PVC lite, SN§, o $rednicy ©@160x4,7 [mm], ktora bedzie
wystarczajgca dla prawidtowego odprowadzenia $cickow bytowo-gospodarczych z projektowanego
budynku biurowo-administracyjnego z PSZOK.

Odprowadzenie $ciekow bytowo-gospodarczych z projektowanego budynku nastapi do istniejacej
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o srednicy @400 [mm] przebiegajacej przez dz. nr 4211/14.
Przylacz wykona¢ z rur PVC lite, SN8, o srednicy @160x4,7 [mm] na odcinku 61,78 [m] od witaczenia
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dzialce nr 4211/14 do projektowanej studni
betonowej ,,S4”, o Srednicy @1000 [mm] zlokalizowanej na dz. nr 3518/4.

Wilaczenie do istniejacej grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej @400 [mm] w miejscu ,,S1” nalezy
wykonaé poprzez istniejacg studnie kanalizacyjng zlokalizowang w ul. Stara Huta na dz. nr 4211/14.
Na trasie projektowanego przytacza nalezy zaprojektowaé i wykonac studnie betonowe o $rednicy
01000 [mm].

Trasa projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej przebiega przez dziatke nr 4211/14, 3518/4.
Wytyczenia trasy oraz pomiar wysokosciowy winien dokona¢ geodeta.

Budowe prowadzi¢ w temperaturach od 0 do +35 °C.

O rozpoczgciu robot nalezy powiadomic¢ wiascicieli istniejacych sieci.

Po zakonczeniu robot montazowych dla przytacza nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie
znormg PN-EN 1610 lub PN-92/B-10735 pkt. 6 oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej na dzialce nr 3518/4, zostanie wykonana jako
grawitacyjna z rur i ksztaltek z PVC lite, o $rednicy ©@160x4,7 [mm], na odcinku od projektowane;j
studni betonowej ,,S4” do projektowanego budynku. Na trasie projektowanej zewnetrznej instalacji
zaprojektowac¢ 1 wykona¢ studnie betonowg ©@1000 [mm], oraz studnie betonowe o $rednicy D600
[mm] zlokalizowane w strefie ruch samochodowego i tworzywowe o §rednicy 3425 [mm].
Laczenie kielichowych systemow kanalizacyjnych wykonanych z PVC lub PP metodg na wcisk nalezy
do najlatwiejszych sposobdéw wykonania instalacji kanalizacyjne;j.

2.5.4. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur i ksztaitek PVC i PP-
HT Plus, ktére tworzg kompletny system kanalizacyjnych nowej generacji przeznaczony do budowy
instalacji kanalizacji odprowadzajacych $cieki bytowo-gospodarcze.

Rury PVC zaprojektowac i wykona¢ dla kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod ptyta fundamentowa.
Instalacje kanalizacji sanitarnej w pozostalej czgsci budynku zaprojektowac i wykonaé z rur nisko
szumowych PP-HT Plus. Instalacje nalezy prowadzi¢ w przestrzeni podsufitowej, nasciennie w
scinkach instalacyjnych oraz w bruzdach $ciennych.

Piony kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ rura wywiewna zlokalizowang na dachu budynku. Na pionach
zamontowac rewizje/czyszczaki.

Rury PP-HT Plus wykonane z tworzywa zaroodpornie stabilizowanego, z jakiego wykonany jest
system, wykazuje bardzo duzg odpornos¢ na dziatanie rozmaitych, w tym agresywnych $rodkow
chemicznych i §ciekéw o wysokich i niskich temperaturach.
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Rury i ksztaltki wytrzymujg dlugotrwaly przeptyw goracej wody, dlatego znajduja zastosowanie

w gospodarstwach domowych oraz wszedzie tam, gdzie odprowadza si¢ Scieki o wysokiej

temperaturze.

Charakterystyka systemu instalacji kanalizacji sanitarnej:

e Rury i ksztattki wykonane w technologii jednowarstwowej o przekroju litym $cianek.

e Rury i ksztaltki w technologii gwarantujgcej zdecydowang redukcj¢ szumoéw 1 hatasu. Skutecznos¢
potwierdzona badanami.

e Proste i niezawodne potaczenia kielichowe rur i ksztaltek wyposazonych fabrycznie w uszczelki
wargowe.

e Mocowanie za pomoca dostgpnych obejm z wkiadka tlumigca lub standardowych obejm
z tworzywa sztucznego.

e Szeroki asortyment rur i ksztattek produkowanych w srednicach @32-@160 [mm], w tym ksztattki
specjalne np. wyczystki, czworniki.

e Kompatybilno$¢ z innymi dostepnymi systemami kanalizacji wewngetrzne;.

e Odprowadzanie $cickow o wysokiej temperaturze do +95°C.

e Odporny na $cieki w zakresie pH2-pH12.

Rurociggi mocowacé do $cian za pomoca uchwytow stalowych. Pomiedzy przewodem, a obejma nalezy

stosowa¢ podktadki elastyczne (gumowe).

Konstrukcja uchwytéw do mocowania przewodow winna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji,

odizolowanie przewodoéw od przegrod budowlanych, ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan

i halaséw oraz zapewni¢ przenoszenie obcigzen rurociggéw z jednoczesnym zapewnieniem ich

swobodnego przesuwu osiowego. Przewody nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem kompensacji

naturalne;.

Montaz przewodow, mocowanie, rozstaw mocowan oraz kompensacj¢ wydhuzen liniowych

przewodow nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur PP-HT. Wykonujac instalacje

kanalizacyjng z rur PP-HT Plus nalezy pamigta¢ o zapewnieniu mozliwo$ci swobodnego wydtuzenia

si¢ przewodow pod wptywem temperatury. Przyjmuje si¢, Ze jedno polaczenie kielichowe z uszczelkg

kompensuje wydtuzenie o 1 [cm]. Pion wykonany z rur taczonych kielichowo powinien mie¢ dwa

punkty mocujace na 1 kondygnacje:

e punkt staty pod stropem (pod kielichem),

e punkt przesuwny w potowie wysokosci kondygnacji.

W przypadku stosowania do potaczen ztaczek dwukielichowych, mocowania mozna wykonaé za

pomoca punktow stalych umieszczonych na ztaczce przy dtugosci rury do 2,0 [m], a dla dtuzszych

nalezy dodatkowo zamontowac¢ podpore przesuwng w potowie dtugosci.

Rury 1 ksztattki PP-HT Plus mozna przy zachowaniu nalezytej starannosci montowa¢ bezposrednio

w betonie lub murze. Aby zapobiec przedostaniu si¢ zaprawy betonowej do mufy nalezy jg uszczelnié¢

tasémg. Otwory rur nalezy zaslepi¢. Elementy instalacji nalezy tak przymocowaé, aby podczas

betonowania nie nastgpita zmiana dlugosci przewodow.

W przypadku montazu instalacji w bruzdach i szczelinach w murze konieczne jest naniesienie warstwy

tynku o grubos$ci min. 2 [cm].

Kazdy pion kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng dachowa oraz rewizjg

(czyszczakiem) zlokalizowanym na parterze.

Montaz rurociggdéw bedzie wykonany kielichowo metoda na wcisk.

Instalacje po zmontowaniu podda¢ probie droznosci i szczelno$ci zgodnie z WT COBRTI INSTAL

Zeszyt 12.
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2.5.5. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Do odprowadzenia wody opadowej z dachow budynkow oraz terenow utwardzonych wokot nalezy
zaprojektowa¢ zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC.

Woda opadowa gromadzona bedzie w betonowym zbiorniku na wody opadowe o pojemnosci 10 m>.
Wykorzystanie zgromadzonej wody opadowej, przewiduje si¢ do nawadniania terenow zielonych
1 zmywania terenéw utwardzonych. Dodatkowo nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ drugi zbiornik
retencyjny o pojemnosci 10 m® na potrzeby wspolpracy z baterig skrzynek rozsaczajacych. Woda
opadowa z dachu budynku i terendow utwardzonych zostanie odprowadzona do gruntu po
wcezesniejszym podczyszczeniu z zanieczyszczen stalych i ropopochodnych. Skrzynki rozsaczajgce
nalezy zaprojektowac i wykona¢ w wersji dla obcigzenia ruchem samochodowym cigzkim.

Na odprowadzenie wod do gruntu nalezy uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne.

Kanalizacje grawitacyjng nalezy wykonac¢ z rur kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa, PVC
lite @110-0160 [mm], klasy SN8. Na trasie projektowanej instalacji nalezy zaprojektowac i wykonaé
studzienki tworzywowe @425 [mm] w terenie zielonym oraz studnie betonowa 600 [mm] w terenie
utwardzonym.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji opadowej uklada¢ ze spadkiem w kierunku projektowanego
zbiornika.

Montaz rur i czynnos$ci odbiorowe nalezy wykonac jak dla kanalizacji sanitarne;.

2.5.6. Instalacja centralnego ogrzewania

Ogrzewanie pomieszczen zaprojektowac i wykona¢ za pomoca ogrzewania podlogowego, a w czgsci
pomieszczen z grzejnikami ptytowymi dla pomieszczen 0.4 1 1.11. W toaletach nalezy zaprojektowac
i wykona¢ grzejniki tazienkowe (drabinki). W pomieszczeniu 1.12 zaprojektowaé i wykonaé
jednostke klimatyzacyjna z mozliwoscig grzania w okresie zimowym. Przy wejsciach do budynku
zaprojektowaé¢ 1 wykona¢ kurtyny powietrzne zasilane woda grzejng. Temperatura zasilania
ogrzewania podtogowego 44 °C, temperatura powrotu 36 °C. Temperatura zasilania dla ogrzewania
grzejnikowego 1 kurtyn powietrznych 70 °C, temperatura powrotu 55 °C.

Instalacje c.o. zaprojektowac i wykona¢ jako dwururowe, pompowe w uktadzie zamknigtym, zasilane
z kottowni gazowej.

Instalacje c.o. zaprojektowac i wykonac rur tworzywowych wielowarstwowych tgczonych za pomoca
zlaczek zaciskanych. Polgczenia z armaturg i urzgdzeniami za pomocag przej$cidowek gwintowanych
GZ lub GW.

Ogrzewanie podlogowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur tworzywowych dedykowanych do
ogrzewania podtogowego, uktadanych w formie spirali na styropianowej izolacji termicznej i folii
winylowej z siatka kotwiaca.

Jastrych o grubosci min. 65 [mm] jako cementowy klasy 20. Bardzo wazne jest zachowanie
wymaganych grubosci jastrychu oraz wykonanie go zgodnie z obowigzujagcymi normami i
wytycznymi producenta. Nie mogg powstawaé miejsca bezposredniego styku jastrychu z podtozem
nos$nym, z elementami konstrukcyjnymi budynku, badz innymi instalacjami. Ze wzgledu na zjawisko
rozszerzalno$ci termicznej, plyty jastrychu muszg mie¢ zapewniong mozliwo$¢ swobodnego
przemieszczania si¢ we wszystkich kierunkach. To wydluzenie musi przejaé tasma brzegowa.
Wydtuzenie jastrychu nie przebiega rownomiernie we wszystkich kierunkach.

Plyta jastrychu musi mie¢ mozliwo$¢ swobodnego przemieszczania o 5 [mm] we wszystkich
kierunkach. Dlatego w obrgbie otworow drzwi wewnetrznych trzeba tworzy¢ szczeliny dylatacyjne.
Szczeliny dylatacyjne muszg oddziela¢ plyty jastrychu na calej wysokosci przekroju i siggac¢ az do
izolacji. Rury grzejne, w obrgbie szczeliny dylatacyjnej, nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych, by
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umozliwi¢ ich swobodne przemieszczanie. Poza otworami drzwiowymi, szczeliny dylatacyjne nalezy
wykona¢ w przypadku gdy:

e powierzchnia plyty jastrychu przekracza 40 [m?],

e jedna z krawedzi ptyty jest dhuzsza niz 8 [m],

o stosunek dtugosci krawedzi ptyty jest wigkszy niz 1/2,

e pomieszczenie ma ksztalt ztozony np. L.

Brak dylatacji w wymienionych przypadkach moze doprowadzi¢ do zniszczenia jastrychu,  anawet
rur. Jezeli duze powierzchnie jastrychu wykonczonego plytkami ceramicznymi muszg zostaé
podzielone na kilka cze$ci, powinno si¢ rozmieszczenie dylatacji dopasowaé do wymiaréw plytek i
uzgodni¢ ich utozenie z posadzkarzem. W pomieszczeniach gdzie bedzie ogrzewanie podlogowe
przewidziano wykonczenie podtogi ptytkami ceramicznymi i panelami podlogowymi. Max.
temperatura podtogi nie powinna przekracza¢ 29°C. Rury grzejne mocuje si¢ do izolacji klipsami w
ksztalcie litery U. Na powierzchni plyt izolacyjnych nalezy utozy¢ foli¢ do ogrzewania podlogowego
wzmocniona siatkg z wldkna sztucznego. Umozliwia ona prawidlowe zakotwienie klipsow,
mocujacych rury grzejne. Wszystkie plyty izolacji cieplnej, bedacej jednoczesnie izolacjg akustyczna,
maja rowng, gltadka powierzchni¢. Wspdlne krawedzie przylegajacych do siebie plyt taczy sig
przezroczysta tasma klejaca. Przed utozeniem izolacji cieplnej, przy $cianach wzdtuz catego obwodu
podtogi trzeba utozy¢ specjalng tasme izolacyjna (brzegowa). Tasma wykonana jest z mickkiej pianki
polietylenowej, do ktorej przymocowana jest folia. Foli¢ t¢ nalezy wytozy¢ na izolacje cieplng i w ten
sposob ochronic¢ szczeling migdzy tasma brzegowsa a matami izolacyjnymi przed wnikaniem jastrychu.
W naroznikach mozna tasme¢ brzegowa lekko nacig¢ od spodu, ale nie wolno uszkodzi¢ folii. W
naroznikach wypuktych foli¢ trzeba naciaé, a miejsca, gdzie jej zabraknie uszczelni¢ dodatkowo tasmag
klejaca. Izolacje uktada si¢ najpierw wzdhuz duzszego boku pomieszczenia. Niewielkie powierzchnie
przy $cianach, niszach, w obrebie otworéw drzwiowych uzupeia si¢ p6zniej fragmentami izolacji.
Stykajace si¢ brzegi mat uszczelnia si¢ przezroczystg tasma klejaca. Klei¢ powinno si¢ bezposrednio
po ultozeniu poszczegodlnych fragmentow. W przeciwnym razie mogg wystgpi¢ przemieszczenia.
Niewlasciwe jest klejenie taSma nieprzezroczysta, poniewaz wtedy nie wida¢ szpar pomig¢dzy plytami.
Uktadanie rur grzejnych odbywa si¢ zazwyczaj z udziatem dwoch osob. Podczas, gdy jedna osoba
trzyma we wlasciwej pozycji zwdj rury i podaje¢ ja, druga osoba przymocowuje ja klipsami do izolacji.
Do uktadania jastrychu mozna przystapi¢ po wykonaniu proby szczelnosci. Wykonawca powinien
wystawi¢ odpowiedni protokot zalecany przez producenta.

Podczas ukladania jastrychu, rury wypelione wodg pod cisnieniem, nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Na przyktad ulozy¢ blaty z desek, po ktorych bedzie odbywat si¢ transport taczka.
Prowadzenie instalacji c.0. zaprojektowa¢ i wykonaé tak, aby nastgpowala samokompensacja
wydluzen liniowych. Rurociagi przechodzace przez $ciany i stropy nalezy umiesci¢ w tulejach
ochronnych.

Odpowietrzanie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne w najwyzszych punktach instalacji.
Podczas rozruchu instalacji centralnego ogrzewania wykonac regulacj¢ przeptywu i rozdziat ciepta za
pomoca rotametréw na rozdzielaczach i zaworow regulacyjnych oraz za pomocg zaworow
grzejnikowych.

Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, Zeszyt nr 6
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”

Instalacje po montazu poddaé probie cisnienia zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL, Zeszyt nr 6 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”, na ci$nienie
0,6 [MPa], a nastgpnie przeptuka¢. Wykonanie proby ci$nienia nalezy poprzedzi¢ napelieniem
instalacji wodg uzdatniong poprzez przeno$ng stacjg zmigkczania i filtr siatkowy oraz po calkowitym
odpowietrzeniu instalacji. Plukanie instalacji musi by¢ wykonane wodg przepuszczong przez filtr.
Dla instalacji c.0. zaprojektowa¢ i wykona¢ wszystkie urzadzenia grzewcze wyposazone w
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automatyczne regulatory temperatury. Kotlownia gazowa wyposazona w regulator pogodowy
regulujacy temperature zasilania wody grzewczej w funkcji temperatury zewnetrznej, a grzejniki
w pomieszczeniach zostang wyposazone w indywidualne glowice termostatyczne. Regulatory
termostatyczne bgda mialy mozliwos¢ plynnej regulacji miejscowej w kazdym z pomieszczen,
w zaleznosci od warunkow pogodowych oraz ustawien miejscowych.

Na zasilaniu i powrocie do grzejnikow plytowych zaprojektowac i wykona¢ zawory. Na zasilaniu
termostatyczny z regulacjg wstepng i na powrocie odcinajacy z regulacja wstepna.

2.5.7. Rozruch instalacji ogrzewania podlogowego
Woda zawarta w mieszance jastrychowej czeSciowo zostaje zuzyta w procesie wigzania, cz¢SCiowo

odparowuje, a pewna ilo$¢ zostaje w podktadzie. Dla podtog nieogrzewanych wilgo¢ pozostajgca w
jastrychu nie wptywa negatywnie na ich konstrukcje. Zupelnie inaczej zachowujg si¢ jastrychowe
ptyty grzejne. Ulozenie nieprzepuszczalnej warstwy wykonczeniowej uniemozliwia odparowanie
wilgoci znajdujacej si¢ w warstwie jastrychu. Wraz z uruchomieniem ogrzewania wilgo¢, dotychczas
rozmieszczona rownomiernie, gromadzi si¢ w gornej strefie jastrychu, tuz pod warstwag
wykonczeniowa. W dolnej strefie, w ktorej sg rury grzejne, wilgo¢ jastrychu jest najmniejsza. Z
powodu roznej wilgotnosci plyty, jastrych moze si¢ zdeformowac i odksztalci¢ - srodkowa czgsé
wybrzusza sie, a brzegi plyty, w szczegdlnos$ci jej narozniki obnizajg si¢. Wynika stad koniecznos$é
wstepnego wygrzewania jastrychu przed utozeniem posadzki. Wygrzewanie jastrychu cementowego
mozna rozpocza¢ najwczesniej po 21 dniach. Instalacje nalezy uruchamiac przy temperaturze zasilania
25 [°C] i utrzymywac ja przez 3 dni. Nastepnie temperaturg¢ zasilania nalezy podnie$¢ do warto$ci
maksymalnej czyli 45 [°C] i utrzymywac¢ ja przez kolejnych 5 dni. Przed uloZeniem warstwy
wykonczeniowej nalezy sprawdzi¢ poziom wilgoci w podktadzie i w razie potrzeby przedtuzy¢ proces
wygrzewania. Dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w jastrychu dla plytek ceramicznych ukladanych na
kleju wynosi dla jastrychu cementowego 2%. Wykonawca powinien wystawi¢ odpowiedni protokoét z
rozruchu instalacji ogrzewania podtogowego.

2.5.8. Instalacja ciepla technologicznego
Instalacja ciepta technologicznego zasilana bedzie z kottowni gazowej. Nalezy zaprojektowaé i

wykona¢ instalacj¢ c.t. dla potrzeb zasilenia kurtyn powietrznych nad drzwiami wejsciowymi do
budynku i centralach wentylacyjnych na dachu budynku.

Dla potrzeb nagrzewnic w centralach wentylacyjnych, nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalacje z
glikolem 35% o temperaturze zasilania 60 °C i temperaturze powrotu 40 °C.

Dla instalacji z glikolem nalezy zaprojektowaé i wykona¢ uktad odgazowania i uzupetniania instalacji
glikolowej, zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni.

Instalacje c.t. zaprojektowac i wykonac¢ rur stalowych czarnych faczonych za pomocg spawania.
Instalacja c.t. zasilana bedzie 35% roztworem glikolu i dla potrzeb dobijania ztadu oraz
wychwytywaniu glikolu z zaworu bezpieczenstwa zaprojektowa¢ mobilng stacj¢ do uzupetniania
glikolu. Instalacje c.t. nalezy zaizolowa¢ termicznie tupkami z welny mineralnej, z ptaszczem z folii
aluminiowej dla rur prowadzonych w przestrzeni sufitow podwieszanych i przegrodach budynku.
Instalacje c.t. prowadzong po dachu budynku nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy
ocynkowanej o gr. 0,7 [mm].

Izolacje¢ cieplng nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacja z rur stalowych czarnych taczona bedzie za pomocg spawania. Przewiduje si¢ rézne metody
wykonywania potaczen spawanych: spawanie gazowe 311, spawanie TIG 141.

28



Rury i zlgczki wewngtrznej instalacji c.t. z rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie, oczys$ci¢ do trzeciego stopnia czystosci i malowa¢ dwukrotnie podktadem czerwonym
chlorokauczukowym, a nastgpnie emalig nawierzchniows.

Rurociagi przechodzace przez Sciany i stropy nalezy umiesci¢ w tulejach ochronnych.

2.5.9. Instalacja wentylacji
Nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ budowe dwoch uktadow wewnetrznej instalacji wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej za pomocg central wentylacyjnych, jednego uktadu za pomoca
wentylatora wywiewnego dachowego i nawiewnego kanalowego dla pomieszczenia serwerowni, oraz
uktadu wentylacji nawiewno-wywiewnej dla pomieszczenia technicznego na parterze budynku za
pomocg wentylatorow kanalowych.. Budowe wentylacji wywiewnej w lazienkach, WC i
pomieszczeniach porzadkowych. Celem projektowanej instalacji wentylacji jest osiagnigcie takich
warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach budynku biurowo-administracyjnego, aby
dostarczona zostata wymagana ilo$¢ $wiezego powietrza dla zapewnienia komfortu i dobrego
samopoczucia uzytkownikow.
Obliczenia zyskow ciepta 1 wilgoci w pomieszczeniach nalezy obliczy¢ i przyjac przy zatozeniach:
Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego wg PN-PN-76/B-03420:

e Lato: t;=32°C, ¢=45% (Il strefa klimatyczna),

e Zima: t;=-20°C, ¢=100% (III strefa klimatyczna).
Parametry powietrza wewnetrznego wg PN-78/B-03421 oraz wg WT.
Zakres opracowania obejmuje:

e Instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej realizowanej za pomocg central
wentylacyjnych przystosowanych do pracy ciaglej z mozliwoscia czasowego ograniczenia
wydajnosci lub catkowitego wyltaczenia.

e Instalacj¢ wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z sekcja chtodzenia dla sali
konferencyjnej na parterze budynku, przystosowanej do pracy ciagltej z mozliwoscig
czasowego ograniczenia wydajnosci lub catkowitego wytaczenia.

e Instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej realizowanej za pomocg wentylatora
wywiewnego dachowego i wentylatora kanatowego dla pomieszczenia serwerowni.

o Instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczenia technicznego
0.4 za pomocg wentylatoréw kanatowych.

e Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczen sanitarnych, WC
i pomieszczen porzadkowych za pomoca wentylatoréw kanatowych, zataczanych za pomoca
wlacznika zalacz/wyltacz.

Automatyka dla central wentylacyjnych zostanie dostarczona przez producenta urzgdzenia wraz
z wytycznymi dla okablowania. Szafy zasilajaco-sterujace zlokalizowane beda na dachu budynku
w rejonie central wentylacyjnych. Panel sterujgce dla central wentylacyjnych wyprowadzi¢ do
pomieszczen wskazanych przez uzytkownikow.

Centrale wentylacyjne i agregaty chlodnicze zlokalizowane na dachu nalezy posadowi¢ za pomoca
systemowych konstrukcji wsporczych ze stopami umozliwiajgcymi montaz na potaci dachowej. Pod
stopami nalezy wykona¢ przekladki zabezpieczajgce. Posadowienie central wentylacyjnych nalezy
potwierdzi¢ przez projektanta branzy konstrukcyjnej. Jezeli bedzie taka konieczno$¢ nalezy
zaprojektowac i wykona¢ wzmocnienie lub dodatkowa konstrukcje wsporcza.

W zakres robot instalacji wentylacji mechanicznej wchodza:

montaz przewodow wentylacyjnych, ksztaltek, czerpni i wyrzutni powietrza,

montaz nawiewnikow i kratek nawiewnych i wywiewnych,

montaz izolacji przewodow wentylacyjnych,

montaz przepustnic regulacyjnych,

montaz centrali wentylacyjnej,

montaz wentylatoréw kanatowych,
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e montaz wentylatoréw dachowych

e montaz klap p.poz.
Przewody wentylacyjne: Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ przewody wentylacyjne o przekroju
prostokatnym i kolowym, wykonanych z blachy ocynkowanej, w klasie szczelnosci B.
Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odleglosci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktdorych wymiary sg
od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddéw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.
Odlegtos¢ migdzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglgdnieniem ich
wytrzymatos$ci i wytrzymatosci przewodoéw tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelno$é, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji. Do zawieszenia kanalow
stosowaé prety nagwintowane, szyny z otworami oraz amortyzatory gumowe. Wymagane prety
gwintowane nalezy dobiera¢ odpowiednio do masy podwieszanych elementow:

e M6 -do 180 kg,

e MS -do 320 kg,

e MI0 - do 500 kg,

e MI2-do 700 kg.
Nalezy stosowac prety stalowe ocynkowane posiadajgce klase wytrzymalosciowa 4,8 Iub 5,6.
Zamocowania przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce
Z cigzardw:

e przewodow,

e materialdw izolacyjnych,

e clementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodow np.

przepustnic,
o clementow sktadowych podpor lub podwieszen, osoby lub osob, ktore bedg stanowity
dodatkowe obciazenie przewodow w czasie czyszczenia lub konserwacji.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane
W sposob nieobnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.
Izolacje cieplne przewodoéw powinny mie¢ szczelne potagczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku
izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odporno$¢ na przenikanie wilgoci.
Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwg chronigca przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikdéw atmosferycznych powinny mieé
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej powierzchni.
Wewnatrz budynku nalezy zaprojektowaé i wykonaé izolacj¢ cieplng przewodow wentylacyjnych
o grubosci zgodnie z WT i z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn.
zm., zabezpieczong ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowe;.
Na zewnatrz budynku nalezy zaprojektowac i wykona¢ izolacj¢ cieplng przewodoéw wentylacyjnych
o grubosci zgodnie z WT i z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2022 poz. 1225 z p6zn.
zm., zabezpieczong ptaszczem z blachy ocynkowanej lub aluminiowej o grubosci min. 0,5 mm.
Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odporno$¢ na korozje
W miejscu zamontowania.
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.
Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.
Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mieé wspdlczynnik
bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia.
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Poziome elementy podwieszen i podpor powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi
i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odleglosci miedzy zamocowaniami
elementow pionowych.

Potgczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mieé
wspotczynnik bezpieczenstwa rowny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wplywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji
budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplng konstrukcja podpor lub
podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory 1 podwieszenia w obrgbie pomieszczenia technicznego oraz w odleglo$ci nie mniejszej niz
I15m od zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek
z materialow elastycznych lub wibroizolatorow.

Przed przystapieniem do montazu kanatéw wentylacyjnych nalezy skoordynowa¢ wzajemnie i ustali¢
szczegOtowy harmonogram prac poszczegolnych branz, zapewniajacy bezkolizyjne przeprowadzanie
poszczegolnych robot.

Centrala wentylacyjna: Sposdb zamocowania centrali wentylacyjnej powinien zabezpiecza¢ przed
przenoszeniem drgan na konstrukcj¢ budynku (przez stosowanie wibroizolatorow lub amortyzatoréw
sprezynowych) oraz na instalacje przez stosowanie tagcznikow elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt Igcznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem
otworéOw w centrali wentylacyjnej. Dtugos¢ tacznikoéw elastycznych powinna wynosi¢ od 100 do
250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywal ksztatt lacznika
podczas pracy urzadzenia i jednoczesnie, aby drgania nie byly przenoszone na instalacje.
Nagrzewnica: Nagrzewnica wodna (glikolowa). Uklad sterujacy powinien zabezpieczaé przed
wlaczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji.

Filtry: Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce
konieczno$¢ wymiany wktadu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Sposob uksztattowania instalacji powinien zapewnia¢ rGwnomierny naptyw powietrza na filtr.
Wktady filtrujgce nalezy montowac po zakonczeniu ,,brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczaé
je przed zabrudzeniem.

Wentylatory: Sposoéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow gumowych) oraz na instalacje przez
stosowanie tgcznikow elastycznych. Wymiary 1 ksztatt tacznikow elastycznych powinny by¢ zgodne
z wymiarami i ksztaltem otworow wentylatora. Dtugos$¢ tacznikow elastycznych powinna wynosi¢ od
100 do 250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt podczas pracy
wentylatora i jednoczes$nie, aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacjg.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢: Odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci
od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora,

Kratki nawiewne, wywiewne: Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢
osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢
utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszczaé w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy
konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) majacych zakldcajacy wptyw na ksztalt i zasieg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
Przewodd laczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszg trasa, bez zbednych tukdéw i ostrych zmian kierunkow.

Sposob zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obsluge,
konserwacj¢ oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody.
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Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych" prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwarte;.

Czerpnie i wyrzutnie: Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne
przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji.

Otwory wlotowe czerpni 1 wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢
drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie 1 wyrzutnie §cienne powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnosé
przejscia przez Sciang zewngetrzng budynku.

Przepustnice oraz uklady regulujagce przeptyw powietrza: Przepustnice do regulacji wstepnej
i zamykajace, nastawiane re¢cznie, powinny by¢ wyposazone w element umozliwiajgcy trwate
zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic nie powinny
mie¢ nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i halasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizmy napg¢du przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmian¢ potozenia topat w pelnym
zakresie regulacyjnym.

Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie polozenia otwartego i zamknigtego.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢, co najmniej klasie B wg klasyfikacji podane;j
w PN-EN 1751.

Klapy przeciwpozarowe: Klapy przeciwpozarowe sg przeznaczone do automatycznego odcinania stref
pozarowych w systemach wentylacji. Klapy przeznaczone sg do zabudowy w przegrodach
budowlanych stanowigca oddzielenie stref pozarowych przy przej$ciu przez nie przewodu
wentylacyjnego. Montaz klapy jest nie zalezny od kierunku przeptywu powietrza. Wyzwalacz
termiczny jest dostepny z zewnatrz klapy i jest tatwy w rewizji.

Klapy przeciwpozarowe sa elementami budowlanymi przebadanymi w zakresie odpornosci ogniowe;.
Nalezy je stosowac zgodnie z wytycznymi producenta, postanowieniami Aprobaty Technicznej oraz
aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Klapy przeciwpozarowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ z sitownikami elektrycznymi.

Instalacje chtodu wykonacé z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do instalacji chtodniczych. Przewody
prowadzi¢ w korycie instalacyjnym ocynkowanym z pokrywa o wymiarach 100x60 [mm]. Koryto
instalacyjne mocowac do konstrukcji systemowych agregatu chtodniczego i centrali wentylacyjne;j.
Po zmontowaniu instalacje¢ przedmucha¢ azotem. Probe szczelnoSci instalacji chtodniczej wykonaé
zgodnie z normg PN-EN 378-2, azotem na maksymalne ci$nienie robocze zalecane przez producenta
urzadzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie szczelnosSci, instalacje napeli¢ czynnikiem
chlodniczym R410A Iub R32. Wszystkie przewody zaizolowac¢ termicznie otulinami ze spienionego
kauczuku do przewodow chtodniczych o grubosci min. 13 [mm]. Otuliny tgczy¢ przy pomocy klejenia
dla pelnej szczelnosci izolacji.

Agregat chtodu na dachu nalezy posadowi¢ za pomoca systemowych konstrukcji wsporczych ze
stopami umozliwiajagcymi montaz na potaci dachowej. Pod stopami nalezy wykonaé¢ przektadki
zabezpieczajace z 2 warstw papy lub z membrany dachowe;.

Montaz agregatu powinien zapewni¢ skuteczny odptyw skroplin.

Posadowienie agregatow chtodniczych nalezy potwierdzi¢ przez projektanta branzy konstrukcyjne;j.
Jezeli bedzie taka konieczno$¢ nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ wzmocnienie lub dodatkowsa
konstrukcj¢ wsporcza.

2.5.10. Instalacja klimatyzacji

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ instalacje klimatyzacji dla wszystkich pomieszczen biurowych, sali
konferencyjnej, pomieszczen socjalnych, archiwum oraz serwerowni (jednostka klimatyzacyjna
w okresie zimowym dla pomieszczenia serwerowni sluzy¢ bgdzie do ogrzewania). Prowadzenie
instalacji gazow chlodniczych zaprojektowac i wykona¢ w przestrzeni sufitow podwieszanych oraz w
bruzdach $ciennych.

Jednostki zewngtrzne klimatyzacji zlokalizowa¢ na dachu budynku. Nalezy posadowi¢ za pomocg
systemowych konstrukcji wsporczych ze stopami umozliwiajgcymi montaz na potaci dachowej. Pod
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stopami nalezy wykonaé przektadki zabezpieczajgce z 2 warstw papy. Montaz powinien zapewni¢
skuteczny odptyw skroplin.

Posadowienie jednostek zewnetrznych nalezy potwierdzi¢ przez projektanta branzy konstrukcyjne;.
Jezeli bedzie taka konieczno$¢ nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ wzmocnienie lub dodatkowa
konstrukcj¢ wsporcza.

Instalacje chtodu wykonacé z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do instalacji chtodniczych. Przewody
mocowac do stropu w sufitach podwieszanych oraz do $cian.

Rozktad uchwytow i powieszen zgodnie z wytycznymi producenta. Po zmontowaniu instalacje
przedmucha¢ azotem. Probe szczelnosci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne
ci$nienie robocze zalecane przez producenta urzadzen na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie
szczelnosci, instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym R32. Wszystkie przewody zaizolowaé
termicznie otulinami do przewodow chtodniczych. Otuliny taczy¢ przy pomocy klejenia dla pelnej
szczelnosci izolacji. Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnianych
piankg poliuretanowa.

Po zakonczeniu montazu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci, ogledziny
oraz kontrol¢ przyrzadéw zabezpieczajacych zgodnie z normg PN-EN 378-2. Po catkowitym
zakonczeniu montazu i po zakonczeniu prob cisnieniowych nalezy przystapi¢ do napetienia instalacji
czynnikiem oraz regulacji nastaw automatyki i uktadu sterowania. Przed oddaniem instalacji
chtodniczej do eksploatacji powinno si¢ sprawdzi¢ zgodnos¢ z odpowiednimi rysunkami
montazowymi.

Warunkiem prawidlowej pracy instalacji i spelnienia wymagan stawianych jej jest wiasciwa
eksploatacja. Po wykonaniu montazu urzadzen klimatyzacyjnych nalezy bezwzglednie zleci¢
konserwacje i serwis zamontowanych urzadzen firmie, ktora posiada kwalifikacje do obstugi instalacji
klimatyzacji i przynajmniej dwa razy w roku bedzie dokonywata ich przegladu.

Zgodnie z normg PN-EN 378-4 nalezy zadba¢ o to, aby personel, ktoremu powierza si¢ obstuge,
dozorowanie i konserwacj¢ instalacji chtodniczej byt odpowiednio przeszkolony oraz kompetentny
w zakresie powierzonych mu zadan. Osoba montujgca instalacj¢ chtodniczg powinna zwréci¢ uwage
na konieczno$¢ stosownego poinstruowania personelu majacego obstugiwac i dozorowa¢ instalacje.
Personel, ktoremu powierzono instalacj¢ chlodniczg powinien posiadaé wiedze 1 do$wiadczenie
dotyczace sposobu jej dziatania, obstugi oraz codziennej kontroli.

2.5.11. Instalacja odprowadzania skroplin

Dla odprowadzenia skroplin z wewngtrznych jednostek klimatyzacji zaprojektowa¢ i1 wykonaé
instalacj¢ odprowadzania grawitacyjnego skroplin z rur PP, Stabi Glass, PN16, taczonych przez
zgrzewanie polifuzyjne. Instalacje¢ skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w kierunku pionéw
instalacji kanalizacji.

Instalacja prowadzona be¢dzie grawitacyjnie, w przestrzeni podsufitowej i po $cianach, a w obrgbie
korytarzy w wylewce. Instalacje prowadzong w wylewce nalezy wykona¢ z rur i rur PE-HD }aczonych
metoda zgrzewania elektrooporowego. Wiaczenie skroplin do kanalizacji sanitarnej wykonac poprzez
zasyfonowanie. Nalezy zastosowaé syfony skroplin z blokada antyzapachowg w formie kulki. W
miejscach zasyfonowania, w obudowach wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce przeprowadzenie

inspekcji.

Na poziomie parteru w sali konferencyjnej zaprojektowa¢ i wykona¢ klimatyzacje z centrali
wentylacyjne;j.

Instalacje po zmontowaniu podda¢ probie droznosci i szczelno$ci zgodnie z WT COBRTI INSTAL
Zeszyt 12.

Montaz rurociggdéw z rur PP nalezy wykona¢ zgodnie z opisem zawartym w punkcie 2.5.2.
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Na etapie montazu rurociggu poszczegolne elementy systemu beda laczone metoda zgrzewania
elektrooporowego.

Zgrzewanie elektrooporowe jest stosowane najczgsciej do lgczenia elementdow o mniejszych
srednicach.

2.5.12. Zewnetrzna instalacja gazu

Instalacje gazowag na odcinku od punktu redukcyjno-pomiarowego do budynku mieszkalnego nalezy
wykonac¢ z rur i ksztattek z polietylenu duzej gestosci, wg normy PN-EN1555 i oznaczonych znakiem
,B”, typ PE100, SDR11, koloru zéttego.

Stosowane materiaty powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne lub by¢ wykonane wedtug
normy, co begdzie potwierdzone deklaracjg zgodnosci lub deklaracjg wlasciwosci uzytkowych oraz
posiada¢ certyfikat na znak ,,B”.

Laczenie rur winno odbywac si¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego, zgodnie z dokumentacja
techniczng 1 kartg technologiczna budowy instalacji gazowej, ktorag opracowuje wykonawca roboét
budowlano-montazowych.

Zmiany kierunku przewodu PE mozna dokonywa¢ poprzez zastosowanie tukéw lub wykorzystujac
elastyczne wlasno$ci tworzywa na formowanie rur w tuki. Promien giecia uzalezniony jest od $rednicy
zewngtrznej rur oraz temperatury otoczenia i w trakcie uktadania przewodu i powinien odpowiada¢
ponizszym wymogom:

e temperatura otoczenia >+20°C -> minimalny promienf giecia 20 x DN

e temperatura otoczenia >+10°C -> minimalny promief giecia 35 x DN

e temperatura otoczenia > 0°C -> minimalny promieni gigcia 50 x DN

Zgrzewanie mozna prowadzi¢, gdy temperatura w miejscu zgrzewania wynosi powyzej +5°C oraz
konce rur i ksztaltek sa suche.

Do Iaczenia rur nalezy zastosowaé zgrzewanie elektrooporowe, ktére jest stosowane najczesciej do
laczenia elementow o mniejszych $rednicach. Ksztaltki elektrooporowe sg ksztattkami typu mufowego
wiec laczenie elementow odbywa si¢ pomiedzy powierzchni¢ wewnetrzng kielichow (muf) ksztattki,
a powierzchnig zewnetrzng rur lub bosych koncow ksztattek. Dzieki temu, ze efektywna powierzchnia
laczenia ksztattki elektrooporowej z rurg moze by¢ znacznie wigksza od pola przekroju poprzecznego
rury, to potaczenia wykonane tg technikg sa mocniejsze niz sama rura. Takze uplyw czasu nie zmienia
tej wlasciwosci potaczenia i dlatego jego wytrzymatos¢ dtugoczasowa jest wigksza od jednosci.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06050. W przypadku r¢cznego wykonania
robot ziemnych szeroko$¢ wykopu powinna by¢ na prostych odcinkach wigksza o co najmniej 0,4 [m]
od zewngetrznej Srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od 0,5 [m]. Na tukach szerokos¢ dna wykopu
powinna by¢ o 50% wicksza od szerokos$ci dna wykopu na odcinkach prostych. W przypadku
skalistych lub kamiennych gruntow dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ warstwa wyrownawcza,
podsypka o grubosci 0,15 [m] wykonang z piasku. Glgbokos$¢ utozenia instalacji gazowej w wykopie
powinna wynosi¢ 1,00 [m].

2.5.13. Wewnetrzna instalacja gazu

Instalacji gazu do zasilenia dwoch kottdow gazowych dwufunkcyjnych o mocy 35 [kW] kazdy, nalezy
zaprojektowac i wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-EN 10210-1 i PN-EN 10210-2
laczonym przez spawanie lub za pomocg zlaczek gwintowanych czarnych, w miejscu podtaczenia
zaworOw 1 gazomierza. Przewody uktada¢ po wierzchu $cian ze spadkiem 4% w kierunku urzadzen
gazowych. Rury gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 10 [cm] od innych wewngtrznych
instalacji w budynku i 60 [cm] od gniazd, wlacznikdw i1 innych iskrzacych aparatow elektrycznych.
Przewody instalacji gazowej nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg zamocowan wykonanych
z materiatow niepalnych. Rozstaw zamocowan przewodow gazowych powinien wynosi¢ maksymalnie
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1,50 [m]. Przy zmianie kierunku odlegtosci pomi¢dzy zamocowaniami nalezy dostosowaé do potrzeb
uwzgledniajac kompensacj¢ wydtuzen.

Przed kottami nalezy zamontowac¢ zawory gazowy kulowe i filtry siatkowe. Urzadzenia gazowe nalezy
laczy¢ z instalacjg gazu za pomocg potaczen elastycznych, posiadajacego znak bezpieczenstwa ,,B”
i dopuszczenie do stosowania w gazownictwie.

Do spawania gazociggdéw nalezy zastosowa¢ materiaty spawalnicze o wlasciwosciach mechanicznych
nie gorszych niz wlasnosci materiatlowe rur. Odleglo$¢ pomiedzy sasiadujacymi ze sobg spoinami
obwodowymi nie powinny by¢ mniejsze niz dwie $rednice nominale rury. Prace spawalnicze na
gazociggach powinny by¢ wykonane przez spawaczy posiadajagcych odpowiednie uprawnienia
spawalnicze. Do spawania gazociggow nalezy stosowac:

= drut ze stali w kat. wytrzymatoSciowych nie nizszych niz E235,

= tlen techniczny wg PN-C-84910:1997,

= acetylen rozpuszczony wg PN-C-84905:1998.

Materiaty dodatkowe do spawania gazociggéw (druty, elektrody, topniki i gazy) powinny posiadaé
wymagana jako$¢ potwierdzong certyfikatem, aprobata techniczng, deklaracja zgodnosci lub
deklaracjg wlasciwosci uzytkowych.

Przed podiaczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej musi zosta¢ przeprowadzony jej odbior
techniczny, przeprowadzony przez wykonawce instalacji w obecnosci wilasciciela obiektu
budowlanego oraz przedstawiciela dostawcy gazu.

2.5.14. Zrédlo ciepla dla potrzeb c.o., c.t. i c.w.u.

Zrédlo ciepta dla potrzeb zasilania instalacji c.o., c.t. i c.w.u. zaprojektowaé¢ i wykonaé za pomoca
dwoch kotlow gazowych o mocy 35 [kW] kazdy, kondensacyjnych, z zamknigtg komora spalania, w
uktadzie kaskadowym, z regulacjg pogodowa.

Kazdy kociot zostanie wyposazony w indywidualny przewdd spalinowo-powietrzny.

Nie dopuszcza si¢ zaprojektowania i wykonania kaskady dla instalacji spalinowej i powietrzne;.
Potgcznie kottdéw w instalacjg c.o., c.t. i zasobnikiem c.w.u. nalezy zaprojektowaé i wykona¢ za
pomoca sprzegta hydraulicznego lub bufora ciepta.

Dla przygotowania c.w.u. zaprojektowa¢ i wykonac zasobnik cieplej wody uzytkowej z wezownica i
dodatkowa grzatka elektryczng. Dla zabezpieczenia przed rozwojem bakterii legionella zaprojektowac
i wykona¢ w zasobniku c.w.u. anodg tytanowa.

Instalacje glikolowsg dla potrzeb c.t. zaprojektowaé poprzez ptytowy wymiennik ciepta.
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2.6. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

2.6.1 Przedmiot opracowania

Przytacz kablowy,

Prace ziemne — budowa kanalizacji kablowej ze studniami,
Wewngtrzne trasy kablowe,

Okablowanie,

Odbiory jednofazowe / trojfazowe — wypusty,
Gniazda ogodlnego przeznaczenia / kodowane DATA,
Tablice elektryczne (gtéwne oraz pigtrowe),
Wewngtrzne o$wietlenie podstawowe i ewakuacyjne,
Zewngetrzne o$wietlenie podstawowe,
Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP),
Potaczenia wyréwnawcze, uziom,

Instalacja fotowoltaiczna (PV),

Instalacja odgromowa.

2.6.2 Zalozenia projektowe
Zatozenia do niniejszego opracowania stanowia:

Opis przedmiotu zaméwienia,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 27.04.2010 r.
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania,

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-HD 60364-7-704:2018-08 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki,

PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg¢$¢ 6: Sprawdzanie,
PN-HD 60364-4-42: 2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgs¢ 4-42: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddzialtywania cieplnego,
PN-HD 60364-4-43: 2012 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443: 2016-03 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢: 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-HD 60364-5-51: 2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51:
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne,

PN-HD 60364-5-52: 2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54: 2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 5-54: Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne.
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e PN-EN 1838:2013-11 — Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne,

e PN-EN 12464-1: 2022-01. Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach,

e PN-EN 50172: 2005 — Systemy awaryjnego o$§wietlenia ewakuacyjnego,

e PN-EN 12665: 2018-08 — Swiatlo i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia,

e Norma N SEP-E-004,

o Instrukcje montazu, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy i rozporzadzenia.

2.6.3 Stan projektowany

2.6.3.1 Lokalizacja gléwnych urzadzen
W pomieszczeniu technicznym (parter, nr 0.4) planuje si¢ umiejscowienie:
e Rozdzielni gtéwnej (RG),
e Rozdzielni gtownej komputerowej (RGK),
e Rozdzielni pozarowej (Rpoz),
o PWP (Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu).

W pomieszczeniu serwerowni (pietro, nr 1.12) planuje si¢ umiejscowienie:
e Rozdzielni serwerowni (RS),

W ciggu komunikacyjnym na kondygnacji parteru i pietra planuje si¢ umiejscowienie:
e Tablicy pictrowej obwodow podstawowych (R0O.1, R0.2, R1.1, R1.2),
e Tablicy pictrowej obwodow komputerowych (RK0.1, RK0.2, RK1.1, RK1.2),

Przy kazdym wejsciu do obiektu planuje si¢ umiejscowienie:
e Urzadzenie uruchamiajgce (UU) oraz urzadzenie sygnalizacyjne (US) PWP.

W kazdym pomieszczeniu zaktada si¢ montaz opraw LED o$wietlenia podstawowego. Na gtéwnych
ciggach komunikacyjnych zaktada si¢ montaz o$wietlenia ewakuacyjnego (AT). Na zewnatrz budynku
przewiduje si¢ montaz opraw o$wietleniowych na elewacji w tym o$wietlenie przy wejsciach do
obiektu oraz o$wietlenie na stupach oswietleniowych (zgodnie z opracowaniem graficznym — plansza
PZT).

2.6.3.2 Sposob ukladania kabli w ziemi

Kable niskiego napi¢cia beda ukladane zgodnie z normg N SEP — E-004 , Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa.” Kable uktada¢ w ziemi na gltgbokosci 70cm
i pod drogg na glebokosci min 80cm. Kable pod drogami wprowadzi¢ do rur ochronnych typ SRS.
Kable uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci nie mniejszej niz 10cm. Po utozeniu kabel zasypaé
a nastgpnie warstwa piasku o grubosci nie mniejszej niz 10cm, a nastgpnie warstwag rodzimego gruntu
o grubosci nie mnigjszej niz 15cm. Laczna grubo$¢ warstw nad kablem nie moze przekroczy¢ 35cm.
Kable jednozylowe uktada¢ w wigzce. Temperatura powietrza przy uktadaniu kabli wg dtr producenta,
ale nie mniejsza niz -10 stopni C. Promienie gigcia kabli wg DTR producenta, ale nie mniejsze niz 20
krotna $rednica zewngtrzna kabli jednozytowych.

Kable nalezy oznaczyé na calej dlugosci trasy poprzez stosowanie oznacznikow kablowych
rozmieszczonych. Kable po przejéciu przez przejscie systemowe w $cianie budynku nalezy oznaczy¢
przez opaski kablowe. Na calej dtugosci trasy kabli nalezy utozy¢ foli¢ z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego (grubos¢ folii nie mniejsza niz 0,3mm). Folia powinna wystawa¢ co
najmniej S0mm poza krawegdzie zewngtrzne utozonych kabli.

Kable wprowadza¢ do budynku tylko przez przepusty systemowe gazo i wodoszczelne.
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Kable nalezy uktada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robot ziemnych, zachowujac
odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

W razie niemoznosci zachowania odleglo$ci od innych podziemnych urzadzen, zgodnych z przepisami
nalezy stosowal oslony otaczajace z oston rurowych. Przepusty kablowe zabezpieczy¢ przed
zamuleniem. Przed oddaniem kabla do eksploatacji wykona¢ proby montazowe (pomiary izolacji,
sprawdzenie ciagtosci zyl, probe napigciowa) oraz wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjna.

2.6.3.3 Wewnetrzne trasy kablowe
Wszystkie kable i przewody bgdg prowadzone i utozone w nastepujacy sposob:

e Natynkowo (w miejscach, gdzie zabrania si¢ kucia, np. elementy konstrukcyjne budynku,
stupy, belki, itp.) — w rurkach RLHF na dedykowanych uchwytach / w bezhalogenowych
listwach elektroinstalacyjnych — dotyczy kabli i przewodow bez odpornosci ogniowej PH90,

e Natynkowo (w miejscach, gdzie zabrania si¢ kucia, np. elementy konstrukcyjne budynku,
shupy, belki, itp.) — na certyfikowanych uchwytach PH90 — dotyczy kabli i przewodow
posiadajgcych odporno$¢ ogniowej PH90,

e Linie WLZ — podtynkowo Iub w metalowych trasach kablowych,

e W pozostatych obszarach instalacje wykonac, jako podtynkowe.

Dla koryt metalowych stosowac si¢ do zalecen producenta w zakresie rozstawu kotkdéw mocujacych,
stosowa¢ fabryczne elementy mocujace, taczace rozgaleziajace trasy. Nie dopuszcza si¢ stosowania
nie fabrycznych elementéw systemu tras kablowych. Kazdy element musi pochodzi¢ z oferty
producenta oferowanego przez Wykonawce. Stosowac zakonczenia na korytach zabezpieczajace kable
przed uszkodzeniami izolacji.

Wszystkie dobrane wartosci zabezpieczen, przekrojéw kabli i lokalizacje urzadzen nalezy
zweryfikowa¢ na etapie projektu wykonawczego.

Stosowaé¢ przewody, materialy elektroinstalacyjne w wykonaniu bezhalogenowym. Przewody
stosowa¢ zgodne z CPR, tj. w ciggach komunikacyjnych (droga ewakuacyjna) stosowac kable i
przewody o euroklasie B2ca. W pozostalych pomieszczeniach stosowac kable i przewody o euroklasie
min. Dca.

2.6.3.4 Przylacz kablowy
QOd tablicy licznikowej (linia ogrodzenia terenu) wykona¢ ziemny przytgcz kablowy.

2.6.3.5 Instalacja elektryczna — rozwigzania szczegélowe
Planowany jest montaz rozdzielni gtownej (RG) oraz rozdzielni gléwnej komputerowej (RGK). Moc
przytaczeniowa zostanie okre$lona na etapie wykonywania dokumentacji projektowej po
zbilansowaniu wszystkich odbioréw. Wstepny bilans przedstawiono w zatgczniku. Rozdziat energii
odbywac¢ si¢ bedzie w uktadzie TN-S. Rozprowadzenie energii w budynku odbywac si¢ bedzie
wewngtrznymi liniami zasilajagcymi (WLZ), do istniejacych tablic pigtrowych, zlokalizowanych na
poszczegdlnych kondygnacjach budynku. Na poszczegélnych kondygnacjach rozprowadzenie
obwodow odbywac si¢ bedzie z rozdzielnic (tablic) pigtrowych.

Wypusty kablowe 1-fazowe nalezy wykona¢ instalacja 3-przewodowa, wypusty 3-fazowe nalezy
wykona¢ instalacjg 5-przewodows.

2.6.3.6 Osprzet elektryczny

a) Instalacja gniazd wtyczkowych ~230V do celow ogodlnych: Instalacje gniazd wtyczkowych
ogolnych wykona¢ wyprowadzajac poszczegdlne obwody z rozdzielnic n.n. Stosowaé gniazda
wtyczkowe podwojne 2P+Z mosaic 45x45. Obwody gniazd wtykowych nalezy wykonaé
przewodami N2XH-J-3x2,5mm? B2ca lub rownowaznymi. Gniazda wtyczkowe typu 45x45 2P+Z
mocowa¢ w kasetach podlogowych oraz w $cianach pt. Gniazda te wchodza tez w sktad zestawu
gniazd tzw. PEL — punkt elektryczno-logiczny sktadajacy si¢ z gniazd: 2xRJ45, 3xDATA,
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2x(2P+Z). Instalacja gniazd wtyczkowych ogoélnych bedzie zabezpieczona wytacznikami
réznicowo- nadpradowymi B16A 30mA typ AC.

b) Instalacja gniazd wtyczkowych ~230 V do celow komputerowych: Instalacje gniazd wtyczkowych
sieci komputerowej nalezy wykonaé przewodami typu N2XH-J-3x2,5 mm? B2ca lub
rownowaznymi. Gniazda wtyczkowe typu mosaic 45x45 2P+Z kodowane kluczem (DATA)
mocowa¢ w kasetach podlogowych oraz w $cianach pt. Gniazda te wchodza tez w sktad zestawu
gniazd tzw. PEL — punkt elektryczno-logiczny sktadajacy si¢ z gniazd: 2xRJ45, 3xDATA,
2x(2P+Z). Instalacja gniazd wtyczkowych DATA bedzie zabezpieczona wytgcznikami réznicowo-
nadpradowymi B16A 30mA typ A.

¢) Gniazda elektryczne ~230V w pomieszczeniach technicznych / o podwyzszonej wilgotnosci
nalezy montowac, jako podtynkowe, spetniajagce wymogi IP44. Gniazda elektryczne, w
pomieszczeniach biurowych, montowac¢ na wysokosci 30 cm od podtogi. W pozostatych
lokalizacjach wysoko$¢ montazu ustali¢ kazdorazowo z Zamawiajacym / Uzytkownikiem.

2.6.3.7 Zasilanie urzadzen i wentylacji i klimatyzacji

Przewiduje si¢ zasilanie i sterowanie urzadzeniami wentylacyjnymi 1 klimatyzacyjnymi.
W projekcie instalacji elektrycznych nalezy przewidzieé¢ zasilania nast¢pujacych urzadzen wentylacji
1 klimatyzacji:

e jednostki wewnetrzne i zewngtrzne klimatyzacji,

e zasilanie central wentylacyjnych,

e agregaty chtodnicze na dachu,

e sterowanie i zasilanie wentylatorami wyciggowym.

Sterowanie urzadzeniami wentylacji i klimatyzacji za pomocg sterownikow dostarczanych przez
producenta urzadzenia.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny mie¢ wylacznik serwisowy zamontowany blisko
urzadzenia. Instalacja wentylacji i klimatyzacji bedzie zasilana z dedykowanych rozdzielni nn lub w
przypadku duzego poboru mocy z RG.

Zestawienie mocy dla projektowanych urzadzen wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania:

2.6.3.8 Wykonanie WLZ
W obiekcie bedg wykonane nowe WLZ — typ, rodzaj i ilos¢ przewodow wynikaé bedzie z
dokumentacji projektowe;j.

2.6.3.9 Instalacja przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przed przepigciami atmosferycznymi i indukowanymi oraz przepig¢ciami tgczeniowymi
zaprojektowac 1 wykona¢ ochrong przeciwprzepigciowa. W RG planowany jest montaz: ogranicznika
przepig¢ T1+T2 12,5/60 3P+N, gdzie Inmp=12,5 kA/biegun (impuls 10/350us), Imax=60 kA/biegun
(impuls 8/20us).

W tablicach pigtrowych planowany jest montaz ogranicznikoéw przepie¢ T2 20 3P+N, gdzie Imax=20
kA/biegun (impuls 8/20us), In=5 kA/biegun.

2.6.3.10 Wykonanie instalacji polaczen wyréwnawczych
Dla uniemozliwienia wystgpowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych instalacjach
budynku zaprojektowa¢ 1 wykona¢ wykonanie potaczen wyréwnawczych. Glowng szyne
wyrownawczg GSW zaprojektowaé w pomieszczeniu technicznym, gdzie zamontowana bedzie RG.
Szyn¢ wykonaé ptaskownikiem FeZn min. 25x4mm. Szyn¢ oznaczy¢ farbg lub naklejkami zotto-
zielonymi. Do gléwnej szyny uziemiajacej nalezy przytaczy¢:

e uziom obiektu,

e szyna PE rozdzielnicy glownej,

e pierscienie wyroOwnania potencjatow w pomieszczeniach technicznych,

e czesci przewodzace konstrukeji budynku,
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gléwne rurociagi wodne wchodzgce do obiektu,

metalowe cze¢sci instalacji sanitarnych,

stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej,
sie¢ oczkowa przewodow wyrownawczych,

lokalne szyny uziemiajace (LSW).

2.6.3.11 Instalacja oSwietlenia podstawowego
Oprawy o$wietlenia podstawowego beda zaprojektowac i wykona¢ na bazie opraw ze zrodtami LED
oraz zgodnie z norma o$wietleniowa PN-EN 12464-1:2022-01 "Swiatto i owietlenie - O$wietlenie
miejsc pracy - Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach".
Na podstawie ww. normy przyjmuje si¢ nast¢pujgcy minimalne poziomy wymaganego Sredniego
nat¢zenia o$wietlenia podstawowego:

e pomieszczenia techniczne — E$r = 200 Ix
pomieszczenia biurowe — E$r = 500 1x
korytarze, strefy komunikacyjne - Eér = 100 Ix
klatka schodowa - Esr = 150 Ix

sanitariaty - Esr = 200 1x

Wszystkie oprawy bedg posiadaty znak CE - zgodnie z dyrektywa europejska. Nie mozna montowac
opraw przed skoordynowaniem tych prac z innymi wykonawcami. Zasilanie opraw przewidzie¢ z
lokalnych rozdzielnic elektrycznych.

Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach WC zrealizowaé przez czujniki obecnosci.

W poszczegdlnych pomieszczeniach technicznych, biurowych, socjalnych sterowanie o$wietleniem
za pomocg tgcznikow Sciennych montowanych przy drzwiach wejSciowych do pomieszczenia.
Laczniki o$wietlenia nalezy lokalizowaé 120 cm powyzej poziomu posadzki.

Oswietlenie zrealizowane bedzie za pomocg opraw o$wietleniowych LED wbudowanych badz
podwieszonych do sufitu. Stopien szczelnosci opraw oswietleniowych, w pom. biurowych, wynosié¢
bedzie 1P20.

W pomieszczeniach technicznych oraz w pom. o podwyzszonej wilgotnosci oswietlenie zrealizowane
bedzie za pomocg opraw o$wietleniowych LED natynkowych. Stopien szczelnosci opraw
o$wietleniowych wynosi¢ bedzie IP54. Stosowaé przewody N2XH-J-3(4)x1,5mm? B2ca lub
roOwnowazne.

2.6.3.12 Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Sterowanie o$wietleniem zewngtrznym (teren) za posrednictwem czujnikow zmierzchowych oraz
przez zegar astronomiczny. Sterowanie o$wietleniem na elewacji budynku za pomocg czujnikow
ruchu. Uktadanie kabli do o$wietlenia zewnetrznego parkingowego i1 stupkow parkowych wg normy
N SEP — E-004. Dobra¢ oprawy ze zrodtami LED, typowe do pracy na zewnatrz obiektow. Na
stupach o$wietlenia zewngtrznego montowane beda rowniez kamery CCTV.

2.6.3.13 Instalacja oSwietlenia bezpieczenstwa

W celu zapewnienia odpowiednich warunkow ewakuacji z rozpatrywanego budynku wymagane jest
wyposazenie go w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne. O$wietlenie to powinno spelnia¢ wymagania
norm europejskich, w tym PN EN-1838:2013-11 oraz PN EN 50172:2005.

Wymagania og6lne dotyczace o§wietlenia ewakuacyjnego sg nastepujace:

e aby osiggnag¢ wymagang widoczno$¢ opraw, nalezy je montowaé¢ nad wszystkimi wyj$ciami
awaryjnymi i wzdtuz drég ewakuacyjnych, co najmniej na wysokosci 2m od podtogi,

e znaki przy wszystkich wyj$ciach ewakuacyjnych i przy wszystkich wyjsciach wzdhuz drog
ewakuacyjnych, musza by¢ oswietlone albo pod$wietlone, zgodnie z Polskimi Normami: PN-
N-01256-02:1992, PN-N-01256-04:1992 oraz PN-EN ISO 7011:2012, gdzie okreslono rodzaj
1 ksztalt znakow ewakuacyjnych. W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej musi by¢ widoczny
co najmniej jeden znak ewakuacyjny,
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e jesli wyjscie ewakuacyjne nie jest bezposrednio widoczne, to muszg by¢ zabudowane
dodatkowe oprawy wskazujgce droge do tego wyjscia,

e oprawy ewakuacyjne odpowiadajgce normie PN-EN 60598-2-22:2015, powinny by¢
zabudowane przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to nicodzowne,

e dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych, a takze i tam, gdzie znajduja si¢

urzadzenia bezpieczenstwa; do miejsc, ktore szczeg6lnie nalezy oswietli¢ zalicza si¢:

kazde drzwi wyjsciowe uzywane w czasie awarii,

schody, ktore nalezy o$wietli¢ w taki sposob, aby kazdy stopien byt bezposrednio oswietlony,

miejsca zmiany poziomu lub kierunku drogi ewakuacyjne;j,

kazde skrzyzowanie drogi ewakuacyjnej z korytarzem,

miejsca w poblizu ostatniego wyjscia i poza nim, na zewnatrz obiektu,

miejsca w poblizu punktow pierwszej pomocy medycznej,

miejsca w poblizu przeciwpozarowego wylacznika pradu oraz przy urzadzeniach stuzacych

do sygnalizacji zagrozenia (np. przycisk pozarowy).

Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze,

nie moze by¢ nizsze niz 1 1x. W miejscach wymienionych powyzej w dwoch ostatnich ppkt. natezenie

o$wietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix. W obszarze §rodkowym drogi ewakuacyjnej, ktory jest

nie mniejszy niz polowa szerokosci tej drogi, nat¢zenie o§wietlenia nie moze si¢ zmniejszy¢ o wigcej

niz 50%.

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i pod$wietlanych znakéw bezpieczenstwa nalezy wykonaé

instalujagc oprawy z wlasnym zrodtem zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania zasilania

awaryjnego t = 1 godzing. Instalacja podswietlanych znakéw bezpieczenstwa jest urzgdzeniem

przeciwpozarowym i nalezy wykonac je o projekt uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen

przeciwpozarowych.

Oprawy oswietlenia kierunkowego mocowac do $ciany nad drzwiami i do sufitu podwieszonego.

Obwody instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i1 podswietlanych znakow bezpieczenstwa nalezy

wyprowadzi¢ z rozdzielnic pigtrowych zasilajacych obwody oswietlenia podstawowego.

2.6.3.14 Ochrona od porazen elektrycznych

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przewidziano szybkie wylgczenie zasilania oraz
obudowy rozdzielnic II klasy ochronnosci. Sie¢ pracuje w uktadzie TN-S. Ochrona jest realizowana
przez urzadzenia wylaczajace ochronne w postaci: wylgcznikoéw nadpradowych, réznicowo-
nadpradowych, bezpiecznikow topikowych. Wylagczniki przeciwporazeniowe zainstalowane bedg we
wszystkich obwodach odbiorczych.

Wszystkie czegsci przewodzace urzadzen potaczone z szyng ekwipotencjalng za pomoca przewodow
ochronnych PE.

2.6.3.15 Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP)
Budynek wyposazony zostanie w certyfikowany przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP) sklada si¢ z nastepujacych elementow:

e urzadzenia uruchamiajgcego (UU),

e urzadzenia sygnalizujacego (US),

e urzadzenia wykonawczego (UW).

Urzadzenie uruchamiajgce bedzie umieszczone w poblizu gtdownego oraz bocznych wejsé¢ do

budynku i oznakowane wedlug PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa.
W poblizu UU zamontowane zostang urzadzenia sygnalizujace. PWP/US wystepuje w postaci
sygnalizatora barwy zielonej, ktory po zadziataniu PWP/UW, tj. wystgpieniu stanu uruchomienia
zostanie zaswiecony. UW zlokalizowane bedzie poblizu RG. W zwiazku z tym naci$ni¢cie przycisku
uruchamiajgcego spowoduje wylgczenie pradu w catym obiekcie.
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2.6.3.16 Instalacja odgromowa

Instalacja uziemiajaca powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN 62305-1:2011.

Instalacje na dachu nalezy wykona¢ stosujac zwody poziome niskie z drutu stalowego ¢8mm na
wspornikach.

Przy urzadzeniach instalowanych na dachu nalezy zainstalowa¢ zwody pionowe (maszty odgromowe).
Maszty odgromowe nalezy umies$ci¢ w betonowych podstawach. Projektowane maszty odgromowe
nalezy umiesci¢ od urzadzen w odleglosci minimum 60 cm i potaczy¢ z istniejacg siatkg zwodow
poziomych na dachu. Polaczenia wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ¢8mm na wspornikach
klejonych. Potaczenia instalacji odgromowej wykonaé¢ za pomoca ztacz uniwersalnych.

Uziom otokowy wokot budynku wykona¢ bednarka stalowg ocynkowang na glebokosci 0,6m.
Zwody na dachu potaczy¢ z uziomem przewodami odprowadzajacymi. U dohu nalezy zastosowaé
ztgcza kontrolne.

Ochrong odgromowsg obja¢ wszystkie urzgdzenia montowane na dachu w tym instalacj¢ paneli
fotowoltaicznych, central wentylacyjnych, itp.

2.6.3.17 Instalacja fotowoltaiczna (PV)

Na dachu budynku, na podkonstrukcji stelazowej, przewiduje si¢ montaz min. 126 szt. paneli
fotowoltaicznych min. 400Wp/szt. o wym. 1,05x1,78m kazdy. Dobér ilosci paneli PV, a tym samym
mocy zapotrzebowania obliczono na podstawie potrzeb Uzytkownika. Laczna moc paneli wynosi
~50kWp.

Instalacje PV nalezy obja¢ ochrong odgromowg wykonang przy pomocy zwodow izolowanych o
wysokosci do 1 m.n.p.d lub réwnowaznymi. Zwody izolowane montowa¢ na samodzielnych
podstawach w odleglos$ci min. 0,5 m od konstrukcji montazowej instalacji PV. Calos¢ nalezy zwodem
izolowanym od instalacji PV laczy¢ z GSW gléwng szyng wyrownawczg i ztagczem kontrolnym ZK.
Zapewni¢ ochrong przeciwprzepigciowg obejmujgcg instalacje DC i AC.

2.6.3.18 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢ masami do klasy przegrody. Wykonac¢ rowniez
uszczelnienia otworow pomigdzy kondygnacjami. Wszystkie zaprojektowane przewody maja
posiada¢ zdolno$¢ pracy w przewidzianych warunkach przez czas zgodny z Norma Polska.
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2.7. Wymagania dotyczace instalacji teletechnicznych

2.7.1 Przedmiot opracowania

Trasy kablowe,

Okablowanie,

System Sygnalizacji Pozaru (SSP),

System detekcji gazu (SDG).

System sieci strukturalnej (LAN),

System Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN),
System monitoringu wizyjnego (CCTV),

System videodomofonowy (VD),

System audio-video (AV).

2.7.2 Zalozenia projektowe
Zatozenia do niniejszego opracowania stanowia:

Opis przedmiotu zaméwienia,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2010r.
zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zzycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej,

Wiedza techniczna zawarta w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14: 2020-09 —
Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,

PN-EN 54-1:2011 System sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie,

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji
pozarowej,

PN-EN 54-3 +A1:2019-06 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe
— Sygnalizatory akustyczne,

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Rgczne ostrzegacze pozarowe,
PN-EN 54-17:2007 System sygnalizacji pozarowej. Izolatory zwar¢,

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejscia/wyjscia,

PN-EN 54-29:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki pozarowe wielodetektorowe
— Czujki punktowe wykorzystujace kombinacje detektoréw dymu i ciepta,

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2021,

PN-EN 50173-1: 2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne,

PN-EN 50173-2: 20018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Czgs¢ 2: Pomieszczenia biurowe,

PN-EN 50174-1: 2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 1-
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakoSci,

PN-EN 50174-2: 2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 2 -
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Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow,

e Norma PN-EN 50131-1-2009/1S2:2011: Systemy alarmowe, Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu, Czeg$¢ 1: Wymagania systemowe,

e Specyfikacja Techniczna PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe, Systemy
sygnalizacji wlamania i napadu, Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania,

e PN-EN-60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen --
Czes$¢ 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostgpu -- Wymagania dotyczace systemow i
komponentow,

e PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czeg$¢
4: Wytyczne stosowania,

¢ Instrukcje montazu, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie
cytowanej normy i rozporzadzenia.

2.7.3 Lokalizacja gléwnych urzadzen
W pom. serwerowni (pigtro, nr 1.12), planuje si¢ umiejscowienie:
e GPD - Gtowny Punkt Dystrybucyjny — dwie szafy serwerowe sieci strukturalnej min.
800x1000mm 42U,
e Centrali oraz rozszerzen SSWiN
e Rejestratora CCTV (montaz w szafie GPD),
e UPS podtrzymujacego pracg rejestratora CCTV przez min. 30min. (montaz w szafie GPD),

Przy gtéwnym wejsciu do obiektu, przy wejsciu do strefy obstugi klienta oraz przed wejsciem do pom.
serwerowni planuje si¢ umiejscowienie:
o Klawiatury systemu SSWiN w zamykanej obudowie zewngtrznej,

Na terenie obiektu beda rozlokowane rozszerzenia SSWiN oraz inne elementy projektowanych
instalacji (SSP, SSWiN, CCTV, LAN) — w ilosci wynikajacej z projektu branzowego.

Kazde pomieszczenie ,,suche” wyposazone bedzie w automatyczng czujke punktowa dymu — ochrona
catkowita obiektu.

2.7.4 Wewnetrzne trasy kablowe
Wszystkie kable i przewody bgdg prowadzone i utoZzone w nastepujacy sposob:

o W przestrzeni migdzy sufitowej, jesli wystepuje (pomigdzy stropem wilasciwym
a projektowanym sufitem podwieszanym) - metalowe koryta kablowe (glowna trasa kablowa)
z podziatem na instalacje elektryczna, teletechniczna,

e W przestrzeni migdzy sufitowej, jesli wystepuje (pomiedzy stropem wiasciwym
a projektowanym sufitem podwieszanym) — uchwyty kablowe (odej$cia od glownej trasy
kablowej) — dotyczy kabli i przewodow bez odpornosci ogniowej PH90,

o W przestrzeni migdzy sufitowej, jesli wystepuje (pomigedzy stropem wilasciwym
a projektowanym sufitem podwieszanym) — uchwyty kablowe PH90 (odejscia od glownej
trasy kablowej) — dotyczy kabli i przewodow posiadajgca odpornos$¢ ogniowa PH90,

e Natynkowo (w miejscach, gdzie zabrania si¢ kucia, np. elementy konstrukcyjne budynku,
stupy, belki, itp.) — w rurkach RLHF na dedykowanych uchwytach / w bezhalogenowych
listwach elektroinstalacyjnych — dotyczy kabli i przewodow bez odpornosci ogniowej PH90,

e Natynkowo (w miejscach, gdzie zabrania si¢ kucia, np. elementy konstrukcyjne budynku,
shupy, belki, itp.) — na certyfikowanych uchwytach PH90 — dotyczy kabli i przewodow
posiadajgcych odporno$¢ ogniowej PH90,

e W pozostatych obszarach instalacje wykonac¢, jako podtynkowe.

Dla koryt metalowych stosowac si¢ do zalecen producenta w zakresie rozstawu kotkdéw mocujacych,
stosowaé fabryczne elementy mocujace, taczace rozgaleziajace trasy. Nie dopuszcza si¢ stosowania
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nie fabrycznych elementéw systemu tras kablowych. Kazdy element musi pochodzi¢ z oferty
producenta oferowanego przez Wykonawce. Stosowa¢ zakonczenia na korytach zabezpieczajgce kable
przed uszkodzeniami izolacji.

Sposob oraz typ natynkowej trasy kablowej kazdorazowo ustali¢ z Zamawiajacym / Uzytkownikiem
obiektu.

Stosowa¢é¢ przewody, materialy elektroinstalacyjne w wykonaniu bezhalogenowym. Przewody
stosowa¢ zgodne z CPR. tj. w ciaggach komunikacyjnych (droga ewakuacyjna) stosowac kable
i przewody o euroklasic B2ca. W pozostalych pomieszczeniach stosowac¢ kable i przewody
o euroklasie min. Dca.

2.7.5 System sygnalizacji pozaru (SSP)

Przewiduje si¢ catkowita ochron¢ obiektu systemem sygnalizacji pozaru (SSP). Ochrong objete
zostang wszystkie pomieszczenia. Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie beda
nadzorowane przez czujki pozarowe oraz r¢czne ostrzegacze pozarowe. Wszystkie uzyte urzadzenia
powinny by¢ wyposazone w izolatory zwar¢ na wejsciu i wyjsciu.

2.7.5.1 Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje si¢ ogdlna dwustopniowa organizacj¢ alarmowania. Czasy op6znien T1, T2, T3
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawic¢ tak, aby byly mozliwie najkrotsze. Proponuje si¢ ustawienie
CZasow:

T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstugg centrali,

T2 = 2 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 = 3 min czas op6znienia uruchomienia pozarowych urzgdzen alarmowych.

Zatozenia do scenariusza pozarowego:
Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm I stopnia w przypadku zadziatania
jednej z czujek pozarowych.

ALARM I STOPNIA:

Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé (odczyta¢) miejsce wystapienia alarmu,
wyciszy¢ sygnalizacjg¢ wewnetrzng w centrali poprzez wcisnigcie przycisku POTWIERDZENIE,
zawiesi¢ ogloszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub
falszywe) np. na czas T2 (180 sekund). W przypadku zweryfikowania alarmu, jako falszywy, alarm w
centrali nalezy skasowa¢, w przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwlocznie
zainicjowac alarm II stopnia przez wcisni¢cie przycisku ROP.

ALARM II STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowac¢ alarm Il stopnia w przypadku:

- przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

- weisnigcia przez uzytkownika przycisku ROP,

- zadzialania dwoch lub wigcej detektorow - dotyczy przypadku z odpowiednio ustawionym
wariantem alarmowania w strefie.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje si¢ zastosowanie 2 adresowalnych petli
dozorowych, na ktérych zainstalowane be¢da adresowalne czujki, r¢czne ostrzegacze pozarowe oraz
jednej petli sterowania, na ktérej zamontowane bedg liniowe moduly kontrolno-sterujace
przeznaczone do uruchamiania, sterowania, monitorowania urzadzen zwigzanych z bezpieczenstwem
pozarowym obiektu.

Projektowana instalacja SSP opiera¢ si¢ bedzie na urzgdzeniach:

- punktowych czujkach dymu,

- recznych ostrzegaczach pozarowych,

- adresowalnych modutach wejs$¢ / wyjsc,

- wskaznikach zadzialania,

- zasilaczach pozarowych 24VDC.
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Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen, ktore
tego wymagaja) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

2.7.5.2 Zasilanie systemu

Centrale CSP, zasilacze 24VDC nalezy zasili¢ z wydzielonych obwodow elektrycznych z tablicy
RPOZ (zasilanej sprzed gtéwnego wylacznika obiektu).

Pojemnos$¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie
instalacji w stanie pracy, przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajaca do
zapewnienia alarmowania jeszcze, co najmniej przez 30 min. Do akumulatoréw nie mozna przytaczy¢
innych odbiornikow energii, niebgdacych elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

2.7.5.3 Okablowanie SSP

Petle dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC
i uniepalnionej powltoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach
przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x1,0mm (na potrzeby detekcji) oraz ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego
typu HTKSHekw 1x2x1,0mm o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami
kontrolno-sterujgcymi). Kable powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.

2.7.5.4 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczno-

ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora. Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

- czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach (strop), sufitach podwieszanych,

- odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkdd, Scian,
przewodow energetycznych,

- czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob, aby widoczna byta dioda LED czujki sygnalizujaca
zadziatanie. W przypadku braku takiej widocznosci zastosowac zewngtrzny wskaznik zadziatania
podtaczony do punktowej czujki pozarowe;j,

- w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odleglosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu. Odlegto$¢ instalowania czujek od
tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

- odleglos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i wylotowych
wentylacji oraz klimatyzacji,

- dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej odleglosci od
czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

- maksymalne zasiegi czujek optycznych to 6,2 m, a dla czujek ciepta to 4,5m,

- reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na $cianach, na wysokosci ok 1,2 m od poziomu
podtogi w taki sposob, aby byly dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byla ich obstuga
techniczna,

- rzewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych instalacji, w
szczegolnosci zasilajacych i1 biegnacych roéwnolegle. Przeciecia zespotéw kablowych, ktérych nie
mozna unikna¢, wykona¢ pod katem 90 stopni,

- laczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow.

Nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez Sciany winny by¢

wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomocg certyfikowanych przepustow przeciwpozarowych,

ekran przewodow musi by¢ potaczony miedzy soba w poszczegélnych punktach montazowych (np.

w gniazdach, w specjalnym zlgczu). Przed instalacja czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ cigglosé

zyt 1 ekranu oraz opornos¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktdre nie moga przekroczy¢ wartosci

wlasciwych dla systemu.
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2.7.6 System detekcji gazu ziemnego (SDK)

Systemem detekcji gazu zostanie objete pomieszczenie techniczne nr 0.4. Centrala detekcji gazu
bedzie sterowac zaworem zamontowanym na rurze doprowadzajacej gaz do pomieszczenia — zgodnie
z opracowaniem branzy sanitarnej. Po detekcji zagrozenia (wykrycie ulatniajgcego si¢ gazu) nastgpi
automatycznie zamkni¢cie doptywu gazu do budynku, lub na sygnat z centralki SSP.

Zaprojektowa¢ 1 wykona¢ stacjonarne, dwuprogowe detektory, przeznaczone do wykrywania
obecnos$ci gazow o stezeniach szkodliwych lub niebezpiecznych dla ludzi w srodowisku pracy i zycia.
Urzadzenia posiadaja dwa fabrycznie ustawiane progi stgzen alarmowych.

Przewiduje si¢ montaz progowego modutu sterujacego do kontroli i zasilania do 8 progowych
detektorow gazow. Cyfrowy modut alarmowy moze kontrolowaé prace od jednego do o$miu
detektorow. Modutl moze sterowaé¢ dodatkowymi zewngtrznymi sygnalizatorami optycznymi
i akustycznymi, oraz umozliwia sterowanie i wspolprace z innymi urzadzeniami przez wyjscia
stykowe, oraz port cyfrowy RS-232 lub RS-485 (opcjonalnie). Posiada mozliwos¢ wspotpracy
z innymi modutami lub systemami przez wejscia optoizolowane. Modut steruje zaworami
odcinajgcymi gaz.

Do systemu nalezy podlaczy¢ sygnalizator optyczno — akustyczny. Sygnalizator posiada konstrukcje
szczelng — moze by¢ stosowany zarOwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkow.

2.7.7 System sieci strukturalnej (LAN) — sie¢ uzytkowa

2.7.7.1 Przedmiot opracowania

W obiekcie nalezy wykona¢ system okablowania strukturalnego sieci LAN w klasie Es zloZzony
z komponentéw kategorii min. 65. Okablowanie zapewnia mozliwos$¢ transmisji gltosu i transmisji
danych z predkoscig co najmniej 10 Gb/s. System powinien umozliwia¢ swobodng rozbudowe oraz
rekonfiguracje. Wszystkie produkty zaproponowane przez oferenta muszg pochodzi¢ od tego samego
producenta. Producent okablowani musi umozliwi¢ otrzymanie min. 15-letniej gwarancji producenta
na facza state klasy Ea.

2.7.7.2 Wymagania:

e Maksymalna dlugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow.

e Zainstalowany system okablowania strukturalnego musi umozliwia¢ jego swobodng
rozbudowe oraz rekonfiguracje w przysztosci.

o Wszystkie komponenty toru transmisyjnego sieci LAN powinny charakteryzowac si¢ pelng
zgodnoscig z aktualnymi specyfikacjami dla okablowania klasy Ea.

e Glowny Punkt Dystrybucyjny (GPD) stanowi¢ bgdzie szafa rack o wys. min. 42U oraz o min.
wymiarach 800x1000mm. W szafie zakonczone bedzie okablowanie strukturalne sieci
uzytkowej oraz zamontowane bedg urzadzenia sieciowe tj. przelgczniki (switche), serwery,
itp.

e Pomiary nalezy wykona¢ metoda Permanent Link w odniesieniu do aktualnego wydania
normy EN 50173 dla klasy En oraz zgodnie z zaleceniami producenta okablowania
strukturalnego.

2.7.8 System sieci strukturalnej (LAN) — sie¢ bezpieczenstwa

2.7.8.1 Przedmiot opracowania

W obiekcie nalezy wykonaé system okablowania strukturalnego sieci LAN w klasie D4 ztozony z
komponentéw kategorii min. Se. Okablowanie zapewnia mozliwos¢ transmisji glosu i transmisji
danych z predkoscia 1 Gb/s. System powinien umozliwia¢ swobodng rozbudowe oraz rekonfiguracje.
Wszystkie produkty zaproponowane przez oferenta muszg pochodzi¢ od tego samego producenta.

2.7.8.2 Wymagania:

e Maksymalna dlugo$¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow.
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e Zainstalowany system okablowania strukturalnego musi umozliwiaé jego swobodng
rozbudowe oraz rekonfiguracjg w przysztosci.

e Wszystkie komponenty toru transmisyjnego sieci LAN powinny charakteryzowac si¢ pelng
zgodnoscig z aktualnymi specyfikacjami dla okablowania klasy Da.

e Urzadzenia montowa¢ w GPD. Okablowanie zakonczy¢ na niezaleznych, od sieci uzytkowej,
panelach krosowych. Stosowa¢ dedykowane urzadzenia aktywne tj. przetaczniki (switche),
serwery, itp.

2.7.9 System monitoringu wizyjnego (CCTYV)

2.7.9.1 Zakres opracowania
Przewiduje si¢ ochrong obiektu nadzorem wizyjnym z cyfrowa rejestracjg obrazu w podziale na:
e  Wewngetrzny monitoring obejmujgcy swym zakresem:
o ciagi komunikacyjne: korytarze, klatki schodowe,
e Zewngtrzny monitoring obejmujacy swym zakresem:
o elewacje zewnetrzne,
o wejscia do budynku,
o teren zewngtrzny,

2.7.9.2 Funkcje realizowane przez system

System ma spetnia¢ podstawowe funkcje:

e Monitoring terenu zewngtrznego poprzez kamery IP w obudowach typu Bullet min. 8Mpx z
promiennikami podczerwieni tak, aby pokaza¢ potencjalne zdarzenia drogowe, akty
wandalizmu czy proby wilamania, kradziezy lub innego zajScia na terenie zewngtrznym
obiektu.

e Monitoring kamerami IP koputkowymi min. 5Mpx, wandaloodpornymi, wewngtrznymi
wejscia i wyjscia z obiektu, ciaggi komunikacyjne, klatki schodowe. Umozliwiaja odtworzenie
ruchu osobowego do i z obiektu.

Instalacja CCTV bedzie zrealizowana w technologii wyltacznie IP w systemie modutowym
umozliwiajagcym dowolne skalowanie, bazujacej na architekturze klient-serwer.

Kamery wewngtrzne muszg mie¢ mozliwo$¢ nagrywania w trybie 25 kl/s w rozdzielczo$ci min. 2688
x 1944 pikseli oraz czulo$¢ na poziomie 0.00 1x przy wigczonym promienniku podczerwieni.
Kamery zewngtrzne zamontowane na elewacji budynku musza mie¢ mozliwo$¢ nagrywania w trybie
25 kl/s w rozdzielczosci min. 3840 x 2160 pikseli oraz czulo$¢ na poziomie 0.00 Ix przy wlaczonym
promienniku podczerwieni.

2.7.9.3 Lokalizacja elementéow

W GPD zaklada si¢ umiejscowienie glownych elementow systemu CCTV, tj. serwer / rejestrator,
urzadzenia aktywne (przelaczniki sieciowe z PoE). Do urzadzen sieciowych przy pomocy
okablowania podtaczone zostang kamery.

Stacje monitorujgcg (stacje wizualizacji) wraz z monitorami nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu
wskazanym przez Zamawiajacego / Uzytkownika.

2.7.9.4 Okablowanie

Kamery podiaczy¢ do wydzielonej sieci LAN bezpieczenstwa. Transmisja danych (obrazu) po kablach
/ przewodach typu skretka. Na zewnatrz obiektu stosowa¢ kable z wypetnieniem zelowym i w izolacji
przeznaczonej do uktadania na zewnetrz. W przypadku przekroczenia odlegtosci 100m pomigdzy
kamera a przetacznikiem sieciowym nalezy zmieni¢ medium transmisyjne z przewodu miedzianego
na $wiattowod. W tym przypadku nalezy dodatkowo doprowadzi¢ zasilanie do kamer. Alternatywnie
mozna zastosowac extendery / repeatery z PoE umozliwiajace zwickszenie odleglo$ci pomigdzy
kamerg a urzadzeniem aktywnym o kolejne 100m.
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2.7.9.5 Zasilanie systemu

Wszystkie kamery be¢da zasilane z sieci Ethernet z przetacznikow PoE lub napigciem 12V w przypadku
zastosowania okablowania $wiattowodowego. W szafie GPD zaklada si¢ zamontowanie UPSa z
modulem bateryjnym, podtrzymujacy prace urzadzen CCTV. Czas podtrzymania — min. 15min.
System zasilania awaryjnego powinien pracowaé w trybie OnLine lub AVR ze wzgledu na wrazliwo$¢
kamer IP na warunki zasilania.

2.7.10 System Sygnalizacji Wlamania i Napadu (SSWiN)

2.7.10.1 Zakres opracowania
Zgodnie z ogélnymi wytycznymi normy PN-EN 50131-1 zatozZono, ze budynek zostanie wyposazony
w instalacje systemu sygnalizacji wlamania i napadu wykonanego w 1 stopniu ochrony (grade 1):

Tablica F.1 — Poziomy zabezpieczenia

Rozwazany punkt Stopien 1 Stopien 2 Stopien 3 Stopien 4

Zewnegtrzne drzwi O O O+P O+P
Okna o O+P O+P

. Inne otwary i - o o+P O+P
Sciany P
Sufity i dachy P
Podtogi P
Pomieszczenie T T i
Przedmiot (wysokie ryzyko) S

Objasénienia
O = Otwarcie
P = Penetracja (czyli ochrona struktury w celu wykrycia wiamania lub usitowania wtamania)

S = Przedmiot wymagajacy specjalnej uwagi

T = Zasadzka, pultapka (czyli ochrona wybranych obszarow, w ktorych wystepuje wysokie prawdopodobienstwo wykrycia)

Przewiduje si¢ ochrong obiektu z podzieleniem na strefy dozorowe. Podziat na strefy dozorowe nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym / Uzytkownikiem na etapie realizacji projektu. W kazdym momencie
funkcjonowania SSWiN mozliwe beda zmiany dot. stref dozorowych.
System powinien by¢ wykonany w oparciu o nast¢pujgce urzadzenia i elementy:
e kontaktrony na wszystkich wejsciach do budynku,
e w wybranych obszarach zastosowane zostang czujki dualne PIR+tMW w wersji z
antymaskingiem,
o Kklawiatura systemowa, umozliwiajgca zazbrajanie i rozbrajanie wszystkich stref powinna by¢
zainstalowana przed kazdym wejsciem do budynku oraz przed pom. serwerowni.

2.7.10.2 Lokalizacja i montaz elementow

Centrala SSWiN zamontowana zostanie w nadzorowanym, przez SSWiN pomieszczeniu -serwerowni.
Do centrali powinny mie¢ dostep tylko osoby upowaznione.

W fazie wykonywania instalacji nalezy zwroci¢ uwagg na prawidlowg lokalizacje czujek w stosunku
do przewidywanej zabudowy meblowej pomieszczen.

2.7.10.3 Zasilanie systemu
System posiada¢ bedzie min. 24-godzinne podtrzymanie z akumulatorow.

2.7.10.4 Okablowanie
Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykona¢ nast¢pujacymi przewodami:
e Przewod U/UTP kat.5¢ B2CA LSOH - podiaczenie czujek ruchu, kontaktronow,
sygnalizatoréw akustyczno-optycznych do modutow we/wy, magistrala SSWiN.
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e Przewdd zasilajacy N2XH 3x2,5mm? — podlaczenie elementdéw zasilajacych centrali
alarmowej do sieci 230V.

2.7.11 System Videodomofonowy (VD)

Przy bramie wjazdowej na teren PSZOK planuje si¢ montaz systemu videodomofonowego IP. System
podtaczony bedzie do sieci LAN bezpieczenstwa. Monitory o min. przekatnej 7 obstugujace
bramofon zamontowa¢ w pom. obstugi (parter nr 0.15) oraz w sekretariacie (pigtro, nr. 1.6). Zasilanie
urzadzen nastepuje bezposrednio z przetgcznikdéw sieciowych poprzez PoE.

2.7.12 Systemu audio-video (AV)

Na parterze w pom. sali konferencyjnej (nr. 012) oraz na pigtrze w pom. sali konferencyjnej (nr. 1.4)

przewidziano zestawy gniazd (na suficie oraz Scianie) umozliwiajgce podigczenie urzadzen AV w tym

projektorow. Dodatkowo na $cianach w tych pomieszczeniach nalezy zamontowac elektrycznie

rozwijany ekran. Wielko$¢ ekranu ustali¢ na etapie projektu budowlanego.

W pom. Sali nr 0.12 wykonac¢ instalacje naglasniajaca sktadajacy si¢ z:

- systemu konferencyjnego: mikrofony bezprzewodowe min. 8 szt. (gesia szyja) SGHz, dwa 2x
mikrofon bezprzewodowy dorgczny SGHz, 2 x kamera IP obrotowa,

- instalacja audio do kamery,

- audio + audio kamer zakonczone w pomieszczeniu technicznym,

- sie¢ bezprzewodowa 1xAP,

- naglo$nienie zamontowane w suficie.

W pom. Sali nr 1.4 wykonac¢ instalacje gtosnikowa bazujacg na gtosnikach sufitowych i mikrofonach

na gesiej szyi.
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. Przepisy prawne i normy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 Nr
120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
z pdzn. zm);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy ( Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (obwieszczenie Marszatka Sejmu
RP z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej: Dz. U. z 2017 r., poz. 736);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r.,
poz. 2117);

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1226);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016, poz. 1570).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzagcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2010 r. Nr 85, poz. 553);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 27.04.2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow
do uzytkowania;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania;

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej;

Obowigzujace normy budowlane, inne obowiazujace przepisy;

Z-tnr 7 COBRTI INSTAL "Warunki techniczne wykonania i odbioru inst. wodociggowych ,,;
Z-tnr 2 COBRTI INSTAL ,,Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania.”;

Z-tnr 5 COBRTIINSTAL " Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych";
Z-t nr 6 COBRIT INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”;
Z-t nr 6 COBRIT INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”;
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II-Inst. sanitarne
i przemystowe;

PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

PN-HD 60364-7-704:2018-08 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy 1 rozbidrki;
PN-HD 60364-6:2016-07 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6: Sprawdzanie;
PN-HD 60364-4-42: 2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;

PN-HD 60364-4-43: 2012 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym;

PN-HD 60364-4-443: 2016-03 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napi¢ciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepigciami atmosferycznymi lub
Taczeniowymi;

PN-HD 60364-5-51: 2011 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cz¢s$¢ 5-51: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne;

PN-HD 60364-5-52: 2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie;

PN-HD 60364-5-54: 2011 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢$¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne;

PN-EN 1838: 2013-11 — Zastosowania oswietlenia — O$wietlenie awaryjne;

PN-EN 12464-1: 2022-01. Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach;

PN-EN 50172: 2005 — Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego;

PN-EN 12665: 2018-08 — Swiatto i o$wietlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczacych o$wietlenia;

Norma N SEP-E-004;

Instrukcje montazu, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen;

Wiedza techniczna zawarta w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14: 2020-09 — Systemy
sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji;

PN-EN 54-1:2011 System sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie;

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej;
PN-EN 54-3 +A1:2019-06 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne;

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe;
PN-EN 54-17:2007 System sygnalizacji pozarowej. Izolatory zwar¢;

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wejscia/wyjscia;

PN-EN 54-29:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki pozarowe wielodetektorowe —
Czujki punktowe wykorzystujace kombinacje detektorow dymu i ciepta;

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2021;

PN-EN 50173-1: 2018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cz¢$¢
1: Wymagania ogdlne;

PN-EN 50173-2: 20018-07 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe;

PN-EN 50174-1: 2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cz¢$¢ 1-
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2: 2018-08 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze¢$¢ 2 - Planowanie
1 wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow;

Norma PN-EN 50131-1-2009/1S2:2011: Systemy alarmowe, Systemy sygnalizacji wlamania i
napadu, Cz¢$¢ 1: Wymagania systemowe;
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Specyfikacja Techniczna PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe, Systemy sygnalizacji
wlamania i napadu, Cze¢$¢ 7: Wytyczne stosowania;

PN-EN-60839-11-1:2014-01 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen -- Czg¢$¢ 11-
1: Elektroniczne systemy kontroli dostgpu -- Wymagania dotyczace systemow i1 komponentow;
PN-EN 62676-4:2015-06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach -- Czgs¢ 4:
Wytyczne stosowania;

Instrukcje montazu, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen.
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II. TABELA PZT

Obiekty budowlane:

Budynki istniejace - Rozbiodrka istniejacych budynkéw biurowego i magazynowego

Budynki projektowane - Budowa budynku administracyjno-biurowego z Punktem
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK)

Parking - 10 miejsc parkingowych w tym 1 dla 0séb niepelnosprawnych

Obiekty matej architektury

- Obszar §ciezki edukacyjnej

Wyposazenie

- Urzadzenia wentylacji na dachu budynku

- Urzadzenia klimatyzacji na dachu budynku

- Panele i urzadzenia instalacji fotowoltaicznej
- Kotlownia gazowa

Elementy zagospodarowania t

crenu:

Parametry urbanistyczne

- Powierzchnia dziatki: 3046 m?

- Powierzchnia zabudowy: 535 m?

- Powierzchnia utwardzona: 1832 m?

- Powierzchnia biologicznie czynna: 679 m?

Zjazd

- Istniejacy zjazd do przebudowy zgodnie z decyzja lokalizacji
wydang przez Urzad Miejski w Chrzanowie, Wydzial Inwestycji i
Drog

Ogrodzenie

- Od strony dziatki 3518/5: istniejacy mur kamienno-murowany do
remontu i wzmocnienia

- Od strony pozostatych dziatek 3518/34211/14, 3998/96 1 3998/97:
nowe ogrodzenie z przesel (paneli) stalowych

- Brama wjazdowa przesuwna, automatyczna

Zielen

- Wycinka 8 drzew i 88 m2 krzewow
- Nasadzenia zastepcze zgodnie z decyzjg — zezwoleniem na
usuniecie drzew i krzewow

Strefa magazynowa PSZOK
poza budynkiem

- Blaszaki magazynowe: 2 szt.

- Waga istniejgca: do rozbiorki

- Waga nowa: 20 ton w bunkrze zelbetowym
- Szlaban

Teren

Uksztattowanie / niwelacja
terenu

- Istniejacy teren plaski

- Skarpa do zniwelowania (przesuni¢cia w kierunku potludniowo-
wschodnim)

- Wjazd ze spadkiem w kierunku dziatki 3518/4

- Projektowane uksztaltowanie terenu dzialek 3518/4 1 3518/17
zapewniajgce zagospodarowaniec wod opadowych na dziatkach
Inwestora poprzez gromadzenie w zbiornikach retencyjnych, z
wykorzystaniem na potrzeby nawadniania terendéw zielonych i
odprowadzeniem nadmiaru do istniejagcej sieci kanalizacji
ogolnosptawnej, rozsgczaniem do gruntu lub wywozem za pomocg
wozOw asenizacyjnych do utylizacji

Utwardzenie terenu

- W strefie ruchu kotowego i PSZOK: betonowa kostka brukowa
drobnowymiarowa; nawierzchnia przeznaczona do obcigzenia
ruchem cigzkim (wzmocniona podbudowa)

- Migjsca parkingowe: z betonowych ptyt azurowych (zielony
parking)

- Sciezka edukacyjna: betonowa kostka brukowa drobnowymiarowa

Zewnetrzne instalacje uzbroje

nia terenu:
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Instalacje sanitarne

- Budowa przytacza kanalizacji sanitarnej w dzialce drogowej 4211/14
do wysokos$ci wjazdu na dziatke 3518/4

- Instalacja kanalizacja sanitarnej z rur PCV lite klasy SN§

- Instalacja kanalizacji deszczowej z rur PVC lite klasy SN8

- Zbiornik wod opadowych 10 m?, prefabrykowany, do nawadniania
trenow zielonych i zmywania terenéw utwardzonych

- Zbiornik retencyjny wod opadowych 10 m?®, prefabrykowany, do
wspoOltpracy z baterig skrzynek rozsaczajgcych

- Przepompownia wdd deszczowych do zabudowy w  zbiorniku
retencyjnym

- Lamelowy separator substancji ropopochodnych zintegrowany z
osadnikiem zanieczyszczen staych

- Studnia do poboru probek

- Bateria skrzynek rozsaczajacych w wykonaniu dla obcigzenia
ruchem samochodowym ci¢zkim

- Studnie kanalizacyjnej betonowe do zabudowy w strefie ruchu
samochodowego i tworzywowe do zabudowy w strefie ruchu
pieszego oraz w terenach zielonych

- Studnie pod wpusty uliczne betonowe

- Wilazy studzienne klasy D400

- Kraty odwodnieniowe na wpustach ulicznych klasy D400

- Istniejaca studnia wodomierzowa do remontu

- Instalacja wodociagowa z rur PE RC2 lub RC3, klasy SDR11, PN16

- Instalacja szarej wody deszczowej z pompa i punktem poboru

- Zbiornik wody do celéw p.poz. z punktami dla podigczenia wozu
bojowego lub urzadzen PSP

- Instalacja do uzupehiania wody w zbiorniku wody do celow p.poz.

- Instalacja gazowa od szafki gazomierzowej do budynku z rur PE100,
SDR11, PN10

- Szafka z punktem redukcyjno-pomiarowym w linii ogrodzenia

Instalacje elektryczne

- ziemny przytacz elektryczny do budynku.

- ziemne linie kablowe zasilajace: o§wietlenie terenu (wraz z stupami),
odbiory tj: waga, szlaban, naped bramy, przepompownia §ciekow,
przepompownia wod deszczowych, pompa hydroforowa lub
hydrofor do nawadniania terenéw zielonych, zasilanie dla zaworu
napehiania zbiornika wody p.poz.

Instalacje teletechniczne

- Ziemny przylgcz telekomunikacyjny

- Kanalizacja kablowa ze studniami kablowymi po obwodzie terenu.

- Montaz shupéw pod montaz kamer.

- Montaz kamer na stupach.

- Instalacje kablowe do urzadzen tj.: kamer, szlabanu, nap¢du bramy,
wideodomofonu, czujnik napehienia zbiornika wody p.poz.

Inne:

Warunki specjalne

- Obszar kolejowy od strony potudniowej
- Zachowa¢ odleglosci wymagane przepisami

Warunki ochrony pozarowe;j

- Droga pozarowa
- Zbiornik wody do celow p.poz. z punktami czerpania wody na
potrzeby prowadzenia akcji gasniczej
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I1l. KARTY POMIESZCZEN

Pom. 0.1 — hol wejsciowy, pow. 81,00 m2

Gltowne funkcje

- Komunikacja pozioma (hol, korytarz) i pionowa (schody, winda
0sobowa)

- Stanowisko dziennika podawczego

- Poczekalnia

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie nie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
warunkow technicznych i BHP

- Pomieszczenie o wymiarach umozliwiajacych korzystanie przez osoby
niepelnosprawne (w tym poruszajace si¢ na wozku)

Posadzka - Jastrych betonowy wykonczony posadzka techniczna, odporna na
wysokie obcigzenia mechaniczne, antyposlizgowa, odporng na
czynniki chemiczne i termiczne; cokoty systemowe zabezpieczajace
dolne partie Scian

Sciany - Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farba lateksowa

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzeniag techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie state

- Winda osobowa (dolny przystanek) przystosowana do przewozu 0sob
niepetnosprawnych (minimalne wymiary kabiny 110x140 cm)

Wyposazenie meblowe

- Lada stanowiska dziennika podawczego z czgécig podnoszong i potka
na dokumenty

- Biurko z szufladami

- Krzesto biurowe obrotowe

- Regatl biurowy szer. 150 cm

- Stolik w korytarzu do wypetniania dokumentow + 2 krzesta

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Instalacja ciepta technologicznego: TAK: kurtyna powietrzna
zlokalizowana nad drzwiami wej$ciowymi

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
nawiewniki (2 szt.) i wywiewniki (1 szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna Klimatyzacyjna
zlokalizowana nad biurkiem dziennika podawczego (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Os$wietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80

- Os$wietlenie ewakuacyjne: TAK

- Gniazda elektryczne ogolne podwojne: TAK ilos¢: 6 szt.

- Gniazda DATA przy stanowisku dziennika podawczego: TAK ilos¢: 3
szt.

- Tablice elektryczne (R0.1, R0.2, RKO0.1, RKO0.2): 4 kpl.

- PWP (urzadzenie uruchamiajace, urzadzenie sygnalizujace): 1 kpl.

Instalacje niskopradowe

- LAN przy stanowisku dziennika podawczego: TAK — 3x RJ45

- System detekcji pozaru SSP: TAK

- SSWIN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 3 szt.; wewn. sygn.
optyczno-akustyczny: 1 szt.; klawiatura w obudowie zewngtrznej
przed wejsciem gléwnym: 1 szt.

- CCTV: kamery koputkowe IP SMpx — 5 szt. (w tym 2 szt. na
Zewnatrz)

- System przywolawczy: sygnalizator nad wejsciem do WC (pom. 0.8)




Pom. 0.2 — pom. biurowe, pow. 20,00 m2 GO-I

Gtowne funkcje

- Pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy 2 0sob

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
warunkow technicznych i BHP
- Zapewni¢ wymagane przepisami warunki pracy w zakresie
powierzchni i kubatury pomieszczenia przypadajacej na jednego
pracownika oraz zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ $wiatla dziennego
zgodnie z wymaganiami warunkow technicznych, sanitarnych oraz
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (o$wietlenie dzienne oknem o
powierzchni minimum 1/8 powierzchni podtogi)

Posadzka

- Posadzka z zywicy epoksydowej

Sciany

- Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farba lateksowa
- Sciany pomieszczen stalej pracy wykonaé w wymaganej klasie
izolacyjnosci akustycznej od przylegltych pomieszczen

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenia techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Brak

Wyposazenie meblowe

- Lada podawcza z cze$cig podnoszong
- Biurko z szufladami (2 szt.)

- Krzesto biurowe obrotowe (2 szt.)

- Regatl biurowy szer. 100 cm (4 szt.)

- Szafa ubraniowa gl. 40 cm (1 szt.)

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
nawiewniki (2 szt.) i wywiewniki (1 szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK; jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Os$wietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogolne podwojne: TAK ilos¢: 7 szt.
- Gniazda DATA przy biurkach: TAK ilo$é: 6 szt.

Instalacje niskopradowe

- LAN przy biurkach: TAK — 6x RJ45
- System detekcji pozaru SSP: TAK
- SSWiIN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.




Pom. 0.3 — pom. biurowe, pow. 30,00 m2 GO-Z, GO-P

Gtowne funkcje

- Pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy 3 0sob

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
warunkow technicznych i BHP
- Zapewni¢ wymagane przepisami warunki pracy w zakresie
powierzchni i kubatury pomieszczenia przypadajacej na jednego
pracownika oraz zapewni¢ odpowiednia ilo$¢ $wiatla dziennego
zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych, sanitarnych oraz
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (o$wietlenie dzienne oknem o
powierzchni minimum 1/8 powierzchni podtogi)

Posadzka

- Posadzka z zywicy epoksydowej

Sciany

- Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowg
- Sciany pomieszczen stalej pracy wykonaé w wymaganej klasie
izolacyjnosci akustycznej od przylegltych pomieszczen

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenia techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Brak

Wyposazenie meblowe

- Biurko z szufladami (2 szt.)

- Biurko narozne z szafka 1 szufladami (1 szt.)

- Krzesto biurowe obrotowe (3 szt.)

- Regal biurowy szer. 100 cm (6 szt.)

- Szafa ubraniowa gt. 40 cm (1 szt.)

Kontenerek na drukarke sieciowa z szufladami (1 szt.)

Instalacje sanitarne

Instalacja wodociagowa: NIE

Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)

Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna, hawiewniki (2 szt.) i wywiewniki (1 szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Os$wietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogolne podwojne: TAK ilos¢: 10 szt.
- Gniazda DATA przy biurkach: TAK ilo$¢: 9 szt.

Instalacje niskopradowe

- LAN przy biurkach: TAK — 9x RJ45
- System detekcji pozaru SSP: TAK
- SSWIN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.




Pom. 0.4 — pom. techniczne, pow. 19,70 m2

Gtowne funkcje

- Obsluga techniczna budynku

Charakterystyka - Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu

pomieszczenia warunkow technicznych i BHP

Posadzka - Ceramiczna, zmywalna, z cokolem, nasigkliwo$¢ ponizej 3%,
antyposlizgowos$¢ min. R10, odporno$¢ na $cieranie klasy V

Sciany - Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowg

- Wyadzielenie REI 60 przestrzeni szaf elektrycznych

Sufit podwieszany

- Brak

Wyposazenie state

- Kottownia gazowa
- Urzadzenia i szafy elektryczne
- Zlew techniczny stalowy nierdzewny

Wyposazenie meblowe

- Brak

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: TAK (woda zimna, ciepta i cyrkulacja,
zasobnik c.w.u., zlew stalowy ze ztaczka)

- Instalacja  kanalizacji: TAK  (kratka odwadniajagca, zawor
napowietrzajacy)

- Instalacja gazu: TAK (kociot gazowy, punkt do préby kontrolnej,
przewod powietrzno-spalinowy)

- Instalacja ogrzewania: TAK (grzejnik, regulacja i sterowania kottowni
gazowej, bufor wody grzewczej Iub sprzegto hydrauliczne,
rozdzielacze strefowe instalacji c.o. i c.t.)

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
wentylatory kanalowe (2 szt.), kratka nawiewna (1 szt.) i wywiewna
(1 szt.)

- Klimatyzacja: NIE

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogdlne: TAK typ: LED barwa: 4000K

- Oswietlenie ewakuacyjne: TAK

- Gniazda elektryczne ogodlne podwojne: TAK ilos¢: 6 szt.
- Rozdzielnia gtowna (RG): 1 szt.

- Rozdzielnia gtowna komputerowa (RGK): 1 szt.

- Rozdzielnia pozarowa (Rpoz): 1 szt.

- PWP (urzadzenie wykonawcze): 1 szt.

Instalacje niskopradowe

- System detekcji pozaru SSP: TAK

- System detekcji gazu: TAK

- SSWiIN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt., kontaktron: 1 szt.
- CCTV: TAK, kamery koputkowe IP SMpx — 1 szt.




Pom. 0.5 — pom. biurowe, pow. 24,00 m2 NC

Gtowne funkcje

- Pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy 3 0sob

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
warunkow technicznych i BHP

- Zapewni¢ wymagane przepisami warunki pracy w zakresie powierzchni
i kubatury pomieszczenia przypadajacej na jednego pracownika oraz
zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ Swiatta dziennego zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych, sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy (o$wietlenie dzienne oknem o powierzchni minimum 1/8
powierzchni podlogi)

Posadzka

- Posadzka z zywicy epoksydowej

Sciany

- Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowg
- Sciany pomieszczen stalej pracy wykona¢ w wymaganej Klasie
izolacyjnosci akustycznej od przylegltych pomieszczen

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenig techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Brak

Wyposazenie meblowe

- Lada podawcza z cze$cig podnoszong

- Biurko z szufladami (3 szt.)

- Krzesto biurowe obrotowe (3 szt.)

- Regat biurowy szer. 100 cm (7 szt.)

- Szafa ubraniowa gt. 40 cm (1 szt.)

- Kontenerek na drukarke sieciowa z szufladami (1 szt.)

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
nawiewniki (2 szt.) i wywiewniki (1szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Os$wietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogolne podwojne: TAK ilos¢: 7 szt.
- Gniazda DATA przy biurkach: TAK ilo$¢: 9 szt.

Instalacje niskopradowe

- LAN przy biurkach: TAK — 9x RJ45
- System detekcji pozaru SSP: TAK
- SSWIN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.




Pom. 0.6 — pom. biurowe, pow. 24,00 m2

Gtowne funkcje

- Pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy 3 0sob

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
warunkow technicznych i BHP

- Zapewni¢ wymagane przepisami warunki pracy w zakresie powierzchni
i kubatury pomieszczenia przypadajacej na jednego pracownika oraz
zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ Swiatta dziennego zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych, sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy (o$wietlenie dzienne oknem o powierzchni minimum 1/8
powierzchni podlogi)

Posadzka

- Posadzka z zywicy epoksydowej

Sciany

- Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowg
- Sciany pomieszczen stalej pracy wykona¢é w wymaganej klasie
izolacyjnosci akustycznej od przylegltych pomieszczen

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenig techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Brak

Wyposazenie meblowe

- Lada podawcza z czg$cia podnoszong

- Biurko z szufladami (3 szt.)

- Krzesto biurowe obrotowe (3 szt.)

- Regal biurowy szer. 100 cm (7 szt.)

- Szafa ubraniowa gt. 40 cm (1 szt.)

- Kontenerek na drukarke sieciowa z szufladami (1 szt.)

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
nawiewniki (2 szt.) i wywiewniki (1 szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Os$wietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogolne podwojne: TAK ilos¢: 7 szt.
- Gniazda DATA przy biurkach: TAK ilo$¢: 9 szt.

Instalacje niskopradowe

- LAN przy biurkach: TAK — 9x RJ45
- System detekcji pozaru SSP: TAK
- SSWIN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.




Pom. 0.7 — pom. biurowe, pow. 24,00 m2 GO-D

Gtowne funkcje

- Pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy 3 0sob

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
warunkow technicznych i BHP

- Zapewni¢ wymagane przepisami warunki pracy w zakresie powierzchni
i kubatury pomieszczenia przypadajacej na jednego pracownika oraz
zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ Swiatta dziennego zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych, sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy (o$wietlenie dzienne oknem o powierzchni minimum 1/8
powierzchni podlogi)

Posadzka

- Posadzka z zywicy epoksydowej

Sciany

- Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowg
- Sciany pomieszczen stalej pracy wykona¢é w wymaganej klasie
izolacyjnosci akustycznej od przylegltych pomieszczen

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenig techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Brak

Wyposazenie meblowe

- Lada podawcza z cze¢$cig podnoszong

- Biurko z szufladami (3 szt.)

- Krzesto biurowe obrotowe (3 szt.)

- Regal biurowy szer. 100 cm (7 szt.)

- Szafa ubraniowa gt. 40 cm (1 szt.)

- Kontenerek na drukarke sieciowa z szufladami (1 szt.)

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
nawiewniki (2 szt.) i wywiewniki (1 szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Os$wietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogolne podwojne: TAK ilos¢: 7 szt.
- Gniazda DATA przy biurkach: TAK ilo$¢: 9 szt.

Instalacje niskopradowe

- LAN przy biurkach: TAK — 9x RJ45
- System detekcji pozaru SSP: TAK
- SSWIN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.




Pom. 0.8 - WC, pow. 5,00 m2

Gltowne funkcje

- Pomieszczenie higieniczno-sanitarne WC dla kobiet oraz osob ze
szczegblnymi potrzebami
- Bez wydzielonego przedsionka

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie nie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
warunkow technicznych i BHP

- Pomieszczenie o wymiarach umozliwiajacych korzystanie przez osoby
niepelnosprawne (w tym poruszajace si¢ na wozku)

Posadzka - Ceramiczna, zmywalna, z cokotem, nasigkliwo$¢ ponizej 3%,
antyposlizgowos$¢ min. R10, odpornos¢ na $cieranie klasy V
Sciany - Zmywalne 1 odporne na dziatanie wilgoci, wykonczone ptytkami

ceramicznymi do wysokos$ci co najmniej 2,0 m

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzeniag techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Stelaz umywalkowy + umywalka dla niepetnosprawnych + 2 pochwyty
nierdzewne + bateria stojaca na fotokomorke

- Stelaz miski ustgpowej dla niepelnosprawnych z systemem sptukiwania
dwupojemnosciowym +  przyciski + miska ustgpowa dla
niepetnosprawnych + deska sedesowa twarda wolnoopadajaca + 2
pochwyty nierdzewne (1 staty + 1 ruchomy)

Wyposazenie sanitarne

- Dozownik mydta automatyczny z tworzywa ABS

- Dozownik rgcznikdéw automatyczny z tworzywa ABS
- Kosz na $mieci ze stali nierdzewne;j

- Lustro uchylne z raczka dla niepetnosprawnych

- Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS

- Szczotka do WC ze stali nierdzewnej

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: TAK (woda zimna, ciepta i cyrkulacja)

- Instalacja kanalizacji: TAK

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna wywiewna, wentylator
tazienkowy (1 szt.), kratka kompensacyjna w drzwiach (1 szt.)

- Klimatyzacja: NIE

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Os$wietlenie ewakuacyjne: TAK
- Gniazda elektryczne ogdlne IP44: TAK ilos¢: 1 szt.

Instalacje niskopradowe

- System detekcji pozaru SSP: TAK (tylko w przestrzeni sufitu
podwieszanego)
- System przywotawczy: TAK




Pom. 0.9 - WC, pow. 6,50 m2

Gltowne funkcje

- Pomieszczenie higieniczno-sanitarne WC dla mgzczyzn
- Wyadzielony przedsionek z umywalka

Charakterystyka - Pomieszczenie nie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu

pomieszczenia warunkow technicznych i BHP

Posadzka - Ceramiczna, zmywalna, z cokotem, nasigkliwo$¢ ponizej 3%,
antypo$lizgowo$¢ min. R10, odporno$¢ na $cieranie klasy V

Sciany - Zmywalne 1 odporne na dziatanie wilgoci, wykonczone ptytkami

ceramicznymi do wysokosci co najmniej 2,0 m

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenia techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Umywalka nablatowa + blat tazienkowy + bateria na fotokomorke

- Stelaz miski ustepowej z systemem sptukiwania dwupojemno$ciowym +
przyciski + miska ustepowa + deska sedesowa twarda wolnoopadajaca

- Stelaz pisuarowy z systemem sptukiwania + przyciski + pisuar

Wyposazenie sanitarne

- Dozownik mydta automatyczny z tworzywa ABS

- Dozownik r¢cznikoéw automatyczny z tworzywa ABS
- Kosz na $mieci ze stali nierdzewne;j

- Lustro

- Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS

- Szczotka do WC ze stali nierdzewnej

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: TAK (woda zimna, ciepta i cyrkulacja)

- Instalacja kanalizacji: TAK

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podlogowe + grzejnik
tazienkowy (1 szt.) i pltytowy (2 szt.)

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna wywiewna, wentylator
kanatowy (1 szt.), wywiewniki sufitowe (2 szt.), kratka kompensacyjna
w drzwiach (3 szt.)

- Klimatyzacja: NIE

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Os$wietlenie ewakuacyjne: TAK
- Gniazda elektryczne ogolne 1P44: TAK ilo$¢: 1 szt.

Instalacje niskopradowe

- System detekcji pozaru SSP: TAK (tylko w przestrzeni sufitu
podwieszanego)




Pom. 0.10 — pom. porzadkowe, pow. 2,00 m2

Gloéwne funkcje

- Pomieszczenie higieniczno-sanitarne do przechowywania sprzetu dla
utrzymania czystosci

Charakterystyka - Pomieszczenie nie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu

pomieszczenia warunkow technicznych i BHP

Posadzka - Ceramiczna, zmywalna, z cokotem, nasigkliwos¢ ponizej 3%,
antyposlizgowos$¢ min. R10, odpornos¢ na Scieranie klasy V

Sciany - Zmywalne 1 odporne na dziatanie wilgoci, wykonczone ptytkami

ceramicznymi do wysokosci co najmniej 2,0 m

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzeniag techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie state

- Komora gospodarcza nierdzewna (montaz na wysoko$ci max. 60 cm) +
bateria stojagca z wyciagang wylewka o zasiggu min. 150 cm

Wyposazenie sanitarne

- Dozownik mydta automatyczny z tworzywa ABS
- Dozownik rgcznikdéw automatyczny z tworzywa ABS
- Kosz na $mieci ze stali nierdzewne;j

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: TAK (woda zimna, ciepta i cyrkulacja)

- Instalacja kanalizacji: TAK

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podlogowe + grzejnik
tazienkowy (1 szt.)

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna wywiewna, wentylator
kanatowy (1 szt.) i wywiewnik sufitowy (1 szt.), kratka kompensacyjna
w drzwiach (1 szt.)

- Klimatyzacja: NIE

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne og6lne IP44: TAK ilos¢: 2b szt.

Instalacje niskopradowe

- System detekcji pozaru SSP: TAK




Pom. 0.11 — pom. socjalne, pow.12,00 m2

Gtowne funkcje

- Pomieszczenie pomocnicze

Charakterystyka - Pomieszczenie nie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu

pomieszczenia warunkow technicznych i BHP

Posadzka - Ceramiczna, zmywalna, z cokotem, nasigkliwo$¢ ponizej 3%,
antyposlizgowos$¢ min. R10, odpornos¢ na $cieranie klasy V

Sciany - Zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci, wykonczone ptytkami

ceramicznymi do wysoko$ci co najmniej 2,0 m

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenig techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Aneks kuchenny: zlewozmywak ze stali nierdzewnej z ociekaczem,
bateria kuchenna, zmywarka do naczyn, lodowka podblatowa,
mikrofalowka

- Szafki kuchenne stojace z blatem na catej dtugos$¢ sciany

- Szafki kuchenne wiszace na catej dtugosci $ciany

- St6t min. 80 x 80 cm + 3 krzesta

Wyposazenie sanitarne

- Dozownik mydta automatyczny z tworzywa ABS
- Dozownik r¢cznikoéw automatyczny z tworzywa ABS
- Kosz na $mieci ze stali nierdzewne;j

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: TAK (woda zimna, ciepta i cyrkulacja)

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin, instalacja kan. sanit.)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.
wentylator kanatowy (1 szt.), wywiewnik sufitowy (1 szt.), nawiewnik
sufitowy (1 szt.)

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewne¢trzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogdlne podwdjne: TAK ilos¢: 3 szt.; Gniazda
elektryczne ogodlne 1P44: TAK ilos¢: 5 szt.

Instalacje niskopradowe

- System detekcji pozaru SSP: TAK
- SSWiIN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.
- System detekcji pozaru SSP: TAK




Pom. 0.12 - sala konferencyjna, pow. 59,00 m2

Gtowne funkcje

- Sala konferencyjna przeznaczona dla max. 40 oséb

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
warunkow technicznych i BHP

- Zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ §wiatta dziennego zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych, sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy (oswietlenie dzienne oknem o powierzchni minimum 1/8
powierzchni podtogi)

Posadzka

- Posadzka z zywicy epoksydowej

Sciany

- Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowa
- Sciany pomieszczenia wykonaé w wymaganej klasie izolacyjnosci
akustycznej od przyleglych pomieszczen

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzeniag techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie state

- Instalacja multimedialna (projektor + ekran szeroko$¢ min.300 cm,
wysokos$¢ min. 220 cm

- Instalacja  naglasniajaca: ~ system  Kkonferencyjny  mikrofony
bezprzewodowe min. 8 szt (ggsia szyja) 5GHz, dwa 2x mikrofon
bezprzewodowy doreczny 5GHz 2 x kamera IP obrotowa, instalacja
audio do kamery, audio + audio kamer zakonczone w pomieszczeniu
technicznym, sie¢ bezprzewodowa 1xAP, naglo$nienie zamontowane w
suficie

- Projektor o rozdzielczo$ci min. Full HD oraz jasnosci co najmniej 4500
ANSI Lumemenow

Wyposazenie meblowe

- stot konferencyjny w ksztatcie litery ,,U” (1 szt.)
- krzesto konferencyjne (40 szt.)

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: wentylacja nawiewno-wywiewna, nawiewniki (4 szt.)
i wywiewniki (4 szt.) sufitowe.

- Klimatyzacja: TAK: centrala wentylacyjna na dachu budynku

Instalacje elektryczne

- Os$wietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80

- Os$wietlenie ewakuacyjne: TAK

- Gniazda elektryczne ogolne podwojne: TAK ilos¢: 9 szt.

- Gniazda podtogowe (floorboxy): TAK 6 kpl. kazdy wyposazony w:
gniazda DATA - ilo&¢: 2 szt., gniazda ogblne — ilos¢ 1 szt.

Instalacje niskopradowe

- Gniazda LAN 2xRJ45 (dla kazdego floorboxa) — ilos¢ 3 kpl.

- Gniazda dla projektora: TAK — 1x HDMI, 1x D-SUB, 2xRJ45
- Gniazda dla kamery: 2xRJ45

- System detekcji pozaru SSP: TAK

- SSWiIN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 2 szt.

- Kamera IP (transmisja video): 1 szt.

- Instalacja AV opisana w wyposazeniu statym: 1 kpl.




Pom. 0.13 — zaplecze techniczne, pow. 4,00 m2

Gtowne funkcje

- Pomieszczenie pomocnicze

Charakterystyka - Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
pomieszczenia warunkow technicznych i BHP

Posadzka - Posadzka z zywicy epoksydowej

Sciany - Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowa

- Sciany pomieszczenia wykonaé w wymaganej klasie izolacyjnosci
akustycznej od przyleglych pomieszczen

Sufit podwieszany

Brak

Wyposazenie state

- Szafa wiszaca min. 10U 19" dla urzadzen audio

Wyposazenie meblowe

Biurko (1 szt.)

- Krzesto (1 szt.)

- Szafa metalowa zamykana szer. 100 cm (1 szt.)
- Szafa ubraniowa szer. 40 cm, gt. 40 cm (1 szt.)

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: NIE

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja nawiewno-wywiewna, nawiewniki (1 szt.)
i wywiewniki (1 szt.) sufitowe

- Klimatyzacja: NIE

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogolne podwdjne: TAK ilosé: 4 szt.
- Gniazda DATA przy biurkach: TAK ilo$é: 3 szt.

Instalacje niskopradowe

- LAN przy biurkach: TAK — 3x RJ45
- Gniazda do obstugi projektora: TAK - 1x HDMI, 1x D-SUB,
- System detekcji pozaru SSP: TAK




Pom. 0.14 — przedsionek, pow. 9,40 m2

Gltowne funkcje

- Komunikacja

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie nie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
warunkow technicznych i BHP

- Pomieszczenie o wymiarach umozliwiajacych korzystanie przez osoby
niepelnosprawne (w tym poruszajace si¢ na wozku)

Posadzka - Jastrych betonowy wykonczony posadzka techniczng, odporna na
wysokie obcigzenia mechaniczne, antyposlizgowa, odporna na
czynniki chemiczne i termiczne; cokoty systemowe zabezpieczajace
dolne partie Scian

Sciany - Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowa

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenia techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie state

- Okienko wewnetrzne do pomieszczenia obstugi, z niewielkim blatem
dajacym mozliwo$¢ wypetienia dokumentow

Wyposazenie meblowe

- Brak

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: NIE

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Instalacja ciepta technologicznego: TAK: kurtyna powietrza
zlokalizowana nad drzwiami wej$ciowymi (1 szt.)

- Wentylacja: wentylacja mechaniczna nawiewna, nawiewnik sufitowy
(1 szt.)

- Klimatyzacja: NIE

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80

- Oswietlenie ewakuacyjne: TAK

- Gniazda elektryczne ogolne podwajne: TAK ilosé: 1 szt.

- PWP (urzadzenie uruchamiajace, urzadzenie sygnalizujgce): 1 kpl.

Instalacje niskopradowe

- System detekcji pozaru SSP: TAK

- SSWIN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.; kontaktron: 1 szt.;
wewn. sygn. optyczno-akustyczny: 1 szt.; klawiatura w obudowie
zewnetrznej przed wejSciem obstugi klienta: 1 szt.

- CCTV: kamery koputkowe IP SMpx — 1 szt.




Pom. 0.15 — pom. biurowe, pow. 14,90 m2 PSZOK

Gltowne funkcje

- Biuro obstugi klienta
- Pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy 2 osob

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie nie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
warunkow technicznych i BHP

- Zapewni¢ wymagane przepisami warunki pracy w zakresie powierzchni i
kubatury pomieszczenia przypadajacej na jednego pracownika oraz
zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ $wiatta dziennego zgodnie z wymaganiami
warunk ow technicznych, sanitarnych oraz bezpieczefstwa i higieny pracy
(os$wietlenie dzienne oknem o powierzchni minimum 1/8 powierzchni
podtogi)

Posadzka - Jastrych betonowy wykonczony posadzka techniczng, odporna na wysokie
obcigzenia mechaniczne, antyposlizgowa, odporna na czynniki chemiczne i
termiczne; cokoty systemowe zabezpieczajace dolne partie $cian

Sciany - Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowg

- Sciany pomieszczen stalej pracy wykonaé w wymaganej klasie

izolacyjnosci akustycznej od przylegtych pomieszczen

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenia techniczng dla rozprowadzenia instalacji

Wyposazenie state

- Brak

Wyposazenie meblowe

- Lada podawcza przy okienku podawczym

- Biurko z szufladami (2 szt.)

- Krzesto biurowe obrotowe (2 szt.)

- Regat biurowy szer. 100 cm (3 szt.)

- Szafa ubraniowa gt 40 cm (1 szt.)

- Kontenerek na drukarke sieciowa z szufladami (1 szt.)

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
nawiewniki (2 szt.) i wywiewniki (1 szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogdlne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogolne podwajne: TAK ilosé: 6 szt.
- Gniazda DATA przy biurkach: TAK ilo$¢: 6 szt.

Instalacje niskopradowe

- LAN przy biurkach: TAK — 6x RJ45

- System detekcji pozaru SSP: TAK

- SSWiN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.
- Monitor videodomofonu: 1 szt.




Pom. 0.16 - WC, pow. 4,00 m2

Wyposazenie stale

- Umywalka z baterig tazienkowa,
- Miska ustgpowa na stelazu sanitarnym

Wyposazenie sanitarne

- Dozownik mydta

- Dozownik recznikow papierowych
- Kosz na $mieci

- Lustro

- Uchwyt na papier toaletowy

- Szczotka do WC

Glowne funkcje

- Pomieszczenie higieniczno-sanitarne WC
- Wydzielony przedsionek z umywalka

Charakterystyka - Pomieszczenie nie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu

pomieszczenia warunkow technicznych i BHP

Posadzka - Ceramiczna, zmywalna, z cokotem, nasigkliwo$¢ ponizej 3%,
antypos$lizgowo$¢ min. R10, odporno$¢ na $cieranie klasy V

Sciany - Zmywalne 1 odporne na dziatanie wilgoci, wykonczone ptytkami

ceramicznymi do wysoko$ci co najmniej 2,0 m

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenig techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Umywalka + bateria stojaca
- Stelaz miski ustepowej z systemem sptukiwania dwupojemno$ciowym —+
przyciski + miska ustepowa + deska sedesowa twarda

Wyposazenie sanitarne

- Dozownik mydta automatyczny z tworzywa ABS

- Dozownik recznikoéw automatyczny z tworzywa ABS
- Kosz na $mieci ze stali nierdzewne;j

- Lustro

- Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS

- Szczotka do WC ze stali nierdzewnej

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: TAK (woda zimna, ciepta i cyrkulacja)

- Instalacja kanalizacji: TAK

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe + grzejnik
tazienkowy (1 szt.) i ptytowy (1 szt.)

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna wywiewna, wentylator
kanatowy (1 szt.), wywiewnik sufitowy (1 szt.), kratka kompensacyjna
w drzwiach (2 szt.)

- Klimatyzacja: NIE

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Oswietlenie ewakuacyjne: TAK
- Gniazda elektryczne ogélne IP44: TAK ilos¢: 1 szt.

Instalacje niskopradowe

- System detekcji pozaru SSP: TAK (tylko w przestrzeni sufitu

podwieszanego)




Pom. 0.17 — pom. socjalne, pow. 5,50 m2

Gtowne funkcje

- Pomieszczenie pomocnicze

Charakterystyka - Pomieszczenie nie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu

pomieszczenia warunkow technicznych i BHP

Posadzka - Ceramiczna, zmywalna, z cokotem, nasigkliwo$¢ ponizej 3%,
antyposlizgowos$¢ min. R10, odpornos¢ na $cieranie klasy V

Sciany - Zmywalne 1 odporne na dziatanie wilgoci, wykonczone ptytkami

ceramicznymi do wysokosci co najmniej 2,0 m

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenig techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Aneks kuchenny: zlewozmywak ze stali nierdzewnej z ociekaczem,
bateria kuchenna, lodowka podblatowa, mikrofalowka

- Szafki kuchenne stojace z blatem na catej dtugo$¢ $ciany

- Szafki kuchenne wiszace na catej dtugosci $ciany

- St6l min. 60 x 60 cm + 2 krzesta

Wyposazenie sanitarne

- Dozownik mydta automatyczny z tworzywa ABS
- Dozownik rgcznikdéw automatyczny z tworzywa ABS
- Kosz na $mieci ze stali nierdzewne;j

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: TAK (woda zimna, ciepta i cyrkulacja)

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin, instalacja kan. sanit.)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: wentylacja mechaniczna nawiewno- wywiewna, wentylator
kanatowy (1 szt.), nawiewnik (1 szt.) i wywiewnik (1 szt.) sufitowy

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Oswietlenie ewakuacyjne: TAK

- Gniazda elektryczne ogolne podwojne: TAK ilos¢: 2 szt.

- Gniazda elektryczne ogolne 1P44: TAK ilo$¢: 4 szt.

Instalacje niskopradowe

- System detekcji pozaru SSP: TAK
- SSWiIN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.




Pom. 1.1 — korytarz, pow. 88,00 m2

Gtowne funkcje

- Komunikacja pozioma (hol, korytarz) i pionowa (schody, winda
osobowa)
- Stanowisko obstugi ksero

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie nie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
warunkow technicznych i BHP

- Pomieszczenie o wymiarach umozliwiajacych korzystanie przez osoby
niepelnosprawne (w tym poruszajace si¢ na wozku)

Posadzka - Jastrych betonowy wykonczony posadzka techniczng, odporng na
wysokie obcigzenia mechaniczne, antyposlizgowa, odporna na czynniki
chemiczne i termiczne; cokoty systemowe zabezpieczajace dolne partie
$cian

Sciany - Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalna farba lateksowa

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenig techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie state

- Winda osobowa (dolny przystanek) przystosowana do przewozu oséb
niepetnosprawnych (minimalne wymiary kabiny 110x140 cm)
- Wylaz na dach

Wyposazenie meblowe

- Lada punktu ksero
- Potki na materiaty ksero (papier, tusz)

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: NIE

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: wentylacja mechaniczna nawiewna, nawiewnik sufitowy
(1 szt)

- Klimatyzacja: NIE

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Os$wietlenie ewakuacyjne: TAK

- Gniazda elektryczne ogo6lne podwojne: TAK ilos¢: 6 szt.

- Gniazda DATA przy ksero: TAK ilos¢: 2 szt.

- Tablice elektryczne (R1.1, R1.2, RK1.1, RK1.2): 4 kpl.

Instalacje
niskopradowe

- LAN przy ksero: TAK — 2x RJ45

- System detekcji pozaru SSP: TAK

- SSWIN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 3 szt.; klawiatura: 1 szt.;
wewn. sygn. optyczno-akustyczny: 2 szt.; zewn. sygn. optyczno-
akustyczny (na elewacji): 1 szt.

- CCTV: kamery koputkowe IP 5SMpx — 3 szt.




Pom. 1.2 — pom. biurowe, pow. 21,50 m2

Gtowne funkcje

- Pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy 1 osoby (glowny
ksiegowy)

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
warunkéw technicznych i BHP
- Zapewni¢ wymagane przepisami warunki pracy w zakresie
powierzchni i kubatury pomieszczenia przypadajacej na jednego
pracownika oraz zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ $wiatta dziennego
zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych, sanitarnych oraz
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (o$wietlenie dzienne oknem o
powierzchni minimum 1/8 powierzchni podtogi)

Posadzka

- Posadzka z zywicy epoksydowej

Sciany

- Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowa
- Sciany pomieszczen stalej pracy wykonaé w wymaganej klasie
izolacyjnosci akustycznej od przylegltych pomieszczen

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenia techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Brak

Wyposazenie meblowe

- Biurko narozne z szafka i szufladami (1 szt.)
- Krzesto biurowe obrotowe (1 szt.)

- Krzesto dodatkowe (1 szt.)

- Regat biurowy szer. 100 cm (7 szt.)

- Szafa ubraniowa gl. 40 cm (1 szt.)

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
nawiewniki (2 szt.) i wywiewniki (1 szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Os$wietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogolne podwojne: TAK ilos¢: 4 szt.
- Gniazda DATA przy biurkach: TAK ilo$¢: 3 szt.

Instalacje niskopradowe

- LAN przy biurkach: TAK — 3x RJ45
- System detekcji pozaru SSP: TAK
- SSWiIN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.




Pom. 1.3 — pom. biurowe, pow. 30,00 m2

Gtowne funkcje

- Pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy 3 0sob

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
warunkow technicznych i BHP
- Zapewni¢ wymagane przepisami warunki pracy w zakresie
powierzchni i kubatury pomieszczenia przypadajacej na jednego
pracownika oraz zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ $wiatla dziennego
zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych, sanitarnych oraz
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (o$wietleniec dzienne oknem o
powierzchni minimum 1/8 powierzchni podtogi)

Posadzka

- Posadzka z zywicy epoksydowej

Sciany

- Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowg
- Sciany pomieszczen stalej pracy wykonaé w wymaganej klasie
izolacyjnosci akustycznej od przylegtych pomieszczen

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenig techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Brak

Wyposazenie meblowe

- Biurko narozne z szufladami (3 szt.)

- Dostawka do biurka przy drzwiach (1 szt.)
- Krzesto biurowe obrotowe (4 szt.)

- Regat biurowy szer. 100 cm (9 szt.)

- Szafa ubraniowa gtl. 40 cm (1 szt.)

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
nawiewniki (2 szt.) i wywiewniki (1 szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogodlne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogdlne podwojne: TAK ilos¢: 7 szt.
- Gniazda DATA przy biurkach: TAK ilo$¢: 9 szt.

Instalacje niskopradowe

- LAN przy biurkach: TAK — 9x RJ45
- System detekcji pozaru SSP: TAK
- SSWiN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.




Pom. 1.4 — sala konferencyjna, pow. 36,00 m2

Gtowne funkcje

- Sala konferencyjna przeznaczona dla max. 12 os6b

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
warunkow technicznych i BHP

- Zapewni¢ wymagane przepisami warunki pracy w zakresie powierzchni
i kubatury pomieszczenia przypadajacej na jednego pracownika oraz
zapewni¢ odpowiednig ilos$¢ Swiatta dziennego zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych, sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy (o$wietlenie dzienne oknem o powierzchni minimum 1/8
powierzchni podtogi)

Posadzka

- Posadzka z zywicy epoksydowej

Sciany

- Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowa
- Sciany pomieszczenia wykonaé w wymaganej klasie izolacyjnosci
akustycznej od przyleglych pomieszczen

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenig techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Instalacja multimedialna (projektor + ekran)

- Instalacja naglas$niajaca

- Projektor o rozdzielczosci min. Full HD oraz jasno$ci co najmniej 4500
ANSI Lumemenow

Wyposazenie meblowe

- stot konferencyjny 150x350 cm (1 szt.)
- krzesto konferencyjne (12 szt.)

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
nawiewniki (2 szt.) i wywiewniki (2 szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (2 szt.)

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80

- Oswietlenie ewakuacyjne: TAK

- Gniazda elektryczne ogolne podwajne: TAK ilosé: 6 szt.

- Gniazda DATA —ilo$¢ 3 szt.

- Gniazda podlogowe (floorboxy): TAK 2 kpl. kazdy wyposazony w:
gniazda DATA - ilo$¢: 2 szt., gniazda ogolne — ilo$¢ 1 szt.

Instalacje niskopradowe

- Gniazda LAN 2xRJ45 (dla kazdego floorboxa) — ilos¢ 3 kpl.

- Gniazda dla projektora (na suficie i $cianie): TAK — 1x HDMI, 1x D-
SUB, 2xRJ45

- System detekcji pozaru SSP: TAK

- SSWiIN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.

- Instalacja AV: urzadzenia wymienione w wyposazeniu stalym




Pom. 1.5 — pom. biurowe, pow. 14,80 m2

Gtowne funkcje

- Pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy 1 osoby (prezes)

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
warunkow technicznych i BHP

- Zapewni¢ wymagane przepisami warunki pracy w zakresie powierzchni
i kubatury pomieszczenia przypadajacej na jednego pracownika oraz
zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ Swiatta dziennego zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych, sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy (o$wietlenie dzienne oknem o powierzchni minimum 1/8
powierzchni podlogi)

Posadzka

- Posadzka z zywicy epoksydowej
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Sciany

- Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowg
- Sciany pomieszczen stalej pracy wykona¢ w wymaganej klasie
izolacyjnosci akustycznej od przylegltych pomieszczen

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzeniag techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Brak

Wyposazenie meblowe

- Biurko narozne z szafka i szufladami (1 szt.)
- Krzesto biurowe obrotowe (1 szt.)

- Krzesto dodatkowe (1 szt.)

- Regatl biurowy szer. 100 cm (7 szt.)

- Szafa ubraniowa gt. 40 cm (1 szt.)

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
nawiewniki (1 szt.) i wywiewniki (1 szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogodlne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogolne podwojne: TAK ilosé: 3 szt.
- Gniazda DATA przy biurkach: TAK ilo$é: 3 szt.

Instalacje niskopradowe

- LAN przy biurkach: TAK — 3x RJ45
- System detekcji pozaru SSP: TAK
- SSWiN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.




Pom. 1.6 — pom. biurowe, pow. 25,90 m2

Gtowne funkcje

- Pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy 1 osoby (sekretariat)

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
warunkow technicznych i BHP

- Zapewni¢ wymagane przepisami warunki pracy w zakresie powierzchni
i kubatury pomieszczenia przypadajacej na jednego pracownika oraz
zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ Swiatta dziennego zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych, sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy (o$wietlenie dzienne oknem o powierzchni minimum 1/8
powierzchni podtogi)

Posadzka

- Posadzka z zywicy epoksydowej
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Sciany

- Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowg
- Sciany pomieszczen stalej pracy wykona¢ w wymaganej klasie
izolacyjnosci akustycznej od przylegltych pomieszczen

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenia techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Brak

Wyposazenie meblowe

- Biurko narozne z szafka i szufladami (1 szt.)

- Krzesto biurowe obrotowe (1 szt.)

- Krzesto dodatkowe (2 szt.)

- Regatl biurowy szer. 100 cm (4 szt.)

- Szafa ubraniowa gt. 40 cm (1 szt.)

- Szafka kuchenna w zabudowie meblowej (1 szt.)

- Aneks kuchenny w zabudowie meblowej: zlewozmywak z ociekaczem,
bateria kuchenna stojaca, lodéwka podblatowa, ekspres do kawy,
zmywarka do naczyn

- Szafki kuchenne stojace z blatem w zabudowie meblowej

- Szafki kuchenne wiszace w zabudowie meblowej

- Szafka stojagca wysoka w zabudowie meblowej

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: TAK (woda zimna, ciepta i cyrkulacja)

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin, instalacja kan. sanit.)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
nawiewniki (2 szt.) i wywiewniki (1 szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Os$wietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogolne podwojne: TAK ilos¢: 5 szt.
- Gniazda DATA przy biurkach: TAK ilo$¢: 3 szt.

Instalacje niskopradowe

- LAN przy biurkach: TAK — 3x RJ45

- System detekcji pozaru SSP: TAK, centrala SSP (CSP)
- SSWiIN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.

- Centrala systemu przywotawczego: 1 szt.

- Monitor videodomofonu: 1 szt.




Pom. 1.7 — pom. biurowe, pow. 25,90 m2

Gltowne funkcje

- Pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy 3 0sob

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
warunkow technicznych i BHP

- Zapewni¢ wymagane przepisami warunki pracy w zakresie powierzchni
i kubatury pomieszczenia przypadajacej na jednego pracownika oraz
zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ $wiatta dziennego zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych, sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy (o$wietlenie dzienne oknem o powierzchni minimum 1/8
powierzchni podtogi)

Posadzka

- Posadzka z zywicy epoksydowej

Sciany

- Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowa
- Sciany pomieszczen stalej pracy wykona¢ w wymaganej klasie
izolacyjnosci akustycznej od przylegltych pomieszczen

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenia techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie state

- Brak

Wyposazenie meblowe

- Biurko z szufladami (3 szt.)

- Krzesto biurowe obrotowe (3 szt.)
- Regal biurowy szer. 100 cm (7 szt.)
- Szafa ubraniowa gl. 40 cm (1 szt.)

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
nawiewniki (2 szt.) i wywiewniki (1 szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogolne podwojne: TAK ilos¢: 8 szt.
- Gniazda DATA przy biurkach: TAK ilo$¢: 9 szt.

Instalacje niskopradowe

- LAN przy biurkach: TAK — 9x RJ45
- System detekcji pozaru SSP: TAK,
- SSWiIN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.




Pom. 1.8 — pom. biurowe, pow. 20,70 m2

Gltowne funkcje

- Pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy 2 0s6b

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
warunkow technicznych i BHP

- Zapewni¢ wymagane przepisami warunki pracy w zakresie powierzchni
i kubatury pomieszczenia przypadajacej na jednego pracownika oraz
zapewni¢ odpowiednia ilo$¢ $wiatta dziennego zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych, sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy (o$wietlenie dzienne oknem o powierzchni minimum 1/8
powierzchni podtogi)

Posadzka

- Posadzka z zywicy epoksydowej

Sciany

- Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowa
- Sciany pomieszczen stalej pracy wykona¢ w wymaganej klasie
izolacyjnos$ci akustycznej od przyleglych pomieszczen

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenia techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie state

- Brak

Wyposazenie meblowe

- Biurko z szufladami (1 szt.)

- Biurko narozne z szafka i szufladami (1 szt.)
- Krzesto biurowe obrotowe (2 szt.)

- Regal biurowy szer. 100 cm (4 szt.)

- Szafa ubraniowa gl. 40 cm (1 szt.)

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
nawiewniki (2 szt.) i wywiewniki (1 szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogodlne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogolne podwojne: TAK ilos¢: 7 szt.
- Gniazda DATA przy biurkach: TAK ilo$¢: 6 szt.

Instalacje niskopradowe

- LAN przy biurkach: TAK — 6x RJ45
- System detekcji pozaru SSP: TAK,
- SSWiN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.




Pom. 1.9 — pom. biurowe, pow. 20,70 m2

Gtowne funkcje

- Pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy 2 0sob

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
warunkow technicznych i BHP

- Zapewni¢ wymagane przepisami warunki pracy w zakresie powierzchni
i kubatury pomieszczenia przypadajacej na jednego pracownika oraz
zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ Swiatta dziennego zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych, sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy (o$wietlenie dzienne oknem o powierzchni minimum 1/8
powierzchni podlogi)

Posadzka

- Posadzka z zywicy epoksydowej
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Sciany

- Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowg
- Sciany pomieszczen stalej pracy wykona¢ w wymaganej klasie
izolacyjnosci akustycznej od przylegltych pomieszczen

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenig techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Brak

Wyposazenie meblowe

- Biurko z szufladami (1 szt.)

- Biurko narozne z szafka i szufladami (1 szt.)
- Krzesto biurowe obrotowe (2 szt.)

- Regatl biurowy szer. 100 cm (4 szt.)

- Szafa ubraniowa gtl. 40 cm (1 szt.)

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
nawiewniki (2 szt.) i wywiewniki (1 szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Os$wietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogdlne podwojne: TAK ilos¢: 7 szt.
- Gniazda DATA przy biurkach: TAK ilo$¢: 6 szt.

Instalacje niskopradowe

- LAN przy biurkach: TAK — 6x RJ45
- System detekcji pozaru SSP: TAK,
- SSWiN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.




Pom. 1.10 — pom. biurowe, pow. 20,70 m2

Gtéwne funkcje

- Pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy 2 0sob

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu warunkoéw
technicznych i BHP

- Zapewni¢ wymagane przepisami warunki pracy w zakresie powierzchni i
kubatury pomieszczenia przypadajacej na jednego pracownika oraz
zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ $wiatta dziennego zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych, sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy
(o$wietlenie dzienne oknem o powierzchni minimum 1/8 powierzchni
podtogi);

Posadzka

- Posadzka z zywicy epoksydowej
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Sciany

- Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowg
- Sciany pomieszczen statej pracy wykonaé w wymaganej klasie
izolacyjnosci akustycznej od przylegltych pomieszczen

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenia techniczng dla rozprowadzenia instalacji

Wyposazenie state

- Brak

Wyposazenie meblowe

- Lada podawcza

- Biurko narozne z szafka i szufladami (2 szt.)

- Krzesto biurowe obrotowe (2 szt.)

- Regal biurowy szer. 100 cm (3 szt.)

- Szafa metalowa (2 szt.)

- Szafa ubraniowa gt. 40 cm (1 szt.)

- Maty stolik (1 szt.)

- Krzesto dodatkowe (2 szt.)

- Kontenerek na drukarke sieciowa z szufladami (1 szt.)

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
nawiewniki (2 szt.) i wywiewniki (1 szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogodlne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogolne podwajne: TAK ilosé: 7 szt.
- Gniazda DATA przy biurkach: TAK ilo$¢: 6 szt.

Instalacje niskopradowe

- LAN przy biurkach: TAK — 6x RJ45
- System detekcji pozaru SSP: TAK,
- SSWiIN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.




Pom. 1.11 — archiwum, pow. 31,00 m2

Gltowne funkcje

- Archiwum akt

Charakterystyka - Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
pomieszczenia warunkow technicznych i BHP

Posadzka - Posadzka z zywicy epoksydowej

Sciany - Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowa

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenig techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Regaly przesuwne za pomoca korby po torowisku wpuszczonym w
posadzke, wymiary przestrzeni pod zabudowg regatow 470 x 410 cm dla
ztozonych regatéw, o wysokosci 250 cm

- Drzwi antywlamaniowe z minimum dwoma zamkami, w tym jednym o
skomplikowanym systemie otwierania

- Wyposazenie w drabinke lub schodki umozliwiajace dostep do wyzej
usytuowanych potek

Wyposazenie meblowe

- Mate biurko (1 szt.)
- Krzesto (1 szt.)

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie grzejnikowe- grzejnik
ptytowy (1 szt.)

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
nawiewniki (2 szt.) i wywiewniki (1 szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogdlne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Oswietlenie ewakuacyjne: TAK
- Gniazda elektryczne ogolne podwojne: TAK ilos¢: 4 szt.

Instalacje niskopradowe

- System detekcji pozaru SSP: TAK,

Wymagania specjalne

- Zakaz stosowania do wykonczenia wnetrz farb i lakierow zawierajacych
formaldehyd, ksylen i toluen




Pom. 1.12 — pomieszczenie techniczne, pow. 19,70 m2

Gltowne funkcje

- Obsluga techniczna budynku (serwerownia)

Charakterystyka - Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
pomieszczenia warunkow technicznych i BHP

Posadzka - Wyktadzina antyelektrostatyczna do pomieszczen technicznych

Sciany - Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowg

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenig techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie state

- Drzwi antywlamaniowe, przeciwpozarowe, z kontrolg dostepu
- SERWER
- SWITCH (ilo$¢ niezbedna dla obstugi punktow zgodnie z koncepcja)

Wyposazenie meblowe

- Brak

Instalacje sanitarne

Instalacja wodociggowa: NIE

Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)

Instalacja ogrzewania: NIE

- Wentylacja: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, wentylator
dachowy wywiewny (1 szt.), wentylator kanalowy (1 szt.), kratka
nawiewna (1 szt.) i wywiewna (1 szt.)

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewngtrzna klimatyzacyjna (1 szt.),

z mozliwo$cig grzania

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Oswietlenie ewakuacyjne: TAK

- Gniazda elektryczne ogolne podwdjne: TAK ilosé: 4 szt.

- Tablica elektryczna na potrzeby serwerowni (RS): 1 szt.

Instalacje niskopradowe

- System detekcji pozaru SSP: TAK

- SSWIN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.; centrala SSWIN +
rozszerzenia SSWiN

- LAN: szafy serwerowe 800x1000mm 42U z wyposazeniem — 2 kpl.




Pom. 1.13 — pomieszczenie pomocnicze, pow. 2,50 m2

Gtowne funkcje

- Obsluga techniczna budynku (pomieszczenie pomocnicze)

Charakterystyka - Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu warunkoéw
pomieszczenia technicznych i BHP

Posadzka - Wykladzina antyelektrostatyczna do pomieszczeh technicznych

Sciany - Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowa

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenia techniczng dla rozprowadzenia instalacji

Wyposazenie stale

- Dwa monitory

Wyposazenie meblowe

- Maty stolik (1 szt.)
- Krzesto (1 szt.)

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: NIE

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
nawiewniki (1 szt.) i wywiewniki (1 szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: NIE

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogolne podwdjne: TAK ilosé: 2 szt.
- Gniazda DATA przy biurkach: TAK ilos¢: 3 szt.

Instalacje niskopradowe

- LAN przy biurkach: TAK — 3x RJ45
- System detekcji pozaru SSP: TAK




Pom. 1.14 — pom. biurowe, pow. 17,70 m2

Gtowne funkcje

- Pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy 2 0sob

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu
warunkow technicznych i BHP

- Zapewni¢ wymagane przepisami warunki pracy w zakresie powierzchni
i kubatury pomieszczenia przypadajacej na jednego pracownika oraz
zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ Swiatta dziennego zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych, sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy (o$wietlenie dzienne oknem o powierzchni minimum 1/8
powierzchni podlogi)

Posadzka

- Posadzka z zywicy epoksydowej
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Sciany

- Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowg
- Sciany pomieszczen stalej pracy wykona¢ w wymaganej klasie
izolacyjnosci akustycznej od przylegltych pomieszczen

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzeniag techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Brak

Wyposazenie meblowe

- Biurko z szufladami (2 szt.)

- Krzesto biurowe obrotowe (2 szt.)
- Regatl biurowy szer. 100 cm (4 szt.)
- Szafa ubraniowa gtl. 40 cm (1 szt.)

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
nawiewniki (2 szt.) i wywiewniki (1 szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogodlne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogolne podwojne: TAK ilosé: 7 szt.
- Gniazda DATA przy biurkach: TAK ilo$¢: 6 szt.

Instalacje niskopradowe

- LAN przy biurkach: TAK — 6x RJ45
- System detekcji pozaru SSP: TAK,
- SSWiN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.




Pom. 1.15 — pom. biurowe, pow. 20,70 m2 UD

Gtowne funkcje

- Pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy 2 0sob

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu

warunkow technicznych i BHP

Zapewni¢ wymagane przepisami warunki pracy w zakresie powierzchni
i kubatury pomieszczenia przypadajacej na jednego pracownika oraz
zapewni¢ odpowiednig ilo§¢ §wiatla dziennego zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych, sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy (o$wietlenie dzienne oknem o powierzchni minimum 1/8
powierzchni podlogi)

Posadzka

Posadzka z zywicy epoksydowe;j

Sciany

Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowg
Sciany pomieszczen stalej pracy wykonaé w wymaganej klasie
izolacyjnosci akustycznej od przylegltych pomieszczen

Sufit podwieszany

Sufit podwieszany z przestrzenig techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie state

Brak

Wyposazenie meblowe

Lada podawcza z czg$cig podnoszona

Biurko z szufladami, z wysuwang potka na klawiature (2 szt.)
Krzesto biurowe obrotowe (2 szt.)

Regat biurowy szer. 100 cm (3 szt.)

Szafa ubraniowa gt. 40 cm (1 szt.)

Kontenerek na drukarke sieciowg z szufladami (1 szt.)

Instalacje sanitarne

Instalacja wodociggowa: NIE
Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)
Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,

nawiewniki (2 szt.) i wywiewniki (1 szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogodlne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogolne podwojne: TAK ilos¢: 6 szt.
- Gniazda DATA przy biurkach: TAK ilo$¢: 6 szt.

Instalacje niskopradowe

- LAN przy biurkach: TAK — 6x RJ45
- System detekcji pozaru SSP: TAK,
- SSWiN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.




Pom. 1.16 — pom. biurowe, pow. 20,70 m2

Gtowne funkcje

- Pomieszczenie biurowe przeznaczone do pracy 2 osob

Charakterystyka
pomieszczenia

- Pomieszczenie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu warunkow
technicznych i BHP

- Zapewni¢ wymagane przepisami warunki pracy w zakresie powierzchni i
kubatury pomieszczenia przypadajacej na jednego pracownika oraz
zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ $wiatla dziennego zgodnie z wymaganiami
warunkow technicznych, sanitarnych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy
(o$wietlenie dzienne oknem o powierzchni minimum 1/8 powierzchni
podtogi)

Posadzka

- Posadzka z zywicy epoksydowej
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Sciany

- Tynk cementowo-wapienny, malowanie zmywalng farbg lateksowa
- Sciany pomieszczen stalej pracy wykona¢ w wymaganej klasie izolacyjnosci
akustycznej od przyleglych pomieszczen

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenia techniczng dla rozprowadzenia instalacji

Wyposazenie state

- Brak

Wyposazenie meblowe

- Biurko z szufladami (2 szt.)

- Krzesto biurowe obrotowe (2 szt.)
- Regatl biurowy szer. 100 cm (4 szt.)
- Szafa ubraniowa gl. 40 cm (1 szt.)

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: NIE

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
nawiewniki (2 szt.) i wywiewniki (1 szt.) sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogolne podwajne: TAK ilosé: 6 szt.
- Gniazda DATA przy biurkach: TAK ilo$¢: 6 szt.

Instalacje niskopradowe

- LAN przy biurkach: TAK — 6x RJ45
- System detekcji pozaru SSP: TAK,
- SSWiN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.




Pom. 1.17 — pom. socjalne, pow. 15,00 m2

Gtowne funkcje

- Pomieszczenie pomocnicze

Charakterystyka - Pomieszczenie nie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu

pomieszczenia warunkow technicznych i BHP

Posadzka - Ceramiczna, zmywalna, z cokotem, nasigkliwo$¢ ponizej 3%,
antyposlizgowos$¢ min. R10, odpornos¢ na $cieranie klasy V

Sciany - Zmywalne 1 odporne na dziatanie wilgoci, wykonczone ptytkami

ceramicznymi do wysokos$ci co najmniej 2,0 m

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenig techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Aneks kuchenny: zlewozmywak ze stali nierdzewnej z ociekaczem,
bateria kuchenna stojaca, lodowka podblatowa, mikrofalowka

- Szafki kuchenne stojace z blatem na catej dtugo$¢ $ciany

- Szafki kuchenne wiszace na catej dtugosci $ciany

- St6t min. 80 x 80 cm + 3 krzesta (2 kpl.)

Wyposazenie sanitarne

- Dozownik mydta automatyczny z tworzywa ABS
- Dozownik rgcznikdéw automatyczny z tworzywa ABS
- Kosz na $mieci ze stali nierdzewne;j

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: TAK (woda zimna, ciepta i cyrkulacja)

- Instalacja kanalizacji: TAK (instalacja skroplin, instalacja kan. sanit.)

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podtogowe

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
wentylator kanatowy (1 szt.), nawiewniki (1 szt.) i wywiewniki (1 szt.)
sufitowe,

- Klimatyzacja: TAK: jednostka wewnetrzna klimatyzacyjna (1 szt.)

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80

- Oswietlenie ewakuacyjne: TAK

- Gniazda elektryczne ogodlne podwojne: TAK ilosé: 3 szt.; Gniazda
elektryczne ogolne 1P44: TAK ilos¢C: 5 szt.

Instalacje niskopradowe

- System detekcji pozaru SSP: TAK
- SSWiIN: czujki dualne (PIR+MW) + AM: 1 szt.




Pom. 1.18 - WC, pow. 5,00 m2

Gtowne funkcje

- Pomieszczenie higieniczno-sanitarne WC dla kobiet
- Wydzielony przedsionek z umywalka

Charakterystyka - Pomieszczenie nie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu

pomieszczenia warunkow technicznych i BHP

Posadzka - Ceramiczna, zmywalna, z cokotem, nasigkliwo$¢ ponizej 3%,
antyposlizgowos$¢ min. R10, odpornos¢ na $cieranie klasy V

Sciany - Zmywalne 1 odporne na dziatanie wilgoci, wykonczone ptytkami

ceramicznymi do wysokosci co najmniej 2,0 m

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenig techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Umywalka nablatowa + blat tazienkowy + bateria na fotokomorke
- Stelaz miski ustepowej z systemem sptukiwania dwupojemno§ciowym —+
przyciski + miska ustgpowa + deska sedesowa twarda wolnoopadajaca

Wyposazenie sanitarne

- Dozownik mydta automatyczny z tworzywa ABS

- Dozownik recznikoéw automatyczny z tworzywa ABS
- Kosz na $mieci ze stali nierdzewne;j

- Lustro

- Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS

- Szczotka do WC ze stali nierdzewnej

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: TAK (woda zimna, ciepta i cyrkulacja)

- Instalacja kanalizacji: TAK

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podlogowe + grzejnik
tazienkowy (1 szt.) i ptytowy (1 szt.)

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna wywiewna, wentylator
fazienkowy (1 szt.), wywiewnik sufitowy (1 szt.), kratka kompensacyjna
w drzwiach (2 szt.)

- Klimatyzacja: NIE

Instalacje elektryczne

- Os$wietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Oswietlenie ewakuacyjne: TAK
- Gniazda elektryczne ogolne 1P44: TAK ilo$¢: 1 szt.

Instalacje niskopradowe

- System detekcji pozaru SSP: TAK (tylko w przestrzeni sufitu
podwieszanego)




Pom. 1.19 - WC, pow. 6,50 m2

Gltowne funkcje

- Pomieszczenie higieniczno-sanitarne WC dla mgzczyzn
- Wydzielony przedsionek z umywalka

Charakterystyka - Pomieszczenie nie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu

pomieszczenia warunkow technicznych i BHP

Posadzka - Ceramiczna, zmywalna, z cokotem, nasigkliwo$¢ ponizej 3%,
antyposlizgowos$¢ min. R10, odpornos$¢ na Scieranie klasy V

Sciany - Zmywalne 1 odporne na dziatanie wilgoci, wykonczone ptytkami

ceramicznymi do wysokosci co najmniej 2,0 m

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenig techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie state

- Umywalka nablatowa + blat tazienkowy + bateria na fotokomorke

- Stelaz miski ustepowej z systemem sptukiwania dwupojemno$ciowym +
przyciski + miska ustepowa + deska sedesowa twarda wolnoopadajaca

- Stelaz pisuarowy z systemem sptukiwania + przyciski + pisuar

Wyposazenie sanitarne

- Dozownik mydta automatyczny z tworzywa ABS

- Dozownik r¢cznikoéw automatyczny z tworzywa ABS
- Kosz na $mieci ze stali nierdzewne;j

- Lustro

- Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS

- Szczotka do WC ze stali nierdzewnej

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: TAK (woda zimna, ciepta i cyrkulacja)

- Instalacja kanalizacji: TAK

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podlogowe + grzejnik
fazienkowy (1 szt.) i pltytowy (2 szt.)

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna wywiewna, wentylator
kanatowy (1 szt.), wywiewniki sufitowe (2 szt.), kratka kompensacyjna
w drzwiach (3 szt.)

- Klimatyzacja: NIE

Instalacje elektryczne

- Os$wietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Os$wietlenie ewakuacyjne: TAK
- Gniazda elektryczne ogdlne IP44: TAK ilos¢: 1 szt.

Instalacje niskopradowe

- System detekcji pozaru SSP: TAK (tylko w przestrzeni sufitu
podwieszanego)




Pom. 1.20 — pom. porzadkowe, pow. 2,00 m2

Gtowne funkcje

- Pomieszczenie higieniczno-sanitarne do przechowywania sprzetu dla
Utrzymania czystos$ci

Charakterystyka - Pomieszczenie nie jest przeznaczone na pobyt ludzi w rozumieniu

pomieszczenia warunkow technicznych i BHP

Posadzka - Ceramiczna, zmywalna, z cokotem, nasigkliwo$¢ ponizej 3%,
antypos$lizgowo$¢ min. R10, odporno$¢ na $cieranie klasy V

Sciany - Zmywalne 1 odporne na dziatanie wilgoci, wykonczone ptytkami

ceramicznymi do wysokosci co najmniej 2,0 m

Sufit podwieszany

- Sufit podwieszany z przestrzenig techniczng dla rozprowadzenia
instalacji

Wyposazenie stale

- Komora gospodarcza nierdzewna (montaz na wysokosci max. 60 cm) +
bateria stojaca z wyciggana wylewka o zasiegu min. 150 cm

Wyposazenie sanitarne

- Dozownik mydta automatyczny z tworzywa ABS
- Dozownik r¢cznikoéw automatyczny z tworzywa ABS
- Kosz na $mieci ze stali nierdzewne;j

Instalacje sanitarne

- Instalacja wodociggowa: TAK (woda zimna, ciepta i cyrkulacja)

- Instalacja kanalizacji: TAK

- Instalacja ogrzewania: TAK typ: ogrzewanie podlogowe + grzejnik
plytowy (1 szt.)

- Wentylacja: TAK: wentylacja mechaniczna wywiewna, wentylator
kanatowy (1 szt.), wywiewnik sufitowy (1 szt.), kratka kompensacyjna
w drzwiach (1 szt.)

- Klimatyzacja: NIE

Instalacje elektryczne

- Oswietlenie ogolne: TAK typ: LED barwa: 4000K, CRI > 80
- Gniazda elektryczne ogolne 1P44: TAK ilos¢: 2 szt.

Instalacje niskopradowe

- System detekcji pozaru SSP: TAK
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Repertorium A numer 8091/2023
AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego grudnia dwa tysigce dwudziestego trzeciego roku /13.12.2023
r./ przede mng notariuszem Lukaszem Pastuszka prowadza}cym Kancelarie
Notanalnq w Chrzanowie przy Alei Henryka nr 25, w mojej Kancelam, stawili
sie:
1, Renata Maria Sztybor, uzywajgca imienia Renata, cérka Henryka i Juli,
J, zamieszkala wedhig oéwiadczenia: Pila Koscielecka,

ulica Zielona nr 35, poczta (32-540) i pmina Trzebinia, legitymujaca sie

. dowodem osobistym seria i numer: *

2. Adam Sztybér, syn Stanistawa i Celiny, PESEL: (N D zamieszkaly
Wedhlg oswiadczenia: Pita Koscielecka, ulica Zielona nr 35, poczta (32-540)

i gmina Trzebinia, legitymujacy si¢ dowodem osobistym seria i numer:

3. A-rkadiusz Piotr Pyplacz, uZywajqcy imienia Arkadiusz, syn Augustyna i
Bronistawy, PESEL: (. ~amicszkaly wedlug o$wiadczenia: 32-
540 Mioszowa, ulica Krakowska nr 103, legitymujacy sie dowodem

~ osobistym seria i numer: -

4. Roman Zygmunt Madejski, uzywajacy imienia Roman, syn Zygmunta i
Wiadystawy, PESEL: zamleszkaly wedlug oéwiadczenia: 32-
500 Chrzanow, ulica Lesna nr 16, legitymujacy sie dowodem osobistym seria
i numer: (NN
obaj dzialajacy w imieniu i na rzecz Zwiazka Miedzygminnego
wGospodarka Komunalna” z siedzibg w Chrzanowie, z adresem: 32-500°
Chrzanéw, ulica J. Pilsudskiego nr 4, NIP: 6281034926, REGON:
271109994, zarejestrowanego przez Ministra Spraw Wewnetrznych i «
Administracji w wykazie prowadzonym na dzien 30.09.2023 roku pod
pozycja 20, jako - odpowiednio - Przewodniczacy 1 Zastepca

. Przewodniczgcego Zarzadu tego. Zwigzku ~ okazujac na dowéd tego uchwaly
nr 17/2020 z dnia 27.05.2020 roku oraz nr 34/2020 z dnia 19.08.2020 roku
Zgromadzenia Zwigzkn Migdzygminnego ,,Gospodarka Komunalna” z
siedzibg w Chrzanowie w sprawie wyboru Przewodniczacego i Zaste;pcy
Przewodniczacego Zarzadu tego Zwigzku,.

Tozsamo$¢ stawajacych notariusz ustalit na podstawie powolanych wyzej

dowoddw osobistych. ‘

UMOWA SPRZEDAZY
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§l. Renata Sztybor i Adam Sztybér oéwiadczajg, ze Sad Rejonowy w
Chrzanowie V Wydzial Ksigg Wieczystych prowadzi ksiege wieczysta nr
KR1C/00086180/3 dla nieruchomosci polozonej w wojewédztwie matopolskim,
powiecie chrzanowskim, gminie Chrzanéw, miejscowosci Chrzanéw, obreb nr
0001 Chrzanéw, skladajgce] si¢ z dzialek nr 3518/4 i nr 3518/17 o lacznej
powierzchni wynoszacej 0,3046 ha, wlasnos¢ nieruchomosci wpisana jest w
dziale 1T tej ksiggi wieczystej na ich rzecz w calosci — na prawach wspélnosci
ustawowej majgtkowej malzefiskiej — na podstawie umowy sprzedazy z dnia
16.01.2013 roku, Rep. A nr 313/2013 (notariusz w Libigzu Izabella Potejko), w
dziale 111 tej ksiegi wieczystej wpisane jest roszczenie o zawarcie przyrzeczone;
umowy sprzedazy nieruchomosci objetej niniejszg ksiega wieczysty na rzecz -
Zwigzku Miedzygminnego ,,Gospodarka Komunalna” z siedziba w Chrzanowie,
w terminie do dnia 27.12.2023 roku, za$§ w dziale IV wpisana jest hipoteka
umowna do kwoty T zabezpieczajgca
wierzytelnosci Zwiazku Miedzygminnego ,,Gospodarka Komunalna” z siedzibg
w Chrzanowie wzgledem Renaty Sztybor i Adama Sztybo6ra obejmujgce zwrot
wptaconej zaliczki w kwocie
odsetkami ustawowymi za op6znienie w przypadku op6znienia naleznymi za
okres od dnia wymagalnosci do dnia zaplaty oraz kosztami dochodzenla
roszczeh na rzecz Zwigzku Miedzygminnego ,,Gospodarka Komunalna”
siedzibg w Chrzan0W1e :

Renata Sztybor i Adam Sztybor oéwmdczajq nadto, ze;
- powwrzchma dzialki nr 3518/4 wynosi 0,2288 ha, za$ povvlerzchma dzmikl nr
3518/17 wynosi®0,0758 ha,
- dzialki nr 3518/4 i nr 3518/17 stanowig zorganizowang catosé gospodarczq, -~
- na dzialce nr 3518/4 posadowiony jest wybudowany w 1981 roku budynek
 magazynowy jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy wynoszacej 163 mz‘ -

oznaczony nr 3 przy ulicy Stara Huta, na dzialce tej posadowione sa row 2‘.""“.
waga samochodowa 15 ton, a takze wolnostojgcy budynek kontenerowy 1}1
+ konstrukcji stalowej PSZOK, natomiast na dzialce nr 3518/17 posadowiony Jest
wybudowany w 1936 roku budynek biurowy (w zlym stanie techmcznym) p;.-::-'_;
powierzchni zabudowy 149 m? oznaczony nr 5 przy ulicy Stara Huta; -
niernchomodé ta jest ogrodzona — czesciowo ogrodzeniem stalowym, cze;scxowo
za$ ogrodzeniem z muru kamiennego, przy czym ogrodzenie to znajduje sie w
zlym stanie technicznym, ponadto fragment nieruchomosci utwardzony jest
. cze;scmwo plytami betonowyml stanowigcymi dojazd oraz place skladowe,-------
- opisana nieruchomos¢ nie jest objeta migjscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i nie zostala podjéta uchwala o przystgpieniu do sporzqdzema
miejscowego plaru zagospodarowania przestrzennego,
- opisana nieruchomosé¢ objeta jest uchwaly -Rady Miejskiej w Chrzanowie nr
XXXV1/374/2021 z dnia 26.10.2021 roku w sprawie uchwalenia Studium




uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrzanéw
i znajduje si¢ w terenie o przeznaczeniu AG — tereny aktywnosci gospodarczej, -
- dla opisanych wyzej budynkéw zostaly sporzadzone $wiadectwa
charakterystyki energetycznej na podstawie ustawy z dnia 29.08. 2014 roku o
charakterystyce energetycznej budynkéw,
- przyslugujace im prawo wilasnosci opisanej memchomosm wolne Jest od
wszelkich obcigzen, praw i roszcezen 0séb trzecich, z wyjatkiem wskazanych w
ksiedze wieczystej roszczenia i hipoteki; w szczegdlnosci nie jest obcigzone
prawem pierwokupu, odkupu, jak réwniez zadnym innym prawem o podobnym
“skutku, jak réwniez zadnej innej osobie nie przystuguje roszczenie o zawarcie
umowy sprzedazy przedmiotowej nieruchomosci,
- na nieruchomosci tej nie sa zameldowane zadne osoby ani nie znajdujg sie
rzeczy takich 0s6b, a nieruchomosé ta znajduje si¢ w ich wylgcznym posiadaniu,
- nie toczy sie jakiekolwiek postepowaniec w sprawie naruszenia bad?
przywrdcenia posiadania opisanej nieruchomosdci,
- w stosunku do opisanej nierichomosci nie zawarto zadnej umowy, ktdra
ograniczataby sposdb korzystania z niej lub z jakiejkolwiek jej czesci, mmmrmmnnmmmm
- opisana nieruchomos¢ zostala nabyta od Gminy Clrzandw i nie lezy w
specjalnej strefie ekonomicznej,
- opisana nieruchomosé jest przedmiotem umowy dzierzawy podpisanej w doiu
02.01.2023 roku miedzy nimi, a Zwigzkiem Miedzygminnym ,,Gospodarka
Komunalna” z siedzibg w Chrzanowie,
- op1sana nieruchomos¢ nie jest przedmiotem najmu i nie zostata ¢ddana do
uzywa:ma osobom trzecim na podstaww innego tytulu prawnego,
- oplsana nieruchomo$¢ nie znajduje sie w granicach obszaréw zdegradowanych
ani rewitalizacji, okreslonych zgodnie z uchwata Rady Miejskiej w Chrzanowie
nr XX11/194/2016 z dnia 06.09,2016 roku, z pézniejszymi zmianami, a ponadto
~.na terenie Miasta Chrzanéw nie zostala ustanowiona Specjalna Strefa
Rewitalizacji o ktdérej mowa w ustawie z dnia 09.10.2015 roku o rewitalizacji, -
- Opisana nieruchomos¢ nie jest Ob_] ¢ta uproszczonym planem urzadzania lasu,
jak fowmez dla nieruchomodci tej nie zostala wydana decyzja, o ktérej mowa w
art, 119 ust. 3 ustawy z dnia 28.09.1991 roku o lasach,
konywanle prawa wilasnosci opisane] nieruchomosci nie jest objete zadnym1
ogramczcmaml prawnymi lub faktyeznymi zwigzanymi z przebiegajaca w
pobhzu nieruchomosci linig kolejowa, :
- nie posiadaja zaleg%osa w stosunku do podmiotéw pubhcznoprawnych
jakiegokolwiek tytutu i nie zostala wydana w stosunku do nich decyzja przez
jakikolwiek urzad skarbowy lub Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, ktéra
mog}.aby skutkowaé obcigzeniem przedmiotowej nieruchomosci hipotekq Tub
wszezeciem postepowania egzekucyjnego,
- opisana nieruchomos¢ posiada ustalone granice, ktdre nie s, ani nie byly
przedmiotem sporu, a ich stan prawny zgodny jest z ostatnim spokognym stanem

posiadania, ~-- : i




- opisana nieruchomo$¢ nie stanowi nieruchomosci rolne] w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 11.04.2003 roku o ksztaltowaniu ustroju rolnego, ~-----

~ opisana nieruchomo$¢ nie jest polozona w obszarze ograniczonego
uzytkowania ustanowionym w drodze uchwaty sejmiku wojewddztwa albo w
drodze uchwaly rady powiatu na podstawie przepiséw art. 135 ustawy z dnia
27.04.2001 roku Prawo ochrony $rodowiska, «wsmmmemmmmeuaann

- nie toczg si¢ zadne postepowania, ani nie istnieja zadne decyzje organéw
administracji publicznej oraz orzeczenia sadéw odnoszace si¢ do stanu opisanej
nieruchomosci, w szczegdlnosci stanu $rodowiskowego, a nieruchomoéé ta
wolna jest od jakiegokolwiek zanieczyszczenia $rodowiskowego, w tym
zanieczyszczenia i skaZzenia gleby, wody, wod podziemnych, powietrza oraz
innego zanieczyszczenia w zakresie powodujgcym zobowigzania wiasciciela do
dokonania rekultywacji badz innego zobowiazania, o ktérym mowa w ustawie z
dnia 27.04.2001 roku Prawo ochrony $rodowiska albo jakiekolwiek inne
zobowigzania wiasciciela w tym zakresie,
- nie maja wiedzy ani nie otrzymali Zadnego zawiadomienia dotyczacego
nalozenia kar, wydania decyzji Ilub zlozenia jakichkolwiek wnioskéw w
stosunku do nieruchomosei opisanej powyzej lub jej czesci, przez jakiekolwiek
organy ochrony $rodowiska wiasciwe dla lokalizacji nieruchomosci, =~=srermm-me-
- zawarcie 1 wykonanie niniejszej umowy oraz wWnoOwy przyrzeczonej nie
spowoduje pokrzywdzenia ich wierzycieli, = —--

- opisana nieruchomosé posxada bezposdredni dostep do drogl publicznej, a takze
bezposredni dostep do sieci energetycznej, wodocmgowej 1 kanalizacyjnej, «wm--~
- stan prawny tej nieruchomosci, wzgledem ujawmonego we wskazanej wyzej
ksiedze wieczystej, nie ulegt zmianie,
- nadal sa w catosci wlascicielami tej nieruchomosci i stanowi ona skladnik ich
majatku wspolnego gdyz uméw majgtkowych maltzenskich od chwili jej

nabycia nie zawierali, ~r-----=rmrracmmne -

§2. Stawajqcy przedkladajq -

# 1. wypis z rejestru gruntow wraz z kopig mapy ewidencyjnej oraz kopia mapy

zasadnicze] wydane przez Staroste Chrzanowskiego w dniu 22.02.2023 roku,.
znak: PODGIK.6621.8.1560.2023, dla polozonych w  wojewddztwie

malopolskim, powiecie chrzanowskim, jednostce ewidencyjnej Chrzanéw -
miasto, obrgb 0001 Chrzanéw, dziatek nr 3518/4 o powierzchni 0,2288 ha i nr

3518/17 o powierzchni 0,0785 ha, rodzaj uzytkdow dla obu dzialek; Bi -

" tereny zabudowane, -
2. zaswiadczenie wydane przez Bur:mstrza Mzasta Chrzanowa w dniu
26.04.2023 roku, znak: PPG.6727.225.2023.PK, z ktérego wynika m.in., ze
dziatki nr 3518/4 i nr 3518/17 potozone w jednostce ewidencyjnej Chrzanow —
miasto, obreb Chrzanéw nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, ----~ - -
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3. zaswiadczenie nr 268/2023 wydane przez Staroste Chrzanowskiego w dniu

25.04.2023 roku, znak: OSR.6164.1.268.2023.MC8, z ktérego wynika, ze

dziatki nr 3518/4 i nr 3518/17 polozone w obrebie ew1dencyjnym Chrzandw, w

jednostce ewidencyjnej Chrzanéw — obszar miejski, nie sg objete uproszezonym

planem urzadzenia lasu ani decyzjg, o ktdrej mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o

lasach, |
4. uchwale nr 8/2023 Zgromadzenia Zwigzku Mc;dzygmmnago w(ospodarka
Komunalna” z s1ed21bq w Chrzanowie z dnia 20,04.2023 roku, z ktorej wynika
zgoda na nabycie opisanej wyzej nieruchomosci oraz powierzenie wykonama
uchwaly Zarzadowi Zwigzku Miedzygminnego ,,Gospodarka Komunalna®, «-----
5. uchwalg nr 6/2023 i uchwale nr 7/2023 Zaizadu Zwigzku Mlqdzygmmnego
»Oospodarka Komunalna” z siedzibg w Chrzanowie z dnia 24.04.2023 roku i z
dnia 27.04.2023 roku, z ktérych wynika, ze wykonanie powolanej wyzej
uchwaly nr 8/2023 Zgromadzenia Zwigzku Miedzygminnego ,,Gospodarka
Komunalna” z siedzibg w Chrzanowie z dnia 20.04.2023 roku powierza sie
Zarzgdowi Zwigzku w osobach Arkadiusza Pyplacza - Przewodniczacego
Zarzadu i Romana Madejskiego — Zastepcy Przewodniczgcego Zarzadu, =-mm-—--

§3. Renata Sztybdr 1 Adam Sztybor osvvladczajq nadto, Ze: -
1. sprzedaz, ktorej dotyczy niniejsza umowa nie jest opodatkowama podatkiem

od towaréw i ustug,
2. sprzedaz, ktorej dotyczy niniejsza umowa nie jest zawierana w zwiazku z

prowadzong przez ktéregokolwiek z nich dzialalnoscig gospodarczg: ----nwmmmn-

§4. Arkadiusz Pyplacz i Roman Madejski osw;ladczajq, ze: -
1. ich umocowanie do dziatania w imieniu reprezentowanego waazku
Miedzygminnego nie wygasto, ani nie zostalo odwotane, uchwaly o powolamu
czlonkow zarzadu reprezentowanego przez nich Zwigzku Miedzygminnego nie
ZOStaly uznane przez wojewod¢ za niewazne, nie zostaly wydane z naruszeniem
" prawa i zaden czionek zgromadzema nie wnidst pisemnego sprzeciwu od

“uchivat zgromadzenia w ciggu siedmiu dni od dnia ich podjecia, co wstrzymuje

wykonanie uchwat i wymaga ponownego rozpatrzema sprawy,
¥/ na zawarcie niniejszej umowy zgodnie z przepisami ustawy o sa.morzqdme
to gminnym oraz statutem reprezentowanege przez  nich Zwiazku
' Migdzygminnego wymagana jest jedynie powolana wyzej uchwata
. Zgromadzenia Zwiazku Mlqdzygmmnego »Qospodarka Komunalna” z dnia
f . 20.04.2023.roku,
. 3. uczestnikami reprezentowanego przez nich zwigzku mlc;dzygmmnego sq
' Gmma Chrzanéw, Gmina Libigz i Gmina Trzebinia. —

.f/

\.;?_“§5 Renata Sztybor i Adam Sztybor oraz Arkadiusz Pyplacz i Roman Madejski
- dzialajgcy w imieniu i na rzecz Zwigzku Migdzygminnego ,,Gospos
Komunalna” -z swdmbe} w Chrzanoww oSwiadczajg, ze umow, mmejszq
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zawierajg w célu wykonania przedwstgpnej umowy sprzedazy objetej aktem
notarialnym z dnia 05.05.2023 roku, Rep. A nr 2641/2023 tut. Kancelarii. =------

§6. Renata Sztybér i Adam Sztybdr sprzedaja Zwigzkowi Miedzygminnemu
,,aospodarka Komunalna” z siedzibg w Chrzanowie nieruchomos$¢ polozong w
wojewodztwie malopolskim, powiecie chrzanowskim, gminie Chrzanow,
miejscowosci Chrzanow, obrgb nr 0001 Chrzandw, skladajacg sie z
zabudowanych dzialek nr 3518/4 o powierzchni wynoszacej 0,2288 ha i nr
3518/17 o powierzchni wynoszacej 0,0758 ha, tj. o lacznej powierzchni
wynoszacej 0,3046 ha, objeta ksiegg wieczysta nr KR1C/00086180/3, za cene
w kwocie | | za$§ Arkadiusz
Pyptacz i Roman Madejski dzialajacy w imieniu i na rzecz Zwigzku
Miedzygminnego ,Gospodarka Komunalna” z siedzibg w Chrzanowie

o$wiadczajg, 2e reprezentowany przez nich Zwiazek Migdzygminny

przedmiotowa nieruchomo$¢ za podang wyzej ceng kupuje.

§7. Renata Sztybor i Adam Sztybér potwierdzaja, ze czedé ceny w kwocie

S e

zostata zaptacona przez Zwiazek -

Miedzygminny ,,Gospodarka Komunalna” z siedzibg w Chrzanowie przelewem
przed zawarciem niniejszej umowy i kwituja jej odbior. e

Renata Sztybér i Adam Sztybér oraz Arkadiusz Pyplacz i Roman Madejski
dzialajagcy w imieniu i na rzecz Zwiazku Miedzygminnego ,,Gospodarka
Komunalna” z siedzibg w Chrzanowie postanawiaja, Ze zaplata pozostatej czgsci
ceny w kwocie | | zostanie
dokonana przelewem na rachunek bankowy nr (il
@B terminie do dnia 14.12.2023 roku, przy czym dyspozycja przelewu tej

kwoty zostanie zlozona przez Zwigzek Miedzygminny ,,Gospodarka

i
. e

Komunalna” z siedzibg w Chrzanowie w dniu dzisiejszym.

I
H

“ Arkadiusz Pyptacz i Roman Madejski dziatajacy w imieniu i na rzecz ZWla,zku

Migdzygminnego ,Gospodarka Komunalna” z siedzibg w ChrzaﬁoWie '
o$wiadczaja, Ze co do wskazanego wyzej terminowego obowigzku zaplaty °

pozostalej czgsci ceny w kwocie

ziotych) - poddaja reprezentowany przez nich Zwigzek Miedzygminny

»Gospodarka Komunalna” z siedzibg w Chrzanowie egzekucji w trybie art. 777
- § 1 pkt 4 Kodeksu postepowania cywilnego na rzecz Renaty Sztybor i Adama

Sztybora.

§8. Arkadiusz Pyptacz i Roman Madejski dzialajacy w imieniu i na rzecz
Zwiazku Miedzygminnego ,,Gospodarka Komunalna” z siedzibg w Chrzanowie’

o$wiadczaja, ze: -




1. reprezentowany przez nich Zwigzek Miedzygminny ,,Gospodarka
Komunalna” z siedzibg w Chrzanowie znajduje sie juz w posiadaniu
przedmiotowej nieruchomosci i strony postanawiaja, 2ze do niego od dnia
dzisiejszego nalezed beds wszelkie zwigzane z tym korzyéei 1 cigzary, ~mm-memmmm-
2. znany jest im stan prawny i faktyczny przedmiotowej nieruchomosci, jej
polozenie, konfiguraqa, przebieg granic, w tym stan posadowionych na I’lle_]
budynkdw i nie wnosza z tego tytutu Zadnych zastrzezen. - e

§9. Renata Sztybor i Adam Sztybér oraz Arkadiusz Pyplacz i Roman Madejski
dzialajagcy w imieniu i na rzecz Zwigzku Miedzygminnego ,.Gospodarka

- Komunalna” z siedzibg w Chrzanowie oéwiadczaja, ze odnoszace sie do
przedmiotowych budynkéw $wiadectwa charakterystyki energetycznej,
oktérych mowa wustawie z dnia 29.08.2014 roku o charakterystyce
energetycznej budynkéw, zostaly przekazane Zwigzkowi Miedzygminnemu
»(ospodarka Komunalna” z siedzibg w Chrzanowie. -

§10. Notariusz zwrécil stawajgcym uwage na tre$¢ art. 6 ustawy o podatku od
czynnosci cywilnoprawnych, ustawy o podatku od towaréw i ustug, art, 56
ustawy Kodeks karny skarbowy, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy Kodeks cywilny, ustawy o ksiegach wieczystych i
hipotece, ustawy o charakterystyce energetycznej budynkéw, jak réwniez na
tres¢ art. 626" ustawy Kodeks postepowania cywilnego, w szczegolnosci, ze w
przypadku wnioskow skladanych przez notariusza obowigzek poprawienia lub
uzupelnienia wniosku spoczywa na stronie czynnosci notarialnej., ===-=-mremmmsnmumm-

§11. Strony z 3 d a j a, aby notariusz dekonal czynnosci polegajgcej na
zlozeniu  za  poSrednictwem  systemu teleinformatycznego  wniosku
 wieczystoksiggowego do Sadu Rejonowego w Chrzanowie V Wydzial stqg
Wleczystych obejmujacego: ---
L. wpis w dziale II ksiggi wieczystej nr KRIC/00086180/3 wlasnoéci na rzecz
quzl{u Miedzygminnego ,Gospodarka Komunalna” z swdmbq w
Chrzanowie, REGON: 271109994,
2. v{/ykresleme z dziatu 11T ksiggi wieczystej nr KR1C/00086180/3 roszczenia o
JzaWarcie przyrzeczonej umowy spizedaZy nieruchomosci objetej niniejszg
ksu;gq wieczystag w terminie do dnia 27.12.2023 roku wpisanego na rzecz
Zwigzku Miedzygminnego ,,Gospodarka Komunalna” z siedzibg w Chrzanowie,
3. wykreslenie z dziatu IV ksiggi wieczystej nr KR1C/00086180/3, zgodnie z
art. 247 ustawy Kodeks cywilny, hipoteki umownej do kwoty

zabezpieczajacej wierzytelnosei Zwiazku Migdzygminnego
»Gospodarka Komunalna” z siedzibg w Chrzanowie wzgledem Renaty Sztybor i
Adama Sztybora obejmujgce zwrot wplaconej zaliczki w- kwocie
wraz z odsetkami ustawowymi za opdzaf
przypadku opozmema na eznymi za okres od dnia wymagaladici do dnia

NOTARIUSZ,

#, ;‘.r.ka.s/'/f" .




zaplaty oraz kosztami dochodzenia roszczes wpisanej na rzecz Zwigzku’
Migdzygminnego ,,Gospodarka Komunalna” 7 siedziba W Chrzanowie. «---maem-.

§12, Arkadiusz Pyplacz i Roman Madejski dzialajagcy w imieniu i na rzecz
Zwigzku Miedzygminnego ,,Gospodarka Komunalna” z siedzibg w Chrzanowie
OSW1adczan, Ze podana przez strony cena sprzedazy meruchomosm odpowiada

jej wartosci rynkoweJ ‘ . -

§13. Koszty zwigzane z niniejszym aktem ponosi Zwigzek Miedzygminny
»(Gospodarka. Komunalna z swdmbq w Chrzanowie. -

§14. Z tytutu sporzqdzema tego aktu pobrano:
a) taks¢ notarialng — na podstawie § 1, 3, 5 rozporzadzenia Ministra
Sprawiedliwosei z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek
taksy notarialnej — w kwocm—,
b) podatek od towaréw i ustug — na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 wzw. z art.
146aa ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towaréw i ustug, wediug :
stawki 23 % od podanej w pkt a) kwoty — w kwocie
¢) podatek od czynnosci cywﬂnoprawnych na podstawie art. 1 oraz art. 7 ust.
1 pkt 1 lit. a) ustawy zdnia 09.09.2000 rokn o podatku od czynnosm
cywilnoprawnych, z tytutu sprzedazy nieruchomosci, wediug stawki 2% —
~ kwocie —enm
Ponadto pobrano z tytulu zlozenia przez notanusza wniosku o wpis w kSJe;dze
wieczystej, ktory zostanie zarejestrowany pod odrgbnym numerem w Rep. A:~--
- taks¢ notarialng — na podstawie § -16 rozporzqdzema Ministra
Sprawiedliwodci z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek
taksy notarialnej — w kwocw- ‘
- podatek od towarow i ustug — na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 wzw. z art
146aa ustawy z.dnia 11.03.2004 roku o podatku od towaréw i ushug, WGdlug
stawki 23 % od kwoty - w kwocic B
- oplate sadows — na podstawie art, 42 ust. 1, art. 43 pkt 3 i art. 46 ustawy z
dnia 28.07.2005 roku o kosztach sadowych w sprawach cywﬂnych w

kwocie (- <
Locaic pobrano kv QN —

Akt ten zostal odczytany, przyj'e;ty:i- podpisany. --- S

Na orygi-nalé aktu wlasnorgcezne podpisy stawajacych i notariusza.



woote N

- »

[

Repertorium A numer 8093/2023

Poswiadczam zgodnosé powyiszego wypisu z oryginalem
aktu notarialnego Rep. A numer 8091/2023.

Wypis niniejszy wydano dla Stawajacych.

Pobrano taksy notarialnej 40 zi z §12 rozp. Min. Spraw.
z-dnia 28.06.2004 r. powickszonej 0 23% podatku

VAT - czyli lacanie pobrano kwote 49,20 71,

Chrzanéw, dnia 13 grudnia 2023 roku
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Licencja nr PODGiK.6621.8.160.2023_1203_CL2

1. Nazwa organu wydajgcego licencje:
Starosta Chrzanowski
Partyzantow 2
32-500 Chrzanow

2. Licencjobiorca:

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO - USLUGOWE "HYDRO" ADAM SROKA
os. Osiedle Gaj 29/4
32-541 Trzebinia

3. Informacje o materiatach parstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

‘ Nazwa materialu panstwowego zasobu Identyfikator materiaiu ‘ Data ; Okreslenie obszaru/obiektu, do ktérego
. geodezyjnego i kartograficznego paristwowego zasobu wykonania odnosi sie licencja'
geodezyjnego i kartograficznego | kopii

‘ ' Kopia arkusza mapy ewidencji gruntow i
1

budynkéw w postaci drukowanej czarno- P.1203.2015.2688 ‘ 09.01.2023 | dziatki: [Chrzanéw] 3518/17, 3518/4 |
biatej w formacie A4

2 Arkusz mapy zasadniczej w postaci
‘ drukowanej kolorowej w formacie A4

P.1203.2000.548 ‘ 09.01.2023 | dziatki: [Chrzanéw] 3518/17, 3518/4

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do
wykorzystywania wyszczegdlnionych w pkt 3 materiatow paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego®’ dla dowolnych
potrzeb.

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatow paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorce
innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020
r. poz.2052 z pézn. zm.)) kto wykorzystuje materiaty parstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub
niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienieznej w wysokosci
dziesieciokrotnosci optaty za udostepnienie tych materiatow.

1) Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapi¢ poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dia celéw EGIB (jednostki ewidencyjne,
obreby ewidencyjne, dzialki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspélrzednych poligonu.
2) Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostepnionych materialéw parnstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedtug listy
stanowigce] zatgcznik do wzoru niniejszej licencii.
3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne | kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacje autentycznosci licenci
2) adres strony internetowej umozliwiajace]j przeprowadzenie weryfikacji, o ktore] mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktorej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne,
4) klauzule, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r, — Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga
podpisu organu lub upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej;
5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o ktorym mowa w pkt 1.

Dokument wygenerowat(a): Mariola Tuleja-Jekietek, dn. 09-01-2023 09:53:28
Zgodnie z art. 40c ust, 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz pieczeci urzedowej , a jej autentycznos$¢ mozna zweryfikowaé na stronie internetowej
https://chrzanowski.webewid.pl:20443/public/weryfikuj wpisujgc niepowtarzany identyfikator ff4ab2ef-f5df-4da6-bed7-4ddccb686¢cfe.
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BURMISTRZ
Miasta Chrzanowa A30/1 \1»'5 A YL
Nasz znak: PPG.6733.27.2023.PK Chrzanow, dnia 31 sierpnia 2023 r.

DECYZJA NR 36/B/2023

o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2, pkt 1, art. 50 ust. 1i 4, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 52, art. 53, art. 54, 55, 63
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z2023 r., poz. 977), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164,
poz. 1688) wraz z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r.
zmieniajacym rozporzgdzenie w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2399), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.,
w sprawie oznaczeri inazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r., nr 164, poz. 1589) oraz art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 775 z p6zn. zm.), ha wniosek
Zwigzku Miedzygminnego ,Gospodarka Komunalna®’, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 4,
32-500 Chrzandw z dnia 19 lipca 2023 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
dla zmiany zagospodarowania terenu polegajgcej na budowie budynku biurowo-administracyjnego
wraz z Punktem Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) oraz rozbiérky istniejgcych:
obiektow budowlanych oznaczonych nr 1, 2 przy ul. Stara Huta w Chrzanowie, w obszarze dziatek
ozn. nr 3518/4, 3518/17 potozonych w jednostce ewidencyjnej Chrzanéw — miasto, obreb Chrzanéw,

Burmistrz Miasta Chrzanowa
ustala lokalizacje inwestycji celu publicznego

w obszarze dzialek ozn. nr 3518/4, 3518/17 polozonych w jednostce ewidencyjnej
Chrzanéw - miasto, obreb Chrzandéw, dla zmiany zagospodarowania terenu polegajacej na
budowie budynku biurowo-administracyjnego wraz z Punktem Selektywnej Zbiorki
Odpadéw Komunalnych (PSZOK) oraz rozbiérka istniejacych obiektow budowlanych
oznaczonych nr 1, 2 przy ul. Stara Huta w Chrzanowie,

na rzecz: Zwigzku Migedzygminnego ,Gospodarka Komunalna”, ul. Marszatka Jézefa
Pitlsudskiego 4, 32-500 Chrzandéw. :

Dziatki ozn.nr 3518/4, 3518/17 potozone w jednostce ewidencyjnej Chrzandw - miasto,
obreb Chrzanéw, nie s3 objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
ani obowigzkiem jego sporzgdzenia.

l. Rodzaj inwestycji.

Inwestycja celu publicznego zgodnie z kwalifikacjg art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2023 r,, poz. 344 z pdzn. zm.). Inwestycja nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na Srodowisko zgodnie z art. 3 ust. 1
pkt 83 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z pézn. zm.).



Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu, charakterystyka przedsiewziecia
Projektowana inwestycja dotyczy budowy budynku biurowo-administracyjnego wraz z Punktem
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) oraz rozbiérkg istniejgcych obiektow
budowlanych w obszarze dziatek ozn. nr 3518/4, 3518/17 potozonych w jednostce ewidencyjnej
Chrzanéw - miasto, obreb Chrzanéw przy ul. Stara Huta w Chrzanowie. Teren przeznaczony
pod inwestycje obejmuje obszar o powierzchni 0,3046 ha. Obszar planowanej inwestycji
przylega od strony poinocnej do pasa drogi gminnej ul. Stara Huta, do ktorej zapewniony jest
dostep istniejgcym zjazdem.

Obecny sposéb zagospodarowania terenu stanowi tereny skiadow i magazynéw w postaci aktualnie
funkcjonujgcego punktu selektywnej zbiérki odpaddw komunalnych. Przedmiotowa nieruchomos$é
zabudowana jest budynkiem biurowym oraz budynkiem magazynowym, ktore ze wzgledu na zly stan
techniczny przeznaczone sg do rozbiorki (obiekty oznaczone na zataczniku graficznym nr 1, 2).
Teren inwestycji jest uzbrojony, posiada zbiornik na nieczystoéci ciekie oraz przytacz wodociggowy
wraz ze studnig wodomierzowa.

Planowany zakres inwestycji obejmuje budowe budynku biurowo-administracyjnego z czescig
dla obstugi punkiu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych w postaci placu skladowego.
Podstawowg funkcjg planowanej inwestycji bedzie PSZOK. Budynek biurowy bedzie pehnit funkcje
administracyjno-szkoleniowa. Planowana inwestycja ma réwniez umozliwi¢ realizacje funkgcji
o charakterze edukacyjnym w zakresie ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami komunalnymi.

Teren inwestycji oznaczono na zatgczniku graficznym nr1 — na mapie zasadniczej w skali 1:500,
stanowigcym integralng czesé¢ niniejszej decyzji.

Il. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy z zakresu:

. Warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego

1.1. W wykonaniu przepisu art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z2023 r, poz. 977), zobowigzujgcego do
uwzglednienia w zagospodarowaniu przestrzennym wymogu zapewnienia tadu przestrzennego,
w tym urbanistyki i architektury oraz waloréw architektonicznych i krajobrazowych, ustala sie
obowigzek podniesienia waloréw estetycznych, dostosowania i wkomponowania projektowanej
bryly budynku w harmonii z otoczeniem.

1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalenia wymagan dotyczgcych nowej zabudowy | zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1588
Z pozn. zm.), ustalono: :

- linie zabudowy — minimum 6,0 m od granicy . dziatki drogowej ozn. nr 4211/14
(ul. Stara Huta), zgodnie z zatacznikiem graficznym nr.1, ;

- wielko$¢ nowej powierzchni zabudowy kubaturowej w stosunku do powierzchni terenu
— powierzchnia projektowanej zabudowy wyniesie od 510,0 m? do 560,0 m?, co daje
od 16,74 % do 18,38 % powierzchni zabudowy terenu inwestycji, a wraz z powierzchnig
komunikacji wewnetrznej, miejsc utwardzonych nie przekroczy 85,0 % powierzchni terenu,
min. 15,0 % terenu pozostanie powierzchnig biologicznie czynna,

- 'szerokos¢ elewacji frontowej -~ ustala sie, ze elewacjg frontowg jest elewacja
od strony pétnocno-zachodniej tj.: od strony wjazdu na nieruchomos$é¢, ktérej szerokosé
wyniesie od 12,0 mdo 14,0 m,

- wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki — wyniesie od 6,0 m
do 9,0 m, budynek do dwéch kondygnaciji nadziemnych,

- geometrie dachu (katy nachylenia, wysokos¢ kalenicy i uklad potaci dachowych) -
dach ptaski o nachyleniu do 59 o wysoko$ci od 6,0 m do 9,0 m.




2.1.

22.

2.3.

2.4.

2.5,

2.6.

27.

3.2

3.3

3.4

3.5

4,

4.1

Ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska

(tj. Dz. U. z2022r. poz. 2556 z pdzn. zm.), w ftrakcie prac budowlanych inwestor jest
zobowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac a w szczegdlnosci
ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Po zakorczeniu
prac budowlanych uporzadkowac teren budowy.

Stosownie do przepiséw - ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tj. Dz. U. 22023 r., poz. 1336), prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowe;
drzew lub krzewow na terenach zieleni :lub zadrzewionych powinny by¢ wykonywane
w sposOb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Grunt objety wnioskiem, zgodnie z mapa klasyfikacyjng i wypisem z rejestru gruntéw stanowi
uzytek oznaczony w rejestrze ewidencji jako ,Bi” (inne tereny zabudowane), nie jest gruntem
rolnym i nie podlega przepisom ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
ilesnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2409).

Przy realizacji inwestycji nalezy postepowaé¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w ustawie
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478). Wiasciciel gruntu
nie moze zmienia¢ kierunku inatezenia odplywu znajdujgcych sie .na jego gruncie wod:
opadowych lub roztopowych, ani kierunku odptywu woéd ze zrodetl - ze szkodg dla gruntow
sgsiednich oraz odprowadzac¢ wod oraz wprowadzaé sciekéw na grunty sasiednie.

Nalezy zapewni¢ warunki dotyczgce realizacji i uzytkowania obiektéw budowlanych i zwigzanych
z nimi urzadzen budowlanych, wynikajgce z przepiséw art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.).

Zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. 22022 r., poz. 840 z pozn. zm.), na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg obszary
i obiekty zabytkowe objete ochrong. :

Stosownie do art. 3 pkt 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 0 Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 338), niniejsza decyzja uzyskata uzgodnienie w zakresie wymagan
higienicznych i zdrowotnych z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chrzanowie,
postanowieniem znak: NZ.90832.4.67.2023 z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii
Zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow jest zapewnione zgodnie z warunkami

przyfaczenia do sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej znak: TT-670-0523-05956-23 z dnia
28 lipca 2023 r., wydanymi przez Wodociggi Chrzanowskie Sp. z 0.0. w Chrzanowie.
Zaopatrzenie w energie elektryczng jest mozliwe zgodnie z informacja o mozliwosci przytaczenia
do sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia oraz dostaw energii elektrycznej z dnia
28 lipca 2023 r., wydang przez Tauron Dystrybucja S.A.

Teren inwestycji posiada dostep do gminnej drogi publicznej ul. Stara Huta w Chrzanowie,
istniejgcym zjazdem.

Na etapie projektowania zagospodarowujgc teren inwestycji nalezy, stosownie do przeznaczenia
i sposobu zabudowy, zapewni¢ odpowiednig ilos¢ stanowisk postojowych dla samochodow
uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo, w tym rowniez stanowiska postojowe
dla samochodéw, z kiérych korzystajg osoby niepelnosprawne na terenie inwestycji
lub na terenach og6lnodostepnych, w tej czesci miasta.

Nalezy spetni¢ warunki wynikajgce z ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
z dnia 13 wrzesénia 1996 r. (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469).

Ochrony obiektéw budowlanych na terenach goérniczych. narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi _oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

Obszar Gminy Chrzanéw polozony jest na terenie Gidéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych
GZWP nr 452, T/5-Chrzanbw typu szczelinowo-krasowego, w obszarze wysokiej ochrony
zuwagi na jego typ imozliwos¢ pionowej migracji zanieczyszczen. Zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 633),




planowane zamierzenie nie bedzie mialo jakiegokolwiek wplywu na zasoby wéd podziemnych,
pogorszenia ich jakosci.

4.2 Teren inwestycji potozony jest poza obszarem oddziatywania gérniczego, nie polega
na wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze zléz ani tez na prowadzeniu
dziatalnoSci gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz
sktadowania odpadéw z gérotworu, w zwigzku z tym nie majg zastosowania do niej przepisy
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 633).

4.3 Na terenie inwestycji nie wystepuje zagrozenie osuwania sie mas ziemnych.

4.4 W rejonie inwestycji nie wystepuja udokumentowane ztoza surowcéw naturalnych.

4.5 Teren inwestycji potozony jest poza terenami narazonymi na niebezpieczenstwo powodzi.

lll. Wytyczne projektowe i realizacyjne.

Przedmiotowg inwestycje nalezy zaprojektowa¢, budowaé i utrzymywaé zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczegélnosci z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1225) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W stosunku do istniejgcego
technicznego uzbrojenia terenu nalezy zachowac odleglosci isposéb zabezpieczenia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

W przypadku braku mozliwosci odbioru wéd opadowych do sieci kanalizacji deszczowej,
nalezy zapewnié wykonanie odprowadzenia woéd opadowych na wiasny teren nleutwardzony,
do dotu chionnego lub zbiornika retencyjnego.

IV. Wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw osdb trzecich.

W projektowaniu inwestycji i pracach zwigzanych z budowa nalezy uwzgledni¢ interesy oséb trzecich,
dotyczy to w szczegolnosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed: pozbawieniem
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej oraz ze $rodkéw tacznosci,
doplywu $wiatta dziennego do pomieszczerh przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwosciami
powodowanymi przez haftas, wibracje, zakiécenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczeniem
powietrza, wody lub gleby. W trakcie prowadzenia robét budowlanych inwestor winien zwrdcié
uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadba¢ o to, by prowadzone roboty
stwarzaty jak najmniejszg ucigzliwosé.

V. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.
Linie rozgraniczajace teren inwestycji oraz oznaczenia graficzne przedstawione sg na zatgczniku
graficznym nr 1 (mapa zasadnicza w skali 1:500).

Uzasadnienie.

Zwigzek Miedzygminny ,Gospodarka Komunalna®, ul. Marszaltka Joézefa Pitsudskiego 4,
32-500 Chrzanéw, w dniu 19 lipca 2023 r., ztozyt wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego w obszarze dziatek ozn. nr 3518/4, 3518/17 potozonych w jednostce
ewidencyjnej Chrzanéw — miasto, obreb Chrzanéw, dla zmiany zagospodarowania terenu polegajacej
na budowie budynku biurowo-administracyjnego wraz z Punktem Selektywnej Zbiérki Odpadow
Komunalnych (PSZOK) oraz rozbiorkag istniejgacych obiektdow budowlanych oznaczonych nr 1, 2
przy ul. Stara Huta w Chrzanowie.

Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 977), inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego,
aw przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
W zwigzku z brakiem planu miejscowego dla terenu objetego wnioskiem, ustalenie inwestycji celu
publicznego, na wniosek inwestora nastepuje .w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.



Pojecie "inwestycji celu publicznego" zostato zdefiniowane w art. 2 pkt 5. ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z ktérym nalezy przez nie rozumie¢ dziatania
o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym),
stanowigce realizacje celéw, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami. W $wietle art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami, celem publicznym
jest m.in.: budowa i utrzymywanie publicznych urzadzer stuzacych do zaopatrzenia ludnosci
w wode, gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania $ciekéw oraz odzysku
i unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich skiadowania. Katalog celéw publicznych ma charakter
konkretny i zamkniety (zawarty w art. 6 pkt 1-9), albo zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy cel okreslono
jako publiczny w innej ustawie. Uwzgledniajgc tre$¢ wniosku o wydanie decyzji w niniejszej sprawie,
inwestycja okre§lona jako budowa budynku biurowo-administracyjnego wraz z Punktem
Selektywnej Zbiorki Odpaddéw Komunalnych (PSZOK) oraz rozbiorkg istniejgcych obiektow
budowlanych oznaczonych nr 1, 2 kwalifikuje sie jako spelniajgca kryteria celu publicznego
W rozumieniu powotanych powyzej przepisow.

O prowadzonym postepowaniu w sprawie wydania decyzji inwestor, wiasciciele i uzytkownicy terenu
potozonego w granicach inwestycji zosfali zawiadomieni na pisémie, ponadto zawiadomiono
zainteresowanych w spos6b zwyczajowo przyjety w drodze obwieszczenia. Strony zawiadomione
0 wszczeciu postepowania nie wniosty uwag.

Zgodnie z art. 681, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest mozliwe w przypadku tgcznego spetnienia
warunkow wynikajacych z pkt 1-6. Odpowiednio do zapiséw art. 53 ust. 3 ustawy przeprowadzono
analize warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych z przepisow
odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Analizujgc warunki wydania decyzji okreSlone -w art. 61, ust. 1 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalono;

— art. 61 ust. 1 pkt 1 - warunek jest spetniony - teren inwestycji stanowi dziatki ozn. nr 3518/4,
3518/17 potozone w jednostce ewidencyjnej Chrzanow - miasto, obreb Chrzandw.
Dziatki te wraz z dzialkami sagsiednimi stanowig teren zabudowy produkcyjno-ustugowe;j,
na ktérym znajduja sie m. in.: hurtownie, hale magazynowe, hale produkcyjne, sklepy, warsztat
samochodowy, tereny kolejowe. Teren jest uzbrojony. Na obszarze planowanej inwestycii
miesci sie aktualnie dzialajacy punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych.
Przedmiotowy teren jest zabudowany budynkiem biurowym i budynkiem magazynowym,
ktére ze wzgledu na zly stan techniczny przeznaczone sg do rozbiérki, a caly teren do ponownego
zagospodarowania. Analizujgc charakter planowanej inwestycji, stwierdza sig, ze realizacja
planowanego zamierzenia W postaci budowy budynku biurowo-administracyjnego
wraz z punktem selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych jest zgodna z wystepujacg
funkcjg tego terenu i stanowi jego kontynuacje;

- art. 61 ust. 1.pkt 2 - warunek jest spetniony - przedmiotowy teren posiada dostep
do gminnej drogi publicznej, ul. Stara Huta w Chrzanowie, istniejgcym zjazdem,;

— art. 61 ust. 1 pkt 3 - warunek jest spetniony — przedsiewziecie posiada zapewnienia zaopatrzenia
w media;

— art. 61 ust. 1 pkt 4 - warunek jest spetniony - wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego jest mozliwe, gdy teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych i leSnych na cele nierolnicze i nieleSne albo jest objety zgodg uzyskana
przy sporzadzaniu miejscowych plandw, ktére utracily moc na podstawie art. 67 ustawy,
o ktérej mowa w art. 88 ust. 1. Grunt objety wnioskiem, zgodnie z mapg klasyfikacyjng
i wypisem zrejestru gruntéw stanowi uzytek oznaczony w rejestrze ewidencji jako ,Bi",
. hie jest gruntem rolnym i nie podlega przepisom ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw
rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2409);

— art. 61 ust. 1 pkt 5 - warunek jest spetniony - zgodnie z przedstawionymi przez Inwestora danymi,
zamierzenie jest zgodne z przepisami odrebnymi. Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu



i zagospodarowaniu przestrzennym nie mozna odmoéwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi;
— art. 61 ust. 1 pkt 6 - warunek jest spetniony - zamierzenie budowlane nie znajdzie sie w obszarze:
a) w stosunku do ktérego decyzjg o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesylowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu
i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesytowych (tj. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1680), ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,
b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociggu,
c) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

Analizujac przepisy odrebne ustalono:

1. Inwestycja uwzglednia przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grunt(’)w rolnych
i lesnych (t.j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 2409).

2. Inwestycja nie narusza przepisow ustawy z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2023 .,
poz. 1356), nie ingeruje w zasoby lesne i zasady gospodarki le$nej.

3. Inwestycja nie narusza przepiséw ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z pézn. zm.).

4. Przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 645
z pézn. zm.), zostaty uwzglednione.

5. Przedmiotowa inwestycja nie narusza zasobdw przyrody, uwzglednia przepisy ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336).

6. Inwestycja nie jest przedsiewzigciem, ktére mogtoby znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko
w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r,,
poz. 2556 z pdzn. zm.).

7. Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postgpowania, o ktérym mowa w ustawie z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na S$rodowisko
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z pézn. zm.).

8. Roboty inwestycyjne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ z uwzglednieniem przepisow ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478).

9. Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z pdzn. zm.).

10. Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze (tj. Dz. U.z 2023 r.,
poz. 633), nie zostaly naruszone, poniewaz inwestycja jest poza obszarem oddziatywania
gorniczego ipoza obszarem osuwania si¢ mas ziemnych -jak réwniez nie dotyczy innych
dziatalnosci podlegajacych przepisom ustawy.

11. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682
z pozn. zm.), kazdy ma prawo zabudowy nieruchomosci gruntowej, jezeli wykaze prawo
dysponowania nieruchomoécig na cele budowlane, pod warunkiem zgodnosci zamierzenia
budowlanego z przepisami.

12. Przepisy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycii
w zakresie sieci przesytowych (t.j. Dz. U.z 2023 1., poz. 1680), nie zostaly naruszone.

13. Zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1587), punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych prowadzony samodzielnie przez
gmine lub wspolnie z inng gming lub gminami, jest zwolniony z obowigzku uzyskania odpowiednio
'zezwolenia na zbieranie odpadéw lub zezwolenia na przetwarzanie odpadow.

Wobec powyzszego wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest mozliwe,
gdyz sg ftgcznie speinione warunki wynikajgce z art. 61 wust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.



Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy ustalenia decyzji zostaly podjete, po uzgodnieniu projektowanej

inwestycji w zakresie pkt 5), 5a), 9), 9a):

— udokumentowanych zt6z kopalin i wod podziemnych z Wojewoda Matopolskim, uwaza sie
za dokonane w zwiazku z uptywem okresu 14 dni od dnia 4 sierpnia 2023 r., tj.: doreczenia
wystgpienia;

— terenéw zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych ze Starostg Powiatu Chrzanowskiego,
uwaza sie za dokonane w zwigzku z uplywem okresu 14 dni od dnia 3 sierpnia 2023 r.,
tj.; doreczenia wystgpienia;

— obszaréw przyleglych do pasa drogowego z Burmistrzem Miasta Chrzanowa - pismem
znak: ID-11.6733.16.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.;

— obszaréw przylegtych do linii kolejowej z Prezesem Urzedu Transportu Kolejowego, uwaza sie
za dokonane w zwigzku z uptywem okresu 14 dni od dnia 7 sierpnia 2023 r.; tj.: doreczenia
wystgpienia.

Decyzja nie wymaga uzgodnieth z pozostatymi organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 (pkt 1-16)

wyzej cyt. ustawy, poniewaz brak jest odniesienia do terenu objetego inwestycja.

Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku

niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajgcy, w terminie wskazanym przez ustawe - uzgodnienie

uwaza sie za dokonane.

Zgodnie z art. 53 ust. 5e ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia decyzji

zostaly podjete, po zaopiniowaniu;

- z operatorem systemu przesylowego elekfroenergetycznego - Polskimi  Sieciami
Elektroenergetycznymi S.A., uwaza sie za dokonane w zwigzku z uplywem okresu 14 dni
od dnia 7 sierpnia 2023 r,, tj.: doreczenia wystapienia; :

— z operatorem systemu przesylowego gazowego - Operatorem Gazociggdw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A., pismem znak: OS-DL.404.692.2023.2/MM z dnia 10 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z art. 53 ust. 5f ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, operator systemu

przesytowego przedstawia opinie w terminie nie diuzszym niz 2 tygodnie od dnia otrzymania wniosku.

Niezajecia stanowiska przez organ opiniujgcy w terminie wskazanym przez ustawe - zaopiniowanie

uwaza sie za dokonane pozytywnie.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji decyz;ji.

Pouczenie.

Projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.), rozporzgdzeniami wykonawczymi
do ustawy, Polskimi Normami i przepisami szczegélnymi, a nastepnie wystgpi¢ ze stosownym
wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa wiasnoéci i uprawnien oséb trzecich.

W przypadku niewydania przez organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyzszego
stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na ktore przystuguje zazalenie,
kare pieniezng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwioki. Do terminu 65 dni nie wlicza sie terminow
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okreséw zawieszenia
postepowania oraz okresdéw opédZnieri spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych
od organu. Podmiot, kidry wystgpit z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, .
ma prawo wniesienia zgdania wymierzenia kary. Zgdanie wnosi sie za posrednictwem organu
wiasciwego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestyciji celu publicznego.



Od ninigjszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Krakowie za moim posrednictwem, w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia (art. 127 §1i 2
iart. 129 §1i 2 Kpa). Przed uplywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje jej wykonanie.

Zalacznik:
Zat. nr 1 - mapa zasadnicza w skali 1:500

Z upowaznienia Burmistrza

DYREKTOR
Wydziatu Planowania Przestrzennego
i Gospodarki
Edyta Kaszuba

16O S P

Otrzymuja:

1. Zwigzek Migdzygminny ,Gospodarka Komunalna”
2. Adam Sztybér

3. Renata Sztybor

4. aa. ;

Do wiadomosci:

1. Marszatek Wojewddztwa Matopolskiego

2. Starosta Powiatu Chrzanowskiego

3. Marcin Wrzeszcz, Przewodniczacy Rady Osiedla Stara Huta

Oplata skarbowa:
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z pézn. zm.), z chwilg
ziozenia wniosku powstaje obowigzek zaptaty optaty skarbowej, ktéra w przedmiotowej sprawie wynosi 598,00 zt.
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Sporzgdzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych
Badania przepuszczalno$ci gruntu

Raporty oddziatywania na $rodowisko

Przydomowe oczyszczalnie Sciekéw

EOBI

mgr inz. Michat Potempa 32-500 Chrzanéw ul. Zurawiec 10 tel. (0-32) 645-19-14 kom. 603-931-409

Opinia geotechniczna pod projektowany budynek biurowo-
administracyjny wraz z Punktem Selektywnej Zbiorki
Odpadow Komunalnych (PSZOK) na dz. nr 3518/4 i 3518/17

przy ul. Stara Huta w Chrzanowie

Inwestor:

Zwiazek Miedzygminny "Gospodarka Komunalna"
32-500 Chrzanow

ul. Pitsudskiego 4

Opracowanie wykonal: /%/—)

Styczen, 2024r.



1. Podstawy prawne.

a) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.
z 2023 r. poz. 633 z pdZn. zmianami).

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
2351 z p6zn. zm.),

c)Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiegj
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r. poz.
463).

d) Obwieszczenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, Dz.U. 2019 poz. 1065.

e) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,,Prawo Wodne" (Dz. U. z 2021 r. poz.
624, 784).

f) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej
z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu
do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych. Dz.U. 2019 poz. 1311.

2. Cel opracowania,

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw hydrogeologicznych
1 geologiczno-inzynierskich charakteryzujacych parametry geotechniczne podtoza
gruntowego w zwigzku z projektowang inwestycjg w m. Chrzanéw. Ma to na celu
stwierdzenie wlasciwosci geotechnicznych warstwy gruntu.

3. Zakres wykonywanych badan.

a) zebranie danych archiwalnych,

b) wykonanie  sondowan  wglebnych lub  plytkich  wierceh
matosrednicowych (glebokoé¢ do 6,00 m),

¢) makroskopowe i laboratoryjne okreslenie parametréw geotechnicznych
podioza gruntowego,

d) prace kameralne.



4. Budowa geologiczna w rejonie przedmiotowej inwestycji.
4.1. Litologia i stratygrafia.

W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biorg udziat:

- Czwartorzed — nasyp nickontrolowany, piasek $redni, z6ity,
mokry, §rednio zageszczonym glina piaszczysta na pograniczu
gliny, z6kta, wilgotna, twardoplastyczna, pyt piaszczysty, szaro-
zielony, malo wilgotny, twardoplastyczny, rumosz wapienny,
gliniasty, zolty, wilgotny, twardoplastyczny i plastyczny,

- Miocen — it pylasty, szaro-zielono-zotty, wilgotny, pélzwarty.

Ponizej w profilu wystepuje:
- Jura — wapienie.

Szczegdlowe profile geologiczne przedstawiono na zatacznikach.

4.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym terenie poziom wod gruntowych stwierdzono

w wierceniach na glebokosci 0,60 m ~ 3,50 m p.p.t.

Lokalnic mozliwe sg drobne wysieki wod gruntowych sa to wody
o charakterze wod zaskérnych a intensywno$¢ ich doplywow 1 wysoko$¢ zwierciadta
uzalezniona jest od intensywno$ci opadéw atmosferycznych.

Sptyw woéd gruntowych i powierzchniowych (atmosferycznych) odbywa sie
w kierunku na SW. Nachylenie terenu wynosi od 0 do 4°.

W rejonie przedmiotowe] parceli mnie stwierdzono zadnych ciekéw
powierzchniowych oraz uje¢ wod gruntowych i powierzchniowych ani urzadzeh
1 rowow melioracyjnych.

5. Okreslenie parametréw geotechnicznych.

W przedmiotowym rejonie wydzielono 8 warstw geotechnicznych, ktdre
okreslono na podstawie litologii jak réwniez stratygrafii utworéw oraz rbznic
parametrow geotechnicznych:

I warstwa geotechniczna — piasek $redni, $rednio zageszczony, wilgotny
w ktorym okreslono Ip = 0,43.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci
podioza gruntowego dla w/w warstwy:

wn =22 %
p = 2,00 t/m’
ps = 2,65 t/m’



Ip = 0,43
@ =132,6°
M, = 83698 kPa
M = 92998 kPa
E,=70635kPa

II warstwa geotechniczna ~ glina piaszcezysta, twardoplastyczna wilgotna
w ktérej okreslono Iy = 0,10.

Parametry geotechniczne podioza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci
podloza gruntowego dla w/w warstwy:

wn =12 %

0 =220 t/m’

ps = 2,67 t/m’

I =0.10

co = 35,48 kPa
¢ =20,1°

M, = 48089 kPa
M = 64102 kPa
E, = 36547 kPa

IIa warstwa geotechniczna — glina, pélzwarta wilgotna w ktérej okreslono I, = 0,00.
Parametry geotechniczne podtoza gruntowego przyjete do obliczenia nos$nosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

wn=16 %
p=215tm’

ps = 2,67 t/m?

I. = 0,00

¢y = 40,00 kPa
0 =22,0°

M, = 65768 kPa
M = 87669 kPa
E, = 49984 kPa

IIb warstwa geotechniczna — piasek Sredni, $rednio zageszczony, wilgotny
w ktorym okreslono I, = 0,46.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia no$nosci
podloza gruntowego dla w/w watstwy:

wn =22 %
p = 2,00 t/m°
0= 2,65 t/m”

ID = 0,46



¢ =32,7°

M, = 88272 kPa
M = 98080 kPa
E, = 74503 kPa

IIc warstwa geotechniczna — rumosz gliniasty, plastyczny wilgotny
w ktérym okreslono I, = 0,28.

Parametry geotechniczne podioza gruntowego przyjete do obliczenia noénoéci
podloza gruntowego dla w/w warstwy:

wn=15%
p=2,10 t/m’

ps = 2,65 t/m’
L= 0,28

¢, = 28,68 kPa
¢ =16,8°

M, = 30591 kPa
M =40778 kPa
E,=23249 kPa

IId warstwa geotechniczna — rumosz gliniasty, twardoplastyczny wilgotny
w ktérym okreélono I, = 0,06.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia no$nosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

Wn=9%

p =220 t/m’

ps = 2,65 t/m’
I = 0,06
cy=37,21 kPa
¢ =20,9°

M, = 54105 kPa
M =72122 kPa
E,=41120 kPa

III warstwa geotechniczna — pyl piaszezysty, twardoplastyczny wilgotny
w ktérym okreslono I, = 0,08.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nognosci
podioza gruntowego dla w/w warstwy:

Wn=18 %
p=2,10 t/m>
ps = 2,66 t/m?
I.=0,08



cu = 36,33 kPa

o = 20,5°

M, = 50954 kPa
M = 67922 kPa

E,=38725kPa

Illa warstwa geotechniczna — il pylasty, polzwarty wilgotny w ktérym okre$lono
I = 0,00.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci
podioza gruntowego dla w/w warstwy:

wy=33%
p=1,90 t/m’
ps=2,75 t/m?

I, = 0,00

Cu = 60,00 kPa
¢ =13,0°

M, =39330 kPa
M =49162 kPa
E,=22221 kPa

(dane przyjeto na podstawie PN-81/B-03020 wedtug schematu A i C).
Powyzsze dane nalezy zastosowaé do obliczen konstrukcyjnych.

6. Whioski i zalecenia.

a) W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podloza gruntowego
bierze udzial nasyp niekontrolowany (kamienie, gruz, glina), rumosz
gliniasty, z6lto-brazowy miejscami z duzymi okruchami wapienia do
0,50m, wyloty, plastyczny i twardoplastyczny. Zaleganie tych utworéw
stwierdzono do glebokosci 6,00 m p.p.t. Grunty rodzime poza namulami
s gruntami noSnymi.

b) Dane geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych podano
w zalaczonej tabeli. Wszystkie stwierdzone w podlozu grunty sg
gruntami nosnymi.

¢) Na omawianym terenie poziom wdéd gruntowych stwierdzono
w wierceniach na glebokosci 1,30 m ~ 1,55 m p.p.t.



d) Zgodnie z wytycznymi 2z Rozporzgdzenia Ministra Transportu,

Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
przedmiotowe obiekty budowlane zaliczono do I kategorii geotechnicznej.
Na podstawie wykonanych badad i wiercen w przedmiotowym terenie
stwierdzono proste warunki gruntowe.

W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych
studni gospodarskich, ujg¢ wody pitnej, Zrédet, ani wysiekéw wody
gruntowe;.

Nie przewiduje si¢ oddzialywania projektowanej inwestycji na
Srodowisko.



GEOBIT Michal Potempa KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 2

Chrzanéw, ul. Zurawiec 10 Profil numer 1/24 Wiertnica:
Miejscowos$c: Chrzanéw Obiekt: System wiercenia:
Gmina; Chrzanéw Inwestor: ]
Powiat: chrzanowski Wiercenie: GEOBIT Michal Potempa Rzgdna: 279.30 m n.p.m.
Wojewodziwo: matopolskie Dozér geol.: M. Potempa Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2024-01-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domyslina (zgodna z tematem) Karte opracowat: M. Potempa



GEOBIT Michat Potempa

Chrzanéw, ul. Zurawiec 10

Profil numer 2/24

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 3

Wiertnica:

Miejscowosé: Chrzandw
Gmina: Chrzanéw
Powiat: chrzanowski

Obiekt:
Inwestor:

Wiercenie: GEOBIT Michat Potempa

System wiercenia:

Rzedna: 279.50 m n.p.m.

Wojewoddztwo: matopolskie Dozor geol.: M. Potempa Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2024-01-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z DomysIna (zgodna z tematem)

Karte opracowat: M. Potempa




GEOBIT Michai Potempa

Chrzanéw, ul. Zurawiec 10

Profil numer 3/24

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4

Wiertnica:

Miejscowosé: Chrzanéw
Gmina: Chrzanow

Powiat: chrzanowski
Wojewddztwo: matopolskie

Obiekt:

Inwestor:

Wiercenie: GEOBIT Michat Potempa
Dozér geol.: M. Potempa

System wiercenia:

Rzedna: 279.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-01-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)

Karte opracowat: M. Potempa




GEOBIT Michat Potempa

Chrzanéw, ul. Zurawiec 10

Profil numer 4/24

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zak.Nr: 5

Wiertnica:

Miejscowosé: Chrzanow
Gmina: Chrzanow
Powiat: chrzanowski

Obiekt:
Inwestor:

Wiercenie: GEOBIT Michat Potempa

System wiercenia:

Rzedna: 279.10 m n.p.m.

Wojewodztwo: matopolskie Dozér geol.: M. Potempa Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2024-01-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)

Karte opracowatl: M. Potempa




GEOBIT Michat Potempa

Chrzanéw, ul. Zurawiec 10

Profil numer 5/24

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 6

Wiertnica:

Miejscowosé: Chrzandw
Gmina: Chrzanow
Powiat: chrzanowski

Obiekt:
Inwestor:

Wiercenie: GEOBIT Michat Potempa

System wiercenia:

Rzedna: 278.80 m n.p.m.

Wojewédztwo: matopolskie Dozor geol.: M. Potempa Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2024-01-25
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® WODOCIAGI CHRZANOWSKIE
WODOCIAGI SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
CHRZANOWSKIE UL. JAGIELLONSKA 8, 32-500 CHRZANOW
TT-670-0523-05956-23 Chrzan6w, 28.07.2023 r.
Zwiazek Migdzygminny
Gospodarka Komunalna
ul. Pilsudskiego 4

32-500 Chrzanow

POTWIERDZENIE

Wodociagi Chrzanowskie Sp. z 0.0., zgodnie z art. 19a ust, 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. z 2020 r. poz.
2028 z pézn. zm.), potwierdza ztozenie w dniu 26.07.2023 r. przez P. Zwigzek Migdzygminny
Gospodarka Komunalna wniosku o wydanie warunkow przylgczenia do sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej dla nieruchomosci zlokalizowanej w Chrzanowi¢ przy ul. Stara Huta 5, numer
dziatki ewidencyjnej: 3518/4, 3518/17.

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

W odpowiedzi na zlozony wniosek Wodociagi Chrzanowskie Sp. z o.0. okresla warunki
przylaczenia do sieci wodociggowej ikanalizacyjnej dla nieruchomosci zlokalizowanej
w Chrzanowie przy ul. Stara Huta 5, numer dzialki ewidencyjnej 3518/4, 3518/17.

1. Warunki ogdlne

1. Przeznaczenie i sposoéb wykorzystania nieruchomosci, ktéra ma zosta¢ przylaczona do
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej: projektowany PSZOK + budynek biurowy.
2. Zapotrzebowanie na wodg
Woda pobierana bedzie do celow: socjalno-bytowych;
Zapotrzebowania $redniodobowe [m?/dobe]: 0,6;
Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe [m*/godzing]: 0,03;

3. Ilos¢ i jakos¢ odprowadzanych sciekéw
Rodzaj odprowadzanych sciekdéw: socjalno-bytowe;
Zapotrzebowanie $redniodobowe [m*/dobe]: 0,6;
Zapotrzebowania maksymalne godzinowe [m*/godzine]: 0,03;
Wielkosci tadunku zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach nie beda przekraczaly
wartosci okre§lonych w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekéw przemystowych
oraz warunk6w wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. 22016 r.,
poz. 1757 z pbzn. zm.).

W razie odpowiedzi prosimy powolywaé si¢ na znak pisma. Sprawe prowadzi Wojciech Talowski tel. 32 623 96 14

TEL. 3262413601326241370 KRS: 0000067967 | NIP: 628-00-01-037 | REGON: 271953804
FAX 32 623 32 42 SAD REJONOWY DLA KRAKOWA-SRODMIESCIA W KRAKOWIE

3 oDoci K WYDZIAL Xl GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
E-MAIL: POCZTA@WODOCIAGI.CHRZANOWSKIE.PL KAPITAL ZAKEADOWY 83 212 500 Zt
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4. Warunki przylgczenia do sieci wodociggowych i kanalizacyjnych sa wazne przez okres 2
lat od dnia ich wydania.

II.  Warunki wykonania przylacza

1. wodociagowego:

a.

b.

C.

nalezy wybudowa¢ do istniejgcej sieci wodociagowej DN 100 mm Zeliwo znajdujace;j
sic w Chrzanowie przy ul. Stara Huta (oznaczona na mapie pogladowej kolorem
niebieskim);

nalezy ulozy¢ na glebokosci minimum 1,4 - 1,6 metra pod powierzchnig ziemi na
podsypce i obsypce piaskowej (wysokos$é zar6wno podsypki jak i obsypki 15 cm);
nalezy zastosowaé rur¢ PE100 SDR 11 o srednicy DN 32-40 mm oraz ksztaltek
polietylenowych wylacznie zgrzewanych;

2. kanalizacyjnego:

a.

g.

h.
i

nalezy wybudowa¢ do istniejacej sieci kanalizacji og6élnosptawnej DN 400 mm beton
znajdujacej sie w Chrzanowie przy ul. Stara Huta (oznaczona na mapie kolorem
brgzowym) poprzez studnie rewizyjna zlokalizowang na terenie nieruchomosci;

nalezy uwlozy¢ pod powierzchnig ziemi na podsypce i obsypce piaskowej (wysokosé
zaréwno podsypki jak i obsypki 15 cm);

nalezy zastosowaé rure PVC o $rednicy DN 160 mm ze spadkiem minimalnym 1,5%
w kierunku sieci kanalizacyjnej;

wlgczenie przewidzie¢ do studzienki kanalizacyjnej S1 o rzednych geodezyjnych:
rzedna wilazu 279.91, rzedna dna studni 276.21 (oznaczonej na mapie kolorem
bragzowym);

material rur kanalizacyjnych PVC ze $cianka lita o minimalnej sztywnosci obwodowe;j
SN 4kN/m2 wprzypadku terenéw zielonych, w pozostalych przypadkach
SN 8 kN/m2; material oraz Srednica studni kanalizacyjnych PVC lub PE 315 -
425 mm, betonowe 1000 mm -1200 mm;

klase wlazow studni kanalizacyjnych nalezy dobra¢ do odpowiedniej no$nosci (teren
zielony, teren utwardzony);

w przypadku dtuzszych przylaczy niz 50m oraz w przypadku zmian kierunku nalezy
stosowa¢ studzienki rewizyjne;

studnie kanalizacyjne nalezy uklada¢ w obsypce piaskowej 15 cm;

w przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw istnieje
konieczno$¢ wykonania indywidualnej lub zbiorczej przepompowni Sciekow.

Miejsce wlaczenia przedstawia mapa pogladowa - zatacznik graficzny do warunkéw przylaczenia

do sieci.

III. Obowiazki Wnioskodawey

Realizacje budowy przylaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego
do lokalizacji wodomierza glownego i urzadzenia pomiarowego zapewnia na wlasny koszt
wnioskodawca;

1. w zakresie wykonania przylacza wodociggowego:

a.

b.

tras¢ przewodu wodociggowego nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng PVC
z metalowg wkladka, utozona nad warstwg obsypki. Nalezy zachowa¢ cigglos¢
oznakowania od miejsca wigczenia do miejsca lokalizacji uktadu pomiarowego;

nalezy zapewni¢ mozliwo$¢é montazu zestawu wodomierza gtéwnego: wodomierz DN
20 mm statyczny poprzez umieszczenie w piwnicy budynku lub na parterze,
w wydzielonym, fatwo dostepnym miejscu nie dalej niz 1 m za pierwsza Sciang od
wejscia przytacza do budynku, zabezpieczonym przed zalaniem woda, zamarzaniem
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(temperatura +4°C) oraz dostgpem 0séb niepowotanych. W budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej miejscem tym
powinno by¢ odrebne pomieszczenie. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania
wodomierza gtéwnego ponosi Wodociagi Chrzanowskie Sp. z 0.0.;

¢. dopuszcza sig¢ umieszczenie zestawu wodomierza gléwnego w studzience poza
budynkiem, jezeli jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia na
parterze budynku miejsca, o ktdrym mowa w pkt 1;

d. przy zestawie wodomierza gléwnego nalezy zabudowaé zawory przelotowe
grzybkowe, odcinki proste [S x d przed wodomierzem oraz 3 x d za(d-srednica
wodomierza)], zawér antyskazeniowy usytuowany przed drugim zaworem
odcinajagcym liczac od strony sieci wodociggowej uniemozliwiajace wtdme
zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przeptywoéw zwrotnych,
okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeplywem
zwrotnym;

e. pomieszczenie lub studzienka, w ktorej jest zainstalowany zestaw wodomierza
gléwnego, powinny mie¢:

i. w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji,
zabezpieczony zamknigciem przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne
tego wymagaja, a takze wentylacje:

ii. w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem
- zabezpieczenie przed naplywem wod gruntowych 1 opadowych,
zaglebienie do wyczerpywania wody oraz wentylacje.

f. studzienka wodomierzowa powinna by¢ wykonana z betonu, mie¢ stopnie lub
klamry do schodzenia oraz otwér wlazowy o srednicy, co najmniej 0,6 m w
$wietle, zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna by¢
dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kolowym.
Srednica studni powinna wynosi¢ minimum 1200 mm w przypadku przekroju
prostokatnego minimum 1200 mm x 1000 mm. Gigbokos¢ studni wodomierzowej
powinna wynosi¢ minimum 1700 mm. Alternatywnie mozna zastosowa¢ studnig
wodomierzowa z tworzywa sztucznego o minimalnej srednicy 600mm. Studnia
z tworzywa powinna by¢ szczelna, posiada¢ atest oraz umozliwiaé wyjmowanie na
zewnagtrz zestawu wodomierza gldéwnego. Studnie z tworzywa nalezy wyposazy¢
w szczelny wilaz przystosowany do przewidywanego obcigzenia;

g. studzienka wodomierzowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w Polskich Normach;

h. przylaczane przez Wnioskodaweg urzadzenia na instalacji wewngtrznej nie moga
stwarza¢ zagrozenia dla sieci wodociggowej;

i. zabrania si¢ lgczenia z siecig wodociggowag innych zrédet wody bez zgody
Wodociggéw Chrzanowskich Sp. z 0.0.;

2. w zakresie wykonania przytacza kanalizacyjnego:

a. studzienke rewizyjng umieséci¢ w odlegtosci do 3 metréw od granicy dziatki na
terenie nieruchomosci;

b. zainstalowania zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym S$ciekéw z sieci
kanalizacyjnej, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

c. ilo$¢ wprowadzanych do kanalizacji $ciekow bedzie réwna ilosci pobranej wody.
W przypadku zasilania instalacji wewnetrznej zinnego zrédla niz sied
wodociggowa  Wodociggdw  Chrzanowskich Sp. zo.o. dla prawidlowego
okreslenia ilosci $ciekéw odprowadzonych do kanalizacji wymagane jest
zamontowanie na takim zasilaniu dodatkowego wodomierza. Warunki zabudowy
takiego wodomierza nalezy uzgodni¢ z Wodociggami Chrzanowskimi Sp. z 0.0.;
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d. parametry zrzucanych $ciekéw do kanalizacji winny by¢ zgodne
zRozporzadzeniem Ministra Budownictwa zdnia 14 lipca 2006 r. w sprawie
sposobu  realizacji  obowigzkéw  dostawcéw  Sciekow przemystowych
oraz warunkéw  wprowadzania  sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz.U. 22016 1., poz. 1757 z pdzn. zm.).

e. zabrania si¢ wprowadzania wod opadowych lub roztopowych bedacych skutkiem
odpadéw atmosferycznych do sieci kanalizacji sanitarne;.

IV.  Warunki formalne, zgloszenia i odbiory przylacza

1.

10.

Budowa przylagcza wodociggowego lub kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy
wybranej przez Wnioskodawce, wymaga sporzadzenia odpowiednich dokumentow
okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane z pozn.
zm.;

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ budowy przylacza wodociggowego i przylacza
kanalizacyjnego metodami bezwykopowymi z zastrzezeniem, ze miejsce wigczenia oraz
miejsca posadowienia armatury do odbioru przylacza nie moga zostaé zasypane przed
odbiorem;

. Z uwagi na potrzeb¢ wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy

sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu sugeruje sie zlozenie wniosku
o skoordynowanie sytuowania przylaczy na naradzie koordynacyjnej organizowane;j
przez Starostg¢ Chrzanowskiego;
Zgloszenie przylacza wodociggowego lub kanalizacyjnego do odbioru technicznego
nalezy dokona¢ pisemnie do Wodociggéw Chrzanowskich Sp. z 0.0. na druku zgloszenia
przylacza do wlaczenia (druk w zalgczeniu);
Po zgloszeniu w formie pisemnej gotowosci do odbioru przez wnioskodawce,
przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie
14 dni od dnia zgloszenia, dokonuje odbioru technicznego przylacza wodociggowego
i/lub przyltacza kanalizacyjnego i wlaczenia go do sieci:
Odbiér techniczny jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylacza
wodociggowego na calym odcinku wraz z miejscem wlaczenia lub przytacza
kanalizacyjnego. Wszelkie odcinki przylacza wodociggowego lub przylacza
kanalizacyjnego ulegajace czgsciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajgce) nalezy
zglasza¢ do odbioru technicznego przed ich zasypaniem;
Proby i odbiory sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli stron
(wnioskodawcy i Wodociaggéw Chrzanowskich Sp. 7 0.0.);
Inwestor zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia dokonania odbioru technicznego
wystapi¢ z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i/lub
odprowadzanie $ciekow;
Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i/lub odprowadzanie $ciekéw wraz z montazem
wodomierza w przypadku przylacza wodociagowego wykonywany jest w terminie do 14
dni od dnia pisemnego ztozenia wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i/lub
odprowadzanie $ciekow przez Inwestora;
Protok6ét  odbioru technicznego przylacza wodociagowego  i/lub przylacza
kanalizacyjnego zawiera, co najmnie;j:

1) date podpisania protokotu,

2) numer i date wydania warunkéw przylaczenia do sieci w oparciu, o ktére

wykonano przylacze,
3) dane techniczne charakteryzujace odbierane przylacze (Srednica, material,
dlugos¢, elementy uzbrojenia),
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11.

13.

13:

4) uwagi dotyczace réznic pomigdzy wydanymi warunkami przytaczenia do sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej lub dokumentacja wymagang
przepisami Prawa budowlanego a sposobem realizacji przylacza
wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego,

5) skiad komisji dokonujacej odbioru i podpisy jej cztonkow;

Whiecie przylacza wodociggowego do sieci wodociggowej oraz roboty na sieciach
wodociggowych  bedacych w  eksploatacji  przedsigbiorstwa  wodociggowo-
kanalizacyjnego, w trakcie, ktérych dochodzi do bezposredniego kontaktu z wodg zdatng
do spozycia przez ludzi, wykonywane sg wylacznie przez pracownikéw Wodociggow
Chrzanowskich Sp. z 0.0.;

Whigcie przylacza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej oraz roboty na czynnych
sieciach kanalizacyjnych bedacych w eksploatacji przedsigbiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego, wykonywane sa wylacznie przez pracownikéw Wodociggow
Chrzanowskich Sp. z 0.0.;

Przylacza podlegajg geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Obowiazkowi geodezyjnego wyznaczenia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie podlegaja przytacza, jezeli ich polaczenie
z siecig wodociggowg lub kanalizacyjna znajduje si¢ na tej samej dzialce, co przylacza
lub na dzialce do niej przyleglej. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg wykonuje
sie przed zakryciem przylaczy. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa
w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik
budowy nie zostanie ustanowiony — do wnioskodawcy (osoby ubiegajgcej sig
o przylaczenie nieruchomosci do sieci).

Warunki prawne

1. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej sa aktualne

w stanie faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaly wydane;

2. Warunki przylgczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowig

podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej, przez kitérg ma
przebiegaé przylacze wodociggowe lub przylacze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy
sic owydanie warunkéw przylgczenia do sieci wodociggowej lub sieci
kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie uregulowa¢ mozliwos¢ korzystania
z nieruchomosei;

3. W celu przeniesienia niniejszych warunkoéw przytaczenia do sieci wodociggowej lub

sieci kanalizacyjnej lub sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nalezy zwrdci¢ si¢ do

przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego z pisemnym wnioskiem, ktdry

bedzie zawieral w swej tresci, co najmniej:

a. imi¢ i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu
ubiegajacego si¢ o przylaczenie do sieci;

b. imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu na
rzecz, ktdrego maja zostaé przeniesione warunki przylaczenia do sieci oraz jej
dane do korespondencji;

¢. podpisy podmiotow wskazanych w pkt 1 i 2 powyzej;

4. Warunki przylgczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej wydawane sa

bezplatnie;

5. Nie pobiera sie¢ oplaty za odbiér przylacza wodociggowego Iub przylacza

kanalizacyjnego przez przedsiebiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne, a takze za
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SPOLKA GAZOWNICTWA

\s\ POLSKA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakltad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

Gazownia w Chrzanowie
ul. Trzebinska 78d, 32-500 Chrzanow
tel. 22 444 33 33

e-mail: gazownia.chrzanow@psgaz.pl

Nasz znak: W104/0000006827/00001/2024/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m*/h.

ZWIAZEK MIEDZYGMINNY
"GOSPODARKAKOMUNALNA"
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 4

32-500 Chrzandw

Chrzanéw, 19.01.2024

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci nie wigkszej niz 10 m /by

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03.01.2024 r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010 r. w sprawie szczego6lowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz.
891 ze zm.), wydaje sig nastgpujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowe;:

1«

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol E

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK BIUROWY, adres: Chrzanow, ul. Stara Huta 5, nr dziatki: 3518/4,3518/17
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podigczone do instalacji gazowe;:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
[kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy dwufunkcyjny 35 2 70
(c.o./c.w.)
taczna moc [kW] 70
5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 8.0 [m*/h].
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 8000 [me’lrok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazociag $redniego ci$nienia.
6.2. Materiat: PE, DN 50 [mm)]
6.3. Lokalizacja: Chrzanéw Stara Huta
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej:minimalne: 100,00 [kPa]maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie 1d Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Gazowa 16 1| Wydziat Gospodarczy

33-100 Tarnéw

KR
31-060 Krakéw NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001
Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 zi

www.psgaz.pl



8. Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przylaczeniem:

Cisnienie Materiat rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dlugose [m]

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy

8.1. Dodatkowe informacije techniczne dotyczgce budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej: brak.

9. Zakres i parametry techniczne budowy przyfacza {(odcinka od gazociagu zasilajacego do kurka gléwnego)
stuzgcego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujacej sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cisnienie ' Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Diugoéé [m] | Granica wlasnosci i jej
przytaczeniowa | typ, typoszereg [mm] lokalizacja
3
[m~/h]
Srednie 8 Materiat Rura PE 25 14 Kurek gtdwny w punkcie
100 RC SDR 11 gazowym w linii ogrodzenia

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przytacza gazowego: brak.
10. Wymagania dolyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek biurowy, adres: Chrzanéw, ul. Stara Huta 5, nr dziakki:
3518/4,3518/M17

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przylgcza o Srednicy DN 25 [mm)] | dlugoéci L= 14 [m] - w linii ogrodzenia.

10.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:;
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G6 - 1 [szt.], rozstaw kroccow: 130 [mm), lokalizacja:

Szafka w ogrodzeniu posesji, status urzadzenia: projektowane.

10.4. Wymagania dotyczgce redukgji:
10.4.1. montaz urzgdzenia: © przepustowosci do 10 [mslh] -1 [szt)], lokalizacja: w punkcie gazowym
status urzgdzenia: projektowane.

11. Migjsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego: zgodnie z pkt 9.

12. Gazocigg/przytgcze/podziemne odcinki instalacji powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okredlonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gespodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o -dokumentacje “techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.

13.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomacne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego |
gazu z sieci gazowe].

14. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowsj lezy po stronie Klienta. Obowigzkiem Klienta, jako Inwestora
instalacji gazowej jest zapewnienie, zgodnie z Prawem Budowlanym, powierzenia prac projektowych i
budowlanych osobom posiadajacym wymagane kwalifikacje do pehienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie oraz posiadajacym przynalezno$é do wiasciwej lzby Inzynierow Budownictwa.

156. Dokumentacje projektows nalezy uzgodnic w Oddziale Zakdadzie Gazowniczyrm/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przylacza oraz redukgji i/ pomiaru paliwa gazowego.

16. Oplata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie.

17. Optata za przylaczenie okresdlona zostanie w Umowie o przyiaczenie, stanowigce] podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaldad Gazowniczy w Krakowie prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko$¢ oplaty za przylaczenie wynosi 3.417,80 2 nelto plus podatek VAT, to jest tacznie
4.203,89 zt.

19. Zakres przylgczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowe] sieci gazowe] i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do
czynnej sieci gazowe] oraz montaz gazomierza.

20. Przytgczane do sieci urzgdzenia i instalacje musza spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwag pracy
przytgczonych urzgdzer.

20.3. zabezpieczenie przylgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub

Nr sprawy: 6827/2024
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wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
21.Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapié po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie zgod wdascicieli
dzialek, przez ktdre przebiegaé bedzie gazociag/przytgcze, bedacych we wladaniu osdb trzecich. Pianowany

termin realizacji przylaczenia 0 miesiac od zawarcia umowy o przytaczenie.
22. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przylgczenia sa wazne przez ckres 24 miesiecy od dnia ich wydania.
24, Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
25. Klauzule:

25.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Krakowie, ktdrych odpowiednie czesdci temalyczne beds udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektroniczne;.

25.2. Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wlasnoéci), co
nie powoduje konieczno$ci zmiany warunkdéw przytgczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysoko$¢ opiaty za przytaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawartej Umowy o
przylaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.4. Niniejsze Warunki przytagczenia do sieci gazowej stanowig oSwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego,

25.56. PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dzialanie Klienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

25.6. Niniejsze warunki przytaczenia do sieci gazowej nie stanowig zobowigzania PSG sp. z 0.0. do zawarcia
Umowy o przytaczenie. Umowy o przylgczenie sg zawierane po zlozeniu wniosku o zawarcie umowy o
przytaczenie do sieci gazowej w miare istniejacych warunkdéw technicznych i ekonomicznych zgodnie z
art. 7 ust 1 ustawy Prawe Energetyczne.

25.7. Zawarcie Umowy o przylaczenie podirzymuje wazno§é Warunkdw przylgezenia.

25.8. Whiosek o zawarcie Umowy o przylgczenie oraz wzdr Umowy o przytgczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje: brak.

L. p. PoD Kod kreskowy

1.
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Adres: Chrzanéw ul. Stara Huta 5

POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA
Dokument zostat zaakceptowany przez:
ROBERT SOBALSKI, Z-ca Kier. Gazowni
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

QOpracowat/a: Sebastian Grabania

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkdw przylgczenia do sieci gazowej

{miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)
Ofrzymuja:
1. Klient
2. W104

Nr sprawy. 6827/2024
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niskiego napiecia oraz dostaw energii elektrycznej dla jednego obiektu o mocy
przytaczeniowej do 180 kW

TAURON

DYSTRYBUCJA

Informacja o mozliwosci przytgczenia odbiorcy do sieci elektroenergetyczne;j \ \

1. Informacja TAURON Dystrybucja S.A.

Informujemy, ze istnieje mozliwos$¢ przytgczenia nizej okreslonego obiektu. Przytgczenie obiektu wymaga uzyskania
warunkow przytgczenia oraz zawarcia i zrealizowania Umowy o przytgczenie.

Niniejsza informacja traci wazno$¢ po uptywie jednego roku od daty jego wydania, jezeli w tym okresie nie zostang
wydane warunki przytgczenia.

Niniejsza informacja nie stanowi podstawy do przystgpienia do prac projektowych i budowlanych w zakresie
przytaczenia. Informacja o mozliwosci przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nie narzuca na TAURON Dystrybucja
S.A. obowigzku pdzniejszego przytgczenia klienta wedtug optaty taryfowej oraz w Scisle okreslonym terminie.

2. Dane wnioskodwcy

Imie Nazwisko
Arkadiusz Pyptacz

Nazwa firmy (jesli dotyczy)
ZWIAZEK MIEDZYGMINNY GOSPODARKA KOMUNALNA

Kod pocztowy Miejscowosc i kraj (jesli inny niz Polska)

32-500 Chrzanow

Ulica Numer administracyjny Numer lokalu
ul. Marszatka J6zefa Pitsudskiego 4

3. Dane opisujace obiekt

Rodzaj obiektu:

dom jednorodzinny lokal mieszkalny garaz obiekt ustugowy inne (wpisz obok): PSZOK + BUDYNEK
Kod pocztowy Miejscowosc¢ Gmina
32-500 Chrzanow Chrzanow
Ulica Numer administracyjny / Obreb, numer dziatek
ul. Stara Huta 120303_4 /0001, 3518/4,3518/17

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

1. Olejpih
2023-07-28 Rabert Olejnik
Data

Dokument elektroniczny nie wymaga podpisu.

Adres korespondencyjny: Telefoniczna Obstuga Klienta: Elektroniczna Obstuga Klienta:
TAURON Obstuga Klienta sp. zo.o. 32606 0 616 info@tauron-dystrybucja.pl

40-389 Katowice, ul. Lwowska 23 (opfata jak za zwykte potgczenie
telefoniczne, zgodnie z taryfg operatora)

TAURON Dystrybucja S.A.., ul. Podgérska 25A, 31-035 Krakéw, KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON: 230179216



LEGENDA:

POWIERZCHNIA DZIAtKI: ok. 3046 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 535 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA: 2 051 m2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 460 m2

2[5556300.00 mess - granica dziatki
7=}
@0

g “A| -projektowany budynek biurowy

+

Stup telekomunikacyjny
wiasnosci Orange

i - miejsce postojowe

Ej{'i”v 1 - obszar edukacyjny

B - miejsce gromadzenia odpadéw dla budynku
C - kontener na odpady
D

- blaszak magazynow
3518/5 ‘ RERvROWY

————— - istniejgcy przytacz wodociggowy
SW . istniejgca studnia wodomierzowa
_W__ - projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa
sk - projektowana rozbudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej
- projektowany przytacz kanalizacji ogélnosptawnej

- projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

e raid—

ZR - projektowany zbiornik retencyjny
_I_(_d__ - projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
PPOZ - zbiornik wody do celéw przeciwpozarowych
eN - projektowana zalicznikowa instalacja elektroenergetyczna niskiego napiecia
E - projektowany uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej
Pg - projektowany przytacz gazowy
G - projektowany punkt gazowy redukcyjno-pomiarowy
g - projektowana zewnetrzna instalacja gazowa
|57 - projektowana studnia kablowa teletechniczna

~ — — - projektowana ziemna kanalizacja kablowa 2x DVK-T #110mm

Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Ustug
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Nr uzgodnienia
. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1 m od osi istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie

z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem
wtascicielskim przedstawiciela Orange Polska.
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i zostala wigczona do zasobu PODGIK w Chrzanowie pod numerem ID operatu P.1203.2024.239. 4
wski

Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, ktéry otrzymal zgloszenie prac: Starosta Chrzano

Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy.
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Szczegoétowa inwentaryzacja drzew i krzewéw

wraz z gospodarka szatg roslinng, w zwigzku

z przebudowg PSZOK w Chrzanowie.

Styczen/Luty 2024



OBIEKT: Budowa budynku biurowo-administracyjnego wraz z Punktem Selektywnej Zbiorki Odpadéw
' Komunalnych - PSZOK - oraz rozbiorka istniejacych obiektow budowlanych, przy ul. Stara
Huta w Chrzanowie
ADRES: Stara Huta 5, 32-500 Chrzanéw
INWESTOR: Zwigzek Miedzygminny "Gospodarka Komunalna:, ul. Marszalka

Jozefa Pilsudskiego 4, 32-500 Chrzanéw

NUMERY DZIALEK:

Dzialka nr 3518/17, 3518/4 Chrzandéw - miasto, obreb Chrzanéw

NAZWA Szczegolowa inwentaryzacja drzew i krzewéw wraz z gospodarka
OPRACOWANIA szatg ros$linng w zwigzku z przebudowa PSZOK w Chrzanowie
Autorzy: Podpis
Opracowaly:

mgr inz. Beata Kowalska -
Leszczynska

mgr inz. Agata Golab

Krakow, VII. 2024 r.
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Budowa budynku biurowo-administracyjnego
wraz z Punktem Selektywnej Zbiérki Odpadow

Oblekt Komunalnych - PSZOK - oraz rozbiorka Ad res:. Stara Huta 5, 32-500 Chrzanow
istniejacych obiektow budowlanych, przy ul.
Stara Huta w Chrzanowie
Szczegolowa inwentaryzacja drzew i krzewow . 2
Nazwa wras & gospodarka ssats roglinng, w zwigske 2 Dziatkg nr | P7ialka nr 3518/17, 3518/4 Chrzanéw

Opracowania:

przebudowa PSZOK w Chrzanowie

- miasto, obreb Chrzanow

SPIS ZAWARTOSCI

l.p. Nazwa Liczba Nr

stron rys.
1. [Strona tytulowa 1 -
2. | Spis zawarto$ci 1 -
3. [ Cze$¢ opisowa 6 -
4. |Tabele 5 -
5. | Dokumentacja fotograficzna 15 -

6. | Czes$¢ rysunkowa:

Inwentaryzacja drzew i krzewow wraz z gospodarka szata roslinng 1

skala 1:500

Cirnnng 9




CZESC OPISOWA

Temat opracowania
INWENTARYZACJA DRZEW | KRZEWOW WRAZ Z GOSPODARKA SZATA ROSLINNA,
W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA PSZOK W CHRZANOWIE.

Inwestor
ZWIAZEK MIEDZYGMINNY "GOSPODARKA KOMUNALNA:, UL. MARSZAtKA JOZEFA
PiLSUDSKIEGO 4, 32-500 CHRZANOW

Podstawa opracowania

e Zlecenie

e Mapa w skali 1:500
e Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego
e Wizja lokalna w terenie

e Uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora

1. Potozenie i opis terenu

Teren objety opracowaniem znajduje sie w wojewodztwie matopolskim,
powiecie chrzanowskim, w Miescie Chrzandw, przy ulicy Stara Huta 5, niecate
3km na potudniowy zachdéd od wezta autostradowego, pomiedzy ulicg Stara
Huta i stacjg kolejowg przy ul. Fabryczne;.

Na terenie posesji zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych. Dziatka ma ksztatt zblizony do prostokata, ktérego dtuzsza os

przebiega w kierunku potnocno-zachodnim.

2. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest:
Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewow oraz
kwalifikacja czesci drzew i krzewdéw do usuniecia, w zwigzku z planowang

inwestycjg (Budowa budynku biurowo-administracyjnego wraz z Punktem
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Selektywnej Zbiorki Odpaddéw Komunalnych - PSZOK - oraz rozbiorkg
istniejgcych obiektow budowlanych, przy ul. Stara Huta w Chrzanowie), a takze
wytypowanie  drzew do  przeprowadzenia  niezbednych  zabiegow
pielegnacyjnych (w ramach gospodarki drzewostanem).

W ramach rekompensaty dla $rodowiska, opracowanie wytycznych
dotyczacych wykonania nasadzen zastepczych za usuwane drzewa,
stanowigcych realne zbilansowanie poniesionych strat dla Srodowiska.

3. Stan istniejacy, zalecenia zwigzane z gospodarkg i nasadzeniami

zastepczymi.

Zasadniczo zielen na terenie opracowania mozna podzieli¢ na kilka grup,
w zaleznosci od lokalizaciji:
1. Drzewa i krzewy rosngce wzdtuz ogrodzenia przy ulicy Stara Huta,
2. Niewielka grupa drzew znajdujgca sie pomiedzy budynkami w srodkowej czesci
terenu objetego opracowaniem,
3. Drzewa i krzewy w potudniowo-wschodniej czesci dziatki (najdalej od bramy
wjazdowej), rosnace na terenie nieco obnizonym, w poblizu toréw kolejowych,
4. Osobng grupe stanowi rzad drzew znajdujacy sie zasadniczo poza obszarem
opracowania, ale przez swoje bezposrednie sgsiedztwo nie pozostajgcy bez

wpltywu na istniejgce i planowane budynki.

Ad. 1. Wzdtuz ulicy Stara Huta znajduje sie rzad drzew ztozony z jesionow
wyniostych podsadzonych lilakami. Jesiony te rosng dos¢ gesto i w zwigzku
z tym majg niesymetryczne, lub wrecz jednostronne korony. Ze wzgledu na
przeprowadzane ciecia  techniczne, spowodowane  bliskoscig linii
elektroenergetycznej eNa, drzewa te =zostaly dodatkowo =zdeformowane,
czesciowo utworzyly sie korony wtorne. Wiekszosé tych jesionéw posiada
stabe, mato bezpieczne tgczenie pedow typu ,V”, co w przysziosci moze grozic
roztamaniem, Ilub co najmniej koniecznoscig wprowadzenia wigzan
elastycznych. Jesiony wydzielajg susz, w tym gruby. U niektorych wystepuja
ubytki wgtebne w pniu. Wszystkie drzewa wzdluz ogrodzenia rosng na
niewielkiej skarpie (réznica pozioméw ponizej 1 m), a ich systemy korzeniowe
w zwigzku z tym sg wyniesione w stosunku do terenu opadajgcego w kierunku

istniejgcego budynku. Jesiony podsadzone sg krzewami — sg to gtébwnie stare,
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zaniedbane, zachwaszczone samosiewami lilaki, ktére w chwili obecnej
przerastajg takze za ogrodzenie. Drzewa te nie kolidujg z inwestycjg, ale ich
stan zdrowotny na dzieh dzisiejszy nie jest najlepszy, w zwigzku z tym
proponuje sie przeprowadzi¢ ich pielegnacje. Niemniej jednak, w razie
pojawienia sie koniecznosci, biorgc pod uwage stan drzew, nalezy
w przysztosci rozwazy¢ ich usuniecie.

Ad. 2. Kolejng grupe stanowig trzy drzewa: jeden wigz szyputkowy i dwa jesiony
wynioste. Najwiekszy i najtadniejszy z nich jest duzy wigz z roztozystg, lekko
asymetryczng korong. Drzewo to posiada wymiary pomnikowe. Przez fragment
korony przebiega linia energetyczna i w zwigzku z tym w jego koronie
konieczne byty ciecia techniczne. Na skutek tego w dolnej partii pojawia sie
korona wtérna. W koronie wystepuje nieliczny susz - zaréwno drobny, jak
i gruby. Szeroki system korzeniowy drzewa przebija sie przez nawierzchnie
placu i te korzenie czeSciowo sg pouszkadzane. Dwa jesiony rosngce
w bezposredniej bliskosci majg czesciowo zdeformowane korony, gtéwnie ze
wzgledu na towarzystwo wigzu. Grupa tych trzech drzew, koliduje z inwestycjg
i w zwigzku z tym przeznacza sie jg do usuniecia.

Ad. 3. Na drugim koncu dziatki, w czesci potudniowej, na fragmencie terenu
ponizej skarpy, w sposob mato uporzgdkowany, rosnie kilka drzew i krzewodw,
w tym owocowych. W wiekszosci sg to rosliny pochodzenia samosiewowego.
Znajdujg sie tu dwa spore Swierki pospolite, dwa jesiony wynioste, orzech
wioski i dwa rozrosniete krzewy leszczyny pospolitej. W poszyciu, oprécz
typowej roslinnosci ruderalnej, znajduje sie sporo ekspansywnego
winobluszczu, ktéry czasami wspina sie i czesciowo porasta wystepujgce tu
wyzsze rosliny. Ze wzgledu na plany inwestycyjne drzewa i krzewy z tego
rejonu przeznacza sie do usuniecia.

Ad. 4. Poza granicami opracowania, wzdtuz wschodniej granicy posesji ro$nie
rzad jesiondw wyniostych. Poniewaz drzewa te usytuowane sg bardzo blisko
granicy, postanowiono je takze zinwentaryzowac. Korony wszystkich drzew, sitg
faktu, siegajg nad istniejace budynki (bedzie to dotyczyto takze nowej
inwestycji). W zwigzku z tym (w przypadku pozostawiania drzew) wszelkie
prace budowlane powinny by¢ prowadzone tak, by w jak najmniejszym stopniu
naruszy¢ istniejgce systemy korzeniowe drzew. W przypadku koron tych

jesionéw, proponuje sie redukcje najbardziej kolidujgcych konarow, a takze,
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zgodnie ze sztuka, w razie potrzeby — pozostatych. Wszystkie te prace nalezy

wykonywaé w uzgodnieniu z wiascicielem sgsiedniej posesii.

Zwraca sie uwage rowniez na pojedyncze drzewa rosngce tuz za ogrodzeniem
(najprawdopodobniej teren nalezgcy do kolei), moze okaza¢ sie, ze bedg
w przysztosci stanowi¢ problem dla inwestycji (drzewa starzejgce sie,

zaniedbane, wydzielajgce duze ilosci suszu).

Jesli chodzi o rekompensate za usuwane drzewa, proponuje sie wykonac
nasadzenia zastepcze, ktérych lokalizacje sugeruje sie w potudniowo-
wschodniej czesci dziatki, na obrzezach, w projekcie traktowany jako teren

przeznaczony do zagospodarowania zielenia.
Do nasadzen zastepczych proponuje sie nastepujgce gatunki do wyboru:

- w przypadku drzew (obw. 14-16cm) - grab pospolity forma kolumnowa np.
'Fastigiata’ , klon polny 'Elsrijk’, klon pospolity ‘Crimson Sentry’, klon pospolity

‘Columnaris’

- w przypadku krzewow (dwéch leszczyn) (pojemnik C1,5 do C3) - tawuly

japonskie, hortensja bukietowa, berberys, irga btyszczgca

Szczegodty do ustalenia na etapie projektu budowlano/wykonawczego.

4. Zakres i metodyka prac

Inwentaryzacja dotyczyta drzew i krzewow, rosngcych na
opracowywanym terenie i obejmowata swoim zakresem réwniez gospodarke.
Prace inwentaryzacyjne przeprowadzono w okresie bezlistnym, zimowym.
Podczas inwentaryzacji okreslono rodzaj i gatunek drzew i krzewow oraz
pokrotce je opisano. Dokonano pomiaru obwodu drzew na wysokosci 130 cm
oraz w uzasadnionym przypadku, na 5cm. Ustalono réwniez ich wysoko$é
i zasieg korony. W przypadku krzewdw, okreslono ich powierzchnie i wskazano
wysokos¢. Wykonano takze dokumentacje fotograficzng obrazujgcg stan
istniejgcy.

Lokalizacje drzew i krzewdw zaznaczono na mapie.
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Do pomiaréw inwentaryzacyjnych uzyto tasémy mierniczej, wysokosciomierza
marki SUUNTO i dalmierza HAGLOF DME 201/360 .

Zinwentaryzowano w sumie:
18 sztuk drzew lisciastych (18 pni)
w tym drzew poza zakresem opracowania - 6szt (6 pni)
2 sztuki drzew iglastych (2 pnie)
128,21m2 krzewdw lisciastych
Do usuniecia zakwalifikowano w sumie:
6 sztuk drzew lisciastych (6 pni)
2 sztuki drzew iglastych (2 pnie)
128,21m2 krzewdw lisciastych
Z czego do usuniecia ze wzgledu na kolizie z planowang inwestycjg
wytypowano:
6 sztuk drzew lisciastych (6 pni)
2 sztuki drzew iglastych (2 pnie)

88m2 krzewow lisciastych (2 duze krzewy leszczyny pospolitej)

W zwigzku z charakterem wycinki (w duzej mierze inwestycyjna), dodatkowo
wykonano preliminarz optat. Niemniej jednak w ramach rekompensaty dla
Srodowiska proponuje sie wykonac¢ nasadzenia zastepcze, a optate odroczy¢ na
okres 3 lat, do czasu przyjecia sie nowych nasadzen (zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami).

Uwaga!

.

1. W chwili obecnej, na inwentaryzowanych drzewach, oprécz wigzu

szyputkowego (nr inw 11 — 1 gniazdo) - nie stwierdzono obecnosci gniazd
ptasich - art. 83 ust. 2c ustawy o ochronie przyrody.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, jesli w zasiegu oddzialywania prac
zwigzanych z wycinkg drzew Ilub krzewow wystepuja miejsca
wykorzystywane przez ptaki, zasadniczo powinna ona byé przeprowadzona
poza ich okresem legowym. Zatem wszelkie czynnosci, zwigzane z
usuwaniem drzew i krzewéw powinny odbywa¢ sie, poza tym terminem tj. od
16 pazdziernika do konca lutego.
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2. Podczas prowadzenia prac terenowych, nie stwierdzono obecnosci
chronionych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybéw. Niemniej jednak, zaleca
sie, przed przystapieniem do prac przy drzewostanie, dodatkowg kontrole
pod katem wystepowania tychze. W przypadku stwierdzenia obecnosci
gatunkéw chronionych na obszarze objetym pracami, niezbedne bedzie
wstrzymanie prac i przeprowadzenie stosownych uzgodnien z wiasciwymi
organami decyzyjnymi.

5. Podstawa prawna

e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku.
Dz.U. nr 62 poz 627 z p6z. zmianami.

e Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Dz.U.
z 2016 roku, poz 2134 wraz z p6z. zmianami

e Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie
przyrody oraz ustawy o lasach Dz.U. z 2016 r. poz. 2249

e Ustawa z dnia 11 maja 2017 r.o zmianie ustawy o ochronie
przyrody Dz.U. z 2017 r. poz. 1074

e Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021r o gatunkach obcych (Dz.U. 2021
poz. 1718)

e Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 grudnia 2017r
w sprawie  kryteribw uznawania tworéw przyrody zywej
i nieozywionej za pomniki przyrody (Dz.U. 2017 poz. 2300)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017r
w sprawie wysokosci stawek opfat za usuniecie drzew i krzewow

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz.U.2014 poz. 1409)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzes$nia 2011r
w sprawie listy roslin i zwierzgt gatunkéw obcych, ktére
w przypadku uwolnienia do Srodowiska przyrodniczego mogg
zagrozi¢ gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U.
2011 nr 210 poz. 1260)
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i zostala wlqczona do zasobu PODGIK w Chrzanowie pod numerem ID operatu P.1203.2024.239. ¢
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Kierownik prac: mgr inz. Anna Chrzqscik, nr uprawnien: 19211
Numer i data wystawienia protokofu: 6640.3270.2023_41554 z dnia 24.01.2024r.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

ukfad wspdtrzednych prostokgtnych pfas

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1: 500
sekci'(u m. zas. 6.127.33.18.3.2, -3.4
ich: 2000/6, ukfad wysokosci normalnych: PL—EVRF2007-NH

Id zgfoszenia: 6640.3270.2023

woj: matopolskie, powiat: chrzanowski, jedn. ewid.: 120303_4, Chrzanéw — miasto, obrgb: 120303_4.0001, Chrzandw

obiekt: dziatka nr 3518/4, 3518/17

Mapa jest aktualna na dzien 27.12.2023r. w zakresie sytuacji i uzbrojenia na podstawie pomiaru oraz wywiadu
terenowego.
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LEGENDA ZIELEN:

Q Drzewa lisciaste istniejace
>3< Egzemplarze przeznaczone do usunigcia

(WYMAGAIJA uzyskania decyzji na
) o wycinke, Z NALICZENIEM OPLAT -
Drzewa iglaste istniejace KOLIZJA Z INWESTYCJA)

@ Q Grupy krzewow lisciastych
3

Numer inwentaryzacyjny

PR o
Obiekt - Budowa budynku biurowo-administracyjnego wraz z Punktem Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych (PSZOK)

oraz rozbiérka istniej h obiektéw b

ych, przy ul. Stara Huta w Chrzanowie

DZialka: Dzialka nr 3518/17, 3518/4 Chrzanéw - miasto, obreb Chrzanéw

Szczegdlowa inwentaryzacja drzew i krzewéw wraz z gospodarky szatg roslinng w zwiazku z przebudowa PSZOK w Chrzanowie

Temat rysunku:

INWENTARYZACJA DRZEW [ KRZEWOW WRAZ 1: 500

Z GOSPODARKA SZATA ROSLINNA

01/02.2024

Opracowaty:

mgr inz. Beata Kowalska - Leszczynska

mgr inz. Agata Gotab

Nr rysunku:

1.




Tab. 1. Inwentaryzacja wraz z gospodarka

Stan w

styczniu 2024r
[
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Lp.| Nazwapolska | Nazwa taciriska pnia na g E -Lé § 3 Uwagi Zalecenia *
pnia nawys. 1,3m | wys. | 2 2 -
A
Scm
cm cm cm m2 m m szt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Drzewa i kizewy rosngce na terenie dzialki z inwestycja
1{Lilak pospolity Syringa vulgaris 0 14,18 3 zaniedbana grupa krzewow rosnaca proponowana
wzdtuz ogrodzenia (przerastajaca go), $cinka ze
gtéwnie rozrosnigte odrosty korzeniowe wzgledow
pielggnacyjnych -
NIE wymaga
uzyskania decyzji
na wycinke
2|Glog jednoszyjkowy | Crataegus 0,2 1,3 forma krzewiasta, pochylony proponowana
monogyna $cinka ze
wzgledow
pielggnacyjnych -
NIE wymaga
uzyskania decyzji
na wycinke
3|Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 180 57 8 15 1 korona lekko asymetryczna, silniej proponowana
rozwinigta w kierunku bramy pielggnacja,
wjazdowej, przez sam srodek korony niemniej jednak w|
przechodzi linia elektroenergetyczna razie wystapienia
eNA, silny odrost korzeniowy o obw koniecznosci
25cm, §lady po odcinanych konarach, rozwazyé
susz gruby, tylce usunigcie
4|Lilak pospolity Syringa vulgaris 20,91 5 zaniedbana grupa krzewow rosnaca proponowana
wzdtuz ogrodzenia (przerastajaca go), $cinka ze
gtéwnie rozrosnigte odrosty korzeniowe wzgledow
pielggnacyjnych -
NIE wymaga
uzyskania decyzji
na wycinke
5|Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 170 54 6 17 1 korona asymetryczna, faczenie pgdéw  |proponowana
typu "V" na wysokosci 3m (i odtad pielggnacja,
drzewo dwuprzewodnikowe), korona niemniej jednak w|
asymetryczna, czg$ciowo wtorna, susz, |razie wystapienia
rosnie wzdluz ogrodzenia koniecznosci
rozwazy¢
usunigcie
6|Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 55 18 69 3 5 1 drzewo ogtowione na wysokosci 4m, proponowana
catkowicie zdeformowane, susz gruby, |pielggnacja,
ro$nie wzdluz ogrodzenia niemniej jednak w|
razie wystapienia
koniecznosci
rozwazy¢
usunigcie
7|Lilak pospolity Syringa vulgaris 4,92 5 zaniedbana grupa krzewow rosnaca proponowana
wzdtuz ogrodzenia (przerastajaca go), $cinka ze
gtéwnie rozrosnigte odrosty korzeniowe wzgledow
pielggnacyjnych -
NIE wymaga
uzyskania decyzji
na wycinke
8|Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 118 38 3,5/6,5 15 1 ubytek w odziomku po wylamanej, proponowana
suchej odnodze, wyniesiony system pielggnacja,

korzeniowy, czgsciowo na starym
fundamencie, drzewo rosnie w skarpie,

niemniej jednak w|
razie wystapienia

wzdtuz ogrodzenia, korona koniecznosci
; el
zd.eformow_ana, __]edno.stronna, sgsmqta rozwazy &
mi¢dzy sasiadujacymi drzewami usuniecie
Inwentaryzacja drzew i krzewéw Chrzanéw PSZOK Strona 1
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Lp.| Nazwapolska | Nazwa taciriska pnia na g E 2 § 'S Uwagi Zalecenia *
pnia na wys. 1,3m [ wys. I~ ‘43 —
Scm he
cm cm cm m2 m m szt.
9|Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 117 37 3/6 18 1 korona wysoko podniesiona, proponowana
"wygoniona", asymetryczna, "$ci$nigta" pielqgnacj a,
pomigdzy sasiadujacymi drzewami, niemniej jednak w|
faczenie pedow typu "V" na wysokosci  |razie wystapienia
6m, $lady po usunigtych konarach, duzy |\ oniecznosci
ubytek wgltebny po wytamanym konarze, rozwazyé
system korzeniowy wyniesiony, drzewo usunigcie
ro$nie w skarpie, wzdluz ogrodzenia,
odrosty korzeniowe
10]Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 126 40 8 18 1 korona wysoko podniesiona, czgiciowo |proponowana
wtorna, po cigciach technicznych, pielqgnacj a,
powoli zaczyna wtornie wrasta¢ w lini¢ niemniej jednak w|
eNA, susz gruby, system korzeniowy razie wystapienia
wyniesiony, drzewo ro$nie w skampie,  |koniecznosci
wzdluz ogrodzenia rozwazyé
usunigcie
11|Wiaz szyputkowy  |Ulmus laevis 240 76 16 19 1 korona rozbudowana, czgSciowo nad  |proponowana
jednym z budynkow, lekko Scinka ze
asymetryczna, ze wzgledu na dwa wzgledow
jesiony rosnace w poblizu, w koronie inwestycyjnych -
linia elektroenergeyczna eN, Slady po  [wWyMAGA
obtamanych konarach, nieliczny susz uzyskania decyzji
drobny i gruby, pozostawione tylce po na wycinke
obcinanych konarach, dotem czg§ciowo
wtorna (po podkrzesywaniu), gniazdo,
szeroki system korzeniowy, miejscami
widoczny w nawierzchni (z licznymi
uszkodzeniami), charakterystyczne (dla
gatunku) przypory w dolnej czgsci pnia
12]Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 143 46 12/4 18 1 susz gruby zawieszony, asymetryczna, —|proponowana
"jajowata" korona, susz gruby $cinka ze
zawieszony wzgledow
inwestycyjnych -
WYMAGA
uzyskania decyzji
na wycinke
13]Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 176 56 9 15 1 korona asymetryczna, wychylona na proponowana
budynek $cinka ze
wzgledow
inwestycyjnych -
WYMAGA
uzyskania decyzji
na wycinke
14|Orzech whoski Juglans regia 83 26 100 5 10 1 drzewo owocowe proponowana
$cinka ze
wzgledow
inwestycyjnych -
WYMAGA
uzyskania decyzji
na wycinke
15]Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 43 14 57 3 8 1 egzemplarz pochodzenia proponowana
samosiewowego, lekko pochylony, $cinka ze
zdeformowana korona, obro$nigty wzgledow
winobluszczem inwestycyjnych -
WYMAGA
uzyskania decyzji
na wycinke
16| Swierk pospolity Picea abies 108 34 6 14 1 dotem obtamane gal¢zie, obrosnigty proponowana
winobluszczem $cinka ze
wzgledow
inwestycyjnych -
WYMAGA
uzyskania decyzji
na wycinke
Inwentaryzacja drzew i krzewéw Chrzanéw PSZOK Strona 2



Lp.

Nazwa polska

Nazwa lacinska

Obwod
Piersnica

Obwod

pnia na wys. 1,3m

pnia na

wys.
Scm

Powierzchnia
krzewow

Srednica korony

Wysoko$é

Liczba pni

cm cm

cm

=

Uwagi

Zalecenia *

~

Swierk pospolity

Picea abies

118 38

oB

=|B

dotem obtamane gal¢zie, obrosniety
winobluszczem, duszaca lina na pniu

proponowana
$cinka ze
wzgledow
inwestycyjnych -
WYMAGA
uzyskania decyzji
na wycinke

0

Leszczyna pospolita

Corylus avellana

44

forma krzewiasta (rozrosniety, duzy
krzew), obtozony kamieniami i gruzem

proponowana
$cinka ze
wzgledow
inwestycyjnych -
WYMAGA
uzyskania decyzji
na wycinke

O

Jesion wyniosty

Fraxinus excelsior

155 49

korona sigga sporo poza ogrodzenie,
wyniesiony system korzeniowy, pien
obtozony kamieniami i gruzem, liczne
odrosty korzeniowe/pniowe, czgsciowo
poobcinane

proponowana
$cinka ze
wzgledow
inwestycyjnych -
WYMAGA
uzyskania decyzji
na wycinke

Leszczyna pospolita

Corylus avellana

44

forma krzewiasta (rozrosniety, duzy
krzew), obtozony kamieniami i gruzem

proponowana
$cinka ze
wzgledow
inwestycyjnych -
WYMAGA
uzyskania decyzji
na wycinke

Drzewa rosnace poza ter

enem inwestycji - dzialka sasiednia

21

Jesion wyniosty

Fraxinus excelsior

135 43

ro$nie blisko muru, rozlegty ubytek
wgtebny od czgéci odziomkowej

proponowane
prace
pielggnacyjne
(redukcja korony,
usuwanie suszu)

Jesion wyniosty

Fraxinus excelsior

163 52

ros$nie bardzo blisko muru, korona w
50% nad budynkiem

proponowane
prace
pielggnacyjne
(redukcja korony,
usuwanie suszu)

Jesion wyniosty

Fraxinus excelsior

160 51

20

ros$nie bardzo blisko muru, korona w
50% nad budynkiem

proponowane
prace
pielggnacyjne
(redukcja korony,
usuwanie suszu)

Jesion wyniosty

Fraxinus excelsior

122 39

rosnie bardzo blisko muru, korona w
50% nad budynkiem, pochylony na
budynek, zdeformowana, jednostronna
korona, czgsciowo wtorna

proponowane
prace
pielggnacyjne
(redukcja korony,
usuwanie suszu)

Jesion wyniosty

Fraxinus excelsior

170 54

20

ros$nie bardzo blisko muru, korona w
50% nad budynkiem, taczenie pgdow
typu "V"

proponowane
prace
pielggnacyjne
(redukcja korony,
usuwanie suszu)

Jesion wyniosty

Fraxinus excelsior

121 39

ros$nie bardzo blisko muru, korona w
50% nad budynkiem

proponowane
prace
pielggnacyjne
(redukcja korony,
usuwanie suszu)

Inwentaryzacja drzew i krzewéw Chrzanéw PSZOK

20

Strona 3




g 'g g s z
z Z Z |2z 2| v 2
°cl = o IRe| 2] 2| ¢
Lp.| Nazwapolska | Nazwa taciriska pnia na g E 2 § 'S Uwagi Zalecenia *
pnia nawys. 1,3m | wys. | 2 ?é -
Scm A
cm | cm cm m2 m m szt
Zestawienie ogélem:
Drzewa liciaste 18 szt. 18 pni
istniejace:
- w tym drzewa 6 szt. 6 pni
poza zakresem
opracowania:
Drzewa iglaste 2 szt. 2 pnie
istniejace:
Krzewy lisciaste 128,21 m2
istniejace:

Zestawienie drzew i krizewow do usuniecia (w sumie):

Drzewa liciaste 6 szt. 6 pni
istniejace:

Drzewa iglaste 2 szt. 2 pnie
istniejace:

Krzewy lisciaste 128,21 m2

istniejace:

* w przypadku usuwanych drzew i niektorych krzewow, w ramach rekompensaty, za usuwane egzemplarze proponuje si¢ wykonanie nasadzern kompensacyjnych w

ilosci:
- drzewa lisciaste (obw 14-16cm) - 1:1,

- krzewy lisciaste (jedynie te wymagajace uzyskania decyzji na wycinke) 2szt za 1m2 usuwanych krzewow

(szczegoty do uzgodnienia)

Inwentaryzacja drzew i krzewéw Chrzanéw PSZOK
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Tab. 2. Preliminarz optat

Stan w styczniu 2024r

<
.2 o o
Obwod |Piersnica| £3 |8 2| % g Stawka | (g
g é 'g g 2 -§ oplaty za odroczonym
Lp. -Nr Nazwa polska Nazwa tacinska pnia na wys. 1,3m :3, g |& = ; :1) Kolizje Zalecenia lcm obw. terminem
mw. > A~ mlj:;na platnosci*
cm cm m2 m m szt. 1 30cm [PLN]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 11| Wiaz szyputkowy Ulmus laevis 240 76 16 19 1 |kolizja z inwestycja Scinka
inwestycyjna z 30 7200
naliczaniem
inat
2 12|Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 143 46 12/4 18 1 |kolizja z inwestycja  |Scinka
inwestycyjna z 30 490
naliczaniem
inat
3 13[Jesion wyniosty [Fraxinus excelsior 176 56 9 15 1 |kolizja z inwestycja  |Scinka
inwestycyjna z 30 5280
naliczaniem
inat
3a 14|Orzech wloski Juglans regia 83 26 5 10 1 |kolizja z inwestycja  [Scinka
inwestycyjna z 25 2075
naliczaniem
oplat
4 15|Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 43 14 3 8 1 |kolizja z inwestycja |Scinka
inwestycyjna z 25 1075
naliczaniem
. oplat
5 16|Swierk pospolity Picea abies 108 34 6 14 1 |kolizja z inwestycja  |Scinka
inwestycyjna z 30 3240
naliczaniem
] oplat
6 17|Swierk pospolity Picea abies 118 38 6 14 1 |kolizja z inwestycja  |Scinka
inwestycyjna z 30 3540
naliczaniem
inat
7 18|Leszczyna pospolita  |Corylus avellana 44 8 kolizja z inwestycja  [Scinka
inwestycyjna z 40 1760
naliczaniem
inat
8 19|Jesion wyniosty Fraxinus excelsior 155 49 12 13 1 |kolizja z inwestycja  |Scinka
inwestycyjna z 30 4650
naliczaniem
inat
9 20|Leszczyna pospolita  [Corylus avellana 44 8 kolizja z inwestycja  [Scinka
inwestycyjna z 40 1760
naliczaniem
oplat
8 Razem oplaty: 34870
Zestawienie drzew i krzew6w do usunigcia w zwiazku z inwestycja:
Drzewa aste 6 szt. 6 pni
istniejace:
Drzewa iglaste 2 szt. 2 pnie
istniejace:
Krzewy liSciaste 88 m2
istniejace:
* w ramach rekomg ty, g Ze proponuje si¢ wyk i dzen komy yjnych wilosci:
- drzewa lisciaste (obw 14-16cm) - 1:1,
- krzewy lisciaste 2szt za 1m2
(szczegdty do uzgodnienia)
Drzewa i krzewy przeznaczone do usunigcia, wymagajace uzyskania zgody na $cinke, z naliczeniem oplat
- drzewa usuwane ze wzgledu na inwestycje (art. 84 ust.1 UOP)
Drezwo do usunigcia - Powstancéw, Krakéw - preliminarz kosztéw Strona 1
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OSWIADCZENIE
Praca ID 6640.3270.2023 uzyskata pozytywny wynik weryfikacji
i zostata wiqczona do zasobu PODGIK w Chrzanowie pod numerem ID operatu P.1203.2024.239°
Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, ktéry otrzymal zgtoszenie prac: Starosta Chrzanowski

LEGENDA:

POWIERZCHNIA DZIALKI: ok. 3046 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 535 m2
POWIERZCHNIA UTWARDZONA: 1 927 m2
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA: 660 m2

- granica dziatki

—A-] -projektowany budynek biurowy

BRI _miai ;
7] -miejsce postojowe
[T - obszar edukacyjny
-

"] - nawierzchnia utwardzona
|:| - nawierzchnia zielona
B
C
D

- miejsce gromadzenia odpaddw dla budynku
- kontener na odpady
- blaszak magazynowy
- ogrodzenie panelowe
————— - istniejacy przytacz wodociagowy
SW  -istniejaca studnia wodomierzowa
w - projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa
_p_k_ - projektowany przytacz kanalizacji sanitarnej
L - projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
ZR - projektowany zbiornik retencyjny o pojemnosci 20 [m3]
SR - skrzynki rozsgczajgce o pojemnosci 60,62 [m3]
ﬂ - projektowana zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
PPOZ - zbiornik wody do celéw przeciwpozarowych
ﬂ - projektowana zalicznikowa instalacja elektroenergetyczna niskiego napiecia
E - projektowany uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej
P8 - projektowany przytacz gazowy
G - projektowany punkt gazowy redukcyjno-pomiarowy
g st - projektowana zewnetrzna instalacja gazowa
] - projektowana studnia kablowa teletechniczna
— — — - projektowana ziemna kanalizacja kablowa 2x DVK-T #110mm
®s - projektowany stup o$wietleniowy

— — = - projektowana ziemna kanalizacja kablowa 2x DVK-T #50mm

- istniejace drzewa: do zachowania

- istniejgce drzewa: do wycinki

Kierownik prac: mgr inz. Anna Chrzqscik, nr uprawnien: 19211 ) M AP A DO CELOW lé))(l):\)o JEK TOWYCH

Numer i data wystawienia protokofu: 6640.3270.2023_41554 z dnia 24.01.2024r. skala 1:5

Jest Swiad iedzi [ it i i H sekcjo m. zas. 6.127.33.18.3.2, -3.4

estem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zftozenie fatszywego oswiadczenia. T Imm———— fasfg che” 2000/6, ‘ukiad wysokosel normalnych: PL—EVRF2007—NH
Id zgfoszenia: 6640.3270.2023

woj: moafopolskie, powiot: chrzanowski, jedn. ewid.: 120303_4, Chrzanéw — miasto, obreb: 120303_4.0001, Chrzandw

obiekt: dziatka nr 3518/4, 3518/17

Mapa jest aktualna na dziefi 27.12.2023r. w zakresie sytuacj i uzbrojenia na podstowie pomiaru oraz wywiadu
terenowego.

FIRMA USLUGOWA
Bogdan Chpggascik

32-500 Chrzanow, ul. (ItZeébifiska 17/38

NIP 628-168-13-24 REGON 120969691

tel. 607 159 096 L.Dz. 65A/2023

pomierzyt i sporzqdzit: inz. Bogdan Chrzgscik
dnia: 27.12.2023r.

FIRMA USLUGO WA kierownik prac:

Bogdan Chyzqscik GEODETA UPRAWNIONY
32-500 Chrzan6w, if | ebiriska 17/38
NIP 628-;68-13-24 EGON 120969691 mgr inz.| Ak rzqécik
el. 607 159 096 Swiadectwo nr 19211

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie elementéw
uzbrojenia terenu, ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacj.

Pomiar uzupefniajqcy nie dotyczy pomiaréw granic dziafek. é'runice wniesiono z map ewidencyjnych znajdujqcych sig
w Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

Maopa do celéw projektowych zostafa wykonana bez ustalenia sfuzebnosci gruntowych.

granice obszaru bgdqcego przedmiotem aktualizacj

|:| - obszar planowanych nasadzen zastepczych
ZADANIE Budowa budynku biurowo-administracyjnego wraz z Punktem
Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) w Chrzanowie,
ul. Stara Huta 5, na dz. nr 3518/4, 3518/17
R PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPRACOWALI | BRANZA ARCHITEKTURA: NR UPR. PODPIS
mgr inz. arch.
Magdalena Matejko MPOIA/083/2011
BRANZA KONSTRUKCYJNA: NR UPR. PODPIS
mgr inz.
tukasz Slaga MAP/0219/PWBKb/16
BRANZA SANITARNA: NR UPR. PODPIS
mgr inz.
Adam Sroka MAP/0605/PBS/17
BRANZA ELEKTRYCZNA: NR UPR. PODPIS
mgr inz.
Grzegorz Mazur MAP/0049/PWBE/11
FAZA koncepcja WERSIA | SxaA 1:500 | "
BRANZA architektura A DATA 04.2024 A1




v

565

WEJSCIE TECHNICZNE

T

390 700 300 700

e —
N —
LN —
N —
N —

N

1380
1305

565

L L L
1 1 1
INDA Ty
i‘;{% @ N ?)3 7 |
c.:\<ﬁ 275 3 [ 7. |
Zéﬂfv\ ‘I 7 7 7 L |
o | )
> wad 010 | 1 < T % E E %
- 2105 . R 3
3 3| POM.BIUROWE 1.BIUROWE | P“M;‘ 4’&%‘ b 2 / E E |
3 0SEBY DSOBY B mehs _ e Y |
. = i % L om
DZIENNIK o |
(L 1 % '/C‘ 8 v | —
o | PODAWCZY 7 E E E @ I
L/ i gy . | y "o oo o
| ! | | | | | % gﬁi/ = F%NCYJN x% un
| . | | | . | 40 08 = - l
] | — — g Y s — 77 077 L
% T | WEJSCIE | GLOWNE
% | DO CZ.EiIUROWEJ
% O e | i | E W 015
% POM.BIUROWE POM.BIUROWE ! . L POM.SOCJALNE 2 O on
% 3 0SOBY| 2 0SOBY | | @ N
. ' i = 7 2
% ' ! = B ‘
% | | 7 ) -
/ | ' ‘ 16 on
| | | el
%//%i//////////////m —_ . %//////JW////////////{%///////%//////J e fo— g///d PR g///////{////ﬁ ......... | ........... — VA —  — . — . e
G 7 i I I B |77 —— | |
| | | | | |
| i | | i i i OBSLUGA i
) 400 L70 400 L70 615 L 70, 245 5 N KLIENTA
L 930 , 1875 L 1070 ,
5 3875 L
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PARTER
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA [pmovz']
0.1 HOL WEJSCIOWY 81,00
0.2 POM. BIUROWE - 2 OSOBY 20,00
0.3 POM. BIUROWE - 3 OSOBY 30,00
0.4 POM. TECHNICZNE 19,70
0.5 POM. BIUROWE - 3 OSOBY 24,00
0.6 POM. BIUROWE - 3 OSOBY 24,00
0.7 POM. BIUROWE - 3 OSOBY 24,00
0.8 WwC 5,00
0.9 WwC 6,50
0.10 POM. PORZADKOWE 2,00 . _ L
o SOM. SOCIALNE 1200 Miejscowosé : 32-500 Chrzanéw, Stara Huta 5
0.12 SALA KONFERENCYJNA — 40 0SOB 59,00 Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE
013 | ZAPLECZE TECHNICZNE 4,00 KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
0.14 PRZEDSIONEK 9,40 Temat rysunku: Skala: | Data -
0.15 BIURO OBSLUGI KLIENTA 14,90
0.16 WC 4,00 RZUT PARTE RU 1:100 04.2024
0.17 POM. SOC\JALNE 5,50 Opracowal-: Nr rysunku .
SUMA: 345 m2 mgr inz. arch. Magdalena Matejko
MPOIA/083/2011 A2
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Miejscowosé :

32-500 Chrzanéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

ZESTAWENIE POWERZCHNI - PIETRO

pow.

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA [m?2]
1.1 KORYTARZ 88,00
1.2 POM. BIUROWE - 1 OSOBA - Gt. KSIEGOWY | 21,50
1.3 POM. BIUROWE - 3 0SOBY 30,00
1.4 SALA KONFERENCYJINA - 12 0SOB 36,00
1.5 POM. BIUROWE - 1 OSOBA — PREZES 14,80
1.6 SEKRETARIAT 25,90
1.7 POM. BIUROWE - 3 0SOBY 25,90
1.8 POM. BIUROWE - 2 OSOBY 20,70
1.9 POM. BIUROWE - 2 0SOBY 20,70
1.10 POM. BIUROWE - 2 OSOBY 20,70
1.1 ARCHIWUM 31,00
1.12 POM. TECHNICZNE — SERWEROWNIA 19,70
113 POM. POMOCNICZE 2,50
114 POM. BIUROWE - 2 0SOBY 17,70
1.15 POM. BIUROWE - 2 OSOBY 20,70
1.16 POM. BIUROWE - 2 OSOBY 20,70
1.17 POM. SOCJALNE 15,00
1.18 We 5,00
1.19 WC 6,50
1.20 POM. PORZADKOWE 2,00
SUMA: 445 m2

Temat rysunku: Skala: | Data:
RZUT PIETRA 1:100 | 04.2024
Opracowat: Nr rysunku :

mgr inz. arch. Magdalena Matejko

MPOIA/083/2011

A3
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Miejscowosé : 32-500 Chrzanéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Temat rysunku: Skala: | Data:
RZUT DACHU 1:100 | 042024

Opracowat: Nr rysunku :

mgr inz. arch. Magdalena Matejko

MPOIA/083/2011 A4
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Oli % : : 7 "' 32-500 Ch " Stara Huta 5
li 2 %WWWWWWWMMWWWM? //////////////////////////////////////////////////////////////%7 ) S - L ow, == —
/g/ 2/ | Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE
% / KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Temat rysunku: Skala: | Data:

|
| PRZEKROJE 1:100 | 04.2024

PRZEKROJ POPRZECZNY B Opracowat: Nr rysunku :

mgr inz. arch. Magdalena Matejko
MPOIA/083/2011 A5
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FLEWACJA WSCHODNIA

006

" ELEWACJA POLUDNIOWA

FLEWACJA POLNOCNA

Miejscowosé : 32-500 Chrzanéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE
KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Data :

04.2024
Nr rysunku :

A6

Skala :

1:100

ELEWACJE

Temat rysunku:
Opracowat:

mgr inz. arch. Magdalena Matejko

MPOIA/083/2011

0006

N

—_—d— =t = L — ——

ELEWACJA FRONTOWA (ZACHODNIA)




LEGENDA:

5556300.00

00°0666659

77777 - istniejgcy przytgcz wodociggowy
5%”1;1 —— - projektowana zewnetrzna instalacja wodociggowa z rur PE100 RC, SDR11
——— - projektowana zew. inst. wody szarej zasilajgca zawér ogrodowy z rur PE100 RC, SDR11
— - projektowany przytacz kanalizacji sanitarnej z rur PVC lite, SN8, @160x4,7 [mm]
——— - projektowana zew. instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC lite, SN8, @160x4,7 [mm]

- projektowana zew. instalacja kanalizacji deszczowej, z rur PVC lite, SN8,

3518/5
- projektowana zewnetrzna instalacja gazowa

W1  -istniejgca studnia wodomierzowa
81 - istniejgca studnia kanalizacyjna
$2,83 - projektowana studnia kanalizacyjna betonowa @1200 [mm]
$4,85 - projektowana studnia kanalizacyjna betonowa &1000 [mm]
S$6,S7,S8 - projektowana studnia kanalizacyjna betonowe @600 [mm]
ZR - zbiomiki retencyjne 2 x po 10 [m3] z pompownig $ciekéw

SR - skrzynki rozsgczajgce o pojemnosci 60,62 [m®]

DP - projektowana studnia kanalizacyjna betonowa @600 [mm] z osadnikiem 50 [cm]
do poboru prébek

351813
D1 - projektowany separator substancji ropopochodnych @1200 [mm]
D2 - projektowany studnia kanalizacyjna betonowa @600 [mm]

D3-D4 - projektowana studnia kanalizacyjna tworzywowa @425 [mm]

OL1-0L2 - projektowana odwodnienie

WP1 - Wpust uliczny betonowy @500 [mm] z osadnikiem 50 [cm] i kratg D400

Rs1-Rs4  -rynny spustowe

t1-t3 - tréjnik kanalizacji deszczowej
PPOZ - zbiornik wody do celéw przeciwpozarowych
G1 - projektowany punkt gazowy redukcyjno-pomiarowy
G2 - zawor gazu w szafce gazowej
- projektowany przytgcz gazowy, wg odrebnego opracowania

—— - projektowana zalicznikowa instalacja elektroenergetyczna niskiego napiecia,
wg odrebnego opracowania

OSWIADCZENIE - projektowana ziemna kanalizacja kablowa 2x DVK-T @110mm, wg odrebnego opracowania
Praca ID 6640.3270.2023 uzyskata pozytywny wynik weryfikacji
i zostata wigczona do zasobu PODGIK w Chrzanowie pod numerem ID operatu P.1203.2024.239.
Organ Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, ktory otrzymat zgtoszenie prac: Starosta Chrzanowski X,
Kierownik prac: mgr inz. Anna Chrzqscik, nr uprawnien: 19211 3

Numer i data wystawienia protokolu: 6640.3270.2023_41554 z dnia 24.01.2024r. MAPA DO CEkLOBVy; 5%)5 OJEKTOWYCH

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia. sekcja m. zgs. 6.127.33.18.3.2, —3.4
y-ogp J oYy uktad wspdirzednych prostokqtnych p{as{gch: 2000/6, ukfad wysokosci normalnych: PL—EVRF2007—NH

®s - projektowany stup o$wietleniowy, wg odrebnego opracowania

= == - projektowana ziemna kanalizacja kablowa 2x DVK-T @50mm, wg odrebnego opracowania

- projektowany budynek

ld zqtoszenia: 6640.3270.2023 x> -istniejacy wodociag do likwidacil
FIRMA USLUGOWA woj: mofopolskie, powiot: chrzanowski, jedn. ewid.: 120303_4, Chrzanéw — miasto, obrgb: 120303_4.0001, Chrzandw . o .
Bogdan Chyzgscik obiekt: dziatka nr 3518/4, 3518/17 x> -lstniejacy kabel eN do likwidacji
32-500 CﬁU&:’iOE’J. ul. itzZebinska 1 Mapa jest aktualna no dziefi 27.12.2023r. w zakresie sytuacji i uzbrojenia na podstawie pomiaru oraz wywiadu .
NIP 628-168-13-24 RECON 1 terenowego. x> -istniejgca kanalizacja do likwidacji
tel. 607 159 096 L.Dz. 55A/ 2023 pomierzyt i sporzqdzit: inz. Bogdan Chrzqscik
dnia: 27.12.2023r.
FIRMA USLUG OW A kierownik prac:
.. . Bogdan Chyzqscik GEODETA UPRAWNIONY
32-500 Chrzanow, yf. fgebiriska 17/38 ey
NIP 5?3'1518-13.;,274__. EGON 120969691 mgr inz,| reqécik
tel. oU7 159 096 Swiadectwo nr/19211
Mijscowoss:  32-500 Chrzanéw, Stara Huta 5

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie elementéw

uzbrojenia terenu, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzac. Obiekt: BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE
Pomiar uzupefniajqcy nie dotyczy pomiaréw granic dziafek. Granice wniesiono z map ewidencyjnych znajdujgcych sie
w Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Maopa do celéw projektowych zostafa wykonana bez ustalenia sfuzebnosci gruntowych.

granice obszaru bgdqcego przedmiotem aktudlizacj Tema rysunku: Skala : Data:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 04.2024

Opracowat: Nr rysunku :

mgr inz. Adam Sroka
MAP/0605/PBS/17 S 1




dz. nr 3518/4

dz. nr 3518/4

teren zielony

teren utwardzony — kostka brukowa

projektowana zewnetrzna instala

cja wodociggowa

rura ochronna PE100,

k J
< 2
Lestaw wodomierzowy:
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Materiaf,Srednica/Spadek [ %]
RS®40 |Rura PE®50x4,6 mm Rura PE10ORC, SDR11, ©50x4,6 mm
Diugosc [m] 1,50 5,23 18,87 1,10
. g [ M <+ o 0 = o
Odlegfose [m] g 2 g < g g E S S
Skala Y: 1:100 Skala X: 1:100

Miejscowosé : 32-500 Chrzanéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Temat rysunku: . Skala: | Data:
PROFIL GBS &R E iR ACY! 1:100 | 04.2024
Opracowat: Nr rysunku :
inz. Adam Srok
MAPIOGOSIPBSH7 S2




WEJSCIE TECHNICZNE

N

OBStUGA

KLIENTA

WINDA &) Pt O i ZESTAWENIE POWERZCHNI — PARTER
0.4 N S ‘ = : ) ) i pOwW
SOM. N J } [ J { } [ } NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA m2]
TECHNIC/ZNE N : 0.1 HOL WEJSCIOWY 81,00
_— s N 0.9 B 0.2 |POM. BIUROWE — 2 0SOBY 20,00
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H S APLECTZE | LEGENDA:
| / Projektowana instalacja wody zimnej z rur PP PN20
. : B | TECH. ———— Projektowana instalacja wody cieptej z rur PP Stabi PN20
W EJ S C \ E G h O W N E | | ————— Projektowana instalacja cyrkulacji z rur PP Stabi PN20
DO CZ.BIUROWEJ L Umywalka
| | Zlew jednokomorowy
0.3 0.2 | p ﬂ Miska ustepowa
) .
POM.BIUROWE POM.BIUROWE POM.SOCJALNE . 0.15 Pisuar
3 OSORY 2 0OSOBY Il Z % BIURO OBSt UG Umywalka dla niepetnosprawnych
i_l— = Q - 2 O S O BY Miska ustepowa dla niepelnosprawnych
: iy = )
— 3%—7 M — Zmywarka
- j% < H Zawér ze ztgczkg do weza
[ o e Pion instalacji wodociggowej
- 0.16 o O ] Zawér odcinajgcy podpionowy
C zg Zawbér gibwny wody
z0 Zawory odcinajgce
UWAGA:

1) Na podej$ciach pod baterie umywalkowe, zlewozmywakowe
i natryskowe nalezy zamotowaé zaworki odcinajgce.

2) Na pionach instalacji wodociggowej nalezy zamontowaé
zawory odcinajgce podpionowe.

Miejscowosé : 32-500 Chrzandéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Temat rysunku: Skala: | Data:

RZUT PARTERU - INST. WODOCIAGOWA 1:50 04.2024

Opracowat: Nr rysunku :

mgr inz. Adam Sroka
MAP/0605/PBS/17 S 3
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ZESTAWENIE POWIERZCHNI — PIETRO

pOw.

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA [m?2]
1.1 KORYTARZ 88,00
1.2 POM. BIUROWE — 1 OSOBA — Gt. KSIEGOWY | 21,50
1.3 POM. BIUROWE — 3 OSOBY 30,00
1.4 SALA KONFERENCYJINA — 12 0SOB 36,00
1.5 POM. BIUROWE — 1 OSOBA — PREZES 14,80
1.6 SEKRETARIAT 25,90
1.7 POM. BIUROWE — 3 OSOBY 25,90
1.8 POM. BIUROWE — 2 OSOBY 20,70
1.9 POM. BIUROWE — 2 OSOBY 20,70
1.10 POM. BIUROWE — 2 OSOBY 20,70
1.1 ARCHIWUM 31,00
1.12 POM. TECHNICZNE — SERWEROWNIA 19,70
1.13 POM. POMOCNICZE 2,50
1.14 POM. BIUROWE — 3 OSOBY 17,70
1.15 POM. BIUROWE - 3 OSOBY 20,70
1.16 POM. BIUROWE — 3 OSOBY 20,70
1.17 POM. SOCJALNE 15,00
1.18 WC 5,00
1.19 WC 6,50
1.20 POM. PORZADKOWE 2,00
SUMA: 445 m2

LEGENDA:

Projektowana instalacja wody zimnej z rur PP PN20
Projektowana instalacja wody cieptej z rur PP Stabi PN20
Projektowana instalacja cyrkulacji z rur PP Stabi PN20
Umywalka

Zlew jednokomorowy
Miska ustepowa
Pisuar

Umywalka dla niepetnosprawnych
Miska ustepowa dla niepetnosprawnych

Zmywarka

Pion instalacji wodociggowe;j

UWAGA:
1) Na podejsciach pod baterie umywalkowe, zlewozmywakowe
i natryskowe nalezy zamotowaé zaworki odcinajgce.
2) Na pionach instalacji wodociggowej nalezy zamontowaé
zawory odcinajgce podpionowe.

Miejscowosé : 32-500 Chrzandéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Temat rysunku: Skala: | Data:
RZUT PIETRA - INST. WODOCIAGOWA 1:50 04.2024
Opracowat: Nr rysunku :

mgr inz. Adam Sroka
MAP/0605/PBS/17 S4
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Miejscowosé : 32-500 Chrzanéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Temat rysunku: Skala: | Data:
PROFIL PORAYAAY, FRRIFASH 1100 | 04.2024
Opracowat: Nr rysunku :

mgr inz. Adam Sroka
MAP/0605/PBS/17 S 5
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Miejscowost : 32-500 Chrzanéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Temat rysunku: Skala: | Data:
PROFIL B R NRTOHARE 1100 | 04.2024
Opracowat: Nr rysunku :

mgr inz. Adam Sroka
MAP/0605/PBS/17 S 6
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3 OSOBY 2 0SOBY i Etﬁéiﬁ;?ShUG
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M

N

OBSLUGA
KLIENTA

ZESTAWENIE POWMERZCHNI — PARTER

POW.

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA [m?2]
0.1 HOL WEJSCIOWY 81,00
0.2 POM. BIUROWE — 2 OSOBY 20,00
0.3 POM. BIUROWE — 3 OSOBY 30,00
0.4 POM. TECHNICZNE 19,70
0.5 POM. BIUROWE — 3 OSOBY 24,00
0.6 POM. BIUROWE — 3 OSOBY 24,00
0.7 POM. BIUROWE — 3 OSOBY 24,00
0.8 we 5,00
0.9 we 6,50
0.10 POM. PORZADKOWE 2,00
0.11 POM. SOCJALNE 12,00
0.12 SALA KONFERENCYINA — 30 0SOB 59,00
0.13 ZAPLECZE TECHNICZNE 4,00
0.14 PRZEDSIONEK 9,40
0.15 BIURO OBSLUGI KLIENTA 14,90
0.16 Wwe 4,00
0.17 POM. SOCJALNE 5,50
SUMA: 345 m2

LEGENDA:

Rs1-Rs4
s1-s11,
s13, s27,

UWAGA:
Pion Pk1 i Pk4

Projektowana zewnetrzna instalacja kanlizacji sanitarnej
z rur PVC lite, SN8, @160x4,7 [mm]

Projektowana wewnetrzna instalacja kanlizacji sanitarnej
z rur PVC lite, SN8, @160x4,7 [mm], prowadzona podposadzkowo

Projektowana wewnetrzna instalacja kanlizacji sanitarnej z rur PP-HT,
prowadzona w $ciankach instalacyjnych i bruzdach sciennych

Projektowana wewnetrzna instalacja kanlizacji sanitarnej z rur PP-HT,
prowadzona w przestrzeni podsufitowej

Projektowana wewnetrzna instalacja skroplin z rur PE-HD [mm],
prowadzona w wylewce

Projektowana wewnetrzna instalacja skroplin z rur PE-HD/PP,
prowadzona w $ciankach instalacyjnych i bruzdach sciennych

Projektowana wewnetrzna instalacja skroplin z rur PE-HD/PP,
prowadzona w przestrzeni podsufitowej

Projektowana zewnetrzna instalacja kanlizacji deszczowej z rur PVC lite,
SN8, @160x4,7 [mm], @110x3,2 [mm]

Umywalka

Zlew jednokomorowy

Miska ustepowa

Pisuar

Umywalka dla niepetnosprawnych

Miska ustepowa dla niepelnosprawnych

Zmywarka

Pion instalacji kanalizacji sanitarnej zakoriczony rura wywiewng
Odprowadzenie skroplin z wyzszej kondygnac;ji

Kratka odwadniajgca

Zawér napowietrzajacy

Studzienka kanalizacyjna betonowa @600 [mm]

Studzienka kanalizacyjna tworzywowa @425 [mm]

Rynna spustowa

Odprowadzenie skroplin

Zawér dla potrzeb mycia terenéw utwardzonych
i podlewania terenéw zielonych

Wewnetrzna jednostka klimatyzacyjna

nalezy poprowadzié w bruzdach $ciennych.

Na odptywie z instalacji skroplin w pomieszczeniu technicnzy,nalezy
zamontowa¢ syfon kulkowy.

Miejscowosé : 32-500 Chrzandéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Temat rysunku: Skala: | Data:

RZUT PARTERU - INST. KANALIZACJI
SANITARNEJ | ODPROWADZENIA SKROPLIN| 1:50 04.2024

Opracowat: Nr rysunku :

mgr inz. Adam Sroka
MAP/0605/PBS/17 S 7
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PIETRO

pow.

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA [m?2]
1.1 KORYTARZ 88,00
1.2 POM. BIUROWE — 1 OSOBA — Gt. KSIEGOWY | 21,50
1.3 POM. BIUROWE - 3 OSOBY 30,00
1.4 SALA KONFERENCYJNA — 12 0SOB 36,00
1.5 POM. BIUROWE — 1 OSOBA — PREZES 14,80
1.6 SEKRETARIAT 25,90
1.7 POM. BIUROWE — 3 OSOBY 25,90
1.8 POM. BIUROWE — 2 OSOBY 20,70
1.9 POM. BIUROWE — 2 OSOBY 20,70
1.10 POM. BIUROWE — 2 OSOBY 20,70
1.1 ARCHIWUM 31,00
112 POM. TECHNICZNE — SERWEROWNIA 19,70
113 POM. POMOCNICZE 2,50
1.14 POM. BIUROWE — 3 OSOBY 17,70
1.15 POM. BIUROWE - 3 0SOBY 20,70
1.16 POM. BIUROWE — 3 OSOBY 20,70
1.17 POM. SOCJALNE 15,00
1.18 WC 5,00
1.19 WC 6,50
1.20 POM. PORZADKOWE 2,00
SUMA: 445 m2

LEGENDA:

s1-s2,
s12-s27,

Projektowana wewnetrzna instalacja kanlizacji sanitarnej z rur PP-HT,
prowadzona w $ciankach instalacyjnych i bruzdach $ciennych
Projektowana wewnetrzna instalacja kanlizacji sanitarnej z rur PP-HT,
prowadzona w przestrzeni podsufitowej

Projektowana wewnetrzna instalacja kanlizacji sanitarnej z rur PP-HT,
prowadzona w wylewce

Projektowana wewnetrzna instalacja skroplin z rur PE-HD [mm],
prowadzona w wylewce

Projektowana wewnetrzna instalacja skroplin z rur PE-HD/PP,
prowadzona w $§ciankach instalacyjnych i bruzdach §ciennych

Umywalka
Zlew jednokomorowy

Miska ustepowa
Pisuar

Umywalka dla niepetnosprawnych
Miska ustepowa dla niepelnosprawnych

Zmywarka

Pion instalacji kanalizacji sanitarnej zakoriczony rura wywiewng
Odprowadzenie skroplin na nizszg kondygnacje

Rynna spustowa

Odprowadzenie skroplin

Miejscowosé : 32-500 Chrzandéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Temat rysunku: Skala: | Data:
RZUT PIETRA - INST. KANALIZACJI

SANITARNEJ | ODPI§OWADZENIA%‘E(ROPLIN 1:50 04.2024

Opracowat: Nr rysunku :

mgr inz. Adam Sroka
MAP/0605/PBS/17 S 8




Rs1

Rs2

Rs3

Rs4

Pk1

(9

3

Pk3

LEGENDA:

Pion instalacji kanalizacji sanitarnej zakoriczony rura wywiewng
Rs1-Rs4 Rynna spustowa

Miejscowosé : 32-500 Chrzandéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Temat rysunku: Skala: | Data:
RZUT DACHU - INST. KANALIZACJI
SANITARNEJ 1:50 04.2024
Opracowat: Nr rysunku :

mgrinz. Adam Sroka
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Miejscowost : 32-500 Chrzanéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Temat rysunku: Skala: | Data:
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Miejscowosé : 32-500 Chrzanéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
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VAPIGOSPBST S11




dz. nr 3518/17

dz. nr 3518/4

dz. nr 3518/4

teren utwardzony — kostka brukowa

teren zielony

teren zielony

teren zielony

N
*®

@“LHH‘V\)
~ co
o

HH‘HH
NO
~J
o

o

HH‘HH
No
~J
~J

HH‘HH
o
~J
>

275,94

Lot
N
~J
[&al

HH‘HH
el
~J
o~

poziom por.275,00 m n.p.m.

Zbiornik opadowy

Studzienka tworzywowa $425 mm

Kraweznik

Trojnik

Trojnik

Trojnik

Studzienka tworzywowa $425 mm

Rura spustowa

Wezet

N

2

2

(Y

Rzedna terenu [m n.p.m.]

Rzedna dna rury [m n.p.m.]

277,69

Zagtebienie dna [m]

1,67 277,441 279,11

1,62 |277,52]279,15] \ &/

1,49 1277,66(279,15| \_J

1,38 [277,821279,20] \>J

1,29 277,96|279,25] \=J

1,20 |278,10(279,30] \*/

1,24 27811 279,35\\ &/

Materiaf,Srednica/Spadek [%]

Rura PVC lite, SN8, #160x4,7 mm

1,5%

Dfugosé [m]

10,94

8,83

9,25

9,36

<

82

Odlegtose [m]

0,00

5,14

9,63

16,08

24,91

34,16

43,52

14,34

Skala Y. 1:100

Skala X: 1:100

L
1

dz. nr 3518/17 dz. nr 3518/4
WL WL
‘ teren zielony ‘
(" | ("
S s |g S
— [ay = [aag = [
@ € ®ED O 6
LO) o o () (g o
~— ™~ N [QN] N N
o oy oy =2} oy oy
~ ~ ~ ~ ~ ~
N [QN] S\ [QN] N N
[<e] » N [<e] o (@)
© ™~ 00 (&3] (o)) —
~ N ~ o
~ ~ ™~ ~ ™~ ™~
[Q\] ™~ (& [QN] [QN] [Q]
< & nR &R
?160 #7160 #7160
i=157% i=15% i=157%
0,86 0,91 0,96
(@] © (@) ~— (@) —
o 00 o o2} S o
=} =} =} o o o
Skala X: 1:100 Skala X: 1:100 Skala X: 1:100

Miejscowosé : 32-500 Chrzanéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
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Miejscowosé : 32-500 Chrzandéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Temat rysunku: Skala: | Data:
RZUT PARTERU - INSTALACJA CO i C.T. 1:50 04.2024

Opracowat: Nr rysunku :

mgr inz. Adam Sroka
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Miejscowosé : 32-500 Chrzandéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Temat rysunku: Skala: | Data:

RZUT PIETRA - INSTALACJA C.O. 1 C.T. 1:50 04.2024

Opracowat: Nr rysunku :

mgr inz. Adam Sroka
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LEGENDA:

Glikolowa instalacja ciepta technologicznego
Pion instalacji c.t.

Zawor regulacyjny na zasilaniu instalacji c.t. centrali went.

ZR+Z0 Zawor odcinajgcy na powrocie instalacji c.t. centrali went.

Miejscowosé : 32-500 Chrzandéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Temat rysunku: Skala: | Data:

RZUT PIETRA - INSTALACJA C.O. 1 C.T. 1:50 04.2024

Opracowat: Nr rysunku :

mgr inz. Adam Sroka
MAP/0605/PBS/17 S 1 4
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WEJSCIE TECHNICZNE

ZESTAWENIE POWIERZCHNI — PARTER

pow.

NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA [m?]
0.1 HOL WEJSCIOWY 81,00
0.2 POM. BIUROWE — 2 OSOBY 20,00
0.3 POM. BIUROWE — 3 OSOBY 30,00
0.4 POM. TECHNICZNE 19,70
0.5 POM. BIUROWE — 3 OSOBY 24,00
0.6 POM. BIUROWE — 3 OSOBY 24,00
0.7 POM. BIUROWE — 3 OSOBY 24,00
0.8 WC 5,00
0.9 WC 6,50
0.10 POM. PORZADKOWE 2,00
0.1 POM. SOCJALNE 12,00
0.12 SALA KONFERENCYJNA - 30 0S6B 59,00
0.13 ZAPLECZE TECHNICZNE 4,00
0.14 PRZEDSIONEK 9,40
0.15 BIURO OBSLUGI KLIENTA 14,90
0.16 We 4,00
0.17 POM. SOCJALNE 5,50
SUMA: 345 m2
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S m> | .
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_‘éPO SOEIENE O i 2 OSOBY
w3omih ) g
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NS0m*/h 0.16 oo ”
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii /
OBSLUGA
N\ KLIENTA

N100m3/h

< N100m3/h

N

instalacja wentylacji nawiewno -
wywiewnej pomieszczen biurowych
prowadzona w suficie podwieszonym

instalacja wentylacji wywiewne;j
pomieszczen socjalnych
prowadzona w suficie
podwieszonym

instalacja wentylacji wywiewnej WC
i toalet prowadzona w suficie
podwieszonym

instalacja gazéw chtodniczych

kratka nawiewna

Kratka wywiewna

podciecie lub kratka w drzwiach min. 220 cm?

wewnetrzna jednostka klimatyzacyjna

pion inst. gazéw chfodniczych

Miejscowosé : 32-500 Chrzandéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Temat rysunku: Skala: | Data:
RZUT PARTER
INSUI'. WENTYLACJI | KLIMATYZACJI 1:50 04.2024
Opracowat: Nr rysunku :
mgr inz. Adam Sroka
MAP/0605/PBS/17 S 1 5
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i ' , ) : = y ' : / ' - : ’ O ' v ' : % ' : ' - ﬁ,/ i ' ‘ ; ~ ~ ~ instalacja wentylacji nawiewno -
— %D N N ) ) ) — —— ’ —_— wywiewnej pomieszczenia
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| | CEREEIARIAT naomih o Il e
L —_— instalacja wentylacji wywiewnej WC
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: POM. BHIROWE || | | :
AT ‘ 10 1.9 : 1.8 : 1.7 . . i — it - : podwieszonym
ARCHMNY | POM.BIURPWE |\ POM.BIUROWE POM.BIUROWE POM.BIUROWE | T O50BA L 1.4 - instalacja gazéw chiodniczych
| 2 OSOBY, 2 OSOBY ~ 2 OSOBY NN 3 0SOBY | = A= L || SALA KONFERENCYUNH | . -
i | \* =) o _ — |
} N . i %ﬁzﬂ}%S% — [—1 WE | : _< N100m?3/h kratka nawiewna
. \ \
\ f—
\ —
N47m’/h N47m3/h } §Z \*J L N100m3/h Kratka wywiewna
' | L \ N33m?/ N33m?/ //\: NaSm/h ~ N120m?/h N120m?/h :
| S~~~ . e e . N podciecie lub kratka w drzwiach min. 220 cm?
-
— wewnetrzna jednostka klimatyzacyjna
pion inst. gazéw chtodniczych
Uwaga:

W celu zapobieganiu skraplaniu sie powietrza przewody
w pomieszczeniu 1.12 pom. techniczne serwerownia
wykona¢ jako przewody dwuscienne.

Miejscowosé : 32-500 Chrzandéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Temat rysunku: Skala: | Data:
RZUT PIETRA
INST. NTYLACJI | KLIMATYZACJI 1:50 04.2024
Opracowat: Nr rysunku :

mgr inz. Adam Sroka
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LEGENDA:

NW4v2
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Uwaga:

instalacja wentylacji nawiewno -
wywiewnej pomieszczen biurowych
prowadzona w suficie podwieszonym
instalacja wentylacji nawiewno -
wywiewnej pomieszczenia
serwerowni prowadzona w suficie
podwieszonym

instalacja wentylacji wywiewne;j
pomieszczen socjalnych
prowadzona w suficie
podwieszonym

instalacja wentylacji wywiewnej WC
i toalet prowadzona w suficie
podwieszonym

instalacja gazéw chiodniczych

ttumik akustyczny

centrala wentylacyjna nawiewno -
wywiewna (sala konferencyjna)

centrala wentylacyjna nawiewno -
wywiewna

agregat chtodniczy dla centrali
wentylacyjnej

modut komunikacji pomiedzy
agregatem chlodniczym

zewnetrzna jednostka chtodnicza

wyrzutnia dachowa pionowa

wentylator dachowy

Lokalizacja central, wentylatoréw 1 jednostek chtodniczych
na dachu jest proponowana. Na etapie projektowania ich
lokalizacje nalezy uzgodni¢ i zastosowaé sie do zalecen
kostrukcyjnych oraz obowigzujacych przepiséw

Miejscowosé : 32-500 Chrzandéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Temat rysunku: Skala: | Data:
RZUT DACHU
INST. WE?ITYLACJI | KLIMATYZACJI 1:50 04.2024
Opracowat: Nr rysunku :

mgr inz. Adam Sroka
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dz. nr 3518/4

teren zielony

teren utwardzony — kostka brukowa
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Miejscowosé : 32-500 Chrzanéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Temat rysunku: Skala: | Data:
PROFIL PODLUZNY INSTALACJI GAZU 1:100 04.2024

Opracowat: Nr rysunku :

mgr inz. Adam Sroka
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Miejscowosé : 32-500 Chrzanéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Temat rysunku: Skala: | Data:

RZUT PARTERU - INSTALACJA GAZU 1:50 04.2024

Opracowat: Nr rysunku :

mgr inz. Adam Sroka
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Rzeczywisty punkt pracy

Liczba pomp
Liczba pomp rezerwowych

Wydatek obliczeniowy
dla pomp Qabl

Catkowita wysokos¢
podnoszenia Hp

Geometryczna wysokosc
podnoszenia Hgeo

Sprawnosc¢

Dane techniczne

Przeptyw maksymalny

Maksymalna wysokosc
podnoszenia Hmax

Moc pompy
Zatwierdzenia

Typ wirnika

Instalacja

Przeswit sferyczny
Wylot pompy

Cisnienie nominalne
Maks. gtebok. montazu

Sposob montazu

Zakres temperatury
cieczy

222 m

32.23%

72.0 m¥/h

5.8m

1.3 kW
CE

1

80 mm
DN100
PN 10
20 m

Pionowy

Dane elektryczne

Pobdr mocy P1
Nominalna moc silnika P2
Czestotliwosc

Napiecie

Prad znamionowy
Predkos¢ nominalna

Cos ghi - wspétczynnik mocy
Liczba faz

Liczba biegunéw

Metoda rozruchu

Rodzaj ochrony

Klasa izolacji
Zabezpieczenie silnika

Dtugosc kabla

Inne informacje

Wirnik

Korpus

1.7 kW

1.3 kW

50 Hz
400V

3.3A

1450 obr/min
0.77

3

4
Bezposredni
IP68

H

Styk

10m

Zeliwo szare
EN-JL1040

Zeliwo szare
EN-JL1040



H [m]

Charakterystyka pracy dobranych pomp
oraz rurociggu ttocznego

Ql/s]

eta [%]
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Urzadzenie spetnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014 na
rok 2018
Nawiew Wyciag Obiekt: Oznacz.: Opracowat: Strona:
Centrala PSZOK Chrzanow NW3
1/1
Wydatek [m3/h] 800 800 /
Sprez dysp. [Pal 200 200 Dat; 2024-04-29
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Nr oferty/Nr zlecenia:

Uwagi: Oznaczenie centrali: NW3

Opracowat: Nr centrali:

Obiekt: PSZOK Chrzandéw Data oferty: 2024-04-29

Typ centrali Wielkosé lzolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp. [Pa] Opory wew. [Pa]
Nawiew: 1 50 P 800 200 299
Wyciag: 1 50 L 800 200 164
Zastosowanie centrali zewnetrzna

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych

Opcja przygotowania pod elementy automatyki

elementy do rozdzielni. Przytacze gtéwne na obstuge

wewnatrz sekgji

Opcja wykonczenia panelu rewizyjnego ostona/drzwi
ODKa Odkraplacz do akcesorium
Nawiew
Wydatek 800 m3/h  Obl. spadek cisnienia 7 Pa
Predkos¢ przept. powietrza 1.1 m/s
PWa Przepustnica wieloptaszczyznowa
Nawiew
Wydatek 800 m3/h  Obl. spadek cisnienia 1 Pa
Predkos¢ przept. powietrza 1.2 m/s
FP Filtr panelowy
Nawiew
Wydatek 800 m3/h  Poczatkowy spadek cisnienia 44  Pa
Kod dobranego elementu 2 1 Klasa filtra ISO ePM1 70%
szt , sgp B
: - Koncowy spadek cisnienia wg PN- 132 Pa
Predkosc przept. powietrza 1.2 m/s EN 13053 4A1:2011
Obl. spadek cisnienia 88 Pa

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych
Opcja wyprowadzenie kréécow wymiennikow
Opcja przygotowania pod elementy automatyki

Opcja wyprowadzenie kréécow sptywu

elementy do rozdzielni. Przytacze gtéwne na obstuge
na strone obstugi
wewnatrz sekgji

na strone przeciwng do obstugi

O Wymienik obrotowy

Nawiew
Wydatek

Temp. wlot zima

800 m3/h
-20.0 e

Opory przept. powietrza zima 92 Pa

Predkosc przept. powietrza zima 1.9 m/s
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Wilg. wlot zima 100 % Moc (term. mokry) zima 9.7 kw
Temp. wylot zima 11.4 °C Sprawnosc (term mokry) zima 784 %
Wilg. wylot zima 30 %
Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych elementy do rozdzielni. Przytacze gtéwne na obstuge
Opcja wyprowadzenie kré¢cow wymiennikdow na strone obstugi
Opcja przygotowania pod elementy automatyki wewnatrz sekgji
Opcja wyprowadzenie kréécow sptywu na strone przeciwng do obstugi
WOPe Wentylator EC
Nawiew
Wydatek 800 m3/h  Predkosé obrotowa went. 2402 obr/min
Sprez dyspozycyjny 200 Pa SFP wentylatora 1.02kW/m3/s
Sprez catkowity 499 Pa Moc znamionowa silnika 0.50 kw
Sterowanie wentylatorem trzy wydatki Prad w punkcie pracy 1.00 A
Zasilanie 1~ 230V 50Hz V/ph/Hz Napiecie sterujace 7.9 V
Sprawnos¢ wentylatora 49 % Czestotliwos¢ napiecia zasilania 50 Hz
Sprawnos¢ wirnika stat. 49 % SFP dla filtrow czystych 0.88kW/m3/s
Pobér mocy 0.23  kw

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych
Opcja wyprowadzenie kréécow wymiennikow
Opcja przygotowania pod elementy automatyki

Opcja wyprowadzenie kréécow sptywu

elementy do rozdzielni. Przytacze gtéwne na obstuge

na strone obstugi

wewnatrz sekcji

na strone przeciwna do obstugi

psf [Fa]

00

3004

2004

av [ridfs]

qw [rrdfh]

HW Nagrzewnica wodna

Nawiew
Wydatek

Temp. wlot zima

Wilg. wlot zima

Rodzaj czynnika

Udziat czynnika

Temp. czynnika wlot zima
Temp. czynnika wylot zima
Temp. wylot zima

Wilg. wylot zima

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych
Opcja wyprowadzenie kré¢cow wymiennikdow
Opcja przygotowania pod elementy automatyki

Opcja wyprowadzenie kréécow sptywu

glikol etylenowy

800 m3/h  Opory przept. powietrza zima
11.4 °C Predkos¢ przept. powietrza zima
30 % Moc obliczona zima

Przeptyw czynnika zima

35 % Predkos¢ przept. czynnika zima
60.0 °C Opory przept. czynnika zima
40.0 °C Kolektory
20.0 °C Pojemnosé

17 %

16
1.7
2.33
0.03
0.17
0.68
1/2
0.00

Pa
my/s
kw

I/s
my/s
kPa

elementy do rozdzielni. Przytacze gtéwne na obstuge

na strone obstugi

wewnatrz sekgji

na strone przeciwng do obstugi
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CF Chtodnica freonowa/parownik

Nawiew

Wydatek 800
Temp. wlot lato 32.0
Wilg. wlot lato 45
Rodzaj czynnika freonowego R410A
Temp. parowania czynnika 6
Temp. kondensacji czynnika 40
Opory przept. powietrza lato 87
Predkos¢ przept. powietrza lato 2.1

Opcja wyprowadzenie kréécow wymiennikow

Opcja wyprowadzenie kréécow sptywu

m3/h

Moc obliczona lato

°C Temp. wylot lato

% Wilg. wylot lato

Opory przept. czynnika lato

°C llos¢ sekcji wymiennika
°C Kolektory

Pa Pojemnos¢

m/s

5.18 kW
18.0 °c
89 %
3.04 kPa
1
16/22 DN
1.50 |

na strone obstugi

na strone przeciwng do obstugi

ODK Odkraplacz

Nawiew

Wydatek
Predkos¢ przept. powietrza 13
Opcja wyprowadzenie kréécow wymiennikow

Opcja wyprowadzenie kréécow sptywu

800 m3/h  Obl. spadek cisnienia

m/s

8 Pa

na strone obstugi

na strone przeciwng do obstugi

PWa Przepustnica wieloptaszczyznowa
Wyciag
Wydatek 800 m3/h  Obl. spadek cisnienia 1 Pa
Predkos¢ przept. powietrza 1.2 m/s
FP Filtr panelowy
Wyciag
Wydatek 800 m3/h  Poczatkowy spadek cisnienia 21 Pa
Kod dobranego elementu 2 M5 1 Klasa filtra ISO ePM10 50%
szt , -
Iy . Koncowy spadek cisnienia wg PN- 64 Pa
Predkosc przept. powietrza 1.2 m/s EN 130534A1:2011
Obl. spadek cisnienia 43  Pa

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych
Opcja wyprowadzenie kréécow wymiennikow
Opcja przygotowania pod elementy automatyki

Opcja wyprowadzenie kréécow sptywu

elementy do rozdzielni. Przytacze gtéwne na obstuge

na strone obstugi
wewnatrz sekgji

na strone przeciwng do obstugi

O Wymienik obrotowy

Wyciag

Wydatek 800 m3/h  Opory przept. powietrza zima 120 Pa

Temp. wlot zima 200 °C Predkos¢ przept. powietrza zima 2.3 m/s

Wilg. wlot zima 30 % llos¢ kondensatu 0.79 kg/h

Temp. wylot zima -9.3 il

Wilg. wylot zima 95 %

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych elementy do rozdzielni. Przytacze gtéwne na obstuge

Opcja wyprowadzenie kréécow wymiennikow na strone obstugi

Opcja przygotowania pod elementy automatyki wewnatrz sekgji

Opcja wyprowadzenie kréécow sptywu na strone przeciwng do obstugi
WOPe Wentylator EC

Wyciag

Wydatek 800 m3/h  Predkosé obrotowa went. 2091 obr/min

Sprez dyspozycyjny 200 Pa SFP wentylatora 0.73kW/m3/s
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Sprez catkowity
Sterowanie wentylatorem
Zasilanie

Sprawnos¢ wentylatora
Sprawnos¢ wirnika stat.

Pobér mocy

364 Pa
trzy wydatki
1~ 230V 50Hz V/ph/Hz
50 %
50 %
0.16 kw

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych

Opcja wyprowadzenie kréécow wymiennikow

Opcja przygotowania pod elementy automatyki

Opcja wyprowadzenie kréécow sptywu

Moc znamionowa silnika

Prad w punkcie pracy
Napiecie sterujace

Czestotliwos¢ napiecia zasilania

SFP dla filtrow czystych

0.50 kw
0.73 A
6.9 vV
50 Hz

0.68kW/m3/s

elementy do rozdzielni. Przytacze gtéwne na obstuge

na strone obstugi

wewnatrz sekgji

na strone przeciwng do obstugi

sl [Fa]

v [idfs]

Poszczegdlne masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%

& L = ="
Wymiary
Blok szer [mm] wys [mm] dit [mm] rama [mm] masa [kg]
1 700 850 1500 100 255
2 700 425 550 100 64
319
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Rozktad poziomu mocy akustycznej

dB(A)
[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
ssanie nawiewu 47 49 54 53 51 46 40 27 59
tloczenie nawiewu 48 53 62 60 62 60 50 42 68
ssanie wyciagu 37 42 48 49 49 45 35 22 54
tloczenie wyciagu 42 49 59 60 64 64 57 49 68
obudowa 27 29 34 37 37 30 24 6 42

Poziom cisnienia akustycznego

{na zewnatrz urzadzenia w odleglosci: 1m - dla central wew, 2m - dla central zew)

odlegtosé 2m

poziom 34| dB(A)

Poziom mocy akustycznej ssanie/ttoczenie w przekroju wiotu/wylotu powietrza. Otoczenie - emitowane przez urzadzenie do otoczenia bez
uwzglednienia wlotu/wylotu

Lwa - poziom mocy akustycznej

poziom 51 [ dB(A)

WARTOSC ORIENTACYINA - bez uwzglednienia otwordw (wlotu/wylotu), odniesiona do temp. 20*C, gdzie impedancja osrodka wynosi qc=407
[kg*m2*s-1]. Poprawka K1=0; poziom tta = 10dB.
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Urzadzenie spetnia wymogi Rozporzadzenia KE 1253/2014 na

1550
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Centrala PSZOK Chrzanow NW4v2
1/1
Wydatek [m3/h] 2100 1650
Sprez dysp. [Pal 300 300 Dat; 2024-04-29
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Dane techniczne doboru centrali

Dla: Nr oferty/Nr zlecenia:
Uwagi: Oznaczenie centrali: NW4v2
Opracowat: Nr centrali:
Obiekt: PSZOK Chrzandéw Data oferty: 2024-04-29
Typ centrali Wielkosé lzolacja Obstuga Wydatek [m3/h] Sprez dysp. [Pa] Opory wew. [Pa]
Nawiew: 3 50 P 2100 300 222
Wyciag: 3 50 L 1650 300 140
Zastosowanie centrali zewnetrzna
Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych elementy do rozdzielni. Przytacze gtéwne na obstuge
Opcja przygotowania pod elementy automatyki wewnatrz sekgji
Opcja wykonczenia panelu rewizyjnego ostona/drzwi

ODKa Odkraplacz do akcesorium

Nawiew
Wydatek 2100 m3/h  Obl. spadek cisnienia 8 Pa
Predkos¢ przept. powietrza 1.5 m/s
PWa Przepustnica wieloptaszczyznowa
Nawiew
Wydatek 2100 m3/h  Obl. spadek cisnienia 2 Pa
Predkos¢ przept. powietrza 1.6 m/s
FP Filtr panelowy
Nawiew
Wydatek 2100 m3/h  Poczatkowy spadek cisnienia 59 Pa
Kod dobranego elementu 2 F71 Klasa filtra ISO ePM1 70%
Predkos¢ przept. powietrza i;z';% m/s Eﬁ,ﬁg&yﬁ?ﬁ%ﬁmmia Wi 138 PRd
Obl. spadek cisnienia 109 Pa
Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych elementy do rozdzielni. Przytacze gtéwne na obstuge
Opcja wyprowadzenie kréécow wymiennikow na strone obstugi
Opcja przygotowania pod elementy automatyki wewnatrz sekgji
Opcja wyprowadzenie kréécow sptywu na strone przeciwng do obstugi
O Wymienik obrotowy
Nawiew
Wydatek 2100 m3/h  Opory przept. powietrza zima 94 Pa
Temp. wlot zima -20.0 °C Predkosc przept. powietrza zima 2.0 m/s
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Wilg. wlot zima 100 % Moc (term. mokry) zima 23.0 kw
Temp. wylot zima 83 °C Sprawnosc (term mokry) zima 70.8 %
Wilg. wylot zima 35 %
Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych elementy do rozdzielni. Przytacze gtéwne na obstuge
Opcja wyprowadzenie kré¢cow wymiennikdow na strone obstugi
Opcja przygotowania pod elementy automatyki wewnatrz sekgji
Opcja wyprowadzenie kréécow sptywu na strone przeciwng do obstugi
WOPe Wentylator EC
Nawiew
Wydatek 2100 m3/h  Predkosé obrotowa went. 3190 obr/min
Sprez dyspozycyjny 300 Pa SFP wentylatora 0.90kW/m3/s
Sprez catkowity 522 Pa Moc znamionowa silnika 0.78 kw
Sterowanie wentylatorem trzy wydatki Prad w punkcie pracy 232 A
Zasilanie 1~ 230V 50Hz V/ph/Hz Napiecie sterujace 89 V
Sprawnos¢ wentylatora 58 % Czestotliwos¢ napiecia zasilania 50 Hz
Sprawnos¢ wirnika stat. 58 % SFP dla filtrow czystych 0.83kW/m3/s
Pobér mocy 0.52 kw

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych
Opcja wyprowadzenie kréécow wymiennikow
Opcja przygotowania pod elementy automatyki

Opcja wyprowadzenie kréécow sptywu

elementy do rozdzielni. Przytacze gtéwne na obstuge
na strone obstugi
wewnatrz sekcji

na strone przeciwna do obstugi

10004

B0

v [rri3h] i W

HW Nagrzewnica wodna
Nawiew
Wydatek 2100 m3/h  Opory przept. powietrza zima 9 Pa
Temp. wlot zima 83 °C Predkos¢ przept. powietrza zima 1.9 m/s
Wilg. wlot zima 35 % Moc obliczona zima 8.27 kw
Rodzaj czynnika glikol etylenowy Przeptyw czynnika zima 0.11 /s
Udziat czynnika 35 % Predkos¢ przept. czynnika zima 0.61 m/s
Temp. czynnika wlot zima 60.0 °C Opory przept. czynnika zima 6.06 kPa
Temp. czynnika wylot zima 40.0 °C Kolektory 1/2 "
Temp. wylot zima 20.0 °C Pojemnosé 0.00 |
Wilg. wylot zima 16 %

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych
Opcja wyprowadzenie kré¢cow wymiennikdow
Opcja przygotowania pod elementy automatyki

Opcja wyprowadzenie kréécow sptywu

elementy do rozdzielni. Przytacze gtéwne na obstuge
na strone obstugi

wewnatrz sekgji

na strone przeciwng do obstugi
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PWa

Przepustnica wieloptaszczyznowa

Wyciag
Wydatek 1650 m3/h  Obl. spadek cisnienia 1 Pa
Predkos¢ przept. powietrza 1.2 m/s
FP Filtr panelowy
Wyciag
Wydatek 1650 m3/h  Poczatkowy spadek cisnienia 21 Pa
Kod dobranego elementu 2 M5 1 Klasa filtra ISO ePM10 50%
szt , e
- . Koncowy spadek cisnienia wg PN- 64 Pa
Predkosc przept. powietrza 1.2 m/s EN 130534A1:2011
Obl. spadek cisnienia 43  Pa

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych
Opcja wyprowadzenie kré¢cow wymiennikdow
Opcja przygotowania pod elementy automatyki

Opcja wyprowadzenie kréécow sptywu

elementy do rozdzielni. Przytacze gtéwne na obstuge
na strone obstugi

wewnatrz sekgji

na strone przeciwng do obstugi

O Wymienik obrotowy

Wyciag

Wydatek 1650 m3/h  Opory przept. powietrza zima 96 Pa

Temp. wlot zima 200 °C Predkos¢ przept. powietrza zima 1.8 m/s

Wilg. wlot zima 30 % llos¢ kondensatu 1.89 kg/h

Temp. wylot zima -116  °C

Wilg. wylot zima 95 %

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych elementy do rozdzielni. Przytacze gtéwne na obstuge

Opcja wyprowadzenie kréécow wymiennikow na strone obstugi

Opcja przygotowania pod elementy automatyki wewnatrz sekcji

Opcja wyprowadzenie kréécow sptywu na strone przeciwna do obstugi
WOPe Wentylator EC

Wyciag

Wydatek 1650 m3/h  Predkosc obrotowa went. 2744 obr/min

Sprez dyspozycyjny 300 Pa SFP wentylatora 0.80kW/m3/s

Sprez catkowity 440 Pa Moc znamionowa silnika 0.50 kw

Sterowanie wentylatorem trzy wydatki Prad w punkcie pracy 160 A

Zasilanie 1~ 230V 50Hz V/ph/Hz Napiecie sterujace 9.0 V

Sprawnos¢ wentylatora 55 % Czestotliwos¢ napiecia zasilania 50 Hz

Sprawnos¢ wirnika stat. 55 % SFP dla filtrow czystych 0.76kW/m3/s

Pobér mocy 0.36  kw

Opcja wyprowadzenie przytaczy elektrycznych
Opcja wyprowadzenie kré¢cow wymiennikow
Opcja przygotowania pod elementy automatyki

Opcja wyprowadzenie kréécow sptywu

elementy do rozdzielni. Przytacze gtéwne na obstuge
na strone obstugi
wewnatrz sekgji

na strone przeciwng do obstugi
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500

psF [Fa]

2004

av [ridfs]

ooa 500
v [rridih]

Wymiary
Blok szer [mm] wys [mm] di [mm] rama [mm] masa [kg]
1 1000 1080 1550 100 366
366
Poszczegdlne masy moga réznic sie od rzeczywistych o +/- 10%
Rozktad poziomu mocy akustycznej
dB(A)
[Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Suma
ssanie nawiewu 34 40 52 60 57 52 48 36 63
ttoczenie nawiewu 39 47 61 68 72 73 66 61 77
ssanie wyciagu 41 49 52 57 57 53 44 32 62
tloczenie wyciagu 44 55 62 68 72 72 67 60 77
obudowa 25 28 37 47 48 41 37 23 51
Poziom cisnienia akustycznego
{na zewnatrz urzadzenia w odleglosci: 1m - dla central wew, 2m - dla central zew)
odlegtosé 2|m
poziom 43| dB(A)

Poziom mocy akustycznej ssanie/ttoczenie w przekroju wiotu/wylotu powietrza. Otoczenie - emitowane przez urzadzenie do otoczenia bez

uwzglednienia wlotu/wylotu

Lwa - poziom mocy akustycznej

poziom

61

dB(A)

WARTOSC ORIENTACYINA - bez uwzglednienia otwordw (wlotu/wylotu), odniesiona do temp. 20*C, gdzie impedancja osrodka wynosi gc=407
[kg*m2*s-1]. Poprawka K1=0; poziom tfta = 10dB.
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Prasciwposarowy wyhcznik prad - urzadzenic urachamiajace 01 HOL WEJSCIOWY 81,00 ——— - N2XH-J 5x25,0mm?
Praecinpozary ik prad - uzadzenie sygnalizacyjne 0.2 POM. BIUROWE - 2 0SOBY 20,00 - ——— & YKY Ix95mm?
|p44 o f;’mvgx ’ R 0.3 |POM. BIUROWE — 3 OSOBY 30,00
u ’ 0.4 POM. TECHNICZNE 19,70
X Gniazdo podwdjne 2P+Z, mosaic 43 0.5 POM. BIUROWE — 3 OSOBY 24,00
- Gniazdo 2P+Z DATA, mosaic 45 0.6 POM. BIUROWE — 3 0SOBY 24,00
T o R4 Kt 6, massic 4 8; ;(éM BIUROWE - 3 0SOBY 254,:00
—C nioado 26 RIS kat 64, mosaic 45 TEET 6,50
—( 0-SUB Grizdo D-SUB, mosaic 45 010 | POM. PORZADKOWE 2,00 — -
—CHDMI hinado HDML, mosic 4 o POM. SOCIALNE 12,00 Miejscowosé : 32-500 Chrzanow, Stara Huta 5
& Kamer P, kopulkowa, SMpx 0.12 SALA KONFERENCYINA — 40 0S6B 59,00 Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE
45 Caujea ualna SSWN, PIREMW 7.AM 013 ZAPLECZE TECHNICZNE ;ﬂig KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
' 0.14 PRZEDSIONEK ' Temat rysunku: Skala: | Data:
Kontaktran 0.15 BIURO OBSEUGI KLIENTA 14,90 RZUT PARTETRELﬂé-I-’\é%THANL'é(Z:}{lAAELEKTRYCZNA | 1:100 04.2024
[l Kiawiatura (manipulator) SSWiN 0.16 WC 4,00 : .
Sygnalizator optycmo-akustycmywewnqhzny 0.17 POM. SOCJALNE SUMA 3455,5r?]2 Opracowal-: Nr rysunku H

mgr inz. Grzegorz Mazur
MAP/0049/PWOE/11 E 1
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Tablica pigtrowa obwodow podstawowych
Tablica pigtrowa obwoddéw komputerowych
Centrala SSWiN

Ekspander SSWiN z zasilaczem

Ekspander SSWiN

Gniazdo 2P+Z, IP 44

Gniazdo podwdjne 2P+Z, mosaic 45
Gniazdo 2P+Z DATA, mosaic 45
Gniazdo 1x RJ45 kat 6A, mosaic 45

Gniazdo 2x RJ45 kat 6A, mosaic 45
Gniazdo D-SUB, mosaic 45

Gniazdo HDMI, mosaic 45

Kamera IP, koputkowa, SMpx

Czujka dualna SSWIN, PIR+MW z AM
Kontaktron

Klawiatura (manipulator) SSWiIN

Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzny
Sygnalizator optyczno-akustyczny zewngtrzny
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! R1.1__|RK1.1 S
k.74 | 7 _ o
% % P
| 1.4
] SALA KONFERENCYJNA
) 12 OSOB
L — =] — = |
17 BURo =
POM.BIUROWE S o U \ ﬂ°°rb°X | ﬂ°°rb |
o \ [fe) | I I azeme kazde rboxa:
3 0OSOBY o Tz\gé,: E M o )_ - gniazda DATA: 2%
AW DISUB 1+ gn|azdaogélne1 t
- ] e j__ - gniazda LAN 2xRJ: 1: 35zt
. ) G na suficie i
AN\ VA dla projektora [
awa S LA | = 275 il 7= 875 |
SJ LI\ | % %////
— | — . QRN — — ///// //2///////////// A, INAYY N, 7 /4 //////////// —
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| | |
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Okablowanie WLZ
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — PIETRO o
— — — = NHXH 5x4,0mm? PH90
Oow. 2
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA P N2XE-] 536, Ot
[M2] | —— - NZXELTS100ma?
1.1 KORYTARZ 88,00 — — ——  N2XH-J 5x25,0mm?
12 POM. BIUROWE — 1 OSOBA — GL. KSIEGOWY | 21,50 ——— = 4XYKY [x%mm?
13 POM. BIUROWE — 3 0SOBY 30,00
14 SALA KONFERENCYJNA — 12 0SOB 36,00
15 POM. BIUROWE — 1 OSOBA — PREZES 14,80
1.6 SEKRETARIAT 25,90
17 POM. BIUROWE — 3 0SOBY 25,90
18 POM. BIUROWE — 2 0SOBY 20,70
1.9 POM. BIUROWE — 2 0SOBY 20,70
1.10 POM. BIUROWE — 2 0SOBY 20,70
111 ARCHIWUM 31,00
112 POM. TECHNICZNE — SERWEROWNIA 19,70
113 |POM. POMOCNICZE 2,50 Miejscowosé : 32-500 Chrzanéw, Stara Huta 5
1.14 POM. BIUROWE — 2 0SOBY 17,70 _
115 POM. BIUROWE — 2 OSOBY 20,70 Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE
1.16 POM. BIUROWE — 2 OSOBY 20,70 KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
1.17 POM. SOCJALNE 15,00 Temat rysunku: Skala: | Data:
118 we 5,00 RZUT PIETRA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
19 W 650 : TELETECHNICZNA 1:100 | 04.2024
1.20 POM. PORZADKOWE 2,00 Opracowat: Nr rysunku :
SUMA: 445 m2 mgr inz. Grzegorz Mazur
MAP/0049/PWOE/11 E2
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LEGENDA

Panel fotowoltaiczny 400Wpiszt. o wym. 1,05 x 1,78m

Miejscowosé : 32-500 Chrzanéw, Stara Huta 5

Obiekt : BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY PSZOK W CHRZANOWIE

KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

Temat rysunku: Skala: | Data:
RZUT DACHU - INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100 04.2024

Opracowat: Nr rysunku :

mgr inz. Grzegorz Mazur

MAP/0049/PWOE/11 E 3




ZALACZNIK E4 - Bilans pradowy

. ilos¢ gniazd / . moc / gniazdo| Pz / obwéd Ps / obwéd | Pz / tablica | Ps / tablica
l.p. | Pietro nr pom. e tablica | nr obwodu W] W wsp. k; W] W] W]
1 0.1 3 R0.2/1 350 1050 0,1 105
2 0.2 7 R0.2/2 350 2450 0,1 245
3 0.3 10 R0.2/3 350 3500 0,1 350
4 0.4 6 R0.2/4 350 2100 0,1 210
5 0.5 7 RO.2 [R0.2/5 350 2450 0,1 245 17700 2770
6 0.6 7 R0.2/6 350 2450 0,1 245
7 0.7 7 R0.2/7 350 2450 0,1 245
8 oswietlenie 0.4 1 R0.2/8 150 150 0,9 135
9 o$wietlenie 0.1-0.7 bez 0.4 1 R0.2/9 1100 1100 0,9 990
10 0.8 1 R0.1/1 350 350 0,1 35
11 0.9 1 R0.1/2 350 350 0,1 35
12 0.10 2 R0.1/3 350 700 0,1 70
13 2 RO.1/4 2000 4000 0,5 2000
14 0.11 3 RO.1/5 1500 4500 0,5 2250
15 3 R0.1/6 350 1050 0,1 105
16| P 7 RO.1/7 350 2450 01 245
17 0.12 6 R0.1/8 350 2100 0,2 420
18 2 R0.1/9 300 600 0,2 120
19 0.13 4 R0.1/10 350 1400 0,1 140
20 0.14 1 RO.1 |R0.1/11 350 350 0,1 35 30800 10750
21 0.15 6 R0.1/12 350 2100 0,1 210
22 0.16 1 R0.1/13 350 350 0,1 35
23 2 R0.1/14 350 700 0,1 70
24 0.17 2 R0.1/15 2000 4000 0,5 2000
25 2 R0.1/16 1500 3000 0,5 1500
26 0.1 3 R0.1/17 350 1050 0,1 105
27 szlaba, brama, waga 1 R0.1/18 500 500 0,5 250
28 o$wietlenie 0.8-0.10, 0.16 1 R0.1/19 200 200 0,9 180
29 o$wietlenie 0.11, 0.17 1 R0.1/20 250 250 0,9 225
30 o$wietlenie 0.12-0.15 1 RO.1/21 800 800 0,9 720
31 1.1 2 R1.2/1 350 700 0,1 70
32 1.8 7 R1.2/2 350 2450 0,1 245
33 1.9 7 R1.2/3 350 2450 0,1 245
34 1.10 7 R1.2 |R1.2/4 350 2450 0,1 245 10000 1140
35 1.11 2 R1.2/5 350 700 0,1 70
36 3 R1.2/6 350 1050 0,1 105
37 1 R1.2/7 200 200 0,8 160
38 1.12 1 RS RS/1 6000 6000 0,9 5400 12000 10800
39 1 RS/2 6000 6000 0,9 5400
40 1 Rpoz. |Rpoz/2 250 250 0,8 200 250 200
41 1.13 2 R1.2/8 350 700 0,1 70
42 1.14 7 R1.2/9 350 2450 0,1 245
43 1.15 6 R1.2/10 350 2100 0,1 210
44 1.16 6 R1.2/11 350 2100 0,1 210
45 3 R12 R1.2/12 350 1050 0,1 105 18800 6800
46 1.17 2 R1.2/13 2000 4000 0,5 2000
47 3 R1.2/14 1500 4500 0,5 2250
48 oswietlenie 1.17 1 R1.2/15 200 200 0,9 180
49 pigtro oswietlenie 1.8-1.11 1 R1.2/16 800 800 0,9 720
50 o$wietlenie 1.12-1.17 1 R1.2/17 900 900 0,9 810
51 1.1 4 R1.1/1 350 1400 0,1 140
52 1.2 4 R1.1/2 350 1400 0,1 140
53 1.3 7 R1.1/3 350 2450 0,1 245
54 14 6 R1.1 |R1.1/4 350 2100 0,1 210 11600 2160
55 2 R1.1/5 350 700 0,1 70
56 1.5 3 R1.1/6 350 1050 0,1 105
57 16 5 R1.1/7 500 2500 0,5 1250
58 1 Rpoz. |Rpoz/1 300 300 0,8 240 300 240

tablica Pz Ps
RO.1 30800 10750
RO.2 17700 2770
R1.1 58800 40980
R1.2 28800 7940
RS 12000 10800
Rpoz. 550 440
RKO.1 3600 2880
RKO.2 6300 5040
RK1.1 4800 3840
RK1.2 5850 4680
RG 17000 16000
186200 106120

0,57



59 1.7 8 R1.1/8 350 2800 0,1 280
60 1.18 1 R1.1/9 350 350 0,1 35
61 1.19 1 R1.1/10 350 350 0,1 35
62 1.20 2 R1.1/11 350 700 0,1 70
63 winda 1 R1.1/12 1000 1000 0,6 600
64 oswietlenie 1.1 1 R1.1/13 450 450 0,9 405
65 o$wietlenie 1.18-1.20 1 R1.1/14 150 150 0,9 135
66 oéwietlenie 1.2-1.4 1 R1.1/15 500 500 0,9 450
67 o$wietlenie 1.5-1.7 1 R1.1/16 400 400 0,9 360
68 centr. wentyl. NW3 1 R1.1 |R1L.1/17 1000 1000 0,9 900 47200 38820
69 centr. wentyl. NW3 - jedn. klimatyz. 1 R1.1/18 2500 2500 0,9 2250
70 centr. wentyl. NW3 v2 1 R1.1/19 2000 2000 0,9 1800
71 klimatyzacja Chl 1 R1.1/20 5000 5000 0,9 4500
72 klimatyzacja Ch2 1 R1.1/21 5000 5000 0,9 4500
73 klimatyzacja Ch3 1 R1.1/22 5000 5000 0,9 4500
74 klimatyzacja Ch4 1 R1.1/23 5000 5000 0,9 4500
75 klimatyzacja Ch5 1 R1.1/24 5000 5000 0,9 4500
76 klimatyzacja Ch6 1 R1.1/25 5000 5000 0,9 4500
77 klimatyzacja Ch7 1 R1.1/26 5000 5000 0,9 4500
78 - 1 RG/1 1500 1500 0,8 1200
oswietlene zewn.
79 1 RG/2 1500 1500 0,8 1200
80 Pompa 1 1 RG RG/3 1000 1000 0,9 900 17000 16000
81 Pompa 2 1 RG/4 2000 2000 0,9 1800
82 Kotlownia 1 RG/5 1000 1000 0,9 900
83 rezerwa 1 RG/6 10000 10000 1 10000
suma: 230 83 165650 89680 0,54
. ilos¢ gniazd / . moc / gniazdo| Pz / obwéd Ps / obwéd | Pz / tablica | Ps / tablica
l.p. | Pietro nr pom. e tablica | nr obwodu W] W wsp. k; W W] W]
1 0.2 6 RK0.2/1 150 900 0,8 720
2 0.3 9 RKO0.2/2 150 1350 0,8 1080
3 0.5 9 RKO0.2 |RKO0.2/3 150 1350 0,8 1080 6300 5040
4 0.6 9 RKO0.2/4 150 1350 0,8 1080
5 0.7 9 RK0.2/5 150 1350 0,8 1080
parter
6 0.1 3 RK0.1/1 150 450 0,8 360
7 0.12 6 RK0.1/2 150 900 0,8 720
8 6 RKO.1 [RK0.1/3 150 900 0,8 720 3600 2880
9 0.13 3 RKO.1/4 150 450 0,8 360
10 0.15 6 RKO0.1/5 150 900 0,8 720
11 1.8 6 RK1.2/1 150 900 0,8 720
12 1.9 6 RK1.2/2 150 900 0,8 720
13 1.10 6 RK1.2/3 150 900 0,8 720
14 1.13 3 RK1.2 |RK1.2/4 150 450 0,8 360 5850 4680
15 1.14 6 RK1.2/5 150 900 0,8 720
16 1.15 6 RK1.2/6 150 900 0,8 720
17 pietro 1.16 6 RK1.2/7 150 900 0,8 720
18 1.1 2 RK1.1/1 150 300 0,8 240
19 1.2 3 RK1.1/2 150 450 0,8 360
20 13 9 RK1.1/3 150 1350 0,8 1080
21 1.4 3 RK1.1 |RK1.1/4 150 450 0,8 360 4800 3840
22 1.5 3 RK1.1/5 150 450 0,8 360
23 1.6 3 RK1.1/6 150 450 0,8 360
24 1.7 9 RK1.1/7 150 1350 0,8 1080
suma: 137 24 20550 16440 0,80




Zalacznik ES- Lista kablowa

LISTA KABLOWA - KABLE WLZ

Dopuszczalna

Przeliczona

. . . " L. Napigcie .. L. . Spadek Zabezp.
Prad obciaz.
Napiecie Trasa kabla MocPz | Mocps | VYSPOicaymnik |Pradobeiaz.) ) oo, R Typ kabla — f losé zylw Przekroj znamionowe Glirintn AL Catonits napigcia Lacznik przeciaz. typ,
L.p. mocy Iy zyl/faze (przewodu) Kkablu obciazalno$¢ kabla dlugosé kabla Uwagi
kabla dau nastawa
kabla Iz 1z1
N4 od do kW kW cosf A A szt mm kV A A m [%] A
roztgeznik - .
1 400 RG RO.1 30,80 10,75 0,94 16,51 20,63 1 N2XH-J 5 10,0 0,6/1,0 75,00 39 40 0,49 . B 35 wlasciwy dobor
bezpiecznikowy
2 400 RG RO2 17,70 2,77 0,94 425 532 1 N2XH-J 5 6,0 0,6/1,0 54,00 28 15 0,08 rozlgcznik 25 whasciwy dobor
bezpiecznikowy
roztgcznik - .
3 400 RG R.I1.1 58,80 40,98 0,94 62,93 78,66 1 N2XH-J 5 25,0 0,6/1,0 119,00 110 45 0,84 . B 100 wlasciwy dobor
bezpiecznikowy
roztgeznik - .
4 400 RG R1.2 28,80 7,94 0,94 12,19 15,24 1 N2XH-J 5 10,0 0,6/1,0 75,00 28 20 0,18 . B 25 wlasciwy dobor
bezpiecznikowy
roztgcznik - .
5 400 RG RS 12,00 10,80 0,94 16,58 20,73 1 N2XH-J 5 10,0 0,6/1,0 75,00 28 20 0,25 . B 25 wlasciwy dobor
bezpiecznikowy
. roztgcznik - .
6 400 PWP Rpoz. 0,55 0,44 0,94 0,68 0,84 1 NHXH PH90 5 4,0 0,6/1,0 40,00 22 5 0,01 . B 20 wlasciwy dobor
bezpiecznikowy
roztgcznik - .
7 400 RG RKO.1 3,60 2,88 0,94 4,42 5,53 1 N2XH-J 5 6,0 0,6/1,0 54,00 28 40 0,22 . B 25 wlasciwy dobor
bezpiecznikowy
8 400 RG RKO0.2 6,30 5,04 0,94 7,74 9,67 1 N2XH-J 5 6,0 0,6/1,0 54,00 28 15 0,14 rozlgcznik 25 whasciwy dobor
bezpiecznikowy
9 400 RG RK1.1 4,80 3,84 0,94 5,90 737 1 N2XH-J 5 6,0 0,6/1,0 54,00 28 45 033 rozlgcznik 25 whasciwy dobor
bezpiecznikowy
10 400 RG RK1.2 5,85 4,68 0,94 7,19 8,98 1 N2XH-J 5 6,0 0,6/1,0 54,00 28 20 0,18 rozlgcznik 25 whasciwy dobor
bezpiecznikowy
roztgcznik - .
11 400 7K PWP 186,20 106,12 0,94 162,95 203,68 4 YKY 1 95,0 0,6/1,0 278,00 276 20 0,25 mocy 250 wlasciwy dobor
roztgcznik - .
12 400 Inwerter PV RG 50,40 50,40 0,94 77,39 96,74 1 N2XH-J 5 35,0 0,6/1,0 147,00 110 50 0,82 100 wlasciwy dobor

bezpiecznikowy




