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I. Dokumenty dolaczone do projektu

Opoczno, 26.07.2024 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834 ze zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczny dla
utworzenia zielonej przestrzeni publicznej wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng na
dziatce o nr ewid. 365, w obrgbie 0018 Rzeczyca, gmina Rzeczyca, zostat sporzagdzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT mgr inz. LOD/5088/PWBE/23 do projektowania i
ELEKTRYCZNA Kamil Sekowski kierowania robotami bud. bez ograniczen
w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

PROJEKTANT inz. LOD/2055/PWOT/12 do projektowania i
TELETECHNICZNA Tomasz Checielewski | kierowania robotami bud. bez ograniczen w
specjalnosci telekomunikacyjne;j




II. Cze¢sé opisowa
1. Opis techniczny.
1.1. Zakres projektowanych prac.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sig:

- Budowe sieci o$wietlenia przestrzeni publicznej sktadajacej si¢ z linii kablowej nN 0,4kV typu
YAKY 4x16mm?2 utozonej w rurze ostonowej typu DVR 1i75,

- Montaz shupow oswietleniowych na fundamentach prefabrykowanych —betonowych,

- Montaz opraw o$wietleniowych.

1.2. Wytyczne dotyczace projektowanych prac budowlano-montazowych

W celu realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego nalezy:

—  Projektowang lini¢ kablowa typu YAKY 4x16mm2 wprowadzié¢ na istniejacy stup typu ZN 10
1 polaczy¢ z istniejaca siecig napowietrzg o$wietlenia ulicznego po przez zaciski odgalezne
jednostronnie przebijajace izolacje.

—  Wybudowa¢ zgodnie z trasg przedstawiong na rys. 1 odcinki linii kablowej o$wietlenia
ulicznego nN typu YAKY 4x16 mm?

- Zabudowac¢ 5 kompletnych stanowisk stupowych zgodnie z lokalizacja wskazang na rys nr
1 1 wprowadzi¢ projektowane odcinki kabla typu YAKY 4x16 mm2 do projektowanych
tabliczek bezpiecznikowych w projektowanych stupach.

1.3. Skrzynka o$wietlenia ulicznego.

— Sterowanie oraz zabezpieczenie projektowanego oswietlenia realizowane bedzie
poprzez istniejaca skrzynke o$wietlenia ulicznego zlokalizowang na stupie
energetycznym przy istniejacej stacji transformatorowej nr 6-0332

— Zabezpieczanie obwodu o$wietlenia ulicznego jest zlokalizowane w istniejacej
skrzynce o§wietlenia ulicznego i nie wymaga zmiany.

1.4. Pomiar oraz sterowanie oSwietlenia

Punkt pomiaru o§wietlenia ulicznego zlokalizowany jest w istniejacej skrzynce oswietlenia
ulicznego (SOU) przy stupowe;j stacji transformatorowej nr 6-0332.

1.5. Budowa linii kablowej oSwietlenia ulicznego.

Projektowane linie kablowe nalezy uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci min. 0,7 m
ponizej rzednej terenu, linig falistg z zapasem 1-4% dtugosci wykopu. Przy wprowadzeniu kabla do
zlacz stupowych, zapas powinien wynosi¢ min. 2,5m. Na kabel zalozy¢ opaski identyfikacyjne
z podaniem napiecia kabla, typu 1 przekroju, relacji, roku budowy oraz wykonawcy. Skrzyzowanie
proj. lini kablowych z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykonac prowadzac ww. kabel w rurze
ostonowej typu DVK 075 oraz SRS 110 (wykop otwarty).

Prace ziemne prowadzone w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢
recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Cato§¢ prac kablowych prowadzi¢ zgodnie
z postanowieniami normy N SEP-E-004. Przebieg trasy projektowanej linii kablowej o$wietlenia
pokazano na PT1.

1.6. Stupy i oprawy

W migejscach wskazanych na rys. nr PT1 nalezy zabudowac stupy oswietleniowe sktadajace si¢ z:

- shupow aluminiowych o wysokosci 3,5 m,
- opraw o$wietleniowych ze zrodtem swiatta LED o mocach opraw 45W
- fundamentéw prefabrykowanych,.


http://rys.nr/

Projektuje si¢ zastosowac oprawy energooszczedne wykonane w I kl. ochronnosci o stopniu ochrony
IP65.

Projektuje si¢ shupy oswietleniowe, ktére nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym
fundamencie (mocowanym za pomoca $rub). Przy wykonywaniu fundamentoéw pod stupy nalezy
wyprowadzi¢ w fundamentach po dwie rury ochronne do wprowadzenia kabli zasilajgcych.
Projektowane odcinki kabli zasilajacych stupy nalezy wprowadza¢ do stupow przelotowo i przytaczaé
do tabliczek zaciskowo — bezpiecznikowych TBI1 zlokalizowanych we wnekach stupow. Kazda
oprawe o$wietleniowa zabezpieczy¢ wkiadka DO1 6A.

Podlgczenie oprawy o$wietleniowej z linig zasilajaca nalezy wykonaé przewodami YDY 3x1,5mm’
o izolacji 750V.

Rozmieszczenie opraw nalezy $ci§le wykona¢ z rysunkiem nr PT1 oraz PT2, gdyz
zapewni to prawidlowy rozktad luminancji i nat¢zenia o$wietlenia. Przyjeto klas¢ oswietlenia
wg normy PN-EN 13201.

1.7. Ochrona odgromowa, polaczenia wyrownawcze, uziemienia.

Nalezy wykona¢ system uziomowy wykonany z ptaskownika FeZn 25x4mm wtozonego réwnolegle z
projektowana linig kablowa. Uziom nalezy potaczy¢ galwanicznie z poszczegdlnymi stanowiskami
stupowymi ptaskownikiem FeZn 25x4mm. Wszystkie potaczenia w systemie uziomowym obiektu
muszg zapewnia¢ galwaniczng cigglosé.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Linia nN be¢dzie pracowata w uktadzie sieci TN-C.
Ochrona od porazen bedzie sktadata si¢ z ochrony podstawowej 1 ochrony dodatkowe;.

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowana begdzie przez zastosowanie
izolowania czg$ci czynnych. Ochrona dodatkowa (przed dotykiem posrednim) zrealizowana bedzie
poprzez samoczynne wylaczenie =zasilania. Realizowane jest ono przez zastosowanie
wyltacznika nadpradowego D01 gG 6 A w oprawach oraz wylacznika nadmiarowo pradowego S301
B16A w szafie sterowania.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegaja wszystkie konstrukcje wsporcze, skrzynki na osprzet
elektryczny, metalowe obudowy aparatdéw 1 urzadzen elektrycznych ktore wskutek uszkodzenia
izolacji mogg znalez€ si¢ pod napieciem. Wszystkie one beda podtaczone przewodami ochronnymi w
izolacji zotto- zielonej do uziemionego zacisku ochronnego i do przewodu neutralnego ,,N".

1.9. Uwagi koncowe

— Cato$¢ robot wykona¢ w oparciu o projekt z zachowaniem postanowien i1 zapiséw
zawartych w uzgodnieniach branzowych,

— Przed przystapieniem do realizacji projektu Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z uwagami
zawartymi w opinii jednostek uzgadniajacych, a takze uwagami wykonawczymi zawartymi
Ww opisie technicznym 1 na rysunkach oraz stosowac si¢ do nich w trakcie realizacji projektu,

— Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie Wykonawca powinien doktadnie
zapozna¢ si¢ z warunkami technicznymi wydanymi przez RE TOMASZOW MAZ
1 dostosowac do nich technologie robot,

— Przed zasypaniem kabli zabezpieczone miejsca kolizji nalezy sprawdzi¢ komisyjnie
z przedstawicielami zainteresowanych stron,

— W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce kolizji projektowanych linii kablowych
z urzadzeniami



2. Obliczenia techniczne.

2.1. Dobor zabezpieczen linii zasilajacej obwod oswietlenia ulicznego

P max - moc przydzielona = 0,92 kW
cos @ - WSp. mocy = 0,93

U, - napigcie przewodowe =230V
kj - wsp. jednoczesnos$ci obcigzenia =1

I, - prad obliczeniowy

Pmax*kj=920*1=4A

U, 230

I, =

Istniejgcym zabezpieczeniem w skrzynce oswietlenia ulicznego jest wytgcznik
nadmiarowo-prgdowy S301 B 16A. Pomimo zwiekszenia obwodu o 200W istniejgce
zabezpieczenie moze pozostac.

2.2. Dobor przekroju linii kablowej zasilajacej obwod nr 1i 2

Ly = 164

_kyl,  1,6-16A

=25 = 1as 1765

Lk — warto$¢ zabezpieczenia obwodow oswietleniowych
ko — wspodtezynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego
Ia1 - obliczeniowa dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa kabla YAKY 4x16mm? utoZzonego w
ziemi wg katalogu NKT Kable wynosi 66A
Iy > 1z
66A > 17,65A

Warunek jest spelniony

Uwzgledniajac dlugotrwaly prad obcigzenia Ia1 do budowy zasilenia opraw o$wietleniowych
zastosowac kabel nN 0,6/1kV typu YAKY 4x16 mm?2

2.3 Obliczenia spadkow napiec na koncu obwodu

Rodzaj Diugoéé zainls\:z;wan Ps r?a%?gs:; Spe_lde.k
Lp przewzotiu Nnumer odcinka odcinka a Pi AU% n;zlsg/i)a
m kW kW % %
AsXSn 4x25 ST.TR - SOU 7 1 1 0,02 0,02
AL 2x35 SOU - stup nr 1/12 300 1 1 1,03 1,06
3. YAKY 4x16 Stup nr 1/12 - Stup nr 5 141 1 1 0,01 1,09




AUy, - warto$¢ wzgledna spadku napigcia
Iz - prad obcigzenia
U, - napigcie przewodowe =400 V
cos ¢ - wspdtczynnik mocy = 0,93
sin ¢ - wspotczynnik mocy:
Iy = /1 —cos?p =/1—10,932 = 0,37

R - rezystancja linii:
L

Iy = —
0 _)/.S

L - dlugos¢ przewodu
y - przewodno$¢: aluminium = 33m/Qmm?; miedzi = 58m/Q-mm?

2.4 Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego zasilania

Obliczenie skuteczno$ci zadziatania zabezpieczen — samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-
C.

Zkl—faz = \/(RT + ZRL + ZRp)z + (XT + ZXL + 2Xp)2

ELEMENTY SIECI DtUGOSC ODCINKA R X
Transformator (T) 250 kVA - 0,0926 0,1755
Linia napowietrzna (N) AL 4x35 300 0,1713 0,0900
Linia kablowa (K) YAKY 4x16 141 0,0476 0,016
Zy1-faz 0,6569
Ik faz 350,14

Prad zadziatania S303 B16 A w czasie krotszym niz 5s Is; = 80 A
Warunek samoczynnego wylaczenia ponizej 5s :
Lxi-taz > Iss




3. Zestawienie materialow

L.p. Nazwa Jedn. llosé
1. YDY 3x1,5mm2 m 20
2. Kabel YAKY 4x16mm2 m 141
3. Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 111
4, Linka miedziana zéttozielona Lgy 1x25 m. 10
S. Koncowka kablowa miedziana 25/10 Szt. 10
6. Tablica bezpiecznikowa TB1 Szt 5
7. Stup oswietleniowy 3,5m Szt. 5
8. Oprawa 45W MLS-LB-22A Szt 5
9. Rura BES0 3m Szt. 1
10. Palczatka REC 50 Szt. 1
11. | Uchwyt na rure na stup typu ZN Szt. 3
12. Uchwyt na kabel SO 79.6 Szt. 4
13. Zacisk jednostronnie przebijajacy izolacje Szt. 2
14. Czteropalczatka na kabel 16 Szt. 10
15. Whktadka bezpiecznikowa D01 6A Szt. 5
16. Rura ostonowa DVR 75 mb 105
17. Rura ostonowa SRS 110 mb 6




4. Opis techniczny.
4.1. Zakres projektowanych prac.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sig:

— Budowe przylacza napowietrznego przewodem typu AsXSn 4x16mm?,

— Montaz ztacza pomiarowego napowietrznego,

- Montaz zewnetrznej linii zasilajacej pomiedzy ztgczem pomiarowym, a zkaczem na potrzeby
systemu CCTV,

- Montaz zkacza kablowego na potrzeby systemu CCTV,

- Budowa odcinkow linii telekomunikacyjnej w systemie PoE przewodem typu UTP cat Se
4x2x0,5mm2 pomigdzy ztaczem CCTV, kamerami monitoringu oraz skrzynka na potrzeby
rejestracji obrazu z kamer,

- Montaz skrzynki na potrzeby rejestracji obrazu kamer na stupie o§wietleniowym nr 2,

- Montaz i utozenie linii kablowej typu YKYY 3x2,5mm?2 od ztacza kablowego do skrzynki na
potrzeby rejestracji obrazu z kamer.

4.2. Wytyczne dotyczace projektowanych prac budowlano-montazowych
W celu realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego nalezy:

— Z istniejacej linii napowietrznej typu AL. 4x35mm2, na krafhcowym shipie ZN 10 RK,
wyprowadzi¢ projektowane przylacze napowietrzne typu AsXSn 4x16mm?2 i wprowadzi¢ do
projektowanego ztacza ZN1/SL1. Do polaczenia projektowanego przylacza napowietrznego z
istniejaca linig napowietrzng stosowac zaciski pradowe jednostronnie przebijajace izolacje np.
SLIP 22.1. Kabel uktada¢ wzdtuz nogi stupa stosujac uchwyty na kabel np. So 79.6. Szczegoty
montazu zostaly zawarte na rysunku PT3,

—  Zlacze napowietrzne pomiarowe ZN1/SL1 zamontowa¢ na istniejacym shupie typu ZN10 RK,
wyposazy¢ w wylacznik nadmiarowo-pradowy typu S301 C20A oraz w dwie listwy zaciskowe
na potrzeby wprowadzenia przylacza napowietrznego AsXSn 4x16mm2 oraz na
wyprowadzenie zewngtrznej linii  zasilajace] typu YAKXS 4x10mm2. W zlaczu
napowietrznym przewidzie¢ miejsce do montazu licznika energii elektrycznej. Cato§¢ wykonad
zgodnie z warunkami przylaczenia nr 24-D6/WP/01343 oraz wytycznymi PGE Dystrybucja,

— Z projektowanego ztacza ZN1/SL1 wyprowadzi¢ zewnetrzng linie zasilajaca typu YAKXS
4x10mm?2 1 wprowadzi¢ do ztgcza kablowego na potrzeby instalacji CCTV.

- Zlacze kablowe na potrzeby instalacji CCTV wykona¢ zgodnie z rysunkiem PT1 i PT2.
Ztacze wyposazy¢ w roztacznik typu STV 63 A zamontowany na szynie TH35. Roztgcznik
wyposazy¢ w zabezpieczenie topikowe typu D01 16A. W zlaczu kablowym zamontowaé
listwe zaciskowa LZ 4x10 na potrzeby wyprowadzenia zasilania do skrzynki rejestratora
obrazu kamer. W zlaczu przewidzie¢ gniazda 230V na szynie TH35 oraz miejsce dla
zasilacza 1 przetgcznika. Zastosowac przetacznik typu 8xPoE przemystowy firmy Teltonika
TSW202 oraz zasilacz do przetacznika Teltonika PR320EUA 2 54V 4,62A 250W,

- Zprzetacznika wyprowadzi¢ 6 przewodow typu UTP cat Se 4x2x0,5mm?2 1 wprowadzi¢ do
kazdej kamery osobno. (Sie¢ bedzie pracowa¢ w systemie gwiazdy)

- Roéwnolegle z przetacznika wyprowadzi¢ 3 przewody typu UTP cat 5e 4x2x0,5mm?2 1
wprowadzi¢ do skrzynki zlokalizowanej na stupie nr 2. W skrzynce przewody podlaczy¢
do listwy zasilajacej UPS, routera Wifi oraz do rejestratora.

- Naprojektowanych wg odrgbnego opracowania stupach o§wietlenia przestrzeni publiczne;j,
zamontowa¢ kamery monitoringu typu DS.-2CD2047G2H-LI(2.8mm). Szczegoly
montazu zostaly zawarte na rysunkach PT1, PT2 oraz PT3. Do kazdej z kamer przewidzie¢
puszki do kamer typu DS-1280ZJ-XS oraz adapter stupowy Dahua PFA152-E,

— Na slupie o$wietleniowym nr 2 zamontowa¢ hermetyczng szafe RACK z uchwytami
stupowymi. W szafie zamontowac rozlacznik STV63A wyposazony we wkladke topikowa
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typu DO1 10A, gniazda 230V, UPS np. AT-UPS, listwe zasilajacg UPS, rejestrator
HIKVISION DS - 7608NXI-K2 z dyskiem HDD 2x6TB oraz router WiFi z modemem
LTE.

4.3. Pomiar instalacji CCTV

Punkt pomiaru instalacji CCTV zlokalizowany bedzie w projektowanym ztaczu ZN1/SL1.
Przewidywany jest bezposredni uktad pomiarowy.

4.4. Budowa zewnetrznych linii kablowych

Projektowane linie kablowe nalezy uktada¢ w rowie kablowym na glgbokosci min. 0.7 m
ponizej rzednej terenu, linig falista z zapasem 1-4% dtugosci wykopu. Przy wprowadzeniu kabla do
zkacz, zapas powinien wynosi¢ min. 2,5m. Na kabel zalozy¢ opaski identyfikacyjne z podaniem
napiecia kabla, typu 1 przekroju, relacji, roku budowy oraz wykonawcy. Skrzyzowanie proj. linii
kablowych z istniejacym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ prowadzac ww. kabel w rurze ostonowej
typu DVK 075 oraz SRS 110 (wykop otwarty).

Prace ziemne prowadzone w poblizu istniejacych instalacji podziemnych nalezy prowadzic¢
recznie, z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Catos¢ prac kablowych prowadzi¢ zgodnie z
postanowieniami normy N SEP-E-004. Przebieg trasy projektowanej linii kablowej o§wietlenia
pokazano na PT1.

4.5. Ochrona odgromowa, polaczenia wyrownawcze, uziemienia.

Nalezy wykona¢ system uziomowy wykonany z ptaskownika FeZn 25x4mm wozonego réwnolegle z
projektowana linig kablowa. Uziom nalezy potaczy¢ galwanicznie z poszczegdlnymi stanowiskami
stupowymi ptaskownikiem FeZn 25x4mm. Wszystkie potaczenia w systemie uziomowym obiektu
muszg zapewnia¢ galwaniczng cigglosé.

4.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Linia nN be¢dzie pracowata w uktadzie sieci TN-C.
Ochrona od porazen bedzie sktadata si¢ z ochrony podstawowej 1 ochrony dodatkowe;.

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) zrealizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania czgsci czynnych. Ochrona dodatkowa (przed dotykiem posrednim) zrealizowana bedzie
poprzez samoczynne wylaczenie =zasilania. Realizowane jest ono przez zastosowanie
wylacznika nadmiarowo-pradowego typu S301 C20A w ztaczu napowietrznym ZN1/SL1 oraz
rozlacznika 1zolacyjnego typu STV oraz wktadek topikowych typu gG o wartosciach 161 10
A w zlaczu na potrzeby systemu CCTV oraz w skrzynce rejestratora obrazu z kamer.

Ochronie przeciwporazeniowej podlegaja wszystkie konstrukcje wsporcze, skrzynki na osprzet
elektryczny, metalowe obudowy aparatow 1 urzadzen elektrycznych ktore wskutek uszkodzenia
izolacji moga znalez¢ si¢ pod napieciem. Wszystkie one beda podltaczone przewodami ochronnymi w
1zolacji zoto- zielonej do uziemionego zacisku ochronnego 1 do przewodu neutralnego ,,N".

4.7. Uwagi koncowe

— Catos$¢ robdt wykona¢ w oparciu o projekt z zachowaniem postanowien i zapisoOw
zawartych w uzgodnieniach branzowych,

— Przed przystapieniem do realizacji projektu Wykonawca powinien zapoznac si¢ z uwagami
zawartymi w opinii jednostek uzgadniajacych, a takze uwagami wykonawczymi zawartymi
W opisie technicznym i na rysunkach oraz stosowac si¢ do nich w trakcie realizacji projektu,

— Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie Wykonawca powinien doktadnie
zapozna¢ sie z warunkami technicznymi wydanymi przez RE TOMASZOW MAZ i
dostosowac¢ do nich technologi¢ robot,
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— Przed zasypaniem kabli zabezpieczone miejsca kolizji nalezy sprawdzi¢ komisyjnie z
przedstawicielami zainteresowanych stron,

— W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce kolizji projektowanych linii kablowych
z urzadzeniami

5. Obliczenia techniczne.

5.1. Dobor zabezpieczen linii zasilajacej system CCTV

P max - moc przydzielona = 4kW
cos @ - WSp. mocy = 0,93
Up - napigcie przewodowe =230V
kj - wsp. jednoczesnosci obcigzenia =1

I, - prad obliczeniowy

_ Buaxxkj 40001
Uy * V3 * cos¢ 230

=17,394

Lo

Do zabezpieczenia linii, zasilajgcej skrzynke oswietlania ulicznego uwzgledniajgc
selektywnos¢ zabezpieczen dobiera sie wytgcznik nadmiarowo-prgdowy S301 C 20A

5.2. Dobor zabezpieczen linii zasilajacej skrzynke na potrzeby rejestracji obrazu

P max - moc przydzielona = 2kW
cos @ - WSp. mocy = 0,93
U, - napiecie przewodowe = 400V
kj - wsp. jednoczesnosci obcigzenia =1

k - wspotczynnik bezpieczensta =18

Lo - prad obliczeniowy

_ Buaxxkj 20001
Up * V3 * cos¢ 230

I, =8,694

Do zabezpieczenia linii, zasilajacej skrzynke¢ na potrzeby rejestracji obrazu dobiera si¢
wkladke topikowa typu gG o wartosci 16A

5.3. Dobor przekroju linii kablowej zasilajacej system CCTV

Ly = 204

! _kyl, 1,6-204
Z7 145 1,45

= 22,07

Ik — warto$¢ zabezpieczenia obwodow oswietleniowych
ko — wspolezynnik krotno$ci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego
Ia1 - obliczeniowa dhugotrwata obcigzalnoéé pradowa kabla YAKXS 4x10mm? utozonego w
ziemi wg katalogu NKT Kable wynosi 60A
Ia1 > 1z
60A >22.07A

Warunek jest spelniony
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Uwzgledniajac dtugotrwatly prad obcigzenia lq1 do budowy zasilenia nalezy zastosowac kabel
nN 0,6/1kV typu YAKXS 4x10 mm2

5.4. Dobor przekroju linii kablowej zasilajacej skrzynke na potrzeby rejestracji obrazu

Lz = 164

I = =
z 1,45 1,45

I — warto$¢ zabezpieczenia obwodow oswietleniowych
ko — wspoétezynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego
Ia1 - obliczeniowa dlugotrwata obciazalno$¢ pradowa kabla YKYY 3x2,5mm? utozonego w ziemi
wg katalogu NKT Kable wynosi 25A
I > 1z
25A > 17,66A

Warunek jest spetniony

Uwzgledniajac dlugotrwaly prad obcigzenia Ia1 do budowy zasilenia opraw o$wietleniowych
zastosowac kabel nN 0,6/1kV typu YKY 3x2,5 mm?2

5.5 Obliczenia spadkow napiec na koncu obwodu

Rodzaj D%ug_;os’é zain;\/tl;)lc(;)wan Ps :a'i)ai‘g(?ika Spa.lde.k
Lp przewocjiu Nnumer odcinka odcinka a Pi AU% n;zls(‘i/loa
kW kW % %
1. AsXSn 4x16 Stup ZN 10 - ZN1/SLA1 8 4 4 0,01 0,01
2. YAKXS 4x10 ZN1/SL1 - ZK CCTV 80 4 4 0,12 0,13
3. YKY 3x2,5 ZK CCTV - Skrzynka stup nr 2 10 2 2 0,01 0,15

AUy, - warto$¢ wzgledna spadku napigcia
Iz - prad obcigzenia
U, - napigcie przewodowe =400 V
cos ¢ - wspotczynnik mocy = 0,93
sin @ - wspodtczynnik mocy:
Iy = /1 —cos?¢p = /1 —0,932 = 0,37

R -rezystancja linii:
L

Iy =—
0 y.S

L - dlugos¢ przewodu
y - przewodno$¢: aluminium = 33m/Qmm?; miedzi = 58m/Q:mm?
Wynik: 0,15%

Spadek napiecia < 2% - warunek spetniony
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6. Zestawienie materialow

Pozycja Nazwa Hos¢

1 AsXSn 4x16mm2 m 8

2 Zigcze napowietrzne ZN1/SL1 zgodnie z rysunkiem Kpl 1

3 Rura BE 50 3m Szt. 1

4 Uchwyt na rure na stup Szt 3

5 YAKXS 4x10mm2 M 80
Ztgcze kablowe na potrzeby systemu CCTV

6 . . Szt. 6
zgodnie z rysunkiem

7 Zasilacz PR320EUA-2 + Przetacznik 8xPoE Kol 1
Teltonika TSW202 P

8 YKY 3x2,5mm2 M 10

9 UTP cat 5e 4x2z0,5mm2 Szt 202

10 Kamera DS.-2CD2047G2H + puszka DS.-1280ZJ- Kol 6
XS + adapter Dahua PFA152-E Pl
Hermetyczna szafa rack 19” do zamontowania na

11 . : . Kpl 1
stupie, zgodnie z rysunkiem

12 Zasilacz awaryjny UPS Rack 19” Szt. 1
Rejestrator HIKVISION DS.-7608NXI-K2 + Dysk HDD

13 Kpl. 1
2x6TB
Router WiFi z modemem LTE SIM WAN IP65 PoE

14 Kpl. 1
Outdoor

PROJEKTANT mgr inz. LOD/5088/PWBE/23 do projektowania i

ELEKTRYCZNA Kamil S¢kowski kierowania robotami bud. bez ograniczen

w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych

PROJEKTANT inz. LOD/2055/PWOT/12 do projektowania i
TELETECHNICZNA Tomasz Checielewski kierowania robotami bud. bez ograniczen w

specjalnosci telekomunikacyjne;j
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ITI. Czg¢$¢ rysunkowa
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Proj. sie¢ o$wietlenia ulicznego
t YAKY 4x16mm?
! L(trasy) - 15m / L(kabla) - 19m
‘ +  FeZn 25x4

+ rura o§%onowa DVR @75

5

Proj. sie¢ oswietlenia dlicznego
YAKY 4x16mm?

L(trasy) - 15m / L(kabla) - 19m
+ FeZn 25x4

rura ostonowa DVR @75

|
Proj. sie¢ o$wietlenia ulicznego |
: YAKY 4x16mm?” |
1 L(trasy) - 14m/ L(kabla) - 18m|
! + FeZn 25x4 -

i rura ostonowa DVR @75
1649 .7
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Proj. sie¢ oswietlenia ulicznego
YAKY 4x16mm?

L(trasy) - 15m / L(kabla) - 19m - Y
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I / Proj. stup nr 3 o$wietlenia
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\
|
|
l
|
!
|
|
|
|

- 1635
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s Ry 2 rzestrzeni publicznej L- 4m
&" AN 7P J |
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Proj. stup nr 1 oswietlenia 516 ) 366/3)

Proj. rura os%onowa' SRS @110
// przestrzeni publicznej L- 4m o

N 6%\3@%\ & A

167.40 \ I
Istniejacy stup linii nN 0.4kV ™ P y : : e,/ s ii ’fr ], B e S
/ . ; i & T ¥

rura ostonowa DVR @75

~—— g g / . . -
Proj. sie¢ oswietlenia ulicznego // o ——— ELZ?_SEZETTEI?_Z@J /L 4m T
YAKY 4x16mm? / / {] E !i
Lkb.
L(trasy) - 52m / L(kabla) - 66m Proj. stup nr 2 oswietlenia .J ;’ |
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/
|
|
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Istniejgca linia napowietrzna siecig OBIEKT WRAZ 7 NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNCZNA.
elektroenergetycznej nN 0,4kV &)
typu AL 4x50mm? \\ X\
N %, | "ORES INWESTYCJ Dz. nr 365 obr. 0018 GM. RZECZYCA
N BN LIPIEC
o R % ) PRZEDMIOT PLAN SYTUACYJNY BUDOWY OSWIETLENIA Suoa | skala1:500
Istniejgcy stup linii nN 0,4kV ;

. : PROJEKTANT ELEKTRYCZNA

MGR INZ. KAMIL SEKOWSK|I — LOD/5088/PWBE/23
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA KIEROWANIA ROBOTAMI BUD. BEZ

P
S OGRANICZEN W SPEC. INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI |
1 v,

URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELEKTROENERGETYCZNYCH rys. PT—1 str.




Proj. sie¢ oswietlenia ulicznego
YAKY 4x16mm?
L(trasy) - 52m / L(kabla) - 66m

Proj. sie¢ oswietlenia ulicznego
YAKY 4x16mm? |

Proj. sie¢ oswietlenia ulicznego

YAKY 4x16mm?

L(trasy) - 14m / L(kabla) - 18m

Proj. sie¢ o$wietlenia ulicznego
YAKY 4x16mm?

Proj. sie¢ oswietlenia ulicznego
|
L(trasy) - 15m / L(kabla) - 19m ;
(trasy) (kabla) A

YAKY 4x16mm?
L(trasy) - 15m / L(kabla) - 19m

L(trasy) - 15m / L(kabla) - 19m —~

FeZn 25x4 |

FeZn 25x4
() Stup
/=, elektroenergetyczny
typu ZN 10 RK
Elektroenergetyczna linia
napowietrzna typu
AL 4x35mm?
kier. stacja
transformatorowa
nr 6-0332

Elektroenergetyczna linia
napowietrzna na potrzeby zasilenia
oswietlenia ulicznego typu
AL 2x16mm?

Proj. linia kablowa nN 0,4kV

FeZn 25x4

Proj. stup nr 1 oswietlenia
przestrzeni publicznej L- 4m

FeZn 25x4

Proj. stup nr 2 oswietlenia

| |

7 7

\\7 7 7\\\ Ji
| FeZn 25x4 /\

Proj. stup nr 3 oswietlenia
przestrzeni publicznej L- 4m

Proj. stup nr 4 oswietlenia /
przestrzeni publicznej L- 4m /

przestrzeni publicznej L- 4m

typu YAKY 4x16mm? na

potrzeby zasilenia o$wietlenia ﬁ.
ulicznego
;

Proj. linia kablowa nN 0,4kV
F typu YAKY 4x16mm? na
| potrzeby zasilenia o$wietlenia
| ulicznego

\\

Elektroenergetyczna linia
napowietrzna t)ZIpu
AL 4x35mm
¥ g
m'\
FeZn 25x4 ™
YAKY o
4x16mm? \
|
\\ |
|
\ | I

,,,,,,,,,,,,,
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Proj. stup nr 5 oswietlenia -
przestrzeni publicznej L- 4m

Oprawa 45W

YDY 3x1,5mm?
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I
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kier. stacja
transformatorowa nr
6-0332

Elektroenergetyczna
linia napowietrzna typu

AL 4x35mm?

Stup

elektroenergetyczny

typu ZN 10 RK

Proj. przytacze
napowietrzne typu
AsXSn 4x16mm?

L(trasy) - 5m / L(kabla)

-8m
kWh
S301 l
C20A
LZ 4x10
LZ 4x16 EEEE
REE
PEN _ R
v v
ZLACZE
NAPOWIETRZNE
POMIAROWE

Zt ACZE KABLOWE NA
POTRZEBY SYSTEMU CCTV

580
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‘ ZASILACZ HPRZELACZNIK
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3szt.
16A STV o
A X$63A oo LZ4x10 @@
N
77 ’
v PE
v v
R <30Q
B 400 250
/\
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> ]

K

SKRZYNKA NA POTRZEBY
REJESTRACJI OBRAZU Z KAMER
HERMETYCZNA SZAFA RACK
ZAMONTOWANA NA StUPIE
OSWIETLENIOWYM NR 2

[ LISTWA ZASILAJACA UPS|
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3szt.

1A &y, STV oy
63A 263 e

N

{ Y

REJESTRATOR

+DYSK HDD
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ROUTER WIFI
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LTE

Y
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Zacisk jednostronnie
przebijajacy izolacje

Elektroenergetyczna linia
napowietrzna typu
AL 4x35mm?

Stup
elektroenergetyczny
typu ZN 10 RK

— Proj. przytacze napowietrzne
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