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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U.z2024 r. poz. 725, 834 z pozn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze przedmiotowy projekt
architektoniczno-budowlany dla utworzenia zielonej przestrzeni publicznej wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng na dzialce o nr ewid. 365, w obrgbie 0018 Rzeczyca, gmina Rzeczyca, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. 457/SWOKK/2023 do projektowania
ARCHITEKTURA Justyna Wozniak w spec. architektonicznej bez ograniczen
PROJEKTANT mgr inz. LOD/5088/PWBE/23 do projektowania
ELEKTRYCZNA Kamil Sekowski i kierowania robotami bud. bez

ograniczen w spec. instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
PROJEKTANT inz. LOD/2055/PWOT/12 do projektowania
TELETECHNICZNA Tomasz i kierowania robotami bud. bez
Checielewski ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej

LIPIEC 2024 r.




OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja obejmuje utworzenie zielonej przestrzeni publicznej wraz z niezbedng infrastruktura

techniczng (kategoria obiektu XXVI), na dziatce o nr ewid. 365 w obrebie 0018, w gminie Rzeczyca.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest utworzenie zielonej przestrzeni publicznej wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng w tym budowe instalacji o§wietlenia i budowg instalacji monitoringu.
Projektowane przedsiewzigcie dotyczy budowy nowej nawierzchni utwardzonej z kruszywa, montaz
obiektow malej architektury, wykonanie nowych nasadzen i wykonanie prac instalacyjnych w celu
utworzenia miejsca odpoczynku dla mieszkancow uwzgledniajac rozwigzania sprzyjajace srodowisku.
Projekt zaklada zastapienie powierzchni trawnika ro$linami okrywowymi z wprowadzeniem
atrakcyjnych elementow w postaci kwitngcych i miododajnych drzew, krzewdéw ozdobnych i bylin.
Przestrzen bedzie ogdlnodostepna, wyposazona w elementy matej architektury oraz elementy zieleni
urzadzone;.
Obszar bedzie uzytkowany zgodnie z decyzja Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego Nr 4/2024.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Uktad przestrzenny podyktowany zostal zastanym zagospodarowaniem terenu. Forma urbanistyczna
uwzglednia miejsce wypoczynku dla uzytkownikow wérdéd miododajnych roslin sprzyjajacych owadom
zapylajacym. Istniejacy uktad posiada nietypowe ksztalty. Projektowane utwardzenie w formie
potokregu zostalo podyktowane istniejgcym utwardzeniem o takim samym przeznaczeniu. Falisty
ksztalt nasadzen uformowany zostat w taki sposéb, aby planowane nowe nasadzenia o nieregularnym
ksztalcie scality w sposob naturalistyczny poinocna i potudniowa czgs¢ podzielonag istniejacym ciggiem
pieszo-rowerowym i nadaly logiczna, spdjna strukture zastanego ukladu przestrzennego.

W ramach projektu architektonicznego wykazano takie elementy jak: przebieg istniejacych gtéwnych
ciggow komunikacyjnych, uktad nasadzen zieleni i forme¢ matej architektury tj. kosze na $mieci, tawki,
hotele dla owadow, lampy parkowe. Z uwagi na charakter inwestycji 1 sposdb uzytkowania, teren

pozostanie nieogrodzony i1 ogdlnodostepny.



4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

4.1. PARAMETRY TECHNICZNE DLA INSTALACJI OSWIETLENIA

— wysoko$¢ trzonu stupa — 3,5 m

— stup aluminiowy, grubo$¢ $cianki min. 3 mm, RAL 7016,
— zrodlo swiatta LED 45 W,

— oprawa w kolorze stupa, RAL 7016,

— montaz na fundamencie betonowym prefabrykowanym.

Tabelaryczne zestawienie elementow instalacji o$wietlenia:

Nazwa Jednostka Hos¢
Kabel YAKY 4x16mm? m 141
Oprawa 45W szt. 5
Stup o$wietleniowy 3,5 m kpl. 5

Oprawy latarn parkowych nalezy umiesci¢ na stupach o wysokosci 3,5 metréw bez wysiggnikoéw

o oprawie min. IP65 na prefabrykowanych fundamentach.

Przyktadowa oprawa latarni parkowe;.



4.2. PARAMETRY TECHNICZNE DLA INSTALACJI MONITORINGU

Tabelaryczne zestawienie elementow instalacji monitoringu:

Nazwa Jednostka Ios¢
ZYacze napowietrzne ZN1/SL1 kpl. 1
Kabel YAKXS 4x10mm?2 m 80
AsXSn 4x16mm?2 m 7
Skretka UTP cat Se m 202
Skrzynka zasilenia monitoringu kpl. 1
Skrzynka na potrzeby rejestracji obrazu z kamer | kpl. 1
Switch + zasilacz kpl. 1
Kamera przemystowa 4MPX szt. 6
Rejestrator + Dysk 2x6TB kpl 1
UPS kpl 1
Zasilacz awaryjny UPS Rack 19"’ Szt. 1
Router WiFi szt. 1

Sumaryczna dlugos¢ sieci o$wietlenia, kanalizacji teletechnicznej oraz zewngtrznej linii zasilajace]

elektroenergetycznej nN 0,4kV — 423m.

4.3. PARAMETRY TECHNICZNE EAWEK PARKOWYCH — 3 SZT.

Na terenie utwardzonym zaplanowano umieszczenie 3 tawek parkowych w miejscu
projektowanego utwardzenia z kruszywa.

Na podstawie istniejacych elementéw matej architektury i obserwacji kolorystyki stosowanej na
terenie inwestycji proponuje si¢ zastosowaé tawki o konstrukcji stalowej z rury gietej, w kolorze
czarnym i siedzisku z drewna w kolorach bragzowych.

—  Wysokos¢ catkowita: 76cm

— Dlugos¢ catkowita: 185 cm

—  Wysokos¢ siedziska: maksimum 41cm

— Szeroko$¢ catkowita: 55cm

— Kolor rurek - czarny, deski w kolorze bragzowym.

— Sposob przytwierdzenia poprzez przykrecenie do 2 taw fundamentowych betonowych.



Przyktadowa tawka parkowa.
Uwaga! Fundament montowa¢ przed potozeniem nawierzchni.

4.4. KOSZE NA SMIECI — 3 SZT.

Na terenie skweru zaprojektowano kosze parkowe do gromadzenia odpadow stalych o konstrukcji
stalowej w kolorze czarnym z drewnianymi elementami w kolorze bragzowym nawigzujace do tawek
parkowych.

—  Wysokos¢ catkowita: do 140 cm

— Pojemno$¢: minimum 351

Srednica wktadu: do 40 cm

Konstrukcja koszy powinna zabezpiecza¢ zawarto$¢ przed opadami atmosferycznymi,

—  Sposdb posadowienia mocowanie na trawie - przez betonowanie stalowych kotew.

Przyktadowy kosz na odpady.



4.5. DOMKI DLA OWADOW STOJACE

Na terenie zielonej przestrzeni nalezy ustawi¢ wolnostojace domki dla owadow m. in. dla motyli,
pszczot, skorkow i biedronek. Konstrukcja elementéw powinna by¢ wykonana z materiatow naturalnych
t.j drewno, glina, bambus, szyszki.

—  Wysokos¢ catkowita: min. 80 cm

— Szeroko$¢ catkowita: min 50 cm.

— Sposob posadowienia mocowanie na trawie - przez betonowanie stalowych kotew.

Przyktadowy hotel dla owadow.

4.6. NASADZENIA

W obrebie zatozenia nalezy wykonac¢ nasadzenia roslin ozdobnych zgodnie z listg 1 lokalizacja wskazang
na rysunku PAB-1. Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia grup krzewdw na podstawie
rysunkow 1 sprawdzenia wymiarOw w terenie.

Projekt zaktada zachowanie na terenie zielonej przestrzeni istniejgcych drzew.

W  miejscach przeznaczonych pod nasadzenia nalezy usungé pozostatosci darni. Warstwa
powierzchniowa powinna by¢ uprawiona na giteboko$¢ minimum 20 cm. Z powierzchniowej warstwy
gleby nalezy usung¢ wszystkie kamienie o rozmiarze przekraczajacym Scm oraz wickszos¢ kamieni
mniejszych. Inne niepozadane materialy, takie, jak gatezie, kamienie 1 grudy ziemi wielkoS$cig
przekraczajace Scm oraz inne odpady réwniez powinny zosta¢ usuni¢te z terenu. Teren powinien by¢
wyrownany, a spadki muszg zosta¢ wyprofilowane tak, aby zapewniaty odptyw wody od elementéw

zagospodarowania terenu i eliminowaty potencjalng mozliwo$¢ tworzenia zastoisk.



Lp. Nazwa rosliny -
Ilos¢ szt. | Rozstaw
Nazwa polska Nazwa lacinska
1. | Hortensja bukietowa Grandiflora Hydrangea paniculata Grandiflora 43 1,0x1,0
2. | Rozplenica Japonska Black Beauty | Pennisetum alopecuroides Black Beauty 43 1,0x1,0
3. | Roza okrywowa ‘The Fairy White’ | Rosa The Fairy White 600 0,5x0,5
4. | Kocimigtka Fassena Nepeta faassenii 1005 0,3x0,3
5. | Budleja Davida Black Knight Buddleja Davida Black Knight 15 1,0x1,0
6. |Budleja Davida White Profusion Budleja Davida White Profusion 13 1,0x1,0
7. | Deren biaty Cornus alba 4 -
8. | Glog dwuszyjkowy Crataegus laevigata 6 -
9. | Lipa drobnolistna Greenspire Tilia cordata Greenspire 3 -
10. | Oliwnik waskolistny Elaeagnus angustifolia 3 -
11. | Zywotnik zachodni Smaragd Thuja occidentalis Smaragd 10 -
12. | Kosaciec z6tty Iris pseudacorus 80 0,3x0,3
13. | Patka wodna Typha 450 0,8x0,8
14. | Tatarak zwyczajny Acorus calamus 540 0,5x0,5
15. | Wierzba biata ptaczaca Selix Alba Tristis 2 -
Tr

Rosliny z tzw. upraw w gruncie nalezy sadzi¢ si¢ wczesng wiosng od potowy marca do polowy maja (po
rozmarzni¢ciu gleby) 1 jesienia od potowy pazdziernika do konca listopada (przed zamarznigciem
gleby). Rosliny prowadzone w szkotce w pojemnikach, sadzone z dobrze uformowang bryta korzeniowa
mozna sadzi¢ przez caly okres wegetacji. Sadzenie winno odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych tj. pochmurny, deszczowy 1 bezwietrzny dzien. Do wypelniania doléw zaleca sig¢
zmieszanie gleby urodzajnej z rodzima w stosunku 1:1.

Wokot drzewa nalezy uformowaé mis¢ wypelniong 5 cm warstwa kory sosnowej. Kazde drzewo
powinno by¢ palikowane. Paliki drewniane do drzew powinny by¢ okorowane, zaimpregnowane,
o §rednicy min. 7 cm, dlugosci 180 cm, po 3 szt. na kazde drzewo. Paliki powinny by¢ polaczone
w gornej checi 3 poprzecznymi ryglami. Bezpos$rednie mocowanie drzewa do palikow nalezy wykonad
pod korong drzewa tasma elastyczng o szer. min. 4 cm po jednej tasmie do kazdego palika.

Byliny z upraw kontenerowych mozna sadzi¢ w catym sezonie wegetacyjnym. Byliny nalezy sadzi¢ na

tej samej glebokosci na jakiej rosty w doniczce. Powierzchni¢ ziemi nalezy wysypa¢ warstwg dobrze



przekompostowanej kory sosnowej lub zwiru ptukanego o grubosci 5 cm wedlug projektu.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie uzupetnienie istniejacego szpaleru z Zywotnika zachodniego
wzdhluz dziatki nr ewid. 364 roslinami z tego samego gatunku.

Po wykonaniu nasadzen roslin ozdobnych nalezy dokona¢ dosiewu w granicach przeprowadzonych
obrzezy i nasadzen o powierzchni ok. 200 m? w celu przywrocenia powierzchni trawiastej. Obsiewu
nalezy dokona¢ z mieszanki traw szczeg6lnie odpornych na trudne warunki miejskie. Nasiona traw
powinny pochodzi¢ z gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawnikow parkowych.

Na brzegu 1 skarpie cieku wodnego zaprojektowano nasadzenia o luznej kompozycji, sadzone

kaskadowo z takich gatunkow jak kosaciec zotty, tatarak zwyczajny, patka wodna.

4.7. UMOCNIENIE SKARPY FASZYNA SOSNOWA

Projektuje si¢ umocnienie skarpy faszyna sosnowg nad brzegiem cieku o dhugosci 50 m. Kiszke
faszynowg nalezy uformowac w ksztalcie walca o $rednicy 0,20m, przewigzanego dwukrotnie migkkim
drutem o $rednicy 1,1-1,8 mm. Nalezy zastosowaé wigzania w odstepach ok 0,4m. Do wyrobu kiszki
nalezy uzy¢ faszyny typu lesnego tj. sosna.

Paliki okragle, okorowane, z drewna sosnowego, o $rednicy >10 cm i dtugosci ok. 150 cm, zaostrzone

w dolnej czesci do wysokosci ok. 20cm.

Uwaga! Podane powyzej opisy oraz zdjecia przyktadowych rozwigzan majg na celu wskazanie
charakteru, estetyki, ksztattu, kolorystyki, materialu oraz formy proponowanych elementow
wyposazenia. Zamieszczone zdjecia przyktadowe nie stanowiq elementu niniejszego projektu i objete sq
odrebnymi prawami autorskimi lub patentem. Autorzy niniejszego opracowania nie sq wlascicielami
praw autorskich do podanych na zdjeciach wzorow. Autorzy wskazanych ponizej elementow
wyposazenia zgodnie z Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994r

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2509, z 2024 r. poz. 1222, 1254) zastrzegajq sobie prawa autorskie do w/w
produktow. Na podstawie zawartych w dokumentacji zdjeé i opisow nie mozna wykonywac Zadnych

elementow projektu wyposazenia bez wiedzy i zgody ich autorow.

W niniejszej dokumentacji wielobranzowej dotyczgcej utworzenia zielonej przestrzeni publicznej w sktad
ktorej wchodzi opracowanie projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robot
budowlanych, przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - jesli podane zostaty nazwy i producenci
materiatow, technologii i urzqdzen — to podane zostaly one jedynie jako przyktadowe, w celu okreslenia
parametrow technicznych i innych wymogow jakie spetnione by¢ muszq, by mogly by¢ uzyte w czasie

realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza sie jednak stosowanie innych rownowaznych materiatow,



technologii i urzqdzen o ile zachowane zostang ich parametry w stosunku do przyjetych w dokumentacji.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA I POSADOWIENIE BUDYNKU

Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntow i budynkéw w granicach terenu objetego
wnioskiem wystepuja grunty oznaczone, jako grunty rolne zabudowane Br-LV, taki LIV i LV, ktore nie
podlegaja ochronie przed zmiang przeznaczenia na cele nierolnicze na podstawie Ustawy o ochronie
gruntow rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.82.).

Projektowane obiekty nalezg do pierwszej kategorii okreslonej w Rozporzqdzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

Fundamenty pod konstrukcje urzadzen — shupow oswietleniowych zaprojektowano na glebokosci
min. 0,90 m w postaci prefabrykowanych fundamentow. Fundamenty nalezy ulozy¢ na warstwie

z chudego betonu grubosci 10 cm.

Uwaga! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu, zZe wystepujq grunty o innym charakterze,
aw szczegolnosci grunty slabonosne, nalezy powiadomié projektanta w celu przeprojektowania

fundamentow.

6. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW KORZYSTANIA Z OBIEKTOW PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Z uwagi na brak réznic w wysokosciach w obszarze komunikacji, teren bedzie w pelni i tatwo

dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

8. PLANOWANE PRACE ZWIAZANE Z BUDOWA OBIEKTU

Zakres prac budowlanych do wykonania przy budowie polegaé¢ bedzie na:

— demontaz dwoch istniejacych stupdw oswietleniowych 1 koszy na §mieci,

— wykonanie prefabrykowanych fundamentéw na warstwie chudego betonu pod tawki i stupy
oswietleniowe,

— rozbudowa instalacji o§wietlenia przestrzeni - wykonaniu rozbudowy linii o$wietleniowej wraz
z montazem lamp parkowych (fundamenty, stupy, oprawy),

— wybudowac ztacze napowietrzne pomiarowe nN 0,4kV

— wybudowaniu instalacji monitoringu,
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utwardzenia z kruszywa terenu w postaci potokregu przylegajacego do istniejacego ciggu pieszo-
rowerowego z kostki betonowe;,

montazu gotowych obiektow matej architektury w postaci tawek parkowych, koszy na $§mieci,
hoteli dla owadow,

nasadzeniu roslin z przygotowaniem podtoza,

wykonaniu umocnienia skarp faszyng sosnowa,

wykonaniu strefy ekotonowej z roslinnos$cig wodno-btotna,

wykonanie dosiewu terenu trawa.

Zakres prac budowlanych do wykonania przy budowie nawierzchni utwardzonych mineralnych

polegac¢ bedzie na:

wytyczeniu utwardzenia i powierzchni nasadzen,
usuwanie gleby oraz wykonaniu ptytkiego wykopu,
wykonanie podbudowy,

uktadanie obrzezy,

wykonanie nawierzchni utwardzonych mineralnych.

Zakres prac budowlanych do wykonania przy nasadzeniach polegaé bedzie na:

wytyczenie powierzchni nasadzen,
mechaniczne usunigcie darni,

wygrodzenie terenu poprzez utozenie obrzezy,
utozenie agrowtokniny,

sadzenie roslin.

wykonanie $cidtkowania i zwirowania (frakcja zwiru 8-40 mm).

UWAGA!

Szczegoly wykonania prac zawarto w czesci opisowej i rysunkowej projektu technicznego.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA SRODOWISKO
I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE — CHARAKTERYSTYKA
EKOLOGICZNA.

9.1. ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC I SPOSOB ODPROWADZANIA

SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH.

W zwigzku z utworzenie zielonej przestrzeni publicznej wraz z budowa niezbednej infrastruktury
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technicznej, nie przewiduje si¢ zuzycia wody zuzywanej do celow bytowych i gospodarczych
pobieranych z sieci oraz odprowadzania $ciekow sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe beda odprowadzane z istniejacych utwardzen na dziatke inwestora pozostajaca

w jego witadaniu jak dotychczas.

9.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH I PLYNNYCH

Utworzenie zielonej przestrzeni publicznej nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych,
pytowych i ptynnych natomiast przyczyni si¢ do ograniczenia zanieczyszczen na terenie inwestycji.

9.2.1. RODZAJIILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

Odpady komunalne bg¢da nadal gromadzone selektywnie w pojemnikach, wywozone okresowo
przez uprawniony podmiot Ww systemie zorganizowanym na podstawie umowy z podmiotami,
prowadzacymi zbidr i wywo6z odpadoéw na terenie Gminy Rzeczyca.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska. Nie
przewiduje si¢ wytwarzania w trakcie budowy odpaddéw zanieczyszczajacych srodowisko. Powstate
podczas budowy odpady beda magazynowane na placu budowy i wywozone czasowo na sktadowisko
odpadow.

9.2.2. EMISJA HALASU ORAZ WIBRACJI, PROMIENIOWANIA, POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Utworzona zielona przestrzen publiczna wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng nie bedzie
wytwarzata hatasu. Obiekty nie b¢da wytwarzaly wibracji oraz promieniowania powyzej dopuszczonego
do uzytku.

9.2.3. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, GLEBE, WODY

Utworzona zielona przestrzen publiczna wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng nie bedzie
miala negatywnego wptywu na glebg, wody 1 istniejacy drzewostan. Projekt nie przewiduje wycinki
drzew 1 krzewow. Realizowana inwestycja przyczyni si¢ do tagodzenia negatywnych skutkéw zmian

klimatu.

9.3. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.

Nie dotyczy.

9.4. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH

POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Nie dotyczy.
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10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
(Dz.U. z dnia 14 grudnia 2015 poz.2117) w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej niniejszy projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-

budowlany, nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

UWAGA!

Roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wedlug niniejszego projektu, projektu technicznego
i projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem uprawnionej osoby,
zgodnie ze sztukq budowlana.

Dopuszcza si¢ rozwiazania rownowazne. Urzadzenia powinny by¢ jak najbardziej zblizone
sposobem konfiguracji i wielkoscia do przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Za
rozwigzania r6wnowazne zostanga uznane takie urzadzenia, ktore beda spelniaé¢ te same funkcje,
beda mialy zblizony wyglad i gabaryty oraz beda wykonane z nie gorszych materialow

Wykonawca przed rozpoczeciem prac ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ wszystkich
dokumentacji projektowych dotyczacych zakresu podejmowanych prac. W przypadku
stwierdzenia rozbiezno$ci, czy nieprawidlowosci wykonawca zobowiazany jest do
poinformowania o tym osoby prowadzacej nadzor nad projektem.

Do budowy nalezy uzywa¢ materialow budowlanych, dla ktorych jego producent wystawil
deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata Techniczna oznaczonych znakiem ,,B” lub
deklaracje zgodnosci z Europejskg Aprobatg Techniczna lub Normg Zharmonizowang oznaczong

znakiem ,,CE”.

PODPISY:
PROJEKTANT mgr inz. arch. 457/SWOKK/2023 do projektowania
ARCHITEKTURA Justyna Wozniak w spec. architektonicznej bez ograniczen
PROJEKTANT mgr inz. LOD/5088/PWBE/23 do projektowania
ELEKTRYCZNA Kamil Sekowski i kierowania robotami bud. bez ograniczen

W spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
PROJEKTANT inz. LOD/2055/PWOT/12 do projektowania
TELETECHNICZNA Tomasz Checielewski i kierowania robotami bud. bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej
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RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

SPIS RYSUNKOW

PAB-1 NASADZENIA ZIELENI PROJEKTOWANE]J
PAB-2 NASADZENIA ZIELENI WODNO-BLOTNEJ
PAB-3 UKSZTALTOWANIE RABAT
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NASADZENIA:

Hortensjo bukietowa 'Grandiflora’
@Rozp\emcu japonska ’Black Beauty’
Réio okrywowa 'The Fairy White’
Kocimi@tkc Faassena 'Walker's Low'
@ Budleja Davida 'Black Knight'

@ Budleja Davida 'White Profusion’
Dereri biaty 'Elegantissima’

G16g dwuszyjkowy

@ Lipa drobnolistna Greenspire
Oliwnik wgskolistny

E Zywotnik zachodni 'Smaragd’

@ Kosaciec zofty

@ Patka wodna

Tatarak zwyczajny

@ Wierzba pfaczqca

UWAGI:
NASADZENIA Z  HORTENSJ  BUKIETOWEJ ORAZ  ROZPLENICY  JAPONSKIEJ ~ WYKONAC
NAPRZEMIENNIE.

LEGENDA:

— ISTNIEJACY TEREN UTWARDZONY Z KOSTKI PEENEJ

— PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY KRUSZYWEM

— ZIELEN NISKA, TRAWNIKI

— NASADZENIA Z KRZEWOW | BYLIN WG OPRACOWANIA PAB
—STREFA EKOTONOWA Z ROSLINNOSCIA WODNO—BEOTNA

— PROJEKTOWANE DRZEWA

— SZPALER KRZEWOW, ZYWOPLOT

— UMOCNIENIE SKARPY FASZYNA SOSNOWA

— ISTNIEJACE LAWKI
— PROJEKTOWANE LAWKI
— DOMKI DLA OWADOW

— KOSZE

— KAMERY MONITORINGU CCTV

— PROJEKTOWANA SKRZYNKA NA POTRZEBY REJESTROWANIA
NAGRAN Z KAMER

— PROJEKTOWANE StUPY OSWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

RZEDNE TERENU ISTNIEJACE — BEZ ZMIAN

UWAGI:

RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI DOKUMENTACJ WZAJEMNIE UZUPELNIAJACYMI SIE,
WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W CZESCI OPISOWEJ, A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ
POKAZANE NA RYSUNKACH A NIE UJETE W CZESCI OPISOWEJ, WINNY BYC TRAKTOWANE JAKBY
BYLY UJETE W OBU.

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI CO DO INTERPRETACJ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJ, STWIERDZENIA
BLEDU, POMYELKI LUB NIEJASNOSCI, OFERENT PRZED ZLOZENIEM OFERTY ZOBOWIAZANY JEST
ZGLoSIC WW. WATPLIWOSCI INWESTOROWI ORAZ PROJEKTANTOWI W POSTACI ZAPYTANIA CELEM

WYJASNIENIA.
a
/ ° ‘ 1 ‘ 1 1 l CONSIL MATEUSZ CHMIELEWSKI
\% 4 — | — | — | —
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ y ‘( CONSIL | NOWY GLINNIK 5, 97-217 LUBOCHNIA
— | — == NIP 7732403994, REGON 362348808
/V ‘ e ‘ e ‘ e ‘ e designandbuild | || .48 518 665 880, e—mail: consil.biuro@gmail.com
— === GMINA RZECZYCA
L ‘ L ‘ L ‘ L ‘ | 3 INWESTOR UL. PARKOWA 1 97-220 RZECZYCA
OBIEKT UTWORZENIE ZIELONEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI RZECZYCA
WRAZ Z NIEZBeDNA INFRASTRUKTURA TECHNCZNA,
ADRES INWESTYCUI Dz. nr 365 obr. 0018 GM. RZECZYCA
) LPIEC
PRZEDMIOT PROJEKT NASADZEK! 2024

PROJEKTANT: ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. JUSTYNA WOZNIAK — 457/SWOKK/2023
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

ASYSTENT PROJEKTANTA: MGR INZ.,INZ ARCH. IZABELA WIATR rys. PAB—1
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NASADZENIA:

Patka wodna

Tatarak zwyczajny

Wierzba biafa pfaczqca
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UWAGI:

~. RZEDNE TERENU ISTNIEJACE — BEZ ZMIAN

RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI DOKUMENTACJ WZAJEMNIE UZUPEENIAJACYMI SIE,
WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W CZESCI OPISOWEJ, A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ
POKAZANE NA RYSUNKACH A NIE UJETE W CZESCI OPISOWEJ, WINNY BYC TRAKTOWANE JAKBY

BYtY UJETE W OBU.

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI CO DO INTERPRETACJ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJ, STWIERDZENIA
BYEDU, POMYtKI LUB NIEJASNOSCI, OFERENT PRZED ZrOZENIEM OFERTY ZOBOWIAZANY JEST
ZGrOSIC WW. WATPLIWOSCI INWESTOROWI ORAZ PROJEKTANTOW W POSTACI ZAPYTANIA CELEM

|

_

WYJASNIENIA.
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GMINA RZECZYCA

INWESTOR UL. PARKOWA 1 97-220 RZECZYCA
OBIEKT UTWORZENIE ZIELONEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWDSCI REZCZYCA

WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNCZNA.

ADRES INWESTYCJI

Dz. nr 365 obr. 0018 GM. RZECZYCA

PRZEDMIOT

PROJEKT ZIELENI WODNO—BLOTNEJ LIPIEC RALA
2024 KN

PROJEKTANT: ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. JUSTYNA WOZNIAK — 457/SWOKK/2023
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

ASYSTENT PROJEKTANTA: MGR INZ.,INZ ARCH. IZABELA WIATR rys. PAB*2‘
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—  ZWIR PEUKANY

—  KORA SOSNOWWA IGKASTA

RZEDNE TERENU ISTNIEJACE — BEZ ZMIAN
UWAGI:

RYSUNKI | CZESC OPISOWA SA CZESCIAMI DOKUMENTACJI WZAJEMNIE UZUPECNIAJACYMI SIE,
WSZYSTKIE ELEMENTY UJETE W CZESCI OPISOWEJ, A NIE POKAZANE NA RYSUNKACH ORAZ

POKAZANE NA RYSUNKACH A NIE UJETE W CZESCI OPISOWEJ, WINNY BYC TRAKTOWANE JAKBY
BYLY UJETE W OBU.

W PRZYPADKU WATPLIWOSCI CO DO INTERPRETACJ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJ, STWIERDZENIA
BLEDU, POMYEKI LUB NIEJASNOSCI, OFERENT PRZED ZtOZENIEM OFERTY ZOBOWIAZANY JEST
ZGLOSIC WW. WATPLIWOSCI INWESTOROWI ORAZ PROJEKTANTOWI W POSTACI ZAPYTANIA CELEM
WYJASNIENIA.
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OBIEKT UTWIORZENIE ZIELONEJ PRZESTRZENT PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI RZECZYCA
WRAZ 7 NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNCZNA

ADRES INWESTYCUI Dz. nr 365 obr. 0018 GM. RZECZYCA

PRZEDMIOT UKSZTAL TOWANIE RABAT LIPIEC SKALA

2024 1:30

PROJEKTANT: ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. JUSTYNA WOZNIAK — 457/SWOKK/2023
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

ASYSTENT PROJEKTANTA: MGR INZ.,INZ ARCH. IZABELA WIATR rys. PAB-3




