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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OST-00

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

1.1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg ogolne wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt w ramach zamdwienia zwigzanego z utworzeniem zielonej
przestrzeni publicznej wraz z niezb¢dng infrastruktura techniczng, na dzialce o nr ewid. 365,

w obrebie 0018 Rzeczyca, gmina Rzeczyca, powiat tomaszowski.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:
Parametry techniczne:

— powierzchnia dziatki — 7299,00 m?,

— powierzchnia nasadzen (krzewy, byliny,nasadzenia wodno-btotne) — 1038,88 m?,
— powierzchnia utwardzen projektowanych— 62,6 m,

— dlugos$¢ przytacza — 5,00 m,

— dlugos$¢ instalacji oswietlenia — 111,0 m,

— dlugos$¢ instalacji kanalizacji teletechnicznej— 70,0 m.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowigca czes¢ Dokumentow Przetargowych
I Kontraktowych, nalezy odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robot
wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w specyfikacji stosuje si¢ do budowy nowych
nawierzchni utwardzonych, montazu obiektéw matej architektury, wykonanie nowych nasadzen
i wykonanie prac instalacyjnych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod

wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

UWAGA:

W niniejszej wielobranzowej dokumentacji dotyczgcej utworzenia zielonej przestrzeni
publicznej w skiad ktorej wchodzi opracowanie projektowe, specyfikacje techniczne wykonania
i odbiory robot budowlanych, przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie - jesli podane zostaty
nazwy i producenci materiatow, technologii i urzqdzen — to podane zostaly one jedynie jako

przyktadowe, w celu okreslenia parametrow technicznych i innych wymogow jakie spetnione
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by¢ muszq, by mogly by¢ uzyte w czasie realizacji zadania inwestycyjnego. Dopuszcza sig jednak
stosowanie innych rownowaznych materiatow, technologii i urzgdzen o ile zachowane zostang

ich parametry w stosunku do przyjetych w dokumentacji.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, budowle stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
i urzadzeniami, obiekt matej architektury,
tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem Iub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekow, sktadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci
budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecéw przemystowych 1innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa,
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,
robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
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przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych,

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,
W miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i1 ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu,
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng calosé
uzytkowa,

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze

obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego.



laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia niezb¢dnych badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z DP i ST, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
Z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisanej dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawng lub fizyczna bgdaca autorem
DP.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wg technologiczne] kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilosci robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i ST.

ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidlowy rozwoj.
material roslinny — sadzonki drzew i ro$lin wieloletnich.

bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami ro$liny.

forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

forma pienna — forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami
0 wysokosci 1,5 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.

forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

podloze — grunt rodzimy lub nasypowy zaggszczony , na ktérym wykonuje si¢ podsypke .
podsypka — warstwa wyrownawcza ulozona bezposrednio na podtozu ziemnym .

koryto — wykop stuzagcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw wydzielonych

I umocnionych powierzchni drogi.



shup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie zelbetowym, stuzaca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 10 m.
oprawa o$wietleniowa - urzadzenie shuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia
swietlnego wysytanego przez zrodio $wiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczna,
kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.
fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.
dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesSci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napicia w warunkach zaktéceniowych.
ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.
material roslinny - sadzonki drzew 1 krzewow.
bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja
korzeniami rosliny.
forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami
0 wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nieprzyci¢tym przewodnikiem i uformowang
korona.
forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez
niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.4 OGOLNY ZAKRES ROBOT
Planuje si¢ utworzenie zielonej przestrzeni publicznej wraz z niezbedna infrastruktura
techniczng W tym rozbudowe instalacji oswietlenia, budowe instalacji monitoringu, budoweg
nowych nawierzchni utwardzonych z kruszywa, montaz obiektow matej architektury,
wykonanie nowych nasadzen. Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac
budowy 1 przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich

I przygotuje obiekt do przekazania.

2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT
ZAMOWIENIA | STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT

Podstawa do wykonywania wszystkich robdt, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym
w pkt. 1, jest przyjete pozwolenie na budowe, DP wraz z rysunkami uzupelniajgcymi,
wykonanymi przez autorow DP lub innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru

inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy.



2.1 PROJEKT OBEJMUJE
— Projekt zagospodarowania terenu;
— Projekt architektoniczno-budowlany;
— Projekt techniczny;
— Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
— Przedmiar robot;
— Specyfikacje techniczne;

— Inne, wynikajace z Umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca dokumenty.

2.2 SP1S RYSUNKOW WYKONAWCZYCH

— Projekt zagospodarowania terenu;

— Uksztaltowanie rabat,

— Szczegol projektowanego utwardzenia,

— Plan sytuacyjny budowy o$wietlenia,

— Schemat jednokreskowy budowy o$wietlenia,
— Plan sytuacyjny budowy monitoringu,

— Schemat jednokreskowy budowy monitoringu.

3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA | ST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja
umowy.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig zalgcznik do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug dokumentacji
techniczne;j. Jesli w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien, Wykonawca bezzwlocznie powinien zawiadomic

o0 tym fakcie jednostke projektowa i inwestora.

4. PROWADZENIE ROBOT

4.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢  zastosowanych —materiatow

I wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z projektem budowalnym, wymaganiami specyfikacji
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technicznych 1 programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjag UmoOwy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow lub elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie budowlanym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach

I wytycznych wykonania i odbioru robot.

4.2 OPIS ROBOT DO WYKONANIA
— roboty przygotowawcze (zabezpieczenia terenu budowy, wytyczenie urzadzen

budowlanych, nasadzen i utwardzen, zdjecie humusu),

— wykonanie utwardzenia z kruszywa w postaci poétokregu przylegajacego do

istniejacego ciggu pieszo-rowerowego z kostki betonowej oraz okrggu z dojsciem od
strony poinocnej projektowanych nasadzen,

— wykonaniu rozbudowy linii o$wietleniowej wraz z montazem stupow 1 lamp
parkowych,
— wybudowaniu zlacza napowietrznego pomiarowego nN 0,4kV,
— wykonaniu linii zasilajgcej monitoring, skrzynki sterowania oraz zainstalowaniu
kamer,
— montazu urzadzen matej architektury w postaci tawek parkowych, koszy na $mieci,
hoteli dla owadow,
— nasadzeniu roslin z przygotowaniem podtoza i wykonaniu obrzezy,
— wykonaniu umocnienia skarp faszyng sosnowa,
— wykonaniu strefy ekotonowej z roslinno$ciag wodno-btotna,
— wykonanie dosiewu terenu trawg.
4.3 OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH
Wszystkie konieczne zabezpieczenia, organizacja placu budowy, przygotowanie
stanowiska do sktadowania materiatdw, pomiary i wykopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji
uzbrojenia podziemnego, utrzymanie porzadku na placu budowy, uprzatnigcie terenu po

wykonanych robotach, itp. lezy po stronie Wykonawcy.

4.4 NAZWY 1 KODY WG WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN
Klasyfikacje robot wedtug Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):
CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV 45112500-0 — Usuwanie gleby
CPV 45112100-6 — Roboty w zakresie kopania rowow



CPV 45231400-9 — Roboty energetyczne w zakresie budowy linii energetycznych
CPV 77310000-3 — Ustugi ogrodnicze

CPV 45111291-4 — Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45112710-5 — Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

CPV 77310000-6 — Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
CPV 45212140-9 — Obiekty rekreacyjne

CPV 45233200-1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni

5. TEREN BUDOWY

5.1 CHARAKTERYSTYKA TERENU BUDOWY

Teren budowy stanowi dziatka nr ewid. 365 w miejscowosci Rzeczyca i jest
wlasnoscig Gminy Rzeczyca. Obszar opracowania od strony potudniowej i wschodniej graniczy
z drogami publicznymi. Od strony wschodniej przylega do drogi gminnej dz. nr 366/3 — ul.
Zacisze z ktorej biegnie istniejacy zjazd na dziatke oraz od strony potudniowej z droga gminng
dz. nr 1080/2 — ul. Ks. Jedrzeja Kitowicza. Niniejsze opracowanie obejmuje utworzenie zielonej
przestrzeni publicznej, wyznaczonego na projekcie zagospodarowania terenu symbolem
ABCDEFGA wraz z niezbedng infrastruktura techniczng, w sktad ktorej wchodzi instalacja
o$wietlenia oraz instalacja monitoringu. Dojscia i dojazd do dziatki istniejace o nawierzchni
utwardzonej z elementéw pelnych i azurowych. Projekt zaktada zachowanie istniejacego uktadu
nawierzchni utwardzonej.

5.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie
I na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje
techniczng wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizacje, przekaze dziennik budowy.

5.3 OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatdéw 1 elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia
do ostatecznego odbioru robot. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, znaki ostrzegawcze itp. W szczego6lnosci zobowigzuje sig
Wykonawce do:
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— wygrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

— wlasciwego sktadowania materiatow i1 elementéw budowlanych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig,

ze jest wlaczony w umowna ceng przetargowa.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy.
Wykonawca prowadzac roboty na wysokosci oznakuje kolorowa tasmg teren w zasiggu

prowadzonych robo6t i utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caly czas trwania robot.

5.4 ZABEZPIECZENIE OSOB TRZECICH

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz

powinien zapewni¢ ochron¢ wtasnosci publicznej i prywatnej.

5.5 OCHRONA WLASNOSCI I URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
I podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego, Inwestora i1 zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na projekcie zagospodarowania

terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

5.6 OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

W trakcie realizacji rob6t Wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie uzasadnione
kroki, zeby dostosowac si¢ do przepisoOw i normatywoéw w zakresie ochrony $rodowiska na
placu budowy i poza jej terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow

powodowanych jego dziatalnoscia.

Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
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— zanieczyszczeniami zbiornikéw 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

— mozliwos$cig powstania pozaru,

— nadmiernym hatasem,

— utrzymywaniem wykopow bez wody stojace;.

5.7 ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia
socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci ze
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene

umowna.

Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany $rodowiska i materialow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie
akceptowane. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich niebezpieczny charakter zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone pod

warunkiem, ze beda speinione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.

5.8 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie  bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe W stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
pozarowego, na placu budowy. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi W bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk,
w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat

spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

6. MATERIALY | URZADZENIA

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wylacznie wyroby
budowlane o wlasciwosciach uzytkowych — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie
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dostawy materialu roslinnego 1 wszystkich materialdow potrzebnych do wykonania
I zakonczenia prac zgodnie z wytycznymi zawartymi w specyfikacji. Wykonawca zobowigzuje
si¢ do wykonania wszelkich prac bedacych przedmiotem kontraktu z nalezyta starannoscia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy zawodowej i zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

6.1 ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW I URZADZEN

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegdlowe informacje dotyczace zamawiania
materialdw wraz z aprobatami technicznymi lub $wiadectwem potwierdzajacym zgodno$é
materialéw lub wyrobow z dokumentem odniesienia.

Jesli dokumentacja projektowa (w tym SSTWiORB) przewiduje mozliwos$¢ zastosowania
innych rodzajow materialow, Wykonawca ma obowigzek uzyskania zgody od Inspektora

Nadzoru.

6.2 KONTROLA MATERIALOW I URZADZEN

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢, czy s3 one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, materialow, pracy
personelu lub metod pomiarowych oraz jakosci wykonania robot. Jezeli niedociggnigcia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia

jakos¢ tych materiatow lub prac.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow

ponosi Wykonawca.

6.3 ATESTY MATERIALOW I URZADZEN

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach
technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczone na budow¢ musi posiadacé atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
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W razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza
by¢ dostarczone przez Wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych
do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach

technicznych, nie zostang one przyjete do wbudowania.

6.4 MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM UMOWY
Materialty uznane przez Zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez
Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatlow, ktore
nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzadzajacego Realizacja Umowy, bedzie
wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawg, ze te roboty mogag by¢

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

6.5 PRZECHOWYWANIE I SKLADOWANIE MATERIALOW I URZADZEN
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie byty zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem. Musi
utrzymywac ich jakos$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania
lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez

zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
| urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw 1 elementow do wykonania robot, a takze

o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

7. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowiska.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony

srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Musi on spetnia¢ normy ochrony
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srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami. Jesli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
I uzyska¢ jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Elektronarzgdzia musza posiadaé klase

ochrony p. porazeniowe;j.

8. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow/sprzgtu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot
i wiasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég publicznych, wewnetrznych
i dojazdow do terenu budowy na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Wybér $rodka transportu zalezy od Wykonawcy. Wszystkie materialy niezbedne do
wykonania elementow wchodzacych w skiad robdt mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy. Zaladunek, transport
I roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

Do transportu materialdw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:

— samochdd skrzyniowy

— samochéd dostawczy

— ciaggniki kotowy z przyczepa.
9. KONTROLA JAKOSCIROBOT

9.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow:
— odbidr robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr czesciowy,
— odbior koncowy.

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca ma obowiazek zglosi¢
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Zamawiajacemu do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony
W czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru koncowego dokona Inspektor Nadzoru i Wykonawca — sporzadzajac Protokot

odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.

10. OBMIARY ROBOT

10.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano
je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar
0 €O najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostana

poprawione wg pisemne;j instrukcji zarzadzajacego realizacjag umowy.

11. PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioru robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny
jednostkowej lub innych zasad rozlicze pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca sprawy te
musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie. W zaleznosci od typu umowy 1 sposobu
finansowania wymagane s3 odpowiednie dokumenty, jakie nalezy kazdorazowo przygotowac
dla uzyskania potwierdzenia nalezno$ci i jej wyptaty. Wykonawca nie moze wykorzystywac luk

lub pominig¢ w dokumentacji w celu zwigkszenia kwoty umowne;j.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
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uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Sposob rozliczania prac towarzyszacych i1 robdt tymczasowych winna jednoznacznie
okresla¢ umowa zawarta z wykonawca, oraz kosztorys ofertowy. Cze$¢ prac tymczasowych, jak
organizacja placu budowy 1 zwigzane z tym wszelkie czynnos$ci (wynajgcie, urzadzenie
I likwidacja placu budowy, doprowadzenie energii elektrycznej, wody itp.), prace pomiarowe,
ochrona przed dziataniem wod w trakcie realizacji robdt, transport materiatéw do miejsca
wbudowania, w tym drogi technologiczne, dokumentacja fotograficzna wykonywanych robot,
pobieranie i przechowywanie do czasu odbioru koncowego probek materiatdw uzytych
w trakcie budowy oraz dokumentacja geodezyjna powykonawcza, winny by¢ ujete w kosztach

ogolnych wykonawcy.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

12.1 NORMY | NORMATYWY
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami
1 obowiazujacymi w Polsce normatywami. W przypadku norm wycofanych a niezastapionych
nowszymi zaleca si¢ ich stosowanie jako dokument odniesienia w systemie oceny zgodnosci.
12.2 PRZEPISY PRAWNE
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno
przez wiladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 725,
834, 1222).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony Srodowiska (jedn. tekst: Dz. U. z 2024
r. poz. 54, 834, 1089, 1222).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2024 r. poz.
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1151).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
SST-01

CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY
ZIEMNE

CPV 45112500-0 - USUWANIE GLEBY
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne oraz usuwania gleby dla przedsiewzigcia
polegajacego na utworzeniem zielonej przestrzeni publicznej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng, na dzialce o nr ewid. 365, w obrebie 0018 Rzeczyca, gmina Rzeczyca, powiat

tomaszowski.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
— przygotowanie terenu budowy,
— pomiary i wykopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego,
— wytyczenie przebiegu instalacji, utwardzen i nasadzen,
— zdjecie warstwy humusu,

— zdjgcia warstwy darni.

1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$c
z umowa, projektem budowlanym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Roboty towarzyszace i tymczasowe tj. wywoz 1 utylizacja nadmiaru urobku,

zabezpieczenie obiektu itp., nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej robdt podstawowych.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
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Technicznej.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
spycharki, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych —
W miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
koparki, spycharki uniwersalne, walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne, samochody
samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglto§¢ wymagajaca zastosowania takiego
sprzetu.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Humus do ponownego wykorzystania nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek

lub spycharek albo transportem samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2 ZASADY SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT
Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wylacznie za zgoda Zamawiajacego
(Inspektora nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne
warunki i etap robot budowlanych spelniaja wymoég wlasciwego prowadzenia prac

zasadniczych.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

— roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z projektem, uzgodnienie z zamawiajacym
harmonogramu wykonywania robot, wytyczenie i trwale oznaczenie robot ziemnych),

— zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikoéw zatrudnionych na
budowie,

— usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot,

— zdjecie warstwy humusu pod utwardzeniem,

— zdjecie warstwy darni pod nasadzenia,

— przygotowanie podloza,
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— korytowanie.

Wszelkie prace zwigzane z wytyczeniem infrastruktury technicznej, utwardzen i nasadzen
powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnych punktow sytuacyjnych
I wysoko$ciowych. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem korytowania nalezy poprzedzié¢
wykonaniem przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemne;j
w rejonie prowadzonych rob6t. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
sposOb zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
zaktadaniu trawnikoéw. Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub
spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidlowego wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot
(zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé rgczne
wykonanie roboét, jako uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu
nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy
humusu (zalezna od glgboko$ci jego zalegania, wysokosci nasypu, rodzaju wykorzystania
terenu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej, ST, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety humus nalezy
sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow
I bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Roboty ziemne musza by¢ prowadzone na podstawie 1 zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jako$ci robodt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu
i darni z obszaru prac ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej W czasie kontroli
szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na:

a) odspajanie gruntéw w sposob niepogarszajacy ich wlasciwosci.
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b) kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie,
¢) odwodnienie 'wykopoéw w czasie 'wykonywania robo6t i po ich zakonczeniu,
d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),
e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.
6.2 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robot zwigzanych ze zdjeciem humusu jest m? zdjetego humusu i darni
0 danej grubosci. Jednostka obmiarowa wykonania wykopow jest m®.
6.3 ODBIOR ROBOT
Nastepujace roboty ziemne podlegaja odbiorowi jako roboty zanikajace lub ulegajace
zakryciu: wytyczenie, zdjgcie warstwy humusu, zdjecie warstwy darni, wykopy, przygotowanie
podtoza.
Odbioru robot ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych".
Odbioru dokonuje Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) na podstawie odbioréw

czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg i STWiOR.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-B-02480 Grunty budowane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenia kapilarnosci gruntow.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU OSWIETLENIA ULICZNEGO
SST-02

KOD CPV 45112100-6 - ROBOTY W ZAKRESIE KOPANIA ROWOW

KOD PCV 45231400-9 - ROBOTY ENERGETYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY LINII
ENERGETYCZNYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru o$wietlenia w ramach zamdwienia zwigzanego z utworzeniem zielonej
przestrzeni publicznej wraz z niezbedng infrastruktura techniczng, na dziatce o nr ewid. 365,

w obrebie 0018 Rzeczyca, gmina Rzeczyca, powiat tomaszowski.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
— wykonanie wykopu,
— posadowienie prefabrykowanych fundamentow,
— polozenie kabli w wykopach wraz z oznaczeniem i zasypaniem,

— montazu stupéw oswietleniowych wraz z oprawami.

1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é
Z umowg, projektem technicznym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji

zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materialow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.
Wszystkie stosowane przez wykonawce materiaty dla ktorych PN 1 BN przewiduja
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posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument.

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3",
odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04. Piasek powinien zagwarantowa¢ prawidlowe
zageszczenie si¢ 1 wodoprzepuszczalno§¢ Do wykonywania robot stosowaé materiaty
odpowiadajace wymogom normy BN-72/8932-01.

2.1 FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE

Pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie fundamentow prefabrykowanych wedlug
ustalen dokumentacji projektowej. Ogolne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukeji
okreslone s3 w PN-80/B-03322. W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych
i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie
z ,,Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych"

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywaé si¢ na wyrdwnanym, utwardzonym
I odwodnionym podtozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.2 PRZEPUSTY KABLOWE

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego. Rury uzywane do wykonania przepustoéw powinny by¢ dostatecznie wytrzymale
na dzialajgce na nie obcigzenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg
wygladzajaca ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli. Zaleca sic stosowanie na
przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gestosci ,,AROT" o $rednicy wewngtrznej nie
mniejszej nie 75 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury
na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3 KABLE

Kable uzywane do os$wietlenia drog powinny spelnia¢ wymagania PN-93/E-90401.
Zaleca si¢ stosowanie kabli o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, czterozylowych o zylach
aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napigcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku zerowania
ochronnego. Nie zaleca sic stosowania kabli o przekroju wiekszym niz 35 mm?2 Bebny
z kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

2.4 ZRODEA SWIATLA I OPRAWY
Nalezy dla oswietlenia stosowa¢ zrodla §wiatta 1 oprawy spetniajace wymagania PN-
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83/E06305 [15]. Ze wzgledu na wysoka skutecznos$¢ swietlng, trwatos¢ i stato$¢ strumienia
Swietlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca sic stosowanie opraw oswietleniowych
w technologii LED o mocy podanej w dokumentacji projektowej. Oprawy powinny
charakteryzowac si¢ szerokim ograniczonym rozsytem §wiatla. Ze wzgledow eksploatacyjnych
stosowac¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknigtej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami
zewngtrznymi komory lampowej IP-65 i klasg ochronnosci I1. Elementy oprawy, takie jak uktad
optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych. Oprawy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C, wilgotnosci wzgledne;j
powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0- 79100.
2.5 SLUPY OSWIETLENIOWE
Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa
oswietlenia. Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajagce z zamontowania opraw oraz
parcia wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z PN-77/B-02011. Kazdy stup powinien posiadac¢
W Swej goérnej czesci odpowiedniej srednicy rurg stalowa dla zamocowania oprawy. W dolnej
czesci stupy powinny posiada¢ jedng wnegke zamykang drzwiczkami. Wneka powinna by¢
przystosowana do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej
zabezpieczenia i cztery zaciski do podtaczenia dwoch zyt kabla o przekroju do 35 mm?.
2.6 TABLICZKA BEZPIECZNIKOWO-ZACISKOWA
Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa. Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilo§¢ zabezpieczen 6A oraz cztery
zaciski przystosowane do podtaczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 35 mm?.
2.7 KRUSZYWO NA PODSYPKE
Kruszywo na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co
najmniej 111 i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.
2.8 PRETY UZIOMOWE
Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowac prety stalowe miedziowane ®16
wg PN-75/H-93200.
2.9 PRZEWODY DLA PODLACZENIA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
Przewody do polaczenia bezpiecznika z oprawa powinny spetnia¢ wymagania PN-E-
90184. Nalezy stosowac przewody o napigciu 750V, wielozylowe z zylami miedzianymi
0 przekroju zyly nie mniejszym niz 1,5 mm? i izolacji polwinitowe;.
3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
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korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wlasciwg jakos¢ robot:
— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
— wiertnicy na podwoziu samochodowym ze $§widrem ®70 cm,
— spawarki transformatorowej do 500 A,
— zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m®/h,
— drobny sprzgt mechaniczny i elektronarzedzia podregczne,

— urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych.
4, TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoS$cia
korzystania z nastepujacych srodkdéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewozenia kabli.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12 .
Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu
lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy

rozplanowa¢ w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2 ZASADY SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT

5.2.1. WYKONANIE FUNDAMENTOW POD SELUPY OSWIETLENIOWE

Fundamenty stupow stanowi¢ beda prefabrykowane fundamenty betonowe dostarczane
przez producenta razem ze stupami. Goérna cze$¢ konstrukceji fundamentu powinna znajdowac
si¢ 10 cm nad powierzchnig gruntu. Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji
projektowej. Fundament powinien by¢ ustawiany recznie, na 10 cm warstwie betonu B10,
spetniajacego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spetniajagcego wymagania
BN-66/6774-01. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek 1 poziom gornej powierzchni, do ktorej przymocowana

jest ptyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie
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powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej posadowienia £2 cm.

5.2.2. MONTAZ SLUPOW

Stupy nalezy ustawia¢ recznie w uprzednio przygotowane i cz¢sciowo wykonane ustoje.
Spod stupa powinien opiera¢ si¢ na warstwie betonu B10 wg PN-88/B-06250 grubosci min. 10
cm. Odchylka osi slupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001
wysokosci stupa. Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowala si¢ od strony przeciwne;j
do ciggu pieszo - rowerowego oraz ni¢ powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu i znajdowata si¢ w jednej ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni
oswietlane;.

5.2.3. MONTAZ OPRAW

Montaz opraw na stupach nalezy wykonywa¢ przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu
przewodow zasilajacych do stupoéw. Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji
wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 1,5 mm?. Od tabliczki
bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ oddzielne przewody. Oprawy nalezy
mocowac¢ w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow
zasilajacych 1 ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob
trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia
wiatru dla I strefy wiatrowej.

5.2.4. UKLADANIE KABLI

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004. Kable powinny by¢ uktadane
W sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura
otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie
w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak
nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego Srednica. Bezposrednio w gruncie kable nalezy
uktada¢ na gltebokosci 0,7 m z doktadnoscig 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm
z przykryciem rowniez 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci
co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy,
kabel nalezy uktada¢ w rurze ostonowej. Przy skrzyZzowaniu z innymi instalacjami
podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich

zamuleniem. W miejscach skrzyzowan kabli z istniejagcymi drogami o nawierzchni twarde;j,
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zaleca si¢ wykonywanie przepustéw kablowych metoda wiercenia poziomego. Kabel utozony
w ziemi na calej swej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca si¢ przy
stupach o$wietleniowych, szafce o§wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie 2,5m
zapasOw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu linii kablowej, nalezy pomierzy¢ rezystancje
izolacji poszczegdlnych odcinkdéw kabla, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20

MQ/m. Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w tabeli nr 1

Najmniejsza dopuszczalna
. . . odleglo$¢ w cm
Lp Rodzaj urzadzenia podziemnego Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kabla elektroenergetyczne na napigcie znamionowe
1 H 25 10
sieci do 1kV
Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe
2 Lo . 50 10
sieci wyzsze niz 1kV
3 Kable telekomunikacyjne 50 50
4 Rurociagi wodociagowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z 50* 50
gazami niepalnymi
5 Rurociagi z cieczami palnymi 50* 100
6 Rurociggi z gazami palnymi Wg PN-91/M-34501 [18]
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj,
7 L - 80
podpora odciazka)
8 Sciany budynkdéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

* Nalezy zastosowa¢ przepust kablowy
5.2.5. WYKONANIE DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

System ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej nalezy dostosowac do
uktadu sicie TN-C. Jako §rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytaczenia
zasilenia przez urzadzenia zabezpieczajace, przecigzeniowo — zwarciowe w czasie trwania
zwarcia doziemnego nie dluzszym niz 5 sek. Przewody ochronne stanowi¢ bedg zyty neutralno-
ochronne ,,PEN” w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,,PEN” w kabla nN nalezy wyrdzni¢
niebieskim kolorem izolacji, a ich konce w miejscach przylaczen oznaczy¢ koncowka koloru
z6ttozielonego. Przewody ,,PEN” nalezy uziemi¢ w miejscu rozcigcia linii o§wietleniowej. We
wnekach stupow przewody neutralno-ochronne ,,PEN” przylaczy¢ do zaciskow uziemiajacych
stupoéw stalowych. Wykonac¢ uziomy sztuczne tasmowo-pretowe z pretow fi 18 1 bednarki FeZn
25x4. Mm uktadanej we wspolnym wykopie razem z kablami. W zakresie ochrony od porazen

instalacje przystosowa¢ do wymagan normy. Rezystancja uziemien nie moze przekracza¢ 3002

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 FUNDAMENTY
Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu
zewngetrznego oraz wytrzymalo$ci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ ustawienia
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planie i rzedne posadowienia.
6.2 SLUPY OSWIETLENIOWE

Elementy stupow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Stupy oswietleniowe,
po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:

— doktadnos$ci ustawienia pionowego stupow,

— prawidlowos$ci ustawienia opraw wzgledem osi o$wietlanego ciggu pieszo -
rowerowego,

— jako$ci potgczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz
na zaciskach oprawy,

— jako$ci potaczen srubowych stupow i opraw,

— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow
6.3 LINIA KABLOWA

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzié

nastepujace pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— rezystancji izolacji i ciaglos$ci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 15 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji i cigglosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla. Ponadto
nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi.

6.4 INSTALACJA PRZECIWPORAZENIOWA

Podczas wykonywania uziomow tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokos$ci utozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia 1 rozplanowanie gruntu. Pomiary gltebokosci ulozenia bednarki nalezy wykonywac
co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana plycej niz 60 cm. Po wykonaniu
uziomoOw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie moga
by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST. Wyniki pomiarow
nalezy zamies$ci¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.5 ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBOT

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Nadzor Inwestorski odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja
odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla stupéw i opraw jest sztuka.
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykopy pod fundamenty i kable,

— wykonanie fundamentéw,

— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
— wykonanie uziomow tasmowych.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprocz dokumentow
wyzej wymienionych:

— geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

— protokoly z dokonanych pomiarow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 NORMY | NORMATYWY
PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych
PN-55/E-05021 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i
kabli
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-91/E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce
zestawow badanych w petnym i niepetnym zakresie badan typu
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne
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PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej
na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania
BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

10.1 PRZEPISY PRAWNE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 725,
834, 1222).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne. (Dz. U. z 2024 r. poz. 266, 834,
859 wraz z pozniejszymi zmianami)

Rozporzqdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzqdzeniach energetycznych. (Dz. Ustaw 2019, poz. 1830)

Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn oraz dobor osprzetu. Opracowanie:
COBR ,,Elektromont". Maj 1996r

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ZE.ACZA NAPOWIETRZNEGO POMIAROWEGO,
LINII KABLOWEJ ELEKTROENERGETYCZNEJ NN 04KV, INSTALACJI CCTV
SST-03

KOD CPV 45112100-6 - ROBOTY W ZAKRESIE KOPANIA ROWOW
KOD PCV 45314000-1 — INSTALOWANIE URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru monitoringu oraz infrastruktury towarzyszacej w ramach zamdwienia
zwigzanego z utworzeniem zielonej przestrzeni publicznej wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng, na dziatlce o nr ewid. 365, w obrebie 0018 Rzeczyca, gmina Rzeczyca, powiat

tomaszowski.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
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W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
— Montaz ztacza napowietrznego typu ZN1/SL1
— Montaz i uloZenie linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x10mm?
— Montaz zlacza kablowego dla zasilacza i przetgcznika
— Montaz i podtaczenie zasilacza oraz przetacznika przemystowego 8xPoE typu Teltonica TSW202
— Montaz 6 kamer typu DS.-2CD2047G2H-LI na projektowanych stupach oswietleniowych
— Montaz i utozenie kabli UTP kat Se
— Montaz zewnetrznej szaftki RACK dla rejestratora, UPS oraz routera Wifi
— Montaz i podtaczenie rejestratora typu HIKVISION DS.-7608NXI-K2
— Montaz i podtaczenie UPS typu 650 VA EAST

1.4 WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnosé

Z umowg, projektem technicznym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja

umowy.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej.
Wymagania szczegotowe:
— kable elektroenergetyczne nN 0,4kV, zgodne z normg PN-93/E-90401
— telekomunikacyjne kable typu UTP, zgodne z norma ZN-TF-14:2001
— monitoring (kamery, przetaczniki, rejestratory, UPS) — zgodnie z norma PN EN 50132-7
Wszystkie materialy 1 urzadzenia zastosowane do wykonania robot objetych niniejszym
opracowaniem muszg bezwzglednie posiadaé atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami lub aprobatg techniczng. Po zakonczeniu robot wszystkie

atesty 1 aprobaty nalzy przekaza¢ inwestorowi razem z dokumentacja powykonawczg.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepisow 1 dokumentow technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore spetniaj
a wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w. dokumenty sg wymagane przez STWIORB,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych

badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Przy wykonywaniu robdt w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy prace
ziemne wykonywac recznie po uprzednim wykonaniu wykopéw lokalizacyjnych.

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji monitoringu winien wykaza¢ si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

— samochodu skrzyniowego,

samochodu specjalnego linowego z platforma 1 balkonem,

samochodu dostawczego,

przyczepy do przewozenia kabli.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot, oraz za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie
z wymiarami o kreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Bledy popekione przez Wykonawce w wytyczaniu 1 wyznaczaniu robot
zostang, usuni¢te przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora

Nadzoru.

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robot zasadniczych nastgpujace prace
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przygotowawcze:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot 1 obiektu,
dostarczenia na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

zabezpieczenie sktadowanych 1 przewidzianych do po6zniejszego montazu
materiatow 1 urzadzen ,

wykonanie niezbednych prac badawczych.

5.1 ZASADY SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT

Po geodezyjnym wyznaczeniu trasy, a przed rozpoczeciem wykopow, nalezy dokonac

sprawdzenia trasy przy pomocy wykrywacza metalu lub innych urzadzen lokalizujgcych

przeszkody podziemne.

Linia kablowa w rowie powinna by¢ zasypywana najpierw warstwa piasku o grubosci co

najmniej 10 cm nad powierzchnig linii. Glgbokos$¢ ukladania w ziemi mierzona od dolnej

powierzchni kabla na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna wynosi¢ 0,7m.

Zakres budowy elektroenergetycznych linii kablowych oraz systemu CCTV okre§lony

jest w dokumentacji projektowej, normach i uzgodnieniach. Dotyczy zwlaszcza takich robot

jak:

Montaz ztgcza napowietrznego typu ZN1/SL1

Montaz i1 ulozenie linii kablowej nN 0,4kV typu YAKXS 4x10mm?2

Montaz ztgcza kablowego dla zasilacza 1 przetacznika

Montaz 1 podlaczenie zasilacza oraz przelacznika przemystowego 8xPoE typu
Teltonica TSW202

Montaz 6 kamer typu DS.-2CD2047G2H-LI na projektowanych stupach
o$wietleniowych

Montaz i1 ulozenie kabli UTP kat Se

Montaz zewngtrznej szafki RACK dla rejestratora, UPS oraz routera Wifi
Montaz i podiaczenie rejestratora typu HIKVISION DS.-7608NXI1-K2

Montaz i podiaczenie UPS typu 650 VA EAST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot

I jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,

laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
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| badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatdow oraz robot
Z czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB. Minimalne wymagania co do zakresu
badan 1 ich czg¢stotliwos¢ sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjeg, zostaly prawidtowo wykalibrowane

1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wykonawca robot ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania zgodnosci dostarczonych materiatow 1 realizowanych robdt z Projektem
Technicznym oraz wymaganiami STWIORB. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia
na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca powiadamia
Inspektora Nadzoru pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérag moze

kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne linie kablowe podlegaja sprawdzeniu:
— tras kablowych,
— skrzyzowan 1 zblizef z innym uzbrojeniem,
— ochrony powtoki kabli,
— szczelnos$ci powtoki,
— zabezpieczenia przed korozja,
— ciaglosci,
— montazu zlaczy,
— pomiary elektryczne kabla sygnalizacyjno-lokalizacyjnego,
— okreslenie wskaznika zageszczenia zasypki kabli,
— pomiary kabla telekomunikacyjnego.
Przedstawiona do odbioru elektroenergetyczng oraz telekomunikacyjng lini¢ kablowa
nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary daty

pozytywny wynik. Przy ocenie negatywnej, powinny by¢ wymienione lub poprawione
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I ponownie zgtoszone do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowa¢ mozna wytyczne Krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robodt dotyczy jedynie robot dodatkowych i zamiennych, o ile sg przewidziane
W umowie, oraz pod warunkiem, zZe roboty te nie zostaty poprzedzone sporzadzeniem projektu
wykonawczego i/lub kosztorysu (przedmiaru roboét), a przed ich wykonaniem nie zostato

uzgodnione ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ rzeczywisty zakres wykonywanych robot w jednostkach
ustalonych w przedmiarach. Zakres ten bedzie zgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB,
wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym, poczynionymi
w wyniku pojawienia si¢ koniecznosci wykonania robot, lub w wyniku dodatkowego
zapotrzebowania zgloszonego przez Zamawiajacego.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzonych robot i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru powinny by¢ przekazane
Inspektorowi Nadzoru na pi$mie.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indziej
w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku zakonczenia robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru

Obmiary begda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystapienia dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Obmiar oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeiniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktérego
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wz0r zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca robdt jest zobowigzany do przygotowania dokumentow potrzebnych do
nalezytej oceny wykonanych robot. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego robot jest protokot odbioru konicowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Wykonawca rob6t zobowiazany jest przygotowac dokumenty takie jak:

—  dokumentacj¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

—  rysunki, plany i schematy powykonawcze

—  szczegbOlowe specyfikacje techniczne

—  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

—  $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatlow

— instrukcje, karty gwarancyjne

—  protokoty ze sprawozdan odbiorczych, w tym $wiadectwa wykonania pomiaréw kontrolnych
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot

przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin
ponownego odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupehiajace beda zestawione w odpowiednim wykresie. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Roboty zanikajace podlegaja odbiorowi przez Zamawiajacego lub upowazniong przez
niego osobe — Inspektora Nadzoru. Odbidr ten powinien by¢ potwierdzony wiasciwym wpisem
do dziennika budowy lub odrgbnym protokotem spisanym przez Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru 1 potwierdzony podpisem kierownika budowy lub kierownika robot.

Odbidr czesciowy przeprowadzony jest po zakonczeniu danego etapu robot majacych
wptyw na wykonanie kolejnych prac. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci. Gotowos¢ do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inwestorowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany w obecnos$ci Wykonawcy w terminie jednego

miesigca przed uptywem okresu gwarancyjnego.
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Sposéb wykonania 1 zakres wymaganych czynnos$ci sprawdzajacych podczas prob
koncowych zawarty jest przywotanych dokumentach zwigzanych norma. Wyniki prob i badan

nalezy zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E-05100-1 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2024 r. poz. 725,
834, 1222).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. 219. poz. 1864 z 2005 r.) wraz z zatacznikami.

ZN-96/TPSA-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne

ZN-96/TPSA-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzqdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

N-96/TPSA-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej i
rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
przepustowe (RHDPEp). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020 Zigczki rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-05 TPSA-041 Pokrywy wewnetrzne zabezpieczajgce dostep do studni kablowy.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-026 Stupki oznacznikowe - pomiarowe. Wymagania i badania.

PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

DT-92/ZBBL-60 Telekomunikacyjne linie kablowe, linie miejscowe z kablami

zawieszonymi na podbudowie linii elektroenergetycznej niskiego napiecia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZALOZENIE | PIELEGNACJA ZIELENI
SST-04

Kod CPV 77310000-3 -USLUGI OGRODNICZE
KOD CPV 45111291-4 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KOD CPV 45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
KOD CPV 77310000-6 USLUGI SADZENIA ROSLIN ORAZ UTRZYMANIA TERENOW ZIELONYCH
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z zalozeniem i pielegnacjg zieleni, w ramach
zamOwienia zwigzanego z utworzeniem zielonej przestrzeni publicznej wraz z niezbedng

infrastruktura techniczng, na dzialce o nr ewid. 365, w obrebie 0018 Rzeczyca, gmina Rzeczyca.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z zalozeniem 1 pielggnacjg zieleni 1 obejmuja:

montaz obrzezy elastycznych,

— rozlozenie agrowlokniny przeciw chwastom,

— wykonanie nasadzenn z roslin ozdobnych,

— wykonanie nasadzen wodno-btotnych,

— wykonanie nasadzen z drzew 1 krzewow lisciastych,

— S$cidtkowanie korg sosnowa, gr. warstwy 5 cm,

— wykladanie zwiru plukanego pod nasadzeniami, gr. warstwy 5 cm,
— wykonanie dosiewu trawnikow.

W przypadku konieczno$ci wykonania prac nieujetych w przedmiarze a niezb¢dnych do

wykonania nasadzen, wykonawca musi uja¢ te roboty w swojej ofercie.

2. MATERIALY
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Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym powinny by¢ przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktorym zajda si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem. Nalezy zapewnic,
aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywaly swoja jako$¢ i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow nalezy zlokalizowaé w
obrebie terenu budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorgc pod uwage

specyfike obiektu, a zwlaszcza nie naruszenie istniejgcego drzewostanu.

2.1 MATERIAL SCIOLKUJACY
Kore stosuje si¢ do pokrycia powierzchni gruntu po posadzeniu roslin w miejscach
wskazanych w projekcie. Kora drzew iglastych, kora sosnowa - przekompostowana,
pozbawiona nasion chwastow i zarodnikow grzybow, wolna od szkodnikow i chorob, a takze
odpowiednio rozdrobniona. Nie moze by¢ zanieczyszczona metalami cigzkimi. Nalezy

stosowa¢ warstwe 5 cm pod drzewami i1 krzewami.

Zwir ptukany o frakcji 6 — 18 mm stosuje si¢ do pokrycia powierzchni gruntu w miejscach

wskazanych w projekcie, warstwa 5 cm.

2.2 AGROWLOKNINA

Stosowana pod powierzchnie pokryte korg i zwirem, aby zapobiec przerastaniu chwastow
o gramaturze 90 g/m?,

2.3 OBRZEZA

Elementy odgradzajagce powierzchnie rabat obsadzonych krzewami i bylinami
(oznaczonych na rysunkach) — obrzeza elastyczne. Nalezy wbi¢ je pionowo w ziemie po
zewnetrznej granicy rabaty tak aby nieznacznie wystawato ponad poziom terenu. Zamocowaé
w sposOb uniemozliwiajacy ich przesuniecie, tak aby zachowaé projektowana linie rabaty.
Przyjeto zastosowanie gotowego systemu do montazu.

2.4 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE DRZEWA

Drzewa sadzone w gruncie rodzimym powinno si¢ zabezpieczy¢ za pomocg systemu
mocujacego drzewo w podtozu.

Komplet palikow (trzy sztuki na drzewo) stabilizujacych drzewo — $rednica 7 cm,
impregnowane ci$nieniowo, Specjalna ta§ma przeznaczona do mocowania drzew (kolor czarny),

do zaprawy dotéw: mieszanka gruntu i kompostu lub urodzajna ziemia ogrodnicza (kazdy dot
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nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla danego gatunku).
2.5 MATERIAL ROSLINNY

Wykonawca powinien zadba¢ o to, aby zakupiony material roslinny i inne materiaty
potrzebne do prac przy wykopaniu, transporcie i dostarczeniu w miejsce docelowe, spetniaty
wskazane standardy i normy dotyczace jakosSci oraz parametréw. Wszystkie rosliny powinny
odpowiada¢ wymiarom 1 wymaganiom odno$nie roslin umieszczonych w tabelach
specyfikacyjnych.

Wszelkie zmiany moga by¢ rozwazane jedynie w drodze wyjatku, jesli sg niezbedne.
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Projektanta w przypadku, gdy dane ro$liny
nie s3 dostepne w odmianie, wielkosci lub ilosci wyszczegdlnionej w specyfikacji. Rosliny
musza by¢ wolne od chorob i szkodnikow, a ich wyglad powinien by¢ zgodny z odmiana.
Ponadto powinny by¢ w dobrej kondycji zdrowotnej, z prawidlowo rozwinigtym systemem
korzeniowym, wiasciwym dla wielko$ci danej ro$liny i odmiany. Proporcje pomiedzy
wielko$cig czesci nadziemnej i systemu korzeniowego musza by¢ zréwnowazone. Bryta

korzeniowa powinna by¢ dobrze przeros$ni¢ta. Nalezy wybiera¢ materiat roslinny dobrej jakosci.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
wlasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska i polska,
forma, wybodr, wysoko$¢ pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany

oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie 1 prosto przedtuza¢ przewodnik,

— 1los¢ pedow szkieletowych pierwszego rzedu (6-8 szt. w zalezno$ci od gatunku),

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— u ro$lin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew 1 krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony powinny by¢ przyciete - cigcie formujace u form kulistych,

— réwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,

— praktycznie prosty przewodnik,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie

zaro$nigte.
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Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgéciach naziemnych,
— martwice i peknigcia kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.

Drzewa powinny mie¢ prawidlowo wyksztalcony pokrdj z wyraznym gltéwnym
przewodnikiem oraz symetrycznie wyksztalcona korona, prawidlowa dla danego gatunku.
Galezie powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone i mocno osadzone na pniu. Nie nalezy
kupowa¢ drzew widlasto rozgatezionych lub wielopniowych. Nalezy zwrdci¢ uwage na
wszelkie oznaki niewlasciwego prowadzenia drzewa w szkotce, takie jak: $lady po ucietych
grubych pedach (§wiadczy to o niesystematycznym prowadzeniu pokroju) oraz korzeniach.
Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze uksztattowana

Rosliny z uprawy kontenerowej (w pojemnikach) - powinny rosna¢ przynajmniej jeden
pelny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktoérych beda sadzone. Rosliny te muszg miec
dobrze wyksztalcony system korzeniowy 1 prawidlowo rozwinigta cze$¢ naziemngq.
Przero$nigty, zbyt zageszczony system korzeniowy trzeba przed posadzeniem odpowiednio
rozluzni¢. Przed posadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy odpowiednio nawodni¢.

Rosliny kopane z brylg korzeniowa (balotowane) - powinny by¢ wykopane z bryta
korzeniowa odpowiedniej wielkosci. System korzeniowy trzeba przenie$¢ wraz z substratem,
w ktorym rosta roslina, a potem starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem. Bryta
korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i zabezpieczona do momentu

posadzenia ro$liny w miejscu wskazanym w projekcie.

Materiat roslinny musi by¢ odpowiednio zapakowany w szkoétce. Nie wolno dopusci¢ do
przesuszenia ro$lin podczas transportu.

Doty pod rosliny powinny by¢ wykopane przed dostarczeniem ro$lin na miejsce, aby nie
dopusci¢ do wyschniecia korzeni. W sytuacji, kiedy rosliny nie moga zosta¢ posadzone w dniu
ich dostarczenia, materiat ro§linny nalezy odpakowac¢ i przechowywac w cieniu lub zadotowac,

w taki takim miejscu, aby nie ulegt uszkodzeniom mechanicznym.
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Nalezy stosowac wytacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer

normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Trawniki nalezy wykona¢ poprzez wysiew odpowiedniej mieszanki nasion. Mieszanka

traw na trawnik parkowy:

— kostrzewa czerwona roztogowa - 30%,

— kostrzewa czerwona potkepkowa - 30%,

— zycica trwala - 25%,

— zycica czerwona - 15%.

2.5.1. PARAMETRY DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH DRZEW

Nazwa gatunkowa Parametry Sposéb Informacje dodatkowe
[cm] produkcji

materialu

szkolkarskiego
Glog dwuszyjkowy Wys. - 140-200 | Bryta minimum 4xp, bryta
Crataegus laevigata lub pojemnik
Lipa Wys. - 160-180 | Bryta minimum 4xp, bryta
drobnolistna Greenspire lub pojemnik
Tilia cordata Greenspire
Oliwnik waskolistny Wys. - 130-160 | Bryta minimum 4xp, bryta
Elaeagnus angustifolia lub pojemnik
Wierzba biata Placzaca Wys. - 120-170 | Bryta minimum 4xp, bryta
Selix Alba Tristis lub pojemnik

Objasnienie symboli:

WYS. — wysokos¢ rosliny bez bryty korzeniowej [cm],

Sposob produkcji materiatu szkotkarskiego:

AXp — minimalna wskazana ilos¢ przesadzen rosliny w trakcie szkotkowania,

bryta — roslina kopana z bryta korzeniowa zabezpieczona w odpowiedni sposob (drzewa

balotowane),

pojemnik — roslina wyprodukowana w pojemniku 1 | 2 — 3 letnie przesadzane siewki
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2.5.2. PARAMETRY DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH KRZEWOW | TRAW:

Nazwa gatunkowa Parametry | Sposéb produkcji Informacje
[cm] mat. szkétkarskiego dodatkowe

Hortensja bukietowa Grandiflora Wys. 10-30 | pojemnik C3 Mocno

Hydrangea paniculata rozkrzewione

Grandiflora

Rozplenica Japonska Black Wys. 30-60 | pojemnik C2

Beauty Pennisetum alopecuroides

Black Beauty

Roza okrywowa ‘The Fairy Wys. 20-60 | pojemnik C2
White 'Rosa The Fairy White
Budleja Davida Black Knight Wys. 30-60 | pojemnik C2

Buddleja Davida Black Knight

Budleja Davida White Profusion Wys. 30-60 | pojemnik C2
Budleja Davida White Profusion

Deren bialy Cornus alba Wys. 65-80 | pojemnik C3
Zywotnik zachodni Smaragd Thuja | Wys. 80- pojemnik C5
occidentalis Smaragd 120

Objasnienie symboli:
Sr. — srednica krzewu [cm]
WYS. - wysokosc¢ rosliny bez bryly korzeniowej [cm]
Sposob produkcji materiatu szkotkarskiego:

pojemnik — roslina wyprodukowana w pojemniku

2.5.3. PARAMETRY DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH BYLIN:

Nazwa gatunkowa Wielkos¢ pojemnika Informacje dodatkowe
Kocimietka Fassena
. C2 -
Nepeta faassenii
3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Roboty mozna wykonaé¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja

niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla
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srodowiska.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastgpujacego sprzetu:
— lopat, grabi, taczek,
— sprzetu do podlewania roslin,
— glebogryzarki,
— kultywatora,
— brony,
— plugu,
— watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (spycharka, koparka).

4. TRANSPORT

Transport materialdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jako$ci transportowanych materialow. W czasie transportu drzewa i krzewy musza
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej oraz cze$ci nadziemnych. Rosliny
sadzone z bryla korzeniowa muszg mie¢ zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe)
lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny
by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac¢ w miejscu ocienionym
1 nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac. Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo
w pojemnikach (produkcje kontenerowa).

W trakcie transportu oraz w okresie poprzedzajacym sadzenie rosliny musza zostaé
zabezpieczone przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, przemarznigciem,
wysuszeniem, przegrzaniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy zadba¢ o podlewanie

ro$lin w tym czasie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Gleba powinna zawiera¢ mozliwie jak najmniej grudek, kamieni, odpadow oraz korzeni
chwastoéw trwatych. Teren nalezy dokladnie odchwasci¢. Grunt powinien by¢ odchwaszczony,
pozbawiony jakichkolwiek resztek budowlanych. Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak,
aby korzenie mogly si¢ swobodnie rozrasta¢. Podczas sadzenia roslin nalezy zwr6ci¢ uwage na
korzenie istniejgcych drzew oraz inne elementy zagospodarowania terenu, instalacje podziemne
1 naziemne. Czas pomiedzy wykopaniem roslin z gruntu a sadzeniem powinien zostac
maksymalnie skrocony. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie drzew musza by¢

prowadzone tak, aby minimalizowa¢ powstanie uszkodzen systemu korzeniowego istniejacych
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drzew. W przypadku kolizji korzeni wigkszych drzew z projektowanymi nasadzeniami lub
innymi elementami zagospodarowania terenu nalezy poinformowac projektanta, ktéry podejmie
decyzje o zmianie lokalizacji danego elementu. Przed sadzeniem nalezy usuna¢ kontenery oraz
opakowania, pozostawi¢ mozna jedynie te materialy, ktore ulegaja biodegradacji. Niwelacja
wszelkich nierownosci terenu musi by¢ wykonana z uzyciem gruntu wolnego od zanieczyszczen
budowlanych. Nalezy sprawdzi¢, czy grunt jest przepuszczalny w wystarczajagcym stopniu. W
przypadku nadmiernego zaggszczenia na skutek prowadzonych robot budowlanych nalezy
wzruszy¢ go tak, by woda swobodnie przesigkata. Z powierzchniowej warstwy gleby nalezy
usung¢ wszystkie kamienie o rozmiarze przekraczajagcym Scm oraz wigkszo$¢ kamieni
mniejszych oraz inne niepozadane materiaty, takie, jak gal¢zie, kamienie i grudy ziemi
wielko$cig przekraczajace Scm oraz inne odpady. Niedopuszczalne jest zakopywanie w gruncie
pozostalo$ci materialow budowlanych i organicznych. Grunt powinien by¢ uprawiony na
glebokosci okoto 40cm. Warstwa powierzchniowa o grubosci Scm powinna mie¢ odpowiednia
strukture 1 by¢ wyréwnana. Przed przystapieniem do sadzenia ro$lin nalezy zasi¢g powierzchni
rabat oddzieli¢ od powierzchni trawiastej obrzezem.

Rosliny powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie 1 tak dopasowane ksztaltem, by
uzyskac¢ efekt pokazany na rysunkach dotaczonych do niniejszego opracowania.

Przed posadzeniem rosliny powinny zosta¢ rozstawione na pozycjach, ktére docelowo
beda zajmowaé. Dopuszczalna jest zmiana lokalizacji ros$lin po ich rozstawieniu przez
projektanta nadzorujacego wykonanie projektu.

Glebe nalezy przekopa¢. Doty pod posadzenie ro§lin w miare potrzeby mozna zaprawic
ziemig urodzajng.

W miejscu zalozenia nasadzen, rodzime podloze nalezy przekopa¢ z roztozonym
kompostem lub ziemia urodzajng. Istotny jest sposob przygotowania dotu, nalezy go tak
zagesci¢, aby bryla korzeniowa nie osiadala nadmiernie. Zbyt glebokie posadzenia roslin
prowadzi do oslabienia, potem do zahamowania przyrostow, a w konsekwencji do zamierania
rosliny. Podczas sadzenia nie wolno dopusci¢ do rozpadnigcia si¢ bryly korzeniowej. Doty
zapelniamy zaggszczajac tak, aby nie uszkodzi¢ bryly korzeniowej. Material powinien by¢
zageszczony woda w celu wyeliminowania wolnych przestrzeni w glebie.

Po posadzeniu byliny podlewamy obficie woda. Kazda z roslin nalezy podla¢ tuz przy
szyjce korzeniowej.

Najwazniejszym zabiegiem po posadzeniu roslin jest ich dokladne podlanie. Wokot
krzewow podczas ich sadzeniu powinno by¢ uformowane zaglebienie tzw. miska, ktora
zatrzymuje wode¢ 1 zapobiega jej sptywaniu. Po kilku dniach po posadzeniu nalezy réwniez
uzupehi¢ osiadajacg si¢ ziemie.
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Roslin nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia. Rosliny posadzone jesienig nawozi¢ nalezy
wiosng, po zauwazeniu pierwszych oznak wzrostu. Rosliny sadzone wiosng, powinny dostac¢
niewielka dawke nawozu po dwoéch miesigcach od posadzenia. W pierwszym roku po
posadzeniu stosowac¢ potowe zalecanej dawki, kazdej nastepnej wiosny nalezy zastosowac petne
nawozenie nawozami wielosktadnikowymi.

Uwaga: ostatecznie proporcja gruntu i ziemi urodzajnej powinna by¢ uzalezniona od
kondycji gruntu zastanego na etapie wykonawczym oraz od wymagan poszczego6lnych
gatunkoéw roslin.

5.1 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT ZWIAZANYCH Z TRAWNIKAMI

Po uprawie gleby nalezy ja zwalowa¢ watem na krzyz i pozostawi¢ na okoto 2 tygodnie.
Pojawiajace si¢ chwasty niszczy¢ herbicydem.
5.2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT ZWIAZANYCH Z SADZENIEM

ROSLIN

Przyjmuje si¢, ze doly powinny mie¢ dwukrotnie wigksza Srednice 1 by¢ o 20% glebsze
od bryly korzeniowej sadzonej rosliny. D6t nalezy zdrenowac (upewnic si¢ czy nie bedzie w nim
stagnowata woda) i zaprawi¢ do glebokosci gwarantujacej utrzymanie dobrej kondycji roslin.

5.2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA DRZEW SA NASTEPUJACE:

miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

— rosliny z bryla korzeniowa nalezy podnosi¢ za bryle (niedopuszczalne jest podnoszenie za
pien czy korong, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia drzewa),

— ro$liny z bryla korzeniowa lub w pojemnikach nalezy sadzi¢ tak, aby bryla przykryta
warstwa ziemi o grubos$ci 2-5 cm, a najlepiej na takiej samej gtgbokosci jak rosty w szkotcee,

— wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem, rany ciecia o $rednicy
powyzej 3 cm nalezy zabezpieczy¢ fungicydem,

— korzenie ro$lin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowa¢ miske
i podlac,

— powierzchni¢ pod drzewem nalezy wys$cidtkowaé 5 cm warstwa przekompostowanej kory
drzew iglastych,

— drzewo nalezy ustabilizowa¢ za pomocg trzech palikow, wbitych poza obrysem bryty

korzeniowej 1 specjalnej tasmy do stabilizacji drzew (tasSm¢ mocowac okoto 30cm od gory

palika). Paliki nie moga dotyka¢ pnia ani korony drzewa. Muszg by¢ sztywno osadzone.

Mocowanie nalezy usung¢ po trzech sezonach, lub wczesniej gdy drzewo szybko rosnie.
Pielegnacja po posadzeniu polega na:
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podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

poprawianiu misek,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i1 krzewow,

wymianie zniszczonych pali 1 wigzadet,

przycieciu zlamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigcia pielggnacyjne
i formujace),

usuwanie odrostow korzeniowych lub ,,dzikow”.

5.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA KRZEWOW SA NASTEPUJACE:

miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
nalezy usung¢ pozostatosci darni, warstwa powierzchniowa powinna by¢ uprawiona na
glebokos$¢ minimum 20, maksimum 40cm zaleznie od jakos$ci gleb.

rosliny z bryta korzeniowa lub w pojemnikach nalezy sadzi¢ na takiej samej gltebokosci jak
rosty w szkolce,

wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzedziem, rany cigcia o $rednicy
powyzej 3 cm nalezy zabezpieczy¢ fungicydem,

korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidlowo ubi¢, uformowaé miske
i podlac.

powierzchni¢ pod ros§linami nalezy wytozy¢ agrowtdkning 1 wyscidtkowaé 5 cm warstwa
przekompostowanej kory sosnowej lub zwiru ptukanego. Agrowtdknina powinna zostaé
przymocowana do podloza za pomoca kotkow i catkowicie przykryta korg lub zwirem.

krzewy powinny by¢ uprawiane w szkolce minimum przez 2 lata.

Pielggnacja po posadzeniu polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu - konieczne jedynie w przypadku pojawiania si¢ zmian $wiadczacych o
chorobach zwigzanych z niedoborem sktadnikéw pokarmowych,

usuwaniu odrostow korzeniowych,

wymianie uschnietych i uszkodzonych krzewow,

przycigciu ztamanych,

zabezpieczanie przed mrozami,

48



— odchwaszczanie oraz inne prace pielegnacyjne,

— ubytki kory nalezy niezwlocznie uzupehiac,

— cigcia sanitarne - usuwanie uszkodzonych, martwych lub porazonych pedow na wiosn¢ u
wszystkich gatunkéw krzewdéw. Raz na kilka lat nalezy wykonywaé silne ciecia
przeswietlajace.

5.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA BYLIN SA NASTEPUJACE:
Wszelkie uszkodzone korzenie nalezy odcig¢ ostrym narzgdziem. Rosliny nalezy
umiesci¢ w dole i zasypac.
Bryte korzeniowg umiesci¢ w dotku, dotek wypeti¢ uprzednio wykopanym materiatem.

Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia korzeni. Materiat stanowigcy wypetnienie wokot korzeni

nalezy wypetli¢ woda, aby wyeliminowa¢ puste przestrzenie w glebie. Korzenie bylin maja

roéwnomiernie 1 gesto przerastac cata brytg — ro§lina musi by¢ uprawiana w pojemniku minimum

jeden pelny sezon.

Pielegnacja po posadzeniu polega na:
— podlewaniu,
— odchwaszczaniu,
— nawozeniu,
— systematyczne usuwanie przekwitlych kwiatow lub kwiatostanow,
— usuwanie pojawiajacych si¢ chwastow,
— wymianie uschnigtych i uszkodzonych roslin,
— przycigciu ztamanych i chorych pedow.

5.2.4. TERMINY SADZENIA

Rosliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ w ciggu catego roku z wylaczeniem okresu
zimowego, kiedy grunt jest zamarzniety. Rosliny balotowane nalezy sadzi¢ jesienig. Najlepsza
pora na sadzenie bylin to wczesna jesien (wrzesien/pazdziernik) 1 wczesna
wiosna(marzec/kwiecien). Ro$liny z pojemnikow (a sadzenie wilasnie takich roslin
przewidziano) mozna wysadza¢ rowniez przez cale lato z wyjatkiem upalnych okresdéw.

Rosliny powinny by¢ sadzone w chtodne 1 wilgotne dni. Sadzenie powinno zostaé
wstrzymane, jezeli warunki moga powodowa¢ degradacje gleby lub wptynaé¢ niekorzystnie na
przyjecie si¢ ro$lin (dtugotrwale wiatry, zmarznigta gleba, woda stagnujagca w miejscach
przeznaczonych pod obsadzenia, zbyt zbite podioze itp.).

5.1 WYMAGANIA DOTYCZACE REGENERACJI POWIERZCHNI TRAWIASTYCH

W trakcie realizacji zamdOwienia przewidziano roboty zwigzane z regeneracjg zieleni

niskiej tj. trawy w miejscach ubytkow powstatych w wyniku prowadzonych rob6t budowlanych.
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Zabiegi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

W miejscach uszkodzenia powierzchni terenu, w wyniku prowadzonych robot, grunt
nalezy przekopac, przegrabi¢ a nastgpnie uzupethi¢ ziemia urodzajng i po uwatowaniu dokonaé
wysiewu trawy.

Do obsiania nalezy stosowa¢ wylacznie gotowe mieszanki traw w zalezno$ci od
lokalnych warunkow.

Zdecydowana czg$¢ robot moze by¢ prowadzona z uzyciem sprzetu recznego. Wymagane
jest uzycie watu gladkiego przeznaczonego do zaktadania trawnikow.

Na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci 2,5 kg na 100 m?, do czego nalezy
uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych.

Nowopowstate trawniki nalezy poddawaé¢ poddawa¢ zabiegom pielegnacyjnym poprzez

wlasciwe podlewanie, nawozenie i koszenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w niniejszej dokumentacji.

Kontrola jakos$ci robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew oraz krzewow polega na
sprawdzeniu: wielkosci dotéw, zaprawienia ich ziemig rodzajna, zgodnosci realizacji
obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin, materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu
korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z norma PN-87/R-67023, opakowania,
przechowywania 1 transportu materiatu roslinnego, wykonania prawidtlowych misek przy
drzewach po posadzeniu i podlaniu, prawidtowosci stabilizacji drzew formy piennej wymiany

chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow.

Kontrola robot w zakresie nasadzen bylin polega na sprawdzeniu: zgodnos$ci
umiejscowienia ros$lin z dokumentacjg projektowa pod wzgledem wymiaréw rabat,
rozmieszczenia poszczegdlnych gatunkow i odmian, odlegtosci sadzenia, jakosci sadzonego
materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem
jednolitosci pokroju, zabarwienia 1 stopnia rozwoju), prawidlowosci zabiegdw pielegnacyjnych
(podlewanie, odchwaszczanie, wymianie uschnigtych roslin). Kontrola robot przy odbiorze
wykonanych nasadzen polega na: zgodnosci wykonania rabat z dokumentacjg projektowa i ST
pod wzgledem wielkosci ksztattu 1 wygladu rabat, jakosci sadzonego materiatu (jednolito$ci
barwy, pokroju, stopnia rozwoju), przy odbiorze jesienig nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenie na
okres zimy.

Oceng prawidtowosci wykonania i zgodnos$ci z ustaleniami projektowymi nalezy
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przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikow odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

— grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

— prawidlowego uwatowania terenu,

— gestosci zasiewu nasion

— w przypadku trawnikow z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjecia si¢
darni.

Kontrola jakosci robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na
sprawdzeniu:

— wielkos$ci dotkow pod drzewa i krzewy,

— zaprawienia ich ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc
sadzenia,

— gatunkow i odmian,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku,

— zgodnosci z normg PN-87/R-67023,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidlowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej 1
przymocowania do nich drzew,

— odpowiednich termindéw sadzenia,

— wykonania prawidlowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjg techniczng (ST), w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
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zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.
Jednostka obmiarowg jest:
1 m? (metr kwadratowy) wykonania trawnika i rabaty bylinowe;j.

1 szt. (sztuka) posadzenia drzewa i krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujgcym etapom
odbioru:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior w/w roboét
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez

hamowania og6lnego postgpu robdt. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ na podstawie wizji lokalnej, kontroli z Specyfikacja
Techniczng 1 przedmiarem robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, na podstawie oceny wizualnej. Roboty uznaje si¢ za

wykonane, jesli Inwestor nie wniesie uwag co do fachowosci i prawidlowego wykonania robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i1 robodt uzupetniajacych wyznaczy komisja, majac na

uwadze ustalenia zwarte w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstaw platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/G-980 11 Torf rolniczy i ogrodniczy.

PN-87/R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-87/R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
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BN-76/9 125-0 I. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
SST-05

Kod CPV 45212140-9 OBIEKTY REKREACYJNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt zwigzanych z montazem elementow malej architektury (tawki,
kosze, hotele dla owadoéw), na dzialce o nr ewid. 365, w obrebie 0018 Rzeczyca, gmina

Rzeczyca.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z zalozeniem 1 pielggnacja zieleni 1 obejmuja:
— wykonanie kotwien obiektow mate architektury,
— montaz elementdw matej architektury.

W przypadku konieczno$ci wykonania prac nieujetych w przedmiarze a niezbednych do

wykonania montazu matej architektury, wykonawca musi uja¢ te roboty w swojej ofercie.

2. MATERIALY

Jako$¢ materiatow, elementow 1 wyrobow dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna
z wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z wymaganiami
okreslonymi w $wiadectwie ITB. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materialow,
elementdw 1 wyrobow dostarczanych wg wymagan technicznych okreslonych w normach
zaktadowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w trybie
obowigzujacych przepisoOw. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania materiatow, elementow
i wyrobow importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku, gdy w
projekcie nie podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementow i wyroboéw lub

wymagania takie podano w sposob ogolnikowy, dopuszcza si¢ okreslenie ich jakos$ci przez
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projektanta w porozumieniu z Inwestorem (Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego) i dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do
wbudowania materiatach, elementach i konstrukcjach wad i1 uszkodzen wigkszych niz jest to
dopuszczalne, albo w przypadku nasuwajacych si¢ watpliwosci do jakosci materiatow, nalezy
podda¢ materiaty, elementy i konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w
zakresie okreslonym przez Projektanta lub Kierownika Budowy. Materiaty nieodpowiadajace
wymaganiom jakosciowym powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym zajda
si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac
si¢ z ich nieprzyjeciem 1 niezaplaceniem. Nalezy zapewnié¢, aby tymczasowo skladowane
materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowywaly swoja jakos$¢ i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow nalezy zlokalizowaé w obrebie terenu
budowy, w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, biorgc pod uwage specyfike obiektu,

a zwlaszcza nie naruszenie istniejacego drzewostanu.

W ramach zadania planuje si¢ zastosowac tawki i kosze o formie przedstawionej
w dokumentacji projektowej przykrecane za pomoca S$rub odpornych na korozje do

projektowanej nawierzchni z kruszywa lub na terenie zielonym.

2.1 MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania w/w elementéw winny by¢ zgodne z normami przed zakupem
badz wytworzeniem warsztatowym w/w elementow nalezy uzyskac¢ akceptacje Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY:

— elementy gotowe: tawki, kosze, hotele dla owadow

— Stopy fundamentowe, zgodnie z instrukcjg producenta

—  Sruby montazowe

— piasek

— beton

— cement
Kazda z tawek kotwi¢ do podtoza kotwami M16 ocynkowanymi, poprzez wklejanie chemiczne
kotew do 2 taw betonowych o przekroju 20x20cm dtugosci 2,2 m usytuowanych podtuznie do

krawedzi tawki.
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Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta urzadzen. Fundament

nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami urzadzen producenta urzadzen.

Fundamentéw nie wolno sytuowac¢ na istniejacych sieciach 1 zachowaé nalezy bezpieczne

I zgodne z przepisami oraz normami odlegtosci od ich osi.

Fundamenty tawek, koszy na odpady, hoteli dla owadow nalezy wykona¢ okoto 10 cm ponizej
poziomu terenu. Wierzch fundamentow nalezy przykry¢ ziemia pochodzaca z wykopdw, na

ktora nalezy nasypac ziemie¢ czarng dla potrzeb wysiewu trawy lub kruszywem.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i instalowac

zgodnie z PN- EN 1176-1, PN-EN 1176-7 oraz instrukcja producenta.

Wszystkie montowane obiekty matej architektury winny by¢ wyrobami gotowymi i fabrycznie

wykonczonymi.

Urzadzenia maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i wielkoscig do
przedstawionych w dokumentacji budowlanej. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rOwnowazne — uzna za takie te urzadzenia, ktore bgda spetniaé te same funkcje oraz beda
wykonane z tych samych materiatow i beda miaty zblizony wyglad jak te wymienione
w projekcie budowlanym.
3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania

Z nastgpujacego sprzetu:

podnosnik hydrauliczny HDS,

taczka,

szpadel,

poziomice,

—  miary

inne narzedzia potrzebne do montazu urzadzen
4. TRANSPORT
Transport materiatow moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
Przewozone elementy tj. tawki, shupy oswietleniowe, kosze, domki dla owadéw nalezy

zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i uszkodzeniem poprzez stosowanie folii ochronnych.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Przed przystapieniem do montazu urzadzen oraz obiektoéw matej architektury, nalezy
wytyczy¢ ich lokalizacj¢ w terenie w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej, poprzez
wyznaczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektow w szczegolnosci

fundamentow.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem urzadzen sportowo rekreacyjnych
nalezy sprawdzi¢, czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zamoéwienia. Montaz
zgodnie z dostarczong i zatagczong do urzadzenia instrukcja Producenta w lokalizacjach

zgodnych z dokumentacja projektowa.

Kolejno$¢ wykonania prac przy montazu urzadzen sitowni zewnetrznej i matej

architektury.
1. Wyznaczy¢ i wyréwnac teren pod urzadzenia,
2. Wykopa¢ dot, utozy¢ fundament pod powierzchnig ziemi, wypoziomowac,
4. Nawierci¢ otwory w betonie do zamocowania kotew rozporowych,

5. Zamocowac stalowe kotwy rozporowe, upewni¢ si¢, ze wszystkie dobrze sg

zamocowane w betonie,
6. Przymocowac¢ urzadzenie zachowujac pion,
7. Montaz urzadzen do fundamentéw,
8. Wypoziomowac 1 sprawdzi¢ ich stabilno$¢
9. Zasypa¢ fundament 100 cm warstwg ziemi i piasku,

10. Uprzatnigcie i przywrocenie terenu wokot obiektow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu czy dostarczony towar jest zgodny ze
STWiOR, czy posiada wymagane certyfikaty oraz czy montaz przebiegt zgodnie z instrukcja
producenta i dokumentacjg projektowa.

Oceng prawidtowosci wykonania i zgodnos$ci z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikdéw odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych.

Kontrola jakosci robot obejmuje:

— sprawdzenie doktadnos$ci montazu elementéw matej architektury,
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— sprawdzenie doktadnos$ci montazu,
— sprawdzenie czy wykorzystane $ruby do montazu s3 odporne na korozj¢ na

podstawie informacji od ich producenta (np. etykiety produktu).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

1 szt. (sztuka) zamontowanej tawki, kosza, hotelu dla owadow.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
w/w robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt

I poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ na podstawie wizji lokalnej, kontroli z Specyfikacja
Techniczng i1 przedmiarem robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, na podstawie oceny wizualnej sposobu montazu
elementu oraz sprawdzeniu rodzaju zastosowanego fundamentu. Roboty uznaje si¢ za

wykonane jesli Inwestor nie wniesie uwag co do fachowosci 1 prawidtowego wykonania robot.

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne);
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstaw platnosci podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej-

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-N-97050-6:1997 Wyposazenie terenow rekreacyjno — sportowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
SST-06

KOD CPV 45233200-1 ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robot utwardzenia z kruszywa w ramach zamoOwienia
zwigzanego dla przedsigwziecia polegajagcego na utworzeniem zielonej przestrzeni publicznej
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, na dziatce o nr ewid. 365, w obregbie 0018 Rzeczyca,
gmina Rzeczyca, powiat tomaszowski.
1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie utwardzenia z kruszywa. Planuje
si¢ przeprowadzenie nastepujacych prac:
— wykonanie podbudowy,
— ulozenie obrzezy stalowych,
— wykonanie warstwy dynamicznej,
— wykonanie warstwy uzytkowe;j.,
1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji  technicznej s3  zgodne
Z obowigzujacymi Polskimi Normami. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich

wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa oraz ze specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Materialy uzyte do wykonania utwardzenia powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé
warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE UTWARDZENIA Z KRUSZYWA
Materialami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni wg PN-S-96023 sa:

- kruszywo tamane zwykte - ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
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- mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112,

~  kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 lub piasek
wg PN-B-11113,

— woda do skropienia podczas watowania i zamulania

Przewidziano wykonanie robot z kruszywa klasy co najmniej II gatunku 2

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3.

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca klasy II i III wedlug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa I klasa I

1 Scieralno$¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg

PN-B-06714-42:

a) po petnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie

wiecej niz:

— w thuczniu 35 50

—w klincu 40 50

b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w

stosunku do ubytku masy po petnej liczbie obrotow,

nie wigcej niz: 30 35
2 Nasigkliwos$¢, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie

wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i

przeobrazonych 2,0 3,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3 Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20,

% ubytku masy, nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i

przeobrazonych 4,0 10,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4 Odpornosé¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej

metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-

11112, nie wigcej niz:

—w klincu, 30 nie

— w tluczniu nie bada si¢ bada si¢

Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112
Lp. Wiasciwosci Wymagania

1 Uziarnienie wg PN-B-06714-15:

a) zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, %

(m/m), nie wigcej niz:

- W thuczniu 3

- w klincu 4

b) zawarto$¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie

mniej niz: 75

¢) zawarto$¢ podziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie wigcej niz: 15

d) zawarto$¢ nadziarna w ttuczniu lub klincu, % (m/m), nie wigcej niz: 15
2 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w thuczniu lub klincu, wg PN-B- 02

06714-12, % (m/m), nie wigcej niz: '
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3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % (m/m), nie

wiecej niz:

- W tlhuczniu 40

- w klincu nie bada si¢
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w ttuczniu lub klincu wg PN-

B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa

Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112

) ) Wymagania dla
Lp. Wiasciwosci
mialu mieszanki drobnej
granulowanej

1 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg 05 01
PN-B-06714-12, % (m/m), nie wigcej ' '
niz:

2 Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01,
nie mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40

3 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, WZOrcowa Wzorcowa
wg PN-B-06714-26. Barwa cieczy nie
ciemniejsza niz:

4 Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714- 20 15
15, % (m/m), nie wiecej niz:

5 Zawarto$¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, nie 15
wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), nie ‘
mniej niz: bada si¢

2.2.1. WoDA

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem 1 ewentualnie do pielegnacji

wykonanej

warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z ttucznia powinien wykazac si¢

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zageszczarek mechanicznych, spalinowych do zageszczania podbudow,

sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

koparki, fadowarki, itp.,

spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp..

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Bez badan

Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
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mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Materiaty kamienne mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatlami,
nadmiernym wysuszeniem 1 zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne — przed rozpyleniem.

Sposéb  zatadunku 1 roztadunku s$rodkow transportowych nalezy dostosowaé

do wytrzymatosci kamienia, aby nie dopusci¢ do obtlukiwania krawedzi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2 ZASADY SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas
zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora,
zgodnie z PNB-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej o 20% jej wartos$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre§long ilo$cig wody 1
rOwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Podbudowa powinna by¢
odpowiednio zageszczona.

Do zaggszczenia nalezy uzywacé walcow wibracyjnych, zageszczarek ptytowych, stopy
ZageszCczajace].

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, recznie. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i zageszczeniu
osiggnigto grubo$¢ projektowang.

Warstwa kruszywa po roztozeniu powinna by¢ zageszczana ptytowymi zageszczarkami
wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, /a zgoda
Zamawiajacego, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
Z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlega: szerokos¢, rownosc, grubosc, spadki podbudowy;

Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania utwardzenia z kruszywa polega na stwierdzeniu

zgodno$ci wykonania z dokumentacja:

sprawdzenie wlasciwosci materiatow polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikow
Z wymaganiami,

sprawdzanie prawidlowo$ci zageszczenia kruszywa polega na badaniu
zgodnosci z przyjetymi zatozeniami,

badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciagtej kontroli
zgodno$ci zwymaganiami,

sprawdzenie szerokos$ci warstwy.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych:

szerokos$¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej
niz Scm,

nieréwnosci podluzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa ftatg lub
planografem, zgodnie z BN-68/8931-04: nierownosci podbudowy nie moga
przekracza¢ 10 mm,

roznice pomig¢dzy rzednymi wysokosciowymi i rzednymi projektowanymi nie

powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

- m? (metr kwadratowy) przy wykonaniu utwardzenia;

- m? (metr szescienny) przy wykonaniu: podbudowy utwardzenia

—  km (dotyczy transportu).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja

Techniczna, jesli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstaw ptatnosci podano w Ogolnej Specytikacji

Technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujace przepisy, normy dotyczace nawierzchni:
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PN-B-01100

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-20
PN-B-06714-26
PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarna

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoséci metoda krystalizacji
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles
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