Projekt architektoniczno - budowlany Opis techniczny

OPIS TECHNICZNY

Inwestor: Miasto Rybnik

Temat:
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Lokalizacja: Rybnik, ul. Tadeusza Kosciuszki 5
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1. Dane wyjsciowe

1.1. Szkic orientacyjny 1:5000.

1.2. Mapa do celéw projektowych 1:500.

1.3. Wizja lokalna.

1.4. Umowa zawarta z Inwestorem

1.5. Wytyczne programowo-przestrzenne i uzgodnienia z Inwestorem

1.6. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (zatwierdzonego uchwata
nr 590/XLIII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 wrze$nia 2009r.

1.7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351.)

1.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

1.9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

2. Lokalizacja i dane ogolne
Przedmiotem inwestycji jest budynek Zespotu Szkét Technicznych potozony w Rybniku przy ul. Ko$ciuszki 5 na

parcelach nr 1086/87, 5250/90, 5246/87, 5248/87.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiana stropdw wraz z przebudowa schodéw i montazem wiaty ostonowe;j
w budynku Zespolu Szkét Technicznych w Rybniku przy ul. Kosciuszki 5 — KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO - IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty.

Cel opracowania - niniejsze opracowanie wykonano w celu uzyskania pozwolenia na wymiang stropow

wraz z przebudowa schodéw i montazem wiaty ostonowej w budynku Zespotu Szkét Technicznych Rybniku

przy ul. Kosciuszki 5.

Zakres opracowania:

- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno — budowlany.

Przedmiotowe parcele nr 1086/87, 5250/90, 5246/87, 5248/87 znajduja si¢ w mie$cie Rybniku, przy ulicy
Kos$ciuszki 5. Inwestorem jest Miasto Rybnik. W przedmiotowym obiekcie obecnie miesci si¢ Zesp6t Szkot
Technicznych.

Dziatki posiadaja dostgp do drogi publicznej — ul. Tadeusza Ko$ciuszki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika, zatwierdzonym Uchwala Rady
Miasta Rybnika Nr 590/XLIII/2009 z dnia 25 listopada 2009 r., dzialki znajdujg si¢ w terenie oznaczonym w planie
symbolami: 7.UPO - tereny uslug o$wiaty.

3. Ekspertyza techniczna wraz rodzajem, charakterystyka i konstrukcja istniejacego obiektu budowlanego
3.1 Opis ogolny stanu istniejacego
Przedmiotowy budynek jest zrealizowany w technologii tradycyjnej. Jest to pigciokondygnacyjny budynek,

podpiwniczony. Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym. Obecnie budynek jest uzytkowany jako szkota
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Srednia. Zakres opracowania obejmuje jedynie cze¢§¢ kondygnacji podziemnej wraz z prowadzacymi do niej
schodami. Nad przedmiotowa czeg$ciag opracowania znajduje si¢ bezposrednio beton zbrojony, stuzacy jako
utwardzenie podworza.
Stropy nad czeScig piwnicy objetej zakresem opracowania zostaly wykonane jako Zzelbetowe. Dostgp do
kondygnacji bgdacej przedmiotem opracowania zapewniony za pomocg schodéw zewnetrznych, zelbetowych oraz
wewnetrznych. W przedmiotowej piwnicy znajdujg si¢ pomieszczenia techniczne oraz magazynowe. Dawniej
stuzyty jako zsyp opatu i kottownia. Obecnie budynek szkoty ogrzewany jest poprzez istniejacy wezet cieplny.
Cze$¢ budynku znajdujaca si¢ w zakresie opracowania znajduje si¢ na poziomie -1 w potudniowo — wschodniej
czgsci obiektu, w centralnej czgséci dzialek. Cze$¢ jednokondygnacyjna jest nieogrzewana. Teren wokél obiektu
czgéciowo utwardzony za pomoca kostki brukowej oraz betonu. Na utwardzeniu znajdujacym si¢ na stropie piwnicy

strop przebiega fragment drogi pozarowe;.

3.2 Analiza oraz ekspertyza istniejacego stanu technicznego budynku w zakresie piwnicy

a.) Posadowienie

Podczas weryfikacji stwierdzono posadowienie budynku bezposrednie. Pod S$cianami znajduja si¢ lawy
fundamentowe prostokatne, pod stupami stopy fundamentowe o wym. ok 2,5 m x 2,5 m. Nie badano miazszosci
gruntu pod fundamentami.

b.) Sciany

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zostaty wykonane jako zelbetowe monolityczne oraz czesciowo murowane z cegly
petnej. Wykoniczenie czgéci §cian w pomieszczeniach tynkiem cementowym, pozostale Sciany zelbetowe bez
wykonczenia. Grubo$¢ $cian zgodnie z zataczonymi rysunkami (ok. 30 cm). Sciany czesci budynku bedacej w
zakresie opracowania znajdujg si¢ catkowicie pod poziomem terenu. Nie stwierdzono uszkodzen konstrukcyjnych
w formie peknie¢ w miejscach potaczenia konstrukcji. Tynki wewnetrzne posiadaja liczne zabrudzenia, miejscami
wystepuja ubytki. Po ogledzinach nie stwierdzono wilgoci $cian ani korozji biologicznej. Stan przedmiotowych
elementéw konstrukcyjnych ocenia si¢ jako dobry.

c.) Stropy

Stropy wykonane jako Zelbetowe o grubosci okoto 15cm., zbrojone 1-kierunkowo oraz 2-kierunkowo (krzyzowo).
Nie stwierdzono uszkodzef konstrukcyjnych w formie peknigé, zarysowan i ugi¢¢ stropéw. Na znacznej czgsci
stropéw zaobserwowano catkowite wykruszenie otuliny zbrojenia, w zwiazku z czym jest ono odstonicte. Na czesci
zbrojenia widoczna jest korozja, ktéra miejscami spowodowata catkowite skruszenie pretow. Strop jako przegroda
zewngtrzna nie posiada izolacji termicznej, tylko izolacje przeciwwilgociowg z papy utozonej na plycie betonowe;.
Ostonigcie zbrojenia oraz korozja pretow powaznie narusza uklad konstrukcyjny przegrody. W zwiazku ze stanem
zbrojenia stan przedmiotowych elementéw konstrukcyjny ocenia si¢ jako awaryjny.

d.) Belki zelbetowe

Konstrukcja belek zelbetowa monolityczna. Grubo$¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami. Wysoko$¢ belek (razem ze
stropem) od 60 cm do75cm. Jak w przypadku stropu na spodzie belek miejscowo nastapilo wykruszenie otuliny
zbrojenia. Na pretach w niektérych miejscach widoczna jest korozja zbrojenia. Nie stwierdzono ugie¢ elementu rys
lub peknig¢ w miejscu potaczenia konstrukcji. W zwigzku ze stanem zbrojenia stan przedmiotowych elementéw

konstrukcyjny ocenia si¢ jako awaryjny.

Rybnik, wrzesien 2022 r.



Projekt architektoniczno - budowlany Opis techniczny

e.) Stopy zelbetowe

Posadowienie obiektu bezpos$rednie - stopy fundamentowe prostopadto$cienne. Elementy wykonane z betonu klasy
C30/37 (B37), stal A-IIIN (np. RB500). Fundamenty wykonane na podbudowie z chudego betonu gr. 10 cm.
Wykonaé zgodnie z projektem technicznym.

f.) Schody wewnetrzne

Schody wykonane sg jako zelbetowe, o konstrukcji ptytowej. Schody znajduja si¢ pod obudowa z blachy falistej. Na
schodach nie stwierdzono ubytkéw ani rys konstrukcyjnych. Ogledziny wykazaly zacieki oraz zawilgocenia
spowodowane wodami opadowymi. Stan przedmiotowych elementéw konstrukcyjnych ocenia si¢ jako dobry.

g.) Zadaszenie schodéw wewnetrznych

Konstrukcja obiektu wykonana jako stalowa. Zadaszenie sktada si¢ z jednospadowej potaci dachowej oraz $cian
zewngtrznych. Wejscie do obiektu zapewnione zostalo przez stalowe drzwi zewnetrze. Zaréwno $ciany jak i dach
wykonane sa z blachy falistej. Konstrukcja zamontowana jest do zelbetowych cokoléw — $cian piwnicy
wypuszczonych ponad poziom gruntu. Ogledziny wykazaty, ze obudowa jest nieszczelna, nie zabezpiecza schodow
wewnetrznych przed czynnikami atmosferycznymi. Ponadto blacha ulegta juz korozji, na elewacji oraz dachu
widoczna jest rdza. Na cokole widoczne sg zacieki i korozja biologiczna. Stan przedmiotowych elementow
stalowych oraz blachy ocenia si¢ jako zly z powodu korozji oraz nieszczelnos$ci, natomiast stan zelbetowego cokotu
jako dobry.

h.) Schody zewnetrzne

Schody wykonane s3 jako betonowe, przylegajace do potudniowej §ciany obiektu. Posiadaja widoczne ubytki na
spocznikach oraz widoczna korozj¢ biologiczng. Nie stwierdzono pgknieé¢ ani rys konstrukcyjnych. Schody nie sa
zabezpieczone przed wodami opadowymi. Ponadto schody nie zostaly wyposazone w balustrade. Stan
przedmiotowych elementéw konstrukcyjnych ocenia si¢ jako dobry. Z powodu braku zabezpieczenia schodéw przed
wodami opadowymi i ich usytuowanie ponizej poziomu terenu do poziomu piwnic docierajag wody opadowe

zalewajac posadzke przy wejsciu. Schody wymagaja remontu oraz zabezpieczenia przed wodami opadowymi.

3.3 EKSPERTYZA TECHNICZNA I OPINIA O MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY

Z uwagi na stan techniczny stropéw i uszkodzenia zbrojenia niedopuszczalne jest dalsze uzytkowanie czgdci
obiektu jak dotychczas, bez wykonania prac naprawczych. Uszkodzone stropy oraz belki przeznacza si¢ do
remontu. W/w elementy konstrukcyjne nalezy rozebra¢ i wykona¢ na nowo w celu odtworzenia stanu pierwotnego.
W zwigzku z tym, ze przez strop przebiega czgsciowo droga pozarowa dla budynku szkoty nalezy odpowiednie
zabezpieczy¢ konstrukcje¢ i przystosowaé warstwy przegrody do poruszania si¢ po niej pojazdéw.

Po remoncie stropéw oraz belek, przedmiotowa czg¢$¢ obiektu nadaje si¢ do uzytkowania dla obecnie petnionej
funkcji.

W celu zabezpieczenia schodéw zewnetrznych przed wodami opadowymi i dostaniem tych wéd do piwnicy
1 dalszymi uszkodzeniami nalezy wykonaé zabezpieczenie w postaci zadaszenia. Z uwagi na to, ze nad schodami
znajduja si¢ istniejace okna budynku, schody mimo dobrego stanu technicznego wymagaja zmiany lokalizacji
w celu uzyskania odpowiedniej wysoko$ci przej$cia pod zadaszenia. W zwigzku z powyzszym konieczna jest

przedmiotowa przebudowa.
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4. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy budynku
Nie zmienia si¢ zamierzonego sposobu uzytkowania przedmiotowych pomieszczen. Opracowanie dotyczy
przed wszystkim elementéw konstrukcyjnych podlegajacych wymianie z uwagi na zty stan techniczny.

Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem:

POWIERZCHNIA UZYTKOWA USEUGOWA (TECHNICZNA)
Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
-1.1 POM. TECHNICZNE 1 posadzka betonowa 66,75 m?
-1.2 | POM. TECHNICZNE 2 posadzka betonowa 529 m?
-1.3 | POM. TECHNICZNE 3 posadzka betonowa 25,86 m?
-14 POM. TECHNICZNE 4 posadzka betonowa 103,12 m?
-1.5 POM. TECHNICZNE 5 posadzka betonowa 13,86 m?
Razem powierzchnia uzytkowa podstawowa: 214,88 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA RUCHU (Pr)
-1.6 KOMUNIKACJA | posadzka betonowa 8,30 m?
Razem powierzchnia ruchu: 8,30 m?
Razem powierzchnia: 223,18 m?

5.  Charakterystyczne parametry budynku

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

6. Forma architektoniczna i funkcja budynku oraz sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajacej
zabudowy oraz sposob spelnienia wymagan, o ktéorych mowa w art. 5 ust.1 ustawy

6.1 Forma i funkcja

Przedmiotowa przebudowa polega na wymianie stropéw, belek stropowych z uwagi na zly stan techniczny, a takze

na przebudowie schodéw zewnetrznych i montazu wiaty ostonowej. W zwiazku z czym, ani forma, ani funkcja nie

ulegna zmianie.

6.2 Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Likwiduje si¢ obudowg¢ blaszang schoddw, ktéra nie jest estetyczna, a w zamian projektuje si¢ montaz wiaty

ostonowej nad przebudowywanymi schodami zewnetrznymi. Przedmiotowa zmiana dostosowuje si¢ do otaczajacej

zabudowy i krajobrazu.

6.3 Sposob spelnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane:

6.3.1 Sposob spelnienia wymagan podstawowych, dotyczacych:

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mozna zastosowaé w sposéb trwaly wylacznie wyroby, ktére zostaly

wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrgbnymi i maja wlasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych.

a) bezpieczenstwo konstrukcji - wykonano obliczenia sprawdzajace nosno$¢ projektowanej konstrukcji

znajdujace si¢ w projekcie technicznym;
b) bezpieczenstwo pozarowe — patrz pkt.12

¢) bezpieczenstwo uzytkowania:
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— projektuje si¢ przy schodach obustronng porgcz o wysoko$ci min. 1,1 m, a maksymalny prze$wit pomiedzy
elementami wypelnienia balustrady min. 0,12 m,

d) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska

— zaprojektowano materialy przegréd zewngtrznych tak, by nie zachodzilo zjawisko wykraplania si¢ wilgoci
w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach,

e) ochrona przed halasem i drganiami

- ochrona przed hatasem pochodzacym od ruchu samochodéw — montaz styropianu,

f) oszczednosé energii i odpowiednia izolacyjnosé cieplna przegrod

- w celu spetnienia izolacyjnosci cieplnej stropu przeznaczonego do wymiany nalezy ociepli¢ przedmiotowy strop

styropianem o gr. 5 cm.

6.3.2 Zapewnienie warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu w zakresie zaopatrzenia
w wode, energie elektryczng, energie cieplng i paliwa przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow oraz w zakresie usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadéow

- obiekt jest podlaczony do sieci energetycznej, gazowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowej oraz

cieptownicze;.

6.3.3  Zapewnienie mozliwos$ci utrzymania wlasciwego stanu technicznego

Przebudowa budynku zostala zaprojektowana w taki sposéb, aby umozliwi¢ utrzymanie wlasciwego stanu

technicznego budynku.

6.3.4  Zapewnienie odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej

Przedmiotowy projekt nie dotyczy rozbudowy budynku, w zwigzku z czym usytuowanie bez zmian.

6.3.5 Zapewnienie poszanowania, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektow, uzasadnionych
intereséw osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Przy okre$laniu strefy oddzialywania obiektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ oddzialywania obiektéw

kubaturowych oraz innych uwarunkowan formalno-prawnych.

Przeprowadzono analiz¢ oddzialywania obiektow kubaturowych w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych

z uzytkowaniem, jak przepisy przeciwpozarowe i sanitarne, oraz analiz¢ obiektow kubaturowych w zakresie bryty

pod wzgledem przestaniania i zacieniania z uwzglgdnieniem przepisOw ogdlnych oraz zapisOw wynikajacych

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowany obiekt budowlany nie powoduje naruszenia intereséw oséb trzecich:

- gabaryty i zlokalizowanie budynku na parceli nie ograniczy doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi,

- mozliwe zanieczyszczenie powietrza - brak.

Zapewnienie dostepu do drogi publicznej — budynek nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej dla

sasiednich nieruchomosci;

Ochrona przed:

a) pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw
facznosci — Inwestycja nie wywiera wptywu,

b) pozbawieniem doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — Inwestycja nie

wywiera wplywu na sasiadujace obiekty;
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Ochrona przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklécenia elektryczne, promieniowanie —

nie dotyczy.

Ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby — Odprowadzenie Sciekéw do sieci kanalizacji

sanitarnej, a wéd opadowych z dachéw i terenu utwardzonego — do sieci kanalizacji deszczowej jak dotychczas.
W zwigzku z powyzszym projektowana Inwestycja nie wywiera negatywnego wplywu na wody podziemne.

Analiza obszaru oddzialywania znajduje sic w czeSci opisowej PZT.

6.3.6 Zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy

— wskaz6éwki zawarte w Informacji BIOZ.

7. Opinia geotechniczna
Na podstawie wykonanych badan gruntu (zatgcznik w cz. 3) stwierdzono proste warunki gruntowe. Przyjeto 1

kategori¢ geotechniczna.

8. Zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — budynek istniejacy.

9. Projektowane rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
Zaprojektowano wymiang¢ stropdw wraz z przebudowa schodéw zewnetrznych i montazem wiaty oslonowe;.

Nie projektuje si¢ zmian gabarytowych, ponadto opracowanie dotyczy cze$ci podziemnej budynku.

Strop zelbetowy

W zwiazku z przeprowadzong ekspertyza i bardzo ztym stanem technicznym stropéw przeznacza si¢ je do remontu.
Naprawa istniejagcego elementu jest nieoplacalna, wigc przeznacza si¢ je do wymiany. Stropy zelbetowe
monolityczne typu ptytowego wykonaé jako zbrojone 1- i 2-kierunkowo — zgodnie z projektem technicznym.

Element wykonany z betonu klasy C30/37 (B37),stal A-IIIN (np. RB500).
Poz.W - Wience

Wience zelbetowe obwodowe wykonane na wszystkich istniejacych $cianach. Element wykonany z betonu klasy

C30/37 (B37), stal A-ITIN (np. RB500).

Belki zelbetowe

W zwiazku z przeprowadzong ekspertyza i bardzo ztym stanem technicznym belek konstrukcyjnych przeznacza si¢
je do remontu. Naprawa istniejacego elementu jest nieoplacalna, wigc przeznacza si¢ je do wymiany. Belki wykonad
jako zelbetowe monolityczne. Oznaczenie na rysunkach rzutéw konstrukcyjnych. Wymiary i zbrojenie belek nalezy
przyja¢ zgodnie z projektem technicznym. Element wykonany z betonu klasy C30/37 (B37), stal A-IIIN (np.
RB500).

Schody zewnetrzne

W zwiazku z kolizja projektowanego zadaszenia nad schodami konieczne jest przesunigcie istniejacych schodéw
zewnetrznych. Planuje si¢ likwidacje istniejacych schodéw i wykonanie nowych z kostki brukowej, ze wzgledu na

brak podpiwniczenia budynku w tym obszarze oraz drugi bieg jako betonowe. Wykonanie schodéw zgodnie
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z czgdcig rysunkowa. Gérny poziom pochwytu minimum 110 cm. Nawierzchni¢ utwardzona nalezy wykona¢ w
oparciu o zalecenia Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Zgodnie z w/w
rozporzadzeniem proponowana nawierzchnia dla jezdni drég klasy D (funkcja dojazdowa) jest nawierzchnia
sktadajaca si¢ z nastepujacych warstw:

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 6 cm,

- podbudowa kruszywo tamane frakcja 0-30 gr. 20 cm,

- podbudowa kruszywo tamane frakcja 0-63 gr. 30 cm,

- zageszczona podsypka piaskowo-zwirowa do poziomu istniejagcego gruntu.

Schody wewnetrzne

Zaprojektowano schody zelbetowe ze spocznikiem oparte na istniejacej podbudowie. Wzdluz schodéw
przewidziano zabezpieczenie w postaci balustrady mocowanej do stopni schodéw. Gérny poziom pochwytu
minimum 110 cm. Zbrojenie schodéw zgodnie z projektem konstrukcyjnym znajdujacym si¢ w projekcie

technicznym. Element wykonany z betonu klasy C30/37 (B37), stal A-IIIN (np. RB500).

Stupy zZelbetowe

W zwigzku z przeprowadzong ekspertyzg i ztym stanem technicznym stupdw przeznacza si¢ je do remontu.
Naprawa istniejacych elementéw polega na ich wzmocnieniu za pomocg elementéw stalowych — zgodnie

z projektem technicznym.

Stopy fundamentowe

Posadowienie obiektu bezposrednie - stopy fundamentowe prostopadioscienne. Elementy wykonane z betonu klasy

C30/37 (B37), stal A-IIIN (np. RB500). Fundamenty wykonane na podbudowie z chudego betonu gr.10 cm.

Murek oporowy

Sciana zelbetowa monolityczna o gr. 25 cm przy schodach terenowych. Element wykonany z betonu klasy C30/37

(B37), stal A-IIIN (np. RB500).

Wiata stalowa
Element stanowi zadaszenie schodéw terenowych zewnetrznych. Pokrycie wykonane z blachy trapezowe;.

Konstrukcja no$na wykonana jako ramowa ze stali St3.

10. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne, w tym
osoby starsze zakresie dostepnosci architektonicznej

Przedmiotowa cz¢$¢ budynku objeta opracowaniem stanowi pomieszczenia techniczne (gospodarcze) znajdujace si¢

w kondygnacji podziemnej z wejSciem tylko dla personelu. Przedmiotowa szkota nie jest obiektem pracy

chronionej, w zwiazku z tym nie projektuje si¢ dostepu dla oséb niepetnosprawnych do tej kondygnacji.
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11. Dane techniczne budynkéw charakteryzujace wpltyw budynkéw na srodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska lub zagrozi¢ jego
bezpieczenstwu, czy tez pogorszy¢ warunki uzytkowania sgsiedniej zabudowy lub zagrozi¢ jej bezpieczefstwu;
niedogodno$ci wystapia jedynie na etapie budowy.
e zapotrzebowanie i jako$¢ wody — jak dotychczas do celow socjalno-bytowych,
*  emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych — brak zanieczyszczen.
¢) rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow
Na terenie obiektu budowlanego przewiduje si¢ wystepowanie nastepujacych odpadéw na etapie budowy: zuzytych
opakowan z materiatéw budowlanych. Nie przewiduje si¢ odpadéw promieniotwdrczych ani azbestu. Zbieranie
odpadéw powstalych w wyniku prowadzenia prac moze odbywaé si¢ wylacznie w przygotowanych
w tym celu workach lub kontenerach.
Po zakoficzeniu budowy wytwarzane odpady beda gromadzone w specjalnie do tego celu przystosowanych
pojemnikach znajdujacych si¢ na zewnatrz budynku w miejscu oznaczonym na rysunku zagospodarowania.
d) emisja halasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaklécen — nie wystepuja,
¢) wplyw budynkéw na istniejacy drzewostan oraz powierzchnie¢ ziemi — glebe — bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego;
f) wplyw budynku na wody powierzchniowe i podziemne
Przedmiotowa dziatka nie graniczy bezposrednio z wodami powierzchniowymi.
Przebudowa budynku nie wptynie negatywnie na stan wéd powierzchniowych i podziemnych.
Odprowadzenie $ciekéw z budynku — do kanalizacji sanitarnej, jak dotychczas.

Odprowadzenie wéd deszczowych z dachéw i z terenéw utwardzonych — do kanalizacji deszczowej, jak dotychczas.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego

Sposob powiazania instalacji istniejacego obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi:

- zaopatrzenie w wode — poprzez istniejace przytacze wodociggowe jak dotychczas;

- odprowadzenie $ciekéw — poprzez istniejace przyltacze do sieci kanalizacji sanitarnej jak dotychczas;

- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — istniejace przylacze jak dotychczas;

- odprowadzenie wody deszczowej — odprowadzenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej jak dotychczas;

- zaopatrzenie w centralne ogrzewanie — poprzez istniejace przylacze do sieci cieptowniczej;

- zaopatrzenie w gaz — poprzez istniejace przylacze do sieci gazowe;j.

Zmiana instalacji wewnetrznej w  zakresie instalacji elektrycznej — odtworzenie punktéw $Swietlnych
w miejscach wymiany stropu oraz odprowadzenie wody deszczowej z projektowanej wiaty ostonowej do istniejacej

wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej - zgodnie z art. 29 ust.4 pkt 3d Prawa Budowlanego nie jest

wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe¢ ani dokonanie zgloszenia ww. prac — poza zakresem

opracowania.
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13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Opis sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

17 wrzeénia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

Przedmiotowe opracowanie dotyczy przebudowy w zakresie wymiany stropéw z uwagi na ich awaryjny stan.

Warunki ochrony przeciwpozarowej bez zmian. Projektowane schody sg zgodne z Warunkami Technicznymi.

I. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Bez zmian do stanu istniejacego.

II. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym w tym informacje o parametrach pozarowych
materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow technologicznych, a takze
w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych.

Bez zmian do stanu istniejacego.

II1.Informacje o Kklasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

Bez zmian do stanu istniejacego.

IV. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Bez zmian do stanu istniejgcego.

V. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Bez zmian do stanu istniejacego.

VI. Maksymalng gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia.

Bez zmian do stanu istniejgcego..

VII. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane.

Bez zmian do stanu istniejacego.

VIIL Informacja o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

Bez zmian do stanu istniejgcego.

IX. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie,

Bez zmian do stanu istniejacego.
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X. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzgdzen shuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre§leniem zakresu i celu ich stosowania.

Bez zmian do stanu istniejacego.

XI. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen
gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dzialah oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach,

Bez zmian do stanu istniejgcego.

XII. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odleglosci dopuszczalne,

Bez zmian do stanu istniejacego.

14. Uwagi wykonawcze

Wszystkie roboty, ktére nalezy wykona¢ w celu doprowadzenia do zgodno$ci inwestycji z przepisami prawa
budowlanego i warunkami technicznymi, nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace budowlane
zwigzane z realizacjg inwestycji beda wykonywane z uzyciem specjalistycznych elektronarzedzi, oraz innego
sprzetu np. dzwigéw. Pracownicy zatrudnieni na budowie dla przedmiotowej inwestycji powinni by¢ wyposazeni w
sprzet ochrony osobistej posiadajacy atesty oraz instrukcje okreslajace sposéb jego uzytkowania, konserwacji
i przechowywania.
Wszelkie zmiany w stosunku do rozwigzan projektowych musza by¢ uzgadniane z kierownikiem budowy

i projektantem. Akceptacj¢ projektowanych zmian w/w osoby powinny potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy.

15. Podstawowe informacje o sposobie realizacji inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana przez zorganizowane brygady budowlane. Prace budowlane i montazowe nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP
dotyczacymi montazu elementéw wielkowymiarowych i prac na wysokosci.

Wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem poszczegélnych etapéw realizacji rob6t muszg by¢ poprzedzone
wykonaniem przez wykonawce Projektu Technologii i Organizacji Rob6t (PTIOR). Projekt PTIOR przed
wykonaniem danego etapu musi by¢ przedstawiony do  akceptacji  Kierownikowi  budowy
i Inspektorowi Nadzoru. Roboty moga by¢ rozpoczgte dopiero po zaakceptowaniu PTIOR co musi byé

udokumentowane wpisem w dzienniku budowy.

16. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktéore automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Opracowanie dotyczy wymiany stropéw z powodu ich zlego stanu technicznego (awaryjnego), nie projektuje si¢

zmian w zakresie ogrzewania.
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17. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
system6éw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw
dostawy energii

Nie dotyczy - opracowanie dotyczy wymiany stropéw z powodu ich zlego stanu technicznego (awaryjnego).

Rybnik, wrzesien 2022 r.



