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Czes¢ podziemna budynku

I:I objeta opracowaniem, w poziomie
terenu istniejacy parking

= czes¢ z kostki ‘
brukowej do odtworzenia ""

13

Istniejaca nawierzchnia utwardzona
do przebudowy w zakresie
schoddéw terenowych

Czes¢ podziemna budynku
I:I objeta opracowaniem, w poziomie 2471
terenu istniejace utwardzenie do |
wymiany — nowoprojektowana - -~
k ostka brukowa
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objeta opracowaniem, w poziomie
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A A A | Projektowat:| mgr inz. Wiktor SALAMON 417/66
|:| Istniejaca nawierzchnia utwardzona — specjalnosc: inzynieryjna
nowoprojektowana kostka brukowa

Ve WYMIANA STROPOW WRAZ Z PRZEBUDOWA SCHODOW
I MONTAZEM WIATY OS£ONOWEJ W BUDYNKU
ZESPOLU SZKOt TECHNICZNYCH
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Projektowany mur oporowy

Inwestor: Miasto RYBNIK, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

—— —— Projektowana wiata ostonowa

— Lokalizacja: | Rybnik ul. Tadeusza Kos$ciuszki, dziatki nr 1086/87, 5250/90, 5246/87, 5248/87
—— Projektowana instalacja kan. Faza proj
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