Przedmiar roboét 1/2- Zadanie 2

Rodzaj robét (branza): ogoélnobudowlana

Inwestycja Modernizacja stropéw nad kottownig i dawnymi zsypami opatu.
budynek szkolny

Adres: ul. Tadeusza Kosciuszki 5
Rybnik

Kody CPV: 45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkét srednich

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331210-1 - Instalowanie wentylaciji

Inwestor: Miasto Rybnik
B. Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Wykonawca:

Sporzadzit: Pawet Migas
Sprawdzit:

Data opracowania: 01.08.2024

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
1]11 ROBOTY ROZBIOROWE
1.1{KNNR 2 0101-07 [Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych - analogia - tymczasowe m2 157,000
SST-B-01 zabezpieczenie pomieszczen i ich wyposazenia (instalacji) w trakcie rozbiorki
stropéw - zatozono konieczno$¢ zabezpieczenia 50% powierzchni stropu
314*0,5 m2 157,000
1.2|KNR 2-01 0220-02 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na m3 97,639
SST-B-02 odktad w gruncie kat.lll - analogia - roboty rozbiérkowe koparkg z mtotem
wybuzeniowym - zatozono konieczno$¢ mechanicznego wykonania 80% robét
rozbiérkowych - elementy betonowe i zelbetowe bez wzgledu na rodzaj
{wylewka betonowa zewnetrzna}321*0.15*0.8 m3 38,520
{strop}321*0.15*0.8 m3 38,520
{schody wew.}13.86*0.15*0.8 m3 1,663
{schody terenowe betonowe }8.3*0.25*0.8 m3 1,660
{belki}10.5*0,8 m3 8,400
{inne10%}88,763*0,1 m3 8,876
1.3|KNR 4-04 0305-03 [Rozebranie stropéw zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wiencéw) przy grubosci m3 24,410
SST-B-02 piyty stropowej do 20 cm - analogia - zatozono konieczno$¢ recznego
wykonania 20% robo6t rozbiérkowych - elementy betonowe i Zzelbetowe bez
wzgledu na rodzaj
{wylewka betonowa zewnetrzna}321*0.15*0.2 m3 9,630
{strop}321*0.15*0.2 m3 9,630
{schody wew}13.86*0.15*0.2 m3 0,416
{schody terenowe betonowe 3.2}8.3*0.25*0.2 m3 0,415
{belki}10.5*0.2 m3 2,100
{inne10%}22,191*0,1 m3 2,219
1.4]KNR 4-04 1102-03 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 5| m3 122,049
SST-B-02 samochodéw skrzyniowych
97,639+24,410 m3 122,049
1.5|KNR 19-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy - zalozono 30% roboty reczne m3 36,615
0116-05
SST-B-02
122,049*0.3 m3 36,615
1.6|KNR 4-04 1103-04 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 122,049
SST-B-02 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
122,049 m3 122,049
1.7|KNR 4-04 1103-05 [Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 122,049
SST-B-02 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotno$é=9
122,049 m3 122,049
1.8]kalk. ind. Optata za wysypisko/utylizacje m3 122,049
SST-B-02
122,049 m3 122,049
1.9]KNR 2-25 0205-02 |Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenosnej pokryte blachg trapezowa - | m2 25,340
SST-B-02 rozebranie - analogia - rozebranie zadaszenia schodéw wewnetrznych wraz z
wywozem na ztomowisko
7.46+10.42+7.46 m2 25,340
1.10{KNR 2-14 1225-05 | Demontaz wyposazenia - balustrady wraz z wywozem na zitomowisko m 11,000
SST-B-02
3,6+3,6+3,8 m 11,000
1.11|KNR 2-31 0813-02 |Rozebranie kraweznikéw betonowych m 12,000
SST-B-02
12 m 12,000
1.12{KNR 2-31 0807-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - rozbiérka z odzyskiem do m2 6,200
SST-B-02 ponownego utozenia
6,2 m2 6,200
1.13|KNR 2-31 0814-03 |Rozebranie kraweznikéw - rozbiérka z odzyskiem do ponownego utozenia m 8,200
SST-B-02
8,2 m 8,200
1.14(kalk. ind. Demontaz wtazéw wg dokumentcji szt. 5,000
SST-B-02
5 Szt. 5,000
2|1538 ZBROJENIE KONSRUKCJI ZELBETOWYCH
2.1|KNR 2-02 0290-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - wszytkie t 13,118
SST-B-03 elementy zelbetowe wg dokumentaciji
13.118 t 13,118
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. llo$ci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
3|3523 BELKI, WIENCE
3.1|KNNR 2 0101-05 |Deskowanie tradycyjne belek podciggow i wiehcow m2 139,330
SST-B-03
{2,1314,7 m2 14,700
{2,2)5,53 m2 5,530
{2,315,29 m2 5,290
{2,4}9,6 m2 9,600
{2,5}7,4 m2 7,400
{2,6}4,58 m2 4,580
{2,7}2,15 m2 2,150
{2,8}3.4 m2 3,400
{2,9}7.56 m2 7,560
{2,10}5.2 m2 5,200
{W1}95*(0.4-0.18)*2 m2 41,800
{W2}73*(0.4-0.18)*2 m2 32,120
3.2|KNNR 2 0107-06 |Betonowanie belek podciggéw i wiernicéw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym | m3 20,517
SST-B-03
{2,1}1.54 m3 1,540
{2,2)0,59 m3 0,590
{2,310,55 m3 0,550
{2,4}1,34 m3 1,340
{2,5}0,77 m3 0,770
{2,6}0,41 m3 0,410
{2,730,19 m3 0,190
{2,810,3 m3 0,300
{2,910,79 m3 0,790
{2,10}0,54 m3 0,540
{W1}95*(0.4-0.18)*0.3 m3 6,270
{wW2}73*(0,4-0.18)*0,45 m3 7,227
411614 STROPY
4.1|KNNR 2 0101-07 |Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych m2 314,420
SST-B-03
314.42 m2 314,420
4.2|KNNR 2 0107-07 |Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (18 cm) m3 56,596
SST-B-03
314,42*0,18 m3 56,596
51659 SCHODY ZELBETOWE
5.1|KNNR 2 0101-08 |Deskowanie tradycyjne schod6éw prostych na plycie m2 17,230
SST-B-03
17,23 m2 17,230
5.2|KNNR 2 0107-09 |Betonowanie schodéw prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - schody if m3 17,230
SST-B-03 spocznik
17,23 m3 17,230
5.3|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i m2 29,291
0101-01 zmycie podtoza
SST-B-07
17,23*1.7 m2 29,291
5.4|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2 29,291
0101-02 gruntowanie podtoza
SST-B-07
29,291 m2 29,291
5.5|KNNR-W 3 Malowanie konstrukcji betonowych lakierem i emalig chlorokauczukows - schody| m2 29,291
1010-01
SST-B-07
29,291 m2 29,291
6]1560 StUPY
6.1|KNNR 2 0101-04 |Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych m2 11,280
SST-B-03
{4,4}6.88 m2 6,880
{4,5}4.4 m2 4,400
6.2|KNNR 2 0107-05 |Betonowanie stupéw prostokatnych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3 0,970
SST-B-03
{4,430,69 m3 0,690
{4,5}0,28 m3 0,280
6.3|KNR 2-28 0204-03 |Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 20 kg - analogia -| kg 600,000

SST-B-05

wzmocnienie istniejgcych stupéw poprzez montaz katownikdéw wg dokumentaciji
3
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
600 kg 600,000
7]2091 STOPY FUNDAMENTOWE
7.1|KNR 4-04 0504-01 [Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2 8,500
SST-B-02
2,5*2,5+1,5*1,5 m2 8,500
7.2|KNR-W 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. gruntu | m3 2,500
0304-01 I-11)
SST-B-02
2,5 m3 2,500
7.3|KNR 2-02 1101-01 |Podktady betonowe na podt.gruntowym - gr. 10 cm m3 0,450
SST-B-03
0,45 m3 0,450
7.4|KNNR 2 0101-02 |Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych [ m2 3,850
SST-B-03
3,85 m2 3,850
7.5|KNNR 2 0107-02 |Betonowanie stop fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - m3 1,490
z.52.5.5. objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
SST-B-03
1,49 m3 1,490
7.6|KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2 7,700
0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
7,7 m2 7,700
7.7|KNR 2-02 0603-09 [lzolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roztworu| m2 7,700
asfalt.- pierwsza warstwa
7,7 m2 7,700
7.8|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow m3 1,010
0312-01
SST-B-02
2,5-1,49 m3 1,010
7.9|KNR 19-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy m3 1,490
0116-05
SST-B-02
1,49 m3 1,490
7.10|KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 1,490
SST-B-02 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
1,49 m3 1,490
7.11|KNR 4-04 1103-05 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 1,490
SST-B-02 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
rozpoczety 1 km
Krotno$¢=9
1,49 m3 1,490
7.12(kalk. ind. Optata za wysypisko/utylizacje m3 1,490
SST-B-02
1,49 m3 1,490
8|4769 NADPROZE STALOWE
8.1|KNR-W 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet na - 2,000
0347-03 zaprawie cementowo-wapiennej
SST-B-05
2 - 2,000
8.2|KNR 2-02 0125-05 | Zatozenie belek stalowych - nadproze HEA 120 wg dokumentacji kg 39,000
SST-B-05
39 kg 39,000
9|2577 SCHODY TERENOWE | BALUSTRADY
9.1|KNR 2-01 0310-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migt do 1,5 [ m3 11,830
m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-I1)
11,83*1*1 m3 11,830
9.2|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-II; m3 8,873
0320-0101 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
11,83-11,83*0,25 m3 8,873
9.3|KNR 0-20 0267-01 |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu syetemowycm wariant| m2 11,830
SST-B-03 Il (transport betonu pompa)
9,47+2,36 m2 11,830
9.4|KNR 0-20 0267-03 |Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm grubosci | m2 11,830
SST-B-03 ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pomp3a)
Krotnosé=15
11,83 m2 11,830
9.5[kalk. ind. Koszt wynajmu deskowan systemowych m2 23,660
SST-B-03
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
11,83*2 m2 23,660
9.6/ KNR 2-31 0103-02 [Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 10,200
SST-B-08 nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
10,2 m2 10,200
9.7|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu | m2 10,200
SST-B-03 15 cm (30)
10,2 m2 10,200
9.8|KNR 2-31 0114-06 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2 105,000
SST-B-03 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé=15
105 m2 105,000
9.9|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu €[ m2 10,200
SST-B-03 cm (20)
10,2 m2 10,200
9.10{KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2 10,200
SST-B-03 grubosci po zageszczeniu
Krotno$é=12
10,2 m2 10,200
9.11|KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2 10,200
SST-B-03 cementowo-piaskowej
10,2 m2 10,200
9.12|KNR 2-31 0407-04 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej m 11,360
SST-B-03
1,42*8 m 11,360
9.13|KNR 2-31 0402-03 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0,256
SST-B-03
11,36*0,15*0,15 m3 0,256
9.14(kalk. ind. Balustrada stalowa wg dokumentacji - 12,400
SST-B-05
(3+3,2)*2 - 12,400
9.15(kalk. ind. Pochwyt stalowy wg dokumentacji - 7,000
SST-B-05
3,5%2 - 7,000
10|3593 WIATA
10.1{KNR 2-28 0204-03 |Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 20 kg - analogia -| kg 228,000
SST-B-05 wiata nad schodami wg dokumentacji
228 kg 228,000
10.2[NNRNKB 202 (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang trapezowa wg dokumentacji m2 19,200
0537-01
SST-B-05
19,2 m2 19,200
10.3[NNRNKB 202 (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z polichlorku winylu o $r. 70 mm tgczone na m 8,700
0548-01 zaktadke - montaz rynien
4.2+4.5 m 8,700
10.4[NNRNKB 202 (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 50 mm m 2,000
0550-01
2 m 2,000
10.5(kalk. ind. Przeszklenie - szkto bezpieczne wg dokumentac;ji m2 8,100
2,4+1,51+1,15+1,52+1,52 m2 8,100
112190 STOLARKA | ROBOTY MUROWE
11.1|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3 5,324
0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
1.1*0.65*3.9+1*0.65*3.9 m3 5,324
11.2|KNR 0-27 0160-01 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 18,8 cm z m2 1,780
pustakéw ceramicznych (piéro i wpust)
1.9%2,2-1,2*2 m2 1,780
11.3[NNRNKB 202 (z.I1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 3,200
0160-01
1.6*2 m 3,200
11.4{KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - analogia - drzwi stalowe 90+30x200 wg m2 1,000
1040-01 dokumentacji
1 m2 1,000
11.5({KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - analogia - drzwi stalowe 90+30x200 EI 60 | m2 1,000
1040-01 wg dokumentacji
1 m2 1,000
12|1658 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POM. POD NOWYM STROPEM
12.1{KNR K-04 0102-02|Przyklejenie ptyt styropianowych na sufitach - EPS 70 gr 5 cm m2 267,720
SST-B-04

5
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
267,72 m2 267,720
12.2{KNR K-04 0103-03|Mocowanie piyt styropianowych za pomocg dybli plastykowych (6 szt/m2) do m2 267,720
SST-B-04 poditoza z betonu
267,72 m2 267,720
12.3{KNR K-04 0103-08|Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i m2 267,720
SST-B-04 belkach
267,72 m2 267,720
12.4|NNRNKB 202 (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2 267,720
1134-01
SST-B-07
267,72 m2 267,720
12.5({KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow m2 267,720
1204-01
SST-B-07
267,72 m2 267,720
12.6(ZKNR C-2 0815-02|Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu na gr. 1 mm - powierzchnia | m2 100,000
SST-B-06 pionowa - naprawa ubytkéw $cian zelbetowych
100 m2 100,000
12.7|ZKNR C-2 0815-01|Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie powierzchni betonowych - dodatek | m2 100,000
SST-B-06 za kazdy dodatkowy 1 mm
Krotnosé=4
100 m2 100,000
12.8|NNRNKB 202 (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2 652,780
1134-02
SST-B-07
652,78 m2 652,780
12.9{KNR AT-50 I1zolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznej polimerowej powtoki m2 195,834
0201-02 grubowarstwowej wg dokumentacji - zatozono 30% powierzchni scian
652,78*0,3 m2 195,834
12.10|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian - m2 652,780
1204-02 analogia - farba do betonu
SST-B-07
652,78 m2 652,780
13|1404 ROBOTY WYKONCZENIOWE - POM. POD BUDYNKIEM ( w zakresie
opracowania)
13.1|KNR 4-01 0701-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, m2 118,090
SST-B-02 pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - zatozono koniecznos¢ odbicia i
odtworzenia 50% tynkéw $cian
236,18*0,5 m2 118,090
13.2|TZKNBK VII -233 |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostepnych - m2 118,090
SST-B-06 powierzchnia ponad 5 m2 - zatozono 50% powierzchni
118,09 m2 118,090
13.3|KNR AT-27 Impregnacja biobojcza reczna m2 118,090
0103-01
118,09 m2 118,090
13.4|NNRNKB 202 (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe m2 118,090
1134-02
SST-B-07
118,09 m2 118,090
13.5|KNR 4-01 0711-03 |Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m2 118,090
SST-B-06 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
118,09 m2 118,090
13.6|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2 189,660
1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci
SST-B-07
118.09+71,57 m2 189,660
13.7|NNRNKB 202 (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2 71,570
1134-01
SST-B-07
71,57 m2 71,570
13.8( KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitéw m2 71,570
1204-01
SST-B-07
71,57 m2 71,570
13.9|NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2 236,180
1134-02
SST-B-07
236,18 m2 236,180
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
13.10|{KNR AT-50 I1zolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznej polimerowej powtoki m2 70,854
0201-02 grubowarstwowej wg dokumentacji - zatozono 30% powierzchni scian
236,18*0,3 m2 70,854
13.11|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian - m2 236,180
1204-02 analogia - farba do betonu
SST-B-07
236,18 m2 236,180
141685 IZOLACJE ZEWNETRZNE | NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
14.1|{KNR AT-23 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2 314,000
0101-01
SST-B-07
314 m2 314,000
14.2|KNR AT-23 Przygotowanie - jednokrotne gruntowanie m2 314,000
0101-02
SST-B-07
314 m2 314,000
14.3|KNR AT-50 Izolacja pozioma z elastycznej polimerowej powtoki grubowarstwowej wg m2 314,000
0202-01 dokumentacji
314 m2 314,000
14.4{KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania m2 314,000
0207-01 powierzchni - analogia - folia kubetkowa poziomio
Krotno$é=3
314 m2 314,000
14.5|KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2 314,000
SST-B-08 cementowo-piaskowej gr 6 cm - nawierzchnia na nowym stropie
314 m2 314,000
14.6|KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2 6,200
SST-B-08 cementowo-piaskowej gr 6 cm - analogia - utozenie uprzedznio rozebranej
kostki brukowej
6,2 m2 6,200
14.7|KNR 2-31 0403-02 |Krawezniki betonowe wystajgce - utozenie uprzednio zdemontowanego m 8,200
SST-B-08 kraweznika
8,2 m 8,200
14.8|KNR 2-31 0402-03 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 0,328
SST-B-08
8,2*0,2*0,2 m3 0,328
14.9{KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2 68,000
SST-B-08 15 cm (30)
68 m2 68,000
14.10|KNR 2-31 0114-06 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2 68,000
SST-B-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé=15
68 m2 68,000
14.11{KNR 2-31 0114-07 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu & m2 68,000
SST-B-08 cm (20)
68 m2 68,000
14.12|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm m2 68,000
SST-B-08 grubosci po zageszczeniu
Krotnosé=12
68 m2 68,000
14.13|KNR 2-31 0511-03 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2 68,000
SST-B-08 cementowo-piaskowej - uzupetnie nawierzchni w miejscach przylegtych do
wymienianego stropu
68 m2 68,000
15|3141 KANALIZACJA DESZCZOWA
15.1|KNR 2-01 0310-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5migh do 1,5 [ m3 20,250
SST-I1S-01 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I-I1)
9*1.5*1.5 m3 20,250
15.2|{KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3 20,250
0320-0102
SST-IS-01
20,25 m3 20,250
15.3(KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m 9,000
0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
SST-IS-01
9 m 9,000
15.4|KNR 2-15 0208-04 | Dodatek za wykonanie podejs¢é odptywowych z rur i ksztaltek z szt. 2,000
SST-1S-01 nieplastyfikowanego PCW o $r. 75 mm - dla rury spustowej
2 szt. 2,000
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
15.5(KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt. 1,000
SST-1S-01 nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
1 szt. 1,000
15.6|KNNR 4 0216-01 |Wpusty podiogowe o $r. 50 mm szt. 1,000
SST-IS-01
1 szt. 1,000
15.7]kalk. ind. Wiaczenie do istniejgcej studni kpl. 1,000
SST-IS-01
1 kpl. 1,000
16|4794 INSTALACJA WENTYLACJI
16.1{KNR 2-17 0113-02 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I o $r. do 200 mm - m2 30,300
SST-1S-02 udziat ksztattek do 35 %
22,1+8,2 m2 30,300
16.2|KNR 9-16 0108-01 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym - 8,200
SST-IS-02 samoprzylepng matg - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm -
samoprzylepna mata z wetny mineralnej z wtokien szklanych gr 50 mm
jednostronnie pokryta zbrojong folig aluminiowg
8,2 - 8,200
16.3|KNR 2-17 0140-01 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm szt. 6,000
SST-I1S-02
6 szt. 6,000
16.4{KNR 2-17 0147-01 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r. do 315 mm - wyrzutnia szt. 1,000
SST-I1S-02
1 szt. 1,000
16.5|KNR 2-17 0147-01 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o0 $r. do 315 mm - czerpnia z szt. 1,000
SST-I1S-02 kanaetn typu "Z"
1 szt. 1,000
16.6(kalk. ind. Wentylator kanatowy WW 01 V=430m3/h wg dokumentaciji szt. 1,000
SST-I1S-02
1 szt. 1,000
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