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1 OPIS TECHNICZNY
11  Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Obowigzujace normy i przepisy w zakresie opracowania,
Geodezyjne podktady mapowe,

Architektoniczne podktady budowlane,

Wytyczne Inwestora do projektowania.

1.2 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego wewnetrznych instalacji elektrycznych w zwigzku z
wymiang stropow wraz z przebudowg schodow i montazem wiaty ostonowej w budynku zespotu szkét technicznych.

Lokalizacja:
44-200 Rybnik, ul. Kosciuszki 5

Inwestor:
Miasto Rybnik, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

1.3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:
instalacje o$wietlenia podstawowego;
instalacje gniazd wtykowych;
instalacje sitowa;
instalacje przeciwporazeniowa i wyréwnania potencjatéw;

1.4  Dane energetyczne

Zasilanie: istniejgce (pozostaje bez zmian)
Napiecie zasilania : Un=400/230V; 50Hz

Moc zainstalowana projektowana: Pi=1,33 kW

Moc maksymalna projektowana:  Pm=0,8 kW

Pomiary energi: istniejacy
Ukfad sieci: TN-C-S
System ochrony: samoczynne szybkie wytaczenie + wytaczniki RCD

1.5  Tablica bezpiecznikowa TB

Dla zasilania obwoddw o$wietlenia i gniazd nalezy wykorzysta¢ istniejacq tablice bezpiecznikowa TR zasilajacq wiw
obwody w budynku. W istniejacej tablicy zaprojektowano nowg aparature zabezpieczajgcg. Z tablicy wyprowadzi¢
poszczegoine obwody do urzadzen sitowych, gniazd, opraw o$wietleniowych. Przewody prowadzi¢ w rurkach sztywnych
natynkowych na uchwytach. Przewody wprowadzi¢ do tablicy poprzez dtawiki uszczelniajace o stopniu ochrony
odpowiednim dla danej tablicy TR. Przej$cia przez przepusty rurowe stropéw-scian, stref zadtawic.

1.6 Instalacja o$wietlenia podstawowego

Z tablicy bezpiecznikowej TR nalezy zasili¢ obwody o$wietleniowe. Przewody YDYZo 450/750V uktada¢ w rurach
sztywnych na uchwytach natynkowych.

Zabudowac oprawy hermetyczne o stopniu szczelno$ci min. IP44 ze zrodtem $wiatta typu LED o parametrach podanych
na rysunkach. Do sterowania oprawami zastosowac lokalne taczniki natynkowe. Laczniki o$wietleniowe umiesci¢ na wys.
1,4m nad podtoga. Zastosowac osprzet hermetyczny IP44. Kolorystyke tacznikow dobra¢ do wystroju wnetrza.

Oprawy o$wietleniowe w pom. -1.04 po zdemontowaniu nalezy podda¢ analizie stanu technicznego opraw. W sytuacji
gdy oprawy beda sie nadawaty do ponownego uzycia, nalezy je zabudowac i wiaczy¢ w nowa instalacje elektryczna.
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1.7 Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ analogicznie do instalacji o$wietlenia podstawowego. Przewody nalezy
uktada¢ w rurach sztywnych na uchwytach natynkowych. Zastosowac przewody YDYzo 450/750V.

Wysokos¢ umieszczenia gniazd:
= gniazda w pomieszczeniach ogdlnych — 1,4 m nad podtogq

Zastosowaé osprzet o stopniu szczelno$ci IP24. Kolorystyke dobrac¢ do wystroju wnetrza.
Trase przewodow elektrycznych uktadaC oddzielnie od instalacji teletechnicznych lub zastosowaé przewody
teletechniczne ekranowane.

1.8 Instalacja sitowa

W sktad instalacji sitowej wchodzi zasilanie:
= Wentylatora wyciggowego;

Z tablicy bezpiecznikowej TR wyprowadzi¢ przewody do w/w urzadzen. Przewody prowadzi¢ w rurach sztywnych na
uchwytach natynkowych. Przy przejsciu przez zewnetrzne $ciany budynku kable prowadzi¢ w rurach ochronnych i
zadtawi¢ przed wptywem wody.

Sterowanie ww. urzadzeniami poza zakresem niniejszego opracowania.

1.9 Instalacja do demontazu i odtworzenia

Sciana dylatacyjna bedzie podlegata remontowi i konieczne jest usuniecie istniejacej instalacji elekirycznej. W zakresie
prac nalezy istniejace oprawy, taczniki i gniazda zdemontowaé¢ wraz z trasami kablowymi i rurami elektrotechnicznymi, a
po wykonaniu remontu ponownie zabudowac. Nalezy przywroci¢ dotychczasowy stan instalacii elektrycznej.

1.10 Instalacja przeciwporazeniowa

PODSTAWOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Podstawowa ochrona przed razeniem pradem elektrycznym (ochrona przed dotykiem bezposrednim) jest zapewniona
przez izolowanie czesci czynnych oraz przez zastosowanie obudéw zamykanych na klucz, do ktérych dostep ma tylko
Inwestor.

DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano w niniejszym obiekcie - samoczynne
wytaczenie: uktad sieciowy TN-C-S i dodatkowo wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe o czutosci pradowej 30mA, ktére
w przypadku jakiegokolwiek pogorszenia si¢ stanu izolacji w instalacji i przekroczeniu pradu zadziatania wytacznika,
powodujq wytaczenie kontrolowanego odcinka instalacji elektrycznej. Instalacje 1-fazowg nalezy wykonaé jako 3-
przewodowg /L+N+PE/, natomiast 3-fazowg nalezy wykonac jako 5-przewodowq /L1+L2+L3+N+PE/. Od tablicy TR
prowadzony bedzie niezaleznie przewdd N i PE. W TR rozdzielony bedzie przewod ochronno-neutralny PEN na przewéd
ochronny PE i przewod neutralny N. Miejsce rozdziatu powinno by¢ uziemione. Rezystancja uziemienia musi mie¢ wartos¢
Ru<10Q. Obudowy metalowe catego osprzetu elektrycznego, korytka i drabinki kablowe, obudowy tablic rozdzielczych w
| klasie izolacji nalezy przytaczy¢ do przewodu ochronnego (PE).

111 Uwagi koncowe

=  Prace muszg wykonywa¢ osoby o odpowiednich kwalifikacjach zgodnie z Dz.U. nr 54 Ustawa z dnia 10 kwietnia
1997 ,Prawo energetyczne”. Wymagania kwalifikacyjne dla osob zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci energetycznej okre$la Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003r.

= W czasie prac montazowych miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

= Urzadzenia objete niniejszym projektem powinny by¢é poddane kwalifikacji jakosci i oznaczone znakiem
bezpieczenstwa i dopuszczone do stosowania w budownictwie ze znakiem CE wedtug dyrektyw Unii
Europejskiej.

= Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz powszechnie obowigzujacymi
zasadami wiedzy technicznej.

= Wszystkie elementy metalowe instalacji elektrycznej, ktore nie posiadajg fabrycznego zabezpieczenia przed
korozja, nalezy pomalowa¢ farbg rdzochronna. Ptaskowniki i druty stalowe ocynkowane nalezy sprawdzi¢ na
ciggto$¢ ocynkowania.
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Instalacje elektryczne wykonaC nalezy po wykonaniu prac instalacyjnych i budowlanych. W trakcie robot
budowlano-montazowych i posadzkarskich, nalezy skoordynowa¢ uktadanie rur ochronnych, wnek, przepustow.
Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie proby i pomiary.

Projekt rozpatrywac tacznie z projektem architektoniczno-budowlanym i projektami branzowymi.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaréw wielko$ci elektrycznych, a w szczeg6lno$ci pomiar
stanu izolacji i pomiar rezystancji uziemienia oraz sprawno$¢ zabezpieczen wytacznikow przeciwporazeniowych.
Po zakonfczeniu prac teren przywréci¢ do stanu pierwotnego

PrzejScia przez przepusty rurowe stropéw zadtawi¢ pastg przeciwogniowg o odpornosci ogniowej EI-120 w celu
wydzielenia strefy pozarowe;.

Dopuszcza si¢ zastosowanie produktow rownowaznych o nie gorszych parametrach.

Wszystkie odstepstwa nalezy uzgadnia¢ z osobg petnigcg nadzér.

Zapewni¢ zgodnos¢ instalacji z wymogami prawa, przepisow budowlanych, przepiséw pozarowych.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans mocy

Moc maksymalna projektowana: Pn=0,8 kW
Moc zainstalowana projektowana: P=1,33 kW
Wspotczynnik jednoczesnosci: k= 0,6

2.2. Dohor zabezpieczen
Moc maksymalna Pn= 1,33 kW
Prad maksymalny I,
poe Pe 133
™ (U, -cos@)  (0,23-0,93)

6,24

2.3. Wyznaczenie przekroju przewodow ze wzgledu na obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata

k, [N 21N,
gdzie:
kq - wspotezynnik okre$lajacy krotno$¢ przekroczenia obcigzalno$ci dopuszczalnej dtugotrwatej przewodu

lub kabla podczas obcigzenia dorywczego
49 - wspotczynnik temperaturowy
Iz - warto$¢ obcigzalnosci dopuszczalnej diugotrwatej dla przewodu lub kabla [A]
/ - wspotczynnik okreslajacy krotnos¢ zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego
Av - wspotczynnik termiczny zadziatania zabezpieczenia przecigzeniowego
lem - warto$¢ zabezpieczenia przecigzeniowego [A]
1
k), =——
1 _ e—l‘d T

gdzie:

- czas trwania obcigzenia dorywczego (10, 30, 60 lub 90min)
- cieplna stata czasowa przewodu

l9dd — 19(;
l9dd - 190

AF =

gdzie:
- temperatura dopuszczalna dtugotrwata przewodu
- faktyczna temperatura otoczenia (pracy)
- obliczeniowa temperatura otoczenia

Wyniki obliczen przekrojow przewodow ze wzglgdu na obciazalno$¢ pradowa diugotrwatg przedstawiono w tabeli
,PRZECIAZENIE
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2.4. Obliczenie skutecznosci dziatania zabezpieczen zwarciowych jako elementow ochrony
przeciwporazeniowej przez samoczynne szybkie wytaczenie pradu.

OBLICZANIE IMPEDANCJI PETLI ZWARCIA

R, =R, +2[(R, +R,, +R,, +...)
X, =X, +20(X, +X,, + X, +..)

Z, =R+ X
gdzie:

Rz, Xz - rezystancja i reaktancja zastepcza obwodu zwarciowego [Q]

Rr, Xt - rezystancja i reaktancja transformatora [(]

Ry, X. - rezystancje i reaktancje obwodéw odbiorczych niskiego napiecia [(]
Zs - impedancja zastepcza obwodu zwarciowego [Q]

OBLICZANIE PRADU ZWARCIA JEDNOFAZOWEGO

; 208,
a
ZS
gazie:
la - prad zwarciowy powodujgcy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia [A]
Uo - napigcie fazowe wzgledem ziemi [V]

OBLICZENIE SKUTECZNOSCI ZADZIALANIA ZABEZPIECZENIA

1)k,
gdzie:
k - krotno$¢ zadziatania zabezpiecz. zwarciowego (z charakterystyki czasowo-  pradowej) dla czasu t=5,0 ; 0,4s
Iy - warto$¢ wkiadki zabezpieczenia zwarciowego [A]

Dla obliczen petli zwarcia przyjeto parametry stacji transformatorowej wnetrzowej oraz sieci rozdzielczej kablowey.
Wyniki obliczen skutecznoci zadziatania zabezpieczen zwarciowych przedstawiono w tabeli ,ZWARCIE”.




PROJEKT TECHNICZNY

ejeds v'o 0's o = g 1055 9L FLSE 69'5L seocy'z | ooero'o | osoer'z Fo aafiaiMso
ejeds (0] 0's 9l i 4 L0ES &L 3 [F=18 0SEBY'} | 006%0°0 [ 0S26¥1 Vo ADEZ opzRLE
9% AN s .y eueerzpez| [yl dzsqez | euszosdzeqez | euozge | ol =g iz [olsz Twlx [ [uniTmopomazid qn| [|GeY [0s0Bn|p aulEoy BI3IEMZ THUNG
BIURRIZPEZ SEZD 250UIGIY 9S0UEM dh) 250010
uazoaldzaqez Agwered auepez amoiemz Lipweied auzodishiapeieyd suozogo Lo Lo L0V0 2E60°0 LBOD £8°0 £0 ¥290°0 lesl x
¥ WL 197 S £88'0 ¥29'0 LE¥'0 5520 l5l e
_b_ ob_ AGA b_ AQA b_ AQA b_ MIA btv_,; D_,_mxmq L W b_>v_<>n5
S0' 'S0 =1 BUB{BIZREZ N5EZI BP- Y - . gL i v 9l sg 0s oL 0zl [ww]Tpniszid
T._._w_umq_ gy | MOpOMaZIo amoyisoupal .Cdm_tm._mn_
T 089200 =X
Y 229 =w| A 0BT =on U 050100 =1
MY ££°L =wd jsuen) N AP0 = aujop ajodjdey
M 0'I2 = awiob apajdeN
jsuel} m_um#w VAN 052 ="jsuel} S0

uazooaidzaqez 10qop -aMOIDIEMZ BIUSZII|GO
JINIZOVIAM IIMFAZS INNAZOOWVS Z3ZHd FPAMOINIZVHOdMIOTZHd ANOHHOO IDSONZOILNNS VINVavYd




PROJEKT TECHNICZNY

3 ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

ZST Rybnik_przedmiar.ath
ZESTAWIENIE MATERIAEOW

Lp. Nazwa Jm llosc 1. inw. Il. wyk. Cenajedn. Wartosc

1.|Diawik kablowy PG 13,5 z nakretka hermetyczny szt. 6,0000 6,0000
IP66

2. Gniazdo wtyczkowe natynkowe hermetyczne (z de- szt 2,0400 2,0400 0,0000

\montazu) | | | |

3. Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem natynkowe her- szt 2,0400 2,0400

\metyczne IP44 | | _ _

4. Kolki rozporowe z tworzywa sziucznego szi. 841,0000 841,0000

5. Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na | szt. 37,0800 37,0800

\zytach Cu, typu K 2,5-10 mm2 | | | |

6. tacznik natynkowy hermetyczny (z demontazu) szt. | 2,0400 2,0400 0,0000

7. tacznik natynkowy jednobiegunowy hermetyczny szt. 3,0600 3,0600
IP44

8. tacznik natynkowy schodowy hermetyczny |P44 szt. | 4,0800 4,0800

9. kacznik natynkowy swiecznikowy hermetyczny I1P44 szt | 3,0600 3,0600

10. Oprawa o$wietlenia podstawowego (z demontazu)  |szt. | 2,0000| 2,0000 0,0000|

11. Oprawa oswietleniowa LED 830 6200Im 47W nastro- |szt. 15,0000 15,0000

powa hermetyczna IP65 o parametrach okreslonych

‘w projekcie [symbol 1] | | | |
12. Oprawa oswietleniowa LED 840 1400lm 19W nastro-  szt. 1,0000 1,0000

powa hermetyczna |P44 o parametrach okreslonych

‘w projekcie [symbol 2]

13. Pianka poliuretanowa (800 ml) lszt. | 5,2500 5,2500|
14. Przewod kabelkowy miedziany, typu YDY 3x1,5 mm2, m 322,4000 322,4000
750 V | | | !
15. Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 3x2,5 mm2, m 78,0000 78,0000
750 V | | I
16. Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5 mm2, 750 V (z de- m 24,9600 24,9600 0,0000
‘montazu) | | |
17. Przewod kabelkowy YDY 3x2,5 mm2, 750 V (zde- |m 18,7200 18,7200 0,0000
‘montazu) | | | I
18. Puszka natynkowa odgatezna hermetyczna IP55 szt. | 14,2800 14,2800
19. Rura elekiroinstalacyjna PVC gtadka, sztywna, typu 'm 384,8000 384,8000
RL 22
20. Uchwyt zamykany do rur elektroinstalacyjnych gltad- szt. 777,0000 777,0000
\kich sztywnych typ UZ 22 | | | |
21. Wylacznik nadpradowy 1P B 10A 6kA szt. | 2,0000 2,0000
22. Wylacznik roznicowo-nadpradowy 2P 10A B 0,03A  szt. 2,0000 2,0000
‘typ A | | | |
23. Wytacznik réznicowo-nadpradowy 2P 16A B 0,03A szt 1,0000 1,0000
typ A | | | I
24. Wytacznik roznicowopradowy 2P 25A 0,08Atyp A szt. | 2,0000 2,0000
25. Wytacznik silnikowy 2P Z-MS-0,40/2 szf. | 1,0000 1,0000
26. Zlaczka kompensacyjna do rur z tworzyw sztucznych, szt 151,7000 151,7000
‘typu ZCL 22 |
27. materialy pomocnicze 2l

RAZEM
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE | OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

S L ASKA

| oKkREGOWA

B
N z B A

= .
=] INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/5860/15

Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

DECYZJA
Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz.U, z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Zz dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz.U. z 2013 r,, poz. 932 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowegc oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Przemystaw Waltar
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 05 czerwca 1984 w Jastrzebiu — Zdroju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5860/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
Zakres uprawnien: k

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5JR-2FC-18] *

Pan Przemystaw Waltar o numerze ewidencyjnym SLK/IE/9193/15

adres zamieszkania ul. Kottataja 7, 44-337 Jastrzebie-Zdroj

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY

Rybnik, dn. 2022-10-21

Imiejscowo$é, data /

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. i z 2021r. ze zmianami) o$wiadczam, ze

NAZWA ZAMIERZENIA WYMIANA STROPOW WRAZ Z PRZEBUDOWA SCHODOW |
BUDOWLANEGO: MONTAZEM WIATY OSLONOWEJ W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
TECHNICZNYCH

WYKONANYCH W RAMACH ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO POD
NAZWA ,WYKONANIE EKSPERTYZY | DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA REMONTU STROPOW
M.IN. NAD KOTLOWNIA | DAWNYMI ZSYPAMI OPALU (STAN
AWARYJNY) W ZST DZ. SRODMIESCIE”

W ZAKRESIE WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

ADRES: 44-200 Rybnik,
ul. Tadeusza Kosciuszki 5

DZIALKI: Obreb ewidencyjny: 0089 Rybnik
Jednostka ewidencyjna: 247301_1 Rybnik
Dziatki nr: 1086/87, 5250/90, 5246/87, 5248/87

INWESTOR : Miasto Rybnik
44-200 Rybnik
ul. Bolestawa Chrobrego 2

zostat sporzgdzony zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé

oraz
jest projektem obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i w zwigzku z tym nie zachodzi obowigzek sprawdzenia projektu pod
wzgledem zgodno$ci z przepisami przez osobe posiadajgcq uprawnienia budowlane.

Ipodpis projektanta/
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