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I. CZESC FORMALNO-PRAWNA
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II. CZESC OPISOWA i OBLICZENIA
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1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY
KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE):

- Obiekt istniejacy wchodzacy w sklad Zespotu Szkét Technicznych w Rybniku. Zakres opracowania dotyczy
wskazanej przez Zamawiajacego czesci przedmiotowego budynku, tj. 1-kondygnacyjnej piwnicy znajdujacej si¢
poza obrysem budynku giéwnego (calkowicie zaglebiona w gruncie) wraz ze schodami prowadzacymi na
zewnatrz oraz fragmentu piwnicy gtéwnego budynku wraz ze schodami zewnetrznymi przy budynku.

- Planowane roboty polegajag na wymianie stropdw wraz z przebudowa schodéw i montazem wiaty ostonowe;j
w budynku Zespotu Szkét Technicznych wykonanych w ramach zaméwienia publicznego pod nazwa ,,Wykonanie
ekspertyzy i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu stropéw m.in. nad kottownig i dawnymi
zsypami opatu (stan awaryjny) w ZST dz. Srédmiescie”.

- Posadowienie budynku bezposrednie: istniejace tawy i stopy fundamentowe oraz nowe stopy fundamentowe pod
projektowanymi stupami. Stopy fundamentowe obcigzone sitami skupionymi ze stropéw.

- Sciany istniejace zelbetowe monolityczne oraz czesciowo murowane z cegly petnej. Projektowana $ciana typu
ostonowego (nieno$na) z pustakéw ceramicznych wykonana na betonowym podescie schodéw.

- Projektowane stropy zelbetowe monolityczne typu ptytowego (wymiana istniejacych ptyt zelbetowych). Przyjeto
obcigzenie stropéw obcigzeniem zmiennym samochodem ci¢zarowym typu ci¢zkiego z tfadunkiem (wariant obc.
zastepczego réwnomiernie roztozonego oraz wariant obcigzenia skupionego od poszczegdlnych kot).

- Stropy oparte na $cianach za posrednictwem nowego wiefica zelbetowego wykonanego na istniejagcych $cianach.
Wieniec obwodowy oparty na $cianie w sposéb przegubowy.

- Belki zelbetowe monolityczne obliczane jako jedno- i wieloprzestowe, obciazenia statyczne réwnomiernie
roztozone ze stropu zelbetowego, podparcia podciagdéw ze stupem przegubowe.

- Istniejace stupy zelbetowe monolityczne przewidziane do wzmocnienia poprzez okucie oraz projektowane stupy
zelbetowe monolityczne obcigzone sitami skupionymi oparte na stopach fundamentowych, potaczenia w sposéb
przegubowy.

2. GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE]

Podczas inwentaryzacji stwierdzono posadowienie budynku bezposrednie. Pod §cianami znajduja si¢ tawy
fundamentowe prostokatne, pod stupami stopy fundamentowe o wym. ok 2,5 m x 2,5 m. Nie badano migzszoS$ci
gruntu pod fundamentami. Posadowienie budynku bez zmian. Wymiana stropu wraz z uktadem belek zelbetowych
nie zmienia warunkéw posadowienia — wykonana zostanie z zachowaniem istniejacej konstrukcji $cian i stupow.
Zakres obcigzen na strop nie ulegl zmianie. Dodatkowe stopy fundamentowe wykonane lokalnie w sposéb
analogiczny jak istniejace nie ingeruje w istniejace fundamenty i nie zmienia warunkéw posadowienia.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI OBIEKTU ORAZ WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH PRZEGROD
BUDOWLANYCH

Zakres robét budowlanych obejmuje dwie cz¢sci obiektu:
A.) Piwnica 1-kondygnacyjna znajdujaca si¢ poza obrysem budynku gtéwnego (catkowicie zaglebiona w gruncie)
wraz ze schodami wewngetrznymi z obudowa:
- calkowita rozbidrka wszystkich stropéw oraz belek zelbetowych (wraz z wytazami stalowymi i betonowymi)

- rozbidrka cze$ci $ciany (w miejscu gdzie znajduja si¢ projektowane schody),

- rozbiérka wewnetrznych schodéw zelbetowych wraz z demontazem balustrady stalowe;j,

- rozbidrka zadaszenia obudowy schodéw wykonanego z konstrukcji stalowej z obudowa z blachy,

- rozbidrka istniejacych schodéw terenowych wraz z murkiem oraz demontaz balustrady stalowe;j,

- zabezpieczenie wyposazenia wngtrza — istniejacych instalacji (cieplociag) oraz wyposazenia wngtrza ktére ma
pozosta¢ bez zmian (obudowa imitujaca korytarze gérnicze w pom. Nr -1.04) oraz zabezpieczenie mebli
znajdujacych si¢ w piwnicy (tymczasowe przeniesienie lub zabezpieczenie na miejscu zalegania),

- wykonanie nowej konstrukcji zelbetowej (odtworzenie stropéw i belek) wraz z nowymi wieficami Zelbetowymi
na §cianach, oraz za$lepienie otworu w stropie po likwidacji schodéw wewnegtrznych,
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- wykonanie nowych stupéw zelbetowych oraz stép fundamentowych,

- zabezpieczenie istniejacych stupéw zelbetowych (okucie, tynki),

- wykonanie schodéw do piwnicy podzielonych na cze¢$¢ zewngtrzng i wewnetrzng ze $ciang ostonowa zamykajaca
piwnice,

- wykonanie nowych schodéw zewnetrznych terenowych wraz z murkiem oporowym,

- wykonanie wspdlnego zadaszenia nad schodami i wejsciami do piwnicy,

- wykonanie wewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie odwodnienia daszku do istniejacej studzienki
kanalizacji deszczowej i wpustu podtogowego oraz wykonanie instalacji wentylacji wspomaganej mechanicznie
- wykonanie wewng¢trznej instalacji o§wietlenia (z czgsciowym demontazem instalacji istniejacej),

- remont istniejacych §cian (tynki, malowanie),

B.) Fragment piwnicy gtéwnego budynku (wskazany przez Zamawiajacego),

- remont istniejacych $cian i stropéw (tynki, malowanie),

- zamurowanie otworéw w $cianie dylatacyjnej,

- montaz drzwi w $cianie dylatacyjnej (powi¢kszenie otworu, osadzenie nadproza),
- demontaz i odtworzenie instalacji elektryczne;j.

CZESCA

Poz.1 Strop
Strop zelbetowy monolityczny typu ptytowego o gr. 18 cm. Element wykonany z betonu klasy C30/37

(B37),stal A-IIIN (np. RB500). Ptyty zbrojone 2-kierunkowo (krzyzowo) zbrojone siatkg z pretéw [J12 géra
i dotem w rozstawie co 10/10 cm. Ptyty zbrojone 1-kierunkowo zbrojone pretami [112 goéra i dotem w rozstawie
co 10 cm, prety rozdzielcze o $rednicy [J8 co max. 20 cm. Otulina zbrojenia wynosi 40 mm. Zbrojenie wykona¢
zgodnie z Rys.K-3.
Warstwy wykonczeniowe stropu:
- kostka brukowa betonowa 8 cm (2 kolory),
- podsypka piaskowo-cementowa 6 cm,
- folia kubetkowa 3 warstwowa,
- elastyczna polimerowa powloka grubowarstwowa (FPD),
- ptyta zelbetowa gr. 18 cm,
- styropian gr. 5 cm,
- siatka na kleju,
- tynk cementowy.

Poz.W — Wiernce

Wience zelbetowe obwodowe wykonane na wszystkich istniejagcych $cianach. Element wykonany z betonu
klasy C30/37 (B37), stal A-IIIN (np. RB500). Wience o wysokosci 40 cm i szeroko$ci dopasowanej do $cian od
30 do ok 45 cm. Zbrojenie podtuzne pretami [112, strzemiona dwucigte J8 co 25 cm. Wykona¢ zgodnie
z Rys.K-4.1.

Poz.2 Podciagi
Belki zelbetowe monolityczne o przekrojach 40x40 cm, 50x50 cm i 25x50 cm. Elementy wykonane z betonu

klasy C30/37 (B37), stal A-IIIN (np. RB500), prety podtuzne o srednicach 012, 016 i 20 oraz strzemiona dwu-
i czterocigte o Srednicy [18 w rozstawie co 16 cm lub co ok 30 cm. Otulina zbrojenia wynosi 40 mm. Wykona¢
zgodnie z Rys.K-4.1 i Rys. K-4.2

Poz.3 Schody
a) Schody zelbetowe

Schody wykonane na istniejacej podbudowie starego zsypu na wegiel. Schody Zelbetowe monolityczne typu
ptytowego o gr. ptyty 18 cm. Element wykonany z betonu klasy C30/37 (B37), zbrojenie stalag A-IIIN (np. RB500),

prety podiuzne oraz rozdzielcze o srednicy [112 w statym rozstawie co 15 cm. Biegi schodowe zbrojone dofem,
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podest zbrojony podwdjnie siatkg zbrojeniowg gorg i dotem. Otulina zbrojenia wynosi 40 mm. Przed wykonaniem
schoddéw nalezy sprawdzi¢ stan podbudowy. Schody zabezpieczy¢ obustronnie balustrada i porgcza na wysokosci
110 cm. Wykonczenie schodéw wykona¢ farba do betonu. Wykona¢ zgodnie z Rys.K-5.1

b) Schody terenowe
Schody zewnetrzne wykonane pod zadaszeniem. Schody o szerokosci 140 cm wykonane pomig¢dzy $ciang

budynku a murkiem oporowym. Schody zabezpieczy¢ obustronnie porgcza na wysokosci 110 cm. Wykonaé
zgodnie z Rys.K-5.1. Warstwy wykonczeniowe schodéw:

- kostka betonowa gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 6 cm,

- podbudowa kruszywo tamane frakcja 0-30 gr. 20 cm,

- podbudowa kruszywo tamane frakcja 0-63 gr. 30 cm.

Poz.4 Stupy

b) Istniejace stupy zelbetowe
Istniejace stupy zelbetowe nalezy poddaé wstgpnej naprawie. Naprawa polega na skuciu luznych fragmentéw

tynkéw, uzupetnieniu ubytkéw zaprawa naprawczg do betonu, a nastgpnie wykonaniu konstrukcji wzmacniajace;j.
Wzmocnienie stupéw (okucie) wykona¢ profilami walcowanymi ze stali St3. Przyje¢to profile z katownika
réwnoramiennego L 80x80x6 na wszystkich naroznikach stupa i na catej jego wysokosci. Katowniki nalezy
polaczy¢ poziomymi przewigzkami z blachy o gr. 10 mm wykonanymi co ok 70 cm. Przewigzki faczone do
katownikéw za pomoca spawania. Po wykonaniu wzmocnienia shupdw nalezy wykonac ich torkretowanie na siatce
Rabitza. Wykona¢ zgodnie z Rys. K-6.1

b) Projektowane stupy zelbetowe

Stupy zelbetowe monolityczne o przekrojach 25x25 cm i 40x40 cm. Elementy wykonane z betonu klasy
C30/37 (B37), zbrojenie stala A-IIIN (np. RB500), prety podtuzne o $rednicach (012 i (116 oraz strzemiona
dwucigte o $rednicy [18 w rozstawie co 18 cm lub 23,5 cm z zaggszczeniem na potaczeniach pretéw. Wykonad
zgodnie z Rys. K-6.2

Poz.5 Stopy fundamentowe

Posadowienie obiektu bezposrednie - stopy fundamentowe prostopadioscienne. Elementy wykonane
z betonu klasy C30/37 (B37), stal A-IIIN (np. RB500). Zbrojenie dolne stép siatkg z pretéw 112 i 116 w obu
kierunkach, prety startowe dla zamocowania stupéw zelbetowych o $rednicach odpowiadajacych zbrojeniu

gléwnemu oraz strzemiona dwucigte o $rednicy [J8. Fundamenty wykonane na podbudowie z chudego betonu
gr. 10 cm. Wykona¢ zgodnie z Rys. K-7.

Poz.6 Murek oporowy
Sciana zelbetowa monolityczna o gr. 25 cm. Element wykonany z betonu klasy C30/37 (B37), stal A-IIIN

(np. RB500). Zbrojenie $cian obustronnie siatkg z pretéw o $rednicy (112 w obu kierunkach w rozstawie co
20 /20 cm. Otulina zbrojenia wynosi 40 mm. Wykona¢ zgodnie z Rys.K-8.

Poz.7 Wiata stalowa

Element stanowi zadaszenie schodéw terenowych zewnetrznych. Pokrycie wykonane z blachy trapezowej
T50 o gr. 1,0 mm klasy S320. Konstrukcja no$na wykonana jako ramowa ze stali St3. Zastosowano platwie oraz
stupy z profili walcowanych RK 70x70x3 mm. Ptatwie mocowane do istniejacych $cian ocieplonych styropianem
na kotwach M12 w rozstawie co ok 90 cm. Stupy mocowane do konstrukcji zelbetowej (belki oraz murek) na
kotwach M12. Elementy stalowe mocowane na $§ruby M12 (zestaw skfada si¢ ze Sruby kl. 5.8, 2 podktadek
i nakretki). Blachy montazowe o gr. 8 m. Wykona¢ zgodnie z Rys.K-9.1, K9.2 i K9.3.

Konstrukcja murowa i nadproza prefabrykowane
Projektuje si¢ wykonanie $ciany ostonowej z pustakéw ceramicznych gr. 19 cm k1. Min. 10 MPa. Sciana
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oparta na podescie betonowym schodéw. Nad otworem drzwiowym nalezy osadzi¢ prefabrykowane nadproza
systemowe lub Zelbetowe monolityczne typu L19 (2 szt.). Sciang nalezy otynkowa¢ i pomalowac.

Istniejace $ciany - prace remontowe

Wiekszo$¢ $cian zelbetowa monolityczna w dobrym stanie technicznym. Czg$¢ §cian murowana z cegly
pelnej i otynkowana. Projektuje si¢ wykonanie uzupelnienia w miejscach ubytkéw tynkéw oraz pomalowanie
catych pomieszczen.

Stolarka drzwiowa

W Scianie oslonowej zamontowa¢ drzwi zewngtrzne wejSciowe o konstrukcji stalowej, szczelne,
wspotczynnik przenikania ciepta U (max) 1,5 W/(m2K). Drzwi dwuskrzydtowe o wym. 120(90+30) /200 cm.
W drzwiach wykona¢ prég o wysokosci 2 cm.

CZESCB

Wskazaé zakres z opisem pomieszczen na rzucie jakie prace w ktorym pomieszczeniu

Prace remontowe:

Wykonanie remontu §cian i stropéw polega na skuciu uszkodzonych tynkéw (cata §ciana dylatacyjna oraz
uszkodzone fragmenty na S$cianach przyleglych i stropie). Nastgpnie nalezy wykona¢ osuszenie zawilgoconej
Sciany dylatacyjnej oraz wykona¢ nowe tynki cementowe na calej Scianie oraz w miejscach powstatych ubytkéw.
Pomalowanie catych pomieszczen w ktérych wykonywano prace.

Konstrukcja murowa i nadproza stalowe

Projektuje si¢ wykonanie zamurowania otworéw w $cianie dylatacyjnej, ktére nalezy wykonac z cegty petnej
lub z pustakéw ceramicznych kl. min. 10 MPa na zaprawie tradycyjnej cementowej. W celu osadzenia drzwi w
istniejacym otworze nalezy wykona¢ poszerzenie w celu osadzenia o$cieznic. Dodatkowo zamontowa¢ nowe
nadproze z belki ze stali St3 o profilu HEA 120.

Stolarka drzwiowa
W istniejacej $cianie dylatacyjnej nalezy zamontowa¢ drzwi pelne stalowe dwuskrzydlowe o wym.
120(90+30) /210 cm. Drzwi wykonane w klasie EI 60.

4. ROZWIAZANIA ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Spos6b powiazania instalacji istniejacego obiektu budowlanego z sieciami zewnegtrznymi:
- zaopatrzenie w wode — poprzez istniejace przytagcze wodociggowe jak dotychczas;
- odprowadzenie §ciekow — poprzez istniejace przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej jak dotychczas;
- zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — istniejace przylacze jak dotychczas;
- odprowadzenie wody deszczowej — odprowadzenie do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej jak dotychczas;
- zaopatrzenie w centralne ogrzewanie — poprzez istniejace przytacze do sieci cieplowniczej;
- Zaopatrzenie w gaz — poprzez istniejace przyltacze do sieci gazowe;j.

Projektowane zmiany dotycza:
- wykonania fragmentu wewng¢trznej instalacji kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do istniejacej studzienki
kanalizacji deszczowej (wg cz. V opracowania)

- wykonanie demontazu i odtworzenia istniejacej instalacji elektrycznej w zakresie oswietlenia wewngtrznego oraz
przedluzenia tej instalacji z wykonaniem nowych punktéw $wietlnych dla pomieszczen gdzie w chwili obecnej
brak o$wietlenia (wg odregbnego tomu: projekt techniczny — wykonawczy instalacji elektrycznej).

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Opis sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrze$nia 2021r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
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Przedmiotowe opracowanie dotyczy przebudowy w zakresie wymiany stropéw z uwagi na ich awaryjny stan.
Warunki ochrony przeciwpozarowej bez zmian. Projektowane schody sg zgodne z Warunkami Technicznymi.

I.  Informacije o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii.

Bez zmian do stanu istniejacego.

II. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym w tym informacje o parametrach pozarowych materiatéw
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb — charaktervstvkg; pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

Bez zmian do stanu istniejacego.

III. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania,

Bez zmian do stanu istniejacego.

IV. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacii, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sig; na zewnatrz pomieszczen.

Bez zmian do stanu istniejacego.

V. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Bez zmian do stanu istniejacego.

VI. Maksymalng gesto§é obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia.

Bez zmian do stanu istniejacego.

VII. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornos$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane.

Bez zmian do stanu istniejacego.

VIII. Informacja o wystepowaniu materialéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczeh
zagrozonych wybuchem.

Bez zmian do stanu istniejacego.

IX. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnos$ci 0séb przebywajacych w obiekcie,

Bez zmian do stanu istniejacego.

X. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i _celu ich stosowania.

Bez zmian do stanu istniejacego.

XI. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatah ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celdéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatah oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojSciach,

Bez zmian do stanu istniejacego.

XII. Informacije o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Bez zmian do stanu istniejacego.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie dotyczy. Opracowanie dotyczy wymiany stropdw z powodu ich zlego stanu technicznego (awaryjnego).



Projekt techniczny

Konstrukcja

7. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN

Wykaz norm:
- PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
- Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
- Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.
- Obciazenie $niegiem.
- Oddziatywania wiatru.
- Oddziatywania termiczne.
- Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.
- Oddziatywania wyjatkowe.
- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
- PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
- PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
- PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Lokalizacja obiektu: Rybnik
- Wysoko$¢ nad poziomem morza: ok. 247,50 m.n.p.m.

- Obciazenie $niegiem: strefa II (Qk=0,90 kN/m2)
- Obciazenie wiatrem: strefa I (qk=0,300 kN/m2)
- Strefa przemarzania gruntu: hz= 1,0 m

Zestawienie obcigzen:

Strop
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zastepcze rOwnomiernie roztozone od 10,00 1,50 0,00 15,00
pojazdu (samochdd cig¢zarowy ciezki) z fadunkiem
2. Kostka brukowa grub. 6 cm [24,000kN/m3-0,06m] 1,44 1,35 - 1,94
3. Podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm 0,85 1,35 -- 1,15
[17,0kN/m3-0,05m]
4. TIzolacja 0,10 1,35 - 0,14
5. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 4,50 1,35 -- 6,08
zageszczony grub. 18 cm [25,0kN/m3-0,18m]
6. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,35 - 0,03
7. Warstwa cementowa grub. 1 cm [21,0kN/m3-0,01m] 0,21 1,35 -- 0,28
2 17,12 1,44 -- 24,61
Daszek
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem: maksymalne obcigzenie dachu 2,25 1,50 0,00 3,38
nizszego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-4
(strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2, C4=2,500)
2. Blacha trapezowa T50 gr. I mm 0,20 1,35 - 0,27
3. Konstrukcja stalowa (rama) 0,50 1,35 -- 0,68
2: 2,95 1,46 -- 4,32

8. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN.

8.1 OBCIAZENIA
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1.1. PN-EN 1991-1-1:2002 Rozdziat 6.3.3 Garaze i powierzchnie ruchu pojazdow (z wylaczeniem mostow)

6.3.3 Garaze i powierzchnie ruchu pojazdow (z wylaczeniem mostow)

6.3.2.1 Kategorie

(1)P Powierzchnie ruchu i parkowania w budynkach dzieli, sie odpowiednio do ich dostepnosci dia pojaz-
rdw, na dwie kategorie podane w fablicy & 7

Tablica 6.7 — Powierzchnie ruchu i parkowania w budynkach

Kategorie powierzchni ruchu

Sposob uzytkowania

Przyklady

F Powierzehnie ruchu | parkowania dia | garate; powlerzchnle ruchu
pojaadGw lekkich (= 30 kN cigzaru i parkowania w budynkach
brutto, z liczba miejsc = 8 poza
kierowca)

G Powierzchnie ruchu i parkowania dia drogi dostepu; strefy dostaw, strefy

pojazdéw srednich (= 30 kN, < 160 kN
calkowitego cietanu pojazdu na dwdch

dostgpne dla wozdw strazy poZarnej
{= 160 kN calkowilego ciezaru

osiach) pojazdu)

UWAGA 1 Zaleca sie ograniczanie dostepu do powierzchni zaliczonych do kategorii F za pomoca ogranicznikow
whudowanych w konstrukgie,

LUWAGA 2 Zaleca sig cxnakowanie powierzehni zaliczonych do katagaorii F | G adpowiadnimi znakami
oslrzegawczymi,

6.3.3.2 Warfosci oddziafywan

(1} Zleca sig, aby stosowanym madelem obeigzenia byta pojedyncza os z obeigzeniem @y, o wymiarach we-
diug rysunku 6.2 | obcigienie rdwnomiemie roztofone g, Wartosci charakterystyczne o i Qy podane sa
w lablicy 6.8.

UWAGA Obeigrenie g, jest sinsowane do okreslenia efekibw ogdlnych, a 0, do efektdw lokalnyeh. Rééne warunki zasto-
sowania te tablicy moga byc okreslone w zataczniku krajowym.

Qu Qs
2

——————— 2
}

UWAGA Srerokoic bokdw powberzchni kwadratu dia kategorii F wynosi 100 mm. a dla kategorii G — 200 mm (patrz ta-
blica 6.8)

Rysunek 6.2 - Wymiary osi obciazenia
EN 1991-1-1:2002

Tablica 6.8 — Obcigzenia uzytkowe garazy i powierzchni ruchu pojazdow

Kategorie powierzchni ruchu O Qx
[N./m?] [kN]

Kategoria F

CigZar catkowity pojazdu = 30 kN [N Q

Kategoria G

30 kN < cigkar catkowity pojazdu = 160 kN 5.0 Q

UWAGA 1 Dla kategorii F, g, moze byé wybrane z zakresu wartodci od 1,5 do 25 [I-cN.me]. aCh z zakresu
od 10 do 20 kN,

UWAGA 2. Dla kategorii G, Q. moze byt wybrane z zakresu 40 do 90 kN.
LWAGA 3. Wartnéci podane w uwagach 10 2 moga byé okreglone w zataczniku krajowym.
Wartosci zalecane sa podkreslone.

(2) Zaleca sig przytozenie obcigZenia osi na dwoch powierzchniach kwadratowych o bokach 100 mm w przy-
padku kategorii F i 200 mm w przypadku kategorii G, przy mozliwym usytuowaniu wywotujgcym najbardziej
niekorzystne efekty oddzialywan.
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1.2. PN-82/B-02004 Rozdzial 3 OBCIAZENIA POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

PH-EL/ BI04 3

przyjmujgc wartofci Q z tabl, |
Dila wozkéw o udiwigu Q > 25 kN wartodd p jest
stala, niezaleina od Lypu i noénofci wézka 1 wynosi
p =" kN/m? (6
Nie nalety stosowal obcigiemia rtdwnomiernie
rotlotonego jednoczednic z obcigieniem skupionym wg
2r.

2.4. Wspblczynmik dynamjczay, W obliczeniach stro-
pow nalezy przyjmowaé B = 1.2,

W obliczeniach konstrukcji wsporczych stropdw
(rygle, podcigg, stupy), a ponadio w obliczeniach stro-
péw gdy modliwa jest jednoczesma praca dwoch lub
wigce] wozkdw blisko siebie, nalety przyymowal war-
tosé B = 1,1

W obliczeniach
8= 10.

fundamentow nalezy przyimowac

3. OBCIAZENIA POJAZDAMI SAMUCHODCIW‘YM‘

3.1. Ogblne zasady ostalania wartodci charkterys-
tycauych. Obcigzenie pojazdami samochodowymi nale-
zy przyimowad jako obciglenie czterema sitami piono-
wymi (lub szedcioma w przypadku samochoddw cigia-
rowych terenowych o 3 osiach) albo jako obcigZenie
zastepeze, rdwnomiernie rozlozone, odniesione do prze-
cietne) powlerzchni rzutu pojazdu.

Obcigfenie poriome od gwattownego hamowania na-
lety przyjmowaé w tych przypadkach, gdy moize ono
miec istotny wplyw na bezpiccrenistwo konstrukcji, jej
totysk podporowych lub podpbr. Wysigpuje ono razem
z obcigieniem pionowym. Obcigienie poziome stupdw i
dcian od uderremia przez pojazdy trakiuje sig jako
obcigenic wyjgtkowe (rozdz. 6). Obcigienie stropbw w

g

poriomie parteru nalety okreélad przyjmujac cigtary sa-
mochodéw z fadunkiem (z wyjgtkiem autobusdw), na-
tommast obcigienia innych stropdw w garazach wielo-
kondygnacyjnych okreila sig przyjmujgc cigdary samo-
chodéw bez ladunku.

Jezeli powierzchnia stropu moze byl nierdbwna na-
lery uwaglednil mosliwosé wysigpowania obcigzed dy-
namicznych mnotgc skupione obcigtenia pionowe
przez wspOlczynnik dynamiczny. W obliczemiach stro-
piw garazy wielokondygnacyjnych nie stosuje sig
wspilczynnika dynamicznego. Nie naledy stosowad ob-
cig2enia rdwnomiernie rozdloonego jednoczednie 2z ob-
clgZzemem skupionym.

alezy okreflaé w zaleznoéci od schematu obliczenio-
go, jako:
a) skupione od poszczegblnych két

La.z. Obclytenie pionowe od pojazdu samochodowego

Pr=P. - BEN M

Elbo
b) obcigienie zastepeze rbwnomicmie rozloione

_pi = p kN/m? %)

w kidrych:

Py — skupione obcigienie pionowe od jednego ko-

fa, kN,

A — wspilczynnik dynamiczny.

Wariodci obcigienl Py i p nalety przyjmowel wg
tabl. 2 lub w przypadkach siczegblnych ustalaé indy-
widuainie, zwlaszcza w przypadku pojazdéw specjal-
nych.

Wartoéci wspilezynnika dynamiczmego S podano
w 33

4

it 1
b

?
L.
i

4,

Eya 2, Wymiary pojermdu samochodowego
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3.3, Wspblczynnik dymumiczny, Naleiy przyimowaé
nastgpujjce wartodei wspotcrynnika dynamicznego:

a) w obliczeniach stropdw w poziomie parteru

— przy predikodci jaxdy V= 10 km/h, 8 = 1.2,

— prz kodci jardy ¥ = 10 k = .

b} w obliczeniach konstritkcji wsporczych stropdw,
fundamentdw oraz stropdw powylej poziomu parteru
w garazach wielokondygnacyjoych g = 1,0,

3.4. Obcigtenie poziome od gwaltowncgo hamowa-
nid dralajgee w poziomic stropu nalezy okreflad wg
WZOru:

— przy predkodci jazdy ¥ = 10 km/h

Py = 0,15 Py 19}
— przy predkodci jaedy ¥ > 10 kmsh
Pow = 030 Py (109

w ktorym Pr — obcigZenie pionowe (takic obcigzenie
zastepeze p) we tabl. 2.

4. OBCIAZENIA SMIGLOWCAMI
{HELIKOPTERAMI)

4.1. Optlne rasady ustalunia wartofci charakterys-
tyemych. Obcigzenia przekryt, kidre mogy shudyé jako
lgdowisko dla helikopterdw nalety okreflaé jako:

a) trey sity skupione od k& lub

b) zastgpcze obcigienie réwnomierne rodloZone na
powierzchm rdwnej powierzchni kola zakredlonego
przez konice fopatoc wimika,

Nie nalety stosowaé jednoczeinie obcigzen wymie-
nionych w poz. a) i b),

Obcigienia przekryé, na ktérych moie lgdowad wie-
cej niz jeden helikopter nalezy okreflad przyjmujge mi-
nimalng odlegloé¢ migdzy kolami zakreifonymi przez
wirniki réwng 4 m. Ustalajgc obcigenic nalezy je uz-
godnic z projektem technologicznym 1 dosiosowad do
podanych w mim warunkdw,

4.2, Wartodci obcigted. Wartodei charakterystyczne
obcigien oraz podstawowych wymiardw helikopterow
wg rys. 3 podano w tabl. 3.

L= 17a Rt

Rys, 3. Roesiaw kil podworm i ozmaczenia nacisku kol dmiglowca

Macisk k&l gliwnych Py nalety mnoiyé przez wipdl-
czynnik dynamiczny wg 4.3,

4.3. Wspblczymaik dynamiczny. Dynamiczne obcigie-
nie stropu od twardego lgdowania nalety uwzgledniad
mnoige naciski ghdwnyeh két podwozia Py przez wepdl-
czynmik dynamicainy g = 2,0.

Uwzglgdniajac dynamiczae obcigtenic ghdwnymi ko-
lami przyimuje si¢ jednoczednic dla kola preedniego
P: —

Obcigenia rdwnomiernie rozloonego nie mnoty sie
przez wspdlczynnik dynamiczny.

Obcigkenia dynamicine uwzglgdnia si¢ tylko w obcig-
zeniach elementdw bezpodrednio obcigtonych kolami
podwozia.

Jeieli na przekryciu majduje sig kilka stanowisk
helikopterdw, obcigien dynamicznych nie przyjmuje sic
dla wszystkich stanowisk jednoczednic lecz tylko dla
jednego.

Pozostale nalety obcigkaé statycznie.

Tablica 3, Obcigienin | wymiary charskierystycmme imiglowcdw (bellkoptertw)

Waci
s acisk t:?ﬁpudwulua. Obcigtenie Wymiary, m
Eategorna kN rastgpcEe

Py P kM/m? a b d odcisk kofa

Mate 1 25 0] 5 3 10 10 ] 0 15%0,15
] n 23 11 a e s 15 0,2x0,2

. I 120 47 % 4 13 50 0 0.220,3
Sredyiy 1) 200 78 4 4 43 7.0 25 04204
Dute V¥ S0 150 120 3 6.0 ED 36 0,505
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8.2. MODEL OBLICZENIOWY. OBCIAZENIA
- przyjeto obcigzenia zmienne wg PN-B, z uwagi na wigksze wartosci
- przyjeto schematy:

o samochodu ci¢zarowego ci¢zkiego z tadunkiem — obcigzenie skupione od poszczegdlnych kot -nacisk
na Kota osi przedniej 26 kN, osi tylnej 50 kN. Przyjeto wspétczynnik dynamiczny réwny 1,2.

o samochodu cigzarowego ci¢zkiego z tadunkiem — obcigzenie zastgpcze rownomiernie roztozone -
10kN/m?

- Obcigzenia state. Przyjeto cigzar wlasny elementéw betonowych 25 kN/m?, innych - piasek 19 kN/m>.

- Wspétczynniki obliczeniowe wg PN-B. Ci¢zar konstrukcji niosacej 1,2. Cigzary warstw niekonstrukcyjnych
1,3. Obcigzenia ruchome 1,5.

- Przekroje. Materialy

o Przekréj belki 0,4x0,4 m, w tym ptyta grubosci 18 cm
o  Beton C30/37
o Stal fyk=500 MPa

- Belki i podcigg polaczone monolitycznie z wiencem obwodowym. Podparcie zrealizowane: Stupy — Podciag ->
przegubowe, Wieniec obwodowy - §ciana -> przegubowe

17200
4800 L 4500 L 4000 L 3900
] 1 1
BxH
0,4 x 04
0 X m
= B x H BxH
04 x04m 04x04m
B
O
0 B xH BxH BxH BxH
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X
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Rys.1. Model obliczeniowy. Schemat przyjetego podparcia

- Schematy obliczeniowe

Obciazenie SGN 1 SGN 2 SGN3 SGU 1 SGU2
Cw konstrukcji 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0
Cw w-w niekonstrukcyjnych 1.3 1.3 1.3 1.0 1.0
Zastepcze obcigzenie rGwnomiernie - 1.5 - 1.0

roztozone od pojazdu

Obcigzenie skupione od pojazdu - 1.5 1.0
Model M1 lub M2 lub M3 lub M4

*Temperaturax 1,2

6550
3275
1

3275

+ KRAWEDZ OBSZARU OZNACZA TRASE PRZEJAZDU KOLA

Rys.2 Uktad modeli obcigzenia skupionego od pojazdu M1-M4
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2. WYNIKI
2.1. MAPY:

MOMENT-y
43.33

- 35.91
— 28.49
— 21.07
13.65
6.23
0.00
-8.6L
-16.03

- -30.87
-38.29

—23.45

Rys 3. Momenty zginajace My w belkach podtuznych od modeli obcigzenia skupionego M1 — M4

---------------- T T

MOMENT-y
31.77
24.55
17.33
10.11

0.00
-4.33
—11_55
-18.77
-25.99
-33.21

-40.43

-47.65

Rys 4. Momenty zginajace My w belkach poprzecznych od modeli obcigzenia skupionego M1 — M4

..\

MOMENT-y

34.7
- 29,5
— 24.3
| 19.1
— 14.0
— 8.8
— 3.8
— 0.0
— -6.7
= =11

-17.0
- -22.2

Rys 5. Momenty zginajace My w belkach podtuznych od obcigzenia zastgpczego réwnomiernie roztozonego

MOMENT-¥

22.92
- 18.02
T 13.12
— g.22
— 3.32
1 0.00
— -6.48
— -11.38
— -16.28
— -21.18

-26.08
- -30.98

Rys 6. Momenty zginajace My w belkach poprzecznych od obcigzenia zastgpczego réwnomiernie roztozonego
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Rys 7. Obwiednia momenty zginajace My w belkach podtuznych SGN

i"”n-ﬂ_
\ra W"“-

Rys 8. Obwiednia momenty zginajace My w belkach poprzecznych SGN

Rys 10. Obwiednia momenty zginajace My w belkach poprzecznych SGU

MOMENT-v
100.98
20,44
59.89
39.33
18.78
0.00
-22.32
—42.88
-63.43
-83.98
-104.54
-125.08

MOMENT-y
77.90
63.34
48.77
34.21
19.64

0.00
-9.4%
-24.05
-38.62
=53.18
-67.75
-82.31

MOMENT-y

63.75
49,69
35.62
21.56
7.49
0.00
-20.64
-34.70
-48.77
-82.83
-76.90
-90.96

MOMENT-y

-

@
o
)

w
w
<}

25.08
19.19
9.29
0.00
-10.4%
-20.39
-30.28
-40.17
-50.07
-59.96
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Momenty przyjete do wymiarowania
Podciag SGN SGU ZBROJENIE
Nad podpora 125.09 90.96 4i20(76%)
W przesle 100.99 63.75 3i20(80%)
Belka poprzeczna SGN SGU
Nad podpora 82.31 59.96 Hi16(75%)
W przesle 77.9 48.87 4Hi16(71%)
o
ml Ml Il -
i [ i o
1
I
Rys 11. Sifa tnaca — Obwiednia SGN. Podciag
-
R
""""""""" -
1
m
Rys 12. Sita tngca — Obwiednia SGN. Belka
Sity $cinajace przyjete do wymiarowania
Podciag SGN SGU ZBROJENIE
2cigte fi10 co 150mm/Im (VRds=135kN/VRd=200kN)
Nad podpora 95,2 69,4 2ciete fi10 co 300mm/1m (VRds=68kN/VRd=130kN)
Belka poprzeczna SGN SGU
2cigte fil0 co 150mm/1m (VRds=135kN/VRd=200kN)
Nad podpora 118,5 86,3 2ciete fi10 co 300mm/1m (VRds=68kN/VRd=130kN)

Rys 13. Ugigcia belek

DEFORMED SHAPE
RESULTANT
X-DIR= 0.0
NODE= 1
¥-DIR= 0.0
NODE= 1
Z-DIR= -0.9
NODE= &15
COMB.= 0.9
NODE= 615
SCALEFACTOR=
S.989E+02
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----- Z UWZGLEDNIENIEM GRADIENTU TMP

Momenty przyjete do wymiarowania (z uwzglednieniem dT +/- 5°C)

Podciag SGN SGU ZBROJENIE
Nad podpora 157.8 1182 4£i20(97%)~> 5£i20(80%)
W przesle 1203 79.8 3£i20(95%) = 4£i20(73%)
Belka poprzeczna SGN SGU
Nad podpora 122.9 93.8 4fi16(113%) —>41£i20(73%)
W przesle 99,3 66.5 4£i16(91%)->3£i20(80%)
Sity $cinajace przyjete do wymiarowania (z uwzglednieniem dT +/- 5°C)
Podciag SGN SGU ZBROJENIE
o | tas | oo | RS o GRASRS o)
Belka poprzeczna SGN SGU
Nad podpors 1032 | 761 | 0o s00mm/im (VRA6SNIVRAZI 3000
PLYTA
i Base H POPZI;ROF(OE;CSEOB
SE._ if -
e — ot
- = 5
i | i
Smeeest = | gt e
| i -SEEen | == L
i B
Rys 14. Mx dla SGN MAX
i saee iR _oSt-fROcESSOR_
PLATE FORCE
MOMENT-Myy
-
: —— o
- .
= Soscceseeoc -
= o

Rys 15. My dla SGN MAX
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b oe LI S

Rys 16. Mx dla SGN MIN

it e Ll 2

Rys 17. My dla SGN MIN
Hi sase Bk a1

Rys 18. Mx dla SGU MAX
i e HIR =

Rys 19. My dla SGU MAX

POST-PROCESSOR
PLATE FORCE

MOMENT-Mxx

14.97
8.40
0.00
-4.74
—11.31
-17.88
-24.45
-31.02
—37.59
-44.16
-50.73
-57.30

POST-PROCESSCR
PLATE FORCE

MOMENT-Myy

13.55
7.58
0.00
-4.36
-10.33
-16.30
-22.28
-28.25
-34.22
-40.1%
-46.16
—52_13

POST-PROCESSCR
PLATE FORCE

MOMENT-Mxx

g.00
4.54
1.88
0.00
-4.23
-7.29
—10.35
-13.41
-16.46
-19.52
—22_G5H
-25.64

POST-PROCESSOR
PLATE FORCE

MOMENT-Myy

T7.74
4.9%
2.2
0.0¢
=224
-6.0¢
-8.8]
-11.5¢
-14.3:
-17.0¢
=0H
-22.5¢
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Iy Base = e FOST-PROCESSCR
I PLATE FORCE

23.23

20.08

- ) - 16.94
e e ——— ] —

T i T 1 T 13.80
= = |

1 ! =" 10.66

7.52

4.38

0.00
=}.a0

|||||| -5.04

s = = _# -§.18
= = = -11.32

TPECLT

Rys 20. Mx dla SGU MIN

Base Sl it POST-PROCESSOR
PLATE FORCE

MOMENT-Myvy
= 24.72

f 21.53

18.34
15.15:

= 11.96

8.77
5.58
2.40

0.00
-3.98

I T -7.17
: H { :
1 = = -10.36

Rys 21. My dla SGU MIN

Momenty przyjete do wymiarowania
SGN SGU ZBROIJENIE
Mxx (dét) 41.84 23.23 10fi12/1m (85%)
Myy(dét) 44.05 24.72 10fi12/1m (77%)
Mxx (gora) 57.3 25.64 5fi12/1m (83%)
Myy(gora) 52.13 22.59 5fil2/1m (74%)

Z UWZGLEDNIENIEM GRADIENTU TEMPERATURY

W ptycie gradient temperatury nie odgrywa istotnej roli dlatego pomini¢to sprawdzanie przekroi.
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9. PODSUMOWANIE.

Konstrukcja budynku spetnia warunki zapewniajace nieprzekroczenie stanéw granicznych no$nosci oraz stanéw
granicznych przydatno$ci do uzytkowania w kazdym z jego elementéw i w catej konstrukcji.

Stany graniczne no$nos$ci zostaly zachowane. Konstrukcja nie powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi

znajdujacych si¢ w budynku oraz w jego poblizu, a takze zniszczenia wyposazenia lub przechowywanego
mienia.

Stany graniczne przydatno$ci do uzytkowania zostalty zachowane. Wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji
sa dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji budynku nie wystapia: lokalne uszkodzenia, odksztalcenia lub
przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukciji i jej przydatnos$¢ uzytkowa, drgania dokuczliwe dla
ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze
ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, poniewaz konstrukcja odpowiada Eurokodom oraz
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Obiekt zlokalizowany poza obszarem wplywdéw eksploatacji gérniczej — brak zabezpieczen.

Dla projektowanych fundamentéw zachowano warunek nie przekroczenia dopuszczalnych naciskéw na grunt.

Budynek nalezy poddawac¢ okresowej obserwacji a jego stan techniczny regularnie ocenia¢ w trakcie rocznych
przegladéw. Uczuli¢ uzytkownikéw na sygnalizowanie o wszelkich niepokojacych zjawiskach mogacych
$wiadczy¢ o postepie niszczenia konstrukcji.
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III. CZESC RYSUNKOWA
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IV. ZESTAWIENIA

MATERIALOW KONSTRUKCYJNYCH
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1. ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE]

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NF preta Srednica | Diugo$é | Liczba D*UQOSF;:B%%OOME‘ (m]
[mm] [ecm] [szt]
@8 | @12 | @16 | @20
Poz.1 - STROP
1 12 1200 62 744,00
2 12 600 62 372,00
3 12 1200 59 708,00
4 12 600 59 354,00
5 12 668 169 1128,92
6 12 668 162 1082,16
7a 12 101 3 3,03
7b 12 137 3 4,11
7c 12 173 3 5,19
8 12 783 58 454,14
9 12 783 58 454,14
10 12 881 83 731,23
11 12 881 72 634,32
12 12 839 82 687,98
13 12 839 77 646,03
14 12 336 19 63,84
15 12 336 19 63,84
16 12 239 29 69,31
17 12 239 29 69,31
18a 12 65 4 2,60
18b 12 101 4 4,04
18¢c 12 137 4 5,48
19 12 247 48 118,56
20 12 247 48 118,56
21 12 83 31 25,73
22 12 83 31 25,73
23 12 896 57 510,72
24 12 896 54 483,84
25 12 622 81 503,82
26 12 622 78 485,16
27 8 575 36 207,00
28 8 575 36 207,00
29 8 473 10 47,30
30 8 473 10 47,30
31 8 305 2 6,10
32 8 305 2 6,10
POZ.W - WIENCE
Poz.W1
1 12 13400 4 536,00
2 8 118 460 542,80
Poz.W2
1 12 | 2100 | 4 [ 84,00 ]
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2 | 8 | 148 80 | 118,40 |
POZ.2 - PODCIAGI
Poz.2.1 - 1 szt.
1 20 1200 10 120,00
2 20 600 10 60,00
3 8 138 100 138,00
Poz.2.2 - 3 szt.
1 20 668 24 160,32
2 8 138 111 153,18
Po0z.2.3 - 1 szt.
1 16 627 7 43,89
1 8 138 37 51,06
Poz.2.4 - 1 szt.
1 20 839 8 67,12
2 8 152 98 148,96
Po0z.2.5 - 3 szt.
1 16 881 24 211,44
2 8 1,38 147 2,03
P0z.2.6 - 1 szt.
1 16 515 3 15,45
2 12 515 2 10,30
3 8 127 16 20,32
P0z.2.7 - 1 szt.
1 12 242 3 7,26
2 12 182 4 7,28
3 8 127 5 6,35
4 8 78 3 2,34
Po0z.2.8 - 1 szt.
1 12 337 5 16,85
2 8 127 11 13,97
Po0z.2.9 - 1 szt.
1 16 898 8 71,84
2 8 146 48 70,08
P0z.2.10 - 1 szt.
1 16 616 8 49,28
2 8 146 34 49,64
POZ.3 - SCHODY PLYTOWE
1 12 378 7 26,46
2 12 386 3 11,58
3 12 441 10 4410
4 12 386 10 38,60
5 12 315 12 37,80
6 12 226 100 226,00
7 12 367 7 25,69
8 12 349 3 10,47
POZ.4 - SLUPY
Poz.4.3 - 1szt.
1 12 433 8 34,64
3 8 94 26 24,44
Poz.4.4 - 1szt.
1 16 432 8 34,56
3 8 138 21 28,98
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POZ.5 - STOPY FUNDAMENTOWE

Poz.5.1 - 1szt.

1 12 72 5 3,60
2 12 72 5 3,60
3 12 80 8 6,40
4 8 78 3 2,34
Po0z.5.2 - 1szt.
1 16 172 10 17,20
2 16 172 10 17,20
3 16 106 8 8,48
4 8 153 3 4,59
POZ.6 - MUR OPOROWY
1 12 437 16 69,92
2 12 300 10 30,00
3 12 250 2 5,00
4 12 92 26 23,92
5 12 233 22 51,26
6 12 182 24 43,68
7 12 67 72 48,24
a8 12 12 @20
Dtugosé razem[m] 1898,3 | 11962,4 | 469,3 | 407,4
Masa jednost.[kg/m] 0,395 0,888 1,578 | 2,466
Masa razem[kg] 750 10623 741 1005
Masa wg stali[kg] 13118
Masa ogolnalkg] 13118
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2. ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

WIATA STALOWA
R . . . Ciezar . .
Ozn. odzaj ele- Liczba Wymlgf jedn. Ciezar preta Clez_ar catko-
mentu [szt.] [dtugosc] [kg] wity [kg]
[kg/m]
PLATWIE
P1 1 6260 | mm 6,24 39,1 39,1
P2 1 4090 | mm 6,24 25,5 25,5
P3 1 2170 |mm 6,24 13,5 13,5
P4 1 4770 | mm 6,24 29,8 29,8
p5 | LK 70x70x3 1 |2230 |mm| 6,24 13,9 13,9
P6 1 2170 |mm 6,24 13,5 13,5
P7 1 2173 |mm 6,24 13,6 13,6
P8 1 4,61 |mm 6,24 0,0 0,0
SLUPY
St 1 1122 | mm 6,24 7,0 7,0
S2 1 1087 | mm 6,24 6,8 6,8
S3 1 1087 | mm 6,24 6,8 6,8
S4 RK 70x70x3 1 1087 | mm 6,24 6,8 6,8
S5 1 1787 | mm 6,24 11,2 11,2
S6 1 1787 | mm 6,24 11,2 11,2
S7 1 614 |mm 6,24 3,8 3,8
BLACHY
BI.1 7 210 |mm 4,40 0,9 6,5
BI.2 1 210 |mm 8,79 1,8 1,8
B3 | DM@ 8 5 1210 [mm| 18,19 2,8 13.8
Bl.4 1 208 | mm 13,75 2,9 2,9
BI.5 1 140 | mm 4,40 0,6 0,6
Razem 228
NADPROZE
R , . . Ciezar . Ciezar catko-
odzaj ele- Liczba | Wymiar . Ciezar preta .
oz mentu [szt] | [diugosg] | J8dM- [kg] iy
[kg/m] [kg]
N1 HEA 120 1 1950 \ mm 19,9 38,8 38,8
Razem 39
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V.INSTALACJE SANITARNE



