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Przedmiar robdét- Zadanie 1, etap 1 i etap 2

Budowa parkingu wraz z wymiang nawierzchni na terenie krytej plywalni YNTKA w dzielnicy Srédmiescie w
Rybniku

Tereny ZST i ptywalni Yntka pomiedzy ul. Kosciuszki i Powstancéw Slgskich w Rybniku

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie drdg pieszych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331210-1 - Instalowanie wentylaciji

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych

Miasto Rybnik
Rybnik 44-200, ul. Bolestawa Chrobrego 2

Pawet Migas

01.08.2024

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
1|45233120-6 Zadanie 1, etap 1-Utwardzenie terenu na terenie ptywalni krytej Yntka - tereny
CPV MOSIR
1.1]45233120-6 Roboty drogowe
CPV
1.1.1]45111200-0 Prace przygotowawcze
CPV
1.1.1.1|KNR 2-01 0119-03 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km 0,178
SST 01 réwninnym
0,037+0,1+0,041 km 0,178
1.1.1.2(KNR 2-01 0103-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi do15 cm szt 8,000
SST 02
8 szt 8,000
1.1.1.3[KNR 2-01 0103-02 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 10,000
SST 02
10 szt. 10,000
1.1.1.4|KNR 2-01 0103-03 |Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 6,000
SST 02
6 szt 6,000
1.1.1.5/|KNR 2-01 0103-04 |Scinanie drzew pitag mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 1,000
SST 02
1 szt. 1,000
1.1.1.6|KNR 2-01 0105-01 [Mechaniczne karczowanie pni, Fi do 15 cm szt 8,000
SST 02
$1.1.1.2 szt 8,000
1.1.1.7|KNR 2-01 0105-02 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 10,000
SST 02
$1.1.1.3 szt. 10,000
1.1.1.8|KNR 2-01 0105-03 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 6,000
SST 02
$1.11.4 szt 6,000
1.1.1.9|KNR 2-01 0105-04 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 1,000
SST 02
$1.1.15 szt. 1,000
1.1.1.10{KNR 2-01 0108-04 | Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha 0,010
SST 02
0.01 ha 0,010
1.1.1.11{SST 02 Kalkulacja wtasna - przyciecie dtuzyc na odcinki ok 40 cm, zatadunek, wywdz, m3 4,300
roztadunek
$1.1.1.2*0.07+$1.1.1.3*0.2+$1.1.1.4*0.24+$1.1.1.5*0.3 m3 4,300
1.1.1.12(SST 02 Kalkulacja wtasna - Zatadunek, wywoz, sktadowanie i utylizacja karpiny i gatezi. | m3 10,620
Odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca.
$1.1.1.2*0.05+%$1.1.1.3*0.07+%$1.1.1.4*0.21+%$1.1.1.5*0.28+%$1.1.1.2*0.06+$1.1.1. | m3 10,620
3*0.17+$1.1.1.4*0.38+$1.1.1.5*0.77+2*1.36+%$1.1.1.10*3.0
1.1.1.13|KNR 2-31 0813-03 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce m 456,000
SST 03 cementowo-piaskowej
456 m 456,000
1.1.1.14|KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 41,500
SST 03
41,5 m 41,500
1.1.1.15(KNR 2-31 0807-01 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na | m2 307,900
SST 03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
307,9 m2 307,900
1.1.1.16{KNR 2-31 0815-01 | Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt m2 1 390,000
SST 03 betonowych trylinki na podsypce piaskowej
1390 m2 | 1 390,000
1.1.1.17({KNR 2-31 0812-03 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 42,700
SST 03
$1.1.1.13*0.3*0.3+$1.1.1.14*0.2*0.2 m3 42,700
1.1.1.18(SST 03 Kalkulacja wtasna - Wywéz gruzu z konstrukcji zelbetowych i m3 255,648
zwirobetonowych,wywoéz taw, kraweznikéw na wysypisko wraz z kosztem
skladowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca.
$1.1.1.13*0.15*0.3+%$1.1.1.17+$1.1.1.15*0.08+$1.1.1.14*0.08*0.3+$1.1.1.16*0.1 [ m3 255,648
2
1.1.1.19(KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem | m2 75,200
0102-04 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
SST 03
75,2 m2 75,200
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1.1.1.20(SST 03 Kalkulacja wtasna - Wywéz gruzu asfaltowego na wysypisko wraz z kosztem m3 9,024
skladowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca.
$1.1.1.19*0.12 m3 9,024
1.1.1.21{KNNR 5 0721-01 |Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtgebokos¢ 5 cm m 30,000
SST 03
2*1*15 m 30,000
1.1.1.22(SST 01 Petna obstuga geodezyjna zadania wraz z operatem powykonawczym i kpl 1,000
naniesieniem na zasoby geodezyjne
1 kpl 1,000
1.1.1.23|KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 7,000
SST 13
7 szt. 7,000
1.1.1.24{KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 5,000
SST 13
{woda}2 szt. 2,000
{gaz}3 szt. 3,000
1.1.1.25{KNR 2-31 1406-05 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt. 1,000
SST 13
1 szt. 1,000
1.1.1.26(KNR 4-01 0307-02 | Przemurowanie istniejgcych schodéw wejsciowych do budynku ptywalni m 21,000
SST 18
7*3 m 21,000
1.1.1.27(SST 03 Demontaz, zabezpieczenie na czas rob6t i ponowny montaz podjazdu dla kpl 1,000
niepetnosprawnych
1 kpl 1,000
1.1.1.28(KNR 2-21 0311-05 | Sadzenie drzew i krzewow liciastych form piennych na terenie ptaskim w szt. 5,000
SST 20 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.5 m -
nasadzenia zastepcze za wycinane drzewa - Grab kolumnowy - obw na 100 cm
= min. 8 cm z opalikowaniem
5 szt. 5,000
1.1.1.29(KNR 2-21 0311-05 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt. 8,000
SST 20 gruncie kat. Il z calkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokosé : 0.5 m -
nasadzenia zastepcze za wycinane drzewa - Sliwa Wigniowa - obw na 100 cm =
min. 8 cm z opalikowaniem
8 szt. 8,000
1.1.1.30{KNR 2-21 0311-05 | Sadzenie drzew i krzewow liciastych form piennych na terenie ptaskim w szt. 108,000
SST 20 gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokos$é : 0.5 m -
nasadzenie krzewy ozdobne - jatowiec ptozacy 'Wiltonii' - sadzonka 3 letnia
ukorzeniona w doniczce C3 (3litry), 4 szt/m2
27,0*4 szt. 108,000
1.1.2]45111200-0 Roboty ziemne
CPV
1.1.2.1|KNR 2-01 0126-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m2 1 126,300
SST 04 spycharek
1126.3 m2 | 1 126,300
1.1.2.2|KNR 2-01 0203-02 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w | m3 865,244
SST 04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
1005,7-$1.1.1.15*0,08-$1.1.1.16*0,12-$1.1.1.19*0,12+{wykopy m3 865,244
kontrolne}10*2*2*1.5
1.1.2.3|KNR 2-31 0103-04 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 2 993,268
SST 04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1174,1+75,2+455,2+678,6+36,5+74,3+15,0+365,2+(504,8+118,8)*0,15+186,7*0, m2 | 2 993,268
08+89,1*0,12
1.1.2.4|KNR 2-01 0214-04 (Zakup pospétki do zasypania wykopéw wraz z dowozem m3 193,400
SST 04
193,4 m3 193,400
1.1.2.5|KNR 2-01 0235-02 [Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie m3 253,400
SST 04 kat. 1lI-IV
$1.1.2.4+{wykopy kontrolne}10*2*2*1.5 m3 253,400
1.1.2.6|SST 04 Kalkulacja wtasna - Wywéz materiatu z korytowania na sktadowisko wraz z m3 1034,189
kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca
$1.1.2.2+$1.1.2.1*0,15 m3 | 1034,189
1.1.3]45233120-6 Budowa jezdni
CPV
1.1.3.1|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=min. 1.5 m2 1214,100
SST 05 MPa, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1174.1+{zjazd z KosciuszkI}40 m2 | 1214,100
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1.1.3.2|KNR 2-31 0114-05 [Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2 1 214,100
SST 06 zageszczeniu 15 cm
$1.1.31 m2 | 1214,100
1.1.3.3|KNR 2-31 0114-06 [Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 | m2 1214,100
SST 06 cm grubosci
Krotnosé=7
$1.1.3.2 m2 | 1214,100
1.1.3.4|KNR 2-31 0511-03 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka dwuteownik, na| m2 1 214,100
SST 11 podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm,kostka szara
$1.1.3.1 m2 | 1214,100
1.1.4]145233120-6 Odtworzenie jezdni
CPV
1.1.4.1|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=min. 1.5 m2 75,200
SST 05 MPa, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Krotno$é=2
75,2 m2 75,200
1.1.4.2|KNR 2-31 0114-05 [Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2 75,200
SST 06 zageszczeniu 15 cm
$1.14.1 m2 75,200
1.1.4.3|KNR 2-31 0114-06 [Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 | m2 75,200
SST 06 cm grubosci
Krotno$é=6
$1.14.2 m2 75,200
1.1.4.4|KNNR 6 1005-04 [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2 75,200
SST 07
$1.14.1 m2 75,200
1.1.4.5|KNR 2-31 1004-07 [ Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dwukrotne m2 75,200
SST 07 Krotno$é=3
$1.141 m2 75,200
1.1.4.6|/|KNNR 6 1005-06 [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 75,200
SST 07 Krotnosé=2
$1.141 m2 75,200
1.1.4.7|KNR 2-31 0110-01 [Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu m2 75,200
0110-02 asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
SST 08
$1.14.1 m2 75,200
1.1.4.8|KNR 2-31 0310-01 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 75,200
0310-02 wigzaca asfaltowa - grubosé¢ po zageszcz. 8 cm
SST 09
$1.14.1 m2 75,200
1.1.4.9|KNR 2-31 0310-05 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 75,200
0310-06 Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
SST 10
$1.14.1 m2 75,200
1.1.5]45233120-6 Budowa zjazdow
CPV
1.1.5.1|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=min. 1.5 m2 15,000
SST 05 MPa, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
15.0 m2 15,000
1.1.5.2|KNR 2-31 0114-05 [Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2 15,000
SST 06 zageszczeniu 15 cm
$1.151 m2 15,000
1.1.5.3|KNR 2-31 0114-06 [Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 | m2 15,000
SST 06 cm grubosci
Krotnosé=7
$1.15.2 m2 15,000
1.1.5.4|KNR 2-31 0511-03 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka dwuteownik, na| m2 15,000
SST 11 podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm,kostka grafitowa
$1.15.2 m2 15,000
1.1.645233120-6 Budowa chodnika
CPV
1.1.6.1|KNR 9-11 0101-01 [Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowanej m2 50,000
SST 19 no$nosci sposobem mechanicznym - Geowtéknina separacyjna
35+15*2*0.5 m2 50,000
1.1.6.2|KNR 2-31 0114-05 [Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5, warstwa dolna, grubosé warstwy po m2 455,200
SST 06 zageszczeniu 15 cm
455.2 m2 455,200
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1.1.6.3|KNR 2-31 0114-06 [Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1| m2 455,200
SST 06 cm grubosci
Krotnos$¢=15
$1.16.2 m2 455,200
1.1.6.4|KNR 2-31 9920-02 [ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka prostokatna m2 455,200
SST 11 20x10 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm,kostka szara z pasem
kostki grafitowej
$1.1.6.2 m2 455,200
1.1.7|45233120-6 Budowa utwardzen terenu
CPV
1.1.7.1|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=min. 1.5 m2 715,100
SST 05 MPa, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
678,6+36,5 m2 715,100
1.1.7.2|KNR 2-31 0114-05 [Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2 715,100
SST 06 zageszczeniu 15 cm
$1.1.7.1 m2 715,100
1.1.7.3|KNR 2-31 0114-06 [Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 | m2 715,100
SST 06 cm grubosci
Krotno$é=7
$1.1.7.2 m2 715,100
1.1.7.4|KNR 2-31 0511-03 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka dwuteownik, na| m2 715,100
SST 11 podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm,kostka szara
$1.1.7.1 m2 715,100
1.1.8]45233120-6 Budowa miejsca dla autobuséw
CPV
1.1.8.1|KNR 2-31 0114-05 [Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=min. 1.5 m2 74,300
SST 05 MPa, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
74,3 m2 74,300
1.1.8.2|KNR 2-31 0114-05 [Podbudowy z kruszyw, tluczen 0/63, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2 74,300
SST 06 zageszczeniu 15 cm
$1.18.1 m2 74,300
1.1.8.3|KNR 2-31 0114-06 [Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 | m2 74,300
SST 06 cm grubosci
Krotnosé=7
$1.1.8.2 m2 74,300
1.1.8.4|KNR 2-31 0511-03 [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka dwuteownik, na| m2 74,300
SST 11 podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm,kostka szara
$1.18.1 m2 74,300
1.1.9145233120-6 Tereny zielone
CPV
1.1.9.1|KNR 2-01 0510-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2 365,200
SST 14
365,2 m2 365,200
1.1.9.2|KNR 2-01 0510-02 [Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2 365,200
SST 14
$1.1.9.1 m2 365,200
1.1.9.3|KNR 2-01 0233-02 [Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75| m2 356,000
SST 14 KM) w gruncie kat. 11|
178*1.0*2 m2 356,000
1.1.10|45233120-6 Obramowanie
CPV
1.1.10.1{KNR 2-31 0403-04 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z m 504,800
SST 12 bocznym oporem C20/25
504,8 m 504,800
1.1.10.2|KNR 2-31 0403-04 | Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 22x15 cm na tawie betonowej z m 118,800
SST 12 bocznym oporem C20/25
118,8 m 118,800
1.1.10.3(KNR 2-31 0403-05 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na fawie betonowej z m 89,100
SST 12 bocznym oporem C20/25
89,1 m 89,100
1.1.10.4{KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg na tawie| m 186,700
SST 12 betonowej z bocznym oporem C20/25
186,7 m 186,700
1.1.11]|45233120-6 Oznakowanie pionowe
CPV
1.1.11.1{KNR 2-25 0420-03 | Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt. 10,000
SST 16
10 szt. 10,000
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1.1.11.2({KNR 2-25 0419-05 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt. 6,000
SST 16
6 szt. 6,000
1.1.11.3|KNR 2-25 0419-02 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm L=3.5 m - budowa szt. 5,000
SST 16
5 szt. 5,000
1.1.11.4{KNR 2-25 0419-02 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm L=4,0 m - budowa szt. 6,000
SST 16
6 szt. 6,000
1.1.11.5{KNR 2-25 0420-01 | Znaki drogowe ptaskie - budowa, folia Il generacji szt. 21,000
SST 16
21 szt. 21,000
1.1.11.6{KNR 2-25 0418-01 | Stupki ograniczajgce Ul12c - budowa szt. 31,000
SST 16
31 szt. 31,000
1.1.12|45233120-6 Oznakowanie poziome
CPV
1.1.12.1{KNR 2-31 0706-06 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farbg | m2 36,500
SST 15 chlorokauczukowsg - malowanie farba kolorowa grubowarstwowe
36.5 m2 36,500
1.1.12.2|KNR 2-31 0706-06 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg | m2 15,000
SST 15 chlorokauczukowsg - malowanie farbg biatg grubowarstwowe
15 m2 15,000
1.2|2387 Roboty konstrukcyjne
1.2.1|45223200-8 Budowa muru oporowego
CPV
1.2.1.1|45111200-0 Prace przygotowawcze
CPV
1.2.1.1.1{KNR 2-01 0119-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie km 0,025
SST 01 réwninnym
0.025 km 0,025
1.2.1.2|45111200-0 Roboty ziemne
CPV
1.2.1.2.1|KNR 2-01 0202-02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w | m3 145,040
SST 04 gr.kat.lll
181,3*80% m3 145,040
1.2.1.2.2|KNR 2-01 0301-02 |Reczne roboty ziemne (kat.gr.111) m3 36,260
SST 04
181,3*20% m3 36,260
1.2.1.2.3|KNR 2-01 0214-04 | Zakup pospotki do zasypania wykopow wraz z dowozem m3 138,800
SST 04
{0/16}121.6 m3 121,600
{16/32}17.2 m3 17,200
1.2.1.2.4|KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem m3 138,800
SST 04 warstwami co 15 cm, grunt kategorii Il
$1.2.1.2.3 m3 138,800
1.2.1.2.5|SST 04 Kalkulacja wtasna - Wywéz materiatu z rob6t ziemnych na sktadowisko wraz z m3 181,300
kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca
$1.2.1.2.1+$1.2.1.2.2 m3 181,300
1.2.1.2.6|KNR 2-31 0103-04 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 43,095
SST 04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.69*(24.5+0,5+0,5) m2 43,095
1.2.1.3|2428 Roboty budowlane
1.2.1.3.1{KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2 43,095
0114-06 30 cm
SST 06
$1.2.1.2.6 m2 43,095
1.2.1.3.2[{KNR 2-02 1101-01 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - warstwa betonu C16/20 m3 6,464
SST 18
$1.2.1.2.6*0,15 m3 6,464
1.2.1.3.3|KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm m2 43,095
0105-08 grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu
SST 18
$1.2.1.2.6 m2 43,095
1.2.1.3.4|KNR 2-22 0309-01 | Elementy $cian oporowych rampowych typu 'L’ lub odwrécone 'T' 0 masie 0.2-0.E| m 1,000

SST 18

t (h=1,05 m - L=1m) wyposazone w rure odwadniajgca PVC 50, L=25 cm
zakonczong z jednej strony geowt6kning
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
1 m 1,000
1.2.1.3.5[KNR 2-22 0309-02 | Elementy $cian oporowych rampowych typu 'L’ lub odwrécone 'T' 0 masie do 0.8 | m 1,000
SST 18 t (h=1,55 m - L=1m) wyposazone w rure odwadniajgcg PVC 50, L=25 cm
zakonczong z jednej strony geowtokning
1 m 1,000
1.2.1.3.6|KNR 2-22 0309-03 | Elementy $cian oporowych rampowych typu 'L’ lub odwrécone 'T' 0 masie do 1.2 | m 23,000
SST 18 t (h=1,80 m - L=1m, h=2,30 m - L=22m) wyposazone w rure odwadniajgcg PVC
50, L=25 cm zakonczong z jednej strony geowtdkning
23 m 23,000
1.2.1.3.7|KNR 9-20 0402-08 | Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 200 mm w zwojach z filtrem m 24,500
SST 18 na wykonanej podsypce
24,5 m 24,500
1.2.1.3.8|KNR 9-11 0301-01 | Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci | m 24,500
SST 18 z owinieciem geowtdkning, o przekroju rowka drenazowego 50 x 50 cm -
zastosowanie kruszywa nielasujgcego sie - tluczen 31,5/63
24,5 m 24,500
1.2.1.3.9(KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t 0,039
SST 18 zebrowane fi 16 - montaz preta w uszach prefabrykowanych $cian
24.5*1.59/1000 t 0,039
1.2.1.3.1|KNR 2-02 0604-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw m2 23,900
0[SST 18 fundamentowych betonowych
23,9 m2 23,900
1.2.1.3.1{KNR 2-31 0701-03 | Zakup i montaz - Bariera ochronna U-11a z rury stalowej fi.48mm (stupki), rury m 24,500
1[SST 18 fi.A8mm (dolny i gérny pochwyt) oraz wypetniona w $rodku szczeblinkami z rury
stalowej fi.26mm, przykrecana do podtoza. Odstep pomiedzy szczeblinkami nie
przekracza 14cm. Catos¢ zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe, H=1.1 m. Kolor biato - czerwony
24,5 m 24,500
1.2.2|2958 Ogrodzenia
1.2.2.1]2959 Ogrodzenie od ul. Powstancéw Slaskich
1.2.2.1.1|KNR 19-01 Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruntach m3 16,354
0114-02 suchych kat. 1l
SST 04
(0,42*10+20,1+3+2,6+3+1,17)*0.8*0.6 m3 16,354
1.2.2.1.2|KNR-W 4-01 Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3 15,220
0212-03 ponad 15 cm
SST 03
(0.42*0.42*0.5)*10+(20,1+3+2,6+3+1,17)*0,8*0,6 m3 15,220
1.2.2.1.3|SST 03 Kalkulacja wtasna - Wywéz gruzu z konstrukcji zelbetowych i m3 28,007
zwirobetonowych,wywoéz taw, kraweznikéw na wysypisko wraz z kosztem
skladowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca.
$1.2.2.1.2+$1.2.2.1.6 m3 28,007
1.2.2.1.4|KNR 2-01 0501-01 | Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na | m3 31,574
SST 04 odl.do 3 m
$1.2.2.1.1+$1.2.2.1.2 m3 31,574
1.2.2.1.5[KNR 2-25 0312-03 | Demontaz bramy, furtki, przeset i stupkéw m2 77,400
SST 03
4.0*1.5*1.0*1.5+42.6*1.5+20*0.15*1.5 m2 77,400
1.2.2.1.6{KNR 4-04 0102-08 | Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o wysokosci do 9 m na zaprawie m3 12,787
SST 03 cementowo-wapiennej - rozebranie stupéw i przeset murowanych ogrodzenia
0,42*0,42*1,65*10+0,22*1,55*(20,1+3+2,6+3)+0,22*0,35*1,17 m3 12,787
1.2.2.1.7|KNR 2-25 0308-01 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- budowa cokotow, m2 2,040
SST 17 fundamentow i stupkéw prefabrykowanych
10,2*0,2 m2 2,040
1.2.2.1.8|KNR 2-02 1803-02 | Ogrodzenia systemowe na stupkach stalowych obsadzonych w cokole m 10,200
SST 17 prefabrykowanym
10,2 m 10,200
1.2.2.1.9(KNR 2-02 1808-02 [Stalowa furtka h=1,73 m, L=1,2 m kpl. 1,000
SST 17
1 kpl. 1,000
1.2.2.1.1|KNR 19-01 Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruntach m3 43,500
0{0114-02 suchych kat. 11l
SST 04
29*1,5*1,0 m3 43,500
1.2.2.1.1{KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2 21,750
1|SST 06 15cm
29*0,75 m2 21,750
1.2.2.1.1{KNR 2-02 1101-01 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - warstwa betonu C8/10 m3 14,500

2

SST 17
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
29*0,5 m3 14,500
1.2.2.1.1|KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t 0,103
3[SST 17 zebrowane fi12
0,103 t 0,103
1.2.2.1.1|KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o srednicy do 6 mm kg 37,900
4(0202-06
SST 17
37,9 kg 37,900
1.2.2.1.1|KNR 2-02 0201-01 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z m3 4,350
5[SST 17 zastosowaniem pompy do betonu
0,3*0,5*29 m3 4,350
1.2.2.1.1{KNR 2-02 0107-03 | Murowanie ogrodzenia z pustaka zuzlowego m2 57,900
6|SST 17
2*0.42*10+2*2.75*9 m2 57,900
1.2.2.1.1{KNR 2-02 0603-09 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2 25,300
7(SST 17 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa masy bitumicznej
253 m2 25,300
1.2.2.1.1{KNR 2-02 0603-10 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2 25,300
8[SST 17 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa masy bitumicznej
$1.2.2.1.17 m2 25,300
1.2.2.1.1|SST 17 Montaz betonowych czap wienczacych z betonu C16/20 na ogrodzeniu szt 19,000
9
9+10 szt 19,000
1.2.2.1.2|KNR 4-01 0726-03 | Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegly, m2 98,200
0[SST 17 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu )
98,2 m2 98,200
1.2.2.1.2|KNR 4-01 0703-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2 98,200
1|SST 17
$1.2.2.1.20 m2 98,200
1.2.2.1.2|KNR 4-01 0704-01 | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg cementowg m2 98,200
2|SST 17
$1.2.2.1.21 m2 98,200
1.2.2.1.2|KNR 4-01 0704-03 | Wypelnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg m2 98,200
3|SST 17 cementowg
$1.2.2.1.21 m2 98,200
1.2.2.1.2|KNR 2-02 1505-10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw | m2 107,400
4|SST 17 gtadkich bez gruntowania
107,4 m2 107,400
1.2.2.2|2986 Ogrodzenie prostopadte do ul. Powstaricéw Slaskich
1.2.2.2.1|KNR 19-01 Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruntach m3 3,370
0114-02 suchych kat. 11l
SST 04
(0,42+3*2,2)*0.8*0.6 m3 3,370
1.2.2.2.2|KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3 3,510
0212-03 ponad 15 cm
SST 03
0.42*0.5+3*0.5*2.2 m3 3,510
1.2.2.2.3|SST 03 Kalkulacja wtasna - Wywéz gruzu z konstrukcji zelbetowych i m3 11,036
zwirobetonowych,wywoéz taw, kraweznikéw na wysypisko wraz z kosztem
skladowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca.
$1.2.2.2.2+$1.2.2.2.6+$1.2.2.2.11*0,025 m3 11,036
1.2.2.2.4|KNR 2-01 0501-01 | Reczne zasypywanie wykop6w ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na | m3 6,880
SST 04 odl.do 3 m
$1.2.2.2.1+$1.2.2.2.2 m3 6,880
1.2.2.2.5|KNR 2-25 0312-03 | Demontaz przeset m2 2,100
SST 03
21 m2 2,100
1.2.2.2.6|KNR 4-04 0102-08 | Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o wysokosci do 9 m na zaprawie m3 7,116
SST 03 cementowo-wapiennej - rozebranie stupéw i przeset murowanych ogrodzenia
0,42*0,42*(1,8)+2,2*3*1,03 m3 7,116
1.2.2.2.7|KNR 2-25 0308-02 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- rozebranie m2 2,500
SST 17
5*0,2*2,5 m2 2,500
1.2.2.2.8|KNR 2-25 0307-03 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych, rozebranie,demontaz siatki na m2 15,375
SST 17 stupkach metalowych obetonowanych
5*1.23*2.5 m2 15,375
1.2.2.2.9|KNR 2-25 0308-01 | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych- budowa cokotow, m2 3,760

SST 17

fundamentow i stupkéw prefabrykowanych
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
18,8*0.2 m2 3,760
1.2.2.2.1{KNR 2-02 1803-02 | Ogrodzenia systemowe na stupkach stalowych obsadzonych w cokole m 18,800
0[SST 17 prefabrykowanym
18,8 m 18,800
1.2.2.2.1{KNR 4-01 0726-03 | Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegly, m2 16,400
1|SST 17 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - skucie i
odtworzenie tynku
16.4 m2 16,400
1.2.2.2.1|KNR 4-01 0703-01 |Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach m2 16,400
2|SST 17
$1.2.2.2.11 m2 16,400
1.2.2.2.1{KNR 4-01 0704-01 | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2 16,400
3|SST 17
$1.2.2.2.12 m2 16,400
1.2.2.2.1{KNR 4-01 0704-03 | Wypelnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa m2 16,400
4|SST 17 cementowg
$1.2.2.2.12 m2 16,400
1.2.2.2.1{KNR 4-01 0304-03 | Uzupetnienie ubytkéw materiatu murowanego m3 0,100
5|SST 17
1*0,5*0,2 m3 0,100
1.2.2.2.1{KNR 2-02 1505-10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw | m2 17,100
6[SST 17 gtadkich bez gruntowania
17,1 m2 17,100
1.2.2.2.1|KNR-W 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci konstrukcji | m2 4,160
7(0114-02 kratowych (stan wyjsciowy powierzchni C)
SST 17
4.16 m2 4,160
1.2.2.2.1{KNR 2-02 1513-07 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowychc| m2 8,320
8[SST 17 powierzchni ponad 0.5 m2 - farba podktadowa
4,16*2 m2 8,320
1.2.2.2.1{KNR 2-02 1513-07 | Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementéw metalowychc| m2 8,320
9[SST 17 powierzchni ponad 0.5 m2 - farba nawierzchniowa
4,16*2 m2 8,320
1.3]45111240-2 Kanalizacja deszczowa
CPV
1.3.1]145111200-0 Prace przygotowawcze
CPV
1.3.1.1|KNR 2-01 0119-03 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km 0,247
SST 01 réwninnym
0,063+0,184 km 0,247
1.3.1.2|KNR-W 2-18 Zamulenie rurociggu DN 200 mm samozageszczajgcymi sie mieszankami m3 0,314
0310-01 mineralnymi
SST 21
10*0.1*0.1*3.14 m3 0,314
1.3.1.3|KNR-W 2-18 Zamulenie rurociggu DN 250 mm samozageszczajgcymi sie mieszankami m3 2,159
0310-01 mineralnymi
SST 21
44*0.125*0.125*3.14 m3 2,159
1.3.1.4|KNR 4-05] 0409-0%| Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym kpl. 2,000
SST 03 wykopie o gteb. 3 m
2 kpl. 2,000
1.3.1.5|KNR 4-051 0411-01{Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z kpl. 3,000
SST 03 osadnikiem i syfonem
3 kpl. 3,000
1.3.1.6|KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 1,700
1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym wraz z kosztem sktadowania i
SST 03 utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca
$1.3.1.4*0.4+%$1.3.1.5*0.3 m3 1,700
1.3.1.7|KNR 2-01 0214-04 [Pospo6tka do zasypania wykopow wraz z dowozem m3 7,666
SST 04
$1.3.1.8 m3 7,666
1.3.1.8|KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m| m3 7,666
SST 04 w gruncie kat. I-11l
2*3.14*0.6*0.6*3.0+3*3.14*0.25*0.25*1.5 m3 7,666
1.3.2|45111200-0 Roboty ziemne
CPV
1.3.2.1|KNNR 5 0724-02 [Wykopy pionowe reczne wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym miej 8,000
SST 04 kat.Ill-1V wykopy kontrolne sc
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
8 miej 8,000
SC
1.3.2.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w | m3 515,600
0202-02+kalk. gr.kat.lll
wlasna
SST 04
644.5*80% m3 515,600
1.3.2.3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne (kat.gr.111) m3 128,900
0301-02+kalk.
whasna
SST 04
644,5*20% m3 128,900
1.3.2.4|KNR 2-01 0214-04 |Zakup pospétki do zasypania wykopéw wraz z dowozem m3 391,800
SST 04
391,8 m3 391,800
1.3.2.5|KNR 2-01 0214-04 (Zakup keramzytu do zasypania wykop6w wraz z dowozem m3 6,300
SST 04
22,5*1,4*0,2 m3 6,300
1.3.2.6|KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m| m3 398,100
SST 04 w gruncie kat. I-11l
$1.3.2.4+$1.3.2.5 m3 398,100
1.3.2.7|SST 04 Kalkulacja wtasna - Wywéz materiatu z rob6t ziemnych na sktadowisko wraz z m3 644,500
kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca
$1.3.2.2+$1.3.2.3 m3 644,500
1.3.2.8|KNR-W 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopu szalunkiem rozporowym szer. do 5.0 m i m2 1 108,200
0314-07 gtebokoséi do 3.0 m
SST 04
1108,2 m2 | 1 108,200
1.3.3|45111240-2 Roboty kanalizacyjne
CPV
1.3.3.1|KNR 2-31 0103-04 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 346,760
SST 04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
63*1.0+184*1.2+8*2.5%2.5+9*1.2*1.2 m2 346,760
1.3.3.2|KNR 2-18 0501-02 [Kanaty rurowe - podtoza z piasku o grubosci 15 cm m2 283,800
SST 21
{fi200}63*1.0+{fi 315}184*1.2 m2 283,800
1.3.3.3|KNR 2-18 0504-02 |Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 10 cm - beton C12/15 m2 62,960
SST 21
{studnie 1200 ze zwezka redukcyjng}8*2.5*2.5+{plyta zelbetowa pod m2 62,960
wpusty}9*1.2*1.2
1.3.3.4|KNR 2-18 0504-03 | Ptyta zelbetowa pod wpusty o grubosci 15 cm - beton C12/15 m2 12,960
SST 21
{ptyta zelbetowa pod wpusty}9*1.2*1.2 m2 12,960
1.3.3.5|KNR 9-20 0102-03 [Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, m 63,000
SST 21 taczonych kielichowo. Rury PVC-U klasy S SN 12 DN 200 mm
63 m 63,000
1.3.3.6|KNR 9-20 0102-05 [Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, m 184,000
SST 21 taczonych kielichowo. Rury PVC-U klasy S SN 12 DN 315 mm
184 m 184,000
1.3.3.7|KNR-W 2-19 Rury ochronne o $r.nom.500 mm - rura PE100 SDR17 PN10 m 9,000
0119-07
SST 21
9 m 9,000
1.3.3.8|KNR 2-18 0613-03 | Studnia bet. DN1200 wraz z oryginalnymi przejsciami szczelnymi stud. 8,000
SST 21 wyprodukowanymi na produkcji, o klasie betonu C35/45 ze zwezkg redukcyjnag,
taczone na zintegrowane uszczelki gumowe, zwienczone wtazami z zeliwa
szarego typu cigzkiego klasy D400 o srednicy DN600 mm. Kregi betonowe
wykonane z betonu o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <=5% i
mrozoodpornosci F-150. Gleboko$¢ studni 3 m
8 stud. 8,000
1.3.3.9|KNR 2-28 0501-09 |ZASYPANIE RUR FI 200 PIASKIEM. GRUBOSC WARSTWY 30 CM PONAD m3 29,522
SST 21 RURE TJ. 50 CM
63*1.0*0.5-63*0.1*0.1*3.14 m3 29,522
1.3.3.10[KNR 2-28 0501-09 |[ZASYPANIE RUR FI 315 PIASKIEM. GRUBOSC WARSTWY 30 CM PONAD m3 121,460
SST 21 RURE TJ. 61,5 CM
184*0.615*1.2-184*0.1575*0.1575*3.14 m3 121,460
1.3.3.11{KNR 2-18 0625-01 | Wpusty ptaskie zeliwne klasy D400, uchylne z ryglem i $rubg ze studzienkami szt. 9,000

SST 21

betonowymi fi500 mm z betonu C35/45, nasigkliwosé <=5% oraz
mrozoodpornos$é F-150 oraz osadnikiem 100 cm lub 50 cm oraz z koszem
osadczym wykonany z materiatu odpornego na korozje.
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
{100 cm}7 szt. 7,000
{50 cm}2 szt. 2,000
1.3.3.12{KNR 9-20 0201-03 | Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkos$ciennych PVC-U, taczonych kielichowo- | kpl. 4,000
SST 21 montaz: kaskada zewnetrzna DN 200 Sn 12 - 1 kpl
4 kpl. 4,000
1.3.3.13|KNR 9-20 0201-03 | Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkos$ciennych PVC-U, taczonych kielichowo- | kpl. 2,000
SST 21 montaz: kaskada zewnetrzna DN 315 Sn 12 - 1 kpl
2 kpl. 2,000
1.3.3.14(SST 21 Obetonowanie kaskad - beton C8/10 kpl. 6,000
6 kpl. 6,000
1.3.3.15(KNR-W 2-18 Przejscie szczelne dlg rur o ér. 315 mm - wigczenie do istniejgcej studni - szt. 1,000
0527-05 WYKUCIE + PRZEJSCIE SZCZELNE
SST 21
1 szt. 1,000
1.3.3.16{KNR 2-18 0804-04 | Préba szczelnosci ciggu kanalizacji deszczowej kpl 1,000
SST 21
1 kpl 1,000
1.3.3.17(SST 21 Powykonawcza inspekcja rurociggu kamerg przemystowg m 247,000
63+184 m 247,000
1.3.3.18(SST 21 Powykonawcze wykonanie kart studni szt 8,000
8 szt 8,000
1.4145231400-9 Sie¢ elektroenergetyczna
CPV
1.4.112504 Doprowadzenie energii elektrycznej + oswietlenie
1.4.1.1|KNR 2-01 0120-03 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw km 0,533
SST 01 melioracyjnych w terenie réwninnym, analogia
0,015+0,319+0,072+0,127 km 0,533
1.4.1.2|KNNR 5 0724-02 [Wykopy pionowe reczne wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym miej 5,000
SST 04 kat.ll1-1V wykopy kontrolne sc
5 miej 5,000
sC
1.4.1.3|KNR 4-01 0108-02 [Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na sktadowisko grunt.kat. Il wraz z m3 45,719
0108-04 kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca
SST 04
$1.4.1.13*0.4*0.1*2+$1.4.2.1 m3 45,719
1.4.1.4|KNR 5-10 9931-01 [ Demontaz stupow oswietleniowych, reczny stup 6,000
SST 03
6 stup 6,000
1.4.1.5|KNNR-W 9 Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie lub| szt 10,000
1002-06 Scianie
SST 03
10 szt 10,000
1.4.1.6|KNNR-W 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl. 10,000
1005-03
SST 03
10 kpl. 10,000
1.4.1.7(SST 03 Demontaz kabla nN m 147,000
147 m 147,000
1.4.1.8/|KNNR 5 0403-03 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie szt. 1,000
SST 22 prefabrykowanym - ztgcze kablowe ZK-3
1 szt 1,000
1.4.1.9|KNNR 5 0403-03 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie kpl. 1,000
SST 22 prefabrykowanym - szafa oswietlenia ulicznego wraz z systemem sterowania i
monitoringu (1 fazowa) oraz szafa z trzema automatycznymi kompensatorami
mocy biernej (okoto 250 W kazdy dtawik)+ UPS 1 fazowy mocy (5kW-1 szt.)+
akumulatory (zapienienie zasilania 4 godz. 500 W) .
1*1 kpl. 1,000
1.4.1.10{KNR 4-03 0509-01 | Montaz jednofazowych licznikbw energii elektrycznej z podtgczeniem przewodoéw| szt. 2,000
SST 22 - montaz podlicznika w szafie oswietleniowej
2 szt. 2,000
1.4.1.11{KNR 2-01 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$¢ dna| m 560,320
0702-0202 rowu do 0.4 m, kategoria gruntu IlI-1V, glebokosé rowu do 0.9 m
SST 22
(15+319+72+127+147)*1.03*80% m 560,320
1.4.1.12(KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.9 m i szer. dna do 0.4 m w m 140,080
0701-0202 gruncie kat. Il
SST 22
(15+319+72+127+147)*1.03*20% m 140,080
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
1.4.1.13(KNR 5-10 0301-01 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 m m 548,990
SST 22 Krotnosé=2
(15+319+72+127)*1.03 m 548,990
1.4.1.14{KNR 5-10 Uktadanie mechaniczne kabli wielozytowych w rowach kablowych, uktadane z m 417,665
0104-0101 naczepy, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW
SST 22 uplastycznionego - kabel 0,6/1kV typu YKXS 3x10mm2
(15+72+318.5)*1.03 m 417,665
1.4.1.15(KNR 5-10 Uktadanie mechaniczne kabli wielozytowych w rowach kablowych, uktadane z m 130,810
0104-0101 naczepy, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW
SST 22 uplastycznionego - kabel 0,6/1kV typu YKXS 3x2,5mm2
127*1.03 m 130,810
1.4.1.16{KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi m 155,000
0814-01 dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm - rury typu 110 koloru niebieskiego
SST 22 niedzielona
9+75+15+27+6+23 m 155,000
1.4.1.17{KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi m 37,000
0814-01 dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm - rury typu 110 koloru niebieskiego
SST 22 dzielona
37 m 37,000
1.4.1.18{KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi m 32,000
0814-01 dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm - rury typu 75 niedzielona
SST 22
9+23 m 32,000
1.4.1.19({KNNR-W 9 Przepusty z rur o $r. 40-80 mmw $cianach lub stropach z cegly o gr. 24-36 cm | prze 1,000
1103-06 pust.
SST 22
1 prze 1,000
pust.
1.4.1.20{KNR-W 4-01 Izolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z ptyt styropianowych - wykucie wnek pod m2 4,800
0604-03 rury ochronne + odtworzenie izolacji
SST 22
(23+9)*0,15 m2 4,800
1.4.1.21{KNNR-W 9 Uzupetnienie tynkéw kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy m 32,000
1101-04 pokrywajgce bruzdy o szer. 20-30 cm
SST 22
23+9 m 32,000
1.4.1.22(E -0510 1600-04 |Dodatek za uszczelnienie rury przepustu - uszczelnienie rur dlawicami 1 34,000
SST 22 czopowymi fi 110 rura.
8+20+6 1 34,000
rura.
1.4.1.23|E -0510 1600-04 |Dodatek za uszczelnienie rury przepustu - uszczelnienie rur dtawicami 1 3,000
SST 22 czopowymi fi 75 rura.
2+1 1 3,000
rura.
1.4.1.24|KNR 5-08 0608-08 | Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekréj bednarki do 200 mm2 m 332,690
SST 22
323*1.03 m 332,690
1.4.1.25(KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado | m 700,400
0705-0202 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
SST 22
$1.4.1.11+$1.4.1.12 m 700,400
1.4.1.26{KNR 5-08 0812-04 | Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub szt 22,000
SST 22 bolce, przekréj zyt do 16,0 mm2
22 szt 22,000
1.4.1.27|KNR 5-08 0814-01 | Montaz kohcowek, przez zaciskanie, dla zyt do 6,0 mnm2 szt 22,000
SST 22
22 szt 22,000
1.4.1.28|KNR 5-10 9945-01 | Obrébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, szt 22,000
SST 22 zarobienie konca kabla 3-zytowego do 16 mm2
22 szt 22,000
1.4.1.29(SST 22 Montaz znacznikéw elektromagnetycznych szt 30,000
30 szt 30,000
1.4.1.30(SST 22 Nadzér stuzb Tauron Dystrybuciji kpl 2,000
2 kpl 2,000
1.4.1.31(SST 22 Koszt odptatnych wylgczen w sieci Tauron Dystrybuciji kpl 1,000
1 kpl 1,000
1.4.2|2527 Stupy oswietleniowe
1.4.2.1|KNR 2-01 0708-03 [Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2 m w gruncie kat. lll-1V przy uzyciu | m3 1,800

SST 04

Swidra mech. dla stupow elektroenergetycznych
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
9*0.5*0.5*0.8 m3 1,800
1.4.2.2|KNR 5-09 0203-01 [Wykonanie fundamentéw prefabrykowanych B-70 z koszami zbrojeniowymi Z-70 | stup 9,000
SST 23
9 stup 9,000
1.4.2.3|KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych, do 300 kg, w gruncie kategorii | szt 9,000
0709-0101 I-111 - stupy aluminiowy, anodowany malowany na czarno o parametrach wys. 7m
SST 23 zabezpieczony elastomerem polimerowym
9 szt 9,000
1.4.2.4|KNR 5-10 1002-01 [Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie szt. 9,000
SST 23
9 szt. 9,000
1.4.2.5|KNR 5-10 1004-01 [Wcigganie przewodéw, z udziatem podnosnika samochodowego w stupy latarn m 91,670
SST 23 lub rury ostonowe szt.13 - przewdd YDYzo 3x2,5 mm2
89*1.03 m 91,670
1.4.2.6|KNR 5-10 1005-04 [Montaz opraw do lamp, oprawa typu LED, 230V, IP66, 42,5W - oprawa z szt 11,000
SST 23 mozliwoscig instalacji systemu sterowania i monitoringu oswietlenia wraz z
przekaznikiem sterujgcym wspétpracujgcym z istn. systemem sterowania na
terenie miasta Rybnik
11 szt 11,000
1.4.2.7/KNNR 5 0907-02 [Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajacych w gruncie kat.lll wraz z m 7,000
SST 23 ogranicznikiem przepigé
1+6 m 7,000
1.4.2.8|SST 23 Montaz ztgczy stupowych typu 1ZK-2-01a szt 11,000
11 szt 11,000
1.4.2.9|SST 23 Montaz wytgcznikéw instalacyjnych B2 szt 11,000
11 szt 11,000
1.4.2.10{KNR 5-10 9945-01 | Obrébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, szt 22,000
SST 23 zarobienie konca kabla 3-zytowego do 16 mm2
22 szt 22,000
1.4.2.11{KNR 5-10 1001-03 |Montaz tabliczek zaciskowych bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, szt 22,000
SST 23 zaciskowa
22 szt 22,000
1.4.2.12({KNR 5-08 0812-04 | Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub szt 22,000
SST 23 bolce, przekroj zyt do 16,0 mm2
22 szt 22,000
1.4.3]2542 Pomiary
1.4.3.1|KNR 4-03 1205-01 [Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy [pomi 1,000
SST 23 ar
1 pomi 1,000
ar
1.4.3.2|KNR 4-03 1205-02 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny |pomi 4,000
SST 23 ar
4 pomi 4,000
ar
1.4.3.3|KNR 4-03 1205-05 [Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomi 1,000
SST 23 ar
1 pomi 1,000
ar
1.4.3.4|KNR 4-03 1205-06 [Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomi 4,000
SST 23 ar
4 pomi 4,000
ar
1.4.3.5|KNR 4-03 1202-01 [ Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, pomi 3,000
SST 23 1-fazowego ar
3 pomi 3,000
ar
1.4.3.6/KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, pomi 1,000
SST 23 3-fazowego ar
1 pomi 1,000
ar
1.4.3.7|KNR 4-03 1205-05 [Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomi 1,000
SST 23 ar
1 pomi 1,000
ar
1.4.3.8|KNR 4-03 1205-06 [Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomi 4,000
SST 23 ar
4 pomi 4,000
ar
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
1.4.3.9|KNR 4-03 1201-01 [ Sprawdzenie stanu izolacji induktorem szt 5,000
SST 23
5 szt 5,000
1.4.3.10|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych na|kpl.p 11,000
0301-03 stanowisku om.
SST 23
11 kpl.p 11,000
om.
1.4.3.11|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywanych (kpl.p 55,000
0301-04 na tym samym stanowisku om.
SST 23
11*5 kpl.p 55,000
om.
1.4.3.12(SST 23 Uruchomienie i konfiguracja sterowania oswietleniem kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
1.5]45232300-5 Teletechnika
CPV
1.5.113288 Netia
1.5.1.1|KNR 5-01 0503-02 [Mechaniczna rozbiérka studni kablowych SK-2 stud. 1,000
SST 03
1 stud. 1,000
1.5.1.2|KNR 5-01 0107-04 [Demontaz kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lV, 1 warstw.w ciggu kan., 4 m 68,000
SST 03 rur.w warstwie, 4 otw.w ciggu kan.
23+45 m 68,000
1.5.1.3|KNR 5-01 0107-02 [ Demontaz kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lV, 1 warstw.w ciggu kan., 2 m 18,000
SST 03 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan.
18 m 18,000
1.5.1.4|KNR-W 5-10 Przewiert rurami 160 wraz z robotami ziemnymi pod komory startowe m 80,000
0306-02
SST 24
4*20 m 80,000
1.5.1.5|KNR 2-18 0412-01 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m 80,000
SST 24 ochronnych - rury HDPE fi 110
20*4 m 80,000
1.5.1.6|ZN-97/TP S.A. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g w gruncie szt. 5,000
-040 0301-02 kategorii Il
SST 24
5 szt 5,000
1.5.1.7|KNR 5-01 0106-04 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 4 m 100,000
SST 24 rur.w warstwie, 4 otw.w ciggu kan.
45+55 m 100,000
1.5.1.8|KNR 5-01 0106-02 [Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 m 18,500
SST 24 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan.
18,5 m 18,500
1.5.1.9|TPSA 40 0503-11 [Wocigganie kabla wypetionego XzTKMXpw 200x4x0,5w powtoce m 45,000
SST 24 termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm,
otwor kanalizacji czesciowo zajety
45 m 45,000
1.5.1.10{TPSA 40 0503-11 |WCcigganie kabla wypethionego XzTKMXpw 150x4x0,5w powtoce m 45,000
SST 24 termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm,
otwor kanalizacji czesciowo zajety
45 m 45,000
1.5.1.11{TPSA 40 0503-11 |WCcigganie kabla wypetnionego XzTKMXpw 50x4x0,5w powtoce m 119,000
SST 24 termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm,
otwor kanalizacji czesciowo zajety
119 m 119,000
1.5.1.12(TPSA 40 0503-11 |WCcigganie kabla wypetnionego XzTKMXpw 35x4x0,5w powtoce m 119,000
SST 24 termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne, srednica kabla do 30 mm,
otwor kanalizacji czesciowo zajety
119 m 119,000
1.5.1.13| TPSA 40 0503-11 |Wocigganie kabla wypetnionego XzTKMXpw 25x4x0,5w powtoce m 45,000
SST 24 termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm,
otwor kanalizacji cze$ciowo zajety
45 m 45,000
1.5.1.14|TPSA 40 0503-11 |Wocigganie kabla wypetnionego XzTKMXpw 10x4x0,5w powtoce m 20,000
SST 24 termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm,
otwor kanalizacji czesciowo zajety
20 m 20,000
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
1.5.1.15{TPSA 40 0503-11 |WCcigganie kabla wypetnionego XzTKMXpw 5x4x0,5w powtoce termoplastycznej| m 119,000
SST 24 do kanalizacji kablowej, reczne, $rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizaciji
czegsciowo zajety
119 m 119,000
1.5.1.16{KNR 5-01 0908-12 |Montaz ztgczy réwnolegtych w kanalizacji na kablach o powtokach otowianych o | ztgc 13,000
SST 24 400 parach z.
13 ztac 13,000
z.
1.5.1.17|KNR 5-01 0909-12 | Wylgczenie kabla rownolegtego ze ztgcza w kanalizacji na kablach o powtokach | ztgc 13,000
SST 24 otowianych o 400 parach z.
13 zlgc 13,000
Z.
1.5.1.18|KNR 5-01 1310-12 | Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 400 parach odc. 6,000
SST 24
6 odc. 6,000
1.5.1.19(KNR 5-01 1311-12 | Pomiary tltumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 400 parach |odc. 6,000
SST 24
6 odc. 6,000
1.5.1.20(KNR 5-01 1312-12 |Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci odc. 6,000
SST 24 kabla o 400 parach
6 odc. 6,000
1.5.1.21{KNR 5-01 1310-02 |Pomiary konncowe pragdem statym kabla o 20 parach odc. 6,000
SST 24
6 odc. 6,000
1.5.1.22|KNR 5-01 1311-02 | Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 20 parach odc. 6,000
SST 24
6 odc. 6,000
1.5.1.23|KNR 5-01 1312-02 | Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotliwosci odc. 6,000
SST 24 kabla o 20 parach
6 odc. 6,000
1.5.1.24|TPSA 39 0501-01 |Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng| km 0,085
SST 24 Z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg z linka, kabel w odcinkach 2 km -
kabel A-DQ (ZN)B2Y 144J (12K) C&C
0.085 km 0,085
1.5.1.25(TPSA 39 0501-01 |Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng| km 0,274
SST 24 Z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg z linka, kabel w odcinkach 2 km -
kabel A-DQ (ZN)B2Y 12J
0,274 km 0,274
1.5.1.26| TPSA 39 0501-01 |Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtornej wciggarkg mechaniczng| km 0,224
SST 24 Z rejestratorem sily, rury z warstwg poslizgows z linka, kabel w odcinkach 2 km -
kabel Z-XOTKtsdp 6J
0,224 km 0,224
1.5.1.27|TPSA 39 0501-01 |Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtornej wciggarkg mechaniczng| km 0,085
SST 24 Z rejestratorem sily, rury z warstwg poslizgows z linka, kabel w odcinkach 2 km -
kabel A-DQ (ZN)B2Y 48J
0.085 km 0,085
1.5.1.28| TPSA 39 0501-01 |Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng| km 0,085
SST 24 Z rejestratorem sily, rury z warstwg poslizgows z linka, kabel w odcinkach 2 km -
kabel Z-XOTKtsd 48J
0.085 km 0,085
1.5.1.29| TPSA 39 0501-01 |Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtornej wciggarkg mechaniczng| km 0,085
SST 24 Z rejestratorem sily, rury z warstwg poslizgows z linka, kabel w odcinkach 2 km -
kabel Z-XOTKtd 24J
0.085 km 0,085
1.5.1.30{TPSA 39 0613-01 |Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w studni szt 11,000
SST 24
11 szt 11,000
1.5.1.31{ZN-97/TP S.A. Otwarcie muf ztgczowych przelotowych zapinanych zamknietych na state kabli | zigc 6,000
-039 0608-02 Swiattowodowych w kanalizacji kablowej z.
SST 24
6 ztac 6,000
z.
1.5.1.32(ZN-97/TP S.A. Zamkniecie na state muf ztgczowych przelotowych zapinanych kabli ztac 6,000
-039 0608-08 Swiattowodowych w kanalizacji kablowej z.
SST 24
6 zlgc 6,000
Z.
1.5.1.33(TPSA 39 0601-05 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych utozonych w ztac 2,000
SST 24 kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skrecana, jeden spajany $wiattowod + | ze

ostonka spawu - spawanie $wiattowodu
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
2 zlgc 2,000
ze
1.5.1.34| TPSA 39 0601-06 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych utozonych w zlgc 280,000
SST 24 kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skrecana, dodatek za kazdy nastepny | ze
spajany $wiattowdd + ostonka spawu - spawanie $wiattowodu
280 ztac 280,000
ze
1.5.1.35(KNR 5-01 1113-03 |Montaz ztgczy réwnolegtych $wiattowodowych ztac 4,000
SST 24 z.
4 zlgc 4,000
Z.
1.5.1.36| TPSA 39 0501-01 |Wycigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtoérnej wciggarka km 1,020
SST 24 mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linkg, kabel w
odcinkach 2 km
0,085+0,274+0,224+0,157+0,140+0,140 km 1,020
1.5.1.37| TPSA 39 0901-07 |Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych, pomiary koncowe odcinka odci 2,000
SST 24 regeneratorowego z przetgcznicy, mierzony 1 swiattowod nek
2 odci 2,000
nek
1.5.1.38( TPSA 39 0901-08 |Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary koncowe odcinka odci 280,000
SST 24 regeneratorowego z przetgcznicy, dodatek za kazdy nastepny zmierzony nek
Swiattowod
280 odci 280,000
nek
1.5.1.39| TPSA 39 0902-01 |Pomiary thumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, odci 2,000
SST 24 pomiar indywidualny, mierzony 1 swiattowod nek
2 odci 2,000
nek
1.5.1.40{TPSA 39 0902-02 |Pomiary thtumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjna, odci 280,000
SST 24 pomiar indywidualny, dodatek za kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd nek
280 odci 280,000
nek
1.5.213289 Miejska sie¢ szerokopasmowa
1.5.2.1|KNR 5-01 0503-02 [Mechaniczna rozbiérka studni kablowych SKR-1 stud. 1,000
SST 03
1 stud. 1,000
1.5.2.2|ZN-97/TP S.A. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie szt. 1,000
-040 0301-02 kategorii IlI.
SST 24
1 szt. 1,000
1.5.2.3|ZN-97/TP S.A. Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami km 0,074
-039 0303-11 tyzkowymi w gruncie kat.lll-1V - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggt
SST 24
0,074 km 0,074
1.5.2.4|KNR-W 5-10 Przewiert rurami 160 wraz z robotami ziemnymi pod komory startowe m 20,000
0306-02
SST 24
20 m 20,000
1.5.2.5|KNR 2-18 0412-01 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach m 20,000
SST 24 ochronnych - rury HDPE fi 110
20 m 20,000
1.5.2.6|/KNR 5-01 1113-03 [Montaz ztgczy réwnolegtych swiattowodowych zlgc 2,000
SST 24 z.
2 zlgc 2,000
Z.
1.5.2.7|TPSA 39 0613-01 [Montaz stelazy zapasow kabli $wiattowodowych, montaz w studni szt 3,000
SST 24
3 szt 3,000
1.5.2.8|ZN-97/TP S.A. Otwarcie muf ztgczowych przelotowych zapinanych zamknietych na state kabli | zigc 2,000
-039 0608-02 Swiattowodowych w kanalizacji kablowej z.
SST 24
2 ztac 2,000
Z.
1.5.2.9|TPSA 39 0501-01 |WCcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarka mechaniczng| km 0,074
SST 24 Z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowg z linka, kabel w odcinkach 2 km -
kabel 123
0.074 km 0,074
1.5.2.10{ZN-97/TP S.A. Zamkniecie na state muf ztgczowych przelotowych zapinanych kabli zlgc 2,000
-039 0608-08 Swiattowodowych w kanalizacji kablowej z.
SST 24

16

SeKo Prix 18.1.0.2



. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
2 zlgc 2,000
Z.
1.5.2.11{ TPSA 39 0601-05 |Montaz zigczy przelotowych na kablach swiattowodowych utozonych w zlgc 2,000
SST 24 kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skrecana, jeden spajany swiattowod + | ze
ostonka spawu - spawanie $wiattowodu
2 ztac 2,000
ze
1.5.2.12(TPSA 39 0601-06 |Montaz ztgczy przelotowych na kablach swiattowodowych utozonych w ztac 46,000
SST 24 kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa skrecana, dodatek za kazdy nastepny | ze
spajany Swiattowdd + ostonka spawu - spawanie $wiattowodu
46 zlgc 46,000
ze
1.5.2.13|TPSA 39 0501-01 |Wycigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg km 0,078
SST 24 mechaniczng z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowa z linka, kabel w
odcinkach 2 km
0,078 km 0,078
1.5.313304 Monitoring i system parkingowy
1.5.3.1|ZN-97/TP S.A. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK1 w gruncie szt. 19,000
-040 0301-02 kategorii IlI.
SST 24
19 szt. 19,000
1.5.3.2|ZN-97/TP S.A. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK2 w gruncie szt. 1,000
-040 0301-02 kategorii Il
SST 24
1 szt. 1,000
1.5.3.3|ZN-97/TP S.A. Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami km 0,042
-039 0303-11 tyzkowymi w gruncie kat.llI-1V - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggt
SST 24
0.042 km 0,042
1.5.3.4|TPSA 39 0501-01 [WCcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarka mechaniczng| km 1,789
SST 24 Z rejestratorem sity, rury z warstwa poslizgowg z linka, kabel w odcinkach 2 km -
kabel UTP zelowany ekranowany
1,789 km 1,789
1.5.3.5|KNNR 5 1203-03 |Podtgczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub|szt.z 125,000
SST 24 bolce vt
125 szt.z 125,000
vt
1.5.3.6/KNR 5-01 0106-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 m 163,000
SST 24 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan.
163 m 163,000
1.5.3.7|KNR 5-01 0106-02 [Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 m 5,000
SST 24 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan.
5 m 5,000
1.5.3.8|TPSA 39 0501-01 |Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarka mechaniczng| km 0,307
SST 24 Z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg z linka, kabel w odcinkach 2 km -
kabel 123
0.307 km 0,307
1.5.3.9|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen do obstugi parkingu: szafy teletechniczne z kpl 2,000
wyposazeniem
2 kpl 2,000
1.5.3.10(SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen do obstugi parkingu: szlabany kpl 2,000
2 kpl 2,000
1.5.3.11|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen do obstugi parkingu: bileterka z ostong kpl 1,000
rurowag
1 kpl 1,000
1.5.3.12(SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen do obstugi parkingu: terminal wyjazdowy kpl 1,000
1 kpl 1,000
1.5.3.13|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen do obstugi parkingu: kasa poboru optat w kpl 3,000
obudowie z monitorem i oprogramowaniem, posadowiona na fundamencie
prefabrykowanym
3 kpl 3,000
1.5.3.14(SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzgdzen do obstugi parkingu: kamery szczytujgce kpl 1,000
tablice rejestracyjne + kanat rozpoznania rejestracji
1 kpl 1,000
1.5.3.15(SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen do obstugi parkingu: tablice dostepnosci kpl 1,000
miejsc postojowych
1 kpl 1,000
1.5.3.16|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen do obstugi parkingu: petle indukcyjne kpl 2,000
2 kpl 2,000
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
1.5.3.17|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen do obstugi parkingu: detektor petli kpl 4,000
indukycjnej
4 kpl 4,000
1.5.3.18|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen do obstugi parkingu: zestaw komputerowy z | kpl 1,000
UPS
1 kpl 1,000
1.5.3.19(SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen do obstugi parkingu: alarm otwarcia kpl 3,000
drzwiczek w urzadzeniach parkingowych
3 kpl 3,000
1.5.3.20(SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen do obstugi parkingu: czytnik na biurko do kpl 1,000
zarzgdzania kartami zblizeniowymi z oprogramowaniem
1 kpl 1,000
1.5.3.21|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen do obstugi parkingu: media konwerter 10/100( kpl 3,000
z obudowg
3 kpl 3,000
1.5.3.22|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen monitoringu: kamery monitoringu na puszce | kpl 12,000
montazowej z adapterem stupowym
12 kpl 12,000
1.5.3.23|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen monitoringu: extender sygnatu kpl 2,000
2 kpl 2,000
1.5.3.24|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen monitoringu: 16 portowy switch przemystowy | kpl 1,000
1 kpl 1,000
1.5.3.25(SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen monitoringu: Rejestrator 16 kanatowy kpl 1,000
1 kpl 1,000
1.5.3.26(SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen monitoringu: dysk 6TB kpl 2,000
2 kpl 2,000
1.5.3.27|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen monitoringu: szafa SK-1 kpl 1,000
1 kpl 1,000
1.5.3.28[KNNR 5 0906-03 |Montaz ogranicznika przepie¢ szt. 12,000
SST 24
12 szt. 12,000
2|45233120-6 Zadanie 1, etap 2-Utwardzenie terenu na terenie ptywalni krytej Yntka - tereny
CPV ZST
2.1|45233120-6 Roboty drogowe
CPV
2.1.1145111200-0 Prace przygotowawcze
CPV
2.1.1.1{KNR 2-01 0119-03 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km 0,242
SST 01 réwninnym
0.126+0.03+0.038+0.016+0.013+0.019 km 0,242
2.1.1.2|KNR 2-01 0103-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng, Fi do15 cm szt 3,000
SST 02
3 szt 3,000
2.1.1.3[KNR 2-01 0105-01 |Mechaniczne karczowanie pni, Fi do 15 cm szt 3,000
SST 02
$2.1.1.2 szt 3,000
2.1.1.4|KNR 2-01 0108-04 |[Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha 0,010
SST 02
0.01 ha 0,010
2.1.1.5(SST 02 Kalkulacja wtasna - przyciecie dtuzyc na odcinki ok 40 cm, zatadunek, wywdz, m3 0,210
roztadunek
$2.1.1.2*0.07 m3 0,210
2.1.1.6(SST 02 Kalkulacja wtasna - Zatadunek, wywoz, sktadowanie i utylizacja karpiny i gatezi. | m3 0,360
Odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca.
$2.1.1.2*0.05+$2.1.1.2*0.06+$2.1.1.4*3.0 m3 0,360
2.1.1.7|KNR 2-31 0813-03 [Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30 cm na podsypce m 368,800
SST 03 cementowo-piaskowej
368,8 m 368,800
2.1.1.8[KNR 2-31 0807-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na | m2 934,500
SST 03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
934,5 m2 934,500
2.1.1.9({KNR 2-31 0815-01 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt m2 1177,600
SST 03 betonowych trylinki na podsypce piaskowej
1177,6 m2 | 1177,600
2.1.1.10|KNR 2-31 0811-03 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z m2 100,100
SST 03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
100,1 m2 100,100
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
2.1.1.11|KNR 2-31 0812-03 |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu m3 33,192
SST 03
$2.1.1.7*0.3*0.3 m3 33,192
2.1.1.12|SST 03 Kalkulacja wtasna - Wywéz gruzu z konstrukcji zelbetowych i m3 277,872
zwirobetonowych,wywoéz taw, kraweznikéw na wysypisko wraz z kosztem
skladowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca.
$2.1.1.7*0.15*0.3+$2.1.1.11+%$2.1.1.8*0.08+%$2.1.1.9*0.12+%$2.1.1.10*0,12 m3 277,872
2.1.1.13]KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem | m2 35,500
0102-04 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
SST 03
35.5 m2 35,500
2.1.1.14]KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem | m2 331,700
0102-03 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
SST 03
331,7 m2 331,700
2.1.1.15|KNR 2-31 1211-01 [Remont czgstkowy nawierzchni z kostki betonowej - przetozenie nawierzchni po | m2 150,000
SST 03 robotach sieciowych
150 m2 150,000
2.1.1.16|SST 03 Kalkulacja wtasna - Wywéz gruzu asfaltowego na wysypisko wraz z kosztem m3 27,479
skladowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca.
$2.1.1.13*0.12+$2.1.1.14*0,07 m3 27,479
2.1.1.17|/KNNR 5 0721-01 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm m 17,000
SST 03
2*1+15 m 17,000
2.1.1.18|SST 01 Petna obstuga geodezyjna zadania wraz z operatem powykonawczym i kpl 1,000
naniesieniem na zasoby geodezyjne
1 kpl 1,000
2.1.1.19|KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 6,000
SST 13
6 szt. 6,000
2.1.1.20|KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt. 2,000
SST 13
{woda}1 szt. 1,000
{gaz}1 szt. 1,000
2.1.1.21|KNR 2-31 1406-05 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt. 3,000
SST 13
3 szt. 3,000
2.1.1.22|KNR 2-21 0311-05 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt. 320,000
SST 20 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokosé : 0.5 m -
nasadzenie krzewy ozdobne - jatowiec ptozacy 'Wiltonii' - sadzonka 3 letnia
ukorzeniona w doniczce C3 (3litry), 4 szt/m2
80*4 szt. 320,000
2.1.2|45111200-0 Roboty ziemne
CPV
2.1.2.1{KNR 2-01 0126-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag m2 455,900
SST 04 spycharek
455.9 m2 455,900
2.1.2.2({KNR 2-01 0203-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w | m3 843,837
SST 04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢
do 1km
1039,4-$2.1.1.8*0.08-$2.1.1.9*0.12-$2.1.1.10*0,12-$2.1.1.14*0,07-$2.1.1.13*0.1 | m3 843,837
2+{wykopy kontrolne}10*2*2*1.5
2.1.2.3|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 3 165,512
SST 04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1238,7+35,5+530,2+146,9+808,2+37,1+249+(403,4+231)*0,15+235*0,08+9,6*0, | m2 | 3 165,512
12+16,0*0,3
2.1.2.4|KNR 2-01 0214-04 | Zakup pospotki do zasypania wykopow wraz z dowozem m3 14,600
SST 04
14,6 m3 14,600
2.1.2.5[KNR 2-01 0235-02 [Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie m3 74,600
SST 04 kat. IlI-IV
$2.1.2.4+{wykopy kontrolne}10*2*2*1.5 m3 74,600
2.1.2.6(SST 04 Kalkulacja wtasna - Wywéz materiatu z korytowania na sktadowisko wraz z m3 912,222
kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca
$2.1.2.2+$2.1.2.1*0.15 m3 912,222
2.1.3|45233120-6 Budowa jezdni
CPV
2.1.3.1{KNR 2-31 0114-05 |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=min. 1.5 m2 1 125,400

SST 05

MPa, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis Jm sktadowe llosé
1 2 3 4 5 6
1238.7-113,3 m2 | 1 125,400
2.1.3.2({KNR 2-31 0114-05 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63, warstwa dolna, grubosé warstwy po m2 1 125,400
SST 06 zageszczeniu 15 cm
$2.1.3.1 m2 | 1 125,400
2.1.3.3[KNR 2-31 0114-06 | Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 | m2 1 125,400
SST 06 cm grubosci
Krotno$é=7
$2.1.3.2 m2 | 1 125,400
2.1.3.4{KNR 2-31 0105-07 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm m2 113,300
0105-08 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
SST 11
{iezdnia na stropie ZST}113.3 m2 113,300
2.1.3.5[KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka dwuteownik, na| m2 1 238,700
SST 11 podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm,kostka szara
$2.1.3.1+113.3 m2 | 1 238,700
2.1.4]45233120-6 Odtworzenie jezdni
CPV
2.1.4.1(KNR 2-31 0114-05 |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=min. 1.5 m2 35,500
SST 05 MPa, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
Krotno$é=2
35.5 m2 35,500
2.1.4.2({KNR 2-31 0114-05 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63, warstwa dolna, grubosé warstwy po m2 35,500
SST 06 zageszczeniu 15 cm
$2.14.1 m2 35,500
2.1.4.3[KNR 2-31 0114-06 | Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 | m2 35,500
SST 06 cm grubosci
Krotno$é=6
$2.14.2 m2 35,500
2.1.4.4[KNNR 6 1005-04 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2 35,500
SST 07
$2.14.1 m2 35,500
2.1.4.5[KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - dwukrotne m2 35,500
SST 07 Krotno$é=3
$2.14.1 m2 35,500
2.1.4.6[KNNR 6 1005-06 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 35,500
SST 07 Krotno$é=2
$2.14.1 m2 35,500
2.1.4.7(KNR 2-31 0110-01 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o lepiszczu m2 35,500
0110-02 asfaltowym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm
SST 08
$2.14.1 m2 35,500
2.1.4.8[KNR 2-31 0310-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 35,500
0310-02 wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 8 cm
SST 09
$2.14.1 m2 35,500
2.1.4.9(KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m2 35,500
0310-06 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
SST 10
$2.14.1 m2 35,500
2.1.5|45233120-6 Budowa chodnika
CPV
2.1.5.1{KNR 9-11 0101-01 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkaninami na gruntach o umiarkowane;j m2 666,200
SST 19 nosnosci sposobem mechanicznym - Geowtéknina separacyjna
530.2+136*2*0,5 m2 666,200
2.1.5.2(KNR 2-31 0114-05 [Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2 474,000
SST 06 zageszczeniu 15 cm
530.2-56.2 m2 474,000
2.1.5.3[KNR 2-31 0114-06 | Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/31,5, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1| m2 474,000
SST 06 cm grubosci
Krotnos$¢=15
$2.15.2 m2 474,000
2.1.5.4(KNR 2-31 0105-07 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm m2 56,200
0105-08 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
SST 11
{chodnik na stropie ZST}56,2 m2 56,200
2.1.5.5[KNR 2-31 9920-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka prostokgtna m2 530,200
SST 11 20x10 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm,kostka szara z pasem
kostki grafitowej
$2.1.5.2+56,2 m2 530,200
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2.1.6|45233120-6 Przetozenie istniejacego chodnika
CPV
2.1.6.1{KNR 2-31 0107-01 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z m3 14,690
SST 11 zageszczeniem mechanicznym - srednia grubosé warstwy po zageszczeniu do
10cm
146,9*0,1 m3 14,690
2.1.6.2(KNR 2-31 9920-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, na podsypce m2 146,900
SST 11 cementowo - piaskowej gr. 3 cm,kostka z odzysku
146,9 m2 146,900
2.1.7|45233120-6 Budowa utwardzen terenu
CPV
2.1.7.1({KNR 2-31 0114-05 |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Rm=min. 1.5 m2 725,500
SST 05 MPa, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
808.2+37.1-119.8 m2 725,500
2.1.7.2({KNR 2-31 0114-05 | Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63, warstwa dolna, grubosé warstwy po m2 605,700
SST 06 zageszczeniu 15 cm
$2.1.7.1-119.8 m2 605,700
2.1.7.3[KNR 2-31 0114-06 | Podbudowy z kruszyw, ttuczen 0/63, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 | m2 485,900
SST 08 cm grubosci
Krotnosé=7
$2.1.7.2-119,8 m2 485,900
2.1.7.4|KNR 2-31 0105-07 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm m2 119,800
0105-08 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
SST 11
{utwardzenia na stropie ZST}119.8 m2 119,800
2.1.7.5[KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka dwuteownik, na| m2 845,300
SST 11 podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm,kostka szara
$2.1.7.1+$2.1.7.4 m2 845,300
2.1.8145233120-6 Tereny zielone
CPV
2.1.8.1{KNR 2-01 0510-01 [Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2 249,000
SST 14
249 m2 249,000
2.1.8.2|KNR 2-01 0510-02 [Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2 249,000
SST 14
$2.18.1 m2 249,000
2.1.8.3[KNR 2-01 0233-02 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75| m2 484,000
SST 14 KM) w gruncie kat. 11|
242*1.0*2 m2 484,000
2.1.9|45233120-6 Obramowanie
CPV
2.1.9.1{KNR 2-31 0403-04 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej z m 403,400
SST 12 bocznym oporem C20/25
403,4 m 403,400
2.1.9.2(KNR 2-31 0403-04 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 22x15 cm na tawie betonowej z m 231,000
SST 12 bocznym oporem C20/25
231 m 231,000
2.1.9.3|KNR 2-31 0403-05 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na fawie betonowej z m 9,600
SST 12 bocznym oporem C20/25
9,6 m 9,600
2.1.9.4|KNR 2-31 0407-05 [Obrzeza betonowe, 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na tawie| m 135,000
SST 12 betonowej z bocznym oporem C20/25
135 m 135,000
2.1.9.5[KNR 2-31 0606-04 | Odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym m 16,000
SST 12
16,0 m 16,000
2.1.9.6(KNR 2-31 0402-04 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,700
SST 12
0,0195%(20,6+29,2+37,4) m3 1,700
2.1.9.7|ZKNR C-2 0703-06|Montaz kotew w stropie, wiercenie otworu o $r. 12 mm i gt. 100 mm w betonie i | szt. 174,400
SST 18 osadzenie kotwy fi 10 mm, L=23 cm na zywicy - 2 szt/m kraweznika
2*(20,6+29,2+37,4) szt 174,400
2.1.9.8(ZKNR C-2 0703-06|Montaz kotew w krawezniku, wiercenie otworu o $r. 12 mm i gt. 100 mm w szt. 174,400
SST 18 betonie i osadzenie kotwy fi 10 mm, L=25 cm na zywicy - 2 szt/m kraweznika
2%(20,6+29,2+37,4) szt. 174,400
2.1.9.9(KNNR-W 3 I1zolacje pionowe z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni m2 17,440
0207-01
SST 18
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0,2*(20,6+29,2+37,4) m2 17,440
2.1.10|45233120-6 Oznakowanie pionowe
CPV
2.1.10.1|KNR 2-25 0420-03 | Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt. 7,000
SST 16
7 szt. 7,000
2.1.10.2|KNR 2-25 0419-05 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt. 3,000
SST 16
3 szt. 3,000
2.1.10.3|KNR 2-25 0419-02 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm L=3.5 m - budowa szt. 9,000
SST 16
9 szt. 9,000
2.1.10.4|KNR 2-25 0419-02 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm L=4,0 m - budowa szt. 1,000
SST 16
1 szt. 1,000
2.1.10.5|KNR 2-25 0420-01 | Znaki drogowe ptaskie - budowa, folia Il generacji szt. 14,000
SST 16
14 szt. 14,000
2.1.10.6|KNR 2-25 0418-01 | Stupki ograniczajgce U12c - budowa szt. 26,000
SST 16
26 szt. 26,000
2.1.11|45233120-6 Oznakowanie poziome
CPV
2.1.11.1|KNR 2-31 0706-06 [Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg | m2 37,100
SST 15 chlorokauczukows - malowanie farba kolorowg grubowarstwowe
37,1 m2 37,100
2.1.11.2|KNR 2-31 0706-06 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg | m2 9,000
SST 15 chlorokauczukowsg - malowanie farbg biatg grubowarstwowe
9 m2 9,000
2.2|2911 Roboty konstrukcyjne
2.2.1145223200-8 Budowa muru oporowego
CPV
2.2.1.1|45111200-0 Prace przygotowawcze
CPV
2.2.1.1.1|KNR 2-01 0119-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie km 0,008
SST 01 réwninnym
0.008 km 0,008
2.2.1.2|45111200-0 Roboty ziemne
CPV
2.2.1.2.1|KNR 2-01 0202-02 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w | m3 7,920
SST 04 gr.kat.lll
9,9*80% m3 7,920
2.2.1.2.2|KNR 2-01 0301-02 [Reczne roboty ziemne (kat.gr.lll) m3 1,980
SST 04
9,9*20% m3 1,980
2.2.1.2.3|KNR 2-01 0214-04 | Zakup pospotki do zasypania wykopow wraz z dowozem m3 4,000
SST 04
{0/16}2,3 m3 2,300
{16/32}1,7 m3 1,700
2.2.1.2.4]KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem m3 4,000
SST 04 warstwami co 15 cm, grunt kategorii 11
$2.2.1.2.3 m3 4,000
2.2.1.2.5|SST 04 Kalkulacja wtasna - Wywéz materiatu z rob6t ziemnych na sktadowisko wraz z m3 9,900
kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca
$2.2.1.2.1+$2.2.1.2.2 m3 9,900
2.2.1.2.6|KNR 2-31 0103-04 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 7,905
SST 04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1,1*2,3+1,25*4,3 m2 7,905
2.2.1.3|2922 Roboty budowlane
2.2.1.3.1|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2 7,905
0114-06 30 cm
SST 06
$2.2.1.2.6 m2 7,905
2.2.1.3.2|KNR 2-02 1101-01 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym - warstwa betonu C16/20 m3 1,186
SST 18
$2.2.1.2.6*0,15 m3 1,186
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2.2.1.3.3|KNR 2-31 0105-07 [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm m2 7,905
0105-08 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
SST 18
$2.2.1.2.6 m2 7,905
2.2.1.3.4|KNR 2-22 0309-01 |Elementy $cian oporowych rampowych typu ‘L' lub odwrécone 'T' 0 masie 0.2-0.5[ m 1,000
SST 18 t (h=0,8 m - L=2m, h=1,05 m - L=4m) wyposazone w rure odwadniajgcg PVC 50,
L=25 cm zakonczong z jednej strony geowtdkning
1 m 1,000
2.2.1.3.5|KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t 0,010
SST 18 zebrowane fi 16 - montaz preta w uszach prefabrykowanych $cian
6*1.59/1000 t 0,010
2.2.1.3.6|KNR 2-02 0604-02 [Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco taw m2 1,500
SST 18 fundamentowych betonowych
1,5 m2 1,500
2.2.1.3.7|/KNR 2-31 0701-03 | Zakup i montaz - Bariera ochronna U-11a z rury stalowej fi.48mm (stupki), rury m 5,000
SST 18 fi.48mm (dolny i gérny pochwyt) oraz wypetniona w $rodku szczeblinkami z rury
stalowej fi.26mm, przykrecana do podtoza. Odstep pomiedzy szczeblinkami nie
przekracza 14cm. Catos¢ zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe, H=1.1 m. Kolor biato - czerwony
5,0 m 5,000
2.2.2]12936 Dozbrojenie konstrukcji stropu
2.2.2.1|KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety t 0,010
SST 18 zebrowane - dodanie wktadki zbrojenia podtuznego - zebro 2.3
9,89/1000 t 0,010
2.2.2.2[KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o $rednicy 8 mm kg 126,900
0202-07
SST 18
{zebro 2.5}113,7 kg 113,700
{podcigg}13,2 kg 13,200
2.2.3]2939 Schody terenowe do budynku szkoty
2.2.3.1[KNR 2-01 0202-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w | m3 12,720
SST 04 gr.kat.lll
15,9*80% m3 12,720
2.2.3.2[KNR 2-01 0301-02 | Reczne roboty ziemne (kat.gr.lII) m3 3,180
SST 04
15.9*20% m3 3,180
2.2.3.3|KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem m3 14,300
SST 04 warstwami co 15 cm, grunt kategorii Il
14,3 m3 14,300
2.2.3.4[SST 04 Kalkulacja wtasna - Wywéz materiatu z rob6t ziemnych na sktadowisko wraz z m3 1,600
kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca
$2.2.3.1+$2.2.3.2-$2.2.3.3 m3 1,600
2.2.3.5[KNR 2-31 0103-04 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 4,198
SST 04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
0.82*2.56*2 m2 4,198
2.2.3.6[KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2 4,198
SST 06 15cm
$2.2.35 m2 4,198
2.2.3.7|KNR 2-02 1101-01 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - warstwa betonu C8/10 m3 0,235
SST 18
0,1*0,48*2,45*2 m3 0,235
2.2.3.8|KNR 2-02 0604-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw m2 1,900
SST 18 fundamentowych betonowych
1,9 m2 1,900
2.2.3.9(KNR 2-02 0218-01 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym m3 1,290
SST 18 poditozu z betonu C16/20 - reczne uktadanie betonu
1,29 m3 1,290
2.2.3.10|KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t 0,123
SST 18 zebrowane - zbrojenie powierzchniowe z siatki zgrzewanej fi 8 150x150 mm
0,123 t 0,123
2.2.3.11|KNR 4-01 0211-10 |Wiercenie otworéw fi 10 gtebokosci 8 cm w zelbecie szt. 12,000
SST 18
12 szt 12,000
2.2.3.12|KNR 2-02 1926-01 [Osadzenie $rub M8 L180 mm na zywicy w wywierconych otworach wraz ze kpl 12,000
SST 18 skreceniem nakretkg M8
12 kpl 12,000
2.2.3.13|KNR 2-02 0603-09 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2 15,020

SST 18

zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa masy bitumicznej
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11,1+3,92 m2 15,020
2.2.3.14]KNR 2-02 0603-10 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2 15,020
SST 18 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa masy bitumicznej
$2.2.3.13 m2 15,020
2.2.3.15|KNR 2-02 1207-02 |Balustrady schodowe z rur stalowych ocynkowanych osadzone na kotwach m 2,400
SST 18
2,4 m 2,400
2.2.3.16|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2 9,800
SST 08 15cm
2*2 4+10*0,5 m2 9,800
2.2.3.17|KNR 2-31 9920-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, kostka prostokatna m2 4,800
SST 11 20x10 cm, na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm,kostka szara z pasem
kostki grafitowej
2*2,4 m2 4,800
2.2.3.18|KNR 2-31 0407-05 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na tawie| m 10,000
SST 12 betonowej C20/25
10 m 10,000
2.2.4]3021 Ogrodzenia
2.2.4.1]|3022 Ogrodzenie wewnetrzne terenu szkoty
2.2.4.1.1|KNR 19-01 Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruntach m3 4,339
0114-02 suchych kat. llI
SST 04
(5+3,65+3*0,13)*0.8*0.6 m3 4,339
2.2.4.1.2|KNR 2-01 0501-01 |Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.l-1ll z przerzutem na m3 4,339
SST 04 odl.do3m
$2.24.1.1 m3 4,339
2.2.4.1.3]KNR 2-25 0312-03 | Demontaz bramy, furtki, przeset i stupkow m2 20,792
SST 03
1*5*2.3+3*0.13*2.3+3.65*2.3 m2 20,792
2.2.4.1.4|KNR 2-02 1808-02 [Brama dwuskrzydtowa automatyczna h=2,3m, L=5,0m kpl. 1,000
SST 17
1 kpl. 1,000
2.2.4.1.5|KNR 19-01 Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw w gruntach m3 8,300
0114-02 suchych kat. 1l
SST 04
8,3 m3 8,300
2.2.4.1.6|KNR 2-31 0114-05 [Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m2 2,520
SST 06 15cm
4*0.4*0.4+4.7*0.4 m2 2,520
2.2.4.1.7|KNR 2-02 1101-01 [Podktady betonowe na podtozu gruntowym - warstwa betonu C8/10 m3 2,520
SST 17
4*0.4*0.4+4.7*0.4 m3 2,520
2.2.4.1.8|KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t 0,030
SST 17 zebrowane fi12
0,03 t 0,030
2.2.4.1.9|KNR-W 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o $rednicy 8 mm kg 19,400
0202-07
SST 17
19.4 kg 19,400
2.2.4.1.1|KNR 2-02 0201-01 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z m3 1,200
0[SST 17 zastosowaniem pompy do betonu
1,2 m3 1,200
2.2.4.1.1|KNR 2-02 1803-02 |Ogrodzenia systemowe na stupkach stalowych obsadzonych w cokole m 4,650
1[SST 17 prefabrykowanym
4,65 m 4,650
2.2.4.1.1|KNR 4-01 0726-03 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, m2 0,336
2|SST 17 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
0,8*0,42 m2 0,336
2.2.4.1.1|KNR 4-01 0703-01 [Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m2 0,336
3|SST 17
$2.2.4.1.12 m2 0,336
2.2.4.1.1|KNR 4-01 0704-01 | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m2 0,336
4(SST 17
$2.2.4.1.13 m2 0,336
2.2.4.1.1|KNR 4-01 0704-03 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawag m2 0,336
5[SST 17 cementowg
$2.2.4.1.13 m2 0,336
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2.2.4.1.1|KNR 2-02 1505-10 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tynkéw | m2 0,672
6[SST 17 gtadkich bez gruntowania
1,6*0,42 m2 0,672
2.2.4.2|3046 Ogrodzenie do ul. Kosciuszki
2.2.4.2.1|KNR 2-25 0312-03 |Demontaz przeset m2 16,170
SST 17
13,1*1,2+3*0,15 m2 16,170
2.2.4.2.2|KNR-W 7-12 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni pionowych, skosnych i m2 29,700
0302-05 cylindrycznych konstrukcji betonowych
SST 17
29,7 m2 29,700
2.2.4.2.3|KNR 13-12 Spoinowanie konstrukcji murowych m2 5,940
0806-02
SST 17
29,7*20% m2 5,940
2.2.4.2.4]KNR 4-01 0205-03 |Naprawa peknie¢ sufitdw, przez wypetnienie zaprawg naprawczg i zatarcie na m 13,000
SST 17 gtadko
13 m 13,000
2.2.4.2.5|KNR 0-26 0640-01 [Impregnacja ogrodzenia - jednokrotna m2 29,700
SST 17
29,7 m2 29,700
2.2.4.2.6|KNR 4-01 0211-10 |Wiercenie otworéw fi 10 gtebokosci 8 cm w kamieniu szt. 14,000
SST 17
14 szt. 14,000
2.2.4.2.7|KNR 2-02 1926-01 [Osadzenie srub M8 L180 mm na zywicy w wywierconych otworach wraz ze kpl 14,000
SST 17 skreceniem nakretkg M8
14 kpl 14,000
2.2.4.2.8|KNR 4-01 1301-01 | Przesta na stupkach stalowych przykrecanych m2 16,764
SST 17
13,2*1,27 m2 16,764
2.2.5|3083 Rozbidrka nieczynnej komory cieptowniczej
2.2.5.1{KNR 4-05I 0410-04| Demontaz stalowej pokrywy 1,5x2,2 m kpl. 1,000
SST 03
1 kpl. 1,000
2.2.5.2|KNR 4-04 0102-08 |Rozebranie murdéw i stupéw wolnostojacych o wysokosci do 9 m na zaprawie m3 1,940
SST 03 cementowo-wapiennej - rozebranie $cianki z cegiet
1,94 m3 1,940
2.2.5.3[SST 03 Kalkulacja wtasna - Wywéz gruzu z konstrukcji zelbetowych i m3 1,940
zwirobetonowych,wywoéz taw, kraweznikéw na wysypisko wraz z kosztem
skladowania i utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca.
$2.2.5.2 m3 1,940
2.2.5.4|KNR 2-02 0208-01 | Zabetonowanie wlotow rurociggéw - beton C12/15 m3 0,071
SST 18
3.14*0.15*0.15 m3 0,071
2.2.5.5|KNR 2-01 0214-04 | Zakup pospotki do zasypania wykopow wraz z dowozem m3 2,739
SST 04
1.5*2.2*0.83 m3 2,739
2.2.5.6|KNR 2-01 0235-02 [Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie m3 2,739
SST 04 kat. 1lI-IV
$2.2.5.5 m3 2,739
2.3]45111240-2 Kanalizacja deszczowa
CPV
2.3.1145111200-0 Prace przygotowawcze
CPV
2.3.1.1{KNR 2-01 0119-03 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie km 0,277
SST 01 réwninnym
0,108+0,115+0,054 km 0,277
2.3.1.2[KNR-W 2-18 Zamulenie rurociggu DN 200 mm samozageszczajgcymi sie mieszankami m3 0,691
0310-01 mineralnymi
SST 21
22*0.1*0.1*3.14 m3 0,691
2.3.1.3|KNR-W 2-18 Zamulenie rurociggu DN 250 mm samozageszczajgcymi sie mieszankami m3 0,981
0310-01 mineralnymi
SST 21
20*0.125*0.125*3.14 m3 0,981
2.3.1.4[KNR 4-05I 0315-01| Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej do 200 m 37,000
SST 03 mm uszczelnionego zaprawg cementowg
37 m 37,000
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2.3.1.5[KNR 4-05I 0315-0z| Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej 250 mm m 13,000
SST 03 uszczelnionego zaprawg cementowg
13 m 13,000
2.3.1.6|KNR 4-05I1 0409-03|Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym kpl. 8,000
SST 03 wykopie o gieb. 3 m
8 kpl. 8,000
2.3.1.7|KNR 4-05I 0411-01|Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z kpl. 6,000
SST 03 osadnikiem i syfonem
6 kpl. 6,000
2.3.1.8(KNR 4-04 1103-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i m3 15,000
1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym wraz z kosztem sktadowania i
SST 03 utylizacji. Odlegto$¢ wywozu ustala Wykonawca
($2.3.1.4+$2.3.1.5)*0.2+$2.3.1.6*0.4+$2.3.1.7*0.3 m3 15,000
2.3.1.9({KNR 2-01 0214-04 | Pospotka do zasypania wykopdw wraz z dowozem m3 30,277
SST 04
$2.3.1.10 m3 30,277
2.3.1.10|KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m| m3 30,277
SST 04 w gruncie kat. I-11l
37*0.08*0.08*3.14+13*0.125*0.125*3.14+8*3.14*0.6*0.6*3.0+6*3.14*0.25*0.25*1 | m3 30,277
.5
2.3.2]45111200-0 Roboty ziemne
CPV
2.3.2.1{KNNR 5 0724-02 |Wykopy pionowe reczne wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym miej 8,000
SST 04 kat.Ill-1V wykopy kontrolne sc
8 miej 8,000
SC
2.3.2.2(KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w | m3 571,600
0202-02+kalk. gr.kat.lll
wlasna
SST 04
714,5*80% m3 571,600
2.3.2.3[KNR 2-01 Reczne roboty ziemne (kat.gr.111) m3 142,900
0301-02+kalk.
whasna
SST 04
714.5*20% m3 142,900
2.3.2.4|KNR 2-01 0214-04 | Zakup pospotki do zasypania wykopow wraz z dowozem m3 442,000
SST 04
442,0 m3 442,000
2.3.2.5|KNR 2-01 0214-04 | Zakup keramzytu do zasypania wykopow wraz z dowozem m3 21,560
SST 04
77*1.4*0.2 m3 21,560
2.3.2.6(KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m| m3 463,560
SST 04 w gruncie kat. I-11l
$2.3.2.4+%$2.3.2.5 m3 463,560
2.3.2.7(SST 04 Kalkulacja wtasna - Wywéz materiatu z rob6t ziemnych na sktadowisko wraz z m3 714,500
kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca
$2.3.2.2+$2.3.2.3 m3 714,500
2.3.2.8|KNR-W 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopu szalunkiem rozporowym szer. do 5.0 m i m2 1 091,000
0314-07 gtebokoséi do 3.0 m
SST 04
1091 m2 | 1 091,000
2.3.3|45111240-2 Roboty kanalizacyjne
CPV
2.3.3.1|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2 436,370
SST 04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
107,5%1.0+115*1.2+53,5*1,6+15*2.5*2.5+8*1.2*1.2 m2 436,370
2.3.3.2|KNR 2-18 0501-02 | Kanaty rurowe - podtoza z piasku o grubosci 15 cm m2 331,100
SST 21
{fi200}107,5*1.0+{fi 315}115*1.2+{fi 500}53,5*1.6 m2 331,100
2.3.3.3|KNR 2-18 0504-02 | Kanaty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 10 cm - beton C12/15 m2 100,950
SST 21
{studnie 1200 ze zwezka redukcyjng}15*2.5*2.5+{ptyta zelbetowa pod m2 100,950
wpusty}5*1.2*1.2
2.3.3.4|KNR 2-18 0504-03 | Piyta zelbetowa pod wpusty o grubosci 15 cm - beton C12/15 m2 11,520
SST 21
{ptyta zelbetowa pod wpusty}8*1.2*1.2 m2 11,520
2.3.3.5|KNR 9-20 0102-03 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, m 107,500

SST 21

taczonych kielichowo. Rury PVC-U klasy S SN 12 DN 200 mm
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107,5 m 107,500
2.3.3.6/KNR 9-20 0102-05 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, m 115,000
SST 21 taczonych kielichowo. Rury PVC-U klasy S SN 12 DN 315 mm
115 m 115,000
2.3.3.7|KNR 9-20 0102-07 |Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, m 53,500
SST 21 taczonych kielichowo. Rury PVC-U klasy S SN 12 DN 500 mm
53,5 m 53,500
2.3.3.8|KNR-W 2-19 Rury ochronne o $r.nom.500 mm - rura PE100 SDR17 PN10 m 9,000
0119-07
SST 21
9 m 9,000
2.3.3.9[KNR-W 2-19 Rury ochronne o $r.nom.400 mm m 8,000
0119-06
SST 21
8 m 8,000
2.3.3.10|KNR 2-18 0613-03 | Studnia bet. DN1200 wraz z oryginalnymi przejsciami szczelnymi stud. 15,000
SST 21 wyprodukowanymi na produkcji, o klasie betonu C35/45 ze zwezkg redukcyjng,
taczone na zintegrowane uszczelki gumowe, zwienczone wtazami z zeliwa
szarego typu ciezkiego klasy D400 o srednicy DN600 mm. Kregi betonowe
wykonane z betonu o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <=5% i
mrozoodpornosci F-150. Gleboko$¢ studni 3 m
15 stud. 15,000
2.3.3.11|KNR 2-28 0501-09 [ZASYPANIE RUR FI 200 PIASKIEM. GRUBOSC WARSTWY 30 CM PONAD m3 50,375
SST 21 RURE TJ. 50 CM
107,5*1.0*0.5-107,5*0.1*0.1*3.14 m3 50,375
2.3.3.12|KNR 2-28 0501-09 [ZASYPANIE RUR FI 315 PIASKIEM. GRUBOSC WARSTWY 30 CM PONAD m3 75,912
SST 21 RURE TJ. 61,5 CM
115*0.615*1.2-115*0.1575*0.1575*3.14 m3 75,912
2.3.3.13|KNR 2-28 0501-09 |ZASYPANIE RUR FI 500 PIASKIEM. GRUBOSC WARSTWY 30 CM PONAD m3 57,981
SST 21 RURE TJ. 80 CM
53,5*0.8*1.6-53,5*0.25*0.25*3.14 m3 57,981
2.3.3.14|KNR 2-18 0625-01 |Wpusty ptaskie zeliwne klasy D400, uchylne z ryglem i $rubg ze studzienkami szt. 8,000
SST 21 betonowymi fi500 mm z betonu C35/45, nasigkliwo$¢ <=5% oraz
mrozoodpornosé F-150 oraz osadnikiem 100 cm oraz z koszem osadczym
wykonany z materiatu odpornego na korozje.
8 szt. 8,000
2.3.3.15|KNR 9-20 0201-03 |Montaz ksztattek do rurociggéw gtadkosciennych PVC-U, tgczonych kielichowo- | kpl. 7,000
SST 21 montaz: kaskada zewnetrzna DN 200 Sn 12 - 1 kpl
7 kpl. 7,000
2.3.3.16|SST 21 Obetonowanie kaskad - beton C8/10 kpl. 7,000
7 kpl. 7,000
2.3.3.17|KNR-W 2-18 Przejscie szczelne dla rur o $r. 315 mm - wigczenie do istniejgcej studni - szt. 1,000
0527-05 WYKUCIE + PRZEJSCIE SZCZELNE
SST 21
1 szt. 1,000
2.3.3.18|KNR 2-18 0804-04 | Préba szczelnosci ciggu kanalizacji deszczowej kpl 1,000
SST 21
1 kpl 1,000
2.3.3.19|SST 21 Powykonawcza inspekcja rurociggu kamerg przemystowg m 276,000
107,5+115+53,5 m 276,000
2.3.3.20|SST 21 Powykonawcze wykonanie kart studni szt 15,000
15 szt 15,000
2.4]45231400-9 Sie¢ elektroenergetyczna
CPV
2.4.1|3177 Doprowadzenie energii elektrycznej + oSwietlenie
2.4.1.1{KNR 2-01 0120-03 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw km 0,468
SST 01 melioracyjnych w terenie réwninnym, analogia
0,190+0,21+0,068 km 0,468
2.4.1.2[KNNR 5 0724-02 |Wykopy pionowe reczne wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym miej 5,000
SST 04 kat.ll1-1V wykopy kontrolne sc
5 miej 5,000
sC
2.4.1.3|KNR 4-01 0108-02 |Wyw6z ziemi samochodami skrzyniowymi na sktadowisko grunt.kat. Il wraz z m3 39,963
0108-04 kosztem sktadowania i utylizacji. Odlegtos¢ wywozu ustala Wykonawca
SST 04
$2.4.1.8*0.4*0.1*2+$2.4.2.1 m3 39,963
2.4.1.4|KNNR 5 0403-03 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie szt. 1,000

SST 22

prefabrykowanym - ztgcze kablowe ZK-1iZK-2
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1 szt. 1,000
2.4.1.5[KNNR 5 0403-03 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie szt. 1,000
SST 22 prefabrykowanym - szafa oswietlenia ulicznego wraz z systemem sterowania i
monitoringu
1 szt. 1,000
2.4.1.6(KNR 2-01 Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli koparkami podsiebiernymi, szeroko$é¢ dna| m 385,632
0702-0202 rowu do 0.4 m, kategoria gruntu IlI-1V, gleboko$é rowu do 0.9 m
SST 22
(190+210+68)*1.03*80% m 385,632
2.4.1.7(KNR 2-01 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.9 m i szer. dna do 0.4 m w m 96,408
0701-0202 gruncie kat. Il
SST 22
(190+210+68)*1.03*20% m 96,408
2.4.1.8|KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 m m 482,040
SST 22 Krotno$é=2
(190+210+68)*1.03 m 482,040
2.4.1.9(KNR 5-10 Uktadanie mechaniczne kabli wielozytowych w rowach kablowych, uktadane z m 412,000
0104-0101 naczepy, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW
SST 22 uplastycznionego - kabel 0,6/1kV typu YKXS 3x10m2
(210+190)*1.03 m 412,000
2.4.1.10|KNR 5-10 Uktadanie mechaniczne kabli wielozytowych w rowach kablowych, uktadane z m 70,040
0104-0101 naczepy, kabel do 12 kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW
SST 22 uplastycznionego - kabel 0,6/1kV typu YKXS 3x2,5mm2
68*1.03 m 70,040
2.4.1.11|KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi m 138,500
0814-01 dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm - rury typu 110 koloru niebieskiego
SST 22 niedzielona
39,5+19+48+32 m 138,500
2.4.1.12|E -0510 1600-04 |Dodatek za uszczelnienie rury przepustu - uszczelnienie rur dlawicami 1 46,000
SST 22 czopowymi fi 110 rura.
24+22 1 46,000
rura.
2.4.1.13]KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi m 107,000
0814-02 dwudzielnymi z PCW o $r. 110-200 mm - rury typu A160 koloru czerwonego
SST 22
2.5+104.5 m 107,000
2.4.1.14|E -0510 1600-04 (Dodatek za uszczelnienie rury przepustu - uszczelnienie rur dtawicami 1 14,000
SST 22 czopowymi fi 160 rura.
14 1 14,000
rura.
2.4.1.15|KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi m 23,000
0814-01 dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm - rury typu 75 niedzielona
SST 22
23 m 23,000
2.4.1.16|KNR-W 4-01 I1zolacja cieplna i przeciwdzwigkowa z plyt styropianowych - wykucie wnek pod m2 3,450
0604-03 rury ochronne + odtworzenie izolacji
SST 22
(23)*0.15 m2 3,450
2.4.1.17|KNNR-W 9 Uzupetnienie tynkow kat.lll zwykiych po robotach instalacyjnych - pasy m 23,000
1101-04 pokrywajgce bruzdy o szer. 20-30 cm
SST 22
23 m 23,000
2.4.1.18|E -0510 1600-04 |Dodatek za uszczelnienie rury przepustu - uszczelnienie rur dlawicami 1 3,000
SST 22 czopowymi fi 75 rura.
2+1 1 3,000
rura.
2.4.1.19|KNR-W 5-10 Przewiert rurami 160 wraz z robotami ziemnymi pod komory startowe m 45,000
0306-02
SST 22
45 m 45,000
2.4.1.20|KNR 5-01 0303-02 |Budowa studni kablowych SK-1 z gotowej mieszanki betonowej w gruncie kat.lll |stud. 1,000
SST 22
1 stud. 1,000
2.4.1.21|KNR 5-10 0114-04 |Wcigganie kabla w rure przewiertowg - kabel 0,6/1kV typu YAKXS 3x25mm2 m 45,000
SST 22
45 m 45,000
2.4.1.22|KNR 5-08 0608-08 |Uktadanie bednarki, w rowach kablowych, przekro6j bednarki do 200 mm2 m 195,700
SST 22
190*1.03 m 195,700
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2.4.1.23|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado | m 482,040
0705-0202 0.4 m w gruncie kat. IlI-1V
SST 04
$2.4.1.6+%$2.4.1.7 m 482,040
2.4.1.24|KNR 5-08 0812-04 |Podtgczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub szt 22,000
SST 22 bolce, przekréj zyt do 16,0 mm2
22 szt 22,000
2.4.1.25|KNR 5-08 0814-01 |Montaz koncéwek, przez zaciskanie, dla zyt do 6,0 mnm2 szt 22,000
SST 22
22 szt 22,000
2.4.1.26|KNR 5-10 9945-01 |Obrdbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, szt 22,000
SST 22 zarobienie konca kabla 3-zytowego do 16 mm2
22 szt 22,000
2.4.1.27|SST 22 Montaz znacznikéw elektromagnetycznych szt 30,000
30 szt 30,000
2.4.1.28|SST 22 Nadzér stuzb Tauron Dystrybucji kpl 2,000
2 kpl 2,000
2.4.1.29|SST 22 Koszt odptatnych wytaczen w sieci Tauron Dystrybuciji kpl 1,000
1 kpl 1,000
2.4.2|3208 Stupy oswietleniowe
2.4.2.1{KNR 2-01 0708-03 |Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2 m w gruncie kat. lll-IV przy uzyciu | m3 1,400
SST 04 Swidra mech. dla stupow elektroenergetycznych
7*0.5*0.5*0.8 m3 1,400
2.4.2.2(KNR 5-09 0203-01 |Wykonanie fundamentéw prefabrykowanych B-70 z koszami zbrojeniowymi Z-70 | stup 7,000
SST 23
7 stup 7,000
2.4.2.3[KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw oswietleniowych, do 300 kg, w gruncie kategorii | szt 7,000
0709-0101 I-11l - stupy aluminiowy, anodowany malowany na czarno o parametrach wys. 7m
SST 23 zabezpieczony elastomerem polimerowym
7 szt 7,000
2.4.2.4{KNR 5-10 1002-01 | Montaz wysiegnikow rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie szt. 7,000
SST 23
7 szt. 7,000
2.4.2.5|KNR 5-10 1004-01 [Wcigganie przewodoéw, z udzialem podnos$nika samochodowego w stupy latari m 74,160
SST 23 lub rury ostonowe szt.7 - przew6d YDYZzo 3x2,5 mm2
72*1.03 m 74,160
2.4.2.6[KNR 5-10 1005-04 | Montaz opraw do lamp, oprawa typu LED, 230V, IP66, 42,5W - oprawa z szt 9,000
SST 23 mozliwoscig instalacji systemu sterowania i monitoringu oswietlenia wraz z
przekaznikiem sterujgcym wspétpracujgcym z istn. systemem sterowania na
terenie miasta Rybnik
9 szt 9,000
2.4.2.7(KNNR 5 0907-02 [Montaz uzioméw lub przewoddéw uziemiajgcych w gruncie kat.lll wraz z m 7,000
SST 23 ogranicznikiem przepie¢
1+6 m 7,000
2.4.2.8[SST 23 Montaz ztgczy stupowych typu 1ZK-2-01a szt 11,000
11 szt 11,000
2.4.2.9|SST 23 Montaz wytgcznikéw instalacyjnych B2 szt 11,000
11 szt 11,000
2.4.2.10|KNR 5-10 9945-01 |Obrébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, szt 22,000
SST 23 zarobienie konca kabla 3-zytowego do 16 mm2
22 szt 22,000
2.4.2.11|KNR 5-10 1001-03 |Montaz tabliczek zaciskowych bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, szt 22,000
SST 23 zaciskowa
22 szt 22,000
2.4.2.12|KNR 5-08 0812-04 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub szt 22,000
SST 23 bolce, przekréj zyt do 16,0 mm2
22 szt 22,000
2.4.3|3221 Pomiary
2.4.3.1|KNR 4-03 1205-01 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy [pomi 1,000
SST 23 ar
1 pomi 1,000
ar
2.4.3.2|KNR 4-03 1205-02 |Badanie i pomiar instalacji uziemiajgcej ochronnej lub roboczej, pomiar nastepny [pomi 4,000
SST 23 ar
4 pomi 4,000
ar
2.4.3.3[KNR 4-03 1205-05 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomi 1,000
SST 23 ar
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1 pomi 1,000
ar
2.4.3.4|KNR 4-03 1205-06 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomi 4,000
SST 23 ar
4 pomi 4,000
ar
2.4.3.5[KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, pomi 3,000
SST 23 1-fazowego ar
3 pomi 3,000
ar
2.4.3.6[KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia, pomi 1,000
SST 23 3-fazowego ar
1 pomi 1,000
ar
2.4.3.7|KNR 4-03 1205-05 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomi 1,000
SST 23 ar
1 pomi 1,000
ar
2.4.3.8|KNR 4-03 1205-06 |Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomi 4,000
SST 23 ar
4 pomi 4,000
ar
2.4.3.9(KNR 4-03 1201-01 | Sprawdzenie stanu izolacji induktorem szt 5,000
SST 23
5 szt 5,000
2.4.3.10|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych na|kpl.p 9,000
0301-03 stanowisku om.
SST 23
9 kpl.p 9,000
om.
2.4.3.11|KNR 13-21 Pomiary natezenia o$wietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywanych (kpl.p 45,000
0301-04 na tym samym stanowisku om.
SST 23
9*5 kpl.p 45,000
om.
2.4.3.12|SST 23 Uruchomienie i konfiguracja sterowania oswietleniem kpl. 1,000
1 kpl. 1,000
2.5|45232300-5 Teletechnika
CPV
2.5.113390 Monitoring i system parkingowy
2.5.1.1[KNNR-W 9 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi m 36,000
0814-01 dwudzielnymi z PCW o $r. do 110 mm - rury typu 75 niedzielona
SST 24
36 m 36,000
2.5.1.2KNR-W 4-01 Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt styropianowych - wykucie wnek pod m2 5,400
0604-03 rury ochronne + odtworzenie izolacji
SST 24
36*0.15 m2 5,400
2.5.1.3[KNNR-W 9 Uzupetnienie tynkéw kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy m 36,000
1101-04 pokrywajgce bruzdy o szer. 20-30 cm
SST 24
36 m 36,000
2.5.1.4(E -0510 1600-04 [Dodatek za uszczelnienie rury przepustu - uszczelnienie rur dtawicami 1 4,000
SST 24 czopowymi fi 75 rura.
4 1 4,000
rura.
2.5.1.5[ZN-97/TP S.A. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK1 w gruncie szt. 11,000
-040 0301-02 kategorii IlI.
SST 24
11 szt. 11,000
2.5.1.6(ZN-97/TP S.A. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK2 w gruncie szt. 1,000
-040 0301-02 kategorii IlI.
SST 24
1 szt. 1,000
2.5.1.7(ZN-97/TP S.A. Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami km 0,034
-039 0303-11 tyzkowymi w gruncie kat.llI-1V - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggt
SST 24
0.034 km 0,034
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2.5.1.8[ TPSA 39 0501-01 |Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng| km 0,682
SST 24 Z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg z linka, kabel w odcinkach 2 km -
kabel UTP zelowany ekranowany
0,682 km 0,682
2.5.1.9|KNNR 5 1203-03 |Podtgczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 6 mm2 pod zaciski lub|szt.z 100,000
SST 24 bolce vt
100 szt.z 100,000
yi
2.5.1.10|KNR 5-01 0106-01 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 1 m 147,000
SST 24 rur.w warstwie, 1 otw.w ciggu kan.
147 m 147,000
2.5.1.11|KNR 5-01 0106-02 |Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lll, 1 warstw.w ciggu kan., 2 m 5,000
SST 24 rur.w warstwie, 2 otw.w ciggu kan.
5 m 5,000
2.5.1.12|TPSA 39 0501-01 |Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarka mechaniczng| km 0,088
SST 24 Z rejestratorem sity, rury z warstwg poslizgowg z linka, kabel w odcinkach 2 km -
kabel 123
0.088 km 0,088
2.5.1.13|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen do obstugi parkingu: szafy teletechniczne z kpl 1,000
wyposazeniem
1 kpl 1,000
2.5.1.14|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzgdzen do obstugi parkingu: szlabany kpl 1,000
1 kpl 1,000
2.5.1.15|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen do obstugi parkingu: bileterka z ostong kpl 1,000
rurowag
1 kpl 1,000
2.5.1.16|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen do obstugi parkingu: kamery szczytujgce kpl 1,000
tablice rejestracyjne + kanat rozpoznania rejestracji
1 kpl 1,000
2.5.1.17|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen do obstugi parkingu: tablice dostepnosci kpl 1,000
miejsc postojowych
1 kpl 1,000
2.5.1.18|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzgdzen do obstugi parkingu: petle indukcyjne kpl 2,000
2 kpl 2,000
2.5.1.19|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen do obstugi parkingu: detektor petli kpl 1,000
indukycjnej
1 kpl 1,000
2.5.1.20|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen do obstugi parkingu: media konwerter 10/100( kpl 6,000
z obudowa
6 kpl 6,000
2.5.1.21|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzagdzen monitoringu: kamery monitoringu na puszce | kpl 7,000
montazowej z adapterem stupowym
7 kpl 7,000
2.5.1.22|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen monitoringu: extender sygnatu kpl 1,000
1 kpl 1,000
2.5.1.23|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzagdzen monitoringu: 8 portowy switch przemystowy | kpl 1,000
1 kpl 1,000
2.5.1.24|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzgdzen monitoringu: Rejestrator 8 kanatowy kpl 1,000
1 kpl 1,000
2.5.1.25|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzgdzen monitoringu: dysk 6TB kpl 1,000
1 kpl 1,000
2.5.1.26|SST 24 Zakup, dostawa i montaz urzadzen monitoringu: szafa SK-1 kpl 1,000
1 kpl 1,000
2.5.1.27|KNNR 5 0906-03 [Montaz ogranicznika przepie¢ szt. 7,000
SST 24
7 szt. 7,000

31

SeKo Prix 18.1.0.2




