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1. ZakKres opracowania
Opracowanie obejmuje:
e projekt techniczny instalacji wentylacji wspomaganej mechanicznie pomieszczen piwnicy.
Zgodnie z § 147 pkt 2 WT wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng nalezy zapewnié¢ (...),
w pomieszczeniach bez otwieranych okien (...).
Nie ma mozliwosci wykonania kominéw grawitacyjnych, gdyz nad piwnica znajduje si¢ teren utwardzony.
Lokalizowanie wyrzutni powietrza na poziomie ternu wg § 152 pkt 8 WT jest mozliwe tylko za zgoda i na

warunkach okre$lonych przez wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego.

W pomieszczeniach piwnicznych objetych niniejszym opracowaniem brak kominéw wentylacji grawitacyjne;j.

* Instalacj¢ kanalizacji deszczowej — odwodnienie proj. dachu i biegu schodowego

2. Podstawa opracowania
— Umowa zawarta z Inwestorem,
— Uzgodnienie z Inwestorem,
— Obowiazujace normy i przepisy objete zakresem niniejszego opracowania,
—  Przepisy i wytyczne z poszczegdlnych branz.

— Dane techniczne urzadzen zawarte w materiatach udostepnianych przez producentéw.

3. Wentylacja wspomagana mechanicznie

W ramach instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ m.in.:
+  Wentylacja wywiewna — wentylator WW 01
« Nawiew powietrza - czerpnia $cienna — kanat nawiewny typu ,,Z”

«  Zasilanie elektryczne dla projektowanych urzadzen wentylacyjnych,
Przewidziano niezb¢dna minimalng ilo$¢ powietrza:

* ilo§¢ powietrza wynikajacg z kubatury pomieszczenia przy krotno$ci wymian 0,5h!.

Zaprojektowano nastepujace urzadzenia:
*  Wentylator kanalowy wywiewny WW 01 wydajnosci Vw =430 m?

Wentylator zlokalizowany zostanie w pom. -1.01 — piwnica.

3.1. Bilans powietrza wentylacyjnego

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN WENTYLOWANYCH

Nr Nazwa A H K Vo | Na Vw Ny
pom. pomieszczenia ) 3 3 resp- resp-
m m m’ m°/h ht m¥h !
PIWNICA
-1,1 POM. TECHNNICZNE 66,75 4,05 270,3 130,0 | 0,5 CNW-01
-1,2 POM. TECHNNICZNE 5,29 4,05 21,4 20,0 0,9




-1,3 POM. TECHNNICZNE 25,86 4,05 104,7 50,0 0,5

-4 POM. TECHNNICZNE 103,12 4,05 417,6 200,0 | 0,5 WW-02

-1,5 POM. TECHNNICZNE 13,86 4,05 56,1 30,0 0,5 WW-03

3.2. Kanaly wentylacyjne

Jako elementy wywiewne w piwnicy zastosowano zawory wywiewne okragle. Instalacj¢ nalezy wykonaé z
kanatéw z blachy ocynkowanej o przekroju okragtym typu ,,Spiro” taczonych kolnierzami nasuwanymi.
Kanaly nalezy uktada¢ na podporach i zawiesiach zgodnie z normg BN-67/8865- 26, ktére powinny by¢
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.
Zawiesia montowa¢ do elementéw konstrukcyjnych. Nalezy dazy¢ do tego aby kazdy element instalacji
wentylacji byt podparty na dwoéch punktach tak, aby odcigza¢ kolnierze oraz miejsca polaczen. Jako
uszczelnienia pomigdzy kolnierzami stosowa¢ gume¢ poéttwarda grubosci 6mm. Instalacja powinna by¢
wykonana jako szczelna zgodnie z norma BN-84/8865-40. Przed zaizolowaniem instalacji konstrukcje
mocujaca kanaly oraz kotnierze nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powloka ochronng.

Trasy projektowanych kanaléw wentylacyjnych przedstawiono w czgéci graficznej projektu. Projektowane
kanaty i ksztaltki wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej wg katalogéw oraz wymiaréw

podanych w wykazie elementéw i urzadzen wentylacyjnych i na rysunkach.

3.3. Wyrzutnie i czerpnie.
Czerpnia — kanat nawiewny typu ,,Z” o przekroju 200 mm.
Wyrzutnia  powietrza  wyprowadzona na zewnatrz — wykonana jako $cienna. Zabezpieczona przed

negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych okapnikiem oraz siatka ocynkowang.

3.4. Sterowanie

Wentylator kanalowy sterowany bedzie wiacznikiem o$wietlenia z 5 min podtrzymaniem.

3.5. Otwory rewizyjne i czyszczenie instalacji.
Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji
lub demontaz elementéw sktadowych instalacji.
Podstawa prawna.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002, poz. 690) W
sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

§ 153, wust.5. Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne spelniajace wymagania Polskiej

Normy dotyczacej elementéw przewoddéw ulatwiajacych konserwacje¢, umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza

tych przewodéw, a takze innych urzadzen i elementow instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na
czyszczenie w inny sposOb niz poprzez te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowa¢ w pomieszczeniach o

podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

3.6. Regulacja instalacji
Przed oddaniem do eksploatacji projektowanych uktadéw wentylacyjnych nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ przy

uzyciu kratek wentylacyjnych w taki sposéb, aby rzeczywiste przeptywy byly zgodne z podanymi w projekcie.



3.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Nalezy stosowa¢ elementy wentylacji powlekane cynkowo lub malowane proszkowo.

3.8. Izolacja.
W celu zabezpieczenia ukladu przed wykraplaniem wody przewody zewnetrzne nalezy ociepli¢ przez
wykonanie obicia z samoprzylepnej maty z welny mineralnej z widkien szklanych jednostronnie pokrytej
zbrojong folig aluminiowa. Maksymalna temp uzytkowania: 250°C. Zastosowana izolacja jest niepalna.
Grubo$¢ izolacji: 50mm na zewnatrz budynku. W celu zabezpieczenia izolacji przez mechanicznymi

uszkodzeniami przewody nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem stalowym lub aluminiowym.

3.9. Préby szczelnosci
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catej instalacji wentylacyjne;.
Prébe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,,Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania”.

Przewody wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci A.

3.10.  Wytyczne branzowe.
W projekcie konstrukcji nalezy przewidzie¢ otwory w Scianach dla przej$¢ kanatéw wentylacyjnych.

Wykonac¢ zasilanie wentylatora kanalowego WW 01.

3.11.  Uwagi.
Inny sposéb sterowania wentylacji oraz jej faktyczny czas pracy nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu.
Prace wykonawcze nalezy realizowa¢ w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji

Wentylacyjnych — COBRTI INSTAL zeszyt 5.

4. Kanalizacja deszczowa

4.1. Charakterystyka ogélna.
Zadaniem projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej jest zebranie i odprowadzenie wod
deszczowych z projektowanego zadaszenia oraz schodéw. Wody opadowe zostang odprowadzone do
istniejacej studni kanalizacji deszczowej na planie PZT oznaczonej symbolem Distn. Rzgdng dna studni nalezy
ustali¢ po rozpoczeciu prac budowlanych.

Trase¢ projektowanej zewnetrznej kanalizacji deszczowej pokazano na rys. nr D 01 natomiast profil na

rys.nr D 02 .

4.2. Orurowanie.
Zewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonaé z rur PVC — U 0 110x3,2;0 $ciankach litych SDR 34 klasy SNS.
Kanaty uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i w obsypce z piasku do wysoko$ci 30 cm ponad

wierzch rury, ubijajac piasek warstwami na min. 90% wg skali Proctora.



Kanaty uktada¢ zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie ,,Roboty ziemne, zabezpieczenia wykopéw” oraz
rysunkami zamieszczonymi w cze$ci graficznej niniejszego opracowania.
Trase, rzedne, material oraz spadki kanaléw pokazano na planie zagospodarowania terenu i profilach
podtuznych, znajdujacych si¢ w cze¢$ci graficznej niniejszego opracowania.
Warunki montazu powinny by¢ zgodne z nast¢pujacymi normami:

* PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

e PN-B-10729: 1999 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne.

Przejécie kanatu przez $cianke studzienki Distn. wykona¢ jako szczelne z PVC (tuleje ochronne z uszczelka

olejoodporng).

Projektowany wpustyKr1 to typowy wpusty podworzowy.
Rure spustowa Rslnalezy wyposazy¢ w rewizje (czyszczak). Rewizje zatozy¢ na wysokosci okoto 0,6 + 0,9 m

nad poziomem terenu.

4.3. Préby szczelnoSci kanalizacji

W celu sprawdzenia szczelnoS$ci kanatu przeprowadza si¢ probe szczelno$ci na eksfiltracj¢. Prébe
przeprowadza si¢ odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory badanego odcinka
kanatu musza by¢ na czas préby i zabezpieczone podparciem na ci$nienie wody.

Napeianie kanatu przeprowadza si¢ powoli za studzienki od dotu kanatu Po napetnieniu woda i osiagnigciu w
studzience goérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérna krawedz otworu wlotowego,
nalezy przerwac doptyw wody i tak catkowicie napelniony odcinek kanatu pozostawi¢ przez 1 godzing w celu
odpowietrzenia. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 30 min. Na zlaczach kielichowych nie powinny
ukazywac si¢ krople wody. Kanat uwaza si¢ za szczelny, kiedy dopelniana ilo§¢ wody w rurociggu w czasie
trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 zwilzonej powierzchni wewng¢trznej rury. W wypadku

nieszczelnego ztacza kielichowego rury potaczenie nalezy wymieni¢, a probg powtérzyc¢.

4.4. Roboty ziemne, zabezpieczenia wykopow.

Trasa projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej zostala okre$lona na planie zagospodarowania terenu.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie przebieg rurociggéw/kanatéw. W drugiej
kolejnosci wymagane jest ustalenie przebiegu uzbrojenia infrastruktury technicznej (np. kable energetyczne,
teletechniczne czy gazowe) i dokonanie recznego odkrycia przy zachowaniu szczegdlnej ostroznoSci.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdéw, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, winne by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty ziemne prowadzi¢ sposobem
recznym lub mechanicznym. Glebokos¢ wykopow: ok. 0,7+2,0m. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez
deskowanie $cian lub skarpowanie przy nachyleniu skarp wykopu 1:1. Wszystkie wykopy powinny by¢
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-99/B-10736.

W miejscach krzyzowania si¢ projektowanych przylaczy z istniejagcym lub projektowanym uzbrojeniem
infrastruktury technicznej, kolizje zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PVC lub stalowymi (sie¢ gazowa) badz tez

ostonami typu DVK (kable energetyczne, teletechniczne).



W przypadku stwierdzenia kolizji z nie zinwentaryzowang siecig uzbrojenia terenu, skrzyzowania wykonac
zgodnie z PN-91/M-34501.

4.5. Uwagi koncowe

*  Zleci¢ obstuge geodezyjng inwestycji oraz nadzér branzowy.

*  Wszystkie materialy instalacyjne uzyte do budowy kanalizacji deszczowej musza posiada¢ wymagane
przepisami certyfikaty i dopuszczenia.

e Calo$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych” oraz wytycznymi

wykonania poszczegblnych producentow.
*  Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z inwestorem w porozumieniu z projektantem.
*  Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.
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1. ZakKres opracowania
Opracowanie obejmuje:
e projekt techniczny instalacji wentylacji wspomaganej mechanicznie pomieszczen piwnicy.
Zgodnie z § 147 pkt 2 WT wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng nalezy zapewnié¢ (...),
w pomieszczeniach bez otwieranych okien (...).
Nie ma mozliwosci wykonania kominéw grawitacyjnych, gdyz nad piwnica znajduje si¢ teren utwardzony.
Lokalizowanie wyrzutni powietrza na poziomie ternu wg § 152 pkt 8 WT jest mozliwe tylko za zgoda i na

warunkach okre$lonych przez wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego.

W pomieszczeniach piwnicznych objetych niniejszym opracowaniem brak kominéw wentylacji grawitacyjne;j.

* Instalacj¢ kanalizacji deszczowej — odwodnienie proj. dachu i biegu schodowego

2. Podstawa opracowania
— Umowa zawarta z Inwestorem,
— Uzgodnienie z Inwestorem,
— Obowiazujace normy i przepisy objete zakresem niniejszego opracowania,
—  Przepisy i wytyczne z poszczegdlnych branz.

— Dane techniczne urzadzen zawarte w materiatach udostepnianych przez producentéw.

3. Wentylacja wspomagana mechanicznie

W ramach instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ m.in.:
+  Wentylacja wywiewna — wentylator WW 01
« Nawiew powietrza - czerpnia $cienna — kanat nawiewny typu ,,Z”

«  Zasilanie elektryczne dla projektowanych urzadzen wentylacyjnych,
Przewidziano niezb¢dna minimalng ilo$¢ powietrza:

* ilo§¢ powietrza wynikajacg z kubatury pomieszczenia przy krotno$ci wymian 0,5h!.

Zaprojektowano nastepujace urzadzenia:
*  Wentylator kanalowy wywiewny WW 01 wydajnosci Vw =430 m?

Wentylator zlokalizowany zostanie w pom. -1.01 — piwnica.

3.1. Bilans powietrza wentylacyjnego

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN WENTYLOWANYCH

Nr Nazwa A H K Vo | Na Vw Ny
pom. pomieszczenia ) 3 3 resp- resp-
m m m’ m°/h ht m¥h !
PIWNICA
-1,1 POM. TECHNNICZNE 66,75 4,05 270,3 130,0 | 0,5 CNW-01
-1,2 POM. TECHNNICZNE 5,29 4,05 21,4 20,0 0,9




-1,3 POM. TECHNNICZNE 25,86 4,05 104,7 50,0 0,5

-4 POM. TECHNNICZNE 103,12 4,05 417,6 200,0 | 0,5 WW-02

-1,5 POM. TECHNNICZNE 13,86 4,05 56,1 30,0 0,5 WW-03

3.2. Kanaly wentylacyjne

Jako elementy wywiewne w piwnicy zastosowano zawory wywiewne okragle. Instalacj¢ nalezy wykonaé z
kanatéw z blachy ocynkowanej o przekroju okragtym typu ,,Spiro” taczonych kolnierzami nasuwanymi.
Kanaly nalezy uktada¢ na podporach i zawiesiach zgodnie z normg BN-67/8865- 26, ktére powinny by¢
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.
Zawiesia montowa¢ do elementéw konstrukcyjnych. Nalezy dazy¢ do tego aby kazdy element instalacji
wentylacji byt podparty na dwoéch punktach tak, aby odcigza¢ kolnierze oraz miejsca polaczen. Jako
uszczelnienia pomigdzy kolnierzami stosowa¢ gume¢ poéttwarda grubosci 6mm. Instalacja powinna by¢
wykonana jako szczelna zgodnie z norma BN-84/8865-40. Przed zaizolowaniem instalacji konstrukcje
mocujaca kanaly oraz kotnierze nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powloka ochronng.

Trasy projektowanych kanaléw wentylacyjnych przedstawiono w czgéci graficznej projektu. Projektowane
kanaty i ksztaltki wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej wg katalogéw oraz wymiaréw

podanych w wykazie elementéw i urzadzen wentylacyjnych i na rysunkach.

3.3. Wyrzutnie i czerpnie.
Czerpnia — kanat nawiewny typu ,,Z” o przekroju 200 mm.
Wyrzutnia  powietrza  wyprowadzona na zewnatrz — wykonana jako $cienna. Zabezpieczona przed

negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych okapnikiem oraz siatka ocynkowang.

3.4. Sterowanie

Wentylator kanalowy sterowany bedzie wiacznikiem o$wietlenia z 5 min podtrzymaniem.

3.5. Otwory rewizyjne i czyszczenie instalacji.
Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji
lub demontaz elementéw sktadowych instalacji.
Podstawa prawna.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002, poz. 690) W
sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

§ 153, wust.5. Przewody powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne spelniajace wymagania Polskiej

Normy dotyczacej elementéw przewoddéw ulatwiajacych konserwacje¢, umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza

tych przewodéw, a takze innych urzadzen i elementow instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na
czyszczenie w inny sposOb niz poprzez te otwory, przy czym nie nalezy ich sytuowa¢ w pomieszczeniach o

podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

3.6. Regulacja instalacji
Przed oddaniem do eksploatacji projektowanych uktadéw wentylacyjnych nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ przy

uzyciu kratek wentylacyjnych w taki sposéb, aby rzeczywiste przeptywy byly zgodne z podanymi w projekcie.



3.7. Zabezpieczenia antykorozyjne

Nalezy stosowa¢ elementy wentylacji powlekane cynkowo lub malowane proszkowo.

3.8. Izolacja.
W celu zabezpieczenia ukladu przed wykraplaniem wody przewody zewnetrzne nalezy ociepli¢ przez
wykonanie obicia z samoprzylepnej maty z welny mineralnej z widkien szklanych jednostronnie pokrytej
zbrojong folig aluminiowa. Maksymalna temp uzytkowania: 250°C. Zastosowana izolacja jest niepalna.
Grubo$¢ izolacji: 50mm na zewnatrz budynku. W celu zabezpieczenia izolacji przez mechanicznymi

uszkodzeniami przewody nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem stalowym lub aluminiowym.

3.9. Préby szczelnosci
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catej instalacji wentylacyjne;.
Prébe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,,Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania”.

Przewody wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci A.

3.10.  Wytyczne branzowe.
W projekcie konstrukcji nalezy przewidzie¢ otwory w Scianach dla przej$¢ kanatéw wentylacyjnych.

Wykonac¢ zasilanie wentylatora kanalowego WW 01.

3.11.  Uwagi.
Inny sposéb sterowania wentylacji oraz jej faktyczny czas pracy nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu.
Prace wykonawcze nalezy realizowa¢ w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji

Wentylacyjnych — COBRTI INSTAL zeszyt 5.

4. Kanalizacja deszczowa

4.1. Charakterystyka ogélna.
Zadaniem projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej jest zebranie i odprowadzenie wod
deszczowych z projektowanego zadaszenia oraz schodéw. Wody opadowe zostang odprowadzone do
istniejacej studni kanalizacji deszczowej na planie PZT oznaczonej symbolem Distn. Rzgdng dna studni nalezy
ustali¢ po rozpoczeciu prac budowlanych.

Trase¢ projektowanej zewnetrznej kanalizacji deszczowej pokazano na rys. nr D 01 natomiast profil na

rys.nr D 02 .

4.2. Orurowanie.
Zewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonaé z rur PVC — U 0 110x3,2;0 $ciankach litych SDR 34 klasy SNS.
Kanaty uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i w obsypce z piasku do wysoko$ci 30 cm ponad

wierzch rury, ubijajac piasek warstwami na min. 90% wg skali Proctora.



Kanaty uktada¢ zgodnie z wytycznymi opisanymi w punkcie ,,Roboty ziemne, zabezpieczenia wykopéw” oraz
rysunkami zamieszczonymi w cze$ci graficznej niniejszego opracowania.
Trase, rzedne, material oraz spadki kanaléw pokazano na planie zagospodarowania terenu i profilach
podtuznych, znajdujacych si¢ w cze¢$ci graficznej niniejszego opracowania.
Warunki montazu powinny by¢ zgodne z nast¢pujacymi normami:

* PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

e PN-B-10729: 1999 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne.

Przejécie kanatu przez $cianke studzienki Distn. wykona¢ jako szczelne z PVC (tuleje ochronne z uszczelka

olejoodporng).

Projektowany wpustyKr1 to typowy wpusty podworzowy.
Rure spustowa Rslnalezy wyposazy¢ w rewizje (czyszczak). Rewizje zatozy¢ na wysokosci okoto 0,6 + 0,9 m

nad poziomem terenu.

4.3. Préby szczelnoSci kanalizacji

W celu sprawdzenia szczelnoS$ci kanatu przeprowadza si¢ probe szczelno$ci na eksfiltracj¢. Prébe
przeprowadza si¢ odcinkami pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory badanego odcinka
kanatu musza by¢ na czas préby i zabezpieczone podparciem na ci$nienie wody.

Napeianie kanatu przeprowadza si¢ powoli za studzienki od dotu kanatu Po napetnieniu woda i osiagnigciu w
studzience goérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérna krawedz otworu wlotowego,
nalezy przerwac doptyw wody i tak catkowicie napelniony odcinek kanatu pozostawi¢ przez 1 godzing w celu
odpowietrzenia. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 30 min. Na zlaczach kielichowych nie powinny
ukazywac si¢ krople wody. Kanat uwaza si¢ za szczelny, kiedy dopelniana ilo§¢ wody w rurociggu w czasie
trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 zwilzonej powierzchni wewng¢trznej rury. W wypadku

nieszczelnego ztacza kielichowego rury potaczenie nalezy wymieni¢, a probg powtérzyc¢.

4.4. Roboty ziemne, zabezpieczenia wykopow.

Trasa projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej zostala okre$lona na planie zagospodarowania terenu.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ w terenie przebieg rurociggéw/kanatéw. W drugiej
kolejnosci wymagane jest ustalenie przebiegu uzbrojenia infrastruktury technicznej (np. kable energetyczne,
teletechniczne czy gazowe) i dokonanie recznego odkrycia przy zachowaniu szczegdlnej ostroznoSci.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopdéw, krzyzujace si¢ lub biegnace
réwnolegle z wykopem, winne by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty ziemne prowadzi¢ sposobem
recznym lub mechanicznym. Glebokos¢ wykopow: ok. 0,7+2,0m. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez
deskowanie $cian lub skarpowanie przy nachyleniu skarp wykopu 1:1. Wszystkie wykopy powinny by¢
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-99/B-10736.

W miejscach krzyzowania si¢ projektowanych przylaczy z istniejagcym lub projektowanym uzbrojeniem
infrastruktury technicznej, kolizje zabezpieczy¢ rurami ochronnymi PVC lub stalowymi (sie¢ gazowa) badz tez

ostonami typu DVK (kable energetyczne, teletechniczne).



W przypadku stwierdzenia kolizji z nie zinwentaryzowang siecig uzbrojenia terenu, skrzyzowania wykonac
zgodnie z PN-91/M-34501.

4.5. Uwagi koncowe

*  Zleci¢ obstuge geodezyjng inwestycji oraz nadzér branzowy.

*  Wszystkie materialy instalacyjne uzyte do budowy kanalizacji deszczowej musza posiada¢ wymagane
przepisami certyfikaty i dopuszczenia.

e Calo$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych” oraz wytycznymi

wykonania poszczegblnych producentow.
*  Wszelkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z inwestorem w porozumieniu z projektantem.
*  Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.



