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I. Cze¢$¢ ogodlna:
1. Nazwa obiektu budowlanego:

WYMIANA STROPOW WRAZ Z PRZEBUDOWA SCHODOW I MONTAZEM WIATY
OSEONOWEJ W BUDYNKU ZESPOLU SZKOr TECHNICZNYCH WYKONANYCH
W RAMACH ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWA , WYKONANIE EKSPERTYZY
I DOKUMENTACIJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA REMONTU STROPOW M.IN.
NAD KOTELOWNIA I DAWNYMI ZSYPAMI OPALU (STAN AWARYINY) W ZST DZ.
SRODMIESCIE”

2. Adres budowy

Rybnik, ul. Tadeusza Kosciuszki 5
Obreb ewidencyjny: 0089 Rybnik, jednostka ewidencyjna: 247301_1 Rybnik
dziatka nr 1086/87, 5250/90, 5246/87, 5248/87

3. Imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Miasto Rybnik
ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

4. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzqdzajgcego informacje i oswiadczenie:

mgr inz. Wiktor Salamon

specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen

nr upr. 417/66

I1. Cze$¢ opisowa:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz proponowana kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

a) przygotowanie terenu budowy
- przygotowanie zaplecza budowy,

b) roboty ziemne:

- demontaz istniejacego utwardzenia nad stropem kondygnacji podziemne;j,
- demontaz istniejacych utwardzonych schodéw terenowych,

c¢) roboty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe:
- demontaz obudowy ostonowej schodéw prowadzacych do kondygnacji podziemnej,
- demontaz kabli elektrycznych,
- rozbidrka istniejacych stropéw, belek i wiencéw zelbetowych,
- wykonanie belek Zzelbetowych i wienca zelbetowego,
- wykonanie stropu zelbetowego nad kondygnacja piwnicy,
- ulozenie warstw pokrycia,
- wykonanie schodéw zelbetowych wewnetrznych
- montaz kabli elektrycznych,
- otynkowanie sufitu,
- malowanie elewacji,
- wykonanie nawierzchni utwardzonej:
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a. wykonanie korytowania,
b. wykonanie podbudowy,
c. utozenie kostki brukowej na terenach utwardzonych i schodach terenowych.

d) uporzadkowanie terenu budowy:
- uporzadkowanie terenu budowy,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na parceli nr 1086/87, 5250/90, 5246/87, 5248/87 znajduje si¢ budynek Zespotu Szkét Technicznych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

W istniejagcym zagospodarowaniu parceli nr 1086/87, 5250/90, 5246/87, 5248/87 nie wystepuja elementy,
ktére moga bezposrednio stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w zwigzku z projektowanymi
robotami.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystgpujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastgpujace rodzaje zagrozen, zwiazanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi:

4.1. Roboty ziemne - wykopy:

- Niewtasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarp dla danego rodzaju gruntu.

— Brak umocnienia skarp, jesli jest wymagane projektem.

— Brak obudowy $cian pionowych lub zastosowanie obudowy niewlasciwej, np. azurowej zamiast
pelne;j.

- Niewtasciwa rozbiérka elementéw umocnienia $cian wykopu.

— Obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi i wykopu sprze¢tem, urobkiem, materiatami.

- Rozmycie skarp wykopéw przez wody opadowe lub powierzchniowe.

— Upadek z wysoko$ci do wykopu - brak ogrodzenia i oznakowania wykopu, brak
o$wietlenia terenu.

4.2. Roboty murarskie, tynkarskie i betoniarskie:

— Stosowanie nieprawidtowo skonstruowanych rusztowan (np. bez porgczy ochronnych o wysokoS$ci
1,10 m, kraweznikéw o wys. 0,15 m, poprzeczek w polowie wysokoSci pomiedzy porgcza
i kraweznikiem, drabinek w pionach komunikacyjnych).

— Nieodpowiednie lub niewystarczajace zakotwienie i posadowienie rusztowan.

- Niedokonanie odbioru uzytkowania rusztowan przez nadzor - kierownika budowy.

- Wykonywanie rob6t na drabinach w ztym stanie technicznym.

—  Stosowanie drabin niezgodnie z ich przeznaczeniem.

- Brak zabezpieczenia balustradami otworéw w stropach i murach.

—  Brak zabezpieczenia balustradami biegéw i podestéw schodéw.

- Prowadzenie robét jednoczesnie na kilku poziomach.

- Brak wyznaczonej strefy niebezpieczne;j.

- Brak oznakowania miejsc niebezpiecznych.

- Brak okularéw ochronnych.

4.3. Roboty sprzetu zmechanizowanego:
—  Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego.
- Brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych cze¢sciach mechanizméw.
—  Przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych cze¢$ci maszyn.
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— Brak kontroli zmechanizowanego sprzg¢tu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem sprawnos$ci
technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania. Droga pojazdéw zmechanizowanych po drogach
nieutwardzonych i posiadajacych nieodpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne.

- Uzywanie nieodpowiednich - nieatestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

— Brak zabezpieczen przy drogach taczek i wozkéw jezdnych na wysoko$¢ dojazdu powyzej 1,0 m.

- Brak kontroli (min. co dziesi¢¢ dni) narzedzi r¢cznych o napedzie elektrycznym.

4.4. Roboty malarskie:

- Wykonywanie rob6t na drabinach w ztym stanie technicznym.

- Stosowanie drabin niezgodnie z ich przeznaczeniem.

—  Ustawienie drabin na nieréwnym i niestabilnym podtozu oraz na przedmiotach.

- Brak zachowania  odpowiedniej odleglosci miedzy miejscem  wykonywania  prac,
a otwartym zrédlem ognia badz pradem elektrycznym.

— Niewentylowanie lub niewystarczajace wentylowanie pomieszczen, gdzie prowadzone sa roboty
malarskie.

— Malowanie metodg natryskowa farbami i lakierami zawierajacymi toksyczne rozpuszczalniki.

-  Wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin na wys. wigksza niz 4,0 m.

—  Brak $rodkéw ochrony indywidualne;.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
niebezpiecznych:

Pracownicy  dopuszczeni do robét budowlanych, o ktérych mowa miedzy innymi
w punkcie 4 niniejszej informacji winni zosta¢ =zapoznani z planem "BIOZ" i pouczeni
o koniecznos$ci stosowania S$rodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zapoznanie z planem "BIOZ" pracownicy winni potwierdzié¢ podpisem ztozonym
w zalaczniku do planu "BIOZ", a do ich zapoznania z planem zobowiazuje si¢ inwestora,
z uwagi na sposéb prowadzenia budowy systemem gospodarczym, przy korzystaniu z uslug okolicznych
rzemie$lnikow.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagroienia:
a.) Usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.
b.) Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostgpem ludzi.
c.) Oznakowanie miejsc zagrozenia.
d.) Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.
e.) Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb:
- pogotowia ratunkowego
—  panstwowej strazy pozarnej
- policji
- panstwowej inspekcji pracy
- powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
Koniecznosé stosowania przez pracownikow srodkoéow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagroZen:

- Ubrania ochronne;
—  Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp);
- Sprzet ochronny - okulary, rekawice, kaski, fartuchy.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robét, przy ktérych moga wystapi¢ bezposrednie
zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach BHP oraz sprawowania nadzoru nad tymi
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pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzér nad wilasciwym wykonywaniem robot
spoczywa na majstrze budowlanym i inwestorze.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozienia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZzliwiajgcq szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen:

6.1. Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2,0 m stanowiska pracy oraz przejScia nalezy
zabezpieczy¢  bariera  skladajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysoko$ci 1,10 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa
a poregcza nalezy wypehic¢ czgdciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokoSci.

6.2.  Jezeli roboty okre$lone powyzej sa wykonywane przej$ciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia pracownikéw przed
upadkiem z wysoko§ci.

6.3. Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miarg potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

6.4. Przejscia dla pracownikéw, znajdujace si¢ na pochylosciach lub zboczach o nachyleniu wigkszym niz 20
%, nalezy zaopatrzy¢ w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami i w odstgpach najwyzej co 0,40 m lub
wykona¢ schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,70 m z co najmniej jednostronng porgczg ochronng o
wysokosci 1,1 m.

6.5. Otwory w stropach, na ktdrych sa prowadzone roboty lub tez, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
szczelnie zakry¢ lub ogrodzi¢ zgodnie z zasadami jak ponize;j.

6.6. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédlo zagrozenia, np.
z powodu mozliwosci spadania z gOéry przedmiotdéw lub materiatéw, nalezy oznakowaé
i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosic¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty lub materialy, jednak nie mniej niz 6,0 m.

6.7. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,40 m
od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku Zrédia zagrozenia, pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne
i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadajace przedmioty.

6.8. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzg¢dzi, sprzetu, materiatow itp.
jest zabronione.

6.9. W miejscach przejs¢ i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m
wigcej niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu.

6.10 Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu
oraz dobrze o$wietlone.

6.11 Przy wznoszeniu lub  rozbidrce rusztowan nalezy  wyznaczy¢  strefe  niebezpieczna
i odpowiednio ja zabezpieczy¢.

6.12 Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczng.

6.13  Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach nalezy
woko6l wykopdw ustawie porecze - ochronne i zaopatrzy¢ je w napis "osobom postronnym wstep
wzbroniony", a w nocy w czerwone S$wiatla ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

6.14 Przy dostawie masy betonowej samochodami, punkt zsypu powinien byé wyposazony
w odbojnice zabezpieczajace samochdd przed stoczeniem si¢.

6.15 Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20%, jezeli nie stosuje si¢ rusztowan
ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg paséw ochronnych lub innych urzadzen.

6.16 Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem.
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- przygotowanie zaplecza budowy,

b) roboty ziemne:

- demontaz istniejacego utwardzenia nad stropem kondygnacji podziemne;j,
- demontaz istniejacych utwardzonych schodéw terenowych,
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- demontaz obudowy ostonowej schodéw prowadzacych do kondygnacji podziemnej,
- demontaz kabli elektrycznych,
- rozbidrka istniejacych stropéw, belek i wiencéw zelbetowych,
- wykonanie belek Zzelbetowych i wienca zelbetowego,
- wykonanie stropu zelbetowego nad kondygnacja piwnicy,
- ulozenie warstw pokrycia,
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a. wykonanie korytowania,
b. wykonanie podbudowy,
c. utozenie kostki brukowej na terenach utwardzonych i schodach terenowych.

d) uporzadkowanie terenu budowy:
- uporzadkowanie terenu budowy,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na parceli nr 1086/87, 5250/90, 5246/87, 5248/87 znajduje si¢ budynek Zespotu Szkét Technicznych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

W istniejagcym zagospodarowaniu parceli nr 1086/87, 5250/90, 5246/87, 5248/87 nie wystepuja elementy,
ktére moga bezposrednio stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w zwigzku z projektowanymi
robotami.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystgpujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastgpujace rodzaje zagrozen, zwiazanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi:

4.1. Roboty ziemne - wykopy:

- Niewtasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarp dla danego rodzaju gruntu.

— Brak umocnienia skarp, jesli jest wymagane projektem.

— Brak obudowy $cian pionowych lub zastosowanie obudowy niewlasciwej, np. azurowej zamiast
pelne;j.

- Niewtasciwa rozbiérka elementéw umocnienia $cian wykopu.

— Obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi i wykopu sprze¢tem, urobkiem, materiatami.

- Rozmycie skarp wykopéw przez wody opadowe lub powierzchniowe.

— Upadek z wysoko$ci do wykopu - brak ogrodzenia i oznakowania wykopu, brak
o$wietlenia terenu.

4.2. Roboty murarskie, tynkarskie i betoniarskie:

— Stosowanie nieprawidtowo skonstruowanych rusztowan (np. bez porgczy ochronnych o wysokoS$ci
1,10 m, kraweznikéw o wys. 0,15 m, poprzeczek w polowie wysokoSci pomiedzy porgcza
i kraweznikiem, drabinek w pionach komunikacyjnych).

— Nieodpowiednie lub niewystarczajace zakotwienie i posadowienie rusztowan.

- Niedokonanie odbioru uzytkowania rusztowan przez nadzor - kierownika budowy.

- Wykonywanie rob6t na drabinach w ztym stanie technicznym.

—  Stosowanie drabin niezgodnie z ich przeznaczeniem.

- Brak zabezpieczenia balustradami otworéw w stropach i murach.

—  Brak zabezpieczenia balustradami biegéw i podestéw schodéw.

- Prowadzenie robét jednoczesnie na kilku poziomach.

- Brak wyznaczonej strefy niebezpieczne;j.

- Brak oznakowania miejsc niebezpiecznych.

- Brak okularéw ochronnych.

4.3. Roboty sprzetu zmechanizowanego:
—  Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego.
- Brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych cze¢sciach mechanizméw.
—  Przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych cze¢$ci maszyn.
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— Brak kontroli zmechanizowanego sprzg¢tu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem sprawnos$ci
technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania. Droga pojazdéw zmechanizowanych po drogach
nieutwardzonych i posiadajacych nieodpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne.

- Uzywanie nieodpowiednich - nieatestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

— Brak zabezpieczen przy drogach taczek i wozkéw jezdnych na wysoko$¢ dojazdu powyzej 1,0 m.

- Brak kontroli (min. co dziesi¢¢ dni) narzedzi r¢cznych o napedzie elektrycznym.

4.4. Roboty malarskie:

- Wykonywanie rob6t na drabinach w ztym stanie technicznym.

- Stosowanie drabin niezgodnie z ich przeznaczeniem.

—  Ustawienie drabin na nieréwnym i niestabilnym podtozu oraz na przedmiotach.

- Brak zachowania  odpowiedniej odleglosci miedzy miejscem  wykonywania  prac,
a otwartym zrédlem ognia badz pradem elektrycznym.

— Niewentylowanie lub niewystarczajace wentylowanie pomieszczen, gdzie prowadzone sa roboty
malarskie.

— Malowanie metodg natryskowa farbami i lakierami zawierajacymi toksyczne rozpuszczalniki.

-  Wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin na wys. wigksza niz 4,0 m.

—  Brak $rodkéw ochrony indywidualne;.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
niebezpiecznych:

Pracownicy  dopuszczeni do robét budowlanych, o ktérych mowa miedzy innymi
w punkcie 4 niniejszej informacji winni zosta¢ =zapoznani z planem "BIOZ" i pouczeni
o koniecznos$ci stosowania S$rodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zapoznanie z planem "BIOZ" pracownicy winni potwierdzié¢ podpisem ztozonym
w zalaczniku do planu "BIOZ", a do ich zapoznania z planem zobowiazuje si¢ inwestora,
z uwagi na sposéb prowadzenia budowy systemem gospodarczym, przy korzystaniu z uslug okolicznych
rzemie$lnikow.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagroienia:
a.) Usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.
b.) Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostgpem ludzi.
c.) Oznakowanie miejsc zagrozenia.
d.) Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.
e.) Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb:
- pogotowia ratunkowego
—  panstwowej strazy pozarnej
- policji
- panstwowej inspekcji pracy
- powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
Koniecznosé stosowania przez pracownikow srodkoéow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagroZen:

- Ubrania ochronne;
—  Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp);
- Sprzet ochronny - okulary, rekawice, kaski, fartuchy.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robét, przy ktérych moga wystapi¢ bezposrednie
zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach BHP oraz sprawowania nadzoru nad tymi
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pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzér nad wilasciwym wykonywaniem robot
spoczywa na majstrze budowlanym i inwestorze.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozienia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZzliwiajgcq szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen:

6.1. Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2,0 m stanowiska pracy oraz przejScia nalezy
zabezpieczy¢  bariera  skladajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysoko$ci 1,10 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa
a poregcza nalezy wypehic¢ czgdciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokoSci.

6.2.  Jezeli roboty okre$lone powyzej sa wykonywane przej$ciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia pracownikéw przed
upadkiem z wysoko§ci.

6.3. Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miarg potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

6.4. Przejscia dla pracownikéw, znajdujace si¢ na pochylosciach lub zboczach o nachyleniu wigkszym niz 20
%, nalezy zaopatrzy¢ w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami i w odstgpach najwyzej co 0,40 m lub
wykona¢ schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,70 m z co najmniej jednostronng porgczg ochronng o
wysokosci 1,1 m.

6.5. Otwory w stropach, na ktdrych sa prowadzone roboty lub tez, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
szczelnie zakry¢ lub ogrodzi¢ zgodnie z zasadami jak ponize;j.

6.6. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédlo zagrozenia, np.
z powodu mozliwosci spadania z gOéry przedmiotdéw lub materiatéw, nalezy oznakowaé
i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosic¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty lub materialy, jednak nie mniej niz 6,0 m.

6.7. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,40 m
od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku Zrédia zagrozenia, pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne
i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadajace przedmioty.

6.8. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzg¢dzi, sprzetu, materiatow itp.
jest zabronione.

6.9. W miejscach przejs¢ i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m
wigcej niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu.

6.10 Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu
oraz dobrze o$wietlone.

6.11 Przy wznoszeniu lub  rozbidrce rusztowan nalezy  wyznaczy¢  strefe  niebezpieczna
i odpowiednio ja zabezpieczy¢.

6.12 Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczng.

6.13  Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach nalezy
woko6l wykopdw ustawie porecze - ochronne i zaopatrzy¢ je w napis "osobom postronnym wstep
wzbroniony", a w nocy w czerwone S$wiatla ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

6.14 Przy dostawie masy betonowej samochodami, punkt zsypu powinien byé wyposazony
w odbojnice zabezpieczajace samochdd przed stoczeniem si¢.

6.15 Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20%, jezeli nie stosuje si¢ rusztowan
ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg paséw ochronnych lub innych urzadzen.

6.16 Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem.
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Inwestor:

Temat:

Lokalizacja:

Projektant:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Miasto Rybnik
ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

WYMIANA STROPOW WRAZ Z PRZEBUDOWA SCHODOW

I MONTAZEM WIATY OSEONOWEJ W BUDYNKU ZESPOLU
SZKOL TECHNICZNYCH WYKONANYCH W RAMACH
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWA ,,WYKONANIE
EKSPERTYZY I DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-
KOSZTORYSOWEJ DLA REMONTU STROPOW M.IN. NAD
KOTEOWNIA I DAWNYMI ZSYPAMI OPALU (STAN AWARYJNY) W
ZST DZ. SRODMIESCIE”

Rybnik, ul. Tadeusza Kosciuszki 5
Obreb ewidencyjny: 0089 Rybnik, jednostka ewidencyjna: 247301_1 Rybnik
dziatka nr 1086/87, 5250/90, 5246/87, 5248/87

mgr inz. Wiktor Salamon
ul. Wspélna 3
44-200 Rybnik
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I. Cze¢$¢ ogodlna:
1. Nazwa obiektu budowlanego:

WYMIANA STROPOW WRAZ Z PRZEBUDOWA SCHODOW I MONTAZEM WIATY
OSEONOWEJ W BUDYNKU ZESPOLU SZKOr TECHNICZNYCH WYKONANYCH
W RAMACH ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWA , WYKONANIE EKSPERTYZY
I DOKUMENTACIJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA REMONTU STROPOW M.IN.
NAD KOTELOWNIA I DAWNYMI ZSYPAMI OPALU (STAN AWARYINY) W ZST DZ.
SRODMIESCIE”

2. Adres budowy

Rybnik, ul. Tadeusza Kosciuszki 5
Obreb ewidencyjny: 0089 Rybnik, jednostka ewidencyjna: 247301_1 Rybnik
dziatka nr 1086/87, 5250/90, 5246/87, 5248/87

3. Imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Miasto Rybnik
ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

4. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzqdzajgcego informacje i oswiadczenie:

mgr inz. Wiktor Salamon

specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen

nr upr. 417/66

I1. Cze$¢ opisowa:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz proponowana kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

a) przygotowanie terenu budowy
- przygotowanie zaplecza budowy,

b) roboty ziemne:

- demontaz istniejacego utwardzenia nad stropem kondygnacji podziemne;j,
- demontaz istniejacych utwardzonych schodéw terenowych,

c¢) roboty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe:
- demontaz obudowy ostonowej schodéw prowadzacych do kondygnacji podziemnej,
- demontaz kabli elektrycznych,
- rozbidrka istniejacych stropéw, belek i wiencéw zelbetowych,
- wykonanie belek Zzelbetowych i wienca zelbetowego,
- wykonanie stropu zelbetowego nad kondygnacja piwnicy,
- ulozenie warstw pokrycia,
- wykonanie schodéw zelbetowych wewnetrznych
- montaz kabli elektrycznych,
- otynkowanie sufitu,
- malowanie elewacji,
- wykonanie nawierzchni utwardzonej:
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a. wykonanie korytowania,
b. wykonanie podbudowy,
c. utozenie kostki brukowej na terenach utwardzonych i schodach terenowych.

d) uporzadkowanie terenu budowy:
- uporzadkowanie terenu budowy,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na parceli nr 1086/87, 5250/90, 5246/87, 5248/87 znajduje si¢ budynek Zespotu Szkét Technicznych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

W istniejagcym zagospodarowaniu parceli nr 1086/87, 5250/90, 5246/87, 5248/87 nie wystepuja elementy,
ktére moga bezposrednio stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w zwigzku z projektowanymi
robotami.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystgpujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastgpujace rodzaje zagrozen, zwiazanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi:

4.1. Roboty ziemne - wykopy:

- Niewtasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarp dla danego rodzaju gruntu.

— Brak umocnienia skarp, jesli jest wymagane projektem.

— Brak obudowy $cian pionowych lub zastosowanie obudowy niewlasciwej, np. azurowej zamiast
pelne;j.

- Niewtasciwa rozbiérka elementéw umocnienia $cian wykopu.

— Obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi i wykopu sprze¢tem, urobkiem, materiatami.

- Rozmycie skarp wykopéw przez wody opadowe lub powierzchniowe.

— Upadek z wysoko$ci do wykopu - brak ogrodzenia i oznakowania wykopu, brak
o$wietlenia terenu.

4.2. Roboty murarskie, tynkarskie i betoniarskie:

— Stosowanie nieprawidtowo skonstruowanych rusztowan (np. bez porgczy ochronnych o wysokoS$ci
1,10 m, kraweznikéw o wys. 0,15 m, poprzeczek w polowie wysokoSci pomiedzy porgcza
i kraweznikiem, drabinek w pionach komunikacyjnych).

— Nieodpowiednie lub niewystarczajace zakotwienie i posadowienie rusztowan.

- Niedokonanie odbioru uzytkowania rusztowan przez nadzor - kierownika budowy.

- Wykonywanie rob6t na drabinach w ztym stanie technicznym.

—  Stosowanie drabin niezgodnie z ich przeznaczeniem.

- Brak zabezpieczenia balustradami otworéw w stropach i murach.

—  Brak zabezpieczenia balustradami biegéw i podestéw schodéw.

- Prowadzenie robét jednoczesnie na kilku poziomach.

- Brak wyznaczonej strefy niebezpieczne;j.

- Brak oznakowania miejsc niebezpiecznych.

- Brak okularéw ochronnych.

4.3. Roboty sprzetu zmechanizowanego:
—  Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego.
- Brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych cze¢sciach mechanizméw.
—  Przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych cze¢$ci maszyn.

Rybnik, 2021r .



Dokumenty formalno - prawne

— Brak kontroli zmechanizowanego sprzg¢tu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem sprawnos$ci
technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania. Droga pojazdéw zmechanizowanych po drogach
nieutwardzonych i posiadajacych nieodpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne.

- Uzywanie nieodpowiednich - nieatestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

— Brak zabezpieczen przy drogach taczek i wozkéw jezdnych na wysoko$¢ dojazdu powyzej 1,0 m.

- Brak kontroli (min. co dziesi¢¢ dni) narzedzi r¢cznych o napedzie elektrycznym.

4.4. Roboty malarskie:

- Wykonywanie rob6t na drabinach w ztym stanie technicznym.

- Stosowanie drabin niezgodnie z ich przeznaczeniem.

—  Ustawienie drabin na nieréwnym i niestabilnym podtozu oraz na przedmiotach.

- Brak zachowania  odpowiedniej odleglosci miedzy miejscem  wykonywania  prac,
a otwartym zrédlem ognia badz pradem elektrycznym.

— Niewentylowanie lub niewystarczajace wentylowanie pomieszczen, gdzie prowadzone sa roboty
malarskie.

— Malowanie metodg natryskowa farbami i lakierami zawierajacymi toksyczne rozpuszczalniki.

-  Wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin na wys. wigksza niz 4,0 m.

—  Brak $rodkéw ochrony indywidualne;.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
niebezpiecznych:

Pracownicy  dopuszczeni do robét budowlanych, o ktérych mowa miedzy innymi
w punkcie 4 niniejszej informacji winni zosta¢ =zapoznani z planem "BIOZ" i pouczeni
o koniecznos$ci stosowania S$rodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zapoznanie z planem "BIOZ" pracownicy winni potwierdzié¢ podpisem ztozonym
w zalaczniku do planu "BIOZ", a do ich zapoznania z planem zobowiazuje si¢ inwestora,
z uwagi na sposéb prowadzenia budowy systemem gospodarczym, przy korzystaniu z uslug okolicznych
rzemie$lnikow.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagroienia:
a.) Usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.
b.) Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostgpem ludzi.
c.) Oznakowanie miejsc zagrozenia.
d.) Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.
e.) Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb:
- pogotowia ratunkowego
—  panstwowej strazy pozarnej
- policji
- panstwowej inspekcji pracy
- powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
Koniecznosé stosowania przez pracownikow srodkoéow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagroZen:

- Ubrania ochronne;
—  Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp);
- Sprzet ochronny - okulary, rekawice, kaski, fartuchy.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robét, przy ktérych moga wystapi¢ bezposrednie
zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach BHP oraz sprawowania nadzoru nad tymi
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pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzér nad wilasciwym wykonywaniem robot
spoczywa na majstrze budowlanym i inwestorze.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozienia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZzliwiajgcq szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen:

6.1. Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2,0 m stanowiska pracy oraz przejScia nalezy
zabezpieczy¢  bariera  skladajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysoko$ci 1,10 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa
a poregcza nalezy wypehic¢ czgdciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokoSci.

6.2.  Jezeli roboty okre$lone powyzej sa wykonywane przej$ciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia pracownikéw przed
upadkiem z wysoko§ci.

6.3. Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miarg potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

6.4. Przejscia dla pracownikéw, znajdujace si¢ na pochylosciach lub zboczach o nachyleniu wigkszym niz 20
%, nalezy zaopatrzy¢ w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami i w odstgpach najwyzej co 0,40 m lub
wykona¢ schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,70 m z co najmniej jednostronng porgczg ochronng o
wysokosci 1,1 m.

6.5. Otwory w stropach, na ktdrych sa prowadzone roboty lub tez, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
szczelnie zakry¢ lub ogrodzi¢ zgodnie z zasadami jak ponize;j.

6.6. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédlo zagrozenia, np.
z powodu mozliwosci spadania z gOéry przedmiotdéw lub materiatéw, nalezy oznakowaé
i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosic¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty lub materialy, jednak nie mniej niz 6,0 m.

6.7. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,40 m
od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku Zrédia zagrozenia, pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne
i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadajace przedmioty.

6.8. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzg¢dzi, sprzetu, materiatow itp.
jest zabronione.

6.9. W miejscach przejs¢ i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m
wigcej niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu.

6.10 Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu
oraz dobrze o$wietlone.

6.11 Przy wznoszeniu lub  rozbidrce rusztowan nalezy  wyznaczy¢  strefe  niebezpieczna
i odpowiednio ja zabezpieczy¢.

6.12 Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczng.

6.13  Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach nalezy
woko6l wykopdw ustawie porecze - ochronne i zaopatrzy¢ je w napis "osobom postronnym wstep
wzbroniony", a w nocy w czerwone S$wiatla ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

6.14 Przy dostawie masy betonowej samochodami, punkt zsypu powinien byé wyposazony
w odbojnice zabezpieczajace samochdd przed stoczeniem si¢.

6.15 Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20%, jezeli nie stosuje si¢ rusztowan
ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg paséw ochronnych lub innych urzadzen.

6.16 Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem.
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I. Cze¢$¢ ogodlna:
1. Nazwa obiektu budowlanego:

WYMIANA STROPOW WRAZ Z PRZEBUDOWA SCHODOW I MONTAZEM WIATY
OSEONOWEJ W BUDYNKU ZESPOLU SZKOr TECHNICZNYCH WYKONANYCH
W RAMACH ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWA , WYKONANIE EKSPERTYZY
I DOKUMENTACIJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA REMONTU STROPOW M.IN.
NAD KOTELOWNIA I DAWNYMI ZSYPAMI OPALU (STAN AWARYINY) W ZST DZ.
SRODMIESCIE”

2. Adres budowy

Rybnik, ul. Tadeusza Kosciuszki 5
Obreb ewidencyjny: 0089 Rybnik, jednostka ewidencyjna: 247301_1 Rybnik
dziatka nr 1086/87, 5250/90, 5246/87, 5248/87

3. Imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Miasto Rybnik
ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

4. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzqdzajgcego informacje i oswiadczenie:

mgr inz. Wiktor Salamon

specjalno$¢ konstrukcyjno-budowlana
bez ograniczen

nr upr. 417/66

I1. Cze$¢ opisowa:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz proponowana kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

a) przygotowanie terenu budowy
- przygotowanie zaplecza budowy,

b) roboty ziemne:

- demontaz istniejacego utwardzenia nad stropem kondygnacji podziemne;j,
- demontaz istniejacych utwardzonych schodéw terenowych,

c¢) roboty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe:
- demontaz obudowy ostonowej schodéw prowadzacych do kondygnacji podziemnej,
- demontaz kabli elektrycznych,
- rozbidrka istniejacych stropéw, belek i wiencéw zelbetowych,
- wykonanie belek Zzelbetowych i wienca zelbetowego,
- wykonanie stropu zelbetowego nad kondygnacja piwnicy,
- ulozenie warstw pokrycia,
- wykonanie schodéw zelbetowych wewnetrznych
- montaz kabli elektrycznych,
- otynkowanie sufitu,
- malowanie elewacji,
- wykonanie nawierzchni utwardzonej:
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a. wykonanie korytowania,
b. wykonanie podbudowy,
c. utozenie kostki brukowej na terenach utwardzonych i schodach terenowych.

d) uporzadkowanie terenu budowy:
- uporzadkowanie terenu budowy,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na parceli nr 1086/87, 5250/90, 5246/87, 5248/87 znajduje si¢ budynek Zespotu Szkét Technicznych.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

W istniejagcym zagospodarowaniu parceli nr 1086/87, 5250/90, 5246/87, 5248/87 nie wystepuja elementy,
ktére moga bezposrednio stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w zwigzku z projektowanymi
robotami.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystgpujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystapi¢ nastgpujace rodzaje zagrozen, zwiazanych
z wykonywanymi robotami budowlanymi:

4.1. Roboty ziemne - wykopy:

- Niewtasciwy, zbyt duzy kat pochylenia skarp dla danego rodzaju gruntu.

— Brak umocnienia skarp, jesli jest wymagane projektem.

— Brak obudowy $cian pionowych lub zastosowanie obudowy niewlasciwej, np. azurowej zamiast
pelne;j.

- Niewtasciwa rozbiérka elementéw umocnienia $cian wykopu.

— Obcigzenie gruntu w poblizu krawedzi i wykopu sprze¢tem, urobkiem, materiatami.

- Rozmycie skarp wykopéw przez wody opadowe lub powierzchniowe.

— Upadek z wysoko$ci do wykopu - brak ogrodzenia i oznakowania wykopu, brak
o$wietlenia terenu.

4.2. Roboty murarskie, tynkarskie i betoniarskie:

— Stosowanie nieprawidtowo skonstruowanych rusztowan (np. bez porgczy ochronnych o wysokoS$ci
1,10 m, kraweznikéw o wys. 0,15 m, poprzeczek w polowie wysokoSci pomiedzy porgcza
i kraweznikiem, drabinek w pionach komunikacyjnych).

— Nieodpowiednie lub niewystarczajace zakotwienie i posadowienie rusztowan.

- Niedokonanie odbioru uzytkowania rusztowan przez nadzor - kierownika budowy.

- Wykonywanie rob6t na drabinach w ztym stanie technicznym.

—  Stosowanie drabin niezgodnie z ich przeznaczeniem.

- Brak zabezpieczenia balustradami otworéw w stropach i murach.

—  Brak zabezpieczenia balustradami biegéw i podestéw schodéw.

- Prowadzenie robét jednoczesnie na kilku poziomach.

- Brak wyznaczonej strefy niebezpieczne;j.

- Brak oznakowania miejsc niebezpiecznych.

- Brak okularéw ochronnych.

4.3. Roboty sprzetu zmechanizowanego:
—  Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego.
- Brak oston zapobiegajacych wypadkom przy ruchomych cze¢sciach mechanizméw.
—  Przebywanie ludzi w poblizu (w zasiegu) ruchomych cze¢$ci maszyn.
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— Brak kontroli zmechanizowanego sprzg¢tu przed rozpoczeciem pracy, pod wzgledem sprawnos$ci
technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania. Droga pojazdéw zmechanizowanych po drogach
nieutwardzonych i posiadajacych nieodpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne.

- Uzywanie nieodpowiednich - nieatestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

— Brak zabezpieczen przy drogach taczek i wozkéw jezdnych na wysoko$¢ dojazdu powyzej 1,0 m.

- Brak kontroli (min. co dziesi¢¢ dni) narzedzi r¢cznych o napedzie elektrycznym.

4.4. Roboty malarskie:

- Wykonywanie rob6t na drabinach w ztym stanie technicznym.

- Stosowanie drabin niezgodnie z ich przeznaczeniem.

—  Ustawienie drabin na nieréwnym i niestabilnym podtozu oraz na przedmiotach.

- Brak zachowania  odpowiedniej odleglosci miedzy miejscem  wykonywania  prac,
a otwartym zrédlem ognia badz pradem elektrycznym.

— Niewentylowanie lub niewystarczajace wentylowanie pomieszczen, gdzie prowadzone sa roboty
malarskie.

— Malowanie metodg natryskowa farbami i lakierami zawierajacymi toksyczne rozpuszczalniki.

-  Wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin na wys. wigksza niz 4,0 m.

—  Brak $rodkéw ochrony indywidualne;.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
niebezpiecznych:

Pracownicy  dopuszczeni do robét budowlanych, o ktérych mowa miedzy innymi
w punkcie 4 niniejszej informacji winni zosta¢ =zapoznani z planem "BIOZ" i pouczeni
o koniecznos$ci stosowania S$rodkéw ochrony osobistej oraz bezwzglednym przestrzeganiu przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zapoznanie z planem "BIOZ" pracownicy winni potwierdzié¢ podpisem ztozonym
w zalaczniku do planu "BIOZ", a do ich zapoznania z planem zobowiazuje si¢ inwestora,
z uwagi na sposéb prowadzenia budowy systemem gospodarczym, przy korzystaniu z uslug okolicznych
rzemie$lnikow.

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagroienia:
a.) Usuniecie ludzi z rejonu bezposredniego zagrozenia.
b.) Zabezpieczenie terenu bezposredniego zagrozenia przed dostgpem ludzi.
c.) Oznakowanie miejsc zagrozenia.
d.) Natychmiastowe informowanie kierownika budowy.
e.) Natychmiastowe informowanie odpowiednich stuzb:
- pogotowia ratunkowego
—  panstwowej strazy pozarnej
- policji
- panstwowej inspekcji pracy
- powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
Koniecznosé stosowania przez pracownikow srodkoéow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagroZen:

- Ubrania ochronne;
—  Zabezpieczenia indywidualne przy pracach na wysokosci (linki ochronne, asekuracyjne, itp);
- Sprzet ochronny - okulary, rekawice, kaski, fartuchy.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby:

Informowanie kierownika budowy o kolejnych etapach robét, przy ktérych moga wystapi¢ bezposrednie
zagrozenia pracownikéw, celem pouczenia o koniecznych zasadach BHP oraz sprawowania nadzoru nad tymi
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pracami. W przypadku braku obecnosci kierownika budowy, nadzér nad wilasciwym wykonywaniem robot
spoczywa na majstrze budowlanym i inwestorze.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozienia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZzliwiajgcq szybkg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen:

6.1. Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2,0 m stanowiska pracy oraz przejScia nalezy
zabezpieczy¢  bariera  skladajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m
1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysoko$ci 1,10 m. Wolna przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa
a poregcza nalezy wypehic¢ czgdciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem z wysokoSci.

6.2.  Jezeli roboty okre$lone powyzej sa wykonywane przej$ciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
wspomnianych zabezpieczen, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia pracownikéw przed
upadkiem z wysoko§ci.

6.3. Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miarg potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie placu
budowy powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

6.4. Przejscia dla pracownikéw, znajdujace si¢ na pochylosciach lub zboczach o nachyleniu wigkszym niz 20
%, nalezy zaopatrzy¢ w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami i w odstgpach najwyzej co 0,40 m lub
wykona¢ schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,70 m z co najmniej jednostronng porgczg ochronng o
wysokosci 1,1 m.

6.5. Otwory w stropach, na ktdrych sa prowadzone roboty lub tez, do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
szczelnie zakry¢ lub ogrodzi¢ zgodnie z zasadami jak ponize;j.

6.6. Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédlo zagrozenia, np.
z powodu mozliwosci spadania z gOéry przedmiotdéw lub materiatéw, nalezy oznakowaé
i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosic¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty lub materialy, jednak nie mniej niz 6,0 m.

6.7. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,40 m
od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku Zrédia zagrozenia, pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne
i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadajace przedmioty.

6.8. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzg¢dzi, sprzetu, materiatow itp.
jest zabronione.

6.9. W miejscach przejs¢ i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej 1,0 m
wigcej niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu.

6.10 Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu
oraz dobrze o$wietlone.

6.11 Przy wznoszeniu lub  rozbidrce rusztowan nalezy  wyznaczy¢  strefe  niebezpieczna
i odpowiednio ja zabezpieczy¢.

6.12 Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie strefe
niebezpieczng.

6.13  Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostgpnych dla os6b niezatrudnionych przy robotach nalezy
woko6l wykopdw ustawie porecze - ochronne i zaopatrzy¢ je w napis "osobom postronnym wstep
wzbroniony", a w nocy w czerwone S$wiatla ostrzegawcze. Porecze powinny by¢ umieszczone na
wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

6.14 Przy dostawie masy betonowej samochodami, punkt zsypu powinien byé wyposazony
w odbojnice zabezpieczajace samochdd przed stoczeniem si¢.

6.15 Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym niz 20%, jezeli nie stosuje si¢ rusztowan
ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem za pomocg paséw ochronnych lub innych urzadzen.

6.16 Materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem.
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