~Zakup Samochodu Specjalnego Lekkiego Rozpoznania Ratowniczego dla Komendy Miejskiej PSP w Stupsku”.

Opis techniczny pojazdu

Wymagania techniczno-uzytkowe wyszczegélnione

Zalacznik Nr 9 do SWZ

1.
1.1 | Samochdd fabrycznie nowy, rok produkcji 2024 — podac producenta, model, typ. Min. 2024
Pojazd musi spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym z
1.2 uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazddéw uprzywilejowanych zgodnie z Speknia
’ ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2024 r., P
poz. 1251, z p6ézn. zm.).
Podwozie pojazdu musi posiadac¢ $wiadectwo homologacji/zgodnosci WE, oraz .
1.3 o . . L Posiada
komplet dokumentacji niezbednej do rejestracji pojazdu.
Kolor nadwozia czerwony (RAL 3000 lub zblizony), biaty lub srebrny. Powtoka .
1.4 L . . Czerwony, biaty srebrny
lakiernicza fabryczna. Zderzaki w kolorze pojazdu.
1.5 | Udzielona gwarancja na przedmiot zamdwienia min. 24 miesigce. Min. 24 miesigce
Pojazd musi posiada¢ zaswiadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z
opisem zmian dokonanych w pojezdzie, z potwierdzeniem nowych danych
1.6 | technicznych pojazdu po dokonaniu zmian: posiada
- rodzaj pojazdu — ,samochdd uprzywilejowany w ruchu”.
Zaswiadczenie nalezy dostarczy¢ najpdzniej w dniu odbioru pojazdu.
2.
Samochdd przeznaczony do przewozu 5 osob (wraz z kierowca) typu pick-up. . ,
2.1 . hy - ; Min. 5 os6b
Kabina podwdijna. Z tytu pojazdu skrzynia fadunkowa.
2.2 | Samochdd oparty na ramie (nie dopuszcza sie nadwozi samonosnych). Sam. oparty na ramie
2.3 | Dopuszczalna masa catkowita pojazdu. do 3500 kg
2.4 | Dhugosc catkowita pojazdu (z hakiem). max. 5.500 mm
2.5 | Szerokos¢ catkowita pojazdu. max. 1.900 mm
26 Wysokosc. catkowita pojazdu (be; urzadzen sygnalizacyjnych, oswietlenia oraz max. 1.880 mm
anten umieszczonych na dachu pojazdu).
2.7 Rozstaw osi. min. 3.000 mm
2.8 | Przeswit. min. 240 mm
29 Gtebokosc brqdzenla bez dodatkowego przygotowania, potwierdzona przez min. 500 mm
producenta pojazdu.
Naped - silnik wysokoprezny, pojemnos¢ silnika max. 2.500 cm3, moc max. 180
2.10 | KM, spetniajgcy wymagania w zakresie czystosci spalin, zgodnie z wymogami max. 180 KM

obowigzujgcymi w momencie dostawy.
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2.11 | Skrzynia biegdw — automatyczna. | Automatyczna
212 Elojie(]zg wyposazony w naped wszystkich czterech két (4x4), wyposazony co najmniej w jedno rozwigzanie techniczne blokady. Opisac szczegdtowo ilosC i rodzaj
okad.
2.13 | Pojazd wyposazony w reduktor lub ukiad réwnowazny.
2.14 | Ukiad kierowniczy ze wspomaganiem, z mozliwoscig regulacji ustawienia kota kierownicy w co najmniej jednej ptaszczyznie.
2.15 | Uktad hamulcowy — hydrauliczny ze wspomaganiem, wyposazony w ABS.
2.16 | System stabilizacji toru jazdy — ESP lub réwnowazny.
2.17 | Tlos¢ drzwi przedziatu zatogowego - 4, drzwi petnowymiarowe, posiadajgce mozliwos¢ niezaleznego otwierania.
2.18 | Ilos¢ miejsc siedzacych 5.
2.19 | Minimum dwie poduszki bezpieczenstwa — kierowca, pasazer.
2.20 | Wszystkie siedzenia wyposazone w trzypunktowe pasy bezpieczenstwa i zagtdwki.
2.21 | Moc alternatora i pojemno$¢ akumulatora musi zapewniac petne zapotrzebowanie na energie elektryczna, przy jej maksymalnym obcigzeniu.
2.22 Felgi alyminiowe 0 rozmiarze przewidzianym przez producenta pojazdu. Ogumienie uniwersalne (szosowo terenowe) z bieznikiem dostosowanym do rdznych
) warunkdéw atmosferycznych, typ AT (All Terrain).
3.
Pojazd wyposazony w kamere cofania pracujgcg w automatycznych trybach dzien/noc oraz monitor kolorowy zamontowany w kabinie. Zamawiajgcy dopuszcza
3.1 | zintegrowany system kamery cofania wykonany przez producenta nadwozia pojazdu. Opisany system uruchamiany w czasie manewrowania pojazdem na biegu
wstecznym.
3.2 | Pojazd wyposazony w czujniki cofania uruchamiane w czasie manewrowania pojazdem na biegu wstecznym.
3.3 | Centralny zamek, immobiliser, autoalarm sterowany z pilota lub kluczyka pojazdu.
3.4 | Klimatyzacja automatyczna.
3.5 | Wskaznik temperatury zewnetrznej.
36 System audio z radiem, CD lub MP3 oraz mozliwoscig wykonywania potaczen telefonicznych tzw. system gtosno moéwiacy Bluetooth wraz z instalacjg antenowa,
' anteng oraz instalacja gto$nikowg z zamontowanymi gtoénikami. Ilos¢ gtosnikdow min. 4. System audio sterowany z kierownicy.
3.7 | Elektryczne sterowanie (opuszczanie i podnoszenie) szyb co najmniej w drzwiach przednich.
3.8 | Swiatta przeciwmgielne przednie stanowigce integralng czeé¢ zderzaka.
3.9 | Pojazd wyposazony w $wiatta LED spetniajace normy do jazdy dziennej. Swiatta uruchamiane automatycznie po uruchomieniu pojazdu lub rozpoczeciu jazdy.
3.10 | Samochdéd wyposazony w minimum 4 gniazda 12V, dwa w kabinie oraz dwa w przestrzeni fadunkowej, niezalezne linie zasilajace i zabezpieczenia gniazd.
Petnowymiarowe koto zapasowe (ogumienie uniwersalne - szosowo terenowe; z bieznikiem dostosowanym do réznych warunkdéw atmosferycznych , typ AT (All
311 Terrain), podnosnik, klucz do két, tréjkat ostrzegawczy, tasme lub line holowniczg umozliwiajgcg holowanie pojazdu, apteczka, kamizelka odblaskowa, fabryczny
) zestaw narzedzi przewidzianych do wyposazenia pojazdu przez producenta, gasnica proszkowa ABC o masie Srodka gasniczego min
— 2kg — przewozona w pojezdzie, zestaw kabli rozruchowych.
3.12 | Zaczepy holownicze lub inne rozwigzanie umozliwiajgce holowanie pojazdu lub innych pojazdéw. Umiejscowienie: przdd oraz tyt pojazdu.
3.13 Tapicerka pojazdu w kolorze ciemnym, dodaltkowo siedzenia zabezpieczone pokrowcami (odporna na zabrudzenia, tatwo zmywalna). Zapis méwigcy o zabezpieczeniu
) pokrowcami nie dotyczy opcji z tapicerkg skorzang koloru ciemnego.
3.14 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne.
3.15 | Ogrzewanie tylnej szyby.
3.16 Przestrzen pasazerska wyposazona w ,szybe do wgladu w przedziat zatadunkowy. Przestrzen zatadunkowa powinna by¢ oddzielona od czeSci pasazerskiej i
) zabezpieczona kratka przed zbiciem badz uszkodzeniem.
3.17 | Pojazd wyposazony w fotel kierowcy oraz pasazera z mozliwoscig regulacji.
4.
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4.1

Zabudowa skrzyni tadunkowej typu Hard top w kolorze nadwozia wyposazona w trzecie Swiatto STOP. Wykonana z tworzywa sztucznego. Zabudowa rowna wysokosSci
kabiny pojazdu. Klapa skrzyni tadunkowej unoszona, zamykana na klucz. Boczne panele otwierane unoszone w kolorze nadwozia, zamykane i otwierane przy pomocy
pilota. Tylna szyba ogrzewana, przyciemniona.

4.2

Przestrzen fadunkowa wyposazona w minimum 2 gniazda 12V, niezalezne linie zasilajgce i zabezpieczenia gniazd. Gniazda oraz instalacja zabezpieczona przed
niekorzystnymi warunkami pracy tj. wilgo¢, woda, itp..

4.3

Skrzynia tadunkowa dodatkowo zabezpieczona wyktadzing z tworzywa sztucznego koloru ciemnego (ptaszczyzna, burty).

4.4

W przestrzeni zabudowy zamontowane dwie lampy oswietlenia roboczego w technologii LED w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJACEGO ostoniete przed
uderzeniami mechanicznymi. Zatgczanymi w kabinie kierowcy przy pomocy wiacznika pod$wietlanego lub o$wietlonego w technologii led (wigcznik nalezy opisac).

5.

5.1

Pojazd oznakowany pasem wyrdzniajgcym, odblaskowym, barwy czerwieni sygnatowej o szerokosci 150 mm wykonanym z foli wysoko odblaskowej wykonanej w
technice tzw. plastra miodu dookota pojazdu z wyjatkiem pokrywy silnika. Pas wyrdzniajacy z tytlu nadwozia powinien by¢ w miare mozliwosci kontynuacjg pasow
umieszczonych po bokach. Krawedzie gdérme i dolne tych paséw powinny znajdowa¢ sie w miare mozliwosci na tej samej wysokosSci
z uwzglednieniem koniecznosci ominiecia przettoczen nadwozia uniemozliwiajgcych przyczepienie pasa. Po obu bokach pojazdu na pasie wyrdzniajgcym drzwi
przednich umieszczone napisy ,STRAZ” w kolorze biatym (pojazd koloru czerwonego) lub barwy czerwonej (pojazd koloru biatego lub srebrnego) odblaskowym o
wysokosci liter 140 mm wg wzoru okreslonego w rys. 6 zat. nr 1 do zarzadzenia nr 1 Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w
sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3 ze zm.).

Dodatkowo pojazd oznakowany numerami operacyjnymi barwy biatej odblaskowej, zgodnie z zarzadzeniem nr 1 Komendanta Gtdwnego Panstwowej Strazy Pozarnej z
dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3 ze zm.).
Numery operacyjne zostang wskazane przez ZAMAWIAJACEGO w pdzniejszym terminie. Rozmieszczenie numeru operacyjnego zostanie uzgodniony z ZAMAWIAJACYM
po podpisaniu umowy.

6.1

Pojazd wyposazony w:

1. Urzadzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umozliwiajgce uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umozliwiajgce podawanie komunikatéw stownych
sktadajacy sie co najmniej z nastepujgcych elementéw:

a) generator sygnatéw dzwiekowych o mocy wzmacniacza min. 100W, umozliwiajgcy emitowanie modulowanych sygnatéw dzwiekowych (min. 3 modulacje) i
nadawanie komunikatow gtosowych na zewnatrz pojazdu. Zmiana dzwieku powinna odbywac sie dodatkowo
z przycisku klaksonu w kierownicy.

b) jednego lub dwodch gltosnikow kompaktowych o mocy zapewniajgcych ekwiwalentny poziom ci$nienia akustycznego zamontowane w komorze silnika. Gtosniki
przystosowane fabrycznie do montazu zewnetrznego, zamontowane w sposob gwarantujgcy rozchodzenie sie sygnatu do przodu wzdtuz osi wzdtuznej pojazdu,
dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywnosci i bezpieczenstwa, instalacja gtosnikowa zabezpieczona przed uszkodzeniem i
czynnikami atmosferycznymi.

¢) na dachu pojazdu niskoprofilowa belka sygnalizacyjna LED (Ilos¢ led max. 54). Belka dopasowana do szerokosci dachu o wysokosci max 60 mm. Belka zespolona z
kloszem bezbarwnym o $wietle niebieskim. Ukfad sterowania (wiaczanie) belka musi zapewnia¢ mozliwos¢ wiaczenia samej sygnalizacji $wietlnej (bez sygnalizacji
dzwiekowej) oraz dziatanie sygnalizacji $wietlnej musi by¢ mozliwe réwniez przy wyjetym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Belka nie moze wystawac poza obrys dachu i
musi byé z nim stale zespolona. Na belce sygnalizacyjnej podéwietlany znak identyfikacyjny — ,STRAZ”". Belka wyposazona w czerwone $wiatto do pilotazu kolumny
pojazdow.

6.2

Dwie LED lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie umieszczone z przodu pojazdu na zderzaku lub innym miejscu uzgodnionym z ZAMAWIAJACYM w trakcie
realizacji zamoéwienia. Minimalna ilo$¢ LED w jednej lampie 4 sztuki.

6.3

Wszystkie urzagdzenia pochodzace od jednego producenta, posiadajgce wszystkie atesty, homologacje i dopuszczenia do stosowania na terenie RP i UE.

6.4

Zasilanie w energie elektryczng z osobnego, niezaleznego obwodu elektrycznego z zabezpieczeniami.

7.1

W samochodzie zamontowany radiotelefon przewozny wraz anteng oraz okablowaniem. Radiotelefon przewozny wraz z okablowaniem i anteng dostarczony zostanie |
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przez ZAMAWIAJACEGO. Miejsce montazu wskaze ZAMAWIAJACY w czasie realizacji zamowienia.

Homologowany hak holowniczy kulowy ze zlgczami elektrycznymi do przyczep, 7 i 13 pindw (dopuszcza sie przej$cidwke), dopuszczalna masa przyczepy zgodna z

7.2 | homologacja pojazdu (przyczepa
z hamulcem).
Pojazd wyposazony w indywidualny, dodatkowy punkt oéwietleniowy, LED (barwa ciepta) umiejscowiony z przodu pojazdu nad miejscem kierowcy 1 sztuka oraz
23 dowddcy 1 sztuka. Przymocowany na state do podsufitowki pojazdu. Swiatta posiadajg osobne wigczniki. ZAMAWIAJACY kwalifikuje oswietlenie jako dodatkowe nie
) bedace oswietleniem standardowym wykonanym przez producenta nadwozia pojazdu. Sita $wiatta powinna by¢ dostosowana do wykonywania pracy na dokumentach
W porze nocnej.
7.4 | Dywaniki gumowe z wysokimi brzegami z przodu i tytu kabiny.
Dodatkowo przyciemnione szyby pojazdu (szyby w drzwiach tylnych prawa i lewa strona) wykonane przy pomocy folii, ktore posiadajg certyfikat Instytutu Szkia i
7.5 | Ceramiki dopuszczajgcy do stosowania w Polsce, posiadajg minimum 7-letnig gwarancje producenta, nie tracg koloru w czasie minimum 7 lat. Maksymalny mozliwy
stopien przyciemnienia kazdej z szyb odcien czarny. Sposob wykonania nalezy uzgodnic i przedstawi¢ do akceptacji ZAMAWIAJACEMU przed oklejeniem pojazdu.
Pojazd wyposazony w kamere samochodowg video-rejestrator o parametrach nie mniejszych niz:
- wyswietlacz LCD o przekatnej minimum 2 cale
- rozdzielczo$¢ nagrywania — Full HD (1920x1080px)
7.6 | - 3 osiowy sensor przecigzen
- obstuga kart pamieci minimum 64 GB (karta pamieci min. 64 GB dostarczona wraz z video-rejestratorem)
- kat widzenia kamery minimum 130 stopni
- wbudowany mikrofon i gto$nik
Pojazd wyposazony w kamere termowizyjng o parametrach:
- Waga z akumulatorem - max do 1145 g.
- Wymiary - wysoko$¢ do 137 mm, szeroko$¢ do 117 mm, dtugo$¢ do 208 mm.
- Materiat obudowy — wykonana z materiatu odpornego na dziatanie wysokiej temperatury.
- Materiat ostony - wykonany z silikonu.
- Forma - ergonomiczny uchwyt o niskim naprezeniu z intuicyjng obstugg i pochylonym wyswietlaczem.
- Software - mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania przez uzytkownika (przez Micro-USB).
- Zrédto zasilania - wewnetrzny akumulator litowo-jonowy.
- Pojemnos¢ baterii - min. 6400 mAh.
- Czas pracy — min. 6 godzin w temperaturze 20°C w warunkach rutynowych.
- Czas tadowania — max 5 godzin do 80%.
7.7 - Kamera musi zapewni¢ prace w ponizszych warunkach atmosferycznych oraz zakresie temperatur:

- praca ciggta do -20° C.

- 15 minut pracy ciggtej w temperaturze 150°C

- 5 minut pracy ciggtej w temperaturze 260° C

- Kamera odporna na uszkodzenia i upadki na podtoze.

- Rozdzielczo$¢ detektora - 640 x 512 (przyciete do 640 x 480).
- Odpowiedz widmowa - 8 um — 14 pm.

- Predko$¢ od$wiezania - 60 Hz.

- Zakres dynamiki - 650° C.

- Rozstaw pikseli - 12 ym.

- Pole widzenia - 40° V x 50° H.

- Szyba ochronna - okno germanowe z powtokg antyrefleksyjng o wypuklym ksztatcie, ktére mozna czysci¢ rekawicg.
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- Rozmiar ekranu — min. 89 mm. Uko$ny IPS

- Jasnos¢ ekranu - min. 1000 cd/m?2.

- Wspdtczynnik kontrastu - min. 800:1 (typowy).

- Kat widzenia (typowy) — min. 85° We wszystkich kierunkach.

- Rozdzielczos¢ obrazu - 640 x 480.

- Pokrywa ochronna - poliweglan z powierzchnig odporng na promieniowanie UV i cieranie. Mozliwo$¢ wymiany przez uzytkownika.
- Gestosc pikseli - min. 228 ppi.

Walizka transportowa.
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