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.  WSTEP

Instrukcja okresla zasady stosowania srodkow tgcznosci radiowej, organizacje
tacznosci radiowej, prowadzenia dokumentacji, realizacji szkolen oraz sposéb
prowadzenia korespondencji radiowej w jednostkach ochrony przeciwpozarowej.

Zapisy zawarte w instrukcji majg zagwarantowacC jednolitg interpretacje zasad
i norm dotyczagcych tgcznosci radiowej. Respektowanie ich przez abonentow
i osoby realizujgce zadania z zakresu tgcznosci ma stuzy¢ zapewnieniu ciggtosci
i spojnosci funkcjonowania systemu tgcznosci radiowe;.

Il. INDEKS POJEC

1. Abonent - osoba upowazniona do pracy w sieciach radiowych PSP.

2. Alias radiotelefonu terminala - unikatowy identyfikator alfanumeryczny
przypisany do urzadzenia, pozwalajagcy na identyfikacje jego funkcji/roli.
W cyfrowych systemach radiokomunikacyjnych wykorzystywany do identyfikaciji
abonenta. Moze by¢ wykorzystany przy tworzeniu ksigzki adresowej w
powigzaniu z ID radiotelefonu/terminala.

3. Blokada szuméw CTCSS - polega na otwarciu toru matej czestotliwosci
odbiornika Scisle okreslonym kodem (jedna z czestotliwo$ci podakustycznych),
pozwalajgcym na odebranie emisji fonicznej.

4. BS - stacja bazowa pracujgca w ramach infrastruktury systemu tgcznosci TETRA,
umozliwiajgca zestawienie potgczenia w ramach trybu TMO dysponujgca
ograniczonym zasobem przydziatu grup.

5. Czestotliwos¢ przydzielona stacji - czestotliwo$s¢ nosna kanatu radiowego,
na ktérym stacja ma pracowac.

6. Dane radiowe - zestaw informacji okreslajgcych: numer sieci, nazwe
uzytkownika, numer kanatu radiowego, kryptonimy i sygnaty radiowe.

7. DMR (Digital Mobile Radio) - to standard opracowany przez Europejski Instytut
Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). Urzadzenia produkowane zgodnie
ze standardem DMR mogg pracowa¢ w dwoch trybach - analogowym
i cyfrowym.

8. Duosimpleks - sposob pracy, przy ktéorym nadawanie i odbiér odbywajg sie
na przemian, na dwoch roznych czestotliwosciach.

9. Dupleks - sposob pracy, przy ktérym nadawanie i odbidér mogg byé prowadzone
jednoczesnie na dwoch czestotliwosciach.

10.Dysponent sieci — osoba lub komérka organizacyjna, w kompetencji ktérej
pozostaje decyzja dotyczgca: uruchomienia sieci, witgczenia lub wytgczenia
abonental/jednostki do pracy w sieci oraz okreslenie szczegétowych zasad pracy
W sieci.

11.Gateway — urzadzenie radiowe (brama) umozliwiajgce potaczenie trybow TMO
i DMO, tj. abonent TMO moze nawigza¢ potgczenie z abonentem DMO.

12.Grupa - zasob wirtualny, w ktérym mozliwa jest praca wielu terminali.

13.GPS - System pozycjonowania geograficznego, umozliwiajgcy pozycjonowanie
urzgdzen na mapie, o ile urzgdzenie wyposazone jest w modut GPS.

14.ID Terminala - unikatowy identyfikator cyfrowy przypisany do urzgadzenia
w celu jednoznacznej identyfikacji. Jest elementem niezbednym do wywotania
urzgdzenia w cyfrowym systemie radiokomunikacyjnym zaréwno do nawigzania
potgczenia jak i umozliwienia transmisji danych.

15.Kanat radiowy - tor transmisyjny okreslany za pomocg czestotliwosci
i odstepu miedzykanatowego.
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16.Kierunek radiowy - sposéb organizacji tgcznosci pomiedzy dwoma Scisle
okreslonymi stacjami.

17.Kryptonim - umowny znak rozpoznawczy maskujgcy przynaleznosc¢ stuzbowa
korespondenta, stanowigcy jego indywidualny lub  grupowy adres
radiotelefoniczny.

18.Lacze - zespdt srodkow technicznych umozliwiajgcych przestanie sygnatow
elektrycznych od punktu poczgtkowego do punktu koricowego.

19.L3cznos¢ pewna - fgcznosé na obszarach o sprawdzonym w praktyce zasiegu
radiowym, przy ktorym istnieje pewnos¢ dobrej transmisji danych i dwustronnej
styszalnosci.

20.Pasmo czestotliwosci - zakres czestotliwosci radiowych przeznaczony do pracy
okreslonych stuzb resortu, podmiotéw i organizaciji.

21.Potaczenie radiowo-telefoniczne - potgczenie pomiedzy abonentem
radiotelefonicznym, a abonentem telefonicznym.

22.Praca ciagta - prowadzenie statego nastuchu przez wszystkie stacje wchodzace
w sktad sieci. Nadawanie w zaleznosci od potrzeb.

23.Praca okresowa — prowadzenie statego nastuchu przez wszystkie stacje sieci
lub kierunku radiowego wedtug ustalonych z géry okresoéw czasu.

24 Radiooperator - przeszkolona osoba zajmujgca sie obstugg urzadzeh
radiotelefonicznych.

25.Radioprzemiennik (repeater) - zespét urzadzen nadawczo-odbiorczych wraz
z urzadzeniami pomocniczymi, umozliwiajgcy dwustronng retransmisje
korespondencji. W systemie TETRA radioprzemiennik umozliwia zwiekszenie
zasiegu pracy poza zasiegiem infrastruktury TETRA w trybie DMO.

26.Radiotelefon - urzgdzenie elektroniczne przeznaczone do transmisji i odbioru
sygnatéw radiowych.

27.Retransmisja - automatyczne przekazywanie informacji odebranej z innej staciji.

28.Semidupleks - sposob pracy radiowej, przy ktérym z jednej strony fgcza
radiotelefonicznego pracuje sie sposobem duosimpleksowym, a z drugiej
dupleksowym.

29.Sie¢ radiowa - zespdt trzech lub wiecej stacji radiowych, pracujgcych wedtug
wspolnych danych radiowych.

30.Sie¢ retransmisyjna - sie¢ ruchoma o zmiennym obszarze pracy
wykorzystujgca mobilne stacje retransmisyjne oraz urzadzenia radiowe
przewozne i noszone na terenie catego kraju.

31.Sie¢ ruchoma o stalym obszarze pracy - zespét stacji utrzymujacych tgcznosé
ze stacjq statg na Scisle okreslonym, niezmiennym terenie.

32.Sie¢ ruchoma o zmiennym obszarze pracy - sie¢ ruchoma organizowana
doraznie, pracujgca na nieokreslonym z gory terenie dziatania.

33.Sie¢ wspoldziatania - sie¢ radiowa stuzgca do zabezpieczenia tgcznosci miedzy
réznymi jednostkami organizacyjnymi PSP, resortu spraw wewnetrznych
i administracji oraz innymi stuzbami uczestniczagcymi we wspdlnie prowadzonych
dziataniach.

34.Simpleks - sposéb pracy radiowej, przy ktoérej nadawanie i odbiér odbywajg sie
naprzemiennie przy wykorzystaniu jednej czestotliwosci.

35.SKKP/SKKM/SKKW/SKKG - Stanowisko Kierowania Komendanta
Powiatowego/Miejskiego/Wojewddzkiego/Gtéwnego.

36.System radiowy - zespdt wspotdziatajgcych ze sobg urzgdzen radiowych
i teleinformatycznych (stacje bazowe, stacje retransmisyjne, konsole
dyspozytorskie, serwery, teleinformatyczne urzgdzenia sieciowe wraz z sieciami
teleinformatycznymi, stuzgcymi do potgczenia elementéw infrastruktury systemu,
realizujgcymi ustugi radiowe, np. glosowe) dla abonentéw systemu wraz
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z obstugiwanym przez system sprzetem abonenckim (radiotelefony stacjonarne,
przewozne, noszone).

37.Stacja ruchoma - radiotelefon zainstalowany na pojezdzie, statku powietrznym,
obiekcie ptywajgcym (stacja przewozna) lub noszony przez uzytkownika (stacja

noszona).
38.Stacja stala - radiotelefon zainstalowany w obiekcie (budynku).
39.Sygnat selektywnego wywotania - sygnat wielotonowy, pozwalajgcy

na przestanie informacji stanowigcej kryptonim lub umowng wiadomosé,
umozliwiajgcy wywotanie z gory okreslonego abonenta lub grupy abonentéw.

40.Szyfrowanie - proces przeksztatcania zrozumiatej, fizycznej postaci wiadomosci
za pomocg okreslonych metod i srodkow szyfrowych, w postaé niezrozumiatg.
Deszyfrowanie jest operacjg odwrotng do szyfrowania.

41.TETRA - (TErrestrial Trunked Radio) - otwarty standard cyfrowej,
radiotelefonicznej tgcznosci dyspozytorskiej (trankingowej), przeznaczony m.in.
dla stuzb bezpieczenstwa publicznego i ratownictwa. Standard opracowany przez
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych ETSI.

42.Terminal - radiotelefon pracujgcy w standardzie TETRA.

43.Tranking - standard organizacji fgcznosci, umozliwiajacy wykorzystanie grupy
kanatow przez wielu uzytkownikdw zorganizowanych w grupach rozmownych.
W standardzie tym kazdemu przyci$nieciu przycisku nadawania towarzyszy
automatyczne przydzielenie przez system wolnego kanatu.

44 Tryb TMO - (Trunked Mode Operation) - trankingowe potgczenie terminali
przy udziale infrastruktury (centrali oraz radioprzemiennikéw).

45.Tryb DMO - (Direct Mode Operation) - mozliwo$¢ potgczenia bezposredniego
pomiedzy terminalami w przypadku braku zasiegu sieci, bez udziatu infrastruktury.

46.Wspotczynnik fali stojacej (WFS) (ang. standing wave ratio, SWR) - stosunek
wartosci amplitudy maksymalnej do amplitudy minimalnej napiecia
elektrycznego fali stojgcej w linii zasilajgcej antene. Okresla stopien dopasowania
anteny do linii jg zasilajgce;.

47 Wywotanie bezposrednie - potgczenie realizowane pomiedzy dwoma
abonentami systemu TETRA w trybie indywidualnym.

str. 5



lll. STRUKTURA SIECI RADIOWYCH

Panstwowa Straz Pozarna dla realizacji fgcznosci radiowej wykorzystuje
czestotliwosci z pasma UKF136-174 MHz (w modulacji F3E oraz FXD FXE),
bedgcego w dyspozycji resortu spraw wewnetrznych i w pasmie TETRA 380-400
MHz.

1. Pasmo UKF

Pasmo UKF zostalo podzielone na kanaly radiowe z odstepem
miedzykanatowym 12,5 kHz. Kierujgc sie wymaganiami taktyczno-operacyjnymi
stuzby, strukturg organizacyjng, mozliwosciami technicznymi i optymalnym
wykorzystaniem przydzielonego pasma czestotliwosci, przyjeto nastepujgcg strukture
sieci radiowych ultrakrotkofalowych:
Krajowa Sie¢ Wspéldziatania i Alarmowania (KSW) - sieé¢, pracujgca
w oparciu o ogélnopolski kanat radiowy, stuzgca do alarmowania, wywotania,
powiadomienia i wspotpracy w razie zaistnienia waznych przyczyn. Podstawowg
zasadg sieci jest zapewnienie dwustronnej tgcznosci pomiedzy sgsiadujgcymi
stacjami nastuchowymi, a takze pomiedzy stacjami przewoznymi i stacjami
nastuchowymi,
w zasiegu ktérych znajdujg sie te stacje przewozne. Dodatkowo stuzy sitom i
srodkom kierowanym do dziatan z innych powiatéw/wojewddztw do zgtaszania
swojego przyjazdu do wiasciwego dla miejsca dziatan SKKP/SKKM lub koordynac;ji
przyjecia pojazdéw przez PPSiS. Nastuch Krajowej Sieci Wspdidziatania i
Alarmowania prowadzg wszystkie stanowiska kierowania. Dysponentem sieci jest
Komendant Wojewddzki PSP. Nadzér nad przestrzeganiem zasad i warunkoéw pracy
w sieci sprawujg odpowiednio: Kierujgcy Dziataniem Ratowniczym na miejscu
dziatan, SKKP/SKKM na obszarze powiatu, SKKW na obszarze wojewddztwa.
Sie¢ Wojewdodzka (PW) - sie¢ radiowa o statym obszarze pracy, obejmujgca
zasiegiem radiowym obszar wojewddztwa. Stuzy SKKW do koordynacji dziatah
na szczeblu Stanowisk Kierowania PSP, wspotdziatania pomiedzy sagsiednimi
SKKP/SKKM oraz do utrzymywania tgcznosci pomiedzy stacjg statg SKKW, a
stacjami ruchomymi bedacymi w dyspozycji KW PSP. Dysponentem sieci jest
Komendant Wojewodzki PSP. SKKW sprawuje nadzér nad jej prawidiowym
funkcjonowaniem.
Sie¢ Powiatowa (PR) - sie¢ radiowa o stalym obszarze pracy, obejmujgca zasiegiem
radiowym obszar powiatu lub rejon dziatania KP/KM PSP. Zapewnia tgcznosc
pomiedzy stacjg stalg SKKP/SKKM, a stacjami pracujgcymi w tej sieci. Sie¢
Powiatowa powinna gwarantowaé pokrycie zasiegiem radiowym obszaru powiatu dla
relacji: stacja stata SKKP/SKKM - stacja przewozZna. Dysponentem sieci jest
Komendant Powiatowy/Miejski PSP. Nadzoér nad jej prawidtowym funkcjonowaniem
sprawuje
na terenie powiatu wtasciwe terytorialnie SKKP/SKKM. Komendant Wojewddzki PSP
sprawuje nadzor nad funkcjonowaniem Sieci Powiatowych na podlegtym terenie.
Sie¢ Szkolna (KS) - sie¢ radiowa o statym obszarze pracy. Umozliwia tgcznos¢
pomiedzy stacjg statg Szkoty, a innymi stacjami bedgcymi w dyspozycji szkoty.
Dysponentem sieci jest Komendant Szkoty PSP. Nadzér na funkcjonowaniem sieci
sprawuje Punkt Alarmowy Komendanta Szkoty PSP.
Sie¢ Szkolno-Dydaktyczna (KSD) - ruchoma sie¢ radiowa o statym obszarze pracy,
przeznaczona dla potrzeb szkolnych i dydaktycznych Szkét PSP w ich lokalizacjach.
Dysponentem sieci jest Komendant Szkoty PSP. Komendant Szkoty sprawuje takze
nadzor nad jej funkcjonowaniem.
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Sie¢ Dydaktyczno-Szkoleniowa (KWOS) - ruchoma sie¢ radiowa o statym
obszarze pracy przeznaczona dla potrzeb dydaktyczno-szkoleniowych Wojewddzkich
Osrodkéw Szkolenia w ich lokalizacjach. Dysponentem sieci jest Naczelnik Osrodka
Szkolenia, ktéry sprawuje takze nadzér nad jej funkcjonowaniem.

Sie¢ Komendy Gtéwnej (PG) - sie¢ o statym obszarze pracy, obejmujgca zasiegiem
obszar Warszawy, zapewniajgca tgcznos¢ pomiedzy stacjg stalg, a stacjami
ruchomymi bedgcymi w dyspozycji KG PSP. Dysponentem sieci jest Dyrektor Biura
KG PSP nadzorujgcy problematyke tacznosci. Nadzér nad przestrzeganiem pracy
w sieci sprawuje SKKG.

Sie¢ Alarmowa (PA) - sie¢ radiowa o statym obszarze pracy, umozliwiajgca
nawigzanie tgcznosci pomiedzy stacja SKKP/SKKM, a stacjami podlegtymi,
zainstalowanymi w jednostkach ochrony przeciwpozarowej. Sie¢ stuzgca wylgcznie
do uruchomiania systemow selektywnego alarmowania. Dysponentem sieci jest
Komendant Powiatowy/Miejski PSP. Nadzor nad przestrzeganiem zasad
i warunkow pracy w sieci na terenie powiatu sprawuje Komendant Powiatowy/Miejski
PSP. Komendant Wojewodzki PSP sprawuje nadzér nad funkcjonowaniem sieci
na podleglym terenie.

Radiowe tacze Sterowania (ST) - umozliwia zapewnienie wymaganych zasiegow
radiowych poprzez wykorzystanie stacji retransmisyjnych w pasmie UKF.
Dysponentem czestotliwosci jest Dyrektor Biura KG PSP nadzorujgcy problematyke
tgcznosci. Komendant Wojewoddzki PSP sprawuje nadzoér nad funkcjonowaniem
Radiowych tgczy Sterowania na podlegtym terenie.

Operacyjny Kierunek Radiowy (KO) - sposéb organizacji tacznosci uruchamianej
doraznie, zapewniajgcy bezposrednig fgcznos¢ pomiedzy SKKP/SKKM, a sztabem
KDR. Dysponentem sieci jest SKKG. Nadzér nad przestrzeganiem zasad
i warunkéw pracy w sieci sprawuje wlasciwe Stanowisko kierowania PSP, do ktérego
zostato zestawione fgcze radiowe.

Sie¢ Dowodzenia i Wspotdziatania (KDW) - sie¢ o zmiennym obszarze pracy,
funkcjonujgca na bazie stacji ruchomych, uruchamiana doraznie podczas akcji
ratowniczo-gasniczych. Sie¢ KDW stuzy zapewnieniu #gcznosci dowodzenia
i wspotdziatania pomiedzy sitami ratowniczymi wilasnymi oraz wspotdziatajgcymi.
Dysponentem sieci jest SKKW. Nadzér nad przestrzeganiem zasad i warunkow
pracy w sieci sprawuje KDR.

Sie¢ Ratowniczo-Gasnicza (KRG) - sie¢ o zmiennym obszarze pracy funkcjonujgca
na bazie stacji ruchomych, przeznaczona dla potrzeb tgczno$ci w miejscu
prowadzenia akcji ratowniczo-gasniczej. Dysponentem sieci na poziomie
wojewddzkim jest Komendant Wojewddzki, na terenie powiatu SKKP/SKKM. Nadzér
nad prawidlowym funkcjonowaniem sieci sprawujg odpowiednio: KDR na miejscu
dziatan, SKKP/SKKM terenie powiatu, Komendant Wojewddzki na terenie
wojewddztwa.

Krajowa Sie¢ Wspoéldziatania ze Statkami Powietrznymi (KSWL) - sie¢ radiowa
ruchoma o zmiennym obszarze pracy, uruchamiana doraznie na terenie kraju
z zastosowaniem stacji stacjonarnych, przewoznych i noszonych. Sie¢ KSWL
zapewnia tgcznos¢ pomiedzy jednostkami PSP, a statkami powietrznymi, biorgcymi
udziat w akcjach ratowniczych. Dysponentem sieci jest Komendant Wojewddzki PSP.
Nadzoér nad przestrzeganiem zasad i warunkéw pracy w sieci sprawujg odpowiednio:
KDR na miejscu dziatarn, SKKP/SKKM na obszarze powiatu, SKKW na obszarze
wojewodztwa.
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Krajowa Sie¢ Wspoélpracy 2z Harcerzami (KSH) - sie¢ ruchoma
typu otwartego o zmiennym obszarze pracy, przeznaczona dla zapewnienia doraznej
tacznosci w lokalizacji pobytu uczestnikbw obozéw harcerskich, w sytuacji
wymagajagcej podjecia dziatan ratowniczych ze strony jednostek ochrony
przeciwpozarowej (PSP, OSP) lub do zapewnienia dwustronnej tgcznosci pomiedzy
stacjami radiowymi bedgacymi na wyposazeniu komendantur obozéw harcerskich,
a stacjami nastuchowymi stanowisk kierowania PSP, w zasiegu ktérych beda
znajdowac sie te stacje. Dysponentem sieci jest Komendant Powiatowy/Miejski PSP.
Nadzoér nad funkcjonowaniem sieci KSH sprawujg odpowiednio: KDR na miejscu
dziatan, SKKP/SKKM terenie powiatu, Komendant Wojewddzki na terenie
wojewddztwa.

Radiowa Sie¢ Retransmisyjna (RSR) - sie¢ ruchoma o zmiennym obszarze pracy,
wykorzystujgca mobilng stacje retransmisyjng oraz stacje radiowe przewozne
i noszone na terenie catego kraju, wykorzystywana w celu zwiekszenia zasiegu
tacznosci radiowej na potrzeby KDR. Dysponentem sieci jest SKKW. Nadzér nad
przestrzeganiem zasad i warunkow pracy w sieci sprawuje KDR.

Sieci Wspéldziatania z innymi podmiotami - sieci radiowe, ktérych dysponentami
sg inne jednostki/organizacje/stuzby (sie¢  wspoidziatania MSWIiA-B112,
ogolnopolska sie¢ stuzby zdrowia — PRM itp.). Zasady wiaczania do pracy i zasady
pracy w sieciach okres$lajg dysponenci sieci.

2. Pasmo TETRA

Panstwowa Straz Pozarna dla realizacji tgcznosci radiowej w systemie TETRA
wykorzystuje czestotliwosci w pasmie 380-400 MHz, bedgce w dyspozycji
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji. Operatorem Systemu TETRA jest
Policja. Nadzér nad funkcjonowaniem systemu TETRA z ramienia PSP sprawuje
wiasciwy Komendant Wojewddzki PSP.

Kierujac sie wymaganiami taktyczno-operacyjnymi stuzby, strukturg
organizacyjng, mozliwosciami technicznymi i optymalnym wykorzystaniem
przydzielonego pasma czestotliwosci, przyjeto nastepujacya strukture grup radiowych
w standardzie TETRA:

Grupa Wojewoddzka (GPW) - grupa obejmujgca zasiegiem radiowym obszar
wojewoddztwa. Stuzy SKKW do koordynacji dziatan na szczeblu SKKP/SKKM,
wspoétdziatania pomiedzy sgsiednimi stanowiskami kierowania oraz do utrzymywania
tacznosci pomiedzy stacjg stalg SKKW, a stacjami ruchomymi bedgcymi
w dyspozycji KW PSP. Dysponentem grupy jest Komendant Wojewddzki PSP.
SKKW sprawuje nadzér nad jej prawidtowym funkcjonowaniem.

Grupa Powiatowa (GPR) - grupa obejmujgca zasiegiem radiowym obszar powiatu
lub rejon dziatania KP/KM PSP. Zapewnia tgczno$¢ pomiedzy stacjg stalg
Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego/Powiatowego (SKKM/SKKP), a
stacjami pracujgcymi w tej grupie. Dysponentem grupy jest Komendant
Powiatowy/Miejski PSP. Nadzor nad jej prawidtowym funkcjonowaniem na terenie
powiatu sprawuje wiasciwe terytorialnie SKKP/SKKM. Komendant Wojewodzki PSP
sprawuje nadzor nad funkcjonowaniem Grup Powiatowych na podlegtym terenie.
Grupa Szkolna (GKS) - grupa radiowa moggca obejmowaé zasiegiem radiowym
obszar powiatu oraz wojewddztwa wiasciwy dla lokalizacji Szkoty. Umozliwia
tacznos¢ pomiedzy stacjg statg Szkoty, a innymi stacjami bedgcymi w dyspozycji
Szkoty. Dysponentem grupy jest Komendant Szkoty PSP. Nadzér nad
funkcjonowaniem grupy sprawuje Punkt Alarmowy Komendanta Szkoty PSP.
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Grupa Dowodzenia i Wspébldziatania (GKDW-01...GKDW-nn) - grupa
uruchamiana doraznie podczas akcji ratowniczo-gasniczych, stuzgca zapewnieniu
tacznosci dowodzenia i wspétdziatania pomiedzy sitami ratowniczymi. Dysponentem
grupy jest SKKW. Nadzoér nad przestrzeganiem zasad i warunkéw pracy w grupie
sprawuje KDR.

Grupa Ratowniczo - Gasnicza (GKRG-01...GKRG-nn) - grupa o statym obszarze
pracy, przeznaczona dla potrzeb tgcznosci w miejscu prowadzenia akcji ratowniczo-
gasniczej. Nadzor nad prawidtowym funkcjonowaniem grupy sprawujg odpowiednio:
KDR na miejscu dziatan, SKKP/SKKM na terenie powiatu, Komendant Wojewddzki
na terenie wojewodztwa. Dysponentem grupy na poziomie wojewddzkim jest
Komendant Wojewoddzki, a na terenie powiatu SKKP/SKKM.

Grupa Wspéltdziatania z innymi stuzbami- grupa przeznaczona na potrzeby
wspotdziatania stuzb biorgcych udziat w dziataniach ratowniczo-gasniczych, o ile
dana stuzba wyposazona zostata w terminale systemu TETRA. Dysponentem grupy
jest Operator TETRA.

Z uwagi na uwarunkowania lokalne dopuszcza sie tworzenie dodatkowych grup.
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IV. ZASADY BUDOWY SIECI RADIOWYCH

Zaspokojenie narastajgcych potrzeb w zakresie radiokomunikacji oraz
koniecznos¢ dostosowania systemow tacznosci do struktur organizacyjnych
Panstwowej Strazy Pozarnej wymagajg poszukiwania rozwigzan zapewniajgcych
realizacije wyzwan stawianych PSP. Niniejszy rozdziat zawiera zbiér zasad
niezbednych dla budowy sieci radiowych o statym obszarze pracy, poczgwszy
od najprostszych, stuzacych realizacji tgcznosci miedzy stacjg statg, a stacjami
ruchomymi, poprzez wielkoobszarowe systemy z wieloma stacjami bazowymi,
przemiennikami, ztozonymi systemami sterowania i wywotania, az po skomplikowane
systemy trankingowe.

1. Uwarunkowania uzasadniajgce celowos¢ budowy/modernizacji
systemu radiowego

a) zidentyfikowane problemy;

b) stan istniejacy w zakresie infrastruktury technicznej (urzadzen radiowych wraz
z instalacjami antenowymi);

c) aktualne zasiegi radiowe (na podstawie map zasiegdw oraz praktycznych préb
terenowych);

d) ocena obowigzujgcych rozwigzan organizacyjno-funkcjonalnych;

e) mozliwe rozwigzanie.

2. Kryteria wyboru systemu radiowego

a) dostosowanie systemu do struktury organizacyjnej jednostki;

b) zapewnienie faktycznego obszaru pracy, tozsamego z obszarem funkcjonowania
jednostki;

c) zapewnienie tgcznosci wszystkim podmiotom przewidzianym do pracy w ramach
systemu na obszarze funkcjonowania;

d) zgodno$¢ oferowanych ustug (mowa, dane, szyfrowanie, itp.) z oczekiwaniami
uzytkownikéw;

e) dostosowanie elementow systemu pod katem potrzeb bezpieczenstwa
i ochrony;

f) zapewnienie realizacji specjalnych wymagan systemowych dotyczacych:
- typu i struktury wywotan selektywnych,
- sposobu obstugi uzytkownikdéw (podziat na grupy, stuzby, itp.),
- potrzeb dostepu do innych systeméw Ilub ustug (czy sg np. potrzebne

interfejsy),

- typu sieci (otwarta, zamknieta);

g) okreslenie kosztéw budowy i eksploatacji systemu.

3. Zasady przygotowania programu organizacyjno-uzytkowego

a) okreslenie obszaru funkcjonowania systemu oraz kierunkéw tgcznoéci radiowej;

b) opracowanie schematu organizacyjnego systemu;

c) wytypowanie miejsc i lokalizacji posadowienia stacji stacjonarnych;

d) dokonanie przegladu i oceny wytypowanych miejsc i lokalizacji posadowienia
stacji bazowych poprzez modelowanie komputerowe i pomiary natezenia pola
elektromagnetycznego celem zapewnienia optymalnego poziomu stosowanych
sygnatéw oraz wtasciwg jakos¢ transmisiji;

e) okreslenie liczby punktow sterujgcych (SKKP/SKKM, SKKW, PA JRG, itp.) oraz
funkcji i sposobu sterowania urzgdzeniami nadawczo-odbiorczymi;

f) wiasciwy wybér typu sieci (otwarta, zamknieta, z selektywnym wywotaniem,
z dostepem do innych systeméw, itp.). Docelowo sieci radiowe o stalym obszarze
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pracy powinny pracowac jako sieci zamkniete z selektywnym wywotaniem
indywidualnym i grupowym;

g) okreslenie wymagan dotyczacych systemu wywotania;

h) okreslenie urzadzen radiowych o parametrach zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej Instrukcji;

i) okreslenie zapewnienia rodzaju zasilania awaryjnego i rezerwowego.

4. Etapy realizacji zadania

a) opracowanie programu organizacyjno-uzytkowego wedlug zasad ujetych
w punktach 1-3;

b) przygotowanie oraz przekazanie wniosku (drogg stuzbowg) wraz z programem
organizacyjno-uzytkowym, do Dyrektora wtasciwego ds. tgcznosci w Komendzie
Gtéwnej PSP;

c) opracowanie zatozenh lub projektu technicznego;

d) realizacja systemu;

e) odbior techniczny systemu wraz z dokumentacjg powykonawczg.

Zmiany zwigzane z:

- technologig sterowania zespotem nadawczo-odbiorczym,

- wykorzystaniem wyniesionych zespotéw nadawczo-odbiorczych,

- wspotrzednymi geograficznymi posadowienia anten,

- wysokoscig zawieszenia anten,

- parametrami anten

- mocg urzgdzen,

nalezy uzgodnic¢ z Dyrektorem wiasciwym ds. tgcznosci w KG PSP.

Zakres wymaganych informacji we wniosku organizacyjno-uzytkowym zawiera

Zalgcznik 1.

5. Postanowienia koncowe

Przy realizacji zadania nalezy kierowaé sie wytycznymi okreslonymi w
niniejszej Instrukcji. Radiowe sieci wspotdziatania w ramach KSRG powinny by¢
sieciami otwartymi, umozliwiajgcymi dostep do pracy wszystkim podmiotom
ratowniczym.

W przypadku planowania sieci z selektywnym wywofaniem lub kodowang
blokadg szuméw (CTCSS) konieczne sg uzgodnienia z Dyrektorem Biura Komendy
Gtownej PSP nadzorujgcym problematyke tacznosci, celem ustalenia typu
selektywnego wywotania, kodowanej blokady szumoéw oraz organizacyjnych zasad
ich wykorzystania.
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V. NORMY NALEZNOSCI NA SPRZET LACZNOSCI

Norma naleznosci jest wskaznikiem pozwalajgcym na okreslenie minimalnego
stanu ilosciowego sprzetu radiowego w jednostkach PSP. Norma naleznosci jest
instrumentem stuzgcym do opracowania tabel naleznosci na sprzet tgcznoéci,
zatwierdzanych w zakresie ilosci i typu urzadzen radiowych przez:
Komendantéw Wojewddzkich PSP dla podlegtych jednostek na wniosek
Komendantow Powiatowych/Miejskich PSP,

Komendantéw Wojewodzkich PSP dla Komend Wojewodzkich i Osrodkéw

Szkolenia,

Komendantow Szkét PSP jako wyposazenie Szkét,
Dyrektora wtasciwego ds. tgcznosci w Komendzie Gtownej PSP jako

wyposazenie KG PSP.

Minimalne normy naleznosci na sprzet tagcznosci radiowej okresla Tabela 1.

Tabela 1 Minimalne normy naleznosci na sprzet tgcznosci radiowej

Lp. . Typ Je_dn. Liczba Nazwa jednostki, sieci, stanowiska, obiektu Uwagi
radiotelefonu miary
1 | Stacjonarny kpl. 2 SKKG
2 Szkoty PSP 1)
2 SKKW
1 WOSz 2)
2 SKKP/SKKM
1 PA/JRG poza lokalizacjg SKKP/SKKM
1 KSW/KSWL/KO 3)
1 Sie¢ Alarmowania OSP 4)
X Sie¢ Wspotdziatania z innymi stuzbami 5)
2 | Radioprzemiennik kpl. X SKKW, SKKP/SKKM, Samochéd/kontener 6,8)
dowodzenia i fgcznosci ’
3 | Przewozny kpl. 1 Pojazd samochodowy, jednostka ptywajaca, quad | 7)
X Samochéd/kontener dowodzenia i tgcznosci 8)
4 | Noszony kpl. 20 Komenda Gtéwna PSP
24 Szkoty PSP 1)
10 Komenda Wojewddzka PSP
10 Wojewddzki Osrodek Szkolenia 1)
5 Komenda Miejska/Powiatowa PSP
1 Dowddca JRG
1 Zastepca Dowddcy JRG
16 JRG, minimalna obsada = 25 os6b na zmianie
14 JRQ, .minimalna obsada = 17 < 24 o0s6b na
zmianie
10 JR_G, .minimalna obsada = 12 < 16 o0so6b na
Zzmianie
8 JRG, minimalna obsada = 7 < 11 oséb na zmianie
6 JRG, minimalna obsada < 6 oséb na zmianie
X Grupa specjalistyczna 9)
10 Samochdd/kontener dowodzenia i tgcznosci
! do celdw szkoleniowych i zapewnienia $rodkéw tgcznosci w ramach COO
2 jezeli przyznano czestotliwo$¢ dla radiotelefonu stacjonarnego do celéw szkoleniowych
3 dotyczy jednostek prowadzgcych nasfuch w sieci,
K SKKP/SKKM eksploatujgce system alarmowania,
% wedtug lokalnych potrzeb,
6) . . . ,
zgodnie z zatwierdzonym programem funkcjonalno-uzytkowym,
7) L S . L .
8 w zalezno$ci od mozliwo$ci technicznych; dotyczy quadéw i jednostek ptywajgcych,

zgodnie z zatwierdzong specyfikacjg samochodu/kontenera,
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9)

naleznos$¢ sprzetu nalicza sie niezaleznie od naliczonego dla JRG. Specjalistyczne grupy
w ramach odrebnych wymagarn dla grup specjalistycznych.

W przypadku, gdy podstawowym systemem fgcznosci jest system TETRA nalezy
przyja¢ dodatkowo takg samg liczbe terminali przewoznych i noszonych na potrzeby
dziatan operacyjnych. Liczba terminali stacjonarnych jest uzalezniona
od uwarunkowan lokalnych i uzgodnien 2z operatorem systemu TETRA.
Dodatkowo w szkotach PSP, ktore znajdujg sie na obszarze objetym tgcznoscig
systemu TETRA, nalezy przewidzie¢ 5 terminali noszonych do celéw szkoleniowych.

VI. WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE DLA
RADIOTELEFONOW

Ujednolicenie srodkéw tgcznosci ma zagwarantowac wspétdziatanie radiowe
stuzb i jednostek MSWIiA. Niniejsze wymagania sg podstawg do sporzgdzenia
szczegdtowej specyfikacji techniczno-funkcjonalnej oraz skompletowania sprzetu,
(uzupetnionych o parametry istotne z punktu widzenia jednostki) dla postepowan
przetargowych (zakupow).

Dopuszcza sie zmiane parametrow funkcjonalno-uzytkowych adekwatnie
do potrzeb, przy zachowaniu parametrow technicznych, $rodowiskowych
i klimatycznych, dla jednostek i podmiotéw wspodtdziatajgcych, pracujacych w
sieciach radiowych PSP. Zmiany te wymagajg akceptacji Komendanta
Wojewddzkiego PSP.

W przypadku terminali TETRA, szczegétowe parametry nalezy uzgodnié
z Operatorem Systemu TETRA.
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Zalacznik 2, Zatacznik 3, Zalacznik 4, Zalacznik 5, Zalacznik 6, Zalacznik 7
do niniejszej Instrukcji, okreslajg ujednolicone, minimalne wymagania
techniczno-funkcjonalne na sprzet tgcznosci pracujgcy w sieciach radiowych
jednostek ochrony przeciwpozarowej.

VIl. WYMAGANIE TECHNICZNO-FUNKCJONALNE DLA INSTALACJI
ANTENOWYCH

Instalacje antenowe na potrzeby f{gcznosci radiowej PSP muszg byc¢
eksploatowane zgodnie z dokumentacjg oraz zaleceniami producenta. Za prawidtowo
wykonang instalacje antenowg radiotelefondw bazowych i przewoznych uznaje sie
instalacje, ktéra podczas pomiaru wspotczynnika fali stojgcej (SWR) charakteryzuje
sie wynikiem nie wiekszym niz 1,5. Parametry instalacji antenowych systemu TETRA
nalezy uzgodni¢ z Operatorem systemu TETRA.

Instalacje antenowe nalezy poddawacC okresowemu sprawdzeniu nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a takze w przypadku stwierdzenia pogorszenia skutecznosci pracy
urzadzen radiowych lub np. uszkodzenia na skutek czynnikéw atmosferycznych.
Za stan instalacji antenowych oraz prowadzenie okresowych i doraznych
przeglgdow w jednostkach organizacyjnych PSP odpowiada wiasciwy kierownik
jednostki.

Do zakresu sprawdzen nalezy:

1. Kontrola wspoétczynnika fali stojgcej (SWR), ktory nie moze by¢ wiekszy niz 1,5.
Pomiaru dokonuje sie przy uzyciu przyrzadu pomiarowego w zakresie
dopasowania do czestotliwosci 149 MHz, a w przypadku radioprzemiennikow
dla przyznanych czestotliwos$ci.

2. Kontrola stanu okablowania antenowego obejmujgca wizualne sprawdzenie
okablowania wraz z jego mocowaniem oraz ztgczy antenowych.

Okresowe pomiary nalezy odnotowywac w prowadzonej dokumentaciji.

VIIl. ZASADY PROGRAMOWANIA RADIOTELEFONOW

Programowanie radiotelefonéw odbywa sie na podstawie Krajowych Danych
Radiowych oraz przyznanych Wojewddzkich Danych Radiowych na potrzeby
poszczegollnych wojewddztw. Programowanie radiotelefondw realizuje sie réwniez
na podstawie osobnych decyzji/pism o przydziale czasowym lub na state kanatéw
radiowych. Kanaty radiowe innych instytucji, stuzb oraz organizacji mogg by¢
programowane wytgcznie na podstawie zawartych porozumien.

Programowanie kanatéw radiowych sgsiednich wojewddztw na stacjach
przewoznych i noszonych moze odbywaé sie wytgcznie na podstawie uzgodnien
wlasciwych Komendantéw Wojewodzkich. Zabronione jest programowanie
w radiotelefonach stacjonarnych kanatéw radiowych spoza przyznanych
w Krajowych/Wojewddzkich Danych Radiowych lub innych decyzji/pism o przydziale
czasowym lub na state.

Szczegbtowe zasady obsad kanatowych (w tym ich kolejnosé¢) dla
poszczegolnych rodzajow radiotelefonow okreslaja:

e Dyrektor wiasciwy ds. tgcznosci w KG PSP w zakresie urzadzen radiowych
wykorzystywanych w KG PSP,

e Komendanci Wojewddzcy PSP w zakresie urzgdzenh radiowych wykorzystywanych
w KW PSP i Osrodkach Szkolenia,
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e Komendanci Wojewddzcy PSP w zakresie urzgdzen radiowych wykorzystywanych
w podlegtych KP/M PSP,

e Komendanci Szkot PSP w zakresie posiadanych urzadzen radiowych.

W przypadku gdy w radiotelefonie noszonym nie ma mozliwosci
zaprogramowania wszystkich wymaganych kanatdw radiowych, poza siecig
powiatowqg priorytet majg kanaty otwarte w sieciach KRG, KDW, U02, B112, RSR,
KSH i PRM.

Kompanijne i batalionowe Samochody Dowodzenia i £gacznosci powinny miec
zaprogramowang kompletng obsade  kanatowa, ujetg w Krajowych Danych
Radiowych oraz wynikajgcych z innych decyzji/pism o przydziale czasowym lub na
state kanatéw radiowych. Maksymalne moce promieniowania dla zainstalowanych
radiotelefonow, jak dla urzgdzen przewoznych okreslonych w Tabeli 2.

W celu zapewnienia jednolitej identyfikacji kanatow radiowych w urzgdzeniach
wyposazonych w wyswietlacze ciektokrystaliczne zaleca sie stosowanie oznaczen
jednoznacznie identyfikujgcych kanat radiowy (np. B031C, U02, BO041) oraz sie¢
(np. PR lub nazwa powiatu/skrét literowy, KSWL, KRG4,).

Maksymalne moce promieniowania oraz sieci radiowe programowane
na poszczegolnych rodzajach radiotelefonéw okresla
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Tabela 2 Maksymalne moce promieniowania

Maksymalna moc promieniowania [dBW]

Sie¢ Radiowa : 7 Uwagi
Stacjonarne | Przewozne Noszone

PW, PR, KS, G1 P 10 3

KSW P 10 X

KDW X 7 3

KRG X 7 3

KO 12 10" X

KSWL 12 10 3

RSR (BF 171) X 10 3 Dla mobilnej stacji retransmisyjne;j
<12 dBW, wysoko$¢ zawieszenia
anteny < 15 m n.p.t.

KSH P 10 3

KSD X 10 3

KWQOS P 10 3

Sie¢ Wspoétdziatania X 10 3 Wiasciciel sieci MSWIA

MSWiA (B112)

ST (radioprzemienniki) P P P

P - wediug indywidualnego przydziatu

X - nie programuje sie w danym rodzaju radiotelefonu

1) Dotyczy wylgcznie samochodéw/konteneréw dowodzenia i tgcznosci z wykorzystaniem anten

bazowych.

Programowanie radiotelefonéw w standardzie DMR
Dla kanatoéw cyfrowych nalezy zaprogramowac nastepujgce parametry pracy:
e Kod koloru (CC) 1,
e Szczelina czasowa nr 1 przeznaczona do transmisji gtosu, oznaczenie kanatu

BF171CA1,

e Szczelina czasowa nr 2 przeznaczona do transmisji gtosu i danych,
oznaczenie kanatu BF171C2.
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IX. ZASADY TWORZENIA KRYPTONIMOW

1. Jednostki podlegte i nadzorowane przez MSWiIA
W sieciach radiowych pracujgcych na czestotliwosciach przydzielonych dla
potrzeb jednostek podlegtych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji stosowane sg kryptonimy:
¢ indywidualne i grupowe - wystepujg w postaci grup literowo-cyfrowych Iub
cyfrowych,

o okolnikowe - wystepujg w postaci stow logicznych,

¢ alarmowe - wystepujg w postaci stow logicznych lub grup cyfrowych,

e wspoidziatania - wystepujg w postaci stdw logicznych potgczonych z grupami
cyfrowymi.

W zwigzku z tym, Ze kryptonim jest podstawowym i indywidualnym elementem
danych radiowych okre$lajgcym petng przynaleznos¢ stuzbowag korespondenta
radiotelefonicznego, ponizej szczegdtowo opisano jego strukture i sposéb tworzenia.
Kryptonim sktada sie z indekséw literowych /X,Y/ oraz grupy cyfrowej /Z1ZZ3-Z4Zsl.
Indeks literowy ,X” oznacza symbol wojewddztwa (regionu), a indeks literowy ,Y”
okresla pion stuzbowy w hierarchii MSWIA. Indeksy literowe wojewddztw okresla
Tabela 3, natomiast indeksy literowe stuzb podlegtych MSWIA Tabela 4. Ramowy
przydziat grup cyfrowych dla Panstwowej Strazy Pozarnej zawiera z kolei Tabela 5.

Tabela 3 Indeksy literowe wojewédztw

L.p. Wojewodztwo (region) Indeks literowy ,,X” wojewodztwa (regionu)
1 KG PSP A
2 dolnoslaskie D
3 kujawsko-pomorskie C
4 lubelskie L
5 lubuskie F
6 tédzkie E
7 matopolskie K
8 mazowieckie M
9 opolskie 0]
10 podlaskie B
11 podkarpackie R
12 pomorskie G
13 Slaskie S
14 Swietokrzyskie T
15 warminsko-mazurskie N
16 wielkopolskie P
17 zachodniopomorskie Z
18 Powiat warszawski W
Tabela 4 Indeksy literowe stuzb
Stuzba /jednostka organizacyjna / Indeks literowy stuzby /Y/
Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji M

Administracja rzgdowa terenowa

Stuzba Ochrony Panstwa

Panstwowa Straz Pozarna (jednostki ochrony p.poz)
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Lp. Poziom hierarchii Grupy cyfrowe
1 Stuzba dyzurna Stanowiska Kierowania 101-00
Komendanta Gtéwnego Panstwowej Strazy Pozarnej
2 Osoby funkcyjne KG PSP 101-01 do 101-99
3 Komérki organizacyjne KG PSP 110-05 do 129-99
4 Jednostki i komorki organizacyjne lotnictwa 130-00 do 149-99
5 Szkoty i O$rodki Szkolenia podporzgdkowane KG PSP 250-00 do 279-99
6 Jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami terenowymi 280-00 do 299-99
podlegte KG PSP
7 Stuzba dyzurna Stanowiska Kierowania 201-00
Komendanta Wojewodzkiego PSP
8 Osoby funkcyjne KW PSP 201-01 do 201-99
9 Komérki organizacyjne KW PSP 210-05 do 249-99
10 | Jednostki organizacyjne szczebla powiatowego i nizszego 300-00 do 720-99
11 Odwody operacyjne 801-01 do 839-99
12 | Osrodki szkolenia podporzgdkowane KW PSP 840-10 do 859-99
13 | Centra powiadamiania ratunkowego (poprzedzone nazwg miejscowosci) 112
14 | Stanowisko kierowania KP/KM PSP (poprzedzone nazwag miejscowosci) 998
15 | Stacje radiowe systemow alarmowania 901-00 do 929-99

Grupa cyfrowa Z41Z;Z3-Z4Zs jednoznacznie okresla adres jednostki
i korespondenta indywidualnego. Cyfra Z; okresla usytuowanie jednostki
w strukturze hierarchicznej stuzby. Cyfry Z,Z; okreslajg komende powiatowa/miejskg
oraz numer jednostki ratowniczo-gasniczej na terenie powiatu. Przy czym cyfry
Z,Z3 z puli: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 przeznaczone sg dla Komend
Powiatowych/Miejskich.

Z3 -1, 2, 3, 4, 5, 6 dla jednostek ratowniczo gasniczych, Z3 - 7, 8, dla OSP
spoza KSRG, Z3 - 9 dla OSP w KSRG.

Odstepstwo od tej zasady dotyczy komend powiatowych/miejskich z grupg
cyfrowg Z41Z,Z3 - 300, ktérym dla jednostek ratowniczo-gasniczych zarezerwowano
dla grupy Z»Z5 cyfry od 01 do 29.

W celu ograniczenia zawartosci danych radiowych, dopuszcza sie
w jednostkach nizszego szczebla (nieujetych w Krajowych Danych Radiowych)
opracowywanie kryptoniméw indywidualnych dla potrzeb tych jednostek. Kryptonimy
te mogg by¢ tworzone z nazwy miejscowosci lub zakfadu pracy, ktére sg siedzibg
danej jednostki oraz dwdch cyfr stanowigcych charakterystyczny wyréznik danego
korespondenta.
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Nadawanie aliasu i numeru ID (unikatowego dla kazdego radiotelefonu/
terminala) w systemach DMR/TETRA stuzy do jednoznacznej identyfikaciji
urzadzenia radiowego (lub przypisanego do niego abonenta), ktére nawigzuje
tgcznosé radiowg pracujgc
we wspolnej sieci radiowej/grupie. Identyfikacja odbywa sie poprzez wyswietlenie
przyznanego aliasu/numeru ID na ekranach radiotelefonéw/ terminali pracujgcych
w tej samej sieci/grupie.

Dla radiotelefonéw pracujgcych w systemie DMR i TETRA przyjeto nastepujgce
zasady nadawania cyfrowych numerow ID oraz aliaséw.

2.1. Alias radiotelefonu/terminala TETRA
Alias radiotelefonu/terminala TETRA tworzony jest wg nastepujgcego schematu:
A1,A2,A3,A4 A5,B1,B2,B3,B4,B5
A, - wyrdéznik radiotelefonu:
1-stacjonarny
2-przewozny
3-noszony
4-radioprzemiennik
5,6-mobilny wezet tagcznosci (SDL.)
7-wyroznik dla podmiotéw nieujetych w KDR
8-zastosowanie specjalne: telemetria lub transmisja danych
A, A; — indeks literowy powiatu,
A4 — indeks literowy wojewddztwa (regionu) ,X”, zgodnie z Tabela 3 do Instrukcji,
As - indeks literowy stuzby ,F” zgodnie z Tabela 4 do Instrukcji,
B+1,B2,B3,B4,Bs5 - pieciocyfrowy numer oznaczajgcy funkcje, wynikajacy z kryptonimu,
np. dla dowddcy JRG3 w Krakowie, o kryptonimie KF30311, petny alias ma postaé:
3KRKF30311

B4,Bs - dla radiotelefonéw noszonych nie przypisanych do oséb funkcyjnych nalezy
nadawac kolejne numery od 30 wzwyz

np. pigty terminal na samochodzie SDt w Komendzie Wojewddzkiej w Poznaniu
petny alias ma postac: 5POPF22035

Dla samochodu JRG17 w Warszawie o kryptonimie MF31721 petny alias ma postac:
2WAMF31721

Dla Terminali TETRA Cyfrowe ID nadawane jest przez operatora systemu (Policja).

2.2 Cyfrowe ID radiotelefonu DMR
Cyfrowe ID radiotelefonu nadaje komérka wiasciwa do spraw tgcznosci.

Dla standardu DMR numer ID radiotelefonu sktada sie z 8 cyfr.
C4,C2,C3,C4,C5,C6,C7,Cs
C41C; - numer wojewddztwa np. 12 Slaskie
C; - wyrdznik radiotelefonu:
1-stacjonarny
2-przewozny
3-noszony
4-telemetria, alarmowanie itp.
5,6-rezerwowy, do wykorzystania wedtug potrzeb
C4CsCs - grupa cyfrowa kryptonimu jednostki
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nalezy nadawa¢ wedtug kryptoniméw dla nich przeznaczonych. W pozostatych
przypadkach nadaje sie numery kolejne od 30 wzwyz.

typ radiotelefonu

radiotelefon numer Igrupa grupa cyfrowa kolejny numer
wojewodztwa kryptonimu jednostki | radiotelefonu
wywotawcza
C1 CZ C3 C4 C5 Cs c7 CB
stacjonarny 1 1 1 2 0 1 0 0
przewozny 1 2 2 3 1 1 2 1
noszony PSP 1 3 3 3 2 0 1 1
noszony OSP 1 3 3 4 8 7 9 0
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1. Wiadomosci zawarte w tym rozdziale sg niezbedne do prawidtowego stosowania
znakdw i sygnatdow rozpoznawczych oraz postugiwania sie danymi radiowymi.

2. Warunkami koniecznymi do uzytkowania urzgdzen radiotelefonicznych jest:
e posiadanie niezbednych danych radiowych (wycigg z danych radiowych),
e spetnienie wymagan okreslonych w rozdziale XI.

3. Wyciag z danych radiowych zawiera:
e kryptonim stacji gtébwnej oraz niezbedne kryptonimy korespondentow

pracujgcych w sieci,

o uzytkownik (funkcja),
e oznaczenie podstawowego kanatu pracy,
e obowigzujgce sygnaty radiowe (okdlnikowe).

4. Podstawowg zasadg pracy obowigzujgcg w sieciach radiowych jest ,Minimum
czasu nadawania - maksimum tresci”.

5. Poza pracg foniczng mogg byé przekazywane informacje w postaci krotkich
sygnatéw oraz transmisji danych.

6. Tekstem jawnym zabrania sie przekazywania informacji o stopniach stuzbowych,
nazwisk oséb funkcyjnych oraz nazw i czynnosci o charakterze poufnym.

7. Podczas prowadzenia korespondencji obowigzuje stosowanie formy zwracania
sie do korespondentéw ,TY”.

8. W przypadku prowadzenia korespondencji w systemie TETRA mozna stosowaé
wyréznik, np.: ,,KRAKOW 998 TETRA".

9. Stosuje sie sposoby wywotania:
e glosem,
e tonem,
¢ selektywnym wywotaniem.

10.0Obstugujgcy radiotelefon kazdorazowo przed rozpoczeciem nadawania
obowigzany jest upewni¢ sie czy kanat roboczy nie jest zajety.

11.Nawigzywanie tgcznosci gtosem:

Wywofanie

o kryptonim stacji korespondenta -1 raz
e zwrot ,TU” -1raz
¢ kryptonim stacji wkasnej -1raz
e zwrot ,ODBIOR” -1raz
Przykfad

,DF201-00, TU DF300-00, ODBIOR”

Zgloszenie na wywofanie

e zwrot ,TU” -1raz
o Kkryptonim stacji wtasnej -1raz
e zwrot ,ODBIOR” -1raz
Przyktad

,TU DF201-00, ODBIOR”
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e zwrot ,TU” -1raz

o Kkryptonim stacji wtasnej -1raz

e zwrot , ZGLASZAM SIE DLA” -1raz

e kryptonim jednej z wywotujgcych stacji -1 raz

e zwrot ,ODBIOR” -1raz
Przykfad )
»TU DF201-00, ZGtASZAM SIE DLA DF300-00, ODBIOR”
Wywolanie w sieci KSW

¢ sygnat KSW -1raz

e zwrot ,TU” -1raz

e kryptonim stacji wikasnej - 1raz

e zwrot ,ODBIOR” -1raz

Przykfad

,GRANIT, TU DF300-01, ODBIOR”
12.Wywotanie przy uzyciu selektywnego wywotania polega na:
¢ wybraniu wiasciwego numeru selektywnego wywotania,
¢ nadaniu tego numeru.
13.Zgtoszenie na sygnat selektywnego wywotania polega na:
¢ zwrotnym automatycznym wystaniu sygnatu selektywnego wywotania,
e zgtoszeniu sie glosem z podaniem kryptonimu stacji wywotujgcej,
e zgtoszeniu sie glosem w sposob ogolny.
14.Przekazywanie wiadomosci okdlnikiem:

o Kkryptonim okolnikowy -1raz
e zwrot ,TU” -1raz
e kryptonim stacji wtasnej -1raz
e ,PRZYGOTOWAC SIE DO ODBIORU’ -1 raz
Przyktad

LOMEGA, TU DF201-00, PRZYGOTOWAC SIE DO ODBIORU”
Po uptywie okoto jednej minuty przystepuje sie do nadawania informacji
okdlnikowe;j.

15.W przypadku niezgtoszenia sie korespondenta wywofanie nalezy powtérzyc,
jednak nie wiecej niz dwukrotnie. Ponowne wywotanie korespondenta nalezy
rozpoczac¢ po uptywie 2-3 minut. W przypadku niezgtoszenia sie korespondenta
stacja wywotujgca podejmuje probe nawigzania tgcznosci za posrednictwem innej
stacji pracujgcej w tej samej sieci.

16.Jezeli nawigzanie tgcznosci jest inicjowane przez stacje ruchoma, to oprocz proby
uzyskania tgcznosci za posrednictwem innego korespondenta sieci, stacja ta,
jezeli to mozliwe, powinna zmieni¢ lokalizacje, a nastepnie ponowi¢ wywotanie
korespondenta.

17.W systemach DMR i TETRA proces nawigzywania fgcznosci dokonywany jest
automatycznie, w sposéb analogiczny do selektywnego wywotania.
Na wyswietlaczu radiotelefonu wskazywany jest kryptonim, numer lub nazwa
stowna korespondenta ewentualnie grupy rozméwnej i jednoczesnie pojawia sie
sygnat akustyczny, sygnalizujgcy potaczenie radiowe. Jezeli ze wzgledu na
warunki nie jest mozliwa ciggta obserwacja wyswietlacza, nalezy zastosowac
klasyczne wywofanie glosem za pomocg przydzielonych kryptoniméw
indywidualnych, grupowych lub alarmowych.
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operator stacji podlegtej moze bezposrednio po nadaniu sygnatu selektywnego

wywotania przystgpi¢ do nadania tresci korespondenciji.

19.Realizacja potgczenh radiowo-telefonicznych

Abonent telefoniczny powinien:

e wybrac¢ numer telefoniczny radiowej stacji statej,

e zazgdaC potgczenia z okreslonym abonentem radiowym, podajgc jego
kryptonim radiowy, numer sieci radiowej oraz swoje nazwisko lub kryptonim,

e operator stacji statej sprawdza czy abonent telefoniczny jest uprawniony
do uzyskania potgczenia,

e operator wywotuje korespondenta radiowego i informuje go o majacej nastgpi¢
rozmowie,

o operator dokonuje potgczenia i prowadzi nastuch korespondenc;ji.

Przykifad:

,DF200-01 TU DF200-00, ODBIOR”

,TU DF200-01, ODBIOR”

4LACZE Z DF200-02, PROSZE MOWIC”

Korespondent radiowy powinien:

o wywota¢ stacje statg,

e zazadacC potgczenia z okredlonym abonentem telefonicznym, podajgc jego
kryptonim lub numer telefonu.

Przyktad:

»,DF300-00 TU DF300-01, POtACZ TELEFONICZNIE z DF301-01”

,DF300-01, tACZE Z DF301-01, PROSZE MOWIC”

20. Wymiana informacji nastepuje po uprzednim nawigzaniu fgcznosci z zagdanym
korespondentem.

21. Zwroty ,KONIEC” lub ,BEZ ODBIORU” stosuje sie w przypadku catkowitego
zakonczenia tgcznosci.

22. W trakcie wymiany korespondencji w sieci przy tagcznosci pewnej, dopuszcza sie
stosowanie przez operatoréw skroconych kryptonimoéw lub pomijanie kryptonimow
oraz zwrotu "ODBIOR".

23.Wywotanie przy uzyciu kryptonimu (sygnatu) alarmowego RATUNEK
e kryptonim alarmowy
e zwrot "TU"

o kryptonim stacji wkasne;j

tres¢ informacii

e zwrot "ODBIOR"

Przyktad:

"RATUNEK, TU DF 303-15, ZOSTAtEM UWIEZIONY, POTRZEBUJE

POMOCY, ODBIOR"
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1. Abonentem sieci radiowej ochrony przeciwpozarowej moze by¢é osoba
upowazniona do pracy w tej sieci.

2. Warunkiem dopuszczenia do pracy w sieci radiowej jest odbycie szkolenia
dostosowanego do zakresu realizowanych zadan przez abonenta oraz ujecie
w ewidencji oséb upowaznionych do pracy w sieciach radiowych ochrony
przeciwpozarowe;.

3. Ewidencje o0s6b upowaznionych do pracy w sieciach radiowych ochrony
przeciwpozarowej prowadzg odpowiednio:

o Dyrektor Biura Komendy Gtéwnej PSP odpowiedzialny za problematyke
tacznosci - dla KG PSP,

o Komendant Wojewddzki PSP - dla KW PSP,

o Komendanci Powiatowi/Miejscy PSP - dla KP/KM PSP, JRG i OSP,

o Komendanci Szkot PSP - dla Szkot.

4. Komendanci poziomu wojewddzkiego i powiatowego prowadzg ewidencje osob
upowaznionych z pozostatych jednostek ochrony przeciwpozarowej oraz
instytucji/organizacji/stuzb, ktére otrzymaty zgode na prace w sieciach radiowych
ochrony przeciwpozarowe;.

5. Upowaznienie do pracy w WW. sieciach moze obejmowac
instytucje/organizacje/stuzbe, jezeli w dokumencie (umowa, porozumienie, zgoda
itp.) dopuszczajgcym do pracy w sieciach radiowych ochrony przeciwpozarowe;j
okreslono osobe odpowiedzialng ze strony instytucji/organizacji/stuzby
za prowadzenie szkolen.

6. Ewidencja oséb upowaznionych prowadzona jest na biezgco i zawiera:

e jednostke  organizacyjng  (jednostka ochrony  przeciwpozarowej,
instytucja/organizacja/stuzba),
e Nazwisko i imie (w przypadku gdy upowaznienie dotyczy -calej

instytucji/organizacji/stuzby nalezy poda¢ dane osoby odpowiedzialnej
za przeprowadzenie szkolen),

o date waznoéci upowaznienia (w przypadku gdy upowaznienie dotyczy catej
instytucji/organizacji/stuzby nalezy poda¢ date lub wpisa¢ ,bezterminowo”).

7. Upowaznienia nie dotyczg abonentéw pozostatych stuzb podlegtych Ministrowi
Spraw Wewnetrznych i Administraciji.

8. Nie prowadzi sie ewidencji oséb upowaznionych, ktérym udostepniono sprzet
radiowy w ramach prowadzonych dziatan/¢wiczen.

9. Zasady organizacji i prowadzenia szkolen sg zgodne z przepisami dotyczacymi
szkolenia i doskonalenia zawodowego w PSP oraz innych jednostkach ochrony
przeciwpozarowe;.

10.Szkolenia o ktérych mowa w pkt. 2 realizowane sg na nastepujgcych zasadach:

a. szkolenie podstawowe realizowane zgodnie z ,Programem szkolenia
podstawowego w zawodzie strazak” i ,Programem szkolenia podstawowego
strazakow ratownikow ochotniczych strazy pozarnych”.

Pracownicy cywilni zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych Panstwowej
Strazy Pozarnej otrzymujg zaswiadczenie (wzér zaswiadczenia zgodny
z okreslonym w ,Programie szkolenia podstawowego w zawodzie strazak”)
po odbyciu szkolenia, zgodnie z programem ujetym w ww. Programie.
Szkolenie organizowane jest przez osoby wymienione w pkt. 3.

Wydane zaswiadczenia dotyczgce przeszkolenia w zakresie tgcznos$ci radiowe;j
zachowujg waznos¢ przez okres 5 lat.
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Przedtuzenie na kolejne 5 lat upowaznienia do pracy w sieciach nastepuje
po odbyciu szkolenia doskonalgcego wedtug odpowiednich programéw dla
PSP

i OSP w cyklu piecioletnim. Szkolenie to jest organizowane w ramach
doskonalenia zawodowego, o ktérym mowa w ,Zasadach organizacji
doskonalenia zawodowego w Panstwowej Strazy Pozarnej” oraz w ramach
doskonalenia umiejetnosci, o ktorym mowa w ,Zasadach organizacji szkolen
cztonkéw ochotniczych strazy pozarnych biorgcych bezposredni udziat
w dziataniach ratowniczych. Szkolenie doskonalgce moze byé prowadzone
w ramach ¢wiczen aplikacyjnych, ¢wiczen dowddczo-sztabowych, ¢wiczen na
obiektach, ¢wiczeh zgrywajgcych. Szkolenia abonentéw sieci radiowych
muszg by¢ ujete w ramowych planach doskonalenia zawodowego Jednostek
Ratowniczo-Gasniczych, etatowych i nieetatowych obsad Stanowisk
Kierowania oraz strazakéw PSP petnigcych stuzbe w codziennym rozkiadzie
czasu stuzby. W programach szkolen lub ¢wiczen muszg by¢ ujete tematy w
zakresie realizowanych zadan przez abonentéw.

c. szkolenie instruktazowe/dorazne - realizowane na potrzeby abonentdéw
upowaznionych do pracy w sieciach radiowych na podstawie zawartych
porozumien/uméw lub abonentéw, ktérym udostepnia sie sprzet radiowy
w ramach prowadzonych dziatan/éwiczen. Szkolenie powinno obejmowac
przekazanie niezbednych informacji dla zapewnienia prawidlowej pracy w sieci.
Za organizacje i przeprowadzenie szkolenia, jezeli nie okreslono inaczej
w porozumieniu/umowie, odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej
lub kierujgcy dziataniem ratowniczo-gasniczym (KDR), wydajgcy zgode na
prace w sieciach radiowych PSP lub uzytkowanych przez PSP, np. B112, KSH.

d. szkolenie koordynatoréow do spraw tgcznosci - osoby wyznaczone przez
Komendanta Wojewddzkiego PSP, Komendantéw Szkot PSP i Dyrektora
odpowiedzialnego za sprawy tgcznosci w KG PSP do nadzoru i wsparcia
w zakresie szkolenia abonentéw radiowych. Szkolenia koordynatoréw
realizowane sg w formie warsztatéw dla ww. os6b na bazie Szkét Pozarniczych
PSP i Wojewddzkich Osrodkow Szkolenia PSP. Za opracowanie programu,
nadzor nad szkoleniem oraz jego organizacje odpowiada dyrektor biura KG
PSP wiasciwy ds. tgcznosci w uzgodnieniu z dyrektorem biura KG PSP
wiasciwym ds. szkolenia. Szkolenie powinno by¢ realizowane w cyklu 3-letnim.
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Dokumentacja tgcznosci prowadzona jest w celu:

e zapewnienia niezbednych danych z zakresu fgcznosci kierujgcym dziataniami
ratowniczymi oraz  stanowiskom  kierowania poziomu = wojewddzkiego
i powiatowego,

e wsparcia stuzb tgcznosci poszczegdlnych  poziomdéw  organizacyjnych
w organizacji fgcznosci radiowej na podleglym terenie, w tym w trakcie
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych,

e dostarczenia informacji  kierownikom jednostek organizacyjnych PSP
w zakresie eksploatacji, planowania, rozbudowy lub modernizacji sieci radiowych
na podlegtym terenie, w tym urzadzen tgcznosci radiowej,

o wilasciwego korzystania z danych radiowych przez poszczegdlne jednostki
organizacyjne ochrony przeciwpozarowej,

e sprawowania nadzoru nad podlegtymi jednostkami w zakresie realizacji zadan
tgcznosci.

Dokumentacja tgcznosci prowadzona jest zgodnie z zasadami obowigzujgcymi
w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarnej. W przypadku,
gdy dokumentacja fgcznoéci jest prowadzona w postaci elektronicznej np.: bazy
danych, arkuszy kalkulacyjnych, skanow dokumentéw, dedykowanych systemoéw,
itp., powinien istnie¢ ich odpowiednik w postaci papierowej. Dla map zasiegow
radiowych, oprogramowanie wykorzystywane do ich tworzenia i wizualizacji, musi
umozliwia¢ wydruk w wymaganej skali.

Niezaleznie od sposobu prowadzenia dokumentacji powinna by¢ ona
aktualizowana na biezgco oraz podlegaé przeglagdowi w zakresie jej aktualnosci
i kompletno$ci raz w roku.

Kazdemu dokumentowi tgcznosci lub okreslonym danym w nim zawartych,
kierownik jednostki organizacyjnej wskazuje osobe odpowiedzialng za aktualizacje
i przeglad. Przeprowadzenie aktualizacji lub przeglagdu powinno by¢ odnotowane
w sposob umozliwiajacy identyfikacje:

o daty przeprowadzenia aktualizacji lub przegladu,

o zakresu aktualizacji lub wyniku przegladu,

e osoby dokonujgcej aktualizacji lub przegladu.

W sktad dokumentacji tgcznosci wchodzi:
1. Dokumentacja organizacyjna

1.1 Dane radiowe

Dane radiowe zawierajg komplet informacji umozliwiajgcych organizacje
tacznosci na obszarze dziatania poszczegdinych jednostek organizacyjnych oraz
prowadzenie korespondenciji radiowej.

a. Krajowe Dane Radiowe (KDR) dla PSP i jednostek ochrony przeciwpozarowej
opracowuje, ewidencjonuje i przydziela Dyrektor Biura Komendy Gtéwnej PSP
odpowiedzialny za sprawy fgcznosci;

b. Wojewodzkie Dane Radiowe (WDR) sporzadzane w oparciu o KDR opracowuije,
wydaje oraz prowadzi ewidencje i rozdziat dla podlegtych jednostek
organizacyjnych komérka KW PSP wtasciwa ds. tgcznosci;

c. Wyciag z Danych Radiowych (DRW) — stanowi zbiér informacji niezbedny
do prowadzenia korespondencji radiowej, przygotowywany na podstawie WDR
przez komorki organizacyjne ds. tgcznosci na potrzeby abonentéw radiowych.
Wyciagg z Danych radiowych na potrzeby dorazne (dziatania ratowniczo-gasnicze,
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KG PSP, nastepujacych elementéw ruchu radiowego:

¢ kanatow pracy przydzielonych na state lub okresowo,

o kryptonimow stuzb i jednostek oraz kryptoniméw do zapewnienia fgcznosci
wspoétdziatania, przydzielonych na state lub okresowo,

¢ sygnatéw radiowych.

1.2 Mapy zasiegow radiowych

Mapy zasiegoéw radiowych stuzg graficznemu przedstawieniu miejsc, w ktérych
wystepujg lub mogg wystgpi¢ problemy z zapewnieniem skutecznej tgcznosci
w relacjach: stacja stacjonarna stanowiska kierowania - stacja przewozna.

Mapy zasiegow radiowych opracowuje sie z wykorzystaniem programow
komputerowych do symulacji zasiegéw radiowych lub/i na podstawie prob
terenowych, a takze na podstawie informacji uzyskanych od abonentéw radiowych, w
tym kierujgcych dziataniami ratowniczo-gasniczymi w trakcie dziatan lub céwiczen.
W przypadku przygotowywania map na potrzeby budowy lub modernizacji sieci
radiowych, symulacje komputerowe muszg zosta¢ zweryfikowane z wykorzystaniem
prob terenowych.

Symulacje komputerowe

Opisane ponizej parametry majg na celu pokazanie optymalnej propagaciji fal
radiowych w terenie, mozliwych do uzyskania w duzym uproszczeniu. Pominieto opis
wyliczania  ttumiennosci  przewodow  oraz  czynnikébw  atmosferycznych.
Dla rzeczywistych zasiegdéw radiowych nalezy uwzgledni¢ realne parametry toru
antenowego.
Zatozenia dla relacji radiotelefon stacjonarny - radiotelefon przewozny:
o tlumiennos¢ kabla: 0 dB (jesli nie jest znana),
¢ zysk anteny bazowej (wzgledem anteny izotropowej): 5 dBi (jesli nie jest znany),
e zysk anteny przewoznej (wzgledem anteny izotropowej): 2,15 dBi (jesli nie jest

znany),

e moc nadajnika: 10 dBW,
e poziom sygnatu uzytecznego (wymaganego): 22 dBpV,
o wysokos$¢ zawieszenia anteny przewoznej: 2m.

Préby terenowe dla zasiegéw radiowych wykonuje sie przy zachowaniu

ponizszych warunkow:

¢ radiotelefony uzyte do badan sg urzgdzeniami typowymi, produkowanymi seryjnie
i spetniajg minimalne wymagania parametrow elektrycznych, okreslonych
w warunkach technicznych radiotelefonu,

¢ wysokos$¢ zamocowania anteny ustala sie na wysokosci minimum 1,5 m,

e badanie zasiegéw fgcznosci z pojazdow dokonuje sie w ruchu przy predkosci
w granicach 40-50 km/h,

e jako obszar lezagcy w zasiegu fgcznosci dwoch radiotelefonéw uznaje sie teren,
z ktérego uzyskuje sie tgcznos¢ w 80-100 % podejmowanych préb jej nawigzania,
w typowych potozeniach srodkéw ruchomych, niezaleznie od pory roku, doby oraz
warunkow atmosferycznych.
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w skali nie mniejszej niz 1:250.000, na mapie powiatu w skali nie mniejszej niz

1:100.000.

Mapy zasiegoéw radiowych powinny zawierac:

e dla sieci KSW - drogi do poziomu drég powiatowych, obszary administracyjne
poziom powiatowy, gtébwne cieki wodne, miasta do poziomu powiatu
z zaznaczonymi lokalizacjami jednostek PSP,

e dla sieci PR - drogi do poziomu drog gminnych, gtéwne cieki wodne, obszary
administracyjne poziom gminny z zaznaczonymi lokalizacjami jednostek ochrony
przeciwpozarowej.

Mapy zasiegoéw radiowych opracowuje sie w zakresie:

e sieci KSW na obszarze wojewddztwa w relacji: stacja stacjonarna - stacja
przewozna,

¢ sieci PR na obszarze powiatu w relacji: stacja stacjonarna - stacja przewozna,

e uzytkowanego systemu TETRA,

e dokumentacji budowy lub modernizaciji sieci radiowych.

Przyktadowe mapy zasiegow w sieciach KSW i PR zawiera Zatacznik 8.

1.3 Schematy organizacji tgcznosci
Schematy organizacyjne tacznosci radiowej sporzadza sie dla graficznego
zobrazowania organizacji tgcznosci radiotelefonicznej. Za wyjgtkiem schematu
organizacji tgcznoséci radiowej w ramach planowanych i prowadzonych dziatan,
na schematach umieszcza sie informacje o statych sieciach radiowych. Dla Krajowej
Sieci wspétpracy z Harcerzami (KSH) tworzy sie oddzielne schematy na poziomie
powiatowym na czas funkcjonowania obozéw oraz miejsc zbiorowego wypoczynku
a. Schemat organizacji tgcznoéci radiowej w sieci PW na terenie wojewddztwa
Schemat stuzy przedstawieniu zasiegdw radiowych w sieci wojewddzkiej
w relacjach statych. Schemat zawiera wszystkie Iokalizacje w tym
radioprzemienniki/lokalizacje wyniesione, pomiedzy ktorymi mozliwe jest
prowadzenie korespondenc;ji.
Przyktadowy sposéb przedstawienia struktury organizacji tgcznosci zawiera
Zalacznik 9.
b. Schemat organizacji tgcznosci radiowej w sieci PR na terenie powiatu
Schemat stuzy przedstawieniu zasiegéw radiowych w sieci powiatowej w
relacjach  statych. Schemat zawiera wszystkie lokalizacje w tym
radioprzemienniki/lokalizacje wyniesione, pomiedzy ktorymi mozliwe jest
prowadzenie korespondenciji.
Przyktadowy sposéb przedstawienia struktury organizacji tgcznosci zawiera
Zatacznik 10.
c. Struktura organizaciji fgcznosci radiowej poziomu wojewédzkiego
Stuzy przedstawieniu wykorzystania sieci radiowych PSP, w tym skitad sieci
na poziomie wojewddzkim przez Komende Wojewddzkg PSP, podlegte Komendy
Powiatowe/Miejskie PSP, a takze stuzbyl/instytucje/organizacje. Na schemacie
ujmuje sie rowniez informacje w zakresie wykorzystywanych przez KW PSP sieci
radiowych innych stuzbl/instytucji/organizacji, na podstawie zawartych
umow/porozumien.
Przyktadowy sposdéb przedstawienia struktury organizacji tgcznosci zawiera

Zalacznik 11.
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Stuzy przedstawieniu wykorzystania sieci radiowych PSP, w tym skiad sieci
na poziomie powiatowym przez Komende Powiatowa/Miejskg PSP, podlegte
terytorialnie jednostki ochrony przeciwpozarowej, a takze stuzby/instytucje/
organizacje. Na schemacie ujmuje sie réwniez informacje .w zakresie
wykorzystywanych  przez  KP/M PSP  sieciach  radiowych innych
stuzb/instytucji/organizacji, na podstawie zawartych uméw/porozumien.
Przyktadowy sposéb przedstawienia struktury organizacji tgcznosci zawiera
Zalacznik 12.

e. Schemat organizacji tgcznosci radiowej w ramach planowanych i prowadzonych
dziatan
Schematy przygotowuje sie na potrzeby organizacji fgcznosci opisanej w pkt. 1.4.
Przyktadowy sposob przedstawienia schematu organizacji zawiera Zatacznik 13.

1.4 Organizacja facznosci w ramach planowanych i prowadzonych dziatan.

Dokumentacje organizacji tacznosci w ramach planowanych i prowadzonych
dziatan opracowuje sie na potrzeby:

e realizowanych ¢éwiczen, zabezpieczenia imprez oraz uroczystosci,
e rzeczywistych dziatan, gdy powotywany jest Sztab akcji.

Niezaleznie od wielkosci zdarzenia, zaleca sie prowadzenie przez KDR
lub/i SK PSP dokumentacji tgcznosci od momentu uruchomienia sieci KDW,
obejmujgcej wykorzystywane i mozliwe do wykorzystania w dziataniach sieci radiowe
oraz przydzielone kryptonimy radiowe w powigzaniu z sitami i sSrodkami.

Dokumentacje organizacji tgcznosci w ramach planowanych i prowadzonych
dziatan opracowuje sie na podstawie zatozen operacyjno-taktycznych, uwzgledniajgc
nastepujgce elementy:

e czas i miejsce prowadzenia dziatan oraz potrzeb, dla ktérych organizuje sie
tgcznos¢ radiows,

o opis dyslokacji stanowisk dowodzenia (sztabu), ich przeznaczenie oraz wzajemne
podlegtosci, okreslenie struktury dowodzenia,

o okre$lenie struktury organizacji tgcznosci odpowiednio do przyjetej struktury
dowodzenia, wyszczegolnienie wszystkich sieci radiowych wraz
z ich przeznaczeniem,

e graficzne przedstawienie przyjetej organizacji tgcznosci (schemat organizacji
tacznosci),

o zestawienie iloci radiotelefonéw wedtug ich rodzajow wraz z rezerwg operacyjno-
techniczna,

o zestawienie elementéw ruchu radiowego (kanatéw podstawowych, kanatéw
wspotdziatania, kryptoniméw),

o okreslenie miejsca dyzurowania stuzby tgcznosci, zasady pobierania rezerwowych
srodkow tgcznosci, wymiany i f{adowania zasilaczy akumulatorowych,
programowania sprzetu,

e wyznaczenie funkcyjnego odpowiedzialnego za przygotowanie i funkcjonowanie
tgcznosci radiotelefonicznej na czas trwania dziatan,

¢ okreslenie daty i godziny rozpoczecia dziatan oraz czasu gotowosci fgcznosci.
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jednostek zaleca sie zawarcie w niej informacji w zakresie:

e sposobu organizacji tgcznosci dla obszarow powiatu, na ktérych wystepujg braki
zasiegow radiowych w sieciach powiatowych,

¢ integracji tgcznosci w celu zapewnienia skutecznej wymiany informacji pomiedzy
abonentami pracujgcymi w sieci TETRA, DMR i sieci analogowej - dla jednostek,
na obszarze ktérych wykorzystywana jest sie¢ TETRA, DMR.

1.5 Dokumentacja pomochnicza

e umowy i porozumienia w zakresie tgcznosci radiowej z podmiotami spoza

jednostek ochrony przeciwpozarowej,

decyzje komendanta KP/M PSP o wtgczeniu jednostki do sieci alarmowej,

decyzje/polecenia KW PSP o prowadzeniu statego nastuchu w sieci KSWL,

decyzje KW PSP o wigczeniu statku powietrznego do sieci KSWL,

wykaz jednostek prowadzgcych staty nastuch KSW,

zatwierdzone tabele naleznosci na sprzet radiowy,

whnioski o wtgczenie do sieci radiowej PSP (wzoér wniosku Zalgcznik 14),

wykaz podmiotéw spoza jednostek ochrony przeciwpozarowej, witgczonych

do pracy w sieci PW,

o wykaz podmiotéw spoza jednostek ochrony przeciwpozarowej, wigczonych do
sieci PR,

e wykaz abonentéw wtgczonych do pracy w sieci B112,

e porozumienia pomiedzy Komendantami Wojewodzkimi PSP w sprawie
wzajemnego wykorzystywania kanatow w sieciach powiatowych,

¢ inne dokumenty/polecenial/instrukcje, regulujgce organizacje tgcznosci radiowej
na podlegtym terenie danej jednostki organizacyjnej.
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2.1 Ewidencja os6b upowaznionych do pracy w sieciach radiowych PSP

Ewidencja oséb upowaznionych do pracy w sieciach radiowych PSP
prowadzona jest w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. XI Wymagania stawiane
abonentom radiowym.

2.2 Ewidencja urzadzen radiowych

Ewidencje urzadzen radiowych prowadzi sie dla wszystkich urzgdzen
bedacych wtasnoscig lub uzyczonych na potrzeby danej jednostki organizacyjnej
PSP, a takze sprzetu fgcznosci innych jednostek/organizacji/stuzb, ktory zostat
wigczony do pracy przez Dysponenta sieci radiowych PSP (w tym na podstawie
zawartych umow porozumien).
Ewidencja urzadzen radiowych ma zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:

Tabela 6 Dane ewidencyjne urzadzen radiowych

. . . Uzyczony | W sieci
Informacja Opis/ Uwagi PSP PSP PSP

Witasciciel urzadzenia np. T T T

KP/M PSP Warszawa,

OSP Wachock,

RDLP Biatystok
Dane kontaktowe do W przypadku PSP kontakt do osob T T T
Wiasciciela odpowiedzialnych za sprawy fgcznosci

radiowej
Numer seryjny lub/i T T
inwentarzowy
ID radiotelefonu Jezeli zostat przyznany T T
Alias radiotelefonu Jezeli zostat przyznany T T
Producent urzadzenia T T T
Model urzadzenia T T T
Funkcja radiotelefonu np. stacjonarny, przewozny, noszony, T T T

radioprzemiennik, alarmowanie OSP, itp.
Miejsce np. SKKP, KP PSP, T T T
Instalacji/uzytkowania numer pojazdu, OSP Cisna
Podstawowy kanatpracy | S, P, A T T T
Skanowane kanaty S T T
Zaprogramowane kanaty | Dla urzgdzen ,W sieci PSP” wykaz T T T

zaprogramowanych kanatow radiowych z

puli PSP
Sterowanie S,P, A T T T
Zasilanie podstawowe S,P,A T T T
Zasilanie awaryjne S,P A T T T
Dostep do pomieszczen z SPA T T T
urzgdzeniami radiowymi T

S - tylko dla radiotelefonéw stacjonarnych
P - tylko dla przemiennikéw

A - tylko dla alarmowania OSP, itp

T - informacja wymagana
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instalacji

antenowych uzytkowanych

przez PSP, jak réwniez instalacji dla innych podmiotow, ktére znajdujg sie w
obiektach PSP. Ewidencja dotyczy instalacji antenowych dla urzadzen petnigcych

funkcje radiotelefonu stacjonarnego, radioprzemiennika, alarmowania OSP, itp.

Oprocz danych ujetych w ponizszej tabeli, w sktad dokumentacji ewidenciji instalacji
antenowych wchodzi dokumentacja (zdjecia, rysunki, dokumentacja techniczna)

zawierajgca:

e szkic budynku z zaznaczeniem miejsca zainstalowania radiotelefonéw oraz

urzgdzen zasilajgcych,

¢ trasy przebiegu przewodow (sterujgcych i antenowych),
¢ lokalizacje bezpiecznikdéw zasilania sieciowego, czujnikéw zasilania sieciowego,
czujnikdw przeciwpozarowych i przeciwwtamaniowych.

Tabela 7 Ewidencja instalacji antenowych

Informacja Opis/Uwagi S Inny
Data instalaciji [dd.mm.rrrr] T T
Typ anteny T T
Polaryzacja T
Producent anteny T
Wiasciciel anteny np. KP PSP, KPP w ...., nazwa firmy T T
Dane kontaktowe W przypadku PSP kontakt  do os6b T T
do Witasciciela odpowiedzialnych za sprawy tgczno$ci radiowej w
jednostce organizacyjnej PSP
Miejsce instalaciji Odnosnik do dokumentacji eksploatacji masztéw T
antenowych
Wysokos$¢ zawieszenia n.p.t [m] T T
Wysokos$¢ terenu n.p.m. [m] T T
Sposob instalacji np. wysiegnik, bezposrednio do masztu, sposéb T T
prowadzenia kabla po maszcie
Dtugo$¢ przewodu antenowego T T
[m]
Miejsce instalacji odgromnika | Pomieszczenie nr T T
antenowego
Miejsce zakonczenia przewodu | Pomieszczenie nr T T
antenowego
Urzadzenie radiowe Radio PR, PW, odnosnik do dokumentacji ewidencji T T
urzgdzen radiowych
Osoba /instytucja dokonujgca T T
instalaciji
Pomiary instalacji antenowej
Data [dd.mm.rrrr] T
Opis wykonywanych T
czynnosci/wynik pomiaru SWR
Data nastepnego badania/ [dd.mm.rrrr] T
przegladu
Dane osoby/ instytuciji T
dokonujacej pomiaréw

T - informacja wymagana
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Tabela 8 Podstawowa ewidencja pomiaréw instalacji antenowych urzadzen przewoznych

Informacja Opis/Uwagi PSP
Data [dd.mm.rrrr] T
Nr operacyjny pojazdu T
Nr seryjny radiotelefonu/nr Odnosnik do  dokumentacji  ewidencji T
inwentarzowy urzgdzen radiowych

Opis wykonywanych T
czynnosci/wynik pomiaru SWR

Data nastepnego [dd.mm.rrrr] T
badania/przegladu

Dane osoby/instytuciji T
dokonujacej pomiaréw

str. 34



AHOIHCHA Y UT10WILHL ) FdlSIWOWLE] OlldZy FOZd4lllC)

—J/ —

e

ros. /

ych

Dokumentacja sporzgdzana jest dla masztow antenowych bedgcych wtasnoscig
jednostek organizacyjnych PSP lub przekazanych w uzytkowanie z obowigzkiem

dokonywania przeglagdow okresowych.

Ewidencja obejmuje

antenowe innych podmiotéw, jezeli umieszczane sg na nich anteny PSP.

Oprocz danych ujetych w ponizszej tabeli, w sktad dokumentacji eksploatacji
masztéw antenowych wchodzi graficzne (zdjecia, rysunki) przedstawienie miejsc
zawieszenia anten wraz ze wskazaniem witasciciela i/lub podstawowej sieci (kanatu

rébwniez maszty

pracy).
Tabela 9 Dokumentacja eksploatacji masztéw antenowych
Informacja Opis/Uwagi PSP | Inny
Miejsce posadowienia masztu Jednostka PSP Iub nazwa obiektu np. komin T T
elektrocieptowni
(w przypadku gdy na obiekcie znajduje sie kilka
masztéw nalezy w jednoznaczny sposob je
zidentyfikowac¢ w dokumentacji)
Adres lokalizacji T T
Wiasciciel masztu T T
Adres wiasciciela T T
Dane kontaktowe do W przypadku PSP kontakt do os6b T T
Wiasciciela odpowiedzialnych za sprawy fgcznosci radiowe;j
Wspétrzedne geograficzne E:ss°mm’ss,s”; T T
WGS84 N ss’mm’ss,s”
Wysokos$¢ terenu n.p.m [m] T T
Wysokos¢ posadowienia [m] T T
masztu n.p.t
Wysokos$¢ masztu [m] T
Konstrukcja masztu np. kratownicowy, rurowy, zelbetonowy T T
Liczba pozioméw odciggéw T
Liczba zainstalowanych anten T
Instalacja odgromowa Tak/nie T
Rok budowy [rrrr] T
Wykonawca T
Konserwacja masztu i uziemienia ochronnego
Data [dd.mm.rrrr] T
Opis wykonywanych czynnosci T

Ocena stanu masztu i uziomu
ochronnego

Data nastepnego
badania/przegladu

[dd.mm.rrrr]

Piecze¢ i podpis wykonawcy:

T - informacja wymagana

2.5 Dokumentacja powykonawcza budowy, modernizacji sieci radiowych

Dokumentacja powykonawcza budowy, modernizacji sieci radiowych obejmuje
catosc¢ informacji w zakresie zrealizowanego zadania w tym wyniki pomiarow i badan.
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Zatacznik 1 Zakres wymaganych informacji we wniosku organizacyjno-uzytkowym

CZESC OGOLNA

I. Nazwa zadania.

Il. Dane o Wnioskodawcy.

1. Petna nazwa Whnioskodawcy

2. Adres siedziby (ulica, nr budynku, kod pocztowy, powiat wojewddztwo, telefon,
e-mail)

3. Imie/Nazwisko/stanowisko/tel./fax osoby wskazanej do kontaktowania sie
w sprawach ztozonego wniosku:

lll. Sposéb finansowania

OPIS PRZEDSIEWZIECIA
IV. Opis problemu
V. Opis stanu istniejagcego

W ramach opisu stanu istniejgcego nalezy zalgczy¢: mapy zasiegow
potwierdzone prébami terenowymi, istniejgca infrastrukture, strukture organizacji
tacznosci radiowej istniejgcej sieci, schemat organizacji fgcznosci radiowe;.
VI. Proponowane rozwigzanie
VII. Opis stanu docelowego

W ramach opisu stanu docelowego nalezy zatgczy¢: symulacje map zasiegéw,
wykaz lokalizacji zgodnie z zatgczonymi wnioskami koordynacyjnymi, strukture
organizacji fgcznosci radiowej sieci docelowej, schemat organizacji fgcznosci
radiowej. Jezeli w rozwigzaniu docelowym nie nastepujg zmiany w opisie stanu
istniejacego, nalezy zawrze¢ informacje, ze nie nastepujg zmiany w danym
dokumencie.
VIil. Wnioski koordynacyjne
Liczba wnioskéw uzalezniona jest od proponowanego rozwigzania dla danego
przedsiewziecia, np. dla rozbudowy systemu radiowego opartego na
radioprzemienniku nalezy wypetnic¢ trzy wnioski koordynacyjne, {j.:
1. W lokalizacji stacji sterujgcej (antena kierunkowa),
2. W lokalizacji radioprzemiennika (antena kierunkowa),
3. W lokalizacji radioprzemiennika (antena dookdlna dla kanatu powiatowego).
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RADIOKOMUNIKACJA RUCHOMA
WNIOSEK KOORDYNACYJNY

1alz

6a

6 b/z

10z

4a KP PSP Walcz ul. M. Konopnickiej 15, 05-345 Watcz

4 blc Polska E: 19°27'38.5", N: 563°15'47.7"

4d/z 40 80

7a 11KOF3E

8 b1/2

9 a/lb 250° 0

9d pionowa V

9g 9,75 dbi

9y 15

9xh/v kierunkowa 050EB10

Ty

13y/2w

13z

WYPELNIC WYLACZNIE "BIALE" POLA

Legenda:

1alz czestotliwo$¢ nadawcza/kategoria czestotliwosci

6a rodzaj staciji

6 b/z rodzaj stuzby/kategoria stuzby

10z zajecie kanatu

4a nazwa stacji oraz dane teleadresowe (ulica, nr budynku, kod pocztowy
miejscowosci lub nazwa lokalizacji)

4 blc kraj/wspoirzedne lokalizacji E:ss°’mm’ss,s”; N: ss°mm’ss,s”

4d/z promien obszaru obstugi [km]/wysokos¢ lokalizacji nad poziomem morza [m]

7a oznaczenie rodzaju emisji

8 b1/2 max moc promieniowania stacji [dBW]/E dla e.r.p. | dla e.i.r.p.

9a/b azymut maksymalnego promieniowania/kat elewacji wigzki  gtdwnego
promieniowania

9d polaryzacja

949 zysk anteny odbiorczej na kierunku 9a i 9b

9y wysokos¢ zawieszenia anteny nad poziomem terenu [m]

9xh/v typ anteny poziomej, charakterystyka/typ anteny pionowej, charakterystyka

1y czestotliwos¢ odbiorcza

13y/2w status koordynacji/data wystawienia wniosku

13z uwagi
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WARUNKI WYKORZYSTYWANIA CZESTOTLIWOSCI

DLA RADIOLINII
Nazwa stacji KM PSP Elektrocieptownia
Adres kod  POcZoWy, | g5 074 Zielona Gora | 65-332 Zielona Goéra
miejscowos¢
ulica ul. Kasprowicza 23 | ul. Energetyczna 10
wojewodztwo, lubuskie lubuskie
powiat, gmina powiat m. Zielona powiat m. Zielona
Gora Gora
Zielona Gora Zielona Gora
powiat grodzki powiat grodzki
Dtugos¢ geograficzna (WGS 84) E:15°36'05,0" E:15°37'02,1"
Szerokosc¢ geograficzna( WGS84) N:52°64'09,3" N:52°44'05,7"
Wysokosc¢ terenu [ m n.p.m.] 154 183
Wysokos$¢ $rodka elektrycznego anteny 34 42
[mn.p.t]
Dlugos$¢ przesta [km] 2,1
Azymutgnaksymalnego promieniowania 103,37 283,39
anteny [°]
K'at poc.hyglenla wigzki w ptaszczyznie 256 2,57
pionowej [°]
Czestotliwos¢ nadawcza [GHZz]
Nr czestotliwosci nadawczej w planie
Czestotliwos¢ odbiorcza [GHZ]
Nr czestotliwosci odbiorczej w planie
Plan 38A14
Szerokosc¢ kanatu radiowego [MHZz] 14
Polaryzacja V
Rodzaj modulacji 256 QAM
Przeptywnos$¢ [Mbit/s] 366
Typ urzadzenia nadawczo-odbiorczego EAH-38-1260
Producent urzadzenia Aviat Networks, USA
Dokument rodzaj Potwierdzenie zgodno$ci
potwierdzajgcy organ wydajgcy PEACert
spetnianie numer i data
zasadniczych wydania
Wymagahy orzez| 023 z dn. 05.12.2010
urzgdzenie radiowe
Typ anteny VHL P1-38 VHL P1-38
Producent anteny ANDREW, USA ANDREW, USA
Maksymalna zastepcza moc
promieniowania izotropowo (EIRP) 57,2 57,2
[dBM]
Ttumienie toru od anteny odbiorczej do 0 0
odbiornika [dB]

WYPELNIC WYLACZNIE "BIALE" POLA
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dwusystemowych stacjonarnych

L.p.

Cecha radiotelefonu

1

Ogodlne cechy funkcjonalno-uzytkowe

1.1

Praca w systemie cyfrowym oraz analogowym zgodnym ze specyfikacjg ETSI DMR TS 102
361 (tier 1), w trybach simpleks/duosimpleks.

1.2

Mozliwo$¢ zaprogramowania min. 250 kanatéw (analogowych i cyfrowych z mozliwoscig
podziatu strefy analogowe i strefy cyfrowe).

1.3

Praca z duza lub matg mocg nadajnika.

1.4

Programowe ograniczanie czasu nadawania.

1.5

Mozliwos¢ ustawienia dowolnego kanatu do pracy w skaningu.

1.6

Mozliwos$¢ pracy w roamingu.

1.7

Dedykowany przycisk funkcyjny w wyrézniajgcym sie kolorze (np. pomaranczowy),
umozliwiajgcy wigczenie trybu alarmowego, umieszczony na obudowie w sposob
zapewniajacy szybki i tatwy dostep.

1.8

Uruchamiana przyciskiem trybu alarmowego funkcja wywotania alarmowego

z automatycznym, samoczynnym i naprzemiennym przechodzeniem radiotelefonu w tryb
nadawania (bez koniecznosci przyciskania PTT) i nastuchu, przy czym czas oraz ilo$¢ cykli
(skradajacych sie z pracy radiotelefonu na przemian w trybie nadawania i nastuchu) muszg
by¢ konfigurowalne.

1.9

Zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci.

1.10

Zdalny nastuch.

1.1

Zdalne zablokowanie radiotelefonu.

1.12

Zdalne odblokowanie radiotelefonu.

1.13

Kodowa blokada szuméw CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale
analogowym).

1.14

Mozliwos¢ szyfrowania korespondencji w trybie cyfrowym.

1.156

Wybér kanatéw - przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami.

1.16

Regulacja gto$nosci potencjometrem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
przyciskami.

Czytelny alfanumeryczny wyswietlacz LCD z pod$wietlaniem (min. 4 wiersze) umozliwiajgcy
wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan oraz poziomu sygnatu w trybie cyfrowym.

Zigcze akcesoryjne umozliwiajgce: transmisje zgodng ze standardem USB lub RS232 oraz
podigczenie dodatkowych akcesoriéw np. mikrofonogtosnik.

1.19

Min. 3 programowalne przyciski z trwatymi, fabrycznymi oznaczeniami alfanumerycznymi.

1.20

Whbudowany gtosnik.

1.21

Realizacja wywotan (wraz z identyfikacjg ID radiotelefonu wywotujgcego): indywidualnych,
grupowych.

1.22

Realizacja wysytania i odbierania krétkich wiadomosci SDS.

Parametry techniczne ogdlne

2.1

Minimalny zakres czestotliwosci pracy: 148 +174 MHz.

22

Odstep miedzykanatowy: 12,5 kHz.

23

Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E).

Modulacja na kanale cyfrowym: 2-szczelinowa TDMA (dane: 7K60FXD, dane i gtos:
7KB0FXE lub 7K60FXW

24

Zasilanie z sieci elektrycznej 230 V £ 10%, 50Hz poprzez dedykowany zasilacz buforowy

ros. /
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3

Parametry techniczne nadajnika

3.1

Maksymalna moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana w catym zakresie
czestotliwosci min. od 1 W do min. 25 W (programowalna w trybie serwisowym).

3.2

Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci + 2,5 kHz dla odstepu 12,5 kHz.

3.3

Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 2 ppm.

3.4

Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB).

3.5

taczne znieksztatcenia modulacji < 5% (1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej).

3.6

Ttumienie szuméw 2 40 dB dla odstepu 12,5 kHz.

3.7

Moc emitowana na kanatach sasiednich = 60 dB dla odstepu 12,5 kHz.

3.8

Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2 (AMBE++).

4

Parametry techniczne odbiornika

41

Czutos¢ analogowa nie gorsza niz 0,3 pV przy SINAD wynoszgcym 12dB.

4.2

Czutos¢ cyfrowa przy przy bitowej stopie btedu (BER) 5% nie gorsza niz 0,3 pV.

4.3

Wspétczynnik zawarto$ci harmonicznych < 5 % (1 kHz, dewiacja 60% wartosci
maksymalinej).

4.4

Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB).

4.5

Selektywnos¢ sagsiedniokanatowa = 60 dB dla odstepu 12,5 kHz.

4.6

Ttumienie sygnatéw niepozgdanych =70 dB. dla odstepu 12,5 kHz.

4.7

Stosunek sygnal/szum: = 40 dB dla odstepu 12,5 kHz.

5

Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

5.1

Minimalny zakres temperatury pracy zestawu radiotelefonu -30°C + +60°C.

52

Ochrona przed pytem i wilgocig min.: IP54.

6

Wymagania uzupetniajace

6.1

Radiotelefon, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, musi posiadac deklaracje zgodnosci
z dyrektywg 2014/53/U E.

6.2

Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach muszg by¢
zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania
dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej musza by¢ zgodne z normami: ETSI EN
301 489-1i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnosnie bezpieczenstwa urzgdzen
nadawczych muszg by¢ zgodne z normg EN 62368-1 lub (EN 60065 i EN 60950-1

do 20.12.2020)

6.3

Zgodny z ETSI TS 102 361 (czesci 1, 2, 3) - ETSI DMR Standard.

6.4

Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania firmware

6.5

Interfejs uzytkownika radiotelefonu stacjonarnego w jezyku polskim

Ukompletowanie zestawu

7.1

Radiotelefon

7.2

Oryginalny, mikrofon producenta radiotelefonu z zaczepem, przyciskiem PTT.

7.3

Niezbedne przewody, zlgcza uchwyty i inne elementy umozliwiajgce bezpieczne
zamontowanie i poprawng prace radiotelefonu

74

Zasilacz buforowy zapewniajgcy prawidtowg prace radiotelefonu i inne elementy niezbedne
do zapewnienia prawidlowego zasilania radiotelefonu. Pojemnos$¢ akumulatora gwarantujgca
czas pracy radiotelefonu minimum 8 godzin (w trybie pracy 5/5/90 -
nadawanie/odbidr/nastuch).

7.5

Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim, ew. inne elementy zestawu dotaczane
przez producenta radiotelefonu.

Zestawy do programowania - gdy wymagany

Oprogramowanie i osprzet niezbedny do realizacji czynnosci zwigzanych =z
programowaniem.
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dwusystemowych przewoznych

L.p.

Cecha radiotelefonu

1

Ogodlne cechy funkcjonalno-uzytkowe

1.1

Praca w systemie cyfrowym oraz analogowym zgodnym ze specyfikacjag ETSI DMR TS 102
361 (tier 1), w trybach simpleks/duosimpleks.

1.2

Mozliwos¢ zaprogramowania min. 250 kanatéw (analogowych i cyfrowych z mozliwoscig
podziatu strefy analogowe i strefy cyfrowe).

1.3

Praca z duza lub matg mocg nadajnika.

1.4

Programowe ograniczanie czasu nadawania.

1.5

Mozliwos¢ ustawienia dowolnego kanatu do pracy w skaningu.

1.6

Mozliwos¢ pracy w roamingu.

1.7

Dedykowany przycisk funkcyjny w wyrézniajgcym sie kolorze (np. pomaranczowy),
umozliwiajgcy wigczenie trybu alarmowego, umieszczony na obudowie w sposob
zapewniajacy szybki i tatwy dostep.

1.8

Uruchamiana przyciskiem trybu alarmowego funkcja wywotania alarmowego

z automatycznym, samoczynnym i naprzemiennym przechodzeniem radiotelefonu w tryb
nadawania (bez koniecznosci przyciskania PTT) i nastuchu, przy czym czas oraz ilos¢ cykli
(skradajacych sie z pracy radiotelefonu na przemian w trybie nadawania i nastuchu) muszg
by¢ konfigurowalne.

1.9

Zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci.

.10

Zdalny nastuch.

NN

Zdalne zablokowanie radiotelefonu.

A2

Zdalne odblokowanie radiotelefonu.

RN N N | (Y

A3

Kodowa blokada szuméw CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale
analogowym).

-

14

Mozliwos¢ szyfrowania korespondencji w trybie cyfrowym.

Wybér kanatéw - przetgcznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami.

1.16

Regulacja gto$nosci potencjometrem obrotowym Ilub dedykowanymi do tego celu
przyciskami.

1.17

Czytelny alfanumeryczny wyswietlacz LCD z podswietlaniem (min. 4 wiersze) umozliwiajgcy
wizualizacje odbieranych i wysytanych wywotan oraz poziomu sygnatu w trybie cyfrowym.

Zigcze akcesoryjne umozliwiajgce: transmisje zgodng ze standardem USB lub RS232 oraz
podigczenie dodatkowych akcesoriéw np. mikrofonogtosnik.

1.19

Min. 3 programowalne przyciski z trwatymi, fabrycznymi oznaczeniami alfanumerycznymi.

1.20

Whbudowany gtosnik.

1.21

Realizacja wywotan (wraz z identyfikacjg ID radiotelefonu wywotujgcego): indywidualnych,
grupowych.

1.22

Realizacja wysytania i odbierania krétkich wiadomosci SDS.

Parametry techniczne ogdlne

2.1

Minimalny zakres czestotliwosci pracy: 148 <174 MHz.

22

Odstep miedzykanatowy: 12,5 kHz.

23

Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E).

Modulacja na kanale cyfrowym: 2-szczelinowa TDMA (dane: 7K60FXD, dane i gtos:
7KB0FXE lub 7K60FXW

24

Zasilanie bezposrednio z akumulatora pojazdu, minus na masie, zabezpieczone
odpowiednio dobranym bezpiecznikiem

ros. /
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3.

Parametry techniczne nadajnika

3.1

Maksymalna moc wyjsciowa fali nosnej nadajnika programowana w catym zakresie
czestotliwosci min. od 1 W do min. 25 W (programowalna w trybie serwisowym).

3.2

Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci + 2,5 kHz dla odstepu 12,5 kHz.

3.3

Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 2 ppm.

3.4

Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB).

3.5

taczne znieksztatcenia modulacji < 5% (1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej).

3.6

Ttumienie szuméw 2 40 dB dla odstepu 12,5 kHz.

3.7

Moc emitowana na kanatach sasiednich = 60 dB dla odstepu 12,5 kHz.

3.8

Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2 (AMBE++).

4,

Parametry techniczne odbiornika

41

Czutos¢ analogowa nie gorsza niz 0,3 pV przy SINAD wynoszgcym 12dB.

4.2

Czutos¢ cyfrowa przy bitowej stopie btedu (BER) 5% nie gorsza niz 0,3 uV.

4.3

Wspétczynnik zawarto$ci harmonicznych < 5 % (1 kHz, dewiacja 60% wartosci
maksymalinej).

4.4

Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB).

4.5

Selektywnos¢ sagsiedniokanatowa = 60 dB dla odstepu 12,5 kHz.

4.6

Tlumienie sygnatéw niepozgdanych =70 dB. dla odstepu 12,5 kHz.

4.7

Stosunek sygnal/szum: = 40 dB dla odstepu 12,5 kHz.

5

Parametry GPS - dla 5 satelitow przy mocy sygnatu - 130 dBm
- w przypadku gdy wymagany GPS

5.1

Czas do pierwszego okreslenia pozycji po wtgczeniu <60s.

5.2 | Czas do pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s.
5.3 | Doktadnos¢ < 10 m.
6 Srodowisko i klimatyczne warunki pracy
6.1 | Minimalny zakres temperatury pracy zestawu radiotelefonu -30°C + +60°C.
6.2 | Ochrona przed pytem i wilgocig min.: IP54.
7 Wymagania uzupetniajace
7.1 | Radiotelefon, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, musi posiada¢ deklaracje zgodnosci

z dyrektywg 2014/53/U E.

7.2

Metody pomiaréw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach muszg by¢
zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania
dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN
301 489-1i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnosnie bezpieczenstwa urzgdzen
nadawczych muszg by¢ zgodne z normg EN 62368-1 lub (EN 60065 i EN 60950-1

do 20.12.2020).

7.3

Zgodny z ETSI TS 102 361 (czesci 1, 2, 3) - ETSI DMR Standard.

7.4

Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania firmware.

7.5

Interfejs uzytkownika radiotelefonu przewoznego w jezyku polskim.

Ukompletowanie zestawu

8.1

Radiotelefon.

8.2

Oryginalny, mikrofon producenta radiotelefonu z zaczepem, przyciskiem PTT.

8.3

Przewdd zasilajgcy o dtugosci umozliwiajgcej podigczenie radiotelefonu w sposéb opisany
w pkt. 2.4

8.4

Niezbedne przewody, ztgcza uchwyty i inne elementy umozliwiajgce bezpieczne
zamontowanie i poprawng prace radiotelefonu.

str. 43



AOINCHIUY AJIOWIIC] T AlISIWOWLE] OUdZY 1TOZAINIC] — a0 — ros. /

QL } 4 1 H ok + chatalaf + J Jladet H 1 4 4 et
O.J IIIDLIUI\L;JG UUbluyl TaUuTUTtCTCTUTTU W Jqur\u pUIbl\llll, CW. TS UICIIIUIIly 2SS awu uulatZdiTc
przez producenta radiotelefonu.
9. Zestawy do programowania - gdy wymagany

9.1 | Oprogramowanie i osprzet niezbedny do realizacji czynnosci zwigzanych
Z programowaniem.
9.2 | Mozliwos$¢ wezesniejszego przygotowania odpowiedniego pliku konfiguracyjnego.
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dwusystemowych noszonych

L.p.

Cecha radiotelefonu

1

Ogolne cechy funkcjonalno-uzytkowe

1.1

Praca w systemie cyfrowym oraz analogowym zgodnym ze specyfikacjg ETSI DMR TS 102
361 (tier 1), w trybach simpleks/duosimpleks.

1.2

Mozliwos$¢ zaprogramowania min. 250 kanatéw (analogowych i cyfrowych z mozliwoscig
podziatu strefy analogowe i strefy cyfrowe).

1.3

Praca z duza lub matg mocg nadajnika.

1.4

Programowe ograniczanie czasu nadawania.

1.5

Mozliwos¢ ustawienia dowolnego kanatu do pracy w skaningu.

1.6

Mozliwos¢ pracy w roamingu.

1.7

Dedykowany przycisk funkcyjny w wyrdzniajacym sie kolorze (np. pomaranczowy),
umozliwiajgcy wtagczenie trybu alarmowego, umieszczony na obudowie w sposéb
zapewniajacy szybki i tatwy dostep.

1.8

Uruchamiana przyciskiem trybu alarmowego funkcja wywotania alarmowego

z automatycznym, samoczynnym i naprzemiennym przechodzeniem radiotelefonu w tryb
nadawania (bez koniecznosci przyciskania PTT) i nastuchu, przy czym czas oraz ilos¢ cykli
(skradajgcych sie z pracy radiotelefonu na przemian w trybie nadawania i nastuchu) musza
by¢ konfigurowalne.

1.9

Zdalne sprawdzenie obecnosci radiotelefonu w sieci.

.10

Zdalny nastuch.

11

Zdalne zablokowanie radiotelefonu.

A2

Zdalne odblokowanie radiotelefonu.

A3

Kodowa blokada szuméw CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale
analogowym)

1.14

Mozliwos¢ szyfrowania korespondencji w trybie cyfrowym

1.15

Whbudowany przycisk PTT.

1.16

Wybor kanatow - przetgcznikiem obrotowym lub wybranymi przyciskami okreslonymi
podczas programowania

1.17

Regulacja gtosnosci potencjometrem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
przyciskami.

Czytelny alfanumeryczny wyswietlacz LCD z podswietlaniem (min. 4 wiersze) umozliwiajgcy
wizualizacje” odbieranych i wysytanych wywotan oraz poziomu sygnatu w trybie cyfrowym.

Ztacze akcesoryjne umozliwiajgce: transmisje zgodng ze standardem USB lub RS232 oraz
podtaczenie dodatkowych akcesoriow np. mikrofonogtosnik.

1.20

Wbudowany mikrofon.

1.21

Wbudowany gto$nik.

1.22

Realizacja wywotan (wraz z identyfikacjg ID radiotelefonu wywotujgcego): indywidualnych,
grupowych.

1.23

Realizacja wysytania i odbierania krotkich wiadomosci SDS.

Parametry techniczne ogolne

2.1

Minimalny zakres czestotliwosci pracy: 148 <174 MHz.

22

Odstep miedzykanatowy: 12,5 kHz.

2.3

Modulacja na kanale analogowym: czestotliwosci (11KOF3E).

Modulacja na kanale cyfrowym: 2-szczelinowa TDMA (dane: 7K60FXD, dane i glos:
7KB60FXE lub 7K60FXW.

24

Zasilanie z baterii dotagczonej do zestawu.

ros. /
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3

Parametry techniczne nadajnika

3.1

Maksymalna moc nadajnika min. 4 W, z mozliwoscig ustawienia min. dwoch pozioméw
mocy, programowana w catlym zakresie czestotliwoéci.”

3.2

Maksymalna dopuszczalna dewiacja czestotliwosci + 2,5 kHz dla odstepu 12,5 kHz.

3.3

Stabilnos¢ czestotliwosci +/- 2 ppm.

3.4

Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB).

3.5

taczne znieksztatcenia modulacji < 5% (1 kHz, dewiacja 60% wartosci maksymalnej).

3.6

Ttumienie szumoéw 2 40 dB (dla odstepu 12,5 kHz.).

3.7

Moc emitowana na kanatach sasiednich = 60 dB dla odstepu 12,5 kHz.

3.8

Wokoder cyfrowy zgodny z AMBE+2 (AMBE++).

4.

Parametry techniczne odbiornika

4.1

Czutosc¢ analogowa nie gorsza niz 0,3 pV przy SINAD wynoszgcym 12dB.

4.2

Czutos¢ cyfrowa przy bitowej stopie btedu (BER) 5% nie gorsza niz 0,3 pV.

43

Wspotczynnik zawartosci harmonicznych <5 % (1 kHz, dewiacja 60% wartosci
maksymalnej).

4.4

Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB).

4.5

Selektywnos¢ sasiedniokanatowa = 60 dB dla odstepu 12,5 kHz.

4.6

Tlumienie sygnatéw niepozgdanych =70 dB. dla odstepu 12,5 kHz.

4.7

Stosunek sygnal/szum: = 40 dB dla odstepu 12,5 kHz.

5.

Parametry GPS - dla 5 satelitow przy mocy sygnatu - 130 dBm
- gdy wymagany GPS

5.1

Czas do pierwszego okre$lenia pozycji po wtgczeniu <60s.

5.2

Czas do pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s.

5.3

Doktadnos¢ < 10 m.

6

tadowarka do akumulatoréow

6.1

tadowarka zasilana z sieci 230 V £ 10%, 50 Hz wraz z zasilaczem

6.2

Wyposazona w inteligentny system zarzadzania energig tadowarka, zapewniajgca fadowanie
akumulatoréw znajdujgcych sie w ukompletowaniu radiotelefonu.

6.3

Sygnalizacja cyklu pracy tadowania/zakohczenia tadowania.

7

Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

7.1

Minimalny zakres temperatury pracy zestawu radiotelefonu -30°C + +60°C."

7.2

Ochrona przed pytem i wilgocig min.: IP57.

8

Wymagania uzupetniajace

8.1

Radiotelefon, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym, musi posiada¢ deklaracje zgodnosci
z dyrektywg 2014/53/U E.

8.2

Metody pomiardw i parametry radiowe nie ujete w niniejszych wymaganiach muszg byé
zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI EN 102 361-2. Wymagania
dotyczgce kompatybilnosci elektromagnetycznej muszg by¢ zgodne z normami: ETSI EN
301 489-1i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnosnie bezpieczenstwa urzgdzen
nadawczych muszg by¢ zgodne z normg EN 62368-1 lub (EN 60065 i EN 60950-1

do 20.12.2020)

8.3

Zgodny z ETSI TS 102 361 (czesci 1, 2, 3) - ETSI DMR Standard.

8.4

Mozliwos¢ aktualizaciji oprogramowania firmware

8.5

Interfejs uzytkownika radiotelefonu noszonego w jezyku polskim.
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9.

Ukompletowanie zestawu

9.1.

Radiotelefon

9.2.

Oryginalna bateria producenta radiotelefonu o pojemnosci min. 1200mAh

9.3.

Antena elastyczna na pasmo min. 148-174, niezintegrowana z obudowg radiotelefonu.

94.

Dedykowana oryginalna tadowarka producenta radiotelefonu

9.5.

Oryginalny mikrofonogtosnik producenta radiotelefonu umozliwiajacy min. nadawanie
i odbidr korespondencji podtaczony do ztgcza akcesoriow

9.6.

Wymienny zaczep/klips umozliwiajgcy przymocowanie radiotelefonu noszonego do pasa

9.7.

Instrukcja obstugi radiotelefonu w jezyku polskim, ew. inne elementy zestawu dotgczane
przez producenta terminala noszonego.

10.

Zestawy do programowania - gdy wymagany

10.1

Oprogramowanie i osprzet niezbedny do realizacji czynnosci zwigzanych
Z programowaniem.

10.2

Mozliwos$¢ wczesniejszego przygotowania odpowiedniego pliku konfiguracyjnego.

" nie dotyczy wykonania przeciwwybuchowego Ex
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stacjonarnych

L.p.

Cecha terminala

1

Ogolne cechy funkcjonalno-uzytkowe

1.1

Praca w systemie TETRA zgodnie ze specyfikacjg ETSI TETRA.

1.2

Tryb podziatu zaprogramowanych grup rozmownych na minimum 16 folderéw o pojemnosci
minimum 16 grup kazdy, przy czym ta sama grupa moze by¢ przydzielona do dowolnej iloSci
folderéw.

1.3

Tryb programowego i recznego definiowania przynajmniej jednego folderu o pojemnosci
minimum 16 grup TMO lub kanatéw DMO, ktérego zawarto$¢ moze by¢ dynamicznie
zmieniana przez uzytkownika koncowego w zakresie grup/kanatéw dostepnych

w puli terminala przewoznego.

1.4

Programowe ograniczanie czasu nadawania.

1.5

Tryb programowego i recznego definiowania listy kontaktéw radiowych i telefonicznych
0 pojemno$ci przynajmniej 256 pozyciji.

1.6

Programowe i reczne ustawienia grup rozmownych do pracy w skaningu ze zré6znicowanym
priorytetem skanowania.

1.7

Dedykowany przycisk funkcyjny w wyrézniajacym sie kolorze (np. pomaranczowy),
umozliwiajgcy wigczenie trybu alarmowego, umieszczony na obudowie w sposob
zapewniajacy szybki i tatwy dostep.

1.8

Realizacja potgczen telefonicznych w trybie duplex z wybieraniem tonowym DTMF.

1.9

Prace na dowolnej z co najmniej 800 zaprogramowanych grup rozmownych TMO.

1.10

Transmisja danych pakietowych.

1.11

Realizacje wywotan: alarmowych, grupowych, indywidualnych i telefonicznych.

1.12

Wybdr grup rozmownych - przetgcznikiem obrotowym lub wybranymi przyciskami
okreslonymi podczas programowania.

1.13

Regulacja gtosnosci potencjometrem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
przyciskami.

1.14

Kolorowy wyswietlacz, nie mniej niz 65000 koloréw i rozdzielczo$ci nie mniejszej niz
320 x 240 pikseli.

1.15

Wbudowany gto$nik w podstawie lub module wyswietlacza.

1.16

Realizacja wysytania i odbierania krétkich wiadomosci SDS.

Parametry techniczne ogdlne

2.1

Pasmo pracy minimum 380 - 400 MHz w trybie TMO | DMO.

22

Szerokos$¢ kanatu 25 kHz.

23

Obstuga trybu pracy TMO i DMO.

24

Aktywna funkcja Bramka DMO - repeater.

2.5

Zasilanie z sieci elektrycznej 230 V £ 10%, 50Hz poprzez dedykowany zasilacz buforowy.

Parametry techniczne nadajnika

3.1

Nadajnik klasy min. 2 (min. 10W).

Parametry techniczne odbiornika

4.1

Klasa odbiornika A i klasa B.

4.2

Czuto$¢ dynamiczna odbiornika nie gorsza niz -103 dBm.

ros. /
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Parametry szyfrowania

5.1

Klucze maskujgce nie moga by¢ przechowywane w terminalu stacjonarnym m w sposob
jawnych, a ich odczyt lub przepisanie pomiedzy dwoma terminalami muszg by¢ niemozliwe.

5.2

Maskowanie korespondencji zgodne z SCK TEA1 lub TEA2 (zgodnie z wymaganiami
operatora), z mozliwoscig programowej rozbudowy algorytmu szyfrowania do TEA2 oraz
trybu przydziatu klucza z SCK do DCK.

5.3

Mozliwos¢ pracy terminala stacjonarnego w klasach bezpieczenstwa SC1, SC2, SC3 dla
catego ruchu radiowego z sygnalizacjg i adresowaniem wigcznie. Akceptacja potgczen
maskowanych i niemaskowanych. Mozliwo$¢ uwierzytelniania terminala stacjonarnego przez
system. Mozliwo$¢ maskowania korespondenciji kluczem statycznym, gdy mozliwosc¢
maskowania korespondenc;ji kluczem dynamicznym jest niedostepna. Mozliwos¢ pracy
terminala stacjonarnego zaréwno w zakresie maskowanym, jak i jawnym, przy ISS| z
zakresu maskowanego i zaimplementowanych kluczach maskujgcych SCK/DCK TEA1 lub
TEAZ2 (zgodnie z wymaganiami operatora) orazw zakresie jawnym, przy ISS| z zakresu
jawnego bez zaimplementowanych kluczy maskujgcych.

Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

6.1

Minimalny zakres temperatury pracy terminala stacjonarnego -30°C + +60°C.

6.2

Ochrona przed pytem i wilgocig min.: IP54.

Wymagania uzupetniajace

7.1

Terminal stacjonarny musi posiada¢ najnowszg dostepng wersje firmware (oprogramowanie
wewnetrzne terminala) zgodng ze standardem ETSI-EN300 392-1/2/3.

7.2

Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne, upadki i wibracje zgodnie z normg ETSI 300-019,
MIL-STD-810 C/D/E/F/G.

7.3

Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania firmware.

7.4

Interfejs uzytkownika terminala stacjonarnego w jezyku polskim.

Ukompletowanie zestawu

8.1

Terminal stacjonarny.

8.2

Oryginalny, mikrofon z petng klawiaturg alfanumeryczng producenta terminala przewoznego
z zaczepem, przyciskiem PTT.

8.3

Niezbedne przewody, zlgcza uchwyty i inne elementy umozliwiajgce bezpieczne
zamontowanie i poprawng prace terminala stacjonarnego.

8.4

Zasilacz buforowy zapewniajacy prawidtowa prace radiotelefonu i inne elementy niezbedne
do zapewnienia prawidlowego zasilania radiotelefonu. Pojemnos$¢ akumulatora gwarantujgca
czas pracy radiotelefonu minimum 8 godzin (w trybie pracy 5/5/90 -
nadawanie/odbior/nastuch).

8.5

Instrukcja obstugi terminala noszonego w jezyku polskim, ew. inne elementy zestawu
dotgczane przez producenta terminala noszonego.

Zestawy do programowania - gdy wymagany

9.1

Oprogramowanie i osprzet niezbedny do realizacji czynnosci zwigzanych
Z programowaniem.

9.2

Mozliwo$é wczesniejszego przygotowania odpowiedniego pliku konfiguracyjnego.
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przewoznych

L.p.

Cecha terminala

1

Ogolne cechy funkcjonalno-uzytkowe

1.1

Praca w systemie TETRA zgodnie ze specyfikacjg ETSI TETRA.

1.2

Tryb podziatu zaprogramowanych grup rozmownych na minimum 16 folderéw o pojemnosci
minimum 16 grup kazdy, przy czym ta sama grupa moze by¢ przydzielona do dowolnej iloSci
folderéw.

1.3

Tryb programowego i recznego definiowania przynajmniej jednego folderu o pojemnosci
minimum 16 grup TMO lub kanatéw DMO, ktérego zawarto$¢ moze by¢ dynamicznie
zmieniana przez uzytkownika koncowego w zakresie grup/kanatéw dostepnych w

puli terminala przewoznego.

1.4

Programowe ograniczanie czasu nadawania.

1.5

Tryb programowego i recznego definiowania listy kontaktéw radiowych i telefonicznych
0 pojemno$ci przynajmniej 256 pozyciji.

1.6

Programowe i reczne ustawienia grup rozmownych do pracy w skaningu ze zr6znicowanym
priorytetem skanowania.

1.7

Dedykowany przycisk funkcyjny w wyrézniajacym sie kolorze (np. pomaranczowy),
umozliwiajgcy wigczenie trybu alarmowego, umieszczony na obudowie w sposob
zapewniajacy szybki i tatwy dostep.

1.8

Realizacja potgczen telefonicznych w trybie duplex z wybieraniem tonowym DTMF.

1.9

Prace na dowolnej z co najmniej 800 zaprogramowanych grup rozmownych TMO.

1.10

Transmisja danych pakietowych .

1.11

Realizacje wywotan: alarmowych, grupowych, indywidualnych i telefonicznych.

1.12

Wybdr grup rozmownych - przetgcznikiem obrotowym lub wybranymi przyciskami
okreslonymi podczas programowania.

1.13

Regulacja gtosnosci potencjometrem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
przyciskami.

1.14

Kolorowy wyswietlacz, nie mniej niz 65000 koloréw i rozdzielczo$ci nie mniejszej niz
320 x 240 pikseli.

1.15

Wbudowany gto$nik w podstawie lub module wyswietlacza.

1.16

Realizacja wysytania i odbierania krétkich wiadomosci SDS.

Parametry techniczne ogélne

2.1

Pasmo pracy minimum 380 - 400 MHz w trybie TMO | DMO.

22

Szerokos$¢ kanatu 25 kHz.

23

Obstuga trybu pracy TMO i DMO.

24

Aktywna funkcja Bramka DMO - repeater.

2.5

Zasilanie bezpos$rednio z akumulatora pojazdu, minus na masie, zabezpieczone
odpowiednio dobranym bezpiecznikiem.

26

Uaktywniony odbiornik GPS.

Parametry techniczne nadajnika

3.1

Nadajnik klasy min. 2 (min. 10W).

Parametry techniczne odbiornika

4.1

Klasa odbiornika A i klasa B.

4.2

Czutos¢ dynamiczna odbiornika nie gorsza niz -103 dBm.

ros. /
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Parametry szyfrowania

5.1

Klucze maskujgce nie moga by¢ przechowywane w terminalu przewoznym w sposob
jawnych, a ich odczyt lub przepisanie pomiedzy dwoma terminalami muszg by¢ niemozliwe.

5.2

Maskowanie korespondenciji zgodne z SCK TEA1 lub TEA2 (zgodnie z wymaganiami
operatora), z mozliwoscig programowej rozbudowy algorytmu szyfrowania do TEA2 oraz
trybu przydziatu klucza z SCK do DCK.

5.3

Mozliwos¢ pracy terminala przewoznego w klasach bezpieczenstwa SC1, SC2, SC3 dla
catego ruchu radiowego z sygnalizacjg i adresowaniem witgcznie. Akceptacja potgczen
maskowanych i niemaskowanych. Mozliwo$¢ uwierzytelniania terminala przewoznego przez
system. Mozliwo$¢ maskowania korespondenciji kluczem statycznym, gdy mozliwo$é
maskowania korespondenc;ji kluczem dynamicznym jest niedostepna. Mozliwos¢ pracy
terminala przewoznego zaréwno w zakresie maskowanym, jak i jawnym, przy ISSI z zakresu
maskowanego i zaimplementowanych kluczach maskujgcych SCK/DCK TEA1 lub TEA2
(zgodnie z wymaganiami operatora) oraz w zakresie jawnym, przy ISS| z zakresu jawnego
bez zaimplementowanych kluczy maskujgcych.

Parametry GPS - dla 5 satelitow przy mocy sygnatu - 130 dBm

6.1

Czas do pierwszego okre$lenia pozycji po wtgczeniu <60s.

6.2

Czas do pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s.

6.3

Dokfadnos¢ < 10 m.

Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

7.1

Minimalny zakres temperatury pracy terminala przewoznego -30°C + +60°C.

7.2

Ochrona przed pytem i wilgocig min.: IP54.

Wymagania uzupetniajace

8.1

Terminal przewozny musi posiada¢ najnowszg dostepng wersje firmware (oprogramowanie
wewnetrzne terminala) zgodng ze standardem ETSI-EN300 392-1/2/3.

8.2

Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne, upadki i wibracje zgodnie z normg ETSI 300-019,
MIL-STD-810 C/D/E/F/G.

8.3

Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania firmware.

8.4

Interfejs uzytkownika terminala przewoznego w jezyku polskim.

Ukompletowanie zestawu

9.1

Terminal przewozny.

9.2

Oryginalny, mikrofon z petng klawiaturg alfanumeryczng producenta terminala przewoznego
z zaczepem, przyciskiem PTT.

9.3

Przewéd zasilajgcy o dtugosci umozliwiajgcej podtgczenie terminala przewoznego.

9.4

Niezbedne przewody, zigcza uchwyty i inne elementy umozliwiajgce bezpieczne
zamontowanie i poprawng prace terminala przewoznego.

9.5

Instrukcja obstugi terminala noszonego w jezyku polskim, ew. inne elementy zestawu
dotgczane przez producenta terminala noszonego.

10

Zestawy do programowania - gdy wymagany

10.1

Oprogramowanie i osprzet niezbedny do realizacji czynnosci zwigzanych
Z programowaniem.

10.2

Mozliwos¢ wczesniejszego przygotowania odpowiedniego pliku konfiguracyjnego.
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noszonych

L.p.

Cecha terminala

1

Ogolne cechy funkcjonalno-uzytkowe

1.1

Praca w systemie TETRA zgodnie ze specyfikacjg ETSI TETRA.

1.2

Tryb podziatu zaprogramowanych grup rozmownych na minimum 16 folderéw o pojemnosci
minimum 16 grup kazdy, przy czym ta sama grupa moze by¢ przydzielona do dowolnej iloSci
folderéw.

1.3

Tryb programowego i recznego definiowania przynajmniej jednego folderu o pojemnosci
minimum 16 grup TMO lub kanatéw DMO, ktérego zawarto$¢ moze by¢ dynamicznie
zmieniana przez uzytkownika koncowego w zakresie grup/kanatéw dostepnych

w puli terminala noszonego.

1.4

Programowe ograniczanie czasu nadawania.

1.5

Tryb programowego i recznego definiowania listy kontaktéw radiowych i telefonicznych
0 pojemno$ci przynajmniej 256 pozyciji.

1.6

Programowe i reczne ustawienia grup rozmownych do pracy w skaningu ze zré6znicowanym
priorytetem skanowania.

1.7

Dedykowany przycisk funkcyjny w wyrézniajacym sie kolorze (np. pomaranczowy),
umozliwiajgcy wigczenie trybu alarmowego, umieszczony na obudowie w sposob
zapewniajacy szybki i tatwy dostep.

1.8

Realizacja potgczen telefonicznych w trybie duplex z wybieraniem tonowym DTMF.

1.9

Prace na dowolnej z co najmniej 800 zaprogramowanych grup rozmownych TMO.

1.10

Transmisja danych pakietowych.

1.11

Realizacje wywotan: alarmowych, grupowych, indywidualnych i telefonicznych.

1.12

Wybdr grup rozmownych - przetgcznikiem obrotowym lub wybranymi przyciskami
okreslonymi podczas programowania.

1.13

Regulacja gtosnosci potencjometrem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu
przyciskami.

1.14

Kolorowy wyswietlacz (nie mniej niz 65000 koloréw), z matryca punktowsg i podswietlaniem
(min. 3 wiersze), o rozdzielczosci nie mniejszej niz 128 x 90 pikseli, umozliwiajacy
jednoczesne wys$wietlanie co najmniej 15 znakdw.

1.15

Petna klawiatura alfanumeryczna.

1.16

Wbudowany mikrofon.

1.17

Wbudowany gtosnik.

1.18

Realizacja wysytfania i odbierania krétkich wiadomosci SDS.

Parametry techniczne ogéine

2.1

Pasmo pracy minimum 380 - 400 MHz w trybie TMO | DMO.

2.2

Szerokos$¢ kanatu 25 kHz.

2.3

Obstuga trybu pracy TMO i DMO.

24

Aktywna funkcja Bramka DMO - repeater.

25

Zasilanie z baterii dotagczonej do zestawu.

2.6

Uaktywniony odbiornik GPS.

Parametry techniczne nadajnika

3.1

Nadajnik klasy min. 3L (min. 1,5 W)".

Parametry techniczne odbiornika

4.1

Klasa odbiornika A i klasa B.

4.2

Czutos¢ dynamiczna odbiornika nie gorsza niz -103 dBm.
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Parametry szyfrowania

5.1

Klucze maskujgce nie moga by¢ przechowywane w terminalu noszonym w sposéb jawnych,
a ich odczyt lub przepisanie pomiedzy dwoma terminalami muszg by¢ niemozliwe.

5.2

Maskowanie korespondencji zgodne z SCK TEA1 lub TEA2 (zgodnie z wymaganiami
operatora), z mozliwoscig programowej rozbudowy algorytmu szyfrowania do TEA2 oraz
trybu przydziatu klucza z SCK do DCK.

5.3

Mozliwos¢ pracy terminala noszonego w klasach bezpieczenstwa SC1, SC2, SC3 dla catego
ruchu radiowego z sygnalizacjg i adresowaniem witgcznie. Akceptacja potgczen
maskowanych i niemaskowanych. Mozliwos¢ uwierzytelniania terminala noszonego przez
system. Mozliwo$¢ maskowania korespondenciji kluczem statycznym, gdy mozliwos¢
maskowania korespondenc;ji kluczem dynamicznym jest niedostepna. Mozliwos¢ pracy
terminala noszonego zaréwno w zakresie maskowanym, jak i jawnym, przy ISSI z zakresu
maskowanego i zaimplementowanych kluczach maskujgcych SCK/DCK TEA1 lub TEA2
(zgodnie z wymaganiami operatora) oraz w zakresie jawnym, przy ISSI z zakresu jawnego
bez zaimplementowanych kluczy maskujgcych.

6

Parametry GPS - dla 5 satelitow przy mocy sygnatu - 130 dBm

6.1

Czas do pierwszego okreslenia pozycji po wigczeniu <60s.

6.2

Czas do pierwszego okreslenia pozycji ze stanu oczekiwania < 10 s.

6.3

Dokfadnos¢ < 10 m.

7

tadowarka do akumulatorow

7.1

tadowarka zasilana z sieci 230 V + 10%, 50 Hz wraz z zasilaczem.

7.2

Wyposazona w inteligentny system zarzgdzania energig tadowarka, zapewniajgca tadowanie
akumulatorow znajdujgcych sie w ukompletowaniu terminala noszonego.

7.3

Sygnalizacja cyklu pracy tadowania/zakohczenia tadowania.

8

Srodowisko i klimatyczne warunki pracy

8.1

Minimalny zakres temperatury pracy terminala noszonego -30°C + +60°C."

8.2

Ochrona przed pytem i wilgocig min.: IP57.

9

Wymagania uzupetniajace

9.1

Terminal noszony musi posiada¢ najnowszg dostepng wersje firmware (oprogramowanie
wewnetrzne terminala) zgodng ze standardem ETSI-EN300 392-1/2/3.

9.2

Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne, upadki i wibracje zgodnie z normg ETSI 300-019,
MIL-STD-810 C/D/E/F/G.

9.3

Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania firmware.

9.4

Interfejs terminala noszonego urzgdzenia w jezyku polskim.

10

Ukompletowanie zestawu

10.1

Terminal noszony.

10.2

Oryginalna bateria producenta terminala noszonego o pojemnosci min. 1200mAh.

10.3

Antena elastyczna na pasmo UHF min, 380-400 MHz. niezintegrowana z obudowg
radiotelefonu.

10.4

Mikrofonogtosnik umozliwiajgcy min. nadawanie i odbiér korespondencji poditgczony
do ztgcza akcesoriow.

10.5

Wymienny zaczep/klips umozliwiajgcy przymocowanie terminala noszonego do pasa.

10.6

Dedykowana oryginalna fadowarka producenta terminala noszonego.

10.7

Instrukcja obstugi terminala noszonego w jezyku polskim, ew. inne elementy zestawu
dotgczane przez producenta terminala noszonego.

11

Zestawy do programowania - gdy wymagany

11.1

Oprogramowanie i osprzet niezbedny do realizacji czynnosci zwigzanych
Z programowaniem.

11.2

Mozliwos¢ wczesniejszego przygotowania odpowiedniego pliku konfiguracyjnego.

Y nie dotyczy wykonania przeciwwybuchowego Ex
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Miejscowos¢, data

Komendant Wojewoédzki/
Komendant Miejski/Powiatowy
Panstwowej Strazy Pozarnej

0T | 01 N
REPrezZENtOWaANY PrZEZ: ... et e
Z SIEAZIDG W o ot
o | (=Y
whioskuje o wigczenie:

Podmiot:

ODSZAI GZIGIANIA: ..............v...vveeoeeeeoeese e ooseoeeoessoesoesseoee oo
Wykaz abonentow sieci i urzadzen radiowych*:

W terminieod dnia .................coelll dodnia ...,
Miejscowos$¢, data Podpis osoby upowaznionej

Zobowigzuje sie do przestrzegania zasad pracy W SIECH .......cccccecuuemririiiiiiiiiiiieeeeenenn,

i deklaruje gotowos¢ podmiotu do pracy w sieciod dnia ...........cooviiiiiiiiiil .

" Miejscowos¢, data Podpis 0soby upowaznionej

Wyrazam zgode na wigczenie do pracy w sieci/sieciach radiowej/radiowych
i przydzielam nastepujgce kryptonim/kryptonimy radiowy/radiowe:

Rozpoczecie pracy w sieci/fach od dnia .......................
po przeprowadzeniu szkolenia abonentdw przez ..........ccccoeeveiieiii e,
Miejscowos¢, data Pieczatka i Podpis Komendanta PSP

* w zakresie urzgdzen radiowych nalezy wskazac¢: nazwe producenta, model urzadzenia, rodzaj
radiotelefonu i/lub terminala (bazowy, przewozny, noszona), W przypadku wiekszej liczby
abonentéw/urzadzeri nalezy ujg¢ w zatgczniku do Wniosku
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