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Zatacznik nr 2 do SWZ
Opis przedmiotu zaméwienia

CEZ/1/11/ 2024

. Nazwa zamdwienia

Doposazenie specjalistycznych pracowni w Centrum Edukacji Zawodowe] w Sieradzu

Il. Przedmiot zaméwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje zakup i dostawe narzedzi i urzadzen z przeznaczeniem dla pracowni
w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez przeszkolenie
nauczycieli z zakresu zakupionego sprzetu i narzedzi. Zaméwienie pn. ,Doposazenie specjalistycznych
pracowni w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu” realizowane jest w ramach projektu pn.
,Mobilnos¢ zawodowa na rynku pracy ucznidw w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu”
wspotfinansowany ze s$rodkéw Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus w ramach Programu
Regionalnego Fundusze Europejskie dla tddzkiego 2021-2027, w ramach Dziatania FELD.08.08
Priorytet FELD.08.00 Zakres interwencji Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i $redniego (z
wytgczeniem infrastruktury).

Przedmiot zamodwienia musi by¢ kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiatowych,
wykonawczych oraz prawnych. Wykonawca zobowigzany jest przedstawié wraz z ofertg szczegdétowa
specyfikacje przedmiotu zamdwienia, z ktérej w sposdb nie budzgcy watpliwosci winno wynika¢, iz
oferowany przedmiot zamdéwienia jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.

Oferowany przedmiot zamowienia powinien by¢ zgodny z opisem przedmiotu zamdwienia.

[ll. Zamdéwienie podzielone jest na 11 czesci:

1) Czes¢|—Doposazenie pracowni - Energia odnawialna;

2) Czesé ll - Doposazenie pracowni spawania;

3) Czesc lll - Doposazenie pracowni mechatronika;

4) Czesc IV - Doposazenie pracowni cez - maszyny;

5) Czes¢ V - Doposazenie pracowni samochodowej - Oscyloskop;

6) Cze$¢ VI - Doposazenie pracowni samochodowej - Sciggacze;
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7) Czesc¢ VII - Doposazenie pracowni samochodowej w sprzet do obstugi samochoddw elektrycznych
8) Czesc¢ VIII - Doposazenie pracowni samochodowej - Specjalistyczne oprzyrzagdowanie;

9) Czesc IX - Doposazenie pracowni samochodowej - Wdozek nozycowy stotowy;

10) Cze$¢é X - Doposazenie pracowni samochodowej - tadowarka HV z adapterem;

11) Czesc¢ Xl - Doposazenie pracowni samochodowej - Elektronarzedzia;

IV. Wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia.

1. Zamawiajgcy wymaga, by dostarczone urzgdzenia byly nowe oraz by byty nieuzywane (przy czym
Zamawiajgcy dopuszcza, by urzadzenia byty rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem
wytgcznie przez Wykonawce i wytgcznie w celu weryfikacji dziatania).

2. Urzadzenia winny by¢ kompletne, zdatne do uzytku bez koniecznosci dokupowania dodatkowych
elementéw, zawierac¢ wszystkie konieczne do prawidtowego uzytkowania akcesoria i materiaty oraz
instrukcje w jezyku polskim.

3. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé, wnieS w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
znajdujace sie na terenie obiektu i w przypadku elementéw wymagajgcych montazu zamontowac.

4. Wykonawca zapewnia, ze korzystanie przez Zamawiajgcego z zaoferowanych produktow nie bedzie
stanowi¢ naruszenia praw majgtkowych oséb trzecich.

5. Oferowane urzadzenia w dniu skfadania ofert nie moga by¢ przeznaczone do wycofania ze
sprzedazy.

6. Wyposazenie dostarczone bedzie na koszt Wykonawcy na teren obiektu tj, Centrum Edukacji
Zawodowej w Sieradzu, ul. Leszka Czarneckiego 2, 98 200 Sieradz.

7. Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotu zaméwienia podczas
transportu do miejsca dostawy.

8. Okreslone przez Zamawiajgcego w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamdwienia wymagania sg
wymaganiami minimalnymi.

9. Podane dtugosci okresdow trwania gwarancji w poszczegdlnych opisach sprzetu sg okresami

minimalnymi.

V. Szczeg6towe wymagania dotyczace przedmiotu zamowienia

Czesc |I: ,Doposazenie pracowni - Energia odnawialna”
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1. Kamera termowizyjna — 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiajcego:

Nazwa: Kamera termowizyjna

Charakterystyka:

Zakres temperatury: -40°C ~ 400°C

Doktadnos¢: £2°C lub £2%

Czutosé: <65 mk przy 25°C

Palety koloréw: 7 Wrazliwo$¢ widmowa: 8~14 um Pole widzenia: 56° x 42° Chwilowe pole widzenia: 3
mrad Czestotliwo$¢ odswiezania obrazu: 9 Hz Emisyjno$¢: Regulowana (0,01-1) Format zapisu: BMP
Wyswietlacz: 3,5" TFT LCD Rozdzielczo$é: 640 x 480 px Automatyczne wytgczanie: po 5/10/30
minutach Wspotpraca z programem PC.

2. Rekuperator- aparat nawiewny — 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiajgcego:

Nazwa: Rekuperator powietrza

Charakterystyka:

Moc wyjsciowa dla modelu 200 - 105 W

Natezenie dla modelu 200

05A

Poziom ci$nienia dla modelu 200 (niski / $redni / wysoki)
60/70/75 (Pa)

Przeptyw powietrza dla modelu 200 (niski / Sredni / wysoki)
150/ 200/ 200 (m¥h)

3. Termometr przeptywowy — 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiajacego:

Nazwa: Termometr cyfrowy z sondg

Charakterystyka:

Zakres pomiaru: od -500C do +3000C

Stopniowanie 0,1°C miedzy -19,9°Ci 199,9°C, dla innego zakresu temperatury 1°C
Doktadnos¢ 1°C miedzy -20°C i 100°C, dla innego zakresu temperatury + 2°C
Funkcja "lock mode" do ciggtego monitorowania temperatury

Sonda ze stali nierdzewnej 120 mm

Pomiar temperatury w ciggu jednej sekundy

Ostona sondy, ergonomiczny uchwyt
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4. Zawory klimatyzacji — 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiajcego:

Nazwa: Zestaw wezy do napetniania klimatyzacji

Charakterystyka:

150 cm 1/4" SAE, przewody serwisowe z zaworkami, serwis klimatyzacji samochodowej PY-002
z zaworkami kulowymi 1/4" SAE. Komplet sktada sie z 3 wezy.

Dtugos¢ razem z przytagczami: 1,5 m

Weze stosowane do uzupetniania czynnika chtodzgcego R134a

5. Wiatromierz — 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiajgcego:

Nazwa: Miernik predkosci wiatru

Charakterystyka:

pomiar predkosci wiatru zakres 0-30ms, wybér jednostki pomiaru,

Wyswietlacz LCD Zakres predkosci wiatru: 0~30m/s, 1.4~108km/h, 0.7~58wezty, 0.8~67mph,
78~5905ft/min Jednostka predkosci wiatru: m/s, Wezty, km/h, mph, stopy/min

Skala wiatru: 0~12 Doktadnos$é: /-5% 0,5

Zakres temperatur: -10~50

Wysokosé: Maks. 2000 m Temperatura pracy: 23 Celsjusza /- 5 Celsjusza (mniej niz lub réwna 80% RH)
réwna 75% RH) Zasilanie: 3 baterie AAA 1,5 V (brak w zestawie) System operacyjny: Andriod 4.3, ios
8.4, Bluetooth 4.0 lub wiecej Waga produktu: Ok. 87g / 3.10z

6. Zestaw solarny — 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiajacego:

Nazwa: Zestaw solarny z panelami fotowoltaicznymi

Charakterystyka:
moc min 2500w, sterownik 12/24v, kompletny zestaw, sterownik, akumulator 100ah, panele min 200w,
Zestaw Solarny 2500W Inwerter 2500S 24v 230V Akumulator Bateria AGM 200AH Panel stoneczny

7. Przetwornica — 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiajacego:
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Nazwa: Przetwornica napiecia

Charakterystyka:

moc nominalna 3000w, namiecie 12/24,

Przetwornica napiecia tadowanie baterii | UPS | 3000W | 6000W | 12V na 230V | Czysty Sinus | LCD
51945

Produkt posiada wbudowane dwa gniazda sieciowe kompatybilne z wtyczkami europejskimi, port USB,
wyswietlacz LCD, dwa wentylatory oraz diody informujgce o pracy urzadzenia.

8. Automatyczna tadowarka do akumulatoréw — 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiajgcego:

Nazwa: tadowarka prostownik

Charakterystyka:

automatyczne tadowanie, instalacje, 6 i 12v.

Dane techniczne tadowarki / prostownika do akumulatoréw - tadowanie: 4 warianty, w petni
automatyczne

- Zasilanie: 220 — 240V ~50/60Hz

- Napiecie wyjsciowe: nominalnie: 6/12V

- Prad tadowania: 3,8A lub 0,8 +- 10%

- Typy akum.: 6V + 12V kwasowo-otowiowe, (WET, AGM, zel, VRLA)

- Pojemnos$¢ akum.: 6V => 1,2Ah-14Ah 12V => 14Ah-120Ah

- Przytacze 230V: wtyk ptaski EU; izolacja gumowa HO5RN-F, 2 x 0.75 mm? - dtug. ~ 190cm
- Przytacze 12V: 2 x 1.5 mm?, dtug. ~190 cm. Przytacza: stalowe, w petni izolowane

- Kolor: Szary (Pantone-425)

- Elektronika: sterowanie cyfrowe

Czesc Il: ,,Doposazenie pracowni spawania”

1. Spawarka inwertorowa — 4 sztuki

Minimalne wymagania zamawiajacego:

Nazwa: Spawarka Inwertorowa

Charakterystyka:

Dane techniczne
Wyswietlacz  LCD
Zasilanie 400V 50 Hz
Synergia - Tak
Lutospawanie - Tak

Szpula ze spoiwem kg 15
Podajnik drutu - 4 ROLKI
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Tryb spawania 2T/4T - Tak

Srednica drutu [mm]  0.6/0.8/0.9/1.0/1.2

Srednica drutu aluminiowego [mm]  1,0-1,2

Srednica drutu stalowego [mm]0.6 - 1.2

Srednica drutu samoostonowego [mm] 0,8 - 1,2

Srednica drutu do lutospawania [mm] 0,8-1,0

Zakres regulacji pragdu spawania MIG MAG [A] min. 40 - 280
Cykl pracy mig 100% min 230A

Zakres regulacji prgdu spawania MMA [A] min. 10 + 250
Cykl pracy MMA 100% - min 200A

Funkcja arcforce - MMA Tak

Nominalny pobdr mocy [kVA] - 12

Srednica drutu stale nierdzewne kwasoodporne [mm] 0,8-1,2
Srednica elektrody otulonej [mm] 1,6 -5,0

Urzadzenie wyposazone w kotka transportowe

W KOMPLECIE DO SPAWARKI SPRZEDAJACY POWINIEN DOSTARCZYC:
- Uchwyt spawalniczy MIG/MAG

- Uchwyt elektrodowy MMA — dtugos¢ min. 3 m

- Uchwyt masowy — dtugos$é min. 3 m

- Wktad stalowy do uchwytu - 1szt

- Wktad teflonowy do uchwytu - 2szt

- Rolka do drutu V 0,8/1,0 - 2szt

- Rolka do drutu V 1,0/1,2 - 2szt

- Rolka do drutu U 1,0/1,2 - 2szt

- Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Czesc lll: ,,Doposazenie pracowni mechatronika”

1. Sterownik PLC — 7 sztuk

Minimalne wymagania zamawiajgcego:

Nazwa: Sterownik PLC

Charakterystyka:

Zasilanie — 24 VDC

Minimalna liczba wejs¢ — 8 DI 24 VDC

Minimalna liczba wyjs¢ cyfrowych — 6 DO 24 VDC
Przewdd do komunikacji z komputerem

Program do programowania sterownika z komputera
Mozliwos¢ programowania w jezyku LD (Lader diagram)

2. Przekaznik pneumoelektryczny — 7 sztuk

Minimalne wymagania zamawiajgcego:
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Nazwa: Przekaznik pneumoelektryczny

Charakterystyka:

Przytacze pneumatyczne: G1/4

Maksymalne ci$nienie wejsciowe: 1,6 MPa

Zakres cisnien nastawy: 0,05 — 0,8 MPa

Napiecie znamionowe: 24 VDC, Umax=250V AC, Imax=3A

3. Zawor pneumatyczny czasowy — 7 sztuk

Minimalne wymagania zamawiajgcego:

Nazwa: Zawoér pneumatyczny czasowy

Charakterystyka:

Gwint przytacza: G 1/8

Cisnienie pracy: Max 1 MPa

Zakres cisnien sterujacych: 0,3 -1 MPa
Czas zwtoki: 3 — 15 sek.

4. Blok przygotowania powietrza — 7 sztuk

Minimalne wymagania zamawiajcego:

Nazwa: Blok przygotowania powietrza

Charakterystyka:

Przytacze pneumatyczne: G1/4
Regulacja: 1,5-12 Bar

Filtracja: 20 um

W zestawie: filtr, reduktor, manometr

5. Zestaw frezéw trzpieniowych — 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiajgcego:

Nazwa: Zestaw frezéw trzpieniowych — zestaw powinien sktadaé sie z 22 sztuk frezy trzpieniowych

Charakterystyka:

Frezy trzpieniowe dwu-pidrowe: fi2 - 2szt.
Frezy trzpieniowe dwu-pidrowe: fi4 - 2szt.
Frezy trzpieniowe dwu-pidrowe: fi5 - 2szt.
Frezy trzpieniowe dwu-pidrowe: fi6 - 2szt.
Frezy trzpieniowe dwu-pidrowe: fi8 - 2szt.
Frezy trzpieniowe dwu-pidrowe: fi10 - 2szt.
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Frezy trzpieniowe dwu-pidrowe: fil2 - 2szt.
Frezy trzpieniowe dwu-pidrowe: fil4 - 2szt.
Frezy trzpieniowe dwu-pidrowe: fil6 - 2szt.
Frezy trzpieniowe dwu-pidrowe: fil8 - 2szt.
Frezy trzpieniowe dwu-pidrowe: fi120 - 2szt.

6. Zestaw gtowic frezarskich — 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiajcego:

Nazwa: Zestaw gtowic frezarskich — zestaw powinien sktadac sie z 3 sztuk gtowic frezarskich

Charakterystyka:

Gtowica frezarska fi50: ilos¢ ostrzy z= 4, Srednica otworu mocujgcego d=22
Gtowica frezarska fi80: ilos¢ ostrzy z= 7, Srednica otworu mocujgcego d=27
Gtowica frezarska fi160: ilos¢ ostrzy z= 9, $rednica otworu mocujgcego d=40

7. Zestaw trzpieni frezarskich — 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiajgcego:

Nazwa: Zestaw trzpieni frezarskich — zestaw powinien sktadac sie z 2 sztuk trzpieni frezarskich

Charakterystyka:
TRZPIEN FREZARSKI UNIWERSALNY - BT40 — 40mm-60mm APX, z chwytem MAS-403-BT — 1 sz.
TRZPIEN FREZARSKI UNIWERSALNY - BT40 — 22mm-55mm APX, z chwytem MAS-403-BT — 1 sz.

8. Zestaw oprawek zaciskowych do réznych tulejek — 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiajacego:

Nazwa: Zestaw oprawek zaciskowych do réznych tulejek — zestaw powinien sktadac sie z 4 sztuk
oprawki zaciskowej do tulejek i 12 sztuk oprawki zaciskowej ISO40 do tulejek ER32

Charakterystyka:

OPRAWKA ZACISKOWA DO TULEJEK ER32 - BT40 - 70MM APX: szt. 4

ZESTAW: OPRAWKA ZACISKOWA 1SO40 DO TULEJEK ER32 (Tulejki — 12 szt. srednice mocowania -3, 4,
5,6,8,10, 12, 14, 15, 16, 18, 20)

9. Koncéwki sciggajgce przelotowe —4 sztuki

Minimalne wymagania zamawiajcego:

Nazwa: Koncoéwki $ciggajace przelotowe
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Charakterystyka:

KONCOWKA SCIAGAJACA (GRZYBEK) PRZELOTOWA DO MAS 403-BT.40-A 57MM - 45° - APX: szt. 4

10.Elektroniczny czujnik dtugosci narzedzia Mach3 CNC -2 sztuki

Minimalne wymagania zamawiajcego:

Nazwa: Elektroniczny czujnik dtugosci narzedzia Mach3 CNC

Charakterystyka:

Elektroniczny czujnik dtugosci narzedzia Mach3 CNC: szt. 2
Wysokos¢ czujnika — 50 mm

Doktadnos$¢ odczytu — 0,01 mm

Jednostki — mm, inch

Cze$¢ IV: ,Doposaienie pracowni cez - maszyny”

1. Tokarka CNC ze sko$nym tozem, za osiowa — 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiajcego:

Nazwa: Tokarka CNC ze sko$nym tozem zaosiowa

Charakterystyka:

STEROWANIE SINUMERIK 808D W JEZYKU POLSKIM
NAPEDY SERVO FIRMY SIEMENS

HYDRAULICZNY UCHWYT TOKARSKI 3 SZCZEKOWY
GtOWICA REWOLWEROWA 8

POZYCYJNA PRAGATI Z CHLODZENIEM

KOMPLET SZCZEK MIEKKICH

PROWADNICE LINIOWE HIWIN

TELESKOPOWE OStONY PROWADNIC

CHtODZENIA PRZEZ GLtOWICE NARZEDZIOWA

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO SMAROWANIA PRZEKLADNI | PROWADNIC
OSWIETLENIE HALOGENOWE 24V

INSTRUKCJA OBStUGI W JEZYKU POLSKIM

MAKSYMALNA SREDNICA TOCZENIA NAD £tOZEM 340 mm
MAKSYMALNA SREDNICA TOCZENIA NAD SUPORTEM 200 mm
ROZSTAW KtOW 350 mm

PRZELOT WRZECIONA 50 mm

OBROTY WRZECIONA 300 - 3500 obr/min

MOC SILNIKA GEOWNEGO 5,5 kW (okoto)

TYP tOZA/TYP PROWADNIC 45° skosne / liniowe
MAKSYMALNA SREDNICA WALKA W PRZELOCIE 36 mm
PRZESUW W OSI X/Z 175/420 mm lub wiecej
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TYP UCHWYTU uchwyt obrotowy

ILOSC NARZEDZI W UCHWYCIE 8 (12)

WIELKOSC UCHWYTU NARZEDZIOWEGO 25 x 25 mm
KONCOWKA TULEI KONIKA Morse 3

DOKtADNOSC POZYCJONOWANIA X/Z 0,01 mm

2. Frezarka CNC — 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiajcego:

Nazwa: Frezarka CNC

Charakterystyka:

WYMIARY STOtU: 800x260 mm

KONCOWKA WRZECIONA: BT40

PRZESUW OSI X: 450 mm

PRZESUW OSI Y: 320 mm

PRZESUW OSI Z: 420 mm

ODLEGLOSC KONCOWKI WRZECIONA OD POWIERZCHNI STOtU: 90-470 mm
SZYBKIE PRZESUWY: 10/10/8 m/min

MOMENT SERWONAPEDU OSI X/Y/Z: 6/6/7,7 Nm
DOKtADNOSC POZYCJONOWANIA: +0,02 mm
DOKtADNOSC POWTARZALNOSCI POZYCJONOWANIA: 0,01 mm
MAX. PREDKOSC WRZECIONA: 8000 obr/min

MOC SILNIKA: 3,7 kW LUB WIEKSZA

STEROWANIE SINUMERIK 808D W JEZYKU POLSKIM
WRZECIONO 8000 OBROTOW

PROWADNICE LINIOWE

12-16 NARZEDZIOWY MAGAZYN

OSWIETLENIE

HERMETYCZNA OBUDOWA MASZYNY
AUTOMATYCZNY SYSTEM SMAROWANIA

UKLAD PNEUMATYCZNY

Czesc V: ,,Doposazenie pracowni samochodowej”

1. Oscyloskop warsztatowy - 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Oscyloskop warsztatowy - zapotrzebowanie 1 zestaw

Charakterystyka:

Oscyloskop winien by¢ dedykowany do diagnostyki motoryzacyjnej i by¢ wykony jako urzgdzenie
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zintegrowane (zwarte) wraz z monitorem.

Oscyloskop winien:

posiadac¢ min. 4 kanaty, w tym min. 2 kanaty izolowane (do 1kV) oraz 2 réznicowe,

posiada¢ wewnetrzny akumulator pozwalajgcy na min. 6 godzin ciggtej pracy,

umozliwié tgcznos¢ WiFi i wspotprace z dowolnym systemem (Windows, Android, iOS, Linux),
umozliwia¢ prace takze w trybie diagnoskopu komponentéw motoryzacyjnych z podpowiedziami o
budowie, dziataniu i diagnozowaniu,

pamie¢ wewnetrzng min. 8GB,

posiadac ekran o wielkos$ci min. 7 cali, o rozdzielczosci min. 800x480.

Z boku ekranu winny znajdowac sie przyciski obstugi oscyloskopu. Ekran nie powinien mie¢ mozliwosci
obstugi dotykowej.

Oprogramowanie oscyloskopu winno posiada¢ wgrang biblioteke przyktadowych przebiegéw wraz z
materiatami edukacyjnymi na temat testowanych komponentéw. Oscyloskop winien pozwala¢ na
przechowywanie min. tysigca pomiardw wraz z datg i godzing ich wykonania oraz dodatkowymi
informacjami.

Do aktualizacji oprogramowania oscyloskopu winno wystarczy¢ potgczenie z Internetem poprzez WiFi
— urzadzenie winno samodzielnie pobieraé dane z serwera producenta, bez koniecznosci podtaczania
oddzielnych urzadzen.

Minimalny wymagany zakres ustawienia podstawa czasu od 1us/dz. do 500s/dz.

Minimalny wymagany zakres wzmocnienia od 20mV/dz do 50V/dz.

Minimalna wymagana wartos¢ maksymalnego prébkowania: 25 Mbsps

Zestaw oscyloskopu winien zawiera¢ co najmniej:

1. Oscyloskop — zapotrzebowanie 1 szt.

2. sonda oscyloskopowa z dzielnikiem 1:10 — zapotrzebowanie 2 szt.

3. przewdd pomiarowy min. 1m z wtykami bananowymi i krokodylkami — zapotrzebowanie 2 szt.
4. adapter do kalibracji sond — zapotrzebowanie 1 szt.

5. zasilacz sieciowy / tadowarka 12V

Urzadzenie winno miec interfejs obstugowy w jezyku polskim.

Czes¢ VI - Doposazenie pracowni samochodowej - Sciggacze

1. Hydrauliczny zestaw $ciggaczy piast i fozysk — 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Hydrauliczny zestaw $ciggaczy piast i fozysk

11




wojewddztwo

tadzkie

Fundusze Europejskie Dofinansowane przez X
dla tédzkiego Unie Europejska

Projekt nr FELD.08.08-1Z.00-0052/23 , Mobilnos$¢ zawodowa na rynku pracy uczniow w Centrum Edukacji
Zawodowej w Sieradzu” wspoétfinansowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus w ramach
Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla todzkiego 2021-2027

Charakterystyka:

Hydrauliczny zestaw $ciggaczy piast i fozysk winien umozliwiaé przeprowadzenie demontazu i montazu
piast i fozyska na samochodzie, bez koniecznosci demontazu czujnika ABS. Zestaw winien mieé naped
hydrauliczny.

Zestaw winien by¢ zapakowany w woézek metalowy na kétkach, wyposazony w min. 6 szuflad. Szuflady
winny by¢ wyposazone w blokady wysuwania i zamek na klucz. Kazde narzedzie winno posiadac
przypisane miejsce w szufladzie. Wézek winien by¢ wyposazony w blat roboczy z materiatu
antyposlizgowego.

Zestaw winien umozliwiaé obstuge co najmniej nastepujacych pojazdéw: MB Sprinter, Vito, Viano;
Volkswagen T5, T6, Crafter; Ford Mondeo, Focus; VW Polo, Skoda Fabia, Seat Ibiza; Mazda 3; Volvo
C30, C70, sS40, V50.

Zestaw winien zawiera¢ co najmniej:

1 - Adapter do wprasowania piasty - tozyska Mondeo

2 - Adapter do wyprasowania tozyska - piasty Mondeo

3 - Adapter do wyprasowania tozyska - piasty Focus

4 - Adapter do wprasowania piasty - tozyska Focus

5 - Statyw przyrzadu

6 - Pompa hydrauliczna

7 - Sitownik hydrauliczny

8 - Adapter do wyprasowania tozyska - piasty Focus Mondeo

9 - Adapter do wprasowania piasty - fozyska Focus , Mondeo

10 - Sruba $ciggacza

11 - Nakretka sruby Sciggacza

12 - Sworzen dystansowy statywu Ford

13 - Adapter do wyprasowania piasty tfozyska VW , T5, T6

14 - Adapter do wprasowania piasty - fozyska VW , Seat , Skoda

15 - Adapter do wyprasowania piasty - fozyska (VW , Seat , Skoda oraz wprasowania fozyska VW T5 T6
16 - Pierscien centralny do wprasowania piasty - tozyska Volkswagen

17 - PierScien dystansowy do wprasowania piasty - fozyska Volkswagen

18 - Sworzen dystansowy statywu Volkswagen

19 - Pierscien do wyprasowania piasty - fozyska Volkswagen

20 - Pierscien dystansowy zwrotnicy po modyfikacji Volkswagen

21 - Pierscien dystansowy do wymiany piast

22 - Zestaw pierscieni do przeprasowania tozysk dwurzedowych osi przedniej i tylnej

23 - Plyta gtéwna Sciggacza piasty / tozyska

24 - Statyw $ciggacza piasty / tozyska

25 - Adapter do wprasowania piasty / tozyska

26 - Sruby dystansowe statywu

27 - Sworznie dystansowe statywu

28 - Sruba pociggowa statywu

29 - Nakretka korygujgca

30 - Stemple ptyty gtdwnej

31 - Stempel tgcznika ptyty gtéwnej

32 - Sruba tacznika ptyty gtéwnej

33 - tacznik stempla ptyty gtéwnej

34 - Sruby centrujace sitownik

12




wojewddztwo

tadzkie

Fundusze Europejskie Dofinansowane przez X
dla tédzkiego Unie Europejska

Projekt nr FELD.08.08-1Z.00-0052/23 , Mobilnos$¢ zawodowa na rynku pracy uczniow w Centrum Edukacji
Zawodowej w Sieradzu” wspoétfinansowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus w ramach
Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla todzkiego 2021-2027

35 - tacznik ptyty gtéwnej

36 - Stabilizator jarzma

37 - Podktadki $ciggacza

38 - Ptyta stabilizujgca jarzmo w Mercedesie Vito, Viano - Lewa strona

39 - Ptyta stabilizujgca jarzmo w Mercedesie Vito, Viano - Prawa strona

40 - Adapter do wyprasowania tozyska wahacza tylnego w samochodzie Mercedes Viano, Vito 2,2 CDI
W639 po 2003 roku

41 - Adapter do wyprasowania piasty wahacza tylnego w samochodzie Mercedes Viano, Vito 2,2 CDI
W639 po 2003 roku

42 - Adapter do wyprasowania tozyska wahacza tylnego w samochodzie Mercedes Viano, Vito 2,2 CDI
W639 po 2003 roku

43 - Adapter do wyprasowania tozyska i wprasowania piasty wahacza tylnego w samochodzie
Mercedes Viano, Vito 2,2 CDI W639 po 2003 roku

Dopuszczalna jest inna konfiguracja elementéw zestawu, o ile umozliwi wykonanie co najmniej
wskazanego zakresu prac.

2. Sciggacz wtryskiwaczy — 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Sciagacz wtryskiwaczy — zapotrzebowanie 1 zestaw

Charakterystyka:

Urzadzenie winno umozliwia¢ wyciggniecie wtryskiwaczy Common Rail przy pomocy sitownika i
pompy hydraulicznej oraz przy pomocy zawartych w $ciggaczu narzedzi specjalnych przystosowanych
do nastepujgcych silnikow:

Mercedes CDI Common Rail i inne wtryskiwacze Bosch

Citroen, Fiat, Ford , Peugeot HDI Common Rail i inne wtryskiwacze Bosch Siemens itp.
Samochody z silnikami 3,0 HPI - Iveco Daily, Fiat Ducato, Citroen, Peugeot

Opel , Renault samochody z silnikami 2,0 CDTI i DCI

Samochody z silnikami 1,9 DCI

Renault - Megane, Scenic, Laguna, Trafic, Master

Opel - Vivaro, Movano,

Nissan - Interstar,

Suzuki - Vitara ; oraz z silnikami 1.3 DDiS

Samochody Chrysler z silnikami VM 2.5 CRD, 2.8 CRD (od 2001r) montowane w: Chrysler Voyager /
Grand Voyager, Jeep Cherokee

Mercedes CDI A - klasa

Samochody z silnikami 2,3 JTD

Iveco , Ducato

Alfa Romeo 156 1.9 JTD / CDTi/ TID, 2.4 JTD 11.02-;

Fiat, Lancia; oraz z silnikami 1.3D Multijet, 1.3 JTD

Opel Astra H 1.9 CDTI 04.04-,

Vectra C 1.9 CDTI 04.04-,

Zafira 1.9

oraz z silnikami 1.3 CDTI 16V
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Caty zestaw sitownika wraz z oprzyrzagdowaniem winien by¢ umieszczony w zbiorczym opakowaniu
umozliwiajgcym przechowywanie.

Czesc VII - Doposazenie pracowni samochodowej w sprzet do obstugi samochoddw elektrycznych

1. Pakiet sprzetu BHP wysokie napiecie do obstugi samochoddéw elektrycznych — 1 pakiet

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Pakiet sprzetu BHP wysokie napiecie do obstugi samochodéw elektrycznych

Charakterystyka:
W sktad pakietu winny wejs¢ co najmniej nastepujace elementy i winny spetniaé co najmniej
wymienione wymagania:
1. Zestaw ochrony osobistej dla elektryka — zapotrzebowanie: 3 zestawy:
Zestaw ochrony osobistej dla elektryka, do pracy przy pojazdach elektrycznych i do obstugi
urzadzen elektrycznych, klasy min. 0 (1kV). Poszczegdlne elementy winny spetnia¢ odpowiednie
wymagania prawne i posiadac stosowne dopuszczenia i certyfikaty.
Zestaw ochrony osobistej dla elektryka winien sktada¢ sie co najmniej z 6 elementow:
a) Kombinezon, Zapotrzebowanie: 1 szt. na 1 zestaw:
Chronigcy przed: tukiem elektrycznym, gorgcem, ptomieniem, antystatyczny, trudnopalny.
Kombinezon powinien wykazywac¢ odpornos¢ na oddziatywanie termiczne tuku elektrycznego
min. klasa 1 APC wg odpowiednich norm. Kolor ciemny. Rozmiar XL.
b) Rekawice ochronne dielektryczne. Zapotrzebowanie: 1 para na 1 zestaw:
Elektroizolacyjne pieciopalcowe, odpowiednie wg. PN-EN 60903:2006: kategorii min. RC:
rozmiar 11.
c) Rekawice ochronne skérzane, Zapotrzebowanie: 1 para. na 1 zestaw:
Pieciopalcowe zaktadane na elektroizolacyjne, rozmiar dostosowany do rekawic
dielektrycznych.
d) Mata elektroizolacyjna, Zapotrzebowanie: 1 szt. na 1 zestaw:
Wymiary maty min. 750 x 750 mm.
e) Hetm elektroizolacyjny, Zapotrzebowanie: 1 szt. na 1 zestaw:
Hetm winien posiada¢ przytbice chronigcg przed tukiem elektrycznym;
f) Obuwie elektroizolacyjne, Zapotrzebowanie: 1 szt. na 1 zestaw:
Obuwie elektroizolacyjne winno by¢ przystosowane do zaktadania na obuwie zawodowe, o
konstrukcji umozliwiajacej szybkie i tatwe zaktadanie i zdejmowanie. Dostosowane do
zakfadania na obuwie robocze rozmiar 45.
2. Whktadki bawetniane do rekawic dielektrycznych, pieciopalcowe, rozmiar 9. Zapotrzebowanie: 20
par.
3. Fartuch tukoochronny. Zapotrzebowanie: 1 szt.:
Fartuch winien by¢ przystosowany do pracy przy urzadzeniach elektrycznych, do ochrony przed
tukiem elektrycznym, antyelektrostatyczny, wykonany z tkaniny trudnopalnej, min. 350 g/m?,
dwuwarstwowy min. przdd i rekawy, do zwaré tukowych klasy min. 2/7kA, dtugos$¢ fartucha okoto
110cm dla rozmiaru XL, rekawy zapinane na rzepy, dwie zewnetrzne kieszenie, podwyzszona
stéjka zapinana na rzep, odpornosé na oddziatywanie termiczne tuku elektrycznego min. klasa 2
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APC wg odpowiednich norm. Odcien koloru: ciemny; rozmiary XL (dtugos¢ ok. 110 cm)..

4. Klamry elektroizolacyjne, zapotrzebowanie: 8 szt.
Klamry elektroizolacyjne winny by¢ przystosowane do prac pod napieciem 1 kV AC/ 1,5 kV DC,
rozstaw szczek winien pozwala¢ na mocowanie réznego typu oston i ptachetek izolacyjnych na
elementy urzadzen o grubosci do 40 mm. Klamry winny by¢ wzmocnione wtéknem szklanym.
Kolor czerwony.

5. Folia elektroizolacyjna, zapotrzebowanie 1 rolka.
Folia elektroizolacyjna winna by¢ przystosowana do prac pod napieciem 1kV AC / 1,5kV DC,
wykonana z dwuwarstwowego PCV, szeroko$¢ min. 130 cm, grubos¢ foli min. 0,3 mm, dtugosci
rolki min. 12,5 metra.

6. Drazek ewakuacyjny, zapotrzebowanie: 1 szt.
Drazek ewakuacyjny winien by¢ odpowiedni do ratowania porazonych pragdem, min. do 45kV.
Drazek winien by¢ wyposazony na jednym koricu w hak o srednicy ok. 350mm, drugi koniec winien
stanowic¢ czes¢ chwytng. Drgzek winien mie¢ dtugosc¢ catkowitg ok. 1,5m.

7. Ogrodzenie przenos$ne bezpieczenstwa; zapotrzebowanie: 2 szt.
Winno byc¢ lekkie i sktadac sie z min. 6 stupkdw plastikowych o wysokosci ok. 90 cm, oraz min. 12
metrow tafncucha plastikowego, stupek winien by¢ wyposazony w kapturek do mocowania
tanicucha plastikowego oraz stabilng podstawe, z mozliwoscig docigzenia; kolor ogrodzenia
przenosnego: biato/czerwony. Ogrodzenie nie moze zawiera¢ elementéw metalowych.

8. Fartuch kwasoodporny i tugoodporny. Zapotrzebowanie: 1 szt.
Fartuch winien byé wykonany z tkaniny odpornej na dziatanie kwaséw, zasad i wodorotlenkéw, o
grubosci min. 0,5 mm i winien by¢ wykonany zgodnie z odpowiednimi normami. Fartuch winien
chroni¢ min. przed stezonymi roztworami 50% NaOH — Klasa 6, 50% KOH — Klasa 6, 65% HNO3 —
Klasa 2, 96% H,SO, — Klasa 1. Fartuch winien mie¢ regulacje dtugosci w pasku.

9. Znak ostrzegawczy "Uwaga! Wysokie napiecie". Zapotrzebowanie: 10 szt.
Znak winien ostrzega¢ przed niebezpiecznym wysokim napieciem, winien by¢ biaty, prostokatny
(prostokat postawiony na krétszym boku). Na gérze znaku zo6tty tréjkat z czarng obwaédka.
Wewnatrz tréjkata czarny piktogram — btyskawica, symbol pragdu, urzadzenie pod napieciem. Na
dole znaku z6tty prostokat (potozony na dtuzszym boku). Na zéttym tle czarny napis: (u géry)
UWAGA!, (na dole) WYSOKIE NAPIECIE. Dopuszcza sie inng tre$é napisu, znaczeniowo tozsama.
Wymiary znaku A4: 210 x 297 mm, na ptycie PCV grubosci min. Imm.

2. Dwubiegunowy wskaznik napiecia NR 1 - 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Dwubiegunowy wskazZnik napiecia

Charakterystyka:
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Dwubiegunowy wskaznik napiecia winien spetnia¢ nastepujace wymagania:

e kontrola napiecia, ciggtosci obwodu, kolejnos¢ faz,

e automatyczny pomiar napiecia 6 - 1000 V AC/DC

e wskazania optyczne za pomoca linijki diodowej LED 7 segmentéw

e wskazania optyczne za pomocg wyswietlacza LCD

e wskazania dzwiekowe przy przekroczeniu napiec¢ niebezpiecznych 50 V ACi 120 V DC

e testowanie zadziatania RCD za pomocg dodatkowego obcigzenia

e wskazania ciggtosci, automatycznie po podtaczeniu do obiektu

e jednobiegunowe wskazywanie obecnosci napie¢ powyzej 100 V

e pomiar rezystancji do 1999 Q

e mozliwos$¢ zatrzymania wyniku pomiarowego dzieki funkcji HOLD

e wbudowana latarka i podswietlany wyswietlacz do pomiaréw przy niedostatecznym oswietleniu

o P65

e kategoria pomiarowa CAT IV 600 V i CAT Il 1000 V

e test zadziatania wytgcznikdw RCD 10 mA / 30 mA: za pomocg przyciskdw na obu sondach, poprzez
obnizenie impedancji wewnatrz urzadzenia i uruchomienie dodatkowego obcigzenia w postaci
silniczka wibracyjnego. Dopuszcza sie takze zastosowanie innej metody wyeliminowania pradéw
btadzacych.

3. Chodnik elektroizolacyjny — 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Chodnik elektroizolacyjny

Charakterystyka:

Chodnik elektroizolacyjny winien spetniac¢ nastepujgce wymagania:

e ochronado25kVvDCil7kV AC

e wykonany z gumy petnej, grubosé 5,0+0,5/-0,2mm;

e strona wierzchnia ryflowana (przeciwslizgowa), strona spodnia moletowanej z odciskiem tkaniny,
e wymiary 1,2m x 1,0m

e zgodnos¢ z wiasciwymi normami

4. Dwubiegunowy wskaznik napiecia NR 2 — 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Dwubiegunowy wskaznik napiecia

Charakterystyka:

Wskaznik winien by¢ przystosowany do pracy pod napieciem do 1kV DC/AC, winien zawieraé
wyswietlaczem LCD, diode informujacg o wysokim napieciu, winien posiadac funkcje pomiaru
napiecia, ciggtosci, wykrywania przewodu fazowego i sprawdzania kolejnosci faz oraz uktadéw
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jednofazowych, wykrywanie napiecia AC/DC, winien testowac¢ wytgczniki roznicowe, wykrywaé
przewody fazowe, polaryzacje, wskaznik winien posiada¢ wbudowang latarke LED i automatyczny
wyfacznik przy biernosci, winien umozliwia¢ pomiar rezystencji od 0 do 1999 Q. Wskaznik winien
posiadac klase szczelnosci co najmniej IP 64. W komplecie ze wskaznikiem winny by¢ zawarte baterie,
sondy pomiarowe oraz przenosny pokrowiec

Czesc VIII - Doposazenie pracowni samochodowej - Specjalistyczne oprzyrzagdowanie

1. Sciagacz do sprezyn 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Sciagacz do sprezyn

Charakterystyka:

Sciggacz do sprezyn winien umozliwiaé $ciéniecie sprezyn zawieszenia McPherson. Sciggacz winien
zawierac hydrauliczng pompke reczng oraz potaczony z nig przewodem hydraulicznym sitownik
hydrauliczny zakonczony szczekami. Urzgdzenie winno obstugiwaé sprezyny o zakresie $rednic min. 80
— 165 mm, winno posiada¢ dwie pary szczek z ostonami zapobiegajgcymi poslizgowi sprezyn. Skok
ttoka min. 240 mm.

2. Klucze ptasko-oczkowe wygiete typ S — 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Klucze ptasko-oczkowe wygiete typ S

Charakterystyka:

Zestaw kluczy ptasko-oczkowych wygietych typ S, dzieki specjalnemu profilowi w ksztafcie litery S
winien umozliwia¢ odkrecanie $rub w miejscach niedostepnych dla innych narzedzi. Klucze winny by¢
wykonane z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowa odpornej na korozje. Zestaw winien
zawieraé klucze ptasko-oczkowe wygiete typu S co najmniej nastepujgcych rozmiaréw: 10; 12; 13; 14;
17; 19mm, zapakowany w etui.

3. Klucze oczkowe typu C - komplet pierwszy — 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Klucze oczkowe typu C

Charakterystyka:

Zestaw kluczy oczkowych typu C winien zawiera¢ min. 8 szt. kluczy, umieszczonych w organizerze.
Klucze winny by¢ wykonane ze stali chromowo-wanadowej polerowane i mie¢ gtéwki 12-katne.
Zestaw kluczy winien zawiera¢ co najmniej klucze o nastepujacych rozmiarach:

-6x7 mm,
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-8Xx9mm,

-10x11 mm,
-12x13 mm,
-14 x15 mm,
-16x17 mm,
-18 x19 mm,
-20x22 mm.

4. Klucze oczkowe typu C - komplet drugi — 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Klucze oczkowe typu C

Charakterystyka:

Zestaw kluczy oczkowych typu C winien zawieraé min. 5 szt. kluczy, umieszczonych w organizerze.
Zestaw kluczy winien zawiera¢ min. klucze o nastepujacych rozmiarach: 10x11; 12x13, 14x15, 16x17,
18x19 mm

-10x11 mm,

-12x13 mm,

-14 x 15 mm,

-16x17 mm,

-18 x19 mm,

5. Szczypce z przegubem — 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Szczypce z przegubem

Charakterystyka:
Zestaw szczypiec dtugich z podwdjnym przegubem, zawierajacy co najmniej 2 szt. szczypiec.

6. Wykrywacz przewodow — 2 zestawy

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Wykrywacz przewoddéw

Charakterystyka:

Wykrywacz przewoddw (tester okablowania sieci) winien umozliwiaé: identyfikowanie i wyszukiwanie
przewodow bez naruszania ich izolacji, wyszukiwanie przerwanych przewoddw, wyszukiwanie punktu
uszkodzenia przewodu, wysytanie sygnatu statego lub modulowanego w celu identyfikacji wybranego
przewodu sposréd wigzki. Urzgdzenie winno posiadac: regulacje wzmocnienia. Zestaw wykrywacza
przewodow winien sie sktadaé co najmniej z: modutu nadawczego i odbiorczego oraz pokrowca.
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7. Lampa warsztatowa akumulatorowa — 2 sztuki

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Lampa warsztatowa akumulatorowa

Charakterystyka:

Lampa winna by¢ wyposazona w: Zrddta swiatta LED o temperaturze barwowej ok. 8000K, swiatto gtdwne
min. 100lm oraz Swiatto latarki min. 45Im,

akumulator litowo-jonowy o pojemnosci min. 1,8Ah, zapewniajgcy min. 3,5h ciggtej pracy swiatta
gtéwnego lub min. 13h swiatta latarki,

obrotowy korpus, 2 haczyki oraz 2 magnesy (podstawa i tyt lampy) umozliwiajgce wtasciwe ustawienie
strumienia Swiatta, wskaznik natadowania baterii,

Lampa winna by¢ wykonana z wytrzymatego materiatu ABS powlekanego gumag, ktory zapewnia klase
ochrony mechanicznej min. IKO5. Lampa winna umozliwia¢ przetgczanie w min. 2 tryby pracy: lampa
gtéwna / latarka. Lampa winna zapewnia¢ klase izolacji elektrycznej Ill i stopierr ochrony

IP20.

Lampa winna sie sktada¢ co najmniej nastepujace elementy i winny spetnia¢ co najmniej wymienione
wymagania:

e lampa,

e fadowarka 230V, zapewniajgca petne natadowanie akumulatora w czasie max. 5h.

e tadowarka samochodowa 12V,

e kabel USB

8. Grzechotka — 2 sztuki

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Grzechotka — zapotrzebowanie 2 szt.

Charakterystyka:

Grzechotka winna stanowic¢ pokretto z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym i kwadratem %
cala. Grzechotka winna by¢ dedykowana do uzytku profesjonalnego i wykonana ze stali CrV min. 6140 lub
lepszej, z duzg doktadnoscia oraz wykoniczeniem chromowanym i polerowanym. Grzechotka winna mie¢
dtugosc¢ ok. 250 mm, winna posiadac przetgcznik kierunku obrotéw z liczbg zebéw mechanizmu
zapadkowego 72 oraz rekojes¢ wygieta (odgietg).Grzechotka winna by¢ zabezpieczona przed wnikaniem

pytu.

9. Lampa warsztatowa kablowa — 10 sztuk

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Lampa warsztatowa kablowa
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Charakterystyka:

Lampka warsztatowa kablowa winna by¢ przystosowana do trudnych warunkdw pracy, winna posiadac
odbtysnik w ksztatcie zblizonym do pétkolistego i kabel min. 10m dtugi, zakoficzony wtyczkg, winna
posiadac oprawke zaréwki E27, wigcznik elektryczny, hak do zawieszenia w czasie pracy, winna by¢
przystosowana do napiecia do min. 230V.

10.Zaréwka LED — 20 sztuk

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Zaréwka LED

Charakterystyka:
Zaréwka LED winna by¢ przystosowana do oprawki E27 i do zasilania 24V AC/DC, emitowac strumien
Swietlny min. 900Im, o temperaturze barwowej ok. 6500K.

11.Narzedzia w walizce - 3 zestawy

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Narzedzia w walizce

Charakterystyka:
Zestaw narzedzi w walizce winien sktadac sie z min. 1200 elementéw i zawierac co najmniej nastepujgce
elementy:
Szczypce i klucze oczkowe:
1x szczypce po przekatnej 180 mm,
1x klucz nastawny 200 mm,
1x szczypce do pomp 230 mm,
1x szczypce do igiet 180 mm,
1x szczypce przesuwne 150 mm,
9x klucze ptasko-oczkowe 8,9,10,11,12,13,14,15,17 mm.
Bity, klucze imbusowe i srubokrety:
6x precyzyjne Srubokrety: (-) 1.4, 1.8, 2.4, 3.0mm, (+) #0, #1,
16 kluczy szesciokatnych 1,5-10 mm,
48x bitéw: PZ.1-PZ.7, V.2-V.7, PH.3-PH.6, T.10-T.40, HO-H4, AD,
1x Wkretak z uchwytem na bity,
1x Uchwyt na bity,
14x wkretakéw: (-) 3x75mm, 4x100mm, 5x75mm, 6x38mm, 6x100mm (+) 3x75mm, 4x100mm,
5x75mm, 6x38mm, 6x100mm, 8x150mm
Izolowane: (+) 4x100mm, (-) 4x100mm, 5,5x100mm,
1x zapadkowy lewy,
1x zapadkowy prawy,
1x prébnik napiecia,
1x pisak do pomiaru ci$nienia.
Akcesoria:
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2x zaciski poliamidowe 90 mm,

543x mocowania (gwozdzie, Sruby z kotkami rozporowymi, pineski, haczyki),

400x opaski kablowe,

Wielofunkcyjny Sciggacz izolacji,

1x szczypce do zaciskania 200 mm,

1x tasma miernicza (3m),

1x doktadna pita,

1x ndz uniwersalny,
Nasadki i akcesoria:

15x 1/4”(4,4.5,5,5.5,6,6.5.7,7.5, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14 mm),

14x 1/2 ”(8-20 mm, 30 mm),

2x 1/2” nasadki do $wiec zaptonowych 16 i 21 mm,

Przegub uniwersalny 2x 1/2 i 1/4”,

2x krzyzowe uchwyty 1/2 ”i 1/4”,

Przedtuzka 3x 1/2 *5”i1/4* 2" i4”,

1x elastyczne przedtuzka 150 mm,

1x uchwyt 1/4 7150 mm,

Zapadka 2x 1/2 "i 1/4”.
Dopuszczalna jest inng konfiguracje elementdw zestawu, o ile umozliwi wykonanie co najmniej takiego
zakresu prac, jak wymienione elementy.
Wszystkie elementy winny by¢ zapakowane w walizce na kotach. Kazdy element winien posiadac
przypisane miejsce w walizce.

12.Klucze oczkowe do pobijania - 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Klucze oczkowe do pobijania

Charakterystyka:

Klucze oczkowe do pobijania winny by¢ wykonane ze stali chromowo-wanadowej. Konstrukcja kluczy
winna umozliwiaé pobijanie poprzez kowadetko wykonane na koncu krétkiej rekojesci.

Zestaw kluczy winien zawiera¢ co najmniej 11 szt. kluczy, o rozmiarach 17 —46 mm: 17, 19, 21, 22, 24, 27,
30, 32, 36, 41, 46, dtugosci ok. 150 — 240 mm:

13.Narzedzia do konektoréw — 1 pakiet

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Narzedzia do konektoréw

Charakterystyka:
W sktad pakietu winny wejsé co najmniej nastepujgce elementy i winny spetniaé¢ co najmniej wymienione
wymagania:
1. Zestaw: Sciggacz izolacji + zaciskarka tulejek + tulejki:
a) Sciagacz izolacji: Wielofunkcyjne narzedzie, ktére winno by¢ przystosowane do $ciggania izolacji z
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przewodow o $rednicach 0,2-6mm, przecinak i zaciskarke koncéwek konektorowych 0,5 - 6 mm,
izolowanych i nieizolowanych. Sciggacz winien by¢ wyposazony w automatyczny mechanizm,
ktéry umozliwia wykonywanie $ciggania izolacji z uzyciem niewielkiej sity. Sciggacz winien by¢
wyposazony w pokretto regulacji umozliwiajace dostosowac sciggacz w zaleznosci od grubosci
przewodu.

b) Zaciskarka tulejek: praska do zaciskania koricowek tulejkowych o $rednicach od 0,25mm? do
10mm?.
c) Tulejki w skrzynce z przegrédkami: izolowane, wykonane z miedzi niklowanej, z dobrg
przewodnoscig elektryczng, o przekroju 0.5-10mm?, w ilo$ci co najmniej 1200 szt.
2. Zestaw: Ztacza konektorowe + narzedzie do rozpinania, w skrzynce z przegrédkami:
a) Ztgcza konektorowe: facznie co najmniej 1150 sztuk konektoréw zenskich i meskich, wielkosci: 1,5
mm, 1,8mm, 2,2mm, 2,8mm, 3,5mm.
b) Narzedzia do rozpinania konektoréw: zestaw co najmniej 18 szt. narzedzie, réznych wielkosci i
ksztattow.
3. Zestaw konektoréw z koszulkami i zaciskarka:
a) Zaciskarka konektoréw samochodowych: ze szczekami do réznych wielkosci konektoréw
b) Ztacza konektorowe w skrzynce z przegrédkami: tgcznie co najmniej 260 sztuk konektoréw
zenskich i meskich, wielkosci: 2,8mm, 4,8mm, 6,3mm, wykonanych z mosigdzu, z koszulkami
izolacyjnymi.

14 .Klucze hakowe — 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Klucze hakowe

Charakterystyka:

Zestaw kluczy hakowych winien byé wykonany ze stali chromowo-wanadowej i winien by¢ przeznaczony
do uzytku z nakretkami wykonanymi wg normy DIN1804 i 1816. Zestaw winien zawieraé co najmnie;j:

3 kluczy uniwersalne hakowe z zaczepem statym, do srednic min. 19-50mm, 30-75mm i 50-120mm,

3 ramiona z zaczepami wymiennymi: 4,5, 6 mm,

2 zaczepy luzem, o $rednicach 6 i 8 mm

Pojemnik na zestaw

15.Wykretaki — 1 pakiet

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Wykretaki

Charakterystyka:

W sktad pakietu winny wejs¢ co najmniej nastepujgce elementy i winny spetnia¢ co najmniej wymienione

wymagania:

1. Zestaw min. 25 sztuk wykretakdow do uszkodzonych $rub wewnetrznych hex, torx, spline: wykretaki
winny by¢ wykonane ze stali min. min. 50CrV, twardosci: min. 50-53 HRC, o rozmiarach co najmniej: 3;
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4;5;5,5;6;7;8;9;10; 11; 12; 13; 13,5; 14; 15; 16; 17; 17,5; 18; 19; 20; 21; 21,5; 22; 23 mm,
przystosowanych do usuwania srub wewnetrznych hex, torx, spline z uszkodzonymi gniazdami, do
usuwania uszkodzonych bolcéw i ztgczek smarowniczych i winny znajdowaé sie w dedykowanym
zamykanym pojemniku narzedziowym. Kazdy wykretak winien posiadaé zewnetrzny specjalny ksztatt,
ktéry winien umozliwiaé wrzynanie sie wyprofilowanych krawedzi w uszkodzone gniazda srub
wewnetrznych hex, torx, spline, skuteczne jej zblokowanie oraz wykrecenie.

2. Zestaw min. 5 szt. wykretakdw do urwanych srub: Wykretaki winny byé wykonane ze stali SVCM,
winny by¢ przystosowane do usuwania z potgczenia gwintowego pozostatosci ztamanych badz
ukreconych $rub. Wykretaki winny miec nastepujace srednice min. 8, 10, 12, 14, 16 mm i winny
znajdowac sie w dedykowanym zamykanym pojemniku narzedziowym. Kazdy wykretak winien
posiadac zewnetrzng specjalng krawedz lewoskretng, ktdra winna umozliwia¢ wrzynanie sie w otwor
w uszkodzonej srubie, skuteczne jej zblokowanie oraz wykrecenie.

16.Nasadki wykretaki — 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Nasadki wykretaki —

Charakterystyka:

Zestaw nasadek wykretakdéw winien sktadac sie min. z 10 szt. nasadek wykretakéw do uszkodzonych srub i
nakretek, rozmiary: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm, winien by¢ wykonany ze stali chromowo-
molibdenowej, winien posiadac¢ dodatkowa stalowg przetyczke, winien by¢ zapakowany w dedykowany
pojemnik narzedziowy. Nasadki wykretaki winny posiada¢ wewnetrzng spiralng krawedz, powodujaca
samoczynne zaciskanie sie na uszkodzonym tbie sruby lub nakretki, umozliwiajac jej odkrecenie. Na
zewnatrz nasadki winny posiadac standardowe 6-kagtne wykucie przystosowane do wspétpracy z kluczami
ptaskimi, oczkowymi i nasadowymi, rozmiaréw od 16 do 27mm.

17 .Korki do odpowietrzania hamulcow — 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Korki do odpowietrzania hamulcow

Charakterystyka:

Zestaw korkéw do odpowietrzania hamulcéw samochodéw co najmniej europejskich, amerykanskich i
azjatyckich (min. 11 adapteréw) z szybkoztgczem % cala, na przewdd 6mm, do zastosowan samochoddéw
produkcji od 2001 do 2020 roku.

Zestaw powinny umozliwia¢ obstuge samochoddw co najmniej marek: Alfa Romeo, Audi, BMW, Jaguar,
Land Rover, Mercedes, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, VW, Volvo, Chrysler Crossfire, Daewoo, Ford, Kia,
Mazda, Mini, GM (Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC, Hummer, Oldsmobile, Pontiac), Dodge, Jeep,
Plymouth, Honda Accord, Toyota, Lexus, Nissan, Hyundai, Mitsubishi, Subaru, Ford oraz innych poprzez
adaptery uniwersalne.

Czesc IX - Doposazenie pracowni samochodowej - Wézek nozycowy stotowy
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1. Wdzek nozycowy stotowy - 1 sztuka

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Wdézek nozycowy stotowy — zapotrzebowanie 1 szt.

Charakterystyka:

Wdzek nozycowy stotowy (podnosnik do baterii samochodowych) winien by¢ przystosowany do
podnoszenie i przewozenia na platformie wdzka samochodowych akumulatoréw trakcyjnych oraz innych
elementéw pojazddéw. Konstrukcja wdzka winna umozliwia¢ swobodny dostep do kluczowych punktéw
mocowania baterii, silnikdw i skrzyn biegéw. Winien posiada¢ kotfa do przetaczania go oraz rgczke do
manewrowania. Wézek winien by¢ wyposazony w pompe hydrauliczna z napedem elektrycznym do
realizacji podnoszenia.

Dane techniczne: Udzwig min. 1.000 kg, Minimalny zakres podnoszenia: 0,65 — 1,94 m. Wymiary i waga
wdzka winny by¢ dostosowane do wygodnej obstugi akumulatoréw trakcyjnych samochoddéw z napedem
elektrycznym.

Czesc X - Doposazenie pracowni samochodowej - tadowarka HV z adapterem

1. tadowarka HV z adapterami — 1 zestaw

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: tadowarka HV z adapterami

Charakterystyka:
Zestaw fadowarki przenosnej HV z adapterami winien umozliwia¢ natadowanie samochodu
elektrycznego lub hybrydowego wyposazonego min. w gniazdo (wtyk) typ 2.
tadowarka winna umozliwia¢, co najmniej:
e zmiane mocy tadowania, przyciskiem, w zakresie min. 10-32A, co najmniej 5 nastawow;
e ustawic czas startu tadowania.
Wyswietlacz LCD tadowarki winien umozliwia¢ podglad parametréw tadowania, co najmniej:
natezenia pradu, mocy tadowania, czasu, ilosci pobranego pradu. tadowarka winna zawierac
zabezpieczenia, co najmniej: zwarciowe, podnapieciowe, przepieciowe, przed przegrzaniem, RCD typ
B, elektrostatyczne, wykrywanie uziemienia, IP65, IKO7.
Zestaw powinien zawierac co najmniej nastepujgce elementy i winny spetnia¢ co najmniej
wymienione wymagania:
1. przenosngtadowarke z kablem do tadowania o dtugosci min. 6,5m i z kablem zasilajgcym z
wtyczky 5-bolcowq 3-fazowowga 400V/32A/50Hz;
adapter umozliwiajacy zasilanie z gniazda 3-fazowoego 400V/16A/50Hz;
adapter umozliwiajgcy zasilanie z gniazda 1-fazowego shuko 230V/16A/50Hz;
zestaw wspornikdéw nasciennych;
wieszak na kabel;
wspornik wtyku typ 2;

oukwN
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7.

torbe na zestaw

Cze$¢ XI - Doposazenie pracowni samochodowej — Elektronarzedzia

1. Wiertarka ze szlifierkg — 3 zestawy

Minimalne wymagania zamawiajgcego

Nazwa: Wiertarka ze szlifierka

Charakterystyka:

W sktad pojedynczego zestawu winny wejs¢ co najmniej nastepujgce elementy i winny spetniac co
najmniej wymienione wymagania:

1.

Wiertarka udarowa, zapotrzebowanie 1 szt.,

winna spetnia¢ co najmniej nastepujgce wymagania: naped elektryczny 230V, moc znamionowa
710W, szybkomocujgcy samozaciskowy uchwyt wiertarski 13mm; zdolno$¢ wiercenia: drewno
30 mm, stal 13 mm, beton: 16 mm; dtugos¢ przewodu zasilajgcego 2 m, klasa bezpieczenstwa ll;
2 tryby pracy: wiercenie i wiercenie z udarem; regulacja predkosci obrotowej spustem wiacznika;
uchwyt boczny;

Szlifierka katowa: zapotrzebowanie 1 szt.,

winna spetnia¢ co najmniej nastepujgce wymagania: naped elektryczny 230V, moc znamionowa
720W; srednica tarczy 125 mm; Srednica otworu tarczy 22,23 mm; blokada wrzeciona
utatwiajgca wymiane tarczy; gwint wrzeciona M14; funkcja anty-restart zabezpieczajgca przed
przypadkowym uruchomieniem; funkcja tagodnego rozruchu; dtugos¢ przewodu zasilajacego 2,5
m; ostona tarczy; uchwyt boczny; kotnierz mocujacy; klucz do nakretek czotowych; tarcza
szlifierska do metalu 6 mm;

Zestaw min. 9 szt. wiertet z mocowaniem cylindrycznym, po 3 szt. rozmiar 5, 6, 8 mm, do drewna
CS, do betonu HM CT, do metalu: HSS-TIN;

Dedykowana walizka systemowa na wiertarke, szlifierke i wiertta. Dopuszcza sie takze oddzielne
dedykowane walizki na poszczegdlne narzedzia.

2. Wiertarko — wkretarka — 1 pakiet

Minimalne wymagania zamawiajcego

Nazwa: Wiertarko — wkretarka
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Charakterystyka:

W skfad pakietu winny wejsé co najmniej nastepujace elementy i winny spetniaé co najmniej
wymienione wymagania:
Zestaw A:

1.

wiertarko-wkretarka, zapotrzebowanie 1 szt.:

winna spetniaé co najmniej nastepujace wymagania: uniwersalna, udarowa, napedzana silnikiem
bezszczotkowym pradu statego BLDC, przeznaczona do wkrecania i wiercenia z udarem lub bez, 2
biegowa przektadnia mechaniczna, maksymalny moment obrotowy 50 / 27 Nm, zdolnos$¢
wiercenia: drewno 38 mm, stal 13 mm, beton: 13 mm; diodowe oswietlenie obszaru roboczego z
funkcj opdznionego wygaszania, predkos¢ obr. bez obcigzenia, bieg 1: 0 — 500, bieg 2: 0 — 1900
obr/min, ustawienie momentu obrotowego sprzegta 21 nastawow, regulacja predkosci
obrotowej spustem wtgcznika, hamulec elektryczny, szybkomocujgcy samozaciskowy uchwyt
wiertarski 13mm, uchwyt do mocowania na pasku, koncowka wkretakowa, ,

akumulatory wiertarko-wkretarki, zapotrzebowanie 2 szt.:

winny spetniac¢ co najmniej nastepujgce wymagania: typ litowo-jonowy, napiecie znamionowe
18V, pojemnos¢ pojedynczego 3Ah, wskaznik natadowania,

tadowarka akumulatoréw, zapotrzebowanie 1 szt.:

winna spetniac¢ co najmniej nastepujgce wymagania: dedykowana do akumulatoréw z
niniejszego pakietu, o napieciu 18 V, wyposazona w wentylator chtodzgcy akumulator,
pozwalajgcy na szybsze tadowanie, proces tadowania zoptymalizowane pod katem napiecia,
natezenia pradu i temperatury akumulatora,

dedykowana walizka, zapotrzebowanie 1szt.:

systemowa z miejscem przewidzianym na elementy pakietu: wiertarko-wkretarke, 2 szt.
akumulatoréw, tadowarke.

Zestaw B:

5.

zestaw akcesoridéw, zapotrzebowanie 1 zestaw:
winien spetniaé co najmniej nastepujgce wymagania jakosciowe i ilosciowe:

e 45x Wiertta do metalu HSS-R: 4x 1.0 mm, 4x 1.5 mm, 6x 2.0 mm, 3x 2.5 mm, 6x 3.0 mm,
2x 3.2 mm, 4x 3.5 mm, 6x 4.0 mm, 3x 4.5 mm, 2x 5.0 mm, 1x 5.5 mm, 1x 6.0 mm, 1x 7.0
mm, 1x 7.5 mm, 1x 8.0 mm

e 8x Wiertta do drewna: 1x 3.0 mm, 1x 4.0 mm, 1x 5.0 mm, 1x 6.0 mm, 1x 7.0 mm, 1x 8.0
mm, 1x 9.0 mm, 1x 10.0 mm

e 5x Wiertta topatkowe (pidrkowe): 1x 12 x 150 mm, 1x 16 x 150 mm, 1x 20 x 150 mm, 1x
22 x 150 mm, 1x 25 x 150 mm

e  9x Wiertta do betonu: 1x 3 x 120 mm, 1x 4 x 120 mm, 1x 5 x 120 mm, 1x 6 x 120 mm, 1x
7x120 mm, 1x 8 x 120 mm, 1x 8 x 300 mm, 1x 10 x 120 mm, 1x 10 x 300 mm

e 110x Bity wkretakowe 25 mm: 2x PHO, 3x PH1, 10x PH2, 5x PH3, 2x PH4 \ 2x PZ0, 3x PZ1,
10x PZ2, 5x PZ3, 2x PZ4 \ 5x SL4.5, 5x SL5.5, 5x SL6, 5x SL6.5, 5x SL7 \ 4x TX10, 4x TX15,
4x TX20, 4x \ TX25, 3x TX27, 4x TX30, 4x TX40 \ 3x HEX 3, 4x HEX 4, 4x HEX 5, 3x HEX 6

e  20x Bity wkretakowe 50 mm: 2x PH1, 5x PH2, 3x PH3 \ 2x PZ1, 5x PZ2, 3x PZ3

e 1x Adapter 1/4"

e 1x Adapter 3/8"

e 1x Magnetyczny uchwyt na bit

e 1x Pogtebiacz

e 20x Kluczyki nasadowe: 1x 5/32”, 1x 3/16”, 1x 7/32”, 1x 1/4”, 1x 9/32", 1x 5/16”, 1x

26




Fundusze Europejskie Dofinansowane przez * ) *** wajewodztwo
dla tédzkiego Unie Europejska LA l’OdelE

Projekt nr FELD.08.08-1Z.00-0052/23 , Mobilnos$¢ zawodowa na rynku pracy uczniow w Centrum Edukacji
Zawodowej w Sieradzu” wspoétfinansowany ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus w ramach

Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla todzkiego 2021-2027

11/32”,1x3/8”, 1x 7/16”, 1x 1/2”, 1x 5 mm, 1x 5 mm, 1x 6 mm, 1x 7 mm, 1x 8 mm, 1x 9
mm, 1x 10 mm, 1x 11 mm, 1x 12 mm, 1x 13 mm

4x Otwornice: 1x 32 mm, 1x 38 mm, 1x 45 mm, 1x 54 mm

1x Adapter do otwornic

4x Ograniczniki gtebokosci: 1x 3.0 mm, 1x 5.0 mm, 1x 8.0 mm, 1x 10.0 mm

8x Klucze imbusowe: 1x 1.5 mm, 1x 2.0 mm, 1x 2.5 mm, 1x 3.0 mm, 1x 4.0 mm, 1x 5.0
mm, 1x 5.5 mm, 1x 6.0 mm

8x Klucze imbusowe: 1x 1/16”, 1x 5/64”, 1x 3/32”, 1x 1/8", 1x 5/32”, 1x 3/16”, 1x 7/32”,
1x 1/4”

1x Bit do suchej zabudowy 1/4” Hex

Tasma miernicza 3m

Miara do $rednic

Klucz szesciokatny

Nozyk tamany

Poziomica

Uchwyt Srubokreta

Klucz nastawny

2x Otowek 250,

6. dedykowana walizka, zapotrzebowanie 1szt.:

systemowa z miejscem przewidzianym na elementy zestawu akcesoriow
Dopuszcza sie takze inny podziata poszczegdlnych elementéw pakietu, niz na 2 zestawy i inng ilos¢
(niz 2) dedykowanych walizek systemowych. Konfiguracja zawartosci walizek dowolna. Kazdy z
elementéw wchodzgcych w sktad pakietu winien miec swoje przeznaczone miejsce w ktorejs walizce.
Wszystkie elementy pakietu winny by¢ przewidziane do wspdtpracy ze sobg i wykonane przez tego
samego producenta.
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