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Nr zadania/cze$é

Szkota

numer

Nazwa srodka trwatego lub
wartosci niematerialnych i
prawnych itp.

Opis gtownych parametréow technicznych

Jednostka
miary

llosé

Wartosc
jednostkowa
netto (zf)

Wartos¢
ogotem netto

(zt)

Wartosc
ogotem brutto

(zt)

| czes¢ - Zakup tabletow

Osiek Jasielski (10 szt.)
Samokleski (10 szt.)
Zawadka Osiecka (10 szt.)

Tablet

Przeznaczenie

Tablet bedzie wykorzystywany dla potrzeb nauki, aplikacji edukacyjnych,
dostepu do Internetu.

Wyswietlacz

Ekran dotykowy pojemnosciowy, wielopunktowy, matryca IPS, przekatna
ekranu min. 10 cali pracujgcy w rozdzielczosci min. 1920x1080 px (FHD)
Procesor

Procesor wielordzeniowy przystosowany na etapie produkcji do pracy w
tabletach.

Pamiec

Co najmniej 6 GB RAM

Co najmniej 128 GB pamieci wbudowanej na dane (pamie¢ wewnetrzna)
Multimedia

Kamera przednia o rozdzielczosci min. 4 Mpx

Kamera tylna o rozdzielczo$ci min. 6 Mpx

Wbudowany mikrofon

Whbudowane min. 2 gtosniki

tacznosc

Whbudowana karta sieciowa WiFi 802.11 b/g/n/ac

Wbudowany Bluetooth

Wbudowany modut GPS

Porty/ztacza

Wyjscie stuchawkowe

USB Type-C

Zasilanie

Bateria (akumulator) o pojemnosci min. 7000mAh

Zasilacz (tadowarka) z okablowaniem.

Inne / wyposazenie

W zestawie etui chronigce tablet przed uszkodzeniami, zapewniajgce dostep
do wszystkich interfejséw urzadzenia oraz nie zastaniajgce kamery. Etui o
sktadanej konstrukcji, pozwalajgce ustawic tablet np. na biurku w pozycji
pionowej lub poziomej umozliwiajgcej prowadzenie transmisji online
(rozmoéw video) bez dodatkowych elementéw podpierajgcych.

System operacyjny

Android 11 lub nowszy w polskiej wersji jezykowej lub produkt rwnowazny
o cechach réwnowaznosci okreslonych w niniejszym dokumencie.
Warunki gwarancyjno-serwisowe, wsparcie techniczne producenta

1) Minimalny czas trwania gwaranc;ji udzielonej przez producenta na tablet
wynosi 24 miesigce.

2) Rozpoczecie gwarancji liczone bedzie od daty sporzgdzenia protokotu

zdawczo-odbiorczego przedmiotu dostawy.

szt.
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Il czes¢ - Zakup sprzetu do prowadzenia
zajec z programowania i robotyki

Osiek Jasielski (3 szt.)
Samokleski (3 szt.)
Zawadka Osiecka (3 szt.)

2.1

Piankowa mata edukacyjna
puzzle

Przedmiotem zamdwienia jest mata edukacyjna wykonana z pianki, stuzgca
do uzytku w zajeciach edukacyjnych z robotem Photon. Mata musi
umozliwiaé dzieciom ¢éwiczenie podstaw programowania, logicznego
myslenia oraz planowania ruchéw robota w wyznaczonej przestrzeni.

Wymiary i budowa:

- Mata musi sktadac sie z elementéw w formie puzzli, ktére po ztozeniu
tworzg plansze,

- Kazdy element maty (puzzle) musi mie¢ wymiary okoto 30x30 cm,

- Mata powinna sktadac sie z co najmniej 36 elementdw, z ktérych mozna
dowolnie komponowa¢ plansze do zaje¢,

- Mata musi by¢ wykonana z migkkiej, wytrzymatej pianki, odpornej na
uszkodzenia mechaniczne i codzienne uzytkowanie (najlepiej pianka typu
EVA)

Bezpieczenstwo i jakos¢:

- Mata musi by¢ wykonana z materiatow bezpiecznych dla dzieci, zgodnych z
normami obowigzujgcymi w Unii Europejskiej, w tym posiadac oznaczenia i
certyfikaty, -
Powierzchnia maty powinna by¢ antyposlizgowa i tatwa w czyszczeniu, co
zapewni jej dtugotrwate uzytkowanie w warunkach szkolnych i
przedszkolnych.

Kompatybilnos¢:

- Mata musi byé w petni kompatybilna z robotem edukacyjnym Photon,
zapewniajac ptynne i precyzyjne przemieszczanie sie robota po jej
powierzchni.

szt.

Osiek Jasielski (3 szt.)
Samokleski (3 szt.)
Zawadka Osiecka (3 szt.)

2.2

Zestaw Fiszek

Przedmiotem zamdwienia jest zestaw kwadratowych fiszek utatwiajgce
prowadzenie zaje¢ z wykorzystaniem Robota Photon. Zestaw fiszek powinien
zawierac strzatki i inne obrazki na kolorowym tle.

e Zestaw powinien zawiera¢ minimum 24 sztuki fiszek

* wymiary pojedynczej fiszki okoto 10 x 10 cm

Zestaw fiszek musi by¢ w petni kompatybilny z robotem edukacyjnym
Photon.

szt.

Osiek Jasielski (3 szt.)
Samokleski (3 szt.)
Zawadka Osiecka (3 szt.)

2.3

Zestaw Fiszek - alfabet i liczby

Przedmiotem zamdwienia jest zestaw 24 dwustronnie nadrukowanych fiszek
utatwiajgcy prowadzenie zaje¢ z wykorzystaniem Robota Photon. Zestaw
fiszek powinien zawiera¢ minimum:

e 24 litery alfabetu

e 24 liczby od 1 do 24

Zestaw fiszek musi by¢ w petni kompatybilny z robotem edukacyjnym
Photon.

szt.

Osiek Jasielski (3 szt.)
Samokleski (3 szt.)
Zawadka Osiecka (3 szt.)

2.4

Zestaw Fiszek - etap A

Przedmiotem zamdwienia jest zestaw 22 dwustronnie nadrukowanych fiszek
utatwiajgcy prowadzenie zaje¢ z wykorzystaniem Robota Photon. Zestaw
fiszek powinien zawiera¢ minimum:

¢ 6 ikon lasu: dzik, sarna, borowik, malina, sosna i topola

¢ 6 ikon szarych myszy

¢ 7 ikon emocji: rados¢, smutek, ztos¢, zniesmaczenie, aprobata,
dezaprobata i zachwyt

¢ 7 ikon przeszkdd: asteroidy

¢ 5 ikon kolorowych planet: czerwona, zielona, zétta, niebieska, fioletowa

szt.
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¢ 4 ikony autobuséw z nadrukowang serig symboli
¢ 4 ikony kwiatow: mlecz, chaber, rumianek i mak
¢ 4 symbole pogody: stonce, deszcz, burza, $nieg

Zestaw fiszek musi by¢ w petni kompatybilny z robotem edukacyjnym
Photon.

Osiek Jasielski (3 szt.)

Robot edukacyjny + adapter

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa zestawu edukacyjnego z robotem
programowalnym przeznaczonego do nauki programowania i rozwijania
kompetenc;ji cyfrowych u dzieci i mtodziezy na poziomie szkoty
podstawowej. Zestaw obejmuje robota interaktywnego oraz adapter
komunikacyjny (dongle), umozliwiajgcy bezprzewodowe tgczenie sie z
urzgdzeniami mobilnymi i komputerami.

Robot edukacyjny:

Robot o konstrukcji przyjaznej dla dzieci, umozliwiajacy nauke
programowania poprzez zabawe i interaktywne zadania,

Mozliwos¢ programowania w réznych trybach dostosowanych do wieku i
poziomu zaawansowania uczniow, z wykorzystaniem interfejsu blokowego
oraz podstawowych komend,

Wyposazony w czujniki (np. odlegtosci, dotyku, Swiatta, dzwieku)
umozliwiajgce interakcje z otoczeniem i reagowanie na bodice.

Adapter komunikacyjny (dongle):

Urzadzenie do bezprzewodowej komunikacji, umozliwiajgce stabilne
pofaczenie robota z komputerem lub tabletem w celu obstugi aplikacji
edukacyjnych.

Samokleski (3 szt.) 2.5 h szt.
i do podfaczania robota do L. .
Zawadka Osiecka (3 szt.) aplikacji Oprogramowanie i materiaty dydaktyczne:
Dedykowana aplikacja edukacyjna wspierajaca programowanie robota,
zgodna z systemami Windows, macOS, Android oraz iOS,
Dostep do materiatdw edukacyjnych i scenariuszy lekcji, ktore wspierajg
nauczycieli w realizacji programoéw nauczania z zakresu programowania i
technologii informacyjnych.
Dodatkowe wymagania:
Produkt zgodny z normami bezpieczenstwa i posiadajacy certyfikaty
wymagane w Unii Europejskiej (np. certyfikat CE).
Waga: w przedziale 600 - 800g
Wymiary: 170 x 172 x 190 mm +- 5%
Zasilanie: wbudowany akumulator Li-iON (czas pracy do 8 godzin, czas
tadowania do 2 godzin 45 minut)
tadowanie: port microUSB
tacznosé: Bluetooth
Jezyk aplikacji: polski, angielski
Konstrukcja: zwarta, zamknieta
Przedmiotem zamodwienia jest dostawa zestawu edukacyjnego do nauki
programowania i robotyki dla uczniéw klas 4—8 szkét podstawowych. Zestaw
ten ma wspiera¢ edukacje w obszarach nauk Scistych, technologii, inzynierii,
sztuki oraz matematyki (STEAM), umozliwiajgc uczniom zdobywanie
umiejetnosci z zakresu programowania, konstruowania robotéw oraz pracy
Osiek Jasielski (3 szt.) Zestaw robotyczny, zespotowe;.
Samokleski (3 szt.) 2.6 konstrukcyjny dla uczniéw klas szt.

Zawadka Osiecka (3 szt.)

4-8 szkoty podstawowej

Modut konstrukcyjny i komponenty mechaniczne:

- Zestaw powinien zawieraé roznorodne elementy konstrukcyjne,
umozliwiajgce budowe modeli i robotéw (m.in. belki, przektadnie, elementy
osiowe, kofta, taczniki),

- Co najmniej 500 elementéw konstrukcyjnych, ktére pozwalajg na
tworzenie réznorodnych projektdw o réznym poziomie zaawansowania,
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- Wytrzymate materiaty odporne na uszkodzenia i dostosowane do
intensywnego uzytkowania w warunkach szkolnych.

Moduty elektroniczne i czujniki:

- Zestaw wyposazony w jednostke centralng (inteligentny hub) z
wbudowanym mikroprocesorem oraz komunikacjg Bluetooth, umozliwiajaca
bezprzewodowe programowanie i sterowanie,

- Co najmniej trzy silniki,

Réznorodne czujniki, w tym:

- Czujnik odlegtosci lub ultradzwiekowy, umozliwiajacy wykrywanie
przeszkdd i pomiar odlegtosci,

- Czujnik koloru oraz natezenia Swiatta, umozliwiajacy identyfikacje koloréw
i reagowanie na zmiany oswietlenia,

- Czujnik sity lub nacisku, pozwalajgcy na interakcje z otoczeniem.

Jednostka sterujaca (inteligentny hub):

- Mikroprocesorowa jednostka sterujgca, kompatybilna z urzgdzeniami
mobilnymi i komputerami,

- Wbudowane przyciski i wskazniki LED utatwiajgce interakcje oraz
diagnostyke,

- Mozliwos¢ zasilania za pomocg akumulatora lub baterii z opcjg tadowania
przez port USB,

- Porty umozliwiajgce podtgczenie elementow elektronicznych (silnikdw i
czujnikow).

Oprogramowanie edukacyjne:

- Dedykowana aplikacja lub program komputerowy umozliwiajacy
programowanie jednostki sterujacej w sSrodowisku wizualnym opartym na
blokach (np. jezyk blokowy oparty na Scratch) oraz mozliwos¢
programowania w jezykach tekstowych (np. Python),

- Oprogramowanie kompatybilne z systemami operacyjnymi Windows,
macOS, Android i iOS,

- Mozliwos¢ pracy offline, jak i integracji z platforma online dla dostepu do
dodatkowych zasobdéw edukacyjnych.

Materiaty dydaktyczne i scenariusze zajec:

- Zestaw powinien zawiera¢ materiaty edukacyjne, w tym scenariusze lekgcji i
projekty dostosowane do réznych poziomdw zaawansowania, ktére
umozliwiajg nauczycielom i uczniom realizacje ¢wiczen z zakresu nauk
Scistych i programowania,

- Gotowe lekcje i ¢wiczenia wspierajgce nauke logicznego myslenia,
rozwigzywania probleméw oraz wspotpracy w grupie,

- Dostep do zasobdw edukacyjnych online, takich jak filmy instruktazowe i
przyktady projektow.

Dodatkowe wyposaienie:

- Walizka lub pojemnik utatwiajgcy przechowywanie elementéw zestawu i
zapewniajacy ich organizacje,

- Mozliwos¢ tatwego segregowania elementow konstrukcyjnych, aby
usprawnic ich uzytkowanie podczas zajec,

- Instrukcja obstugi oraz dokumentacja techniczna w jezyku polskim,
obejmujgca opis elementéw zestawu oraz instrukcje podstawowych
projektow.

Wymagania dotyczgce jakosci i zgodnosci z przepisami
Produkt musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami
bezpieczenstwa oraz posiadac certyfikaty zgodnos$ci wymagane w Unii
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Europejskiej (np. certyfikat CE). Wszystkie materiaty konstrukcyjne musza
by¢ bezpieczne dla dzieci i mtodziezy oraz wykonane z trwatych,
nietoksycznych materiatéw, odpornych na uszkodzenia i zuzycie.

Zestaw powinien zawierac:
e Skrzynka z organizerem na czegsci
e Smart Hub z akumulatorem
e min. 1 x duzy silnik
* min. 2 x Sredni silnik
¢ czujnik odlegtosci
¢ czujnik koloru
e czujnik sity
e min. 500 elementéw

Osiek Jasielski (3 szt.)
Samokleski (3 szt.)
Zawadka Osiecka (3 szt.)

2.7

Zestaw rozszerzajacy z ptytka
dla uczniow klas 4-8 szkoty
podstawowej

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa zestawu edukacyjnego
rozszerzajacego do nauki programowania i robotyki na poziomie uczniow
klas 4-8 szkoty podstawowe]. Zestaw rozszerzajgcy ma umozliwiac
uzupetnienie bazowego zestawu do nauki programowania o dodatkowe
funkcje, komponenty oraz modut sterujgcy (ptytke sterujgca). Zamdwienie
obejmuje dostawe materiatéw konstrukcyjnych i elektronicznych
wspierajacych nauke w obszarach STEAM (nauki Sciste, technologia,
inzynieria, sztuka i matematyka).

Moduty konstrukcyjne i elementy mechaniczne:

- Rozszerzajacy zestaw konstrukcyjny powinien zawiera¢ dodatkowe
elementy do budowy modeli, robotéw i innych urzagdzern mechanicznych o
zaawansowanej funkcjonalnosci (m.in. dZzwignie, osie, przeguby, elementy
przektadni, tgczniki),

- Co najmniej 550 elementéw konstrukcyjnych, ktére umozliwiajg budowe
rozbudowanych modeli zgodnych z zestawem podstawowym,

- Materiaty konstrukcyjne wykonane z trwatych, bezpiecznych i
nietoksycznych materiatéw, dostosowane do intensywnego uzytkowania w
Srodowisku edukacyjnym.

- Zestaw powinien rowniez zawiera¢ duze kofa, zebatki tukowe, czujnik
koloru, duzy silnik.

Ptytka sterujaca (modut kontrolny):

- Ptytka sterujgca powinna by¢ kompatybilna z zestawem podstawowym i
umozliwia¢ programowanie modeli z wykorzystaniem dodatkowych
czujnikow oraz silnikow,

- Modut wyposazony w mikroprocesor oraz interfejs do komunikacji z
urzagdzeniami mobilnymi i komputerami poprzez Bluetooth lub Wi-Fi,
- Porty umozliwiajace podtgczenie dodatkowych komponentéw
elektronicznych, takich jak czujniki i silniki, w celu rozbudowy funkgji
podstawowego zestawu,

- Zasilanie z mozliwoscig tadowania poprzez port USB lub wymienialng
baterie, zapewniajgce dtugi czas dziatania podczas zajec.

Oprogramowanie wspierajace:

- Zestaw rozszerzajacy powinien by¢ kompatybilny z oprogramowaniem
edukacyjnym bazowego zestawu i umozliwia¢ programowanie w Srodowisku
wizualnym (jezyk blokowy) oraz tekstowym

- Oprogramowanie zgodne z systemami operacyjnymi Windows, macOS,
Android oraz iOS,

- Mozliwos¢ pobierania aktualizacji oprogramowania oraz dostepu do
platformy edukacyjnej online, oferujacej dodatkowe zasoby dydaktyczne,
¢wiczenia i instrukcje do realizacji projektow.

szt.
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Materiaty dydaktyczne i scenariusze projektow:

- Zestaw powinien zawiera¢ dodatkowe materiaty edukacyjne, w tym
scenariusze zaje¢ dostosowane do realizacji zaawansowanych projektéw z
wykorzystaniem zestawu rozszerzajgcego,

- Scenariusze ¢wiczen i projektéw umozliwiajace nauczycielom i uczniom
realizacje éwiczen rozwijajgcych umiejetnosci rozwigzywania problemoéw,
analizy danych i pracy w grupie,

- Mozliwos¢ dostepu do zasobdw online, w tym do gotowych projektéw,
filmow instruktazowych oraz przyktaddéw zastosowania zestawu.

Wymagania dotyczace jakosci i zgodnosci z przepisami

Produkt musi by¢ wykonany zgodnie z normami bezpieczeristwa i posiadac
certyfikaty zgodnosci wymagane w Unii Europejskiej, takie jak certyfikat CE.
Wszystkie elementy konstrukcyjne i elektroniczne muszg by¢ wykonane z
materiatéw trwatych, bezpiecznych i nietoksycznych, odpowiednich do
uzywania przez dzieci i mtodziez.

Osiek Jasielski (3 szt.)
Samokleski (3 szt.)
Zawadka Osiecka (3 szt.)

2.8

Zestaw robotyczny,
konstrukcyjny dla uczniow klas
1-3 szkoty podstawowej

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa zestawow edukacyjnych do zajec z
robotyki i programowania, przeznaczonych do wspierania edukacji w
zakresie nauk Scistych, technologii, inzynierii, sztuki i matematyki (STEAM)
na poziomie uczniéw klas 1-3 szkoty podstawowej. Celem zamdwienia jest
dostarczenie narzedzi dydaktycznych wspierajgcych nauke logicznego
myslenia, rozwigzywania problemdéw oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych
uczniéw.

Elementy konstrukcyjne i moduty robota:

- Zestaw powinien zawierac¢ elementy konstrukcyjne w formie klockéw oraz
komponenty elektroniczne, takie jak silniki, czujniki i inteligentne jednostki
sterujace.

- Klocki w zestawie majgq umozliwiac¢ réznorodne konstrukcje robota i
modele, ktore wspierajg realizacje ¢wiczen edukacyjnych z zakresu
mechaniki, robotyki i programowania.

- Zestaw powinien zawiera¢ co najmniej 400 elementéw, w tym klocki w
réznych kolorach i ksztattach, przektadnie oraz elementy konstrukcyjne.

Czujniki i komponenty elektroniczne:

- Co najmniej jeden czujnik odlegtosci, umozliwiajacy rozpoznawanie
przeszkod w przestrzeni,

- Czujnik koloréw pozwalajgcy na identyfikacje kolorow oraz umozliwiajgcy
interakcje z otoczeniem,

- Silniki umozliwiajgce ruch konstrukcji zgodnie z zaprogramowanymi
sekwencjami.

Jednostka sterujaca:

- Wbudowany mikroprocesor umozliwiajgcy kontrole czujnikéw i silnikow,
- Mozliwo$¢ komunikacji z urzgdzeniami mobilnymi lub komputerami przez
Bluetooth,

- Kompatybilnos¢ z systemami operacyjnymi Windows, macOS, Android i
ios,

- Mozliwosc¢ tatwego podtgczenia elementdw konstrukcyjnych oraz
komponentéw elektronicznych.

Oprogramowanie i platforma edukacyjna:

- Aplikacja edukacyjna kompatybilna z zestawem, pozwalajgca na
programowanie robota w srodowisku opartym na blokach (np. Scratch) i,
opcjonalnie, jezykach tekstowych dla bardziej zaawansowanych
uzytkownikow,

- Oprogramowanie dostosowane do réznych poziomdéw zaawansowania
uzytkownikéw (uczniowie mtodszych klas oraz nauczyciele),

szt.




Fundusze Europejskie Rzeczpospolita

dla Podkarpacia

- Polska

i [l | " ODKARTACKE

- Dostep do zasobdéw edukacyjnych online, scenariuszy zajec i projektow
dydaktycznych, ktére wspieraja realizacje podstawy programowe;j.

Materiaty dydaktyczne i scenariusze zajec:

- Scenariusze zajec i projekty edukacyjne dostosowane do wieku i poziomu
zaawansowania ucznidw, wspierajgce rozwdj umiejetnosci programowania i
rozwigzywania problemow,

- Dostep do gotowych lekcji i ¢wiczen online, pozwalajgcych nauczycielom i
uczniom na realizacje projektéw z réznych dziedzin,

- Materiaty w formie cyfrowej, umozliwiajace fatwe wdrozenie w proces
dydaktyczny.

Dodatkowe wymagania sprzetowe:

Kompaktowa i trwata skrzynia do przechowywania elementéw zestawu,
Mozliwos¢ tatwego segregowania i organizowania elementéw
konstrukcyjnych,

Materiaty wykonane z wytrzymatych i bezpiecznych dla dzieci materiatéw,
odpornych na uszkodzenia mechaniczne i zuzycie.

Zestaw powinien zawierac:

¢ min. 400 elementéw

e skrzynka z organizerem na czesci
e Maty Smart Hub posiadajacy:
¢ akumulator

® 6-osiowy zyroskop

* dwa porty wejscia/wyjscia

* potgczenie micro USB

* min. 2x Maty silnik

* min. 1x Czujnik koloru

e min. 1x Matryca LED 3x3

Osiek Jasielski (3 szt.)
Samokleski (3 szt.)
Zawadka Osiecka (3 szt.)

2.9

Robot edukacyjny z
dodatkowymi czujnikami i
kamera Al

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa edukacyjnego robota z
dodatkowymi czujnikami oraz kamera opartg na technologii sztucznej
inteligencji (Al). Zamdéwienie ma na celu zapewnienie wsparcia
dydaktycznego i rozwéj kompetencji ucznidw w zakresie programowania,
automatyki, elektroniki oraz wykorzystania sztucznej inteligencji.
Zestaw powinien zawiera¢ minimum:

¢ 1 x Kontroler

¢ 1 x Modut silnikow elektrycznych

e 4 x Duzy silni

¢ 1 x Maty silnik

¢ 1 x Przekfadnia

¢ 1 x Zintegrowany czujnik skali szarosci

¢ 1 x Dzwonek

e 2 x Swiatfa LED

e 1 x Czujnik przeszkéd na podczerwien

¢ 1 x Bateria i tadowarka

¢ 4 x Kota mecanum

¢ 2 x Kota

¢ Dodatkowe czujniki (6) - czujnik temperatury, czujnik ultradzwiekowy,
czujnik dotyku, czujnik natezenia dzwieku,

zyroskop, czujnik natezenia swiatta

e 1 x Kamera Al

Zestaw powinien sktadaé sie z minimum 340 elementéw do budowy.

szt.

RAZEM:
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11l cze$€ - zakup Laptopow

Osiek Jasielski (3 szt.)
Samokleski (3 szt.)
Zawadka Osiecka (3 szt.)

Laptop

Przeznaczenie
Komputer przenosny bedzie wykorzystywany dla potrzeb nauki, aplikacji
biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostepu do Internetu oraz.

Wyswietlacz

Whbudowany ekran wyposazony w powtoke antyrefleksyjng z
podswietleniem w technologii LED o przekatnej nie mniejszej niz 15 cali,
pracujgcy w rozdzielczosci nie mniejszej niz 1920x1080 (FHD), o katach
widzenia nie mniejszych jak 80 stopni w pionie oraz 80 stopni w poziomie.
Wymagana technologia ograniczajgca emisje szkodliwego niebieskiego
Swiatta, aby umozliwi¢ wydtuzenie czasu bezpiecznego korzystania z ekranu.

Procesor

Wymagany procesor klasy x86 lub x64, wielordzeniowy, przystosowany na
etapie produkcji do pracy w komputerach przenosnych typu laptop.
Funkcjonalnos¢ ptyty gtownej

1) Ptyta gtéwna fabrycznie wyposazona w 2 banki (2 gniazda) pamieci RAM
umozliwiajgce obsadzenie ich kosciami pamieci RAM przez uzytkownika bez
kontaktu z serwisem producenta.

2) Nie dopuszcza sie pamieci wlutowanych w ptyte gtéwna.

Pamie¢ RAM
Co najmniej 16 GB

Pamie¢ masowa
Co najmniej 480 GB - wymagany dysk w technologii pétprzewodnikowej SSD
(Solid State Drive)

Wyposazanie multimedialne

1) Dwukanatowa karta dzwiekowa zgodna ze standardem High Definition,
wbudowane gtosniki stereo o sredniej mocy min. 2x 2W, cyfrowy mikrofon z
funkcja redukcji szumoéw i poprawy mowy wbudowany w obudowe matrycy.
2) Kamera internetowa o rozdzielczosci HD trwale zainstalowana w
obudowie matrycy, dioda informujgca uzytkownika o aktywnej kamerze.

Bateria i zasilanie

1) Wewnetrzna bateria (akumulator) zapewniajgca czas podtrzymania nie
krétszy niz 2 godziny (=120 minut) nieprzerwanej pracy laptopa.

2) Bateria nie moze by¢ trwale zespolona z ptytg gtéwng laptopa.
Konstrukcja komputera musi umozliwia¢ demontaz baterii.

3) Zasilacz zewnetrzny o mocy min. 65W pracujacy w sieci elektrycznej 230V
50/60Hz, nie dopuszcza sie tzw. angielskiej wtyczki i adaptera.

BIOS

1) BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wymagana petna obstuga za pomocg
klawiatury i myszy.

2) BIOS musi umozliwia¢ przeprowadzenia inwentaryzacji sprzetowej
poprzez wyswietlenie informacji o: wersji BIOS, numerze seryjnym i dacie
produkcji komputera, wielkosci, predkosci i sposobie obsadzenia
zainstalowanej pamieci RAM, typie zainstalowanego procesora,
zainstalowanym dysku twardym (pojemnosé, model), MAC adresie
wbudowanej w ptyte gtéwng karty sieciowej.

3) Wymagana mozliwos$¢ blokowania/odblokowania portéw USB

4) Mozliwos¢, ustawienia hasta dla administratora oraz uzytkownika dla
BIOS’u, po podaniu hasta uzytkownika musi istnie¢ mozliwos$¢ jedynie
odczytania informacji i brak mozliwosci wt./wyt funkcji. Wymagana jest
mozliwos$¢ ustawienia hasta silnego opatrzonego o litery, cyfry i znaki
specjalne.

szt.
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5) Mozliwosc¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora.

System operacyjny

Zainstalowana petna, nieograniczona czasowo oraz legalna wersja systemu
operacyjnego Microsoft Windows 10 lub Microsoft Windows 11 - Licencje w
polskiej wersji jezykowej lub produkt réwnowazny o cechach
rownowaznosci okreslonych w niniejszym dokumencie.

System musi by¢ nowy (nie aktywowany wczesniej na innym urzadzeniu)
zainstalowany fabrycznie na dostarczonym komputerze przez producenta
sprzetu.

Wyposazenie

1) Modut karty sieci WLAN pracujacej w standardzie min. WiFi.

2) Modut Bluetooth.

3) Karta z interfejsem sieciowym LAN (wtyk RJ-45) pracujgca w standardzie
1Gb.

4) Klawiatura,

5) Ptytka dotykowa (touchpad) z strefg przewijania w pionie, poziomie wraz
z obstugg gestow.

6) Ztacze video HDMI

7) Co najmniej 2 porty USB, w tym nie mniej niz 1 porty USB w standardzie
3.0

8) Ztgcze stuchawkowe stereo i ztgcze mikrofonowe (dopuszcza sie ztgcze
wspotdzielone)

UWAGA: Wymagana minimalna ilos¢ portéw, gniazd i ztgcz nie moze by¢
osiggnieta w wyniku stosowania konwerterédw, adapterow, przejsciowek lub
innych zewnetrznych akcesoriow.

Warunki gwarancyjno-serwisowe, wsparcie techniczne producenta

1) Minimalny czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta na laptop
wynosi 24 miesigce.

2) Minimalny czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta dla baterii
(akumulatora) laptopa wynosi 12 miesiecy.

3) Udzielona gwarancja musi by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang
Zamawiajacemu, realizowang w miejscu instalacji (eksploatacji sprzetu) z
czasem reakcji do nastepnego dnia roboczego od przyjecia zgtoszenia.

8) Rozpoczecie gwarancji liczone bedzie od daty sporzgdzenia protokotu
zdawczo-odbiorczego przedmiotu dostawy.

Opis (cechy) rwnowainosci dla systemu operacyjnego (dla tabletu):

1) System operacyjny musi zapewni¢ wielozadaniowos¢, wielowgtkowos¢, i mozliwos¢ zarzadzania pamiecia.

2) Mozliwos¢ zmiany kolejnosci kafelkdw szybkich ustawien.

3) Mozliwos$é bezposredniej odpowiedzi na powiadomienie

4) Mozliwos¢ grupowania powiadomien

5) Mozliwos¢ indywidulanego ustawienia ograniczenia ilosci danych zuzywanych przez urzadzenie

6) Personalizacja rozmiaru wyswietlacza
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7) Pobieranie aktualizacji w tle bez koniecznosci wyfacznie urzadzenia
8) Wbudowany menadzer pamieci

9) Mozliwos$¢ zapisywanie danych w chmurze.

10) Mozliwos¢ instalacji innych aplikacji z dedykowanego sklepu.

11) Mozliwos¢ tatwego uruchomienia i uzytkowania platform do nauki zdalnej m.in. Microsoft Teams, Google Classroom, G Suite, Discord, Zoom.

Opis (cechy) rownowaznosci dla systemu operacyjnego (dla laptopa):
System operacyjny musi spetniaé nastepujgce wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1) Mozliwos¢ dokonywania bezptatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostepnianym przez producenta systemu z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek
oraz mechanizmem sprawdzajgcym, ktdre z poprawek sg potrzebne,

2) Mozliwos$¢ dokonywania uaktualnien sterownikow urzadzen przez Internet — witryne producenta systemu;

3) Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

4) Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych;

5) Zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6;

6) Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikdw réznego typu) dostepny z kilku poziomdéw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego;
7) System wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji zasobdéw lokalnych.

8) Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce ztosliwe oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczen czasowych;
9) Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla osdb niepetnosprawnych (np. stabo widzacych);

10) Wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0, 3.0 i wyzszych - mozliwos¢ uruchomienia aplikacji dziatajgcych we wskazanych srodowiskach;

11) Wsparcie dla JScript i VBScript - mozliwos$¢ uruchamiania interpretera polecen;

12) Mozliwos¢ tatwego uruchomienia i uzytkowania platform do nauki zdalnej m.in. Microsoft Teams, Google Classroom, G Suite, Discord, Zoom;

13) Obstuga ActiveX;

14) Mozliwos¢ przywracania plikdw systemowych;

15) Wsparcie dla architektury 64 bitowe;j;

16) Nie jest dopuszczalne rozwigzanie w zakresie emulacji systemu operacyjnego.



