OPIS TECHNICZNY

Zakres Robot obejmuje:

a) rozbiorka instalacji c.o. (w tym wykonanie klapy rewizyjnej i zaworéw odcinajacych);

b) rozbidérka czesci istniejacego kanalu technologicznego do poziomu istniejgcej
posadzki;

c) wykonania podkitadu betonowego / chudziaka zbrojonego siatka;

d) wykonania warstwy kontaktowej szlamem uszczelniajgcym;

e) wykonania grubowarstwowej hydroizolacji polimerowo-cementowej;

f) wykonania dwéch warstw rozdzielajacych z folii PE;

g) wykonania $cianek pod montaz grzejnikébw wraz z tynkiem i malowaniem oraz
montazem grzejnikéw panelowych;

h) wykonania nowej instalacji c.o.;

i) wykonania izolacji termicznej z ptyt styropianowych;

j) wykonania dwéch warstw rozdzielajacych z folii PE;

k) wykonania jastrychu cementowego zbrojonego wtéknami;

) wykonania systemowej posadzki sportowej obejmujacej: folie paroizolacyjna, pianke
poliuretanowa gr. 15 mm, panele ze sklejki brzozowej gr. 15 mm (lgczenia na podwaéjny
zamek) oraz winylowa wykladzine sportowg gr. 6,2 mm + wykonanie drewnianej listwy
przysciennej wentylowanej;

m) dostosowanie rzednej drugich drzwi do rzednej nowej posadzki oraz przetozenie i
dostosowanie ptytek na korytarzu.

Ad. a)

Nalezy zamknaé oraz spusci¢ wody z inst. c.o. w budynku SP 6. Nastepnie zdemontowac
instalacje zlokalizowang w kanale technicznym hali sportowej. Wstawi¢ zawory odcinajgce dn
62mm w kanale technologicznym w fgczniku. Na kanale technologicznym w tgczniku zamontowac
drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce dostep do zaworow. Zdemontowacé grzejniki zeliwne.

Ad. b)

Nalezy rozebrac¢ istniejgcy kanat technologiczny do poziomu istniejacej posadzki. Catosc
powierzchni sali oczysci¢ z resztek gruzu i Smieci.

Ad.c)

Na istniejgca posadzke betonowg nalezy wyla¢ warstwe wyrdwnawczg podkiadu z betonu B10. Ze
wzgledu rozne istniejgce rzedne (od 2cm do 12cm ) grubo$¢ warstwy nalezy przyjg¢ srednio 10cm.
Podktadem z betonu B10 nalezy rowniez wypetni¢ pozostatos¢ po kanale technologicznym.
Posadzke wzmocni¢ siatkg zbrojeniowg min. fi 4 o oczkach 15x15.

UWAGA: Poziom podktadu betonowego wyznaczyC tak, aby poziom ostatniej projektowanej
warstwa posadzki znajdowat sie na poziomie pierwszego wejscia do sali.

Ad.d)ie)

Podktad betonowy zagruntowaé preparatem krzemionkujgcym wgtebnie (1:1 z wodg). Nastepnie
wykona¢ warstwe kontaktowg szlamem uszczelniajgcym odpornym na siarczany. Na warstwe
kontaktowg wykonaé wiasciwa grubowarstwowa hydroizolacje polimerowo-cementowg mostkujgca
rysy. lzolacje wykona¢ w ten sposéb do wysokosci poziomu posadzki, wywinieta pod druga
warstwe szlamu uszczelniajgcego.

Ad. f)
Na warstwie hydroizolacji utozy¢ folie PE gr 0,2mm.



Ad.g)ih)

Wykonaé scianki wzmacniajgce pod oknami dla montazu grzejnikow. Nowe scianki otynkowac i
pomalowac¢. Montaz nowej instalacji (nalezy wykorzystaé miejsce po zdemontowanej inst) w
technologii rur wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-RT tgczonych przez ksztattki mosiezne, bez
uszczelki typ o-ring, zaprasowywane poprzez nasuniecie pierscienia zaciskowego na ksztattke.
Izolacja rurociggow izolacjg o grubosci 20mm. Instalacje utozyé w warstwie izolacji termicznej. Na
kazdej gatgzce zamontowaé zestaw zaworéw odcinajgcych podgrzejnikowych.  Nastepnie
zamontowa¢ nowe grzejniki stalowe panelowych typ V o wymiarach 600 x 2000 mm. Przed
wykonaniem Kkolejnych warstw posadzki wykonaé¢ prébe instalacji c.0. a nastepnie wykonac
regulacje instalacji poprzez kryzy znajdujgce sie w zaworach termostatycznych przy grzejnikach.

Ad. 1), ])

Na foli uktadac¢ izolacje termiczng w postaci ptyt styropianowych EPS100 gr 10cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepta 0,037W/mK. Na styropianie wykonaé dwie warstwy rozdzielajgce w postaci foi
PE gr 0,2mm.

Ad. k)

Na foli wykona¢ jastrych cementowy zbrojony witdéknami gr. min. 8cm dylatowany co 1,5m. Na
jastrychu wykonane zostang warstwy wykonczeniowe posadzki. System moze by¢ zainstalowany
na podtozu cementowym <2% CCM, czystym, rwnym 6mm/3m i nosSnym.

Ad. )
W sali sportowej zaprojektowano system nawierzchni sportowej kombi elastycznej z wierzchnig
warstwg wyktadziny sportowej PCV heterogeniczng o strukturze miotkowanej zapewniajaca
odpowiednie tarcie i bezpieczenstwo.
Wymaga sie, aby caty system podtogi sportowe;j
- pochodzit od jednego producenta i byt przebadany w 13 punktach zgodnosci z normg
sportowg EN 14904 lub réwnowazng;
- posiadal dowolne 2 Certyfikaty Miedzynarodowych Federacji Sportowych na petny
system podtogi sportowej: konstrukcja + wyktadzina sportowa jako catos¢ systemu.
Opis konstrukcji:
1. Powloka PUR fabrycznie zabezpieczona niewymagajaca konserwacji i akrylowania przez
caty okres uzytkowania;
2. Transparentna warstwa uzytkowa z czystego PCV 0,7 mm mierzona wg EN 24340 lub
réownowaznej;
Warstwa kalandrowana z nietkanym wiéknem szklanym;
Kompaktowa warstwa PCV;
Pianka elastyczna o duzej gestosci ze spodnig warstwg o strukturze plastra miodu;
Sklejka brzozowa wilgocioodporna, grubos¢ 15 mm w formie paneli ~2 490 mm x ~395 mm
taczonych podwdjnym pidro-wpust (wyklucza sie zastosowanie zamiennie ptyt typu OSB,
MFP, HDF lub sklejki lisciastej z jednym zamkiem i wiekszych formatach niz w projekcie);
Pianka o grubosci min. 15 mm (mieszanina gumy i pianki poliuretanowej);
8. Folia polietylenowa 0,2 mm;
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Wymagania techniczne, ktére musi spetnia¢ caty system podtogi zgodnie z normg EN 14904 lub
réwnowazng o parametrach i konstrukcji nie gorszej niz:

- Klasyfikowana wg EN 14904 lub réwnowazng: C4

- Grubosc¢ catkowita systemu EN ISO 24346 lub rownowazng: 36,2 mm — 37,00 mm

- Grubos¢ wyktadziny 1ISO 24346 (EN 428) lub rownowazna: 6,2 mm — 7,00 mm

- Waga catkowita systemu ISO 23997 lub rownowazng: 14,6 kg/m2 +£1 kg

- Fabryczne zabezpieczenie powierzchni wyktadziny PUR

- Reakcja na ogien na caty system podtogi EN 13501-1 lub réwnowazng: Cfl-s1

- Wspétczynnik tarcia EN 13036-4 lub rbwnowazng: 80-110

- Amortyzacja uderzen EN 14808 lub réwnowazng: kombi elastyczna C4 (wymagane

260% <75%)

- Odksztatcenie pionowe EN 14809 lub rownowazng: C4

- Pionowe odbicie pitki EN 12235 lub réwnowazng: = 90%

- Odpornosc¢ na wgniecenie EN 1516 lub réwnowazng: < 0,1 mm

- Odpornosc¢ na $cieranie EN I1ISO 5470-1 lub réwnowazng: < 1g

- Odporna na obcigzenia toczne = 500 kg i obcigzenia punktowe = 800kg

- min. 10-letnia gwarancja do uzytku komercyjnego na caty system

- Brak zawartosci ftalanow

Po utozeniu podtogi sportowej bedg wymalowane linie boisk do siatkdwki, koszykowki oraz pitki
recznej. Farby uzyte do malowania linii muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni
sportowe;j.

Ad. m)

Demontaz drugich drzwi do sali sportowej oraz ich montaz dostosowujgc do rzednej nowej
posadzki sportowej. W przypadku koniecznosci przetozy¢ ptytki na korytarzu/holu dostosowujgc
spadek wejscia na sale.



