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Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Ploty

CZESC OPISOWA

1. Podstawa prawna

e Mapa do celéw projektowych opracowana przez Przedsiebiorstwo Ustug
Geodezyjnych i Kartograficznych, ul. Bohateréw Warszawy 11, 73-200 Choszczno,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz.U. 2022 poz. 1065),

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

e Opinia Geotechniczna opracowana przez firme Geologiczng GEOOPTIMA Bartfomiej
Boczkowski, ul. Strzeszyriska 31, 60-479 Poznan;

e Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostke projektowg,

2. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowalnego
Przedmiotem zamierzania budowlanego jest budowa drogi le$nej w Lesnictwie Ptoty.
Ze wzgledu na zakres przedsiewziecia, inwestycja zostata podzielona na trzy umowne odcinki

A-D; B1-B2; C1—C2. taczna dtugosc¢ projektowanych odcinkédw wynosi 715,01 m.

3. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji stanowi uzytek lesny zarzadzany przez Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Resko w ramach ktdrej prowadzona jest gospodarka
lesna. Obecnie obszar inwestycji posiada istniejgcy uktad komunikacyjny stanowigcy drogi
gruntowe, ktérych stan jest zty. Drogi posiadajg nienormatywne spadki poprzeczne oraz
podtuzne. Dojazd do terenu inwestycji odbywa sie za pomocg drogi wewnetrznej gminnej.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatek o numerach 1 i 2/5 obreb Kocierz.

Cze$¢ terenu inwestycji objeta jest miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego w obrebie geodezyjnym Kocierz w Gminie Ptoty zgodnie z uchwatg
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Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Ploty

nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Ptotach z dnia 15 marca 2011 r. Teren przedsiewziecia

oznaczony jest symbolem 2.ZL o przeznaczeniu lasy.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana droga lesna ze wzgledu na zakres przedsiewziecia zostata podzielona na
trzy umowne odcinki A—D; B1 - B2; C1 - C2.

Projektowany cigg gtéwny A — D bedzie posiadat dtugo$é¢ 599,78 m. Szerokos$¢ jezdni
bedzie wynosi¢ 3,5 m. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z kruszywa famanego. Na
koncu odcinka wykonany zostanie plac sktadowy o wymiarach 40,0 x 40,0 m. Droga
w KM 0+130,15 oraz 0+475,21 tgczy sie odcinkiem B1 - B2 i C1 — C2.

Odcinek B1 — B2 bedzie posiadat dtugos¢ 70,23 m. Szerokos¢ jezdni bedzie wynosic
3,5 m i wykonana zostanie z kruszywa tamanego. Odcinek posiada potaczenie z drogg gminng
wewnetrzna.

Dtugos¢ odcinka C1 — C2 wynosi 45,00 m. Odcinek bedzie posiadat szerokos¢ 3,5 m.
Nawierzchnia wykonana zostanie z kruszywa famanego.

Obecnie odwodnienie odbywa sie powierzchniowo poprzez sptyw wéd opadowych na
przylegte tereny. W celu zachowania ciggtosci w komunikacji pofaczenia z drogg gminng,
projektuje sie wykona¢ droge wraz z mijankami, zgodnie z parametrami zawartymi w
wytycznych prowadzenia robét drogowych w lasach. Szerokos¢ jezdni na mijance bedzie
wynosic¢ 3,0 metra i dtugos¢ 23,0 metra. Skosy dla mijanek zostaty wykonane w stosunku 1:7.
Szeroko$¢ mijanki wraz z jezdnig bedzie wynosic¢ 6,5 m.

Wzdtuz projektowanych odcinkéw wykonane zostang obustronne pobocza gruntowe
o szerokosci 0,75 m.

Planowana trasa posiada posrednie potgczenie z drogg publiczng poprzez dziatki 166 i
73/1 obreb Kocierz. Zjazd z drogi wykonany zostanie wedtug osobnego opracowania.

W ramach inwestycji nalezy wykonaé przepusty z PEHD, klasy min. SN8. Scianki
przepustu nalezy wykonac z prefabrykowanych elementéw. Skarpy oraz dno wlotu/wylotu

nalezy umocni¢ za pomocg narzutu kamiennego na podktadzie betonowym.

KM Srednica Dtugosé Rzedna wlotu/wylotu
0+210,00 800 mm 8,5m 42,29/42,21
0+406,79 1000 mm 9,0m 41,08/40,99
0+594,00 600 mm 9,0m 44,32/44,23
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Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Ploty

Materiatem do wykonania nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie

powinno by¢ kruszywo tamane w kategorii C90/3, uzyskane w wyniku przekruszenia skaty litej.

Uzyty materiat powinien uzyskaé akceptacje Inwestora/ Inspektora Nadzoru. Kruszywo

powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny

5. Obszar oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu pn.: ,,Budowa drogi lesnej w Le$nictwie Ptoty” na terenie
dziatek numer 1, 2/5 obreb Kocierz miesci sie w projektowanym zakresie.
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano na podstawie:
e Rozporzadzenia Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w
sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1518), - §3, §5, §6,
e Decyzji o warunkach zabudowy nr 11/WZ/2023 z dnia 31.05.2023 r.
e Uchwatg nr 1V/38/2011 Rady Miejskiej w Ptotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie geodezyjnym

Kocierz w Gminie Ptoty

6. Uwarunkowania formalne prawne
e Przedmiotowa Inwestycja nie zalicza sie przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywacé na srodowisko.
e Teren inwestycji objety jest granicami specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura

2000 ,,Dorzecze Regi” PLH320049
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Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Ploty

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane projektant oraz sprawdzajacy oswiadcza,

ze projekt zagospodarowania terenu zostal sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Projektowal: Podpis:
ZAP/0022/PWBD/17
.. . Uprawnienia budowlane do
mgr inZ. Kamil Karluk projektowania i kierowania robotami
budowalnymi bez ograniczen w
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Sprawdzil:

mgr inz. Mariusz Jazdzewski

ZAP/0193/POOD/09
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowej
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Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Ploty

CZESC OPISOWA

1. Podstawa prawna

e Mapa do celow projektowych opracowana przez TERMINUS-GEODEZJA Korneli
Zwierzynski, ul. Podmiejska 29, 72 — 100 Golenidw,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233),

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

e Opinia Geotechniczna opracowana przez firme Geologiczng GEOOPTIMA Barttomiej
Boczkowski, ul. Strzeszynska 31, 60-479 Poznan;

e Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostke projektowa.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Celem opracowania jest budowa drogi lesnej na terenie dziatek numer 1 i 2/5 obreb
Kocierz, Gmina Ptoty. Zamierzenie sklasyfikowane zostato do XXV kategorii obiektu
budowlanego.
Zakres inwestycji obejmuje:

e budowe drogi lesnej o dtugosci 715,01 m

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Zamierzeniem przedmiotowego zadania jest wykonanie drogi lesnej. Przedmiotowa
trasa stanowi¢ bedzie podstawowa komunikacje w lesie przez caty rok, niezaleznie od

warunkéw pogodowych. Droga bedzie przystosowana do ruchu pojazdéw wysokotonazowych.
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4. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego
Ukfad przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego zostata opracowana w oparciu
oraz jest zgodna z Decyzjg o warunkach zabudowy nr 11/WZ/2023 z dnia 31.05.2023 r. oraz
uchwatg nr 1V/38/2011 Rady Miejskiej w Ptotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie geodezyjnym Kocierz w

Gminie Ptoty

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

W projekcie zatozono nastepujgce parametry:

e rodzaj drogi: droga lesna,
e predkosé projektowa Vp —30 km/h
e szerokos$¢ jezdni 3,50 m

Odwodnienie drogi odbywaé sie bedzie powierzchniowo poprzez sptyw wéd
opadowych lub roztopowych w przylegte do jezdni przepuszczalne podtoze gruntowe, pasy
zieleni oraz réw przydrozny znajdujacy sie w pasie, tym samym nie powodujac zalewania
dziatek sgsiednich. Réw przydrozny bedzie posiadat szerokos¢ dna 0,4 m, natomiast nachylenie
skarp bedzie wynosi¢ 1:1,5. Ze wzgledu na duze spadki terenu na odcinku Km 0+225,00 —
0+300,00 oraz 0+350,00 — 435,00 projektuje sie wykona¢ umocnienia dna oraz skarp rowu za
pomocy ptyt azurowych betonowych 60x40x8 cm utozonych na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 10 cm. Wykonanie normatywnych spadkéw przy budowie nawierzchni drogi
pozwoli unikng¢ powstawania zastoisk wody przy nawalnych ulewach.

W ciggu projektowanej drogi zaprojektowano wykonanie zjazdéw na dziatki robocze
lesne. Promienie jezdni oraz zjazdéw zostang wyokraglone tukiem kotowym o promieniu

R=11,0 m. Nawierzchnia zjazdow wykonana zostanie z kruszywa tamanego.

6. Sposdb posadowienia obiektu budowlanego
Dla przedmiotowej inwestycji wykonano dziewie¢ otworéw geotechnicznych do
gteb. 3,0 m p.p.t.. tacznie odwiercono 27,0 mb.
Na analizowanym terenie badan od powierzchni terenu do gteb. maksymalnej 0,5 m
p.p.t. udokumentowano piaski prochniczne. Jedynie w otworze nr 1 od powierzchni terenu
udokumentowano 10 cm warstwy kruszywa. Ponizej, udokumentowano grunty niespoiste w
postaci piaskéw drobnoziarnistych oraz grunty spoiste w postaci piaskéw gliniastych i pytéw

piaszczystych.
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Wody gruntowe w chwili badania nie zostaly udokumentowane. W przypadku
wystgpienia gruntdw antropogenicznych w postaci nasypéw niekontrolowanych oraz gruntéw
organicznych nalezy usungé w catosci i zastgpi¢ materiatem piaszczystym/piaszczysto-
zwirowym zageszczonym do osiggniecia wskaznika zageszczenia.

Podtoze gruntowe zostato sklasyfikowane do grupy nosnosci G4. Ze wzgledu na

wystepowanie w podtozu, gruntéw bardzo wysadzinowych, zrezygnowano z zastosowania

dolnych warstw konstrukcji z materiatu niezwigzanego. Lokalizacja przedmiotowej drogi w
bliskiej obecnosci jeziora Rejowickiego i rzeki Regi jest obarczona obecnoscig duzego
nawodnienia oraz wilgotnosci podtoza gruntowego. Przy doborze konstrukcji drogi
sugerowano sie posadowieniem jej wzgledem wystepujgcego terenu, a takze rzednych ktére z
powodu duzych rdznic wysokosciowych zadecydowaty o przyjeciu rozwigzan projektowych tj.
warstwa mrozoochronna. Warstwa uniemozliwi przenikanie czgstek drobnych oraz bedzie
przeciwdziata¢ zjawisku podciggania kapilarnemu wody do konstrukcji projektowanej jezdni.

Zastosowanie stabilizacja cementem w przypadku przedmiotowe] inwestycji ma za
zadanie zwiekszy¢ nosnosé, ograniczyc¢ koleiny i inne uszkodzenia nawierzchni, ktére z czasem
pojawiajg sie w wyniku intensywnego ruchu sktadéw z drzewem. Stabilizacja ta spowoduje
takze poprawe odwadniania poprzez zmniejszenie przestrzeni porowej w kruszywie i/lub
czastkach gruntu.

Warunki gruntowe zostaty zakwalifikowane jako proste, przyjeto pierwszg kategorie

geotechniczna.

Konstrukcja jezdni, mijanki, zjazdéw

e Warstwa gérna z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 9 cm,
e Warstwa dolna z kruszywa tamanego 0/63 gr. 18 cm,

e Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 30 cm,

Konstrukcja umocnienia dna i skarp rowu za pomoc3 ptyt azurowych betonowych

e Piyta azurowa betonowa 60x40 cm gr. 8 cm,

e Podsypka cementowo — piaskowa gr. 10 cm,

Nowogard, Luty 2023 r.




Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Ploty

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane projektant oraz sprawdzajacy oswiadcza,
ze projekt architektoniczno - budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowal: Podpis:
ZAP/0022/PWBD/17
- . Uprawnienia budowlane do
mgr inz. Kamil Karluk projektowania i kierowania robotami
budowalnymi bez ograniczen w
specjalnosci drogowej
Podpis:

Sprawdzil:
ZAP/0193/POOD/09

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowej

mgr inz. Mariusz Jazdzewski

Nowogard, Luty 2023 r.
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PROJEKTOWANA NIWELETA
ISTNIEJACY TEREN

PROJEKTOWANY ZJAZD

PROJEKTOWANE SKRZYZOWANIE

civiL PLAN

Biuro Projektowe Magdalena Karluk

ul. Wojska Polskiego 59c/14, 7#2-200 Nowogard

Temat:

Budowa drogi leSnej w Lesnictwie Ptoty

Tytut rysunku:

BIURO rys. nr

PROJEKTOWE Profil podtuzny 2

. ) mgr inz. Kamil Karluk skala
Projektowat: upr. nr ZAP/0022/PWBD/17 1:50/500
Sorawdzit: mgr inz. Mariusz Jazdzewski Luty

P ‘ upr. nr ZAP/0193/P00D/09 2023 r.




Przekroj konstrukcyjny

Przekroj konstrukcyjny

jezdni jezdni
-1 -1
L0ST 075 | 3,50 040, 075 | L052) 075 | 3,50 L 075 | 075 [040p 075 |
‘Przeciw Poboczel Jezdnia 1 Poboczel Skarpall pow| Przeciw’l ‘Przec/w Poboczel Jezdnia 1 pPotoczeV Skarpa’l p6w\ Przeciw’
skarpa L 1,15 L 1,15 skarpa skarpa L 1,15 L 1,15 L skarpa
1 K 1 1 K
8% -0,05 3% 0,00 EAC 20,05 8% 8% _0.05 A 0,00 3% 20,05 8%
0,1 —="% vy o —-0,11 ) 0,1 —="" ¥ =—-0,11 )
RIS T /st. teren o T s Q /st teren
o it \S a - INSERY
AN IA AR PR Y Cvelets rowu
@ niweleta rowu @ zgodnie z profilem podtuznym
2 zgodnie z profilem podtuznym Umocnienie dna rowu zgodnie z
2 planem zagospodarowania terenu

Przekroj konstrukcyjny

jezdni
-1
L0552 075 3,50 3,00 L 035 L 075 040, 075 |
‘Przeciw Poboczel Jezdnia Mjanka 1 PotoczeV Skarpal p6w\ Przeciwl
skarpa L 1,15 L 1,15 skarpa
1 7
0, 0,
0,152 -0.05 = 0,00 == 3% 8 %
U SN — i _— -0,14 8 7o
R T N A2 777 -0,20 ,
.\f’ 4 /st teren
/st teren Al ,,",,',:,,",,',:,,",,',:,,":',",,’/:f,",,":,',':,, ':;,::%:,,’f:,',':,,":'f’/,"":

Przekroj konstrukcyjny

niweleta rowu
zgodnie z profilem podtuznym

©
@ Konstrukcja jezdni

w-wa gorna z kruszywa tamanego 0/315 gr. 9 cm

w-wa dolna z kruszywa tamanego 0/63 gr. 18 cm

w-wa _mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem (15/2 gr. 30 cm

tgczna grubosc¢ konstrukgji gr. 57 cm
@ Pas zieleni, pobocze gruntowe

w-wa ziemi urodzajnej z obsianiem trawg gr. 10 cm

tgczna grubosc konstrukgji gr. 10 cm

3

Umocnienie rowu za pomocg ptyt azurowych

betonowych
Ptyty azurowe betonowe o wymiarach 60x40 cm gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa gr. 10 cm
taczna grubos¢ konstrukgji gr. 18 cm

Schemat schodkowania
warstw konstrukgji nawierzchni

jezdni
-1 =
L052, 075 | 100 | 3,50 040 075
Przeciw Poboczel Poszerzenie) Jezdnia 1 potoczel 5/4’3/',031 Row' Przeciw B
skarpa (zmienne) |, 1.75 L 115 skarpa
1 1
cCiIviL PLAN
. 0,00 3% Biuro Projektowe Magdalena Karluk
-0,14—2 '0/08 st teren ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard
5
A s 9 .
oren of V / Z, »: Temat: Budowa drogi le$nej w Lednictwie Ptoty
1 @ niweleta rowu B S, Tytut rysunku: Przekroje konstrukcyjne rys. nr
@ zgodnie z profilem podtuznym 3.1
. ) mgr inz. Kamil Karluk skala
Projektowat: upr. nr ZAP/0022/PWBD/1? 1:500
Sorawdzit: mgr inz. Mariusz Jazdzewski Luty
P ' upr. nr ZAP/0193/P00D/09 2023 r.




Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. (8/10 gr. 10 cm

Proj. przepust - P1
L=8,5m; #800; i=1,002¢

| rzedna zgodnie z niweleta

Konstrukcja jezdni

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

1,00

| rz. wlotu 44,29 m n.p.m.

Przepust PEHD #800

T

B R A DA A A B RS NS D I I AR LN AR SIPA T Sl S B S AT AT T S
~ sa - P LT i L. o N B

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. (8/10 gr. 10 cm

Zasypka przepustu z kruszywa nafuralnego, przepuszczalnego
o ziarmach max 30 mm. Zasypke nalezy uktadat réwnomiernie z
obu stron przepustu o gr. max 30 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem (1,5/2,0 - gr. 20 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzionego gr. 25 cm

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. (8/10 gr. 10 cm

Prefabrykowana $ciana betonowa

Geotkanina seperacyjna

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzionego gr. 25 cm

Geotkanina seperacyjna

Proj. przepust - P2
L=9,0m; #1000; i=1,002%¢

| rzedna zgodnie z niweleta

Konstrukcja jezdni

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

[rz.|wlotu 40

Przepust PEHD $1000

| rz. wlofju 41,08 m n.p.m.

. TR v SRR I -
by AR g T TR W e e

AT LT D NI R S
r PRI - D o — -
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|

B S AR S S P N AN X

R R T R,

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

Zasypka przepustu z kruszywa nafuralnego, przepuszczalnego
o ziarmach max 30 mm. Zasypke nalezy uktadat rownomiernie z
obu stron przepustu o gr. max 30 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem (1,5/2,0 - gr. 20 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzionego gr. 25 cm

Geotkanina seperacyjna

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

Prefabrykowana Sciana betonowa

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. (8/10 gr. 10 cm

Proj. przepust - P3
L=9,0m; #600; i=1,002%

| rzedna zgodnie z niwelefa

Konstrukcja jezdni

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

rz. wlotu 44,32 m n.p.m.

lA'/

Przepust PEHD #600
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Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

Widok wlotfu

Niweleta projektowanej drogi

. 6,00

Zasypka przepustu z kruszywa nafuralnego, przepuszczalnego
o ziarmach max 30 mm. Zasypke nalezy uktadat réwnomiernie z
obu stron przepustu o gr. max 30 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem (1,5/2,0 - gr. 20 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzionego gr. 25 cm

Geotkanina seperacyjna

Widok wylotu

Niweleta projektowanej drogi

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

Prefabrykowana Sciana betonowa

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzionego gr. 25 cm

Geotkanina seperacyjna

Dno fowu Q

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzionego gr. 25 cm

Geotkanina seperacyjna

Prefabrykowana Sciana betonowa

T T
e ks i i i} i e
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Budowa drogi le§nej w Le$nictwie Ploty

I. INFORMACJA BIOZ BRANZA DROGOWA
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow Zakres robét objetych opracowaniem :

e roboty ziemne — wykopy pod konstrukcje jezdni,

e wykonanie warstw podbudowy oraz warstwy Scieralnej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu
stabilizowanego cementem oraz warstwy odsgczajgcej z piasku;

e ustawienie przepustow;

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Droga gminna,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia
inwestycyjnego zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujace :

e roboty budowlane bedg prowadzone ,,pod ruchem”,
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

W trakcie realizacji robdt zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch
drogowy i sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystgpienia
zagrozenia jest czasem wykonywania tych robét.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robodt ,ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawcéw robdot winni legitymowacd sie
podstawowym i okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjeci przechodzg
szkolenie wstepne czyli instruktaz ogdlny BHP z odpowiednim zaswiadczeniem , potwierdzonym przez
pracownika i odnotowanym w aktach osobowych. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt
kierownik budowy i stuzby BHP okreslg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
przeszkolg pracownikéw w sprawie postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest
zagrozone, wskazg konieczno$é zastosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j,

wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernistwom

wyhnikajgcym z wykonywania robét budowlanych.
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Budowa drogi le§nej w Le$nictwie Ploty

Uczestnicy procesu budowlanego wspotdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy. Bezposredni nadzér nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy,
kierownicy robdt oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkdéw. Teren budowy lub robét nalezy
ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu
budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku
materiatow lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca,
jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuscié kabine.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzagdzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robdt. W czasie
wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie. W czasie wykonywania wykopdw w miejscach
dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawic balustrady, zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1 m od krawedzi wykopu. Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub
podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Zabezpieczenie
azurowe $cian wykopdéw mozna stosowad tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia
azurowego scian wykopédw w okresie zimowym jest zabronione. Jezeli wykop osiggnie gtebokosc¢
wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy
zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osdb urzgdzeniami
stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robdét w wykopie

wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:
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e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy
demontowac od dna wykopu i stopniowo usuwad je, w miare zasypywania wykopu.

Podczas obstugi maszyn roboczych w szczegélnosci:

e w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,

e w poblizu budynkéw i budowli,

e w s3siedztwie napowietrznych linii energetycznych,

e w wykopach szerokoprzestrzennych,

e na pochytosciach lub stokach
zapewnia sie srodki bezpieczennstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach
obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeristwa i higieny pracy. Przed rozpoczeciem robét
osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikdw o zasadach bezpiecznego wykonywania
pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia
roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. Podczas
wykonywania wykopdéw waskoprzestrzennych osoby wspdtpracujgce z operatorem mogg znajdowac
sie wytgcznie w zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow:

e prowadzenie jednoczesnie innych robot,

e przebywanie oséb niezatrudnionych.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegdlnosci ubijaki, zageszczarki ciezkie i ze
spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okreslonymi w
instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen. Maszyny robocze, mogg by¢ obstugiwane wytacznie
przez osoby, ktére ukonczyty szkolenie i uzyskaty pozytywny wynik sprawdzianu . Wszyscy pracownicy
zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach
ochronnych z wykorzystaniem $rodkédw ochrony indywidualnej ( ochraniacze stuchu, rekawice
antywibracyjne ). Miejsca prowadzenia robét budowlanych nalezy oznakowac zgodnie z opracowanym
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robdét w pasie drogowym.

Wykonawca robdt budowlanych ma obowigzek sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1. Wstep

1.1. Podstawa formalna opracowania

Niniejszg opinie geotechniczng, zwang dalej Opinig wykonano na podstawie
badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2023 r. na zlecenie firmy
CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59C/14,

72-200 Nowogard (zwanej dalej Zleceniodawcg).

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty przedstawione przez
Zleceniodawce. llo$¢, rozmieszczenie oraz gteboko$é otwordw wiertniczych zostaty

zaproponowane przez Zleceniodawce.

Opinie opracowano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych

dla zadania ,,Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Ptoty”.

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych  warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479;

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Opinie sporzadzono zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz
wytycznymi scisle powigzanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.

Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2]  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$é 1. Zasady ogdlne.

[P3] PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2. Rozpoznanie

i badanie podfoza gruntowego.
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[P4]

[P5]

[P6]

[P7]

[P8]
[P9]

[P10]
[P11]

[P12]

[P13]

Uwagi:

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
Ogolne.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1SO 22476-2 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe —

Czes$¢é 2: Sondowanie dynamiczne.

w zataczniku nr 4, 5 do Opinii przedstawiono:
e klasyfikacje gruntow, zgodnie z obowigzujgcymi normami europejskimi [P2], [P3]
i normami polskimi [P4], [P5];
e klasyfikacje gruntéw, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami

pozostajgcymi w praktycznym uzyciu, m.in. [P10].

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

W celu sporzadzenia Opinii przeanalizowano oraz wykorzystano dostepne

materiaty geologiczne, geotechniczne, literature techniczna.

Wykaz wykorzystanych opracowan merytorycznych:

[M1]
[M2]
[M3]
[M4]
[M5]

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce
Kondracki J. ,,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.
Witun Z. ,Zarys geotechniki” WKL, Warszawa 1987 r.

Pisarczyk S. ,,Gruntoznawstwo inzynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.
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[M6] Puta O. ,Projektowanie fundamentéw bezposrednich wg Eurokodu 7” DWE,
Wroctaw 2014 r.

[M7] Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. ,Projektowanie geotechniczne
wg Eurokodu 7. Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r.

[M8] Pisarczyk S. ,,Mechanika gruntéw” OWPW, Warszawa 2005 r.

1.4. Zakres przeprowadzonych prac

Dla rozwigzania zadania, jakim byto rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla zadania , Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Ptoty”, w dniach
21 kwietnia + 19 czerwca 2023 r. wykonano:

e Badania terenowe, w ktore wchodzit ponizej przedstawiony zakres prac:

v' Wizja lokalna terenu badan, w trakcie ktérej zweryfikowano
informacje przekazane przez Zleceniodawce [M1];

v" Tyczenie poszczegdlnych punktéw badawczych. Za punkt odniesienia
przyjeto state punkty niwelacji technicznej (stupki graniczne oraz
sgsiednig zabudowe);

v' 9 otwordéw geotechnicznych do gteb. 3,0 m p.p.t. (facznie odwiercono
27,0 mb);

W trakcie wiercen geotechnicznych, z kazdego marszu $widra,
sukcesywnie przeprowadzano makroskopowe badania terenowe
przewiercanych gruntéw. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotno$é, stan gruntu i in. Wszystkie
ww. czynnosci wykonane byly zgodnie z normg [P3, P4, P5, P6, P8,
P10];

W trakcie wierceld przeprowadzano réwniez obserwacje zwierciadfa

wod gruntowych.

e Prace kameralne wykonane po zakonczeniu badan terenowych. W ramach
prac kameralnych wchodzity takie zadania jak:

v" Analiza materiatéw dydaktycznych zwigzanych z przedmiotowym

zadaniem;
= O GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
MA ul. Szarych Szeregow 25, 60-462 Poznan
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v/ Opracowanie wynikéw z wierceri geotechnicznych;
v/ Opracowanie zatgcznikéw Opinii;

v/ Opracowanie czesci tekstowej Opinii.

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie i opis terenu badan

Obszar objety niniejszg Opinig potozony jest na dz. ew. nr 1 oraz 2/5
w m. Kocierz, gm. Ptoty, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie. Poczatek terenu badan
znajduje sie okoto 0,2 km na podtnoc od jeziora Rejowieckiego oraz okoto 2,5 km na
potnoc od drogi ekspresowej nr S6.

Ogodlng lokalizacje terenu badan przedstawiono na zatgczniku nr 1.

2.2. Opis terenu badan

Aktualnie teren badan to droga i obszary lesne, zlokalizowane na dz. ew. nr
1i2/5, obr. Kocierz.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
na zatgcznikach nr 1 i 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze

(otwory geotechniczne).

2.3. Srodowisko geograficzne

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar
opracowania potozony jest w prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowincji
Pobrzeza Potudniowobattyckie, w obrebie makroregionu Pobrzeze Szczecinskie (313.2-3),

w obrebie mezoregionu Réwnina Gryficka (313.33).

2.4. Budowa geologiczna

Na podstawie badan wtasnych, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono

zaleganie osadéw holocenskich oraz plejstocenskich.

Osady holocenu udokumentowane zostaty w postaci piaskdw prdochnicznych [orSa] oraz

piaskow prochnicznych z domieszka pytow [sisaOr].

ul. Szarych Szeregoéw 25, 60-462 Poznan
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Osady plejstocenu udokumentowane zostaty w postaci piaskéw drobnoziarnistych [FSa],

piaskéw drobnoziarnistych z domieszkg pytow [siFSa], piaskdw gliniastych [siSa], piaskow
gliniastych  przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi [sifSa] oraz pytéw

piaszczystych [siSa].

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Informacje przekazane przez Zleceniodawce:
» Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Ptoty
Projektowang inwestycje, zgodnie 1z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie

zaklasyfikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu

przedmiotowej inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie

projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie badan od powierzchni terenu do gteb. maksymalnej
0,5 m p.p.t. udokumentowano piaski préchniczne. Jedynie w otworze nr 1 od
powierzchni terenu udokumentowano 10 cm warstwy kruszywa. Ponizej,
udokumentowano grunty niespoiste w postaci piaskdw drobnoziarnistych oraz grunty

spoiste w postaci piaskéw gliniastych i pytéw piaszczystych.

Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac kameralnych
warunki gruntowe opisywanego terenu okresla sie jako proste, ze wzgledu na zaleganie
nosnych gruntéw niespoistych oraz spoistych w poziomie oraz ponizej poziomu

posadowienia, do gteb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety geotechniczne,
w obrebie, ktérych znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietu
wyodrebniono warstwy geotechniczne rdznigce sie miedzy sobga: rodzajem gruntu

(litologig) oraz jego stopniem zageszczenia lub stopniem plastycznosci.

0O GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski

ul. Szarych Szeregoéw 25, 60-462 Poznan
tel. +48 664 330 620 « info@geooptima.com * www.geooptima.com
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Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntéw w pakietach prezentujg sie

nastepujaco:

Pakiet |

1Al
1A2
IA3

Pakiet Il

1Al
11A2
1IA3
1A4

Pakiet Il

holocenskie oraz plejstoceriskie grunty mineralne niespoiste
udokumentowane w postaci piaskdw prochnicznych [orSa],
piaskdw préchnicznych z domieszkg pytéw [sisaOr], piaskéw
drobnoziarnistych  [FSa] oraz piaskdw drobnoziarnistych
z domieszkg pytéw [siFSa]. W obrebie pakietu wydzielono trzy

warstwy geotechniczne, ktore ksztattujg sie nastepujgco:

orSa, siorSa luzny Ib=0,30;
siFSa $rednio zageszczony Ib=0,55;
FSa Srednio zageszczony Ib=0,65.

plejstoceniskie grunty mineralne spoiste udokumentowane
w postaci piaskéw gliniastych [siSa] oraz piaskdw gliniastych
przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi [sifSa]; przypisane
zgodnie z [P12] do grupy genetycznej ,B”. W obrebie pakietu

wydzielono cztery warstwy geotechniczne, ktére ksztattujg sie

nastepujgco:

siSa twardoplastyczny IL=0,15;
siSa twardoplastyczny IL=0,10;
siSa, sifSa twardoplastyczny IL.=0,05;
siSa, sifSa potzwarty/zwarty IL.=0,00.

plejstocenskie grunty mineralne spoiste udokumentowane
w postaci pytdw piaszczystych [saSi]; przypisane zgodnie z [P12] do
grupy genetycznej ,C”. W obrebie pakietu wydzielono jedng

warstwe geotechniczng, ktora ksztattuje sie nastepujgco:

saSi potzwarty/zwarty IL.=0,00.

GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
ul. Szarych Szeregoéw 25, 60-462 Poznan

tel. +48 664 330 620 « info@geooptima.com * www.geooptima.com
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Uktad pakietéw i warstw geotechnicznych w przestrzeni przedstawiono

na kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 5).

W kwietniu 2023 r. (wysoki poziom wdd podziemnych) wody gruntowe w chwili

badania nie zostaty nawiercone do gteb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t.

Tabela nr 1 przedstawia parametry wodoprzepuszczalnosci udokumentowanych

gruntow.
Charakterystyka wodoprzepuszczalnosci Wspotczynnik Wspotczynnik
] U filtracji k przepuszczalnosci

[em/sek.] CERS)
Srednio przepuszczalne: 103+ 102 001+01

Piaski drobnoziarniste [FSa] ) e

Stabo przepuszczalne:

4.103 3. 102

Piaski gliniaste [siSa] 10" +10 107+10

Pétprzepuszczalne:

-5 . -4 -4 . -3

Pyty piaszczyste [saSi] 10°+10 10"+ 10

Tab. 1. Ogdlina przepuszczalnos¢ gruntow (Pazdro, Kozerski; 1990 r).

5. Ocena warunkow geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych przedmiotowego
terenu na dz. ew. nr 1 i 2/5, obr. Kocierz, gm. Ptoty, warunki geotechniczne okresla sie
jako korzystne ze wzgledu na zaleganie no$nych gruntéw niespoistych oraz spoistych

W poziomie oraz ponizej poziomu posadowienia, do gteb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t.

Warunki hydrogeologiczne okresla sie jako korzystne, ze wzgledu na brak

wystepowania woéd gruntowych w chwili badania do gteb. rozpoznania,

tj. 3,0 m p.p.t.

6. Whnioski

e W niniejszej Opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych, ktére zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem

ustalonym ze Zleceniodawca.

= O GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
MA ul. Szarych Szeregow 25, 60-462 Poznan
tel. +48 664 330 620 « info@geooptima.com * www.geooptima.com 9
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Stan badan aktualny na kwiecier 2023 r.
Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste.

Projektowang inwestycje zaleca sie zaklasyfikowa¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej inwestycji

do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

Grunty mineralne przypisane do pakietu | (z wyjatkiem 1A1), Il oraz lll nalezy
traktowa¢ jako nosne, zdolne do przenoszenia obcigzen bezposrednich
od projektowanego obiektu.

Grunty mineralne przypisane do warstwy IAl nalezy traktowac jako stabonosne,

niezdolhe do przenoszenia obcigzen bezposrednich od projektowanego obiektu.

W styczniu 2023 r. (niski stan wdd podziemnych) wody gruntowe w chwili
badania nie zostaty nawiercone do gteb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t.

Strefa  przemarzania gruntu dla  analizowanego terenu  wynosi
Hz=0,8 m p.p.t.

Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy.
Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy
wytgcznie poszczegdblnych punktéw badawczych.

Doktadnos$¢ okreslenia przelotu poszczegélnych warstw geotechnicznych dla
wiercen wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz
doktadnosci urzadzen pomiarowych.

Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej
inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robot ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w Opinii nalezy

skontaktowac sie z autorem niniejszego opracowania.

GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski
ul. Szarych Szeregoéw 25, 60-462 Poznan
tel. +48 664 330 620 « info@geooptima.com * www.geooptima.com
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UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Zal. nr 4

— ®© > = = -~
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pap | v |G| 2T ] | wm® | kPal | [1 | MPa] | [MPa] | [MPa]

orSa,
IA1 . PH+1, PH - 0,30 - w 21,0 1,65 - 29,4 42,4 53,0 31,6

siorSa
1A2 siFSa Pd+1 - 0,55 - w 16,0 1,75 - 30,7 67,9 84,9 50,6
1A3 FSa Pd - 0,65 - w 16,0 1,75 - 31,2 81,3 | 1016 | 60,4
1ALl siSa Pg B - 0,15 w 13,0 2,15 | 3345 | 19,2 419 55,9 31,9
IIA2 siSa Pg B - 0,10 w 13,0 2,15 | 3548 | 20,1 48,1 64,1 36,5
IIA3 [siSa, sifsa| Pg, Pg//Pd B - 0,05 w 13,0 2,15 | 37,65 | 21,1 55,8 74,4 42,4
lIA4 |siSa, sifSa| Pg, Pg//Pd B - 0,00 | w 13,0 2,15 | 40,00 | 22,0 65,8 87,7 50,0
i saSi P C - 0,00 | w 18,0 2,10 | 30,00 | 18,0 48,4 80,6 33,8

Uwagi:
wartos¢ wyznaczona w badaniach terenowych
wartos¢ wyznaczona w oparciu o literature techniczng
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Otwoér nr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.1

Miejscowosé: Kocierz
Gmina: Ploty

Obiekt: droga
Zleceniodawca: CIVIL PLAN

System wiercenia: Recznie

Powiat: gryficki Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski Rzgdna:
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala 1:50 | Data wiercenia: 21-04-2023
. Parametry gruntu ©
. Proﬁl Przelot L . é S
23 litologiczny Opis litologiczny ] < 5 o | a8
S & 5) ) S| 2 ] c | 8¢
X = © = a 2 c | O c © »n £
o o8| % 8 2| v 2 |25 2] c D
c| 20g| & £ 2| 2% 5 ad=aNno =
5| 2538| o E S| 88| 2 |e57885 =%
5 ORN = £ 17} g § g ng |0 > s}
= [mpptl| @ [m] s N
1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Kruszywo -
L 0.10| Piasek préchniczny, ciemnobrazowy z PH+1T szg 0.30 | IA1
0.30 domieszkg pytu
r Piasek gliniasty, brgzowy
ol 1/2 0.15 1A
A
§ fg’ / “ 1 1.50 Piasek gliniasty, brgzowy Pg w tpl
N s 7L,
a 4
© 0/1 0.05 11A3
3.0 e
’ 3.00
Otwér nr2 Rzedna: Data: 21-04-2023
200 5950 5950 Piasek prochniczny, ciemnobrazowy PH szg 0.30 | IA1
] ; .| 020 Piasek gliniasty, brazowy
Ry 4 01 | tol | 0.05 IIA3
; gg 1.00 Piasek gliniasty, brazowy
3 Cet
N c L
‘8 8 ° % - o w
o|2 I
Ty 0/0 | pzw | 0.00 IA4
4
3.0 e
’ 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwérnr 3

Zat.nr:

52

Miejscowosé: Kocierz
Gmina: Ploty

Obiekt: droga
Zleceniodawca: CIVIL PLAN

System wiercenia: Recznie

Powiat: gryficki Wiercenie: GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski Rzgdna:
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala 1:50 | Data wiercenia: 21-04-2023
. Parametry gruntu ©
. Proﬁl Przelot Lo . é 5
R litologiczny Opis litologiczny > c 5 o | @B
O ® o)) O ] 2 R7) c E c
X = © = a 2 c | O c © »n £
o o8| % 9 2| v 2 |25 2] c D
c| 205 & £ 2| 2% & |[addano ;Q
3 582l 2 E | &8]23] < |282712%7 7%
59N % ) = ‘§ 5 |og o5 S
= [impptl| @ | [m] [m] ="
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2050 0002 ol Piasek prdéchniczny, ciemnobrazowy z PH+I1 szg 0.30 | IA1
/ ) 0.20 domieszkg pytu
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Urzad Miejski

w Ptotach Tel. 913 033 405
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RRGiIlS.6727.68.2023.AK Ploty, dnia 24.03.2023 r.

CIVIL PLAN
Biuro Projektowe
Magdalena Karluk
ul. Wojka Polskiego 59c¢/
14
72-200 Nowogard
Dziatajac na podstawie art. 30 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Urzad
Miejski w Plotach wydaje:
WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W OBREBIE GEODEZYJNYM KOCIERZ W GMINIE PLOTY
Uchwata nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Plotach z dnia 15 marca 2011 r.
(Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2011 ., poz. 914)

Dzialka nr ewid. 2/5, obreb KOCIERZ:
Przeznaczenie: 2.ZL - Lasy (33%);

Dodatkowe informacje: ZNp-Natura2000 - Teren obj¢ty granicami proponowanego
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Dorzecze
Regi" (33%);

Dzialka nr ewid. 1, obreb KOCIERZ.:
Przeznaczenie: 2.ZL - Lasy (81%);

Dodatkowe informacje: ZNp-Natura2000 - Teren objety granicami proponowanego
Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Dorzecze
Regi" (81%).

Dzialka nr 2/5, obreb KOCIERZ: nie ma pokrycia miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego w 67 %.

Dzialka nr 1, obr¢b KOCIERZ: nie ma pokrycia miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego w 19 %.

UCHWALA NR 1V/38/2011
RADY MIEJSKIEJ W PLOTACH

z dnia 15 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie
geodezyjnym Kocierz w gminie Ploty.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U.
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
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Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.
1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 . Nr
28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zmiany: Dz. U.
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087;
Dz. U. 22006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803; Nr 199, poz.
1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75. poz. 474, Nr
106, poz. 675, Nr 119. poz. 804, Nr 130. poz. 871. Nr 149. poz. 996, Nr 155, poz.1043) - Rada
Miejska w Plotach uchwala, co nastgpuje:

Rozdzial 1
PRZEPISY OGOLNE

§ 1.1 Zgodnie z Uchwala Nr XX VII/286/2009 Rady Miejskiej w Plotach z dnia 31 marca 2009 r., po
stwierdzeniu zgodnosci ustalen niniejszej uchwaty ze "Studium uwarunkowan 1 kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy Ploty", przyjetego Uchwala Nr VIII/65/2003 Rady
Migjskiej w Plotach z dnia 30 czerwca 2003 r., zmienionego uchwatag Nr XV/132/08 z dnia 8 lutego
2008 r. oraz uchwalg Nr XLIV/419/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., uchwala si¢ miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego w obrgbie geodezyjnym Kocierz w gminie Ploty, zwany dalej
planem.

2. Granice obszaru objetego ustaleniami planu, obejmujacego tereny polozone w czgsci obrgbu
geodezyjnego Kocierz w gminie Ploty o powierzchni ok. 156 ha, przedstawiono na zalgcznikach
graficznych.

3. Przedmiotem planu jest zmiana dotychczasowego rolniczego sposobu uzytkowania terendéw
w zakresie niezbednym dla umozliwienia realizacji elektrowni wiatrowych oraz infrastruktury
technicznej 1 komunikacyjnej, polegajaca na przeznaczeniu na cele nierolnicze gruntow rolnych
o facznej powierzchni ok. 1,6 ha oraz pozostawienie pozostatych terenéw w dotychczasowym
uzytkowaniu.

§ 2. 1. Integralng czgscia uchwaly sa zalaczniki graficzne:
1) Zatacznik nr 1 - w skali 1:2000, nazywany w tre$ci uchwaly rysunkiem planu,

2) Zalacznik nr 2 - w skali 1:20000, wyrys ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Ploty.

2 Rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi Zalacznik
nr 3 do niniejszej uchwaly.

3. Rozstrzygnigcie o sposobie realizacji oraz sposobie finansowania zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, nalezacych do zadan wlasnych gminy, stanowi Zatacznik nr 4 do
niniejszej uchwaty.

§ 3.1. Na rysunku planu zastosowano nastgpujace oznaczenia graficzne, stanowigce obowiazujace
ustalenia planu:

1) granice obszaru objetego planem miejscowym,

2) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania

oraz ich oznaczenia,
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3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) przebieg tras infrastruktury technicznej 1 komunikacyjnej,

5) granice i oznaczenia obiektow i terenéw podlegajacych ochronie.
2. Ilekro¢ w ustaleniach tekstu lub na rysunku planu jest mowa o:

1) parku wiatrowym - nalezy przez to rozumie¢ wspolpracujacy ze sobg zespot elektrowni
wiatrowych, stanowigcy wraz z niezb¢dnymi obiektami, urzadzeniami i instalacjami infrastruktury
technicznej 1 komunikacyjnej catos¢ przestrzenno-uzytkowa, stuzacy wytwarzaniu i przesylowi
energii elektryczne,

2) elektrowni wiatrowej - nalezy przez to rozumie¢ stanowigcy cato$¢ uzytkowa zespot pradotworczy
wykorzystujacy do wytwarzania energii elektrycznej energi¢ wiatru, na ktéry moga skladac sig:

- urzadzenia 1 instalacje technologiczne, przeksztalcajace energi¢ wiatru w energi¢ mechaniczng
przekazywang do generatora, w tym m. in. wirnik z fopatami, generator, komputer sterujacy,
transformator, rozdzielnia elektryczna, instalacja alarmowa, instalacja zdalnego sterowania,

- cz¢$¢ budowlana urzadzen technicznych, stanowiaca odrgbna pod wzglgdem technicznym budowlg,
w tym fundament i wieza elektrowni wiatrowej,

3) lokalizacji wiez elektrowni wiatrowych - nalezy przez to rozumie¢ usytuowanie wiezy elektrowni
wiatrowej w stosunku do oznaczonego na rysunku planu przebiegu linii zabudowy; rownoczesnie
ustalone w planie obowiazujace dla lokalizacji elektrowni wiatrowych odleglosci nalezy liczy¢
odpowiednio od osi konstrukcji wiezy elektrowni wiatrowej,

4) liniach rozgraniczajacych - nalezy przez to rozumie¢ okreslone w ustaleniach planu (w tym na
rysunku planu) granice terendw o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
rownoczesnie okreslony na rysunku planu przebieg linii rozgraniczajacych nie jest wigzacy dla
ewentualnego scalania i podzialow geodezyjnych nieruchomosci, zwigzanych z planowanym
w planie zagospodarowaniem terenow,

5) liniach zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ okreslone w ustaleniach planu (w tym na rysunku
planu) nieprzekraczalne granice usytuowania lica budowli lub $cian zewnetrznych budynkow;
rownocze$nie dla elektrowni wiatrowych linia ta dotyczy wiezy elektrowni wiatrowej nie dotyczy
natomiast fundamentu oraz urzadzen i instalacji technologicznych (w tym m. in. wirnika z fopatami),

6) budynku mieszkalnym - nalezy przez to rozumie¢ budynki przeznaczone na mieszkania
w budynku wielorodzinnym, budynku jednorodzinnym oraz w zabudowie zagrodowej
i w budynkach wykorzystywanych dla potrzeb gospodarki lesne;.

Rozdzial 2
USTALENIA DLA CALEGO OBSZARU OBJETEGO PLANEM

§ 4.1. W granicach obszaru objetego planem ustala si¢ obowigzujace zasady ochrony i ksztaltowania
fadu przestrzennego w ustaleniach szczegétowych.

2. Ustala si¢ obowigzujace zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) w granicach obszaru objgtego planem obejmuje si¢ szczegoélng ochrona przed zabudowa
elektrowniami wiatrowymi:

a) lasy i grunty lesne,
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b) grunty rolne pochodzenia organicznego,

c) gruntdw obejmujacych oczka wodne, mokradia i1 torfowiska wraz z porastajagcymi ich obrzeza
krzewami 1 zadrzewieniami,

d) gruntow pod ciekami wod powierzchniowych 1 rowami,
e) gruntow rolnych klasy 111,
f) ciagi zadrzewien $rodpolnych, szpalery oraz pojedyncze okazy drzew w wieku powyzej 30 lat,

2) w celu umozliwienia wiasciwej eksploatacji, zapewnienia warunkow bezpieczenstwa oraz ochrony
srodowiska wyznacza sie wokot projektowanych elektrowni wiatrowych strefy techniczne:

a) linie rozgraniczajace teren strefy technicznej ustala si¢ w odleglosci rownej %2 dhlugosci srednicy
kofa (d) zataczanego przez topaty turbiny elektrowni wiatrowej powigkszonej o 5,0 m,

b) teren strefy technicznej winien by¢ wolny od obiektow i obszarow objetych ochrong, o ktorych
mowa w pkt 1,

c) jako przeznaczenie podstawowe terenu strefy technicznej wokot elektrowni wiatrowej ustala sig
rolnicze wykorzystanie gruntow,

d) w granicach strefy technicznej obowiazuje zakaz zabudowy nie zwiazanej z budow3 1 eksploatacja
elektrowni wiatrowych, w tym rowniez zabudowy zwigzanej z produkcja rolnicza,

3) w trakcie robot budowlanych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢ wierzchnig warstwg gleby, a po
ich zakoniczeniu nalezy przywroci¢ pierwotny stan terenu, umozliwiajgcy kontynuacje jego
uzytkowania w dotychczasowy sposob,

4) dopuszczalny zasigg oddzialywania zespohu elektrowni wiatrowych na $rodowisko w zakresie
halasu dla form uzytkowania, okreslonych w rozporzadzeniu wlasciwego ministra w sprawie
dopuszczalnego poziomu hatasu w srodowisku, winien by¢ zgodny z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami, co nalezy udokumentowac przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,

5) ustala si¢ obowigzek zabezpieczenia $rodowiska przed emisjg szkodliwych  fal
elektromagnetycznych, porazeniem pradem i fadunkami elektrostatycznymi - w stopniu i w sposob
okreslony obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

6) ustala si¢ koniecznos¢ zapewnienia skutecznej ochrony podioza gruntowego i wod podziemnych
przed zanieczyszczeniem zarowno w trakcie budowy jak tez w czasie eksploatacji elektrowni
wiatrowych,

7) gospodarkg odpadowa (w tym pochodzacymi z elektrowni wiatrowych odpadowymi olejami
hydraulicznymi i olejami smarowymi) nalezy zaplanowac 1 prowadzi¢ w oparciu o gminny program,
zgodnie z ustawg o odpadach,

8) w projekcie budowlanym farmy wiatrowej nalezy okresli¢ sposob zagospodarowania mas
ziemnych usuwanych albo przemieszczanych w zwiazku z jej realizacja, w taki sposob aby nie
wplywac na ekosystemy cenne przyrodniczo,

9) ustala si¢ obowiazek prowadzenia w trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowych monitoringu
skutkow oddzialywania na $rodowisko przyrodnicze, ktorego ostateczny ksztalt (w tym okres jego
trwania) powinien zaproponowac ekspert ornitolog w raporcie oceny oddzialywania na $rodowisko,

Strona 4/11

31



Urzad Miejski

w Piatach Tel. 913 033 405
pl. Konstytucji 3 Maja 1 Fax: 91 32 10 745
72-310 Ptoty um@ploty.pl

10) przed uzyskaniem pozwolenia na budowe¢ nalezy udokumentowaé¢ w postgpowaniu w sprawie
oceny oddzialywania na sSrodowisko, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami, ze
lokalizacja elektrowni wiatrowych, o ktorej mowa w § 5 ust. 2 pkt 4, uwzglednia ograniczenia
oddzialywania przedsiewzigcia na krajobraz kulturowy, w tym ochrong widokowa eksponowanych
w krajobrazie panoram historycznych miejscowosci,

11) na rysunku planu oznaczono symbolem ZN-UE 1 wyznaczono teren objety granicami uzytku
ekologicznego, ustanowionego Rozporzadzeniem Nr 7/98 Wojewody Szczecinskiego z dnia 30 lipca
1998 r., na ktérego obszarze jako wyznaczonej formy ochrony przyrody:

a) obowigzuje ochrona przed zmiang dotychczasowego sposobu uzytkowania gruntow,
b) obowiazuja zakazy:

- wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu,

- uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

- dokonywania zmian stosunkow wodnych, jezeli zmiany te nie stuza ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej,

- likwidowania, zasypywania i przeksztatcania naturalnych ciekow wodnych,
- wylewania gnojowicy,
- wydobywania do celéw gospodarczych torfu,

12) na rysunku planu oznaczono symbolem ZNp-Natura2000 1 wyznaczono teren obje¢ty granicami
proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 ,,Dolina Regi”, ktorego obszar,
do czasu jego zatwierdzenia (lub odmowy zatwierdzenia) przez Komisj¢ Europejska nalezy taktowac
tak jak wyznaczony obszar Natura 2000 - zabrania si¢, podejmowania dziatan mogacych, osobno lub
w pofaczeniu z innymi dzialaniami, znaczaco negatywnie oddzialywa¢ na cele ochrony obszaru
Natura 2000, w tym w szczegolnosci:

a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin 1 zwierzat, dla ktérych
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000,

b) wplyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000,
¢) pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami,

13) budowa elektrowni wiatrowych wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny
oddzialywania przedsigwzig¢cia na Srodowisko zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
obejmujacego m. in. weryfikacje raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko, w tym na
obszar Natura 2000, w zakresie spehienia wyzej okreslonych warunkéw 1 zasad ochrony
srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

3. Ustala si¢ obowigzujace zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspolczesnej:

- w granicach obszaru objgtego planem nie wystgpuja stanowiska archeologiczne, ujgte w rejestrze
lub ewidencji organu wlasciwego w zakresie ochrony dobr kultury.

4. Ze wzgledu na przedmiot planu, obejmujacy ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
terenéw niezurbanizowanych, nie okresla si¢ wymagan wynikajagcych z potrzeb ksztaltowania
przestrzeni publicznych.
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5. Obowigzujace zasady zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych ochronie na
podstawie odrgbnych przepisow:

1) przeznaczenie na cele nierolnicze gruntdw rolnych, o ktérych mowa w § 1 ust. 3, stanowiacych
grunty klasy IV, Vi VI, nie wymaga uzyskania zgody na ich wylaczenie z uzytkowania rolniczego na
podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (t.j. Dz.
U.z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z p6ézn. zm.),

2) bilans gruntdéw rolnych, o ktorych mowa w § 1 ust. 3, w zakresie ich powierzchni
i poszczegdlnych klas bonitacyjnych zostanie ustalony na etapie projektu budowlanego,

3) grunty, o ktérych mowa w pkt 1, nie wymagaja przed uzyskaniem pozwolenia na budowg decyzji
zezwalajacej na wylaczenie z produkcji rolniczej,

4) dla ochrony istniejacej w granicach obszaru objetego planem sieci melioracyjnej oraz umozliwienia
jej dalszego prawidlowego funkcjonowania oraz wykonywania robot konserwacyjnych:

a) przy prowadzeniu wszystkich poczynan inzynierskich, budowlanych i innych prac zwiazanych
z rtobotami ziemnymi nalezy chroni¢ istniejace urzadzenia drenarskie i melioracyjne przed
zniszczeniem badz uszkodzeniem,

b) dopuszcza si¢ przebudowe 1 kanalizowanie sieci w ramach istniejacego systemu melioracyjnego,
spowodowane usunigciem kolizji z projektowanym zagospodarowaniem, w tym zwiazanym
z realizacja elektrowni wiatrowych przebiegiem linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
oraz drog 1 placow; przy zachowaniu zasad 1 warunkow okreslonych w przepisach odrebnych,

5) sposob posadowienia konstrukcji  projektowanych obiektow  budowlanych nalezy
udokumentowac¢, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, rozpoznaniem geotechnicznych
warunkow podfoza gruntowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i gomicze,

6) dla projektowanych w planie obiektoéw o wysokosci rownej i wiekszej od 50 m n.p.t. obowigzuje,
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowg, zgtoszenie do wiasciwych organéw nadzoru nad
lotnictwem cywilnym 1 wojskowym, celem ustalenia rodzaju oznakowania lub rezygnacji
z oznakowania przeszkodowego,

7) dla elektrowni wiatrowych jako przeszkod lotniczych o wysokosci ponad 100 m n.p.t. obowigzuje
sposoOb zglaszania oraz oznakowania przeszkdd lotniczych, okre§lony w obowigzujacych przepisach
odrgbnych.

6. Obowigzujgce sposoby 1 terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terenow:

- dopuszcza si¢ dotychczasowy sposob uzytkowania terenéw do czasu realizacji ustalen niniejszej
uchwaly.

Rozdzial 3
USTALENIA SZCZEGOLOWE

Dotyczy przeznaczenia o symbolu 2.ZL:

[.-]

§ 7.1. W granicach terenow wydzielonych liniami rozgraniczajgcymi, oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1.ZL, 2.ZL, 3.ZL,4.ZL, 5.ZL, 6.ZL, 7.ZL ustala si¢ przeznaczenie terenu:
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1) lasy,

2) w granicach terenéw dopuszcza si¢ lokalizacj¢ podziemnych sieci elektroenergetycznych
wysokich, srednich 1 niskich napig¢ oraz sieci telekomunikacyjnych, w tym zwigzanych
z eksploatacjg elektrowni wiatrowych, prowadzonych w pasach droég lesnych lub na terenach pod
liniami energetycznymi, przy zachowaniu zasad i warunkow okreslonych w przepisach odrgbnych,

3) w granicach terenow obowiazuje zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnych.

2. Obowigzujace parametry 1 wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenéw,
oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.ZL, 2.ZL, 3.ZL, 4.ZL. 5.ZL, 6. ZL, 7.ZL:

- obowigzuja zasady zagospodarowania okreslone we wlasciwych przepisach szczegélnych.
3. Obowiazujace zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:
- nie okre$la si¢.

4. W granicach terenéw wydzielonych liniami rozgraniczajacymi na rysunku planu, stanowigcym
Zalacznik Nr 1 do niniejszej uchwaly, oznaczonych symbolem 1.ZL, 2.ZL, 3.ZL, 4.ZL. 5.ZL, 6.ZL,
7.ZL ustala si¢ stawke stuzaca do naliczenia jednorazowej oplaty w stosunku do wzrostu wartosci
terenu w momencie zbywania nieruchomosci przez obecnego wiasciciela w wysokosci 1%.

sl
Rozdzial 4

USTALENIA ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMOW
KOMUNIKACJITINFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 8.1. Powiazanie komunikacyjne obszaru objetego planem z ukladem zewngtrznym w oparciu
o przebieg istniejacych drog publicznych.

2. Obstluga komunikacyjna obszaru planu zwiazana z planowanym zagospodarowaniem istniejaca
droga powiatowa, siecig istniejacych, wznowionych i projektowanych drég dojazdowych gminnych
i drog wewngtrznych - dojazdowych do gruntdw rolnych 1 lesSnych oraz drog dojazdowych
wewngtrznych projektowanych.

3. Na potrzeby prowadzonych robét budowlanych 1 montazowych, zwigzanych z realizacja
elektrowni wiatrowych:

1) dopuszcza si¢ tymczasowa budowe i/lub poszerzenie istniejacych zjazdow z drog publicznych,
przy zachowaniu zasad 1 warunkow okreslonych w przepisach odrgbnych,

2) po zakonczeniu robot budowlanych i montazowych, obowiazuje przywrocenie stanu pierwotnego
terenu.

4. Ustalenia dla drog publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDPO121Z:
1) istniejaca droga powiatowa nr 01217 Gryfice-tLopianow-Kocierz,
2) adaptuje si¢ istniejacg szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych,

3) dopuszczalne wlaczenie drog dojazdowych, niezbgdne dla prawidlowego funkcjonowania
elektrowni wiatrowych.

4) dopuszcza si¢ lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, w tym sieci
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elektroenergetycznych wysokich, srednich i niskich napig¢ oraz sieci telekomunikacyjnych, przy
zachowaniu zasad i warunkow okreslonych w przepisach odr¢bnych.

5. Ustalenia dla drog wewngtrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1. KDW, 2. KDW,
3. KDW, 4 KDW, 5.KDW, 6. KDW, 7.KDW, 8. KDW:

1) istniejace drogi wewngtrzne, drogi dojazdowe do gruntdéw rolnych i lesnych,
2) adaptuje si¢ istniejaca szerokos§¢ pasoéw drogowych w liniach rozgraniczajgcych,
3) zjazdy - dopuszczalne przy zachowaniu zasad i warunkow okreslonych w przepisach odrebnych,

4) dopuszcza si¢ lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, w tym sieci
elektroenergetycznych wysokich, $rednich i niskich napig¢ oraz sieci telekomunikacyjnych, przy
zachowaniu zasad i warunkow okreslonych w przepisach odrgbnych.

6. W granicach terendw, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1. EW/R, 2. EW/R, 3. EW/R oraz
2R, 3.R, 6.R, 7.R, dopuszcza si¢ budowg drog eksploatacyjnych, niezbednych dla prawidlowego
funkcjonowania projektowanego parku elektrowni wiatrowych, na nastgpujacych zasadach:

1) przebieg drég zostanie okreslony na etapie projektu budowlanego,
2) projektowane drogi stanowi¢ b¢da wewngetrzne drogi dojazdowe,
3) szerokos¢ paséw drogowych w liniach rozgraniczajacych: 6,0 m,

4) dopuszcza si¢ lokalizowanie w pasie drogowym infrastruktury technicznej, w tym sieci
elektroenergetycznych wysokich, $rednich i niskich napigé¢ oraz sieci telekomunikacyjnych, przy
zachowaniu zasad i warunkéw okreslonych w przepisach odrgbnych.

5) po zakonczeniu eksploatacji elektrowni wiatrowych dopuszczalne uzytkowanie jako drogi
wewnetrzne - drogi dojazdowe do gruntéw rolnych i lesnych lub przywrécenie dotychczasowego,
w tym rolniczego uzytkowania terenu.

7. W granicach terendéw, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.EW/R, 2.EW/R, 3. EW/R oraz
2.R, 3.R, 6.R, 7.R, dopuszcza si¢ rowniez budowe¢ drég i placow montazowych, niezbgdnych dla
realizacji inwestycji - budowy projektowanego parku elektrowni wiatrowych, na nastgpujacych
zasadach:

1) projektowane drogi i place montazowe stanowi¢ beda tymczasowe nawierzchnie utwardzone na
czas budowy,

2) po zakonczeniu budowy elektrowni wiatrowych obowiazuje przywrocenie dotychczasowego,
w tym rolniczego uzytkowania terenu.

§ 9. 1. Elektrownie wiatrowe beda pracowaly bezobstugowo 1 w zwigzku z tym nie projektuje si¢
uzbrojenia terenu w zakresie zaopatrzenia w wodg, odprowadzenia $ciekéw, zaopatrzenia w ciepto.

2. Odprowadzenie wod opadowych:
1) wody opadowe zagospodarowac lokalnie w terenie,

2) wody opadowe odprowadzane w sposéb zorganizowany z utwardzonych powierzchni drog
1 placow, winny by¢ podczyszczone (np. poprzez zastosowanie separatoréw z osadnikiem) w stopniu
okreslonym obowiagzujagcymi przepisami,

3) rozwiazanie techniczne powinno by¢ elementem projektu budowlanego.

Strona 8/11

35



Urzad Miejski

w Ptotach Tel. 913 033 405
pl. Konstytucji 3 Maja 1 Fax: 913210745
72-310 Ptoty um@ploty.pl

§ 10.1. Elektrownie wiatrowe nalezy przytaczy¢ do istniejacej sieci elektroenergetycznej na zasadach
i warunkach okreslonych w przepisach odrgbnych.

2. Dla przylaczenia projektowanego zespohu elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznej
przewiduje si¢ m. in.:

1) modernizacje istniejagcych stacji NN/WN na potrzeby przylaczenia, obejmujaca przystosowanie,
wedlug potrzeb, pol rozdzielni w zakresie automatyki i zabezpieczen oraz dostawienie dodatkowych
transformatorow NN/WN,

2) budowe linii elektroenergetycznych WN, szczegdly w zakresie trasy oraz sposobu prowadzenia
linii zostang okreslone na etapie projektu technicznego,

3) budowe odcinkéw linii elektroenergetycznej WN, celem przylaczenia projektowanego parku
elektrowni wiatrowych do sieci elektroenergetycznej poprzez wcigcie w tor linii napowietrznej WN,

4) budowe wewnetrznej stacji transformatorowo-rozdzielcze] WN/SN,

5) budowe wewnetrznych kablowych sieci elektroenergetycznych $rednich i niskich napi¢¢ oraz sieci
telekomunikacyjnych, celem powiazania elektrowni wiatrowych z projektowang stacja WN/SN.

3. Elektrownie wiatrowe w ramach parku wiatrowego zostang potaczone migdzy sobg i z rozdzielnig
WN/SN kablowa siecig elektroenergetyczng Srednich 1/lub niskich napi¢é oraz siecia
telekomunikacyjng (facznosci, sterowania, automatyki itp).

4. Dla projektowanych w granicach obszaru objetego planem linii elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych obowiazuja nastgpujace ustalenia:

1) szczegdly w zakresie trasy oraz sposobu prowadzenia linii zostang okre§lone na etapie projektu
budowlanego,

2) trasy linii nalezy prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci w pasach istniejgcych i projektowanych drog i/lub
poza nimi,

3) przebieg trasy linii winien uwzgledniac:
a) mozliwosci techniczne realizacji,

b) minimalizacje wplywu przebiegu sieci na mozliwoé¢ prawidlowego uzytkowania 1 korzystania
z nieruchomosci, przez ktore przebiega.

§ 11.1. Na terenach, objetych ustaleniami planu, adaptuje si¢ istniejgce urzadzenia i sieci
infrastruktury technicznej, z uwzglgdnieniem ustalen § 12.

2. Dla elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w poblizu trasy linii elektroenergetycznej
napowietrznej 110 kV, ustala si¢:

1) minimalng odleglo$¢ elektrowni wiatrowej od linii elektroenergetycznej okreslona jako odleglosé
najbardziej skrajnego elementu elektrowni wiatrowej (krancéw lopat turbiny) od skrajnego przewodu
linii, nie moze by¢ mniejsza niz dlugosc¢ $rednicy kota (d) zataczanego przez topaty turbiny.

2) w przypadku lokalizacji turbiny wiatrowej na wysokosci przgsta linii, ktore nie jest wyposazone
w ochrong przeciwdrganiowa, wymagane jest - o ile bedzie to konieczne dla bezpiecznej pracy linii -
wykonanie takiej ochrony na zasadach, o ktorych mowa w § 12.
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3. Dla elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w poblizu trasy linii elektroenergetycznej
napowietrznej o napigeiu do 45 kV, ustala si¢ dopuszczalna minimalng odleglos¢ linii od elektrowni
wiatrowej wyznaczona wg zasady, ze przy dowolnym stanie pracy elektrowni wiatrowej nie moze
znalez¢ sig jakikolwiek jej element (w tym lopata turbiny) w pasie technicznym linii wynoszacym dla
linii jednotorowej 12,5m po obu stronach od osi linii oraz dla linii dwutorowej 15 m po obu stronach
od osi linii.

§ 12.1. Dopuszcza si¢ przebudowe, w tym m. in. modernizacj¢, odbudowe, rozbudowe i nadbudowe,
istniejacych w granicach obszaru objgtego planem urzadzen i sieci infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej, przy zachowaniu zasad i warunkéw okreslonych w przepisach odrgbnych.

2. Przebudowa, o ktérej mowa w ust. 1, dopuszczalna w zakresie zamierzen inwestycyjnych
wlasciwego zarzadcy infrastruktury.

3. Przebudowa, o ktorej mowa w ust. 1, dopuszczalna rowniez w zakresie zamierzen inwestycyjnych
inwestora, uzytkownika lub wilasciciela obiektu lub gruntu, spowodowanych projektowanym
w planie zagospodarowaniem, w tym m. in. Usuni¢gciem ewentualnych kolizji z istniejacymi
urzadzeniami i sieciami infrastruktury technicznej i komunikacyjne;.

§ 13. Dla terenow objetych ustalonymi w planie systemami komunikacji i1 infrastruktury techniczne;j
ustala si¢ stawke shuzaca do naliczenia jednorazowej oplaty w stosunku do wzrostu wartosci terenu
w momencie zbywania nieruchomosci przez obecnego whasciciela w wysokosci:

1) 30% - dla nieruchomoséci oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW, stanowiacych istniejace
drogi wewnetrzne - drogi dojazdowe do gruntéw rolnych i lesnych, ktore zostang przeznaczone
w wyniku ustalen planu na cele budowlane zwigzane z lokalizacjg drog 1 placow eksploatacyjnych,
niezb¢dnych dla prawidlowego funkcjonowania parku elektrowni wiatrowych,

2) 30% - dla nieruchomosci przeznaczonych w wyniku ustalen planu na cele budowlane zwigzane
z lokalizacja drog 1 placow eksploatacyjnych oraz infrastruktury technicznej, niezbednej dla
prawidlowego funkcjonowania parku elektrowni wiatrowych, w tym linii elektroenergetycznych 110
kV, sieci elektroenergetycznych S$rednich napie¢ (SN), stacji transformatorowych SN/nn, linii
kablowych nn, kontenerowych stacji transformatorowych nn/SN, sieci telekomunikacyjnych
(lacznosci, sterowania, automatyki itp),

3) 1% - dla pozostatych terenow.
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Rozdzial 5

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 14. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Plotow.

§ 15. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy Ploty.

Ponadto zaswiadcza si¢, ze Rada Miejska w Plotach dla wskazanego obszaru, nie wyznaczyla
w drodze uchwaly, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawa z dnia 9 pazdziemika 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. 2021 poz. 485).

Wypis sporzadzono na wniosek osoby zainteresowane;.

PN 44@ /
N\ WZ BURMASTRZA

Edyta Podesr
ska
ZASTEPCA B/}fé\!ISTRZA

// (podpis 1 pieczec)

b NI

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. 2022 poz. 2142) za wypisy i wyrysy ze studium i z planu
zagospodarowania przestrzennego pobierana jest oplata skarbowa w wysokosci:

- 30 zt - wypis do 5 stron,
- 50 zt - wypis powyzej 5 stron,
- 20 zt - wyrys za kazda wchodzaca w sklad wyrysu pelna lub rozpoczets czes¢ odpowiadajaca stronie formatu A4 (nie wigcej niz 200 zl).

Otrzymuja:
El_JAdresat
2.a/a

Sporzadzifa:

Urzqd Miejski w Plotach

Strona 11/11

38



Urzad Miejski
g w Ptotach Tel. 913 033 405
pl. Konstytucji 3 Maja 1 Fax: 91 3210 745
72-310 Ptoty um@ ploty.pl
RRGilS.6727.68.2023.AK Ploty, dnia 24.03.2023 r.
CIVIL PLAN

Biuro Projektowe
ul. Wojska Polskiego 59¢/14
72-200 Nowogard

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Opis wyrysu:

Zgodnie z uchwaly nr [IV/38/2011 Rady Miejskiej w Plotach z dnia 15 marca 2011 r. (Dz. U. Woj.
Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r.,, poz. 914):

Dzialka nr 2/5, obreb 5.0011-KOCIERZ:
Przeznaczenia: 2.ZL-Lasy

Dzialka nr 1, obr¢b 5.0011-KOCIERZ:
Przeznaczenia: 2.ZL-Lasy

v

WZ BU;@I’STRZA
4

Edyta Pgdgérska

ZAS’I‘E;PC?PURMISTRZA

) (po%pis 1 pieczgc)
Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546 ze zm.)

za wypisy 1 wyrysy ze studium i z planu zagospodarowania przestrzennego pobierana jest oplata
skarbowa w wysokosci:

- 30 zt - wypis do 5 stron,

- 50 zt - wypis powyzej 5 stron,

- 20 zI - wyrys za kazda wchodzacg w sklad wyrysu pelna lub rozpoczeta cze$¢ odpowiadajaca
stronie formatu A4 (nie wigcej niz 200 z1).

QUZymujq:
(lj‘ Adresat
2.ala

Urzqd Miejski w Plotach
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WYRYS ZMIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W OBREBIE GEODEZYJNYM KOCIERZ W GMINIE PLOTY
Uchwata nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Plotach z dnia 15 marca 2011 1.
(Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r., poz. 914)
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Zwolnione od oplaty skarbowej  Zatacznik do ustawy z dnia
— (Dz.U. 2022, poz. 2142 ze zm.) 16 listopada 2006r.
» U R M I’S p & R L4 Data.. @ﬁ «2-.2023r. o oplacie skarbowej
Plotow [ S ¥ ERTO R PZU-2022r,p0z.2142 ze zm.
i*i. Konstytucji 3 Maja 1 gt cz. I, pkt.8)
72-310 Ploty {
) 4 . a2
RRGilS.6730.12.2023.AK Awtd Melar  Ploty, dnia ... 2495 .. 2023r.

DECYZJA NR 11/Wz/2023

Stosownie do przepisow art. 104 i art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.), art. 60, ust.1, ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022, poz. 503 ze
zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.03.2023r. (wptynat 22.03.2023r.)

USTALAM

na rzecz: Nadlesnictwa Resko, ul. Chopina 12, 72-315 Resko

WARUNKI ZABUDOWY DLA INWESTYCJI OBEJMUJACEJ:

budowe¢ drogi lesnej w Lesnictwie Ploty na cze$ci dzialki ewidencyjnej nr 2/5 obreb
Kocierz, gm. Ploty

w nastepujacy sposob:

Lokalizacja jak w zalaczniku graficznym nr 1.

1. Funkcja zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej - inwestycja obejmuje budowe drogi
lesnej w Lesnictwie Ploty na czgsci dziatki ewidencyjnej nr 2/5 obreb Kocierz, gm. Ploty.

2. Linia zabudowy: nie okresla sig.

Planowana inwestycja zaklada budowe drogi lesnej. Nawierzchnia wykonana zostanie z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie. Wzdluz drogi wykonane zostang zjazdy do oddziatow
le$nych oraz place sktadowe. Projektowana droga ma peic¢ funkcj¢ gospodarczg. Powigzane jest to
z przeznaczeniem drogi na cele zwigzane z gospodarka lesna

- dhugosc¢ drogi: ok 750 m,

- szerokos¢ drogi: 3.00 — 3.50 m,

- wymiary mijanek: szeroko$¢ maks. 3,5 m , dlugo$¢ maks. 23,5 m,

- odwodnienie drogi odbywac si¢ bedzie powierzchniowo w teren zlokalizowany w sgsiedztwie
drogi Iub za pomocg rowoéw przydroznych.

Decyzja obejmuje czes¢ dz. nr 2/5 nie objetej Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego w obrebie geodezyjnym Kocierz w gminie Ploty - uchwata nr 1V/38/2011 Rady
Miejskiej w Plotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrgbie geodezyjnym Kocierz w gminie Ploty (Dz. U. Woj.
Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r., poz. 914).

3. Wskaznik nowej zabudowy: nie okresla sig.

4. Dostep do drogi publicznej:

- posredni (droga wewnetrzna: 1661 73/1).

5. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej:

- wody opadowe - odprowadzenie wod opadowych na wlasny nieutwardzony teren inwestycji.
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6. Zgoda na zmiane przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze: inwestycje zaplanowano na
czesci dziatki nr 2/5 posiadajacej klasouzytek o symbolu ,,Ls”. Uzytek le$ny na, ktérym planowana
jest inwestycja w mys$] art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych
i le$nych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 2409) gruntami le$Snymi, w rozumieniu ustawy, sa
m. in. grunty pod drogami dojazdowymi do gruntow lesnych.

Z uwagi na powyzsze, realizacja planowanej inwestycji polegajacej na budowie drogi le$nej
przeznaczonej na cele zwigzane z gospodarka lesna, nie zmieni przeznaczenia gruntow lesnych na
cele nielesne.

7. Zgodnos$é z przepisami odrebnymi: lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest
zgodna z przepisami odrebnymi oraz zostala uzgodniona z:

- Dyrektorem Regionalnej Dyrekcja Lasow Panstwowych w Szczecinie, Juliusza Stowackiego 2,
71-434 Szczecin — postanowienie z dn. 26.04.2023r., znak: spr.: ZS.224.1.78.2023.

7. Warunki ochrony srodowiska - inwestycja winna spelnia¢ wymogi ustawy z dnia 7.04.2001r. —
Prawo ochrony srodowiska (Tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 2556 z pdzn. zm.).

8. Linie rozgraniczajjce teren inwestycji: wyznaczono na kopii mapy zasadniczej stanowiace;j
zalgcznik graficzny nr 1 do niniejszej decyzji.

Wymagania dotyczace ochrony interesow oséb trzecich:

Konkretyzacja wymagan dotyczacych ochrony tych interesow nastapi na etapie pozwolenia
na budowg, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow art. 5, ust.1, pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane 1 przepiso6w techniczno — budowlanych.

Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci
i uprawnien oséb trzecich.

UZASADNIENIE

Do tut. Urz¢du wplyngl wniosek z dn. 16.03.2023r. Pani Magdaleny Karluk dzialajgce;
w imieniu 1 z upowaznienia Inwestora — Nadle$nictwa Resko, ul. Chopina 12, 72-315 Resko,
w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla inwestycji pn.: ,,Budowa drogi le$nej w Lesnictwie
Ploty na czg¢$ci dziatki ewidencyjnej nr 2/5 obreb Kocierz, gm. Ploty”.

Organ na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego (Jednolity tekst:
Dz.U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) wszczal postgpowanie w sprawie ustalenia warunkow zabudowy
dla inwestycji pn.: ,,Budowa drogi lesnej w Le$nictwie Ploty na czesci dziatki ewidencyjnej nr 2/5
obreb Kocierz, gm. Ploty”.

Na podstawie art. 53 ust 4 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu Organ I. instancji zwrdcil si¢ o uzgodnienie przedmiotowej inwestycji do:

- Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Tama Pomorzanska 13A 70-030 Szczecin — pismo
z dnia 11.04.2023r., znak: RRGilS.6730.12a.2023.AK,

- Dyrektorem Regionalnej Dyrekcja Lasow Panstwowych w Szczecinie, ul. Juliusza
Stowackiego 2, 71-434 Szczecin — pismo z dnia 11.04.2023r., znak: RRGilS.6730.12b.2023.AK.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Szczecinie decyzja z dn. 20.04.2023r., znak: SZ.RPP.611.65.2023 kz umorzyto postepowanie
w sprawie uzgodnienia przedmiotowej inwestycji jako bezprzedmiotowe.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcja Laséw Panstwowych w  Szczecinie, ul. Juliusza
Stowackiego 2, 71-434 Szczecin — postanowieniem z dn. 26.04.2023r., zn. spr.: ZS.224.1.78.2023
uzgodnil przedmiotowa inwestycje.

Organ na postawie art. 10 § 1 K.p.a. zawiadomil o zakonczeniu postgpowania w sprawie
ustalenia warunkow zabudowy dla ww. przedsi¢wzig¢cia - zawiadomienie z dnia 28.04.2023r., znak:
RRGilS.6730.12.2023.AK.

Zgodnie z art. 63 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2022, poz. 503 ze zm.) wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu,
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nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfadow poniesionych w zwigzku z niniejsza decyzja. Decyzja
o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza praw wlasnosci i uprawnien osob
trzecich, nie uprawnia do budowy ani wykonywania rob6t budowlanych.

Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2022, poz. 503) decyzj¢ o warunkach zabudowy wydaje wojt, burmistrz albo
prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o ktéorych mowa w art. 53 ust. 4 i uzyskaniu
uzgodnien lub decyzji wymaganych przepisami odrgbnymi.

Wobec powyzszego Organ postanowil wydaé¢ decyzje ustalajaca warunki zabudowy dla
inwestycji pn.: ,,Budowa drogi lesnej w Lesnictwie Ploty na czgéci dziatki ewidencyjnej nr 2/5
obreb Kocierz, gm. Ploty”.

POUCZENIE

Od niniejsze) decyzji shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie. Odwolanie wnosi za posrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co
oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwo$ci zaskarzenia
decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postgpowania, a konieczny
do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwotawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwolaniu wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym
do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony wyrazily na to zgod¢ w terminie czternastu dni od
dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajacego wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajagcego w zakresie niezbednym

do rozstrzygnigcia sprawy. . uz%w

Grzegorz Wasilewicz
lqczniki' SEKRETARZ GMINY
lL{ Czgs¢ graficzna sporzadzona na kopii mapy zasadniczej — zatgcznik nr 1.
(2; Analiza funkcji oraz cech zabudowy i1 zagospodarowania terenu z cze$cia
graficzng — zalgczniki nr 2.

3) Postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcja Lasow Pafstwowych w Szczecinie, ul. Juliusza

Qurzymuia:

L. Anwestor

2. Strony postgpowania - 2
(Ze wzgledu na ustawe o ochronie danych
osobowych tzw. rozdzielnik niniejszego
pisma pozostaje w aktach sprawy)

3. aa. — 2 egz.

mgr inz. architekt
Rafat Szpilkov
uprawnienia budc

W specjainosci archite nej
do projektowania bez ograniczen,
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3

49



~
b
~
~

o
S e ob MCOL;t\S

magr inz. architekt )
Rafat Szpilkowski
uprawnienia budowtane

\ w specjainosci architfzélonic_zn
: clo projektowania bez/granicze

nr1 SIZPOi,AjL:}-pf:(fZO'l.’B

— \ ~ /
e / /

N /

ZALACZNIK GRAFICZNY
DO DECYZJI
0 WARUNKACH ZABUDOWY
DLA ZADANIA PN.:

“BUDOWA DROG! LESNEJ W LESNICTWIE PLOTY"

SKALA 1:1000
ZAKRES INWESTYCJI
dz. nr 2/5
obreb Kocierz

LEGENDA

GRANICE DZIALEK EWIDENCY JNYCH

esmm emmw [ INIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI ORAZ OBSZAR ODDZIALYWANIA

TEREN OBJETY MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W OBREBIE GEODEZYJINYM KOCIERZ W GMINIE PLOTY

50




ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY
1 ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W zakresie  warunkdéw  zawartych ~w  przepisie art. 61  ust. 1 -5 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022, poz. 503 ze
zm.) zwane] w dalsze] czesci analizy ustawa przeprowadzono analiz¢ w postepowaniu
administracyjnym celem wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: ,,Budowa
drogi lesnej w Lesnictwie Ploty na cze$ci dziatki ewidencyjnej nr 2/5 obrgb Kocierz, gm. Ploty”, dla
Nadlesnictwa Resko, ul. Chopina 12, 72-315 Resko.

Analizy dokonano na obszarze analizowanym zgodnie z przepisem § 3 ust. 1 i 2 rozp.
Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r (Dz.U. nr 164 péz. 1588), po przeprowadzeniu wizji
lokalnej z uwzglednieniem aktualnych materialow geodezyjno-kartograficznych.

1. Funkcja zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej - inwestycja obejmuje budowe drogi lesnej
w Les$nictwie Ploty na czesci dzialki ewidencyjnej nr 2/5 obreb Kocierz, gm. Ploty.

2. Linia zabudowy: nie okresla si¢.

Planowana inwestycja zaktada budowe drogi lesnej. Nawierzchnia wykonana zostanie z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie. Wzdhuz drogi wykonane zostang zjazdy do oddziatow
lesnych oraz place sktadowe. Projektowana droga ma petnic¢ funkcj¢ gospodarcza. Powigzane jest to
z przeznaczeniem drogi na cele zwigzane z gospodarkg le$na

- dtugo$¢ drogi: ok 750 m,

- szeroko$¢ drogi: 3.00 — 3.50 m,

- wymiary mijanek: szeroko$¢ maks. 3,5 m , dlugos$¢ maks. 23,5 m,

- odwodnienie drogi odbywa¢ si¢ bedzie powierzchniowo w teren zlokalizowany w sgsiedztwie
drogi lub za pomocg rowow przydroznych.

Decyzja obejmuj¢ czgs¢ dz. nr 2/5 nie objetej Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego w obrgbie geodezyjnym Kocierz w gminie Ploty - uchwata nr 1V/38/2011 Rady
Miejskiej w Plotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obregbie geodezyjnym Kocierz w gminie Ploty (Dz. U. Woj.
Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2011 r., poz. 914).

3. Wskaznik nowej zabudowy: nie okresla sig.

4. Dostep do drogi publicznej:

- posredni (droga wewngtrzna: 166 1 73/1).

5. Warunki w zakresie infrastruktury technicznej:

- wody opadowe - odprowadzenie wod opadowych na wlasny nieutwardzony teren inwestycji.

6. Zgoda na zmian¢ przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze: inwestycj¢ zaplanowano na
czgsci dziatki nr 2/5 posiadajacej klasouzytek o symbolu ,,Ls”. Uzytek lesny na, ktorym planowana
jest inwestycja w mysl art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych
i le$nych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 2409) gruntami leSnymi, w rozumieniu ustawy, sa
m. in. grunty pod drogami dojazdowymi do gruntéw lesnych.

Z uwagi na powyzsze, realizacja planowanej inwestycji polegajacej na budowie drogi lesnej
przeznaczonej na cele zwigzane z gospodarka lesng, nie zmieni przeznaczenia gruntow lesnych na
cele nielesne.

7. Zgodnos¢ z przepisami odrebnymi: lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest
zgodna z przepisami odrebnymi oraz zostala uzgodniona z:

- Dyrektorem Regionalnej Dyrekcja Lasow Panstwowych w Szczecinie, Juliusza Stowackiego 2,
71-434 Szczecin — postanowienie z dn. 26.04.2023r., znak: spr.: ZS.224.1.78.2023.

8. Warunki ochrony srodowiska - inwestycja winna spelnia¢ wymogi ustawy z dnia 7.04.2001r. —
Prawo ochrony srodowiska (Tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 2556 z p6zn. zm.).

9. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji: wyznaczono na kopii mapy zasadniczej stanowigcej
zalacznik graficzny nr 1 do niniejszej analizy.
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WNIOSKI:

W wyniku przeprowadzonej analizy na wyznaczonym obszarze analizowanym ustala si¢
nastepujace warunki zabudowy spelniajace wymogi przepisu art. 61 ust. I, pkt .1 -5 ustawy:
1. Funkcja zabudowy — obiekt infrastruktury technicznej - inwestycja obejmuje budowe drogi
lesnej w Lesnictwie Ploty na czgsci dziatki ewidencyjnej nr 2/5 obreb Kocierz, gm. Ploty.
2. Zgoda na zmiane¢ przeznaczenia gruntu na cele nierolnicze - inwestycj¢ zaplanowano na
czesei dziatki nr 2/5 posiadajacej klasouzytek o symbolu ,,Ls”. Uzytek lesny na, ktérym planowana
jest inwestycja w my$l art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych
1 le$nych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 2409) gruntami le$nymi, w rozumieniu ustawy, sg
m. in. grunty pod drogami dojazdowymi do gruntéw lesnych.
Z uwagi na powyzsze, realizacja planowanej inwestycji polegajacej na budowie drogi lesnej
przeznaczonej na cele zwigzane z gospodarka lesng, nie zmieni przeznaczenia gruntow lesnych na
3. Zgodnos¢ z przepisami odrebnymi - lokalizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego jest
zgodna z przepisami odrgbnymi oraz zostata uzgodniona z:
- Dyrektorem Regionalnej Dyrekcja Lasow Panstwowych w Szczecinie, Juliusza Stowackiego 2,
71-434 Szczecin — postanowienie z-dn. 26.04.2023r., znak: spr.: ZS.224.1.78.2023. .

Analize sporzadzil

mgr inz. architekt .
Rafat Szpilkowski
ieni jowlane
unrawnienia budowian
\ Spécjai!'1os',t:i arch:te-(‘l:)mc;:t\e{:‘
¢n projektowania bez ograniczern
nr 15/ZPOIA/QKIK/2013
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mgr inZz. architeki
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do projektowania ranicze
' nr 15/ZP01 *-’,", 2013
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ZALtACZNIK GRAFICZNY
DO DECYZIJI
0 WARUNKACH ZABUDOWY
DLA ZADANIA PN.:

“BUDOWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE PLOTY"

i SKALA 1:1000
ZAKRES INWESTYCJI
dz, nr 2/5

obreb Kocierz
LEGENDA

GRANICE DZIALEK EWIBENCYINYCH

sswee  wmwes  LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI ORAZ OBSZAR ODDZIALYWANIA

TEREN OBJETY MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W OBREBIE GEODEZYINYM KOCIERZ W GMINIE PLOTY
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g “ Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych w Szczecinie

'

Szczecin, 26.04.2023 .

Zn. spr.: 2ZS.224.1.78.2023
Wasz znak: RRGilS.6730.12b.2023.AK

Burmistrz Plotow
Plac Konstytucji 3 Maja 1
72-310 Ploty

POSTANOWIENIE

Na podstawie przepiséw art. 106 Kodeksu postepowania administracyjnego
(Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.)
w zwigzku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych
i lesnych (Dz. U. 2022 poz. 2409):

postanawiam
uzgodni¢ projekt decyzji nr 11/Wz/2023 o warunkach zabudowy dla inwestyc;ji
polegajacej na budowie drogi leSnej w Le$nictwie Ploty na czesci dziatki
ewid. nr 2/5 z obrebu ewid. Kocierz, gmina Ptoty.

Uzasadnienie

Odstepuje od uzasadnienia postanowienia, gdyz w cato$ci uwzglednia wniosek
strony.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Dyrektora Generalnego
Laséw  Panstwowych za moim  posrednictwem, w terminie  siedmiu
dni od dnia doreczenie postanowienia.

Krzysztof Sielecki
Zastepca Dyrektora ds. Gospodarki Leénej
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomosci:

1. Petnomocnik PGL LP Nadlesnictwa Resko
Pani Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59C
72-200 Nowogard

A Al
ZA CZN\KN&Q%Q’(?%ECV . 4

‘ (75 z dnia :%xf‘l;]s\ 02 £

K oscigisesst

RDLP w Szczecinie, ul. J. Stowackiego 2, 71-434 Szczecin, www.szczecin.lasy.gov.pl
tel.: +48 91 43-28-700, fax: +48 91 43-28-795, e-mail: rdip@szczecin.lasy.gov.pl www.lasy.gov.pl
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Panstwowe Gryfice, 06.07.2023r.

Gospodarstwo Wodne

s
v Wody Polskie

$Z.1.1.4200.47.2023.EK
RKW-2023-3552

Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59C/14
72-200 Nowogard

Kierownik Nadzoru Wodnego Gryfice dziatajac na podstawie art. 423 ust. 10 i 11 ustawy z dnia
20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2625 ze zm.) w zwigzku ze zgtoszeniem
wodnoprawnym z dnia 20 czerwca 2023r. (data wptywu do Nadzoru Wodnego Gryfice) Nadleénictwa
Resko ul. Chopina 12, 72-315 Resko, w imieniu ktérego dziata petnomocnik, Pani Magdalena Karluk
dotyczgcym zamiaru przebudowy rowu poprzez wykonanie przepustu o dtugosci 9,0 m pod
projektowang droga leéng, dziatka nr 1, obreb Kocierz zawiadamia o przedterminowym przyjeciu
zgtoszenia oraz informuje, iz nie zgtasza sprzeciwu w przedmiotowej sprawie.
Wydanie niniejszego zaswiadczenia nie zwalnia Inwestora od przestrzegania w przedmiotowe;j

sprawie innych obowigzujgcych przepiséw prawa.

Kl NIK
Nadzoru Wodn

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a

Sprawe prowadzi: Emilia Kecler

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzdér Wodny w Gryficach
ul. Trzygtowska 33, 72-300 Gryfice

T.(91) 384 26 24 « E. nw-gryfice@wody.gov.pl www.wody.gov.pl =



Gryfice, 06.07.2023r.

Panstwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

$7.1.1.4200.48.2023.EK
RKW-2023-3558

Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59C/14
72-200 Nowogard

Kierownik Nadzoru Wodnego Gryfice dziatajac na podstawie art. 423 ust. 10 i 11 ustawy z dnia
20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2625 ze zm.) w zwigzku ze zgloszeniem
wodnoprawnym z dnia 20 czerwca 2023r. (data wplywu do Nadzoru Wodnego Gryfice) Nadle$nictwa
Resko ul. Chopina 12, 72-315 Resko, w imieniu ktérego dziata petnomocnik, Pani Magdalena Karluk
dotyczagcym zamiaru przebudowy rowu poprzez wykonanie przepustu o dtugosci 9,0 m pod
projektowang drogg lesna, dziatka nr 2/5, obreb Kocierz zawiadamia o przedterminowym przyjeciu
zgtoszenia oraz informuje, iz nie zgtasza sprzeciwu w przedmiotowej sprawie.
Wydanie niniejszego zaswiadczenia nie zwalnia Inwestora od przestrzegania w przedmiotowe;j

sprawie innych obowigzujacych przepiséw prawa.

Nadzoru W dneb
Majejjo

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a

Sprawe prowadzi: Emilia Kecler

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzér Wodny w Gryficach

ul. Trzygtowska 33, 72-300 Gryfice

T.(91) 384 26 24  E. nw-gryfice@wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Gryfice, 06.07.2023r.

Panstwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

§7.1.1.4200.49.2023.EK
RKW-2023-3559

Magdalena Karluk
ul. Wojska Polskiego 59C/14
72-200 Nowogard

Kierownik Nadzoru Wodnego Gryfice dziafajac na podstawie art. 423 ust. 10i 11 ustawy z dnia
20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2625 ze zm.) w zwigzku ze zgtoszeniem
wodnoprawnym z dnia 20 czerwca 2023r. (data wptywu do Nadzoru Wodnego Gryfice) Nadles$nictwa
Resko ul. Chopina 12, 72-315 Resko, w imieniu ktérego dziata petnomocnik, Pani Magdalena Karluk
dotyczgcym zamiaru przebudowy rowu poprzez wykonanie przepustu o diugosci 8,5 m pod
projektowang droga lesna, dziatka nr 2/5, obreb Kocierz zawiadamia o przedterminowym przyjeciu
zgtoszenia oraz informuje, iz nie zgtasza sprzeciwu w przedmiotowej sprawie.
Wydanie niniejszego zaswiadczenia nie zwalnia Inwestora od przestrzegania w przedmiotowej

sprawie innych obowigzujgcych przepiséw prawa.

1
{38 ] =t

Nadzory Wpdngidofw Gryficach
«vlage Pprzycki

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a

Sprawe prowadzi: Emilia Kecler

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzor Wodny w Gryficach
ul. Trzygtowska 33, 72-300 Gryfice

T.(91) 384 26 24  E. nw-gryfice@wody.gov.pl www.wody.gov.pl .
7
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