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C Z E Ś Ć        O P I S O W A  

1. Podstawa prawna 

• Mapa do celów projektowych opracowana przez Przedsiębiorstwo Usług 

Geodezyjnych i Kartograficznych, ul. Bohaterów Warszawy 11, 73-200 Choszczno, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2022 poz. 2625), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych 

zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. 2022 poz. 1065), 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

• Opinia Geotechniczna opracowana przez firmę Geologiczną GEOOPTIMA Bartłomiej 

Boczkowski, ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań; 

• Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostkę projektową, 

 

2. Określenie przedmiotu zamierzenia budowalnego 

Przedmiotem zamierzania budowlanego jest budowa drogi leśnej w Leśnictwie Płoty. 

Ze względu na zakres przedsięwzięcia, inwestycja została podzielona na trzy umowne odcinki 

A – D; B1 – B2; C1 – C2. Łączna długość projektowanych odcinków wynosi 715,01 m. 

 

3. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu. 

Teren inwestycji stanowi użytek leśny zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Resko w ramach której prowadzona jest gospodarka 

leśna. Obecnie obszar inwestycji posiada istniejący układ komunikacyjny stanowiący drogi 

gruntowe, których stan jest zły. Drogi posiadają nienormatywne spadki poprzeczne oraz 

podłużne. Dojazd do terenu inwestycji odbywa się za pomocą drogi wewnętrznej gminnej. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek o numerach 1 i 2/5 obręb Kocierz. 

Część terenu inwestycji objęta jest miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kocierz w Gminie Płoty zgodnie z uchwałą  
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nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. Teren przedsięwzięcia 

oznaczony jest symbolem 2.ZL o przeznaczeniu lasy. 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Projektowana droga leśna ze względu na zakres przedsięwzięcia została podzielona na 

trzy umowne odcinki A – D; B1 – B2; C1 – C2.  

Projektowany ciąg główny A – D będzie posiadał długość 599,78 m. Szerokość jezdni 

będzie wynosić 3,5 m. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z kruszywa łamanego. Na 

końcu odcinka wykonany zostanie plac składowy o wymiarach 40,0 x 40,0 m. Droga  

w KM 0+130,15 oraz 0+475,21 łączy się odcinkiem B1 – B2 i C1 – C2.  

Odcinek B1 – B2 będzie posiadał długość 70,23 m. Szerokość jezdni będzie wynosić  

3,5 m i wykonana zostanie z kruszywa łamanego. Odcinek posiada połączenie z drogą gminną 

wewnętrzną. 

Długość odcinka C1 – C2 wynosi 45,00 m. Odcinek będzie posiadał szerokość 3,5 m. 

Nawierzchnia wykonana zostanie z kruszywa łamanego. 

Obecnie odwodnienie odbywa się powierzchniowo poprzez spływ wód opadowych na 

przyległe tereny. W celu zachowania ciągłości w komunikacji połączenia z drogą gminną, 

projektuje się wykonać drogę wraz z mijankami, zgodnie z parametrami zawartymi w 

wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach. Szerokość jezdni na mijance będzie 

wynosić 3,0 metra i długość 23,0 metra.  Skosy dla mijanek zostały wykonane w stosunku 1:7. 

Szerokość mijanki wraz z jezdnią będzie wynosić 6,5 m. 

Wzdłuż projektowanych odcinków wykonane zostaną obustronne pobocza gruntowe 

o szerokości 0,75 m. 

Planowana trasa posiada pośrednie połączenie z drogą publiczną poprzez działki 166 i 

73/1 obręb Kocierz. Zjazd z drogi wykonany zostanie według osobnego opracowania.  

W ramach inwestycji należy wykonać przepusty z PEHD, klasy min. SN8. Ścianki 

przepustu należy wykonać z prefabrykowanych elementów. Skarpy oraz dno wlotu/wylotu 

należy umocnić za pomocą narzutu kamiennego na podkładzie betonowym. 

  

KM Średnica Długość Rzędna wlotu/wylotu 

0+210,00 800 mm 8,5 m 42,29/42,21 

0+406,79 1000 mm 9,0 m 41,08/40,99 

0+594,00 600 mm 9,0 m 44,32/44,23 

 



Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Płoty 

 
 
 

Nowogard, Luty 2023 r. 

5 

Materiałem do wykonania nawierzchni z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane w kategorii C90/3, uzyskane w wyniku przekruszenia skały litej. 

Użyty materiał powinien uzyskać akceptację Inwestora/ Inspektora Nadzoru. Kruszywo 

powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny 

 

5. Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu pn.: „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Płoty” na terenie 

działek numer 1, 2/5 obręb Kocierz mieści się w projektowanym zakresie. 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano na podstawie: 

• Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  

(Dz.U. 2022 poz. 1518), - §3, §5, §6, 

• Decyzji o warunkach zabudowy nr 11/WZ/2023 z dnia 31.05.2023 r. 

• Uchwałą nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym 

Kocierz w Gminie Płoty 

 

6. Uwarunkowania formalne prawne 

• Przedmiotowa Inwestycja nie zalicza się przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

• Teren inwestycji objęty jest granicami specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 

2000 „Dorzecze Regi” PLH320049 
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OŚWIADCZENIE  

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane projektant oraz sprawdzający oświadcza, 

że projekt zagospodarowania terenu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektował: 

 
mgr inż. Kamil Karluk 

ZAP/0022/PWBD/17 
Uprawnienia budowlane do 

projektowania i kierowania robotami 

budowalnymi bez ograniczeń w 

specjalności drogowej 

Podpis: 

 

 

 

 
Sprawdził: 

 
mgr inż. Mariusz Jażdżewski  

ZAP/0193/POOD/09 
Uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w 

specjalności drogowej 

Podpis: 
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej

*) Należy podać  skrótowy opis służebności gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczeniana mapie, a w przypadku, kiedy nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami

- zamieścić stosowną informację

nazwa/imię i nazwisko wykonawcy

podpis osoby reprezentującej wykonawcę

imię i nazwisko geodety uprawnionego,

nr uprawnień i podpis geodety

Data opracowania mapy

Informacje o służebnościach gruntowych mających

wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych

w granicach projektowanej inwestycji *)

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem

aktualizacji

Skala mapy

Nazwa układu

współrzędnych

prostokątnych płaskich

układu wysokości

Obręb ewidencyjny

identyfikator

nazwa

Jednostka ewidencyjna

identyfikator

nazwa

320504_5

Gmina Płoty

320504_5.0011

0011 Kocierz

1:500

2000

Kronsztadt'86

nie badano KW pod wzgl. obciąż. służeb. grunt.

07.02.2023r

Punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie - art.48 ust.1 pkt.3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego 

PODGIK.6640.21.2023

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac  geodezyjnych i kartograficznych,

których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany . 

Jednocześnie informuję, że  jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego 

PODGiK.6640.21.2023

Starosta Gryficki

P.U.G. i K. inż. Zbigniew Królik

ul.Norwida 37

73-200 Choszczno

    Protokół W
eryfikacji  nr 2

       z dnia 26.05.2023r

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac

Sporządzenie mapy do celów projektowych

Obiekt: Kocierz wg.zakresu

Zbigniew Królik

Nr uprawnień 689
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C Z E Ś Ć        O P I S O W A  

1. Podstawa prawna 

• Mapa do celów projektowych opracowana przez TERMINUS-GEODEZJA Korneli 

Zwierzyński, ul. Podmiejska 29, 72 – 100 Goleniów, 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowalne (Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233), 

• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, 

• Opinia Geotechniczna opracowana przez firmę Geologiczną GEOOPTIMA Bartłomiej 

Boczkowski, ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań; 

• Wizja w terenie przeprowadzona przez jednostkę projektową. 

 

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Celem opracowania jest budowa drogi leśnej na terenie działek numer 1 i 2/5 obręb 

Kocierz, Gmina Płoty. Zamierzenie sklasyfikowane zostało do XXV kategorii obiektu 

budowlanego. 

Zakres inwestycji obejmuje: 

• budowę drogi leśnej o długości 715,01 m 

 

3. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

Zamierzeniem przedmiotowego zadania jest wykonanie drogi leśnej. Przedmiotowa 

trasa stanowić będzie podstawową komunikację w lesie przez cały rok, niezależnie od 

warunków pogodowych. Droga będzie przystosowana do ruchu pojazdów wysokotonażowych.   

 

 

 

 

 



Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Płoty 

Nowogard, Luty 2023 r. 

4 

4. Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego 

Układ przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego została opracowana w oparciu 

oraz jest zgodna z Decyzją o warunkach zabudowy nr 11/WZ/2023 z dnia 31.05.2023 r. oraz 

uchwałą nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kocierz w 

Gminie Płoty 

 

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

W projekcie założono następujące parametry: 

• rodzaj drogi:      droga leśna,  

• prędkość projektowa     Vp – 30 km/h 

• szerokość jezdni     3,50 m 

 

Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo poprzez spływ wód 

opadowych lub roztopowych w przyległe do jezdni przepuszczalne podłoże gruntowe, pasy 

zieleni oraz rów przydrożny znajdujący się w pasie, tym samym nie powodując zalewania 

działek sąsiednich. Rów przydrożny będzie posiadał szerokość dna 0,4 m, natomiast nachylenie 

skarp będzie wynosić 1:1,5. Ze względu na duże spadki terenu na odcinku Km 0+225,00 – 

0+300,00 oraz 0+350,00 – 435,00 projektuje się wykonać umocnienia dna oraz skarp rowu za 

pomocą płyt ażurowych betonowych 60x40x8 cm ułożonych na podsypce cementowo – 

piaskowej gr. 10 cm. Wykonanie normatywnych spadków przy budowie nawierzchni drogi 

pozwoli uniknąć powstawania zastoisk wody przy nawalnych ulewach.  

W ciągu projektowanej drogi zaprojektowano wykonanie zjazdów na działki robocze 

leśne. Promienie jezdni oraz zjazdów zostaną wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 

R=11,0 m. Nawierzchnia zjazdów wykonana zostanie z kruszywa łamanego. 

 

6. Sposób posadowienia obiektu budowlanego 

Dla przedmiotowej inwestycji wykonano dziewięć otworów geotechnicznych do  

głęb. 3,0 m p.p.t.. Łącznie odwiercono 27,0 mb.  

Na analizowanym terenie badań od powierzchni terenu do głęb. maksymalnej 0,5 m 

p.p.t. udokumentowano piaski próchniczne. Jedynie w otworze nr 1 od powierzchni terenu 

udokumentowano 10 cm warstwy kruszywa. Poniżej, udokumentowano grunty niespoiste w 

postaci piasków drobnoziarnistych oraz grunty spoiste w postaci piasków gliniastych i pyłów 

piaszczystych. 
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Wody gruntowe w chwili badania nie zostały udokumentowane. W przypadku 

wystąpienia gruntów antropogenicznych w postaci nasypów niekontrolowanych oraz gruntów 

organicznych należy usunąć w całości i zastąpić materiałem piaszczystym/piaszczysto-

żwirowym zagęszczonym do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia. 

Podłoże gruntowe zostało sklasyfikowane do grupy nośności G4. Ze względu na 

występowanie w podłożu, gruntów bardzo wysadzinowych, zrezygnowano z zastosowania 

dolnych warstw konstrukcji z materiału niezwiązanego. Lokalizacja przedmiotowej drogi w 

bliskiej obecności jeziora Rejowickiego i rzeki Regi jest obarczona obecnością dużego 

nawodnienia oraz wilgotności podłoża gruntowego. Przy doborze konstrukcji drogi 

sugerowano się posadowieniem jej względem występującego terenu, a także rzędnych które z 

powodu dużych różnic wysokościowych zadecydowały o przyjęciu rozwiązań projektowych tj. 

warstwa mrozoochronna. Warstwa uniemożliwi przenikanie cząstek drobnych oraz będzie 

przeciwdziałać zjawisku podciągania kapilarnemu wody do konstrukcji projektowanej jezdni. 

Zastosowanie stabilizacja cementem w przypadku przedmiotowej inwestycji ma za 

zadanie zwiększyć nośność, ograniczyć koleiny i inne uszkodzenia nawierzchni, które z czasem 

pojawiają się w wyniku intensywnego ruchu składów z drzewem. Stabilizacja ta spowoduje 

także poprawę odwadniania poprzez zmniejszenie przestrzeni porowej w kruszywie i/lub 

cząstkach gruntu.  

Warunki gruntowe zostały zakwalifikowane jako proste, przyjęto pierwszą kategorię 

geotechniczną. 

 

Konstrukcja jezdni, mijanki, zjazdów 

• Warstwa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 9 cm, 

• Warstwa dolna z kruszywa łamanego 0/63 gr. 18 cm, 

• Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 30 cm, 

 

Konstrukcja umocnienia dna i skarp rowu za pomocą płyt ażurowych betonowych 

• Płyta ażurowa betonowa 60x40 cm gr. 8 cm, 

• Podsypka cementowo – piaskowa gr. 10 cm, 
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Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo Budowlane projektant oraz sprawdzający oświadcza, 

że projekt architektoniczno  - budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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Projektował: 

 
mgr inż. Kamil Karluk 

ZAP/0022/PWBD/17 
Uprawnienia budowlane do 

projektowania i kierowania robotami 

budowalnymi bez ograniczeń w 

specjalności drogowej 

Podpis: 

 

 

 

 
Sprawdził: 

 
mgr inż. Mariusz Jażdżewski  

ZAP/0193/POOD/09 
Uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w 

specjalności drogowej 

Podpis: 

 

 

 

 

 



POZIOM ODNIESIENIA 31,00

32,00

33,00

34,00

35,00

36,00

37,00

38,00

39,00

40,00

POZIOM ODNIESIENIA 36,00

37,00

38,00

39,00

40,00

41,00

42,00

43,00

44,00

45,00

40,00

41,00

42,00

43,00

44,00

45,00

46,00

47,00

48,00

49,00

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

34
,0
7

34
,5
3

34
,9
9

35
,4
5

35
,9
1

36
,3
7

36
,8
3

37
,2
9

37
,3
0

37
,7
3

38
,17

38
,6
1

39
,0
5

39
,4
9

39
,8
0

39
,9
4

40
,4
2

40
,5
4

41
,3
0

41
,3
5

42
,16

42
,2
3

43
,0
1

43
,5
7

43
,5
8

43
,9
5

44
,12

44
,13

44
,19

44
,2
5

44
,3
1

44
,3
5

44
,3
7

44
,5
7

44
,7
5

44
,9
8

45
,5
8

45
,7
5

46
,3
3

47
,0
7

47
,6
4

47
,8
1

48
,3
2

48
,4
8

48
,4
8

48
,3
2

47
,8
2

47
,5
0

47
,0
4

46
,2
3

45
,4
2

44
,6
1

44
,4
1

43
,8
9

43
,5
0

43
,4
3

43
,4
4

43
,7
2

44
,3
3

44
,5
9

44
,9
0

45
,17

45
,7
4

45
,7
8

46
,0
5

46
,0
6

46
,0
8

46
,11

46
,2
3

46
,3
3

46
,5
8

46
,7
3

47
,0
3

47
,17

47
,4
5

47
,5
1

47
,5
3

47
,4
1

47
,3
6

47
,16

46
,9
0

46
,6
4

46
,3
8

46
,12

46
,0
0

45
,8
6

45
,8
0

45
,6
5

45
,2
8

34
,4
2

34
,8
2

35
,6
0

36
,4
8

37
,0
4

36
,6
4

36
,3
8

36
,3
8

37
,0
6

37
,9
2

38
,4
7

38
,9
9

39
,2
6

39
,3
8

39
,4
7

40
,11

40
,2
8

41
,2
8

41
,3
4

42
,3
7

42
,4
7

43
,3
2

43
,9
1

43
,9
1

43
,7
0

43
,4
6

43
,4
8

43
,7
3

44
,4
1

44
,9
8

44
,5
4

44
,4
0

43
,8
4

43
,4
9

44
,0
1

44
,7
4

44
,9
9

46
,17

46
,9
8

47
,3
9

47
,5
6

48
,14

48
,2
9

48
,3
0

48
,2
0

47
,9
2

47
,6
9

47
,4
0

46
,5
1

45
,5
0

44
,0
9

43
,7
9

42
,8
5

42
,0
3

41
,6
0

41
,7
5

42
,5
3

43
,8
5

44
,2
8

44
,7
7

45
,3
1

46
,12

46
,16

46
,3
8

46
,3
1

46
,11

46
,0
0

45
,8
6

46
,0
8

46
,5
1

46
,7
3

47
,19

47
,4
5

47
,7
8

47
,9
1

48
,0
9

47
,3
4

46
,9
0

46
,2
7

46
,3
5

46
,3
4

46
,17

45
,9
0

45
,7
2

45
,5
6

45
,5
1

45
,3
9

45
,2
8

0,
11

0,
18

-0
,15

-0
,5
6

-0
,6
6

0,
19

0,
92

0,
92 0,
68

0,
25 0,
15

0,
06

0,
23

0,
42

0,
47

0,
31

0,
27

0,
02

0,
00

-0
,2
1

-0
,2
3

-0
,3
1

-0
,3
4

-0
,3
3

0,
25

0,
66

0,
65 0,
46

-0
,17

-0
,6
8

-0
,19

-0
,0
3

0,
73 1,2
6

0,
97

0,
84

0,
76 0,
16

0,
09

0,
25

0,
25 0,
17

0,
19

0,
18 0,
12

-0
,10

-0
,2
0

-0
,3
6

-0
,2
8

-0
,0
8

0,
52

0,
63 1,0
5

1,4
7

1,8
3

1,7
0

1,1
9

0,
48 0,
31

0,
13

-0
,14

-0
,3
8

-0
,3
8

-0
,3
3

-0
,2
5

-0
,0
3

0,
11

0,
37

0,
25

0,
07

0,
00

-0
,17

-0
,2
8

-0
,3
3

-0
,4
0

-0
,5
5

0,
07

0,
46 0,
88

0,
55

0,
29 0,
21

0,
22

0,
28

0,
30

0,
30 0,
26

0,
00

L=37,23m

i=0,60%
L=25,23m

i=7,50%

L=38,10m
i=-8,10%

L=6,67mi=-5,49%
L=9,

91m

i=4,5
0%

L=52,43m
i=-2,60%

R=500,00m
L=34,48m L=

3,5
4m

i=8
,80

%

L=
5,0

7m

i=0
,50

%R=300,00m
L=46,80m

R=500,00m
L=19,98m

R=300,00m
L=24,90m

R=300,00m
L=50,70m

R=500,00m
L=35,47m

R=300,00m
L=8,66mL=9,

68m

i=8,9
0%

L=70,12m

i=4,60%
L=56,82m

i=4,40%
R=500,00m
L=22,50m

R=500,00m
L=41,49m

L=32,03m
PROSTA ŁUK POZIOMY

R=50,00m
L=42,39m L=45,39m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=150,00m
L=73,86m L=50,29m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=100,00m
L=87,63m L=40,47m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=310,00m
L=27,76m L=50,59m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=100,00m
L=58,48m L=90,89m

PROSTA

00
,0
0

10
,0
0

20
,0
0

30
,0
0

40
,0
0

50
,0
0

60
,0
0

70
,0
0

70
,12

80
,0
0

90
,0
0

00
,0
0

10
,0
0

20
,0
0

26
,9
4

30
,0
0

38
,19

40
,0
0

49
,4
4

50
,0
0

59
,12

60
,0
0

70
,0
0

79
,8
7

80
,0
0

90
,0
0

00
,0
0

00
,6
1

10
,0
0

20
,0
0

30
,0
0

37
,8
4

40
,0
0

50
,0
0

55
,0
8

60
,0
0

70
,0
0

72
,3
2

80
,0
0

90
,0
0

97
,5
4

00
,0
0

10
,0
0

20
,0
0

20
,9
4

30
,0
0

40
,0
0

44
,3
4

50
,0
0

60
,0
0

70
,0
0

80
,0
0

82
,4
5

90
,0
0

00
,0
0

07
,8
0

10
,0
0

20
,0
0

30
,0
0

33
,15

36
,6
9

40
,0
0

49
,13

50
,0
0

60
,0
0

61
,5
8

66
,6
5

70
,0
0

76
,6
4

80
,0
0

86
,6
3

90
,0
0

96
,5
4

00
,0
0

10
,0
0

14
,2
8

20
,0
0

30
,0
0

32
,0
2

40
,0
0

50
,0
0

60
,0
0

70
,0
0

80
,0
0

84
,4
5

88
,7
8

90
,0
0

93
,11

99
,7
8

0+000 0+100 0+200 0+300 0+400 0+500 0+600

W2
L: 22,50m
R: 500,00m
T: 0,13m
D: 11,25m

PŁ
K:
 0

+1
26

,9
4

KŁ
K:
 0

+1
49

,4
4

W4
L: 34,48m
R: 500,00m
T: 0,30m
D: 17,24m

PŁ
K:
 0

+2
37

,8
4

KŁ
K:
 0

+2
72

,3
2

W6
L: 50,70m
R: 300,00m
T: 1,07m
D: 25,35m

Km
=0

+4
06

,7
5

Rz
=4

3,
43

m

PŁ
K:
 0

+3
82

,4
5

KŁ
K:
 0

+4
33

,15

W8
L: 19,98m
R: 500,00m
T: 0,10m
D: 9,99m

PŁ
K:
 0

+4
66

,6
5

KŁ
K:
 0

+4
86

,6
3W3

L: 41,49m
R: 500,00m
T: 0,43m

D: -20,74m

PŁ
K:
 0

+1
59

,12 KŁ
K:
 0

+2
00

,6
1

W5
L: 46,80m
R: 300,00m
T: 0,91m

D: -23,40m

Km
=0

+3
20

,0
4

Rz
=4

8,
48

m

PŁ
K:
 0

+2
97

,5
4

KŁ
K:
 0

+3
44

,3
4

W7
L: 24,90m
R: 300,00m
T: 0,26m

D: -12,45m

PŁ
K:
 0

+4
36

,6
9

KŁ
K:
 0

+4
61
,5
8

W9
L: 35,47m
R: 500,00m
T: 0,31m

D: -17,74m

Km
=0

+5
19
,0
2

Rz
=4

7,
53

m

PŁ
K:
 0

+4
96

,5
4

KŁ
K:
 0

+5
32

,0
2

W10
L: 8,66m

R: 300,00m
T: 0,03m
D: -4,33m

PŁ
K:
 0

+5
84

,4
5

KŁ
K:
 0

+5
93

,11

0,60%

7,5
0% 8,10% 5,49%

4,50
% 2,60%

8,8
0%

0,50%
8,9

0%

4,60
%

4,40
%

W0

W1

D

7,5
0%

8,80%

9,9
0%

1,80%

1,50%

2,00%

1,10%

1,50%

W0

SL
Sz

Zť
PX

BO
iF
 P

ED
� #

1-
#2

KM
: 0

+1
30

,15
, 
Sz

� 3
9,
95

#

SL
Sz

Zť
PX

BO
iF
 P

ED
� $

1-
$2

KM
: 0

+4
75

,2
1, 

Sz
� 4

6,
20

$

 40,91

 42,50  42,44

 42,59

 43,25

 45,05

 46,91

 47,52

 46,08

 43,88

 41,68

 42,88

 45,01

 45,35
 45,08

 44,80
 44,53

 44,41

0+
13
0,
00

0+
15
0,
00

0+
17
5,
00

0+
20

0,
00

0+
22

5,
00

0+
25

0,
00

0+
27

5,
00

0+
30

0,
00

0+
32

5,
00

0+
35

0,
00

0+
37

5,
00

0+
40

0,
00

0+
42

5,
00

0+
45

0,
00

0+
50

0,
00

0+
52

5,
00

0+
55

0,
00

0+
57

5,
00

 44,32

 41,08

 42,29

 4266

0+
18
4,
00

 45,63
7,5

0%
PP

Dz
òU

FL
 P

QS
BD

PX
BO

iB
 P

ED
iO
FL

 A
-D

Lm
 0

+0
00

,0
0

A

KP
Oi
FD

 P
QS

BD
PX

BO
iB
 O

ED
iO
FL

 A
-D

 L
m 

0+
59

9,
78

P
R
Z
E
P
U
S
T
 
P
1 K
M
: 
0
+
2
10
,0
0

rz
. 
w
l.
 4

2
,2
9
/
rz

. 
w
y
l.
 4

2
,2
1

∅
8
0
0
; 
L
=
8
,5
 m

; 
i=
1,
0
%

P
R
Z
E
P
U
S
T
 
P
2
 

K
M
: 
0
+
4
0
6
,7
9

rz
. 
w
l.
 4

1,
0
8
/
rz

. 
w
y
l.
 4

0
,9
9

∅
10
0
0
; 
L
=
9
,0
 m

; 
i=
1,
0
%

P
R
Z
E
P
U
S
T
 
P
3

 K
M
:0
+
5
9
4
,0
0

rz
. 
w
l.
 4

4
,3
2
/
rz

. 
w
y
l.
 4

4
,2
3

∅
6
0
0
; 
L
=
9
,0
 m

; 
i=
1,
0
%

PRO+EKTO8ANA NI8ELETA
ISTNIE+ñ$Y TEREN

PRO+EKTO8ANY Z+AZD

LE(ENDA

PRO+EKTO8ANE SKRZYŤO8ANIE

NI8ELETA RO8U PRA8E(O

0+
43

5,
00

NI8ELETA RO8U PRA8E(O
UMO$NIONA PŁYTAMI AŤURO8YMI

PSPKFLUPXBĮ: mHS iOť� KBmiM KBSMVL
VQS� OS ZAP�0022�P8#D�17

I7IL

LAN

#IURO
PRO+EKTO8E

$I7IL PLAN
#iVSP PSPKFLUPXF MBHEBMFOB KBSMVL

VM� 8PKTLB PPMTLiFHP 59D�14, 72-200 NPXPHBSE

TLBMB
1:50�500

TZUVĮ SZTVOLV:

TFmBU:

SZT� OS
1PSPGiM QPEĮVťOZ

SQSBXEziĮ: mHS iOť� MBSiVTz +BťEťFXTLi
VQS� OS ZAP�0193�POOD�09

LVUZ
2023 S�

#VEPXB ESPHi MFŅOFK X LFŅOiDUXiF PĮPUZ



POZIOM ODNIESIENIA 35,00

36,00

37,00

38,00

39,00

40,00

41,00

42,00

43,00

44,00

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

W1
L: 15,96m
R: 800,00m
T: 0,04m
D: -7,98mPŁ

K:
 0

+0
17
,16

KŁ
K:
 0

+0
33

,13

W2
L: 19,80m
R: 300,00m
T: 0,16m
D: -9,90m

Km
=0

+0
39

,9
8

Rz
=4

0,
01

m

PŁ
K:
 0

+0
35

,4
7

KŁ
K:
 0

+0
55

,2
8

5,10%

3,50%

1,50%

W0 B2

38
,9
4

39
,2
9

39
,5
4

39
,6
3

39
,7
8

39
,8
9

39
,9
4

39
,9
7

40
,0
1

39
,9
6

39
,8
4

39
,6
2

39
,3
8

38
,8
7

38
,8
6

38
,9
4

39
,4
3

39
,5
3

39
,6
4

39
,7
8

39
,8
8

39
,9
4

39
,9
5

39
,7
5

39
,5
1

39
,3
7

39
,2
8

39
,2
0

38
,8
6

38
,8
6

0,
00

-0
,14

0,
01

-0
,0
1

0,
00 0,
01

0,
00

0,
02

0,
26

0,
45

0,
47

0,
34 0,
18

0,
00

0,
00

L=14,95m
i=-5,10%

L=17,16
m

i=3,50% L=
2,3

5m
i=1

,50
% R=300,00m

L=19,80m
R=800,00m
L=15,96m

L=2,78m
PROSTAŁUK POZIOMY

R=5,00m
L=5,40m L=30,22m

PROSTA ŁUK POZIOMY
R=350,00m
L=14,72m L=17,11m

PROSTA

00
,0
0

10
,0
0

17
,16

20
,0
0

25
,15

30
,0
0

33
,13

35
,4
7

40
,0
0

45
,3
8

50
,0
0

55
,2
8

60
,0
0

70
,0
0

70
,2
3

0+000 0+070

PP
Dz

òU
FL

 P
QS

BD
PX

BO
iB
 P

ED
iO
FL

 #
1-
#2

Lm
 0

+0
00

,0
0

#1

KP
Oi
FD

 P
QS

BD
PX

BO
iB
 O

ED
iO
FL

 #
1-
#2

 L
m 

0+
07

0,
23

SL
Sz

Zť
PX

BO
iF
 P

ED
� #

1-
#2

KM
: 0

+1
30

,15
, 
Sz

� 3
9,
95

#

POZIOM ODNIESIENIA 41,00

42,00

43,00

44,00

45,00

46,00

47,00

48,00

49,00

50,00

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

47
,12

46
,7
0

46
,4
2

46
,3
3

46
,2
1

46
,0
8

45
,8
3

45
,6
7

45
,4
5

44
,4
7

43
,2
4

42
,6
3

47
,12

46
,7
2

46
,2
8

46
,0
9

45
,8
4

45
,6
1

45
,3
0

45
,18

45
,0
3

44
,4
6

43
,4
1

42
,6
3

0,
00

-0
,0
1

0,
14

0,
24

0,
37

0,
47

0,
53

0,
50

0,
42 0,
01

-0
,17

0,
00

L=4,91m

i=-8,60%

L=23,04m
i=-12,27%

L=2,56m

i=-5,00%

R=100,00m
L=7,27m

R=200,00m
L=7,21m

L=10,57m
PROSTA

L=34,43m
PROSTA

00
,0
0

04
,9
1

08
,5
2

10
,0
0

12
,12

14
,6
8

18
,3
2

20
,0
0

21
,9
5

30
,0
0

40
,0
0

45
,0
0

0+000 0+045

W1
L: 7,21m

R: 200,00m
T: 0,03m
D: 3,60m

PŁ
K:
 0

+0
04

,9
1

KŁ
K:
 0

+0
12
,12

W2
L: 7,27m

R: 100,00m
T: 0,07m
D: -3,64m

PŁ
K:
 0

+0
14

,6
8

KŁ
K:
 0

+0
21
,9
5

8,60%

12,27%

5,00%

W0

C2

PP
Dz

òU
FL

 P
QS

BD
PX

BO
iB
 P

ED
iO
FL

 $
1-
$2

Lm
 0

+0
00

,0
0

$1

KP
Oi
FD

 P
QS

BD
PX

BO
iB
 O

ED
iO
FL

 $
1-
$2

 L
m 

0+
04

5,
00

SL
Sz

Zť
PX

BO
iF
 P

ED
� $

1-
$2

KM
: 0

+0
12
,3
2 

Sz
� 4

6,
20

$

PRO+EKTO8ANA NI8ELETA
ISTNIE+ñ$Y TEREN

PRO+EKTO8ANY Z+AZD

LE(ENDA

PRO+EKTO8ANE SKRZYŤO8ANIE

PSPKFLUPXBĮ: mHS iOť� KBmiM KBSMVL
VQS� OS ZAP�0022�P8#D�17

I7IL

LAN

#IURO
PRO+EKTO8E

$I7IL PLAN
#iVSP PSPKFLUPXF MBHEBMFOB KBSMVL

VM� 8PKTLB PPMTLiFHP 59D�14, 72-200 NPXPHBSE

TLBMB
1:50�500

TZUVĮ SZTVOLV:

TFmBU:

SZT� OS
 2PSPGiM QPEĮVťOZ

SQSBXEziĮ: mHS iOť� MBSiVTz +BťEťFXTLi
VQS� OS ZAP�0193�POOD�09

LVUZ
2023 S�

#VEPXB ESPHi MFŅOFK X LFŅOiDUXiF PĮPUZ



0,00 3 % -0,05

1:1,5

3 %-0,05

1:1,5
ist. teren 1:1,5

ist. teren

niweleta rowu

zgodnie z profilem podłużnym

1,751,75

3,50 0,75
Pobocze*ezdnia

0,75
Pobocze

8 % -0,118 %-0,11

0,75
2ów

0,40 0,75
3karpa Przeciw

skarpa

0,51
Przeciw

skarpa

1S[FLS¦K�LPOTUSVLDZKOZ
KF[EOJ
*���*

0,00 3 % -0,05

1:1,5

3 %
-0,08

1:1,5
ist. teren 1:1,5

ist. teren

niweleta rowu

zgodnie z profilem podłużnym

1,751,75

3,50 0,75
Pobocze*ezdnia

0,75
Pobocze

8 % -0,118 %-0,14

0,75
2ów

0,40 0,75
3karpa Przeciw

skarpa

0,52
Przeciw

skarpa

1S[FLS¦K�LPOTUSVLDZKOZ
KF[EOJ
***���***

1,00
Poszerzenie

�zmienne	

-0,05

0,00 3 % -0,05

1:1,5

3 %-0,05

1:1,5
ist. teren 1:1,5

ist. teren

niweleta rowu

zgodnie z profilem podłużnym

1,751,75

3,50 0,75
Pobocze*ezdnia

0,75
Pobocze

8 % -0,20
8 %-0,11

0,75
2ów

0,40 0,75
3karpa Przeciw

skarpa

0,52
Przeciw

skarpa

1S[FLS¦K�LPOTUSVLDZKOZ
KF[EOJ
**���**

3,00

-0,14

-ijanka

3 %

1
22

1
22

1
22

1

1

1 ,POTUSVLDKB�KF[EOJ

w-wa górna z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 9 cm

w-wa dolna z kruszywa łamanego 0/63 gr. 18 cm

łączna gruboŃò konstrukcji gr. 5� cm

w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 30 cm

2 1BT�[JFMFOJ,�QPCPD[F�HSVOUPXF

w-wa ziemi urodzajnej z obsianiem trawą gr. 10 cm

łączna gruboŃò konstrukcji gr. 10 cm

0,00 3 % -0,05

1:1,5

3 %-0,05

1:1,5
ist. teren 1:1,5

ist. teren

niweleta rowu

zgodnie z profilem podłużnym

Umocnienie dna rowu zgodnie z

planem zagospodarowania terenu

1,751,75

3,50 0,75
Pobocze*ezdnia

0,75
Pobocze

8 % -0,118 %-0,11

0,75
2ów

0,40 0,75
3karpa Przeciw

skarpa

0,52
Przeciw

skarpa

1S[FLS¦K�LPOTUSVLDZKOZ
KF[EOJ
***���***

1
22

3

3 6NPDOJFOJF�SPXV�[B�QPNPDò�QĮZU�BťVSPXZDI
CFUPOPXZDI

Płyty ażurowe betonowe o wymiarach 60x40 cm gr. 8 cm

łączna gruboŃò konstrukcji gr. 18 cm

0,6
00,60

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 10 cm

1

:

1

,

5

1

:

1

,

5

9
3
0

18

Schemat schodkowania

warstw konstrukcji nawierzchni

36

1
8

1SPKFLUPXBĮ� NHS�JOť��,BNJM�,BSMVL
VQS��OS�;"1�0022�18#%�17

*7*-

-"/

#*630
130+&,508&

$*7*-�1-"/
#JVSP�1SPKFLUPXF�.BHEBMFOB�,BSMVL

VM��8PKTLB�1PMTLJFHP�5�D�14,�72�200�/PXPHBSE

TLBMB
1�500

5ZUVĮ�SZTVOLV�

5FNBU�

SZT��OS
�3�1

1S[FLSPKF�LPOTUSVLDZKOF

4QSBXE[JĮ� NHS�JOť��.BSJVT[�+BťEťFXTLJ
VQS��OS�;"1�01�3�100%�0�

-VUZ
2023�S�

#VEPXB�ESPHJ�MFŅOFK�X�-FŅOJDUXJF�1ĮPUZ



rz. wlotu 41,08 m n.p.m.

rzędna zgodnie z niweletą

Przepust PEHD ∅1000

Proj. przepust - P2
L=9,0m; ∅1000; i=1,00%

Konstrukcja jezdni

1,00

1,0
0

rz. wlotu 40,99 m n.p.m.

1,00

1,0
0 1:1

,5

1:1
,5

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

Zasypka przepustu z kruszywa naturalnego, przepuszczalnego
o ziarmach max 30 mm. Zasypkę należy układać równomiernie z
obu stron przepustu o gr. max 30 cm

rz. wlotu 44,29 m n.p.m.
rz. wylotu 44,21 m n.p.m.

rzędna zgodnie z niweletą

Konstrukcja jezdni

0,
80

1:1
,5

1,00

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

0,
801:1

,5

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

1,00

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

Proj. przepust - P1
L=8,5m; ∅800; i=1,00%

Przepust PEHD ∅800

Zasypka przepustu z kruszywa naturalnego, przepuszczalnego
o ziarmach max 30 mm. Zasypkę należy układać równomiernie z
obu stron przepustu o gr. max 30 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 - gr. 20 cm
Warstwa ulepszonego podłoza z gruntu niewysadzionego gr. 25 cm
Geotkanina seperacyjna

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 - gr. 20 cm
Warstwa ulepszonego podłoza z gruntu niewysadzionego gr. 25 cm
Geotkanina seperacyjna

Prefabrykowana ściana betonowa
Warstwa ulepszonego podłoza z gruntu niewysadzionego gr. 25 cm
Geotkanina seperacyjna

Prefabrykowana ściana betonowa
Warstwa ulepszonego podłoza z gruntu niewysadzionego gr. 25 cm
Geotkanina seperacyjna

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

rz. wlotu 44,32 m n.p.m.rz. wlotu 44,23 m n.p.m.

0,
60

1:1
,5

rzędna zgodnie z niweletą

Proj. przepust - P3
L=9,0m; ∅600; i=1,00% Narzut kamienny gr. 20 cm

na bet. C8/10 gr. 10 cm

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

0,
60

1:1
,5

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

Konstrukcja jezdni

Przepust PEHD ∅600

Zasypka przepustu z kruszywa naturalnego, przepuszczalnego
o ziarmach max 30 mm. Zasypkę należy układać równomiernie z
obu stron przepustu o gr. max 30 cm

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 - gr. 20 cm
Warstwa ulepszonego podłoza z gruntu niewysadzionego gr. 25 cm
Geotkanina seperacyjna

Widok wlotu

6,00

Niweleta projektowanej drogi

Widok wylotu

Niweleta projektowanej drogi

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

Prefabrykowana ściana betonowa
Warstwa ulepszonego podłoza z gruntu niewysadzionego gr. 25 cm
Geotkanina seperacyjna

Prefabrykowana ściana betonowa
Warstwa ulepszonego podłoza z gruntu niewysadzionego gr. 25 cm
Geotkanina seperacyjna

1:1
,5

1:1
,5

Narzut kamienny gr. 20 cm
na bet. C8/10 gr. 10 cm

Prefabrykowana ściana betonowa
Warstwa ulepszonego podłoza z gruntu niewysadzionego gr. 25 cm
Geotkanina seperacyjna

Dno rowu

Projektował: mgr inż. Kamil Karluk
upr. nr ZAP/0022/PWBD/17

IVIL

LAN

BIURO
PROJEKTOWE

CIVIL PLAN
Biuro Projektowe Magdalena Karluk

ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard

skala
1:500

Tytuł rysunku:

Temat:

rys. nr
 3.2Przekroje konstrukcyjne przepustów

Sprawdził: mgr inż. Mariusz Jażdżewski
upr. nr ZAP/0193/POOD/09

Luty
2023 r.

Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Płoty



Nowogard, Luty 2023 r. 

 

 

 
C I V I L     P L A N 

BIURO PROJEKTOWE 

Magdalena Karluk 

ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72 - 200 Nowogard 

NIP: 856 176 81 80 REGON: 385158731 

e-mail: biuro.civilplan@gmail.com 

tel. 693 846 565, 605 765 068 

 
ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

Temat: 

 

 

 

 

 

Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Płoty 

Identyfikatory działek ewidencyjnych: 

Dz. nr 1, 2/5 obręb Kocierz, Gmina Płoty 

kategoria obiektu XXV 

 

Inwestor: 

 

Nadleśnictwo Resko 

ul. Chopina 12, 72 – 315 Resko 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Nowogard, Luty 2023 r. 

2 

 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

1. INFORMACJA BIOZ 3 – 6 

2. OPINIA GEOTECHNICZNA 7 – 27 

3. WYPIS Z MIEJSCOWOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBRĘBIE 

GEODEZYJNYM KOCIERZ GMINA PŁOTY 
28 – 46 

4. WARUNKI ZABUDOWY  47 – 54 

5. ZAŚWIADCZENIE O NIEZGŁOSZENIU SPRZECIWU W SPRAWIE BUDOWY PRZEPUSTÓW 55 - 57 

  



  

Nowogard, Luty 2023 r. 

3 

 

 
C I V I L     P L A N 

BIURO PROJEKTOWE 

Magdalena Karluk 

ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72 - 200 Nowogard 

NIP: 856 176 81 80 REGON: 385158731 

e-mail: biuro.civilplan@gmail.com 

tel. 693 846 565, 605 765 068 

ZBIORCZA INFORMACJA BIOZ 

 

 

 

 

 

Temat: 

 

 

 

 

 

Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Płoty 

Identyfikatory działek ewidencyjnych: 

Dz. nr 1, 2/5 obręb Kocierz, Gmina Płoty 

kategoria obiektu XXV 

 

Inwestor: 

 

Nadleśnictwo Resko 

ul. Chopina 12, 72 – 315 Resko 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Kamil Karluk 

ul. Wojska Polskiego 59c/14 

72 – 200 Nowogard 

ZAP/0022/PWBD/17 
Uprawnienia budowlane do 

projektowania i kierowania robotami 

budowalnymi bez ograniczeń w 

specjalności drogowej 

Podpis: 

 

 

 



Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Płoty 
 

4 
Nowogard, Luty 2023 r 

I. INFORMACJA BIOZ BRANŻA DROGOWA 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów Zakres robót objętych opracowaniem :  

• roboty ziemne – wykopy pod konstrukcje  jezdni, 

• wykonanie warstw podbudowy oraz warstwy ścieralnej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie, wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu 

stabilizowanego cementem oraz warstwy odsączającej z piasku; 

• ustawienie przepustów; 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Droga gminna, 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia 

inwestycyjnego związane z elementami zagospodarowania terenu są następujące :  

• roboty budowlane będą prowadzone „pod ruchem”,  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych. 

W trakcie realizacji robót zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić może ruch 

drogowy i sprzęt budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych. Czas wystąpienia 

zagrożenia jest czasem wykonywania tych robót.  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót ,które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Wszyscy pracownicy wykonawcy i podwykonawców robót winni legitymować się 

podstawowym i okresowym szkoleniem w zakresie BHP. Pracownicy nowoprzyjęci przechodzą 

szkolenie wstępne czyli instruktaż ogólny BHP z odpowiednim zaświadczeniem , potwierdzonym przez 

pracownika i odnotowanym w aktach osobowych. Przed przystąpieniem do wykonywania robót 

kierownik budowy i służby BHP określą zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

przeszkolą pracowników w sprawie postępowania z osobami, których bezpieczeństwo i zdrowie jest 

zagrożone, wskażą konieczność zastosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

wyznaczą osoby do bezpośredniego nadzoru.  

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 
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Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbędnych środków ochrony 

indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy. Bezpośredni nadzór nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy, 

kierownicy robót oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowiązków. Teren budowy lub robót należy 

ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu 

budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, 

a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku 

materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, 

jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

 Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

 1) utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność;  

2) stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone;  

3) obsługiwane przez przeszkolone osoby.  

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. W czasie 

wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. W czasie wykonywania wykopów w miejscach 

dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na 

czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej 

niż 1 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub 

podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy 

teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Zabezpieczenie 

ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia 

ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. Jeżeli wykop osiągnie głębokość 

większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy 

zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.  

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 

służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie 

wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.  

 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  
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• w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 

jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 

•  w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.  

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy 

demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

 Podczas obsługi maszyn roboczych w szczególności: 

• w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu, 

• w pobliżu budynków i budowli, 

• w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych, 

• w wykopach szerokoprzestrzennych, 

• na pochyłościach lub stokach 

zapewnia się środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach 

obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy. Przed rozpoczęciem robót 

osoba nadzorująca pracowników informuje pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania 

pracy i stosowanych sygnałach ostrzegawczych. Czynności zdejmowania lub regulowania naczynia 

roboczego maszyny roboczej są wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym. Podczas 

wykonywania wykopów wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować 

się wyłącznie w zabezpieczonej części wykopu. 

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów: 

•  prowadzenie jednocześnie innych robót, 

• przebywanie osób niezatrudnionych. 

Urządzenia do zagęszczania gruntu, piasku i żwiru, w szczególności ubijaki, zagęszczarki ciężkie i ze 

spryskiwaczem, walce okołkowane, walce wibracyjne, używa się zgodnie z zasadami określonymi w 

instrukcjach obsługi każdego z tych urządzeń. Maszyny robocze, mogą być obsługiwane wyłącznie 

przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik sprawdzianu . Wszyscy pracownicy 

zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w odzieży roboczej, kamizelkach odblaskowych i kaskach 

ochronnych z wykorzystaniem środków ochrony indywidualnej ( ochraniacze słuchu, rękawice 

antywibracyjne ). Miejsca prowadzenia robót budowlanych należy oznakować zgodnie z opracowanym 

i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. 

Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

 

 



 

  Egzemplarz nr … 

Poznań, czerwiec 2023 r. 

OPINIA GEOTECHNICZNA 

określająca warunki gruntowo-wodne dla zadania „Budowa drogi leśnej  

w Leśnictwie Płoty” 

 

Lokalizacja:  dz. ew. nr 2/5, 1 

   Kocierz 

   Gmina Płoty 

   Powiat gryficki 

   Województwo zachodniopomorskie 

 

Zleceniodawca: CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk  

ul. Wojska Polskiego 59C/14  

72-200 Nowogard 

 
Opracował:  mgr Bartłomiej Boczkowski 

upr. geol.: VII – 1849 

       
mgr inż. Agnieszka Rydlewicz 
upr. geol.: XIII – 307 DOL 
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1. Wstęp 

1.1. Podstawa formalna opracowania 

 
 Niniejszą opinię geotechniczną, zwaną dalej Opinią wykonano na podstawie 

badań geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2023 r. na zlecenie firmy 

CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59C/14,  

72-200 Nowogard (zwanej dalej Zleceniodawcą). 

 

Lokalizacja inwestycji oraz założenia projektowe zostały przedstawione przez 

Zleceniodawcę. Ilość, rozmieszczenie oraz głębokość otworów wiertniczych zostały 

zaproponowane przez Zleceniodawcę. 

Opinię opracowano w celu rozpoznania warunków gruntowo-wodnych  

dla zadania „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Płoty”. 

Opinię opracowano w nawiązaniu do wytycznych Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479; 

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 

1.2. Podstawa prawna opracowania 

Opinię sporządzono zgodnie z ustawami, rozporządzeniami, normami oraz 

wytycznymi ściśle powiązanymi z zakresu geotechniki i budownictwa. 

Wykaz wykorzystanych opracowań prawnych: 

[P1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 

[P2] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1. Zasady ogólne. 

[P3] PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2. Rozpoznanie 

i badanie podłoża gruntowego. 
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[P4] PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie  

i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczenie i opis. 

[P5] PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie  

i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 

[P6] PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. 

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania. 

[P7] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady 

Ogólne. 

[P8] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

[P9] PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miar. 

[P10] PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. 

[P11] PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

[P12] PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[P13] PN-EN ISO 22476-2 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – 

Część 2: Sondowanie dynamiczne. 

Uwagi: w załączniku nr 4, 5 do Opinii przedstawiono: 

• klasyfikację gruntów, zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi [P2], [P3] 

i normami polskimi [P4], [P5]; 

• klasyfikację gruntów, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami 

pozostającymi w praktycznym użyciu, m.in. [P10]. 

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania 

W celu sporządzenia Opinii przeanalizowano oraz wykorzystano dostępne 

materiały geologiczne, geotechniczne, literaturę techniczną. 

Wykaz wykorzystanych opracowań merytorycznych: 

[M1] Informacje przekazane przez Zleceniodawcę 

[M2] Mapę do celów projektowych przekazaną przez Zleceniodawcę 

[M3] Kondracki J. „Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r. 

[M4] Wiłun Z. „Zarys geotechniki” WKŁ, Warszawa 1987 r. 

[M5] Pisarczyk S. „Gruntoznawstwo inżynierskie” PWN, Warszawa 2012 r. 
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[M6] Puła O. „Projektowanie fundamentów bezpośrednich wg Eurokodu 7” DWE, 

Wrocław 2014 r. 

[M7] Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T. „Projektowanie geotechniczne 

wg Eurokodu 7. Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r. 

[M8] Pisarczyk S. „Mechanika gruntów” OWPW, Warszawa 2005 r. 

1.4. Zakres przeprowadzonych prac 

Dla rozwiązania zadania, jakim było rozpoznanie i udokumentowanie warunków 

gruntowo-wodnych dla zadania „Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Płoty”, w dniach  

21 kwietnia ÷ 19 czerwca 2023 r. wykonano: 

• Badania terenowe, w które wchodził poniżej przedstawiony zakres prac: 

✓ Wizja lokalna terenu badań, w trakcie której zweryfikowano 

informacje przekazane przez Zleceniodawcę [M1]; 

✓ Tyczenie poszczególnych punktów badawczych. Za punkt odniesienia 

przyjęto stałe punkty niwelacji technicznej (słupki graniczne oraz 

sąsiednią zabudowę); 

✓ 9 otworów geotechnicznych do głęb. 3,0 m p.p.t. (łącznie odwiercono 

27,0 mb);  

W trakcie wierceń geotechnicznych, z każdego marszu świdra, 

sukcesywnie przeprowadzano makroskopowe badania terenowe 

przewiercanych gruntów. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki, 

przewarstwienia, barwę, wilgotność, stan gruntu i in. Wszystkie 

ww. czynności wykonane były zgodnie z normą [P3, P4, P5, P6, P8, 

P10]; 

W trakcie wierceń przeprowadzano również obserwację zwierciadła 

wód gruntowych. 

 

• Prace kameralne wykonane po zakończeniu badań terenowych. W ramach 

prac kameralnych wchodziły takie zadania jak: 

✓ Analiza materiałów dydaktycznych związanych z przedmiotowym 

zadaniem; 
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✓ Opracowanie wyników z wierceń geotechnicznych; 

✓ Opracowanie załączników Opinii; 

✓ Opracowanie części tekstowej Opinii. 

 

2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badań 

2.1. Położenie i opis terenu badań 

Obszar objęty niniejszą Opinią położony jest na dz. ew. nr 1 oraz 2/5  

w m. Kocierz, gm. Płoty, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie. Początek terenu badań 

znajduje się około 0,2 km na północ od jeziora Rejowieckiego oraz około 2,5 km na 

północ od drogi ekspresowej nr S6. 

Ogólną lokalizację terenu badań przedstawiono na załączniku nr 1. 

2.2. Opis terenu badań 

Aktualnie teren badań to droga i obszary leśne, zlokalizowane na dz. ew. nr  

1 i 2/5, obr. Kocierz.  

Lokalizację i zagospodarowanie analizowanego terenu badań przedstawiono  

na załącznikach nr 1 i 2. Na załączniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze 

(otwory geotechniczne). 

2.3. Środowisko geograficzne 

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar 

opracowania położony jest w prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji 

Pobrzeża Południowobałtyckie, w obrębie makroregionu Pobrzeże Szczecińskie (313.2-3), 

w obrębie mezoregionu Równina Gryficka (313.33). 

2.4. Budowa geologiczna 

Na podstawie badań własnych, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono 

zaleganie osadów holoceńskich oraz plejstoceńskich. 

Osady holocenu udokumentowane zostały w postaci piasków próchnicznych [orSa] oraz 

piasków próchnicznych z domieszką pyłów [sisaOr]. 

12



GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski 
ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań 

tel. +48 664 330 620 • info@geooptima.com • www.geooptima.com 7 

Osady plejstocenu udokumentowane zostały w postaci piasków drobnoziarnistych [FSa], 

piasków drobnoziarnistych z domieszką pyłów [siFSa], piasków gliniastych [siSa], piasków 

gliniastych przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi [sifSa] oraz pyłów 

piaszczystych [siSa]. 

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

Informacje przekazane przez Zleceniodawcę:  

➢ Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Płoty 

Projektowaną inwestycję, zgodnie z rozporządzeniem [P1], zaleca się 

zaklasyfikować do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczną decyzję o przypisaniu 

przedmiotowej inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie 

projektant. 

 

4. Warunki gruntowo-wodne 

Na analizowanym terenie badań od powierzchni terenu do głęb. maksymalnej  

0,5 m p.p.t. udokumentowano piaski próchniczne. Jedynie w otworze nr 1 od 

powierzchni terenu udokumentowano 10 cm warstwy kruszywa. Poniżej, 

udokumentowano grunty niespoiste w postaci piasków drobnoziarnistych oraz grunty 

spoiste w postaci piasków gliniastych i pyłów piaszczystych.  

Na podstawie danych uzyskanych z wierceń badawczych oraz prac kameralnych 

warunki gruntowe opisywanego terenu określa się jako proste, ze względu na zaleganie 

nośnych gruntów niespoistych oraz spoistych w poziomie oraz poniżej poziomu 

posadowienia, do głęb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t.  

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz 

kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety geotechniczne,  

w obrębie, których znajdują się grunty o tej samej genezie. W obrębie pakietu 

wyodrębniono warstwy geotechniczne różniące się między sobą: rodzajem gruntu 

(litologią) oraz jego stopniem zagęszczenia lub stopniem plastyczności. 
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Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntów w pakietach prezentują się 

następująco: 

Pakiet I holoceńskie oraz plejstoceńskie grunty mineralne niespoiste 

udokumentowane w postaci piasków próchnicznych [orSa], 

piasków próchnicznych z domieszką pyłów [sisaOr], piasków 

drobnoziarnistych [FSa] oraz piasków drobnoziarnistych  

z domieszką pyłów [siFSa]. W obrębie pakietu wydzielono trzy 

warstwy geotechniczne, które kształtują się następująco: 

 

IA1   orSa, siorSa  luźny    ID = 0,30; 

IA2   siFSa   średnio zagęszczony  ID = 0,55; 

IA3   FSa   średnio zagęszczony  ID = 0,65. 

 

Pakiet II plejstoceńskie grunty mineralne spoiste udokumentowane  

w postaci piasków gliniastych [siSa] oraz piasków gliniastych 

przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi [sifSa]; przypisane 

zgodnie z [P12] do grupy genetycznej „B”. W obrębie pakietu 

wydzielono cztery warstwy geotechniczne, które kształtują się 

następująco: 

 

IIA1   siSa   twardoplastyczny  IL = 0,15; 

IIA2   siSa   twardoplastyczny  IL = 0,10; 

IIA3   siSa, sifSa  twardoplastyczny  IL = 0,05; 

IIA4   siSa, sifSa  półzwarty/zwarty  IL = 0,00. 

 

Pakiet III plejstoceńskie grunty mineralne spoiste udokumentowane  

w postaci pyłów piaszczystych [saSi]; przypisane zgodnie z [P12] do 

grupy genetycznej „C”. W obrębie pakietu wydzielono jedną 

warstwę geotechniczną, która kształtuje się następująco: 

 

III   saSi   półzwarty/zwarty  IL = 0,00. 
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Układ pakietów i warstw geotechnicznych w przestrzeni przedstawiono 

na kartach dokumentacyjnych otworów geotechnicznych (zał. nr 5). 

W kwietniu 2023 r. (wysoki poziom wód podziemnych) wody gruntowe w chwili 

badania nie zostały nawiercone do głęb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t. 

Tabela nr 1 przedstawia parametry wodoprzepuszczalności udokumentowanych 

gruntów. 

Charakterystyka wodoprzepuszczalności 

Rodzaj gruntu 

Współczynnik 

filtracji k  

[cm/sek.] 

Współczynnik 

przepuszczalności 

darcy 

Średnio przepuszczalne: 
Piaski drobnoziarniste [FSa] 

10-3 ÷ 10-2 0,01 ÷ 0,1 

Słabo przepuszczalne: 
Piaski gliniaste [siSa] 10-4 ÷ 10-3 10-3 ÷ 10-2 

Półprzepuszczalne: 
Pyły piaszczyste [saSi] 10-5 ÷ 10-4 10-4 ÷ 10-3 

Tab. 1. Ogólna przepuszczalność gruntów (Pazdro, Kozerski; 1990 r). 
 

5. Ocena warunków geotechnicznych 

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych przedmiotowego 

terenu na dz. ew. nr 1 i 2/5, obr. Kocierz, gm. Płoty, warunki geotechniczne określa się 

jako korzystne ze względu na zaleganie nośnych gruntów niespoistych oraz spoistych  

w poziomie oraz poniżej poziomu posadowienia, do głęb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t.  

Warunki hydrogeologiczne określa się jako korzystne, ze względu na brak 

występowania wód gruntowych w chwili badania do głęb. rozpoznania,  

tj. 3,0 m p.p.t. 

 

6. Wnioski  

• W niniejszej Opinii wyniki badań przedstawiają rozpoznanie warunków 

gruntowo-wodnych, które zostały przeprowadzone zgodnie z zakresem 

ustalonym ze Zleceniodawcą. 
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• Stan badań aktualny na kwiecień 2023 r. 

• Warunki gruntowo-wodne określa się jako proste.  

• Projektowaną inwestycję zaleca się zaklasyfikować do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. Ostateczną decyzję o przypisaniu przedmiotowej inwestycji  

do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant. 

• Grunty mineralne przypisane do pakietu I (z wyjątkiem IA1), II oraz III należy 

traktować jako nośne, zdolne do przenoszenia obciążeń bezpośrednich  

od projektowanego obiektu. 

• Grunty mineralne przypisane do warstwy IA1 należy traktować jako słabonośne, 

niezdolne do przenoszenia obciążeń bezpośrednich od projektowanego obiektu. 

• W styczniu 2023 r. (niski stan wód podziemnych) wody gruntowe w chwili 

badania nie zostały nawiercone do głęb. rozpoznania, tj. 3,0 m p.p.t. 

• Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi  

HZ = 0,8 m p.p.t. 

• Rozpoznanie budowy podłoża gruntowego ma charakter punktowy.  

Dokładne określenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy 

wyłącznie poszczególnych punktów badawczych. 

• Dokładność określenia przelotu poszczególnych warstw geotechnicznych dla 

wierceń wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badań oraz 

dokładności urządzeń pomiarowych. 

• Niniejsza Opinia została opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej 

inwestycji, opisanej przez Zleceniodawcę.  

• W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robót ziemnych, niezgodności 

z wynikami badań geotechnicznych przedstawionymi w Opinii należy 

skontaktować się z autorem niniejszego opracowania. 
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mgr inż. Agnieszka Rydlewicz

Opinia geotechniczna
określająca warunki gruntowo-wodne dla zadania „Budowa drogi 

leśnej w Leśnictwie Płoty”
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Lokalizacja terenu badań

Objaśnienia:
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Lokalizacja wykonanego otworu geotechnicznego

Numer otworu geotechnicznego/głębokość otworu [m]1/3,0
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Zał. nr 4

wg:              

[P2], [P3]
wg: [P10] [%] [t/m

3
] [kPa] [º] [MPa] [MPa] [MPa]

18,0 2,10 30,00 18,0 48,4 80,6 33,8

IIA3 siSa, sifSa Pg, Pg//Pd B - 0,05 w 13,0 2,15

IIA4 siSa, sifSa Pg, Pg//Pd B - 0,00 w 13,0 2,15

III saSi πp C

- 31,2 81,3

19,2 41,9

20,1 48,1

33,45

35,48

37,65 21,1 55,8

40,00 22,0 65,8

101,6 60,4

55,9 31,9

64,1 36,5

53,0 31,6

74,4 42,4

87,7 50,0

wartość wyznaczona w oparciu o literaturę techniczną

Uwagi:

wartość wyznaczona w badaniach terenowych

wIIA2 siSa Pg B -

- 0,00 w

IA3 FSa

IIA1 Pg B -

Pd - 0,65

siSa

UOGÓLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

G
ę

s
to

ś
ć
 o

b
ję

to
ś
c
io

w
a

 

ρ

O
p

ó
r 

s
p

ó
jn

o
ś
c
i 
g

ru
n

tu
 

c
u

K
ą

t 
ta

rc
ia

 

w
e

w
n

ę
tr

z
n

e
g

o
 φ

u

M
o

d
u

ł 
o

d
k
s
z
ta

łc
e

n
ia

 

p
ie

rw
o

tn
e

j 
E

0

W
ilg

o
tn

o
ś
ć
 g

ru
n

tu

W
a

rs
tw

a
 g

e
o

te
c
h

n
ic

z
n

a

R
o

d
z
a

j 
g

ru
n

tu

G
ru

p
a

 g
e

n
e

ty
c
z
n

a
 (

s
y
m

b
o

l 

k
o

n
s
o

lid
a

c
ji)

S
to

p
ie

ń
 z

a
g

ę
s
z
c
z
e

n
ia

 I
D

E
d

o
m

e
tr

y
c
z
n

y
 m

o
d

u
ł 

ś
c
iś

liw
o

ś
c
i 
p

ie
rw

o
tn

e
j 

M
0

E
d

o
m

e
tr

y
c
z
n

y
 m

o
d

u
ł 

ś
c
iś

liw
o

ś
c
i 
w

tó
n

e
j 
M

S
to

p
ie

ń
 p

la
s
ty

c
z
n

o
ś
c
i 
I L

W
ilg

o
tn

o
ś
ć
 n

a
tu

ra
ln

a
 

w
n

- 29,4 42,4w 21,0 1,65

IA2 siFSa Pd+π - 0,55 - w 16,0 1,75

IA1
orSa, 

siorSa
PH+π, PH - 0,30 -

- 30,7 67,9 84,9 50,6

-

0,15

0,10

w 13,0 2,15

16,0 1,75w

13,0 2,15

22



Otwór nr 2    Rzędna:                                 Data: 21-04-2023

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór nr 1

Zał.nr: 5.1

Miejscowość: Kocierz

Gmina: Płoty

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: CIVIL PLAN

Wiercenie: GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski

Nadzór geologiczny: mgr B. Boczkowski

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 21-04-2023
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Otwór nr 4    Rzędna:                                Data: 21-04-2023

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór nr 3

Zał.nr: 5.2

Miejscowość: Kocierz

Gmina: Płoty

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: CIVIL PLAN

Wiercenie: GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski

Nadzór geologiczny: mgr B. Boczkowski

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 21-04-2023
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24



Otwór nr 6    Rzędna:                                 Data: 21-04-2023

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór nr 5

Zał.nr: 5.3

Miejscowość: Kocierz

Gmina: Płoty

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: CIVIL PLAN

Wiercenie: GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski

Nadzór geologiczny: mgr B. Boczkowski

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 21-04-2023
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Otwór nr 8    Rzędna:                                Data: 21-04-2023

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór nr 7

Zał.nr: 5.4

Miejscowość: Kocierz

Gmina: Płoty

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: CIVIL PLAN

Wiercenie: GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski

Nadzór geologiczny: mgr B. Boczkowski

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 21-04-2023
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór nr 9

Zał.nr: 5.5

Miejscowość: Kocierz

Gmina: Płoty

Powiat: gryficki

Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: droga

Zleceniodawca: CIVIL PLAN

Wiercenie: GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski

Nadzór geologiczny: mgr B. Boczkowski

System wiercenia: Ręcznie

Rzędna: 

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 21-04-2023
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