Naprawa i konserwacja drogi nr 127 w lesnictwie Stara Dabrowa

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
0126-01 | grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
1068 + 36,75 m2 1 104,750
RAZEM 1 104,750
2| KNR 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
0105-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 2-31 | Uzupelnienie ubytkéw nawierzchni z kruszbetu m2
0204-05 | 0/63mm wraz z warstwg pospotki 3cm - grubos¢ po
0204-06 | zageszczeniu 9 cm
analiza
indywidual
na
1068 m2 1 068,000
RAZEM 1 068,000
4 Kruszenie wglebne grubego materiatu wbudowanego | km
kalk. w droge przy uzyciu specjalistycznej gruntofrezarki,
wlasna | gtebokosé minimum 15 cm do maksimum 28 cm, na
frakcje od 0 do 31,5 mm, przywrdcenie naprawiongj
powierzchni prawidtowy 4-6% profil poprzeczny oraz
profil podtuzny, zagesci¢ walcem wibracyjnym lub
statycznym, dt. 0,959 km (kruszenie w wskazanych
miegjscach)
0,959 km 0,959
RAZEM 0,959
5| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
0215-01 | przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-
Il - oczyszczenie spustow wody i rowow
24+1786 m3 20,000
RAZEM 20,000
6| KNR 15-01 | Oczyszczenie z namutu przepustéw rurowych o $r. m
0108-01 | 0.4 m przy stosunku gtebokosci zamulenia do
Srednicy 1/3
5 m 5,000
RAZEM 5,000
7] KNR 2-01 | Reczne scinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i ha
0109-06 | podszycia
0,75*2* 1291 * 0,3/10000 ha 0,058
RAZEM 0,058
8 Podciecie galezi do wysokosci 4m i szerokosci 6m na| r-g
kalk. calym odcinku drogi
wiasna
4 r-g 4,000
RAZEM 4,000
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