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1. Opis robot

- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 ¢cm za pomocg spycharek - oczyszczenie poboczy, mijanek,
usuniecie wywyzszajacego sie srodka,

- Uzupetnienie ubytkéw pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm,

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-1| - oczyszczenie dotow
chtonnych i rowdw,

- Rozbieranie czasowych drog kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2,

- Wykonanie koryta pod czasowe drogi kofowe i place z ptyt zelbetowych,

- Wykonanie warstwy odsaczajacej pod czasowe drogi kotowe i place z piyt zelbetowych,

- Uktadanie czasowych drog kotowych i placow z piyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 - przetozenie
wywyZszajgcej sie ptyty typu JOMB,

- Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z piyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 - dofozenie 22 pyt
typu JOMB,

- Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia, 0,205 ha,

- Podciecie gaiezi do wysokosci 4m i szeroko$ci 6m na catym odcinku drogi, 4 r-g.
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POCZATEK DROGI
od miejscowosci tebien.

X

Oczyszczenie rowu z lewej
strony.

0+010, 0+064, 0+122
Oczyszczenie dotéw chtonnych
z lewej strony.

Usuniecie wywyzszajgcego sie
$rodka pomiedzy ptytami.

Oczyszczenie rowu z prawej
strony.

0+010, 0+059, 0+122
Oczyszczenie dotéw chtonnych
z prawej strony.

Oczyszczenie rowu z lewej
strony.

Usuniecie wywyzszajgcego sie
$rodka pomiedzy ptytami.

Oczyszczenie rowu z prawej
strony.

Oczyszczenie rowu z lewej
strony.

0+157, 0+191, 0+241,
0+297,0+364, 0+418
Oczyszczenie dotéw chionnych
z lewej strony.

Usuniecie wywyzszajacego sie
srodka pomiedzy ptytami.

Oczyszczenie rowu z prawej
strony.

0+162, 0+191, 0+236, 0+297,
0+364, 0+412
Oczyszczenie dotéw chtonnych
z prawej strony.

0+141-0+171
Oczyszczenie mijanki.

0+305-0+316
Uzupetnienie ubytkow w
poboczu kruszywem tamanym
0/31,5mm grub. po
zageszczeniu 10 cm.

Oczyszczenie rowu z lewej

X X
strony.
Oczyszczenie rowu z lewej Oczyszczenie rowu z prawej
strony. strony.
X
0+454, 0+525, 0+593 0+474, 0+514, 0+601
Oczyszczenie dotéw chionnych Oczyszczenie dotow chtonnych
z lewej strony. z prawej strony.
X
Oczyszczenie rowu z fewej Oczyszczenie rowu z prawej
strony. strony.
0+676, 0+726, 0+788 X 0+664, 0+713, 0+763, 0+816
Oczyszczenie dotéw chionnych Oczyszczenie dotéw chtonnych
z lewej strony. Z prawej strony.
Oczyszczenie rowu z lewej
strony.
X X
0+848
Oczyszczenie dotéw chionnych
Oczyszczenie rowu z lewej « Oczyszczenie rowu z prawej
strony. strony.
x X QOczyszczenie rowu z prawej

strony.




04883 - 1+034

1+034 - 1+043

1+043 - 1+269

1+269 - 1+287

1+287 - 1+341

1+341 - 14355

1+355 - 1+780

1+780 - 1+793

Oczyszczenie rowu z lewej
strony.

0+899, 0+994
Oczyszczenie dotéw chionnych
z lewej strony.

Oczyszczenie rowu z prawej
strony.

0+975

X Oczyszczenie dotéw chionnych
2 prawej strony.
0+908 B ) Y
- K
Uzupetnienie ubytku w 14017-14063
poboczu kruszywem tamanym Oczyszczenie miianki
0/31,5mm grub. po ¥ jankd.
zageszczeniu 10 cm.
X
Oczyszczenie rowu z lewej
strony. . .
Oczyszczenie rowu z prawej
strony.
14070, 14129, 1+146, 14215 4
Oczyszczzelzlz t:j_t):;)r\(/;lnchfonnych 14070, 14177, 14218
! & X Oczyszczenie dotéw chionnych
Z prawej strony.
14220, 14228 prawe; strony
L K
Uzupetnienie ubytku w 14220-1+269
poboczu kruszywem tamanym .
Oczyszczenie mijanki.
0/31,5mm grub. po
zageszczeniu 10 cm.
Oczyszczenie rowu z lewej
strony.
X
14277 X
Oczyszczenie dotéw chionnych
2z lewej strony.
Oczyszczenie rowu z prawej
strony.
. | .
Oczyszczesntlre0 :lowu z lewej « 14312
V- Oczyszczenie dotéw chtonnych
z prawej strony.
14348
Przetozenie podniesionej ptyty « «

na zjeidzie z lewej strony.

Oczyszczenie rowu z lewej
strony.

1+460, 1+560, 1+634, 1+687,
Oczyszczenie dotéw chtonnych
z lewej strony.

1+602-1+642
Oczyszczenie mijanki.

1+764
Utozenie nowych ptyt typu
JOMB po zewnetrznej stronie
lewego pasa (10 szt.)

1+600-1+780
Usunigcie wywyzszajacego sie
srodka pomiedzy ptytami.

Oczyszczenie rowu z prawej
strony.

1+408, 1+507, 1+560, 1+657,
14764
Oczyszczenie dotéw chfonnych
z prawej strony.

Oczyszczenie rowu z lewej
strony.




’

Oczyszczenie rowu z lewej
strony.
2+026 Oczyszczenie rowu z prawej
Oczyszczenie dotéw chtonnych ¥ stron P )
2 lewej strony. 1+799 v
Utozenie nowych A
14793 - 24275 Zenie nowych piyt typu 14312
1+898-1+928, 24227-2+257 JOMB pomiedzy istniejgcymi . )
L A QOczyszczenie dotéw chtonnych
Oczyszczenie mijanki. plytami (6 szt.) .
z prawej strony.
1+799
Utozenie nowych ptyt typu
JOMB po zewnetrznej stronie
lewego pasa (6 szt.)
24275 KONIEC DROGI
* w oddziale 638c

- Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek - oczyszczenie poboczy, mijanek, usuniecie
wywyzszajgcego sie $rodka,

- Uzupetnienie ubytkéw pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm - grubosé po zageszczeniu 10 cm,

- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odkfad w gruncie kat. I-Il - oczyszczenie dotéw chtonnych i
rowow,

- Rozbieranie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2,

- Wykonanie koryta pod czasowe drogi kotowe i place z piyt zelbetowych,

- Wykonanie warstwy odsaczajgcej pod czasowe drogi kotowe i place z plyt zelbetowych,

- Ukfadanie czasowych drég kotowych i placow z ptyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 - przetozenie wywyiszajacej
sie piyty typu JOMB,

- Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych azurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m2 - dotozenie 22 piyt typu
JOMB,

- Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakdéw i podszycia, 0,205 ha,

- Podciecie gatezi do wysokosci 4m i szeroko$ci 6m na catym odcinku drogi, 4 r-g.




