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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.0. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania sg specyfikacje wykonania i odbioru robét dla zadania pn.:
,» Naprawa i konserwacja drég lesnych w lesnictwach Karzniczka, Stara Dabrowa ~
siodme postepowanie w 2024 roku".

Podstawowym dokumentem odbioru koficowego jest protokot odbioru koricowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne
zastosowanych materiatow,

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
tych robdt wyznaczy komisja.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz ogolnymi
zasadami wiedzy techniczne;.

W celu realizacji robdt Wykonawca powinien dysponowaé nastepujgcym sprzetem
takim jak:

- spycharki,

- koparki,

- rowniarki,

- samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.,

- walce statyczne, wibracyjnych, ubijaki, ptyty wibracyjne,
- urzadzenia kontrolno-pomiarowe,

- pity, topaty, grabie, itp.,

- gruntofrezarki.

2.0.  Zakres robdt, sposéb realizacji i odbioru.

2.1. Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej humusu.

Wyszczegdlnienie robot :

- zdjecie warstwy humusu mechanicznie o grubosci do 15cm,
- przemieszczenie gruntu poza obszar robot,

- uporzadkowanie miejsca po przeprowadzonych robotach,

Odbiér robot :
- odbiorowi podlega powierzchnia zdjgtej warstwy humusu w mZ.



2.2. Uzupetnienie ubytkdw nawierzchni z kruszywa famanego 0/31,5mm

Wyszczegdlnienie robdt

- roztozenie warstwy kruszywa famanego grubosci po zageszczeniu podanej w przedmiarze
robdt max odchytka grubosci +/- 5 %, ze spadkami poprzecznymi 4-6 %, szerokos$¢ 1,0-3,0 m,
prowadzone w dobrych warunkach atmosferycznych, podfoze nie moze by¢ nadmiernie
zawilgocone i nawodnione.

- wyprofilowanie i zageszczenie mechaniczne nawierzchni z odrzuceniem nadziarna i
zanieczyszczen, przy wilgotnosci zblizonej do optymalnej,

Odbidr robdt

- na nawierzchni nie moze by¢ zagtebien powodujacych zastoiny wody oraz aby byt mozliwy
swobodny sptyw wody, nieréwnosci w przekroju poprzecznym nie mogg przekroczy¢ 1,5 cm, w
kierunku podtuznym nieréwnos$¢ nie powinna przekraczac 2 cm,

- zageszczenie nawierzchni powinno byé prowadzone do momentu gdy po przejeidzie
poruszajgcych sie po niej pojazddw nie bedg powstawaty widoczne $lady o gtebokosci wiekszej
niz 0,5 cm

- odbiorowi podlegta ilo$¢ wykonanej nawierzchni liczona w m2 oraz spadki poprzeczne.
Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw: szerokos¢ nie rzadziej niz dwa razy na 100 m2, grubosc
nawierzchni nie rzadziej niz dwa razy na 100 m2, spadki poprzeczne nie rzadziej niz jeden raz
na 100 m2.

2.3. Uzupetnienie ubytkéw nawierzchni z kruszbetu 0/63mm.

Wyszczegdlnienie robdt

- roztozenie warstwy kruszbetu grubosci po zageszczeniu podanej w przedmiarze robot max
odchytka grubosci +/-5 %, ze spadkami poprzecznymi 4-6 %, szeroko$¢ 1,0-3,0 m, prowadzone
w dobrych warunkach atmosferycznych, podioze nie moze by¢ nadmiernie zawilgocone i
nawodnione.

Odbidr robdt

- na powierzchni podbudowy nie moze by¢ zagtebien powodujgcych zastoiny wody oraz aby byt
mozliwy swobodny sptyw wody, nieréwnosci w przekroju poprzecznym nie mogg przekroczy¢
1,5 cm, w kierunku podtuznym nierdwnos¢ nie powinna przekraczaé 2 cm,

- odbiorowi podlegta ilo$¢ wykonanej podbudowy liczona w m2 oraz spadki poprzeczne.
Minimalna czestotliwosé pomiaréw: szerokos$é nie rzadziej niz dwa razy na 100 m2, grubos¢
podbudowy nie rzadziej niz dwa razy na 100 m2, spadki poprzeczne nie rzadziej niz jeden raz
na 100 m2.

2.4. Nawierzchnia z pospotki

Wyszczegdlnienie robét

- roztozenie warstwy pospétki grubosci po zageszczeniu podanej w przedmiarze robdt max
odchytka grubosci +/- 5%, ze spadkami poprzecznymi 4-6 %, szerokos¢ 1,0-3,0 m, prowadzone
w dobrych warunkach atmosferycznych, podtoze nie moze by¢ nadmiernie zawilgocone i
nawodnione.

- wyprofilowanie i zageszczenie mechaniczne nawierzchni z odrzuceniem nadziarna i
zanieczyszczen, przy wilgotnosci zblizonej do optymalnej,



Odbidr robot

- na nawierzchni nie moze by¢ zagtebien powodujgcych zastoiny wody oraz aby byt mozliwy
swobodny sptyw wody, nieréwnosci w przekroju poprzecznym nie mogg przekroczy¢ 1,5 cm, w
kierunku podtuznym nieréwnosé nie powinna przekraczac 2 cm,

- zageszczenie nawierzchni powinno by¢ prowadzone do momentu gdy po przejeidzie
poruszajgcych sie po niej pojazdéw nie beda powstawaty widoczne slady o gtebokosci wiekszej
niz 0,5 cm

- odbiorowi podlegta iloé¢ wykonanej nawierzchni liczona w m2 oraz spadki poprzeczne.
Minimalna czestotliwo$¢ pomiardow: szerokosé nie rzadziej niz dwa razy na 100 m2, grubosé
nawierzchni nie rzadziej niz dwa razy na 100 m2, spadki poprzeczne nie rzadziej niz jeden raz
na 100 m2.

2.5. Odnowienie rowow.

Wyszczegdlnienie robot:
- usuniecie namutu. Row winien mie¢ ksztatt trapezu o $cianach 1: 1,5.

Odbidr robét:
- odbiorowi robét podlega ilos¢ odnowionego rowu w mb.

2.6. Odnowienie/wykonanie dotéw odparowujgcych/ spustow wody.

Wyszczegdlnienie robot:
- zdjecie warstwy humusu o grubosci 20 cm,
- reczne wyréwnanie miejsca po przemieszczonym gruncie,

Odbidr robét:
- odbiorowi podlegta iloé¢ wykonanych robét liczonych w m?.

2.7. Podciecie gatezi.

Wyszczegodlnienie robot:
- podciecie gatezi na szeroko$¢ 6,0 mb i wysokosci do 4 mb,

Odbidr robot:
- odbiorowi podlega sprawdzenie szerokosci wycietych gatezi raz na 100 mb.

2.8. Obkoszenie poboczy oraz reczne scinanie i karczowanie krzakow i podszyc.

Wyszczegdlnienie robét
- reczne i mechaniczne wyciecie zakrzaczen z pobocza drogi i rowu,

Odbidr robot:
- odbiorowi podlega iloé¢ obkoszonego zakrzaczenia w m?



2.9. Nawierzchnie z plyt typu JOMB (przetozenie plyt istniejgcych/dofozenie nowych ptyt).

Wyszczegodlnienie robdt:

- wykonanie koryta,

- wykonanie warstwy odsgczajacej

- utozenie plyt prefabrykowanych azurowych (ptyty o wymiarach 1 x 0,75 x 0,12 ) o szerokosci
pasa 1m w odstepie 1m, lub w ukfadzie petnym ze spadkami poprzecznymi umozliwiajgcym
odprowadzenie wody opadowej,

- zamulenie stykow w ptytach piaskiem,

- utozone ptyty powinny by¢ przylegte cata powierzchnia do podtoza, pomiedzy ptytami nie
moze by¢ odstepu wiekszego niz 1 cm, ptyty powinny by¢ réwno przylegte do siebie, nie moze
zachodzi¢ zjawisko klawiszowania,

Odbidr robdt:
- odbiorowi podlega powierzchnia wykonanego koryta w m?, podbudowy w m? oraz
powierzchnia utozonych ptyt liczona w m?.

2.10. Kruszenie wgtebne grubego materiatu wbudowanego w droge przy uzyciu specjalistycznej
gruntofrezarki gtebokos¢ minimum 15 cm do maksimum 28 cm _na frakcje od 0 do 31,5 mm
.przywrécenie naprawionej nawierzchni prawidfowy 4-6% profil poprzeczny oraz profil podfuzny
i zagescic walcem wibracyjnym lub statycznym.

Wyszczegodlnienie robot:

- profilowanie , mielenie i zageszczenie podifoza sprzetem mechanicznym ze spadkami
umozliwiajgcymi odprowadzenie wody opadowe]j — 4-6%, prowadzone w dobrych warunkach
atmosferycznych, podtoze nie moze by¢ nadmiernie zawilgocone i nawodnione,

- utrzymanie podtoza w dobrym stanie bez zanieczyszczen, nadmiernego zawilgocenia, zastoin
wody, a w przypadku ich wystepowania osuszenie podfoza,

- mechaniczne zageszczenie wyprofilowanego podioza do momentu gdy po przejechaniu
sprzetu zageszczajgcego nie bedzie powstawata ,fala”, przy wilgotnosci zblizonej do
optymalnej,

Odbidr robot:
- odbiorowi podlega ilo$¢ wyprofilowanego, przemielonego i zageszczonego podtoza w m?,

spadki poprzeczne nie rzadziej niz jeden raz na 100 mb kruszenia.

2.11. Oczyszczenie z namutu przepustow rurowych.

Wyszczegdlnienie robot:
- usuniecie namutu z przepustéw rurowych przy stosunku zamulenia do 1/3 $rednicy
przepustu,

Odbidr robot:
- odbiorowi robét podlega ilos¢ oczyszczonych przepustdw rurowych w metrach diugosci
przepustu.

Sporzadzita:
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1.

1.1.

Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji napraw.

Zakres robét:

Naprawa obejmuje:

1.2.

3.1.

b)

c)

naprawa nawierzchni drogi lesnej.

Kolejno$é wykonywania robot

zagospodarowanie terenu robét,

oznaczenie terenu robot tablica informacyjna,

roboty ziemne,

roboty budowlane zwigzane z naprawg nawierzchni drogi,

roboty wykorniczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Drogi prowadzg przez las.

Przewidziane zagrozenia wystepujace przy realizacji robét:

Roboty ziemne:

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia

wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sieg; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na
terenie prowadzonych robét w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia

strefy niebezpiecznej)

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy

tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegéinego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. tadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest
zabronione  w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu s3
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, w strefie klina
naturalnego odtamu gruntu, jezeli éciany nie sg obudowane.



Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicami klina
naturalnego odfamu gruntu. W czasie wykonywanie robét ziemnych nie powinno dopuszczac sig
tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparky, nawet w czasie postoju jest
wzbronione.

3.2 Roboty wykoriczeniowe.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
$rodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

hetmy ochronne,

rekawice wzmocnione skora,

obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop,

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.

3.3 Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na terenie prowadzonych robét.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

a) podczas wykonywania wykopdéw ramie koparki lub dZzwigu moze zaczepic o drzewo,

b) przy roztadunku palet z prefabrykatami betonowymi moze dojé¢ do przygniecenia
roztadowujacych,

c) pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
d) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na terenie

prowadzonych robot lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
b) ostoniete w okresie zimowym.
4, Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kierownik robo6t powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.



Pracownicy zatrudnieni na stanowiska operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyiszy wymég nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na terenie prowadzonych robdét powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

a) wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

b) obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
c) postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.
5. Udzielanie pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét stosownie do zakresu obowigzkéw.

5.1 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robdét budowlanych.

Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét , stosownie do zakresu obowigzkéw. Kierownik robét powinien podjaé
stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

a) zapewnic sprawny samochdd i telefon komérkowy,
b) zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéh zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

c) zapewnié likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikdw giéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatanh w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na terenie prowadzonych robét, powinni by¢ wyposazeni w $rodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw
tych $rodkéw powinny zapewni¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Na terenie robdt powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno - sanitarne i
socjalne - szatnie (na odziez roboczg i ochronna), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno - sanitarnych w kontenerach dopuszcza
sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie robdt powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do skiadania
materiatow i wyrobdéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykonaé¢ w
spos6b wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobow.



Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 -
warstw. Odlegtosci stosoéw przy sktadaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75m - od ogrodzenia lub zabudowan

b) 5,00m - od statego stanowiska pracy

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Teren rob6t powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia poZardw, ktdry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymogami producentéw
i przepisdw przeciwpozarowych. Rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Sporzadzita:

Patrycja Myszka



