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PRZEKROJ PIONOWY ZESTAWU BALKONOW
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plytki gresowe na zaprawie klejowej

izolacja| przeciwwilgociowa - 3x folia w plynie

jastrych cementowy gr. 4 cm zbrojony siatka

plyty styropianowe EPS150 w uktadzie dwuwarstwowym 6+6 cm

izolacja|przgciwwilgociowa - folia PE z wywinigciem na Sciany

istniejaga p|

yta balkonowa zelbetowa prefabrykowana

izolacja|ze s

yropianu EPS70 gr. 3 cm + tynk silikonowy
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projektowana belka krawedziowa zelbetowa
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RZUT POZIOMY ZESTAWU BALKONOW

| | _I___'h_p?ﬁ'S'___I I___'h_pEB'S____I_ |
| | o
| 941, 90 ’IV Sl S0 1|er % 40 | 150,473 ’II’ 90 ’Ij,89
3 5 g 0 L)
L 5 | sy F9 B 83 /309 |
. RN W N
I ” - - i m—
|, 349 Ll 349 |,
/1 14 1
e
: : : :
Z PROBUD - Ustugi Budowlane
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oviekt: Budynek Domu Pomocy Spotecznej Weterana
Walki i Pracy w Radomiu

PROJEKT Adres:  ul. Wyscigowa, Radom, Powiat Radom,
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BUDOWLANY
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UWAGA: Balkony przeznaczone do remontu w segmencie ‘D' |  BUDOWLANY [iwestor

Elewacje - Segment 'D’
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RZUT | PRZEKROJ BALKONU KONDYGNACJI POWTARZALNEJ
- SEGMENT 'D' skala1:50
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BALUSTRADA BALKONOWA STALOWA skala1: 20

WIDOK Z PRZODU
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3 060x40x3
L =780 mm

UWAGA!
1. Stal klasy S235.

2. Elektrody ER 1.46.

szt. 1

®

0140x6

120 szt. 2

@L=84mm

060x40x3

szt. 2

3. Polaczenia spawane obwodowo

na catej dlugosci przylegania elementéw.

4. Spoiny gr. 0,7 g (gdzie g - grubos¢ cienszego

elementu).

WYKAZ STALI DLA 1 mb BALUSTRADY
Dtugosé lNlogé Diugos¢ | Ciezar Ciezar
Lp. Profil elementu [szt] catkowita | jednostk. |catkowity
[mm] [m] [kg/m] [kg]
1. 060x40x3 1230 2 2,46 4,25 10,46
2. 060x40x3 1000 1 1,00 4,25 4,25
3. 060x40x3 780 1 0,78 4,25 3,32
4. 060x40x3 84 2 0,17 4,25 0,71
5. 030x10x2 960 7 6,72 1,05 7,06
6. | z140x6x120 140 2 0,28 5,65 1,58
Dodatek na spoiny 1,5% 0,41
RAZEM 27,79
744 PROBUD - Ustugi Budowlane
g{‘//‘%} Piotr Gontarz
{///,//,//:///4 ul. Widok 10/2
n4%4%
Dbt 23-400 Bilgoraj
oviekt: Budynek Domu Pomocy Spotecznej Weterana
Walki i Pracy w Radomiu
PROJEKT Adres:  ul. Wyscigowa, Radom, Powiat Radom,
ARCHITEKTONICZNO- dziatka nr ewid. 531
BUDOWLANY inwestor:pom Pomocy Spotecznej Weterana Walki
i Pracy w Radomiu
ul. Wyscigowa 16, 26-600 Radom
Nazwa rysunku: Skala:
Balustrada balkonowa stalowa 1:20
PROJEKTANCI N uprauw. Podpis |
i 06.2024 r.
Projektowat:
inz. Piotr Gontarz LUB/0079/Z00K/09 Nr1ys.
Sprawdzit: 7




