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Bilgoraj, dnia 05.06.2024 r.

OSWIADCZENIE

Projekt architektoniczno-budowlany:

Obiekt: Budynek Domu Pomocy Spotecznej Weterana Walki 1 Pracy w Radomiu
Kategoria obiektu: XI — Budynki pomocy i opieki spolecznej
Kod CPV: 45215210-2 Roboty budowlane w zakresie domow opieki spotecznej

Temat: Projekt architektoniczno-budowlany remontu balkonéw wykonywany w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,, Rekonstrukcja balkonow Domu Pomocy Spotecznej Weterana Walki
i Pracy w Radomiu”

Lokalizacja: Dziatka nr ewid. 531
Jednostka ewid. 146301 1
Obreb ewid. 146301 1.0121
ul. Wyscigowa, Radom, Powiat Radom

Inwestor: Dom Pomocy Spotecznej Weterana Walki 1 Pracy w Radomiu
ul. Wyscigowa 16, 26-600 Radom

jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Prawo Budowlane — art. 34 ust. 3d pkt 3) i kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688,
1762, 1890, 1963, 2029) oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegolowego zakresu iformy projektu budowlanego. Os$wiadczam, ze projekt
budowlany dla tego zadania inwestycyjnego zostal wykonany zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma
shuzy¢.

PROJEKTANCI
Imie i nazwisko Numer uprawnien Pieczatka i podpis
Projektowat; LUB/0079/ZO0K/09
inz. Piotr Gontarz




Opis techniczny
do projektu architektoniczno-budowlanego remontu balkon6w wykonywanego w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,, Rekonstrukcja balkonow Domu Pomocy Spotecznej Weterana Walki i Pracy

w Radomiu”

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego, dane ogolne
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Obiekt budowlany: Budynek zamieszkania zbiorowego Domu Pomocy Spotecznej Weterana
Walki 1 Pracy w Radomiu.
Kategoria obiektu: XI — Budynki pomocy 1 opieki spoteczne;.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

e Zlecenie inwestora 1 uzgodnienia z inwestorem,

e Mapa zasadnicza,

e Wizja lokalna, pomiary z natury, inwentaryzacja budowlana stanu istniejgcego, archiwalna
dokumentacja techniczna, dokumentacja fotograficzna,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 682, 553,
967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadacé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126),

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

e Obowigzujace normy oraz literatura fachowa.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego remontu
balkon6w wykonywanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Rekonstrukcja balkonow Domu

Pomocy Spotecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu”.
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W pawilonie ‘C’ oraz ‘D’ Domu Pomocy Spolecznej Weterana Walki 1 Pracy w Radomiu

do oceny stanu i1 zaprojektowania remontu (rekonstrukcji) przewidziano po 48 balkonow w kazdym
z segmentow, natomiast w pawilonie ‘B’ do rekonstrukcji przewidziano balkony znajdujace si¢
w dwoch mieszkaniach na parterze.

Zakres robot obejmuje:

» Demontaz balustrady stalowej, rozbiorke wyktadziny z plytek gresowych wraz z podkladem
cementowym 1 warstwami izolacyjnymi.

» Wykonanie krawedziowej belki betonowej dla umozliwienia montazu nowej balustrady.

» Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ptyty balkonowej, wykonanie nowego
jastrychu cementowego oraz wykladziny z ptytek gresowych.

» Montaz balustrady balkonowej stalowej osadzonej w plycie balkonowe;.

» Wykonanie izolacji termicznej ze styropianu na dolnej powierzchni plyty balkonowej wraz
z tynkiem cienkowarstwowym.

» Wykonanie prac malarskich na powierzchniach $cian wnek balkonowych, z uprzednim

oczyszczeniem .

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej stanowigcej podstawe
realizacji przedmiotowego zakresu robot.

Niniejsza dokumentacja stanowi¢ bedzie rdéwniez podstawe opracowania specyfikacji
technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych, przedmiaréw robot i1 kosztorysow

inwestorskich.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

2.1. Sposob uiytkowania obiektu budowlanego

Sposdb uzytkowania obiektu budowlanego w stanie aktualnym, bez zmian. Budynki objete
opracowaniem w podstawowej funkcji uzytkowej przeznaczone sg na zamieszkanie zbiorowe 0sob
wymagajacych ustawicznej opieki w ramach systemu pomocy spoteczne;.

Na poszczegdlnych kondygnacjach nadziemnych oraz w podpiwniczeniu znajduja si¢
pomieszczenia towarzyszace 1 pomocnicze, tj. pomieszczenia rehabilitacji, pomieszczenia socjalne
personelu, szatnie, magazyny depozytow, magazyny administracyjne i pomieszczenia techniczne.

Kompleks budynkow zamieszkania zbiorowego Domu Pomocy Spotecznej Weterana Walki
1 Pracy w Radomiu sktada si¢ z czterech pawilonéw mieszkalnych, kuchni i pralni. Wszystkie
budynki potaczone sg ze soba tacznikiem w poziomie parteru, co umozliwia dostep do kazdej czesci

obiektu bez koniecznosci wychodzenia na zewnatrz.



Dom przeznaczony jest dla 190 0s6b w tym:
» 65 miejsc dla 0s6b w podesztym wieku,
» 120 miejsc dla oséb przewlekle, somatycznie chorych,

» 5 miejsc dla 0sob korzystajacych z opieki wytchnieniowe;.

2.2. Program uZytkowy obiektu budowlanego

Program uzytkowy obiektéw objetych opracowaniem w stanie aktualnym, bez zmian.

Na kondygnacjach nadziemnych znajdujg si¢ samodzielne lokale mieszkalne, zloZzone z pokoju,
kuchni lub aneksu kuchennego oraz fazienki.

Na poszczegdlnych kondygnacjach nadziemnych oraz w podpiwniczeniu znajduja si¢
pomieszczenia towarzyszace 1 pomocnicze, tj. pomieszczenia rehabilitacji, pomieszczenia socjalne

personelu, szatnie, magazyny depozytow, magazyny administracyjne i pomieszczenia techniczne.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
a takze sposob jego dostosowania do warunkow wynikajacych z wymaganych
przepisami szczegolnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow

3.1. Ukiad przestrzenny

Kompleks budynkoéw zamieszkania zbiorowego Domu Pomocy Spotecznej Weterana Walki
1 Pracy w Radomiu sktada si¢ z czterech pawilono6w mieszkalnych, zaplecza zywieniowego 1 pralni.
Wszystkie budynki potaczone sg ze sobg facznikiem w poziomie parteru.

Wejscie do holu gléwnego przed facznikiem znajduje si¢ od strony poéiocno-wschodnie;.
Centralnie usytuowany tacznik ogniskuje wzdluz dlugosci poszczegolne segmenty kompleksu DPS.
Segmenty mieszkalne ‘A’, ‘C’ oraz ‘D’ zlokalizowane sg od strony poludniowo-wschodnie;j.
Segment mieszkalny ‘B’ oraz zaplecze zywieniowe zlokalizowane sg od strony po6inocno-
zachodniej. Natomiast pralnia znajduje si¢ na koncu facznika, z usytuowaniem od strony

potudniowo-zachodnie;.

3.2. Forma architektoniczna

Forma architektoniczna w stanie aktualnym, bez zmian.

Segmenty mieszkalne ‘B’, ‘C’ oraz ‘D’ sg budynkami pigciokondygnacyjnymi (4 kondygnacje
nadziemne, 1 kondygnacja podziemna). W rzucie majg ksztalt prostokatny. Potaczone sg facznikiem
W poziomie parteru.

Forma architektoniczna ksztaltowana jest kolorem wypraw tynkarskich oraz detalem

architektonicznym.
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3.3. Dostosowanie do warunkow wynikajgcych 7 wymaganych przepisami szczegolnymi pozwolen,

uzgodnien lub opinii innych organow
Projektowany zakres robot nie wplywa na zmian¢ uwarunkowan wymaganych przepisami
szczegolnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organow.

Nie ulegaja zmianie uwarunkowania urbanistyczne.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4.1. Charakterystyczne parametry techniczne — Segment ‘B’ (dane wg archiwalnej dokumentacji

projektowej )
1. Powierzchnia zabudowy — 602,73 m’
2. Powierzchnia uzytkowa — 1643,40 m’
3. Kubatura — 10 005,60 m’
4. Szerokos$¢ budynku — 12,39 m
5. Dhugos¢ budynku — 48,39 m
6. Wysokos¢ budynku — 17,40 m
7. Liczba kondygnacji — 5 (nadziemnych)

4.2. Charakterystyczne parametry techniczne — Segment ‘C’ (dane wg archiwalnej dokumentacji

projektowej )
1. Powierzchnia zabudowy — 601,24 m’
2. Powierzchnia uzytkowa —1315,45 m*
3. Kubatura ~6 895,50 m’
4. Szerokos$¢ budynku -  12,39m
5. Dhugos¢ budynku —  48,39m
6. Wysokos¢ budynku - 1445m
7. Liczba kondygnacji — 4 (nadziemne)

4.3. Charakterystyczne parametry techniczne — Segment ‘D’ (dane wg archiwalnej dokumentacji

projektowej )
1. Powierzchnia zabudowy — 601,24 m’
2. Powierzchnia uzytkowa — 131545 m’
3. Kubatura ~ 689550 m’
4. Szerokos$¢ budynku - 12,69 m
5. Dhugos¢ budynku — 47,09 m
6. Wysokos¢ budynku — 1470 m
7. Liczba kondygnacji — 4 (nadziemne)
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego, uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zalozenia
do obliczen
5.1. Opinia geotechniczna

Projektowany zakres robot nie wplywa na zmiang¢ warunkéw posadowienia budynku.
Oddzialywania obiektu na podloze gruntowe bez zmian.

W dostepnej archiwalnej dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej wzniesiono kompleks
budynkow, znajduje si¢ opis warunkow geologicznych podioza gruntowego. Buduja je utwory
czwartorzgdowe, holocenskie i plejstocenskie. W poziomie posadowienia budynkow wystepuja
gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zwigzle z przewarstwieniami piasku drobnego, zwiru 1 kamieni.
Saczenia wody wystepuja na glgbokosci 1,1-1,8 m ponizej poziomu fundamentow. Wody gruntowe

nie wystepuja.

5.2. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Budynki mieszkalne zaprojektowano w systemie prefabrykowanym wielkoptytowym W-70,
jako korytarzowe, wykorzystujac podstawowe rozpigtosci konstrukcyjne elementow systemu 2,40,
3,60, 4,80 oraz 6,00 m.

Ukiad $cian konstrukcyjnych dla traktow mieszkalnych: poprzeczny, dla traktu
komunikacyjnego: podhuzny.

Wysoko$¢ pomieszczen mieszkalnych 2,80 m brutto.

Kazdy segment mieszkalny o ukladzie korytarzowym obsluguja dwa piony komunikacyjne:
klatka schodowa + dzwig osobowy.

Opis stanu istniejacego elementow konstrukcyjnych

Lawy fundamentowe Zelbetowe monolityczne.

Sciany piwnic zelbetowe monolityczne.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych z plyt zZelbetowych
prefabrykowanych systemu W-70. Warstwa nosna gr. 15 cm zelbetowa + warstwa ocieplenia gr. 6
cm ze styropianu + warstwa fakturowa gr. 6 cm z betonu.

Fragmenty $cian ostonowych gr. 1 72 cegly z bloczkéw 1 plytek gazobetonowych.

Sciany zewnetrzne ocieplone w ramach termomodernizacji ptytami styropianowymi. Grubo$é
ocieplenia na S$cianach szczytowych 14 cm. Grubos$¢ ocieplenia na Scianach zewnetrznych
ostonowych 13 cm.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne kondygnacji nadziemnych z plyt  zelbetowych
prefabrykowanych gr. 15 cm systemu W-70.

Stropy miedzykondygnacyjne z ptyt zelbetowych prefabrykowanych kanatowych gr. 22 cm
systemu W-70.
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Stropodach dwudzielny wentylowany z ptyt Zelbetowych prefabrykowanych panwiowych

na $ciankach z ceglty azurowych. Pokrycie dachu z papy termozgrzewalne;.
Schody dwubiegowe z elementow prefabrykowanych systemu W-70 z uzupehiajgcymi

wylewkami zelbetowymi monolitycznymi.

5.3. ZaloZenia do obliczen
Projektowany zakres robdt nie wymaga przeprowadzenia sprawdzajacych obliczen

konstrukcyjnych.

5.4. Ocena stanu technicznego balkonow
Ocena stanu technicznego balkonéw w budynkach objetych opracowaniem przeprowadzona
zostata w podziale na elementy: ptyta balkonowa, balustrada stalowa, §ciany boczne logii.

5.4.1. Ocena stanu technicznego plyty balkonowej

Stan wyktadzin posadzkowych oraz tynkdw na bocznej krawedzi plyty balkonowej obrazuja
zamieszczone zdjecia z dokumentacji fotograficzne;.

W wielu przypadkach ptytki gresowe sa odspojone, nie przylegaja trwale do podkladu
cementowego, za$ w skrajnych przypadkach zupelnie ich brak. Jest to zjawisko dosy¢ powszechnie
wystepujace: o ile sama ptytka ceramiczna wytrzymuje okres eksploatacji, wielokrotnie zmienny
proces zamarzania-odmarzania oraz wptyw innych czynnikow atmosferycznych, o tyle zaprawa
klejowa ulega znacznie szybciej procesowi degradacji. Nie pozwala to uzna¢ wartosci techniczne;
warstwy wykonczeniowej jako chociazby zadowalajace;.

Brak ochrony warstw lezacych ponizej wyprawy posadzkowej nakazuje uznaé, ze zostaly one
narazone na niekorzystne oddziatywanie czynnikow atmosferycznych, przede wszystkim deszczu

oraz temperatur ponizej 0°C.

b

Zdjecie nr 1: Widok warstwy wykonczeniowej plyty balkonu segmentu ‘B’
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Zdjecie nr 4: Widok brzegu plyty balkonu segmentu ‘C’, widoczne rogwarstwienie plyty oraz korozja i odksztalcenie

balustrady stalowej
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Zdjecie nr 7: Widok brzegu plyty balkonu segmentu ‘D’, widoczne rozwarstwienie plyty
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Zalaczone zdjecia wskazuja na powszechne wystepowania zjawiska odspojonego tynku

i rozwarstwienia ptyty balkonowe;.

Prefabrykowana zelbetowa ptyta balkonowa systemu W-70 ma zmienng, obnizong w czgsci
balkonowej wysoko$¢. W projekcie termomodernizacji opracowanym w roku 2005 zalozono
podniesienie poziomu goérnej powierzchni posadzki balkonu. Przewidziano ulozenie 5 cm
styropianu + 2 warstwy papy asfaltowej + jastrych cementowy gr. ~4 cm zbrojony siatkg. Przyjecie
takich rozwigzan musiato wigzaé si¢ z konieczno$cig wykonania na krawedzi ptyty balkonowe;j
jakiej$ formy Scianki brzegowej. Trudno jednoznacznie rozstrzygnac, czy jest to Scianka murowana,
czy tez wylewka betonowa. Nie zmienia to faktu, ze na polaczeniu podstawowej plyty
prefabrykowanej oraz elementu wykonanego w ramach po6zniejszej termomodernizacji (umownie
okreslonego jako $Scianka brzegowa) dochodzi do rozwarstwienia.

W ocenie autora niniejszego projektu przyczyng moze by¢ brak przewigzania mechanicznego
w strefie styku tych elementow.

To rozwarstwienie, ale réwniez brak obrébek blacharskich na krawedzi ptyty balkonowe;j
prowadzi do spgkania i odspojenia tynku. Wody opadowe oraz pochodzace z roztopow sptywaja
po krawedzi ptyty balkonowej i powoduja zawilgocenie tynku na brzegu ptyty. Dlugotrwaty proces
degradacji struktury tynku prowadzi do jego odspojenia od podkiadu.

5.4.2. Ocena stanu technicznego balustrady stalowej

Stan istniejacych balustrad balkonowych stalowych nalezy oceni¢ jako zly. Widoczne sg na
nich liczne ogniska korozji, niektore wzery maja znaczng glebokosé. Czes¢ elementow balustrad
jest tak skorodowana, ze dochodzi do przerwania polaczenia z elementami konstrukcji balustrady

(stupki) 1 elementy te (poziome usztywnienia) odksztalcajg sie, a w skrajnym przypadku zaczynaja

swobodnie zwisa¢. Taki stan powoduje bezposrednie zagrozenie dla bezpieczenstwa uzytkowania.

£y

Zdjecie nr 8: Widok balustrady stalowej balkonu segmentu ‘B’



Zdjecie nr 9: Widok balustrady stalowej balkonu segmentu ‘B’, widoczne rogwarstwienie plyty oraz korozja i
odksztalcenie balustrady stalowej

T

Zdjecie nr 10: Widok balustrady stalowej balkonu segmentu ‘C’

|

Zdjecie nr 11: Widok balustrady stalowej balkonu segmentu ‘D’

13
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5.4.3. Ocena stanu technicznego $cian bocznych logii

Sciany boczne logii znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym. Widoczne sa na nich $lady
standardowego zuzycia technicznego. W porowatej strukturze tynku cienkowarstwowego znajduja
si¢ zabrudzenia, na niektorych powierzchniach zastonietych korong drzew nieznaczne omszenia.
Nie obniza to wartosci technicznej tego elementu budynku, ma jedynie wymiar estetyczny.

Na pilastrach pomigdzy sasiadujacymi balkonami wida¢ wyraznie wptyw wody opadowej,
ktora sptywa do krawedzi plyty, a nastgpnie plynie po elewacji. To zjawisko przyczynia si¢

do niszczenia struktury tynku cienkowarstwowego, a takze powoduje trwale przebarwienia.

Zdjecie nr 12: Widok scian bocznych balkonu segmentu ‘C’

Zdjecie nr 13: Widok scian bocznych balkonu segmentu ‘C’
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Zdjecie nr 14: Widok scian bocznych balkonu segmentu ‘D’ oraz widok dolnej powierzchni plyty balkonowej

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Dom przeznaczony jest dla 190 os6b w tym:

» 65 miejsc dla 0s6b w podesztym wieku,

» 120 miejsc dla oséb przewlekle, somatycznie chorych,

» 5 miejsc dla 0sob korzystajacych z opieki wytchnieniowe;.

7. Opis dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczba lokali mieszkalnych

dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do Kkorzystania z obiektow
uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego

przez osoby niepelnosprawne

Przy wejsciu glownym do budynku znajduje si¢ pochylnia dla os6b niepetnosprawnych.
Umozliwia ona dostgp na poziom parteru i tacznika.

Pochylnia wewnetrzna znajduje sie¢ w laczniku.

Kazdy segment mieszkalny wyposazony jest w dzwig osobowy obshugujacy komunikacyjnie
kazda z kondygnacji.

W stanie aktualnym wszystkie pomieszczenia dostepne sg dla osdb niepelnosprawnych.
Wszystkie drzwi wewnetrzne na drogach ewakuacyjnych 1 prowadzace do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi szerokosci min. 90 cm skrzydta zasadniczego.
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Na parterze znajduja si¢ sanitariaty spelniajagce wymogi sanitariatu dla oséb

niepelnosprawnych. Sanitariat zapewnia powierzchni¢ ruchu woézka o wym. 1,50x1,50 m oraz
wyposazony jest w pochwyty state 1 uchylne utatwiajace korzystanie z przybordéw sanitarnych.
Wysigg pochwytdéw uchylnych nie powinien by¢ mniejszy niz 75 cm.
Pochwyty stale powinny by¢ umieszczone na Scianie wzdluz miski ustgpowej w odleglosci:
20-30 cm — poczatek pochwytu, min. 100 cm koniec pochwytu.

Wskazania uzytkowe wyposazenia sanitariatu dla oséb niepelnosprawnych:

Wysokos$¢ miski ustepowej (mierzona do gornej czesci deski) powinna wynosic¢ 43-47 cm,
Przycisk sptuczki nalezy umiesci¢ na wysokosci nieprzekraczajacej 120 cm od posadzki,
Podajnik papieru toaletowego powinien znajdowac si¢ na wysokosci 60-70 cm od posadzki,
Gorna krawegdz umywalki powinna znajdowac si¢ na wysokosci 80 cm od posadzki,

Dolna krawedz umywalki powinna znajdowac¢ si¢ nie nizej niz 70 cm od posadzki,

Nalezy stosowa¢ umywalki podwieszane, bez postumentow 1 szafek pod nimi,

YV V.V V V V V

Przed umywalka nalezy zapewni¢ przestrzen manewrowg o wymiarach 90x120 cm, zakladajac,
ze dluzsza o$ prostokata lezy na osi umywalki. Nie wigcej niz 45 cm tej przestrzeni moze

znajdowac si¢ pod umywalka.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sgsiednie
9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢é wody oraz ilosé, jakosé i sposob odprowadzania Sciekow oraz wod
opadowych
Zuzycie wody wynika z potrzeb higieniczno-sanitarnych 1 bytowych. Pokrywane jest woda
dostarczang z wodociagu miejskiego, z wykorzystaniem istniejagcego przylacza.
Scieki odprowadzane sa do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.
Wody opadowe, zbierane z dachu systemem rynien 1 wewngtrznych rur spustowych,

odprowadzane sg do sieci kanalizacji deszczowe;.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, 7 podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
Zrodlem ciepta dla potrzeb ogrzewania i cieplej wody uzytkowej jest miejska sie¢
cieptownicza. W cze¢sci technicznej kompleksu budynkéw znajduje si¢ wezet cieptowniczy.

Szkodliwe zapachy, zanieczyszczenia pylowe lub plynne nie wystepuja.
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9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady stale, majace charakter odpadow komunalnych, gromadzone beda w kontenerach
na $§mieci 1 wywozone na wysypisko $mieci. Gromadzenie odpadéw z uwzglednieniem wymagan

ich segregacji.

9.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takZe promieniowania, w szczegolnosci
jonizujqgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, 7 podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie wystepuje.

9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

Nie wystepuje.

10. Analiza technicznych, S$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwoSci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia
w energi¢ i cieplo
Projektowany zakres robot nie wymaga przeprowadzenia analizy technicznych,

srodowiskowych 1 ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw

alternatywnych zaopatrzenia w energie¢ i cieplo.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Projektowany zakres robdt nie wymaga przeprowadzenia analizy technicznych
1 ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature

oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;.

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem

12.1. Remont (rekonstrukcja) balkonow

12.1.1. Wyszczegodlnienie podstawowych robot rozbidorkowych 1 przygotowawczych

» Demontaz balustrady stalowej i odwiezienie na sktad ztomu,

» Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku,
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» Rozebranie wykladziny z ptytek gresowych wraz z podkladem cementowym i warstwami

izolacyjnymi,
» Odkucie tynku na brzegu ptyty balkonowe;j,
» Rozebranie $cianki z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej: przyjety wariant
obudowy krawedzi ptyty §cianka murowana,
» Usunigcie z balkonu, odwiezienie wraz z kosztem utylizacji wszystkich materiatéw z rozbiorki,
» Przygotowanie podloza ptyty balkonowej i $cian bocznych — oczyszczenie mechaniczne

1 zmycie.

12.1.2. Roboty remontowe

Belka krawedziowa monolityczna Po wykonaniu wszystkich robdt rozbidrkowych

1 przygotowawczych nalezy wykona¢ projektowang belke krawedziowa.

Belka krawegdziowa monolityczna zelbetowa, wym. przekroju ~12x15 cm, z betonu klasy
C16/20, w deskowaniu tradycyjnym. Zbrojona pretami ze stali klasy BS500SP, z pretami
montazowymi ¢ 6 co 30 cm ze stali klasy S235JR.

Kotwy do stabilizacji projektowanej belki krawgdziowej stalowe rozporowe MS. Kotwy
montowane w istniejgcej plycie balkonowej, z uprzednim nawierceniem otwor6w montazowych.
Przyjeto montaz kotew co ~60-70 cm, po dwie w jednym miejscu kotwienia, przy zbrojeniu belki
krawedziowej

Warstwy izolacyjne Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej gr. min. 0,4 mm,

pozioma, z wywini¢ciem na $ciany na wys. ~20 cm.
Izolacja cieplna z plyt styropianowych EPS 150 gr. 6+6 cm uktadana na wierzchu konstrukeji
na zaprawie, z przesuni¢ciem spoin.

Warstwy wykonczeniowe Na plytach izolacji termicznej wykonaé jastrych cementowy

grubosci ~4 cm, zbrojony siatka z pretow @ 3 mm o oczkach 15x15 cm.

Na jastrychu wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii
w ptynie), wykonywang recznie. Przyjeto trzy warstwy izolacji.

Alternatywnie mozna wykona¢ elastyczng hydroizolacj¢ przeciwwilgociowa, dwusktadnikowa,
na bazie cementu.

Wyktadzina plyty balkonowej oraz cokolik na $cianach z ptytek gresowych mrozoodpornych
antyposlizgowych wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej mrozoodporne;.

Podczas realizacji robot remontowych zajdzie konieczno$¢ uzupetnienia przestrzeni miedzy
izolacja termiczng na $cianach a nowymi warstwami posadzkowymi. Na etapie projektu trudno
oceni¢ zakres tych robot uzupehiajacych, bowiem sga one zalezne od warunkow 1 jakosci robdt
remontowych.

Przestrzenie izolacji termicznej wypetni¢ klinami ze styropianu lub/i piankg poliuretanowa.
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Przestrzenie wymagajace uszczelnienia przeciwwilgociowego wypehic izolacja z polimerowe;j

masy uszczelniajacej.

Obrobki blacharskie plyty balkonowej z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50 mm.

Balustrada balkonow_stalowa Pionowe stupki balustrady oraz pochwyt z ksztaltownikéw

stalowych zimnogietych 060x40x3 mm. Pionowe szczebliny z ksztattownikow 030x10x2 mm.
Marka kotwigca z blachy 140x6x120 mm.

Stupki balustrady osadzone w obwodowo w krawedzi plyty.

Montaz balustrady przy zastosowaniu kotew stalowych rozporowych M10, kotwy montowane
w istniejgcej plycie balkonowej oraz projektowanej belce krawedziowej, z nawierceniem otworow
montazowych. Na kazda marke kotwigcg przypada 4 kotwy.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antvkorozyjnie wg nastepujacych zalozen:

e oczyszczenie powierzchni elementu do 2 stopnia czystosci,
e jednokrotne malowanie farbg do gruntowania przeciwrdzewng miniowa 60%,
e dwukrotne malowanie farbg poliwinylowa nawierzchniows.

Ocieplenie dolnej powierzchni plyty balkenowej oraz brzegu plytami styropianowymi

EPS70 gr.3cm, z wyprawa z tynku cienkowarstwowego silikonowego o ziarnie 2 mm,
wykonanego recznie.

Malowanie tynkow zewnetrznych cienkowarstwowych farbg silikonowa.

12.2. Dane instalacyjne

Projektowany zakres rob6t nie wigze si¢ z wykonywaniem jakichkolwiek prac instalacyjnych.

12.3. Witasciwosci cieplne przegrod budowlanych
Projektowany zakres robot nie wplywa na zmiang wlasciwosci cieplnych przegrod

budowlanych.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Projektowany zakres robot nie wplywa na zmian¢ istniejgcych warunkow ochrony

przeciwpozarowe;.

UWAGA!

1. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami oraz wiedzg 1 sztuka
budowlang.

2. Roboty budowlane mogg by¢ prowadzone jedynie pod kierunkiem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie.
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3. Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu 1 stosowania

w budownictwie, za ktore uznaje si¢, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby

posiadajace:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z obowigzujaca norma,
aprobate techniczng w przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono obowigzujacej

normy.

Opracowal:



