
ELEWACJE    skala 1 : 100

Nr upraw.PROJEKTANCI

Obiekt:

Adres:

Podpis

Skala:

06.2024 r.

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Projektował :

Inwestor :

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

Sprawdził :

1

inż. Piotr Gontarz

LUB/0079/ZOOK/09

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

Elewacje - Segment 'B'

1 : 100

ul. Wyścigowa,  Radom, Powiat Radom,

działka nr ewid. 531

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki

i Pracy w Radomiu

ul. Wyścigowa 16,  26-600 Radom

Budynek Domu Pomocy Społecznej Weterana

Walki i Pracy w Radomiu

UWAGA: Balkony przeznaczone do remontu w segmencie 'B'

znajdują się z lewej strony budynku, na parterze (2 balkony)

- oznaczenie: Zestaw B1 (B1.1 + B1.2)

Balkon B1.1 Balkon B1.2

Zestaw B1

FRONTOWA (PÓŁNOCNO-WSCHODNIA)



RZUT I PRZEKRÓJ BALKONU KONDYGNACJI POWTARZALNEJ

                              - SEGMENT 'B'    skala 1 : 50

Nr upraw.PROJEKTANCI

Obiekt:

Adres:

Podpis

Skala:

06.2024 r.

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Projektował :

Inwestor:

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

Sprawdził :

2

inż. Piotr Gontarz

LUB/0079/ZOOK/09

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

Rzut i przekrój balkonu kondygnacji

powtarzalnej - Segment 'B'

1 : 50

ul. Wyścigowa, Radom, Powiat Radom,

działka nr ewid. 531

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki

i Pracy w Radomiu

ul. Wyścigowa 16, 26-600 Radom

Budynek Domu Pomocy Społecznej Weterana

Walki i Pracy w Radomiu
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RZUT POZIOMY ZESTAWU BALKONÓW
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projektowana belka krawędziowa żelbetowa

wym. ~15x12 z betonu klasy C16/20

płytki gresowe na zaprawie klejowej

izolacja przeciwwilgociowa - 3x folia w płynie

jastrych cementowy gr. 4 cm zbrojony siatką

płyty styropianowe EPS150 w układzie dwuwarstwowym 6+6 cm

izolacja przeciwwilgociowa - folia PE z wywinięciem na ściany

istniejąca płyta balkonowa żelbetowa prefabrykowana

izolacja ze styropianu EPS70 gr. 3 cm + tynk silikonowy

PRZEKRÓJ PIONOWY ZESTAWU BALKONÓW



ELEWACJE    skala 1 : 100

Nr upraw.PROJEKTANCI

Obiekt:

Adres:

Podpis

Skala:

06.2024 r.

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Projektował :

Inwestor :

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

Sprawdził :

3

inż. Piotr Gontarz

LUB/0079/ZOOK/09

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

Elewacje - Segment 'C'

1 : 100

ul. Wyścigowa,  Radom, Powiat Radom,

działka nr ewid. 531

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki

i Pracy w Radomiu

ul. Wyścigowa 16,  26-600 Radom

Budynek Domu Pomocy Społecznej Weterana

Walki i Pracy w Radomiu

FRONTOWA (PÓŁNOCNO-WSCHODNIA)

TYLNA (POŁUDNIOWO-ZACHODNIA)

Zestaw C6

Balkon C6.1 Balkon C6.2

Balkon C6.3 Balkon C6.4

Balkon C6.5 Balkon C6.6

Balkon C6.7 Balkon C6.8 Balkon C5.7 Balkon C5.8 Balkon C4.7 Balkon C4.8

Balkon C4.5 Balkon C4.6

Balkon C4.3 Balkon C4.4

Balkon C5.5 Balkon C5.6

Balkon C5.3 Balkon C5.4

Balkon C5.1 Balkon C5.2 Balkon C4.1 Balkon C4.2

Balkon C1.7 Balkon C1.8

Balkon C1.5 Balkon C1.6

Balkon C1.3 Balkon C1.4

Balkon C1.1 Balkon C1.2Balkon C2.1 Balkon C2.2

Balkon C2.3 Balkon C2.4

Balkon C2.5 Balkon C2.6

Balkon C2.7 Balkon C2.8Balkon C3.7 Balkon C3.8

Balkon C3.5 Balkon C3.6

Balkon C3.3 Balkon C3.4

Balkon C3.1 Balkon C3.2

Zestaw C5 Zestaw C4

Zestaw C1Zestaw C2Zestaw C3

UWAGA: Balkony przeznaczone do remontu w segmencie 'C'

znajdują się na każdej kondygnacji budynku (48 balkonów)

- oznaczenie: Zestaw C1-C6



RZUT I PRZEKRÓJ BALKONU KONDYGNACJI POWTARZALNEJ

                              - SEGMENT 'C'    skala 1 : 50

Nr upraw.PROJEKTANCI

Obiekt:

Adres:

Podpis

Skala:

06.2024 r.

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Projektował :

Inwestor:

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

Sprawdził :

4

inż. Piotr Gontarz

LUB/0079/ZOOK/09

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

Rzut i przekrój balkonu kondygnacji

powtarzalnej - Segment 'C'

1 : 50

ul. Wyścigowa, Radom, Powiat Radom,

działka nr ewid. 531

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki

i Pracy w Radomiu

ul. Wyścigowa 16, 26-600 Radom

Budynek Domu Pomocy Społecznej Weterana

Walki i Pracy w Radomiu

projektowana belka krawędziowa żelbetowa

wym. ~15x12 z betonu klasy C16/20

płytki gresowe na zaprawie klejowej

izolacja przeciwwilgociowa - 3x folia w płynie

jastrych cementowy gr. 4 cm zbrojony siatką

płyty styropianowe EPS150 w układzie dwuwarstwowym 6+6 cm

izolacja przeciwwilgociowa - folia PE z wywinięciem na ściany

istniejąca płyta balkonowa żelbetowa prefabrykowana

izolacja ze styropianu EPS70 gr. 3 cm + tynk silikonowy

PRZEKRÓJ PIONOWY ZESTAWU BALKONÓW
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RZUT POZIOMY ZESTAWU BALKONÓW
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FRONTOWA (PÓŁNOCNO-WSCHODNIA)

ELEWACJE    skala 1 : 100

Nr upraw.PROJEKTANCI

Obiekt:

Adres:

Podpis

Skala:

06.2024 r.

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Projektował :

Inwestor :

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

Sprawdził :

5

inż. Piotr Gontarz

LUB/0079/ZOOK/09

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

Elewacje - Segment 'D'

1 : 100

ul. Wyścigowa,  Radom, Powiat Radom,

działka nr ewid. 531

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki

i Pracy w Radomiu

ul. Wyścigowa 16,  26-600 Radom

Budynek Domu Pomocy Społecznej Weterana

Walki i Pracy w Radomiu

TYLNA (POŁUDNIOWO-ZACHODNIA)

Zestaw D6

Balkon D6.1 Balkon D6.2

Balkon D6.3 Balkon D6.4

Balkon D6.5 Balkon D6.6

Balkon D6.7 Balkon D6.8 Balkon D5.7 Balkon D5.8 Balkon D4.7 Balkon D4.8

Balkon D4.5 Balkon D4.6

Balkon D4.3 Balkon D4.4

Balkon D5.5 Balkon D5.6

Balkon D5.3 Balkon D5.4

Balkon D5.1 Balkon D5.2 Balkon D4.1 Balkon D4.2

Balkon D1.7 Balkon D1.8

Balkon D1.5 Balkon D1.6

Balkon D1.3 Balkon D1.4

Balkon D1.1 Balkon D1.2Balkon D2.1 Balkon D2.2

Balkon D2.3 Balkon D2.4

Balkon D2.5 Balkon D2.6

Balkon D2.7 Balkon D2.8Balkon D3.7 Balkon D3.8

Balkon D3.5 Balkon D3.6

Balkon D3.3 Balkon D3.4

Balkon D3.1 Balkon D3.2

Zestaw D5 Zestaw D4

Zestaw D1Zestaw D2Zestaw D3

UWAGA: Balkony przeznaczone do remontu w segmencie 'D'

znajdują się na każdej kondygnacji budynku (48 balkonów)

- oznaczenie: Zestaw D1-D6



RZUT I PRZEKRÓJ BALKONU KONDYGNACJI POWTARZALNEJ

                              - SEGMENT 'D'    skala 1 : 50

Nr upraw.PROJEKTANCI

Obiekt:

Adres:

Podpis

Skala:

06.2024 r.

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Projektował :

Inwestor:

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

Sprawdził :

6

inż. Piotr Gontarz

LUB/0079/ZOOK/09

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

Rzut i przekrój balkonu kondygnacji

powtarzalnej - Segment 'D'

1 : 50

ul. Wyścigowa, Radom, Powiat Radom,

działka nr ewid. 531

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki

i Pracy w Radomiu

ul. Wyścigowa 16, 26-600 Radom

Budynek Domu Pomocy Społecznej Weterana

Walki i Pracy w Radomiu

RZUT POZIOMY ZESTAWU BALKONÓW

projektowana belka krawędziowa żelbetowa

wym. ~15x12 z betonu klasy C16/20

płytki gresowe na zaprawie klejowej

izolacja przeciwwilgociowa - 3x folia w płynie

jastrych cementowy gr. 4 cm zbrojony siatką

płyty styropianowe EPS150 w układzie dwuwarstwowym 6+6 cm

izolacja przeciwwilgociowa - folia PE z wywinięciem na ściany

istniejąca płyta balkonowa żelbetowa prefabrykowana

izolacja ze styropianu EPS70 gr. 3 cm + tynk silikonowy

PRZEKRÓJ PIONOWY ZESTAWU BALKONÓW
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SZCZEGÓŁ BALUSTRADY

             skala 1 : 5

WYKAZ STALI DLA 1 mb BALUSTRADY

  Ciężar

jednostk.

  [kg/m]

4,25

4,25

4,25

4,25

RAZEM

□60x40x3

0,172844.

□60x40x3

Profil

3.

2.

1.

Lp.

1,001000

1

1

2

Ilość

[szt.]

1230

 Długość

elementu

   [mm]

0,78

2,46

 Długość

całkowita

     [m]

Dodatek na spoiny 1,5%

27,79

0,71

3,32

4,25

0,41

10,46

  Ciężar

całkowity

    [kg]

1

      □60x40x3

L = 1230 mm     szt. 2

projektowana belka krawędziowa

żelbetowa z betonu klasy C16/20

UWAGA!

1. Stal klasy S235.

2. Elektrody ER 1.46.

3. Połączenia spawane obwodowo

    na całej długości przylegania elementów.

4. Spoiny gr. 0,7 g (gdzie g - grubość cieńszego

    elementu).

BALUSTRADA BALKONOWA STALOWA    skala 1 : 20

2

      □60x40x3

L = 1000 mm     szt. 1

4

2

      □60x40x3

L = 1000 mm     szt. 1

1

      □60x40x3

L = 1230 mm     szt. 2

3

      □60x40x3

L = 780 mm     szt. 1

5

      □30x10x2

L = 960 mm     szt. 7

4

      □60x40x3

L = 84 mm     szt. 2

4

      □60x40x3

L = 84 mm     szt. 2

3

      □60x40x3

L = 780 mm     szt. 1

5

      □30x10x2

L = 960 mm     szt. 7

4

6

□140x6

    120     szt. 2

□60x40x3

□60x40x3

□140x6x120

□30x10x2

5,65

1,05

0,2821406.

5. 7 6,72

1,58

7,06960

780

6

□140x6

    120     szt. 2

WIDOK Z PRZODU

MARKA KOTWIĄCA

11 11

1111

kotew stalowa rozporowa M10

Nr upraw.PROJEKTANCI

Obiekt:

Adres:

Podpis

Skala:

06.2024 r.

          PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-

       BUDOWLANY

Projektował :

Inwestor:

Nazwa rysunku:

Data

Nr rys.

Sprawdził :

7

inż. Piotr Gontarz

LUB/0079/ZOOK/09

PROBUD - Usługi Budowlane
Piotr Gontarz
ul. Widok 10/2
23-400 Biłgoraj

PRO
BUD

Balustrada balkonowa stalowa

1 : 20

ul. Wyścigowa, Radom, Powiat Radom,

działka nr ewid. 531

Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki

i Pracy w Radomiu

ul. Wyścigowa 16, 26-600 Radom

Budynek Domu Pomocy Społecznej Weterana

Walki i Pracy w Radomiu


