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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ,,Remontem mieszkania nr 8 i nr 6 oraz 
klatki schodowej w bloku nr 5 oś. drewnianego po pożarze” 
 
45.42.11.22 – 5 Stolarka  
45.32.10.00 – 3 Elewacja z desek 
45.42.00.00 – 1 Roboty ciesielskie 
45.26.00.00 – 1 Pokrycie dachowe, obróbki blacharskie, orynnowanie 
45.43.00.00 – 0 Pokrycia podłóg i ścian 
45.43.21.14 – 6 Posadzki z paneli 
45.44.21.00 – 8 Roboty malarskie 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. Kosztorysant sporządzający przedmiary i 
odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, 
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji. Odstępstwa od wymagań podanych  
w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót  
i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej po wcześniejszej zgodzie 
inwestora.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST)  
1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o:  
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowlą stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury;  
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach.  
budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem, 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 



ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne  
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych  
i innych urządzeń) oraz fundamenty *pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe.  
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.  
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych.  
pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych  
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.  
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 
w rozdziale 8.  
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 



w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub 
jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową.  
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
(t.j. Dz. U. z 2016 r, poz. 1725).  
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  
opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
poleceniu inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.  
rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji.  



ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pźn. zm.).  
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu.  
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji.  
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych.  
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej.  
zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie 
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzając realizacją nie jest obecnie prawnie 
określony w przepisach ). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 



1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia  
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: -dostarczoną przez Zamawiającego, -
sporządzoną przez Wykonawcę.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędu lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty  
i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  



b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy.  
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 



związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z 
późn. zm.). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy 
wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadającym jego własnościom użytkowym 
i przeznaczeniu, to jest jeśli ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany  
w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570) wyroby 
budowlane mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót 
budowlanych w zakresie odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, 
jeżeli producent dokonał oceny zgodności, wydał krajową deklarację zgodności z. dokumentem 
odniesienia lub uzyskał krajowy certyfikat zgodności i oznakował wyroby znakiem 
budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r, poz. 1966) określono:  
1) sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych na podstawie ocen zgodności  
z Polską Normą wyrobu, nie mającą statusu normy wycofanej, lub aprobatą techniczną;  
2) wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych;  
3) sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym;  
4) zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności;  
5) zakres informacji dołączanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym. 
Wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną, jeżeli spełnia, odpowiednie do jego 
przeznaczenia, wymagania określone w tej specyfikacji, mające wpływ na spełnienie przez 
obiekt budowlany wymagań podstawowych. Producent wyrobu budowlanego przez 
wystawienie krajowej deklaracji zgodności oświadcza, na swoją wyłączną odpowiedzialność, 
że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną. Krajową deklarację zgodności producent 
przechowuje i przedkłada właściwym organom kontroli na ich żądanie.  



Oceny zgodności wyrobu budowlanego dokonuje producent, na podstawie zharmonizowanej 
specyfikacji technicznej wyrobu, o której mowa w przepisach o europejskich aprobatach 
technicznych oraz polskich jednostkach organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania, 
stosując system oceny zgodności wskazany w tej specyfikacji. Wymagane systemy oceny 
zgodności dotyczące poszczególnych grup wyrobów budowlanych określa załącznik nr 1 do 
rozporządzenia. §5.1. Krajowa deklaracja zgodności zawiera w szczególności:  
1) numer nadany przez wydającego;  
2) określenie, siedzibą i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
3) identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 
gatunek, klasę według specyfikacji technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu 
budowlanego;  
4) identyfikację specyfikacji technicznej, z którą potwierdza się zgodność: numeru, tytułu  
i roku ustanowienia Polskiej Normy wyrobu lub numeru, tytułu i roku wydania aprobaty 
technicznej oraz nazwy jednostki aprobującej;  
5) oświadczenie producenta, że wyrób budowlany spełnia wymagania specyfikacji technicznej; 
6) nazwę i adres jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer 
raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny 
zgodności wyrobu budowlanego;  
7) miejsce i datę wydania krajowej deklaracji zgodności;  
8) imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej do wydania krajowej deklaracji 
zgodności.  
W ocenie zgodności wyrobów budowlanych uczestniczą akredytowane, zgodnie  
z przepisami o systemie oceny zgodności, jednostki certyfikujące oraz laboratoria [uprawnione 
do wydawania krajowego certyfikatu zgodności. Krajowy certyfikat zgodności zawiera  
w szczególności:  
1) nazwę i adres jednostki certyfikującej;  
2) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
3) opis wyrobu budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie; 
4) wskazanie specyfikacji technicznej;  
5) warunki dotyczące stosowania wyrobu budowlanego wynikające ze specyfikacji technicznej; 
6) numer certyfikatu;  
7) warunki i okres ważności certyfikatu - tam gdzie to ma zastosowanie;  
8) imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania certyfikatu. Po wystawieniu 
krajowej deklaracji zgodności, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, 
producent umieszcza na wyrobie znak budowlany.  
Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowiązany 
dołączyć informacją zawierającą:  
1) określenie, siedzibą i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany; 
2) identyfikacją wyrobu budowlanego zawierającą: nazwą, nazwą handlową, typ, odmianą, 
gatunek i klasą według specyfikacji technicznej;  
3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 
potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;  
4) numer i datą wystawienia krajowej deklaracji zgodności;  
5) inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej;  



6) nazwą jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 
oceny zgodności wyrobu budowlanego.  
Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedojący sią usunąć, wskazany 
w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie 
przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu 
budowlanego w sposób określony w ust. 1, oznakowanie umieszcza się na opakowaniu 
jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego, albo na dokumentach 
handlowych towarzyszących temu wyrobowi. Na wyrobie budowlanym mogą być umieszczone 
inne oznakowania, jeżeli nie będą one ograniczać widoczności i czytelność oznakowania 
znakiem budowlanym, a ich znaczenie i forma graficzna nie będą wprowadzać w błąd, że jest 
to oznakowanie znakiem budowlanym.  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa  
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, 
chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus  
i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 



Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru.  
 
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST  
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1 . Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
-projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej,  
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) w przypadku wymaganego przez przepisy 
prawa,  
-projekt organizacji budowy, -projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów 
prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny  
za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych 
materiałów t wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną jeśli dotyczy przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 



rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.   
 
6.2. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1.posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych,  
2.posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: -Polską Normą lub -aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.  
3.znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające  
w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone.  
 
6.3. Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy (jeśli jest wymagany zgodnie z przepisami) 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
•datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
•datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
•uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
•terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
•przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach,  
•uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
•daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
•zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  
i ostatecznych odbiorów robót,  
•wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
•stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  



•zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
•dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
•dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
•dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem kto je przeprowadzał, 
•wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  
•inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót.  
 
[2] Książka obmiarów (przy rozliczeniu kosztorysowym powykonawczym) 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
 
[3] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty:  

a)pozwolenie na budowę lub zgłoszenie,  
b)protokoły przekazania terenu budowy,  
c)umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d)protokoły odbioru robót,  
e)protokoły z narad i ustaleń,  
f)operaty geodezyjne jeśli dotyczy,  
g)plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 



7 OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane 
do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych 
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 
na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami 
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
 
8.2. Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 



postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiorów będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, 
że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  



3.protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
4.protokoły odbiorów częściowych,  
5.recepty i ustalenia technologiczne,  
6.dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
7.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  
i programem zapewnienia jakości (PZJ),  
8.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZ3),  
9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń,  
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót (końcowy)".  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego  
w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub 
wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 
VAT. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy (w przypadku wystąpienia konieczności 



zajęcia pasa ruchu drogowego), wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  
(c)opłaty/dzierżawy terenu,  
(d)przygotowanie terenu,  
(e)konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 
i drenażu,  
(f)tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł,  
(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Ustawy  
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1202). 
-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570).  
-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2017 
r., poz. 736).  
-Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1040).  
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. Z 2017 
r., poz. 519).  
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 
1440).  
-Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (jednolity tekst 
Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)  
 
 
 
 
10.2. Rozporządzenia  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 
(Dz.U.Nr209, poz. 1779).  



-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany .  
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy .  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych .  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego.  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym.  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  
-Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w 
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 
budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.  
10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003-2005.  
-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST1 – Stolarka -CPV 45421122-5 
 
 
 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

stolarki związanej z ,,Remontem mieszkania nr 8 i nr 6 oraz klatki schodowej w bloku nr 5 oś. 

drewnianego po pożarze” 

 

1.2. Zakres stosowania SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

wykonaniem prac zawartych w "Przedmiarze robót":  

 

1.3. Zakres robót objętych SST  

W zakres rzeczowy wchodzi dostawa i montaż w miejscu przeznaczenia:  

- okien z PCV,  

- parapetów zewnętrznych  

- Drzwi zewnętrznych wykonanych ze stali i aluminium.  

Zakres prac obejmuje:  

- roboty przygotowawcze,  

- zakup wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  

- dostarczenie na miejsce robót wszystkich materiałów, sprzętu, narzędzi oraz drabin  

i rusztowań niezbędnych do prawidłowego wykonania robót,  

- wyładunek materiałów na terenie robót,  

- wewnętrzny transport poziomy i pionowy materiałów i narzędzi,  

- rozpakowanie materiałów, przegląd i segregacja,  

- przygotowanie do wbudowania materiałów, narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją 

technologiczną  

- montaż i demontaż sprzętu pomocniczego i montażowego na miejscu pracy,  

- ochrona pozostałych powierzchni przed zabrudzeniem i zniszczeniem,  

- roboty montażowe stolarki,  

- obróbka ościeży,  



- oczyszczenie terenu z resztek materiałów stanowiących własność Wykonawcy,  

- utrzymanie miejsca robót,  

- unieszkodliwienie odpadów,  

- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych.  

 
1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 

2. MATERIAŁY  

Materiały - wymagania ogólne  

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami. Wszystkie materiały 

użyte do wykonania remontu (wymiany) okien muszą posiadać aktualny certyfikat zgodności 

ITB lub aprobaty techniczne dopuszczający wyrób do stosowania w budownictwie.  

 

2.1. Stolarka okienna z PCV :  

- okna z profili nieplastyfikowanego PCV (profil sześciokomorowy) powinny posiadać 

współczynnik U < 0,9 W/m2K,  

- okna w kolorze antracyt  

- profile sześciokomorowe, wzmocnione ocynkowanym kształtownikiem stalowym,  

- współczynnik przenikania ciepła dla ram i skrzydeł U < 0,9 W/m2K,  

- współczynnik infiltracji powietrza a = 0,5 – 1,0 m3 /h  

- szczelność na wodę całkowita przy różnicach ciśnień od 120 Pa do 250 Pa,  

- ugięcia elementów od obciążenia wiatrem f < 1/300,  

- izolacja akustyczna – Ra 2 = 33 dB,  

- okna standardowe obwiedniowe rozszczelniające, uchylno-rozwierane,  

- okucia obwiedniowe markowych firm, z funkcją mikrowentylacji i klamką przystosowaną 

do tej funkcji,  

- okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi,  

- Aprobata techniczna ITB na wyrób lub certyfikat dopuszczający wyrób do stosowania,  

- Wyrób musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak bezpieczeństwa 

CE do stosowania w budownictwie  



- Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca robót jest 

zobowiązany do własnego zwymiarowania stolarki okiennej z natury prze jej 

wykonaniem  

i montażem.  

 

2.2. Drzwi stalowe z wypełnieniem pełnym:  

 drzwi stalowe, ościeżnica stalowa kątowa 100 mm, wypełnienie z polistyrenu 

ekspandowanego z dużą domieszką grafitu, przeszklenie typu reflex, zespolone o wspoł. 

0,5 i klasie P4, ramka szyby inox, uszczelnienie po całym obwodzie drzwi, próg ze stali 

nierdzewnej z perforacją, dwa niezależne zamki LOB, trzy zawiasy trójelementowe, 

cztery bolce antywyważeniowe, pochwyt okrągły 1500 mm, szyld górny, 

samozamykacz, wykończenie blachą stalową ocynkowaną laminowaną PCV  

 wypełnienie drzwi zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki 

przymykowej  

 okucia obwiedniowe markowych firm  

 drzwi powinny posiadać jeden zamek z wkładką z trzema kluczami oraz klamką, drugi 

zamek baryłkowy z wkładką z trzema kluczami  

 niektóre skrzydła drzwiowe powinny posiadać samozamykacz z blokadą położenia  

(wg zestawienia)  

 okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi,  

 Aprobata techniczna ITB na wyrób lub certyfikat dopuszczający wyrób do stosowania,  

 Wyrób musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak 

bezpieczeństwa  

CE do stosowania w budownictwie  

 Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca robót jest 

zobowiązany do własnego zwymiarowania stolarki drzwiowej aluminiowej z natury 

przed jej wykonaniem i montażem.  

 Kolorystykę stolarki – jasno szara.  

 

2.3. Drzwi aluminiowych z wypełnieniem:  

 drzwi aluminiowe przymykowe jedno lub dwuskrzydłowe  

 drzwi aluminiowe w komplecie z ościeżnicą z profili aluminiowych  

 rama skrzydła i ościeżnicy z profili aluminiowych min. trzykomorowych  



 skrzydło drzwiowe wypełnione szybą zespoloną lub panelem aluminiowym ocieplonym 

pianką poliuretanową min. 20mm  

 szyba zespolona dwukomorowa ze szkła float z certyfikatem znaku bezpieczeństwa,  

 rama skrzydła i ościeżnicy oraz panel aluminiowy malowany proszkowo w kolorze 

podanym przez Zamawiającego  

 uszczelki przymykowe zamontowane na całym obwodzie drzwi  

 wypełnienie drzwi zamontowane za pomocą wewnętrznej i zewnętrznej uszczelki 

przymykowej  

 okucia obwiedniowe markowych firm  

 drzwi powinny posiadać jeden zamek z wkładką z trzema kluczami oraz klamką, drugi 

zamek baryłkowy z wkładką z trzema kluczami  

 niektóre skrzydła drzwiowe powinny posiadać samozamykacz z blokadą położenia (wg 

zestawienia) - okucia powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 

antykorozyjnymi,  

 Aprobata techniczna ITB na wyrób lub certyfikat dopuszczający wyrób do stosowania, 

 Wyrób musi posiadać polski znak bezpieczeństwa B lub europejski znak 

bezpieczeństwa CE do stosowania w budownictwie  

 Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca robót jest 

zobowiązany do własnego zwymiarowania stolarki drzwiowej aluminiowej z natury 

przed jej wykonaniem i montażem. - Kolorystykę stolarki aluminiowej – w uzgodnieniu 

z inwestorem  

 
3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  

w SST „Wymagania ogólne” pkt 3. 4.  

 

4. TRANSPORT.  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 

w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.  

 

4.2. Elementy konstrukcji winny być przewożone specjalistycznymi środkami transportu 

przystosowanymi do ich transportu, nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości 

przewożonych materiałów. W czasie transportu na miejsce wbudowania stolarka musi być 



zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.) oraz przed 

zbiciem szyb.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.Ogólne wymagania wykonawcze podano w ST „Wymagania ogólne”. Przed osadzeniem 

stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża do którego ma przylegać ościeżnica. 

W przypadkach występujących wad ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, ościeże należy 

naprawić i oczyścić.  

 

5.2. Wymagania szczegółowe.  

5.2.1. Montaż stolarki okiennej PCV. Przed wstawieniem okna musimy zdemontować 

wszystkie skrzydła. Mocowanie okien można przeprowadzić za pomocą kotew stalowych lub 

kołków rozporowych – zgodnie z systemem montażowym producenta oraz zgodnie z 

poniższymi wymaganiami: Schemat właściwego rozmieszczenia punktów mocowania okien i 

drzwi (wg Instrukcji 421/2006 Instytutu Techniki Budowlanej – „Montaż okien i drzwi 

balkonowych”)  

A – odstęp między punktami mocowania: - w oknach PVC i aluminiowych maks. 70 cm  

E – odstęp od narożnika wewnętrznego kształtownika – min. 15 cm  

P – odstęp od krawędzi słupka min. 15 cm KB  

Od podanych wyżej ogólnych zaleceń co do rozstawu łączników za ważniejsze należy uznać 

zalecenia w dokumentacji montażowej lub instrukcjach montażu konkretnych okien.  

W pierwszym etapie montażu okien należy sprawdzić czy wymiary zewnętrzne okna będą 

pasowały do wymiarów otworu okiennego (szerokość otworu w murze musi być większa  

o min. 20 mm i max. 30 mm od szerokości okna, a wysokość o min. 35 mm i max. 50 mm 

większa od wysokości okna). Następnie dokładnie oczyścić miejsce osadzenia ościeżnicy  

w murze. Przed przystąpieniem do montażu zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic. Ościeżnicę 

należy ustawić na specjalnie wyprofilowanej listwie progowej z PCV i wypoziomować oraz 

wypionować. Okno stabilizuje się klinami narożnymi umieszczanymi w pobliżu narożników 

ościeżnicy okna. W celu poprawnego osadzenia ościeżnicy stabilizuje się ją wstępnie w ościeżu 

za pomocą drewnianych lub plastikowych klinów dystansowych umieszczonych blisko jej 

narożników, ustawiwszy ją dokładnie w pionie i w poziomie. Po dokonaniu pomiarów  

i wyregulowaniu ościeżnicy mocuje się ją trwale w murze dyblami lub kotwami. Okno montuje 

się w miejscu starej ościeżnicy lub przy zewnętrznej płaszczyźnie muru i mocuje zgodnie  

z wytycznymi producenta np. atestowanymi kotwami obrotowymi wykonanymi ze specjalnie 



wyprofilowanej blachy stalowej o wymiarach 110x30mm, grubości 3mm ocynkowanych – 

połączonej zatrzaskiem do ościeżnicy. Kotwy mocuje się do ściany przy pomocy dwóch 

kołków rozporowych Ø8mm a odległość między kołkiem rozporowym a krawędzią ściany 

powinna być nie mniejsza niż 10cm. Luzy wokół okna uszczelnia się stosując:  

- uszczelnienie wewnętrzne – paroszczelne w postaci: materiału trwale elastycznego np. masy 

silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, taśmy uszczelniającej z pianki 

poliuretanowej, folii samoprzylepnych do uszczelnień wewnętrznych 

 - uszczelnienie środkowe – cieplne i akustyczne wykonane z: pianki poliuretanowej 

natryskiwanej pistoletem, elastycznej gąbki z pianki poliuretanowej,  

- uszczelnienie zewnętrzne – wodoszczelne wykonane z materiału trwale elastycznego np. masy 

silikonowej lub akrylowej nanoszonej pistoletem, taśmy uszczelniającej z pianki 

poliuretanowej, folii samoprzylepnych do uszczelnień zewnętrznych  

Pianka montażowa nie może służyć do mocowania okna w ościeżu, lecz jedynie do 

uszczelniania styku wzdłuż ich obwodu. Przed nałożeniem pianki między stojaki ościeżnicy 

trzeba wstawić rozpory, aby nie doszło do ich odkształcenia wskutek rozprężania się pianki. 

Można też wybrać piankę o obniżonej rozprężności, która o połowę mniej niż zwykła zwiększa 

swoją objętość – dzięki czemu niebezpieczeństwo wypaczenia się ościeżnicy jest mniejsze. 

Przed rozpoczęciem uszczelniania dobrze jest zwilżyć ościeże wodą, co zwiększy przyczepność 

pianki. Szczelinę wypełnia się do 1/3 jej objętości. Piankę pozostawia się do wyschnięcia na 

czas określony przez producenta. Po wyschnięciu nadmiar pianki ścina się nożem  

w płaszczyźnie ościeżnicy. Zabrania się użycia do uszczelnień materiałów wydzielających 

związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Po prawidłowym zamocowaniu ramy  

w otworze, należy założyć skrzydła okienne i przykręcić klamki. Jeżeli jest konieczna 

dodatkowa regulacja, należy ją wykonać – w prawidłowo zamontowanym oknie po otwarciu , 

skrzydła okienne powinny pozostawać w określonym położeniu, a nie samoczynnie otwierać 

się lub zamykać. Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć.  

Po zamontowaniu stolarki należy wykonać obróbki murarskie i tynkarskie ościeży zgodnie  

z normą PN-70/B-10100 w sposób zapewniający ciągłość i jednolitość faktury powierzchni 

ściany.  

Wszelkie zabrudzenia zaprawą należy niezwłocznie usunąć. Okna należy oczyścić środkami 

czyszczącymi nie zawierającymi rozpuszczalników i nie powodującymi zarysowania 

powierzchni.  

 
 



6. KONTROLA JAKOŚCI  
 
6.1. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót  
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.  
 

6.3. Kontroli jakości podlega:  

 sprawdzenie jakości zastosowanych wyrobów na podstawie dowodów dostawy: 

zaświadczenia producenta o jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na 

opakowaniu materiału, i świadectw jakości lub atestów producentów oraz oględzin 

wizualnych,  

 sprawdzenie jakości wykonanych robót zgodnie z normą PN-B-10085:  

 sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania,  

 sprawdzenie jakości materiału z jakiego została wykonana stolarka,  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

 sprawdzenie zgodności wymiarów stolarki,  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  

 2mm przy długości przekątnej do 1m  

 3mm przy długości przekątnej do 2m  

 4mm przy długości przekątnej powyżej 2m  

 sprawdzenie jakości wykończenia powierzchni wyrobów,  

 odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej stolarki: dopuszczalne odchylenie od 

pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna i nie więcej niż 3mm,  

 poprawność mocowań i uszczelnienia stolarki w otworach okiennych  

 sprawdzenie osadzenia zgodnie z pkt.5  

 rodzaj, sposób zamocowania i sprawność działania skrzydeł, elementów ruchomych, 

okuć i zawiasów stolarki,  

 szczelne przyleganie skrzydeł stolarki do ościeżnic,  

 
 
 
 



Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich:  
Miejsca luzów Wartość luzów i odchyłek 

 
okien drzwi 

Luz miedzy skrzydłami 2 2 
Miedzy skrzydłami a 
ościeżnicą 

-1 -1 

 
Pozostałe odchyłki wymiarowe okien i przegród przeszklonych powinny być zgodne  

z PN-88/B010085/A2.  

- mocowanie parapetów, zachowanie spadków parapetów,  

- roboty wykończeniowe wykonanych robót.  

 

6.4. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to roboty należy uznać za 

wykonane prawidłowo i zgodnie z wymaganiami. W przypadku niespełnienia któregokolwiek 

z wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do 

zgodności robót z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola 

wykonanych robót.  

 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa:  

- szt. - ościeżnice, okna,  

- m2 - okna,  

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót 

dla danej pozycji kosztorysowej.  

 
7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady 

rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  

 
 
 
 
 
 



8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy 

płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 9.  

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
10.1. Normy.  

PN-88/C –81523 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odporności powłok na działanie mgły 

solnej.  

PN-93/C –81532/01 Wyroby lakierowane. Oznaczenie odporności na ciecze. Metody ogólne.  

PN-79/C –81530 Wyroby lakierowane. Oznaczenie twardości powłok.  

PN-EN 91000 Okna i drzwi . Terminologia.  

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.  

PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji 

i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.  

PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i 

metody badań. PN-91/B-94402 Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa 0.  

PN-EN 1303 Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i metody 

badań.  

PN-B-13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  

PN-EN 356 Szkło w budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja odporności na atak.  

PN-B-94109 Okucia budowlane. Listwy osłaniające szyby. 

PN-EN ISO 11600 Konstrukcje budowlane. Wyroby do uszczelnień. Klasyfikacja i wymagania 

dotyczące kitów.  

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN 1279-1 Szkło w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Część 1: Wymagania 

ogólne, tolerancje wymiarowe oraz zasady ustalające charakterystykę układu.  



PN-EN 12365-1 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji 

i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.  

PN-EN 179 "Okucia budowlane. Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub 

płytką naciskową. Wymagania i metody badań"  

PN-EN 1125 "Okucia budowlane. Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem 

poziomym. Wymagania i metody badań"  

PN-EN 1303 "Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe do zamków. Wymagania i metody 

badań"  

PN-EN 1670 "Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań"  

PN-EN 1906 "Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i 

metody badań"  

PN-EN 1935 "Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badań"  

PN-EN 12209 "Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania 

i metody badań"  

PN-EN 12365-1 (U) "Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 

żaluzji i ścian osłonowych. Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja"  

PN-84/B-94019 "Okucia budowlane. Klameczki z tarczami" PN-B-94025-1 "Okucia 

budowlane. Zakrętki. Określenia, podział i oznaczenie"  

PN-B-94025-2 "Okucia budowlane. Zakrętki. Ogólne wymagania i badania"  

PN-B-94025-3 "Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wpuszczane z orzechem"  

PN-B-94025-4 "Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką" 

 PN-B-94025-5 "Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wpuszczane z klameczką"  

PN-71/B-94040 "Okucia budowlane. Narożniki płaskie"  

PN-91/B-94050.01 "Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Terminologia i podział"  

PN-74/B-94070 "Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe sprężynowe. Określenia i podział"  

PN-B-94090 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego"  

PN-B-94091 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa"  

PN-69/B-94100 "Okucia budowlane. Zatrzaski wierzchnie zapadkowe. Wymagania i badania"  

PN-92/B-94398 "Okucia budowlane. Zamki. Funkcje"  

PN-88/B-94399 "Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Terminologia, klasyfikacja i 

oznaczenia"  

PN-92/B-94402 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa O"  

PN-91/B-94405 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane WC. Klasa O"  

PN-92/B-94406 "Okucia budowlane. Zamki drzwiowe wpuszczane. Klasa A"  



PN-B-94411 "Okucia budowlane. Wymiary części chwytowych klamek"  

PN-93/B-94412 "Okucia budowlane. Uchwyty gałkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A"  

PN-B-94422 "Okucia budowlane. Kwadratowe trzpienie i otwory. Wymiary przekrojów 

poprzecznych, tolerancje i pasowania"  

PN-B-94423 "Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki 

łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe"  

PN-B-94430 "Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze. Zestawy"  

PN-73/B-94441 "Okucia budowlane i meblowe. Klucze płaskie zamknięć bębenkowych"  

PN-79/B-944S0.01 "Okucia budowlane. Zamki wierzchnie bębenkowe. Określenia i podział" 

PN-74/B-94461.01 "Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Określenia i podział"  

PN-83/B-94461.03 "Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Wkładki 

jednostronne"  

PN-84/B-94461.04 "Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Wkładki dwustronne"  

PN-B-94461-6 "Okucia budowlane. Wkładki bębenkowe profilowe. Wytyczne stosowania"  

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający  

PN-EN 22768-1 Tolerancje ogólne. Tolerancje wymiarów liniowych i kątowych bez 

indywidualnych oznaczeń tolerancji.  

10.2. Przepisy związane  

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  

- Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),  

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w 

sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )  

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie 

bezpieczeństwa Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

(Dz.U.2000.26.313 )  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 

budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041 ) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087)  



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań , jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE ( 

Dz.U.2004.195.2011 ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST2 – Elewacja z desek  

 
 
 
1. WSTĘP  
 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
elewacji budynku związanego z ,,Remontem mieszkania nr 8 i nr 6 oraz klatki schodowej w 
bloku nr 5 oś. drewnianego po pożarze” 
 
1.2. Zakres stosowania SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych wykonaniem prac zawartych w „Przedmiarze robót”:  
 
1.3. Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie 
czynności mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1. Zakresy tych robót 
określa dokumentacja projektowa – przedmiar robót.  
 
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Rodzaje materiałów 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót z desek elewacyjnych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) lub 

wytycznych projektowych. 

 
2.2 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót elewacji z desek 
 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),  



 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 

handlowy wyrobu),  

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) 

wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 

zakończenia robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych 

na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego pochodzenia.  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 
2.3  Warunki przechowywania materiałów i wyrobów 
 

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 

bądź aprobat technicznych.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być 

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 

przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 

opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki 

powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie 

większej niż 10.  

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 

SST „Wymagania ogólne” pkt 3.  



Do wykonywania robót elewacji z desek należy stosować:  

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  

 wiertarki do przygotowania otworów pod uchwyty  

 wkrętarki do mocowania uchwytów,  

 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia desek ,  

 łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

 poziomnice,  

 gąbki do mycia i czyszczenia, 

 

 

4. TRANSPORT.  
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 
w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy 

prowadzić sprzętem mechanicznym 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem wykonuje się 

ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu  

i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  

Środki transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem  

i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy 

chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.  

Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy 

dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody  

w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 

inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może 

odbywać się po wcześniej wykonanych posadzkach 

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 5.  
 



5.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania elewacji z desek zakończone powinny być:  

 wszystkie roboty konstrukcyjne związane z termomodernizacją 

 Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5 st.C i temperatura ta 

powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

 
5.3. Wykonanie elewacji 
 
PODŁOŻA 

Podłoża pod elewacje z desek może stanowić beton/ceramika budowlana lub podkonstrukcja 

metalowa lub drewniana, względnie podkonstrukcja systemowa producenta Podkłady 

betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 

mm. Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, 

czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia 

bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty 

kontrolnej o długości 2 m 

Podkonstrukcja stalowa lub drewniana powinna być opisana w projekcie lub wytycznych 

montażowych producenta desek. 

UKŁADANIE 

 Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy przygotować wszystkie niezbędne 

materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować deski według wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania desek.  

 Położenie desek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość  

 Układanie rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 

lub od wyznaczonej linii.  

 Należy sprawdzić położenie deski względem najbliższej ściany lub elementu 

konstrukcyjnego. Do przygotowanego podłoża (legarów drewnianych, stalowych lub 

podkładu betonowego) mocuje się łączniki poprzez przykręcanie. Następnie dosuwa się 

kolejną deskę aż nastąpi połączenie desek poprzez system pióro-wpust lub analogiczny 

i mocuje się kolejny łącznik kontrolując dociśnięcie deski oraz ich równoległość.  

 Wyrównania krawędzi dokonuje się po ułożeniu całości desek na danym elemencie. 

 

 



6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem elewacji z desek badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. Wszystkie materiały, 

jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda 

partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 

stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót tarasowych.  

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,  

 sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,  

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania elewacji z desek  

z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość 

ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 

dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót oraz innych robót „zanikających” 

 

 



6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych elewacji z desek a w szczególności:  

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono  

w dokumentacji powykonawczej,  

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

 prawidłowości przygotowania podłoży,  

 jakości (wyglądu) powierzchni,  

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych 

dotyczący elewacji z desek powinien obejmować:  

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia elewacji z desek; ułożenie desek oraz ich barwę  

i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego 

oraz wzorcem,  

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 

2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą  

a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 

spoin na całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych  

i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć 

szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, Wyniki kontroli powinny być 

porównane  

z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku 

budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego)  

i wykonawcy 

 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące elewacji z desek 

 cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

tarasów dla których różnorodność barw jest zamierzona),  



 dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej (mierzone łatą długości 

2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 

całej długości lub szerokości,  

 spoiny na całej długości i szerokości powinny być równe,  

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm 

na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla desek  

 listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”    

       pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnie elewacji z desek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej.  

Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych 

elementów większe od 0,25 m2 W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem 

faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 
pkt 8 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem elewacji z desek elementem ulegającym zakryciu 

są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót elewacji z desek  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 

opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży  

i określonymi odpowiednio w pkt. 5.3.. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 

pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST  

i zezwolić do przystąpienia do robót elewacji z desek. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 

wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do 

dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie 

do odbioru. W (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) sytuacji gdy naprawa jest 

niemożliwa podłoże musi być skute i wykonane Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 



odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 

budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)  

i wykonawcy (kierownik budowy) 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie 

ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia 

robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje 

komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

 projekt budowlany,  

 projekty wykonawcze,  

 dokumentację powykonawczą,  

 szczegółowe specyfikacje techniczne,  

 dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,  

 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów  

i wyrobów,  

 protokoły odbioru podłoża,  

 protokoły odbiorów częściowych,  

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,  

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je 

z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 



Roboty elewacji z desek powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 

pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny elewacji  

z desek nie powinien być przyjęty.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

 jeżeli to możliwe, należy poprawić elewacji z desek i przedstawić ją ponownie do odbioru,  

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

elewacji z desek, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego  

z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany 

jest do usunięcia wadliwie wykonanych elewacji z desek, wykonać je ponownie  

i powtórnie zgłosić do odbioru.  

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  

 ocenę wyników badań,  

 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,  

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tarasu z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST3 – Roboty z zakresie robót ciesielskich -CPV 45420000-7 

 

1. WSTĘP  
 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
elewacji budynku związanego z ,,Remontem mieszkania nr 8 i nr 6 oraz klatki schodowej w 
bloku nr 5 oś. drewnianego po pożarze” 
 
1.2. Zakres stosowania SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych wykonaniem prac zawartych w „Przedmiarze robót”:  
 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu ołacenie dachów i daszków lukarn ; ołacenie ścian bocznych lukarn ; montaż desek 

bocznych dachu i lukarn ; montaż łat i kontr łat i wszelkie ubytki w drewnie, podsufitówki  

z listwy elewacyjne 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 

biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją 

ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna 

budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.( nie wolno stosować preparatów 

solnych np. Fobos) Dla robót wymienionych w pozycjach: - stosuje się drewno klasy K27 

według następujących norm państwowych: PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana 

metodami wytrzymałościowymi. 



2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje 

poniższa tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna 

 K27 K33 

Zginanie 27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 

Ściskanie w poprzek włókien 7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 

Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej Do ¼ ¼ do  ½ 

Sęki na całym przekroju Do ¼ ¼ do 1/3 

 

Skręt włókien Do 7% Do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

a) głębokie 

b) czołowe 

 

1/3 

1/1 

 

1/2 

1/1 

Zgnilizna niedopuszczalne 

Chodniki owadzie niedopuszczalne 

Szerokość słojów 4mm  

Oblina Dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca 

do ¼ szerokości lub długości 

 
2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niż:  
dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%  
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

 
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy  

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 



 – w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

 – w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek  

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: dla łat o grubości do 50 mm:  

d) krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm.  

e) grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 

 
 

2.2. Łączniki  

2.2.1. Gwoździe Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-  

2.2.2. Śruby Należy stosować: Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 Śruby 

z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121  

2.2.3. Nakrętki: Należy stosować: Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki 

kwadratowe wg PN-88/M-82151.  

2.2.4. Podkładki pod śruby Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 2.2.5. 

Wkręty do drewna Należy stosować: Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M 

82501 Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem 

kulistym wg PN-85/M-82505  

2.2.6. Środki ochrony drewna 

 
2.3. Składowanie materiałów  

2.3.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstw ą folii. Elementy powinny być 

składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 

powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podło ża nie powinna być 

mniejsza od 20 cm.  

2.3.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach 

w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 

czynników atmosferycznych.  

2.4. Badania na budowie Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej 

wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera.  

 

 



3. Sprzęt  

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp  

i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, o świetlone  

z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4. Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu podczas 

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5. Wykonanie robót 

1/ Całość robót należy wykonać zgodnie ze sztuką ciesielską. Poszczególne złącza powinny 

być tak wykonane aby zapewniły właściwe przeniesienie sił na nie działających.  

2/ Na konstrukcję więźby dachowej, stosować należy drewno sosnowe lub świerkowe klasy C 

30 o wilgotności nie większej niż 18 %. Powinno ono być zabezpieczone przed korozją 

biologiczną i ogniem preparatami impregnującymi, zgodnie z instrukcją Instytutu Techniki 

Budownictwa. Do impregnacji można stosować środki solowe lub pasty grzybobójcze. Przy 

robotach impregnacyjnych należy ściśle przestrzegać przepisy bhp i instrukcje stosowania 

preparatów.  

Wszystkie elementy stykające się z murem należy dodatkowo odizolować warstwą 

papy. Do wykonania kołków, klocków i wkładek w połączeniach konstrukcji, należy stosować 

drewno o wilgotności nie większej niż 15 %.  

3/ Do łączenia poszczególnych elementów więźby dachowej należy stosować śruby do drewna 

- zamkowe o średnicy min. 10 mm przy elementach o gr. 8 cm i min. 12 mm przy elementach 

grubszych. Podczas łączenia elementów należy stosować podkładki kwadratowe - stalowe. Do 

złączy można równie ż stosować gwoździe okrągłe lub kwadratowe o średnicy od 1/6 do 1/11 

grubości najcieńszego elementu podlegającego łączeniu. Ogólnie biorąc, należy stosować 

średnice gwoździ 2 - 6 mm. Klamry ciesielskie stosuje się do łączenia elementów drewnianych 

więźby dachowej, przy czym ich długość powinna wynosić 20 - 50 cm. Klamry ciesielskie 

wykonuje się najczęściej ze stali zbrojeniowej okrągłej gładkiej o średnicy 12 - 20 mm. Długość 

ramion klamry wynosi 6 - 10 średnic pręta.  

Całość robót ciesielskich i ślusarskich, należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót” oraz pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. 

 



Drewno należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną środkami owadobójczymi  

i grzybobójczymi oraz doprowadzić drewno do stanu niepalności. Zabezpieczenia należy 

dokonać metodą impregnacji wgłębnej (próżniowo- ciśnieniową) lub przez kąpiel . Wszystkie 

elementy drewniane w styku z innymi materiałami budowlanymi izolować warstwą papy 

podkładowej lub folii PE. Wszystkie elementy drewnianej konstrukcji dachu należy 

zabezpieczyć poprzez malowanie środkami ogniochronnymi, owadobójczymi  

i grzybobójczymi wg wytycznych i zaleceń producentów w/w produktów. Elementy drewniane 

izolować od kominów spalinowych min.15cm wełny min. 

 

6. Kontrola jakości robót 
 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie .5. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7. Obmiar robót 
 

Jednostkami obmiaru są:  

Dla więźby – ilość m3 wykonanej konstrukcji.  

Dla podsufitki – powierzchnia wykonana w m2 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST4 – pokrycie dachowe, obróbki blacharskie orynnowanie -

CPV 45260000-1 
 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

elewacji budynku związanego z ,,Remontem mieszkania nr 8 i nr 6 oraz klatki schodowej  

w bloku nr 5 oś. drewnianego po pożarze” 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami  

i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach 

budynku. 

 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w ST – 00.00.00 „ 

 

2. MATERIAŁY 

2.2. Pokrycie. 

Blacha na rąbek stojący bez dodatkowych przetłoczeń między rąbkami typu „click”. 

Wysokość rąbka 32 mm .Szerokość efektywna 475 mm .Szerokość całkowita 505 mm,  

w antracytowym. Powłoka poliester mat wytłaczany, 50 lat gwarancji technicznej oraz 20 

lat gwarancji estetycznej. Grubość nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Minimalna ilość 



cynku 275 (g/m²) Sposób mocowania blachy zgodnie z zaleceniami producenta. 

2.3. Obróbki blacharskie. 

Blacha powlekana z powłoką poliester mat, wytłaczany, 50 lat gwarancji technicznej oraz 20 

lat gwarancji estetycznej. Grubość nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Minimalna ilość cynku 

275 (g/m²) 

 

2.4. Rynny i rury spustowe 

Z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego z trzydziestoletnim okresem 

gwarancji o przekrojach podanych w projekcie. 

 

3. SPRZĘT 

−  Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  

− Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

4. TRANSPORT 

 

4.2. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 

-samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

-ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być 

układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy 

dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć  

1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

 

4.3. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 



4.4. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowe 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.2. Podkłady. 

5.2.1. Wymagania ogólne dla podkładów. 

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

 pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być 

dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999, 

 równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy 

powierzchnią deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm 

w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym 

do spadku (pochylenia połaci dachowej),  

 równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano 

powyżej na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy 

podkładzie z płatwi),  

 podkład powinien być z dylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz 

powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad 

powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 

40 mm a szczelin obwodowych około 20 mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne  

i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem 

asfaltowym,  

 w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 

powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

 

5.2.2. Podkład z desek pod pokrycie blachą 

Podkład z desek pod pokrycie blachą powinien spełniać następujące wymagania:  

 podkład z drewna pod pokrycie blachą ocynkowaną lub cynkową powinien być 

wykonany z desek obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. 

Szerokość deski okapowej powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm,  

 odstępy pomiędzy deskami powinny wynosić nie więcej niż 5 cm przy kryciu blachą 

ocynkowaną i nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową,  

 podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w 



pkt. 5.1, łączonych na wpust lub przylgę. W uzasadnionych przypadkach, przy 

odpowiedniej sztywności podkładu dopuszcza się układanie desek na styk,  

 gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. 

Przy kryciu blachą cynkową lub ocynkowaną zaleca się stosować do przybijania 

desek gwoździe ocynkowane, a przy kryciu blachą miedzianą  

 gwoździe miedziane,  

 w korytach dachowych, koszach, okapach o szerokości ~30 cm, przy oknach, wokół 

kominów itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk,  

 podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.2.1. 

5.3. Pokrycie. 

W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń 

 podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5. 

 roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogą być wykonywane o każdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych  

w temperaturze nie niższej niż 5°C. Robót nie wolno wykonywać na oblodzonych 

podłożach, 

 blachy nie należy układać bezpośrednio na podłożach z betonu, tynku cementowego 

lub cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym 

związki siarki. Podłoża te należy najpierw zagruntować roztworem asfaltowym  

i położyć na nich papę asfaltową. Wymaganie to dotyczy szczególnie miejsc 

wykonywania obróbek blacharskich, 

 wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło 

pęknięcie blachy lub odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę. 

5.4. Obróbki blacharskie. 

5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

5.4.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 

mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 

od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

5.4.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 

zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 

umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby 

następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji 



5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 

5.5.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 

powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.5.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-

B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 

5.5.3. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy  

i składane w elementy wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 

lutowane na całej długości,  

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,  

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

5.5.4. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy  

i składane w elementy wieloczłonowe,  

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych 

na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,  

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m  

w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach,  

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 

żeliwnej na głębokość kielicha. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.2.Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji 

 

6.3.Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 

przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami 

normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 



7. OBMIAR ROBÓT 

7.2.Dla robót  

– Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni.  

Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich 

nie przekracza 0,50 m2,  

– Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

 

7.3.Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.2. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie 

zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi  

w dokumentacji powykonawcze 

8.3. Odbiór pokrycia z blachy 

8.3.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia 

rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

8.3.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek. 

8.3.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

8.3.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.4.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 

włazów itp. 

8.4.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

8.4.4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych. 

 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.2. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. Podstawą płatności są faktycznie wykonane i odebrane roboty w ilości zgodnej 

z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniem Inspektora nadzoru. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.2. Normy. 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów  

z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal 

odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na 

korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane 

do rur spustowych okrągłych. PN-EN 1462:2001 

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i 

badania. 



10.3. Inne dokumenty i instrukcje. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 

izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. PN-EN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST5 – Pokrywanie podłóg i ścian - CPV 45430000-0 

 

 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

elewacji budynku związanego z ,,Remontem mieszkania nr 8 i nr 6 oraz klatki schodowej  

w bloku nr 5 oś. drewnianego po pożarze” 

 
1.2 Przedmiot i zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 

wykonanie:  

 pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 

podłogowych  

 pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą 

formę architektoniczną okładanych elementów  

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych  

z mieszanek przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań 

odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek  

i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych z płytek, oraz ich odbiory. 

Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych 

według metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego 

obiektu. 

Zakres robót obejmuje następujące czynności:  

 skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach  

 warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte 

na ostro  

 posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30 x 30 cm układane na klej metodą 

zwykłą  

 cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20 x 20 cm - cokolik 10 cm układane 

na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 



1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także 

podanymi poniżej:  

1.3.1. podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe 

i okładzinowe z płytek  

1.3.2. warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub 

różnic poziomów powierzchni podłoża  

1.3.3. warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni 

podłoża  

1.3.4. warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca 

przyczepność powłoki ochronnej  

1.3.5. faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót posadzkowych i okładzinowych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

ogólne’’ Kod CPV 45000000-7, 

 

1.5. Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych 

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz 

oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 1. 

 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 

 

 

 



2.2. Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych z płytek powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych).  

2.2.1. Płyty i płytki – powinny odpowiadać następującej normie PN-EN 14411:2005 - Płytki i 

płyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie  

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa. Szczególnie 

dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 

mrozoodporność i twardość.  

2.2.2. Kompozycje klejące i zaprawy – do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy 

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych; zaprawy do spoinowania muszą 

spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.  

2.2.3. Materiały pomocnicze – do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:  

 listwy dylatacyjne i wykończeniowe  

 środki ochrony płytek i spoin  

 środki do usuwania zanieczyszczeń  

 środki do konserwacji posadzek i okładzin  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne.  

2.2.4. Woda – do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do 

spoinowania musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do 

betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do 

betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych 

może być stosowana wodociągowa woda pitna.  

2.2.5. Wykaz podstawowych materiałów obejmuje:  

 płytki z kamieni sztucznych  

 zaprawa cementowa M12  

 zaprawa klejąca  

 zaprawa spoinująca 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i 

okładzinowych z płytek 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  



 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć)  

i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 

handlowy wyrobu)  

 spełniają wymagane dokumentami odniesienia właściwości wskazane odpowiednimi  

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) 

wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów  

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin 

zakończenia robót pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych 

na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów)  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów 

nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych  

 Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm 

bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów 

opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 

atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby 

konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 

w temperaturze powyżej +5°C, a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być 

układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 

10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy 

przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać 

wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej 

przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 3  



3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych Do 

wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 

 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża  

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych  

 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek  

 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących  

 łaty do sprawdzania równości powierzchni  

 poziomnice  

 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących  

 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania  

 gąbki do mycia i czyszczenia  

 wkładki (krzyżyki) dystansowe  

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru.  

Wykaz podstawowego sprzętu obejmuje:  

 samochód dostawczy do 0,9 t 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4  

 

4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów i wyrobów do robót 

posadzkowych i okładzinowych  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym. Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych 

luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym 

wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. Środki 

transportu do przewozu materiałów i wyrobów workowanych muszą umożliwiać 

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarznięciem, przegrzaniem  

i zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. należy 

chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Jeżeli nie 



istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodę należy dowozić  

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozić wody  

w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano 

inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać 

się po wcześniej wykonanych posadzkach. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-

7, pkt 5  

5.2. Warunki przystąpienia do robót  

5.2.1. Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być 

zakończone:  

 wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 

konstrukcyjnych i izolacji podłóg  

 roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych)  

 wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi  

5.2.2. Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 

konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  

 

5.2.3. Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 

+5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  

 

5.2.4. Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu 

chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem.  

 

5.3. Wykonanie posadzek z płytek  

5.3.1. Podłoża – pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa.  

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 

minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie 

minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Minimalne grubości podkładów z zaprawy 

cementowej powinny wynosić:  



 podkłady związane z podłożem - 25 mm  

 podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm  

 podkłady „pływające” (na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm  

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 

przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy 

wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej  

i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna 

przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku 

pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5 x 6 m. Dylatacje powinny być 

wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 

konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie 

warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 

wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. Szczeliny 

dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia 

jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 

betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych 

włóknem polipropylenowym. Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma 

zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy 

(„wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek 

ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje 

jednak oszczędność kleju.  

 

5.3.2. Układanie posadzek z płytek Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych 

należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki 

według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 

płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 

płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 

jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 

wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego 

rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża 

oraz wymagań stawianych podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana 



zgodnie z instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej 

eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie 

„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 

powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów 

pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 

kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 

65% powierzchni płytki.  

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości 

płytek:  

 50 x 50 mm            3 mm 

 100 x 100 mm        4 mm 

 150 x 150 mm        6 mm 

 200 x 200 mm        6 mm 

 250 x 250 mm        8 mm  

 300 x 300 mm      10 mm  

 400 x 400mm  12 mm  

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 

lub pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz 

rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.  

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 

narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 

ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 

płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 

Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 

efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna 

pokrywać całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę 

kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  

 do 100 mm około 2 mm  

 od 100 do 200 mm około 3 mm 



 od 200 do 600 mm około 4 mm 

 powyżej 600 mm około 5-20 mm  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 

dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 

wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.  

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 

płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 

zaprawy klejowej.  

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć 

je mokrym pędzlem (wodą).  

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) 

po powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 

zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 

poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 

występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 

wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 

brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 

powierzchni porowatej.  

Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

 

5.4. Wykonanie okładzin  

5.4.1. Podłoża pod okładzinę ceramiczne – mocowaną na kompozycjach klejowych mogą być: 

 ściany betonowe 

 otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych  

 płyty gipsowo kartonowe  



Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 

podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między 

elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia 

nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub 

specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 

(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-

wapiennej marki M4-M7.  

W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być 

otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podłoży 

nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją 

producenta).  

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 

wymagania:  

 powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 

powłok malarskich  

 odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 

prostej, mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy 

liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty  

 odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji  

 odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na  

1 m  

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych 

na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 

cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.  

 

5.4.2. Układanie płytek (okładzin)  

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku  

i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 

uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 

rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 



połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 

określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.  

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 

aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 

cokołu lub drugiego rzędu płytek.  

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 

kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy, a następnie „przeczesuje” 

się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 

powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów 

pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 

kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 

powierzchni płytki. Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano 

w pkt 5.3.2.  

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 

pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji 

klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi 

około 4-6 mm.  

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 

rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, 

układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu 

na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 

przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 

Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 

podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane 

szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt 5.3.2.  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 

wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe 

oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.  

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe 

jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się 



do ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania 

powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych.  

Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.  

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 

mokrym pędzlem (wodą).  

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 

zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się 

poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.  

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed 

przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 

porowatej.  

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 

preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 

okładziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 6  

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek 

badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. zgodności  



Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

stwierdzająca z określonymi w normach i aprobatach. zgodność własności technicznych 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 

obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia  

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając  

w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę  

 sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty  

i poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do  

1 mm  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych  

i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości  

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3.1. i 5.4.1., 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.  

 

6.3. Badania w czasie robót Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności 

wykonywania posadzek i okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz 

procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. 

Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, 

rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.  

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem 

oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin,  

a w szczególności:  

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej  

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów  

 prawidłowości przygotowania podłoży  

 jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin  

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz 

dylatacji  



Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych 

dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować:  

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 

należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz 

wzorcem płytek 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 

długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit 

pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm  

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż 

spoin na całej ich długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 

pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń  

z dokładnością do 1 mm  

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem  

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych  

i pomiaru  

 na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 

suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm  

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie 

realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej)  

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt 6.5.2. 

niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.  

 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące posadzek i okładzin z płytek  

6.5.1. Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:  

 cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona)  

 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 

właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać 

głuchego odgłosu  grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją 

lub instrukcją producenta  dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od 



płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż  

3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 

posadzki  

 spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do 

spoinowania 

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż  

2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek 

gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego  

i trzeciego  

 szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym 

w projekcie  

 listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta 

 

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  

 cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem 

(nie dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona)  

 cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek 

właściwej przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać 

głuchego odgłosu  

 grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją 

producenta  

 dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie 

powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m  

 odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm 

na długości 2 m  

 spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do 

spoinowania  

 dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż  

2 mm na długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny  

 elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 

i instrukcją producenta  

 

 



7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt  

7 7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania obliczonej  

Powierzchnie posadzek i okładzin z płytek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji 

projektowej przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z powierzchni odlicza się 

powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2  

W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a stanem faktycznym powierzchnie 

oblicza się według stanu faktycznego. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 8  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym 

zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 

posadzkowych i okładzinowych.  

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego 

opracowania.  

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży  

i określonymi odpowiednio w pkt 5.3. dla posadzek i w pkt 5.4. dla okładzin. Jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo  

tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych  

i okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie 

powinno być odebrane.  

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 

ponownie.  

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 

oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).  



 

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany 

przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest 

podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego 

wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją 

projektową. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:  

 projekt budowlany  

 projekty wykonawcze  

 dokumentację powykonawczą  

 szczegółowe specyfikacje techniczne  

 dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót  

 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych 

materiałów i wyrobów  

 protokoły odbioru podłoża  

 protokoły odbiorów częściowych  

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów  

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz  

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt 6.4. niniejszej ST porównać je 

z wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.  

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 

pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe 

pod względem merytorycznym.  



Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka lub okładzina nie powinna być 

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  

 jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie 

do odbioru  

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

posadzki lub okładziny, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 

ustaleń umownych  

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych posadzek lub okładzin, 

wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru  

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji  

 ocenę wyników badań  

 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia  

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzek i okładzin z płytek z 

zamówieniem  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą.  

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po 

użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 

robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.  

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i okładzin z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.  

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek.  



 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 9  

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót posadzkowych i okładzinowych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi  

w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych i 

okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub  

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót 

 

Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okładzinowych lub kwoty 

ryczałtowe uwzględniają:  

 przygotowanie stanowiska roboczego  

 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu  

 obsługę sprzętu  

 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m  

 ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź 

zastosowaniem odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej  

 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin  

 osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia  

 osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów  

 usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

posadzkowych i okładzinowych  



 usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych 

zanieczyszczeń na elementach nie okładanych płytkami  

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót  

 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

szczegółowej specyfikacji technicznej  

 likwidację stanowiska roboczego  

 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko  

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich 

ustawienia. Rozliczenie robót okładzinowych według uzgodnionych cen jednostkowych może 

by wariantowe:  

Wariant I Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy 

rusztowań oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających.  

Wariant II Ceny jednostkowe robót nie obejmują kosztów montażu, demontażu i pracy 

rusztowań do wykonania okładzin na wysokości powyżej 4,0 m od poziomu ich ustawienia, a 

także pomostów i barier zabezpieczających.  

Koszty rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. 

 

Uwaga: W szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) należy pozostawić tylko wariant 

wybrany przez zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST6 – Posadzki z paneli podłogowych - CPV 45432114-6 

 

 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

elewacji budynku związanego z ,,Remontem mieszkania nr 8 i nr 6 oraz klatki schodowej  

w bloku nr 5 oś. drewnianego po pożarze” 

 

1.2 Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3 Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne  

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni  

podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,  

podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, na 

którym wykonuje się posadzkę żywiczną  

wykładzina – suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku.  

okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.  

 

1.4 Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

- posadzek z paneli podłogowych wraz z warstwą izolacyjną  

- listew cokołowych drewnianych  

- wymianą Lisew progowych  

 



1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1 Wymagania ogólne Materiały stosowane do wykonania robót z paneli podłogowych 

powinny mieć:  

o aprobaty techniczne lub powinny być wytwarzane zgodnie z obowiązującymi normami.  

o certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną.  

o certyfikat na znak bezpieczeństwa.  

o certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbiorów 

norm polskich. 

 

2.2 Materiały potrzebne do wykonania robót  

Panele podłogowe z płyty HDF kl. Min. AC5, gr. min. 8mm  

o typ powierzchni laminatu  

o struktura drewna  

o warstwa spodnia – laminat przeciwprężny  

o łączenie desek – „click’’  

o odporność na zaplamienia (4) , blaknięcia (4)  

o przyrost grubości po pęcznieniu ≤18%  

 

Podkład pod panele – mata korkowa  

Folia budowlana gr. 0,2mm  

Listwy cokołowe drewniane,  

 

3. SPRZĘT  

3.1 Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin  

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:  

 młotek (500 g),  

 przyrząd montażowy,  

 miara drewniana lub zwijana,  

 drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,  



 kliny drewniane,  

 klocek do dobijania desek.  

 jako podkładu należy używać naturalnych materiałów  

 

4. TRANSPORT  

4.1 Wymagania ogólne  

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.  

 

4.2 Pakowanie i magazynowanie  

 Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2 m2 paneli.  

 Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk  

w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 

tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 

Świadectwem ITB nr...”.  

 Panele składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.  

 Wysokość składowania do 1,8 m.  

 

4.3 Transport materiałów  

 Panele przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.  

 Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm.  

 Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT.  

5.1 Układanie paneli  

Wymagania podstawowe.  

Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5 stopni  

i temperatura ta powinna się utrzymywać w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny w ciągu 

pierwszych dwóch dni powinny być chronione przed nasłonecznieniem i przewiewem. Panele 

podłogowe przed montażem powinny być składowane w zamkniętych pakietach przez około  

1-2 dni w sezonie letnim i około 2-5 dni w sezonie zimowym ponieważ muszą dostosować 

temperaturę i wilgotność do pomieszczeń w których będą zamontowane .Podłoże pod panele 



powinno być równe , gładkie, suche i stabilne. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, 

stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.  

Wymagania dotyczące montażu  

O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków 

pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania 

promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w 

pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i 

wąskich, np. korytarzy, deski układać zawsze wzdłuż dłuższego boku. Jeśli wilgotność podłoża 

betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem pochodzącej z niego wilgoci, 

zaleca się izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową grubości 0,2mm. trzeba ją ułożyć, 

zachowując min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń zabezpieczać taśmą klejącą. Układanie 

podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas układać piórem do 

ściany. Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez równoległe 

wsunięcie wyprofilowanych elementów złącza kolejnych składanych desek i do dobijania. 

Ostatnią deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą 

wkładamy drewniane kliny. Każdy kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony czoła. 

Ostatni pas należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, 

zwężamy poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych 

docisnąć tak, aby zlikwidować szczelinę między ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi 

zostać zachowana szczelina dylatacyjna o szerokości 10-15mm. Po ułożeniu podłogi usunąć 

kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy 

mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), przy pomocy 

kołków rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew montażowych. 

Bezpośrednio po listwowaniu można korzystać z nowej podłogi.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, 

których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również 

materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Należy przeprowadzić kontrolę 

dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić 

prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 



Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

- sprawdzenie wizualne pod względem występowania ubytków wilgotności i czystości 

podkładu  

- sprawdzenie równości podkładu przykładając w różnych miejscach i kierunkach łaty 2m.  

- sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia paneli ich barwę i odcień.  

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 2 m przykładanej  

w różnych w dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny prześwit 1-2 mm.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Jednostki obmiarowe.  

Jednostką obmiarową dla poszczególnych pozycji są jednostki z przedmiaru robót.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Ogólne zasady odbioru  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją ,ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywny wynik.  

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 

powinna być odebrana.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:  

 okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,  

 w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie 

wykonać.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] paneli podłogowych obejmuje:  

 przygotowanie stanowiska roboczego  

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

 ułożenie paneli podłogowych oraz warstwy izolacji z mat korkowych i folii  

 montaż listew przyściennych i listew progowych  



 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  

 likwidacje stanowiska roboczego,  

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SST7 – Roboty malarskie - CPV 45442100-8 

 

1. WSTĘP  
1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

elewacji budynku związanego z ,,Remontem mieszkania nr 8 i nr 6 oraz klatki schodowej  

w bloku nr 5 oś. drewnianego po pożarze” 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Malowanie tynków wewnętrznych farbą akrylową nawierzchniową nie zawierającą 

rozpuszczalników, amoniaku ani środków koalescencyjnych.  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych,  

a mianowicie:  

- roboty budowlane wykończeniowe ścian - należy rozumieć wszystkie prace budowlane 

związane z wykonaniem robót malarskich oraz z wykonaniem okładzin ceramicznych zgodnie 

z ustaleniami projektowymi,  

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, - ustalenia 

projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące przedmiot 

i wymagania jakościowe robót.  

- farby akrylowe - farby nawierzchniowe, wodno-rozcieńczalna farba do malowania ścian na 

bazie dyspersji żywicy akrylowej.  

 



1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Przy wykonywaniu robót wykończeniowych należy przestrzegać zasad podanych w normach: 

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi,  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 2.1. 2. MATERIAŁY.  

 

UWAGA Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 

określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów 

technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

 dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) 

pod warunkiem:  

 spełnienia tych samych właściwości technicznych  

 przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania)  

 uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 

00.00. „Wymagania ogólne” pkt.3.  

Zastosowane materiały: farby akrylowe  - wodorozcieńczalna farba lateksowa wysokiej jakości. 

Przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych 

i użyteczności publicznej (szpitale – z wyłączeniem ścian wokół umywalek, zlewozmywaków 

i pomieszczeń wymagających dezynfekcji lub utrzymania aseptyki ścian, szkoły, przedszkola) 

oraz w zakładach branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością.  

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne pkt.4 

Wykonawca przystępujący do robót malarskich, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt.4. 

Pakowanie i magazynowanie Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, 

suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport 



materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny 

zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne" pkt.2.1.  

Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić 

powierzchnię przeznaczoną do malowania i naprawić ewentualne uszkodzenia. Następnie 

należy powierzchnię zagruntować.  

Przy robotach malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10280 

Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

 

Przygotowanie podłoża  

 gruntowanie podłoży ścian  

 wykonanie powtórne dylatacji systemowych pionowych  

 zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu  

 malowanie tynków wewnętrznych  

 wykonanie tapet natryskowych  

 usunięcie folii  

 

Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających,  

a w szczególności: 

 po całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych  

 po wykonaniu podłoża pod wykładziny podłogowe,  

 po usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów  

 

Drugie malowanie można wykonać:  

 po białym montażu  

 po ułożeniu posadzek  

 

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 

Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 

wysoka temperatura pow. 30° C oraz przeciągi.  



Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być 

wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.  

Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie 

występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.  

Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, 

spękań i rozwarstwień, czyste i suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych 

pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno-

żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy.  

 

Malowanie farbami akrylowymi:  

Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować podłoże 

przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem środka 

dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Jeszcze 

przed całkowitym wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą. Do pierwszego 

malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą 

o lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie 

powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5°C i nie wyższa niż 

+30°C. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki.  

Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.  

Po zakończeniu prac malarskich należy uzupełnić brakujące anemostaty w sufitach, umyć 

lampy rastrowe, okna, drzwi (dokonać regulacji drzwi).  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST.00.00. „ Wymagania ogólne" pkt.7 

Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinny być zgodne z PN -69/B-10280 

Roboty malarskie budowlane.  

W szczególności powinno być oceniane:  

 utrwalenie zagruntowanych powierzchni tynków,  

 nasiąkliwość,  

 wsiąkliwość,  

 wyschnięcia,  

 przyczepność,  

 wygląd zewnętrzny powłok malarskich.  



Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera.  

Badania powłok z farb akrylowych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 

Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, 

zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam, zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć 

jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe.  

Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, 

zarysowanie, zmywanie, przyczepność.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 :Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiaru jest: m2: powierzchnia robót malarskich  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST00.00 “Wymagania ogólne”.  

Sprawdzeniu podlega:  

 zgodność z dokumentacją techniczną  

 rodzaj zastosowanych materiałów,  

 przygotowanie podłoża  

 prawidłowość i dokładność wykonania robót.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 “Wymagania ogólne”.  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań laboratoryjnych. 

9.1. Cena jednostkowa Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:  

Cena wykonania robót wykończeniowych 1 m2 powierzchni ścian :  

 sprawdzenie podłoży,  

 zakup i dostawa materiałów,  

 malowanie  

 prace porządkowe. 

 

 

 



10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych 

PN-69/B- 10280 

 

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi  

PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. 

PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-58/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Warunki i badania techniczne przy 

odbiorze 

PN-58/B-32250 Woda do celów budowlanych. Wymagania techniczne dla wody do 

betonów i zapraw 

PN-58/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań 

 

PN-61/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań 

PN-64/C-04411 Pigmenty. Określanie trwałości na światło 

 


